	MENETELMÄ
	IP-mittaus

	GTK:n karttaindeksi
	Q28.4: Q28.41 (polaroituvuus), Q28.42 (ominaisvastus)…

M24.7

	Periaate
	Tutkitaan maaperän ominaisvastuksen taajuusriippuvuutta

	Käytössä olevat laitteet


	Pulssilähettimet/vastaanottimet: IPC-8, IPC-9, T-200, Diapir 18,IPR-10, IPR-12 

Yleislähettimet/vastaanottimet:IPT-1,

Phoenix V5

(Vaihe-IP: FP)

	Mittaussuureet ja yksiköt
	Lähetin: virta I (mA)

Vastaanottimet:

Pulssi: jännite Vp, omapotentiaali Sp, jännitteenV vaimeneminen (mV)

Taajuus: V eri taajuuksilla (mV)

vaihe: FP, Vre ja Vim (mV)

       Phoenix, vaihe-ero (mRad)

	Tulostettavat suureet
	Näennäinen ominaisvastus: (Ohmm)

Polaroituvuus:

Pulssi-IP: varautuvuus, M, (mV/V), Rapp (Ohmm)

taajuus-Ip: taajuusvaikutus %,100(Rlo-Rhi)/Rhi

vaihe-ip: vaihe-ero (mRad)

	Laitteen lukematarkkuus

(ks. käyttöohje)
	Lähetin:~1 mA, +/- 2 % FS

Vastaanotin:~0.1 mV

	Toistettavuus
	Keskivirhe < 5 %

	Paikannustarkkuus:

Linjan suuntainen

Poikkittaistarkkuus
	Matkan keskivirhe <2 m (korjattuna)

Sivupoikkeaman keskivirhe  <5 m (korjattuna)

	Mittaustarkkuuden laatuvaatimus
	

	Laitteiden käyttöohjeet
	Laitevalmistajan manuaalit


