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JOHDANTO

Ensimmäiset Geologisen tutkimuslaitoksen suorittamat syste-

maattiset turvetutkimukset Juvan kunnan alueella tehtiin 1967 Mik -

kelin läänin teollisuustoimikunnan pyynnöstä ja yhteistyössä Juva n

kunnan kanssa . Tällöin tutkittiin kaikkiaan 5 suota kunnan länsi -

osasta . Kuluvan vuosikymmenen aluessa turpeen käyttöä varsinki n

energiataloudessa arvioitiin valtiovallan taholta uudelleen . Täl-

löin Geologisen tutkimuslaitoksen tehtäväksi annettiin valtakunna n

turvevarojen kokonaisinventointi . Työtä viedään eteenpäin painopis-

tealueittain kulloinkin alueellisessa mielessä ajankohtaisten tur -

peen käyttösuunnitelmien laatimisen mukaan . Juva nähtiin tällaisek-

si painopistealueeksi ja lisäksi tutkimukset niveltyivät hyvin Kes-

ki- ja Etelä-Savon voimakkaasti soistuneella alueella jo suoritet-

tuihin tutkimuksiin . Vuonna 1976 tutkittiin Juvan keskustaajama n

läheltä 5 suota ja v . 1977 yhteistyössä Juvan kunnan kanssa saa-

tettiin kokonaisinventointi kunnan alueella päätökseen . Tähän esi-

tykseen on koottu yllä mainittujen tutkimusten tulokset . Niiden pe-

rusteella on selvitelty inventoitujen 70 suon käyttömandollisuuksi a

ja erityisesti kasvu- ja polttoturpeen saantia . Hyvin perustei n

voidaan sanoa, että selvityksen ulkopuolelle ei ole jäänyt yhtää n

suota, jolla voisi nykyisen tietämyksen perusteella ja turveteolli-

set vaatimukset huomioon ottaen olla taloudellista merkitystä .

TUTKIMUSMENETELMÄT JA TULOSTEN ESITYS

Kenttätutkimukse t

Kenttätutkimukset suoritettiin käyttäen linjatutkimusmene-

telmää . Tällöin tutkittavalle suolle laadittiin linjasto, jok a

koostuu suon hallitsevan osan poikki vedetystä selkälinjasta j a

sitä vastaan kohtisuoraan olevista poikkilinjoista, jotka ova t

tavallisesti 400 m :n välein . Tutkimuspisteet sijaitsevat linjas-

tolla 100 m :n välein, suon reunoilla usein myös tiheämmin syvyys -

suhteiden selvittämiseksi . Joitakin pienikokoisia hyvin metsäi-

siä soita tutkittiin hajapisteitä käyttäen . Kuvasta 1 selviä ä

tutkittujen soiden sijainti . Siinä linjastoa käyttäen tutkitu t

suot on merkitty vinoviivoituksella ja hajapistein tutkitut pis-



1. Hautokankaansuo

2. Tervalandensuo

3. Poskiahonsuo

4. Putkonniemenauo

5. Kansansuo

6. Tetrisuo

7. Miehikkäänlammenauo

8. Tannilanauo

9. Saminauo

10. Lammusuo

11. Palokankaansuo

12. Pekolanauke e

13. Purulamminsuo

14. Kahaauo

15. Ruukkisuo

16. Heinäsuo

17. Jylhäauo

18. Palkkisuo

19. Rahkasuo

20. Rutkonsuo

21. Välikankaansuo

22. Nukkasuo

23. Itäsuo

24. Sammalsuo

25. Umpilamminsuo

26. Salmisuo

27. Päiväauo

28. Polvisuo

29. Jäntinauo

30. Karhusaarensuo

31. Pökaänsuo

32. Suurirahka

33. Pöksänjoenauo

34. Tetrilamminsuo

35. Karjalanauo S .

36. Alussuo

37. Heinäkannanau o

38. Pitkäsuo

39• Soidinsuo

40. Pahaauo

41. Kurkisuo

42. Köttisuo—Itäsuo

43. Mustikkasu o

44. Tetrirahka

45. Likorahka

46. Palanutkankaanau o

47. Kirjastensuo

48. Lakeanrahka

49. Herasuo

50. Pajakkalansuo

51. Liiterlamminsuo

52. Konnusjoenauo

53. Pohjankorpi

54. Itäsuo

55. Urimasuo

56. Suurisuo

57. Ukonviidansuo

58. Orimäensuo

59. Latvasenauo

60. Rimasenrahka

61. Hepolamminauo

62. Paloajärvensuo

63. Paimensuo

64. Tiposuo

65. Hasasuo

66. Hasamäensuo

67. Järvenpäänauo

68. Huppiosuo

69. Pohjolansuo

70. Karjalanau o

JUVALLA TUTKITUT SUOT



3 -

teytyksellä . Tutkimuksen kohteeksi valittujen soiden minimikok o

on noin 20 - 30 ha, riippuen hieman suon muodosta ja yhtenäisyy-

destä sekä sen sijainnista muihin soihin nähden .

Tutkimuslinjastot on vaaittu ja vaaitukset pyritty kiinnit-

tämään valtakunnalliseen kiintopisteverkkoon . Jokaisella tutki-

muspisteellä määritettiin suotyyppi, suon pinnan vetisyys j a

mättäisyys sekä mandollisen puuston puulajisuhteet, tiheysluokk a

ja mandollinen hakkuu . Kairatuista turvenäytteistä määritettii n

turvelajit, maatuneisuus, kosteus ja kuituisuus . Maatumattoma n

puuaineksen, eli liekojen määrän selvittämiseksi pliktattiin turve -

kerrostuma tutkimuspisteiden ympärillä kymmenen kertaa 2 m :n sy-

vyyteen saakka . Kairaustulosten mukaan on otettu soita hyvin edus-

tavista kohdista mäntäkairalla näytesarjoja laboratoriotutkimuk-

sia varten . Juvalla v . 1967 tutkittujen viiden suon aineisto poik-

keaa hieman uudemmista aineistoista, mutta esim . turvelaji- j a

maatuneisuusmäärityksissä ei ole eroa . Sen sijaan esimerkiksi lie-

koisuusmääritykset puuttuvat .

Laboratoriotutkimukse t

Kentällä otetut turvenäytteet analysoitiin GTL :n Väli -

Suomen aluetoimiston turvelaboratoriossa . Näytteistä määritettii n

suoraan pH ja 105°C :ssa vakiopainoon kuivaamalla vesipitoisuus .

Kuivatuista turvenäytteistä määritettiin 815 ±25°C :ssa (v . 196 7

ja 1976 tutkituista näytteistä 775-25°C :ssa) polttamalla tuh-

kapitoisuus, ja tarpeellisiksi katsotuista näytteistä lämpöarv o

Gallenkampin ballistisella pommikalometrillä . Lämpäarvomäärityk-

sissä on jokaisesta näytteestä tehty kolme määritystä, joide n

keskiarvosta on laskettu tehollinen lämpöarvo kuivalle, tuhkal-

liselle turpeelle (Hu) .

Tutkimusaineiston käsittely

Jokaisesta suosta piirrettiin kartta, josta selviää suo n

turvekerrostuman paksuus, keskimaatuneisuus ja heikosti maatu -

neen pintakerroksen paksuus eri puolilla suota, sekä suon pin-

nan kaltevuus . Turpeen käytön kannalta merkittävimpien soide n

kerrostumia on havainnollistettu poikkiprofiilein .
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Turpeen käyttösuunnitelmien laatimisen kannalta välttämättömi ä

keskiarvoja on koottu taulukoihin (liiteet 1 - 4) . Liitteessä 1 ole -

vat turvekerrostumien keskisyvyydet ja turvemäärät laskettiin hei -

kosti maatuneen pintakerroksen (H 1-4), paremmin maatuneen pohja -

kerroksen (H 5-10) ja koko turvekerrostuman (H 1-10) osalta erik-

seen koko suon, yli 1 m :n ja yli 2 m :n syvyisiltä suonosilta . Kes-

kimaatuneisuuksien muutokset ovat niin pieniä, ettei niiden laske -

minen erisyvyisille suonosille ole tarpeellista . Pinta-alat määri-

tettiin suokartoilta planimetrillä .

Tutkittujen soiden turvelajijakauma esitetään liitteessä 2 .

Turvelajien jako ryhmiin tehtiin noudattaen pääosin Lappalaisen

(Turveteollisuus 2-1974) käyttämää tapaa . Pääturvelajit (S-, C- ,

B-, SC-, BS- ja BC-t .) erotettiin omiksi ryhmikseen . Tupasvillaa

sisältävät turpeet on jaettu ErS-, ErCS- ja ErSC-ryhmiksi, j a

puunjäännöksiä sisältävät rahka- (LS-t .) ja saravaltaisiin ryh-

miin (LC-t .) . Muut lisätekijät (Sch, Phr, Eq, N) erotettiin omik -

si ryhmikseen . Turvelajit yhdistettiin vielä rahka- (

	

S), sara -

( E C), ruskosammal- ( Z B) ja puunjäännösryhmiksi (

	

L) geneet -

tisin perustein . Rahkaryhmään liitettiin tupasvillaa sisältävä t

ryhmät ja CS-ryhmä, sararyhmään Sch-, Phr- ja Eq-ryhmät ja N

ryhmä yhdistettiin puunjäännösturpeisiin . Taulukon keskiarvo-

rivi saatiin laskemalla turvelajien kokonaismäärien prosenttiosuu -

det koko tutkitusta turvemäärästä .

Liekojen määrää, eli soiden liekoisuutta, jasen jakautumista o n

selvitetty laskemalla pliktauksien tutkimuspistekohtaisia osuma-

keskiarvoja (liite 3) . Keskiarvot on laskettu turvekerrostuma n

0-1 m :n ja 1-2 m :n syvyysväleille ja koko suon, yli 1 m :n ja yl i

2 m :n syvyisten alueiden osalta . Neuvostoliitossa tehtyihin tutki-

muksiin nojaten voidaan pliktausosumien perusteella arvioidaJieko -

jen määrää seuraavasti :

osumakeskiarvo on 0 - 2, liekojen määrä on pien i

"

	

" 2 - 4

	

" keskimääräine n

	

4 - 6

	

melko suur i

	

6 - 8

	

suur i

"

	

8 -10

	

erittäin suur i

Tutkimuspisteiden suotyyppimääritysten perusteella lasket -

tiin suotyyppien prosenttijakauma (liite 4) . Linjaverkosta joh -

tuu, että saaduissa prosenttiluvuissa painottuvat soiden kes-
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kustojen suotyypit reunaosien suotyyppejä enemmän . Kuitenkin saa-

dut keskiarvot kuvastavat sangen hyvin kunkin suon suotyyppien suh-

teita sekä antavat kuvan ojituksen laajuudesta . Keskiarvorivi las-

kettiin kaikkien tutkimuspisteiden perusteella .

Tutkituista soista kirjoitetuissa selostuksissa selvitetää n

lyhyesti suon sijainti, etäisyys Juvan kirkolta, ympäristön topo-

grafia, suon koko, ja kuvataan suotyyppien jakauma sekä ojitustilan-

ne tutkimusajankohtana . Turvekerrostumaa koskevista keskiarvotie-

doista käsitellään turpeen käytön kannalta merkityksellisimpiä .

Kaikki keskiarvotiedot on koottu taulukkoihin, jotka ova t

teissä 1 - 4 . Pintakerroksella tarkoitetaan näissä selostuksiss a

suon pintaosan käsittävää yleensä yhtenäistä turvekerrosta, mis-

sä maatuneisuus on korkeintaan H 4 . Pohjaosalla tarkoitetaan tur-

vekerrostuman muuta osaa, joka on pintakerroksen alla . Se on ta-

vallisesti kohtalaisesti (H 5-6) ja/tai hyvin (H 7-10) maatunut ,

mutta siinä voi esiintyä heikosti maatuneitakin kerroksia . Suon

keskustan turvekerrostuman rakenteesta on lyhyt kuvaus . Turvenäyt-

teistä suoritetuista laboratoriomäärityksistä esitetään pH :n, tuh-

kapitoisuuden (% :eina kuivapainosta), vesipitoisuuden (% :eina mär-

käpainosta) ja tehollisten lämpöarvojen (Hu) keskiarvot . Keskiarvo -

ja laskettaessa on alin ja ylin 20 - 30 cm :n pituinen näyte jätet-

ty huomioimatta . Alin näyte suon pohjan mineraalimaan vaikutukse n

vuoksi, ja toisaalta tämä osa jää turvetuotannossa käyttämättä .

Suon aivan pinnimmaisesta kerroksesta ei yleensä saada kelvollis-

ta poltto- tai kasvuturvetta . Käyttöä sille kylläkin on esimerkik-

si maanparannusaineena . Liekojen määrä on luokiteltu em . taulukko a

käyttäen koko pliktaussyvyyden (0-2 m) osumakeskiarvon mukaan . Li-

säksi esitetään 0-1 m :n ja 1-2 m :n syvyysvälien osumakeskiarvot .

Liekoisuutta on tarkasteltu yleensä suon yli 1 m :n syvyisen aluee n

osalta . Lopuksi on arvioitu ko . suon turvekerrostuman käyttömandol-

lisuutta ja siihen vaikuttavia eri tekijöitä . Tällöin on käsitelt y

suon yli 1 m :n syvyistä osaa . Tämän alueen luonnontilaisen tai lä -

hes luonnontilaisen turpeen määrän lisäksi on ilmoitettu . arvio sil -

tä tuotettavissa olevan turpeen määrästä, joka käytännön kokemuste n

mukaan on noin puolet luonnontilaisesta turvemäärästä . Tässä ar -

vioinnissa on pyritty ottamaan huomioon sekä turvekerrostuman pai-

numinen (vesipitoisuus huomioiden) että kunnostusvaiheessa poistet-

tavan pintaturpeen ja suon pohjalle jätettävän turpeen osuus .
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TUTKITUT SUOT

1 . Hautokankaansuo, 2 . Tervalandensuo, 3 . Poskiahonsuo ,
4 . Putkonniemensuo, 5 . Kansansuo ja 6 . Tertisuo (kl 3231 09, Juva n
kirkolta n . 35 km luoteeseen) muodostavat yhtenäisen suoalueen kun-

nan äärimmäisessä luoteisnurkassa . Suoaltaita erottavat kapeat ,
luoteesta kaakkoon suuntautuneet moreeniselänteet, drumliinit (ku-
va 2) . Länsi- ja pohjoisosassa suot rajoittuvat järvialtaisiin .

Soiden yhteenlaskettu pinta-ala on n . 655 ha, mistä on yli 1 m : n
syvyistä aluetta n . 475 ha ja yli 2 m :n syvyistä n . 215 ha .

1 . Hautokankaansuo on alueen soista läntisin (kuva 2) . Koil-
lisosastaan suo jatkuu Tervalandensuona . Pinta-ala on 124 ha ,
mistä on yli 1 m :n syvyistä 73 ha ja yli 2 m :n syvyistä 26 ha (lii-
te 1) .

Suo on valtaosaltaan metsäinen ja suotyypit ovat lähes pel-

kästään rämeitä . Yleisin on IR-ojikko (n . 44 %) . Tutkimuspisteis-

tä n . 70 % on ojitetulla alueella (liite 4) . Suon pinta viettä ä
loivasti lounaaseen .

Yli 1 m :n syvyisen alueen keskisyvyys on 1,74 m, mistä o n
heikosti maatunutta pintakerrosta 0,28 m . Suon keskusta on noi n
2 m syvää, itäosa alle metrin syvyistä . Suon pohja on tasainen j a
sen maalajina on hiekka .

Turvekerrostuma on rahkavaltainen . Yleisimmät turvelaji t

ovat puunjäännöksiä sisältävät rahkavaltaiset turpeet (n . 55 % )
ja tupasvillarahkaturpeet (22 %, liite 2) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,9, heikosti maatu-

neen pintakerroksen 3,5 ja paremmin maatuneen pohjakerroksen 6,5 .

Suon keskustassa on ohut, heikosti maatunut varpurahkaturve-

kerros (NS) pintaosassa ja sen alla kohtalaisesti ja hyvin maa-

tunutta tupasvillarahkaturvetta (ErS), joka käsittää suurimma n
osan turvekerrostumasta . Suon pohjakerroksissa on puun, järvi-
ruo " on ja kortteen jäännöksiä .

Yli 1 m :n syvyisellä alueella on liekopliktausten osumakes-

kiarvo syvyysvälillä 0-1 m 3,1 ja syvyysvälillä 1-2 m 0,2 .

Hautokankaansuon käyttö turvetuotantoon ei ole mandollist a
kuivatusvaikeuksien takia, koska suon pinta on vain noin metri n

Kangasjärven pinnan yläpuolella (kuva 2) .
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2 . Tervalandensuon pinta-ala' on n . 124 ha, yli 1 m :n syvyi -

sen alueen n . 100 ha ja yli 2 m :n syvyisen n . 46 ha .

Suolla on vanha ja uusi ojitus, jotka kattavat koko suoalan .

Suotyypeistä ovat IR-ojikko, IR-muuttuma ja RR-muuttuma yleisim-

mät (liite 4) . Etelä- ja kaakkoisosassa on korpien osuus huomat-

tava .

Yli 1 m :n syvyisen alueen keskisyvyys on 1,92 m, mistä o n

pintakerroksen osuus vain 0,27 m . Keskustassa on kaksi yli 2 m : n

syvyistä aluetta (kuva 2) . Suon pohja on tasainen .

Turvelajeista :on n . 59 % rahkavaltaisia, n . 3 % saravaltai -

sia ja n . 37 % puunjäännösturpeita (liite 2) . Yleisimmät turve -

lajit ovat ErS- (44 %), rahkavaltaiset puunjäännösturpeet (35 % )

ja S-turpeet (9 %) . Lisätekijöinä esiintyy runsaiten varpuja j a

järviruokoa .

Keskimaatuneisuus on korkea : koko turvekerrostuman keskiar-

vo on 6,7, pintakerroksen 2,5 ja pohjakerroksen 7,4 .

Turvekerrostuma on koko alueella homogeeninen (kuva 3) . Kes-

kustan ohut heikosti maatunut pintakerros on puhdasta rahkatur-

vetta . Raja alla olevaan hyvin maatuneeseen ErS- ja LS-turpee-

seen on jyrkkä . Yli 2/3 turvekerrostumasta on kohtalaisesti ta i

hyvin maatunutta .

Pisteeltä A 600 otetussa näytesarjassa turpeen tuhkapitoi-

suus vaihtelee välillä 1,4 - 4,3 % 2 m :n syvyyteen saakka j a

nousee sitten pohjan läheisyydessä noin 10 % :iin . Keskiarvo on

3,1 % . Näytteiden tehollisten lämpöarvojen (Hu) keskiarvo o n

23,1 MJ/kg . Turpeen vesipitoisuus on alhainen : keskiarvo o n

85 % . pH-arvojen keskiarvo on 3,7 ja vaihteluväli 2,9 - 4,7 .

Liekojen määrä on melko suuri : yli 1 m:n syvyisen alueen

syvyysvälillä 0-1 m osumakeskiarvo on 2,9 ja syvyysvälill ä

1-2 m 1,4 .

Suo on mandollista kuivattaa turvetuotantoa varten (kuv a

3) . Turvekerrostuman ominaisuuksien puolesta Tervalandensuo

soveltuu erinomaisesti polttoturvetuotantoon . Kustannuksia nos-

tavina tekijöinä ovat liekoisuus ja suon syrjäinen sijainti .

Yli 1 m :n syvyisen alueen lähes luonnontilainen turvemäärä on

n . 1,9 milj . m 3 , mistä on pintaturpeen osuus n .. 0,3 milj . m 3 .

Tältä alueelta on tuotettavissa polttoturvetta noin 1,0 milj 3.m .
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3 . Poskiahonsuo on noin 1,5 km pitkä ja 300 m leveä suo

kanden drumliinin välissä (kuva 2) . Pinta-ala on 40 ha, mist ä

on yli 1 m :n syvyistä 35 ha ja yli 2 m :n syvyistä 21 ha .

Suo on rämettä . Vain reunoilla on kapeita korpivöitä .

Keskustassa vallitsevat RR, IR ja IR-ojikko . Suolla on vanh a

n . 2 ha :n suuruinen turvepehkun nostopaikka . Suon etelä- j a

pohjoispäätä sekä reunoja ojitettu . Laskusuhteet ovat hyvät .

Yli 1 m :n syvyisen alueen keskisyvyys on 2,18 m, mist ä
pintakerrosta 0,70 m . Keskustassa on turvetta yli 3 m :n paksuu-
delta . Suo syvyenee reunoistaan varsin nopeasti . Pohja on ta-
sainen .

Turvekerrostuma on rahkavaltainen . Yleisimmät turvelaji t
ovat ErS- ja rahkavaltainen puunjäännösturve (liite 2) .

Keskimaatuneisuus on 5,8, josta pintakerroksen 2,5 ja poh-
jakerroksen 7,3 .

Turvekerrostuman rakenne on selväpiirteinen . Suon keskus -
tassa pintaosan muodostaa varsin heikosti maatunut S- ja ErS -
turve noin metrin syvyyteen saakka . Sitten on ohut kohtalai-

sesti maatunut kerros ja sen jälkeen hyvin maatunutta LS- j a
pohjalla LCS-turvetta (kuva 4) .

Liekojen määrä on suuri . Yli 1 m :n syvyisellä alueella on

osumakeskiarvo syvyysvälillä 0-1 m 3,9 ja 1-2 m :ssä 2,3 .

Poskiahonsuon pintaosasta on saatavissa hyvää kasvutur-

vetta ja pohjaosasta hyvää polttoturvetta . Turvetuotannon kan-
nalta haittatekijöitä ovat suon pieni koko ja suuri liekoje n
määrä . Yli 1 m :n syvyisellä alueella on lähes luonnontilaist a
turvetta n . 0,9 milj . m 3 , mistä on pintaturvetta n . 0,3 milj . m 3 .
Tästä tuotettavissa oleva kasvuturpeen määrä on n . 0,14 milj . m 3
ja polttoturpeen määrä n . 0,2 milj . m3 . Teollinen turvetuotan-

to tulee kyseeseen vain Tervalandensuon turvetuotannon yhteydes-
sä .
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4 . Putkonniemensuon (kuva 2) pinta-ala on 103 ha, mistä on
yli 1 m :n syvyistä 92 ha ja yli 2 m :n syvyistä 63 ha .

Suon keskusta on lyhytkortista nevaa, jolla on harvassa ki-

tukasvuisia mäntyjä . Suon reunoille mentäessä suotyyppi vaihtu u

rahka- ja isovarpurämeeksi . Mineraalimaan rajalla on kapea kor-

pivyö . Noin puolet suoalasta on ojitettu . Suolla on vanhoja tur-

vepehkun nostopaikkoja .

Yli 1 m :n syvyisen alueen keskisyvyys on suuri : 3,08 m .

Pintakerroksen osuus on 0,591m . Suon keskusta on laajall a

alalla yli 4 m syvää . Eteläpäätä lukuunottamatta suon pohja o n

tasainen .

Turvekerrostumasta on puolet tupasvillarahkaturvetta . Rah-

katurpeen osuus on n . 13 % ja rahkavaltaisen puunjäännösturpee n

n . 12 % (liite 2) .

Turpeen keskimaatuneisuus on suuri : koko turvekerrostuma n

6,5, pintakerroksen 2,3 ja pohjakerroksen 7,6 . Heikosti maatu-

nut pintakerros on samanvahvuinen lähes koko suon alueella (ku-
va 5) .

Suon keskustassa on noin puolen metrin vahvuinen heikost i

maatunut rahka- ja tupasvillarahkaturvekerros . Sen alla on ohu t

kerros kohtalaisesti maatunutta ErS-turvetta, joka sitten jat -

kuu hyvin maatuneena . Suon pohjalla on vaihtelevia määriä puun ,
järviruo " on, saran ja kortteen jäännöksiä rahkavaltaisessa tur-

peessa .

Pisteellä A 800 on turpeen tuhkapitoisuuden vaihteluväl i

0,7 - 5,5 % ja keskiarvo 1,85 % . Tuhkapitoisuus on alle 2 %

2,7 m :n syvyyteen saakka . Vesipitoisuuden keskiarvo on 90 % .

pH :n vaihteluväli on 2,8 - 4,7 ja keskiarvo 3,8 . Liekoisuu s

on melko suuri : yli 1 m :n syvyisellä alueella pliktauksie n

osumakeskiarvo on 0-1 m :ssä 2,3 ja 1-2 m :ssä 1,7 .

Putkonniemensuo soveltuisi hyvin turvetuotantoon, mutta

koska turvekerrostumasta yli puolet on Tervalanden vedenpin-

nan alapuolella, ei suota voida pumppaamatta kokonaan kuivata .

Pintaosan kasvuturpeeksi soveltuva kerros on mandollista hyö-

dyntää, mutta polttoturvetta ei ole saatavissa . Pintaturpee n

määrä yli 1 m :n syvyisellä alueella on n . 0,5 milj . m 3 , jost a

on tuotettavissa n . 0,3 milj . m 3 kasvuturvetta .

Etelä-Savon Seutukaavaliiton laatimassa Etelä-Savon 1 .

vaihekaavan luonnoksessa on Putkonniemensuon keskustaa (35 ha )
esitetty luonnonsuojelualueeksi . Ojittamattomana ja suotyypeil-
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tään alueelle tyypillisenä se soveltuu hyvin tähän tarkoitukseen .

5 . Kansansuo käsittää kaksi pitkänomaista suoallasta, jot-

ka kapea suosalmi yhdistää (kuva 2) . Pinta-ala on n . 164 ha ,

mistä on yli 1 m :n syvyistä n . 100 ha ja yli 2 m :n syvyistä n .

40 ha . Pääosin suo rajoittuu jyrkästi nouseviin moreeniselän-

teisiin .

B-linjaston alue on pääasiassa IR-ojikkoa, TR- ja RR-muut-

tumaa . A-linjaston keskustassa on pieni ojittamaton alue, jon-

ka poikki kulkee ruohoinen ja rimpinen saranevajuotti . Reuna t

ovat rahkarämettä ja tupasvillarämettä . Suon pinta viettää luo-

teeseen noin 2 m kilometrillä . Rämeojikoita ja -muuttumia o n

noin 77 % suotyypeistä (liite 4) .

Yli 1 m :n syvyinen alueen keskisyvyys on 2,17 m, mistä pin-

takerroksen osuus on 0,83 m. B-linjaston alueen pohjoisosa o n

hyvin matalaa, ja yli 2 m :n syvyinen alue on pieni . A-linjasto n

alue on syvempää . Pohjoispää on sielläkin matalampaa, mutta kes-

kustan yli 3 m :n syvyinen alue on melko laaja . Suon pohja on

tasainen .

Turvelajeista on n . 53 % rahkavaltaisia, n . 8 % saravaltai-

sia ja n . 38 % puunjäännösturpeita . B-linjastolla vallitseva t

ErS- ja puunjäännösturpeet kohtalaisesti ja hyvin maatuneina .

Saravaltaiset turpeet esiintyvät A-linjaston saranevajuoti n

vaiheilla (kuva 6) . Tällä suonosalla on turvekerroston pohjall a

noin puolen metrin vahvuinen liejukerros, jossa on myös turve -

linssejä . A-linjaston paksuturpeinen eteläpää on pääasiass a

ErS-turvetta .

Keskimaatuneisuus on koko turvekerrostumassa 5,2, pinta -

kerroksessa 3,2 ja pohjakerroksessa 6,5 . B-linjaston alue o n

maatuneempaa kuin suurin osa A-linjastoa (kuvat 2 ja 6) .

Liekoisuus on yli 1 m :n syvyisellä alueella keskimääräi-

nen mutta yli 2 m :n alueella vähän alhaisempi (liite 3) .

Pisteellä A 1600 on turpeen tuhkapitoisuuden vaihteluväl i

1,3 - 5,6 % ja keskiarvo 3,3 %, sekä vesipitoisuuden keskiarvo

93 % . pH :n vaihteluväli on 3,1 - 5,4 ja keskiarvo 4,2 .

Kansansuon B-linjaston yli 1 m :n syvyinen alue voisi tul-

la kyseeseen polttoturpeen tuotantoalueena, jos läheinen Poski-

ahonsuo otetaan tuotantoon . Alue on kuitenkin pieni ja turve-
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kerros matala . A-linjaston alueen turvekerrostuma on epähomogeeni-

nen ja suurimmalla osalla on heikosti maatunut pintakerros hyvi n

paksu, eikä siitä ole saatavissa hyvää kasvuturvetta tupasvilla n

jäännöksien runsaan määrän takia . Keskustan ojittamattomalla osal-

la on merkitystä luonnonsuojelun kannalta, koska siellä tavataa n

tälle alueelle harvinaisia reheviä suotyyppejä .

6 . Tetrisuo on lounaisosastaan yhteydessä Kansansuohon .

Pinta-ala on n . 100 ha, mistä on yli 1 m :n syvyistä aluetta n .

75 ha ja yli 2 m :n syvyistä n . 18 ha . Noin puolet Tetrisuosta on

Virtasalmen kunnan alueella (kuva 2) .

Suon keskustassa on laajahko ala ojittamatonta lyhytkorsi-

nevaa . Reunaosiin mentäessä muuttuu suotyyppi tupasvilla- j a

isovarpurämeeksi . Suon eteläpäässä on korpimuuttumia . Suon pin -

ta viettää loivasti kaakkoon, Vuorijokeen päin . Noin 60 % suo -

alasta on ojittamatonta .

Yli 1 m :n syvyisen alueen keskisyvyys on 1,69 m, mistä o n

pintakerroksen osuus 0,66 m . Suolla on kaksi mineraalimaan saa-

reketta, muutoin pohja on tasainen .

Rahkavaltaisia turvelajeja on n . 87 %, saravaltaisia 1,2 %

ja puunjäännösturpetta n . 12 % . Vallitsevin turvelaji on ErS -

turve (n . 62 %) .

Turpeen keskimaatuneisuus on 5,2, heikosti maatuneen pinta -

kerroksen 2,1 ja paremmin maatuneen pohjakerroksen 7,1 .

Turvekerrostuma on homogeeninen koko suon alueella (kuva 7) .

Pinnasta turvekerrostuman puoliväliin saakka on heikosti maatu-

nutta S- ja ErS-turvetta . Kohtalaisesti ja hyvin maatunut poh-

jaosa on ErS- ja puunjäännösturvetta . Heikosti ja hyvin maatu-

neen turpeen raja on jyrkkä .

Pisteellä A 800 on turpeen tuhkapitoisuuden vaihteluväl i

1,4 - 1,7 % ja keskiarvo vain 1,5 % . Vesipitoisuuden keskiar-

vo on 90 % . pH vaihtelee välillä 3,0 - 3,3 ja keskiarvo on 3,2 .

Liekojen määrä on yli 1 m :n syvyisellä alueella keskimää-

räinen, mutta yli 2 m:n syvyisellä alueella melko suuri ( lii-

te 3) .

Tetrisuon runsaan puolen metrin paksuisesta heikommin maatu-

neesta pintakerroksesta on saatavissa kohtalaisen hyvälaatuist a

kasvuturvetta . Yli 1 m :n syvyisellä alueella sen luonnontilai-

nen määrä on n . 0,5 milj . m3 , josta on tuotettavissa arviolta
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0,3 milj . m 3 . Turvekerrostuman alaosasta on saatavissa hyvääpoltto-

turvetta, mutta sen määrä jää pieneksi : luonnontilaisena 0,78 milj .

m3 ja tuotantokuutioina 0,35 milj . m 3 . Suolle on heikot kulkuyh-

teydet .

Tetrisuon ojittamaton keskusta vastaa luonnonsuojeluarvol -

taan Putkonniemensuon keskustaa .

Yllä kuvatuista soista on saatavissa polttoturvetta Terva-

landensuosta, japintaturpeen poistamisen jälkeen Poskiahon-

suosta ja Tetrisuosta . Näiden yli 1 m :n syvyisten alueiden pin-

ta-ala on n . 210 ha ja lähes luonnontilainen turvemäärä on n .

3,6 milj . m3 ja siitä tuotettavissa oleva turvemäärä n . 1,6 milj .

m 3 .

Kasvuturvetta on saatavissa Poskiahonsuosta, Putkonniemen-

suosta ja Tetrisuosta, joiden yli 1 m :n syvyisillä alueill a

(yhteensä n . 200 ha) on heikosti maatunutta pintaturvetta yh-

teensä n . 1,3 milj . m 3 , mistä on tuotettavissa 0,7 milj . m 3 kas -

vuturvetta .

Alueen soista Putkonniemensuon, Tetrisuon ja Kansansuo n

A-linjaston keskustoilla on luonnonsuojellulista arvoa .

7 . Miehikkäänlammensuo (kl 3231 08, Juvan kirkolta noi n

27 km luoteeseen) on pinta-alaltaan

	

56 ha, mistä yli 1 m : n

syvyistä aluetta on

	

37 ha . Suo on tutkittu hajapistein .

Suo on kokonaan ojitettu . Vallitsevat suotyypit ovat räme-

ojikoita ja -muuttumia . Reunoilla on korpia . Pinta viettää kaak -

koon ja laskusuhteet ovat kohtalaisen hyvät .

Yli 1 m :n syvyisen alueen keskisyvyys on 2,43 m, mist ä

pintakerroksen osuus on suuri : 1,15 m . Suosta on laaja alu e

noin 3 m syvää (kuva 8) .

Turvekerrostuma on rahkavaltainen (liite 2) . Miehikkään-

lammen luoteispuolella on turvekerrostumasta yli puolet heikos -

ti maatunutta, usein varpuista tupasvillarahkaturvetta ja poh-

jakerros on hyvin maatunutta, puunjäännöksiä sisältävää rahka-

valtaista turvetta . Miehikkäänlammen kaakkoispuolella on tur-

peessa myös saran jäännöksiä . Lammen ympäristössä on turpee n

alla noin metrin vahvuudelta liejua .

Keskimaatuneisuus on muihin tutkittuihin soihin verrattu -

na alhainen : 4,9,pintakerroksen 3,6 ja pohjakerroksen 6,1 .

Kaakkoisosan turvekerrostuma on maatuneempaa (kuva 8) .
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Liekoja on vähän : yli 1 m :n syvyisellä alueella on osumakeski-

arvo 0-1 m :ssä 1,5 ja 1-2 m :ssä 1,0 .

Miehikkäänlammensuosta on saatavissa kohtalaisen hyvää kasvu -

turvetta . Suon yli 1. m :n syvyisen alueen pintaturpeen määrä on n .

0,4 milj . m 3 , mistä on tuotettavissa n . 0,2 milj . m3 . Turvekerros -

tuman pohjaosasta (0,5 milj . m3 ) on tuotettavissa n . 0,2 milj . m 3

polttoturvetta .

8. Tannilansuo (kl 3231 08, Juvan kirkolta noin 27 km luotee-

seen)

	

sijaitsee Miehikkäänlammensuon eteläpuolella (kuva 8) .

Hyötyyltä Nevaintaustaan menevä maantie kulkee soiden välissä .

Tannilansuon pinta-ala on

	

62 ha, mistä yli 1 m :n syvyist ä

aluetta on

	

48 ha .

Suon keskusta on pääasiassa IR- ja RR-ojikkoa ja -muuttumaa .

Reunoilla on ruoho- ja heinäkorpea . Pinta viettää etelään . Las-

kusuhteet ovat hyvät .

Yli 1 m:n syvyisen alueen keskisyvyys on 2,59 m, mistä on

pintakerrosta vain 0,28 m . Syvin alue on suon itäpäässä . Pohj a

on epätasainen . Keskustassa on kaksi alle metrin syvyistä pie-

nehköä aluetta (kuva 8) .

Turvekerrostumassa on runsaasti puunjäännöksiä (kuva 9) ,

ja se on rahkavaltaista . ErS- ja LErS-turpeita on eniten .

Keskimaatuneisuus on 6,0, pintakerroksen 3,3 ja pohja -

kerroksen 6,3 . Lähes koko suon alueella on turvekerrostuman kes-

kiosassa noin metrin paksuinen hyvin maatunut vyöhyke (kuva 9) .

Pisteellä A 700 on turpeen tuhkapitoisuus korkea : vaihte-

luväli 6,3 - 8,7 % ja keskiarvo 7,7 % . Vesipitoisuuden keski -

arvo on 88 % . pH vaihtelee välillä 4,3 - 5,6 ja keskiarvo o n

5,0 .

Liekomäärä on melko suuri : yli 1 m :n syvyisellä alueell a

osumia on 0-1 m :ssä 5,1 ja 1-2 m :ssä 0,6 .

Turpeen suuren tuhkapitoisuuden ja liekoisuuden, sekä poh-

jan epätasaisuuden johdosta Tannilansuo ei sovellu turvetuotan-

toon .

9. Saminsuon (kl 3231 08, Juvan kirkolta noin 30 km luo-

teeseen) pinta-ala on n . 30 ha, mistä on yli 1 m :n syvyist ä

n . 18 ha . Suo on tutkittu hajapistein .

Suo on kokonaan ojitettu . Keskustassa on pääasiassa rah-
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karämemuuttumaa, reunempana isovarpurämettä ja korpea . Vedet valu -

vat ojia myöten länteen ja pohjoiseen . Laskusuhteet ovat hyvät .

Keskisyvyys on yli 1 m :n syvyisellä alueella 1,21 m, mist ä

pintakerrosta on 0,19 m . Yli 2 m :n turvepaksuuksia ei tavatt u

(kuva 10) . Suon pohja on tasainen .

Turvekerrostuma on rahkavaltaista ja sen muodostavat suurim-

maksi osaksi puunjäännösturpeet (liite 2) .

Keskimaatuneisuus on 5,8, pintakerroksen 3,5 ja pohjakerrok-

sen 6,2 .

Liekoja tavataan runsaasti : yli 1 m :n syvyisellä alueell a

osumakeskiarvo on 0-1 m :ssä 4,7 ja 1-2 m :ssä 0,3 .

Saminsuon turve sopisi hyvin polttoturpeen tuotantoon, mut-

ta haittana on liekojen runsaus .

10 . Lammusuo (kl 3231 08, Juvan kirkolta n . 22 km luotee-

seen) on Nevaintaustalle menevän maantien kanden puolen oleva lah-

dekkeinen suo, jonka pinta-ala on n . 80 ha, mistä on yli 1 m : n

syvyistä aluetta 32 ha (kuva 11) . Suo on tutkittu hajapistein .

Suotyypit ovat rämeitä : keskiosat IR-muuttumaa ;ja reunaosat .

KgR-muuttumaa . Keskustassa on hyväkasvuinen mäntytaimikko . Su o

on kokonaan ojitettu . Laskusuhteet ovat hyvät .

Keskisyvyys yli 1 m :n syvyisellä alueella on 1,90 m . Pinta -

kerrosta on vähän, vain 0,26 m . Suon itäpää on hyvin matalaa ,

keskustassa on turvekerros noin 2 m paksu . Suon pohja on tasainen .

Turve on rahkavaltaista . Puolet siitä on puunjäännösturvetta .

Keskimaatuneisuus on korkea : 6,9, josta pintakerroksen osuu s

on 2,4 ja pohjakerroksen 7,7 .

Keskustassa ohut pintakerros on rahkaturvetta . Raja all a

olevaan hyvin maatuneeseen tupasvillarahka- tai rahkavaltaisee n

puunjäännösturpeeseen on jyrkkä .

Liekoja on vähän : yli 1 m :n syvyisellä alueella osumien kes-

kiarvo on 0-1 m :ssä 1,0 ja 1-2 missä 1,2 .

Tuhkapitoisuusmäärityksiä ei ole tehty, mutta muilta osi n

Lammusuo soveltuu polttoturvetuotantoon . Alue on tosin pien i

(noin 30 ha yli 1 m :n syvyistä aluetta), mutta sen sijaint i

tiestöön nähden on hyvä, eikä se ole kaukana esim . Huppiosuo n

turvetyömaasta . Yli 1 m :n syvyisen alueen turvemäärä on n . 0, 6

milj . m3 , josta on saatavissa n . 0,3 milj . m 3 polttoturvetta .
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11. Palokankaansuon (kl 3231 07, Juvan kirkolta 27 km länteen ,

kuva 12) pinta-ala on 72 ha, mistä on yli 1 m:n syvyistä aluetta

n . 50 ha .

Kauttaaltaan ojitettu suo on suotyypeiltään voimakkaast i

muuttunut . Eteläosassa on ruohoturvekangasta, keski- ja pohjois -

osassa RR- ja IR-muuttumaa . Puustoa on hakattu ja toisaalta istu-

tettu männylle ja lannoitettu . Suon pinta viettää voimakkaast i

kaakkoon . Kuivatusmandollisuudet ovat hyvät .

Yli 1 m :n syvyisen alueen keskisyvyys on 2,80 m, mistä o n

pintakerrosta vain 0,30 m . Keskusta on yli 4 m syvää . Suo syvenee

reunoistaan melko nopeasti . Pohja on kohtalaisen tasaista .

Turve on täysin rahkavaltaista (kuva 13) . Puhtaan S-turpeen

osuus on n . 59 % . Puunjäännösturpeita on vain n . 7 % .

Turve on varsin hyvin maatunutta . Keskimaatuneisuus on 6,5 ,

pintakerroksen 3,7 ja pohjakerroksen 6,8 .

Turpeen tuhkapitoisuus vaihtelee välillä 1,0 - 3,4 % ja keski -

arvo on 2,0 % . Vesipitoisuuden keskiarvo on 89,8 % . pH vaihtelee vä-

lillä 3,1 - 4,5 ja keskiarvo on 3,7 . Näytteiden tehollisten lämpö -

arvojen keskiarvo on 24,2 MJ/kg . Liekojen esiintymisrunsaus vaihte-

lee (kuva 13) . Yli 1 m :n syvyiseltä alueelta lasketut keskiarvo t

ovat 0-1 m :ssä 2,8 ja 1-2 m :ssä 1,7 .

Palokankaansuo on hyvä polttoturvesuo . Suo on syvä, pint a

kerros ohut, turvekerrostuma tasalaatuinen, tuhkapitoisuus al-

hainen ja lämpöarvo suuri . Yli 1 m :n syvyisellä alueella on pin-

taosasta kuivahtanutta turvetta n . 1,4 milj . m3 , mistä on tuotetta -

vissa n . 0,75 milj . m 3 polttoturvetta . Huppiosuon turvetyömaall e

on matkaa Palokankaansuolta n . 5 km .

12. Pekolanaukee (kl 3231 07, Juvan kirkolta 28 km länteen )

on Palokankaansuon länsipuolella, suurimmaksi osaksi Mikkeli n

maalaiskunnan alueella (kuva 12) . Kapeaa ja keskeltä saarekkeist a

suoalaa on 64 ha, mistä on yli 1 m :n syvyistä 54 ha .

Suon keskustassa on rahkanevaa (31 %) ja reunoilla rahka- j a

isovarpurämettä sekä kangaskorpea . Ojittamatonta on välillä A 100 -

A 900 (noin 42 % suoalasta, liite 4) . Suon pinta viettää etelään .

Laskusuhteet ovat hyvät .

Yli 1 m :n syvyisen alueen keskisyvyys on 2,86 m, mistä o n

pintakerrosta 0,47 m. Keskusta on yli 4 m syvää, eteläpää yli 2 m
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syvää . Suon pohja on epätasainen . Turvekerrostuman alla on paikoi n

ohuita liejukerroksia . Yleensä pohjamaana on kivinen moreeni .

Turve on rahkavaltaista, mutta merkittävää on järviruo ' o n

jäännöksiä sisältävän saravaltaisen turpeen runsaus (n . 12 %) .

Yleisin turvelaji on ErS-turve (n . 40 %) . Turvekerrostuman hiili -

kerrokset osoittavat metsäpalojen olleen merkittävänä tekijän ä

suon kehityksessä .

Turve on hyvin maatunutta . Keskimaatuneisuus on 6,8, pinta -

kerroksen 2,8 ja pohjakerroksen 7,6 .

Keskustan rahkaneva-alueella on puolen metrin vahvuisen hei -

kosti maatuneen ErS-turvekerroksen alla hyvin maatunutta ErS- j a

hieman LErS-turvetta noin 2 m :n syvyyteen asti (kuva 14) . Sitte n

on metrin verran hyvin maatunutta CS-turvetta ja pohjalla korttee n

ja järviruo " on jäännöksiä sisältävää saravaltaista turvetta

kohtalaisesti ja heikosti maatuneena .

Liekojen määrä on melko suuri . Yli 1 m :n syvyisellä alueell a

osumakeskiarvo on 0-1 m :ssä 3,3 ja 1-2 missä 1,6 .

Maatuneen ja paksun turvekerrostuman ansiosta Pekolansuo

kelvannee polttoturvetuotantoon, vaikka suon rikkonaisuus ja suu-

ri liekomäärä ovatkin huomattavia haittatekijöitä . Yli 1 m :n sy -

syisen alueen turvemäärä on n . 1,5 milj . m 3 , josta on tuotettavis-

sa n . 0,3 milj . m 3 kasvuturvetta ja n . 0,55 milj . m 3 polttotur-

vetta (suon pohjalle jäävä kerros oletettu 0,5 m:ksi ja kuivatuk-

sen vaikutukseksi 45 %) .

Yhdessä Palokankaansuon kanssa alueelta olisi tuotettavis-

sa noin 1,3 milj . m 3 polttoturvetta .

13 . Purulamminsuo (kl 3231 07, Juvan kirkolta noin 30 k m

länteen) on pyöreä saarekkeiden pirstoma suo, jonka pinta-ala o n

n . 130 ha, mistä yli 1 m :n syvyistä aluetta on n . 105 ha (kuva 15) .

Ympäristö on loivapiirteistä moreenimaastoa, jolta puuttuu selv ä

suuntaus .

Suon länsi- ja pohjoisosassa on ruoho- ja heinäkorpimuuttu-

maa . Keskusta on pääasiassa RR- ja TR-muuttumaa . Saarekkeiden lä -

hellä on korpityyppejä . Lähes koko suo on ojitettu . Pinta viettä ä

pohjoiseen ja itään . Kuivatusmandollisuudet ovat kohtalaisen hy -

vät, mutta saarekkeisuus haittaa .

Yli 1 m :n syvyisen alueen keskisyvyys on 2,42 m, mistä o n

pintakerrosta 0,48 m . Keskustassa ja itäosassa on pienialaiset
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yli 5 m :n syvyiset painanteet .

Yleisimmät turvelajit ovat S-, ErS-, CS- ja rahkavaltaise t

puunjäännösturpeet .

Keskimaatuneisuus on 6,6, pintakerroksen 2,9 ja pohjakerrokse n

7,5 .

Liekojen määrä on melko suuri : osumakeskiarvo on 0-1 m:ssä 3, 7

ja 1-2 m :ssä 1,4 yli 1 m :n syvyisellä alueella .

Saarekkeisuuden, melko suuren liekoisuuden, suon pohjan epa-

tasaisuuden ja heikkojen kulkuyhteyksien takia Purulamminsuo so-

veltuu huonosti turvetuotantoon .

14. Kahasuo (kl 3231 07, Juvan kirkolta noin 22 km länteen )

on muodoltaan pyöreähkö ja louhikkoisten moreenimaitten ympäröimä .

Suon itäreunaa kiertää metsäautotie (kuva 16) . Pinta-ala on n .

40 ha, mistä noin 27 ha on yli 1 m :n syvyistä . .Suo on tutkitt u

hajapistein .

Suon länsiosa on RR-muuttumaa, itäosa pääosin TR-muuttumaa ,

joka on hakattu ja kylvetty männylle noin 10 vuotta sitten . Las-

kusuhteet ovat hyvät .

Keskisyvyys on yli 1 m :n syvyisellä alueella 2,68 m, mist ä

on pintakerrosta 0,28 m . Keskustassa on pieni yli 4 m :n syvyine n

alue .

Turve on rahkavaltaista . Yleisimmät turvelajit ovat ErS- ,

S- ja rahkavaltainen puunjäännösturve (liite 2) .

Keskimaatuneisuus on 6,3, pintakerroksen 2,6 ja pohjakerrok-

sen 6,8 .

Pintakerroksessa on vajaan puolen metrin vahvuudelta heikos-

ti maatunutta ErS-turvetta . Sitten on hyvin maatunutta ErS- j a

puunjäännösturvetta suon pohjalle asti . Pisteellä 4 on turveker-

roston alla noin metrin kerros liejua .

Liekoja on paljon : yli 1 m :n syvyisellä alueella osumakeski-

arvo on 0-1 m :ssä 5,5, 1-2 missä 0,0 .

Suuren liekomäärän takia Kahasuo soveltuu huonosti polttotur-

vetuotantoon . Lisäksi alue on pieni ja sen sijainti syrjäinen .

15. Ruukkisuo (kl 3231 11, 12, Juvan kirkolta 24 km Virta -

salmelle päin) on luoteesta kaakkoon suuntautunut sitä rajoitta-

vien drumliinien mukaisesti . B-linjaston päästä suo jatkuu Silta-

suona . Tutkimuslinjasto kattaa vain Juvan kunnan puoleisen alueen (ku-
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va 17) . Pinta-ala on 76 ha, mistä on yli 1 m :n syvvistä aluetta 53 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat rämemuuttumat . Keskustassa o n

yleensä RR- ja TR-muuttumaa . Reunoilla on korpimuuttumia . B-lin-

jaston alkupään alue on hakattua . A-linjaston alkupään poikk i

kulkee voimalinja . Suon pinta viettää kaakkoon .

Yli 1 m :n syvyisen alueen keskisyvyys on 2,24 m, mistä o n

pintakerrosta 0,38 m . B-linjaston loppupää on yli 4 m syvää ,

A-linjaston syvimmät alueet ovat hieman yli 2 m . Suon pohja o n

melko tasainen .

Yleisimmät turvelajit ovat ErS-, CS- ja rahkavaltaiset puun-

jäännösturpeet . Lisätekijöitä tavataan runsaasti . Saravaltaise n

turpeen osuus on n . 7 % . S- ja ErS-turvetta on runsaiten B-lin -

jaston keski- ja loppuosassa, puunjäännösturpeita taas A-linjas-

ton alueella .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,9, pintakerrokse n

2,7 ja pohjakerroksen 6,6 . A-linjaston alue on maatuneempaa kui n

B-linjaston (kuva 18) .

Liekoisuus on keskimääräinen : osumakeskiarvo on yli 1 m : n

syvyisellä alueella 0-1 missä 3,0 ja 1-2 m :ssä 0,7 . Vähiten o n

liekoja B-linjaston loppupäässä (kuva 18) .

Ruukkisuosta olisi saatavissa kohtalaista polttoturvetta ,

mutta turvekerrostuman pohjaosan kuivatus saattaa tuottaa vaikeuksia .

16 . Heinäsuo (kl 3231 11, Juvan kirkolta noin 22 km Virtasal-

melle päin) on muodoltaan pyöreä ja loivapiirteisten moreenimai-

den ympäröimä (kuva 19) . Suon eteläosasta on yhteys Jylhäsuolle .

Pinta-ala on noin 140 ha, mistä on yli 1 m :n syvyistä aluett a

noin 115 ha .

Hallitseva suotyyppi on IR-ojikko (55 %) . Keskustassa on myö s

RR-ojikkoa, sekä pienehköjä vanhoja turvepehkun nostopaikkoja .

Länsireunalla on tiheäpuustoista varsinaista ja ruoho- ja heinä -

korpea . Suon pinta viettää lounaaseen . Jylhäsuolta tuleva lasku-

oja kulkee suon länsiosan halki . Laskusuhteet ovat tyydyttävät .

Yli 1 m :n syvyisen alueen keskisyvyys on 1,98 m, mistä o n

pintakerrosta n . 0,29 m . Suon pohja on melko tasainen .

Turve on rahkavaltaista . Saraturpeen osuus on n . 12 % . Se n

esiintyminen keskittyy turvekerrostuman pohjalle ja suolla ole -

van lammen ympäristöön (kuva 20) . Lisätekijöitä esiintyy run-

saasti . S-, ErS- ja CS-turpeet ovat yleisimmät turvelajit .
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Turpeen keskimaatuneisuus on varsin hyvä : 7,0, josta pintaker-

roksen 3,0 ja pohjakerroksen 7,7 .

Suon keskustassa turvekerrostuma on lähes kokonaan ErS-tur-

vetta ja heikosti maatunut pintakerros on ohut . Länsiosassa o n

runsaammin puunjäännös- ja CS-turvetta .

Pisteellä A 200 on turpeen tuhkapitoisuuden vaihteluväl i

1,4 - 3,1 % ja keskiarvo 2,0 % . Vesipitoisuuden keskiarvo o n

vain 88 % . pH-arvot vaihtelevat välillä 3,1 - 3,8 ja keskiarvo on

3,4 . Liekoisuus on keskimääräinen : 0-1 m :ssä on osumakeskiarvo 2, 1

ja 1-2 m :ssä 0,7 yli 1 m :n syvyisellä alueella .

Turvekerrostumansa puolesta Heinäsuo soveltuu hyvin polt-

toturvetuotantoon . Yli 1 m :n syvyisen alueen jo kuivuneen tur -
peen määrä on n . 2,3 milj . m 3 , ja siitä on tuotettavissa noi n
1,25 milj . m3 . Välittömästi Heinäsuon eteläpuolella oleva Jyl-

häsuo otetaan turvetuotantoon, joten Heinäsuo sopisi hyvi n

sen lisäalueeksi .

17 . Jylhäsuon (kl 3231 11, Juvan kirkolta noin 20 km Vir-

tasalmelle päin) pinta-ala on n . 250 ha, mistä on yli 1 m :n sy-

vyistä aluetta n . 210 ha . Pohjoisosasta on suosalmien välityk-

sellä yhteys Heinäsuolle (kuva 21) .

Jylhäsuon pohjoisosan aukeaa alueet ovat LkN ja SiN sek ä

pienehköjä SN :ja . Keskustan saarekkeiden eteläpuolella on rahka-

mättäistä LkN :aa, joka eteläosassa vaihtuu RN :n kautta RR :ksi .

Suon reunoilla on TR :tta ja lähellä mineraalimaan rajaa korpityyp-

ppjä . Suon pinta viettää pohjoiseen n . 5 m/2 km. Kuivatusmandolli-

suudet ovat hyvät .

Yli 1 m :n syvyisen alueen keskisyvyys on 3,17 m, mist ä

on pintakerrosta 1,14 m . Pohjoisosassa on yli 5 m :n syvyinen

ja eteläosassa yli 4 m :n syvyinen allas (kuva 21) . Suo syvene e

nopeasti reunoistaan . Suon pohja on keskustassa epätasainen j a

moreenia .

Turvekerrostuma on rahkavaltainen . Saravaltaista turvetta

on kuitenkin n . 32

	

Yleisin turvelaji on ErS-turve (21 %) .

Suoleväkön (Sch) jäännöksiä esiintyy runsaasti suon pintaker-

roksessa .

Keskimaatuneisuus on verrattuna muihin soihin alhainen : 4,9 ,

josta pintakerroksen 2,8 ja pohjakerroksen 6,0 . Suon keskustass a

turve on heikommin maatunutta (kuvat 21, 22) .
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Suon pintaosa on yli metrin vahvuudelta heikosti maatunutt a

ErS- ja S-turvetta . Eteläosan RR- ja RN-alueilta on saatavissa hy-

välaatuista kasvuturvetta noin 0,5 m :n vahvuisesta pintakerrokses-

ta . Tämän alapuolella lisääntyy tupasvillan ja suoleväkön jäännök-

sien määrä huomattavasti . Pohjaosan muodostaa suon keskustass a

heikosti ja kohtalaisesti maatunut saravaltainen turve, etelä -

osassa kohtalaisesti ja hyvin maatunut LCS-turve, jonka yläpuo-

lella on heikosti maatunutta saravaltaista turvetta ennen pinta -

kerrosta . Pohjoisosassas-aravaltaisen turpeen osuus on vähäisin .

Paksun heikosti maatuneen pintakerroksen jälkeen on hyvin maatu-

nutta rahkaturvetta, joka suon pohjalla on heikosti maatunutta .

Pääosa Jylhäsuosta on Vapon hallussa ja valmisteltavana tur -

vetyömaaksi . Tuotantokelpoinen pinta-ala on 87 ha, jonka keski -

syvyys on 2,0 m ja lähes luonnontilainen turvemäärä 1,74 milj .

m 3 (v . 1979 Vapon Etelä-Savon turvepiiristä saatuja tietoja) .

Suon yli 1 m :n syvyisen alueen turvemäärä on n . 6,65 milj .

m 3 , josta on tuotettavissa n . 3,0 milj . m 3 turvetta . Eteläosas-

ta n . 50 ha :n alalta on saatavissa hyvää kasvuturvetta n . 0,1 3

milj . m 3 .

18 .	 Palkkisuo (kl 3231 11, Juvan kirkolta noin 23 km luo-

teeseen, Narilan kylän länsipuolella) on pieni, kapea suo Rah-

kasuon lähellä . Pinta-ala on noin 25 ha, mistä on yli 1 m : n

syvyistä aluetta 18 ha . Suo on tutkittu hajapistein (kuva 23) .

Suon keskusta on RR-muuttumaa . Reunoilla on IR- ja TR-muut-

tumaa, sekä kapeat KR- ja RhK-vyöhykkeet . Keskustassa on useit a

pieniä entisiä turvepehkun nostopaikkoja . Koko suo on tiheää n

ojitettu . Pinta viettää luoteeseen . Laskusuhteet ovat hyvät .

Yli 1 m :n syvyisen alueen keskisyvyys on 2,50 m, mist ä

on pintakerrosta 0,30 m . Keskusta on yli 3 m syvää . Eteläpä ä

on matalaa . Keskustassa on ohut liejukerros turpeen alla . Poh -

jan maalajina on moreeni .

Turve on rahkavaltaista . S-turpeen osuus on n . 46 % .

Lisätekijöitä on vähän . Aivan pohjalla on saraturvetta .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,1, pintakerrok-

sen 2,2 ja pohjakerroksen 6,7 .

Liekojen määrä on melko suuri : yli 1 m :n svvvisell ä

alueella osumakeskiarvo on 0-1 m :ssä 2,6 ja 1-2 m :ssä 1,6 .
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Suosta on saatavissa hyvää polttoturvetta, mutta pienen ko-

konsa vuoksi se soveltuu vain lähinnä pientuotantoon, josta tuotan -

toa haittaa kuitenkin suurehko liekoisuus . Lisäksi suolla on hyvä-

kasvuinen nuori puusto .

19 . Rahkasuo (kl 3231 11, Juvan kirkolta n . 19 km luoteeseen ,

Narilan kylän eteläpuolella) on kapea ja pitkä suo, jonka pinta -

ala on 106 ha,mistä on yli 1 m :n syvyistä aluetta n, 100 ha .

Suon reunoja on raivattu viljelykseen (kuva 25) .

Suo on kokonaan ojitettu . Pohjoispää on IR- ja RR-muuttu-

maa, paikoin tupasvillarämemuuttumaa . A 1000 :n vaiheilla on LkN -

muuttumaa . B-linjaston alussa on KR-muuttumaa, joka etelään päi n

vaihettuu RR-muuttumaksi ja IR-muuttumaksi . Suon reunoilla on ka-

pea korpimuuttumavyöhyke . Pinta viettää kaakkoon . Keskiosasta ve -

det valuvat etelään, Kaarilampeen . Kuivatusmandollisuudet ova t

hyvät . Keski- ja eteläosassa on vanhoja turvepehkun nostopaik-

koja .

Yli 1 m :n syvyisen alueen keskisyvyys on 3,86 m, mistä o n

pintakerrosta 1,12 m . Rahkasuo on hyvin jyrkkäreunainen ja sy -

vä . Suon pohja on melko tasainen, ja sen maalaji on yleensä mo-

reeni . Eteläosassa on paikoin turpeen alla liejukerros .

Turvekerrostuma on selvästi rahkavaltainen, mutta saratur-

vetta on paikoin runsaasti (kuvat 24 ja 26) . Lisätekijöitä, var -

sinkin suoleväkköä, on yleisesti .

Keskimaatuneisuus on muihin tutkittuihin soihin verrattun a

alhainen : 5,2, pintakerroksen 3,6 ja pohjakerroksen 6,0 .

Turvekerrostuman pintaosassa on aluksi noin metrin paksuu-

delta ErS-turvetta ja sitten saman verran SchS-turvetta . Pohja -

kerros on vaihtelevampi . Suon eteläosassa on runsaammin sara n

jäännöksiä kuin pohjoisosassa . Maatunein kerros kulkee turveker-

roston keskiosassa .

Pisteellä B 600 on turpeen tuhkapitoisuuden keskiarvo 4,4 %

ja vaihteluväli 1,9 - 10,5 % . Noin 2,5 m :n syvyydessä tuhkapitoi-

suus nousee yli 5 % :n . Vesipitoisuuden keskiarvo on 91 % . pH : n

keskiarvo on 4,8 .ja vaihteluväli 3,0 - 5,6 . Näytteiden tehollis-

ten lämpöarvojen keskiarvo (Hu) on 21,8 MJ/kg . Liekoja on melk o

vähän : yli 1 m :n syvyisellä alueella on osumakeskiarvo 0-1 m :ss ä

1,0 ja 1-2 m :ssä 1,6 .

Paksun heikosti maatuneen pintakerroksen, alhaisen keski-
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maatuneisuuden ja korkean tuhkapitoisuuden takia Rahkasuo ei kelpa a

polttoturvetuotantoon . Pintakerros on paksu, mutta siinä on runsaas-

ti tupasvillan ja suoleväkön jäännöksiä, joten siitä ei myöskää n

saa hyvälaatuista kasvuturvetta .

20. Rutkonsuo (kl 3231 11, Juvan kirkolta noin 15 km luotee-

seen, Jyrinahon kylässä) on kapea, rikkonainen suo Rutkonlammen j a

Oilammen välissä (kuva 27) . Pinta-ala on n . 110 ha, mistä on yl i

1 m :n syvyistä aluetta n . 60 ha . Suo on tutkittu hajapistein .

Suotyypit ovat rämemuuttumia . Koko suo on ojitettu . Suoll a

on useita hakkuualueita . Vedet valuvat pääosin pohjoiseen, Rut-

konlampeen . Kuivatusmandollisuudet ovat kohtalaiset, keskustass a

jopa hyvät .

Yli 1 m :n syvyisen alueen keskisyvyys on 1,79 m, mistä on pin-

takerrosta 0,25 m . Suurin osa suosta on matalaa . Pohja on epäta-

sainen . Sen maalajina on kivinen moreeni .

Turve on rahkavaltaista (60 %), mutta saravaltaisen turpee n

osuus on huomattava (10 %) . Puunjäännösturpeiden osuus on n . 3 0

Keskimaatuneisuus on 6,2, pintakerroksen 2,3 ja pohjakerrok-

sen 6,9 .

Liekojen määrä on melko suuri : yli 1 m :n syvyisellä alueell a

osumakeskiarvo on 0-1 m :ssä 3,3 ja 1-2 m :ssä 0,8 .

Vain suon pohjoispään yli 2 m :n syvyinen alue voisi tulla ky-

seeseen polttoturpeen pientuotantoalueena, mutta liekojen runsau s

on esteenä .

21. Välikankaansuo (kl 3231 11, Juvan kirkolta n . 15 km Nari-

laan päin) sijaitsee Rutkonsuon länsipuolella, lähellä Virtasal-

melle vievää maantietä (kuva 28) . Kapeaa, keskeltä saarekkeist a

suota on n . 60 ha, mistä on yli 1 m :n syvyistä aluetta 38 ha .

Suo on tutkittu hajapistein .

Pisteiden 2 ja 3 välinen alue on ojittamatonta, vetistä TR ,

josta länteen on SN- ja NK-alue . Loppu suosta on lähes kauttaal-

taan KR-muuttumaa . Vedet valuvat luoteeseen . Kuivatusmandollisuu-

det ovat luoteisosassa kohtalaiset, muualla hyvät .

Yli 1 m :n syvyisen alueen keskisyvyys on 2,31 m, mistä pin-

takerrosta on 0,51 m . Keskustan saarekkeinen alue on matalaa ,

muualla suo syvenee reunoistaan melko jyrkästi . Kaakkoisosass a

on turvetta 3 m paksulti . Pohjamaana on moreeni . Luoteis- ja kaak-
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koispäässä on turvekerroksen alla ohuelti liejua .

Turvekerrostumasta on huomattava osa puunjäännösturpeita .

Lisätekijöistä esiintyy runsaiten järviruo' on jäännöksiä . Luoteis -

päässä on ohut heikosti maatunut pintakerros S-turvetta . Sen all a

on ensin hyvin maatunutta ErS-turvetta ja rahkavaltaista puunjään-

nösturvetta . Saarijärven läheisyydessä on turvekerrostuman alaos a

saravaltaista turvetta . Kaakkoisosassa on heikosti maatunut pinta -

kerros paksumpi ja siinä on tupasvillan ja suoleväkön jäännöksiä .

Pohjakerroksessa on saraturpeen osuus suurempi kuin luoteisosassa .

Keskimaatuneisuus on 6,1, pintakerroksen 2,7 ja pohjakerrokse n

7,1 . Keskiosan ja luoteisosan turvekerrostuma on kaakkoisosaa maa-

tuneempaa .

Liekoja on melko runsaasti : yli 1 m :n syvyisellä alueell a

osumakeskiarvo on 3,1 ja 1-2 missä 1,6 .

Välikankaansuo ei kelpaa turvetuotantoon . Suon vedenjakajan

ojittamattomalla alueella (n . 10 ha) on luonnonsuojelun kannalt a

merkitystä, koska siellä on useita erilaisia suotyyppejä .

22 . Nukkasuon (kl 3231 11, Juvan kirkolta 14 km Narilaa n

päin) pinta-ala on 26 ha, mistä on yli 1 m :n syvyistä aluetta 16 ha .

Suo on tutkittu hajapistein (kuva 29) .

Suon eteläosa on varsinaisen korven muuttumaa, keskusta ja poh-

joisosa

	

varputurvekangasta . Puusto on tiheää ja hyväkasvuista .

Pinta viettää etelään ja kuivatusmandollisuudet ovat hyvät .

Yli 1 m :n syvyisen alueen keskisyvyys on 1,93 m, mistä o n

pintakerrosta 0,23 m . Pohjoisosassa turvetta on yli 2 m paksulti .

Pohja on tasainen ja sen maalajina moreeni .

Turvekerrostumassa on hyvin runsaasti puunjäännöksiä . LC S

on yleisin turvelaji . Suon syvimmällä kohtaa on liejua noin puo-

li metriä .

Keskimaatuneisuus on 6,5, pintakerroksen 3,5 ja pohjakerrok-

sen 7,2 .

Lukuunottamatta ohutta, heikosti maatunutta pintaosaa turve -

kerrostuma on pitkälle maatunutta rahkavaltaista puunjäännöstur-

vetta .

Liekoja on hyvin runsaasti : yli 1 m :n syvyisellä alueell a

0-1 missä 5,3 ja 1-2 missä 1,3 .

Suuren liekomäärän takia suo ei sovellu turvetuotantoon .
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23. Itäsuon (kl 3231 11, 3233 02, Juvan kirkolta n . 13 km poh-

joiseen) pinta-ala on 54 ha, mistä on yli 1 m :n syvyistä aluett a

30 ha . Suo on tutkittu hajapistein (kuva 30) .

Eteläosa on pääasiassa VK- ja IR-muuttumaa . Keski- japohjois- -

osassa on KR-muuttumaa . Monin paikoin on avohakkuualueita, jotk a

ovat taimettuneet . Koko suo on ojitettu . Pinta viettää pohjoiseen .

Laskusuhteet ovat hyvät .

Yli 1 m :n syvyisen alueen keskisyvyys on 1,91 m, mistä pinta-

kerroksen osuus on 0,20 m . Suolla on kolme yli 2 m :n syvyistä pie-

nehköä allasta . Pohja on epätasainen ja sen maalaji on kivinen mo-

reeni .

Turvekerrostumasta on 2/3 puunjäännösturpeita ja 1/3 rahka-

valtaisia turpeita .

Keskimaatuneisuus on korkea : 7,0, josta pintakerroksen osuu s

2,4 ja pohjakerroksen 7,6 .

Liekoja on runsaasti, sillä yli 1 m :n syvyisellä alueella ol i

keskimäärin 4,3 osumaa 0-1 m :ssä ja 0,7 osumaa 1-2 m :ssä kymmenes -

tä pliktauksesta .

Suuren liekoisuutensa takia suo ei kelpaa polttoturvetuotan-

toon .

24. Sammalsuo (kl 3231 11, Juvan kirkolta n . 13 km pohjoiseen )

on Itäsuosta länteen oleva 72 ha :n suuruinen suo, josta on yli 1 m : n

syvyistä aluetta 69 ha (kuva 30) .

Suon keskustasta vedet valuvat sekä luoteeseen että kaakkoon .

Koko suo on ojitettu . Kaakkoispäässä on korpityyppejä (kuva 31) .

Suurin osa suon keskustaa on erilaisia rämetyyppejä . Lammen ympä-

ristössä on vähän rahka- ja silmäkenevaa . Itäreunalta on nostettu

pieneltä alalta pehkua .

Yli 1 m :n syvyisen alueen keskisyvyys on 3,16 m, mistä on pin-

takerrosta 1,05 m . Suo syvenee nopeasti reunoistaan . Miltei kok o

suo on yli 2 m syvää . Syvin kairauspiste suon keskustassa oli yl i

5 m . Pohja on epätasainen, varsinkin suon luoteisosassa . Sen ylei-

sin maalaji on hiekkamoreenia .

Turvekerrostuma on selvästi rahkavaltainen . Puunjäännösturpei-

den osuus on n . 31 % . Niitä on pääasiassa suon kaakkois- ja reuna -

osissa . Kaakkoisosassa esiintyy saraturvetta runsaammin kuin muual-

la . Turvekerrostuma on epähomogeenista (kuva 31) .

Keskimaatuneisuus on 5,7, pintakerroksen 3,6 ja pohjakerroksen
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6,7 . Keskustassa turve on varsin heikosti maatunutta . Maatuneisuu s

vaihtelee suon eri osissa .

Keskusta on selvästi suon koholla oleva osa (kuva 31) . Siellä

on lähes pelkästään heikosti maatuneita S- ja ErS-turpeita . Kaak-

koisosan kerrostuma on verraten tasalaatuista .

Liekoja on melko runsaasti, eniten kaakkoispäässä . Yli 1 m : n

syvyisellä alueella osumakeskiarvo on 0-1 m :ssä 3,7 ja 1-2 miss ä

0,7 .

Turvekerrostuman epähomogeenisyyden, alhaisen maatuneisuuden ,

rahkavaltaisuuden ja suuren liekoisuuden takia Sammalsuo ei sovell u

turvetuotantoon .

25. Umpilamminsuon (kl 3231 11, Juvan kirkolta n . 12 km poh-

joiseen) pinta-ala on 108 ha, mistä on yli 1 m :n syvyistä aluett a

72 ha (kuva 32) .

Luoteispää on VK-muuttumaa, joka keskustaan mentäessä vaihtu u

KR- ja IR-muuttumaksi . Keskustassa on pienialainen RR-muuttuma .

Suon reunaosat ovat yleensä VK-muuttumaa . Koko suo on ojitettu . Pin -

ta viettää loivasti kaakkoon . Laskusuhteet ovat kohtalaiset .

Yli 1 m :n syvyisen alueen keskisyvyys on 2,06 m, mistä on pin -

takerrosta 0,17 m . Suon pohja on epätasainen . Sen maalaji on mo-

reeni .

Turve on rahkavaltaista . Yleisimmät turvelajit ovat S- j a

CS-turve (kuva 33) .

Keskimaatuneisuus on 6,9, pintakerroksen 3,7 ja pohjakerrok-

sen 7,2 . Suurin osa turvekerrostumaa on hyvin maatunutta .

Liekojen määrä on melko suuri . Yli 1 m :n syvyisellä alueell a

osumakeskiarvo on 0-1 m :ssä 3,6 ja 1-2 m :ssä 1,0 .

Riittävästä keskisyvyydestä ja hyvästä maatuneisuudesta huo-

limatta Umpilamminsuon turvekerrostuma ei kelpaa turvetuotantoo n

liekoisuuden ja pohjan epätasaisuuden vuoksi .

26. Salmisuon (kl 3231 11, Juvan kirkolta n . 10 km pohjoiseen )

pinta-ala on 52 ha, mistä on yli 1 m :n syvyistä aluetta 45 ha (ku-

va 32) .

Suon luoteispää on mustikkakorpimuuttumaa, joka keskustaa n

päin vaihettuu RR-muuttumaksi . Keskustan laajahko avosuoalue o n

LKN-muuttumaa . Kaakkoisosassa on IR- ja VK-muuttumaa . Suon pint a

viettää kaakkoon ; kaakkoisosassa jyrkemmin . Laskusuhteet ovat hy-
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vät .

Yli 1 m :n syvyisen alueen keskisyvyys on 2,35 m, mistä on pin-

takerrosta peräti 1,36 m . Itäreuna on suon matalinta osaa . Suon poh-

ja on keskustassa ja itäreunalla epätasainen. Sen maalaji on moree-

nia .

Turvekerrostuma on rahkavaltaista (80 %) . Saravaltaisia j a

puunjäännösturpeita on 10 % kumpaistakin . Suoleväkön jäänteitä on

runsaasti .

Keskimaatuneisuus on tutkittujen soiden alhaisimpia : 5,0 . Pin-

takerroksen keskimaatuneisuus on 3,9 ja pohjakerroksen 6,6 .

Pääosa turvekerrostumasta on H 4 -maatunutta rahkavaltaist a

turvetta, jossa on runsaasti suoleväkön jäännöksiä (kuva 34) . Poh-

jaosan muodostaa hyvin maatunut S- tai LS-turve .

Liekoisuus on keskimääräinen . Osumakeskiarvo on yli 1 m :n sy-

vyisellä alueella 0-1 m :ssä 2,6 ja 1-2 m :ssä 1,0 .

Paksun, heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintakerroksen ta-

kia Salmisuo ei sovellu polttoturvetuotantoon . Pintaturve sisältä ä

niin runsaasti suoleväkön ja tupasvillan jäännöksiä, ettei siit ä

myöskään ole saatavissa kelvollista kasvuturvetta .

27 . Päiväsuon (kl 3231 11, Juvan kirkolta n . 12 km pohjoiseeb )

pinta-ala on 35 ha, mistä on yli 1 m :n syvyistä aluetta 29 ha . Län-

sireunaa on raivattu viljelykseen (kuva 32) . Suo on tutkittu haja-

pistein .

Suon pääosa on RR-muuttumaa . Reunat ja pohjoisosa ovat IR-

muuttumaa . Suon keskusta on paljaaksihakattu . Pinta viettää kaak-

koon ja kuivatusmandollisuudet ovat hyvät . Koko suo on tiheää n

ojitettu .

Yli 1 m :n syvyisen alueen keskisyvyys on 2,28 m, mistä o n

pintakerroksen osuus 0,26 m . Lähes koko suo on n . 2 m syvää . Reu-

nat syvenevät nopeasti . Suon pohja on tasainen . Sen maalajina o n

moreeni .

Turve on rahkavaltaista (n . 95 %) . Puunjäännösturpeita o n

melko vähän (n . 4 %) .

Keskimaatuneisuus on 6,8, pintakerroksen 3,3 ja pohjakerrok-

sen 7,3 .

Turvekerrostuman ohut pintaosa on heikosti maatunutta S- ta i

ErS-turvetta . Pohjaosa on hyvin maatunutta S-turvetta . Pohjall a

tavataan jonkin verran saran jäännöksiä .
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Liekoja on paljon . Osumakeskiarvo on 0-1 m :ssä 4,0 ja 1-2 miss ä

1,3 .

Päiväsuo soveltuisi muutoin palaturpeen pientuotantoon, mutt a

suuri liekomäärä on sitä haittaava .

28. Polvisuo (kl 3231 11, Juvan kirkolta n . 10 km pohjoiseen )

sijaitsee Kivijärven pohjoispuolella . Pinta-ala on 56 ha, mistä on

yli 1 m :n syvyistä aluetta 36 ha . Suo on tutkittu hajapistein (ku-

va 35) .

Lounaisosa on mustikkaturvekangasta ja VK-muuttumaa, osi n

hakattua . Keskustassa on parin hehtaarin alue LkN- ja SN-muuttuma a

ja sieltä koilliseen SR-muuttumaa . Pohjoisosa on IR- ja KGR-muut-

tumaa . Puusto on paikoin tukkipuun asteella . Suolla on vanhaa j a

uutta ojitusta . Pinta viettää etelään, Kivijärveen . Keskusta o n

kuivattavissa noin 1,5 m :n syvyyteen saakka .

Yli 1 m :n syvyisen alueen keskisyvyys on 1,83 m, mistä pin-

takerrosta on 0,16 m . Keskusta on n . 2 m syvää . Pohja on tasai-

nen ja sen maalajina on moreeni . Keskustassa on 1-2 m liejua pis -

teiden 2 ja 5 alueilla .

Tutkimusalueelle poikkeavasti on turvekerrostuma saravaltais-

ta . C-turpeen osuus on n . 13 % ja SC-turpeen n . 21 % . Suoleväkö n

jäännöksiä esiintyy runsaasti . Puunjäännösturpeiden osuus on n .

27 % .

Keskimaatuneisuus on 5,0, pintakerroksen 2,6 ja pohjakerrok-

sen 5,3 .

Liekoisuus on keskimääräinen . Osumakeskiarvo on yli 1 m :n sy -

vyisellä alueella 0-1 m :ssä 2,7 ja 1-2 missä 0,2 .

Saravaltaisuudesta johtuen turvekerrostuma on kelvollist a

polttoturpeeksi huolimatta alhaisesta maatuneisuudesta . Kuivatus -

vaikeudet rajoittavat lounaisosan käyttöä . Keski- ja pohjoisosas-

sa voidaan arvioida käyttökelpoisen turvekerroksen olevan noi n

1,5 m paksu . Alueella on kohtalaisen järeä puusto keskustan neva-

muuttumaa lukuun ottamatta . 25 ha :n tuotantoon soveliaalta alueel-

ta olisi saatavissa noin 0,25 milj . m 3 polttoturvetta .

29. Jäntinsuo (kl 3233 02, Juvan kirkolta n . 7 km luoteeseen )

on Jyrinahoon vievän tien ja Sarkanen-järven välissä . Suon eteläpä ä

on raivattu pelloksi . Pinta-ala on 48 ha, mistä on yli 1 m :n sy-

vyistä aluetta 18 ha . Suo on tutkittu hajapistein (kuva 36) .



- 61 -

Suon läntisempi landeke on kokonaan VK-muuttumaa, jota o n

paikoin hakattu . Toinen landeke on pääasiassa KR-muuttumaa, kes-

kustassa IR-muuttumaa . Suo on kokonaan ojitettu . Vedet valuva t

etelään, jonne myös Sarkanen laskee . Kuivatusmandollisuudet ova t

hyvät .

Yli 1 m :n syvyisen alueen keskisyvyys on 2,03 m, mistä o n

pintakerrosta 0,25 m . Suolla on kaksi yli 2 m syvää allasta . Lah-

dekkeiden päät ovat matalia .

Puolet turvekerrostumasta on puunjäännösvaltaista turvetta .

Syvien alueiden pohjaosassa on myös saravaltaista turvetta ja vä -

hän ruskosammalturvetta . Pohjamaana on keskustassa siltti, muual-

la moreeni .

Keskimaatuneisuus on 5,7, pintakerroksen 3,2 ja pohjakerrok-

sen 6,1 .

Liekoja on melko paljon . Yli l! m :n syvyisiltä tutkimuspisteil -

tä laskettu osumakeskiarvo on 0-1 m :ssä 4,0 ja 1-2 m :ssä 0,8 . Run-

saasta liekoisuudesta johtuen suon yli 1 m :n syvyiset alueet eivä t

sovellu palaturpeen pientuotantoalueiksi, vaikka muut ominaisuude t

täyttävätkin vaatimukset .

30 . Karhusaarensuo (kl 3231 11, Juvan kirkolta n, 18 km luo-

teeseen) on hyvin saarekkeinen ja landekkeinen suo melko jyrkäst i

nousevien, suuntautumattomien moreenikumpujen välissä (kuva 37) .

Suosalmien välityksellä on eteläosasta yhteys Pöksänsuolle, Suu-

rirahkalle ja Pöksänjoensuolle . Karhusaarensuon pinta-{ala on n .

160 ha, mistä on yli 1 m :n syvyistä aluetta n . 110 ha .

Suo on suurimmalta osaltaan rämeojikoita ja -muuttumia .

Yleisimmät suotyypit ovat RR-muuttuma ja TR-ojikko . Keskustassa

ja eteläosassa on muutama pienialainen nevamuuttuma . Reunat ova t

korpi- ja KGR-muuttumia . Suon pääosalta vedet valuvat länteen j a

luoteeseen . Vedenjakaja on suon keskustassa . Kuivatusmandollisuu-

det ovat hyvät .

Yli 1 m :n syvyisen alueen keskisyvyys on 2,19 m, mistä o n

pintakerroksen osuus 0,54 m . Keskustassa on pari yli 3 m :n syvyis-

tä painannetta . Suon pohja on epätasainen . Sen maalajina on yleen-

sä moreeni . Pisteellä A 1100 on liejua noin 2 m turpeen alla .

Turvekerrostumassa on 66 % rahkavaltaista, 2 % saravaltaist a

ja 32 % puunjäännösvaltaista turvetta . Yleisimmät turvelajit ova t

ErS- ja S-turve .
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Keskimaatuneisuus on 5,6, pintakerroksen 3,0 ja pohjakerrokse n

6,5 . Kerrosjärjestys näyttää suon rikkonaisuudesta huolimatta varsi n

yhtenäiseltä . Suon pinnassa on noin 0,5 m :n kerros heikosti maatu-

nutta S- ja ErS-turvetta . Tämän alla on kohtalaisesti ja hyvin maa-

tunutta ErS- ja puunjäännösturvetta . Suon pohjalla on ohuelti hei -

kosti maatunutta, saran jäännöksiä sisältävää turvetta (kuva 38) .

Turpeen tuhkapitoisuus on keskimäärin 1,3 % ja vaihteluväl i

0,7 - 3,2 % . Kosteus on keskimäärin n . 91 % . pH vaihtelee välill ä

2,7 - 3,9 ja keskiarvo on 3,3 . Liekoisuus on melko suuri . Yli 1 m : n

syvyisellä alueella osumakeskiarvo on 0-1 missä 2,7 ja 1-2 m :ss ä

1,7 .

Suon rikkonaisuudesta huolimatta voidaan pitää sen yli 2 m : n

syvyistä aluetta turvetuotantoon soveltuvana, sillä suo on syvä ,

turvekerrostuma tasalaatuinen ja riittävästi maatunut, tuhkapitoi -

suus on varsin alhainen . Suurimmat haittatekijät ovat liekoisuus ,

pohjan epätasaisuus ja huonot tieyhteydet . Suon yli 2 m :n syvyise n

56 ha :n alueen pintakerroksesta on saatavissa kohtalaisen hyvä ä

kasvuturvetta n . 0,22 milj . m 3 ja tämän alta n . 0,55 milj . m 3 hy -

vää polttoturvetta .

31 . Pöksänsuo (kl 3231 11, Juvan kirkolta n . 18 km luoteeseen )

on pieni suo Karhusaarensuon ja Suurirahkan välissä (kuva 37) . Pin-

ta-ala on 32 ha, mistä on yli 1 m :n syvyistä aluetta n . 10 ha .

Suon pohjois- ja länsiosa ovat RR-muuttumaa . Keskiosa on RN-

muuttumaa, jolla jo kasvaa mäntytaimikko . Itäreunalla on VK-muut-

tumaa . Koko suo on ojitettu . Pinta viettää etelään . Kuivatusmandol-

lisuudet ovat hyvät .

Yli 1 m :n syvyisen alueen keskisyvyys on vain 1,12 m, mist ä

pintakerrosta on 0,24 m . Suon itäosa on alle metrin syvyistä .

Pohja on melko tasainen . Sen maalajina on hiekkamoreeni .

Turvekerrostuma on rahkavaltaista, koostuen lähes yksinomaa n

S- ja ErS-turpeesta .

Keskimaatuneisuus on 6,7, pintakerroksen 3,5 ja pohjakerrok-

sen 7,4 .

Liekoja on paljon . Osumakeskiarvo yli 1 m :n syvyisellä alueel-

la on 4,0 (0-1 m :ssä) .

Mataluutensa ja suuren liekomäärän takia suo ei kelpaa tur-

vetuotantoon .
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32. Suurirahka (kl 3231 10, 11, Juvan kirkolta n . 13 km luotee-

seen)on saarekkeinen ja landekkeinen suo Sääksjärven länsipuolell a

(kuva 39) . Tieyhteys on lähelle suon kaakkoispäätä . Ympäristö on

loivapiirteistä, heikosti suuntautunutta moreenimaastoa . Suon pin-

ta-ala on 136 ha, mistä on yli 1 m :n syvyistä aluetta 75 ha .

Suon luoteisosa on RR ja RR-muuttumaa, reunat IR- ja VK-muut-

tumaa . Pylkkäsenlammen ympäristössä on SN-muuttumaa . Suon keskios a

on jäkäläturvekangasta, joka kaakkoon vaihettuu RR-muuttumaksi . Pis -

teen A 400 + 200 ympärillä on avosuoalue, joka on RN- ja LkN-muut-

tumaa . Reunoilla on VK- ja KR-muuttumaa . Noin 75 % suosta on oji-

tettu . Ojittamaton alue on Pylkkäsenlammelta länteen . Suon pint a

viettää kaakkoon . Kuivatusmandollisuudet ovat kohtalaisen hyvät .

Yli 1 m :n syvyisen alueen keskisyvyys on 1,79 m, mistä o n

pintakerroksen osuus 0,49 m . Kaakkois- ja luoteispäässä on yl i

2 m :n syvyiset altaat . Suon pohja on tasainen ja sen maalaji on mo-

reeni . .

Turvekerrostumasta on lähes 60 % S-turvetta . ErS-turvetta o n

n . 15 % ja CS-turvetta 13 % . Puunjäännösturpeita on vain noin 6 %

ja saravaltaisia turpeita n . 3 % .

Keskimaatuneisuus on 6,3, josta pintakerroksen osuus on 3, 2

ja pohjakerroksen 7,5 .

Suon ohut pintakerros on heikosti maatunutta ja koko loppuos a

hyvin maatunutta (kuva 40) . Pohjaosassa on lisänä saran ja puun -

jäännöksiä . Saravaltaisen turpeen esiintyminen rajoittuu Pylkkä-

senlammen ympäristöön .

Pisteellä A .400 on turpeen tuhkapitoisuus keskimäärin 1,5 %

ja vaihteluväli 1,3 - 1,7 % . Vesipitoisuus on keskimäärin n . 89 % .

pH :n vaihteluväli on 2,8 - 3,5 ja keskiarvo 3,2 . Liekoja on varsi n

paljon . Yli 1 m :n syvyisellä alueella osumakeskiarvo on 0-1 m :ss ä

4,5 ja 1-2 missä 1,1 .

Suuren liekoisuutensa takia Suurirahkaa ei voi pitää sove-

liaana turvetuotantoon .

33. Pöksänjoensuo (kl 3231 10, Juvan kirkolta n . 15 km länteen )

on saarekkeiden pirstoma suoalue Pöksänjoen kanden puolen (kuva 41) .

Suon eteläpuolella kohoaa Loukeenvuori n . 190 m mpy . Pinta-ala o n

164 ha, mistä on yli 1 m :n syvyistä aluetta 63 ha .

Suo on pääasiassa IR-ojikkoa ja -muuttumaa . Reunoilla on kor-

pimuuttumia ja turvekankaita . Koko suo on ojitettu . Pinta viettää
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Pöksänjokeen päin . Laskusuhteet ovat kohtalaisen hyvät .

Yli 1 m :n syvyisen alueen keskisyvyys on 1,61 m, mistä pinta -

kerroksen osuus on 0,29 m . Suon eteläosa on hyvin matalaa . Keskus -

tassa ja pohjoisosassa on pienialaiset yli 2 m :n syvyiset altaat .

Pohja on epätasainen . Sen maalajina on hiekka .

Turvekerrostuman pääosa on puunjäännösturvetta . Järviruo'o n

jäännöksiä esiintyy runsaasti .

Keskimaatuneisuus on 5,7, pintakerroksen 3, .6 ja pohjakerrok -

sen 6,4 .

Liekoja on paljon . Yli 1 m :n syvyisellä alueella osumakeskiar-

vo on 0-1 m :ssä 4,6 ja 1-2 m :ssä 0,1 .

Suo ei kelpaa turvetuotantoon .

34 . Tetrilamminsuon (kl 3231 10, Juvan kirkolta n . 14 km län-

teen) pinta-ala on 60 ha, mistä yli 1 m :n syvyistä aluetta on 40 h a

(kuva 42) .

Suon kaakkoisosa on SR-oj kköa . Keskustassa ja lammen ympä-

ristössä on RR- ja IR-ojikkoa . Luoteisosassa on TR- ja KR-muuttu-

maa . Reunat ovat korpityyppejä . Koko suo on ojitettu . Pinta viettä ä

etelään . Kuivatusmandollisuudet ovat kohtalaisen hyvät .

Yli 1 m :n syvyisen alueen keskisyvyys on 2,09 m, mistä pinta-

kerroksen osuus on 0,22 m . Itäreuna on matalaa . Muualla suo syve -

nee reunoistaan melko jyrkästi . Pohja on epätasainen . Sen maalajin a

on reunoilla moreeni, keskustassa siltti . Lammen ympäristössä j a

suon syvemmillä kohdilla on ohut kerros liejua turpeen alla .

Turvekerrostumasta on yli puolet puunjäännösturvetta . Lis ä

tekijöitä esiintyy runsaasti, eniten järviruokoa .

Keskimaatuneisuus on 5,7, pintakerroksen 3,5 ja pohjakerrokse n

5,9 .

Keskustan heikosti maatunut pintakerros on S- tai ErS-turvetta ,

ja pohjaosa on useimmiten heikosti maatunutta, runsaasti eri lisä -

tekijöitä sisältävää rahka- tai myös saravaltaista turvetta .

Liekoisuus on keskimääräinen . Yli 1 m :n syvyisen alueen osu-

makeskiarvo on 0-1 m :ssä 3,5 ja 1-2 m :ssä 0,1 .

Pohjan epätasaisuuden, turvekerrostuman epähomogeenisuuden j a

liekojen runsauden takia Tetrilamminsuo soveltuu huonosti turve-

tuotantoalueeksi .
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35. Karjalansuo S (kl 3231 10, Juvan kirkolta n . 15 km län-

teen)t on v . 1967 tutkitun Karjalansuon (n :o 70)"kaakkoon pistäv ä

kapea landeke . Suo on jyrkästi nousevien moreenimäkien välissä j a

sen itäreunalla on Karjalansuon pääosan laskuoja, Kalliokoskenpu-

ro (kuva 43) . Karjalansuo S :n pinta-ala on 63 ha, mistä on yl i

1 m :n syvyistä aluetta 54 ha . Suo on tutkittu hajapistein .

Reunaosat ovat enimmäkseen RhK-muuttumaa . Keskustassa on KR-

muuttumaa ja paikoin IR- ja TR-muuttumaa . Luoteispää on KR-muuttu-

maa . Suo on kokonaan ojitettu . Sen pinta viettää pituussuunnass a

kaakkoon . Kuivatusmandollisuudet ovat hyvät .

Yli 1 m :n syvyisen alueen keskisyvyys on 2,60 m, mistä pin-

takerrosta on 0,27 m . Keskusta on n . 3 m syvää . Pohja on tasaine n

ja sen maalaji on hiekka .

Pääosan (53 %) turvekerrostumasta muodostaa rahkavaltaine n

puunjäännösturve . Saravaltaisen turpeen osuus on 19 % . Korttee n

ja järviruo'on jäännöksiä esiintyy runsaasti .

Keskimaatuneisuus on 5,7, pintakerroksen 3,3 ja pohjakerrok-

sen 6,0 . Keskustassa turvekerrostuma on heikosti maatunutta .

Suon ohut heikosti maatunut pintakerros on rahkaturvetta .

Keskustassa on sen alla hyvin maatunutta LCS- ja CS-turvetta j a

pohjaosassa usein saravaltaista turvetta, jossa on kortteen, jä r

viruo'on ja puunjäännöksiä . Kaakkoispäässä on enemmän puunjäännös-

turvetta .

Liekomäärä on keskimäärinen suon pintaosassa . Osumakeskiarvo

on 0-1 m :ssä 3,3 . 1-2 m :ssä ei liekoja tavattu .

Karjalansuo S sopii turvetuotantoalueeksi . Yli 1 m :n syvyi-

sen, jo kuivuneen alueen turvemäärä on n . 1,4 milj . m3 , mistä o n

tuotettavissa n . 0,7 milj . m 3 polttoturvetta .

36. Alussuon (kl 3231 10, Juvan kirkolta n . 18 km länteen )

pinta-ala on 63 ha, mistä on yli 1 m :n syvyistä aluetta n . 52 h a

(kuva 44) .

Pääosa suosta on RR-ojikkoa ja -muuttumaa . Länsilaidalla o n

vähän RN- ja LkN-muuttumaa . Reunoilla on kapea korpivyö . Koko suo

on ojitettu . Pinta viettää loivasti kaakkoon ja etelään . Kuivatus -

mandollisuudet ovat kohtalaisen hyvät .

Yli 1 m :n syvyisen alueen keskisyvyys on 3,35 m, mistä pinta -

kerroksen osuus on 0,26 m . Suon keskusta,ja kaakkoisosa ovat yli
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yli 4 m syviä . Suo syvenee nopeasti reunoistaan . Pohja on melko ta -

sainen ja sen maalajina on hiekkamoreeni .

Turvekerrostuma on rahkavaltainen . Puunjäännös- ja saravaltais -
taturvetta on vähän . Yleisin turvelaji on S-turve (56 %) . Järviruo '

on jäännöksiä esiintyy melko runsaasti kerrostuman alaosassa .

Keskimaatuneisuus on 6,5, pintakerroksen 3,1 ja pohjakerrok-

sen 6,8 .

Turvekerrostuman rakenne on selväpiirteinen . Sen suurimman osa n

muodostaa S-turve . Pohjalla on CS-turvetta, jossa on seassa järvi-

ruo'on jäännöksiä . Valtaosa turpeesta on kohtalaisesti ja hyvin maa -
tunutta . Heikosti maatunut pintakerros on hyvin ohut (kuvat 45 j a

4 6 ) . .

Pisteellä A 700 on turpeen tuhkapitoisuu.s keskimäärin 1,8 % j a
vaihteluväli 1,1 - 4,1 % . Vesipitoisuus on keskimäärin 91,5 % . pH : n

vaihteluväli on 3,3 - 4,2 ja keskiarvo 3,6 . Liekoja on melko paljon .
Yli 1 m :n syvyisellä alueella osumakeskiarvo on 0-1 m :ssä 2,4 j a
1-2 m:ssä 1,8 .

Alussuo on kohtalaisen hyvä polttoturvesuo . Suurimmat haitta-

tekijät ovat melko runsas liekoisuus, mandollisesti turvekerrostu-

man alaosan kuivatusvaikeudet sekä suon pitkänomainen muoto . Yl i
1 m :n syvyisellä ojitetulla alueella on turvetta,n . 1,7 milj . m3 ,

mistä on tuotettavissa n . 0,9 milj . m 3 polttoturvetta .

37 . Heinäkannansuon(kl 3231 10, Juvan kirkolta n . 16 km län-

teen) luoteispää jatkuu Alussuolle asti (kuva 44) . Länsireuna n

maasto on loivapiirteistä, heikosti suuntautunutta moreenimaastoa .

Itä- ja eteläreunalla on kallioisia drumliineja . Suon pinta-ala on

98 .ha, mistä on yli 1 m :n syvyistä aluetta 77 ha .

Suo on pääosaltaan RR ja IR, sekä näiden ojikoita ja muuttu -
mia . Keskusta on ojittamatta . Länsireunalla on kaksi erillistä
RN- ja LkN-aluetta . Eteläpää on VK- ja KR-muuttumaa . Kapea luo-

teisosa (B-linjaston alue) on RR- ja IR-ojikkoa . Suon pinta viet-

tää voimakkaasti etelään . Kuivatusmandollisuudet ovat hyvät .

Yli 1 m :n syvyisen alueen keskisyvyys on 3,28 m, mistä pinta -

kerrosta on 0,48 m . Luoteeseen pistävä landeke on parhaimmillaa n

6 m syvä . Kapea ja syvä painanne jatkuu suon itäreunalla . Länsi -

reuna on alle 2 m syvää . Keskustaa lukuunottamatta on pohja ta-

sainen ja sen maalaji hiekkamoreeni .

Keskimaatuneisuus on 6,0, pintakerroksen 3,2 ja pohjakerrokse n

6,5 .



- 78 -

Turvekerrostuman pääosa on rahkaturvetta (kuvat 47 ja 48) .

Vain suon pohjalla on hieman CS- ja LS-turvetta . Pinnasta turve-

kerrostuman puoliväliin saakka maatuneisuus vaihtelee voimakkaasti .

Pohjaosa on hyvin maatunutta turvetta .

Pisteellä A 400 + 100 on turpeen tuhkapitoisuus keskimääri n

1,8 % ja vaihteluväli 1,3 - 2,6 % . Vesipitoisuus on keskimääri n

92 % . pH-aste vaihtelee välillä 3,2 - 4,2 ja keskiarvo on 3,6 . Lie -

koja on vähän . Yli 1 m :n syvyisen alueen osumakeskiarvo on 0-1 m :ss ä

1,3 ja 1-2 missä 0,9 .

Heinäkannansuo on kohtalainen polttoturvesuo . Turvekerrostu-

man yläosasta saadaan aluksi heikkolaatuista polttoturvetta, sillä

tämä osa ei kelpaa kasvuturpeeksi . Yli 1 m :n syvyisellä alueell a

on lähes luonnontilaista turvetta n . 2,5 milj . m 3 , mistä on tuo-

tettavissa n . 1,26 milj . m 3 polttoturvetta .

38 . Pitkäsuon (kl 3231 10, Juvan kirkolta n . 16 km länteen )

luoteispäästä on yhteys Heinäkannansuolle (kuva 44) . Pinta-ala o n

36 ha, mistä on yli 1 m :n syvyistä aluetta n . 25 ha .

Suon länsiosa (A-linjasto) on pääasiassa RR ja IR, reunoilt a

KR ja VK . Itäosa (B-linjasto) on erilaisia turvekankaita . Suon pin -

ta viettää kaakkoon ja kuivatusmandollisuudet ovat hyvät . A-lin -

jaston keskiosa on pääosin ojittamatta .

Yli 1 m :n syvyisen alueen keskisyvyys on 2,34 m, mistä pinta-

kerrosta on 0,34 m. Heinäkannansuolta tuleva noin 4 m :n syvyine n

painanne ulottuu suon luoteispäähän . Pohja on tasaista ja maala-

jiltaan moreenia .

Turvekerrostuma on täysin rahkavaltainen . Yleisin turvelaj i

on S-turve, jota on n . 70 % . Puunjäännösturpeita on vähän (3 %) .

Keskimaatuneisuus on 6,6, pintakerroksen 3,1 ja pohjakerrok-

sen 7,2 .

A-linjaston keskustan

	

pintaosassa on noin 0,5 m :n vahvuu-

delta heikosti maatunutta rahkaturvetta . B-linjastolla tämä ker-

ros on vain n . 0,2 m paksu . Pintakerroksen alla on kohtalaisest i

ja hyvin maatunutta S-turvetta suon pohjaan saakka . Pohjalla ole -

va turve on hyvin pitkälle maatunutta .

Liekoja on runsaasti . Yli 1 m :n syvyisellä alueella osuma -

keskiarvo on 0-1 m :ssä 4,0 ja 1-2 missä 0,9 .

Liekoinen pintakerros on huomattava haittatekijä arvioitaess a

suon kelvollisuutta turvetuotantoon . Muilta osin Pitkäsuo sopii
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hyvin polttoturvesuoksi ja A-linjaston keskustasta on saataviss a

hyvää kasvuturvetta . Toisaalta suo on pieni ja sen turvevaroje n

hyödyntäminen tullee kysymykseen vain Heinäkannansuon käytön yh-

teydessä .

39 . Soidinsuo (kl 3231 10, Juvan kirkolta n . 18 km länteen)

sijaitsee Alussuon lounaispuolella (kuva 44) . Suo on saarekkeine n

ja landekkeinen . Ympäröivät moreenimäet ovat kallioisia ja jyrkkä-

rinteisiä . Eteläpäätä on raivattu viljelykseen . Pinta-ala on 17 7

ha, mistä on yli 1 m :n syvyistä aluetta 106 ha .

Pääosa suosta on RR- ja IR-ojikkoa ja muuttumaa . Keskusta n

avosuoalue on LkN ja RN . Reunaosat ovat KR-ojikkoa ja VK-muuttu-

maa . Ojittamatta on suon keskustassa pisteväli A 400 - A 1000 (ku-

va 44) . Pinta viettää etelälounaaseen . Kuivatusmandollisuudet ova t

hyvät . Luoteisosasta vedet valuvat myös Lumpeinen-järveen . Etelä-

päästä on pieneltä alalta nostettu turvepehkua .

Yli 1 m :n syvyisen alueen keskisyvyys on 2,92 m, mistä pin-

takerrosta on 1,01 m . Suo syvenee reunoistaan nopeasti . Pohja on

melko tasaista ja maalajiltaan hiekkaa ja hiekkamoreenia . A-lin-

jastolla on ohut kerros liejua turpeen alla .

Turvekerrostuma on rahkavaltainen . Puunjäännösturpeiden osuu s

on n . 28 % . ErS-turvetta on n . 30 % . Lisätekijöitä esiintyy mel-

ko runsaasti .

Keskimaatuneisuus on 6,6, pintakerroksen 3,4 ja pohjakerrokse n

8,3 . A-linjaston keskustassa on keskimaatuneisuus alle 5 . B-linjas-

ton alue on maatuneempaa .

A-linjaston keskustassa on heikosti maatunut pintakerros noi n

2 m paksu (kuva 49) . Siitä puolet on H 1-3 -maatunutta S-turvett a

ja puolet H 4 -maatunutta ErS-turvetta . Turvekerrostuman alaosass a

on kohtalaisesti ja hyvin maatuneita rahkavaltaisia turvepatjoja ,

joissa eri lisätekijöiden määrät vaihtelevat . B-linjaston alueell a

turvekerrostuma jakautuu selvemmin heikosti ja hyvin maatuneesee n

osaan . Turvelajit eivät poikkea merkitsevästi A-linjastosta .

Pisteellä A 400 turpeen tuhkapitoisuus vaihtelee välill ä

1,2 - 3,5 % ja keskiarvo on 1,9 % . Vesipitoisuuden keskiarvo o n

92,5 % . pH :n vaihteluväli on 2,9 - 4,8 ja keskiarvo 3,8 . Näyttei-

den tehollisten lämpöarvojen keskiarvo on 21,1 MJ/kg . Liekoja on

keskimääräisesti . Yli 1 m :n syvyisen alueen osumakeskiarvo 0-1 m :ssä
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on 2,2 ja 1-2 missä 0,6 .

Soidinsuo on kohtalainen kasvu- ja polttoturvesuo . Suon keskus -

tan pintakerroksesta on saatavissa hyvälaatuista kasvuturvetta .

Sen poistaminen on edellytyksenä polttoturvetuotannolle . B-linjas-

tolla on kasvuturpeen osuus pienempi . Jos arvioidaan tuotantoaluee n

suuruudeksi A-linjaston yli 2 m :n ja B-linjaston yli 1 m :n syvyine n

alue yhteensä (n . 80 ha}, on tällä alueella lähes luonnontilais-

ta turvetta n . 2,5 milj . m 3 , mistä on tuotettavissa kasvuturvett a

n. 0,5 milj . m 3 ja polttoturvetta n . 0,75 milj . m 3 .

40. Pahasuon (kl 3142 12, Juvan kirkolta n . 13 km lounaaseen )

pinta-ala on 32 ha, mistä on yli 1 m :n syvyistä aluetta 23 ha (ku-

va 50) .

Keskusta on rahkanevaa, joka reunoille päin vaihettuu RR :ks i

ja TR :ksi sekä edelleen KR-, VK- ja KgK-muuttumaksi . Eteläreunal-

la suo vaihettuu ilman selvää rajaa mineraalimaaksi . Suon reuna -

osat on ojitettu . Pinta on tasainen . Vedet valuvat länteen ja kui-

vatusmandollisuudet ovat hyvät .

Yli 1 m :n syvyinen alueen keskisyvyys on 1,70 m, mistä pinta -

kerrosta on 0,68 m . Suo syvenee tasaisesti keskustaan päin, joss a

on n . 2 m turvetta . Pohja on tasainen ja moreenia .

Turve on rahkavaltaista . Puunjäännosturpeita on n . 42 %, S -

turvetta n . 30 % ja ErS-turvetta n . 11 % .

Keskimaatuneisuus on 5,2, pintakerroksen 2,6 ja pohjakerrok-

sen 6,9 .

Heikosti maatunut rahkaturve peittää lähes metrin paksuisen a

kerroksena suurinta osaa suota . Tämän alla on kohtalaisesti ta i

hyvin maatunutta puunjäännösturvetta suon pohjaan saakka .

Liekoja on melko paljon . Yli 1 m :n syvyisellä alueella on

osumakeskiarvo 0-1 m :ssä 3,7 ja 1-2 m :ssä 0,9 .

Suuren liekomäärän takia Pahasuo ei sovellu turvetuotanotoon .

Muutoin siitä olisi saatavissa varsin hyvää kasvu- ja sen alt a

polttoturvetta .

41. Kurkisuon (kl 3231 10, Juvan kirkolta n . 10 km lounaaseen )

pinta-ala on 45 ha, mistä on yli 1 m :n syvyistä aluetta 33 ha . Suo

on tutkittu hajapistein (kuva 51) .

Pisteen 4 ympäristössä on vanha turvepehkunnostoalue . Se n

ympäristössä on TR-ojikkoa, muualla suo on IR-muuttumaa ja -ojik-
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koa . Puusto on melko nuorta ja tiheää . Suon pinta viettää kaakkoon ,

ja kuivatusmandollisuudet ovat itäosassa hyvät, muualla tyydyttävät .

Yli 1 m :n syvyisen alueen keskisyvyys on 3,10 m, mistä pinta -

kerrosta on 0,32 m . Suolla on useampia yli 3 m :n syvyisiä pieni -

alaisia alueita . Pohja on epätasainen ja hiekkamoreenia .

Turve on rahkavaltaista . ErS-turvetta on n . 40 %, S-turvetta

n . 28 % ja puunjäännösturpeita n . 1 4

Keskimaatuneisuus on 6,2, pintakerroksen 2,7 ja pohjakerrok-

sen 6,6 .

Pisteellä 4, vanhalla turvepehkun nostoalueella, on viel ä

yli puoli metriä heikosti maatunutta, hieman tupasvillan jäännök-

siä sisältävää turvetta suon pintakerroksessa . Turvekerrostuma n

keskiosa on hyvin maatunutta ErS-turvetta ja pohjaosa (n . 0,5 m )

H 4 -maatunutta S- ja SchS-turvetta . Liejua on lähes metrin vahvuu-

delta ennen moreenipohjaa . Muilla kairauspisteillä on vain ohu t

heikosti maatunut pintakerros, ja loput turvekerrostumasta on hy -

vin maatunutta ErS- ja puunjäännösturvetta .

Liekoja on runsaasti . Osumakeskiarvo on 0-1 m :ssä 4,8 j a

1-2 m:ssä 0,7 .

Runsaasta liekoisuudesta johtuen esim . palaturpeen pientuotan-

to ei tule kyseeseen, vaikka turvekerrostuma suon pohjois- ja it ä

osassa siihen muutoin mainiosti sopisikin . Vanhalta turvepehku n

nostopaikalta on vielä saatavissa hyvää kuiviketurvetta .

42 . Köttisuo-Itäsuo (kl 3233 02, Juvan kirkolta n . 16 km poh-

joiseen) sijaitsee Pakinmaan kylässä (kuva 52) . Pinta-ala on 172 ha ,

mistä on yli 1 m :n syvyistä aluetta 143 ha .

Eteläisin landeke on VK-ojikkoa ja -muuttumaa vaihtuen keskus-

taan mentäessä IR- ja TR-muuttuman kautta RN- ja LkN-muuttumaksi .

Luoteisosa on pääasiassa RR-muuttumaa . Suon reunaosat ovat yleensä

VK-ojikkoa ja -muuttumaa . Suo on kokonaan ojitettu . Pinta viettää

kaakkoon ja kuivatusmandollisuudet ovat hyvät .

Yli 1 m :n syvyisen alueen keskisyvyys on 2,79 m, mistä pinta-

kerrosta on 0,65 m . Noin puolet suoalasta on yli 3 m syvää . Saarek-

keisuudesta johtuen on pohja epätasainen ja sen maalaji on pääosal-

la hiekkamoreeni .

Turvekerrostumasta on n . 53 % rahkavaltaista, n . 2 % saraval-

taista ja n . 45 % puunjäännösturpeita . Eniten tavataan rahkaval-
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taista puunjäännösturvetta (n . 45 %) ja ErS-turvetta (n . 20 %) .

Lisätekijöitä on runsaasti .

Keskimaatuneisuus on 5,8, josta pintakerroksen osuus 3, 4

ja pohjakerroksen 6,5 .

Suossa on 0,5

	

1,0 m paksu heikosti maatunut S- ja ErS-pinta-

turvekerros (kuvat 53 ja 54) . Sen alla on yleensä LErS- ja LCS-tur-

vetta kohtalaisesti ja hyvin maatuneena . Eteläisin landeke on hei-

kommin maatunutta .

Pisteellä A 1200 + 300 on turpeen tuhkapitoisuus keskimääri n

2,7 % ja vaihteluväli 1,2 - 5,0 % . Vesipitoisuus on keskimääri n

91 % . pH vaihtelee välillä 3,1 - 5,2 ja keskiarvo on 4,2 . Liekoj a

on keskimääräistä runsaammin . Yli 1 m :n syvyisellä alueella on

osumakeskiarvo 0-1 m :ssä 3,1 ja 1-2 m :ssä 1,2 .

Köttisuo-Itäsuo on kohtalainen kasvu- ja polttoturvesuo . Suo

on syvä, keskimaatuneisuus melko korkea, turvekerrostuma jokseen-

kin tasalaatuinen ja se sisältää melko runsaasti saran jäännöksiä .

Tuhkapitoisuus on alhainen, kulkuyhteydet ja kuivatusmandollisuu-

det ovat hyvät . Pohjoisosaa on istutettu männylle . Huomattavi n

haittatekijäon melko suuri liekoisuus . Polttoturvetuotantoa aja-

tellen ei pintakerroksen sekoittaminen syväjyrsimellä riitä, vaa n

pintaturve on poistettava . Siitä on kyllä saatavissa laadultaa n

kohtalaista ja keskustasta hyvääkin kasvuturvetta . Suon yli 1 m : n

syvyisellä alueella on turvetta n . 4,0 milj . m 3 , ja siitä on tuo-

tettavissa n . 0,5 milj . m 3 kasvuturvetta ja n . 1,6 milj . m3 polt-

toturvetta .

43 . Mustikkasuon (kl 3233 02, Juvan kirkolta n . 15 km pohjoi-

seen) pinta-ala on 28 ha, mistä on yli 1 m :n syvyistä aluetta vain
n . 7 ha . Suo on tutkittu hajapistein (kuva 52) .

Pääosa suosta on IR-muuttumaa tai -ojikkoa . Eteläpää on var-

puturvekangasta . Paikoin tavataan ruoho- ja heinäkorpea . Suo o n

kokonaan ojitettu . Pinta viettää tasaisesti kaakkoon . Kuivatus -

mandollisuudet ovat hyvät .

Koko suon keskisyvyys on vain 0,92 m, mistä pintakerrosta o n

0,37 m . Keskustassa ja eteläosassa on ainoat yli metrin syvyiset

alueet . Pohja on tasainen ja hiekkamoreenia .

Turvekerrostuma koostuu pääasiassa puunjäännösturpeista .

Keskimaatuneisuus on 5,2, pintakerroksen 3,2 ja pohjakerrok-
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sen 6,6 .

Liekoja on runsaasti . Suolla ei ole turveteollista merkitys -
tä .

44 . Tetrirahka (kl 3233 02, Juvan kirkolta n . 14 km pohjoi-

seen) on pitkä ja kapea suo Pakinmaalla (kuvat 52 ja 56) . Sen pin-
ta-ala on 180 ha, mistä on yli 1 m :n syvyistä aluetta 141 ha .

A-linjastolla, suon pohjois- ja keskiosassa, on reunoilla hy -
vin kapea korpivyö, sitten eri rämeojikoita ja -muuttumia . Keskus -
tassa on KeR-muuttumaa . Suo on siis suurmuodoltaan eksentrine n
kermikeidas . Väli A 1000 - A 1800 on otettu metsänviljelyyn . Tai-
misto on heikosti kehittynyttä . B-linjaston alku on hakattua korpea .
Tien eteläpuolella on hakattua ja männylle istutettua IR- ja RR -
muuttumaa . Reunat ovat korpimuuttumia ja turvekankaita . Suon pin -
ta viettää . voimakkaasti suon pituussuunnassa kaakkoon . Suo on ko-
konaan ojitettu .

Yli 1 m :n syvyisen alueen keskisyvyys on 2,86 m, mistä pinta -
kerrosta on 1,03 m. Suo syvenee nopeasti reunoistaaan . B-linjaston
alue on A-linjastoa matalampaa . Pohja on melko tasaista moreenia .

Turve on rahkavaltaista, sillä S-turvetta on n . 31 %., ErS -
turvetta n . 19 % ja puunjäännösturvetta n . 19 % . Huomattavaa on
suoleväkön jäännöksien runsaus (17 %) .

Keskimaatuneisuus on 5,4, pintakerroksen 3,3 ja pohjakerrok-

sen 6,6 .

A-linjaston keskustan kerrostumasta noin puolet on heikost i

maatunutta S-, ErS- ja SchS-turvetta (kuva 55) . Pohjaosa on koh-
talaisesti ja hyvin maatunutta LS- ja LCS-turvetta . Linjasto n

alku- ja loppupäässä on kohtalaisesti ja hyvin maatuneen turpee n
osuus suurempi, ja suoleväkön jäännöksiä esiintyy vähemmän . B-lin-
jastolla on heikosti maatunut pintakerros ohuempi ja sen turvela-

jeina ovat S- ja ErS-, sekä keskustassa myös SchS-turve . Pohja -

osa on pääasiassa hyvin maatunutta S- ja CS-turvetta, jonka all a
liejua noin metrin verran ja sen alla savea . Puunjäännösturpeit a
on vähemmän kuin A-linjastolla .

Pisteellä A 1000 turpeen tuhkapitoisuus on keskimäärin 2,6 %
ja vaihteluväli 0,8 - 4,9 % . 2,4 m :n syvyydessä tuhkapitoisuu s
nousee yli 3 % :n . Vesipitoisuus on keskimäärin 92 %, suon pinta -
osassa 93 - 96 % . pH-arvot vaihtelevat välillä 3,0 - 5,4 ja keskiar-
vo on 3,8 . Näytteiden tehollisten lämpöarvojen keskiarvo on 21,3
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MJ/kg . Liekoja on keskimääräisesti . Yli 1 m :n syvyisen alueen osuma-

keskiarvo on 0-1 m :ssä 1,4 ja 1-2 m :ssä 1,3 . Reunat ovat selväst i

keskustaa liekoisempia .

A-linjaston alkupäästä noin A 1200 :lle asti suon pintakerrok-

sesta on saatavissa hyvää kasvuturvetta ja pohjakerroksesta hyvä ä

polttoturvetta . Suon keskustan paksu, heikosti maatunut SchS-turve-

kerros ei sovellu kasvuturpeeksi eikä polttoturpeeksi . Näin olle n

A-linjaston alue soveltuu huonosti turvetuotantoon . Pakinmaalle

menevän tien eteläpuolella olevasta osasta B-linjastoa on saatavis-

sa kohtalaista polttoturvetta . Heikosti maatunut pintakerros o n

keskimäärin 0,47 m paksu ja turvetta on keskimäärin 2,71 m paksulti .

Yli 1 m :n syvyisellä alueella on turvetta n . 0,87 milj . m 3 , mist ä

on tuotettavissa n . 0,37 milj . m 3 polttoturvetta . Huomattavimma t

haittatekijät ovat paksu heikosti maatunut pintakerros ja suu-

rehko liekomäärä .

45 . Likorahka (kl 3233 02, Juvan kirkolta n . 13 km pohjoiseen ,

kuva 56) . Pitkän ja kapean suon pinta-ala on 60 ha, mistä yli 1 m : n

syvyistä aluetta on 45 ha .

Keskustassa on n . 3 hain alue SiN-, LkN- jaRN-ojikkoa . Kes-

ki- ja pohjoisosa on paljaaksi hakattua RR-muuttumaa, jolle on is-

tutettu mäntyä . Kaakkoisosa on IR-ojikkoa tai -muuttumaa, reunat ova t

korpimuuttumia . Pinta viettää kaakkoon ja kuivatusmandollisuude t

ovat hyvät.

Yli 1 m :n syvyisen alueen keskisyvyys on 2,41 m, mistä pinta -

kerrosta on 0,62 m . Neva-alueen kohdalla on n . 4 m turvetta . Su o

on jyrkkäreunainen . Pohja on melko tasainen ja moreenia . Turv e

on rahkavaltaista . Yleisimmät turvelajit ovat : ErS-turve n . 34 % ,

puunjäännösturpeet n . 31 % ja S-turve n . 21 % .

Keskimaatuneisuus on 5,4, pintakerroksen 3,4 ja pohjakerrok-

sen 6,1 .

Keskustan neva-alueen turvekerrostuma on lähes kokonaan hei -

kosti maatunutta S- ja ErS-turvetta (kuva 57) . Tämän alla on pak-

suhko liejukerros . Myös suon kaakkoispäässä on paksulti heikost i

maatunutta turvetta .

Pisteellä A 1200 turpeen tuhkapitoisuus vaihtelee välill ä

1,0 - 1,8 % ja keskiarvo on 1,4

	

Vesipitoisuus on keskimäärin n .

94 % . pH-arvot vaihtelevat välillä 3,0 - 3,9 ja keskiarvo on 3,6 .

Liekoja on melko paljon . Yli 1 m :n syvyisen alueen osumakeskiårvö	
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on 0-1 m :ssä 2,9 ja 1-2 m :ssä 1,2 .

Likorahkan turvekerrostumasta on saatavissa kohtalaista kas-

vuturvetta ja heikkoa polttoturvetta, sillä turvelajit ja maatu-

neisuus vaihtelee suuresti .

46 . Palanutkankaansuon (kl 3233 02, Juvan kirkolta n . 12 km

pohjoiseen) pinta-ala on 28 ha, mistä on yli 1 m :n syvyistä aluet-

ta 23 ha . Suo on tutkittu hajapistein (kuva 56) .

Suon kaakkoispäässä, pisteellä 1, on RN- ja LkN-ojikkoa um-

peenkasvaneen lammen paikalla . Luoteeseen mentäessä suotyyppi vaih-

tuu IR- ja KR-muuttumaksi, jolla on tiheä kitukasvuinen puusto .

Luoteispäässä on hakkuualue ja osa suota on raivattu pelloksi . Pin -

ta viettää kaakkoon ja kuivatusmandollisuudet ovat hyvät . Koko suo

on ojitettu .

Keskisyvyys on 3,25 m, mistä pintakerrosta on 1,23 m . Suo sy-

venee nopeasti reunoistaan . Keskustassa on yksi saareke . Pohja o n

tasainen ja kaakkoispäätä lukuunottamatta kivistä moreenia .

Turve on rahkavaltaista . Suon pintakerros on heikosti maatu-

nutta rahkaturvetta . Sitten seuraa hyvin maatunutta LCS-turvett a

ja turvekerrostuman pohjalla on heikosti maatunutta, melko run-

saasti järviruo'on jäännöksiä sisältävää rahkavaltaista turvetta .

Kaakkoispään muinaisen lammen kohdalla on koko turvekerrostuma

heikosti maatunutta rahkavaltaista turvetta .

Keskimaatuneisuus on 5,2, pintakerroksen 2,9 ja pohjakerrok-

sen 6,6 .

Liekoisuus on keskimääräinen . Osumakeskiarvo on 0-1 m :ss ä

2,5 ja 1-2 m :ssä 0,8 .

Suo soveltuu polttoturpeen pientuotantoon keski- ja luoteis-

osastaan . Liekoisuus on huomattava haitta . Turvetta on tällä alueel-

la (n . 17 ha) noin 0,35 milj . m 3 , mistä on tuotettavissa n . 0,2 0

milj . m 3 polttoturvetta .

47 . Kirjastensuo (kl 3233 02, 05, Juvan kirkolta n . 21 km

koilliseen) on itäisin osa Lakeanrahkan, Herasuon ja Kirjastensuo n

muodostamasta laajasta suoalueesta Pakinmaan itä- ja kaakkois -

puolella (kuva 58) . Itäreunastaan Kirjastensuo rajoittuu jyrkäst i

nousevaan Kirjastenharjuun . Lännessä hieman loivapiirteisemmät mo-

reeniselänteet eroittavat sen Lakeanrahkasta . Pinta-ala on 132 ha ,

mistä yli 1 m :n syvyistä aluetta on 115 ha .
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Suon keskusta on eri rämetyyppejä ja reunoilla on kapeat kor-

pivyöt, jotka varsinkin itäreunalla ovat reheviä . Suolla on nähtä-

vissä vanhan hakkuun jäljet ja puusto on nykyisin nuorta mäntytai-

mikkoa ja koivupensaikkoa suurimmalla osalla suota . Noin A 1300 :n luo-

na on vedenjakaja, jolta vedet valuvat ojia myöten luoteeseen j a

kaakkoon . Kuivatusmandollisuudet ovat kohtalaisen hyvät .

Yli 1 m :n syvyisen alueen keskisyvyys on 3,04 m, mistä pinta -

kerrosta on 0,52 m . Keskustassa on yli 4 m :n syvyinen alue ja suu-

rin osa suota on yli 2 m syvää . Reunoista suo syvenee varsin no-

peasti . Pohja on tasainen ja moreenia .

Turvekerrostuma on rahkavaltainen . Saravaltaisia turpeita on

n . 12 % ja puunjäännösturpeita n . 24 % . Lisätekijöitä esiintyy run-

saasti .

Keskimaatuneisuus on 5,5, pintakerroksen 2,8 ja pohjakerrok-

sen 6,1 .

Turvekerrostuman pintaosan muodostaa keski- ja luoteisosass a

ErS-turve, kaakkoisosassa on saran ja puun jäännöksiä sisältävä ä

rahkavaltaista turvetta (kuvat 59 ja 60) . Ohut pintakerros on hei -

kosti maatunutta . Sen alapuolella maatuneisuus vaihtelee kerrostu-

man puoliväliin saakka, missä kulkee noin metrin vahvuinen hyvi n

maatunut kerros .

Pisteellä A 1500 on turpeen tuhkapitoisuus keskimäärin 3,6 %

ja vaihteluväli 1,3 - 5,5 % . Noin 2 m :n syvyydessä tuhkapitoisuu s

nousee yli 3 % :n . Vesipitoisuus on keskimäärin 91 % . pH :n vaihte-

luväli on 3,3 - 5,8 ja keskiarvo 4,9 . Liekoisuus on keskimääräis-

tä hieman runsaampi . Yli 1 m :n syvyisen alueen osumakeskiarvo o n

0-1 m :ssä 2,6 ja 1-2 m :ssä 1,4 .

Kirjastensuo on kohtalaisen hyvä polttoturvesuo . Keskimääräist ä

suurempi liekoisuus on melkoinen haittatekijä ja pohjaosasta vo i

viimeisen puolen metrin kuivatus tuottaa vaikeuksia . Suon tehok-

kaasti ojitetun yli 1 m :n syvyisen alueen turvemäärä on n . 3, 5

milj . m 3 , mistä on tuotettavissa n . 1,75 milj . m3 polttoturvetta

jyrsinturpeena . Heikosti maatuneen pintakerroksen paksuus on kes- '

kimäärin noin puoli metriä, mutta sen vahvuus vaihtelee, eikä sii-

tä ole saatavissa hyvälaatuista kasvuturvetta .

48 . Lakeanrahka (kl 3233 02, Juvan kirkolta n . 16 km pohjoi-

seen) on laaja suo Pakinmaan kylän itäpuolella (kuva 58) . Kunnan -

raja kulkee suon poikki . Pinta-ala on n . 350 ha, mistä on yli
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1 m :n syvyistä aluetta n . 265 ha .

Suon jyrkästi itään viettävä luoteisosa on VK-ojikkoa ja -muut-

tumia . Välillä A 1100 - A 2400 on suon keskustassa LkN-muuttumaa j a

reunoilla RR-muuttumaa sekä mineraalimaan lähellä VK-muuttumaa .

Kaakkoisosa on RR- ja IR-ojikkoa ja -muuttumaa . Sieltä on leveä n

suosalmen kautta yhteys Herasuolle . Suon pinta viettää kaakkoon .

Kuivatusmandollisuudet ovat kaakkoispäätä lukuunottamatta hyvät .

Suo on kokonaan ojitettu .

Yli 1 m:n syvyisen alueen keskisyvyys on 2,45 m, mistä on pin-

takerrosta 0,48 m . Luoteisosa on matalaa aluetta . Keskiosassa suon

reunat viettävät jyrkästi ja sen keskustassa on turvetta yli 4 m

paksulti . Suon pohja on melko tasainen ja moreenia .

Turpeesta on alueelle poikkeuksellisen paljon saravaltaist a

turvetta (n . 44 %) . Rahkavaltaista turvetta on n . 38 % ja puunjään-

nösturpeita n . 18 % . Yleisimmät turvelajit ovat ErSC-, CS- j a

rahkavaltainen puunjäännösturve . Lisätekijöitä esiintyy runsaasti .

Keskimaatuneisuus on 6,3, pintakerroksen 3,4 ja pohjakerrok-

sen 7,0 . Luoteisosan turve on heikommin maatunutta .

Luoteisosan syvemmillä alueilla on ohut, rahkavaltainen, hei -

kosti maatunut pintakerros, jonka alla on heikosti tai kohtalai-

sesti maatunutta ErSC-tuvetta lähes pohjaan saakka (kuva 62) . Poh-

jakerroksen muodostaa hyvin maatunut rahkavaltainen puunjäännös-

turve . Suon keskiosassa suurin osa turvekerrostumasta on heikost i

maatunutta . Saravaltainen turve ulottuu lähes pintaan asti . Kande n

saravaltaisen patjan välissä on noin metrin vahvuinen kerros hyvi n

maatunutta rahkavaltaista turvetta (kuva 61) . Kaakkoisosassa on

noin turvekerrostuman puoliväliin asti rahkavaltaista turvetta ,

josta vain ohut pintakerros on heikosti maatunutta ja suuri os a

hyvin maatunutta . Pohjalla on H 4 tai H 5-6 maatunutta saraval-

taista turvetta .

Pisteellä A 1300 on turpeen tuhkapitoisuus keskimäärin 3,1 %

ja vaihteluväli 2,3 - 4,3 % . Turpeen vesipitoisuus on keskimääri n

92 % . pH vaihtelee välillä 3,9 - 5,2 ja keskiarvo on 4,4 . Pisteel-

lä A 3500 on tuhkapitoisuus keskimäärin 2,6 % ja vaihteluväl i

1,5 - 4,0 % . Vesipitoisuus on keskimäärin 91 % . pH :n vaihteluvä-

li on 3,4-5,2 ja keskiarvo 4,2 . Tämän pisteen turvenäytteide n

tehollisten lämpöarvojen keskiarvo on 22,2 MJ/kg . Liekomäärä o n

melko suuri . Yli 1 m :n syvyisellä alueella osumakeskiarvo on 0- 1

m :ssä 2,5 ja 1-2 missä 2,6 . Yli 2 m :n syvyisellä alueella arvot
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ovat selvästi pienemmät .

Lakeanrahka soveltuu hyvin polttoturpeen tuotantoon . Suuri n

haitta on runsas liekoisuus, joka suon yli 2 m :n syvyisellä osal-

la on kuitenkin kohtalaisen vähäinen . Kaakkoisosan turvekerrostu-

man pohjaosaa ei saada pumppaamatta kokonaan kuivatuksi . Arvioi -

dun tuotantoon soveltuvan alueen (n . 250 ha) jo kuivahtanut turve -

määrä on n . 6,0 milj . m3 , josta on tuotettavissa n . 3,0 milj . m 3

polttoturvetta jyrsinturpeena .

49 . Herasuo (kl 3233 02, 05, Juvan kirkolta n . 17 km koilli-

seen) sijaitsee Lakeanrahkan eteläpuolella (kuva 57) . Sen pinta-

ala on n . 185 ha, mistä on yli 1 m :n syvyistä aluetta n . 150 ha .

Noin 75 % suotyyppimäärityksistä on IR-muuttumia, jonka puus-

to on tiheää riukuasteen männikköä . Suurimmalla osalla suota on

tehty harvennushakkuita . Reunoilla on useimmiten kapea vyöhyk e

KgR-muuttumaa . Suon pinta viettää koilliseen, Lakeanrahkalle päin .

Kuivatusmandollisuudet ovat hyvät . Koko suo on ojitettu .

Yli 1 m :n syvyinen alueen keskisyvyys on 3,19 m, mistä pinta -

kerrosta on 0,44 m . Keskustassa on laaja yli 4 m :n syvyinen alue .

Heralammen pohjoispuolella on matalampi alue . Pohja on suurimmall a

osalla suota tasainen ja hiekkamoreenia .

Turvekerrostuma on rahkavaltainen . Puunjäännösturpeita on n .

16 % ja saravaltaisia turpeita n . 4 % . Järviruo'on jäännöksi ä

esiintyy hyvin runsaasti .

Keskimaatuneisuus on 6,3, pintakerroksen 2,5 ja pohjakerrok-

sen 6,9 .

Suon pintaosan heikosti maatunut S- tai ErS-turvekerros o n

ohut tai puuttuu (kuvat 63 ja 64) . Pintakerroksen alla on ErS -

tai CS-turvetta ja suon syvyemmillä osilla PhrS- ja PhrCS-turvet-

ta turvekerrostuman pohjalla . Valtaosa turvekerrostumasta on koh-

talaisesti tai hyvin maatunutta .

Pisteellä A 1300 turpeen tuhkapitoisuus on keskimäärin 3,0 %

ja vaihteluväli 0,9 - 4,7 % . Noin 2,5 m :n syvyydessä tuhkapitoi-

suus nousee yli 3 % :n . Vesipitoisuus on keskimäärin 92 % . pH vaih -

telee välillä 3,0 - 5,0 .ja keskiarvo on 4,1 . Näytteiden tehollis-

ten lämpöarvojen keskiarvo on 22,6 MJ/kg . Liekoja on paljon . Yl i

1 m :n syvyisellä alueella osumakeskiarvo on 0-1 m :ssä 3,7 ja 1- 2

missä 1,3 .
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50 . Pajakkalansuon (kl 3233 02, 05, Juvan kirkolta noin 17 km

koilliseen) pinta-ala on n . 135 ha, mistä yli 1 m :n syvyistä aluet -

ta n . 50 ha . Suo on tutkittu hajapistein (kuva 65) .

Luoteispään keskustassa on IR- ja RR-muuttumaa, reunat ova t

korpityyppejä . Keski- ja kaakkoisosa ovat VK- ja RhK-muuttumaa ,

joiden puusto on tukkipuun asteella . Pinta viettää kaakkoon j a

laskusuhteet ovat hyvät . Suo on tehokkaasti ojitettu .

Suon keskisyvyys on 1,32 m ja yli 1 m :n syvyinen alueen 1,71 m .

Pintakerrosta on n . 0,2 m . Vain suon luoteisosassa on yli 2 m : n

paksuinen turvekerros . Keski- ja kaakkoisosassa on noin puole t

suoalasta alle metrin syvyistä . Pohja on tasainen ja moreenia .

Turvekerrostumasta on puunjäännösturpeita n . 45 %, S-turvetta

n . 27 % ja CS-turvetta n . 19 % . Puunjäännösturpeet vallitseva t

suon korpialueilla .

Keskimaatuneisuus on 6,6, pintakerroksen 3,1 ja pohjakerrok -

sen 7,2 .

Keski- ja kaakkoisosassa turvekerrostuma on lähes pinnasta poh-

jaan saakka hyvin maatunutta puunjäännösturvetta . Luoteisosan hei -

kosti maatunut pintakerros on ohut ja S-turvetta . Sen alla on koh-

talaisesti ja hyvin maatunutta CS- ja LS-turvetta suon pohjaan saak-

sa .

Liekoja on runsaasti . Yli 1 m :n syvyisten tutkimuspisteide n

osumakeskiarvo on 0-1 m :ssä 3,7 ja 1-2 m :ssä 1,2 .

Herasuon polttoturvetuotantoalueen lisänä tulisi kyseeseen vai n

Pajakkalansuon luoteisosan yli 1 m :n syvyinen alue . Turvetta o n

tällä alueella (n . 30 ha) noin 0,4 milj . m 3 , mistä on tuotettavis-

sa n . 0,2 milj . m 3 polttoturvetta .

52 . Liiterlamminsuon (kl 3233 02, Juvan kirkolta n . 16 km koilli -

seen) pinta-ala on n . 360 ha, mistä on yli 1 m :n syvyistä aluett a

224 ha . Saarekkeinen eteläosa on tutkittu hajapistein (kuva 66) .

Tutkimuspisteiden suotyypeistä on muuttumia 91 % ja turvekan-

kaita 9 % . Yleisimmät suotyypit ovat isovarpuräme-muuttuma (28 %) ,

varsinaisen korven muuttuma (n . 23 %) sekä rahkaräme- ja korpiräme -

muuttuma (n . 11 % kumpaakin) . A-linjaston - suon luoteispään -suu-

rin osa on harvahkoa, kitukasvuista mäntyä kasvavaa rahkaräme- ta i

rahkanevamuuttumaa . Reunaosat ovat isovarpurämemuuttumaa . B-lin -

jasto on pääasiassa isovarpuräme- ja korpirämemuuttumaa . A-linjas-

ton pääosalta vedet virtaavat kaakkoon, Varpaspuroon, joka kulkee
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suon keskikohdan poikki . Luoteispäästä vesiä virtaa myös länteen ,

Liiterlampeen . B-linjastolla vedet virtaavat ojia myöten länsireu-

naan, Varpasjokeen, joka laskee Konnusjokeen . Laskusuhteet ovat hy -

vät . Koko suo on ojitettu .

Yli 1 m:n syvyisen alueen keskisyvyys on 2,22 m, pintakerrokse n

0,20 m ja pohjakerroksen 2,02 m . A-linjaston länsireunalla on tur -

vetta n . 4 m . Saarekkeisen eteläosan turvekerros on pääosalta al -

le metrin vahvuinen . Suon pohja on A-linjaston alueella tasaine n

ja viettää kaakkoon ; B-linjaston alueella epätasaisempi . Pohjamaa-

na on yleensä silttimoreeni, A-linjaston keskustassa myös savi .

Turvelajeista on rahkavaltaisia 90,3 %, saravaltaisia 0,4 % j a

puunjäännösturpeita 9,3 % . Rahkaturvetta on n . 67 %, sararahkatur-

vetta 15 %, rahkavaltaista puunjäännösturvetta 9 % ja järviruo'on

jäännöksiä sisältäviä turpeita 5 % .

Keskimaatuneisuus on 6,4, pintakerroksen 3,3 ja pohjakerroksen

6,8 . B-linjaston alueen turve on keskimäärin hieman paremmin maatu-

nut kuin A-linjaston .

A-linjaston keskustassa on turvekerrostuman pintaosassa n .

0,5 - 1,0 m :n vahvuudelta hyvin heikosti maatunutta rahkaturvett a

(kuvat 66 ja 67) . Tämän alla - reunaosissa heti pinnasta lähtien -

on hyvin maatunutta rahkaturvetta . Keskustassa hyvin maatunut ker-

ros on n . 1,5 m paksu ja sen alla on n . 1,5 m H 4 -maatunutta sara-

rahkaturvetta, jossa on runsaasti järviruo'on jäännöksiä . Aivan

pohjalla on ohut kohtalaisesti maatunut rahka- tai sararahkaturve-

kerros . B-linjastolla heikosti maatunut pintakerros on hyvin ohu t

tai useimmiten puuttuu kokonaan (kuva 66 ja 68) . Linjaston alkuosass a

on hyvin maatunutta rahkaturvetta pohjaan saakka, mutta keski- j a

loppupäässä turve muuttuu kohtalaisesti ja H 4 -maatuneeksi sara-

rahkaturpeeksi ennen pohjamaata .

Pisteellä A 800 + 100 on turpeen tuhkapitoisuuden vaihtelu -

väli 0,8 - 6,1 % ja keskiarvo 2,2 % . 2,3 m :n syvyyteen saakka on

turpeen tuhkapitoisuus alle 2 % . Vesipitoisuuden keskiarvo on 92 %

ja pH vaihtelee välillä 3,1 - 5,0 keskiarvon ollessa 3,9 . Teholli s =

ten lämpöarvojen keskiarvo on 22,2 MJ/kg . Pisteeltä B 1600 kaira-

tussa näytesarjassa on tuhkapitoisuuden vaihteluväli 1,5 - 5,8 %

ja keskiarvo 3,1 % . Vesipitoisuus on keskimäärin noin 88 % ja pH

3,8 vaihteluvälin ollessa 3,1 - 4,8 . Tehollisten lämpöarvojen kes-

kiarvo on 22,4 MJ/kg . Liekoja on runsaasti . Yli 1 m :n syvyisell ä

alueella osumakeskiarvo on 0-1 missä 3,9 ja 1-2 m :ssä 0,4 . Yli
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2 m :n syvyisellä alueella liekoisuus on vielä suurempi .

Liiterlamminsuon B-linjaston loppupään ja A-linjaston alu e

soveltuvat polttoturpeentuotantoon . A-linjaston keskustasta o n

saatavissa hyvää kasvuturvetta . Polttoturvetuotannon kannalta hy-

viä puolia ovat turvekerroksen paksuus, sen korkea maatuneisuus ,

turvelajien homogeenisuus, alhainen tuhkapitoisuus ja kor -

kea lämpöarvo . Alue on melko yhtenäinen, lähellä yleistä tietä, ko-

konaan ojitettu ja laskusuhteet ovat hyvät . Heikosti maatunut pinta -

kerros on ohut, paitsi A-linjaston keskustassa, mutta sieltä on

saatavissa hyvää kasvuturvetta . Suurimmat haittatekijät ovat mel-

ko suuri liekoisuus ja B-linjaston metsäisyys . A- ja B-linjastoje n

yli 1 m :n syvyisellä alueella (n . 180 ha) on turvetta n . 4,5 milj .

m 3 . A-linjastolta, noin 40 ha :n alalta, on saatavissa hyvää kas-

vuturvetta n . 0,13 milj . m 3 ja koko alueelta n . 2,0 milj . m 3 polt-

toturvetta .

52 . Konnusjoensuon (kl 3233 01, 02, 04, ja 05, Juvan kirkolt a

n, 11 km koilliseen) pinta-ala on n . 450 ha, mistä on yli 1 m : n

syvyistä aluetta 333 ha (kuva 69) .

Konnusjoensuo on keidassuo, jonka pinta viettää loivasti Kon-

nusjokeen päin . Tutkimuspisteiden suotyypeistä on luonnontilaisi a

n . 29 %, ojikoita n . 1 %, muuttumia n . 61 % ja turvekankaita n .

9 % . Ojittamatonta on suon keskustassa A 2000-poikkilinjan keskivai-

heilla ja A-selkälinjan keskustassa . Tutkimuspisteiden yleisimmä t

suotyypit ovat isovarpurämemuuttuma (26 %), rahkaräme (12 %) j a

erilaiset korpimuuttumat (15 %) . A-linjaston pohjoisosa on pääasias-

sa rahkarämettä ja isovarpurämettä . Linjaston keskiosan avosuoalu e

on lyhytkorsinevaa ja rahkanevaa . Eteläosa on rahkanevamuuttumaa ,

jolla on hyväkasvuinen mäntytaimikko . Reunaosat ovat korpimuuttumi a

ja turvekankaita . C-linjaston alue on kauttaaltaan metsäinen, suu-

rimmalta osalta mäntytaimikkoa . Suotyyppinä isovarpuräme ja kor-

pirämemuuttuma . Suon pääosalta vedet virtaavat Konnusjokeen . Kui-

vatusmandollisuudet ovat melko hyvät .

Yli 1 m :n syvyisen alueen keskisyvyys on 1,86 m, mistä on pin-

takerrosta 0,31 m . Suurimmalla osalla suota turpeen paksuus vaihte-

lee 1,5 - 2,0 m . Mineraalimaan saarekkeet pois lukien suon pohj a

on melko tasainen . Pohjamaana on A-linjastolla moreeni ja hiekka ,

pohjoispäässä on ohut kerros liejua . C-linjaston etelä- ja keski -

osassa on turpeen alla ohut kerros liejua ja sitten hiekka tai
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hiekkamoreeni . Pohjoisosassa liejukerros on paksumpi ja sen all a

savi .

Turvelajeista on rahkavaltaisia n . 78 %, saravaltaisia n . 1 %

ja puunjäännösturpeita n . 21 % . Yleisimmät turvelajit ovat rahka-

turve (47 %), rahkavaltainen puunjäännösturve (20 %) ja tupasvilla-

rahkaturve (16 %) . Lisätekijöistä esiintyy runsaiten järviruo'o n

jäännöksiä .

Keskimaatuneisuus on 6,6, pintakerroksen 3,4 ja pohjakerroksen

7,2 . Keskimaatuneisuudessa ei ole suuria vaihteluja suon eri osie n

välillä .

A-linjastolla on turvekerrostuman pintaosa heikosti maatunutt a

ErS-turvetta 0,5 - 1,0 m :n paksuudelta pitkänomaisella kapeall a

kaistalla suon keskellä välillä A 800 - A 1900 ja samanlaisen a

kaistana 300 m lännempänä (kuva 69) . Muualla tämä heikos-

ti maatunut kerros on ohut tai puuttuu . Ohuen kohtalaisesti maa-

tuneen kerroksen kautta turve muuttuu hyvin maatuneeksi rahkatur-

peeksi, joka ulottuu suon pohjaan saakka . C-linjastolla on ohutta ,

heikosti maatunutta pintakerrosta lukuunottamatta lähes koko tur-

vekerrosto hyvin maatunutta LCS-turvetta (kuva 70) . Liejun ylä-

puolella on ohuita kerroksia järviruo'on jäännöksiä sisältävi ä

usein saravaltaisia turpeita . Paikoin esiintyy myös ruskosammalie n

jäännöksiä .

Pisteeltä A 1000 kairatussa näytesarjassa turpeen tuhkapitoi-

suus vaihtelee välillä 1,8 - 4,1 % ja keskiarvo on 2,3 % . Vesipi-

toisuuden keskiarvo on 87,5 % . pH :n vaihteluväli on 3,3 - 4,5 j a

keskiarvo 3,6 . Tehollisten lämpöarvojen keskiarvo on 24,0 MJ/kg .

Pisteellä A 2700 - 400 turpeen tuhkapitoisuuden vaihteluväli o n

1,8 - 4,6 % ja keskiarvo 3,1 % . Vesipitoisuuden keskiarvo on 87 % .

pH :n vaihteluväli on 3,2 - 4,0 ja keskiarvo 3,6 . Tehollisten läm-

pöarvojen keskiarvo on 25,2 MJ/kg . Pisteellä C 1000 vaihtelee tuh-

kapitoisuus välillä 2,0 - 3,6 % ja keskiarvo on 3,0 % . Vesipitoi-

suuden keskiarvo on 85 % . pH :n vaihteluväli on 3,2 - 3,8 ja kes -

kiarvo 3,4 . Tehollisten lämpöarvojen keskiarvo on 23,6 MJ/kg .

Tuhkapitoisuus on alhainen ja lämpöarvot korkeat . Liekoja on run-

saasti . Yli 1 m :n syvyisen alueen osumakeskiarvo on 0-1 m :ssä 4, 3

ja 1-2 m :ssä 0,3 .

Polttoturvetuotantoa ajatellen Konnusjoensuolla on hyvä si-

jainti tiestöön nähden . Suon keskiosa muodostaa yhtenäisen alueen .

Suurin osa suota on jo ojitettu ja kuivatusmandollisuudet ovat koh-
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talaisen hyvät . Turvekerrostuma on tasalaatuinen, hyvin maatunut ,

heikosti maatunut pintaturvekerros on ohut .

	

Tuhkapitoisuus on

alhainen ja keskisyvyys on riittävä . Suurimmat haittatekijät ova t

suuri liekomäärä ja runsahko puusto ja taimikko . Mandolli -

nen tuotantoalue olisi C-linjaston alue lähes kokonaan ja A-linjas-

ton kanden viimeisen poikkilinjan alue sekä osa kaakkoon pistävis-

tä landekkeista . Näistä olisi saatavissa myös jonkin verran melk o

hyvälaatuista kasvuturvetta . Arvioidun tuotantoalueen pinta-al a

olisi n . 200 ha ja sen sisältämä, pintaosasta jo kuivahtanut, tur-

vemäärä n . 3,7 milj . m 3 . Tästä olisi tuotettavissa n . 2,6 milj . m 3

polttoturvetta .

53 . Pohjankorpi (kl 3233 01, Juvan kirkolta n . 10 km pohjoi-

seen) on pinta-alaltaan 98 ha, mistä on yli 1 m :n syvyistä aluet-

ta 68 ha (kuva 72) .

Suo on kauttaaltaan metsäinen . Suotyypeistä puolet on

varsinaisen korven muuttumia . Välillä A 600 - A 800 ja B 400 -

B 800 on isovarpurämemuuttumaa . Nämä suonosat ovat hieman ympäris-

töään korkeammalla . Vedet valuvat Konnusjokeen . Suon itä- j a

pohoisosan turvekerroston kuivatus on vaikeaa .

Yli 1 m :n syvyisen alueen keskisyvyys on 2,61 m, mistä on pin-

takerrosta 0,29 m ja pohjakerrosta 2,32 m . Suolla on pitkänomaise t

syvänteet länsi- ja itäosassa, missä turvekerros on yli 4 m paksu .

Keskustan kapeimmassa osassa on turvetta alle 2 m paksulti . Reu-

noistaan suo syvenee nopeasti . Pohjamaana on moreeni, paikoin silt-

timoreeni . Suon syvimmillä kohdilla on turvekerroksen alla lieju a

runsas 0,5 m ja sen alla savea . Itä - länsi-suunnassa on suon poh-

ja epätasainen .

Turvekerrostuma on rahkavaltainen . Yleisimmät turvelajit ova t

rahka- (64 %) ja sararahkaturve (20 %) . Puunjäännösturpeita on

vähän (4 %) . Järviruo'on jäännöksiä on melko runsaasti B-linjaston

turvekerrostuman alaosassa (kuva 71) .

Keskimaatuneisuus on 6,5, pintakerroksen 3,8 ja pohjakerroksen

6,9 . Kokonaisuutena ottaen Pohjakorven turve on pitkälle maatunutta .

A-selkälinjan keskustan ohut pintakerros on kohtalaisesti maa-

tunutta rahkaturvetta, jonka alla on H 4 -maatunutta ErS- tai ErCS -

turvetta noin metrin syvyyteen asti . Turvekerrostuman loppuosa o n

suurimmalla osalla suota hyvin maatunutta rahkaturvetta . B-linjas-

tolla on turvekerrostuman alaosassa CS- ja PrCS-turvetta .
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Pisteeltä A 500 kairatussa näytesarjassa turpeen tuhkapitoi-

suus vaihtelee välillä 2,4 - 7,2 % ja keskiarvo on 4,0 % . Vesipi-

toisuus on keskimäärin 90 % . pH :n vaihteluväli on 3,5 - 4,8 ja kes-

kiarvo 4,3 . Liekoja on varsin paljon . Yli 1 m :n syvyisellä alueel-

la osumakeskiarvo on 0-1 missä 6,2 ja 1-2 m :ssä 1,1 .

Suuren liekoisuuden takia Pohjankorpi sopii huonosti poltto-

turvetuotantoon, vaikka turvekerrostuma muilta ominaisuuksiltaa n

tähän hyvin kelpaisikin .

54 . Itäsuo (kl 3233 01, Juvan kirkolta n . 2 km pohjoiseen) o n

landekkeinen ja saarekkeinen suo lähellä Juvan kirkonkylää (kuv a

74) . Sen pinta-ala on 480 ha, mistä yli 1 m :n syvyistä aluett a

357 ha .

Tutkimuspisteiden suotyypeistä on luonnontilaisia n . 13 % ,

ojikoita n . 10 %, muuttumia n . 76 % ja turvekankaita n . 1 % . Suo n

länsireunalla on keidasrämettä, osin vielä ojittamatonta . Keskus -

tassa vallitsee rahkarämemuuttuma, paikoin myös rahkanevamuuttuma .

Reunempana on isovarpurämemuuttumaa, joka on tutkimuspisteide n

yleisin suotyyppi . Hampunjoen varrella on korpirämemuuttumaa j a

erilaisia korpimuuttumia . Pohjois- ja keskiosassa suon pinta viet-

tää Hampunjokea kohti ; eteläosassa kaakkoon . A 1000-poikkilinjall a

on kaltevuus lännestä Hampunjokeen asti 0,0025 . A 2000 -poikkilin-

jan eteläpuollella on Juvan keskustaajaman jätevesipuhdistamo .

Itäsuon syvin kohta on luoteisosan kapeassa suosalmessa, jon-

ka keskustassa on turvetta yli 5,5 m . Suon pohjoispäässä on turve -

kerros yli 2,5 m paksu ja suo syvenee nopeasti reunoistaan ja saa-

rekkeiden ympäriltä . Keskusta on yli 2 m :n syvyistä pohjoisest a

saarekkeisiin asti ja niiden itäpuolella . Lounaisreunalla on turve -

kerros laajalti alle metrin vahvuinen . Itäsuon pohja on tasainen

ja sen maalaji on hiekka ja siltti .

Turvelajeista on rahkavaltaisia n . 86 %, saravaltaisia n . 3 %

ja puunjäänneturpeita n . 12 % . Yleisimmät turvelajit ovat rahka -

(56 %), tupasvillarahka- (19 %) ja rahkavaltainen puunjäännöstur-

ve (11 %) .

Keskimaatuneisuus on 6,2, pintakerroksen 3,2 ja pohjakerrok-

sen 7,0 . Itäosassa on keskimaatuneisuus suurempi kuin suon muiss a

osissa (kuva 74) .

Länsiosan keskustassa pintakerros on 0,5 - 1,0 m :n vahvuudel-
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ta hyvin heikosti maatunutta rahka- ja tupasvillarahkaturvetta (ku-

vat 73 ja 74) . Suon itäsoassa tämä kerros on ohuempi tai puuttu u

(kuva 73) . Seuraavana on ohut kerros heikosti tai kohtalaisesti maa -

tunutta ErS-, S- tai paikoin CS-turvetta . Turvekerrostuman pohja -

osan, noin 1,0 - 1,5 m :n vahvuudelta, muodostaa hyvin maatunut rah-

katurve .

Pisteeltä A 1000 - 100 kairatussa näytesarjassa turpeen tuhka-

pitoisuus vaihtelee välillä 0,5 - 3,5 % ja keskiarvo on 2,1 % . Tuhka -

pitoisuus on siis hyvin alhainen . Vesipitoisuus on keskimäärin 91,5 %, .

pH-arvojen vaihteluväli on 3 ;2 - 4,0 ja keskiarvo 3,6 . Näyt-

teiden tehollisten lämpöarvojen keskiarvo on 23,4 MJ/kg . Liekoj a

esiintyy hyvin runsaasti (liite 3) .

Itäsuon keskiosan saarekkeiden pohjois- ja itäpuolinen alu e

soveltuu turvetuotantoon . Tämän alueen länsiosasta on saataviss a

kohtalaista ja hyvää kasvuturvetta ja hyvää polttoturvetta . Itäosas -

ta on saatavissa hyvää polttoturvetta . Alue on lähellä kirkonkylää ,

sinne on hyvät tieyhteydet ja se on kokonaan ojitettu . Kuivatus -

mandollisuudet ovat tyydyttävät . Turvekerrostuma on tasalaatuinen ,

pitkälle maatunut, riittävän paksu, sen tuhkapitoisuus on alhai-

nen ja lämpöarvo korkea . Huomattavimmat haittatekijät ovat varsi n

suuri liekoisuus ja itäsoan tiheä puusto, joka on osin taimikkoa .

Turvetuotantoon sopivaa aluetta on n . 170 ha ja sen turvemäärä o n

n . 3,4 milj . m 3 . Kasvuturvetta on länsiosasta ja keskustasta (n .

85 ha :n alalta) saatavissa n . 0,3 milj . m 3 ja polttoturvetta kok o

alueelta n, 1,5 milj . m 3 .

55 . Urimasuo (kl 3233 01, 02, Juvan kirkolta n, 8 km pohjoi-

seen) on vajaat 2 km pitkä ja vain n, 200 m :n levyinen suo jyrkäs -

ti nousevien moreeniselänteiden välissä (kuva 72) . Pinta-ala on

33 ha, mistä on yli 1 m :n syvyistä aluetta 29 ha .

Yleisimmät suotyypit ovat rahkarämeojikko (39 %) ja isovarpu-

rämemuuttuma (18 %) . Keskusta on paljaaksi hakattu . Reunaosissa o n

kapea vyöhyke korpiräme- tai korpimuuttumaa . Hajapisteen n :o 1 lä -

hellä on pienialainen umpeenkasvanut lampi, jonka kohdalla ja ym-

pärillä on saranevaojikkoa . Suon pinta viettää pohjoiseen ja ete-

lään . Vedenjakaja ja suon pinnan korkein kohta on pisteen A 40 0

itäpuolella (117 m mpy) . Pisteen A 1200 läheltä nostetaan turvepeh -

kua parin aarin alueelta .

Urimasuo on syvä . Sen keskisyvyys on 5,70 m, mistä on pinta -

kerrosta 1,67 m . Suo viettää reunoistaan niin jyrkästi, että yli



- 122 -

i m :n ja yli 2 m:n syvyiselle alueille lasketut keskiarvot ova t

samat kuin koko suon osalle lasketut keskisyydet . Syvin piste o n

A 400, missä turvekerros on 9,3 m paksu . Suon pohja on epätasai-

nen ja sen maalaji on - kivinen moreeni . Syvänteissä on turve-

kerroksen alla liejua ja sitten savi . Paksuin lielukerros (n . 2 m )

on pisteellä A 1200 .

Turvelajeista on rahkavaltaisia 68 %, saravaltaisia 6 %, rusko-

sammalvaltaisia 2 % ja puunjäännösturpeita 24 % . Yleisimpiä ova t

rahkavaltainen puunjäännösturve (21 %), tupasvillarahka- (25 %) j a

rahkaturve (17 %) . Keskimaatuneisuus on 4,9, pintakerroksen 3,2 j a

pohjakerroksen 5,6 .

Urimasuon keskiosassa turvekerrostuman pintaosa on heikosti maa -

tunutta tupasvillarahka- ja rahkaturvetta n . 2 m :n syvyyteen ja ete-

läpäässä n . 1 m:n syvyyteen asti (kuva 75) . Tämän alapuolella kerros-

järjestys on vaihtelevaa niin maatuneisuuden kuin turvelajien suh-

teen . Turvekerrostuman keskivaiheilla kulkee hyvin maatunut kerro s

lähes koko suon pituudelta . Sen alapuolella turve on taas heikommi n

maatunutta . Lähellä pohjaa on ohuelti heikosti maatunutta ruskosam-

malvaltaista tai ruskosammalien ja järviruo'on jäännöksiä sisältä -

vää turvetta .

Liekoja esiintyy keskimääräisesti . Osumakeskiarvo on 0-1 m :ss ä

1,4 ja 1-2 m :ssä 2,1 . Tavallisuudesta poiketen on siis liekoja run -

saammin yli 1 m :n syvyydessä kuin suon pintakerroksessa .

Urimasuon keskustasta on saatavissa kohtalaista ja hyvää kasvu -

turvetta noin 2 m :n paksuisesta pintakerroksesta . Eteläpäässä tämä

kerros on noin puolet ohuempi . Tuotannon kannalta edullisia teki -

jöitä ovat vähäinen liekoisuus, alueen ojitus ja paljaaksi hakkuu .

Toisaalta alue on niin pieni, että kyseeseen tulee vain pientuotan-

to . Tuotantoala olisi n . 20 ha ja sen sisältämä lähes luonnontilai-

nen turvemäärä n . 0,33 milj . m3 , mistä olisi tuotettavissa n . 0,1 7

milj . m 3 kasvuturvetta . Kasvuturpeeksi soveltuvan kerroksen alapuo-

lelta on saatavissa kohtalaista ja hyvää polttoturvetta n . 0,5 milj .

m3 .

56 . Suurisuo (kl 3233 01, Juvan kirkolta n . 2 km pohjoiseen )

sijaitsee välittömästi Juvan kirkonkylän taajaman pohjoispuolella .

Suon pohjois- ja kaakkoisosaa on raivattu viljelykseen . Pyöreä suo

on ollut suurmuodoltaan eksentrinen kermikeidas, jonka keskustass a

on yksi mineraalimaan saareke . Nykyisin suurin osa suosta on Vapon
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turvetuotantoalueena . Keskustassa on heikosti maatunutta S- ja ErS -

turvetta noin 1,5 m paksulti . Vapon Mikkelin turvepiirin mukaa n

Suurisuon eli Pakinsuon tuotantokelpoinen pinta-ala on 108 ha, sen

keskisyvyys 3,2 m ja turvemäärä 3,45 milj . m 3 .

57. Ukonviidansuon (kl 3233 01, 02, Juvan kirkolta n . 8 km koil-

liseen) pinta-ala on n . 80 ha, mistä on yli 1 m :n syvyistä aluett a

n . 45 ha . Suo on tutkittu hajapistein (kuva 76) .

Kaakkoispään peltojen ympäröimä alue on KgR-muuttumaa ja puo-

lukkaturvekangasta . Puusto on tukkipuun asteella . Suon keskiosa o n

VK-muuttumaa, jolla on hyväkasvuinen kuusikko . Luoteisosassa o n

korpimuuttumaa ja KR-muuttumaa, joka osin on hakattua . Suon pint a

viettää tasaisesti kaakkoon, Hampunjokeen . Kuivatusmandollisuude t

ovat hyvät .

Yli 1 m :n syvyisen alueen keskisyvyys on 1,74 m, mistä on pin-

takerrosta 0,34M .

	

Suolla on vain kaksi pienialaista yli 2 m : n

syvyistä aluetta . Pohja on melko tasainen ja hiekkamoreenia .

Turvekerrostuman valtaosa on puunjäännösturvetta . Pisteell ä

3 tavattiin noin metrin verran siltin sekaista liejua . .

Keskimaatuneisuus on 6,3, pintakerroksen 3,0 ja pohjakerrok-

sen 7,0 .

Suon alle puolen metrin vahvuinen pintakerros on rahkavaltais-

ta turvetta, jossa usein on saran ja myös puunjäännöksiä mukana .

Pohjaosa on hyvin maatunutta puunjäännösturvetta .

Liekoja on keskimääräisesti . Yli 1 m :n syvyisen alueen osu-

makeskiarvo on 0-1 m :ssä 3,1 ja 1-2 m :ssä 0,1 .

Ohuen ja liekoisen turvekerroksen takia Ukonviidansuo soveltuu

huonosti turvetuotantoon .

58. Orimäensuon (kl 3233 01, Juvan kirkolta n . 9 km itään )

pinta-ala on n . 120 ha, mistä on yli 1 m :n syvyistä aluetta 96 h a

(kuva 77) .

Suon kaakkoisosa on ojittamatta noin A 350 :lle saakka . Tämä n

alueen keskusta on hyvin vetinen ja suotyypiltään mesotrofista rim -

pi- ja ruopparimpinevaa . Reunoille päin suotyyppi muuttuu ruohoisek-

si saranevaksi ja sararämeeksi, joka ulottuu lähes mineraalimaa n

rajaan saakka . Suon keskiosa on TR-muuttumaa turvekangasta, joll a

on tehty harvennushakkuita . Luoteisosassa on toinen avosuoalue, jo-

ka on LkN-muuttumaa . Se vaihtuu selvärajaisesti korpimuuttumiksi
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suon reunoille mentäessä . Suon pinta viettää tasaisesti luoteeseen ,

Hampunjokeen päin . Kuivatusmandollisuudet ovat kohtalaisen hyvät .

Yli 1 m :n syvyisen alueen keskisyvyys on peräti 4,01 m, mist ä

pintakerroksen osuus on 0,96 m . Luoteispäätä lukuun ottamatta suo

on varsin syvä, parhaimmillaan yli 6 m . Pohja on melko tasainen .

Keskustassa turvekerroksen alla on ohuelti liejua ja sen alla savi .

Reunoilla pohjamaa on moreenia .

Turvekerrostuma on rahkavaltainen . Saravaltaisen turpeen lins-

sejä esiintyy eri puolilla suota (kuva 78) . Puunjäännösturpeita o n

runsaasti . Myös eri lisätekijöitä esiintyy vaihtelevia määriä, jo -

ten suon turvekerrostuman rakenne on vaihteleva .

Keskimaatuneisuus on 5,5, pintakerroksen 3,7 ja pohjakerrok-

sen 6,1 .

Turvelajien suhteen on vaikea antaa suosta yleiskuvaa, mutt a

maatuneisuus on selväpiirteisempää . Suon syvimmät alueet ovat pää =

asiassa H 4 -maatunutta ja ainakin osaksi saravaltaista turvett a

(kuva 78) . Keskustassa heikosti maatuneen pintakerroksen vahvuu s

on noin metri . Sen alla on paksu kohtalaisesti ja hyvin maatunee n

turpeen kerros ja pohjalla taas monin paikoin H 4 -maatunutta tur -

vetta . Suon reunaosissa turvekerrostuma on paremmin maatunutta .

Pisteellä A 1600 + 100 turpeen tuhkapitoisuus on keskimääri n

3,6 % ja vaihteluväli 2,2 - 4,5 % . Noin 2 m :n syvyydessä nouse e

tuhkapitoisuus yli 3 % :in . Vesipitoisuus on keskimäärin 92 % . pH

vaihtelee välillä 3,6 - 5,5 ja keskiarvo on 5,0 . Liekoja on keski-

määräisesti . Yli 1 m :n syvyisen alueen osumakeskiarvo on 0-1 m :ss ä

2,3 ja 1-2 missä 1,3 .

Orimäensuo on kohtalainen polttoturvesuo . Hyvälaatuista kas-

vuturvetta ei ole saatavissa . Huomattavimmat haitat ovat paksu j a

osalla suota vetinen, heikosti maatunut pintakerros, sekä keskimää-

räinen liekoisuus . Yli 1 m :n syvyisellä alueella on turvetta n .

3,85 milj . m 3 , mistä on tuotettavissa n . 2,0 milj . m 3 polttoturvet-

ta jyrsinturpeena . . Suon ojittamattomalla kaakkoisosalla on luon-

nonsuojelullista arvoa sen rehevien suotyyppien johdosta .

59 . Latvasensuo (kl 3233 05, Juvan kirkolta n . 14 km itäkoil-

liseen) on Talvi-Latvanen-järven ympärillä oleva suo, joka pohjoi-

sessa ja luoteessa rajoittuu Konnusjokeen (kuva 79) . Sen pinta-al a

on 96 ha, mistä on yli 1 m :n syvyistä aluetta n . 75 ha . Suo on tut-

kittu hajapistein .
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Suo on lähes kauttaaltaan rämemuuttumaa, jolla on tehty harven-

nushakkuita . Reunaosat ovat KgR- ja keskusta IR-muuttumaa . Suon pin -

ta viettää Talvi-Latvanen -järveen ja Konnusjokeen päin . Turveker-

rostuman pohjaosaa ei ole mandollista saada öjittamalla kuivatuksi .

Koko suo on ojitettu .

Yli 1 m :n syvyisen alueen keskisyvyys on 2,26 m, mistä pintaker-

roksen osuus on 0,27 m . Suurin osa suosta on yli 2 m syvää . Pohja on

tasainen ja suurimmalla osalla silttiä .

Turvekerrostuma on rahkavaltainen . Yleisimmät turvelajit ova t

LS-, LCS-, S- ja CS-turpeet . Järviruo'on jäännöksiä esiintyy run-

saasti .

Keskimaatuneisuus on 6,1, pintakerroksen 2,0 ja pohjakerrok-

sen 6,6 .

Ohut heikosti maatunut pintakerros on rahkaturvettta . Sen all a

on kohtalaisesti ja hyvin maatunutta rahkavaltaista puunjäännöstur-

vetta n . 1,0 - 1,5 m :n syvyyteen saakka . Pohjaosassa on hyvin maa-

tunutta PhrCS-turvetta .

Liekomäärä on melko suuri . Tutkimuspisteiden osumakeskiarvo o n

0-1 m :ssä 3,8 ja 1-2 m :ssä 0,4 . Suon kaakkoisosa on liekoisempi .

Kuivatusvaikeuksien ja suurehkon liekomäärän takia suo ei so-

vellu turvetuotantoon .

60 . Rimasenrahkan (kl 3233 05, Juvan kirkolta n . 15 km itäkoil -

liseen) pinta-ala on n . 60 ha, mistä on yli 1 m :n syvyistä aluett a

n . 45 ha (kuva 79) .

Suurin osa suosta on RR-muuttumaa, joka reunoille mentäess ä

vaihtuu IR-muuttumaksi . Pohjois- ja länsireunalla on RhK-ojikkoa j a

itäreunalla VK-muuttumaa . Keskustassa on RN-muuttumaa . Luoteispääs-

sä on tehty harvennushakkuita . Suo on kauttaaltaan ojitettu . Pinta -

on varsin tasainen . Vedet valuvat etelään, länteen ja luoteeseen .

Kuivatusmandollisuudet ovat hyvät .

Yli 1 m :n syvyisen alueen keskisyvyys on 2,82 m, mistä on pin-

takerrosta 0,51 m . Suo syvenee nopeasti reunoistaan ja keskusta o n

n . 3 m syvä . Luoteisosa on alle 2 m syvää . Pohja on tasainen ja kes-

kustassa on liejua noin puoli metriä ja sen alla savi . Reunaosiss a

on pohjamaana moreeni .

Turvekerrostuma on rahkavaltainen . Puunjäännösturpeiden osuu s

on vain n . 5 % ja saravaltaisia turpeita ei esiinny lainkaan . Ylei-

simmät turvelajit ovat S- (48 %) ja ErS- (38 %) turve .
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Keskimaatuneisuus on 6,3, pintakerroksen 3,1 ja pohjakerrok-

sen 7,1 .

Turvekerrostuman pintaosa on 0,5 - 1,0 m :n vahvuudelta heikos-

ti maatunutta ErS-turvetta (kuva 80) . Ohuen H 4 -maatuneen kerrok-

sen kautta turve vaihtuu hyvin maatuneeksi rahkaturpeeksi, jok a

muodostaa turvekerrostuman pääosan . Pohjalla on kohtalaisesti j a

H 4 -maatunutta CS-turvetta .

Pisteellä A 400 - 100 turpeen tuhkapitoisuus on keskimääri n

1,7 % ja vaihteluväli 1,0 - 3,1 % . Vasta yli 2 m :n syvyydessä tuh-

kapitoisuus nousee yli 2 % :in . Vesipitoisuus on keskimäärin 91 % .

pH vaihtelee välillä 3,3 - 4,5 ja keskiarvo on 3,8 . Liekoja on hie -

man keskimääräistä runsaammin . Yli 1 m :n syvyisellä alueella o n

osumakeskiarvo 0-1 m :ssä 2,3 ja 1-2 m :ssä 1,8 .

Rimasenrahka sopii hyvin turvetuotantoon . Pintakerroksest a

on saatavissa melko hyvälaatuista kasvuturvetta ja pohjakerroksest a

hyvälaatuista polttoturvetta . Huomattavin haitta on runsas liekoi-

suus . Yli 1 m :n syvyisellä jo ojitetulla alueella on turvetta n .

1,3 milj . m 3 ja siitä on tuotettavissa n . 0,13 milj . m 3 kasvutur-

vetta ja n . 0,55 milj . m 3 polttoturvetta .

61 . Hepolamminsuo (kl 3233 04, Juvan kirkolta n . 13 km itään )

pinta-ala on 32 ha, mistä on yli 1 m :n syvyistä aluetta 25 ha . Su o

on tutkittu hajapistein (kuva 81) .

Suon luoteiskulmassa on pitkänomainen alue LkN-muuttumaa mui-

naisen lammen umpeenkasvun jäljeltä . Muu osa suosta on IR-muuttumaa .

Reunoilla on kapea vyö korpityyppejä . Koko suo on ojitettu . Pinta o n

melko tasainen ja vedet valuvat luoteeseen ja kaakkoon . Turvekerros-

tuman kuivatus pohjaan saakka edellyttää Hepolammen kuivatusta .

Suon keskisyvyys on 3,32 m, mistä on pintakerrosta 0,73 m . Kes-

kusta on yli 3 m syvää . Suo syvenee nopeasti reunoistaan . Pohja o n

tasainen ja suurimmalla osalla silttiä . Pisteillä 1 ja 3 on turpee n

alla liejukerros .

Turvekerrostuma on rahkavaltainen . Puunjäännösturpeiden osuu s

on n . 26 % ja saravaltaisen turpeen n . 5 % . Yleisin turvelaji o n

ErS-turve (n . 44 %) .

Keskimaatuneisuus on 5,9, pintakerroksen 2,6 ja pohjakerrok-

sen 6,9 .

Luoteiskulman nevamuuttuman alueella on turvekerrostuma lähe s

kokonaan heikosti maatunutta ErS- ja S-turvetta . Muualla heikosti
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maatunut pintakerros on ohut ja sen alla on hyvin maatunutta rahka-

valtaista turvetta pohjaan saakka . Lisätekijöistä esiintyy runsaast i

puun ja järviruo'on jäännöksiä .

Liekojen määrä on melko suuri . Osumakeskiarvo on 0-1 m :ssä 2, 3

ja 1-2 m :ssä 2,0 .

Turvekerrostuman epähomogeenisuus, liekoisuus ja pohjaosan kui-

vatusvaikeudet tekevät suon soveltumattomaksi turvetuotantoon .

62. Palosjärvensuo (kl 3233 04, Juvan kirkolta n . 15 km itään )

on suoalue Palosjärven ja Savonlinnaan vievän maantien välissä (ku-

va 81) . Suon lounaisreunaa on raivattu viljelykseen . Pinta-ala on

32 ha . Suo on tutkittu hajapistein .

Pääosa suosta on VK-muuttumaa . Pisteen 2 kohdalla on IR-muuttu-

maa . Puusto on tiheää . Pinta viettää kaakkoon Palosjärveen . Kuiva-

tusmandollisuudet ovat hyvät . Koko suo on ojitettu .

Keskisyvyys on vain 0,76 m, mistä on pintakerrosta 0,18 m .

Kaikki kairauspisteet olivat alle metrin syvyisiä . Pohja on tasai-

nen ja moreenia .

Keskimaatuneisuus on 5,8, pintakerroksen 3,2 ja pohjakerrok-

sen 6,6 .

Turvekerrostuma koostuu rahka- ja rahkavaltaisesta puunjäännös-

turpeesta . Liekoja on keskimääräisesti .

Suo ei sovellu turvetuotantoon .

63. Paimensuon (kl 3233 01, Juvan kirkolta n . 8 km etelään )

pinta-ala on n . 85 ha, mistä on yli 1 m :n syvyistä aluetta n . 56 h a

(kuva 82) .

Suon pääosa on IR-ojikkoa ja -muuttumaa . Keskustassa on vähä n

RR-ojikkoa . Reunat ovat korpityyppejä . Koko suo on ojitettu . Pint a

viettää pohjoiseen ja etelään . Kuivatusmandollisuudet ovat hyvät .

Yli 1 m :n syvyisen alueen keskisyvyys on 2,13 m, mistä on pin -

tekerrosta 0,22 m . Pohjoispäässä ja lampien lähistöllä on turvett a

yli 3 m paksulti . Pohja on epätasainen . Lampien ympäristössä on

turvekerroston alla liejua, muualla-on pohjamaana yleensä hiekka-

moreeni .

Turvekerrostumasta on rahkavaltaisia turpeita n . 61

	

sara -

valtaisia n . 4 % ja puunjäännösturpeita n . 35 % . Yleisimmät turve-

lajit ovat rahkavaltaiset puunjäännösturpeet, ErS- ja CS-turve .

Lisätekijöitä esiintyy melko runsaasti suon syvemmissä osissa .
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Keskimaatuneisuus on peräti 7,4, pintakerroksen 2,5 ja pohja -

kerroksen 8,1 . Turve on koko suon alueella pitkälle maatunutta .

Suon ohuen pintakerroksen muodostaa S- ja ErS-turve . Pohjaos a

on hyvin maatunutta ErS-, LS- ja LCS-turvetta suurimmalla osall a

suota . Lisätekijöitä esiintyy eniten turvekerroston pohjalla, lam -

pien lähellä .

Liekoja on melko runsaasti . Yli 1 m :n syvyisen alueen osumakes-

kiarvo on 0-1 m :ssä 3,5 ja 1-2 m :ssä 0,4 .

Paimensuon pohjan epätasaisuuden vuoksi sen turvekerrostuma a

voitaisiin hyödyntää vain pientuotannosssa, ja sillekin on pinta -

kerroksen liekoisuus huomattava haitta . Yli 2 m :n syvyisellä alueel-

la on turvetta n . 0,8 milj . m3 , mistä olisi tuotettavissa n . 0, 4

milj . m 3 polttoturvetta .

64 . Tiposuon (kl 3233 04, Juvan kirkolta n . 8 km kaakkoon) pin-

ta-ala on 56 ha, mistä on yli 1 m :n syvyistä aluetta 50 ha . Suo o n

tutkittu hajapistein (kuva 83) .

Suon läntinen kapea landeke on TR- ja IR-muuttumaa . Muuall a

vallitsevat KR- ja IR-muuttuma . Mälkiönpuron varrella on RhK-muut-

tumaa . Kaakkoisosassa suotyypit lähentyvät turvekankaita . Koko su o

on ojitettu . Kuivatusmandollisuudet ovat kohtalaisen hyvät . Suoll a

on useita pienialaisia vanhoja turvepehkun nostopaikkoja .

Keskisyvyys on 2,02 m, mistä on pintakerroksen osuus 0,54 m j a

pohjakerroksen 1,48 m . Pohja on melko tasainen ja silttiä .

Turvekerrostuma on rahkavaltainen . Yleisimmät turvelajit ova t

S- ja CS-turve . Puunjäännösturpeita on n . 14 % . Järviruo'on jäännök-

siä esiintyy runsaasti lisätekijänä .

Keskimaatuneisuus on 5,8, pintakerroksen 3,5 ja pohjakerrokse n

6,7 .

Kerrosjärjestys vaihtelee jonkin varran eri puolilla suota .

Pintakerros on heikosti maatunutta S- ja ErS-turvetta . Sen all a

on vaihtelevan paksuisia heikosti ja kohtalaisesti maatuneita tur-

vekerroksia . Pohjaosa on yleensä hyvin maatunutta turvetta .

Liekoja on keskimääräisesti . Osumakeskiarvo on 0-1 missä 2, 7

ja 1-2 m :ssä 1,0 .

Tiposuo on kohtalainen polttoturvesuo . Haittoja ovat turve-

kerroston epähomogeenisuus, paksuhko heikosti maatunut pintakerros ,

liekoisuus ja joen sekä puron läheisyys, joka voi aiheuttaa huomat-

tavan suuren turpeen tuhkapitoisuuden . Yli 1 m :n syvyisellä alueel-
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la on turvetta n . 1,0 milj . m 3 , josta on tuotettavissa n . 0,5 milj .

m 3 polttoturvetta . Hyvälaatuista kasvuturvetta ei ole saatavissa .

65 . Hasasuon (kl 3144 06, Juvan kirkolta n . 10 km kaakkoon )

pinta-ala on n . 85 ha, mistä on yli 1 m :n syvyistä aluetta n . 7 0

ha (kuva 83) .

A-linjaston keskusta on LkN :aa ja RN :aa laajalta alalta . Reu-

nat ovat TR :tä ja RR :tä . Eteläkulmassa on n . 8 ha :n suuruinen van -

ha turvepehkun nostopaikka vanhoine latoineen . B-linjaston alueesta

on pääosa puustoltaan puistomaisen harvaa RR-ojikkoa . Eteläpääss ä

on NK :a ja NK-ojikkoa, pohjoispäässä IR- ja KR-muuttumaa . A-linjas-

ton alueen pääosa on ojittåmatta . Suon pinta viettää loivasti luo-

teeseen Polvijokeen päin . Kuivatusmandollisuudet ovat kohtalaise n

hyvät .

Yli 1 m :n syvyisen alueen keskivyvyys on 2,12 m, mistä o n

pintakerrosta 0,53 m ja pohjakerrosta 1,59 m . A-linjaston loppu -

päässä on turvetta n . 3 m, B-linjaston keskustassa n . 2,5 m . Suon

pohja on silttiä ja viettää luoteeseen ja A-linjaston loppupääss ä

lounaaseen .
Turvekerrostumassa on puunjäännösturpeiden osuus vähäinen :

n . 8 % . Saravaltaisia turpeita on n . 11 % ja rahkavaltaisia n .

81 % . Yleisimmät turvelajit ovat S- ja ErS-turve . Lisätekijöit ä

esiintyy runsaasti .

Keskimaatuneisuus on 5,1, pintakerroksen 2,0 ja pohjakerrok-

sen 6,1 . A-linjastolla on keskimaatuneisuus alhaisempi kuin B-lin- .

jastolla . Neva-alueella ovat keskiarvot alle H 5,0 :n .

Lähes koko A-linjastolla on noin puolen metrin paksuinen hei -

kosti maatunut S- ja ErS-pintaturvekerros (kuva 84) . Sen alla o n

suon syvemmillä osilla noin metrin verran pääasiassa hyvin maatu-

nutta ErS-turvetta ja tämän kerroksen alla H 4 -maatunutta S-tur -

vetta, joka turvekerrostuman pohjalla vaihtuu kohtalaisesti maatu -

neeksi SC-turpeeksi . B-linjastolla H 4 -maatuneen rahkaturpee n

kerros puuttuu, ja saravaltaisen turpeen osuus on suurempi .

Pisteellä A 500 turpeen tuhkapitoisuus on keskimäärin 1,6 %

ja vaihteluväli 1,1 - 2,9 % . Vesipitoisuus on keskimäärin 91 % .

pH vaihtelee välillä 2,8 - 3,7 ja keskiarvo on 3,4 . Näytteistä mää-

ritettyjen tehollisten lämpöarvojen keskiarvo ori 22,8 MJ/kg . Noi n

puolen metrin syvyydessä turpeen lämpöarvo nousee yli 22,5 MJ/kg .

Liekoja esiintyy hieman keskimääräistä runsaammin . Yli 1 m :n sy-
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vyisellä alueella on osumakeskiarvo 0-1 m :ssä 3,1 ja 1-2 m :ssä 0,9 .

Hasasuon pintakerroksesta on saatavissa kohtalaista ja hyvä ä

kasvuturvetta, sekä pohjaosasta kohtalaista ja hyvää polttoturvet-

ta . B-linjaston alue on polttoturvetuotantoa ajatellen parempi kui n
A-linjaston alue . Yli 1 m :n syvyisen alueen turvemäärä on n . 1, 5
milj . m 3 ja siitä on tuotettavissa n . 0,2 milj . m 3 kasvuturvetta j a
n . 0,5 milj . m3 polttoturvetta . Polttoturpeen tuotanto edellyttä ä
kasvuturpeen poistamista .

66 . Hasamäensuo (kl 3144 06, Juvan kirkolta n . 12 km kaakkoon )

on kapea, osittain viljelykseen raivattu suoalue korkean Hasamäe n

(165 m mpy) pohjois- ja länsipuolella (kuva 83) . Pohjoiskulmast a

on yhteys Hasasuolle . Pinta-ala on 48 ha, mistä on yli 1 m :n sy-
vyistä aluetta 44 ha . Suo on tutkittu hajapistein .

Suon pohjoisosa on IR-ojikkoa, keskusta pääasiassa RR-ojikko a
ja eteläosa RR ja SR . Reunaosat ovat KgR- tai KgK-ojikkoa . Suon

pinta viettää loivasti pohjoiseen . Suon poikki kulkee Luomasenlam-

men laskuoja Polvijokeen . Ojitus kattaa koko suon . Suon pohjaosa n

kuivatus saattaa osoittautua vaikeaksi .

Keskisyvyys on 2,71 m, pintakerroksen 0,13 m ja pohjakerrok-

sen 2,58 m . Länsireunalla on kaksi yli 3 m :n syvyistä allasta . Poh-

ja on tasainen ja pohjoisosassa hiekkaa ja silttiä . Keski- ja ete-

läosassa on liejua 0,5 - 1 m :n vahvuudelta, sekä sen alla savi ta i
siltti .

Turvekerrostumasta on saravaltaisen turpeen osuus suur i
(n . 37 %) johtuen PhrSC- ja PhrC-turpeen runsaasta esiintymisest ä
(yht . n . 23 %) . Puunjäännösturpeiden osuus on n . 30 % ja rahkaval-

taisten turpeiden n . 33 % .

Keskimaatuneisuus on 6,7, pintakerroksen 1,9 ja pohjakerrok-

sen 6,9 .

Pohjoisosassa on turvekerrostuman ohut pintaosa rahkaval-

taista turvetta, jossa on usein puunjäännöksiä mukana . Pohjaosa o n

saravaltaista turvetta, jonka maatuneisuus vaihtelee . Keski- j a

eteläosassa on turvekerrostuman rakenne vaihtelevampi . Paikoin o n

runsaasti saravaltaista turvetta, ja myös puunjäännösturvetta .

Liekoja on vähän . Osumakeskiarvo on 0-1 m :ssä 1,7 ja 1-2 m :ss ä
0,9 . Joillakin tutkimuspisteillä liekoja oli kuitenkin runsaasti .

Hasamäensuo sopii hyvin Hasasuon ja Järvenpäänsuon lisäalueek-

si polttoturpeen tuotannossa . Suo on syvä ja turvekerros hy-
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vin maatunut. Saravaltaisen turpeen osuus on suuri ja liekoja o n

keskimäärin vähän . Tuhkapitoisuus voi Luomasenlammen laskuojan vai -

kutuspiirissä muodostua huomattavaksi haitaksi . Yli 1 m :n syvyise n

alueen arvioitu turvemäärä on n . 1',2 milj . m 3 , mistä on tuotetta -

vissa n . 0,5 milj . m3 polttoturvetta jyrsinturpeena .

67 . Järvenpäänsuon (kl 3144 06 ja 3233 04, Juvan kirkolta n .

10 km kaakkoon) pinta-ala on n . 96 ha, mistä on yli 1 m :n syvyis-

tä aluetta n . 63 ha (kuva 83) .

Suo on lähes kokonaan IR- ja RR-ojikkoa ja -muuttumaa . Reu-

noilla on kapea vyö RhK-ojikkoa ja Polvijoen varrella on NK-ojik-

koa . Pinta viettää etelään ja kuivatusmandollisuudet ovat hyvä t

suurimmalla osalla suota . Kaakkoisreunaa on raivattu viljelykseen .

Yli 1 m :n syvyisen alueen keskisyvyys on 2,22 m, mistä on pin-

takerrosta 0,16 m ja pohjakerrosta 2,06 m . Pohjoisosassa ja Polvi -

joen lähellä on turpeen paksuus alle metrin . Keskustan syvimmät pis -

teet ovat n . 3 m. Pohja on tasainen ja hiekkaa .

Turvekerrostumasta on rahkavaltaista turvetta,n . 44 %, sara -

valtaista turvetta n . 37 % ja puunjäännösturvetta n . 19

	

Saraval-

taista turvetta on suon keski- ja eteläosassa . Polvijoen tulvimi-

sesta aiheutuneita ohuita siltti- ja liejukerroksia tavataan Pol-

vijoen lähellä .

Keskimaatuneisuus on 6,3, pintakerroksen 2,1 ja pohjakerrok-

sen 6,7 .

Suon syvemmällä osalla ohuen pintakerroksen muodostaa varpui-

nen rahkaturve (kuva 85) . Sen alla on hyvin maatunutta ErS- ja CS -

turvetta, joka suon reunoilla ulottuu pohjaan saakka . Keskustass a

on turvekerrostuman keski- ja pohjaosassa kohtalaisesti ja H 4

-maatunutta saravaltaista turvetta, jossa on runsaasti järviruo'o n

jäännöksiä .

Pisteellä A 800 + 200 on turpeen tuhkapitoisuus keskimääri n

1,4 % ja vaihteluväli 0,7 - 2,6 % . Vesipitoisuus on keskimääri n

91 % . pH :n vaihteluväli on 3,4 - 3,9 ja keskiarvo 3,5 . Näytteist ä

määritettyjen tehollisten lämpöarvojen keskiarvo on 23,9 MJ/kg .

Liekoja on vähän . Yli 1 m :n syvyisellä alueella on osumakeskiarv o

0-1 missä 1,2 ja 1-2 m :ssä 0,3 .

Järvenpäänsuo on hyvä polttoturvesuo . Jo ojitetun yli 1 m : n

syvyisen alueen turvemäärä on n . 1,4 milj . m 3 , mistä on tuotetta -

vissa n . 0,7 milj . m 3 polttoturvetta jyrsinturpeena .
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Hasasuon, Hasamäensuon ja Järvenpäänsuon arvioiduilta tuotanto -

aloilta olisi tuotettavissa yhteen laskettuna n . 0,2 milj . m 3 kas-

vuturvetta (Hasasuo) ja n . 1,7 milj . m3 polttoturvetta .

68 .Huppiosuo (kl 3231 07, 08, Juvan kirkolta 15 - 20 km län -

teen) on Juvan suurin suoalue . Luode-kaakkosuunnassa drumliini ja-

kaa suon läntiseen ja itäiseen osaan (kuva 86) . Suon länsireuna on

saarekkeinen ja landekkeinen . Pinta-ala on n . 1320 ha, mistä on

yli 1 m :n syvyistä aluetta n . 1060 ha . Suo on tutkittu 1967 .

Suon kahtia jakavan drumliinin itä- ja pohjoispuoleise t

alueet, Iso-Huppio ja Kiukkaanmaanaukee, ovat vielä suurimmaks i

osaksi luonnontilaisina . Pohjoisosa on tyypillinen Sisä-Suome n

Spaghnum fuscum-keidassuo, jolla rahkarämeet ovat vallitsevina .

Iso-Huppion keskusta on laajalta alalta avointa lyhytkorsi-, sil-

mäke-, sara-, rahka- ja kalvakkanevojen muodostamaa mosaiikkia .

Neva-alueita ympäröivät tupasvilla-, sara- ja isovarpurämeet, jot-

ka laiteella vaihtuvat ruoho- ja heinäkorviksi ja nevakorviksi .

Drumliinin länsipuolinen alue on nykyisin suurimmalta osaltaan

Vapon turvetuotantoalueena . Suon pinta viettää Iso-Huppion alueel-

ta kaakkoon . Laskusuhteet ovat hyvät . Kiukkaanmaanaukeelta vede t

valuvat pohjoiseen, Nevajärveen .

Yli 1 m :n syvyisen alueen keskisyvyys on 3,72 m, mistä on pin-

takerroksen osuus 0,83 m . Iso-Huppion keskustassa on turvekerrokse n

suurin paksuus yli 8 m . Kiukkaanmaanaukeen keskusta on n . 3 m syvää .

Pohja on saarekkeisella länsiosalla epätasainen, muualla melko ta-

sainen . Pohjamaana on lähes kaikkialla silttimoreeni . Muutamissa

pisteissä esiintyy ohuehkon liejukerroksen alla savea .

Tupasvillarahkaturve on tärkein turvelaji . Sitä on koko suon

alueella vaihtelevan paksuisena patjana . Pohjaosassa on 1-- 2 m : n

vahvuinen järviruo'on ja saran jäännöksiä sisältävä kerros .

Keskimaatuneisuus on 6,0, pintakerroksen 3,0 ja pohjakerrok-

sen'6,8 . Suon syvemmillä alueilla on keskimaatuneisuus alle H 5,0 .

Heikosti maatuneen pintakerroksen paksuus vaihtelee muutamas-

ta desimetristä 3 m :iin . Suon paksuturpeisimmalla kohdalla sitä

on keskimäärin 2,4 m . Hyvin maatuneen kerroksen vahvuus on melk o

suuri ylittäen monessa kairaupisteessä 6 m .

Pisteellä A XXIII + 100 on turpeen tuhkapitoisuus keskimääri n

2,5 % ja vaihteluväli 1,1 - 3,7 % . pH on keskimäärin 4,1 ja vaihte-

luväli 3,5 - 4,9 .
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Iso-Huppion keskustan paksun ja vetisen heikosti maatuneen pin-

tekerroksen takia alue ei sovellu polttoturvetuotantoon . Pintaker-

roksesta ei myöskään ole saatavissa hyvää kasvuturvetta, koska s e

sisältää runsaasti muun muassa tupasvillan jäännöksiä . Kiukkaanmaan-

aukeen keskustan pintakerroksesta on saatavissa kohtalaista kasvu -

turvetta (n . 0,2 milj . m3 ) ja pohjaosasta hyvää polttoturvetta (n .

0,5 milj . m3 ) .

Huppiosuon lounåisosasta turvetuotantoon otetulla alueell a

(244 ha) on luonnontilaista turvetta arviolta n . 6,1 milj . m3 Vapol-

ta saadun tiedon mukaan . Tästä voitaneen arvioida olevan tuotetta -

vissa n . 0,5 milj . m 3 kasvuturvetta ja n . 2,0 milj . m 3 polttotur-

vetta .

Useissa yhteyksissä on todettu Iso-Huppion ja Kiukkaanmaanau-

keen alueen olevan arvokas suoluonnon suojelukohde . Alue on vii-

meisiä lähes luonnontilassa säilyneitä suursoita Etelä-Savossa .

69 . Pohjolansuo (kl 3231 08, Juvan kirkolta n . 22 km länteen )

on nykyisellä peruskartalla nimellä Naaraksensuo . Vuorenmaalt a

Näärinkiin kulkeva tie seuraa suon länsi- ja eteläreunaa (kuva 87) .

Pinta-ala on n . 140 ha, mistä on yli 1 m :n syvyistä aluetta n .

80 ha . Suo on tutkittu 1967 .

Suon saarekkeisen keskiosan länsipuolella on kapea rahkaneva -

alue, muualla on vallitsevana suotyyppinä rahkaräme . Pinta viettä ä

tasaisesti luoteeseen . Kuivatusmandollisuudet ovat melko hyvät .

Yli 1 m :n syvyisen alueen keskisyvyys on 3,58 m, mistä on pin-

takerrosta 0,68 m . Suon keskustassa on kaksi noin 7 m syvää allas -

ta . Suurin osa suota on yli 3 m syvää . Pohjamaana on HkMR ja SiMr .

Saarekkeisuudesta johtuen pohja on paikoin epätasainen .

Vallitseva turvelaji on ErS-turve . Sitä tavataan koko suoll a

1 - 3 m :n vahvuisena pintaturvekerroksena (kuva 88) . Turvekerros-

tuman alaosassa on runsaasti järviruo'on jäännöksiä ja saravaltai-

sen turpeen linssejä suon keskustassa . Reunaosissa on pohjakerro s

rahkavaltaista puunjäännösturvetta . Keskustan umpeenkasvaneen lam-

men lähellä on paksulti vetistä heikosti maatunutta rahkavaltaist a

turvetta .

Keskimaatuneisuus on 6,1, pintakerroksen 3,3 ja pohjakerrok-

sen 6,7 . Heikosti maatuneen pintakerroksen paksuus vaihtelee 0,3 -

1,0 m :iin suurimmalla osalla suota .

Pisteellä A XIV on turpeen tuhkapitoisuus keskimäärin 2,4 %
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ja vaihteluväli 1,1 - 3,8 % . pH on keskimäärin 4,2 .

Pohjolansuon pintakerroksesta on saatavissa kohtalaista kasvu-

turvetta (n . 0,25 milj . m 3 ) ja pohjaosasta hyvää polttoturvett a

(n . 1,0 milj . m 3 ) .

70 .	 Karjalansuo (kl 3231 07, 08, 10, Juvan kirkolta n . 18 km

länteen) on kapea ja n . 4 km pitkä suo jyrkästi nousevien drumlii-

nien välissä Nevajärven kaakkoispuolella (kuva 89) . Pinta-ala on

n . 385 ha, mistä on yli 1 m :n syvyistä aluetta n . 186 ha . Suo on

tutkittu 1967 .

Tärkeimmät suotyypit ovat rahkaräme ja rahkaneva . Laajemma t

rahkaneva-alueet ovat A- ja D-linjaston keskustassa . Suon korkei n

kohta on sen keskustassa (n . 130 m mpy), mistä pinta viettää ta-

saisesti luoteeseen ja kaakkoon . Kuivatusmandollisuudet ovat koh-

talaisen hyvät .

Keskisyvyys yli 1 m :n syvyisellä alueella on 3,10 m, mistä o n

pintakerrosta 0,96 m . Suolla on useampia yli 4 m:n syvyisiä altai-

ta . D-linjan päässä on umpeenkasvaneen lammen kohdalla heikost i

maatunutta turvetta lähes 10 m . Suon pohja on melko epätasaine n

ja moreenia .

ErS-turve on yleisin turvelaji . Sitä on paksuhkona kerrokse-

na suon pintaosassa koko suon alueella (kuva 90) . Tämän all a

la on yleensä järviruo'on jäännöksiä sisältävää rahkavaltaista tur -

vetta ja paikoin puunjäännösturvetta . Aivan pohjalla esiintyy usei n

kortteen jäännöksiä . Saravaltaista turvetta esiintyy ohuina linssei-

nä turvekerrostuman keskiosassa . Suon etelä- ja pohjoispäässä hei-

kosti maatunut pintakerros on ohut, mutta keskustassa sitä on 1 -

2 m .

Keskimaatuneisuus on 5,5, pintakerroksen 3,4 ja pohjakerrok-

sen 6,4 .

Pisteellä A VIII on turpeen tuhkapitoisuus keskimäärin 2,85 % ,

ja vaihteluväli 2,2 - 4,2 % . pH on keskimäärin 4,4 . Pisteellä D VII I

on tuhkapitoisuus keskimäärin 2,6 % ja vaihteluväli 1,3 - 4,9 % .

pH on keskimäärin 4,4 .

Karjalansuon keskustasta on saatavissa kohtalaista kasvuturvet-

ta ja sen poistamisen jälkeen kohtalaista polttoturvetta . Yli 1 m : n

syvyisellä alueella on turvetta n . 5,8 milj . m 3 , mistä olisi saata -

vissa kasvuturvetta n . 0,9 milj . m3 ja polttoturvetta n . 1,7 milj . m 3 .

Vapo on hankkinut Karjalansuosta 138 ha :n alueen turvetuotanto a

varten . Tämän alueen luonnontilaisen turpeen määrä on n . 3,2 milj . m 3 ,
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TULOSTEN TARKASTELUA

Soistuneisuus ja suotyyppijakauma

Juvan kunnan maa-ala on noin 1205 km 2 (Suomenmaa 1968, osa 2) .

Tästä on pellon ja metsän osuus yhteensä 88 % . Loput maa-alasta ,

noin 12 % eli noin 145 k m 2 = 14500 ha, on pääasiassa suota . Geologi -

sen tutkimuslaitoksen toimesta tutkittu suoala on yhteensä noi n

9160 ha eli noin 63 % em . kunnan suoalasta . Tutkimuskohteiksi va-

lituilta soilta edellytettiin niiden koon ja muodon puolesta mah-

dollisuutta turpeen teolliseen hyväksikäyttöön . Tällöin osa pienis-

tä ja rikkonaisista soista jäi tämän tutkimuksen ulkopuolelle .

Soiden esiintyminen kunnan alueella on varsin selvästi keskit-

tynyt valtateiden 5 ja 14 pohjoispuolelle (kuva 1) . Tämän raja n

eteläpuolella on vain muutamia soita ja nekin suhteellisen pieni -

alaisia . Kunnan pohjoisosassa suot ovat jakautuneet tasaisesti .

Kaikilla soilla on maaston topografista johtuva selvä luode-kaak-

kosuuntaus . Monet suot ovat yli kilometrin pituisia ja vain muuta -

ma sata metriä leveitä (kuva 1) . Soiden raja ympäröiviin mineraali-

maihin on jyrkkä . Laajoja, soistuvia kankaita ei paljoa esiinny .

Soita rajoittavat mineraalimaat ovat lähes säännöllisesti suhteel-

lisen jyrkkärinteisiä moreeniselänteitä, drumliineja, joiden pin-

taosan moreeniaines on kivistä ja lohkareista .

Yksikään tutkituista soista ei ollut täysin luonnontilainen .

Useimmat olivat kokonaan ojitettuja ja monilla soilla on eri ikäi-

siä ojituksia . Useilla soilla on tehty metsänkasvatukseen tähtää-

viä raivaus-, lannoitus- ja istutustöitä . Tästä johtuen tutkimus -

pisteiden suotyypeistä noin puolet on muuttuma-asteella ja noi n

20 % on ojikkoja (liite 4) . Turvekankaiksi muuttuneiden suotyyp-

pien osuus on vain noin 4 % . Suotyypeistä rämeet ovat valtaryhmä-

nä (67,4 % tutkimuspisteietä)_ ., Korpien ja avosoiden osuus on liki -

pitäen yhtäsuuri (n . 15 %) . Korpien osuus on tutkimuksen suuntauk-

sesta ja tutkimuslinjojen soiden keskustaa painottavasta vaikutuk-

sesta johtuen hieman aliedustettuna . Yksittäisistä suotyypeist ä

ovat yleisimpiä isovarpu-, rahka- ja tupasvillarämemuuttumat j a

-ojikot .

Merkittävämpiä ja laajempia luonnontilaisia osia on Huppion -

suolla, Putkonniemensuolla, Kansansuolla, Tetrisuolla ja Orimäen-

suolla . Tarkemmat kuvaukset ovat suoselostuksen yhteydessä .
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Suoyhdistymätyypeistä tehdyn aluejaon mukaan tutkimusalue o n

keidassoiden esiintymisalueella, tarkemmin sanottuna Sisä-Suome n

keidassoiden alatyypin, Järvi-Suomen keidassoiden alueella . Näil-

le on tyypillistä että suon keskusta kohoaa vain vähän tai e i

ollenkaan reunaosia korkeammalle . Keidassoiden tyypilliset suur-

muoto-osat ,(taide, reunaluisu ja keskusta) ovat erotettaviss a

vain kasvillisuuden perusteella .

Turpeen paksuus ja maatuneisuu s

Kaikkien tutkimuspisteiden perusteella laskettu soiden turve -

kerrostumien keskipaksuus on 2,42 m (liite 1) . Yli 1 m :n syvyise n

alueen keskipaksuus ei paljoakaan kasva : 2,69 m. Tämä osoittaa sen ,

että suot syvenevät reunoistaan verrattain nopeasti ja ohutturpeis-

ten soistumien osuus on vähäinen . Laajat suot ovat yleensä keski-

syvyydeltään noin 3 m . Turvetuotantoa ajatellen valtaosa soista o n

riittävän paksuja .

Heikosti maatuneen pintakerroksen paksuus on keskimäärin 0,55 m .
Vaihteluväli on 0,13 - 1,67 m . Useissa soissa on pintakerrosta noi n

0,20 - 0,30 m . Tähän on merkittävästi vaikuttanut ojitus, jonk a

ansiosta soiden pintakerros on painunut huomattavasti kasaan . Polt-

toturpeen tuotannossa näin ohuesta pintakerroksesta ei ole haittaa .

Toisaalta se merkitsee, että hyviä kasvuturpeen tuotantoon soveltu-

via alueita on vähän .

Turvekerrostumien keskimaatuneisuus on 6,0, heikosti maatunee n

pintakerroksen 3,2 ja paremmin maatuneen pohjakerroksen 6,8 (lii-

te 1) . Vain paria poikkeusta lukuun ottamatta tutkittujen soide n

turvekerrostumat ovat kohtalaisesti tai hyvin maatuneita .. Yleen-

sä soiden reunaosat ovat maatuneempia kuin keskustat . Maatuneisuu s

yleensä kasvaa turvekerrostuman pinnasta pohjaan päin, mutta soide n

eri syntytavoista johtuen voi pohjalla olla paikoin paksujakin hei -

kosti maatuneita turvekerroksia .

Polttoturvetuotantoon soveltuvalta suolta edellytetään yleens ä

vähintään H 5,0 :n keskimaatuneisuutta . Tämän vaatimuksen aluee n

soista valtaosa varsin hyvin täyttää .
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Turvelajijakauma

Alueen soiden turvekerrostumat ovat pääasiassa rahkavaltaisi a

turpeita (liite 2) sillä niiden osuus on noin 80 % . Puunjäännöstur-

peiden osuus on melko suuri (21 %) ja useiden pienten soiden turve -

kerrostumat koostuvat lähes yksinomaan niistä . Saravaltaisia tur-

peita on keskimäärin n . 19 % . Jotkut suot ovat synnyltään ja kehi-

tykseltään olleet sellaisia, että saravaltaisten turpeiden osuu s

nousee 40 - 50 % :iin . Ruskosammalturpeiden esiintyminen rajoittu u

erikoistapauksiin . Yksittäisistä turvelajeista ovat selvästi ylei-

simpiä ErS- (30 %) ja S-turpeet (20 %) . Lisätekijöistä järviruo'on

jäännöksiä tavataan eniten (keskimäärin 10 %) .

Yleistäen voidaan sanoa, että tutkittujen soiden pintakerrok-

sen muodostaa heikosti maatunut S- ja/tai ErS-turve ja pohjaosa n

kohtalaisesti tai hyvin maatunut ErS-turve, jossa on puunjäännök-

siä mukana . Jos saraturpeita esiintyy, ne ovat turvekerrostuma n

pohjaosassa ja sisältävät yleensä myös järviruo'on jäännöksiä .

Polttoturpeena on saravaltainen turve parempaa kuin rahkaval-

tainen, koska sillä on suurempi lämpöarvo . Korkeampi tuhkapitoi-

suus useinkin kompensoi tämän eron . Selväpiirteinen, vähän vaihte-

luita käsittävä kerrosjärjestys on tuotannossa eduksi .

Kasvuturpeeksi on parasta heikosti maatunut rahkaturve, jok a

on mandollisimman vapaa muista kasvinjäännöksistä . Tällaista tur -

vetta on rahkanevojen ja -rämeiden pintaosissa . Heikosti maatunee n

pintakerroksen ohuudesta johtuen on hyviä kasvuturvesoita alueell a

suhteellisen vähän .

Liekoisuu s

Tutkittujen soiden liekoisuus, so . niiden sisältämän maatumat-

toman puuaineksen osuus, on melko suuri . Liekojen esiintymistä on

pyritty selvittämään kairausten yhteydessä tehdyillä pliktauksilla .

Koko aineistosta lasketun keskiarvon mukaan kymmenestä pliktaukses-

ta kolme osuu liekoon 0 - 1 m :n syvyysvälillä ja yksi 1 - 2 m :n sy-

vyysvälillä (liite 3) . Turvetuotannolle on suuresta liekoisuudes-

ta huomattavaa haittaa . Liekoja on soiden pintakerroksessa enemmän

kuin syvemmällä . Siten tuotannon alkuvuosien jälkeen tämä haitt a

vähenee .
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Eri syvyysalueille lasketut keskiarvot eivät paljonkaan poikke a

toisistaan (liite 3) . Soiden reunaosat ovat keskustoja liekoisempia .

Laboratoriotutkimusten tuloksi a

Yhteenveto laboratoriotutkimusten tuloksista on koottu tauluk-

koon 1 . Siinä on esitetty kunkin näytepisteen määritysten keski-

arvot ja vaihteluvälit . Näytesarjojen ylin ja alin näyte on las-

kuissa jätetty ottamatta huomioon, koska ne ovat merkityksettömi ä

turvetuotannolle (ks . s . 5) . Tarkemmat näytesarjojen kuvaukset löy-

tyvät suoselostuksista .

pH-arvot kuvastavat hyvin soiden turvekerrostumien ravinteisuus-

eroja . Saravaltaista turvetta runsaasti sisältävät suot, kuten Tan-

nilansuo ja Orimäensuo, tulevat tässä mielessä ravinteisempin a

selvästi esiin . Korkeampi pH-arvo näyttää merkitsevän myös suurem-

paa tuhkapitoisuutta . Kokonaisuudessaan tutkittujen soiden tuhkapi-

toisuuksia on pidettävä varsin alhaisina . Turveteollisuusliitt o

ry :n laatiman polttoturpeen laadunmäärittelyohjeen (liite 6) mu-

kaan sallitaan jyrsinturpeelle 8 % :n ja palaturpeelle 6 % :n kes-

kimääräinen tuhkapitoisuus . Tämän kaikki tutkitut näytesarja t

Tannilansuota lukuunottamatta hyvin näyttävät .

Vesipitoisuuden (% :nå märkäpainosta) keskiarvoissa havaitaa n

kautta linjan ojituksen vaikutus . Mitä kuivempaa turve on, sit ä

enemmän se sisältää kuiva-ainetta tilavuusyksikköä kohden . Näin

voi muodostua suuriakin eroja ojitettujen ja luonnontilaisten soi -

den välille verrattaessa niistä saatavaa kuiva-aineen määrää, jo-

ka taas suoraan korreloi saatavaan energiamäärään .

Tehollisten lämpöarvojen (Hu) keskiarvot ovat melko tasaise t

eri näytesarjojen välillä ja ne kaikki ovat yli 21 MJ/kg . Kaikkie n

näytteiden mukaan laskettu keskiarvo on 22,6 MJ/kg . Lämpöarvo t

ovat alhaisempia heikosti maatuneessa pintaturpeessa kasvaen suo n

pohjaa kohden . Alhainen tuhkapitoisuus ei täällä aiheuta paljoa-

kaan vaihteluita lämpöarvoihin . Turveteollisuusliiton laadunmää-

rittelyohjeessa (liite 6) on parempilaatuisen jyrsinturpeen läm-

pöarvovaatimus (Hu) 11 - 2 MJ/kg 40 - 55 % :n kosteudella . Tama n

kaikki tutkitut näytesarjat täyttävät . Liitteessä 7 olevan dia-

grammin avulla voidaan teholliset lämpöarvot (Hu) muuttaa käyttö-

kosteuden mukaisiksi (Hi) .
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Turvetuotantoon soveltuvat suo t

Taulukkoon 2 on koottu tutkituista soista parhaiten turvetuo-

tantoon soveltuvat suoalueet pinta-ala-, keskisyvyys- ja turvemdd-

rätietoineen . Turveteollisuus ja turvetuotanto koneineen on parhail-

laan nopean kehityksen alaisena, joten turvetuotantoon soveltuva n

suon laatuvaatimukset voivat myös muuttua . Oheinen taulukko o n

koottu nykyisten käsitysten pohjalta . Siihen on otettu pienialai-

siakin soita, jos ne sijaitsevat lähekkäin tai suurempien soiden

Taulukko 2 . TURVETUOTAHTOOH SOVELTUVAT SUOT

Suon nimi Etäisyys

Juvan

kirkolt a
(km)

Arvioidu n

tuotantoalueen
pinta-ala keski-

Tuotettaviasa olevan

kaevuturpee n
mäyrä

(milj . m 3 )

polttoturpeen

määrä

(milj . m3 )

Huomautuksia

(ha) s (yvyy a

2. Tervalabdensuo 35 100 1,92 - 1,00

3. Poskiahonsuo 35 35 2,18 0,14 0,20

4. Putkonniemensuo 35 92 0,59 0,30 -

6 . Tetrisuo 35 75 1 ,69 0,30 0,35

7 . Miehikkäänlamaensuo 27 37 2,43 0,20 0,20

10 . Lamusuo 22 32 1,90 - 0,30

11 . Palokankaansuo 27 50 2,80 - 0,75

12 . Pekolanaukee 28 54 2,86 0,30 0,55

16 . Heinäeuo 22 115 1,98 - 1,25

17 . Jylhäsuo 20 210 3, 1 7 0,13 3,00 osa Vapon turvetuotantoalueen a

28 . Polviauo 10 25 1,50 - 0,25

30 . Karhueaarensuo 18 56 2,79 0,22 0,55

35 . Karjalaneuo S 15 54 2,60 - 0,70

36 . Alussuo 18 52 3,35 - 0,90

37 . Heinäkannansuo 16 77 3,28 - 1,26 lähekkäin

39 . Soidinauo 18 80 2,73 0,50 0,75

42 . Köttisuo-Itäsuo 16 145 2,79 0,50 1,60

44 . Tetrirahka 14 40 2,17 - 0,37

46 . Palanutkankaanauo 12 17 2,35 - 0,20

47 . Kirjaatenauo 21 115 3,04 - 1,75 suurin osa Rantasalmen kunnan

48 . Lakeanrahka 16 250 2,45 - 300 alueelle

49 . Herasuo 17 150 3,19 - 2,40 lähekkäi n

50 . Pajakkalansuo 17 30 1,60 - 0,20

51 . Liiterlaminsuo 16 180 2,20 0,13 2,00 kasvuturvetta n . 40 ha :a alalt a

52 . Konnuejoensuo 11 200 1,85 - 2,60

54 . Itäsuo 2 170 1,99 0,30 1,50 keavuturvetta n . 85 hain alalt a

55. Urimasuo 8 20 4,50 0,17 0,50

56 . Suurisuo 2 108 2,20 0,50 1,00 Vapon turvetuotantoelu e

58 . Orimäenauo 9 96 4,01 - 2,00 (Pekineuo )

60 . Rimaaenrahka 15 45 2,82 0,15 0,55

63 . Paimensuo 8 28 2,79 - 0,40

64 . Tiposuo 8 50 2,02 - 0,50

65 . Hsaasuo 10 'JO 2,12 0,20 0,50 lähekkäin

66 . Haaamäenauo 12 44 2,71 - 0,50

167 . Järvenpäänsuo 10 63 2,22 - 0,70

168 . Huppioauo (SW-osa) 25 244 2,50 0,50 2,00 - Vapon turvetuotantoalu e

68 . Kiukkaanmaanaukee 25 50 2,52 0,20 0,50

69 . Pohjolenauo 22 80 2,90 0,25 1,00 - Kearakseneuo

70 . Karjalanauo 18 185 3,10 0,90 1,70 osa on Vapon tulevaa tuotanto -
aluett a

Yhteensä 3522 5,87 39,48
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lähellä . Toisaalta useat pienialaiset suot on jätetty taulukosta
pois suuren liekoisuutensa takia, vaikka ne muuten sisältäisivätki n
erinomaista polttoturvetta . Mikäli palaturvetuotannossa ns . kiekko-

jyrsin -periaatteella toimiva kone soveltuu myös liekoisemmill e

soille, on kunnan alueella runsaasti palaturpeen pientuotantoon so-
veltuvia soita .

Polttoturpeen jyrsinturvetuotantoon soveltuvat tutkituist a

soista - jo tuotannossa olevien lisäksi - parhaiten Liiterlammin-

suo - Konnusjoensuon ja Lakeanrahka - Herasuon laajahkot suoalueet .
Näitä pienempiä alueita on useampia (ks . taulukko 2) .

Kasvuturvetta on alueelta saatavissa suhteellisen vähän joh-

tuen soiden ohuesta heikosti maatuneesta pintakerroksesta . Useim-
miten tämä kerros sisältää runsaasti mm . tupasvillan jäännöksiä ,
joten hyvälaatuista kasvuturvetta (Acutifolia-ryhmän rahkasamma-

lista, eritoten Sph . fuscumista, muodostunut, heikosti maatunu t
rahkaturve) on vähän saatavissa . Parhaat alueet ovat Liiterlammin-
suon pohjoisosa ja Itäsuon (n :o 54) länsiosa .

Huomattavan suuren liekoisuuden lisäksi turvetuotannon kannal-

ta haittatekijänä on osin pidettävä soiden metsäisyyttä ja metsän -
kasvatuksen vuoksi tehtyjä töitä . Ojituksista on tosin hyötyä soi -
den esikuivatuksen muodossa . Juvan keskustaajamaa ajatellen löyty y

useitakin polttoturvetuotantoon soveliaita soita alle 20 km : n
maantiematkan etäisyydeltä .
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YHTEENVETO

Geologisen tutkimuslaitoksen eri vuosina Juvan kunnan alueell a

suorittamat turvetutkimukset 70 suolla käsittävät noin 9160 ha : n

suoalan, jolla on yli 222 km tutkimuslinjaa ja yli 2900 tutkimus -

pistettä . Kunnan alueen huomattavimpien soiden turvevarat ja nii-

den laatu kuuluvat selvityksen piiriin .

Tutkitusta suoalasta on yli 1 m :n syvyistä aluetta n . 6500 h a

(n . 71 %) ja yli 2 m :n syvyistä aluetta n . 370.0 ha (n . 41 %) .

Yleisimmät suotyypit ovat rämemuuttumia ja -ojikkoja . Useim-

mat suot ovat kokonaan ojitettuja . Avosoiden osuus on vain n . 13 %

tutkimuspisteiden suotyypeistä .

Soiden turvekerrostumien keskipaksuus on 2,42 m, mistä on hei -

kosti maatunutta pintakerrosta 0,55 m ja paremmin maatunutta pohja -

kerrosta 1,87 m .

Turvekerrostumien keskimaatuneisuus on 6,0, heikosti maatunee n

pintakerroksen 3,2 ja paremmin maatuneen pohjakerroksen 6,8 . Tur-

vekerrostumat ovat verraten pitkälle maatuneita .

Turpeet ovat rahkavaltaisia . Rahkavaltaisen turpeen osuus o n

60 %, saravaltaisen 19 % ja puunjäännösturpeiden 21 % .

Turvekerrostumien sisältämien liekojen määrä on melko suuri .

Turpeiden tuhkapitoisuuden keskiarvo on 2,6 % kuivapainosta ,

mikä on alhainen arvo . pH on keskimäärin 4,0 ja vesipitoisuus 91 % .

Vesipitoisuus vaihtelee melko voimakkaasti ojituksen tehokkuudest a

riippuen . Tehollisen lämpöarvon (Hu) keskiarvo on 22,6 MJ/kg . Läm-

pöarvojen vaihtelu on vähäistä .

Turvetuotantoon parhaiten soveltuvia soita ja suoalueita o n

n . 3500 ha (taulukko 2), ja niiltä on tuotettavissa kasvuturvett a

n . 5,9 milj . m 3 ja polttoturvetta n . 39,5 milj . m 3 . Tämä polttoturve-

määrä vastaa kosteudeltaan 50 % :na jyrsinturpeena tuotettuna em .. läm-

pöarvon mukaan 131,4 milj . GJ :a . Pientuotantoon soveltuvien palaturve-

koneiden kehityksen myötä on kunnan alueen pienemmilläkin soilla hyvä t

mandollisuudet ns . isäntälinjan polttoturvetuotantoon .

Tutkituista soista on luonnontilaisten osiensa vuoksi merkityst ä

luonnon- ja maisemansuojelun kannalta Huppionsuolla, Putkonniemensuol-

la, Kansansuolla, Tetrisuolla ja Orimäensuolla . Alueen korkean oji-

tusasteen vuoksi olisi näiden suonosien suojelumandollisuus selvi-

tettävä ennen mandollisia ojituksia .



NUMEROTIETOJA JUVALLA 1967, 1976 JA 1977 TUTKITUISTA SOISTA

Suon nimi

Karttalehti Pinta-ala (ha) Koko suo Tutkimus-

pisteitä

(kpl)

Tutkimus-

linjasto y

(m )
koko

	

yl i

suo

	

syv .

1 m:nyli 2 m : n

aluesyv . alue

keskis•yvyys (m) keskimaatuneisuus turvemäärä (milj . m3 )

H1-4 ! H5-10 H1-10 H1-4

	

H5-10 H1-10 H1-4 H5-10 '•.

	

H1-10

1 . Hautokankaansu o

2 . Tervalandensuo

3, Poskiahonsu o

4. Putkonniemensu o

5 . Kansansuo

6. Tetrisuo

7 . Miehikkäänlammensu o

8 . Tannilansuo

9 . Saminsuo

3231 09
3231 09
3231 09
3231 09
3231 09
3231 09
3231 0 8
3231 0 8
3231 08
3231 08
3231 07
3231 07
3231 07

3231 07

124
124

40
10 3
164

100

56
62
30
80
72
64

130

40

73

	

26
100

	

46

35

	

21

92

	

63
100

	

40
75

	

18

37

	

22
48

	

26
18

	

-

32

	

10

50

	

3 0
54

	

31

105

	

5 3
27

	

12

0,29

	

1,33
0,27

	

1,58

0,70

	

1,48

0,58

	

2,29
0,72

	

1,12

0,57

	

0,94
1,04

	

1,16

0,26

	

1,96
0,19

	

'

	

1,02
0,21

	

1,19

0,25

	

2,01
0,47

	

2,39
0,44

	

1 ,75
0,28

	

2,04

1,62

1,85

2,1 8
2,87
1,84

1,51

2,20
2,22
1,21

1,40
2,26
2,86
2,19

2,32

3,5

	

6, 5
2,5

	

7,4

	

•̀
2,5

	

7, 3
2,3

	

'•.

	

7,6
3,2

	

6,5
2,1

	

7, 1

3,6

	

6, 1

3,3

	

6, 3
3,5

	

6, 2
2,4

	

7,7
3,7

	

6,8
2,8

	

'•.

	

7,6
2,9

	

7,5
2,6

	

6,8

5,9
6, 7
5, 8
6,5
5, 2
5, 2
4,9
6,0
5,8
6,9
6,5
6,8
6, 6
6,3

0,36
0,33
0,28
0,60
1,18

0,57
0,59
0,16

0,06
0,1 7

0,1 8
0,30
0,57
0,11

1,65

1 ,96
0,59
2,36
1,84

0,94
0,64
1,22

0,30
0,95
1,45

1,5 3
2,28
0,82

2,01
2,29
0,87
2,96
3,02
1,5 1
1,23
1,38

0,36
1,1 2
1,63
1,83

2,85

0,93

34/32

42/37
32/24
42/34
86/7 1

38/33
9/9
24/20
6/6
9/9

40/33
38/26
51/36

5/5

2440

3355
2500
3690
7390
3420
-

1995

-

-
2900
3320
4150

-

10 . Lammusuo

11 . Palokankaansuo

12 . Pekolanaukee

13 . Purulamminsuo

14 . Kahasuo

Yhteensä / Keskiarvo

Suon nimi

Yli 1 m syvyinen alue Yli 2 m syvyinen alue Keskim .

liekoisuus

Kairauste n

kokon .määrä

Suon keskim.

korkeus (m mpy ;keskisyvyys (m) turvemäärä (mi~ m3 ) keskisyvyys (m) turvemäärä (milj . m3)
H1-4

	

H5-10

	

H1-10 H1-4 H1-4

	

H5-10

	

H1-10 H1-4

	

H5-10

	

H1-10 0-1/1-2 m (m )H5-10

	

H1-10

1 . Hautokankaansuo 0,28

	

1,46

	

1,74 0,20 1,07

	

1,27 0,36

	

1,75

	

2,11 0,09

	

0,46

	

0,55 2,9/0,2 51,8 106

2 . Tervalandensuo 0,27

	

1,65

	

1,92 0,27 1,65

	

1,92 0,29

	

2,13

	

2,42 0,13

	

0,98

	

1,11 2,8/1,3 68,5 108
3 . Poskiahonsuo 0,70

	

1,48

	

2,18 0,24 0,52

	

0,76 0,86

	

1,78

	

2,64 0,18

	

0,37

	

0,55 3,9/2,3 52,3 109
4 . Putkonniemensuo 0,59

	

2,49

	

3,08 0,54 2,28

	

2,82 0,63

	

2,97

	

3,60 0,40

	

1,87

	

2,27 2,2/1,6 97,6 107
5 . Kansansuo 0,83

	

1,34

	

2,17 0,83 1,34

	

2,17 1,35

	

1,52

	

2,87 0,54

	

0,61

	

1,15 3,0/0,5 130,6 108
6. Tetrisuo 0,66

	

1,03

	

1,69 0,50 0,78

	

1,28 0,68

	

1,40

	

2,08 0,12

	

0,25

	

0,37 2,0/1,0 49,8 11 2
7 . Miehikkäänlammensuo 1,15

	

1,28

	

2,43 0,43 0,47

	

0,90 1,07

	

1,66

	

2,73 0,23

	

0,37

	

0,60 1,3/0,9 19,8 127
8 . Tannilansuo 0,28

	

2,31

	

2,59 0,13 1,11

	

1,24 0,27

	

2,64

	

2,91 0,07

	

0,69

	

0,76 4,8/0,5 44,4 12 3
9 . Saminsuo 0,18

	

1,15

	

1,33 0,03 0,21

	

0,24 -

	

-

	

- -

	

- - 4,1/0,3 8,5 116
10 . Lammusuo 0,26

	

1,64

	

1,90 0,08 0,53

	

0,61 0,30

	

1,90

	

2,20 0,03

	

0,19 0,22 2,4/0,7 12,6 121
11 . Palokankaansuo 0,30

	

2,50

	

•.

	

2,80 0,15 1,25

	

1,40 0,38

	

3,01

	

3,39 0,11

	

0,91 1,02 2,4/1,3 74,6 122
12 . Pekolanaukee 0,47

	

2,39

	

2,86 0,25 1,29

	

1,54 0,53

	

2,91

	

3,44 0,16

	

0,90 1,06 3,3/1,6 74,4 130
13 . Purulamminsuo 0,48

	

1,94

	

2,42 0,50. 2,04

	

2,54 0,53

	

2,79

	

3,32 0,27

	

1,08 1,35 3, 4/1,2 78,7 108
14 . Kahasuo 0,28

	

2,40

	

2,68 0,07 0,65

	

0,72 0,30

	

2,70

	

3,00 0,04

	

0,32 0,36 4,6/- 11,6 116
-

Yhteensä / Keskiarvo

H1-10 = koko turvekerrostu.mu, H1-4 = heikommin maatunut pintakerros, H5-10 = paremmin maatunut pohjakerros . Geologinen tutkimuslaitos
Maaperaosasto, turvetutk.imukset 1978



Suon nimi

Karttalehti Pinta-ala (ha) Koko suo Tutkimus-

pisteitä

(kpl)

Tutkimus-

linjastoa

(m )
koko

suo

	

!syv .

yli 1 m:n y1i 2 m :n keskisyv,yys (m) keskimaatuneisuus turvemäärä (milj . m3)

H1-4

	

H5-10 H1-10 H1-4

	

H -10

	

H1-10 H1-4 H -10 H1-1alue ;syv . alue

44 . Tetrirahka

45 . Likorahk a

46 . Palanutkankaansuo

47 . Kirjastensuo

48 . Lakeanrahka

49 . Herasu o

50 . Pajakkalansuo

51 . Liiterlamminsuo

52 . Konnusjoensuo

55, Pohjankorp i

54 . Itäsuo

55 . Urimäsuo

56 . Suurisuo

3233 02

3233 02

3233 02

3233 02, 0 5

3233 02
3233 02, 05

3233 02

3233 02

3233 01, 02

3233 02
3233 01

3233 01, 02

3233 01

180

	

14 1

60

	

45

28

	

23

	

'_.

132

	

11 5

350

	

265

185

	

150

135

	

5 0

360

	

224

450

	

333
98

	

68

480

	

357

33

	

29
360

	

290

82

27

16

60

165

100

7

105

95

39

175
25

205

0,92

	

1,63
0,61

	

1,73=
1,23

	

2,02

0,52

	

2,46

0,45

	

1,83

	

=:

0,43

	

=

	

2,70

0,19

	

1 , 1 3
0,20

	

1,72

0,27

	

1,39

0,28

	

2,09

0,39

	

1,35
1,67

	

4,03
0,85

	

1,45

2,55
2,34

3,25

2,98

2,28

3,1 3

1,32
1,92
1,66

2,37

1,74

5,70

2,30

3,3

	

6,6

	

5, 4

3,4

	

=

	

6,1

	

5, 4

2,9

	

6,6

	

5, 2

2,8

	

6,1

	

5, 5

3,4

	

7,0

	

6, 3

2,5

	

=

	

6,9

	

6, 3

3,1

	

7,2

	

6, 6

3,3

	

6,8

	

6,4

3,4

	

7,2

	

1

	

6,6

3,8

	

6,9

	

6, 5

3,2

	

7,0

	

6, 2

3,2

	

5,6

	

=

	

4,9

2,9

	

6,0

	

4,9

.

	

1,66

0,37

0,34

0,69
1,58

0,80

0,25

0,72

1,22

0,27

1,87

0,55
3,06

2,94

1,04

0,57

3,24
6,40

5,00

1,53

6,19

6,25

2,05

6,48

}

	

1,33

5,22

4,60

1,41

0,91

=

	

3,93
7,98

5,80

1,78

6,91

7,47

2,32 ,
8,35
1,88

i

	

8,28

101/86

33/28

4/4

46/40

111/100

49/44

15/14

116/105

153/1 34

45/40

139/120
28/23

15/13

7530
2680

-

3635

9940
4230

-

7805

13225
2825

9635

1825

1615

Thteensä / Keskiarvo ,

Yli I m syvyinen alue Yli 2 m syvyinen alue Keskim . Kairausten Suon keskim .

Suon nimi keskis,vyys (m) turvemäärä (milj . m3 ) keskis;Lvyys (m)= turvemäär'å (milj . a3 ) liekoisuus kokon .määrä korkeus (m mpy ;

H1-4

	

H5-10

_
H1-10 H1-4

	

H5-10 H1-10 H1-4

	

H5-10

	

H1-10 H1-4

	

H5-10 H1-10 0-1/1-2 m (m)

44 . Tetrirahka 1,03

	

1,83 2,86 1,45

	

2,57 4,02 1,17

	

2,09

	

3,26 0,96

	

1,71 2,67 2,2/1,1 219,3 122
45 . Likorahka 0,62

	

1,79 2,41 0,28

	

0,81 1,09 0,68

	

:̀.

	

2,15

	

2,83 0,18

	

0,58 :

	

0,76 2,8/1,2 65,8 113

46 . Palanutkankaansuo 1,23

	

2,02 3,25 0,28

	

0,47 0,75 1,23

	

2,02

	

3,25 0,20

	

0,32 :

	

0,52 2,3/0,8 42,3 11 1
47 . Kirjastensuo 0,52

	

2,52 3,04 0,60

	

2,90 3,50 0,52

	

2,68

	

3,20 0,31

	

1,61 1,92 2,6/1,4 119,2 96
48 . Lakeanrahka 0,48

	

1,97 2,45 1,27

	

5,22 6,50 0,48

	

2,44

	

2,92 0,79

	

4,03 4,82 2,5/0,8 228,0 98
49 . Herasuo 0,44

	

2,75 3,19 0,66

	

4,13 4,79 0,50

	

F

	

3,46

	

3,96 0,50

	

3, 46 3,96 3,6/1,2 137,7 98
50 . Pajakkalansuo 0,18

	

`•.

	

1,53 1,71 0,09

	

0,77 0,86 0,20

	

1,83

	

2,03 0,01

	

0,13 0,14 2,9/0,8 18,5 99
51 . Liiterlamminsuo 0,20

	

2,02 2,22 0,45

	

4 ,52 4 ,97 0,24

	

2,53

	

2,77 0,25

	

=

	

2,66 2,91 3,9/0,3 201,1 103

52 . Konnusjoensuo 0,31

	

1,55 1,86 1,03

	

5,16 6,19 0,41

	

1,92

	

2,33 0,39

	

1,82 '••

	

2,21 4,3/0,3 223,2 100

53• Pohjankorpi 0,29

	

2,32 2,61 0,20

	

1,58 1,78 0,27

	

2,85

	

3,12 0,11

	

1,11 1,22 6,0/1,0 94,7 106
54 . Itäsuo 0,45

	

1,56 2,01 1,61

	

5,57 7,18 0,51

	

`

	

1,96

	

'

	

2,47 0,89

	

3, 4 3 4 ,32 5,2/0,8 208,9 105
55 . Urimasuo 1,67

	

4,03 5,70 0,48

	

£

	

1,17 1,65 1,67

	

4,03

	

5,70 0,42

	

1,00 1,42 1,4/2,1 131,1 115

56 . Suurisuo 0,91

	

1,67 2,58 2,64

	

4,84 g

	

7,48 1,19

	

2,17

	

3,36 2,44

	

4,45 6,89 _ 29,8 107

Yhteensä / Keskiarvo

E1-10 = koko turvekerrostuma, H1-4 = heikommin maatunut pintakerros, H5-10 = paremmin maatunut pohjakerros. Geologinen tutkimuslaito s
I7aaperäosasto, turvetutkimukset 1978



Karttalehti Pinta-ala (ha) Koko suo Tutkimus- Tutkimus-

Suon nimi koko

	

yli 1 m :n iyli 2 m :n keskis

	

s(m keskimaatuneisuus turvem86irä (mi 11 . m ) pisteitä linjastos

suo

	

isyv . alue syv . alue H1-4 H5-10~ HI-10, H1-4

	

H5-40 H1-10 H1-4

	

H5-10

	

H1-10 (kpl) (m)

57 . Ukonviidansuo 3233 01, 02 `80 45

	

8 0,27

	

1,16

	

1,43 3,0

	

7,0 6,3 0,21

	

0,93

	

1,14 10/10 -
58 . Orimäensuo 3233 01 120 96

	

`

	

73 0,93

	

2,91

	

3,84 3,7

	

6,1 5,5 1,12

	

3,49

	

:

	

4,61 58/44 4705
59 . Latvasensuo 3233 05 96 75

	

40 0,27

	

1,99

	

2,26 2,0

	

6,6 6,1 0,26

	

1,91

	

2,17 13/12 -
60 . Rimasenrahka 3233 05 60 45

	

30 0,51

	

2,21

	

2,72 3,1

	

7,1 6,3 0,30

	

1,32

	

1,62 23/20 1690
61 . Hepolamminsuo 3233 04 32 25

	

20 0,73

	

2,59

	

3,32 2,6

	

6,9 5,9 0,23

	

=

	

0,83

	

1,06 6/6 -
62 . Palosjärvensuo 3233 04 32 -

	

- 0,18

	

0,58

	

0,76 3,2

	

6,6

	

'_• 5,8 0,06

	

0,18

	

0,24 5/5 -
63 . Paimensuo 3233 01 85 56

	

28 0,22

	

1,80

	

2,02 2,5

	

8,1 7,4 0 0,1

	

t

	

1,53

	

1,7 2 ,

	

9 42/33 2930
64 . Tiposuo 3233 04 56 50

	

18 0,54

	

1,48

	

2,02 3,5

	

6,7 5,8 0,30

	

0,83

	

1,13 10/10 -
65 . Hasasuo 3144 06 85 70

	

35 0,48

	

1,45

	

1,93 2,0

	

:

	

6,1 5,1 0,41

	

:

	

1,23

	

1,64 46/37 3400
66 . Hasamäensuo 3144 06 48 44

	

36 0,13

	

2,58

	

2,71 1,9

	

6,9 6,7 0,06

	

1,24

	

1,30 9/9
67 . Järvenpäänsuo 3144 06 96 63

	

37 0,16

	

1,63 '•

	

1 ,79 2,1

	

6,7

	

6,3 0,16

	

1,56

	

1,72 43/37

-

3580
68 . Huppiosuo 3231 07, 08 1320 1060

	

750 0,77

	

2,62 3,39 3,0

	

6,8

	

6,0 10,16

	

3 4 ,58

	

44,74 348/281 33545
69 . Pohjolansuo 3231 08 140 80

	

65 0,65

	

2,77 3,42 3,3

	

6,7

	

6,1 0,91

	

3,88

	

4,79 48/39 4460
70 . Karjalansuo 3231 07,08,10 385 186

	

137 0,93

	

2,07 3,00 3,4

	

6,4

	

5,5 3,58

	

7,97

	

111,55 121/95 10840

Yhteensä / Keskiarvo 9159

	

: 6558

	

3763 0,55

	

i

	

1,87 `

	

2,42 3,2

	

6,8

	

1

	

6 , 0 50,21

	

171,24

	

221,45 2914/2491 222240

Yli 1 m syvyinen alue Yli 2 m syvyinen alue Keskim . Kairausten Suon keskim .

Suon nimi keskisvyys (m) turvemäärä (milj . m 3T keskisyyys (m) .̀urvemäärä (mil' . m5- liekoisuus kokon .määrä korkeus (m mpy

H1-4

	

H5-10 ':• H1-10 H1-4 H5-10 I H1-10 H1-4

	

H5-10
~
H1-10 0-1/1-2 m (m)H1-4

	

:

	

H5-10

	

H1-10

57 . Ukonviidansuo 1,74 0,15

	

0,63

	

0,78 0,30 1,87 1030,34

	

1,40 =

	

2,17 0,02

	

=_

	

0,15

	

1

	

0,17 2,3/0,1 14, 3
58 . Orimäensuo 0,96

	

3,05

	

: 4,01 0,92

	

2,93

	

3,85 1,00 3,33 4,33 0,73

	

~

	

2,43

	

3,16 2,1/1,1 169,0 103
59 . Latvasensuo 0,27

	

1,99 2,26 0,20

	

1,49

	

1,69 0,23 2,17 2,40 0,09

	

.

	

0,87

	

0,96 3,8/0,4 27,1 96
60 . Rimasenrahka 0,51

	

2,31 2,82 0,23

	

1,04

	

=

	

1,27 0,55 2,49 3,04 0,16

	

0,75

	

0,91 2,2/1,8 54,2 99
61 . Hepolamminsuo 0,73

	

2,59

	

: 3,32 0,18

	

0,65

	

0,83 0,73 2,59 :

	

3,32 0,15

	

1

	

0,51

	

0,66 2,3/2,0 66,1 90
62 . Palosjäivensuo -

	

- - -

	

-

	

- - - :

	

- - -

	

- 2,0/ - 3,8 90
63 . Paimensuo 0,22

	

'•.

	

1,91 2,13 0,13

	

1,06

	

1,19 0,23

	

: 2,56 2,79 0,06 =

	

0,72

	

~

	

0,78 3,4/0,4 66,7 11 6
64 . Tiposuo 0,54

	

1,48 2,02 0,27

	

0,74

	

1,01 0,67 1 ,88 2,55 0,12 2,7/1,0 20,2 980,34

	

0,46
65 . Hasasuo 0,53

	

€

	

1,59 2,12 0,37

	

1,11

	

1,48 0,56

	

; 2,05 2,59 0,20 €

	

0,71

	

0,91 , 3,1/0,8 71,4 99
66 . Hasamäensuo 0,13

	

2,58

	

: 2,71 0,06

	

1,13

	

1,19 0,13 2,58 2,71 0,05 0,93

	

1

	

0,98 1,7/0,9 24,4 100
67 . Järvenpäänsuo 0,16

	

;

	

2,06 2,22 0,10

	

1,30

	

1,40 0, 1 7 2,42 2,59 0,06 i

	

0,90

	

0,96 0,9/0,2 66,2 100
68 . Huppiosuo 0,83

	

:

	

2,89

	

; 3,72 8,80

	

30,63

	

39,43 0,86 3,14 4,00 6,45 123,55

	

30,00 - 952,6 125
69 . Pohjolansuo 0,68

	

:

	

2,90 3,58 0,54

	

:

	

2,32

	

:

	

2,86 0,73 3,27 4,00 0,48 2,12

	

:

	

2,60 - 133,4 120
70 . Karjalansuo 0,96

	

2,14 3,10 1,79

	

3,98

	

5,77 1,11 2,50 3,61 1,52 3, 43

	

€

	

4 ,95 - 285,0 128
; ~

-t-
~_ -- -

Yhteensä / Keskiarvo
~9

	

2,10 2,69__39,511 37,68 177,19 0, 71_12 , 58 I

	

3,29 .27, 41 96_,53_ 1̀23,94 6181,4

	

~ - --- -- -

H1-10 = koho turvekrrro_;L•r. :;,

	

1[1-4

	

h. iko

	

in

	

pint • :',!!

	

.

	

h5-10 ::.Cu5)t

	

potija'- , rrc: : . r-rt :tkirev l =rto ;Ceolo !
PGr .i 19_78_



Suon nimi

Karttalehti Pinta-ala (ha) Koko suo Tutkimus-

pisteitä

(kPl)

Tutkimus-

linjastoa

(a )
koko .

	

yli 1 a:n yli 2 a:n

suo

	

sr/ . alue syv . alme

keski

	

s (a) Oaiiasayyue}erus turve

	

ä (aili . a3)

H1-4

	

H5-10

	

11410 ~ MI-4' 154K0

	

11-10 H1-4

	

H5-10

	

H1-10
.

	

ar usaarensuo

31 . Pöksänsuo

32 . Suurirahka

33 . Pöksänjoensuo

34 . Tetrilamminsuo

35 . Karjalansuo S
36 . Alussuo

37 . Heinäkannansuo

38 . Pitkäsuo

39 . Soidinsuo

40 . Pahasuo

41 . Kurkisuo

42 . Köttisuo-ltäsuo

43 . Mustikkasuo

3'251 1 1

3231 1 1

3231 10,

	

1 1
3231 10

3231 10

3231 10

3231 1 0
3231 1 0
3231 10

3231 10

3142 1 2

3231 10

3233 0 2
3233 02

160

	

110

	

56
32

	

10

	

1

	

-

136

	

75

	

20
164

	

63

	

10

60

	

40

	

22
63

	

54

	

3 1

63

	

=

	

52

	

43

98

	

77

	

47
36

	

25

	

1 3
177

	

106

	

65
32

	

23

	

9
45

	

33

	

20

172

	

14 3

	

97
28

	

7

	

-

0,53-

	

1,57

	

2,10
0,14

	

0,67

	

0,81

0,41

	

i

	

1,10

	

1,5 1

0,30

	

1,02

	

1,32

0,18

	

1,60

	

1,78

0,27

	

2,33

	

2,60
0,26

	

2,89

	

3,15

0,46

	

1

	

2,55 1

	

3,0 1

0,29 4

	

1,67

	

1,96

0,99

	

1,89

	

2,88
0,60

	

0,97

	

1,57

0,32

	

2,78

	

3,10

0,61

	

1,94

	

2,55
0,37

	

0,55

	

0,92

3,0

	

6,5'

	

5, 6
3,5

	

7,4

	

6, 7
3,2

	

=

	

7,5

	

6, 3
3,6

	

6,4

	

5,7
3,5

	

=

	

5,9

	

5, 7
3,3

	

6,0

	

5,7
3, 1

	

6,8

	

6,5
3,2

	

6,5

	

6,0

3,1

	

7,2

	

6,6
3,4

	

8,3

	

6,6
2,6

	

6,9

	

5, 2
2,7

	

6,6

	

6, 2

3,4

	

=

	

6,5

	

5, 8
3,2

	

6,6

	

5,2

0,85

	

2,5 1

	

3,36
0,05

	

0,21

	

=

	

0,26

0,55

	

.

	

1,51

	

=

	

2,06

	

,

0,49

	

1,69

	

2,18

0,11

	

=

	

0,96 '

	

1,07

0,17

	

1,47

	

1,64
0,16

	

1,82

	

1,98

0,46

	

i

	

2,49

	

2,95
0,11

	

=

	

0,60

	

0,7 1

1,75

	

:

	

3,34

	

5,09
0,19

	

0,31

	

0,50 -
0,14

	

1,25

	

1,39

1,05

	

3,34

	

4 ,39
0,10

	

0,15

	

0,26

70/56
18/14

49/4 3
40/3 3
27/24
10/10

30/30
41/40
25/22

59/51
17/1 5

6/6
74/59
7/7

5470
1245
3550
2730
1820

-
2130
3530
1845
4975
1600

-

5605
-

Yhteensä / Keskiarvo

Yli 1 m syvyinen alue Yli 2 m syvyinen alue Keskim . Kairausten Suon keskim .

Suon nimi keskis

	

ys (m turvemäärä (milj . m3) keskis s (m) turvemäärä (mil' . m5 ) liekoisuus kokon .määrä korkeus (m mpy i

H1-4

	

H5-10) H1-10 H1-4

	

H5-10

	

H1-10 H1-4 H5-10 H1-10 H1-4 H5-10 H1-10 0-1/1-2 m (m )

3 0 . Karhusaarensuo 0, 54 33i 1,65

	

2,19 0,59

	

1,82

	

~ 2,41 0,66

1
2,13

	

i 2,79 0,37 1,19 1,56 2,6/1,6 117,6 128

31 . Pöksänsuo 0,24

	

0,88

	

1,12 0,02

	

0,09

	

i 0,11 - - - - - - 3,0/ - 11,4 128

32 . Suurirahka 0,49

	

1,30

	

1 ,79 0,37

	

0,97 1,34 0,82 1,71 2,53 9,16 I 0,34 0,5 3,8/0,9 64,9 126

33 . Pöksänjoensuo 0,29

	

I

	

1,32

	

1,61 0,18

	

0,83 1,01 0,34 2,24 2,58 0,03 0,22 0,25 3,8/0,03 43,6 125

34 . Tetrilamminsuo 0,22

	

1

	

1,87

	

=

	

2,09 0,09

	

0,75 0,84 0,19 2,14 2,33 0,04 0,47 0,51 43,6 126

35 . Karjalansuo S 0,27

	

2,33

	

2,60 0,14

	

1,26 1,40 6,21 2,65 2,86 0,07 0,82 0,89 3,3/ - 26,0 122

36 . Alussuo 0,26

	

3,09

	

I=.

	

3,35 0,14

	

1,60 1,74 0,29 3,48 3,77 0,13 1,49 1,62' 2,2/1,6 94,5 110

37 : Heinäkannansuo 0,48

	

2,80

	

3,28 0,37

	

2,17 2 , 54 0,49 3,33 3,82 0,23 1,57 1,80 1,2/0,8 120,4 105 .

38 . Pitkäsuo 0,34

	

2,00

	

'i.

	

2,34 0,09

	

I

	

0,50 0,59 0,40 2,62 3,02 0,05 0,34 0,39 3,5/0,7 43,1 106

39 . Soidinsuo 1,01

	

=

	

1,91

	

2,92 1,07

	

2,04 3,11 1,23 2,29 3,52 0,80 1,49 2,29 2,2/0,5 170,0 104

40 . Pahasuo 0,68

	

1

	

1,02

	

1,70 0,16

	

0,24 0,40 0,92 1,28 2,20 0,08 }

	

0,12 0,20 3,7/0,8 23,6 97

41 . Kurkisuo 0,32

	

i

	

2,78

	

3,10 0,10

	

0,92 1,02 0,32 2,78 3,10 0,06 0,56 0,62 4,8/0,7 18,6 123

42 . Köttisuo-ltäsuo 0,65

	

2,14

	

2,79 0,93

	

3,07 4,00 0,69 2,49 3,18 0,67 2,42 3,09 2,9/1,1 150,5 126

43 . Mustikkasuo 0,40

	

0,88

	

~

	

1,28 0,03

	

0,06
_

0,09 - - - - - '•.

	

- 3,1/0,0 6,4 122

Yhteensä / I0,skiarvo ~ { f

H1-10 = ko'<o turveierrostum•i, H1-4 = heikomTin maatunut pintakerros, H5-10 = paremmin maatunut pohjakerros .
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Suon nimi

Karttalehti Pinta-ala (ha) Koko suo Tutkimus-

pisteitä

(kp1)

Tutkimus-

linjaston

(m)
I

koko

	

yli 1 m :n i yli

suo

	

syv . alue syv .

2 mi n
alue

keskis

	

s (m) keskimn4atuneisuus tarrea#[rå (d13. a3 )

H1-4

	

H5-10

	

H1-10 H1-4

	

15-40

	

H1-10 H1-4

	

H5-10

	

H1-10

15 . Ruukkisuo

16 . Heinäsuo

17 . Jylhäsuo

18 . Palkkisuo

19 . Rahkasuo

20 . Rutkonsuo

21 . Välikankaansuo

22 . Nukkasuo

23 . Itäsuo

24 . Sammalsuo

25 . Umpilammensuo

26 . Salmisuo

27 . Päiväsuo

28 . Polvisuo

29 . Jäntinsuo

t
3231 11,

	

1 2

3231 1 1

3231 1 1

3231 1 1

3231 1 1

3231 1 1

323 1 1 1

3231 1 1

3231 11

3231 11

3231 11

3231 11

323 1 1 1
3231 1 1
3233 02

76
140
250

5 3
115

210

18

100

60
38
16

30
69
72
4 5
2 9
36
18

24
70
170

0,37

	

.

	

1,78

	

2,15
0,29

	

i

	

1,65

	

1,94
1,10

	

'•.

	

1,94

	

3,04
0,28

	

1,94

	

2,22
1,11

	

2,56 '•.

	

3,67
0,22

	

1,29

	

1,51

0,51

	

1,80

	

2,31
0,30

	

1,33

	

'•.

	

1,63

0,18

	

1,43

	

1,61

1,01

	

''•

	

2,04

	

3,05
0,18

	

1,60

	

1,78
1,17

	

`•.

	

0,87

	

2,04
0,26

	

2,02

	

2,28
0,17

	

1,66

	

1,83

0,23

	

1,35

	

1,58

2,7

	

6,6

	

5,9
3,0

	

7,7

	

i

	

7, 0
2,8

	

6,0

	

~

	

4,9
2,2

	

6,7

	

6, 1

3,6

	

6,0

	

5, 2
2,3

	

6,9

	

6, 2
2,7

	

7,1

	

6, 1

3,5

	

7,2

	

6, 5
2,4

	

7,6

	

7, 0
3,6

	

6,7

	

5, 7
3,7

	

7,2

	

6, 9
3,9

	

6,6

	

5, 0
3,3

	

7,3

	

6, 8
2,6

	

5,3

	

5, 0
3,2

	

6,1

	

5,7

0,28
0,4 1

2,77
0,07
1,18

0,24
0,31

0,08
0,10
0,73
0,19

0,6 1

0,09
0,09
0,11

1,36

	

1,64

2,31

	

2,72 _

4,89

	

7,66

~

	

0,48i

	

0,55
2,71

	

3,89
1,42

	

1,66

1,08

	

1,39

0,34

	

=

	

0,42
0,77

	

0,87

=

	

1,47

	

2,20
1,73

	

€

	

1,92

=

	

0,45

	

1,06
0,71

	

0,80
0,93

	

11

	

1,02

39/3 5
38/32
48/42
6/6

60/57
13/13

7/7
4/4
13/12

37/3 3
35/3 2
30/26
6/6
6/6
6/6

3080
3380

3750
-

4750
-
-
-
-

2465
2860
2200
-
-
-

2 5
106
110

60
26
54
72

108

52
3 5
56
4A

	

~

10

90
10

18

4
1 2

54
27
26
20
11

8 as

	

0,76

Yhteensä / Keskiarvo

Suon nimi

Yli 1 m syvyinen alue Yli 2 m syvyinen alue Keskim.

]iekoisuus

0-1/1-2 m

Kairausten

kokon .määrä

(m)

Suon keskim .

keskisxvyys (m) . turvemäärä (milj . m 3 ) keskisyvyys (m) turvemäärä (milj . ms ) korkeus (m mpy ;

H1-10 H1-4 : H5-10 I H1-10 H1-4 H5-10 H1-10H1-4

	

H5-10 ( H1-10 H1-4

	

H5-10

15 . Ruukkisuo

16 . Heinäsuo

17 . Jylhäsuo

18 . Palkkisuo

19 . Rahkasuo

20 . Rutkonsuo

21 . Välikankaansuo

22 . Nukkasuo

23 . Itäsu o

24 . Sammalsuo

25 . Umpilammensuo

26 . Salmisuo

27 . Päiväsuo

28 . Polvisuo

29 . Jäntinsuo

0,38

	

1,86

	

2,24
0,29

	

1,69

	

1,98

1,14

	

2,03

	

3,17

0,30

	

2,20

	

2,50
1,12

	

2,74

	

3,86
0,25

	

1,54

	

1,79

0,51

	

'•

	

1,80

	

2,31

0,23

	

1,70

	

1,93
0,20

	

1,71

	

1,91

1,05

	

2,11

	

3,16

0,17

	

1,89

	

2,06
1,36

	

0,99

	

,

	

2,35
0,26

	

2,02

	

2,28
0,16

	

i

	

1,67

	

i

	

1,83
0,25

	

~

	

1,78

	

2,03

0,20

	

0,99
0,33

	

1,94

2,39

	

4,26
0,05

	

0,40
1,12

	

2,74
0,15

	

0,92
0,19

	

0,68
0,04

	

0,27
0,06

	

0,51
0,73

	

1,45
0,12

	

1,36

0,61

	

=

	

0,45
0,08

	

0,58
0,06

	

0,60
0,05

	

0,32

1, 19
2,27
6,65
0,45

=

	

3,86
1,07
0,87
0,31

0,57
2,18

=

	

1,48
1,06

0,66
0,66

i

	

0,37

0,5 3
0,29
1,21

0,33
1,14

0,33
0,55
0,10
0,22
1,08

0,19
1,74
0,28
0,1 3

0,24

2,31

	

2,84
2,05

	

i

	

2,34
2,37

	

3,58

2,67

	

3,00
2,82

	

3,96
2,02

	

2,35
1

	

1,95

	

2,50
2,20

	

2,30
2,06

	

2,28
2,32

	

3,40
2,45

	

2,64
1,24

	

2,98
2,14

	

2,42
2,04

	

2,17

2,13

	

2,37

0,13

	

I

0,20
2,06
0,03
1,03
0,03

	

=
0,10

0,01

0,03
0,58
0,05
0,45
0,06
0,01

0,02

0,56 i
1,44

4,0 3
0,27

2,5 3
0,20
0,35
0,08
0,24
1,26

0,66
0,32
0,43
0,2 2
0,17

0,69
1,64

6,09
0,30
3,56
0,23
0,45
0,09
0,27
1,84
0,71

0,77
0,49
0,2 3
0,19

2r9/0, 6
2,1/0, 7

2,8/1, 3

0,9/0,5
2,7/0,6
3,1/1,6

4,0/1,0

4,0/0, 5
3,6/0, 6
3,4/0, 8
1,8/0, 6

4,0/1, 3

2,7/0, 2
3,3/0,5

75, 3
62, 1

125, 8
13, 3

209, 2
19, 6

16, 2

6,5
19, 3

100, 7

56, 8
53, 3
12, 1

18, 3

9,5

125
126
132

143

1 3 8
137

137

133

125

130

129

133

138

130
128

. .
Yhteensä / Keskiarvo }
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Geologinen tutkimuslaito s
H1-10 = koko turvc'rerrostuma, H1-4 = heikor :r,in maatunut pintaverros, H5-10 = paremmin maatunut pohjakerros .
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TUTKITTUJEN SOIDEN TURVELAJIJAKAUMA (% )

- r

	

- - - - ~ - , - -

SUON NIMI S ErS ErCS CS ErSC SC C Sch Phr Eq BS BC B N IS LC £ S Co £ B CL Turvemä!rä
milj . m

1 . Hautakankaansuo 1,9 22,3 3,5 1,3 - - - 0,4 9,0 1,5 - - - 5,4 54,7 - 29,0 10,9 - 60,1 2,01

2 . Tervalandensuo 9,4 44,2 0,4 0,4 - - - - 4,2 0,3 - - - 3,7 34,6 2,8 54,4 4,5 - 41,4 2,29

37,4 0,6 0,8 - 0,2 - - - - - - - 5,0 49,2 0,9 44,7 0,2 - 55,1 0,87
3 . Poskiahonsuo 5,9
4 . Putkonniemensuo 13,2 51,7 6,1 3,0 - 0,2 - - 0,8 3,5 - - - 9,7 11,8 - 74,0 4,5 - 21,5 2,96

5 . Kansansuo 6,9 25,9 2,8 2,7 1,1 4,4 0,4 0,4 11,0 0,3 - - - 5,6 34,5 4,0 38,3 17,6 - 44,1 3,02

6 . Tetrisuo 6,6 62,3 10,7 5,1 0,6 0,6 - - - - - - - 2,4 11,7 - 84,7 1,2 - 14,1 1,5 1

7 . Miehikkäänlammen- 6,6 33,9 3,5 2, 0 3,0 - - - 3,0 - - 1,0 - 22,7 24,3 - 46,0 6,0 1,0 47,0 1,23

8 . Tannilansuo

	

°uO 4,o 14,6 3,6 0,2 - 0,2 - - 5,0 3,2 - - - 9,5 59,7 - 22,4 8,4 - 69,2 1,38

9 . Saminsuo 2,4 14,1 11,8 2,3 - - - - - - - - - 67,1 2,3 - 30,6 - - 69,4 0,36

10 . Lammusuo 13,5 15,1 0,8 15,9 - - - - - - - - - - 54,7 - 45,3 - - 54,7 1,12

11 . Palokankaansuo 59,2 11,6 - 8,4 - 0,4 0,7 6,4 1,8 1,9 - - - 2,6 7,0 - 79,2 11,2 - 9,6 1,63

12 . Pekolanaukee 1,0 39,1 3,5 9,1 - - - - 27,8 0,8 - - - 3,1 15,5 0,1 52,7 28,6 - 18,7 1,83

13 . Purulaminsuo 18,3 20,8 0,8 20,5 - 1,1 0,5 3,3 1,5 4,2 0,4 - - 0,9 27,7 - 60,8 10,6 - 28,6 2,85

14 . Kahasub 18,1 35,4 - 6,0 - - - 9,5 - - - - - - 31,0 - 59,5 9,5 - 31,0 0,93

15 . Ruukkisuo 7,4 20,9 7,2 15,6 1,2 2,2 - - 8,8 3,7 - - - 4,1 27,3 1,6 51,1 15,9 - 33,0 1,64

16 . Heinäsuo 10,7 40,9 1,3 11,6 1,0 0,8 1,0 - 14,3 6,2 - - - 2,3 9,9 - 64,5 23,3 - 12,0 2,72

17 . Jylhäsuo 17,2 21,0 4,4 13,5 3,6 10,7 6,1 6,5 2,2 2,6 0,1 - - 2,3 6,8 3,0 56,2 31,7 - 12,1 7,66

18 . Palkkisuo 45,8 35,3 2,3 - - 1,5 - - - - 2,3 3,0 - - 9,8 - 85,7 1,5 3,0 9,8 0,55

19 . Rahkasuo 23,7 14,4 0,2 18,3 - 1,9 1,0 22,4 4,4 0,5 - 0,6 - 1,0 9,8 1,8 56,6 30,2 0,6 12,6 3,89

20 . Rutkonsuo 14,3 30,1 4,6 10,7 1,0 5,6 - - 2,6 1,0 - - - - 29,6 0,5 59,7 10, 2 , - 30,1 1,66

21, Välikankaansuo 10,5 21,6 1,2 9,3 - 1,2 - 1,8 9,9 - - - - 3,1 35,2 6,2 42,6 12,9 - 44,5 1,39

22 . Nukkaauo 3,1 - 6,2 1,5 - - - - 4,6 - - - - - 84,6 - 10,8 4,6 - 84,6 0,42

23 . Itäauo 20,7 6,2 - 6 ,7 - - - - 2,6 - - - - 1,6 61,2 1,0 33,6 2,6 - 63,8 0,87

24 . Sammalsuo 33,7 15,7 2,1 5,7 - 0,3 - 1,7 6,4 0,4 - - - 3,2 30,2 0,6 57,2 8,8 - 34,0 2,20

25 . Umpilammensuo 62,1 8,3 - 16,5 - - - - 0,9 0,9 0,2 - - - 11,1 - 87,1 1,8 - 11,1 1,92

26 . Salmisuo 22,9 12,6 1,9 8,6 - 3,8 - 33,5 1,3 0,2 - - - 5,4 9,8 - 46,0 38,8 15,2 1,06

27 . Päiväsuo 51,8 30,7 3,6 4,4 - - - 5,1 - - - - - - 4 4 - 90,5 5,1 - 4,4 0,80

28 . Polvisuo 0,9 - 4,5 8,2 - 20,9 13,6 10,9 7,3 1,8 - - - 4,6 27,3 - 13,6 54,5 - 31,9 1,02

29 . Jäntinsuo 5,2 2,1 - 11,6 - 3,1 - - 20,2 2,1 - - 3,1 2,1 50,5 - 18,9 25,4 3,1 52,6 0,76

30 . Karhusaarensuo 14,7 38,9 3,8 1,7 0,5 0,6 - 0,2 - 0,8 - - - 7,1 30,9 0,8 59,1 2,1 - 38,8 3,36

31 . Pöksäasuo 84,2 12,3 - 3,5 - - - - - - - - - - - - 100,0 - - - 0,26

32 . Suurirahka 58,7 15,6 0,8 12,7 - 1,2 - - 1,5 1,0 - 0,2 - 2,2 6,1 - 87,8 3,7 0,2 8,3 2, 06

33 . Pöksänjoensuo 3,7 2,3 1,6 5,8 - 0,7 - - 17,1 0,4 - - - 4,4 64,0 - 13,4 18,2 - 68,4 2,18

34 . Tetrilamminsuo 7,8 10,3 4,5 2,9 - 0,4 0,4 0,7 11,1 2,0 - - - 3,3 51,9 4,7 25,5 14,6 - 59,9 1,07

35 . Karjalansuo S 7 , 3 - - 10,8 1,9 6,2 - - 6,5 10,8 1,5 - - 1,2 52,7 1,1 19,6 25,4 - 55,0 1,64

36 . Alussuo 56,4 10,7 - 16,8 - - - - 9,5 0,2 - - - 2,7 3,7 - 83,9 9,7 - 6,4 1,98



SUON NIMI S ErS ErCS CS Er$C '

	

SC C Sch Phr Eq BS BC B N LS LC £S £C £B £ L Turvemäärä

milj .m3
~ _

37 . Heinäkannanauo 77,3 7,7 - 4,3 - 0,6 - 3,6 0,4 - - - - 3,1 3,0 - 89,3 4,6 - 6,1 2,95
38 . Pitkäauo 70,5 17,5 - 4 , 1 - - - 2,3 1 , 2 - - - - 1 , 2 3, 2 - 92 , 1 3,5 - 4 , 4 0,7 1
39 . Soidinsuo 8,9 30,7 6,8 1,6 - - - 6,4 2,7 - - - - 14,7 28,2 - 48,0 9,1 - 42,9 5,09
40 . Pahasuo 30,2 11,1 0,4 5,5 - 1,7 - - - 1,3 - - - 8,1 39,6 2,1 47,2 3,0 - 49,8 0,50
41 . åurkisuo 28,0 39,2 1,1 1,6 - 2,7 - 1,1 7,5 3,2 - - - 1,6 14,0 - 69,9 14,5 - 15,6 1,39
42 . göttisuo-Itäauo 7,2 19,9 7,2 3,6 0,5 - 0,1 1,4 9,1 0,6 - - - 5,4 44,5 0,5 37,9 11,7 - 50,4 4,39
43 . Muatikkasuo 9,2 9,2 - - - - - - - - - - - 6,2 67,7 7,7 18,4 - - 81,6 0,26
44 . Tetrirahka 31,1 18,5 0,8 6,7 0,2 0,4 - 16,8 3,6 - 0,3 - - 2,3 18,6 0,7 57,4 21,0 - 21,6 4,60
45 . Likorahka 20,7 33,5 1,1 2,3 - - - 2,4 4,9 - - - - 3,6 30,9 0,6 57,6 7,3 - 35,1 1,41
46 . Palanutkankaan- 32,3 10,0 - - - - - 3,1 13,8 - - - - - 35,4 5,4 42,3 16,9 - 40,8 0,9 1
47 . airjastensuoauo 10,8 26,6 3,8 15,1 0,2 4,6 1,1 0,3 10,1 1,0 1,1 - - 1,2 22,7 1,4 57,4 17,3 - 25,3 3,93
48 . Lakeanrahka 4,5 9,9 2,5 11,4 18,7 4,2 3,2 - 10,3 14,4 - - - 3,1 17,0 0,8 28,3 50,8 - 20,9 7,98
49 . Herasuo 17,9 17,9 2,7 8,0 - 1,0 - - 21,4 4,8 - - - 10,3 15,0 1,0 46,5 27,2 - 26,3 5,80
50 . Pajakkalanauo 27,0 1,6 1,2 18,9 - 2,7 - - 3,2 - - - - - 45,4 - 48,7 5,9 - 45,4 1,78
51 . Liiterlamminsuo 67,0 2,5 0,3 15,0 - - - - 4,9 0,1 - - - 0,9 9,2 0,1 84,8 5,0 - 10,2 6,9 1
52 . Honnusjoenauo 46,7 16,5 2,0 8,3 - 0,4 - 0,5 3,9 0,9 0,1 - - 0,1 19,7 0,9 73,6 5,7 - 20,7 7,47
53 . Pohjankorpi 63,9 6,4 20,4 0,3 - - - - `4,0 - 0,1 - - 1,3 3,6 - 91,1 4,0 - 4,9 2,32
54 . Itäsuo 55,7 18,8 0,6 7,3 0,3 2,1 - - 2,2 0,8 0,4 - - - 11,0 0,8 82,8 5,4 - 11,8 8,35
55 . Urimasuo 17,2 25,0 4,3 9,3 - 3,4 0,4 - 9,2 - 3,6 0,4 1,7 1,3 20,9 3,3 59,4 13,0 2,1 25,5 1,88
56 . Suurisuo 21,5 37,2 1,3 7,1 1,0 6,0 0,8 4,0 5,7 1,3 - - - - 11,4 2,7 67,1 18,8 - 14,1 8,28
57 . Ukonviidanauo 7,7 1,4 1,4 15,4 - - - - - - - - - - 74,1 - 25,9 - - 74,1 1,14
58 . Orimäensuo 7,2 14,8 5,1 8,5 2,5 2,2 - 2,1 7,7 , - 0,4 - - 4,4 40,9 4,2 36,0 14,5 - 49,5 4,61
59 . Latvasensuo 15,5 8,9 2,6 10,0 - - - - 24,7 2,1 - - - 4,1 32,1 - 37,0 26,8 - 36,2 2,17
60 . Rimasenrahka 47,9 38,1 1,2 6,4 - - - - 0,2 0,6 0,2 - - 0,4 5,0 - 93,8 0,8 - 5,4 1,62
61 . Hepolamminauo 10,6 44,3

	

, 4,0 1,0 - 0,5 - 2,5 6,0 1,0 1,5 - - 2,0 25,6 1,0 61,4 10,0 - 28,6 1,06
62 . Paloajärvenauo 65,8 - - - - - - 34 ,2 - 65,8 - - 34,2 0,24
63 . Paiaensuo 10,0 23,9 1,9 11,0 - 0,6 0,6 - 10,9 1,9 - - - 4,6 34,6 - 48,8 14,0 - 39,2 1,72
64 . Tiposuo 47,5 10,9 - 14,8 - 4,0 - - 8,9 - - - - - 12,9 1,0 73,2 12,9 - 13,9 1,13
65 . Haaasuo 22,0 42,3 2,4 7,9 1,1 3,2 - 1,0 2,7 7,9 - - - 1,8 5,3 2,4 74,6 15,9 - 9,5 1,64
66 . Hasamäenauo 7,4 4,9 - 13,1 - 13,5 0,8 - 28,7~ - - - - 2,1 25,8 3,7 25,4 43,0 ;

	

- 31,6 1,30
67 . Järvenpäänauo 3,7 12,2 4,8 6,2 1,1 8,7 2,8 - 33,2 1,9 - - - 6,4 17,6 1,4 26,9 47,7 ,

	

- 25 , 4 1,72
68 . Huppioauo 7,7 51,9 - 6,3 - 2,1 0,1 4,4 19,0 1,2 - - 0,1 - 7,2 - 65,9 26,8

	

0,1 7,2 44,74
69 . Pohjolanauo 9,4 62,6 - 0,3 - 0,7 - 2,8 16,5 2,2 - - - - 5,5 - 72,3 22, 2 ' - 5,5 4 ,79
70 . Sarjalanauo 8,8 61,7 - 1,4 - 2,1 - 0,7 21,4 0,1 - - - - 3,8 - 71,9 24,3 - 3,8 11,55

I l

Keskiarvo/Yhteensä 20,4 30,1 2,0 7,5 1,0 2,0 0,5 2,9 10,3 1,7 I 0,1 0,03 0,04 2,6 17,8

.

0,8 60,0 18,7 0,1 21,2 221,45
+



Liite 3

LIKKOPLIKTAIIKSIB;f OSUMAKffiKIARVOT

Suon nimi Koko suo Yli I m :n

syv. alue

Yli 2 m : n

syv. alue

Tutkimuspisteitä (kpl) Pinta-
alayli 0,3 m:n yli 1 m:n yli 2 a :n

0-1 / 1-2 0-1 / 1-2 0-1 / 1-2 syv. alue syv. alue syv. alue (ha)

1 . Hautokankaansuo 2,9

	

0,2 3,1

	

0,2 3,4

	

0,4 32 28 14 124

2 . Tervalandensuo 2,8

	

1,3 2,9

	

1,4 3,4

	

2,0 37 35 17 124

3 . Poskiahonsuo 3,9

	

2,3 3,9

	

2,3 3,7

	

3,4 24 24 16 40

4 . Putkonniemensuo 2,2

	

1,6 2,3

	

1,7 1,8

	

2,0 34 31 24 103

5 . Kansansuo 3,0

	

0,5 3,0

	

0,7 2,2

	

1,1 71 51 27 164

6 . Tetrisuo 2,0

	

1,0 1,8

	

1,2 2,8

	

1,6 33 26 8 100

7 . Miebikkaanlammensuo 1,3

	

0,9 1,5

	

1,0 2,0

	

1,2 9 8 6 56

8 . Tannilansuo 4,8

	

0,5 5,1

	

0,6 5,2

	

0,7 20 16 13 62

9 . Saminsuo 4,1

	

0,3 4,7

	

0,3 -

	

- 7 6 - 30

10 . Lammusuo 2,4

	

0,7 1,0

	

1,2 1,0

	

1,5 9 5 2 80

11 . Palokankaansuo 2,4

	

1,3 2,8

	

1,7 2,4

	

2,0 33 25 17 72

12 . Pekolanaukee 3,3

	

1,6 3,3

	

1,6 2,9

	

2,3 26 26 18 64

13 . Purulamminsuo 3,4

	

1,2 3,7

	

1,4 3,6

	

2,3 36 31 16 130

14. Kahasuo 4,6

	

- 5,5

	

- 5,3

	

- 5 4 3 40

15 . Ruukkisuo 2,9

	

0,6 3,0

	

0,7 2,5"

	

1,1 35 32 19 76

16. Heinäsuo 2,1

	

0,7 2,1

	

0,7 2,3

	

1,1 32 31 20 140

17. Jylhäeuo 1,6

	

1,7 1,6

	

1,8 1,4

	

1,9 43 41 34 250

18. Palkkisuo 2,8

	

1,3 2,6

	

1,6 3,0

	

1,7 6 5 3 25

19 . Rahkasuo 0,9

	

0,5 1,0

	

1,6 1,0

	

1,7 57 53 51 106

120. Rutkoneuo 2,7

	

0,6 3,3

	

0,8 3,3

	

1,3 13 10 4 110

'21 . Välikankaansuo 3,1

	

1,6 3,1

	

1,6 2,7

	

1,8 7 7 6 60

22. Nukkasuo 4,0

	

>1,0 5,3

	

1,3 5,0

	

2,0 4 3 1 26

23. Itäsuo 4,0

	

0,5 4,3

	

0,7 4,8

	

1,0 12 9 6 54

24. Sammalsuo 3,6

	

0,6 3,7

	

0,7 3,8

	

0,7 33 32 28 72

25 . Umpilamminsuo 3,4

	

0,8 3,6

	

1,0 4,2

	

1,5 32 26 13 108

26. Salmisuo 2,4

	

0,8 2,6

	

1,0 1,2

	

1,8 19 15 6 52

27. Päiväsuo 4,0

	

1,3 4,0

	

1,3 4,2

	

1,2 6 6 5 35

28. Polvisuo 2,7

	

0,2 2,7

	

0,2 3,0

	

0,3 6 6 3 56

29. Jäntinsuo 3,3

	

0,5 4,0

	

0,8 4,7

	

1,0 6 4 3 48

30. Karbusaarensuo 2,6

	

1,6 2,7

	

1,7 2,2

	

1,9 56 53 31 160

31 . Pöksänsuo 3,0

	

- 4,0

	

- -

	

- 14 6 - 32

32. Suurirahka 3,8

	

0,9 4,5

	

1,1 4,8

	

1,9 43 34 11 136

33. Pökeänjoensuo 3,8

	

0,1 4,6

	

0,1 5,4

	

0,2 33 24 5 164

34. Tetrilamminsuo 3,1

	

0,1 3,5

	

0,1 3,4

	

0,1 24 19 17 60

35 . Karjalansuo S 3,3

	

- 3,3

	

- 3,5

	

- 10 10 8 63



Liite 3, jatkoa

Suon nimi Koko suo Yli 1 m :n

syv . alue

Yli 2 m :n

syv. alue

Tutkimuspisteitä (kpl) Pinta-

alayli 0,3 m :n yli 1 m :n yli 2 m :n
0-1 / 1-2 0-1 / 1-2 0-1 / 1-2 syv. alue syv . alue syv . alue (ha )

36. Alussuo 2,2

	

1,6 2,4

	

1,8 1,5

	

1,5 30 28 23 63

37 . Heinäkannansuo 1,2

	

0,8 1,3

	

0,9 0,9

	

0,8 40 36 28 98

38. Pitkäsuo 3,5

	

0,7 4,0

	

0,9 3,8

	

0,8 22 16 11 36

39. Soidinsuo 2,2

	

0,5 2,2

	

0,6 1,6

	

0,8 53 51 37 177

40. Pahasuo 3,7

	

0,8 3,7

	

0,9 3,6

	

1,6 15 13 5 32

41 . Kurkisuo 4,8

	

0,7 4,8

	

0,7 4,8

	

0,7 6 6 6 45

42 . Köttisuo-Itäsuo 2,9

	

1,1 3,1

	

1,2 3,2

	

1,4 59 53 42 172

43. Mustikkasuo 3,1

	

- 3,7

	

- -

	

- 7 3 - 28

44. Tetrirahka 2,2

	

1,1 1,4

	

1,3 2,1

	

1,5 86 73 57 180

45 . Likorahka 2,8

	

1,2 2,9

	

1,2 2,5

	

1,8 28 27 19 60

46. Palanutkankaansuo 2,5

	

0,8 2,5

	

0,8 2,5

	

0,8 4 4 4 28

47. Kirjastensuo 2,6

	

1,4 2,6

	

1,4 2,4

	

1,4 40 39 34 132

48. Lakeanrahka 2,5

	

0,8 2,5

	

2,6 2,4

	

1,1 98 92 63 350

49. Herasuo 3,6

	

1,2 3,7

	

1,3 3,7

	

1 ,5 44 43 30 185

50. Pajakkalansuo 2,9

	

0,8 3,7

	

1,2 2,7

	

2,0 14 9 3 135

51 . Liiterlamminsuo 3,9

	

0,3 3,9

	

0,4 4,5

	

0,6 105 85 50 360

52 . Konnusjoensuo 4,3

	

0,3 4,3

	

0,3 6,3

	

0,1 134 113 44 450

53. Pohjankorpi 6,0

	

1,0 6,2

	

1,1 6,3

	

1,4 40 35 24 98

54. Itäsuo 5,2

	

0,8 4,4

	

0,8 4,4

	

1,1 120 96 51 480

55 . Urimasuo 1,4

	

2,1 1,4

	

2,1 1,4

	

2,1 23 23 23 33

56. Suurisuo 0 ,9

	

0,1 1,2

	

0,1 0,4

	

0,1 14 11 8 360

57. Ukonviidansuo 2,3

	

0,1 3,1

	

0,1 3,8

	

0,3 10 7 3 80

1 58. Orimäensuo 2,1

	

1,1 2,3

	

1,3 2,0

	

1,3 44 42 38 120

59 . Latvasensuo 3,8

	

0,4v, 3,8

	

0,4 3,7

	

0,5 12 12 10 %

60. Rimasenrahka 2,2

	

1,8 2,3

	

1,8 1,8

	

2,2 19 17 15 60

61 . Hepolamminsuo 2,3

	

2,0 2,3

	

2,0 2,3

	

2,0 6 6 6 32

62. Falosjärvensuo 2,0

	

- -

	

- -

	

- 5 - - 32

63 . Paimensuo 3,4

	

0,4 3,5

	

0,4 4,4

	

0,6 33 31 19 85

64. Tiposuo 2,7

	

1,0 2,7

	

1,0 2,3

	

1,5 10 10 4 56

65 . Hasasuo 3,1

	

0,8 3,1

	

0,9 2,8

	

0,5 37 32 20 85

66 . Ilasamäensuo 1,7

	

0,9 1,7

	

0,9 1,7

	

0,9 9 9 9 48

67 . Järvenpäänsuo 0,9

	

0,2 1,2

	

0,3 1,6

	

0,2 33 24 17 96

68 . Huppiosuo -

	

- -

	

- -

	

- - - - 1320

69 . Pohjolansuo -

	

- -

	

- -

	

- - - - 140

70 . Karjalansuo -

	

- -

	

- -

	

- - - - 385

Keskiarvo / Yhteensä 3,0

	

0,8 3,1

	

1,1 2,9

	

1,3 2067 1788 1158 9159

Geologinen tutkimuslaitos ,
Maaperäosasto 1978



Liite 4

TUTIIMUBPIBTEIDEN 8UOTYYPPISK % -JAKAUMA

Suon nimi Pinta-
ala(ha)

Tutk .p .

(kpl) lu

Avosuot

oj mu
Rämeet

lu ~ oj mu lu

Korvet

oj mu lu

Yhteensä

oj mu tk

1 . Hautokaåkaansuo 124 32 - - - 28,1 53,1 6,3' - 3, 1 - 28,1 62,5 6,3 3, 1

2 . Tervalabdensuo 124 37 - - - 2,7 48,6 27,0 - - 16,2 2,7 48,6 43,2 2, 8

3 . Poskiabonsuo 40 24 - - - 41,7 41,7 8,3 - - - 41,7 41,7 8,3 8, 3

4 . Putkonniemensuo 103 34 20,6 8,8 - 29,4 29,4 11,8 - - - 50,0 38,2 11,8 -

5 . Kansansuo 164 71 5,6 - - 11,3 36,6 40,9 - 2,8 1,4 16,9 39,4 42,3 -

6. Tetrisuo 100 34 29,4 - - 26,5 29,4 5,9 2,9 - 5,9 58,8 29,4 11,8 -

7 . Miehikkäänlammensuo 56 9 - - - - 55,6 33,3 - - - - 55,6 33,3 11, 1

8 . Tannilanauo 62 20 - - - 15,0 45,0 30,0 - 10,0 - 15,0 55,0 30,0 -

9. Saminsuo 30 6 - - - - 33,3 66,7 - - - - 33,3166,7 -

10 . Lammusuo 80 9 - - - - - 100,0 - - - - - 100,0 -

11 . Palokankaansuo. 72 33

	

I - - - - - 63,6 - - 3,0 - - 66,7 33, 3

12 . Pekolanaukee 64 26 30,8 7,7 - 11,5 15,4 30,8 - - 3,9 42,3 23,1 34,6 -

13 . Purulamminsuo 130 36 - - + 11,1 27,8 36,1 - - 22,2 11,1 27,8 58,3 2, 8

14 . Kahasuo 40 5 - - - - - 100,0 - - - - ~

	

- 100,0 -

15 . Ruukkisuo 76 35 - - 2,9 8,6 10,8 62,2 - - 10,8 8,6 11,4 80,0 -

16 . Heinäsuo 140 29 - - 1

	

- 3,5 86,2 - - 6,9 3,5 3,5 93,0 3,5 -

17 . Jylhäsuo 250 41 36,6 4, 9 : 12,222,0 - 19,5 2,4 - 2,4 61,0 4,9i34,1 -

18 . Palkkisuo ,?5 6 - - - - - 100,0 - - - - -

	

!100,0 -

19 . Rahkasuo 106 57 - - 5,3 3,5 1,8 63,2 - - 12,3 3,5 1,8180,7 14,0

20 . Rutkonsuo 110 13 - - - - - 100,0 -

	

- - - -

	

h00,0 -

( 21 . Välikankaanauo 60 7 - - - 28,6 - 71,4 - - 28,6 - 71,4 -

22 . Nukkasuo 26 4 - - - - 25,0~ -

	

- 25,0 - - 50,0 50,0

23 . Itäsuo 54 12 - - - - - 58,3 -

	

- 41,7 - - 100,0 -

24 . Sammalsuo 72 33 - 3,0 3,0 - 18,2 51,5 6,1112,1 3,0 6,1 33,3 57,6 3,0

25 . Umpilamminsuo 108 32 - - - - - 59,41 -

	

- 31,3 - - 90,6 6, 3

26 . Salmisuo 52 26 - - 23,1 -

	

- 42,31 - 34,6 - - 100,0 -

27 . Päiväsuo 35 6 - - - -

	

- 100,0' -

	

- - - 100,0 -

28 . Polvisuo 56 6 - - 16,7 - 50,0
1
~ -

	

-

	

16,7 - - 83,3 16, 7

29 . Jäntinsuo 48 6 - - - - 33,3 -

	

-

	

33,3 - - 66,7 33, 3

30 . Karhusaarensuo 160 56 - 1,8 8,9 1,8139,3 41,11 -

	

-

	

3,5 1,8 41,1 53,6 3,5

31 . Pöksänauo 32 14 - - 28,6 -

	

-• 35,7! -

	

-

	

14,3 - - 78,6 -

32 . Suurirahka 136 43

	

- 4 ,7 4,7 18,6'20,9 32,61 -

	

-

	

9,3 18,6 25,6 46,5 9, 3

33 . Pöksänjoenauo 164 33

	

- - - -

	

42,4 45,5i -

	

12,1

	

- - 54,5 45,5 -

34 . Tetrilamminsuo 60 24

	

- - - -

	

166,7 20,8i -

	

112,5

	

- - 79,2 20,8 -

35 . Karjalansuo S 63 10

	

t_- - - -

	

20, 0
1

70,01 - 10,0

	

- - 30,0 70,0 -
- _-



Liite 4, jatkoa

Suon nimi Pinta- Tutk .p . Avosuot ltämeet Korvet Yhteen-sä

ala(ha) (kpl) iu oj mu lu f oj mu lu oj

	

mu lu

	

! oj mu I tk
i f

36 . Alussuo 63 30 - - 13,3 - 23,3 53,3 - - 10,0 - 23,3 76,7 -

37 . Heinäkannansuo 98 40 10,0 2,5 - 35,0 12,5 17,5 10,0 - 10,0 55,0 15,0 30,0 -

38 . Pitkäsuo 36 22 9,1 - - 22,7 9,1 4,6 13,6 - - 45,5 9,1 4,6 40, 8

39 . Soidinsuo• 177 51 11,8 - - 11,8 35,3 39,2 - - 2,1 23,5 35,3 41,2 -

40 . Pabasuo

	

, 32 15 - - - 53,3 - 13,3 - - 33,3 53,3 - 46,7 -

41 . Kurkisuo 45 6 - - - - 66,7 16,7 - - - - 66,7 16,7 -

42 . Köttisuo-Ttäsuo 172 59 - - 1 3,6 22,0 42,4 5,1 5,1 8,5,

	

1,7 27,1 50,8 20,3 1, 7

43 . Mustikkasuo 28 7 - - - - 28,6 28,6 - I28,6 1

	

- - 57,1 28,6 14, 3

44 . Tetrirahka 180 86 1,2 - 9,3 - - 52,3 2,3 -

	

22, 1 3,5 - 83,7 9, 3

45 . Likorahka 60 - 28 - 7,1 - ~ 25,0 53,6 - 10,71

	

- - 42,8 53,6 3, 6

46. Palanutkankaansuo 28 4 - 25,0 - - - 75,0 - -

	

- 25,0 75,0 -

47. Kirjastensuo 1 32 39 - - 2,6 - - 84,6 - -

	

12,8 - - n00,0 -

48. Lakeanrahka 350 98 - 2,0 12,2 - 17,4 30,6 - 16,3 21,4 - 35,7 64,3 -

49. Herasuo 185 45 - - 2,3 2,3 4,5188,6 - 2,3 - j

	

2,3 6,8 90,9 -

50. Pajakkalanauo 135 14 - - - - 7,1 21,4 - - 71,4 - 7,1 92,9 -

51 . Liiterlamminsuo 360 116 - - 3,4 - - 52,6 - = 35,4 - - 91,4 8, 6

52. Konnusjoensuo 450 153 7,2 - 5,2 15,7 0,6 41,2 5,9 - 15,0 28,8 0,6 61,4 9, 2

53. Pohjankorpi 98 45 - - ~

	

- 2,2 - 33,4 4,5 - 55,51 6,7 - 88,9 4, 4

54. Itäsuo 480 137 0,7 2,2 2,210,9 8,0 56,3 1,5 - 17,5!13,1 10,2 76,0 0, 7
55 . Urimasuo 33 28 - 3,6 - - 50,1 39,2 - - 7,1 - 53,6 46,4 -

56 . Suurisuo 360 11 - 27,3 - - 18,2 27,3 - - 9,0 - 45,4 36,4 18, 2

57 . Ukonviidansuo 80 10 - - - - - 40,0 - - 40,0 - - 80,0 20, 0

58 . Orimäensuo 120 44 9,1 - 4,5 20,5 9,1 36,4 4,5 9,1 - 34,1 18,2 40,9 6, 8

59 . Latvasensuo 96 12 - - - - - 1100,0 - - - - 100,0 -

60 . Rimasenrahka 60 19 - - 15,8 - - 73,7 - - 10, 5 I - - 100,0 -

61 . Hepolamminsuo 32 6 - - 16,7 - - 83,3 - - - - - 100,0 -

62 . Palosjärvensuo

	

,

	

32 5 - - - - - 20,0 - - 60,0 - - 80,0 -

63 . Paimensuo 85 32 - - - 12,5 46,9 18,8 - 6,3 6,3 12,5 53,1 25,0 -

64 . Tiposuo 56 10 - - 10,0 - - 60,0 - - 10,01 - - 80,0 20, 0

65 . Hasasuo 85 37 24,3 2,7 - 18,9 37,8 10,8 - 2,7 2,7 143,2 43,2 13,5 -
66 . Hasamäensuo 48 9 - - - - 88,911,1 - - - - 88,9 11,1 -

67 . Järvenpäänsuo % 33 - - - 15,2 33,3 24,2 3,0 12,1 12,1 18,2 45,5 36,4 -

68 . Huppiosuo 1320 302 35,8 1,3 - 55,6 1,3 1,0 3,6 - 1,3 95,0 2,7 2,3 -

69 . Pohjolansuo 140 38 15,8 2,6 - 78,9 - 2,6 I

	

- - - 94,8 2,6 2,6 -

70 . Karjalansuo 385 96 25,0 2,1 4,2 52,1 8,3 5,2 3,1 - - 80,2 10,4
i
9,4 -

Yhteensä / Keskiarvo 9159 2556 8,6 1,3 3, 4 17,3 15,7 34,4 2,0 2,31 4,020,3148,4

Geologinen tutkimuslaitos

	

Laskettu yli 0,3 m :n syvyisten tutkimuspisteiden perusteella .

Maaperäosasto, turvetutkimukset 1978

	

lu .luonnontilainen, oj -ojikko, mu =muuttuma, tk -turvekanga s


