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JOHDANTO

Osana Geologisen tutkimuslaitoksen tehtäväksi annettu a

valtakunnan turvevarojen kokonaisinventointia tehtiin v . 197 9
turvetutkimuksia Joroisten kunnan alueella . Työ tehtiin yhteis-
työssä Joroisten kunnan kanssa ja selvityksen kohteeksi otet-

tiin kaikki kunnan alueen huomattavimmat suot 20 - 30 ha :n mi-

nimikokoon saakka . Tähän esitykseen on koottu tutkimusten tu-
lokset ja niiden perusteella on selvitelty inventoitujen 51 suon

käyttömandollisuuksia ja erityisesti poltto- ja kasvuturpeen saan -

tia .

TUTKIMUSMENETELMAT JA TULOSTEN ESITY S

Kenttätutkimukse t

Kenttätutkimukset suoritettiin linjatutkimusmenetelmällä .

Tällöin tutkittavalle suolle laadittiin linjasto, joka koostuu

suon hallitsevan osan poikki vedetystä selkälinjasta ja sit ä

vastaan kohtisuoraan olevista poikkilinjoista, jotka ovat taval -

lisesti 400 m :n välein . Tutkimuspisteet sijaitsevat linjastoll a

100 m :n välein, suon reunoilla usein myös tiheämmässä syvyyssuh -

teiden selvittämiseksi . Joitakin pienikokoisia hyvin metsäisi ä

soita tutkittiin hajapisteitä käyttäen .

Kuvasta 1 selviää tutkittujen soiden sijainti . Siinä lin -

jastoa käyttäen tutkitut suot on merkitty vinoviivoituksella j a

hajapistein tutkitut pisteytyksellä .

Tutkimuslinjastot on vaaittu ja vaaitukset pyritty kiin-

nittämään valtakunnalliseen kiintopisteverkkoon . Jokaisella tut-

kimuspisteellä määritettiin suotyyppi, suon pinnan vetisyys ,

(kuiva, normaali, vetinen, hyllyvä, rimpinen), mättäisyys (peit -

tävyys-%) ja mättäiden korkeus sekä puustoisilla suotyypeill ä

puulajisuhteet, tiheys- ja kehitysluokka ja mandolliset hakkuut .
Kairalla otetuista turvenäytteistä määritettiin turvelaji, maa-

tuneisuus (H 1-10), kosteus ja kuituisuus . Maatumattoman puuai-
neksen ns . liekoisuuden, selvittämiseksi pliktattiin turveker-

rostuma tutkimuspisteiden ympärillä kymmenen kertaa 2 m :n sy-
vyyteen saakka . Mäntäkairalla otettiin turvenäytteitä laborato-
riotutkimuksia varten . Näytteenottopisteet valittiin siten, et -

tä ne edustavat mandollisimman hyvin kyseisen suon turvekerrostu -
maa .
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Kuva 1 . Joroisissa tutkitut suot .
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Laboratoriotutkimukse t

Laboratoriossa määritettiin turvenäytteiden pH ja vesipi -

toisuus kuivaamalla turve 105 0C :ssa vakiopainoon . Kuivatuista

turvenäytteistä määritettiin 815±25°C :ssa hehkuttamalla tuhka -

pitoisuus ja osasta näytteitä lämpöarvo Gallenkampin ballistisel -

la pommikalorimetrillä . Jokainen ilmoitettu tehollinen lämpöar-

vo on kolmen määrityksen keskiarvo .

Tutkimusaineiston käsittel y

Jokaisesta suosta piirrettiin kartta, josta selviää suo n

turvekerrostuman paksuus, keskimaatuneisuus ja heikosti maatu-

neen pintakerroksen paksuus eri puolilla suota sekä suon pinna n

kaltevuus . Turpeen käytön kannalta merkittävimpien soiden ker -

rostumia on havainnollistettu poikkileikkausprofiilein . Seli-

tykset käytetyistä merkinnöistä ovat liitteessä 5 .

Turpeen käyttösuunnitelman laatimisen kannalta välttämät -

tömiä keskiarvoja on koottu taulukkoon (liite 1) . Siinä oleva t

turvekerrostumien keskisyvyydet ja turvemäärät laskettiin hei-

kosti maatuneen pintakerroksen (H 1-4), paremmin maatuneen poh -

jakerroksen (H 5-10) ja koko turvekerrostuman (H 1-10) osalta

erikseen koko suon, yli 1 m :n ja yli 2 m:n syvyisille suonosil -

le . Keskimaatuneisuuksien muutokset ovat niin pieniä, ette i

niiden laskeminen eri syvyisille suonosille ole tarpeellista .

Pinta-alat määritettiin suokartoilta planimetrillä .

Turvelajijakaumat esitetään liitteessä 2 . Siinä turve -

lajit on jaettu rahka-, sara- ja ruskosammalvaltaisiin . Rahka-

valtaiset on jaettu rahka- ja sararahkaturpeisiin ja saravaltai -

set vastaavasti sara- ja rahkasaraturpeisiin . Nämä on edellee n

jaettu ryhmiin vallitsevien lisätekijöiden mukaan . Erikseen on

laskettu puunjäännöksiä sisältävien turvelajien kokonaisosuus .

Taulukon keskiarvorivi saatiin laskemalla turvelajien kokonais-

määrien prosenttiosuudet koko tutkitusta turvemäärästä .

Tutkimuspisteiden suotyyppimääritysten perusteella lasket -

tiin suotyyppien prosenttijakauma (liite 3) . Linjaverkosta joh-

tuu, että saaduissa prosenttiluvuissa soiden keskustojen suotyy -
pit painottuvat reunaosien suotyyppejä enemmän . Kuitenkin saadut

keskiarvot kuvastavat sangen hyvin kunkin suon suotyyppien
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suhteita sekä antavat kuvan ojituksen laajuudesta . Keskiarvori -
vi laskettiin kaikkien tutkimuspisteiden perusteella .

Liekojen määrää, eli soiden liekoisuutta, ja jakautumis -
ta on selvitetty laskemalla ns . Pavlov'in menetelmää soveltaen
liekojen prosentuaalinen osuus turvekerrostuman tilavuudesta
(liite 4) . Prosentit on laskettu turvekerrostuman 0 - 0,5 m :n ,
0,5 - 1 m :n, 1 - 1,5 m :n ja 1,5 - 2 m :n syvyysväleille soide n
> 1 m :n ja > 2 m :n syvyisten alueiden osalta .

Liekoisuus on luokiteltu seuraavasti : alhainen (alle 1 %) ,
melko alhainen (1-2 %), keskimääräinen (2-3 %), korkea (3-4 % )
ja erittäin korkea (yli 4 %) .

Soista on kirjoitettu selostukset, joista selviää suo n
sijainti, ympäristön topografia ja suon koko . Niissä kuvataa n
suotyyppien jakauma, puustoisuus ja ojitustilanne tutkimusajan-
kohtana . Turvekerrostumaa koskevista keskiarvotiedoista käsi-
tellään turpeen käytön kannalta merkityksellisimpiä . Pintaker-
roksella tarkoitetaan näissä selostuksissa suon pintaosan kä-

sittävää, yleensä yhtenäistä turvekerrosta, missä maatuneisuus
on korkeintaan H 4 . Pohjaosalla tarkoitetaan tämän alle jäävä ä
kerrostuman osaa . Se on tavallisesti kohtalaisesti (H 5-6 )
ja/tai hyvin (H 7-10) maatunut, mutta siinä voi esiintyä heikos -
tikin maatuneita kerroksia . Suon keskustan turvekerrostuman
rakenteesta on lyhyt kuvaus . Turvenäytteistä suoritetuista la-
boratoriomäärityksistä esitetään pH, tuhkapitoisuus (% :eina
kuivapainosta), vesipitoisuus (% :eina märkäpainosta) ja kuiva n
turpeen tehollinen lämpöarvo taulukkona . Keskiarvoja lasket-
taessa on näytesarjan alin 20 - 30 cm :n pituinen näyte jätett y
huomioimatta . Alimpaan näytteeseen vaikuttaa suon pohjan mine-

raalimaa, toisaalta tämä osa jää turvetuotannossa käyttämättä .
Suon aivan pinnimmainen kerros on jätetty huomioimatta, jos se
on katsottu tulevan poistetuksi ennen polttoturvetuotantoa .
Lopuksi on annettu arvio ko . suon turvekerrostuman käyttömah-
dollisuudesta ja siihen vaikuttavista eri tekijöistä . Turve-
tuotantoon soveltuvista soista on esitetty arvio tuotantokel-

poisesta alasta ja sen sisältämästä tuotantokelpoisesta luonnon -
tilaisesta turvemäärästä . Tämä turvemäärä on laskettu vähentä-
mällä suon pohjalle jäävä turvekerros ja mandollinen pinnasta
poistettava kerros .
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TUTKITUT SUOT

1 . Suurisuo

	

(kl . 3231 11,12, x = 6879,5, y = 538,4) si-

jaitsee noin 23 km Joroisten kirkolta etelään . Pohjois- ja ete -

läpäästään saarekkeinen ja landekkeinen suo rajoittuu luode-
kaakko suuntaisiin moreeniselänteisiin, drumliineihin, jotka län -

nessä ovat loivarinteisiä (kuva 2) . Kulkuyhteydet ovat uutta

metsäautotietä myöten hyvät lähes suon joka puolelle . Pinta-ala

on noin 135 ha, mistä on yli metrin syvyistä aluetta noin 110 ha

ja yli kanden metrin 80 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat IRmu, TRmu ja RRoj (lii -

te 3) . Keskusta on LkN ja RN . Pohjoispäähän mentäessä on laajal -

ti RRoj ja reunalla kapea korpivyöhyke . Eteläosaan mentäess ä

on hieman KSmu, sitten melko paljon TRmu ja IRmu . Eteläosassa

on pieni LkN- ja KN-alue . Rämeiden puusto on yleensä taimisto -

ja riukuasteella . Suoalasta on ojitettu noin 70 % . Kuivatus-

mandollisuudet ovat hyvät kaakkoon .

Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,96 m . Tästä

on pintakerrosta 1,56 m ja pohjakerrosta 1,40 m . Syvimmät koh-

dat (yli 5 m) ovat koillisosassa pisteiden A 2100 ja A 2200 ym-

pärillä (kuva 2) . Suon pohja on muodoltaan loivasti aaltoilev a

ja sen maalaji on pääasiassa hiekkamoreeni, joka usein on kivis -

tä .
Suurisuossa on rahkavaltaisia turpeita noin 75 % ja sara -

valtaisia noin 25 % . Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden koko-

naisosuus on 20 % . Yleisimmät turvelajit ovat S-(18%) , ErS-(13% )

ja CS-turve (14%) . Suoleväkön (Sh) jäännöksiä esiintyy runsaas-

ti lisätekijänä .
Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,1, pintakerroksen

3,4 ja pohjakerroksen 6,9 . Suon syvimmissä osissa on turve var-

sin heikosti maatunutta (kuvat 2-4) . Turvekerrosto on eteläosas -

sa saravaltainen ja keski- ja pohjoisosassa rahkavaltainen (ku-

vat 3 ja 4) .
Liekoisuus on keskimäärin 2,5 % . Liekoja on eniten sy-

vyysvälillä 0,0 - 1,0 m (liite 4) . Keskustassa ei liekoj a

paljon esiinny (kuvat 3 ja 4) .
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Suon keskustasta otetussa näytesarjassa turpeen tuhkapi-

toisuus on alhainen (keskiarvo 2,4 %), vesipitoisuus korkea j a

lämpöarvo alhainen turvekerrostuman puoliväliin asti (tauluk-

ko 1) .

Suurisuossa on turvetta noin 3,66 milj . m 3 , mistä on yl i

metrin syvyisellä alueella noin 3,26 milj . m 3 ja yli kanden met-
rin syvyisellä alueella noin 2,69 milj . m 3 , Polttoturvetuotanto a

ajatellen suolla on hyvä muoto ja sijainti tiestöön nähden, mut-

ta turvekerrostumassa heikosti maatunut pintakerros on varsi n

paksu ja suurimmassa osassa suota rahkavaltainen . Lisäksi sen

kuiva-ainesisältö on alhainen, joten suo ei sovellu polttoturve-

tuotantoon . Rahkaneva-alueilta on suon pintakerroksesta saata -

vissa kohtalaisen hyvää kasvuturvetta, mutta rämealueilla on tur-

peessa runsaasti tupasvillan jäännöksiä . Hyvän kasvuturpeen alue

jää siten pieneksi ja hajanaiseksi .
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2 . Hytinsuo

	

(kl . 3231 12, x = 6881,4, y = 537,8) sijait -

see noin 20 km Joroisten kirkolta etelään, Suurisuon pohjoispuo-

lella (kuva 2) . Hyvin saarekkeinen ja landekkeinen suo rajoit-

tuu pohjoisessa Pieni-Virmas -järveen, muualla moreeniseläntei -

siin . Kulkuyhteydet ovat hyvät . Pinta-ala on noin 40 ha, mist ä

on yli metrin syvyistä aluetta noin 25 ha ja yli kanden metrin

10 ha . Suo on tutkittu hajapistein .

Vallitseva suotyyppi on RRmu (liite 3), jolla on tihe ä

taimisto- ja riukuasteen männikkö . Suoalasta on ojitettu 100 % .

Kuivatusmandollisuudet ovat kohtalaisen hyvät noin 3 m :n syvyy -

teen saakka .

Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,77 m . Tästä

on pintakerrosta 0,83 m ja pohjakerrosta 1,94 m . Suon pohja on

muodoltaan epätasainen ja sen maalaji on pääasiassa kivinen hiek -

kamoreeni . Pohjoiskulmassa on noin 0,5 m liejua .

Hytinsuossa on rahkavaltaisten turpeiden osuus 100 % .

Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden kokonaisosuus on 17 % (lii -

te 2) . Yleisimmät turvelajit ovat S-(49%) ja ErS-turve (18%) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,6, pintakerrokse n

2,7 ja pohjakerroksen 6,8 . Pohjoisosassa, turvekerrostuman pak-

suimmalla kohdalla, on turve heikosti maatunutta ja pintakerro s

paksu .
Liekoisuus on keskimäärin 3,6 % . Liekoja on eniten syvyys -

välillä 0,0 - 1,5 m (liite 4) .

Hytinsuossa on turvetta noin 1,05 milj . m 3 , mistä on yl i

metrin syvyisellä alueella noin 0,69 milj . m 3 ja yli kanden met-

rin syvyisellä alueella noin 0,39 milj . m 3 . Vain pisteiden 7 j a

8 ympäristö, noin 4 ha :n alue, on soveliasta polttoturvetuotan -

toon ja siellä on huomattavana haittana liekojen suuri määrä .

Muualla on turvekerros ohut tai hyvin heikosti maatunut .

3 . Pateensuo

	

(kl . 3231 12, x = 6881,2, y = 536,2) sijait -

see noin 32 km Joroisten kirkolta etelään, Suuriselän kylässä .

Suo rajoittuu loivapiirteiseen moreenimaastoon . Kulkuyhteyde t

ovat hyvät (kuva 5) . Pinta-ala on noin 22 ha, mistä on yli met-

rin syvyistä aluetta noin 15 ha ja yli kanden metrin 8 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat rämemuuttumat (liite 3) .

Keskusta on TRmu ja pohjoisosa RRmu . Puusto on tiheää taimisto-
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ja riukuasteen männikköä . Suon reunoilla on VK- ja RhKmu j a
PsRmu . Suoalasta on ojitettu 80

	

Kuivatusmandollisuudet ovat

hyvät itään päin .

Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,99 m . Tästä o n

pintakerrosta 0,39 m ja pohjakerrosta 1,60 m . Pintakerros on al-

le 0,5 m :n vahvuinen koko suon alueella . Suon pohja on muodol-

taan tasainen ja sen maalaji on pääasiassa moreeni . Eteläosass a

on ohut kerros liejua (kuva 6) .

Pateensuossa on rahkavaltaisten turpeiden osuus 10 0

Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden kokonaisosuus on 24

	

Ylei-

simmät turvelajit ovat S-(33%), ErS- (31 %) ja rahkavaltaiset puun -

jäännösturpeet (18å) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,4, pintakerroksen
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2,2 ja pohjakerroksen 7,4 . Ohuen pintakerroksen alla on hyvi n

maatunutta rahkavaltaista turvetta lähes suon pohjalle asti (ku-

va 6) .

Liekoisuus on keskimäärin 3,0

	

Liekoja on eniten syvyys -
välillä 0,5 - 1,0 m (liite 4) .

Pateensuossa on turvetta noin 0,39 milj . m3, mistä on yl i
metrin syvyisellä alueella noin 0,30 milj . m 3 ja yli kanden met-
rin syvyisellä alueella noin 0,22 milj . m3, Suo sopii polttotur-
peen tuotantoon . Tuotantokelpoinen alue on yli metrin syvyine n
alue suosta . Pahin haitta on pintakerroksen suuri liekomäärä .

Tuotantokelpoinen turvemäärä on 0,25 milj . suo-m 3 ,
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4 . Vehmassuo (kl . 3231 12, x = 6883,0, y = 538,0) sijait-

see noin 18 km Joroisten kirkolta etelään, Kaitaisen kylän län-
sipuolella . Suo rajoittuu loivahkoon moreenimaastoon . Mine-

raalimaan saarekkeita on runsaasti .

	

Pohjoispäätä on raivattu
pelloksi . Kulkuyhteydet ovat erittäin hyvät (kuva 7) . Pinta -

ala on noin 30 ha, mistä on yli metrin syvyistä aluetta noi n

20 ha ja yli kanden metrin 7 ha . Suo on tutkittu hajapistein .
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Vallitsevina suotyyppeinä ovat RR- ja IRmu (liite 3) .

Puusto on keskinkertaisen tiheää, taimisto- ja riukuasteen män-

nikköä . Suoalasta on ojitettu 100 % . Kuivatusmandollisuude t

ovat kohtalaisen hyvät pohjoiseen .

Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,09 m . Tästä

on pintakerrosta 0,27 m ja pohjakerrosta 1,82 m . Suon pohja on

muodoltaan epätasainen ja sen maalaji on pääasiassa hiekkamoree -

ni . Pisteellä 2 tavattiin noin metrin verran liejua suon poh-

jalla .

Vehmassuossa on rahkavaltaisten turpeiden osuus 100 % .

Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden kokonaisosuus on 34 % .
Yleisimmät turvelajit ovat rahkavaltaiset puunjäännösturpeet
(34%), S-(27%) ja ErS-turve (25%) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,5, pintakerroksen

2,3 ja pohjakerroksen 7,2 .

Liekoisuus on keskimäärin 3,2 % . Liekoja on eniten syvyys -

välillä 1,0 - 1,5 m (liite 4) .

Vehmassuossa on turvetta noin 0,63 milj . m3 , mistä on yl i

metrin syvyisellä alueella noin 0,41 milj . m 3 ja yli kanden met -

rin syvyisellä alueella noin 0,18 milj . m 3 . Ohuen heikost i

maatuneen pintakerroksen ja varsin hyvin maatuneen rahkavaltai -

sen turvekerroksen puolesta Vehmassuo sopii polttoturpeen tuo-
tantoon . Vaikeutena ovat syvyysvaihtelut ja syvyysvälien 1,0 -
1,5 m :n erittäin korkea liekoisuus . Kyseeseen tulee pientuo-

tanto noin 15 hain alueelta, jolla on tuotantokelpoista turvet-
ta noin 0,22 milj . suo-m3 .

5 .

	

"Siilinkivensuo" (kl . 3231 12, x = 6883,8, y = 534,3 )

sijaitsee noin 22 km Joroisten kirkolta etelään . Suo rajoittuu

idässä Pieni-Virmas -järveen ja muualla loivapiirteisiin moree-
niselänteisiin . Eteläosaa on raivattu pelloksi . Kulkuyhteydet
ovat hyvät (kuva 8) . Pinta-ala on noin 60 ha, mistä on yli met -
rin syvyistä aluetta noin 45 ha ja yli kanden metrin 10 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat pohjois- ja keskiosass a
RRmu ja eteläosassa IRmu . Puusto on keskitiheää tai tiheää ,

pohjoisosassa taimistoasteessa ja eteläosassa varttuneempaa män -

nikköä . Monin paikoin suolta on nostettu pintaturvetta pehkuk-

si . Suoalasta on ojitettu 100 % . Kuivatusmandollisuudet ova t

heikot .
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Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,00 m . Täst ä

on pintakerrosta 0,26 m ja pohjakerrosta 1,74 m . Pohjoisosa on

matalaturpeinen . Suon pohja on muodoltaan melko tasainen ja sen

maalaji on pääasiassa hiekkamoreeni .
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"Siilinkivensuossa" on rahkavaltaisia turpeita noin 99 %

ja saravaltaisia noin 1

	

Puunjäännöksiä sisältävien turpeide n

kokonaisosuus on 20

	

Yleisimmät turvelajit ovat S-(40%), CS -

(14 %) j a rahkavaltaiset puunjäännösturpeet (18%) .

	

Pohjaosassa o n

runsaasti kortteen ja järviruo'on jäännöksiä .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,3, pintakerroksen

2,2 ja pohjakerroksen 7,0 . "Siilinkivensuon" kokonaisuudessaan

melko tasalaatuisen turvekerrostuman pinnassa on hyvin ohut hei -

kosti maatunut rahkaturvekerros, jonka alla on yleensä hyvi n

maatunutta S- ja CS-turvetta pohjaan saakka . Pohjalla on run-

saasti kortteen ja järviruo'on jäännöksiä (kuva 9) .

Liekoisuus on keskimäärin 2,6

	

Liekoja on eniten sy-

vyysvälillä 0,5 - 1,0 m (liite 4) .

Tuhkapitoisuus on hyvin alhainen noin 1,5 m :n syvyytee n

saakka . Turvekerrostuman yläosa on pitkälle kuivunut ja siin ä

turpeen lämpöarvo on kohtalaisen korkea (taulukko 2) .

"Siilinkivensuossa" on turvetta noin 1,14 milj . m 3 , mistä

on yli metrin syvyisellä alueella noin 0,90 milj . m 3 ja yli kah-

den metrin syvyisellä alueella noin 0,26 milj . m 3 ,

	

"Siilinkiven-

suo" on turvekerrostumansa puolesta - liekoisuus poislukien -

hyvä polttoturvesuo, mutta kuivatusvaikeuksien takia sitä e i

voida pitää soveliaana turvetuotantoon . Vain vajaan metrin pak-

suinen pintakerros olisi nykytilanteessa hyödyntämiskelpoist a

(kuvat 8 ja 9) .
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6 . "Kaukurniemensuo" (kl . 3231 12, x = 6886,8, y = 536,0 )

sijaitsee noin 19 km Joroisten kirkolta etelään . Suo rajoittuu

eteläosastaan Takkilanlampeen, lännessä ja idässä jyrkästi nou-

seviin drumliineihin ja pohjoisessa olevaan moreenimaastoon (ku-

va 10) . Kulkuyhteydet ovat heikot . Suon keskustasta on lähimmäl-

le yksityistielle noin kilometri . Pinta-ala on noin 90 ha, mistä

on yli metrin syvyistä aluetta noin 60 ha ja yli kanden metrin

20 ha .
Vallitsevina suotyyppeinä ovat pohjois- ja itäosassa VKmu ,

selkälinjan pisteillä A 500 - A 800 on RRmu ja muutoin suon ete -

läosassa IRmu . Keskustassa on avohakkuualueita . Puusto on ti-

heää ja suurimmalla osalla melko järeää (kl 4-5) . Suoalasta on

ojitettu 100 % . Kuivatusmandollisuudet ovat heikot (kuvat 1 1

ja 12) .
Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,89 m . Tästä

on pintakerrosta 0,35 m ja pohjakerrosta 1,54 m . Suon jakaa kah-

teen altaaseen keskiosan poikki kulkeva drumliini, joka on ohue n

turvekerroksen alla (kuva 10) . Suon pohja on muodoltaan epäta-

sainen ja sen maalaji on pääasiassa hiekkamoreeni . Painanteiss a

on liejua 0,5 - 2,0 m paksulti (kuvat 11 ja 12) .

"Kaukurniemensuossa" on rahkavaltaisia turpeita noin 100 %

(liite 2) . Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden kokonaisosuu s

on 41 % . Yleisimmät turvelajit ovat rahka-(34%) ja rahkavalta i -

set puunjäännösturpeet (38%) . Liejukerrostumien yläpuolisess a

turpeessa on runsaasti järviruo'on jäännöksiä .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,2, pintakerroksen

3,2 ja pohjakerroksen 7,0 . Suurin osa turvekerrostumaa on H8- 9

-maatunutta .
Liekoisuus on keskimäärin 2,9 % . Liekoja on eniten sy-

vyysvälillä 0,0 - 1,0 m (liite 4) . Pintakerroksessa on runsaas -

ti liekoja .
Turpeen tuhkapitoisuus on alhainen, pintakerros on ojituk-

sen ansiosta jo kuivahtanut ja lämpöarvo on kohtalaisen hyvä (tau -

lukko 3) .

"Kaukurniemensuossa" on turvetta noin 1,44 milj . m3 , mistä
on yli metrin syvyisellä alueella noin 1,13 milj . m 3 ja yli kah-
den metrin syvyisellä alueella noin 0,46 milj . m 3 . Suo sopis i

turvekerrostonsa puolesta hyvin polttoturvetuotantoon, mutta kui -
vatusvaikeuksien takia on ilman pumppaamoa hyödynnettävissä suo n
keski- ja pohjoisosasta noin 40 ha :n alalta noin 1,0 - 1,5 m : n
turvekerros . Tällä alueella on hyödyntämiskelpoista turvett a
noin 0,5 milj . suo-m 3 .
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7 .

	

"Ahvenlamminsuo" (kl . 3231 12, x = 6894,6, y = 539,4 )

sijaitsee noin 16 km Joroisten kirkolta etelään, Kaitaisen kyläs-

sä (kuva 13) . Suo rajoittuu loivapiirteisiin drumliineihin .

Keskustassa on Ahvenlampi ja sen länsipuolella vanha turpeennos-

topaikka . Kulkuyhteydet ovat pohjoispäähän hyvät, muualle koh-

talaisen hyvät . Pinta-ala on noin 70 ha, mistä on yli metri n

syvyistä aluetta noin 5 ha . Yli kanden metrin paksuista turve -

kerrostumaa ei tavattu . Suo on tutkittu hajapistein .
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Vallitsevina suotyyppeinä ovat pohjoisosassa TRmu, lammen

ympäristössä on SN ja ksmu . Kaakkoisosassa on IR-muuttumaa j a
ojikkoa . Suoalasta on ojitettu 100

	

Kaakkoisosassa on uus i
ojitus . Kuivatusmandollisuudet ovat pohjoisosassa hyvät, muual -
la heikohkot .

Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,14 m . Tästä
on pintakerrosta 0,28 m . Vain pohjoispäässä on turvekerros yl i
metrin paksuinen (kuva 13) . Suon pohja on muodoltaan tasainen
ja sen maalaji on pääasiassa hiekkamoreeni . Ahvenlammen ympä-
ristössä on liejua lähes metrin vahvuudelta turpeen alla .

"Ahvenlamminsuossa" on rahkavaltaisten turpeiden osuu s
100

	

Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden kokonaisosuus o n
38 % . Yleisimmät turvelajit ovat rahka-(25 %) ja rahkavaltaine n
puunjäännösturve (38%),(liite 2) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,9, pintakerrokse n
1,8 ja pohjakerroksen 7,6 . Pohjoisosassa on ohuehko pintarahka -
kerros ja sen alla hyvin maatunutta rahkaturvetta, jossa suon
pohjalla on puunjäännöksiä .

Liekoisuus on keskimäärin 4,2

	

Liekoja on eniten sy -
vyysvälillä 0,0 - 0,5 m (liite 4) .

"Ahvenlamminsuossa" on turvetta noin 0,60 milj . m 3 , mistä
on yli metrin syvyisellä alueella noin 0,05 milj . m 3 . Turveker-
roksen ohuuden vuoksi suo ei sovellu turvetuotantoon .

8 . "Tuitunlammensuo" (kl . 3231 12, x = 6888,5, y = 539,5 )
sijaitsee noin 15 km Joroisten kirkolta etelään, Lahnalanden ky -
lässä (kuva 14) . Suo rajoittuu kaakossa peltoihin, muualla loi -
vapiirteisiin kallioisiin moreeniselänteisiin . Keskustan itä -
reunalla oleva Tuitunlampi on lähes umpeenkasvanut . Kulkuyhtey -
det ovat varsin hyvät . Pinta-ala on noin 60 ha, mistä on yl i
metrin syvyistä aluetta noin 35 ha ja yli kanden metrin 15 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat IR-ojikko ja -muuttuma
(liite 3) . A-linjan alussa on TRmu, B-linjalla taas turvekan-
gasta ja sen lopussa korpityyppejä . Suon reunat ovat korpea j a
turvekangasta . Puusto on rämeellä pinotavara-asteella, korpi-
tyypeillä järeämpää . Tiheysluokka on yleensä keskitiheä ta i
tiheä . Suoalasta on ojitettu 100

	

Suolla on vanha ja uus i
ojitus . Kuivatusmandollisuudet ovat melko hyvät Myllypuro a
myöten itään .
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Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,10 m . Tästä

on pintakerrosta 0,24 m ja pohjakerrosta 1,86 m . Itäreunall a

on ohut turvekerros . Suon pohja on muodoltaan tasainen ja sen

maalaji on reunoilla moreeni ja keskiosien liejukerroksen all a

siltti (kuva 15) .

"Tuitunlammensuossa" on rahkavaltaisia turpeita noin 97 %

ja saravaltaisia noin 3

	

Puunjäännöksiä sisältävien turpeide n

kokonaisosuus on 42

	

Yleisimmät turvelajit ovat puunjäännös -

turpeet ja rahkaturve (liite 2) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 7,0, pintakerroksen

2,1 ja pohjakerroksen 7,7 . Pintakerros on ohut ja valtaosa tur-

vekerrostumasta on hyvin maatunutta S- ja LS-turvetta, joiden

välissä on saraa sisältävä kerros (kuva 15) . Pohjaosassa on run-

saasti järviruo'on ja kortteen jäännöksiä .

Liekoisuus on keskimäärin 1,0

	

Liekoja on eniten syvyys -
välillä 0,5 - 1,0 m (liite 4) .

Turvekerrostuma on jo melkoisesti kuivunut : vesipitoisuu s

on keskimäärin 88,8 %, tuhkapitoisuus keskimääräinen : ka 3,7 %

ja lämpöarvo kohtalaisen suuri : ka 9,7 MJ/kg (taulukko 4) .

"Tuitunlammensuossa" on turvetta noin 1,15 milj . m 3 , mist ä

on yli metrin syvyisellä alueella noin 0,73 milj . m 3 ja yl i

kanden metrin syvyisellä alueella noin 0,42 milj . m 3 , Suo so-

veltuu melko hyvin polttoturvetuotantoon . Turvekerrostuma o n

tasalaatuinen, pintakerros ohut ja pitkälle maatunut . Sijaint i

tiestöön nähden ja kuivatusmandollisuudet ovat hyvät . Liekoi-

suuskin on alhainen alueen muihin soihin verrattuna . Tuotantoon

sopivaa aluetta on noin 35 ha, jolla on noin 0,7 milj . suo-m 3

tuotantokelpoista turvetta .
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9 . Rahkasuo (kl . 3232 08, x = 6900,9, y = 527,3) sijait-

see noin 24 km Joroisten kirkolta länteen, Kiekan kylässä . Ka-
pea ja pitkä suo rajoittuu lännessä ja idässä melko jyrkkärintei -
siin drumliineihin, pohjois- ja eteläpäästään Maaveteen (kuva 16) .
Kulkuyhteydet ovat hyvät . Pinta-ala on noin 35 ha, mistä on yl i
metrin syvyistä aluetta noin 25 ha ja yli kanden metrin 15 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat IRmu ja IRoj (liite 3) .
Paikoin suon keskustassa on RRmu . Reunoilla on kapea kaista kor -
pimuuttumia ja turvekangasta . Pääosalle suota puusto on tiheä ä
taimikkoasteen männikköä . Suoalasta on ojitettu 100

	

Kuiva-
tusmandollisuudet ovat pohjois- ja keskiosassa melko hyvät , ete -
läosassa huonot .

Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,01 m . Tästä
on pintakerrosta 0,29 m ja pohjakerrosta 1,72 m . Pohjoispää on
matalaturpeinen . Muualla suo syvenee nopeasti reunoistaan .
Suon pohja on muodoltaan tasainen ja sen maalaji on pääasiassa
hiekkamoreeni . Etelä- ja keskiosassa on vajaa puoli metriä lie -
jua turpeen alla (kuva 17) .

Rahkasuossa on rahkavaltaisten turpeiden osuus 100 % (lii -
te 2) . Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden kokonaisosuus o n
56 % . Yleisimmät turvelajit ovat LS- ja S-turve .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,8, pintakerrokse n
3,2 ja pohjakerroksen 7,5 . Suon verrattain tasalaatuisen turve-
kerrostuman ohut heikosti maatunut pintakerros on S-turvetta ,
jonka alla on pääosan turvekerrostumasta muodostaen hyvin maatu -
nutta LS-turvetta . Liejukerroksen yläpuolisessa turpeessa o n
runsaasti Eq:n ja Pr :n jäännöksiä (kuva 17) .

Liekoisuus on keskimäärin 3,6

	

Liekoja on eniten syvyys -
välillä 0,5 - 1,0 m (liite 4) . Liekoja on paljon .

Rahkasuossa on turvetta noin 0,67 milj . m 3 , mistä on yl i
metrin syvyisellä alueella noin 0,50 milj . m 3 ja yli kanden met -
rin syvyisellä alueella noin 0,36 milj . m3 . Suon keski- ja poh -
joisosasta noin 15 ha soveltuu melko hyvin polttoturvetuotantoo n
ja sen tuotantokelpoinen turvemäärä on noin 0,3 milj . suo-m 3 .
Pahin haitta on liekojen suuri määrä . Eteläosassa on kuivatus-
vaikeuksia .
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10 . Paukkolankorpi (kl . 3232 08, x = 6906,6, y = 526,8 )
sijaitsee noin 20 km Joroisten kirkolta länteen, Maavedellä, kun -
nanrajan kanden puolen (kuva 18) . Suo rajoittuu lännessä ja i-

dässä loiviin moreeniselänteisiin, pohjoisessa rautatiehen ja

lampeen ja etelässä peltoihin . Kulkuyhteydet ovat kohtalaisen
hyvät . Pinta-ala on noin 60 ha, mistä on yli metrin syvyist ä

aluetta noin 45 ha ja yli kanden metrin 30 ha . Suo on tutkitt u
hajapistein .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat IRmu, IRoj ja RRmu (liite 3) .
Länsireunalla on VKmu . Puusto on tiheää ja taimikkoasteella .
Suoalasta on ojitettu 100 % . Kuivatusmandollisuudet ovat kohta-
laisen hyvät eteläkaakkoon .

Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,64 m . Tästä
on pintakerrosta 0,35 m ja pohjakerrosta 2,29 m . Suon pohja on
muodoltaan tasainen ja sen maalaji on pääasiassa hiekka . Liejua
esiintyy Pieni-Loukeen ympäristössä ohuehko kerros .

Paukkolankorvessa on rahkavaltaisia turpeita noin 84 % j a
saravaltaisia noin 16 % (liite 2) . Puunjäännöksiä sisältävie n
turpeiden kokonaisosuus on 23 % . Yleisimmät turvelajit ovat ErS
ja CS . Kortteen ja järviruo'on jäännöksiä esiintyy runsaasti
turvekerrostuman keski- ja pohjaosassa .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,1, pintakerroksen
3,5 ja pohjakerroksen 6,5 . Ohuen rahkaturvetta olevan pohjaker-
roksen alla on yleensä kohtalaisesti maatunutta ErS-turvetta .
Sitten CS- ja/tai LCS-turvetta kohtalaisesti tai hyvin maatuneena .
Turvekerrostuman puolivälistä suon pohjalle on vaihtelevaa tur -
vetta, jossa yleensä on runsaasti kortteen ja järviruo'on jään-

nöksiä . Monin paikoin on ohuehkoja saravaltaisen turpeen kerrok -
sia .

Liekoisuus on keskimäärin 3,1 % . Liekoja on eniten syvyys -
välillä 0,5 - 1,0 m (liite 4 )

Paukkolankorvessa on turvetta noin 1,52 milj . m 3 , mist ä
on yli metrin syvyisellä alueella noin 1,19 milj . m 3 ja yli kah-
den metrin syvyisellä alueella noin 0,82 milj . m 3 . Suo soveltu-
nee kohtalaisen hyvin polttoturvetuotantoon . Liekoisuus on to -
sin suuri ja laboratoriotutkimuksia ei ole tehty . Tuhkapitoisuu s
voi olla korkeakin turvelajisuhteista päätellen . Tuotantokelpoi -
nen alue on noin yli 2 m :n syvyinen alue, noin 45 ha ja sill ä
on tuotantokelpoista turvetta noin 1,0 milj . suo-m 3 . Ko . alue
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on pääasiassa Pieksämäen mlk :n alueella . Kaakkoisosan suopel-

loilta olisi tuotanto nopeasti käynnistettävissä .
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11 . Riissuo (kl . 3232 10, x = 6896,5, y = 532,5) sijaitse e

noin 18 km Joroisten kirkolta länteen, Savuniemen kylässä . Suo

rajoittuu jyrkästi nouseviin ja kallioisiin moreenimäkiin .

Etelä- ja pohjoispäätä on raivattu viljelykseen (kuva 19) . Kul -

kuyhteydet ovat hyvät . Pinta-ala on noin 40 ha, mistä on yl i

metrin syvyistä aluetta noin 35 ha ja yli kanden metrin 30 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat RR ja TR (liite 3) . Suon

keskustan avosuoalue on pääasiassa LkN, reunoilla myös SN j a

NK . Yleensä suon reunoilla on pallosararämeitä ja hyvin kapea

korpivyöhyke . Reunoja lukuun ottamatta puusto on harvaa j a

kitukasvuista . Suoalasta on ojitettu noin 10 % . Kuivatusmah-

dollisuudet ovat melko hyvät .

Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 3,68 m . Tästä

on pintakerrosta 1,58 m ja pohjakerrosta 2,10 m . Syvimmäll ä

pisteellä on yli 6 m turvetta . Suon pohja on muodoltaan ta-

sainen ja sen maalaji on pääasiassa hiekkamoreeni . Keskustas -

sa on ohut liejukerros turpeen alla .

Riissuossa on rahkavaltaisia turpeita noin 67 % ja sara -

valtaisia noin 33 % . Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden koko-

naisosuus on 28 % . Yleisimmät turvelajit ovat ShS, LSC, CS j a

ErS (liite 2) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,3, pintakerroksen

3,3 ja pohjakerroksen 6,7 . Paksu heikosti maatunut pintakerro s

on ErS- ja ShS-turvetta, joita on noin puolet turvekerrostumas-

ta . Pohjaosassa vallitsevat kohtalaisesti ja hyvin maatunein a

CS- ja LCS-turve (kuva 20) .

Liekoisuus on keskimäärin 2,0 % . Liekoja on eniten sy-

vyysvälillä 0,0 - 0,5 m (liite 4) . Keskustassa on vähän lieko-

ja .

Riissuossa on turvetta noin 1,42 milj . m 3 , mistä on yl i

metrin syvyisellä alueella noin 1,29 milj . m 3 ja yli kanden

metrin syvyisellä alueella noin 1,24 milj . m 3 . Paksun, heikos -

ti maatuneen ja rahkavaltaisen pintakerroksen takia suo ei so-

vellu polttoturvetuotantoon . Tupasvillan ja suoleväkön jään-

nöksien runsauden vuoksi siitä ei ole saatavissa hyvää kasvu -

turvetta . Suotyypiltään melko monipuolisena ja maisemallises -

ti kauniina on suon ojittamattomalla osalla merkitystä luonnon-

suojelun kannalta .



— 37 —

12 . Levälandensuo (kl . 3232 10, x = 6897,2, y = 531,0 )
sijaitsee noin 29 km Joroisten kirkolta länteen, Riissuon luo-
teispuolella (kuva 19) . Suo rajoittuu suurimmalta osaltaa n

jyrkkärinteisiin drumliineihin . Kaakkoispäätä on raivatt u
viljelykseen . Kulkuyhteydet ovat hyvät . Pinta-ala on noi n

25 ha, mistä on yli metrin syvyistä aluetta noin 8 ha ja yl i

kanden metrin 1 ha . Suo on tutkittu hajapistein .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat etelä- ja keskiosass a

harvaa tukkipuun kokoista männikköä kasvavaa IRmu . Matalatur-

peinen keskusta on turvekangasta ja pohjoispää korpirämettä j a
turvekangasta . Suoalasta on ojitettu 100 % . Kuivatusmandolli-
suudet ovat hyvät suon keskustasta länteen .

Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,40 m . Tästä
on pintakerrosta 0,17 m ja pohjakerrosta 1,23 m . Suolla on kak-
si allasta, joista pohjoinen on syvempi . Suon pohja on muodol-

taan pääosalla tasainen ja sen maalaji on eteläosassa hiekkamo-

reeni . Pohjoisosassa on liejua ja sen alla siltti .

Levälandensuossa on rahkavaltaisia turpeita noin 79 % j a

saravaltaisia noin 21 % . Puunjäännöksiä sisältävien turpeide n

kokonaisosuus on 47 % . Yleisimmät turvelajit ovat puunjäännös -

turpeet ja CS-turve (liite 2) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,7, pintakerrokse n

2,5 ja pohjakerroksen 7,4 . Etelä- ja keskiosan matala turve-

kerros on hyvin maatunutta rahkavaltaista puunjäännösturvetta .

Pohjoisosassa on pintaosassa LSC- ja LCS-turvetta ja syvemmäl-
lä saravaltaista turvetta .

Liekoisuus on keskimäärin 4,6 % . Liekoja on eniten sy -

vyysvälillä 0,0 - 1,0 m (liite 4) .

Levälandensuossa on turvetta noin 0,26 milj . m3 , mistä

on yli metrin syvyisellä alueella noin 0,11 milj . m 3 ja yl i

kanden metrin syvyisellä alueella noin 0,02 milj . m 3 . Turve-

kerrostuman ohuuden vuoksi suo ei kelpaa turvetuotantoon . Poh-

joisosan parin hehtaarin laajuisella syvemmällä alueella o n
haittana varsin suuri liekoisuus .
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13 . Sysmänsuo (kl . 3232 10, x = 6891,5, y = 536,2) sijait -

see noin 20 km Joroisten kirkolta lounaaseen, Suohovin kylässä

(kuva 21) . Suo rajoittuu pohjoisessa peltoon ja soistuvaan mo-

reenimaastoon, idässä loivarinteiseen drumliiniin, etelässä j a

lännessä jyrkkärinteisiin kallioisiin mäkiin ja peltoihin .

Kulkuyhteydet ovat varsin hyvät . Pinta-ala on noin 70 ha, mis-

tä on yli metrin syvyistä aluetta noin 55 ha ja yli kanden met-

rin 40 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat VKmu ja rämemuuttumat (lii -

te 3) . Rämeitä tavataan suon keski- ja länsiosissa . Niiden

puusto on tiheää ja pinotavara-asteella . Muualla puusto on mel -

ko järeää kuusikkoa . Suoalasta on ojitettu 100 % . Kuivatus-

mandollisuudet ovat hyvät pohjoiseen, Sysmään (88 m mpy) .

Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,80 m . Tästä

on pintakerrosta 0,67 m ja pohjakerrosta 2,13 m . Suo syvene e

nopeasti reunoistaan . Pohjoispuoliset pellot ovat turvepelto -

ja . Suon pohja on muodoltaan melko tasainen ja sen maalaji o n

pääasiassa hiekka . Liejua tavattiin ohut kerros suon länsio-

sasta .

Sysmänsuossa on rahkavaltaisia turpeita noin 68 % ja sa-
ravaltaisia noin 32 % . Puunjäännöksiä sisältävien turpeide n

kokonaisosuus on 36 % . Yleisimmät turvelajit ovat rahkavaltais -

ten puunjäännösturpeiden lisäksi CS ja SC . Järviruo'on jään-

nöksiä esiintyy runsaasti .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,2, pintakerrokse n

3,6 ja pohjakerroksen 5,7 . Ohuen rahkavaltalsen pintakerroksen

alla on paksuhko kerros saravaltaista turvetta, jonka alaosas-

sa on runsaasti järviruo'on jäännöksiä . Pohjalla on usein ohu t
kerros puunjäännösturvetta . Saravaltainen turve on H 4-maatu-
nutta, muut kohtalaisesti tai hyvin maatuneita (kuva 22) .

Liekoisuus on keskimäärin 3,0 % . Liekoja on eniten sy-
vyysvälillä 0,0 - 0,5 m (liite 4) . Pintakerros on varsin lie -
koinen .

Noin 2,5 m :n syvyydessä tuhkapitoisuus nousee yli 5 % :iin

(taulukko 5) . Vesipitoisuus on keskimäärin 90,7 %, joten oji-

tuksesta huolimatta turvekerrostuma ei ole kovin pitkälle kui -

vunut . Lämpöarvot ovat kohtalaisen korkeita .

Sysmänsuossa on turvetta noin 1,92 milj . m 3 , mistä on

3yli metrin syvyisellä alueella noin 1,54 milj . m ja yli kanden
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metrin syvyisellä alueella noin 1,29 milj . m 3 . Suo soveltuu

hyvin polttoturvetuotantoon . Pahimmat haitat ovat pintaker-

roksen suuri liekoisuus ja turvekerrostuman alaosan korkeahko

tuhkapitoisuus . Tuotantoon soveltuu suon yli 1 m :n syvyine n

alue, noin 55 ha ja tällä on tuotantokelpoista turvetta noi n

1,3 milj . suo-m 3 , Suopelloilta olisi tuotanto nopeasti käyn-

nistettävissä .

14 . Kapukankorpi

	

(kl . 3232 10, x = 6892,0, y = 534,8) si -
jaitsee noin 21 km Joroisten kirkolta lounaaseen, Suohovin kyläs-

sä, Sysmänsuon länsipuolella (kuva 21) . Suo rajoittuu länness ä

harjuun, kaakossa kallioiseen moreenimäkeen ja muualla peltoihin .

Pohoisreunalla on mineraalimaan saarekkeita . Kulkuyhteydet ovat

erittäin hyvät . Pinta-ala on noin 85 ha, mistä on yli metrin sy-

vyistä aluetta noin 60 ha ja yli kanden metrin 45 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat VKmu ja rämemuuttumat, kuten
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viereisellä Sysmänsuollakin . Korpirämeiden osuus on huomattava n
suuri (liite 3) . Tiheä puusto on pinotavara- ja tukkipuuasteel -

la . Suoalasta on ojitettu 100 % . Kuivatusmandollisuudet ova t
hyvät koilliseen .

Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 3,50 m . Tästä
on pintakerrosta 1,07 m ja pohjakerrosta 2,43 m . Länsipää on
matalaa . Keskusta on yli 4 m syvää . Suon pohja on muodoltaa n
melko tasainen viettäen koilliseen ja sen maalaji on hiekka .

Kapukankorvessa on rahkavaltaisia turpeita noin 81 % j a
saravaltaisia noin 19 % . Puunjäännöksiä sisältävien turpeide n
kokonaisosuus on 58 % . Yleisimmät turvelajit ovat LS, LCS, C S
ja SC (liite 2) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,5, pintakerroksen
3,8 ja pohjakerroksen 6,3 . Pääosan turvekerrostumasta muodosta a

kohtalaisesti ja hyvin maatunut rahkavaltainen puunjäännöstur-
ve (kuvat 23 ja 24) . Suon keskustassa turvekerrostuman keski -
osan muodostaa H 4-maatunut CS- ja SC-turve .

Liekoisuus on keskimäärin 2,3 % . Liekoja on eniten sy -
vyysvälillä 0,0 - 1,0 m (liite 4) .

Noin metrin syvyydessä tuhkapitoisuus nousee 5 % :iin
(taulukko 6) . Vesipitoisuus on melko alhainen ja lämpöarv o
korkea .

Kapukankorvessa on turvetta noin 2,87 milj . m 3 , mistä on
yli metrin syvyisellä alueella noin 2,10 milj . m3 ja yli kanden
metrin syvyisellä alueella noin 1,72 milj . m3 . Suo soveltuu
hyvin polttoturpeen tuotantoon . Tuhkapitoisuus tosin on kor-
keahko . Tuotantoon soveltuva alue on likipitäen suon yl i
metrin syvyinen alue, noin 50 ha ja sen sisältämä tuotanto-

kelpoinen turvemäärä noin 1,5 milj . suo-m 3 .

15 . "Leväslammensuo"

	

(kl . 3232 10, x = 6892,2, y = 533,5 )
sijaitsee noin 25 km Joroisten kirkolta lounaaseen, Suohovi n
kylässä (kuva 21, s . 40) . Suo rajoittuu lounaassa Leväslam-
peen, pohjoisessa ja idässä jyrkkärinteiseen harjumaastoon
ja etelässä kallioiseen moreenimäkeen . Kulkuyhteydet ovat hy -
vät . Pinta-ala on noin 15 ha, mistä on yli metrin syvyistä
aluetta noin 5 ha ja yli kanden metrin 1 ha . Suo on tutkittu

hajapistein .
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Vallitsevana suotyyppinä on lähes koko suolla RRoj ja -mu .
Reunoilla on kapea KgR-vyö . Männikkö on harvaa ja kitukasvuis-
ta . Koko suon alueella on pehkunnostopaikkoja, joilta on noi n
0,5 m pintakerrosta nostettu . Suoalasta on ojitettu 100 % .
Kuivatusmandollisuudet ovat pintakerrosta lukuunottamatta heikot .

Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,48 m . Tästä
on pintakerrosta 0,38 m ja pohjakerrosta 1,10 m . Länsireun a
on syvintä aluetta . Suon pohja on muodoltaan tasainen ja se n
maalaji on hiekka .

"Leväslammensuossa" on rahkavaltaisten turpeiden osuu s
100 % . Yleisimmät turvelajit ovat S ja ErS (liite 2) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,3, pintakerroksen
1,9 ja pohjakerroksen 7,9 . Keskustassa on noin puolen metrin
vahvuisen heikosti maatuneen rahkaturpeen alla hyvin maatunutta
ErS-turvetta suon pohjaan saakka .

Liekoisuus on keskimäärin 1,5 % . Liekoja on eniten sy -
vyysvälillä 0,0 - 0,5 m (liite 4) .

"Leväslammensuossa" on turvetta noin 0,19 milj . m 3 , mist ä
on yli metrin syvyisellä alueella noin 0,08 milj . m 3 ja yli kah-
den metrin syvyisellä alueella noin 0,02 milj . m 3 . Suo ei kel-
paa turvetuotantoon . Kasvuturpeeksi soveltuva osa on lähe s
nostettu ja sen alla olevan,sinänsä hyvin polttoturpeeksi kel-

vollisen, osan käyttöä vaikeuttaa huomattavasti kuivatusvaikeu -
det .

16 . Sirkkaselänsuo (kl . 3232 10, x = 6892,9, y = 534,1 )
sijaitsee noin 24 km Joroisten kirkolta lounaaseen, Suohovi n
kylässä (kuva 21, s . 40) . Suo rajoittuu lännessä harjuun, idäs -
sä pieniin moreenikumpareihin . Kulkuyhteydet ovat erittäin hy -
vät . Pinta-ala on noin 18 ha, mistä on yli metrin syvyistä
aluetta noin 10 ha ja yli kanden metrin 1 ha . Suo on tutkittu
hajapistein .

Vallitsevana suotyyppinä on IRmu, jonka tiheä männikkö on
taimistoasteella . Eteläreunalla on puolukkaturvekangasta . Suo-
alasta on ojitettu 100 % . Kuivatusmandollisuudet ovat hyvät .

Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,85 m . Tästä
on pintakerrosta 0,37 m ja pohjakerrosta 1,48 m . Suon pohja on
muodoltaan tasainen ja sen maalaji on hiekka .
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Sirkkaselänsuossa on rahkavaltaisia turpeita noin 55 %

ja saravaltaisia noin 45 % . Puunjäännöksiä sisältävien turpei -

den kokönaisosuus on 60 % . Yleisimmät turvelajit ovat sara -

ja rahkavaltaiset puunjäännösturpeet (liite 2) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,2, pintakerroksen

2,8 ja pohjakerroksen 7,0 . Turvekerrostuman loppuosa on kohta -

laisesti ja hyvin maatunutta puunjäännösturvetta, jossa on usei n

järviruo'on jäännöksiä .

Liekoisuus on keskimäärin 3,3 % . Liekoja on eniten syvyys -

välillä 0,5 - 1,0 m (liite 4) .

Sirkkaselänsuossa on turvetta noin 0,27 milj . m 3 , mistä on

yli metrin syvyisellä alueella noin 0,19 milj . m3 ja yli kanden

metrin syvyisellä alueella noin 0,03 milj . m3 . Suo kelpaa polt-

toturvetuotantoon joko Kapukankorven lisäalueena tai pientuotan-

toalueena . Tuotantokelpoinen ala on noin 10 ha ja sen tuotanto -

kelpoinen turvemäärä 0,15 milj . suo-m3 .

17 .

	

"Kattilalammensuo"

	

(kl . 3232 10, x = 6898,2, y = 537,6 )

sijaitsee noin 10 km Joroisten kirkolta länteen, Ruokoniemen ky-

lässä, Huutokosken eteläpuolella (kuva 25) . Suo rajoittuu pel-

toihin ja loivahkoihin moreenimäkiin . Kulkuyhteydet ovat tilus-

teitä myöten hyvät . Pinta-ala on noin 50 ha, mistä on yli met-

rin syvyistä aluetta noin 25 ha ja yli kanden metrin 5 ha . Suo-

peltoja ei ole pinta-aloissa mukana . Suo on tutkittu hajapis-

tein .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat pohjoisosassa, umpeenkas-

vaneen Kattilalammen alueella SN-muuttuma, keskiosassa korpi-

muuttuma ja eteläosassa IR-muuttuma . Puusto on keskitiheää, ne -

vamuuttumalla taimistoasteella ja muualla järeämpää . Suoalasta

on ojitettu 100 % . Kuivatusmandollisuudet ovat kohtalaisen hy -

vät pohjoiseen ja etelään .

Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,88 m . Tästä

on pintakerrosta 0,53 m ja pohjakerrosta 1,35 m . Kattilalammen

alueella on turvetta hyvin ohut kerros . Suon pohja on muodol-

taan jokseenkin tasainen ja sen maalaji on pääasiassa paksun lie -

jukerroksen (pisteet 1 - 10) alla savi ja eteläpäässä hiekka .

"Kattilalammensuossa" on rahkavaltaisia turpeita noin 92 %

ja saravaltaisia noin 8 % . Umpeenkasvualueen ohut turve on
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saravaltaista . Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden kokonaiso-

suus on 36

	

Yleisimmät turvelajit ovat S, LS ja CS (liite 2) .

Turvekerrostuman rakenne vaihtelee suon eri puolilla .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,6, pintakerroksen

3,4 ja pohjakerroksen 6,7 . Heikosti maatunut pintakerros on pak-

suhko ja pohjakerroksessa on heikosti maatuneita kerroksia .

Liekoisuus on keskimäärin 0,9 Liekoja on eniten syvyys -

välillä 0,5 - 1,0 m (liite 4) . Liekoisuus on pieni, umpeenkasvu-

aluekin huomioiden .

"Kattilalammensuossa" on turvetta noin 0,80 milj . m 3 , mis-

tä on yli metrin syvyisellä alueella noin 0,47 milj . m 3 ja yl i

kanden metrin syvyisellä alueella noin 0,12 milj . m 3 . Suo on

heikohko polttoturvesuo paksuhkon pintakerroksen ja vaihtelevan

kerrosjärjestyksen vuoksi . Toisaalta sinne on hyvät kulkuyhtey-

det ja suopelloilta olisi tuotanto nopeasti käynnistettävissä .

Suopellot mukaanlukien on tuotantokelpoinen alue noin 25 ha,j a

sen turvemäärä on noin 0,5 milj . suo-m 3 .
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18 .

	

"Kiekansuo" (kl . 3232 11, x = 6900,4, y = 530,9) si -
jaitsee noin 23 km Joroisten kirkolta länteen, Kiekan kyläss ä
(kuva 26) . Suo rajoittuu idässä ja lännessä jyrkästi nousevii n
drumliineihin, pohjoisessa peltoon . Kulkuyhteydet ovat kohta-
laisen hyvät . Suon keskustasta on lähimmälle tilustielle noi n
300 m . Pinta-ala on noin 15 ha, mistä on yli metrin syvyistä
aluetta noin 7 ha ja yli kanden metrin 3 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat pohjoisosassa VKmu, kes-
kustassa IRmu ja eteläosassa TRmu . Puusto on etelä- ja keskio -
sasta tiheää taimistoasteen männikköä, pohjoisosassa keskiti-
heää ja pinotavara-asteella . Suolta on nostettu pintaturvett a
pehkuksi . Suoalasta on ojitettu 100 % . Kuivatusmandollisuude t
ovat hyvät pohjoiseen .

Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,18 m . Tästä
on pintakerrosta 0,60 m ja pohjakerrosta 1,58 m . Pohjoisosa on
alle metrin syvyistä . Suon pohja on muodoltaan tasainen ja se n
maalaji on pääasiassa savi yli metrin vahvuisen lieju- ja savi -
liejukerrostuman alla .

"Kiekansuossa" on rahkavaltaisten turpeiden osuus 100 % .
Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden kokonaisosuus on 29 % .
Yleisimmät turvelajit ovat LS, ErS ja S (liite 2) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,8, pintakerrokse n
3,5 ja pohjakerroksen 6,6 . Suon keski- ja eteläosassa on lähe s
metrin vahvuinen heikosti maatunut ErS-pintaturvekerros . Sen
alla on hyvin maatunutta LS- ja CS-turvetta . Ennen liejua on
EqS-turvetta ohuehko kerros .

Liekoisuus on keskimäärin 2,6 % . Liekoja on eniten syvyys -
välillä 0,0 - 1,0 m (liite 4) .

"Kiekansuossa" on turvetta noin 0,29 milj . m 3 , mistä on
yli metrin syvyisellä alueella noin 0,15 milj . m3 ja yli kanden
metrin syvyisellä alueella noin 0,07 milj . m 3 . Paksuhkon hei -

kosti maatuneen pintakerroksen ja pienen kokonsa vuoksi suo so-

veltuu huonosti polttoturvetuotantoon . Pintakerroksesta e i

ole saatavissa hyvälaatuista kasvuturvetta .
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19 .

	

"Säynelamminsuo"

	

(kl . 3232 11, 6903,8, y = 534,8) si-

jaitsee noin 12 km Joroisten kirkolta länteen, Ryyhtölän kyläss ä

(kuva 27) . Suo rajoittuu lampiin, lännessä jyrkkärinteiseen drum-
liiniin ja peltoihin . Kulkuyhteydet ovat hyvät . Pinta-ala on

noin 55 ha, mistä on yli metrin syvyistä aluetta noin 40 ha j a
yli kanden metrin 25 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat keskustassa RR- ja TR-muut-

tuma, reunoilla IRmu ja korpimuuttumia . Puusto on keskitiheää

ja taimistoasteella . Kaakkoisosa on SR-muuttumaa, jonka tiheä

	

puusto on taimistoasteella .

	

Suoalasta on ojitettu 100

	

Kui-

vatusmandollisuudet ovat melko hyvät itään, mutta lammet ovat

haittatekijöitä .

Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 3,06 m . Tästä
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on pintakerrosta 1,67 m ja pohjakerrosta 1,39 m . Suo syvene e
nopeasti reunoistaan . Suon pohja on muodoltaan epätasaine n
ja sen maalaji on pääasiassa hiekka ja sora .

"Säynelamminsuossa" on rahkavaltaisia turpeita noin 74 %
ja saravaltaisia noin 26 % . Puunjäännöksiä sisältävien turpei -
den kokonaisosuus on 26 % . Yleisimmät turvelajit ovat S, LS ,
LCS, C, ErS ja CS (liite 2) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,9, pintakerroksen
4,0 ja pohjakerroksen 6,0 . Pääosa turvekerrostumasta on H4-maa-
tunutta . Turvelajit vaihtelevat, mutta kerrostuman keskiosa o n
yleensä saraturvetta ja pohjalla on puunjäännösturvetta (kuva 28) .

Liekoisuus on keskimäärin 2,8 % . Liekoja on eniten sy -
vyysvälillä 0,0 - 1,0 m (liite 4) .

"Säynelamminsuossa" on turvetta noin 1,68 milj . m 3 , mist ä
on yli metrin syvyisellä alueella noin 1,23 milj . m 3 ja yli kah-
den metrin syvyisellä alueella noin 0,87 milj . m3 . Varsin pak-
sun rahkavaltaisen pintakerroksen johdosta suo ei kelpaa poltto -
turvetuotantoon . Pintakerroksesta ei ole saatavissa hyvälaatuis -
ta kasvuturvetta . Lisäksi lammet haittaisivat kuivatusta .

20 . "Korvenkylänsuo" (kl . 3232 11, x = 6902,1, y = 537,3 )
sijaitsee noin 9 km Joroisten kirkolta länteen (kuva 29) . Suo

rajoittuu pääosalta peltoihin, idässä loivasti nousevaan, sois -
tuvaan moreenimaastoon . Kulkuyhteydet ovat tilusteitä myöte n
hyvät . Rautatie kulkee suon poikki, Pinta-ala on noin 80 ha ,

mistä on yli metrin syvyistä aluetta noin 60 ha ja yli kande n
metrin 20 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat pohjoisosassa turvekankaa t
ja korpimuuttumat, keski- ja eteläosassa IR ja IRmu . B-selkälin -
jan loppuosa on LhKmu . Puusto on tiheää (pohjoisosa) tai keski -
tiheää ja pinotavara- ja tukkipuuasteella . Suoalasta on ojitet-
tu lähes 100 % . Kuivatusmandollisuudet ovat hyvät etelään .

Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,04 m . Tästä
on pintakerrosta 0,35 m ja pohjakerrosta 1,69 m . Pohjoisosa on
matalaturpeista , keskustassa on kapea yli 4 m :n syvänne (kuva
29) . Suon pohja on muodoltaan jokseenkin tasainen ja sen maala -
ji on pääasiassa hiekka .

"Korvenkylänsuossa" on rahkavaltaisia turpeita noin 94 %
ja saravaltaisia noin 6 % .
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Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden kokonaisosuus on 4 0

Yleisimmät turvelajit ovat LS, S ja CS (liite2) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,6, pintakerroksen

3,5 ja pohjakerroksen 6,1 . Keskiosan yli 2 m :n syvyisellä alueel-

la on pääosa turvekerrostumasta S- ja LS-turvetta, jotka yleens ä

ovat hyvin maatuneita, mutta vaihteluakin esiintyy (kuva 30) .
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Liekoisuus on keskimäärin 2,5

	

Liekoja on eniten syvyys -

välillä 0,0 - 0,5 m (liite 4) . Pintakerroksen liekoisuus on suu-

ri .

Turvekerrostuma on jo kuivahtanut ja sen tuhkapitoisuus on

alhainen noin 2 m :n syvyyteen asti (taulukko 7) . Lämpöarvo t

ovat melko alhaiset .

"Korvenkylänsuossa" on turvetta noin 1,54 milj . m 3 , mistä
on yli metrin syvyisellä alueella noin 1,22 milj . m 3 ja yli kah-

den metrin syvyisellä alueella noin 0,58 milj . m 3 . Suon keski -

ja eteläosan noin 2 m :n syvyinen alue sopii tyydyttävästi poltto-

turvetuotantoon . Haittana ovat pintaosan suuri liekoisuus j a

pohjakerroksen korkeahko tuhkapitoisuus sekä turpeen alhainen

lämpöarvo . Tuotantoon sopiva alue on noin 25 ha ja sen turvemää-

rä noin 0,5 milj . suo-m 3 . Suota rajoittavia turvepohjaisia pel-

toja ei ole laskuissa huomioitu . Niiltä olisi tuotanto nopeast i

käynnistettävissä .
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21 .

	

"Ryyhtölänsuo"

	

(kl . 3232 11, x = 6904,5, y = 537,0 )

sijaitsee noin 10 km Joroisten kirkolta luoteeseen, Ryyhtölän ky -

lässä (kuva 31) . Suo rajoittuu alavaan soistuneeseen maastoon ,

peltoihin ja Kolma-järveen . Kulkuyhteydet ovat tilusteitä myöten

hyvät . Lähimmälle yksityiselle tielle on suon keskustasta noin ki -
lometri . Pinta-ala on noin 60 ha, mistä on yli metrin syvyistä
aluetta noin 40 ha ja yli kanden metrin 20 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat korpiojikot ja -muuttuma t

(liite 3) . Keskusta on SRmu . Puusto on tiheää ryteikköä suurel-

la osalla suota . Lehtipuita ja katajaa esiintyy runsaasti . Suo -

alasta on ojitettu 100

	

Kuivatusmandollisuudet ovat lännestä

keskiosaan saakka kohtalaisen hyvät, idempänä heikot .

Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,93 m . Täst ä

on pintakerrosta 0,50 m ja pohjakerrosta 1,43 m . Suon pohja on

muodoltaan melko tasainen viettäen itään ja sen maalaji on pää -

asiassa hiekka . Keskiosassa on paksu liejukerrostuma ja sen all a

savi (kuva 32) .

"Ryyhtölänsuossa" on rahkavaltaisia turpeita noin 85 % j a

saravaltaisia noin 15

	

Puunjäännöksiä sisältävien turpeide n

kokonaisosuus on 68

	

Yleisimmät turvelajit ovat rahkavaltaise t

puunjäännösturpeet (liite 2 )

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,6, pintakerrokse n

4,0 ja pohjakerroksen 6,2 . Suon reunaosat ovat kohtalaisesti j a

hyvin maatuneita puunjäännösturpeita . Keskustassa on pinnasta
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alkaen noin metrin paksuinen, H4-maatunut saraturvekerros ja sit-

ten kohtalaisesti ja hyvin maatunutta LCS-turvetta suon pohjall e

asti .

Liekoisuus on keskimäärin 2,8 Liekoja on eniten syvyys -

välillä 0,0 - 0,5 m (liite 4) . Pintakerroksen liekoisuus on suu-

ri .

Keskustasta otetussa näytesarjassa turpeen vesipitoisuu s

on alhainen, tuhkapitoisuus korkea ja lämpöarvo alhainen (tauluk-

ko 8) .

"Ryyhtölänsuossa" on turvetta noin 1,07 milj . m 3 , mistä

on yli metrin syvyisellä alueella noin 0,77 milj . m 3 ja yli kah-

den metrin syvyisellä alueella noin 0,54 milj . m 3 , Kuivatusvai-

keuksien, korkean tuhkapitoisuuden, alhaisen lämpöarvon ja suu -

ren liekoisuuden takia suo soveltuu huonosti polttoturvetuotan-

toon .
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22 . Patvistonsuot (kl . 3232 11, x = 6905,8, y = 535,0 )

sijaitsee noin 13 km Joroisten kirkolta luoteeseen, Hallamäe n

kylässä (kuva 33) . Suo rajoittuu idässä olevaan hiekkamaastoon ,

muualla jyrkkärinteisiin harjuselänteisiin . Kulkuyhteydet ovat
varsin hyvät .

	

Pinta-ala on noin 40 ha, mistä on yli metrin sy-

vyistä aluetta noin 25 ha ja yli kanden metrin 15 ha . Suot on
tutkittu hajapistein .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat SRmu ja Rhtkg (liite 3) .

Suotyypit ovat pitkälle muuttuneita ja reheväkasvuisia . Suoll a

on vanhoja ja uusia harvennushakkuun alueita . Suoalasta on oji-

tettu 100

	

On vanha ja uusi ojitus . Kuivatusmandollisuude t

ovat pääosalta hyvät itään, länsiosassa huonot lammen takia .

Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,06 m . Tästä

on pintakerrosta 1,40 m ja pohjakerrosta 0,66 m . Suon pohja on

muodoltaan melko tasainen ja sen maalaji on pääasiassa hiekka .

Patvistonsuossa on rahkavaltaisia turpeita noin 5 %, sa -

ravaltaisia noin 86 % ja ruskosammalvaltaisia noin 9

	

Puun -

jäännöksiä sisältävien turpeiden kokonaisosuus on 22

	

Ylei -

simmät turvelajit ovat C, LC, PrC ja SC (liite 2 .) Mainitta-

vaa on ruskosammalturpeiden runsaampi esiintyminen .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,4, pintakerroksen

3,9 ja pohjakerroksen 5,4 . Heikosti maatuneen turvekerrostuman

pintaosa on C-turvetta ja pohjalla on PrC- ja LC-turvetta sekä

CB-turvetta .
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Liekoisuus on keskimäärin 2,7

	

Liekoja on eniten syvyys -

välillä 0,0 - 1,5 m (liite 4) .

Patvistonsoissa on turvetta noin 0,82 milj . m 3 , mistä on

yli metrin syvyisellä alueella noin 0,52 milj . m 3 ja yli kande n

metrin syvyisellä alueella noin 0,40 milj . m 3 , Tien itäpuoleine n

osa soista on matalaturpeinen ja länsiosasta on osa luonnonsuoje-

lualuetta . Suot eivät sovellu turvetuotantoon .

23 . Repolamminkorpi (kl . 3232 12, x = 6911,3, y = 538,7 )
sijaitsee noin 19 km Joroisten kirkolta pohjoiseen . Suo rajoit-

tuu jyrkkärinteisiin, lohkareisiin moreenimäkiin . Kulkuyhteyde t

ovat koillisosan lähelle hyvät metsäautotietä myöten, muuall e

huonot . Pinta-ala on noin 50 ha, mistä on yli metrin syvyistä

aluetta noin 30 ha ja yli kanden metrin 20 ha . Suo on tutkittu

hajapistein .
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Vallitsevina suotyyppeinä ovat keskustassa ja etelässä SRmu ,

itäreunalla IRmu ja KRmu sekä RhtKg . Puusto on keskitiheää . Suo -

alasta on ojitettu 100 Kuivatusmandollisuudet ovat kohtalaise n

hyvät kaakkoon .

Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,29 m . Tästä o n

pintakerrosta 0,57 m ja pohjakerrosta 1,72 m . Suo syvenee nopeas-

ti reunoiltaan . Suon pohja on muodoltaan tasainen ja sen maalaj i

on paksun liejukerroksen alla savi . Reunoilla on moreenia .

Repolamminkorvessa on rahkavaltaisia turpeita noin 32 % j a

saravaltaisia noin 68

	

Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden

kokonaisosuus on 27

	

Yleisimmät turvelajit ovat SC, PrSC j a

LC (liite 2) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,5, pintakerroksen

3,7 ja pohjakerroksen 6,1 . Pääosa turvekerrostumasta on H4-maatu-

nutta saravaltaista turvetta, jossa kortteen ja järviruo'on jään-

nöksien määrä lisääntyy pohjaosassa .

Liekoisuus on keskimäärin 3,7

	

Liekoja on eniten syvyys -
välillä 0,0 - 0,5 m (liite 4) .

	

Liekoja on paljon .

Repolamminkorvessa on turvetta noin 1,07 milj . m 3 , mistä
on yli metrin syvyisellä alueella noin 0,69 milj . m3 ja yli kah-

den metrin syvyisellä alueella noin 0,53 milj . m 3 . Suon saraval-

taisesta turvekerrostumasta olisi saatavissa tyydyttävää poltto-

turvetta jyrsinturpeena, mutta liekoisuus on suuri haitta . Tur -

peen tuhkapitoisuus olisi lisäksi selvitettävä . Palaturvetuo-

tantoon suo soveltuu huonosti heikosti maatuneen saraturpeens a

vuoksi .
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24 . Viinamäensuo (k1 .3233 02, x = 6877,4, y = 541,5) si-

jaitsee noin 21 km Joroisten kirkolta etelään, lähellä kunnanra-

jaa (kuva 35) . Pitkänomainen suo rajoittuu drumliineihin . Kul-

kuyhteydet ovat varsin hyvät . Pinta-ala on noin 50 ha, mistä on

yli metrin syvyistä aluetta noin 35 ha ja yli kanden metrin 10 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat RRmu ja RhKmu . Pohjois- j a

eteläpää ovat tiheäpuustoista korpea, reunoilla on kapea korpi -

vyö . Rämeiden keskitiheä puusto vaihtelee kooltaan taimistost a
tukkipuuhun . Keskustassa on tehty harvennushakkuita . Suoalast a

on ojitettu 100

	

Kuivatusmandollisuudet ovat pohjois- ja keski -

osassa hyvät, eteläosassa huonot .
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Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,38 m . Tästä

on pintakerrosta 0,17 m ja pohjakerrosta 2,21 m . Suon pohja on

muodoltaan tasainen ja sen maalaji on pääasiassa hiekkamoreeni ,

jonka päällä on eteläosassa paksu, muualla ohut liejukerros .

Viinamäensuossa on rahkavaltaisten turpeiden osuus 100 % .

Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden kokonaisosuus on 54

	

Ylei-

simmät turvelajit ovat LS, S ja CS (liite 2) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 7,7, pintakerrokse n

3,2 ja pohjakerroksen 8,0 . Ohuen pintakerroksen alla on hyvi n

maatunutta S- ja LS-turvetta suon pohjalle asti . Liejun yläpuo-

lella on ohut kerros kortteen jäännöksiä sisältävää CS-turvetta .

Liekoisuus on keskimäärin 3,2

	

Liekoja on eniten syvyys -

välillä 0,0 - 0,5 m (liite 4) . Liekoja on paljon .

Viinamäensuossa on turvetta noin 1,19 milj . m3 , mistä on

yli metrin syvyisellä alueella noin 0,83 milj . m 3 ja yli kanden

metrin syvyisellä alueella noin 0,26 milj . m3 . Suon keski- j a

pohjoisosa kelpaa polttoturvetuotantoon . Eteläosassa on kuiva-

tusvaikeuksia . Tuotantokelpoista aluetta on noin 15 ha, jonk a

tuotantokelpoinen turvemäärä on noin 0,3 milj . suo-m 3 .

25 . Tetrirahka (kl .3233 02,x = 6878,0, y = 542,6) sijait-

see noin 20 km Joroisten kirkolta etelään . Puolet suosta on Ju -
van kunnan alueella (kuva 36), ja se tutkittiin v . 1977 . Suo
rajoittuu melko jyrkkärinteisiin drumliineihin . Kulkuyhteyde t
ovat hyvät . Joroisten puoleisen suoalueen pinta-ala on noi n
60 ha, mistä on yli metrin syvyistä aluetta noin 40 ha ja yl i
kanden metrin 30 ha . Seuraavassa käsitellään vain tätä osa a
suosta .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat RRmu ja eteläosassa LkNmu .
Reunoilla on kapea VK-muuttuman vyöhyke . Keskustan puusto o n
kitukasvuista . Suoalasta on ojitettu 100

	

Kuivatusmandolli -
suudet ovat hyvät .

Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 3,19 m . Tästä
on pintakerrosta 1,59 m ja pohjakerrosta 1,60 m . Suo syvenee
jyrkästi reunoistaan . Suon pohja on muodoltaan tasainen, viet -
tää kaakkoon ja sen maalaji on pääasiassa hiekkamoreeni .

Tetrirahkan tämän osan turvekerrostuma on rahkavaltainen .
Yleisimmät turvelajit ovat ErS, S ja LCS . Suoleväkön jäännöksiä
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on runsaasti kaakkoisosassa (kuva 37) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,0 .

	

Suossa on paks u

heikosti maatunut pintakerros .

	

Pohjaosa on hyvin maatunutta puun -

j äännösturvetta .

Liekoisuus on alhainen varsinkin suon keskustassa .

Pisteellä A 1000 on turvekerrostuman tuhkapitoisuus varsin

alhainen (taulukko 9) .

Tetrirahkan Joroisten puoleisessa osassa on turvetta noin

1,82 milj . m 3 , mistä on yli metrin syvyisellä alueella noin 1,2 8
milj . m 3 ja yli kanden metrin syvyisellä alueella noin 1,0 5

milj . m 3 , Suon tämän osan paksu heikosti maatunut pintakerro s

kelpaa kasvuturpeeksi ja pohjaosa polttoturpeeksi . Noin 30 ha : n

tuotantokelpoisella alueella on kasvuturpeeksi soveltuvaa turvet-

ta noin 0,45 milj . suo-m 3 ja sen alla polttoturpeeksi soveltuva a

noin 0,35 milj . suo-m 3 ,



– 66 –

26 . Itäsuo (kl . 3233 02, x = 6878,8, y = 543,6) sijait -

see noin 21 km Joroisten kirkolta etelään, kunnanrajalla (ku-
va 36) . Juvan puoleisen suonosan nimi on Köttisuo . Suo on

tutkittu v . 1977 . Suo rajoittuu kapeisiin, jyrkkärinteisii n

drumliineihin, joita on myös suon keskellä . Kulkuyhteydet ova t

hyvät . Köttisuo-Itäsuosta Joroisten kuntaan kuuluvan suoaluee n

pinta-ala on noin 115 ha, mistä on yli metrin syvyistä aluett a

noin 90 ha ja yli kanden metrin 60 ha . Seuraavassa käsitellään

vain tätä aluetta .

Vallitsevina suotyyppeinä'ovat pohjoisosassa IRoj ja RR .

Keskustan saarekkeiden itäpuolella on RNmu ja reunalla KRmu j a

VKmu . Puusto on reunoilla tiheää ja pinotavara-asteella, kes-

kustassa harvaa ja kitukasvuista . Suoalasta on ojitettu 100 % .

Kuivatusmandollisuudet ovat hyvät . Pinta ja pohja viettävät

kaakkoon .
Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,59 m . Tästä

on pintakerrosta 0,63 m ja pohjakerrosta 1,96 m . Suo syvenee

reunoistaanja saarekkeiden läheltä varsin nopeasti . Suon pohj a

on muodoltaan saarekkeisuuden huomioiden jokseenkin tasainen

ja sen maalaji on pääasiassa hiekkamoreeni .

Itäsuon turvekerrostuma on rahkavaltainen . Yleisimmät

turvelajit ovat puunjäännösturpeet ja ErS .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,3, pintakerroksen

3,4 ja pohjakerroksen 6,5 . Pintakerroksen muodostaa heikost i

maatunut S- ja ErS-turve . Sitten on LErS- ja LCS-turvetta koh-

talaisesti ja hyvin maatuneena . Eri lisätekijöitä esiintyy run -

saasti (kuvat 38 ja 39) .

Liekoja esiintyy melko runsaasti (kuvat 38 ja 39) .

Pisteellä A 1200 + 300 on turvekerrostuman tuhkapitoisuu s

alhainen, vesipitoisuus korkeahko ja lämpöarvo melko korke a

(taulukko 10) .

Itäsuossa on turvetta noin 2,66 milj . m 3 , mistä on yli met -

rin syvyisellä alueella noin 2,33 milj . m 3 ja yli kanden metrin

syvyisellä alueella noin 1,80 milj . m 3 . Suo kelpaa kohtalaise n

hyvin kasvu- ja polttoturvetuotantoon . Tuotantoon soveltuu yl i

1 m:n syvyinen alue (noin 90 ha),jolla on kasvuturpeeksi kel-

vollista turvetta noin 0,54 milj . suo-m 3 ja sen alla polttotur-

peeksi kelvollista noin 1,44 milj . suo-m 3 . Polttoturvetuotanto

edellyttää kasvuturpeen poistamista .
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27 . Niemensuo

	

(kl . 3233 02,03,

	

x = 6879,8 y = 542,2 )

sijaitsee noin 18 km Joroisten kirkolta etelään, valtatien kande n

puolen (kuva 40) . Suo rajoittuu jyrkkärinteisiin drumliineihin .

Suo on Itäsuon luoteeseen pistävä landeke . Kulkuyhteydet ova t

erittäin hyvät . Pinta-ala on noin 25 ha, mistä on yli metrin

syvyistä aluetta noin 20 ha ja yli kanden metrin 10 ha . Suo

on tutkittu hajapistein .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat IRmu ja suopellon lähell ä

turvekangas . Puusto on tiheää ja taimistoasteella . Suoalast a

on ojitettu 100

	

Kuivatusmandollisuudet ovat ilmeisesti hei-

kohkot Kaita-järvestä johtuen (kuva 40) .

Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,00 m . Tästä

on pintakerrosta 0,34 m ja pohjakerrosta 1,66 m . Suon pohja on

muodoltaan tasainen ja sen maalaji on pääasiassa moreeni .

Niemensuossa on rahkavaltaisten turpeiden osuus 10 0

Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden kokonaisosuus on 58

	

Ylei-

simmät turvelajit ovat CS, LS ja LCS (liite 2) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,8, pintakerrokse n

4,0 ja pohjakerroksen 7,4 . Ohuen heikosti maatuneen pintakerrok-

sen (S-turvetta) alla on ohuehko kerros kohtalaisesti maatunutta
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CS- tai LCS-turvetta ja loput turvekerrostumasta on hyvin maa-

tunutta LS- ja LCS-turvetta .

Liekoisuus on keskimäärin 3,7

	

Liekoja on eniten syvyys -
välillä 0,5 - 1,0 m (liite 4) . Liekoisuus on erittäin korkea .

Niemensuossa on turvetta noin 0,50 milj . m3 , mistä on yl i
metrin syvyisellä alueella noin 0,40 milj . m 3 ja yli kande n
metrin syvyisellä alueella noin 0,21 milj . m 3 , Turvekerrostu-

mansa puolesta suo soveltuu polttoturvetuotantoon, mutta toden -

näköinen turvekerrostuman kuivatusvaikeus ja erittäin suur i

liekomäärä ovat suurena haittana .

28 . Purajava (kl . 3233 03, x = 6881,8, y = 542,5) sijait-
see noin 16 km Joroisten kirkolta etelään, valtatien eteläpuo-
lella (kuva 41) . Pitkä ja kapea suo rajoittuu loivarinteisii n

drumliineihin ja toisiin soihin .

	

Kulkuyhteydet ovat melko hyvä t

keski- ja pohjoisosaan, eteläosaan huonot . Pinta-ala on noin

90 ha, mistä on yli metrin syvyistä aluetta noin 60 ha ja yl i
kanden metrin 25 ha . Eteläosan raja Lenninsuohon on vedett y
selkälinjan pään kohdalle .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat suon keskustassa RRmu j a

TRmu (liite 3) . Pohjois- ja eteläpäässä on runsaammin IRmu .
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Reunoilla on kapea vyö RhKmu tai VKmu . Pääosalla suota on riu -

ku- ja taimistoasteen keskitiheä männikkö . Suoalasta on oji-

tettu 100 % . Kuivatusmandollisuudet ovat heikohkot . Pohjaosaa

on vaikea kuivata .

Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,25 m . Tästä
on pintakerrosta 0,48 m ja pohjakerrosta 1,77 m . Suo syvenee
reunoistaan melko nopeasti . Suon pohja on muodoltaan tasainen

ja sen maalaji on pääasiassa hiekkamoreeni . Vedenjakaja on
suon keskiosassa .

Purajavassa on rahkavaltaisten turpeiden osuus 100 % .

Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden kokonaisosuus on 16 % .

Yleisimmät turvelajit ovat ErS, S ja LS (liite 2, kuvat 42 j a

43) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,6, pintakerroksen

2,4 ja pohjakerroksen 7,7 . Puolen metrin paksuisen, S- ja ErS -

turvetta olevan pintakerroksen alla on ohut H4-6 maatunut ker-

ros ja sitten yleensä pohjalle asti varsin hyvin maatunutta LS- ,

S- ja ErS-turvetta .

Liekoisuus on keskimäärin 2,7 % . Liekoja on eniten sy-

vyysvälillä 0,5 - 1,0 m (liite 4) .

Suon keskustassa on turvekerrostuman pH ja tuhkapitoisuu s
alhainen, vesipitoisuus melko alhainen ja lämpöarvo melko korkea
(taulukko 1 1) .

Purajavassa on turvetta noin 1,92 milj . m 3 ,mistä on yli metrin
syvyisellä alueella noin 1,35 milj . m 3 ja yli kanden metrin
syvyisellä alueella noin 0,67 milj . m 3 . Turvekerrostumansa puo-
lesta suo sopii hyvin polttoturpeen tuotantoon, mutta heikko-

jen laskusuhteiden takia pohjaosan kuivatus on hankalaa . Tuo-

tantokelpoista aluetta on likipitäen suon keski- ja eteläosa n
yli 2 m :n syvyinen alue, noin 35 ha . Sen noin puolen metrin

paksuisessa pintakerroksessa on kohtalaista kasvuturvetta noi n

0,21 milj . suo-m 3 ja sen alla hyvää polttoturvetta noin 0,6 0

milj . suo-m 3 .
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29 . Lenninsuo (kl . 3233 03, x = 6881,1, y = 542,7) si-
jaitsee noin 17 km Joroisten kirkolta etelään (kuva 41) . Kapea
ja pitkä suo rajoittuu pohjoisessa Alimmainen -järveen ja se n
laskujokeen, muualla loivapiirteisiin drumliineihin . Eteläpäätä
on raivattu pelloksi . Kulkuyhteydet ovat hyvät . Pinta-ala on
noin 165 ha, mistä on yli metrin syvyistä aluetta noin 95 ha j a
yli kanden metrin 40 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat RRmu, ksmu ja IRoj (liite 3) .
Selkälinjan alkuosa on tulvanalaista RhKmu . A 200 :n lähellä on
noin hehtaarin laajuinen vanha turpeennostoalue . A 1100 :ll e
asti on vallitsevana suotyyppinä IRoj, sitten RRmu A 1600 :11 e
asti . Väli A 1600 - A 2800 on ksmu . Eteläpää on RRmu tai IRmu .
Puusto on keskitiheää ja taimistoasteella . Suoalasta on ojitet-
tu 100 % . Kuivatusmandollisuudet ovat pohjoisosassa kohtalai-

set, eteläosassa kohtalaisen hyvät itäkaakkoon .
Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,01 m . Tästä

on pintakerrosta 0,48 m ja pohjakerrosta 1,53 m . Noin A 1900 : n

luona on vedenjakaja ja keskustassa on turvekerros ohut (ku-
va 41) . Suon pohja on muodoltaan tasainen ja sen maalaji o n
pääasiassa hiekkamoreeni .

Lenninsuossa on rahkavaltaisten turpeiden osuus 100 % .
Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden kokonaisosuus on 37 % .
Yleisimmät turvelajit ovat S, LS, CS ja ErS (liite 2) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,1, pintakerroksen
2,8 ja pohjakerroksen 7,2 . Vedenjakajan pohjoispuolella on ohu t
pintakerros S-turvetta, sen alla ohut kohtalaisesti maatunut
ErS-kerros ja sitten hyvin maatunutta LS-, LErS- ja CS-turvett a
suon pohjalle asti . Eteläosassa on paksuhko S-turvetta olev a
pintakerros, sitten paikoin CS-turvetta H4-maatuneena . Pääosa
turvekerrostumasta on hyvin maatunutta LS-turvetta . Pohjall a
on CS-turvetta, jossa on Pr :n jäännöksiä (kuva 44) .

Liekoisuus on keskimäärin 3,0 % . Liekoja on eniten sy -
vyysvälillä 0,5 - 1,0 m (liite 4) .

Eteläosassa on turvekerrostuma jo melkoisesti kuivahtanu t
(taulukko 12) . Vesipitoisuus on keskimäärin 88 % . Tuhkapitoi -
suus on alhainen ja lämpöarvo korkea . Pintaosan korkeampi tuh -
kapitoisuus johtunee lannoituksesta .

Lenninsuossa on turvetta noin 2,86 milj . m 3 , mistä on yli
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metrin syvyisellä alueella noin 1,91 milj . m 3 , Suon eteläosas-

ta väliltä A 3000- A 3800 on pintakerroksesta saatavissa melk o

hyvää kasvuturvetta ja sen alta hyvää polttoturvetta . Pohjois -

osassa on haittana kuivatusvaikeus ja ohuempi turvekerros . Tuo-

tantokelpoista aluetta on kasvuturvetta ajatellen noin 15 ha j a

polttoturvetta ajatellen noin 45 ha .

	

Tuotantokelpoiset tur -

vemäärät ovat noin 0,15 milj . suo-m 3 ja noin 0,77 milj . suo-m3 ,

30 .

	

Kortesuo

	

(kl . 3233 03, x = 6881,6, y = 543,2) sijait -

see noin 15 km Joroisten kirkolta etelään (kuva 41) . Kapea j a

pitkä suo rajoittuu idässä olevaan moreenimaastoon ja länness ä

loivarinteiseen drumliiniin . Kulkuyhteydet ovat pohjoisosaa n

hyvät, muualle huonot . Pinta-ala on noin 50 ha, mistä on yl i

metrin syvyistä aluetta noin 35 ha ja yli kanden metrin 10 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat IRoj ja KRmu . Kortelammen

ympärillä on RN ja RNmu ja suon reunoilla on KRoj ja korpiojikkoa

ja -muuttumia .

	

Taimikkoasteen puusto on tiheä .

	

Suoalasta on

ojitettu 100

	

Kuivatusmandollisuudet ovat kohtalaisen hyvät
kaakkoon ja itään .

Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,96 m . Tästä o n

pintakerrosta 0,24 m ja pohjakerrosta 1,72 m . Suon pohja on muo-

doltaan melko tasainen ja sen maalaji on pääasiassa kivinen hiek-

kamoreeni . Keskustan lammen lähellä on liejua vain metrin ver-
ran (kuva 4 5) .
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Kortesuossa on rahkavaltaisia turpeita noin 99 % ja sara -

valtaisia noin 1% . Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden koko-

naisosuus on 53

	

Yleisimmät turvelajit ovat LS, ErS ja LCS
(liite 2) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,5, pintakerroksen

3,8 ja pohjakerroksen 6,8 . Ohuen heikosti maatuneen pintakerrok-

sen alla on suon pohjois- ja eteläosassa hyvin maatunutta ErS -

ja LErS-turvetta ja pohjalla LS-turvetta . Keskustassa on turve-
kerrostuman pääosa CS-turvetta (kuva 45) .

Liekoisuus on keskimäärin 3,1

	

Liekoja on eniten syvyys -

välillä 0,5 - 1,0 m (liite 4) .

Turvekerrostuman tuhka- ja vesipitoisuus on alhainen (tau -

lukko 13) .

Kortesuossa on turvetta noin 0,93 milj . m 3 , mistä on yl i

metrin syvyisellä alueella noin 0,68 milj . m 3 ja yli kanden met-
rin syvyisellä alueella noin 0,25 milj . m 3 , Suo soveltuu poltto-

turvetuotantoon . Pahimmat haitat ovat korkea liekoisuus, keskus -

tan lampi ja sen ympäristön heikosti maatunut turve sekä turve-

kerrostuman pohjoisosan kuivatusvaikeudet . Tuotantokelpoist a

aluetta on lähes suon yli 1 m :n syvyinen alue, noin 30ha,ja sil -

lä on tuotantokelpoista turvetta noin 0,48 milj . suo-m 3 .
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31. Puolipäivänsuo (kl . 3233 03, x = 6883,0, y = 541,0 )

sijaitsee noin 16 km Joroisten kirkolta etelään (kuva 41, s . 72) .

Suo rajoittuu melko loivapiirteisiin drumliineihin . Kulkuyhtey-

det ovat huonot . Lähimmälle tilustielle on suon keskustasta noi n

kilometri . Pinta-ala on noin 50 ha, mistä on yli metrin syvyis-

tä aluetta noin 10 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat linjaston keskustassa IRo j

ja -mu, sekä reunempana KRoj ja -mu . Itäosa on RhKoj . Pohjois -

päässä on hakkuuaukea, jolla on hyvä mäntytaimikko . Muuall a

keskitiheä ja tiheä puusto on pinotavara- ja osin tukkipuuasteel -

la . Suoalasta on ojitettu 100 % . Kuivatusmandollisuudet ova t

pohjoispäässä hyvät, eteläosassa huonot .

Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,40 m . Tästä

on pintakerrosta 0,08 m ja pohjakerrosta 1,32 m . Pohjoisosa j a

itäosasta pohjoiseen pistävä landeke ovat ohutturpeisia . Suon

pohja on muodoltaan melko tasainen ja sen maalaji on pääasiassa

moreeni .

Puolipäivänsuossa on rahkavaltaisten turpeiden osuus 100 % .

Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden kokonaisosuus on 72 % .

Yleisimmät turvelajit ovat LS, LCS ja S (liite 2) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,4, pintakerrokse n

4,0 ja pohjakerroksen 6,6 .

Liekoisuus on keskimäärin 3,5 % . Liekoja on eniten syvyys -

välillä 0,0 - 0,5 m (liite 4) .

Puolipäivänsuossa on turvetta noin 0,55 milj . m 3 , mistä on

yli metrin syvyisellä alueella noin 0,14 milj . m 3 . Ohuen turve -

kerrostuman vuoksi suo ei sovellu turvetuotantoon .

32. Kaskisuo-Linturahka (kl 3233 03, x = 6883,5, y =

545,5) sijaitsee noin 16 km Joroisten kirkolta etelään, Sydän -

maan kylässä . Suoalueen halkaisee sen pituussuunnassa moreeni-

selänteiden jono (kuva 46) . Suo rajoittuu mataliin moreenimä-

kiin ja -selänteisiin . Kaakkoispäätä on raivattu pelloksi j a

länsiosassa on isohko suopelto . Kulkuyhteydet ovat hyvät . Pin-

ta-ala on noin 365 ha, mistä on yli metrin syvyistä aluetta noi n

180 ha ja yli kanden metrin 80 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat IR-ojikko ja -muuttuma (lii -

te 3) . Linjastojen keskiosat ovat RR-ojikkoa ja -muuttumaa,
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jotka vaihettuvat suon reunoille IR-ojikoksi ja -muuttumaks i

sekä korpityypeiksi ja turvekankaiksi . Suolla on useita hak-

kuualueita . Rämeillä puusto on taimistoasteella ja keskitiheää .

Suoalasta on ojitettu 95 % . Linturahkalla on väli C 500 -

C 1100 osaksi ojittamatta . Kuivatusmandollisuudet ovat kohtalai -

sen hyvät Haisevanjokea myöten kaakkoon .

Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,88 m . Tästä

on pintakerrosta 0,27 m ja pohjakerrosta 1,61 m . A-linjaston

keskusta on suon paksuturpeisinta aluetta . Tosin siellä on myö s

mineraalimaan saarekkeita . Suon pohja on muodoltaan melko ta-

sainen ja sen pääasiallisin maalaji on hiekkamoreeni . Syvän-
teissä on ohut liejukerros .

Kaskisuo-Linturahkassa on rahkavaltaisia turpeita noin 95 %

ja saravaltaisia noin 5 % (liite 2) . Saravaltaista turvett a

on laajemmalti vain B-linjaston turvekerrostuman pohjaosassa .

Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden kokonaisosuus on 56 % .

Yleisimmät turvelajit ovat LS ja LCS, jotka muodostavat kok o

turvekerrostuman suon reunaosissa ja ohutturpeisilla alueilla .

Yli 2 m :n syvyisillä suonosilla on pintakerroksessa ohuelti S -

turvetta, sitten paksu ErS-kerros ja pohjalla LS-ja/tai LCS -

turvetta (kuvat 47, 48 ja 49) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,3, pintakerroksen

3,3 ja pohjakerroksen 6,9 . Ohuen heikosti maatuneen pintaker-

roksen alla on pääosa turpeesta H7-8 maatunutta .

Liekoisuus on keskimäärin 3,0 % . Liekoja on eniten sy -
vyysvälillä 0,5 - 1,0 m (liite 4) .

Suon eri osia edustavissa turvenäytteissä (taulukko 14) o n

turpeen tuhkapitoisuus ja vesipitoisuus alhainen ja lämpöarv o
kohtalaisen korkea . Näiden ominaisuuksien puolesta turvekerros -

tuma sopii polttoturvetuotantoon .

Kaskisuo-Linturahkassa on turvetta noin 5,95 milj . m3 , mis -

tä on yli metrin syvyisellä alueella noin 3,39 milj . m 3 ja yl i

kanden metrin syvyisellä alueella noin 2,07 milj . m3 . Polttotur-

vetuotantoon soveltuu suosta A-linjaston keskiosa, B-linjaston

loppuosa B 800 :aa myöten sekä C-linjaston yli 2 m :n syvyinen alue ,

jonka pintaosasta on saatavissa vähän kasvuturvettakin . Tuotanto-

kelpoinen alue on noin 115 ha ja sen turvemäärä noin 2,6 milj .

suo-m 3 . Länsiosan suopellolta olisi tuotanto nopeasti käynnis-

tettävissä .
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33 .

	

"Mietjärvensuo"

	

(kl . 3233 03, x = 6884,5, y = 543,6 )

sijaitsee noin 13 km Joroisten kirkolta etelään, Mietjärven poh -

joispuolella (kuva 50) . Suo rajoittuu jyrkkärinteisiin moreeni-

mäkiin . Kulkuyhteydet ovat hyvät . Pinta-ala on noin 35 ha mis-

tä on yli metrin syvyistä aluetta noin 20 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat VK-, RhK- ja IRoj (liite 3) .

Puusto on erittäin tiheä ja riukuasteella . Suoalasta on ojitett u

100

	

Kuivatusmandollisuudet ovat kohtalaisen hyvät .

Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,59 m . Tästä o n

pintakerrosta 0,13 m ja pohjakerrosta 1,46 m . Suon pohja on
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muodoltaan tasainen ja sen maalaji on pääasiassa moreeni .

Mietjärvensuossa on rahkavaltaisten turpeiden osuus noin

100

	

Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden kokonaisosuus o n

77

	

Yleisimmät turvelajit ovat LS ja LCS (liite 2) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,6, pintakerroksen

4,0 ja pohjakerroksen 6,8 . Lähes koko turvekerrostuma on kohta-

laisesti ja hyvin maatunutta puunjäännösturvetta .

	

Pohjalla on

vähän järviruo'on jäännöksiä lisätekijänä .

Liekoisuus on keskimäärin 3,6

	

Liekoja on eniten sy -

vyysvälillä 0,5 - 1,0 m, joka on erittäin liekoinen (liite 4) .

Mietjärvensuossa on turvetta noin 0,51 milj . m3 , mistä on

yli metrin syvyisellä alueella noin 0,32 milj . m 3 . Varsin suure n

liekoisuuden takia suo soveltuu huonosti polttoturvetuotantoon .

34 . Ransikkolansuo (kl . 3233 03, x = 6885,8, y = 544,0 )

sijaitsee noin 12 km Joroisten kirkolta etelään (kuva 51) . Su o

rajoittuu Pajulampeen ja peltoihin, muualla loivapiirteisiin mo-

reenimäkiin . Kulkuyhteydet ovat pohjoisosaan tilusteitä myöte n

hyvät, muualle heikot . Pinta-ala on noin 35 ha, mistä on yl i

metrin syvyistä aluetta noin 20 ha ja yli kanden metrin 10 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat IRmu ja VKoj (liite 3) .
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Suon pohjoisosassa on eri korpityyppejä, joilla on tiheä j a

melko järeä puusto . Keski- ja eteläosan IR-muuttumalla on ti-

heä taimistoasteen männikkö . Suoalasta on ojitettu 100 % . Kul-

vatusmandollisuudet ovat pohjoisosassa melko heikot, eteläosas -

sa kohtalaisen hyvät .

Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,08 m . Tästä

on pintakerrosta 0,29 m ja pohjakerrosta 1,79 m . Suon pohja on

muodoltaan tasainen ja sen maalaji on pääasiassa hiekkamoreeni .

Ransikkolansuossa on rahkavaltaisten turpeiden osuus 100 % .

Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden kokonaisosuus on 86 % .

Yleisimmät turvelajit ovat LS ja LCS (liite 2) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,5 , pintakerrok-

sen 4,0 ja pohjakerroksen 6,9 . Pintakerroksessa on ohut H4 -

maatunut rahkaturvekerros, sen alla hieman paksumpi kohtalaises -

ti maatunut kerros ja sitten turvekerrostuman muodostava hyvin
maatunut kerros puunjäännösturvetta (kuva 52) .

Liekoisuus on keskimäärin 3,9 % . Liekoja on eniten syvyys -

välillä 0,0 - 1,0 m, jonka liekoisuus on erittäin korkea (liite 4
ja kuva 52) .

Ransikkolansuossa on turvetta noin 0,69 milj . m 3 , mistä
on yli metrin syvyisellä alueella noin 0,42 milj . m3 ja yli kah -
den metrin syvyisellä alueella noin 0,23 milj . m 3 . Pintakerrok -

sen korkean liekoisuuden ja suon pääosan kuivatusvaikeuksien ta -

kia suo soveltuu huonosti polttoturvetuotantoon .

35 . Pajusuo (kl . 3233 03, x = 6886,3, y = 544,7) sijait-

see noin 13 km Joroisten kirkolta etelään, Sydänmaan kyläss ä

(kuva 51, s . 89) . Suo rajoittuu melko loivapiirteiseen moreeni -

maastoon . Kulkuyhteydet ovat eteläpäätä lukuunottamatta heikot .

Pinta-ala on noin 54 ha, mistä on yli metrin syvyistä aluett a

noin 20 ha ja yli kanden metrin 5 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat RRmu, RhKoj ja KRmu (lii -

te 3) . Suon pohjoisosa on pääasiassa tiheää pensaikkoista RhKoj .

Keskustassa on RRmu ja eteläosa on vaihtelevaa melko pitkäll e

muuttunutta rämettä ja korpea, joilla on rehevä kasvillisuus .

Suoalasta on ojitettu 100 % . Kuivatusmandollisuudet ovat melko

hyvät pohjoiseen .
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Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,67 m . Tästä

on pintakerrosta 0,77 m ja pohjakerrosta 0,90 m . Pohjoispää

on matalaturpeinen .

	

Suon pohja on muodoltaan melko tasainen j a

sen maalaji on pääasiassa hiekkamoreeni .

Pajusuossa on rahkavaltaisia turpeita noin 93 % ja saraval-

taisia noin 7

	

Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden kokonais -

osuus on 48

	

Yleisimmät turvelajit ovat LCS, CS ja S (lii-

te 2) . Turvelajien vaihtelu on suuri .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,2, pintakerroksen

3,9 ja pohjakerroksen 6,3 . Lähes puolet turvekerrostumasta on

H4-maatunutta (kuva 53) .

	

Pääosan muodostaa eri lisätekijöitä si -

sältävä CS-turve .

Liekoisuus on keskimäärin 3,1

	

Liekoja on eniten syvyys -

välillä 0,5 - 1,0 m (liite 4) .

Pajusuossa on turvetta noin 0,77 milj . m 3 , mistä on yl i

metrin syvyisellä alueella noin 0,33 milj . m 3 ja yli kanden met-

rin syvyisellä alueella noin 0,11 milj . m 3 , Paksun heikosti maa-

tuneen pintakerroksen ja ohuehkon turvekerrostuman takia suo e i

sovellu polttoturvetuotantoon .
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36 .

	

"Ruostepuronsuo"

	

(kl . 3233 03, x = 6886,2, y

	

541,1 )

sijaitsee noin 13 km Joroisten kirkolta etelään, Lahnalanden ky-

lässä (kuva 54) . Landekkeinen suo rajoittuu luoteessa peltoo n

ja harjuun, reunalla jyrkkärinteisiin moreenimäkiin . Kulkuyhtey-
det ovat hyvät . Pinta-ala on noin 152 ha, mistä on yli metri n

syvyistä aluetta noin 115 ha ja yli kanden metrin 61 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat PsRmu, IRmu ja RRmu (lii-

te 3) . Lähes koko suon alueella on tehty harvennushakkuu, jonk a

jälkeen on noussut runsas koivu- ja mäntytaimikko . Suoalasta on

ojitettu 100 % . Kuivatusmandollisuudet ovat suurimmalla osall a

kohtalaisen hyvät .

Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,82 m . Tästä

on pintakerrosta 0,30 m ja pohjakerrosta 2,52 m . Pintakerros on

ohut lähes koko suon alueella . Suon pohja on muodoltaan epä-

tasainen ja sen maalaji on pääasiassa hiekkamoreeni . Luoteisosas-

sa on hieman liejua .

"Ruostepuronsuossa" on rahkavaltaisia turpeita noin 76 %

ja saravaltaisia noin 24 % . Puunjäännöksiä sisältävien turpeide n

kokonaisosuus on 42 % . Yleisimmät turvelajit ovat LS, LCS j a

CS (liite 2) . Järviruo'on jäännöksiä on runsaasti lisätekijänä .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,4, pintakerroksen

3,7 ja pohjakerroksen 6,7 . Suon itäosan pitkässä landekkeess a

on turvekerrostuma maatunein ja pääasiassa LS-turvetta . Keskus-

tassa on saravaltaisen , H4-maatuneen turpeen osuus huomattavan

suuri (kuvat 55 ja 56) .

Liekoisuus on keskimäärin 1,8 % . Liekoja on eniten syvyys -

välillä 0,5 - 1,0 m (liite 4) . Liekoisuus on melko alhainen .

Keskustassa pintakerros on jo pitkälle kuivunut, tuhkapitoi -

suus on melko alhainen ja lämpöarvo melko korkea (taulukko 15) .

"Ruostepuronsuossa" on turvetta noin 3,99 milj . m 3 , mistä

on yli metrin syvyisellä alueella noin 3,25 milj . m3 ja yli kah -

den metrin syvyisellä alueella noin 1,90 milj . m 3 . Suo soveltuu

polttoturvetuotantoon . Keskustan turvekerrostuman pohjaosan kui -

vatus on hankalaa . Haittana on myös suon rikkonaisuus . Tämän

huomioiden on tuotantokelpoista aluetta noin 100 ha, jonka turve -

määrä on noin 2,0 milj . suo-m 3 .
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37 . Myllysuo (kl . 3233 03, x = 6887,4, y = 540,3) si-

jaitsee noin 13 km Joroisten kirkolta etelään, Lahnalanden ky-

lässä (kuva 54) . Suo rajoittuu itä- ja pohjoisreunalla harjuun ,

muualla peltoihin . Suurin osa suosta on raivattu viljelykseen .

Kulkuyhteydet ovat erittäin hyvät . Pinta-ala on noin 20 ha ,

mistä on yli metrin syvyistä aluetta noin 17 ha ja yli kande n
metrin 15 ha . Pellot mukaanluettuna pinta-ala on noin 50 ha .

Suo on tutkittu hajapistein .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat VKmu, IRmu ja KRmu (lii-

te 3) . Puusto on tiheä ; reunoilla melko järeää, keskustan rä -

meillä riukuasteella .

	

Suoalasta on ojitettu 100 % . Kuivatus-

mandollisuudet ovat melko hyvät .

Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 3,92 m . Tästä

on pintakerrosta 1,95 m ja pohjakerrosta 1,97 m . Suon pohja on

muodoltaan tasainen ja sen maalaji on pääasiassa soraa .

Myllysuossa on rahkavaltaisia turpeita noin 29 % ja sara -

valtaisia noin 71 % . Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden ko-

konaisosuus on 22 % . Yleisin turvelaji on S, jota on yli puole t

turvekerrostumasta (liite 2) . Lisätekijöitä on runsaasti .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,8, pintakerroksen

4,0 ja pohjakerroksen 5,6 . Turvekerrostuma on pinnasta noin

2,5 m :n syvyyteen H4-maatunutta C-turvetta . Loppuosa on koostu-

mukseltaan vaihtelevaa, yleensä kohtalaisesti ja hyvin maatunut -

ta puunjäännösturvetta .
Liekoisuus on keskimäärin 3,2 % . Liekoja on eniten syvyys -

välillä 0,0 - 1,0 m (liite 4) .

Myllysuossa on turvetta noin 0,78 milj . m 3 , mistä on yl i

metrin syvyisellä alueella noin 0,66 milj . m 3 ja yli kanden met-

rin syvyisellä alueella noin 0,59 milj . m 3 . Turvekerrostuman

keskimaatuneisuus on alhainen, mutta kyseessä on saraturve, jok a

kelpaa polttoturpeeksi heikosti maatuneenakin . Pellot mukaan -

lukien on tuotantokelpoista aluetta arviolta 40 ha, jonka turve -

määrä on noin 1,2 milj . suo-m 3 . Turvekerrostuman puhtaasta sa-

raturpeesta johtuen palaturvetuotanto ei ole sopiva menetelmä ,

koska palat hajoaisivat helposti . Suo- ja peltoalueen länsiosaa

ei tutkittu . Siitä voisi löytyä lisäalueita .
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38 .

	

Vuotsinsuo, A-linjasto (kl . 3233 03, x = 6886,8, y =

549,0) sijaitsee noin 15 km Joroisten kirkolta etelään (kuva 57) .

A-linjaston alue käsittää laajasta Vuotsinsuosta kaakkoisosan ,

kunnanrajan kanden puolen . Suo rajoittuu loivapiirteisiin drum-

liineihin . Kulkuyhteydet ovat hyvät . Suo on tutkittu v . 1978 .

Pinta-ala on noin 235 ha, mistä on yli metrin syvyistä aluetta

noin 95 ha ja yli kanden metrin 3 ha . Joroisten kunnan alueell a

on noin 145 ha ja tästä on yli metrin syvyistä aluetta noin 55 ha .

Seuraavassa käsitellään tätä aluetta . Suotyyppivalikoima on

runsas (liite 3) . A-selkälinjan alussa on suon reunoilla KgR ,

IR ja TR ja keskustassa RN ja RNoj . A800 :1ta pohjoiseen on

RNmu ja SRmu . Puusto on harvaa ja riukuasteella . Sääksjärveen

ulottuvassa osassa on erilaisia matalaturpeisia korpimuuttumia

ja turvekankaita . Suoalasta on ojitettu 100 % . Kuivatusmandol-

lisuudet ovat hyvät .
Joroisten puoleisen alueen yli metrin syvyisen alueen kes -

kisyvyys on 1,48 m . Tästä on pintakerrosta 0,38 m ja pohjaker-

rosta 1,10 m . Sääksjärveen ulottuva laajahko alue on hyvi n

ohutturpeinen . Suon pohja on muodoltaan tasainen ja maalaj i

on pääasiassa hiekkamoreenia .

A-linjaston alueella on rahkavaltaisia turpeita noin 84 %

ja saravaltaisia noin 16 % . Puunjäännöksiä sisältävien turpei -

den kokonaisosuus on 35 % . Yleisimmät turvelajit ovat ErS ,

LS, LCS ja S (liite 2) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,8, pintakerroksen

2,7 ja pohjakerroksen 7,2 . Keskustassa (A 800 :n ympäristössä )

on noin puoli metriä kohtalaisesti ja pääasiassa hyvin maatunut -

ta sekä sara- että rahkavaltaista turvetta suon pohjalle saakk a

(kuva 58) .
A-linjaston alueella on turvetta noin 2,5 milj . m 3 , mist ä

on yli metrin syvyisellä alueella noin 1,3 milj . m 3 ja yli kanden

metrin syvyisellä alueella noin 0,06 milj . m 3 . Joroisten puolei -

sella osalla on turvetta noin 1,57 milj . m 3 , mistä on yli metrin

syvyisellä alueella noin 0,82 milj . m3 . Polttoturvetuotantoon

tyydyttävästi soveltuvana tulee kyseeseen alueen keskustast a

A-selkälinjan pohjoispuoleinen alue, noin 25 ha, jolla on noi n

0,32 milj . suo-m 3 tuotantokelpoista turvetta .
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39 . Vuotsinsuo,B-linjasto (kl . 3233 03, x 6889,5, y =

546,2) sijaitsee noin 12 km Joroisten kirkolta etelään käsittäe n

Vuotsinsuon pohjoiseen pistävän landekkeen alueen (kuva 57) .

Suo rajoittuu melko jyrkkärinteisiin, mutta suhteellisen matalii n

drumliineihin . Kulkuyhteydet ovat itäreunaan erittäin hyvät j a

länsireunan lähelle tulee metsäautotie . Pinta-ala on noin 230 ha ,

mistä on yli metrin syvyistä aluetta noin 170 ha ja yli kande n

metrin 85 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat keskustassa KER ja RN j a

reunoilla IR, RR sekä kapea vyö rehevää NK . Puusto on varsin ki-

tukasvuista ; keskustassa harvaa ja reunoilla tiheää . Pohjois -

ja eteläosan ojitetuilla IR- ja TR-alueilla on hyväkasvuine n

männikkö, joka on pinotavara- ja osin tukkipuuasteella .

B 950 - 500 :n ympäristössä on vetistä LkN, SN ja RIN melko laa-

jalti . Suoalasta on ojitettu noin 5 % suon etelä- ja pohjois -

päästä . Kuivatusmandollisuudet ovat keskustan syvintä aluett a

lukuunottamatta kohtalaisen hyvät .

Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,68 m . Täst ä

on pintakerrosta 1,80 m ja pohjakerrosta 0,88 m . Syvimmät pis -

teet ovat lähes 5,5 m . Suon pohja on muodoltaan tasainen ja
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sen maalaji on pääasiassa hiekka ja hiekkamoreeni . Syvimmäll ä
alueella on ohuelti liejua .

Rahkavaltaisia turpeita on noin 94 % ja saravaltaisia noi n
6 % . Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden kokonaisosuus on 12 % .
Yleisimmät turvelajit ovat S-(31%), CS- (21 %) ja ErS-turve (17%) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,4, pintakerroksen
3,2 ja pohjakerroksen 6,9 . Suon keskustassa on paksu, vetine n

ja heikosti maatunut S- ja CS-turvekerros (kuva 59) . Pohjalla
on hyvin maatunutta sara- ja rahkavaltaista turvetta . Reunoil -
la on pohjaosassa puunjäännösturvetta .

Liekoisuus on keskimäärin 3,1 % . Liekoja on eniten syvyys -
välillä 0,5 - 1,5 m (liite 4) . Keskustassa liekoja on vähän
(kuva 59) .

Keskustan turvekerrostumassa on tuhkapitoisuus alhainen ,
vesipitoisuus suuri ja lämpöarvo korkea (taulukko 16) .

B-linjaston alueella on turvetta noin 5,76 milj . m 3 , mis -
tä on yli metrin syvyisellä alueella noin 4,56 milj . m 3 ja yl i
kanden metrin syvyisellä alueella noin 3,18 milj .m 3 . Paksun
heikosti maatuneen pintakerroksen takia tämä alue ei kelpaa
polttoturpeen tuotantoon . Suon syvimmällä alueella ei paksust a
heikosti maatuneesta pintakerroksesta ole saatavissa myöskään
hyvää kasvuturvetta suoleväkön ja tupasvillan jäännöksien run-
saan määrän takia . Välillä B 600 - B 2400 (noin 35 ha) on noi n
metrin vahvuisessa pintakerroksessa kohtalaisen hyvää kasvutur-
vetta, jonka luonnontilainen määrä on noin 0,35 milj . suo-m3 .
Sen alla oleva turvekerros on liian ohut polttoturvetuotanto a
ajatellen .

Vuotsinsuon tätä osaa on K .Tolonen käsitellyt julkaisuss a
"Zur Entwicklung der Binnenfinnland-Hochmoore" (Ann .Bot .Fenn .
5 .1968) .

Alue on merkitty luonnonsuojelukohteeksi SUVI-kaavassa j a
se sisältyy valtakunnalliseen soidensuojelun perusohjelmaan .
Luonnontilaisena ja edustavana eksentrisenä kernikeidassuona ,
ja toisaalta turvetuotannolle huonona alueena, se varsin hyvi n
sopii suojelukohteeksi .



- 102 -

40 . Vuotsinsuo, C-linjasto

	

(kl . 3233 03, x = 6887,5, y =

546,5) sijaitsee noin 12 km Joroisten kirkolta etelään käsittäe n

pääosan laajasta Vuotsinsuosta (kuva 57) . Suoalue rajoittu u

pääosaltaan loivasti kohoaviin moreeniselänteisiin . Luoteis -

päästä on yhteys Tervajoensuolle . Kulkuyhteydet ovat hyvät .

Pinta-ala on noin 600 ha, mistä on yli metrin syvyistä aluett a

noin 535 ha ja yli kanden metrin 350 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat keskustan ojittamattomalla
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alueella LKN ja RN, jotka reunoilla vaihettuvat RR:ksi ja IR-
muuttumaksi . Luoteisosa on IR-muuttumaa . Kaakkoisosan laaj a
vanha turpeennostoalue on pääasiassa karhunsammalmuuttumaa .
Kapea, hajapistein tutkittu landeke eteläosassa on KSmu ja RRmu .
Ojitettujen alueiden puusto on pääasiassa pinotavara- ja taimis -
toasteella . Suoalasta on ojitettu noin 70 % . Kuivatusmandol-

lisuudet ovat kohtalaisen hyvät luoteeseen ja kaakkoon .

Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,81 m . Tästä
on pintakerrosta 0,87 m ja pohjakerrosta 1,94 m . Syvin kairaus -
piste on yli 8 m . Suon pohja on muodoltaan paikoin epätasaine n
(kuva 57) ja sen maalaji on pääasiassa hiekkamoreeni .

Rahkavaltaisia turpeita on noin 61 % ja saravaltaisi a
noin 39 % . Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden kokonaisosuu s
on 21 % . Yleisimmät turvelajit ovat SC- (15%) , CS-(13%), ErS-
(9%) ja S-turve (7%), sekä rahkavaltaiset puunjäännösturpeet .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,3, pintakerroksen
3,6 ja pohjakerroksen 6,1 . Laajassa kaakkoisosassa, vanhall a
turpeennostoalueella, on noin puolen metrin vahvuinen, heikosti
maatuneen S- ja ErS-turvekerroksen alla kohtalaisesti ja hyvin
maatunutta SC-turvetta muodostaen pääosan noin 2 m :n vahvuises -
ta turvekerrostumasta (kuvat 60 ja 61) . "Turvehaudoissa" on
turvetta jäljellä noin metrin verran . Keskustassa, C 2000 : n

vaiheilla, muodostaa myös SC-turve pääosan turvekerrostumasta ,
mutta H4-maatuneena . Tällä alueella on suon pohja epätasaine n
(kuvat 62 ja 63) . Keskimaatuneisuus on korkeampi kuin keskus -
tassa . Reunalle raivatut pellot ovat turvepohjaisia . Hajapis-
tein tutkitussa kapeassa landekkeessa on 2 m paksulti heikost i
maatunutta ErS-turvetta pintaosassa, sitten CS- ja LCS-turvetta
vaihdellen kohtalaisesti ja hyvin maatuneena useimmiten poh-
jalle asti .

Liekoisuus on keskimäärin 2,2 % . Liekoja on eniten sy -
vyysvälillä 0,0 - 1,0 m (liite 4) .

Turvekerrostuman tuhkapitoisuus on alhainen tai melk o
alhainen (taulukko 16) . Korkein se on linjaston alkupään ker-
rostumien pohjaosassa (6-7 %) . Vesipitoisuus on luonnontilai-
silla alueilla korkea, ojitetuilla alhainen . Lämpöarvo on kor -
kea vanhan turvetuotantoalueen hyvin maatuneen saravaltaise n
turpeen kohdalla . Linjaston keskialueella se on alhainen j a
muualla kohtalaisen korkea .
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C-linjaston alueella on turvetta noin 16,14 milj . m 3 ,
mistä on yli metrin syvyisellä alueella noin 15,03 milj . m3 j a
yli kanden metrin syvyisellä alueella noin 12,08 milj . m 3 .
Alue soveltuu tyydyttävästi polttoturpeen tuotantoon . Parhaiten
soveltuu linjaston loppuosa, noin C 3000 :1ta eteenpäin . Siell ä

turvekerros on matalahko johtuen jo tehdystä turpeennostosta .
Keskustassa on paksu turvekerros, mutta se on heikosti maatunu t
ja sen vesipitoisuus on suuri . Koska turvekerrostuma kuitenkin

on pääosaltaan saraturvetta, kelpaa se tyydyttävästi polttotur -
peeksi . Linjaston ojitettu alkuosa sopii keskustaa paremmi n
polttoturvetuotantoon, vaikka siellä on runsaasti turvelaji- ja
naatuneisuusvaihteluita . Heikosti maatunut pintakerros on pak-
suin suon keskustassa, mutta hyvää kasvuturvetta ei ole saata -
vissa kuin RN- ja RR-alueilta, jotka ovat pienehköinä vyöhykkei -
nä keskustan LkN-alueen ympärillä .

Huomattavan laaja-alainen ojittamaton alue linjaston kes -
kustassa on merkittävä suoluonnon ja marjastuksen kannalta .

Alue onkin Etelä-Savon Seutukaavaliiton laatimassa SUVI-kaavas -
sa esitetty luonnonsuojelukohteeksi ja alue sisältyy B-linjaston
alueen ohella valtakunnalliseen soidensuojelun perusohjelmaan .

Suojelualueen ulkopuolisesta C-linjaston alueesta on polt -
toturvetuotantoon sopivaa noin 300 ha, jonka sisältämä tuotanto-
kelpoinen turvemäärä on noin 6,0 milj . suo-m 3 .

41 . Tervajoensuo (kl . 3233 03, x = 6890,3, y = 542,3 )
sijaitsee noin 9 km Joroisten kirkolta etelään (kuva 64) . Pit-
känomainen ja landekkeinen suo rajoittuu loivaan drumliinimaas-
toon, osa länsireunasta myös Lahnalahteen . Reunoilta on pieni ä
alueita raivattu pelloksi . Kulkuyhteydet ovat länsireunaa lu-
kuunottamatta erittäin hyvät . Pinta-ala on noin 490 ha, mistä
on yli metrin syvyistä aluetta noin 390 ha ja yli kanden metrin
320 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat A-linjastolla IR- ja RR-
ojikko ja -muuttuma . Nämä käsittävät noin 81 % tutkimuspistei-
den suotyyppimäärityksistä . Suon reunoilla on kapea korpivyöhy -
ke . Puusto on suurimmalla osalla taimisto- ja riukuasteen
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männikköä, joka on harvaa tai keskitiheää . B-linjaston alu-

eesta pääosa on hakattu paljaaksi ja istutettu männylle . C -

linjastolla on hyvä puusto . Suoalasta on ojitettu 100

	

Kui-

vatusmandollisuudet ovat Tervajoen ja Lahnalanden lähellä hei-

kot, muualla kohtalaiset .

Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,98 m . Tästä

on pintakerrosta 0,42 m ja pohjakerrosta 2,56 m . A-linjasto n

keskustassa on turvetta yli 5 m . Suo syvenee reunoistaan no-

peasti . Suon pohja on muodoltaan suon pituussuunnassa tasainen ,

mutta poikkisuunnassa epätasainen .

	

Sen maalaji on pääasiassa
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hiekkamoreeni . Syvänteissä on ohuehko liejukerrostuma (kuva t

65, 66 ja 67) .

Tervajoensuossa on rahkavaltaisia turpeita noin 89 % j a

saravaltaisia noin 11 % (liite 2) . Puunjäännöksiä sisältävien

turpeiden kokonaisosuus on 26 % . Yleisimmät turvelajit ova t

CS- (20%), S- (15%), ErS- (12%), LS- (14 %) ja LCS-turpeet (11%) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,5, pintaker-

roksen 3,3 ja pohjakerroksen 5,8 . A-linjaston turvekerrostu-

massa on kerroksittaista maatuneisuusvaihtelua (kuvat 65, 66 ,

67 ja 68) . B- linjaston alueella turve on pitkälle maatunutt a
(kuva 69) . Saravaltaista turvetta on Tervajoen ympäristöss ä

(kuvat 65, 66 ja 69) .

Liekoisuus on keskimäärin 2,2 % .

	

Liekoja on eniten sy-
vyysvälillä 0,0 - 1,0 m (liite 4) .
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Tuhkapitoisuus on alhainen . B-linjaston turvekerrost o
on melko pitkälle kuivunut, muualla on vesipitoisuus vaihteleva .

Lämpöarvot ovat melko korkeat (taulukko 17) .

Tervajoensuossa on turvetta noin 13,68 milj . m 3 , mistä on

yli metrin syvyisellä alueella noin 11,62 milj . m 3 ja yli kande n

metrin syvyisellä alueella noin 10,91 milj . m 3 ,
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Tervajoensuosta soveltuu hyvin polttoturpeen tuotantoon
B-linjaston alue . C-linjaston alue voi olla laadultaan kohtalai -
nen, mutta Tervajoen vaikutuksesta voi turpeen tuhkapitoisuu s
olla korkea . Tervajoen ympäristössä ja A-linjaston alueella e i
turvekerrostumaa saa pohjaan asti kunnolla kuivatuksi . A-lin -
jaston keskustassa on keskimaatuneisuus alhainen, ja koska tur -
vekerrostuma on rahkavaltainen, soveltuu suon tämä osa vai n
tyydyttävästi polttoturvetuotantoon . Lisäksi pintakerrokse n
liekoisuus on keskimääräinen tai korkea . B-linjaston tuotan-
toon sopiva alue on noin 45 ha ja sen turvemäärä noin 1,1 milj .
suo-m 3 . A-linjaston alueelta A 500 - A 2600 (noin 90 ha) on
keskimäärin noin 0,5 m :n paksuisesta pintakerroksesta saata -
vissa melko hyvää kasvuturvetta . Sen luonnontilainen määrä on
noin 0,45 milj . suo-m 3 . Polttoturvetuotantoon sopivaa aluett a
A-linjastolla on noin 160 ha, jolla pintaturve ja kuivatusvaikeu -
det huomioiden on tuotantokelpoista turvetta noin 2,70 milj .

3suo-m .

42 .

	

"Kerisalonsuo" (kl . 3233 06, x = 6888,2, y = 551,5 )
sijaitsee noin 18 km Joroisten kirkolta kaakkoon, Kerisalon ky -
lässä (kuva 70) . Kunnanraja kulkee suon poikki . Tutkimukset on
tehty v .1978 . Suo rajoittuu loivapiirteiseen moreenimaastoon j a
rautatiehen . Kulkuyhteydet ovat hyvät . Pinta-ala on noi n
50 ha, mistä on yli metrin syvyistä aluetta noin 37 ha ja yl i
kanden metrin 25 ha . Joroisten puolella on suosta noin 40 ha j a
yli metrin syvyisestä alueesta noin 30 ha . Seuraavassa käsitel -
lään tätä aluetta .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat IRmu ja RhKoj sekä turve -
kankaat (liite 3) . Alkuperäiset suotyypit ovat muuttuneet melk o
paljon . Reunaosissa puusto on tiheää ja hyväkasvuista ; keskus -
tassa keskitiheää ja taimistoasteella . Suoalasta on ojitettu
100 % . Kuivatusmandollisuudet ovat hyvät .

Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,26 m . Tästä
on pintakerrosta 0,65 m ja pohjakerrosta 1,61 m . Suon pohja on
muodoltaan varsin tasainen (kuvat 71 ja 72) ja sen maalaji on
reunoilla moreeni ja keskellä siltti .

"Kerinsalonsuossa" on rahkavaltaisia turpeita noin 59 %
ja saravaltaisia noin 41 % . Puunjäännöksiä sisältävien turpei -
den kokonaisosuus on 28 % . Yleisimmät turvelajit ovat LS, S ,
PrC (liite 2) .
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Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,2, pintakerrokse n

3,7 ja pohjakerroksen 7,1 . Suon turvekerrostumasta muodostaa

valtaosan H4-maatunut, runsaasti kortteen ja järviruo'on jään-

nöksiä sisältävä saraturve .

	

Reunaosissa ja pohjalla on puun -

jäännösturvetta (kuvat 71 ja 72) .

Liekoisuus on melko alhainen (kuvat 71 ja 72)) .

Turvekerrostuman tuhkapitoisuus on korkeahko (keskiarv o

4,8 %), vesipitoisuus keskimääräinen ja lämpöarvo pinnast a

turvekerrostuman puoliväliin melko alhainen ja pohjaosass a

korkea (taulukko 18) .

"Kerisalonsuossa" on turvetta noin 0,88 milj . m 3 , mistä
on yli metrin syvyisellä alueella noin 0,68 milj . m 3 ja yl i

kanden metrin syvyisellä alueella noin 0,50 milj . m 3 , Suo so-

veltuu kohtalaisen hyvin polttoturvetuotantoon .

	

Tuotantokel -

poinen alue on suon yli metrin syvyinen alue ja sen tuotanto-
kelpoinen turvemäärä noin 0,6 milj . suo-m 3 ,
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43. Ruokosuo (kl . 3233 06, x = 6888,6, y = 552,4) si-

jaitsee noin 18 km Joroisten kirkolta kaakkoon, Kerisalon kylä s-

sä, kunnanrajan kanden puolen (kuva 70) . Se on tutkittu haja -
pistein v. 1978 . Suo rajoittuu lännessä peltoihin, idässä jyrk -
kärinteiseen drumliiniin . Kulkuyhteydet ovat hyvät . Pinta-ala
on noin 30 ha, mistä on yli metrin syvyistä aluetta noin 13 ha .

Noin puolet suoalasta on Joroisten kunnan puolella .
Vallitsevina suotyyppeinä ovat turvekankaat ; luoteispääs -

sä on vähän IRmu . Harvennusvaiheen puusto on tiheää . Suoalas -
ta on ojitettu 100 % . Kuivatusmandollisuudet ovat kohtalaise n
hyvät .

Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,35 m . Tästä
on pintakerrosta 0,65 m ja pohjakerrosta 0,70 m . Suon pohja on
muodoltaan tasainen ja sen maalaji on pääasiassa hiekka .

Ruokosuossa on rahkavaltaisia turpeita 100 % . Puunjään-

nöksiä sisältävien turpeiden kokonaisosuus on 68 % . Yleisimmä t

turvelajit ovat puunjäännösturpeet (liite 2) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,2, pintakerrokse n

3,6 ja pohjakerroksen 7,0 . Pääosa turvekerrostumasta on puun-
jäännösturvetta . Pohjalla on vähän järviruo'on jäännöksi ä
sisältävää CS-turvetta . Heikosti maatunut pintakerros on pak-

su, noin puolet turvekerrostumasta .

Liekoisuus on keskimääräinen .

Ruokosuon Joroisten puoleisessa osassa on turvetta noi n

0,19 milj . m3 , mistä on yli metrin syvyisellä alueella noin 0,1 0

milj . m3 . Ohuen turvekerrostuman, josta puolet on heikost i

maatunutta, vuoksi suo ei sovellu polttoturvetuotantoon .

44. Sekalamminsuo (kl . 3234 01, x = 6893,5, y = 542,5 )

sijaitsee Joroisten kirkolta noin 5 km etelään (kuva 73) .
Suolle on hyvät kulkuyhteydet . Ympäröivät mineraalimaat ovat
loivapiirteisiä moreeniselänteitä . Itä- ja länsireunaa o n
raivattu pelloksi . Pohjoisosa rajoittuu järvenlahtiin . Seka-
lamminsuon pinta-ala on noin 280 ha, mistä on ylil m :n syvyist ä
aluetta noin 255 ha ja yli 2 m :n syvyistä aluetta noin 160 ha .

Koko suon kattaa vanha ja uusi ojitus . Keskusta on IRo j

ja IRmu, joiden puusto on enimmäkseen taimikko-ja riukuasteel -
la . Suon reunoilla on PsRmu, korpimuuttumia ja turvekankaita .
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Suolla on myös avohakkuualueita . Pinta viettää pohjoiseen .

Kuivatusmandollisuudet ovat etelä- ja keskiosassa hyvät, mutta

pohjoisosassa rajoittaa järvenpinta kuivatussyvyyden noin kah-

teen metriin .

Suon yli metrin syvyisellä alueella on turvetta keski -
määrin 2,58 m . Tästä on heikosti maatunutta pintakerrosta kes -

kimäärin 0,24 m ja paremmin maatunutta pohjakerrosta 2,34 m .
Yli 2 m :n syvyisellä alueella on turvetta keskimäärin 3,05 m ,

mistä on pintaturvetta keskimäärin 0,22 m . Suolla on kolme al -

lasta, joista pohjoisin on syvin (kuva 73) . Eteläpää on suon

matalin osa, missä vain keskustassa on turvetta yli 2 m paksul-
ti . Keskiosassa on turvetta parhaimmillaan noin 3 m ja poh-
joisosassa yli 4 m . Keski- ja pohjoisosasta on suurin osa yl i
2 m syvää . Suon pohjan maalaji on hiekkamoreeni . Järvenlah-

tien lähellä on turvekerrostuman alla vajaan metrin verra n
liejua .

Turvekerrostuman pääosan muodostavat rahkavaltaiset tur-

velajit, joiden osuus koko turvekerrostumasta on noin 88 % .
Saravaltaisten turpeiden osuus on noin 12 % (liite 2) . Ylei-
simmät turvelajit ovat : CS- (17%) , LS- (21 %) , LCS- (1 3%) , ErS-(8% )
ja S-(8%) . Puunjäännöksiä sisältävien turvelajien kokonaiso-

suus on 35 % . Saravaltaisten turvelajien esiintyminen keskit-

tyy suon pohjoisosaan, pisteen A 1600 ympäristöön (kuva 74) .
Eteläosassa on suurin osa turvekerrostumasta hyvin maatunutt a
puunjäännösrahkaturvetta . Keskustassa on runsaiten tupasvilla -

rahka- ja eri lisätekijöitä sisältävää sara-rahkaturvett a
(kuvat 74 ja 75) . Maatuneisuus vaihtelee suon tällä osall a

kerroksittain niin, että pintakerroksen alla on metrin ver-

ran kohtalaisesti ja hyvin maatunutta turvetta, sitten puolest a

metristä metriin paksu kerros H 4 -maatunutta turvetta j a

turvekerrostuman pohjalla taas kohtalaisesti ja hyvin maatunut -
ta turvetta . Koko suon osalta laskettu turvekerrostuman keski -
maatuneisuus on 6,0 . Pintakerroksen keskimaatuneisuus on 3, 1
ja pohjakerroksen 6,3 . Sekalamminsuon turvekerrostumaon siten

kokonaisuutena ottaen pitkälle maatunut .

Turvekerrostuman tuhkapitoisuus on keskiosassa melko al -

hainen, pohjoisosassa kohtalaisen korkea (taulukko 19) . Vesi-

pitoisuus on pohjoisosassa korkeampi . Keskiosassa turpeen läm -

pöarvo on korkea .
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Liekoisuus on keskimäärin 1,7

	

Liekoja on eniten sy-

vyysvälillä 0,0 - 1,0 m (liite 4) . Liekoisuus on melko alhainen .

Sekalamminsuo on kohtalaisen hyvä polttoturvesuo .

	

Sill ä

on hyvä sijainti tiestöön nähden ja sen muoto on melko yhtenäi-

nen . Suo on jo kokonaan ojitettu ja kuivatusmandollisuude t

pohjoisosaa lukuun ottamatta ovat hyvät . Turvekerrostumassa on

ohut heikosti maatunut pintakerros ja keskimaatuneisuus on kor-

kea . Turvekerrostumassa esiintyy kerroksittaista maatuneisuus-

vaihtelua . Pohjoisosassa esiintyvät H 4 -maatuneet kerrokse t

ovat kuitenkin enimmäkseen saravaltaista turvetta . Ojituksen

ansiosta turvekerrostuma on jo kuivahtanut . Turpeen tuhkapi-

toisuus on melko suuri, mutta toisaalta sen lämpöarvo on silt i

korkea . Liekoisuus on melko alhainen . Turvetuotantoon sovel-

tuvana voidaan pitää suon yli 1 m :n syvyistä aluetta (noi n

255 ha) ja sen tuotantokelpoisen turpeen määrä on noin 4, 3
milj . suo-m 3 , kun huomioidaan pohjoisosan kuivatusvaikeudet .
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45 . Aittasuo

	

(kl . 3234 01, x = 6893,5, y = 544,3) si-

jaitsee noin 4 km Joroisten kirkolta etelään (kuva 76) . Su o

rajoittuu pohjoisessa peltoihin, idässä loivapiirteiseen moree -

nimaastoon, lännessä jyrkempään . Kulkuyhteydet ovat varsin

hyvät . Pinta-ala on noin 40 ha, mistä on yli metrin syvyistä

aluetta noin 30 ha ja yli kanden metrin 20 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat IRoj ja -mu (liite 3) .

Reunoilla on korpityyppejä ja turvekangasta . Melko tiheä puus-

to on riukuasteen männikköä . Suoalasta on ojitettu 100

	

Kui-

vatusmandollisuudet ovat hyvät .

Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,20 m . Täst ä

on pintakerrosta 0,58 m ja pohjakerrosta 1,62 m . Suo syvenee
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melko nopeasti reunoistaan .

	

Suon pohja on muodoltaan tasainen

ja sen maalaji on pääasiassa hiekkamoreeni .

Aittasuossa on rahkavaltaisia turpeita noin 97 % ja sara -

valtaisia noin 3

	

Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden koko -

naisosuus on 33

	

Yleisimmät turvelajit ovat CS, LCS ja S
(liite 2) . Järviruo ' on jäännöksiä on runsaasti lisätekijänä .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,8, pintakerroksen

3,9 ja pohjakerroksen 5,1 . Pääosa turvekerrostumasta on H4 -

maatunutta, eri lisätekijöitä ja puunjäännöksiä sisältävä ä

CS-turvetta (kuva 77) . Reunoilla turve on maatuneempaa .

Liekoisuus on keskimäärin 1,8

	

Liekoja on eniten sy-

vyysvälillä 0,0 - 0,5 m (liite 4) .

Turvekerrostuman tuhkapitoisuus on alhainen pohjaosa a

lukuunottamatta, vesipitoisuus keskimääräinen ja lämpöarv o

korkea (taulukko 20) .

Aittasuossa on turvetta noin 0,84 milj . m 3 , mistä on yl i

metrin syvyisellä alueella noin 0,66 milj . m 3 ja yli kande n

metrin syvyisellä alueella noin 0,53 milj . m 3 , Suo soveltuu

tyydyttävästi polttoturpeen tuotantoon . Keskimaatuneisuus

on alhainen, pintakerroksen liekoisuus korkea ja tuhkapitoi-

suus sekä lämpöarvokin vaihtelevat .

	

Tuotantokelpoinen alue ,

suon yli metrin syvyinen alue, on noin 30 ha ja sen tuotanto-

kelpoisen turpeen määrä noin 0,50 milj . suo-m 3 ,
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46 . Meruulampi (kl . 3234 02, x = 6903,5, y = 546,5) si-

jaitsee noin 10 km Joroisten kirkolta pohjoiseen, Tahkorannan

kylässä (kuva 78) . Suo rajoittuu luoteessa ja kaakossa siit ä

raivattuihin peltoihin, pohjoisessa ja etelässä jyrkkärintei-

seen moreenimaastoon . Kulkuyhteydet ovat hyvät . Pinta-ala on

noin 50 ha, mistä on yli metrin syvyistä aluetta noin 15 ha j a

yli kanden metrin 5 ha . Suo on tutkittu hajapistein .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat pohjoisosassa IRmu, etelä -

osassa KRmu . Puusto on tiheää harvennusvaiheen sekametsää .

Keskustassa on umpeenkasvanut Meruulampi . Suoalasta on ojitet-

tu noin 60

	

Kuivatusmandollisuudet ovat kohtalaisen hyvät .

Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,04 m . Tästä

on pintakerrosta 0,74 m ja pohjakerrosta 1,30 m . Länsiosa n

tutkimukset ovat vajavaiset . Suon pohja on muodoltaan tasaine n

ja sen maalaji on paksun liejukerroksen (noin 2m) alla savi .

Meruulammessa on rahkavaltaisia turpeita noin 63 % j a

saravaltaisia noin 37

	

Puunjäännöksiä sisältävien turpeide n

kokonaisosuus on 20

	

Yleisimmät turvelajit ovat CS,EqSC, SC

ja PrCS (liite 2) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,7, pintakerrokse n

3,9 ja pohjakerroksen 5,2 . Pääosa turvekerrostumasta on H4 -

maatunutta . Turvelaji vaihtelee eri lisätekijöitä sisältävie n

SC-ja CS-turpeen välillä .
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Liekoisuus on keskimäärin 3,0 % . Liekoja on eniten sy -

vyysvälillä 0,0 - 0,5 m(liite 3) .

Meruulammessa on turvetta noin 1,02 milj . m 3 , mistä on

yli metrin syvyisellä alueella noin 0,31 milj . m3 ja yli kande n

metrin syvyisellä alueella noin 0,11 milj . m 3 . Heikosti maatu-
neen, liekoisen ja todennäköisesti runsastuhkaisen turvekerros-

tuman vuoksi suo ei sovellu polttoturvetuotantoon .

47 . "Palviaisenojansuo" (kl . 3234 02, x = 6904,4, y =

546,8) sijaitsee noin 10 km Joroisten kirkolta pohjoiseen, Tahi

korannan kylässä (kuva 78) . Rikkonainen suo rajoittuu loivah-

koihin moreenimäkiin ja luoteessa peltoihin . Kulkuyhteydet ova t
hyvät . Pinta-ala on noin 45 ha, mistä on yli metrin syvyistä

aluetta noin 5 ha . Suo on tutkittu hajapistein .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat korpimuuttumat, pääasiass a
LhKmu . Puusto on pääosalla harvennusvaiheen tiheää koivikkoa .

Suoalasta on ojitettu 100 % . Kuivatusmandollisuudet ovat il -

meisesti kohtalaisen hyvät .

Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,68 m . Tästä

on pintakerrosta 0,10 m ja pohjakerrosta 1,58 m . Vain etelä -
reunalla on turvetta yli metrin paksuudelta . Suon pohja on

muodoltaan tasainen ja sen maalaji on paksun liejukerroksen
alla savi .

"Palviaisenojansuossa" on rahkavaltaisten turpeiden osuu s
100 % . Yleisimmät turvelajit ovat S ja ErS (liite 2) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,9, pintakerroksen

3,4 ja pohjakerroksen 6,1 . Pisteillä 6 ja 7 turvekerrostuman

pinnasta puoliväliin asti on hyvin maatunutta ErS-turvetta .

Pohjaosa on heikosti maatunutta ErS- ja S-turvetta .

Liekoisuus on keskimäärin 2,3 % . Liekoja on eniten sy-

vyysvälillä 0,0 - 0,5 m (liite 4) .

"Palviaisenojansuossa" on turvetta noin 0,36 milj . m 3 ,
mistä on yli metrin syvyisellä alueella noin 0,09 milj . m 3 .

Suo ei kelpaa turvetuotantoon .
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48. Palviainen (kl . 3234 02, x = 6905,5, y = 546,2) si-

jaitsee noin 10 km Joroisten kirkolta pohjoiseen, Palviaise n
kylässä (kuva 78) .

Kyseessä on umpeenkasvunsa viime vaiheessa oleva pien i

järviallas, jonka reunoilla on tiheään pensaikkoinen nevakorpi -
vyöhyke . Turvekerros on hyvin ohut ja keskusta on kulkukelvo-
ton . Alueella ei ole merkitystä turvetuotannolle .

49. Itäsuo (kl . 3234 02, x = 6906,5, y = 541,0) sijait-

see noin 12 km Joroisten kirkolta pohjoiseen, Kollinjoelle (ku-

va 79) . Suo rajoittuu pohjoisessa ja idässä loivapiirteisii n

hiekka- ja moreenimaihin, lännessä jyrkähköihin moreenimäkiin
ja peltoon ja etelässä peltoon . Kulkuyhteydet ovat erittäi n
hyvät . Pinta-ala on noin 45 ha, mistä on yli metrin syvyistä
aluetta noin 30 ha ja yli kanden metrin 15 ha . Suo on tutkittu
hajapistein .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat IRmu ja PsRmu (liite 3) .

Suon reunat ovat korpimuuttumia . Keskitiheä ja tiheä puust o

vaihtelee kehitysluokaltaan taimikosta tukkimetsään . Suoalasta

on ojitettu 100 % . Kuivatusmandollisuudet ovat hyvät .

Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,46 m . Tästä

on pintakerrosta 0,17 m ja pohjakerrosta 2,29 m . Suossa on

kaksi yli 3 m :n syvyistä allasta . Suon pohja on muodoltaan

melko tasainen ja sen maalaji on pääasiassa hiekkamoreeni . Al-

taiden syvimmissä kohdissa on puoli metriä liejua .

Itäsuossa on rahkavaltaisia turpeita noin 99 % ja sara -
valtaisia noin 1 % . Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden koko -
naisosuus on 29

	

Yleisimmät turvelajit ovat S, LS ja CS

(liite 2) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,7, pintakerrokse n

3,2 ja pohjakerroksen 5,9 . Pintakerros on ohut tai puuttuu .
Lähes turvekerrostuman puoliväliin asti on hyvin ja kohtalai-

sesti maatunutta S-turvetta . Pohjaosan CS-turve sisältää mel-

ko runsaasti lisätekijöitä ja se on heikosti - hyvin maatunutta .

Reunaosien turvekerrostuma on hyvin maatunut .

Liekoisuus on keskimäärin 2,9 % . Liekoja on eniten sy-

vyysvälillä 0,0 - 0,5 m (liite 4) . Pintakerroksen liekoisuu s

on erittäin korkea .

Itäsuossa on turvetta noin 1,05 milj . m 3 , mistä on yli
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metrin syvyisellä alueella noin 0,74 milj . m3 ja yli kande n

metrin syvyisellä alueella noin 0,43 milj . m3 . Suo soveltuu

kohtalaisen hyvin polttoturpeen tuotantoon . Haittoina ovat

pintakerroksen liekoisuus ja pohjaosan vaihteleva kerrosjärjes-

tys . Turpeen laboratoriotutkimuksia ei ole tehty . Tuotanto-

kelpoista aluetta on noin 30 ha ja sen sisältämä tuotantokel-

poinen turvemäärä on noin 0,60 milj . suo-m3 ,

50 . Tiiliruukinsuo (kl . 3234 02, x = 6906,5, y = 542,5 )
sijaitsee noin 12 km Joroisten kirkolta pohjoiseen, Kollinjoe n

seisakkeen lähellä (kuva 79) . Suo rajoittuu loivapiirteisii n

moreenimäkiin . Kulkuyhteydet ovat hyvät . Pinta-ala on noin 1 5

ha, mistä on yli metrin syvyistä aluetta noin 10 ha . Suo on

tutkittu hajapistein .
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Vallitsevina suotyyppeinä ovat IRmu ja KRmu (liite 3) .

Reunoilla on VKoj, joka KRmu :n kautta vaihtuu keskustan IRmu :ksi .

Keskitiheä puusto on kehitysluokaltaan harvennusvaiheessa . Suo-

alasta on ojitettu 100 % . Suolla on vanha ja uusi ojitus . Kui-

vatusmandollisuudet ovat kohtalaisen hyvät .

Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,58 m . Tästä

on pintakerrosta 0,33 m ja pohjakerrosta 1,25 m . Suon pohja on

muodoltaan tasainen ja sen maalaji on pääasiassa savi, ohuen

liejukerroksen alla .

Tiiliruukinsuossa on rahkavaltaisia turpeita noin 19 % j a

saravaltaisia noin 81 % . Puunjäännöksiä sisältävien turpeide n

kokonaisosuus on 26 % . Yleisimmät turvelajit ovat SC, EqSC ja

LSC (liite 2) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,1, pintakerrokse n

2,8 ja pohjakerroksen 7,1 . Ohuehkon rahkavaltaisen pintakerrok -

sen alla on kohtalaisesti ja hyvin maatunutta saravaltaista tur -

vetta suon pohjalle saakka .

Liekoisuus on keskimäärin 3,4 % . Liekoja on eniten sy-

vyysvälillä 0,5 - 1,0 m (liite 4) .

Tiiliruukinsuossa on turvetta noin 0,21 milj . m3 , mistä on

yli metrin syvyisellä alueella noin 0,16 milj . m 3 . Suo soveltu-

nee polttoturpeen pientuotantoon . Pintakerroksen liekoisuus on

erittäin korkea . Tuotantokelpoinen alue on noin 10 ha ja sen

tuotantokelpoinen turvemäärä noin 0,13 milj . suo-m 3 .

51 . Luttisensuo (kl . 3234 02, x = 6909,0, y = 540,8 )

sijaitsee noin 17 km Joroisten kirkolta pohjoiseen, Kuokkala n

kylässä (kuva 80) . Saarekkeinen suo rajoittuu loivapiirteisee n

moreenimaastoon . Kulkuyhteydet ovat etelä- ja pohjoisosan ti -

lusteitä myöten hyvät, muualle heikot . Pinta-ala on noin 90 ha ,

mistä on yli metrin syvyistä aluetta noin 55 ha ja yli kande n

metrin 35 ha . Eteläosa on tutkittu hajapistein .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat VKoj ja IRmu (liite 3) .

Suon reunat ja eteläosa ovat tiheäpuustoista VKoj . Keskusta on

hakattua rämemuuttumaa, jolla on harva taimisto . Suoalasta on

ojitettu 100 % . Kuivatusmandollisuudet ovat kohtalaisen hyvät .

Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,98 m . Tästä

on pintakerrosta 0,34 m ja pohjakerrosta 2,64 m . Keskustassa
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yli 4 m turvetta . Suon pohja on muodoltaan kohtalaisen tasaine n

ja sen maalaji on pääasiassa moreeni . Keskustassa on paksu lie-

jukerros ja sen alla siltti (kuva 81) .

Luttisensuossa on rahkavaltaisia turpeita noin 98 % ja sa-

ravaltaisia noin 2

	

Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden ko -

konaisosuus on 28

	

Yleisimmät turvelajit ovat S, LS ja CS

(liite 2) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,0, pintakerroksen

3,7 ja pohjakerroksen 6,3 . Eteläosan turvekerrostuma on pitkäl-

le maatunut . Keskustassa turvekerrostuma on pääosaltaan kohta-

laisesti ja hyvin maatunutta rahkavaltaista turvetta .

	

Kerros -

järjestys on tosin melko vaihteleva .

Liekoisuus on keskimäärin 3,1

	

Liekoja on eniten sy-

vyysvälillä 0,0 - 0,5 m (liite 4) .

Turpeen tuhkapitoisuus on korkeahko, vesipitoisuus keski-

määräinen ja lämpöarvo kohtalaisen korkea (taulukko 21) .

Luttisensuossa on turvetta noin 2,54 milj . m 3 , mistä on

yli metrin syvyisellä alueella noin 1,64 milj . m 3 ja yli kande n

metrin syvyisellä alueella noin 1,10 milj . m 3 , Suo sopii polt -

toturpeen tuotantoon . Pintakerros on liekoinen ja turvekerros-

tuman rakenne vaihteleva . Tuotantokelpoinen alue on noin 35 h a

ja sen tuotantokelpoinen turvemäärä noin 0,87 milj . suo-m 3 ,
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TULOSTEN TARKASTELU

Soistuneisuus ja suotyypi t

Peruskartoilta tehtyjen pinta-alamittausten mukaan on Jo -
roisten kunnassa yli 20 ha :n suuruisia soita 45 kpl, joiden yh -
teenlaskettu pinta-ala on 4 535 ha (Lappalainen, Mäkilä ja Toi -
vonen 1981) . Tässä tutkimuksessa on käsitelty 51 suoaluetta ,
joiden yhteenlaskettu pinta-ala on 4 349 ha (liite 1) . Näin
ollen Joroisten kunnan alueen merkittävimmät suot sisältyvät
tähän tutkimukseen .

Soistuneinta aluetta on kunnan eteläosa (kuva 1, s . 4) .
Pohjoisosassa soita on vähän . Laajimmat yhtenäiset suoaluee t
ovat Vuotsinsuo (n :o 38-40), Tervajoensuo (n :o 41) ja Sekalam -
minsuo (n :o 44), jotka lisäksi sijaitsevat lähellä toisiaan .

Lähes kaikille tutkituille soille on tyypillistä pitkänomainen ,
luode-kaakko suuntautunut muoto . Tämä johtuu jääkauden muovaa-
masta alueen korkokuvasta . Selvintä suuntautuneisuus on kunna n
eteläisimmässä osassa .

Suot rajoittuvat useimmiten melko jyrkkärinteisiin pitkän-
omaisiin drumliineihin . Näiden pinnalla on usein runsaasti loh -
kareita, mutta soiden pohjan yleisin maalaji on hiekkamoreeni ,
eikä lohkareita kairauksissa paljoakaan tavattu .

Yli 0,3 m :n syvyisiltä kairauspisteiltä tehdyistä suotyyp -
pimäärityksistä on luonnontilaisilla alueilla 15 %, ojikoill a
24 %, muuttumilla 55 % ja turvekankailla 5 % (liite 3) . Valta-
osa tutkituista soista on kokonaan tai suurimmaksi osaksi oji-
tettuja . Yhtään kokonaan luonnontilaista suota ei aineistoo n
sisälly . Tehtyjen metsänkasvatukseen liittyvien toimenpiteiden
runsaus kuvastuu muuttumien suurena osuutena suotyyppijakaumast a .

Rämeet ovat ylivoimaisesti eniten esiintyvä suotyypp i
(liite 3) . Niitä on 70 % tutkimuspisteiden suotyyppimäärityk-
sistä . Korpia on noin 15 %, avosoita noin 7 % ja turvekankaita
ja karhunsammalmuuttumia yhteensä 8 % . Yleisimmät suotyypit ova t
IRmu (17%), IRoj (15%) ja RRmu (12%) . Puusto on yleensä keski -
tiheää tai tiheää, ja taimikko- ja riukuasteella . Nevoj a

esiintyy laaja-alaisempina vain Vuotsinsuolla ja Suurisuolla .
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Luonnonsuojelun kannalta merkittäviä luonnontilaisia suo -

alueita on Suurisuolla, Riissuolla ja Vuotsinsuolla . Vuotsin-

suon ojittamattomat osat on jo eri yhteyksissä todettu valta-
kunnallisesti arvokkaaksi suojelukohteeksi . Suurisuolla ja
Riissuolla voisi olla ainakin paikallista merkitystä . Ne eivä t
ole merkittäviä turveteollisuuden kannalta .

Turvekerrostumien paksuus ja maatuneisuu s

Tutkimuspisteiden kairaussyvyyksien perusteella laskettu
turvekerrostumien keskisyvyys on 2,2 m . Heikosti maatuneen pin -

takerroksen keskipaksuus on 0,6 m ja pohjakerroksen keskipaksuu s
1,6 m (liite 1) . Yli yhden metrin syvyisten alueiden keskisy-
vyys on 2,6 m ja yli kanden metrin 3,2 m . Suot ovat siis melk o
syviä ja syvenevät nopeasti reunoistaan . Yli metrin syvyistä
aluetta on koko tutkitusta suoalasta 68 % ja yli kanden metri n
syvyistä aluetta 39 % .

Heikosti maatuneen pintakerroksen paksuus vaihtelee jon-
kin verran, mutta yleensä se on melko ohut . Tämä johtuu ojite -
tun suoalan suuresta määrästä .

Myös keskimaatuneisuus vaihtelee melkoisesti, mutta useim -
mat tutkituista turvekerrostumista ovat melko pitkälle maatunei -
ta . Koko aineistosta laskettu keskimaatuneisuus on 5,8, pinta -
kerroksen 3,3 ja pohjakerroksen 6,6 . Yleisesti ottaen soide n
reunaosat ovat keskustoja maatuneempia ja yleensä maatuneisuus
kasvaa pinnasta pohjaan päin .

Turvelajijakauma

Tutkitut turvekerrostumat ovat rahkavaltaisia (liite 2) .
Saravaltaiset ovat lähinnä erikoistapauksia . Koko tutkitusta
turvemäärästä laskettuna on rahkavaltaisia turpeita 82 % ja sa -
ravaltaisia 18 % . Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden kokonais -
osuus on suuri : 32 % . Yleisimmät turvelajit ovat rahkavaltaiset
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puunjäännösturpeet (19 %), rahkaturve (15 %), sararahkaturve

(14 %), tupasvillarahkaturve (10 %) ja puunjäännöksiä sisältävä t

sararahkaturpeet (10 %) .

Liekoisuus

Tutkitut suot sisältävät huomattavan paljon liekoja . Vaik -

ka monissa soissa keskimääräinen liekoisuus on käytetyn luoki-

tuksen mukaan (ks . sivu 6) keskimääräinen, on niissä erittäin

liekoisia kerroksia (liite 4) . Pintakerros metrin syvyyteen

asti on turvekerrostumien liekoisin osa . Verrattaessa yli met-

rin ja yli kanden metrin syvyisiä alueita, näyttää 1,0 - 2, 0

m:n syvyysväli olevan liekoisempi yli kanden metrin syvyisill ä

alueilla . Aineistossa on kuitenkin paljon vaihteluita . Soi-

den reunat ovat yleensä keskustoja liekoisempia .

Laboratoriotutkimusten tuloksi a

Yhteenveto laboratoriotutkimusten tuloksista on taulukos -

sa 22 . Siinä esitetään näytesarjoittain tuloksien keskiarvo t

ja vaihteluvälit . Happamuus on runsaammin saravaltaista turvet -

ta sisältävillä soilla korkeampi kuin rahkavaltaisilla soilla .

pH-arvot nousevat suon pinnasta pohjaan päin . Turvekerrostu-

mien tuhkapitoisuus on alhainen . Myös vesipitoisuus on useim-

missa tapauksissa alhainen . Tämä johtuu ojitetun suoalan suu-

resta määrästä . Kuivan turpeen tehollinen lämpöarvo on kaikkie n

näytteiden keskiarvona 21,0 MJ/kg . Näytesarjojen keskiarvojen

ja yksittäisten näytteiden kohdalla hajonta on melkoisen suuri .

Yleisesti ottaen heikosti maatuneilla turpeilla on alhaisemp i

lämpöarvo kuin hyvin maatuneilla turpeilla .

Joitakin näytteitä otettaessa kokeiltiin ns . tilavuustark -

kaa mäntäkairaa (Korpijaakko 1981) . Pyrkimyksenä oli selvittä ä

mandollisimman luotettavasti suokuution kuiva-ainesisältö .
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Näiden Suurisuolta ja Vuotsinsuolta otettujen näytteiden tu -

lokset ovat taulukossa 23 . Näytteet ovat kuiva-ainemäärän mu-

kaisessa järjestyksessä .

	

Jo tässä suppeassakin aineistoss a

näkyy vesipitoisuuden ja kuiva-ainemäärän selkeä riippuvuu s

toisistaan . Vesipitoisuuden kasvaessa kuiva-ainemäärä alenee .

Laajemmassa aineistossa tämä tuli selvästi esiin (Korpijaakko ,

Häikiö & Leino 1981) .

Joistakin näytteistä seurattiin turvetuhkan sulamiskäyt-

täytymistä . Ns . sintrautumispiste vaihtelee välillä 1000 -

1280 °C, pehmenemispiste välillä 1100 - 1350 °C ja juoksettu-

mispiste välillä 1180 - 1460 °C .
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Taulukko 23 . Eräiden turvenäytteiden kuiva-ainemäärät/suokuutio .

Suo ja tutk .piste

	

Näytteen Turvelaji Maatu- Vesi-

	

Kuiva-
syvyys

	

neisuus pitoisuus ainetta

(cm)

	

(%)

	

(kg/m3 )

Suurisuo

	

A 1300

	

50

	

ShErS

	

4

	

88,9

	

10 9
Vuotsinsuo C 1500-200

	

70

	

ErS

	

5

	

89,2

	

106

	

-"-

	

B 1450+50

	

380

	

LCS

	

7

	

89,2

	

10 6

	

-"-

	

C 1500-200

	

50

	

ErS

	

4

	

90,9

	

90

	

-"-

	

-"-

	

370

	

LCS

	

7

	

91,4

	

8 4

	

-"-

	

-"-

	

150

	

ErCS

	

4

	

91,5

	

8 3

	

-"-

	

-"-

	

310

	

LCS

	

6

	

92,8

	

72
Suurisuo

	

A 1300

	

30

	

ShErS

	

3

	

93,3

	

6 3
Vuotsinsuo C 1500-200 110

	

ErS

	

4

	

94,3

	

57

	

-"-

	

-"-

	

310

	

PrSC

	

4

	

94,1

	

5 6

Suurisuo

	

A 1300

	

130

	

ShErCS

	

5

	

93,9

	

5 4
Vuotsinsuo B 1450+50

	

30

	

ErS

	

2

	

93,6

	

5 2

	

-"-

	

C 1500-200 260

	

CS

	

6

	

94,5

	

5 1

	

-"-

	

-"-

	

330

	

NPrSC

	

5

	

94,8

	

4 9
Suurisuo

	

A 1300

	

90

	

ShErS

	

4

	

95,0

	

4 9

Vuotsinsuo B1450+50

	

30

	

ErS

	

2

	

94,4

	

4 3

	

"-

	

-"-

	

30

	

ErS

	

2

	

94,6

	

4 0
Suurisuo

	

A 1300

	

170

	

ShS

	

4

	

95,3

	

3 7

Liitteessä 6 on Turveteollisuusliitto ry :n laadunmäärit -
telyohje v :lta 1976 . Lähes kaikki näytesarjat täyttävät luo-
kituksen vaatimukset tuhkapitoisuuden ja lämpöarvon suhtee n
laatujen J 9 ja P 13 kohdalla ja monet parempienkin laatuje n
kohdalla .

Soiden soveltuvuus turvetuotantoo n

Yleisesti ottaen turvetuotantoon soveltuvalta suolt a
edellytetään turvekerrostuman kuivatusmandollisuutta, yhtenäis -
tä suota, riittävää kokoa ja suon pohjan tasaisuutta . Poltto-
turvetuotannossa vaadita .n ojitetulta suolta 1,5 m :n ja luon -
nontilaiselta suolta 2,0 m :n keskisyvyyttä . Turpeen keskimaa -

tuneisuuden tulee olla vähintään 5,0 ja heikosti maatunut
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pintakerros alle 0,5 m paksu . Turvekerrostuman tulisi olla ta-
salaatuinen ja mieluiten saravaltaista turvetta . Turpeen tuhka -
pitoisuus ei saa nousta yli 10 % :n ja lämpöarvon pitäisi oll a
50 % :n kosteudella yli 8 MJ/kg (liite 6) .

Kasvuturvetuotannossa edellytetään tuotantoalueelta vä-

hintään noin metrin paksuista heikosti maatunutta rahkaturveker -
rosta, joka koostuisi pääasiassa Acutifolia-ryhmän rahkasamma-

lista ja sisältäisi mandollisimman vähän muiden kasvien jään -
teitä .

Tuotantoalueen kunnostuskustannuksia nostavat pinna n
epätasaisuus, runsas puusto ja pintakerroksen suuri liekomäärä .
Turpeen lopulliseen hintaan vaikuttavat suon etäisyys yleises-
tä tiestä ja asutuskeskuksesta sekä turpeen kulutuspisteestä .

Taulukkoon 24 on koottu tutkituista suoalueista poltto-
ja kasvuturvetuotantoon soveliaat . Turvemäärissä on huomioit u
suon pohjalle jäävä, kerros . Polttoturvetuotantoon sopivaa alu - `
etta on kaikkiaan noin 1750 ha, mikä on noin 40 % koko tutki-
tusta suoalasta . Tuotantokelpoiset alueet ovat pienehköjä ,
suurin osa alle 50 ha :n kokoisia . Yli 100 ha :n alueita on vain
viisi . Kasvuturvetuotantoon soveltuvaa suota on yhteensä 260 ha
ja sen turvemäärä on 1,8 milj . suo-m 3 .

Tuotantoalueiden suokuutioista saatavan jyrsinturvekuu-

tioiden määrän arvioinnissa voidaan käyttää kerrointa 0,5, kos-
ka suon pohjalle jäävä turvekerros on huomioitu alueen keski -
syvyydessä . Polttoturvetuotantoon soveliaalta suoalalta on näi n
ollen tuotettavissa kaikkiaan noin 17 milj . m 3 jyrsinturvetta .

Tuotantokelpoisten alueiden turvekerrostumien kuiva-aine-
sisältöjen arvioimiseksi on käytettävissä vain muutamia ns .
tilavuustarkkoja näytteitä . Läheisiltä alueilta kerätyn laajem-
man aineiston (Korpijaakko, Häikiö & Leino 1981) sekä tämän ai-

neiston vesipitoisuuden keskiarvon (89,8 %) perusteella saadaa n
turvekerrostumien keskimääräiseksi kuiva-ainemääräksi 98 kg/ m3 .
Lämpöarvo on keskimäärin 21,0 MJ/kg (taulukko 22), joten tuotan -
tokelpoisten alueiden yhteenlaskettu energiasisältö on 98 kg/ m 3 .
21,0 MJ/kg . 33,78 . 10 6 m 3 = 69,5 • 10 6 GJ . 50 % :n kosteudes-
saolevalleturpeelle laskettuna energiasisältö on 61,6 . 10 6 GJ
eli noin 17 milj . MWh .
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Taulukko 24 . Poltto- ja kasvuturvetuotantoon soveltuvat suoalueet .

Suon nimi Polttoturvetuo-

	

Kasvuturvetuo- Suo -
tantoon sovel-

	

tantoon sovel- pel-
tuvan alueen

	

tuvan alueen

	

toa

Huomautuksi a

pinta -
ala
(ha)

turve-

	

pinta-

	

turve -
määrä

	

ala

	

määrä
(milj .3

	

(ha)

	

(milj .3
suo-m )

	

suo-m )

3 .

	

Pateensuo 15 0,25

	

-

	

-

	

-

4 .

	

Vehmassuo 15 0,22

	

-

	

-

	

+

6 .

	

"Kaukurniemensuo" 40 0,50

	

-

	

-

	

+ kuivatusvai -

8 . "Tuitunlammensuo" 35 0,70

	

-

	

-

	

+ keuksia

9 .

	

Rahkasuo 15 0,30

	

-

	

-

	

-

10 . Paukkolankorpi 45 1,00

	

-

	

-

	

+ kunnanrajall a

13 . Sysmänsuo 55 1,30

	

-

	

-

	

+

14 . Kapukankorpi 50 1,50

	

-

	

-

	

+

16 . Sirkkaselänsuo 10 0,15

	

-

	

-

	

-

17 ."Kattilalammensuo " 25 0,50

	

-

	

-

	

+

20 ."Korvenkylänsuo" 25 0,50

	

-

	

-

	

+

24 . Viinamäensuo 15 0,30

	

-

	

-

	

-

25 . Tetrirahka 30 0,35

	

30

	

0,45

	

-

26 .

	

Itäsuo 90 1,44

	

90

	

0,54

	

-

28 . Purajava 35 0,60

	

35

	

0,21

	

-

29 . Lenninsuo 45 0,77

	

15

	

0,15

	

+

30 . Kortesuo 30 0,48

	

-

	

-

	

-

32 . Kaskisuo-Linturahka 115 2,60

	

-

	

-

	

+

36 ."Ruostepuronsuo" 100 2,00

	

-

	

-

	

+

37 . Myllysuo 40 1,20

	

-

	

-

	

+

38 . Vuotsinsuo, A-linj . 25 0,32

	

-

	

-

	

-

40 .

	

-"-

	

,

	

C-linj . 300 6,00

	

-

	

-

	

+ Suojelukohteen

41 . Tervajoensuo 205 3,80

	

90

	

0,45

	

+ ulkop . aluetta

42 ."Kerisalonsuo" 30 0,60

	

-

	

-

	

- kunnanrajalla

44 . Sekalamminsuo 255 4,30

	

-

	

-

	

- kuivatusvai -
keuksia

45 . Aittasuo 30 0,50

	

-

	

-

	

+

49 .

	

Itäsuo 30 0,60

	

-

	

-

	

+

50 . Tiiliruukinsuo 10 0,13

	

-

	

-

	

-

51 . Luttisensuo 35 0,87

	

-

	

-

	

-

Yhteensä 1750 33,78

	

260

	

1,80

YHTEENVETO

Geologinen tutkimuslaitos suoritti vuonna 1979 valtakunna n
turvevarojen kokonaisinventointiin liittyen ja yhteistyössä Jo-

roisten kunnan kanssa turvetutkimuksia 51 suoalueella, jotk a
yhteensä käsittävät noin 4350 hain alan . Joroisten kunnan kaik-
kien huomattavien soiden turvevarat ja niiden laatu sisältyvät
tähän tutkimukseen .

Yleisimmät suotyypit ovat rämemuuttumia ja -ojikoita . Val-
taosa tutkituista soista on kokonaan tai suurimmaksi osaksi oji-
tettuja . Luonnonsuojelun kannalta merkittäviä luonnontilaisia
suoalueita on Suurisuolla (n :o 1), Riissuolla (n :o 11) ja Vuot-
sinsuolla (n :ot 38 - 40) .



— 144 —

Tutkittujen turvekerrostumien keskipaksuus on 2,2 m . Hei-

kosti maatunutta pintakerrosta on keskimäärin 0,6 m . Suot syve -

nevät reunoistaan melko nopeasti . Koko tutkitusta suoalasta on

yli metrin syvyistä aluetta 68 % ja yli kanden metrin syvyistä

aluetta 39 % .

Turvekerrostumien keskimaatuneisuus on 5,8, pintakerroksen

3,3 ja pohjakerroksen 6,6 . Useimmat turvekerrostumat ovat pit -

källe maatuneita .

Turvekerrostumat ovat rahkavaltaisia . Puunjäännöksiä sisäl -

tävien turvelajien osuus on huomattavan suuri .

Tutkitut suot sisältävät paljon liekoja . Turvekerrostumien

pintaosa metrin syvyyteen saakka on niiden liekoisin osa .

Turpeiden happamuus on keskimäärin 4,1, vesipitoisuus 89,8 % ,

tuhkapitoisuus 3,4 % ja kuivan turpeen tehollinen lämpöarv o

21,0 MJ/kg . Tutkitut näytesarjat täyttävät Turveteollisuusliitt o

ry :n polttoturpeen laadunmäärittelyohjeen (v :lta 1976) vaatimukset .

Tutkituista soista soveltuu polttoturvetuotantoon yhteens ä
1750 ha, sisältäen noin 34 milj . suo-m 3 tuotantokelpoista turvet -

ta . Tästä määrästä arvioidaan saatavan noin 17 milj . jyrsintur-

vekuutiota . Tuotantokelpoisten alueiden energiasisällöksi, las-

kettuna 50 % :n kosteudessa olevalle turpeelle, on arvioitu noi n

61 milj . GJ eli noin 17 milj . MWh .

Kasvuturpeen tuotantoon soveltuvaa alaa on yhteensä 260 ha

ja sen turvemäärä 1,8 milj . suo-m3 .
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Numerotietoja Joroisissa 1979 tutkituista soist a

Koko suo Yli 1 m syvyinen alue Yli 2 m syvyinen alu e

Keskisyvyys Keskimaatunei- Turvemäää Pinta- Keskisyvyys Turvemäärä3 Pinta- Keskisyvyys Turvemäärä Kairaus- Tutkimus -
Suon nimi Kartta- Pinta- (m) suus (milj,

	

m

	

) ala (m) (milj .

	

m

	

) ala (m) (milj .

	

m

	

) pisteitä linjasto a
lehti ala (ha) (ha) (kpl) (m )

(ha) H1-4 H5-10 H1-10 H1-4 H5-10 H1-10 H1-4 H5-10 H1-10 H1-4 145-10 H1-10 H1-4 H5-10 H1-10 H1-4 145-10 141-10 141-4 H5-10 H1-1 0

1 .

	

Suurisuo 3231

	

11,12 135 1,42 1,30 2,72 3,4 6,9 5,1 1,91 1,75 3,66 , 110 1,56 1,40 2,96 1,72 1,54 3,26 80 1,75 1,62 3,37 1,40 1,29 2,69 56 615 0

2 .

	

Hytinsuo 3231

	

12 40 0,77 1,86 2,64 2,6 6,8 5,6 0,31 0,74 1,05 25 0,83 1,94 2,77 0,21 0,48 0,69 10 1,21 2,69 3,90 0,12 0,27 0,39 13 -
3 .

	

Pateensuo 3231

	

12 22 0,35 1,39 1,74 2,2 7,4 6,4 0,08 0,31 0,39 15 0,39 1,60 1,99 0,06 0,24 0,30 8 0,41 2,36 2,77 0,03 0,19 0,22 17 178 5
4 .

	

Vehmassuo 3231

	

12 30 0,27 1,82 2,09 2,3 7,2 6,5 0,08 0,55 0,63 20 0,27 1,82 2,09 0,05 0,36 0,41 7 0,22 2,28 2,50 0,02 0,16 0,18 9 -
5 . " Siilinkivensuo" 3231

	

12 60 0,27 1,64 1,91 2,2 7,0 6,3 0,16 0,98 1,14 45 0,26 1,74 2,00 0,12 , 0,78 0,90 10 0,29 2,28 2,57 0,03 0,23 0,26 29 243 5

6 . " Kaukurniemensuo" 3231

	

12 90 0,32 1,28 1,60 3,2 7,0 6,2 0,29 1,15 1,44 60 0,35 1,54 1,89 0,21 0,92 1,13 20 0,27 2,04 2,31 0,05 0,41 0,46 39 379 0
7 ."Ahvenlamminsuo" 3231

	

12 70 0,26 0,60 0,86 1,8 7,6 5,9 0,18 0,42 0,60 5 0,28 0,86 1,14 0,01 0,04 0,05 - - - - - - - 10 -
8 . " Tuitunlammensuo" 3231

	

12 60 0,24 1,68 1,92 2,1 7,7 7,0 0,14 1,01 1,15 35 0,24 1,86 2,10 0,08 0,65 0,73 15 0,21 2,59 2,80 0,03 0,39 0,42 25 275 0
9 . Rahkasuo 3232

	

08 35 0,29 1,62 1,91 3,2 7,5 6,8 0,10 0,57 0,67 25 0,29 1,72 2,01 0,07 0,43 0,50 15 0,28 2,14 2,42 0,04 0,32 0,36 28 275 5

10 .

	

Paukkolankorpi 3232

	

08 60 0,33 2,20 2,53 3,5 6,5 6,1 0,20 1,32 1,52 45 0,35 2,29 2,64 0,16 1,03 1,19 30 0,36 2,38 2,74 0,11 0,71 0,82 15 -

11 .

	

Riissuo 3232

	

10 40 1,53 2,03 3,56 3,3 6,7 5,3 0,61 1,81 1,42 35 1,58 2,10 3,68 0,55 0,74 1,29 30 1,76 2,38 4,14 0,53 0,71 1,24 26 232 0
12 .

	

Levälandensuo 3232

	

10 25 0,15 0,90 1,05 2,5 7,4 6,7 0,04 0,22 0,26 8 0,17 1,23 1,40 0,01 0,10 0,11 1 1,10 1,90 2,00 - 0,02 0,02 10 -
13 .

	

Sysmänsuo 3232

	

10 70 0,65 2,10 2,75 3,6 5,7 5,2 0,45 1,47 1,92 55 0,67 2,13 2,80 0,37 1,17 1,54 40 0,75 2,48 3,23 0,30 0,99 1,29 32 292 0
14 .

	

Kapukankorpi 3232

	

10 85 1,05 2,33 3,38 3,8 6,3 5,5 0,89 1,98 2,87 60 1,07 2,43 3,50 0,64 1,46 2,10 45 1,15 2,67 3,86 0,52 1,20 1,72 23 240 5

15 ."Leväslammensuo " 3232

	

10 15 0,34 0,96 1,30 1,9 7,9 6,3 0,05 0,14 0,19 5 0,38 1,10 1,48 0,02 0,06 0,08 1 0,60 1,40 2,00 0,01 0,01 0,02 5 -

16 .

	

Sirkkaselänsuo 3232

	

10 18 0,30 1,24 1,54 2,8 7,0 6,2 0,05 0,22 0,27 10 0,37 1,48 1,85 0,04 0,15 0,19 1 0,50 2,10 2,60 0,01 0,02 0,03 5 -
17 ."Kattilalammensud'3232 10 50 0,51 1,08 1,59 3,4 6,7 5,6 0,26 0,54 0,80 25 0,53 1,35 1,88 0,13 0,34 0,47 5 0,43 1,97 2,40 0,02 0,10 0,12 10 -
18 ."Kiekansuo" 3232

	

11 15 0,52 1,48 1,90 3,5 6,6 5,8 0,08 0,21 0,29 7 0,60 1,58 2,18 0,04 0,11 0,15 3 0,53 1,73 2,27 0,02 0,05 0,07 5 -
19 ."Säynelamminsuo " 3232

	

11 55 1,67 1,39 3,06 4,0 6,0 4,9 0,92 0,76 1,68 40 1,67 1,39 3,06 0,67 0,56 1,23 25 1,88 1,60 3,48 0,47 0,40 0,87 19 163 0
20 . " Korvenkylänsuo " 3232

	

11 80 0,33 1,60 1,93 3,5 6,1 5,6 0,26 1,28 1,54 60 0,35 1,69 2,04 0,21 1,01 1,22 20 0,34 2,56 2,90 0,07 0,51 0,58 38 373 0

21 ."Ryyht6länsuo " 3232

	

11 60 0,47 1,31 1,78 4,0 6,2 5,6 0,28 0,79 1,07 40 0,50 1,43 1,93 0,20 0,57 0,77 20 0,72 2,00 2,72 0,14 0,40 0,54 26 272 0
22 .

	

Patvistonsuot 3232

	

11 40 1,40 0,66 2,06 3,9 5,4 4,4 0,56 0,26 0,82 25 1,40 0,66 1,06 0,35 0,17 0,52 15 1,70 0,95 2,65 0,26 0,14 0,40 8
23 .

	

Repolamminkorpi 3232

	

12 50 0,53 0,61 2,14 3,7 6,1 5,5 0,26 0,81 1,07 30 0,57 1,72 2,29 0,17 0,52 0,69 20 0,77 1,90 2,67 0,15 0,38 0,53 10 -
24 . Viinamäensuo 3233 02 50 0,17 2,21 2,38 3,2 8,0 7,7 0,09 1,10 1,19 35 0,17 2,21 2,38 0,06 0,77 0,83 10 0,18 2,38 2,56 0,02 0,24 0,26 19 167 5
25 . Tetrirahka 3233 02 60 1,53 1,50 3,03 3,3 6,6 5,0 0,92 0,90 1,82 40 1,59 1,60 3,19 0,64 0,64 1,28 30 1,75 1,73 3,48 0,53 0,52 1,05 29 243 0

26 .

	

Itäsuo 3233 02 115 0,59 1,72 2,31 3,4 6,5 5,3 0,68 1,98 2,66 90 0,63 1,96 2,59 0,57 1,76 2,33 60 0,69 2,31 3,00 0,41 1,39 1,80 37 -
27 . Niemensuo 3233 02,03 25 0,34 1,66 2,00 4,0 7,4 6,8 0,08 0,42 0,50 20 0,34 1,66 2,00 0,07 0,33 0,40 10 0,38 1,71 2,09 0,04 0,17 0,21 10 _

28 .

	

Purajava 3233 03 90 0,47 1,67 2,14 2,4 7,7 6,6 0,42 1,50 1,92 60 0,48 1,77 2,25 0,29 1,06 1,35 25 0,55 2,14 2,69 0,14 0,53 0,67 39 346 0
29 .

	

Lenninsuo 3233

	

03 165 0,42 1,31 1,73 2,8 7,2 6,1 0,70 2,16 2,86 165 0,48 1,53 2,01 0,46 1,45 1,91 40 0,61 2,11 2,72 0,24 0,84 1,08 58 632 0

30 .

	

Kortesuo 3233

	

03 50 0,22 1,64 1,87 3,8 6,8 6,5 0,11 0,82 0,93 35 0,24 1,72 1,96 0,08 0,60 0,68 10 0,31 2,17 2,48 0,03 0,22 0,25 36 306 5

31 .

	

Puolipäivänsuo 3233 03 50 0,10 0,99 1,09 4,0 6,6 6,4 0,05 0,50 0,55 10 0,08 1,32 1,40 0,01 0,13 0,14 - - - - - - - 16 166 0
32 . Kaskisuo-Lintu- 3233 03 365 0,25 1,38 1,63 3,3 6,9 6,3 0,93 5,02 5,95 180 0,27 1,61 1,88 0,49 2,90 3,39 80 0,36 2,22 2,58 0,29 1,78 2,07 113 1234 0
33 .

	

"Mietjärvensu8 " 3233 03 35 0,13 1,34 1,47 4,0 6,8 6,6 0,04 0,47 0,51 20 0,13 1,46 1,59 0,03 0,29 0,32 - 0,25 1,75 2,00

	

_ _

	

_ 12 1235



Suon nimi Kartta -
lehti

Koko suo

	

- Yli 1 m syvyinen alue Yli 2 m syvyinen alue

Kairaus -
pisteit ä

Ikpll

Tutkimus -
linjastoa

(m )

Pinta-
al a
(ha(

Keskisyvyy s
(ml

Keskimaatunei -
suus

TurvemääKä
(milj .

	

m

	

)
Pinta-
al a

(ha)

Keskisyvyy s
(m)

Turvemäärl Pinta -
al a

(ha)

Keskisyvyy s
(ml

Turvemääri
(milj .

	

m

	

) (milj .

	

m

	

)

H1-4 H5-10 H1-10 H1-4 H5-10 H1-10 H1-4 H5-10 H1-10 H1-4 H5-70 H1-10 H1-4 u5-10 H1-10 H1-4 H5-10 H1-10 H1-9 H5-10 H1-1 0

2 0

2 0

11 5

1 7

5 5

17 0

53 5

39 0

30

7

25 5

3 0

15

5

-

3 0

1 0

55

0,2 9

0,7 7

0,3 0

1,9 5
0,3 8

1,8 0

0,8 7

0,4 2

0,6 5

0,6 5

0,2 4

0,5 8

0,7 4

0,1 0

-

0,1 7

0,3 3

7,34

1,7 9

0,9 0

2,5 2

1,9 7

1,1 0

0,8 8

1,9 4

2,5 6

1,6 1

0,7 0

2,3 4

1,6 2

1,3 0

1,5 8

-

2,2 9

1,2 5

2,64

2,0 8

1,6 7

2,8 2

3,9 2

1,4 8

2,6 8

2,8 1

2,9 8

2,2 6

1,3 5

2,5 8

2,2 0

2,0 4

1,6 8

-

2,4 6

1,5 8

2,98

0,0 6

0,1 5

0,3 5

0,3 3

0,2 1

3,0 6

4,6 5

1,6 4

0,2 0

0,0 5

0,6 1

0,1 7

0,1 1

0,0 1

-

0,0 5

0,0 3

0,19

0,3 6

0,1 8

2,9 0

0,3 3

0,6 1

1,5 0

10,3 8

9,9 8

0,4 8

0,0 5

5,9 7

0,4 9

0,2 0

0,0 8

-

0,6 9

0,1 3

1,45

0,4 2

0,3 3

3,2 5

0,6 6

0,8 2

4,5 6

15,0 3

11,6 2

0,6 8

0,1 0

6,5 8

0,6 6

0,3 1

0,0 9

-

0,7 4

0,1 6

1,64

10

5

6 1

15

3

8 5

35 0

32 0

2 0

-

16 0

2 0

5

-

-

1 5

-

35

0,3 3

0,8 8

0,3 3

1,9 5

0,4 3

2,6 5

1,0 8

0,4 6

0,8 2

-

0,2 2

0,4 9

0,6 7

-

-

0,1 7

-

0,35

1,9 6

1,34

2,7 9

1,9 7

1,6 0

1,0 9

2,3 7

2,9 5

1,7 0

-

2,8 3

2,1 5

1,5 7

-

-

2,6 8

-

2,79

2,2 9

2,2 2

3,1 2

3,9 2

2,0 3

3,7 4

3,1 5

3,4 1

2,5 2

-

3,0 5

2,6 4

2,2 3

-

-

2,8 5

-

3,14

0,0 3

0,0 4

0,2 0

0,2 9

1,0 1

2,2 5

3,7 8

1,4 7

0,1 6

-

0,3 5

0,1 0

0,0 3

-

-

0,0 3

-

0,12

0,2 0

0,0 7

1,7 0

0,3 0

0,0 5

0,9 3

8,3 0

9,4 4

0,3 4

-

4,5 3

0,4 3

0,0 8

-

-

0,4 0

-

0,98

0,2 3

0,1 1

1,9 0

0,5 9

0,0 6

3,1 8

12,0 8

10,9 1

0,5 0

-

4,8 8

0,5 3

0,1 1

-

-

0,4 3

-

1,10

1 8

2 6

5 1

1 2

3 6

7 8

16 7

14 0

18

5

7 6

18

5

7

4

12

5

19

138 0

300 0

405 5

-

505 5

867 0

1713 0

1526 5

227 5

-

791 5

187 0

-

-

-

-

-

176 5

34 .

	

Ransikkolansu o

35 .

	

Pajusuo

36 ."Ruostepuronsuo "

37 .

	

Myllysu o

38 . Vuotsinsuo,A-linj .

39 . Vuotsinsuo,B-linj .

40 . Vuotsinsuo,C-linj .

41 .

	

Tervajoensuo

42 ."Kerisalonsuo "

43 .

	

Ruokosu o

44 .

	

Sekalamminsuo

45 .

	

Aittasu o

46 .

	

Meruulamp i

47 ."Palviaisesogan-

48 .

	

Palviaine n

49 .

	

Itäsu o

50 .

	

Tiiliruukinsu o

51 .

	

Luttisensuo

3233 0 3

3233

	

0 3

3233

	

0 3

3233

	

0 3

3233

	

0 3

3233

	

0 3

3233

	

0 3

3233 0 3

3233

	

0 6

3233 0 6

3234

	

0 1

3234

	

0 1

3234

	

0 2

3234

	

0 2

3234

	

0 2

3234

	

0 2

3234

	

0 2

3234

	

02

3 5

5 4

15 2

2 0

14 5

23 0

60 0

49 0

4 0

1 5

28 0

4 0

5 0

4 5

4 5

4 5

1 5

90

0,2 8

0,6 7

0,3 0

1,9 5

0,3 5

1,6 8

0,8 4

0,4 0

0,6 2

0,6 6

0,2 2

0,5 6

0,74

0,0 7

0,1 8

0,1 6
0,3 2

0,33

1,6 9

0,7 5

2,3 2

1,9 7

0,7 3

0,8 2

1,8 5

2,3 9

1,5 7

0,6 0

2,1 6

1,5 4

1,3 0

0,7 4

0,2 5

2,1 7

1,0 8

2,49

1,9 7

1,4 2

2,6 2

3,9 2

1,0 8

2,5 0
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Tutkittujen soiden liekoisuu s

_> 1 m :n syvyinen alue > 2 m :n syvyinen alue

Suo keski- plik- keskimää- plik- keskimää-
syvyys tauk- syvyysvälit (m) räinen tauk- syvyysvälit

	

(m)
räinen

sia liekoisuus sia liekoisuus
0,5-1,0 1,0-1,5 0,5-1,0 1,0-1, 5(m) (kpl) 0,0-0,5 1,5-2,0 (kpl) 0,0-0,5 1,5-2, 0

1 . Suurisuo 3,0 320 3,0 3,2 2,1 1,7 2,5 210 2,4 3,7 2,4 2,7 2, 8

2 . Hytinsuo 2,8 110 5,1 4,5 4,8 0,0 3,6 60 4,7 4,2 7,5 0,0 4, 1

3 . Pateensuo 2,0 140 4,4 5,7 1,1 0,6 3,0 70 4,3 6,7 1,6 1,2 3, 5

4 . Vehmassuo 2,1 90 3,8 2,7 5,1 1,3 3,2 50 2,9 2,4 5,5 1,3 3, 1

5 . "Sii1inkivensuo" 2,0 250 4,2 4,8 1,1 0,2 2,6 120 3,5 6,5 1,2 0,3 2, 9

6 . "Kaukurniemensuo" 1,9 270 5,5 5,5 0,6 0,0 2,9 160 5,6 6,6 1,0 0,0 3, 3

7 . "Ahvenlamminsuo" 1,1 50 11,0 5,9 0,0 0,0 4,2 - - - - - -
8 . "Tuitunlammensuo" 2,1 160 0,0 3,2 0,5 0,3 1,0 90 0,0 4,3 1,1 0,6 1, 5

9 . Rahkasuo 2,0 250 4,3 8,0 1,5 0,6 3,6 140 5,1 8,4 1,4 0,8 3, 9

10 . Paukkolankorpi 2,6 140 4,5 7,4 0,6 0,0 3,1 130 4,4 7,4 0,6 0,0 3, 1

11 . Riissuo 3,7 180 2,5 1,7 1,7 2,1 2,0 140 1,5 1,3 2,0 2,4 1, 8

12 . Levälandensuo 1,4 60 8,7 9,7 0,0 0,0 4,6 10 8,6 6,8 0,0 0,0 3, 9

13 . Sysmänsuo 2,8 280 7,0 3,1 1,2 0,7 3,0

	

' 240 7,3 3,3 1,4 0,7 3, 2

14 . Kapukankorpi 3,5 220 4,7 3,5 0,6 0,5 2,3 190 4,6 3,7 0,7 0,6 2, 4

15 . "Leväslammensuo" 1,5 40 2,8 2,3 0,9 0,0 1,5 10 4,2 0,0 2,6 0,0 1, 7

16 . Sirkkaselänsuo 1,9 40 2,7 7,5 1,9 1,0 3,3 10 0,0 9,1 10,1 0,0 4, 8

17 . "Kattilalammensuo" 1,9 90 1,4 2,0 0,2 0,0 0,9 30 1,2 0,4 0,0 0,0 0, 4

18 . "Kiekansuo" 2,2 40 4,5 4,2 0,9 0,9 2,6 30 4,9 5,4 1,2 1,3 3, 2

19 . "Säynelammensuo" 3,1 90 4,7 4,7 0,4 1,2 2,8 60 0,6 2,7 0,0 1,1 1, 1

20 . "Korvenkylänsuo" 2,0 320 5,3 3,5 1,0 0,0 2,5 170 7,2 3,7 1,2 0,0 3, 0

21 . "Ryyhtölänsuo" 1,9 130 6,5 3,8 0,9 0,0 2,8 90 5,0 6,9 1,4 0,0 3, 3

22 . Patvistonsuot 2,1 80 3,6 3,3 3,1 0,9 2,7 40 1,5 1,7 2,4 1,4 1, 8

23 . Repolamminkorpi 2,3 80 5,7 4,5 2,2 2,5 3,7 60 5,2 4,2 2,7 3,3 3, 9

24 . Viinamäensuo 2,4 180 5,6 4,7 2,0 0,5 3,2 150 4,6 5,3 2,4 0,5 3, 2

27 . Niemensuo 2,0 100 5,1 8,1 1,4 0,0 3,7 80 3,5 7,6 1,7 0,0 3, 7

28 . Purajava 2,3 350 3,0 4,9 1,8 0,9 2,7 210 1,5 5,6 2,3 1,5 2, 7

29 . Lenninsuo 2,0 460 3,1 6,6 2,0 0,4 3,0 210 2,3 6,7 3,1 0,7 3, 2

30 . Kortesuo 2,0 310 4,7 6,2 1,1 0,4 3,1 140 4,7 7,3 1,5 1,0 3, 6

31 . Puolipäovänsuo 1,4 90 8,8 5,2 0,0 0,0 3,5 10 1,0 0,0 0,0 0,0 0, 3
32 . Kaskisuo-Linturahka 1,9 850 4,4 5,5 1,9 0,1 3,0 370 3,0 5,9 3,6 0,3 3, 2
33 . "Mietjärvensuo" 1,6 100 5,7 8,2 0,3 0,0 3,6 20 3,4 9,4 0,0 0,0 3, 2
34 . Ransikkolansuo 2,1 170 6,4 7,2 1,7 0,3 3,9 100 3,9 7,3 1,9 0,5 3, 9
35 . Pajusuo 1,7 150 3,2 4,7 3,1 1,4 3,1 30 0,0 2,2 5,0 3,2 2, 6
36 . "Ruostepuronsuo" 2,8 200 0,3 4,3 2,3 0,3 1,8 160 0,0 5,5 2,4 0,4 2, 1
37 . Myllysuo 3,9 90 5,4 4,9 2,0 0,5 3,2 90 5,4 4,9 2,0 0,5 3, 2
39 . Vuotsinsuo, B-linj . 2,7 500 1,4 4,7 4,8 1,4 3,1 190 0,4 2,9 6,0 3,4 3, 2
40 . Vuotsinsuo, C-linj . 2,8 1020 3,1 3,0 1,9 0,6 2,2 610 3,1 2,4 2,1 0,8 2, 1

41 . Tervajoensuo 3,0 1090 3,4 3,8 1,3 0,4 2,2 900 3,2 4,1 1,5 0,4 2, 3
44 . Sekalamminsuo 2,6 670 2,8 2,5 1,2 0,3 1,7 460 2,7 3,0 1,2 0,4 1, 8
45 . Aittasuo 2,2 170 4,5 2,6 0,2 0,0 1,8 110 3,8 3,6 0,0 0,0 1, 9
46 . Meruulampi 2,0 30 12,0 0,0 0,0 0,0 3,0 30 12,0 0,0 0,0 0,0 3, 0
47 . "Palviaisenojansuo" 1,7 10 9,2 0,0 0,0 0,0 2,3 10 7,0 0,0 0,0 0,0 1, 8
49 . Itäsuo 2,5 100 7,8 3,8 0,0 0,0 2,9 70 8,3 4,1 0,0 0,0 3, 1
50 . Tiiliruukinsuo 1,6 40 5,9 7,7 0,0 0,0 3,4 30 4,9 8,3 0,0 0,0 3, 3
51 . Luttisensuo 3,0 180 5,8 2,6 2,2 1,6 3,1 170 3,3 2,7 2,3 1,7 3, 0

Keskiarvo 10290 4,1 4,5 1,7 0,6 2,7 6260 3,9 4,7 2,1 0,9 2,9



Liite 7

TURVEPROFIILEISSA KÄYTETYT MERKINNÄT

Suotyyppien lyhenteet :

Avosuot

SN = saraneva

LkN • lyhytkortinen neva

RN = rahkaneva

RiN = rimpinev a

SiN = silmäkenev a

KN = kalvakkanev a

Korvet

LhK . lehtokorpi

RhK - ruoho- ja heinäkorpi

NK = nevakorpi

VK = varsinainen korp i

KgK . kangaskorpi

oj - ojikk o

mu - muuttuma

Rämeet

PsR = pallosararäme
KgR - kangasräme

SR - sararäme

KR . korpiräme

IR - isovarpuinen räme

TR - tupasvillaräme

RR = rahkaräme

KeR keidasräme

Muuttuneet suotyypit

Rhtkg - ruohoturvekanga s

Mtkg - mustikkaturvekanga s

Ptkg - puolukkaturvekanga s

Vatkg - varputurvekanga s

kamu - karhunsammalmuuttuma

pe - pelto

ta - turpeennostoalue

SUOKARTOISSA KÄYTETYT MERKINNÅT
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