
GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS

Maaperäosasto, raportti P 13 .4/83/13 2

Jukka Leino

KERIMÄELLÄ TUTKITUT SUOT JA

NIIDEN TURVEVARAT

Osa 1

Kuopio 1983



SISÄLLYSLUETTELO

JOHDANTO	 3
TUTKIMUSMENETELMÄT JA TULOSTEN ESITYS	 3

Kenttätutkimukset	 3
Laboratoriotutkimukset	 5

Tutkimusaineiston käsittely 	 5

TUTKITUT SUOT	 8
TULOSTEN TARKASTELU	 8 0

Tutkittu suoala ja suotyypit	 8 0
Turvekerrostuman paksuus ja maatuneisuus	 8 0
Turvelajijakauma	 8 1

Liekoisuus	 8 1
Laboratoriotulosten tarkastelu

	

8 1

Soveltuvuus turvetuotantoon

	

8 2

KIRJALLISUUTTA	 8 5

LIITTEET



- 3 -

i
JOHDANTO

Osana Geologisen tutkimuslaitoksen tehtäväksi annettua val-

takunnan turvevarojen kokonaisinventointia tehtiin vuonna 198 2
turvetutkimuksia Kerimäen kunnan alueella . Tutkimustulosten perus -
teella on selvitelty inventoitujen15 suon käyttömandollisuuksi a
ja erityisesti poltto- ja kasvuturpeen saantia . Tutkimukset jatku -
vat vuonna 1983 .

TUTKIMUSMENETELMÄT JA TULOSTEN ESITY S

Kenttätutkimukset

Kenttätutkimuksissa noudatettiin Geologisen tutkimulaitokse n
turvetutkimuksissa yleisesti käyttämiä menetelmiä (Lappalainen ,
Sten ja Häikiö 1978) . Tällöin tutkittavalle suolle laadittiin lin -
jasto, joka koostuu suon hallitsevan osan poikki vedetystä selkä -
linjasta ja sitä vastaan kohtisuoraan olevista poikkilinjoista ,
jotka ovat tavallisesti 400 m :n välein . Tutkimuspisteet sijaitse -
vat linjastolla 100 m :n välein, suon reunoilla usein myös tiheäm-
mässä syvyyssuhteiden selvittämiseksi . Syvyysmittauksia tehtii n
myös poikkilinjojen välisillä linjoilla . Näitä linjoja ei ole rai -
vattu maastoon, eikä vaaittu . Kuvasta 1 selviää tutkittujen soide n
sijainti .

Tutkimuslinjastot on vaaittu ja vaaitukset pyritty kiinnittä -
mään valtakunnalliseen kiintopisteverkkoon . Jokaisella tutkimus-

pisteellä määritettiin senhetkinen suotyyppi, suon pinnan vetisyys ,
mättäisyys (peittävyys-%) ja mättäiden korkeus sekä puustoisill a
suotyypeillä puulajisuhteet, tiheys- ja kehitysluokka ja mandolli -
set hakkuut . Kairalla otetuista turvenäytteistä määritettiin tur-
velaji lisätekijöineen, maatuneisuus (H1-10), kosteus ja kuitui-

suus . Kairaushavaintoja tehtiin myös turpeen alla olevista maala -
jeista . Maatumattoman puuaineksen, ns . liekoisuuden, selvittämi-

seksi pliktattiin turvekerrostuma tutkimuspisteiden ympärillä kym -

menen kertaa 2 m :n syvyyteen saakka . Mäntäkairalla otettiin turve -
näytteitä laboratoriotutkimuksia varten . Näytteenottopisteet valit-
tiin siten, että ne edustavat mandollisimman hyvin ko . suon turve -
kerrostumaa .
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1. Viklansuo

2. Kurenviitoinsuo

3. Lamminsuo
4. Konnasuo

5. Lamperonsuo

6. Silmäsuo

7. Rimminsuo

8. Alussuo

9. Lampsunsuo

10. Roihansuo

11. Puroluhta

12. Lökkiinsuo

13. Jouhensuo

14. Jylhinsalo
15. Tönttyrinsuo

Kuva 1 . Kerimäeltä 1982 tutkitut suot .
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Laboratoriotutkimukset

Laboratoriossa määritettiin turvenäytteiden pH märästä näyt-
teestä ja vesipitoisuus kuivaamalla turve 105 °C :ssa vakiopainoon .
Ns . tilavuustarkoista näytteistä laskettiin kuiva-ainemäärä el i
suo-m3 :n irtotiheys . Kuivatuista turvenäytteistä määritettii n
815 ± 25 °C :ssa hehkuttamalla tuhkapitoisuusjaosasta näytteitä
lämpöarvo Leco AC-200 kalorimetrillä (ASTM D 3286) .

Tutkimusaineiston käsittel y

Jokaisesta suosta piirrettiin kartta, josta selviää suo n
turvekerrostuman paksuus, keskimaatuneisuus ja heikosti maatunee n
pintakerroksen paksuus eri puolilla suota sekä suon pinnan kalte -
vuus . Soista on piirretty myös suotyyppien ja liekoisuuden esiin -
tymistä kuvaavat kartat . Niissä on tutkimuspisteittäin suotyyppi -
lyhenne ja liekomäärityksissä havaitut lieko-osumat (kpl) 0 - 0,5 ,
0,5 - 1,0, 1,0 - 1,5, 1,5 - 2,0 m :n syvyysvyöhykkeissä . Soiden
turvekerrostumia on havainnollistettu tutkimuslinjoilta piirretyil -
lä turvelaji- ja maatuneisuusprofiileilla . Selitykset käytetyistä
merkinnöistä ovat liitteessä 5 .

Turpeen käyttösuunnitelmien laatimisen kannalta välttämättö -
miä keskiarvoja on koottu taulukkoon (liite 1) . Siinä olevat tur -
vekerrostumien keskisyvyydet ja turvemäärät laskettiin heikost i
maatuneen pintakerroksen (H1-4), hyvin maatuneen pohjakerrokse n
(H5-10) ja koko turvekerrostuman (H1-10) osalta erikseen koko
suon, yli 1 m:n ja yli 2 m :n syvyisille suonosille . Keskimaatunei -
suuksien erot suon eri syvyysalueilla ovat niin pieniä, ettei nii -
den laskeminen erikseen ole tarpeellista . Pinta-alat määritettii n
suokartoilta pianimetrillä . Turvemäärät on laskettu käyttäen vyö -
hykkeistä laskutapaa . Tällöin on metrin syvyyvälein laskettu vyö -

. hykkeiden keskisyvyyden ja pinta-alan perusteella turvemäärät j a
nämä summamalla edelleen alueittaiset turvemäärät (Tuittila 1982) .
Keskisyvyydet on laskettu jakamalla ko . turvemäärä ko . pinta-alal -
la .

Turvelajijakaumat esitetään liitteessä 2 . Siinä turvelajit
on jaettu rahka-, sara- ja ruskosammalvaltaisiin . Rahkavaltaise t
on jaettu rahka- ja sararahkaturpeisiin ja saravaltaiset vastaa -
vasti sara- ja rahkasaraturpeisiin . Nämä on edelleen jaettu ryh-
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miin vallitsevien lisätekijöiden mukaan . Erikseen on laskettu puun
jäännöksiä sisältävien turvelajien kokonaisosuus . Lisäksi lasket-
tiin turvelajien kokonaismäärät sekä niiden prosenttiosuudet kok o
turvemäärästä .

Tutkimuspisteiden ja syvyysmittauspisteiden suotyyppimääritys -
ten perusteella laskettiin suotyyppien prosenttijakauma (liite 3) .
Linjaverkosta johtuu, että saaduissa prosenttiluvuissa soiden kes -
kustojen suotyypit painottuvat reunaosien suotyyppejä enemmän .
Kuitenkin saadut keskiarvot kuvastavat sangen hyvin kunkin suo n
suotyyppien suhteita sekä antavat kuvan ojituksen laajuudesta .

Liekojen määrää, eli soiden liekoisuutta, ja jakautumist a
on selvitetty laskemalla ns . Pavlovin menetelmää soveltaen lieko-
jen prosentuaalinen osuus turvekerrostuman 0 - 0,5 m :n, 0,5 - 1, 0
m:n, 1,0 - 1,5 m :n ja 1,5 - 2,0 m :n syvyysväleille soiden > 1 m : n
ja > 2 m :n syvyisten alueiden osalta (liite 4) .

Soista on kirjoitettu selostukset, joista selviää suon si-

jainti, ympäristön topografia ja suon koko . Niissä kuvataan suo -
tyyppien jakauma, puustoisuus ja ojitustilanne tutkimusajankohta -
na . Käytettyjen lyhenteidenjaluokitusten selitykset ovat sivull a
7 ja liitteessä 5 . Turvekerrostumaa koskevista keskiarvotiedoist a
käsitellään turpeen käytön kannalta merkityksellisimpiä . Pinta-
kerroksella tarkoitetaan näissä selostuksissa suon pintaosan käsit -
tävää, yleensä yhtenäistä turvekerrosta, missä maatuneisuus o n
korkeintaan H 4 . Pohjaosalla tarkoitetaan tämän alle jäävää kerros -
tuman osaa . Se on tavallisesti kohtalaisesti (H5-6) ja/tai hyvi n
(H7-10) maatunut, mutta siinä voi esiintyä heikostikin maatunei-
ta~kerroksia . Suon keskustan turvekerrostuman rakenteesta on lyhyt
kuvaus . Liekoisuuden suhteen tarkastellaan suon yli metrin syvyis -

-tä aluetta . Turvenäytteistä tehdyistä laboratoriomäärityksist ä
esitetään pH, tuhkapitoisuus (% :eina kuivapainosta), vesipitoisuu s
(% :eina märkäpainosta), kuiva-ainemäärä °(kg/suo- m3 ) ja kuivan tur -
peen tehollinen lämpöarvo sekä näiden keskiarvot taulukkona . Kes-
kiarvoja laskettaessa on näytesarjan alin 20 - 30 cm :n pituinen
näyte jätetty huomioimatta . Alimpaan näytteeseen vaikuttaa suo n
pohjan mineraalimaa, toisaalta tämä osa jää turvetuotannossa käyt -
tämättä. Suon aivan pinnimmainen kerros on jätetty huomioimatta ,

jos se on katsottu tulevan poistetuksi ennen polttoturvetuotantoa .
Turvemäärätietojen jälkeen on annettu arvio ko . suon turvekerros-

tuman käyttömandollisuudesta ja siihen vaikuttavista eri tekijöistä .
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Turvetuotantoon soveltuvista'soista on esitetty arvio tuotantokel -
poisesta alasta ja sen sisältämästä tuotantokelpoisesta luonnonti -
laisesta turvemäärästä . Tämä turvemäärä on laskettu vähentämäll ä
suon pohjalle jäävä turvekerros ja mandollinen pinnasta poistettav a
kerros .

Puuston kehitysluokat (1 - 6) :
1. Aukeat alat ja siemenpuusto t
2. Taimistot ja riukuasteen metsiköt
3. Harvennusmetsiköt
4. Varttuneet kasvatusmatsikö t
5. Uudistuskypsyyden saavuttaneet metsiköt
6. Vajaatuottoiset metsiköt

Liekoisuus :

erittäin alhainen, kun liekoisuusprosentti on alle 1 %
alhainen,

	

-"-

	

1 - 2 %
keskimääräinen,

	

-"-

	

2 - 3 %
korkea,

	

-"-

	

3 - 4 %
erittäin korkea,

	

-"-

	

yli 4 %

Turpeen maatuneisuus (H1 - H10) :

H1 Maatumatonta
H2 Melkein maatumatonta
H3 Tuskin maatunutta
H4 Heikosti maatunutt a
H5 Jonkin verran maatunutt a
H6 Kohtalaisesti maatunutt a
H7 Melko maatunutt a

H8 Hyvin maatunutt a

H9 Melkein täysin maatunutt a
H10 Täysin maatunutta

Turpeen maatuneisuus yleistetymmin :

H1-3 (lähes) maatumaton turv e
H4

	

heikosti maatunut turve

H5-6 kohtalaisesti maatunut turve
H7-10 hyvin maatunut turve
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TUTKITUT SUOT

1 . Viklansuo (kl . 4311, x =6871,0, y = 451,2) sijaitse e
noin 12 km Kerimäen kirkolta luoteeseen, Ruokojärven kylässä . Pyö-

reähköön suohon liittyy lounaaseen pistävä kapea landeke (kuva 2) .
Suo rajoittuu pitkänomaisiin, melko jyrkkärinteisiin moreeniselän -

teisiin (drumliineihin) . Reunoja on raivattu pelloksi . Kulkuyhtey-

det ovat varsin hyvät . Pinta-ala on noin 120 ha, mistä on yli met -

rin syvyistä aluetta noin 95 ha ja yli kanden metrin 73 ha . Tutki-

muspistetiheys on 5 kpl/10 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat RR (26 %) ja RRoj (10 %) . Au -

kea keskusta on RN ja LKN . Suon reunoilla on VK ja RHKmu, joide n

puusto on tiheää ja kehitysluokaltaan 2 - 3 (kuva 3) . Tutkimuspis-
teistä on avosoita 13 %, rämeitä 70 %, korpia 12 % ja muita 5 %
(liite 3) . Suoalasta on ojitettu noin puolet. Vedet valuvat pohjoi -
seen ja länteen . Kuivatusmandollisuudet ovat hyvät . Suo on veden-

jakajalla .

Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,6 m . Tästä o n

pintakerrosta 0,5 m ja pohjakerrosta 2,1 m. Keskustassa on lähe s

suon pintaan asti ulottuva mineraalimaan saareke (kuva 2) . Suo n

pohja on muodoltaan allasmainen . Yleisimmät pohjamaalajit ova t

hieta ja hiekka, reunoilla moreeni .

Viklansuossa on rahkavaltaisia turpeita noin 97 % ja sara -

valtaisia noin 3 % . Heikosti (H1-4) maatuneita rahkavaltaisia tur -

peita on noin 19 % . Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden kokonais -

osuus on 22 % . Yleisimmät turvelajit ovat S (21 %), CS (20 %), L S

(19 %) ja ErS (17 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,4, pintakerroksen

2,9 ja pohjakerroksen 7,2 . Yli metrin syvyisen alueen turvemääräs -

tä on 81 % hyvin maatunutta . Suon keskustan 50 - 70 cm :n vahvuisen

pintakerroksen muodostaa H1-4 -maatunut rahkaturve, jossa on jonki n

verran tupasvillan ja varpujen jäännöksiä mukana . Pintakerrokse n

alla on ohuehkoja H4-6 -maatuneita rahkavaltaisia kerroksia, jois -

sa on melko paljon tupasvillan, saran ja suoleväkön jäännöksiä .

Alempana on paksulti hyvin maatunutta LS-turvetta, kunnes suon poh-

jalla on ohuehko kerros kohtalaisesti ja heikosti maatunutta rahk a-

valtaista turvetta, jossa on eri lisätekijöitä (kuvat 4 ja 5) .

Liekoisuus on korkea (3,9 %) . Liekoja on eniten syvyysvälil -

lä 1,5 - 2,0 m (5,2 %) . Liekoja on tasaisen paljon eri syvyysalu -

eilla (liite 4, kuva 3) .

Pisteellä A 400 on turvekerrostuman pH alhainen (ka 3,3) ,

tuhkapitoisuus varsin alhainen (ka 1,8 % .) ja vesipitoisuus keski-
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määräinen (ka 90,2 %) . Suokuution sisältämä kuiva-ainemäärä on

pintakerroksessa pieni, mutta syvemmällä suuri . Lämpöarvo käyttäy-
tyy samalla tavalla (taulukko 1) .

Vikiansuossa jakautuu turvemäärä (milj . suo-m3 ) eri syvyys -

alueilla heikosti ja hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,49

	

2,11

	

2,6 0

yli 1 m

	

0,47

	

1,95

	

2,4 2

yli 2 m

	

0,47

	

1,61

	

2,08
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Suon pintakerroksesta on saatavissa kohtalaisen hyvää kasvuturvet-

ta ja sen alta hyvää polttoturvetta . Tuotantoon soveltuva alue

on likipitäen suon yli metrin syvyinen alue, noin 90 ha, josta on

kasvuturpeeksi kelvollista noin 0,45 milj . suo-m a ja poittotur-

peeksi kelvollista noin 1,50 milj . suo-m3 . Suopelloilta olisi polt -

toturvetuotanto nopeasti käynnistettävissä . Laajamittaisempi polt-

toturvetuotanto edellyttää heikosti maatuneen pintakerroksen pois-

tamista, sillä se ei ole kelvollista polttoturpeeksi .

2 . Kurenviitoinsuo (kl . 4211 11, x = 6871,5 y = 451,9) si-

jaitsee noin 12 km Kerimäen kirkolta luoteeseen, Viklansuon poh-

joispuolella . Pitkänomainen ja landekkeinen suo rajoittuu jyrkäst i

nouseviin moreeniselänteisiin . Kulkuyhteydet ovat varsin hyvä t

(kuva 6) . Pinta-ala on 44 ha, mistä on yli metrin syvyistä aluet-

ta 31 ha ja yli kanden metrin 18 ha . Tutkimuspistetiheys on 7 kpl/

10 ha .
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Vallitsevina suotyyppeinä ovat keskustassa TRmu (30 %) j a

länsiosassa PSRmu (13 %) . Reunoilla on turvekankaita (kuva 7) .
Osaksi harvennushakattu puusto on keskitiheää - tiheää, hyväkas -

vuista ja kehitysluokaltaan 3 - 4 . Tutkimuspisteistä on rämeit ä

60

	

korpia 13 % ja turvekankaita 27

	

Suo on kokonaan ojitettu .
Vedet valuvat länteen ja pohjoiseen . Kuivatusmandollisuudet ova t
hyvät .

Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,9 m . Tästä o n

pintakerrosta 0,2 m ja pohjakerrosta 1,7 m . Länsiosa on matala ;

landekkeet taas syviä . Suon pohja on muodoltaan tasaisen allas-
mainen . Yleisin pohjamaalaji on moreeni . Linjaston alussa on ohu t
liejukerros .
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Kurenviitoinsuon turvekerrostuma on rahkavaltainen . Puunjään-

nöksiä sisältävien turpeiden kokonaisosuus on 31 % . Yleisimmät

turvelajit ovat LS ( .30 %), NS (27 %), S (18 %) ja CS (12 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,5, pintakerrokse n

2,5 ja pohjakerroksen 7,0 . Yli metrin syvyisen alueen turvemääräs -

tä on 88 % hyvin maatunutta . Ohuen pintakerroksen alla on hyvi n

maatunutta NS- ja LS-turvetta lähes pohjalle asti . Syvemmillä pai-

koilla on pohjalla ohut heikosti maatunut, runsaasti PR :n jäännök-

siä sisältävä kerros (kuva 8) .

Liekoisuus on korkea (4,0 %) . Liekoja on eniten syvyysvälill ä

0,5 - 1,0 m (7,6 %) . Yli 2 m :n syvyisellä alueella on liekoja pal-

jon myös syvemmällä turvekerrostossa (liite 4 ja kuva 7) .

Kurenviitoinsuossajakautuuturvemäärä (milj . suo-m 3 ) eri sy

vyysalueilla heikosti ja hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4 H5-10 H1-1 0

koko suo 0,08 0,62 0,7 0

yli 1 m 0,07 0,54 0,6 1

yli 2 m 0,06 0,39 0,45

Suo kelpaa polttoturpeen tuotantoon . Pahimmat haitat ovat korkea

liekoisuus ja keskustan matalaturpeinen alue . Tuotantoon soveltuv a

alue on lähes suon yli metrin syvyinen alue, noin 27 ha . Tämän

tuotantokelpoinen turvemäärä on noin 0,43 milj . suo-m 3 .

3 .Lamminsuo (kl . 4211 11, x = 6871,7, y = 453,5) sijaitsee

noin 11 km Kerimäen kirkolta luoteeseen, Viitoinjoen varrella (ku -

va 9) . Eteläosastaan suo rajoittuu jyrkkärinteisiin moreenimäkii n

ja siellä on pari mineraalimaan saareketta . Kulkuyhteydet ova t

heikohkot . Länsipäähän tulee metsäautotie . Pinta-ala on 33 ha ,

mistä on yli metrin syvyistä aluetta 29 ha ja yli kanden metri n

24 ha . Tutkimuspistetiheys on 8 kpl/10 ha .

Vallitseva suotyyppi on IRoj (61 %) . Pienialaisesti esiintyy

RRoj . Reunoilla on VK ja RHKoj . Puusto on keskitiheää ja kehitys -

luokaltaan yleisimmin 6 . Tutkimuspisteistä on rämeitä 77 %, kor -

pia 19 % ja turvekankaita 4 % . Suo on ojitettu kokonaan . Vedet

valuvat Viitoinjokeen ja edelleen Riitasenjärveen .

Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,6 m . Tästä o n
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pintakerrosta 0,1 m ja pohjakerrosta 2,5 m . Suo syvenee nopeast i

reunoistaan ja saarekkeiden lähellä . Suon pohja on muodoltaa n

melko tasainen . Yleisin pohjamaalaji on moreeni .

Lamminsuossa on rahkavaltaisia turpeita noin 94 % ja sara -
valtaisia noin 6

	

Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden kokonais -
osuus on 22

	

Yleisimmät turvelajit ovat CS (39 %), LCS (19 % )

ja NCS (16 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 7,0, pintakerrokse n

1,2 ja pohjakerroksen 7,3 . Yli metrin syvyisen alueen turvemää-

rästä on 96 % hyvin maatunutta . Turvekerrostuma koostuu pääosal -

taan hyvin maatuneesta CS- ja LCS-turpeesta . Pintakerros on hyvin

ohut (kuva 10) .

Liekoisuus on korkea (3,9 %) . Liekoja on eniten syvyysvälil -

lä 0,5 - 1,0 m (8,6 %) . Liekoisuus keskittyy suon pintakerrokseen
(liite 4) .

Lamminsuossa jakautuu turvemäärä (milj . suo-m3) eri syvyys -

alueilla heikosti ja hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :
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H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0
koko suo

	

0,03

	

0,76

	

0,7 9

yli 1 m

	

0,03

	

0,73

	

0,7 6

yli 2 m

	

0,03

	

0,66

	

0,6 9

Turvekerrostumansa puolesta suo soveltuisi polttoturvetuotantoon ,

mutta kuivatusvaikeuksien vuoksi sitä on vaikea hyödyntää .
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4 . Konnasuo (kl . 4211 11 ja 4213 02, x = 6871,8, y = 459,4 )
sijaitsee noin 6 km Kerimäen kirkolta pohjoisluoteeseen . Pitkän-
omainen, laaja suo koostuu useammista altaista, saarekkeista, lam -
mista ja pelloistakin (kuva 11) . Suo rajoittuu etelä- ja länsiosas -
taan hyvin jyrkkärinteiseen harjuun ja pohjoisessa Iso Vehkajär-

veen ja jyrkkärinteiseen moreenimaastoon . Kulkuyhteydet ovat hyvät .
Eri puolille suota tulee metsäauto- ja tilusteitä . Pinta-ala on
262 ha, mistä on yli metrin syvyistä aluetta 233 ha ja yli kanden
metrin 191 ha . Tutkimuspistetiheys on 6 kpl/10 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat A- ja B-linjastolla IRoj j a
IRmu . C-linjaston keskusta on hyvin kehittynyttä keidasrämettä
(kuvat 12 - 16) . D-linjaston alueella on tehty paljon hakkuita .
Puusto on IR-alueilla harvaa tai keskitiheää ja melko hyväkasvuis -
ta . Tutkimuspisteistä on avosoita 4 %, rämeitä 61 %, korpia 19 %
ja muita (turvekankaita ja peltoja) 17 % . Suoalasta on ojitettu
80 % . Vedet valuvat Konnajokeen ja edelleen Iso Vehkajärveen . Kui -
vatusmandollisuudet ovat huonot suurimmalla osalla suota .

Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 3,2 m . Tästä on
pintakerrosta 0,3 m ja pohjakerrosta 2,9 m . Suo on syvä ja syve-
nee nopeasti reunoistaan ja saarekkeiden lähellä . Myös suopelloil -
la on paksulti turvetta . Suon pohja on muodoltaan epätasainen .
Yleisimmät pohjamaalajit ovat hiekka ja moreeni . Monin paikoi n
on suon pohjalla kiviä .

Konnasuossa on rahkavaltaisia turpeita noin 79 % ja saraval -
taisia noin 21 % . Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden kokonais -
osuus on 20 % . Yleisimmät turvelajit ovat CS (16 %), S (11 %) j a
LCS (8 %) . Turvelajijakauma on varsin monipuolinen . Myös B-turpei -
ta esiintyy jonkin verran .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,0, pintakerroksen 3, 0
ja pohjakerroksen 6,4 . Yli metrin syvyisen alueen turvemääräst ä
on 90 % hyvin maatunutta . Kerrosjärjestys on sekä turvelajien ett ä
maatuneisuuden suhteen vaihteleva .

	

Kohtalaisesti ja hyvin maa-

tuneet turpeet ovat vallitsevina . Runsaasti eri lisätekijöitä si -

sältävät saravaltaiset kerrokset ovat tyypillisiä turvekerrostu -
man keskiosalle . Tämä on aiheutunut muinaisesta vedenpinnan nou -

susta tällä alueella (ns . Suursaimaan transgressio) .
Liekoisuus on keskimääräinen (2,9 %) . Liekoja on eniten sy-

vyysvälillä 0,5 - 1,0 m (4,6 %) . Liekoisuus on tasainen eri syvyys -

alueilla ja kerrosväleillä (liite 4 ja kuvat 12 - 16) .
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Pisteellä A400 turpeen pH kasvaa syvyyden myötä . Keskiarvo

on 4,6 . Myös tuhkapitoisuus kasvaa pinnasta pohjaan päin ja keski -

arvo on 4,2

	

Pohjalla on tuhkapitoisuus varsin korkea . Turpeen

vesipitoisuus vaihtelee hieman ja on keskimääräinen (ka 89,5 %) .
Vaihtelua on myös suokuution kuiva-ainemäärässä, joka on kuitenki n
kohtalaisen korkea (ka 98 kg/m 3 . Lämpöarvo on melko korkea (ka
22,3 MJ/kg), (taulukko 2) .

Konnasuossa jakautuu turvemäärä (milj . suo-m3 ) eri syvyysalu -

eilla heikosti ja hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,72

	

7,02

	

7,7 4

yli 1 m

	

0,72

	

6,81

	

7,5 3

yli 2 m

	

0,68

	

6,23

	

6,91
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Kuivatusvaikeuksista johtuen suosta on laajemmin hyödynnettäviss ä
vain keskiosa : A-linjan alusta A 700 :lle asti noin 2 m :n turveke r-
ros . Tämän alueen pinta-ala on noin 45 ha ja hyödyntämiskelpoinen
turvemäärä 0,9 milj . suo-m 3 . C- ja D-linjastojen alueella on hait -
tana paksu, heikosti maatunut pintakerros, lammet ja pohjaosan kui -
vatusvaikeudet . Tämän alueen suopellot olisivat tosin kelvollisi a
pientuotantoon, mikäli turpeen tuhkapitoisuus ei ole liian suuri .
Tuotanto olisi suopelloilta helposti käynnistettävissä . Niilläkin
tulee turvekerrostuman alaosassa kuivatusvaikeuksia ja alueide n
laajentaminen on siten kannattamatonta .

5 . Lamperonsuo (kl . 4213 02, x = 6875,7, y = 469,7) sijaitsee
noin 17 km Kerimäen kirkolta koilliseen, Kumpurannassa . Laajahko
suo rajoittuu lännessä peltoihin, muualla pääosalta harjumaastoon .
Kulkuyhteydet ovat varsin hyvät (kuva 17) . Pinta-ala on noin 165 ha ,
mistä on yli metrin syvyistä aluetta noin 135 ha ja yli kanden met-
rin 100 ha . Tutkimuspistetiheyson7 kpl/10 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat IR, KER ja RR luonnontilaisina ,
ojikkoina ja muuttumina (kuva 18) . Keskustassa on vanha hakkuualu e
sekä vanhoja turvepehkun nostoalueita . Eteläosa on luonnontilainen .
Puusto on pohjoisosassa taimikkoa, KER-alueella kitukasvuista . Tut-
kimuspisteistä on avosoita 13 %, rämeitä 66 %, korpia 10 % ja mui -
ta 11 % . Suoalasta on ojitettu 70 % . Vedet valuvat lounaiskulmasta
isoa kanavaa myöten Pohjois-Puntuseen . Kuivatusmandollisuudet ovat
tyydyttävät .

Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,5 m . Tästä on pin -
takerrosta 1,3 m ja pohjakerrosta 1,2 m . Eteläosassa on turvett a
paksuimmillaan yli 4 m . Suon pohja on muodoltaan tasainen . Yleisim-
mät pohjamaalajit ovat hiekka, savi ja hiesu . Keskustassa on paks u
liejukerros (kuva 19) .

Lamperonsuossa on rahkavaltaisia turpeita noin 83 % ja sara -
valtaisia noin 17 % . Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden kokonais -
osuus on 10 % . Yleisimmät turvelajit ovat ErS (28 %), S (17 %) j a
CS (12 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,7, pintakerroksen 3, 3
ja pohjakerroksen 6,3 . Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä o n
47 % hyvin maatunutta . Keskustassa ja eteläosassa on heikosti ma a -
tunutta rahkaturvetta, jossa on lisätekijöinä tupasvillaa ja suo-
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leväkköä, lähes liejun yläpintaan saakka . Pohjoisosassa ja reunoi l-
la on turve maatuneempaa ja pohjalla oleva saravaltainen turveker-
ros paksumpi . Turvekerrostumassa esiintyy liejukerroksia (kuvat 1 9
ja 20) .

Liekoisuus on keskimääräinen (2,4 %) . Liekoja on eniten sy-
vyysvälillä 1,0 - 1,5 m (3,1 %) . Keskustassa ja eteläosassa o n
vähän liekoja(kuva 18) .

Lamperonsuossa jakautuu turvemäärä (milj . suo-m 3 ) eri syvyys -
alueilla heikosti ja hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4 H5-10 H1-1 0

koko suo 1,84 1,72 3,5 6

yli 1 m 1,79 .

	

. 1,57 3,3 6

yli 2 m 1,63 1,19 2,82

Polttoturvetuotantoon soveltuvaa on suosta vain sen kapea pohjois -
osa ja sielläkin turvekerrostumassa oleva liejukerros rajoitta a
hyödyntämiskelpoista kerrosta . Keski- ja eteläosan paksusta hei -

kosti maatuneesta turvekerroksesta ei ole saatavissa ensiluokkais -
ta kasvuturvetta tupasvillan ja suoleväkön runsaan esiintymisen j a
heterogeenisen rahkasammalkoostumuksen takia . Keskustasta on aiem-

min nostettu pintaturvetta karjan kuivikkeeksi . Tähän tarkoituksee n

soveltuvaa turvetta on suossa runsaasti jäljellä .

6 . Silmäsuo (kl . 4211 10, x = 6865,3, y = 459,0) sijaitsee
noin 5 km Kerimäen kirkolta lounaaseen, Toroppalan kylässä . Pyö -
reähkö suo rajoittuu pohjoisessa maantiehen, idässä ja eteläss ä
peltoihin ja lännessä alavaan hiekkakankaaseen . Kulkuyhteydet ovat
varsin hyvät (kuva 21) . Eteläpäästä on yhteys Roihansuolle (n : o
10) . Pinta-ala on noin 38 ha, mistä on yli metrin syvyistä aluett a
noin 34 ha ja yli kanden metrin 23 ha . Tutkimuspistetiheys on
9 kpl/10 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat RRoj ja -mu,joidentiheä puus -
to on taimikkoasteella . Pohjoispäässä ja reunoilla on turvekanga s -
ta, jonka puusto on järeämpi (kuva 22) . Keskustasta on vajaan heh-
taarin alalta nostettu turvetta . Tutkimuspisteistä on rämeitä
60 % ja turvekankaita 40 % . Suo on kokonaan ojitettu . Vedet valu-
vat etelään ja edelleen Koijärveen . Kuivatusmandollisuudet ovat
hyvät .
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Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,1 m . Tästä o n

pintakerrosta 0,2 m ja pohjakerrosta 1,9 m . Allasmainen suo syve -
nee nopeasti reunoistaan . Eteläpää on matala . Suon pohja on muo -

doltaan tasainen . Paksuhkon liejukerrostuman alla yleisin pohja -

maalaji on hiekka (kuva 23) .

Silmäsuossa on rahkavaltaisia turpeita noin 98 % ja saraval -
taisia noin 2

	

Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden kokonaisosuus

on 28

	

Yleisimmät turvelajit ovat ErS (37 %), LS (22 %) ja S
(15 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,8, pintakerroksen 3, 0

ja pohjakerroksen 7,3 . Yli metrin syvyisen alueen turvemääräst ä

on 89 % hyvin maatunutta . Turvekerrostuman pääosa on hyvin maatu-
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nutta ErS- ja LS-turvetta . Pintakerros on ohut tai puuttuu . Poh -

jalla on CS-turvetta ja saravaltaista turvetta ohut kerros (kuv a

23) .
Liekoisuus on korkea (3,8 %) . Liekoja on eniten syvyysvälill ä

0,5 - 1,0 m (6,9 %) . Syvemmillä alueilla liekoisuus on tasaisemmi n

jakautunut eri syvyysväleille ja on hieman alhaisempi .

Pisteeltä B 200 otetussa näytesarjassa pH on alhainen (ka 3,4) ,

tuhkapitoisuus varsin alhainen (ka 1,4 %), vesipitoisuus keskimää -

räinen (ka 89,9 %), kuiva-ainemäärä keskimääräinen (ka 91 kg/m 3 )

ja lämpöarvo kohtalaisen korkea (ka 21,9 MJ/kg, taulukko 3) .
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Silmäsuossa jakautuu turvemäärä (milj . suo-m3 ) eri syvyysalu -

eilla heikosti ja hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0
koko suo

	

0,08

	

0,67

	

0,7 5
yli 1 m

	

0,08

	

0,65

	

0,7 3
yli 2 m

	

0,07

	

0,50

	

0,5 7

Suo soveltuu melko hyvin polttoturpeen tuotantoon . Pahin haitta o n

korkea liekoisuus . Tuotantokelpoista aluetta on noin 30 ha ja sen

tuotantokelpoinen turvemäärä on noin 0,6 milj . m 3 .
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7 . Rimminsuo (kl . 4211 08, x = 6874,9, y = 447,3) sijaitse e
noin 24 km Kerimäen kirkolta luoteeseen . Pitkänomainen suo rajoit -

tuu loivapiirteiseen moreenimaastoon . Pohjois- ja eteläpäätä o n

raivattu pelloksi (kuva 24) . Kulkuyhteydet ovat melko hyvät . Pin-

ta-ala on 148 ha, mistä on yli metrin syvyistä aluetta 85 ha j a
yli kanden metrin 18 ha . Tutkimuspistetiheys on 7 kpl/10 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat keskustassa RR- ja IRmu sekä
turvekankaat, eteläpäässä on avohakattua varputurvekangasta . Poh-
joisosassa (B-linjaston alue) on RRmu ja reunoille mentäessä IRmu

jaturvekankaita (kuva 25) . Puusto on harvasta tiheään ja kehitys-

luokaltaan 2 - 3 . Tutkimuspisteistä on rämeitä 59 % ja turvekankai -

ta 41 % . Suo on ojitettu kokonaan . Vedet valuvat kaakkoon . Kuiva-

tusmandollisuudet ovat hyvät, eteläosaa lukuunottamatta .

Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,7 m . Tästä o n
pintakerrosta 0,4 m ja pohjakerrosta 1,3 m . Suossa on maaston ku -

viointia vastaavia pitkänomaisia syvänteitä . Eteläpää on matal a
(kuva 24) . Suon pohja on muodoltaan A-linjastolla epätasainen,
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B-linjastolla tasainen . Yleisimmät pohjamaalajit ovat hiekka j a
hieta . Syvänteissä on liejua (kuvat 26 - 28) .

Rimminsuossa on rahkavaltaisia turpeita noin 89 % ja sar :aval -
taisia noin 11 % . Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden kokonais-
osuus on 26 % . Yleisimmät turvelajit ovat CS (26 %), ErS (14 %) j a
LS. (13 %) . Saravaltaista turvetta on runsaammin suon eteläosassa
(kuvat 26 ja 27) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,2, pintakerroksen 2, 8

ja pohj.akerroksen 7,3 . Yli metrin syvyisen alueen turvemääräst ä

on 77 % hyvin maatunutta . A-linjaston alussa ja keskustassa on .
turvekerrostuman pääosa hyvin maatunutta LS- ja CS-turvetta . Sy-

vänteiden kohdalla on turve kuitenkin heikosti maatunutta nahka -

ja tupasvillarahkaturvetta (kuva 26) . A-linjaston eteläosassa o n

turvekerrostuman keskiosassa heikosti maatunut saravaltainen ker-

ros (kuvat 26 ja 27) . B-linjastolla on vallitsevana hyvin maatu-

nut ErS-turve (kuva 28) . Keskustassa on runsaan puolen metrin vah-
vuinen heikosti maatunut pintakerros .

Liekoisuus on korkea (3,9 %) . Liekoja on eniten syvyysvälill ä

0,5 - 1,0 m (7,7 %) . Liekoisuus on varsin korkea myös syvemmillä

alueilla (liite 4 ja kuva 25) .
Pisteeltä B 400 otetussa näytesarjassa pH on alhainen, tuhka-

pitoisuus alhainen (ka 1,9 %), vesipitoisuus pintakerroksessa nor-

maali, syvemmällä alhainen, kuiva-ainemäärä pintakerroksessa alhai -

nen ja syvemmällä korkea, kuten lämpöarvokin (taulukko 4) .

Rimminsuossajakautuu turvemäärä (milj . suo-m3) eri syvyysalu-
eilla heikosti ja hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4 H5-10 H1-1 0

koko suo 0,44 1,47 1,9 1

yli 1 m 0,35 1,14 1,4 9

yli 2 m_ 0,12 0,37 0,49

B-linjaston alue soveltuu kohtalaisen hyvin ja A-linjaston alue
eteläosaa lukuunottamatta tyydyttävästi polttoturpeen tuotantoon .
Pahimmat haitat ovat B-linjaston keskustan paksuhko pintakerros ,

A-linjastolla turvekerrostuman vaihtelevuus ja koko alueen suuri

liekojen määrä . Tuotantokelpoinen alue on noin 60 ha ja sen hyö-

dyntämiskelpoinen turvemäärä noin 0,95 milj . suo-m3 .
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8 . Alussuo (kl . 4211 08,11, x = 6872,7, y = 449,5) sijaitsee
noin 16 km Kerimäen kirkolta länsiluoteeseen, Louhen kylän pohjois -

puolella . Kolmiomainen suo rajoittuu pohjoisessa vesistöihin, län -

nessä Lampsunsuohon ja etelässä melko jyrkkärinteisiin moreenise -

länteisiin (kuva 29) . Kulkuyhteydet ovat tyydyttävät . Länsi- j a

itäpään lähelle tulee tilustie . Pinta-ala on 138 ha, mistä on yl i

metrin syvyistä aluetta 82 ha ja yli kanden metrin 19 ha . Tutkimus -

pistetiheys on 7 kpl/10 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat A-linjaston keskustan ojitta -

mattomalla osalla, RN ja RR, ojitetulla osalla IRmu ja vatk . B-lin -

jastolla on IRmu ja ojan varressa SR (kuva 30) . Puusto on keski -

tiheää ja harvaa, kehitysluokaltaan 2, 3 ja 6 . Tutkimuspisteist ä

on avosoita 9 %, rämeitä 71 %, korpia 1 % ja turvekankaita 19 % .

Suoalasta on ojitettu noin puolet . Vedet valuvat pohjoiseen, Rii -

tosenjärveen . Kuivatusmandollisuudet ovat huonot .

Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,7 m . Tästä o n

pintakerrosta 0,5 m ja pohjakerrosta 1,2 m . B-linjaston alue on

alle 2 m syvää . Suon pohja on muodoltaan tasainen . Yleisimmät poh -

jamaalajit ovat hiekka ja moreeni .

Alussuossa on rahkavaltaisia turpeita noin 88 % ja saravalta i -

sia noin 11 % . Ruskosammalturpeita esiintyy hieman B-linjasto n

pohjakerrostumissa . Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden kokonai s -

osuus on 27 % . Yleisimmät turvelajit ovat S (21 %), LS (19 %) j a

ErS (14 %) . Turvelajijakauma on monipuolinen (liite 2, kuvat 31 -

33) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,1, pintakerroksen 2, 9

ja .pohjakerroksen 7,3 . Yli metrin syvyisen alueen turvemääräst ä

on 72 % hyvin maatunutta . A-linjaston keski- ja loppuosassa on pa k-

suhko rahkavaltainen pintakerros, jonka alla on runsaasti maatu-

neisuusvaihteluita sisältävä kerros, joka keskiosastaan on saraval -

tainen . Pohjalla on hyvin maatunutta LS-turvetta . Linjaston alku -

osa on pääasiassa hyvin maatunutta LS- ja LCS-turvetta, joissa o n

runsaasti järviruo'on jäännöksiä lisätekijöinä . Pintakerros on

ohut . B-linjastolla pintakerros on ohut ja turvekerrostuman pää -

osa on hyvin maatunutta rahkavaltaista turvetta . Pohjalla on hei -

kosti maatunutta saravaltaista turvetta (kuvat 31 - 33) .

Liekoisuus on korkea (3,0 %) . Liekoja on eniten syvyysvälill ä

0 - 0,5 m (5,4 %) . Yli 2 m :n syvyisellä alueella liekoisuus on al -

hainen (liite 4, kuva 30) .
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Alussuossa jakautuu turvemäärä milj . suo-m 3 ) eri syvyysalu -
eilla heikosti ja hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0
koko suo

	

0,50

	

1,32

	

1,8 2

yli 1 m

	

0,39

	

1,01

	

1,4 0
yli 2 m

	

0,21

	

0,23

	

0,4 4

Suo soveltuu huonosti turvetuotantoon . Vain A-linjaston keskusta n

paksun pintakerroksen omaavalta alueelta on mandollista saada hy -

välaatuista kasvuturvetta parin hehtaarin alueelta . Aluetta onkin

aiemmin käytetty turvepehkun nostoon . Polttoturpeen tuotantoon suo
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ei sovellu kuivatusvaikeuksien vuoksi .

9 . Lampsunsuo (kl . 4211 08, x = 6872,8, y = 446,8) sijaitse e
noin 17 km Kerimäen kirkolta länsiluoteeseen, Makkolaan vievä n
tien kanden puolen (kuva 34) . Kandesta eri altaasta koostuva su o
rajoittuu osaksi järviin, etelässä harjumaastoon ja suon kahti a
jakavaan jyrkkärinteiseen drumliiniin . Pohjoisosaa on raivatt u
paljon pelloksi . Kulkuyhteydet ovat erittäin hyvät . Pinta-ala on
162 ha, mistä on yli metrin syvyistä aluetta 113 ha ja yli kanden
metrin 15 ha . Tutkimuspistetiheys on 8 kpl/10 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat A-linjastolla RRoj ja IRmu .
Keskustassa on vähän KERoj . Reunat ovat KGRmu . B-linjastolla val -
litsevat IRmu ja vatk (kuva 35) . Puusto on harvaa tai keskitiheää,
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kehitysluokaltaan 2 - 4 . Tutkimuspisteistä on avosoita 2

	

rämeitä

84

	

korpia 2 % ja turvekankaita 12

	

Suo on ojitettu kokonaan .

Vedet valuvat A-linjastolta ympäröiviin vesistöihin ja B-linjastol -
ta etelään ja pohjoiseen .

Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,5 m . Tästä o n
pintakerrosta 0,4 m ja pohjakerrosta 1,1 m . Yli 2 m syvä alue on
pieni . Molemmilla linjastoilla on pienialaisia syvänteitä . Suo n

pohja on muodoltaan tasainen ja pohjamaalaji on hiekka . B-linjasto n

syvänteessä on paksu liejukerros (kuva 38) .
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Lampsunsuossa on rahkavaltaisia turpeita noin 97 % ja sara -
valtaisia noin 3

	

Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden kokonais -
osuus on 26 Yleisimmät turvelajit ovat ErS (30 %), S (29 %) j a

LS (22 %) . A-linjastolla vallitsee hyvin maatunut ErS-turve ja B -

linjastolla hyvin maatunut LS-turve (kuvat 36 - 38) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,0, pintakerrokse n

2,6 ja pohjakerroksen 7,2 . Yli metrin syvyisen alueen turvemääräs -

tä on 74 % hyvin maatunutta . A-linjaston keskustassa on heikost i

maatunut rahkaturvetta oleva pintakerros parhaimmillaan 60 - 7 0
cm paksu . B-linjastolla pintakerros on ohut .
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Liekoisuus on keskimääräinen (2,8 %) . Liekoja on eniten sy -

vyysvälillä 0 - 1,0 m (5,4 %) . Syvemmillä alueilla liekoisuus on
hieman alhaisempi .

Lampsunsuossa jakautuu turvemäärä (milj . suo - 3 ) eri syvyys -
alueilla heikosti ja hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0
koko suo

	

0,56

	

1,50

	

2,0 6
yli 1 m

	

0,45

	

1,28

	

1,7 3
yli 2 m

	

0,08

	

0,25

	

0,3 3

A-linjaston keskustan pintakerroksesta saisi tyydyttävää kasvutur -

vetta, mutta kerros on ohut . Pohjaosasta saisi hyvää polttoturve t

ta, mutta kuivatusvaikeudet ovat suuret . B-linjaston alkuosa - j a

ympäröivät pellotkin - on tyydyttävää polttoturpeen pientuotanto-

alueeksi . Hajapistealueella ja linjaston B 500 :lle asti on tuotanto -
kelpoista aluetta noin 20 ha ja pellot mukaanlukien noin 40 ha .
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Käyttökelpoiset turvemäärät ovat noin 0,52 milj . suo-m3 ja 0,2 6

milj . suo-m3 . Turvepohjaiset pellot jatkuvat pohjoiseen . Siellä

tehdään täydentäviä tutkimuksia myöhemmin .

10 . Roihansuo (kl . 4211 10 ja 4213 01, x = 6864,6, y = 459, 8

sijaitsee noin 5 km Kerimäen kirkolta lounaaseen, Silmäsuon (n :o 6 )

kaakkoispuolella . Pitkänomainen suo rajoittuu pohjoisessa peltoi -

hin, lännessä ja idässä moreeniselänteiden alaviin liepeisiin ja
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etelässä jyrkkärinteiseen moreenimäkeen . Kulkuyhtydet ovat melko
hyvät . Keskustasta on vajaa kilometrin lähimmälle tielle (kuva 39) .

Pinta-ala on 52 ha, mistä on yli metrin syvyistä aluetta 13 ha j a
yli kanden metrin 3 ha . Tutkimuspistetiheys on 8 kpl/10 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat IRmu ja reunoilla turvekankaat .

Puusto on keskitiheää ja tiheää, kehitysluokaltaan 3 - 4 . Tutkimus -

pisteistä on rämeitä 70 % ja turvekankaita 30 % . Suo on kokonaan

ojitettu . Vedet valuvat pohjoiseen ja itään . Kuivatusmandollisuu-
det ovat hyvät .

Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,6 m . Tästä on pin -

takerrosta 0,2 m ja pohjakerrosta 1,4 m . Suo on matala . Suon pohj a

on muodoltaan tasainen ja maalajiltaan hiekkaa .

Roihansuossa on rahkavaltaisia turpeita noin 83 % ja saraval -

taisia noin 17 % . Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden kokonais-
osuus on 61 % . Yleisimmät turvelajit ovat LCS (32 %), LSC (14 %)
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ja LS (15 %) .

,, TurvekerrOstumafl keskifnaaturieisuus on 6,3 1 pintakerrokse n

2,5 ja pohjakerroksen7 1 . Yli metrin syvyisen alueen turvemää-

rästä .on-89 %-hyvin•maatunutta . Ohuen pintakerroksen alla on hy-

vin maatunutta puunjä.ännöksiä runsaasti sisältävää turvetta suo n
pohjalle asti .

Liekoisuus on erittäin korkea (5,0 %) . Liekoja on eniten sy -
vyysvälillä 0 - 0,5 m (9,0 %) .

Roihansuossa jakautuu turvemäärä (milj . suo-m3 ) eri syvyys -

alueilla heikosti ja hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0
koko suo .

	

0,08

	

0,38

	

0,4 6

yli 1 m

	

0,02

	

0,18

	

0,2 0

yli 2 m

	

0,01

	

0,05

	

0,0 6

Mataluutensa ja liekoisuutensa vuoksi suo soveltuu huonosti polt -

toturvetuotantoon :

11 . Puroluhta (kl . 4213 03 ja 4211 12, x = 6883,2, y = 460,8 )

sijaitsee noin 20 km Kerimäen kirkolta pohjoiseen . Osa suosta on

Enonkosken kuntaa (kuva 40) . Varsin saarekkeinen ja landekkeine n

suo rajoittuu kumpuilevaan moreenimaastoon ja luoteessa Ala-Luoto -

järveen . Kulkuyhteydet ovat heikot . Keskustasta on yli kilometr i

lähimmälle tielle . Pinta-ala on 165 ha, mistä on yli metrin syvyis -

tä aluetta 120 ha ja yli kanden metrin 43 ha . Tutkimuspistetihey s

on 7 kpl/10 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat A-linjastolla KERmu ; reunoilla

turvekankaat . B-linjastollaon TRoj ja -mu sekä KERmu ja pohjoises -

sa IRmu . C-linjastolla on alueittain hakattua VKmu, KRoj ja turve -
kankaita (kuva 41) . Tutkimuspisteistä on avosoita 6 %, rämeit ä

53 %, korpia 13 % ja turvekankaita 28 % . Suo on ojitettu kokonaan .

Vedet valuvat luoteeseen, Ala-Luotojärveen . Kuivatusmandollisuudet

ovat hyvin huonot .

Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,9 m . Tästä o n

pintakerrosta 0,5 m ja pohjakerrosta 1,4 m . Suo syvenee nopeast i

reunoistaan ja on melko tasasyvä .,Suon pohja on muodoltaan tasai -

nen . Koko suon alueella on paksu liejukerros . Yleisimmät pohjamaa -

lajit ovat savi ja moreeni .
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Puroluhdassa on rahkavaltaisia turpeita noin 81 % ja saraval -

taisia noin 19

	

Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden kokonais-

osuus on 18 % . Yleisimmät turvelajit ovat CS (28 %), LS (11 %) j a

ErS (10 %) . Turvelaj ij akauma on monipuolinen (liite 2) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,3, pintakerrokse n

3,1 ja pohjakerroksen 6,0 . Yli metrin syvyisen alueen turvemääräs -

tä on 76 % hyvin maatunutta . A-linjastolla on ohuen pintakerrok-

sen alla paksuhko hyvin maatunut ja jonkin verran lisätekijöitä

sisältävä CS-kerros . Sitten seuraa vaihtelevaa, yleensä kuitenki n

heikosti maatunutta runsaasti Pr :n ja Eq :n jäännöksiä sisältävää
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saravaltaista turvetta . Tämän alla on paksu liejukerros . Lieju a

esiintyy myös linsseinä turvekerrostumassa . C- ja B-linjastoill a

kerrosjärjestys on lähes samanlainen, mutta alempi heikosti maa -
tunut kerros on paksumpi (kuvat 42 ja 43) .

Liekoisuus on keskimääräinen (2,8 %) . Liekoja on eniten sy -

vyysvälillä 0 - 0,5 m (5,6 %) . Syvemmillä alueilla on liekoisuu s
alhaisempi .

Puroluhdassa jakautuu turvemäärä (milj . suo-m3 ) eri syvyys -

alueilla heikosti ja hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :
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H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0
koko suo

	

0,63

	

1,95

	

2,5 8
yli 1 m

	

0,55

	

1,72

	

2,2 7
yli 2 m

	

0,30

	

0,74

	

1,0 4

Kuivatusvaikeuksien vuoksi tulisi polttoturvetuotannossa kyseesee n

vain C-linjaston alue, mutta siellä on turvekerrostossa liejukerrok -

sia (kuva 43) .
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12 . Lökkiinsuo (kl . 4211 10, x = 6868,0 y = 455,5) sijait-

see noin 9 km Kerimäen kirkolta länteen . Suo rajoittuu kaakoss a
järveen, jonka laskujoki virtaa suon poikki, lännessä osaksi pel -

toon ja muualla jyrkkärinteisiin moreeniselänteisiin (kuva 44) .

Kulkuyhteydet ovat hyvät . Pinta-ala on 120 ha, mistä on yli met -

rin syvyistä aluetta 88 ha ja yli kanden metrin 40 ha . Tutkimus -

pistetiheys on 8 kpl/10 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat koko alalla eri turvekankaa t

(kuva 45) . Puusto on yleensä järeää ja tiheää . Suolla on avohak-
kuualueita . Tutkimuspisteistä on rämeitä 2

	

korpia 4 % ja turve -

kankaita 94

	

Suo on ojitettu kokonaan . Vedet valuvat ojia myöte n

Ylä-Korppisenjokeen . Kuivatusmandollisuudet ovat heikohkot .
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Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,8 m . Tästä o n

pintakerrosta 0,2 m ja pohjakerrosta 1,6 m . Keskustan matalamp i

ja saarekkeinen alue jakaa suon kahteen altaaseen . Suon pohja on

muodoltaan melko tasainen . Liejua esiintyy runsaasti . Yleisimmä t

pohjamaalajit ovat moreeni ja hiekka .

Lökkiinsuossa on rahkavaltaisia turpeita noin 95 % ja sara -
valtaisia noin 5

	

Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden kokonais -

osuus on 53 % . Yleisimmät turvelajit ovat LS (43 %), ErS (12 % )
ja S (11 %) . Lisätekijöitä on paljon, runsaiten järviruokoa .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,2, pintakerrokse n

3,3 ja pohjakerroksen 6,5 . Yli metrin syvyisen alueen turvemää-
rästä on 89 % hyvin maatunutta . Ohuen pintakerroksen jälkeen seu -

raa hyvin maatunutta LS-turvetta, joka muodostaa pääosan turveker -

rostumasta . Pohjalla on heikosti maatunutta saravaltaista turvett a

(kuva 46) .



-

	

64 .

	

--

Liekoisuus on keskimääränen (2,9 %) . Liekoja on eniten syvyyys -
välillä 0,5 - 1,0 m (5,5 %) .

Lökkiinsuossa jakautuu turvemäärä (milj . suo-m) eri syvyys -

alueilla heikosti ja hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

.H1-1 0

koko suo

	

0,20

	

1,66

	

1,8 6

yli 1 m

	

0,19

	

1,44

	

1,6 3
yli 2 m

	

0,12

	

0,80

	

0,9 2

Kuivatusvaikeuksien takia suo soveltuu huonosti turvetuotantoon .

Tuotanto edellyttäisi Suur-Lökkiijärven laskua .

13 . Jouhensuo (kl . 4211 10, x = 6869,0, y = 458,7) sijaitse e
noin 8 km Kerimäen kirkolta länteen . Hieman pitkänomainen suo ra -

joittuu jyrkkärinteisiin moreenimäkiin . Pohjoisessa ja länness ä

on suota raivattu pelloksi . Jouhenjoki virtaa suon halki (kuva 47) .

Kulkuyhteydet ovat hyvät . Pinta-ala on 95 ha, mistä on yli metri n

syvyistä aluetta 75 ha ja yli kanden metrin 49 ha . Tutkimuspiste -

tiheys on 7 kpl/10 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat pohjoisosassa hyväpuustoine n

IRmu, joka on muuttumassa turvekankaaksi . Keskustassa on turvekan -

kaita . Eteläosat ovat avohakattua turvekangasta, jolla on mänty -

taimikko (kuva 48) . Tutkimuspisteistä on rämeitä 21 %, korpia 5 %

ja turvekankaita 74 % . Suo on ojitettu kokonaan . Vedet valuvat

Jouhenjokeen ja sitä myöten etelään . Kuivatusmandollisuudet ova t

hyvät .

Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,2 m . Tästä on

pintakerrosta 0,1 m ja pohjakerrosta 2,1 m . Suo syvenee nopeast i

reunoistaan ja turvekerros on tasaisen paksu . Suon pohja on muo -

doltaan -tasainen ja siellä on ohut liejukerros . Yleisin pohjamaa-

laji on hiekka :

Jouhensuossa on rahkavaltaisia turpeita noin 98 % ja saraval -

taisia noin 2 % . Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden kokonaisosuus

on 55 % . Yleisimmät turvelajit ovat LS (52 %), S (16 %) ja ErS

(9 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 7,0, pintakerroksen 3, 0

ja pohjakerroksen 7,3 . Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä
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on 95 % hyvin maatunutta . Ohuen heikosti maatuneen pintakerroksen

alla on hyvin maatunutta LS-turvetta lähes suon pohjalle asti .

Pohjalla on ohut heikosti maatunut turvekerros (kuvat 49 ja 50) .

Liekoisuus on korkea (3,5 %) . Liekoja on eniten syvyysvälil -

lä 0,5 - 1,0 m (6,2 %) . Syvemmällä on liekoisuus jakautunut tasai -

semmin koko 0 - 2 m :n kerrokseen (liite 4, kuva 48) .

Pisteellä A 400 turpeen pH on alhainen (ka 3,4), tuhkapitoi -

suus alhainen aivan pinnimmaista kerrosta lukuunottamatta ja vesi -

pitoisuus on myös alhainen (ka 88,0 %) . Kuiva-ainemäärä on kohta -
laisen korkea (ka 112 kg/m3 ), kuten lämpöarvokin (ka 22,3 MJ/kg ,

(taulukko 5) .
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Jouhensuossa jakautuu turvemäärä (milj . suo-m3 ) eri syvyys -
alueilla heikosti ja hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0
koko suo

	

0,13

	

1,65

	

1,7 8
yli 1 m

	

0,09

	

1,58

	

1,6 7
yli 2 m

	

0,06

	

1,15

	

1,2 1

Suo soveltuu hyvin polttoturvetuotantoon . Tuotantokelpoinen alu e
on noin 50 ha ja sen sisältämä tuotantokelpoinen turvemäärä noi n

1,00 milj . suo-m 3 .
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14 . Jylhinsalo (kl . 4211 10, 11 ja 4213 01, x = 6870,3, y =

458,9) sijaitsee noin 5 km Kerimäen kirkolta luoteeseen . Kapea
ja pitkä suo rajoittuu pohjoisosaltaan jyrkkärinteiseen isoon mo -

reeniselänteeseen ja lännessä moreenikumpuihin . Suolle on raivatt u

peltoja (kuva 51) . Kulkuyhteydet ovat kohtalaisen hyvät . Pinta -
ala on 100 ha, mistä on yli metrin syvyistä aluetta 80 ha ja yl i

kanden metrin 53 ha . Tutkimuspistetiheys on 8 kpl/10 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat pohjoisosassa KRmu ja reunoil -

la turvekankaat . Keskustassa vallitsee IRmu ; eteläosassa taas tur-

vekankaat (kuva 52) . Suolla on pieniä aukkohakkuualueita . Puust o

on kehitysluokaltaan 2 - 3 ja tiheydeltään vaihtelevaa . Tutkimus -

pisteistä on rämeitä 48

	

korpia 14 % ja turvekankaita 38

	

Su o

on ojitettu kokonaan . Vedet valuvat ojia myöten länteen . Kuivatus -

mandollisuudet ovat kohtalaisen hyvät .

Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,4 m . Tästä o n

pintakerrosta 0,3 m ja pohjakerrosta 2,1 m . Suo syvenee hyvin no -

peasti reunoistaan . Suon pohja on muodoltaan epätasainen . Syvän -

teissä on liejua paikoin paksultikin (kuva 53) . Pohjamaalajina o n

yleisimmin hiekka .
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Jylhinsalossa on rahkavaltaisia turpeita noin 96 % ja sara-

valtaisia noin 4

	

Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden kokonais -

osuus on 46 % . Yleisimmät turvelajit ovat LS (40 %), S (16 %) j a
CS (14 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,4, pintakerroksen 2, 9
ja pohjakerroksen 6,9 . Yli metrin syvyisen alueen turvemääräst ä
on 89 % hyvin maatunutta . Turvekerrostuma on huomattavalta osaltaa n
hyvin maatunutta LS-turvetta . Syvänteiden kohdalla kerrosjärjesty s

on vaihtelevampi johtuen muinaisten lampien umpeenkasvusta (kuva t

53 ja 54) .
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Liekoisuus on korkea (3,5 %) . Liekoja on eniten syvyysvälill ä
0,5 - 1,0 m (5,9 %) . Liekoja on paljon pinnasta 1,5 m :n syvyyteen

mentäessä (liite 4) .

Pisteiltä A 800 ja A 1600 otetuissa näytesarjoissa pH on mel -

ko korkea ja tuhkapitoisuus korkeampi kuin muissa alueen näytesar -

joissa . Vesipitoisuus on alhainen ; kuiva-ainemäärä taas melko kor -

kea . Lämpöarvo on keskimääräinen (taulukko 6) .
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Jylhinsalossa jakautuu turvemäärä (milj . suo-m) eri syvyys -

alueilla heikosti ja hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,25

	

1,78

	

2,0 3

yli 1 m

	

0,21

	

1,69

	

1,9 0

yli 2 m

	

0,16

	

1,32

	

1,4 8

Suo soveltuu kohtalaisen hyvin polttoturvetuotantoon . Haittoj a

ovat korkea liekoisuus, pohjan epätasaisuus ja turvekerrostuman

korkeahko tuhkapitoisuus . Tuotantokelpoinen alue on noin 50 ha j a

sen sisältämä hyödyntämiskelpoinen turvemäärä noin 1,00 milj . suo -

m a . Suopelloilta olisi tuotanto nopeasti aloitettavissa .
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15 . Tönttyrinsuo (kl . 4211 10, x = 6868,4 y = 457,6) sijait -
see noin 8 km Kerimäen kirkolta länteen . Melko yhtenäinen suo ra -
joittuu jyrkkärinteisiin moreenimäkiin . Keskustassa on yksi mine -

raalimaan saareke (kuva 55) . Kulkuyhteydet ovat varsin hyvät . Pin -

ta-ala on 60 ha, mistä on yli metrin syvyistä aluetta 48 ha j a
yli kanden metrin 35 ha . Tutkimuspistetiheys on 8 kpl/10 ha .

Vallitsevina suotyypeinä ovat turvekankaat, paikoin pienialai -

sina KRmu ja VKmu (kuva 56) . Puusto on yleensä tiheää ja kehitys-
luokaltaan 2 - 4 . Tutkimuspisteistä on rämeitä 16

	

korpia 25 %

ja turvekankaita 59

	

Suo on ojitettu kokonaan . Vedet valuva t
ojia myöten luoteeseen . Kuivatusmandollisuudet ovat hyvät .
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Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,2 m . Tästä o n

pintakerrosta 0,3 m ja pohjakerrosta 1,9 m . Suon pohja on muodol -

taan tasainen . Syvemmillä alueilla on ohut liejukerros . Pohjamaa -

laji on moreeni (kuvat 57 ja 58) .

Tönttyrinsuossa on rahkavaltaisia turpeita noin 87 % ja sara -
valtaisia noin 13

	

Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden kokonais -
osuus on 52

	

Yleisimmät turvelajit ovat LS (32 %), LCS (18 % )

ja CS (15 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,4, pintakerrokse n

3,3 ja pohjakerroksen 7,0 . Yli metrin syvyisen alueen turvemää -
rästä on 86 % hyvin maatunutta . Ohuen rahkavaltaisen pintakerrok -

sen alla on ohuehko saravaltainen kerros, joka on heikosti maatu-
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nutta . Tämän alla on hyvin maatunutta LS-turvetta paksuhko kerros .

Pohjalla on taas heikosti maatunutta, vaihtelevan koostumuksista ,
sara- ja rahkavaltaista turvetta, jossa on runsaasti järviruo'o n

jäännöksiä lisätekijänä (kuvat 57 ja 58) .

Liekoisuus on korkea (3,9 %) . Liekoja on eniten syvyysvälill ä

0,5 - 1,0 m (7,1 %) . Syvemmillä alueilla kerrosvälien liekoisuus -
erot tasoittuvat ja kokonaisliekomäärä kasvaa .

Pisteellä A 900 turvekerrostuman pH on keskimääräinen (ka 4,0) ,

tuhkapitoisuus on melko alhainen (ka 3,5 %) ja vesipitoisuus al-

hainen (ka 85,8 %) . Kuiva-ainemäärä on korkea (ka 124 kg/m3 ) j a
lämpöarvo kohtalaisen korkea (ka 21,9 MJ/kg, taulukko 7) .
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Tönttyrinsuossa jakautuu turvemäärä milj . suo-m 3 ) eri syvyys -

alueilla heikosti ja hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,17

	

0,97

	

1,1 4

yli 1 m

	

0,15

	

0,91

	

1,0 6

yli 2 m

	

0,08

	

0,80

	

0,8 8

Suo soveltuu kohtalaisen hyvin polttoturvetuotantoon . Pahin haitt a

on korkea liekoisuus ja osaksi myös turvekerrostuman epähomogeeni -

nen rakenne . Tuotantokelpoinen alue on suon yli 2 m :n syvyinen

alue eli noin 35 ha, jonka hyödyntämiskelpoinen turvemäärä on noi n

0,70 milj . suo-m3 .
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TULOSTEN TARKASTELU

Tutkittu suoala ja suotyypi t

Kerimäellä 1982 tutkittujen 15 suon yhteenlaskettu pinta-al a
on 1702 ha . Siitä on yli 1 m :n syvyistä aluetta 1261 ha eli 74,1 %
ja yli 2 m:n syvyistä aluetta 704 ha eli 41,4 % (liite 1) . Tutkit-
tavat suot valittiin karttatarkastelun, erilaisten suojelusuunni -
telmien ja kunnan esittämien toivomusten pohjalta mandollisest i
polttoturpeen tuotantoon soveltuviksi katsottujen joukosta . Koko -
naisinventointia varten tehdään jatkotutkimuksia 1983 . Selvitettä -
va suoala on kaikkiaan noin 6300 ha (Lappalainen, Häikiö ja Heiska -
nen 1980) .

Kairauspisteissä määritetyistä suotyypeistä on 9 % luonnon -
tilaisia, 20 % ojikkoja, 42 % muuttumia, 27 % turvekankaita ja 2 %
muita (liete 3) . Vain Viklansuolla, Lamperonsuolla ja Alussuoll a
on laajempia luonnon.tilaisia alueita, muut ovat kokonaan ojitettu -
ja ja yleensä muuttuma-asteella . Rämeet ovat selvästi vallitsev a
suotyyppiryhmä (57 %) . Avosoita on hyvin vähän . Yleisin suotyypp i
on isovarpurämemuuttuma (18 %) . Soiden puusto on vaihtelevan ko-
koista ja tiheyksistä . Reunoilla se on yleensä kasvuisaa ja keski -
tiheää, keskustassa taimikkoasteella ja tiheydeltään harvasta tihe -
ään .

Luonnonsuojelun kannalta arvokkaita yhtenäisiä luonnontilai -
sia soita tutkituissa ei ole . Lamperonsuon eteläosa on laajin luon -
nontilainen alue, mutta suon keskusta ja pohjoisosa on ojitettu j a
suotyypit muuntuneet .

Turvekerrostumien paksuus ja maatuneisuu s

Turvekerrostumien keskipaksuus on 1,9 m . Tästä on heikost i
maatunutta pintakerrosta 0,4 m ja paremmin maatunutta pohjakerros -
ta 1,5 m . Yli metrin syvyisten alueiden keskisyvyys on 2,3 m, jos -
ta on pintakerrosta 0,4 m ja pohjakerosta 1,9 m . Turvekerrostumie n
keskipaksuudet on saatu jakamalla alueiden turvemäärät vastaavill a
pinta-aloilla (liite 1) . Tutkittujen soiden keskisyvyydet vaihtele -
vat melko paljon : 0,9 - 2,95 m . Yleensä suot syvenevät nopeast i
reunoilta keskustaan päin . Heikosti maatunut pintakerros on keski-
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arvona ohut Lamperonsuota lukuunottamatta, mutta soiden eri osien

välillä on huomattavaakin vaihtelua .

Lamperonsuota lukuunottamatta turvekerrostumat ovat pitkäll e

maatuneita . Koko aineiston keskiarvo on 6,0 (liite 1) . Turvekerros -
tumissa on paikoin voimakastakin kerroksittaista maatuneisuusvaih -
telua . Soiden reunoilla turve on maatuneempaa kuin keskustassa .

Turvelajijakauma

Tutkitusta turvemäärästä on 88 % rahkavaltaista ja 12 % sara -

valtaista turvetta . Puunjäännöksiä sisältäviä turvelajeja on yl i

neljännes : 28 % . Yleisimmät turvelajit ovat puunjäännösrahka -
(19 %), rahka- (15 %), sararahka- (15 %) ja tupasvillarahkaturv e
(13 %) . Tupasvillan ohella useasti tavattuja lisätekijöitä ova t

suoleväkön ja järviruo`on jäänteet . Ruskosammalturpeita esiinty y

vain vähäisiä määriä joidenkin soiden pohjakerrostumissa .

Liekoisuus

Yli metrin syvyisiltä alueilta lasketuissa keskiarvoissa sy -

vyysväli 0,5 - 1,0 m on soiden selvästi liekoisin osa . Sen liekoi-
suus on erittäin korkea : ka 6,0 % (liite 4) . Kaikissa tutkituiss a
soissa on paljon liekoja eikä liekoisuus oleellisesti alene soide n

syvyemmillä alueillakaan (liite 4 : yli 2 m :n syvyinen alue ja lie -
koisuuskartat) .

Laboratoriotulosten tarkastel u

Näytesarjoja laboratoriotutkimuksia varten otettiin yhteens ä

8 kpl . Näytteenottopisteet valittiin polttoturvetuotantoon sovel -
tuviksi arvioiduilta soilta, niiden koko turvekerrostumaa mandolli -
simman hyvin edustavilta kohdilta . Analysoituja näytteitä on kaik -

kiaan 102 kpl . Tulosten yhteenveto on taulukossa 8 .

Koko aineiston pH-luvun keskiarvo on 4,1 . Vaihteluväli on

suuri jo näytesarjojen keskiarvoissakin .

Vesipitoisuus on alhainen (ka 88,1 %) . Vain Viklansuon näyte-

sarjassa on keskiarvo yli 90 % (90,2 %) .

Tuhkapitoisuus on yleensä varsin alhainen ja keskiarvo 3,3 % .
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Vaihteluväli on suurehko (0,7 - 16,5 %), mutta korkeita pitoisuuk -

sia on vain joidenkin soiden pohjakerroksissa . Tämän aineiston pe -

rusteella laskettu suokuution sisältämä keskimääräinen tuhkamäär ä
on 3,6 kg .

Näytesarjojen tehollisten lämpöarvojen keskiarvot ylittävä t
21,0 MJ/kg (Viklansuo 20,9 MJ/kg), joka vastaa 9,1 MJ/kg :n lämpö -

arvoa 50 % :n ja 14,0 MJ/kg :n lämpöarvoa 30 % :n käyttökosteudessa .

Lämpöarvotkin vaihtelevat huomattavasti näytesarjojen sisällä .

Heikosti maatuneilla rahkaturpeilla ovat alhaisimmat arvot .
Suokuution kuiva-ainemäärän keskiarvo on melko korkea : 10 8

kg/m3 . Vaihteluväli on varsin suuri 43 - 198 kg/ m3 , mutta toisaal -

ta näytesarjojen korkeat keskiarvot ilmaisevat turvekerrostumie n

kuiva-ainesisällön melko suureksi . Tämä osaksi johtuu soiden kor -
keasta ojitusasteesta . Tämän aineiston perusteella saadaan suokuu -

tion keskimääräiseksi energiasisällöksi 2,3 GJ eli 0,65Mwh .

Liitteessä 6 olevat Turveteollisuusliitto ry :n laadunmäärit -
telyohjeen vaatimukset kaikki näytesarjat täyttävät tutkittujen

ominaisuuksien osalta ja useimmat parhaimpienkin laatujen osalta .

Soveltuvuus turvetuotantoo n

Yhteenveto polttoturvetuotantoon soveltuvista suoalueista on

taulukossa 9 . Tarkemmat tiedot ovat suoselostusten yhteydessä .
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Taulukko 9 . Polttoturvetuotantoon soveltuvat alueet

Polttoturvetuotantoon soveltuvan aluee n

Suon nimi pinta- tuotantokelp .
kuiva-
aineen

turpeen
energiasisältö

ja numero ala turvemäärä määrä kuivana 50 % kost .

(ha) (milj .suo-m3 ) (1000 t) (milj .GJ) (milj .GJ)

1 . Viklansuo 90 1,50 163,5 3,50 3,10

2 . Kurenviitoinsuo 27 0,43 46,4* 1,00* 0,89 *

4 . Konnasuo 45 0,90 87,8 1,96 1,7 4

6 .

	

Silmäsuo 30 0,60 54,7 1,20 1,06

7 . Rimminsuo 60 0,95 102,9 2,18 1,93

9 . Lampsunsuo 20 0,26 28,0* 0,61* 0,54 *

13 . Jouhensuo 50 1,00 112,0 2,50 2,2 2

14 . Jylhinsalo 50 1,00 115,8 2,45 2,1 7

15 . Tönttyrinsuo 35 0,70 86,7 1,90 1,68

Yhteensä 407 7,34 797,8 17,30 15,33

/ha 0,018 1,96 0,043 0,038

Polttoturvetuotantoon sopiva ala on useimpien kohdalla rajat -

tu suon yli metrin syvyisen alueen suuruiseksi . Tämä siksi, ett ä
suot ovat ojitettuja ja niiden turvekerrostuma on kuivuessaan j o

tiivistynyt . Tuotantokelpoista turvemäärää laskettaessa on keski-
syvyydestä vähennetty tuotannossa suon pohjalle jäävän kerrokse n

osuus ja pinnasta mandollisesti poistettavan kerroksen osuus . La-

boratoriomäärityksiin perustuvien suokuution keskimääräisten kuiva -

ainemäärien perusteella on laskettu tuotantokelpoiset kuiva-aine -
määrät . Koska kaikista polttoturvetuotantoon soveltuvista soista

ei ollut käytettävissä laboratoriotutkimusten tuloksia, on näide n

kohdalla laskelmissa käytetty koko aineiston keskiarvoa . Taulukos -

sa keskiarvon perusteella lasketut kuiva-ainemäärät (ja vastaava t

energiasisällöt) on merkitty * :11ä . Lämpöarvomäärityksiin perustu -

en on edelleen laskettu kerrostumien energiasisällöt kuivalle j a
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50 % :n kosteudessa oleville turpeille . Kuivan ja jossakin tuotanto -
kesteudessa olevan turpeen energiasisällöt voidaan laskea kaavois -
ta 1 ja 2 :

E = Nsuo-m3 • Dd • Hu

	

(1 )

E = Nsuo-m3 . Dd . (100/100 - K) • Htz

	

(2 )

E energiasisältö, Nsuo-m3 = suokuutioiden määrä, Dd = suokuution
kuiva-ainemäärä (kg/m3 ), Hu = kuivan turpeen tehollinen lämpöarvo
(MJ/kg), Ha = kosteudessa K (%) olevan turpeen tehollinen lämpöar -

rvo (MJ/kg), K = turpeen kosteus (%) .

Tutkituista soista on polttoturvetuotantoon sopivia alueit a
9 suolla yhteensä 407 ha (taulukko 9), mikä on noin 24 % tutkitus -
ta suoalasta . Alueiden yhteenlaskettu tuotantokelpoinen turvemää-
rä on 7,34 milj . suo-m3 ja tässä määrässä on kuiva-ainetta noi n
800 000 tonnia . 50 % :n kosteudessa tuotettuna on tämän turvemäärä n

energiasisältö noin 15,3 milj . GJ eli noin 4,26 milj . MWh . Tuotan-

tokelpoisen alueen yhtä hehtaaria kohden laskien on noin 18 00 0

suo-m 3 turvetta, 2 000 tonnia kuiva-ainetta ja 38 000 GJ eli 10 50 0
MWh energiaa (50 % :n kosteudessa) .

Polttoturvetuotantoon soveltuvat alueet ovat pienehköjä ,

mutta osa niistä sijaitsee lähellä toisiaan (kuva 1), jolloin näm ä
soveltuvat myös laajamittaisempaan tuotantoon . Monilla soilla o n
vanhoja turvepohjaisia peltoja, joilta taas pientuotanto olisi no -

peasti käynnistettävissä . Pahimmat turvetuotannon haitat ovat tur -

vekerrostumien suuri liekomäärä, soiden puustoisuus ja kuivatusvai -
keudet . Muilta osin turvekerrostumat soveltuvat varsin hyvin polt -

toturpeeksi .

Kasvuturvetuotantoon soveltuvaa aluetta on vain Viklansuoll a
ja sen turvemäärä on noin 0,45 milj . suo-m3 .

Lähes kaikilla polttoturvetuotantoon soveltuvilla soilla o n
jonkin verran maatumatonta pintakerrosta, joka on poistettava en -

nen polttoturvetuotantoa . Tämä pintaturve voisi soveltua seulottu -

na luokittelemattomaksi kasvuturpeeksi, maanparannusaineeksi ta i

maataloudessa kuivikekäyttöön .
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Liite 1 . Tilastotietojen yhteenvet o

Koko

	

suo Yli 1 m :n syvyinen alue Yli 2 m :n syvyinen alue
Suon nimi Kartta- Pinta- Keskisyvyys Keskimaatuneisuus Turvemää ;ä Pinta- Keskisyvyys Turvemäär3ä Pinta- Keskisyvyys Turvemäär3ä Kairaus- Tutkimus-lehti ala (m) (milj . m ) ala (m) (milj . m ) ala (m) (milj .

	

m ) pisteitä linjastoa

(ha) H1-4 H5-10 H1-10 H1-4 H5-10 H1-10 H1-4 H5-10 H1-10 (ha) H1-4 H5-10 H1-10 H1-4 H5-10 H1-10 (ha) H1-4 H5-10 H1-10 H1-4 H5-10 H1-10
(kpl) (m )

1 . Viklansuo 4211

	

11 120 0,41 1,76 2,16 2,9 7,2 6,4 0,49 2,11 2,60 95 0,50 2,05 2,55 0,47 1,95 2,42 73 0,65 2,20 2,85 0,47 1,61 2,08 60 261 5
2 . Kurenviitoinsuo 4211

	

11 44 0,18 1,41 1,59 2,5 7,0 6,5 0,08 0,62 0,70 31 0,23 1,74 1,97 0,07 0,54 0,61 18 0,31 2,18 2,49 0,06 0,39 0,45 30 1380
3 . Lamminsuo 4211

	

11 33 0,10 2,30 2,40 1,2 7,3 7,0 0,03 0,76 0,79 29 0,11 2,52 2,63 0,03 0,73 0,76 24 0,13 2,74 2,86 0,03 0,66 0,69 26 116 0
4 . Konnasuo 4211

	

11 262 0,28 2,68 2,95 3,0 6,4 6,0 0,72 7,02 7,74 233 0,31 2,92 3,23 0,72 6,81 7,53 191 0,36 3,26 3,62 0,68 6,23 6,91 167 747 5
5 . Lamperonsuo 4213 02 165 1,12 1,04 2,16 3,3 6,3 4,7 1,84 1,72 3,56 135 1,33 1,16 2,49 1,79 1,57 3,36 100 1,63 1,19 2,82 1,63 1,19 2,82 108 489 5

6 . Silmäsuo 4211

	

10 38 0,22 1,76 1,98 3,0 7,3 6,8 0,08 0,67 0,75 34 0,24 1,90 2,14 0,08 0,65 0,73 23 0,32 2,15 2,47 0,07 0,50 0,57 35 156 0
7 . Rimminsuo 4211

	

08 148 0,30 0,99 1,29 2,8 7,3 6,2 0,44 1,47 1,91 85 0,41 1,34 1,75 0,35 1,14 1,49 18 0,64 2,08 2,72 0,12 0,37 0,49 109 4920

	

I
8 . Alussuo 4211

	

08 138 0,36 0,96 1,32 2,9 7,3 6,1 0,50 1,32 1,82 82 0,48 1,23 1,71 0,39 1,01 1,40 19 1,10 1,23 2,34 0,21 0,23 0,44 100 479 5
9 . Lampsunsuo 4211

	

08 162 0,35 0,92 1,27 2,6 7,2 6,0 0,56 1,50 2,06 113 0,40 1,13 1,53 0,45 1,28 1,73 15 0,55 1,68 2,23 0,08 0,25 0,33 124 570 0
10 . Roihansuo 4211

	

10 52 0,16 0,73 0,89 2,5 7,1 6,3 0,08 0,38 0,46 13 0,18 1,41 1,59 0,02 0,18 0,20 3 0,20 1,80 2,00 0,01 0,05 0,06 43 209 0

11 . Puroluhta 4213 03 165 0,38 1,18 1,56 3,1 6,0 5,3 0,63 1,95 2,58 120 0,46 1,43 1,89 0,55 1,72 2,27 43 0,70 1,71 2,41 0,30 0,74 1,04 117 539 5
12 . LSkkiinsuo 4211

	

10 120 0,17 1,38 1,55 3,3 6,5 6,2 0,20 1,66 1,86 88 0,21 1,64 1,85 0,19 1,44 1,63 40 0,31 2,01 2,31 0,12 0,80 0,92 51 240 5
13 . Jouhensuo 4211

	

10 95 0,13 1,74 1,87 3,0 7,3 7,0 0,13 1,65 1,78 75 0,12 2,10 2,22 0,09 1,58 1,67 49 0,12 2,35 2,48 0,06 1,15 1,21 62 2960
14 . Jylhinsalo 4211

	

11 100 0,25 1,78 2,03 2,9 6,9 6,4 0,25 1,78 2,03 80 0,26 2,11 2,37 0,21 1,69 1,90 53 0,30 2,49 2,79 0,16 1,32 1,48 81 3635
15 . Tönttyrinsuo 4211

	

10 60 0,29 1,62 1,91 3,3 7,0 6,4 0,17 0,97 1,14 48 0,31 1,89 2,20 0,15 0,91 1,06 35 0,23 2,28 2,51 0,08 0,80 0,88 49 222 0

Yhteensä/keskiarvo 1702 0,37 1,50 1,87 3,0 6,8 6,0 6,20 25,58 31,78 1261 0,44 1,84 2,28 5,56 23,20 28,76 704 0,58 2,32 2,89 4,08 16,29 20,37 1162 53 200



Liite 2 . Turvelajijakauma

Suon nimi
R A H K A V A L T A I S E T IS - t)

-

TOT S +
TOT C S

BS

S A R A V A L T A I S E T

	

(C - t)

TOT C t
TOT SC
BC

Rusko-
sammal-
valtai-
se t
IS - t l
TOT B

Puun -
jaan -
nökai S
sisal -
tava t

Rahka (5)

PrS NS-r LS-r TOT S

-

CS

Sararahka (CS)

NCS-r LCS - r TOT CS BS C

	

ShC

	

EqC

Sar a

PrC

(C)

NC-r LC-r TOT C

Rahkasara (SC)

SC

	

ErSC ShSC EgSC PrSC NSC -r LSC - r TOT SC B C
S Ers ShS EqS ErCS ShCS EqCS PrCS TOT L

1 . Viklansuo

2 . Kurenviitoinsuo

3 . Lamminsuo

4 . Konnasuo

5 . Lamperonsuo

6 . Silmasuo

7 . Rimminsuo

8 . Alussu o

9 . Lampsunsuo

10 . Roihansuo

11 . Puroluht a

12 . Lökkiinsuo

13 . Jouhensuo

14 . Jylhinsal o

15 . Tönttyrinsuo

2 1
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1 1
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-
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-

-

-

-

1

1

-

=

-

3

-

6

2 1
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5

2

4
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-

-

-

-
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_- i
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i

	

4 6

i
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TurvemSSrS milj .m3 4,61 4,11

	

0,75

	

0,11 Q,552,14 5,91 18,18 4,86 0,45 0,36 0,12

	

0,46 1,03 2,28 9,56 0,15 27,89 0,14

	

0,06

	

0,15

	

0,25 0,01
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0,03
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0 2
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Liite 3 . Suotyyppijakauma

A V O S U O T RMEET K 0 R V E T TURVE- K O K O

	

S U 0

Suon nimi Pinta -
ala

Havainto -
pisteitä

SN

	

LKN RN YHT . B SR

	

TR P5R KR

	

KOR

	

IR RR

	

KER YHT . 4 RHO

	

KOK

	

VK

	

NK YHT . 4 KAN- ksmu kh.
pe .

Ilia) (kpll oj mu

	

oj mu oj mu oj mu oj mu

	

oj mu oj mu oj mu

	

oj mu

	

oj mu oj mu

	

oj mu oj mu oj mu

	

oj mu

	

oj mu

	

oj mu oj mu KAAT oj mu tk t a

1 . Viklansuo 120 60 -

	

-

	

-

	

5

	

-

	

- 5

	

3

	

- 1 0

	

3

	

- -

	

-

	

-

	

-

	

-

	

- -

	

-

	

- -

	

2

	

5

	

-

	

-

	

-

	

7

	

7

	

5 27

	

10 8

	

-

	

-

	

- 34

	

19

	

18 -

	

-

	

3

	

-

	

2

	

-

	

3

	

2

	

2

	

-

	

-

	

- 3

	

4

	

5 1 - 47

	

26

	

23

	

1

	

3

2 . Kurenviitoinsuo 44 30 -

	

-

	

-

	

-

	

-

	

- -

	

-

	

- -

	

-

	

- -

	

-

	

-

	

-

	

-

	

- -

	

- 14 -

	

-

	

7

	

-

	

-

	

-

	

7 30

	

-

	

- 3

	

-

	

- -

	

7 54 -

	

3

	

3

	

3

	

-

	

-

	

-

	

3

	

-

	

-

	

-

	

- 3

	

6

	

3 27 - 3

	

13 57 27

	

-

3 . Lamminsuo

	

, 33 26 -

	

-

	

-

	

-

	

-

	

-

	

-

	

-

	

- -

	

-

	

- -

	

-

	

-

	

-

	

-

	

-

	

-

	

-

	

- -

	

8	 61

	

-

	

-

	

8 -

	

-

	

-

	

- - 77

	

- - 11

	

-

	

-

	

-

	

-

	

4

	

4 -

	

-

	

-

	

- 4

	

15

	

- 4 - 4 92

	

-

	

4

	

-

4 . Konnasuo 262 168 -

	

-

	

-

	

3

	

-

	

- -

	

-

	

- 3

	

-

	

- -

	

1

	

1

	

1

	

3

	

1 -

	

-

	

1 -

	

5

	

5

	

-

	

1

	

-

	

1

	

12 22

	

-

	

3 3

	

2

	

-

	

- 4 25 33 8

	

1

	

-

	

- 2

	

8

	

9 9 - 9

	

33 42

	

9

	

7,-

	

2

	

1

	

-

	

-

	

-

	

1

	

6

-

	

-

	

3

	

1

	

-

	

-

	

-

	

45 . Lamperonsuo 165 108 -

	

-

	

-

	

4

	

4

	

2 1

	

3

	

- 5

	

7

	

2 -

	

-

	

-

	

1

	

-

	

4 -

	

-

	

- 1

	

-

	

1

	

-

	

2

	

2

	

1

	

11

	

12

	

1

	

10 4

	

5

	

6

	

3 9 29 26 3

	

-

	

-

	

- 1

	

4

	

6 10 - 15

	

40

	

34

	

10

	

1

6 . SilmBsuo 38 35 -

	

-

	

-

	

-

	

-

	

- -

	

-

	

- -

	

-

	

- -

	

-

	

-

	

-

	

-

	

- -

	

-

	

- 	 23

	

-

	

1 1 26

	

-

	

-

	

- -

	

1 1

	

49 -

	

-

	

-

	

-

	

-

	

-

	

-

	

- -

	

-

	

-

	

- -

	

-

	

- 37 - -

	

11

	

49

	

37

	

3

7 . Rimminsuo 148 109 -

	

-

	

-

	

-

	

-

	

- -

	

-

	

- -

	

-

	

- -

	

-

	

-

	

-

	

2

	

7 1

	

-

	

- -

	

1

	

-

	

-

	

1	 6 24

	

-

	

2 15

	

-

	

-

	

- 1

	

1 2

	

46 -

	

-

	

-

	

-

	

-

	

-

	

-

	

- -

	

-

	

-

	

- -

	

-

	

- 40 - 1

	

12

	

46

	

40

	

1

8 . Alussuo 138 100 	 7

	

1

	

1 7

	

1

	

1 4

	

-

	

1

	

1

	

1

	

6 -

	

-

	

- -

	

-

	

1

	

4

	

-

	

-

	

1 9

	

1

	

2 1

	

6

	

1 5

	

-

	

-

	

- 34

	

3

	

34 -

	

-

	

-

	

-

	

1	 -

	

1 18 - 41

	

5

	

35

	

18

	

1

9 . Lampsunsuo 162 124 -

	

-

	

-

	

-

	

1

	

1

	

-

	

-

	

- -

	

1

	

1 -

	

-

	

-

	

-

	

1

	

2 -

	

-

	

- -

	

-

	

3

	

2

	

2 1 5

	

-

	

2 22

	

- 1 8 8

	

-

	

6

	

2 2 29 52 -

	

-

	

2	 -

	

-

	

2 12 - 2

	

30

	

55

	

12

	

1

1 0 . Roihansuo 52 43 -

	

-

	

-

	

-

	

-

	

-

	

-

	

-

	

- -

	

-

	

- 	 2 -

	

-

	

- -

	

-

	

5	 63

	

-

	

- -

	

-

	

-

	

- -

	

- 70 -

	

-

	

-

	

-

	

-

	

-

	

-

	

- -

	

-

	

-

	

- -

	

-

	

- 30 - -

	

- 70

	

30

	

-

1 1 . Puroluhta 165 109 -

	

-

	

2

	

-

	

-

	

1

	

-

	

-

	

4 -

	

-

	

7 -

	

1

	

-

	

-

	

4

	

4 -

	

-

	

3 -

	

4

	

1	 8

	

-

	

- 3

	

-

	

1

	

26 -

	

10 45 -

	

4

	

-

	

-

	

-

	

3

	

-

	

4 1

	

-

	

-

	

- -

	

9

	

4 23 3 - 18 59 23

	

-

1 2 . Lökkiinsuo 120 5 1 -

	

-

	

-

	

-

	

-

	

-

	

-

	

-

	

- -

	

-

	

- 	 2 -

	

-

	

- -

	

-

	

-

	

-

	

-

	

-

	

-

	

-

	

-

	

-

	

- -

	

-

	

-

	

- -

	

-

	

2 -

	

-

	

2

	

-

	

-

	

2

	

-

	

- -

	

-

	

-

	

- -

	

-

	

4 92 - -

	

-

	

6 92

	

2

1 3 . Jouhensuo 95 62 -

	

-

	

-

	

-

	

-

	

-

	

-

	

-

	

- -

	

-

	

- -

	

-

	

-

	

-

	

-

	

- -

	

-

	

- -

	

2

	

1	 1 8

	

-

	

- -

	

-

	

-

	

- -

	

2

	

1 9 3	 2 -

	

-

	

-

	

- 3

	

2

	

- 74 - 3

	

4

	

19 74

	

-

1 4 . Jylhinsalo 100 81 -

	

-

	

-

	

-

	

-

	

-

	

-

	

-

	

- -

	

-

	

- -

	

-

	

-

	

-

	

-

	

- -

	

-

	

- -

	

- 26	 22

	

-

	

- -

	

-

	

-

	

- -

	

- 48 	 2 11

	

-

	

-

	

- -

	

2

	

11 34 - -

	

2 59

	

34

	

5

1 5 . Tönttyrinsuo 60 49 -

	

-

	

-

	

-

	

-

	

-

	

-

	

-

	

- -

	

-

	

- 	 2 -

	

-

	

- -

	

-

	

6	 4

	

-

	

- 4

	

-

	

-

	

- -

	

- 16 -

	

4

	

6

	

-

	

-

	

-

	

-

	

2 12

	

-

	

-

	

- -

	

6

	

18 60 - -

	

6 34 60

	

-

Keskiarvo 1702 1155 -

	

-

	

0

	

1

	

0

	

0

	

1

	

1

	

0 2

	

1

	

1 0

	

0

	

0

	

0

	

1

	

2 0

	

-

	

1 0

	

1

	

4

	

1

	

1

	

2

	

2

	

6

	

18

	

2

	

5 5

	

1

	

1

	

3 6

	

15

	

36 0

	

1

	

1

	

0 .0

	

0

	

0

	

2 3

	

0

	

-

	

- 1

	

4

	

4 27 0 9 20 42 27

	

2



Liite 4 . Liekoisuus

Yli 1 m :n syvyinen alue Yli 2 m :n syvyinen alue

Suon nimi Keski- Plik- Liekoisuus (%) eri Keskim . Plik- Keskim .
syvyys tauksia syvyysväleillä (m) liekoi- tauksia liekoi -

suus suu s
0,0-0,5 0,5-1,0 1,0-1, 5(m) (kpl) 1,5-2,0 (%) (kpl) 0,0-0,5 0,5-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 (8 )

1 . Viklansuo 2,55 520 1,8 4,4 4,3 5,2 3,9 470 1,5 4,4 4,4 5,5 3, 9

2 . Kurenviitoinsuo 1,96 200 2,2 7,6 4,6 1,4 4,0 150 1,4 5,9 6,1 1,5 3, 7

3 . Lamminsuo 2,63 240 4,6 8,6 2,6 0,0 3,9 220 4,5 9,3 1,9 0,0 3, 9

4 . Konnasuo 3,23 1520 4,2 4,6 2,0 1,1 2,9 1400 4,1 4,4 2,0 1,1 2, 9

5 . Lamperonsuo 2,49 940 2,6 2,9 3,1 1,1 2,4 760 2,2 2,6 2,9 1,3 2, 2

6 . Silmäsuo 2,14 330 2,9 6,9 3,9 1,4 3,8 250 2,4 5,4 5,0 2,1 3, 7

7 . Rimminsuo 1,75 820 5,2 7,7 2,5 0,1 3,9 450 3,5 8,4 3,8 0,0 3, 9

8 . Alussuo 1,71 700 5,2 5,4 1,1 0,3 3,0 200 2,0 3,2 0,5 0,5 1, 5

9 . Lampsunsuo 1,53 920 4,4 5,9 0,5 0,1 2,7 280 2,8 4,9 0,7 0,2 2, 2

10 . Roihansuo 1,59 50 9,0 7,4 0,0 0,0 4,1 10 6,5 13,5 0,0 0,0 5, 0

11 . Puroluhta 1,89 840 5,6 5,3 0,3 0,0 2,8 350 3,7 4,6 0,0 0,0 2, 1

12 . Lökkiinsuo 1,85 380 4,8 5,5 1 ,0 0,3 2,9 130 3,3 7,4 1,5 0,8 3, 3

13 . Jouhensuo 2,06 510 3,9 6,2 3,3 0,5 3,5 410 3,8 5,6 4,1 0,8 3, 6

14 . Jylhinsalo 2,39 660 3,7 5,9 3,7 0,6 3,5 500 3,7 5,5 4,2 0,5 3, 5

15 . Tönttyrinsuo 2,20 400 2,9 7,1 3,7 1,8 3,9 310 2,7 6,8 4,1 2,2 4, 0

Keskiarvo 2,13 9030 3,9 6,0 2,6 1,0 3,4 5890 3,0 5,6 2,9 1,2 3,2



Liite 5

SUOKARTTA



Liite 6

PALATURPEEN LUOKITUS 198 2

POS .*

	

CrIINAISUUS

	

YKSIKKÖ

	

LAATU PiO LAATU P12 LAATU P1 3

3 Kosteus, toimituserä

	

%

	

30 - 50 30 - 45 20 - 3 8

4 .4 Tehollinen länpöarvo saa-

	

MJ/kg3

	

10 12 1 3
pumistilassa, vähintään

	

MWh/m1,0 1,2 1,3

5 .1 Tuhka kuiva-aineessa, max
- kuukausikeskiarvo

	

%

	

10 10 7
- toimituserä (tarvittaessa) %

	

15 15 1 0

6 Tuhkan sulamiskäyttäytyminen* *
8 Kappalekoko, max mitat

	

mn

	

150x200x 150x200x 100xlOOx
300 300 20 0

10 Morskan määrä, alle 20 mm,

	

%

	

20
max

15 5

11 Rikkipitoisuus, ilmoitetaan

	

%

	

0, 3
jos yli

0,3 0,3

* Positionumerot viittaavat turveteollisuusliiton laadunmääritysohjeeseen

** Ilmoitetaan, jos puolipallopiste on alle 1120 °C

(Turveteollisuus 3 - 1982 )

JYRSIN URPEEN LUOKITUS 1976

POS . OMINAISUUS YKSIKKÖ LAATU J9 LAATU J11 LAATU J11 S

3 Kosteus % 40 - 55 40 - 55 40 - 55

4 .4 Tehollinen lämpöarvo Hu MJ/kg yli 8 11 ± 2 11 ± 2
M7/m yli 2500 yli 3000 yli 300 0

5 .1 Tuhka, kuukausikeskiarvo„max % 10 8 8
yksittäinen näyte, max % 14 12 1 2

5 .2 Tuhkan sulamiskäyttäytyminen x x x
5 .3 Tuhkan kemiallinen koostumus x x x

6 Kuljetustilavuuspaino liki-
main

kg/m3 250 - 450 250 - 450 250 - 450

7 Karkeus, ritilän mitat mm 100 x 200 100 x 200 40 x 40

9 Puun määrä, max. % 8 8 8

11 Rikkipitoisuus % y

x

y

x

y

x
Tuotanto-, käsittely- ja kul-
jetustapa ym. lisätiedot

HUOM . : Turpeen tulisi olla olosuhteisiin nähden mandollisimman vapaa lumest a
ja jäästä .

X - ilmoitetaan tarvittaessa

	

y - ilmoitetaan, jos on yli 0,3 %

Eo. standardiluokituksen ohella voidaan kaupassa tarvittaessa yksittäista -
pauksissa soveltaa poikkeavia laatuvaatimuksia .

Pos.-numerot viittaavat Turveteollisuusliiton laadinmäärittelyohjeesee n
(Turveteollisuus 3 - 1976 )




