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JOHDANTO

Geologian tutkimuskeskuksen tehtäväksi annettuun valtakun-

nan turvevarojen kokonaisinventointiin kuuluvia turvetutkimuk-

sia jatkettiin vuonna 1982 Pieksämäen mlk :n alueella . Tutkimus -

tulosten perusteella on selvitetty inventoitujen 23 suon käyt-

tömandollisuuksia ja erityisesti poltto- ja kasvuturpeen saan -

tia .

Aiemmin tutkittujen kandeksan suon tulokseton julkaistu

väliraportissa (Leino ja Saarinen 1982) ja käsillä oleva raport-

ti on jatkoa sille . Seuraava osaraportti käsittää vuonna 198 3

tutkitut suot .

TUTKIMUSMENETELMAT JA TULOSTEN ESITY S

Kenttä tutkimukse t

Kenttätutkimuksissa noudatettiin Geologian tutkimuskeskukse n

turvetutkimuksissa yleisesti käyttämiä menetelmiä (Lappalainen ,

Sten ja Häikiö 1978) . Tutkittaville soille laadittiin linjastot ,

jotka koostuvat suon hallitsevan osan poikki vedetystä selkälin-

jasta ja sitä vastaan kohtisuoraan olevista poikkilinjoista, jot-

ka ovat tavallisesti 400 m :n välein .Tutkimuspisteet sijaitseva t

linjastolla 100 m : n välein suon reunoilla usein myös tiheämmässä

syvyyssuhteiden selvittämiseksi . Syvyysmittauksia tehtiin myö s

poikkilinjojen välisillä linjoilla . Näitä linjoja ei ole raivat-

tu maastoon,eikä vaaittu . Kuvassa 1 selviää tutkittujen soide n

sijainti .

Tutkimislinjastot on vaaittu ja vaaitukset pyritty kiinnit-

tämään valtakunnalliseen kiintopisteverkkoon . Jokaisella tutki-

muspisteellä määritettiin suotyyppi, suon pinnan vetisyys, mät-

täisyys (peittävyys-%) ja mättäiden korkeus sekä puustoisill a

suotyypeillä puulajisuhteet, tiheys- ja kehitysluokka ja mandol-

liset hakkuut . Kairalla otetuista turvenäytteistä määritettii n

turvelaji lisätekijöineen, maatuneisuus (H1-10), kosteus ja kui-

tuisuus . Kairaushavaintoja tehtiin myös turpeen alla olevist a

maalajeista . Maatumattoman puuaineksen, ns . liekoisuuden, selvit-

tämiseksi piiktattiin turvekerrostuma tutkimuspisteiden ympärillä



Kuva 1 . Pieksämäen mlk :ssa 1981 ja 1982 tutkitut suot .



1981 tutkitut suot :

1. Pulkkilansuo

2. Silmäsuo

3. Korkeankankaantakasu o

4. Kellikonsuo

5. Siilinsuo

6. Kukonsuo

7. Haapasuo

8. Vehkosuo

1982 tutkitut suot :

9. Eteläsuo

10. Mykänmäensuo

11. Luodesuo

12. Suoniemensuo

13. Pillikkosuo

14. Vehkalamminsuo

15. Riihisuo

16. Kaatronsuo

17. Pyhitynsuo

18. Juonionsuo

19. Vehvaansuo

20. Syrjäsuo

21. Kataasuo

22. Paltasuo

23. Suosaarensuo

24. Puruniemensuo

25. Letveenselänne

26. Miilukankaansuot

27. Sallinsuo

28. Juurikkasuo

29. Jokisuo

30. Jurvansuo

31. Lamminsuo
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kymmenen kertaa 2 m :n syvyyteen saakka . Mäntäkairalla otettii n

turvenäytteitä laboratoriotutkimuksia varten . Näytteenottopistee t

valittiin siten, että ne edustavat mandollisimman hyvin ko . suon

turvekerrostumaa .

Laboratoriotutkimukse t

Laboratoriossa määritettiin turvenäytteiden pH märästä näyt -

teestä ja vesipitoisuus kuivaamalla turve 105 °C ;ssa vakiopainoon .

Ns . tilavuustarkoista näytteistä laskettiin kuiva-ainemäärä el i

suo-m3 :n irtotiheys . Kuivatuista turvenäytteistä määritettiin

815 ± 25 °C :ssa hehkuttamalla tuhkapitoisuus ja osasta näyttei-

tä lämpöarvo Leco AC-200 kalorimetrillä (ASTM D 3286) . Joistakin

näytteistä määritettiin tuhkan sulamispiste Leitz Wetzlar-kuumen -
nusmikroskoopilla (DIN 51731) .

Tutkimusaineiston käsittel y

Jokaisesta suosta piirrettiin kartta, josta selviää suon

turvekerrostuman paksuus, keskimaatuneisuus ja heikosti maatu-

neen pintakerroksen paksuus eri puolilla suota sekä suon pinnan

kaltevuus . Joistakin soista on piirretty myös suotyyppien ja lie -

kojen esiintymistä kuvaavat kartat . Niissä on tutkimuspisteittäi n

suotyyppilyhenne ja liekomäärityksissä havaitut lieko-osumat (kpl )

0 - 0,5, 0,6 - 1,0, 1,1 - 1,5, 1,6 - 2,0 m :n syvyysvyöhykkeissä .

Soiden turvekerrostumia on havainnollistettu tutkimuslinjoilt a

piirretyillä turvelaji- ja maatuneisuusprofiileilla . Selitykse t

käytetyistä merkinnöistä ovat liitteessä 5 .

Turpeen käyttösuunnitelmien laatimisen kannalta välttämättö -

miä keskiarvoja on koottu taulukkoon (liite 1) . Siinä olevat tur -

vekerrostumien keskisyvyydet ja turvemäärät laskettiin heikosti

maatuneen pintakerroksen (H1-4), hyvin maatuneen pohjakerrokse n

(H5-10) ja koko turvekerrostuman (H1-10) osalta erikseen koko

suolle sekä yli 1 m:n ja yli 2 m:n syvyisille suon osille . Keski -

maatuneisuuksien erot ovat suon eri syvyysalueilla niin pieniä ,

ettei niiden laskeminen erikseen ole tarpeellista . Pinta-alat

määritettiin suokartoilta plänimetrillä . Turvemäärät on laskettu
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käyttäen vyöhykkeistä laskutapaa . Syvyysvyöhyke on metrin välein
piirrettyjen syvyyskäyrien välinen alue—Vyöhykkeen turvemäärä o n
saatu kertomalla pinta-ala vyöhykkeellä olevien tutkimuspisteide n
keskisyvyydellä . Syvyysalueiden turvemäärät on saatu laskemall a
vyöhykkeiden turvemäärät yhteen . Syvyysalueiden keskisyvyydet on

saatu jakamalla turvemäärät pinta-aloilla (Tuittila 1982) .
Turvelajijakaumat esitetään liitteessä 2 . Siinä turvelajit

on jaettu rahka-, sara- ja ruskosammalvaltaisiln . Rahkavaltaiset

on jaettu rahka-_ ja sararahkaturpeisiin ja saravaltaiset vastaa -

vasti sara- ja rahkasaraturpeisiin . Nämä on edelleen jaettu ryh -
miin vallitsevien lisätekijöiden mukaan . Erikseen on laskettu

puunjäännöksiä sisältävien turvelajien kokonaisosuus . Lisäks i

laskettiin turvelajien kokonaismäärät sekä niiden prosenttiosuu -
det koko turvemäärästä .

Tutkimuspisteiden ja syvyysmittauspisteiden suotyyppimääri -

tysten perusteella laskettiin suotyyppien prosenttijakauma sy-

vyysvyöhykkeittäin pinta-alaan painottaen (liite 3) . Näin pyrit -

tiin vähentämään linjaverkoston aiheuttamaa suon keskustan suo-
tyyppien korostumista .

Liekojen määrää, eli soiden liekoisuutta, on selvitetty so-
veltamalla Pavlovin menetelmää . Liekojen prosentuaalinen osuus on
laskettu soiden yli 1 m :n ja yli 2 m:n syvyysalueiden syvyysvä-
leille 0 - 0,5 m, 0,6 - 1,0 m, 1,1 - 1,5 m ja 1,6 - 2,0 m (liite 4) .

Soista on kirjoitettu selostukset, joista selviää suon si-
jainti, koko ja ympäristön topografia . Niissä kuvataan suotyyppi -
en jakauma, puustoisuus ja ojitustilanne tutkimusajankohtana .

Käytettyjen lyhenteiden ja luokitusten selitykset ovat sivulla
8 ja liitteessä 5 . Turvekerrostumaa koskevista keskiarvotiedois-
ta käsitellään turpeen käytön kannalta merkityksellisimpiä . Pin-

takerroksella tarkoitetaan näissä selostuksissa suon pintaosan
käsittävää, yleensä yhtenäistä turvekerrosta, missä maatuneisuu s
on korkeintaan H 4 . Pohjaosalla tarkoitetaan tämän alle jäävä ä
kerrostuman osaa,. jonka maatuneisuus vaihtelee kohtalaisest a
(H5-6) hyvään (H7-10) . Siinä voi esiintyä heikostikin maatuneita
kerroksia. Suon turvekerrostuman rakenteesta on lyhyt kuvaus .

Liekoisuutta tarkastellaan suon yli metrin syvyisillä alueilla .

Laboratoriomääritysten tulokset on koottu taulukoihin . Niissä esi-

tetään pH, tuhkapitoisuus (% :eina kuivapainosta), vesipitoisuus

(% :eina märkäpainosta), kuiva-ainemäärä (kg/suo-m3 ) ja kuivan tur-
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peen tehollinen. lämpäarvo.sekä näiden keskiarvot . Keskiarvoj a
laskettaessa onnäytesarjan alin 20 - 30 cm :n pituinen näyte jä-

tetty huomioimatta . Alimpaan näytteeseen vaikuttaa suon pohja n

mineraalimaa, toisaalta .tämä osa jää turvetuotantossa käyttämät-

tä. Suon aivan pinnimmainen kerros on jätetty huomioimatta, jo s

se on katsottu tulevaa poistetuksi ennen polttoturvetuotantoa .

Turvemäär-ätietojenjälkeen on annettu arvio ko .suon turvekerros-

tuman käyttömandollisuudesta ja siihen vaikuttavista eri tekijöis -

tä . Turvetuotantoon .soveltuvista soista on esitetty arvio tuotan -

tokelpoisesta alasta ja sen sisältämästä tuotantokelpoises.ta luon-

nontilaisesta turvemäärästä. Tämäturvemäärä on laskettu vähentä-

mällä suon pohjalle jäävä turvekerros ja mandollinen pinnasta

poistettava kerros .

Puuston kehitysluokat (1 - 6 ) :
1. Aukeat alat ja siemenpuustot

2. Taimistot ja riukuasteen metsikö t

3. Harvennusmetsiköt
4. Varttuneet kasvatusmetsiköt

5. Uudistuskypsyyden saavuttaneet metsikö t

6. Vajaatuottoiset metsikö t

Liekoisuus :

erittäin alhainen, kun liekoisuusprosentti on alle 1 %

alhainen,

	

-

	

-

	

1 - 2 %

keskimääräinen,

	

-

	

-

	

2 - 3 %

korkea,

	

-

	

-

	

3 - 4 %

erittäin korkea,

	

-

	

-

	

yli 4 %

Turpeen maatuneisuus (H1 - H10) :

H1 Maatumatonta

	

H6 Kohtalaisesti maatunutt a

H2 Melkein maatumatonta

	

H7 Melko maatunutt a

H3 Tuskin maatunutta

	

H8 Hyvin maatunutt a

H4 Heikosti maatunutta

	

H9 Melkein täysin maatunutt a

H5 Jonkin verran maatunutta H10 Täysin maatunutt a

Turpeen maatuneisuus yleistetymmin :

H1-3 (lähes) maatumaton turv e

H4

	

heikosti maatunut turve

H5-6 kohtalaisesti maatunut turv e

H7-10 hyvin maatunut turve
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TUTKITUT SUOT

9 . Eteläsuo (kl . 3232 02, x= 6904,5, y= 506,2) sijaitse e

noin 7 km Pieksämäeltä etelään . Landekkeinen suo rajoittuu pää-

osaltaan jyrkkärinteisiin moreenimäkiin (kuva 2) . Pohjois- j a

eteläosaa on raivattu pelloksi . Kulkuyhteydet ovat eteläosaan

tilustietä myöten melko hyvät, fl*usile heikot . Pinta-ala on

noin 110 ha, mistä on yli metrin syvyistä aluetta 77 ha ja yl i

kanden metrin 43 ha . Tutkimuspistetiheys on 4 kpl/10 ha ja sy -

vyysmittauksia on kaikkiaan 12 kpl/10 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat suon keskiosassa keidasrä-

meojikko ja tupasvillarämemuuttuma . Suotyypit ovat paikoin run -

sasravinteisia . Reunaosissa ovat suotyypit jo turvekankaita (ku-

va 3) . Puusto on kooltaan ja tiheydeltään vaihtelevaa . Tutkimus -

pisteistä on avosoilla 5 %, rämeillä 49 %, korvissa 13 % ja tur -

vekankailla 28 % . Suo on ojitettu kauttaaltaan . Vedet valuva t

länteen ja etelään . Suo on vedenjakajalla . Kuivatusmandollisuu-

det ovat hyvät .
Eteläsuon turvekerrostuman keskipaksuus on 2,0 m . Yli met -

rin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,6 m . Tästä on pintakerro s -

ta 0,6 m ja pohjakerrosta 2,0 m . Keskusta on yli 4 m syvää . Suon

pohja on melko tasainen . Yleisimmät pohjamaalajit ovat hiekka j a

hieta, reunoilla moreeni . Syvänteissä on ohut liejukerros suo n

pohjalla .
Eteläsuossa on rahkavaltaisia turpeita noin 70 % ja sara -

valtaisia noin 30 % . Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden koko -

naisosuus on 30 % . Yleisimmät turvelajit ovat puunjäännössara -

rahka- (17 %), tupasvillarahka- (11 %) ja sararahkaturve (11 %) .

Turvelajit vaihtelevat suuresti (kuvat 4 ja 5) . Pohjoisosass a

turpeesta on puolet saravaltaista .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,5, pintakerrokse n

3,4 ja pohjakerroksen 6,3 . Turvekerrostuman puolivälissä on noin

metrin vahvuinen hyvin maatunut kerros (kuvat 4 ja 5) . Keskusta s -

sa on paksuhko H4-maatunut pintakerros .

Liekoisuus on keskimääräinen (2,0 %) . Liekoja on eniten sy -

vyysvälillä 0,6 - 1,0 m (2,8 %) . Keskustassa liekoisuus on alhai -

nen (kuva 3) .
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Pisteillä A 700-100 ja A 1500 on turpeen pH melko korkea .

Pintaosassa näkyy lannoituksen vaikutus (taulukko 1) . Vesipitoi-

suus on korkea ja kuiva-ainesisältö vastaavasti alhainen (keski -

arvot 72 kg/suo-m 3 ja 90 kg/suo-m 3 ) . Tuhkapitoisuus on tasaine n

ja alhainen pintakerrosta lukuun ottamatta . Lämpöarvo on kohta-

laisen korkea : ka 21,2 MJ/kg . Tuhkan sulamispiste vaihtelee pal -

jon : 1220 - 1400 °C .
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Eteläsuossa turvemäärä jakautuu eri syvyysalueilla heikost i
ja hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti (milj . m 3 ) :

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,58

	

1,67

	

2,2 5

yli 1 m

	

0,48

	

1,53

	

2,0 2

yli 2 m

	

0,30

	

1,24

	

1,5 4

Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on 76 % kohtalaisest i

ja hyvin maatunutta .
Suo soveltuu tyydyttävästi polttoturpeen tuotantoon . Huono -

ja puolia ovat alhainen kuiva-ainesisältö, paksuhko pintakerros

ja turvekerrostuman vaihteleva rakenne . Hyviä puolia ovat paksu h-

ko turvekerros, alhainen tuhkapitoisuus, korkeahko lämpöarvo j a

osin saravaltainen turvekerrostuma . Tuotantokelpoista on keskus -

tan yli 2 m:n syvyinen noin 35 ha :n laajuinen alue, jonka turve -

määrä on noin 1,0 milj . suo-m3 . Kaakkoon pistävä landeke soveltuu

polttoturpeen pientuotantoon (noin 10 ha) . Siellä olevalla pellol -

la olisi tuotanto helposti käynnistettävissä .

10 . Mykänmäensuo (kl . 3232 06, x= 6919,0, y= 511,0) sijait -

see noin 9 km Pieksämäeltä pohjoiseen, Pieksäjärven koillispään

lähellä . Landekkeinen suo rajoittuu lännessä Haapajokeen ja muu -

alla moreenimäkiin, jotka varsinkin idässä ovat jyrkkärinteisiä .

A-linjaston alueen poikki kulkee rautatie (kuva 6) . Kulkuyhtey-

det ovat tiestön osalta huonot . Vain itäosan lähelle tulee tilus -

tie . Pinta-ala on noin 80 ha, mistä on yli metrin syvyistä aluet-

ta 54 ha ja yli kanden metrin 30 ha . Tutkimuspistetiheys o n

6 kpl/10 ha ja syvyysmittauksia on kaikkiaan 14 kpl/10 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat linjastojen keskustoissa rä -

memuuttumat (tupasvilla- ja korpiräme) ja reunempana korpiojiko t

ja muuttumat . Puusto on kooltaan ja tiheydeltään vaihtelevaa .

Tutkimuspisteistä on avosoilla 4 %, rämeillä 38 % ja korviss a

43 % . Turvekankaita on 12 % . Suo on ojitettu kokonaan . Vedet

laskevat länteen . Kuivatusmandollisuudet ovat A-linjaston län-

siosaa lukuun ottamatta hyvät .
Mykänmäensuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,8 m . Yl i

metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,3 m. Tästä on pintaker-

rosta 0,9 m ja pohjakerrosta 1,4 m . Suo syvenee nopeasti reu-



- 16 -

noistaan . Suon pohja on muodoltaan melko tasainen . Yleisimmät

pohjamaalajit ovat hiekka ja hieta . Syvimmillä kohdilla on hie -

man liejua suon pohjalla .

Mykänmäensuossa on rahkavaltaisia turpeita noin 91 % ja sa-

ravaltaisia noin 9 % . Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden koko-

naisosuus on 28 % . Yleisimmät turvelajit ovat puunjäännösrahka -

(20 %), rahka- (14 %) ja varpurahkaturve (11 %) . Suoleväkön jään -

nöksiä on paljon lisätekijänä (liite 2, kuvat 7 ja 8) . Turvela-

jit vaihtelevat melkoisesti .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,2, pintakerrokse n

3,8 ja pohjakerroksen 6,0 . Suossa on paksuja H4-maatuneita ker-
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roksia (kuvat 7 ja 8) . B-linjaston alueella on turvekerrokse n

keskiosassa ohuehko yhtenäinen hyvin maatunut kerros .

Liekoisuus on alhainen (2,0 %) . Liekoja on eniten syvyys -

välillä 0 - 1,0 m (2,6 %) . Paksuturpeisilla alueilla liekoja on

vähän .

Pisteellä B 200 pH kasvaa tasaisesti pinnasta pohjaan päi n

(3,4 - 5,1, taulukko 2) . Vesipitoisuus on pinnasta puolivälii n

asti korkeahko, syvemmällä alhainen . Vastaavasti kuiva-ainemää-

rä on puoliväliin asti keskimääräinen tai alhainen . Pohjaosan

kuiva-ainemäärä on korkea . Tuhkapitoisuus on alhainen (ka 3,3 %) .

Lämpöarvo ei ole kovin korkea (ka 20,5 MJ/kg) .
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Mykänmäensuossa turvemäärä jakautuu eri syvyysalueilla hei -

kosti ja hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti (milj . m 3 ) :

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,53

	

0,91

	

1,4 4

yli 1 m

	

0,49

	

0,78

	

1,2 7

yli 2 m

	

0,37

	

0,56

	

0,9 2

Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on 61 % kohtalaisest i

ja hyvin maatunutta .

B-linjaston alue soveltuu tyydyttävästi polttoturpeen tuo-

tantoon . A-linjaston alueella on paksu heikosti maatunut pinta-
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kerros ja kuivatusvaikeuksia . Tuotantokelpoinen alue on B-lin-

jaston yli 1,5 m :n syvyinen alue, noin 10 ha ja sen turvemäärä

on noin 0,3 milj . suo-m3 .

11 . Luodesuo (kl . 3232 01, 02, x= 6899,2, y= 502,0) sijait -

see noin 16 km Pieksämäeltä lounaaseen (kuva 9) . Pitkä ja kapea

suo rajoittuu pohjoisessa Iso-Nivu-järveen ja Suoniemensuohon

(n :o 12) . Eteläpään pellon jälkeen suo jatkuu Puruniemensuon a

(n :o 24) . Muualla on loivapiirteistä moreenimaastoa . Kulkuyhtey-
det ovat tilusteitä myöten kohtalaisen hyvät . Keskustasta on al -

le kilometrin lähimmälle tielle . Pinta-ala on noin 40 ha, mistä

on yli metrin syvyistä aluetta 26 ha ja yli kanden metrin 6 ha .

Tutkimuspistetiheys on 8 kpl/10 ha ja syvyysmittauksia on kaik -

kiaan 13 kpl/10 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat pohjoisosassa turvekankaa t

ja muualla tupasvillarämemuuttuma ja isovarpurämemuuttuma . Reu-

noilla on kapea korpimuuttumien vyöhyke . Puusto on kehitysluokal -

taan 2 - 4, harvasta tiheään . Tutkimuspisteistä on rämeillä 60 %
ja korvissa 4 % . Turvekankaiden osuus on 36 % . Suo on ojitettu

kokonaan . Vedet valuvat pohjoiseen ja etelään . Kuivatusmandolli-

suudet ovat huonot(kuvat 9 ja 10) .

Luodesuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,3 m . Yli met -

rin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,65 m . Tästä on pintakerros -

ta 0,1 m ja pohjakerrosta 1,5 m . Keskustassa on pieni yli 2 met-

rin syvyinen alue, muutoin suo on lähes tasasyvä (kuva 9) . Suon

pohja on muodoltaan tasainen . Yleisimmät pohjamaalajit ovat hie -

su, hieta ja moreeni . Liejua esiintyy ohut kerros lähes koko suo n

alueella .

Luodesuossa on rahkavaltaisia turpeita noin 95 % ja saraval-

taisia noin 5 % . Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden kokonais-

osuus on 33 % . Yleisimmät turvelajit ovat puunjäännössararahka -

(LCS, 23 %), sararahka- (CS, 17 %) ja tupasvillarahkaturve (ErS ,

10 %) . Lisätekijöistä tavataan runsaimmin suoleväkön (Sh) j a

kortteen (Eq) jäänteitä .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,0, pintakerrokse n

2,2 ja pohjakerroksen 6,4 . Suossa on kerroksittaista maatunei -

suusvaihtelua (kuva 10) . Rahkavaltainen pintakerros on ohut tai

puuttuu kokonaan . Turvekerrostuman pääosan muodostaa sararahka-
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turve, jossa on tupasvillan ja alempana puun, suoleväkön, järvi -
ruoon ja kortteen jäänteitä .

Liekoisuus on alhainen (1,1 %) . Liekoja on eniten syvyysvä -

lillä 0 - 0,5 m (1,9 %) . Yli 2 metrin'syvyisellä alueella on lie -

koisuus hieman suurempi (liite 4) .

Luodesuossa turvemäärä jakautuu eri syvyysalueilla heikost i

ja hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti (milj . m 3 ) :

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0
koko suo

	

0,05

	

0,48

	

0,5 3

yli 1 m

	

0,03

	

0,40

	

0,4 3

yli 2 m

	

0,01

	

0,12

	

0,1 3

Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on 93 % kohtalaisesti

ja hyvin maatunutta . Varsin huonojen kuivatusmandollisuuksie n

takia suosta on pumppaamatta hyödynnettävissä vain vajaan met-

rin vahvuinen pintakerros . Turvekerrostumansa puolesta suo so -

veltuisi hyvin polttoturvetuotantoon .

12 . Suoniemensuo (kl . 3232 02, x= 6900,9, y= 501,1) sijait -

see noin 15 km Pieksämäeltä lounaaseen . Pitkä ja kapea suo ra-

joittuu kaakossa Iso-Nivuun ja Luodesuohon, muualla loivapiir-

teiseen moreenimaastoon (kuva 9) . Kulkuyhteydet ovat hyvät . Pai-
kallistie kulkee suon poikki . Pinta-ala on noin 80 ha, mistä on

yli metrin syvyistä aluetta 50 ha ja yli kanden metrin 30 ha .

Tutkimuspistetiheys on 6 kpl/10 ha ja kaikkiaan syvyysmittauk-

sia on 13 kpl/10 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat tupasvillarämemuuttuma j a

isovarpurämemuuttuma . Reunoilla on turvekankaita . Puusto on suon

pääosalla taimisto-tai pinotavara-asteella, keskinkertaisen ti -

heää. Tutkimuspisteistä on rämeillä 56 % ja korvissa 3 % . Turve -

kankaita on 39 % . Suo on ojitettu kokonaan . Vedet valuvat kaak -

koon, Iso-Nivuun . Kuivatusmandollisuudet ovat pohjois- ja keski -

osassa hyvät, välillä A 0 - A 1000 huonot (kuvat 9, 11 ja 12 ) .

Suoniemensuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,75 m . Yl i

metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,4 m . Tästä on pintaker -

rosta 0,4 m ja pohjakerrosta 2,0 m . Pohjoispää on matala . Muual -

la suo syvenee reunoistaan nopeasti . Turvekerros on paksuin vä -

lillä`@- A 900 (kuva 11) . Suon pohja on muodoltaan epätasai -

nen . Yleisimmät pohjamaalajit ovat hiesu, hieta ja moreeni .
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Eteläosassa on paksu liejukerros .

Suoniemensuossa on rahkavaltaisia turpeita noin 67 % ja sa-

ravaltaisia noin 33 % . Etelä- ja keskiosan turvekerrostuma on sa-

ravaltainen (kuva 11) . Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden koko-

naisosuus on 23 % . Ne esiintyvät suon pohjois- ja reunaosissa .

Yleisimmät turvelajit ovat varpurahkasara- (NSC, 18 %), puunjään-

nössararahka- (LCS, 13 %) ja varpusararahkaturve (NCS, 11 %) .

Turvelajijakauma on monipuolinen (liite 2) . Lisätekijöistä ova t

suoleväkkö (Sh) ja korte (Eq) runsaimmin esiintyviä .
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Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,5, pintakerroksen

3,2 ja pohjakerroksen 6,0 . Maatuneisuus vaihtelee voimakkaast i

(kuvat 11 ja 12) . Reunaosien turve on keskustaa maatuneempaa .

Pääosa turvekerrostumasta on H4-6 -maatunutta .

Liekoisuus on keskimääräinen (2,3 %) . Liekoja on eniten sy -

vyysvälillä 0 - 1 m (3,1 %) . Liekoisuus alenee suon syvemmille

alueille mentäessä .
Suoniemensuossa turvemäärä jakautuu eri syvyysalueilla hei -

kosti ja hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti (milj . m3 ) :

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,22

	

1,18

	

1,4 0

yli 1 m

	

0,20

	

0,99

	

1,1 9

yli 2 m

	

0,13

	

0,76

	

0,8 9

Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on 84 % kohtalaisest i

ja hyvin maatunutta .
Kuivatusvaikeuksien vuoksi vain suon keski- ja pohjoisosa

tulevat kyseeseen turvetuotannossa . Haittana on turvekerrostuma n

paksuusvaihtelut ja epähomogeenisuus . Alue on pieni (20 ha), jo -

ten kyseeseen tulee lähinnä tilakohtainen palaturvetuotanto . Tuo-

tantokelpoinen turvemäärä on noin 300 000 suo-m 3 .

13 . Pillikkosuo (kl . 3232 02, x= 6906,4, y= 501,2) sijait-

see noin 10 km Pieksämäeltä lounaaseen, Kangasniementien pohjois -

puolella (kuva 13) . Hieman pitkänomainen suo rajoittuu eteläss ä

ja pohjoisessa maanteihin, muualla laakeaan moreenimaastoon . Ete -

läosasta suo jatkuu Isosuona . Kulkuyhteydet ovat varsin hyvät .

Pinta-ala on noin 75 ha, mistä on yli metrin syvyistä aluett a

60 ha ja yli kanden metrin 32 ha . Tutkimuspistetiheys on 4 kpl /

10 ha ja syvyysmittauksia on 12 kpl/10 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat suon keskustassa rimpineva -

ojikko ja -muuttuma, joilla kasvaa vaateliaita kasvilajeja (mm .

Sph . subsecundum, Sph . warnstorfii) kookkaiden rahkamättäide n

välisillä rimpipinnoilla . Reunoilla on rämeitä ja korpia, jotka

kuivatuksen ansiosta ovat paikoin muuttuneet jo turvekankaan as -

teelle . Kaikkiaan suotyyppijakauma on monipuolinen (liite 3, ku-

va 14) . Puusto on reunoilla pinotavara-asteella ja keskitiheää .

Tutkimuspisteistä on avosoilla 25 %, rämeillä 24 % ja korvissa

6 % . Turvekankaita on 39 % (liite 3) . Suo on ojitettu kokonaan .



- 27 -

Vedet valuvat etelään . Kuivatusmandollisuudet ovat kohtalaise n

hyvät etelään .

Pillikkosuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,9 m . Yl i

metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,2 m . Tästä on pintaker -

rosta 0,2 m ja pohjakerrosta 2,0 m . Pohjoisesta keskiosaan ulot -

tuva yli 3 m:n syvyinen alue on 14 ha . Länsiosaa lukuun ottamat -

ta suo syvenee nopeasti reunoistaan . Suon pohja on muodoltaan

tasainen . Yleisimmät pohjamaalajit ovat hieta ja hiesu . Liejua

esiintyy yleisesti lähes koko suon alueella (kuvat 15 ja 16) .

Pillikkosuossa onrahkavaltaisia turpeita noin 31 % ja sa -

ravaltaisia noin 69 % . Rahkavaltaiset turpeet ovat reunaosissa .

Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden kokonaisosuus on 28 % .

Yleisimmät turvelajit ovat suoleväkkösara- (ShC, 18 %), korte-
sara- (EqC, 18 %) ja puunjäännössararahkaturve (LCS, 18 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,8, pintakerroksen

3,7 ja pohjakerroksen 6,0 . Ohuen heikosti maatuneen pintaker -

roksen alla on noin puolen metrin vahvuinen hyvin maatuneen ,

puunjäännöksiä sisältävän saraturpeen kerros . Sen alla on tur -

vekerrostuman pääosan muodostava eri lisätekijöitä sisältäv ä

heikosti tai kohtalaisesti maatunut saraturvekerros . Pohjalla

on järvialtaan umpeenkasvussa syntyneitä turpeita (kuvat 15 j a

16) .

Liekoisuus on alhainen (1,0 %) . Liekoja on eniten syvyys -

välillä 0 - 1 m (1,6 %) . Liekoja esiintyy tasaisesti koko suon

alueella (kuva 14) .

Pisteeltä A 800 otetussa näytesarjassa (taulukko 3) turpeen

pH on melko korkea (ka 4,3), vesipitoisuus pintaosassa alhainen ,

mutta syvemmällä normaali . Kuiva-ainepitoisuus on pintaosass a

melko korkea, mutta syvemmällä keskimääräinen . Tuhkapitoisuus o n

korkea (17,6 %) pintakerroksessa, mutta alempana alhainen . Läm-

pöarvo on korkea . Se laskee pinnalta pohjaan päin .

Pillikkosuossa turvemäärä jakautuu eri syvyysalueilla hei -

kosti ja hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti (milj . m3 ) :

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,12

	

1,29

	

1,4 1

yli 1 m

	

0,12

	

1,18

	

1,3 0

yli 2 m

	

0,09

	

0,78

	

0,8 7

Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on 91 % kohtalaisesti

ja hyvin maatunutta .
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Suo soveltuu hyvin polttoturpeen tuotantoon jyrsin- ta i

palaturpeena . Pintakerroksen korkea tuhkapitoisuus ja havain-

not pintaosassa olevasta liejuesiintymästä (kuva 16) edellyt-

tävät lisää tuhkapitoisuusmäärityksiä ennen mandollista tuotan-

tosuunnitelmia . Suolla on hyvä sijainti ja muoto . Turvekerros-

tuma on melko tasalaatuinen, liekoisuus alhainen, lämpöarvo

korkea ja ojituksen jo osaksi kuivaama .

Tuotantokelpoinen alue on noin 55 ha ja sen turvemäärä

noin 1,0 milj, suo-m3 , kun huomioidaan pintakerroksen runsas-

tuhkainen kerros ja suon pohjalle jäävä kerros .
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14 . Vehkalamminsuo (kl . 3232 06, x= 6915,9, y= 514,0) si-

jaitsee noin 10 km Pieksämäeltä koilliseen . Landekkeinen suo ra-

joittuu drumlinisoituneeseen, pohjoisessa laakeahkoon moreeni-

maastoon . Kulkuyhteydet ovat hyvät (kuva 17) . Pinta-ala on noin

80 ha, mistä on yli metrin syvyistä aluetta 40 ha ja yli kande n

metrin 13 ha . Tutkimuspistetiheys on 6 kpl/10 ha ja syvyysmitta-

uksia on 14 kpl/10 ha .
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Vallitsevina suotyyppeinä ovat A-linjaston alueella eri rä-

memuuttumat, joiden puuston kehitys- ja tiheysluokka ovat vaih-

televia . B-linjaston keskusta on tupasvillarämemuuttumaa ja reu-

nat pohjoisessa korpimuuttumia ja etelässä turvekangasta (kuva

18) . Puusto on keskustassa taimistovaiheessa, reunoilla aines -

puuta . Tiheys on keskinkertainen . Tutkimuspisteistä on avosoill a

1 %, rämeillä 62 % ja korvissa 23 % . Turvekankaita on 10 % .
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Suo on ojitettu kokonaan . Vedet valuvat kaakkoon . Kuivatusmah-
dollisuudet ovat hyvät .

Vehkalamminsuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,3 m . Yl i
metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,9 m . Tästä on pintaker-

rosta 0,2 m ja pohjakerrosta 1,7 m . A-linjaston alussa on syvä

painanne, mutta muutoin alue on alle 2 m :n syvyinen . B-linjaston

alue on tasaisemmin maljamainen, keskustastaan 4 m syvä (kuva 17) .

Suon pohja on muodoltaan melko epätasainen . Yleisin pohjamaalaj i
on kivinen hiekkamoreeni . Liejua tavataan A-linjaston alkupääss ä
ohut kerros .

Vehkalamminsuossa on rahkavaltaisia turpeita noin 99 % j a
saravaltaisia noin 1 % . Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden ko -
konaisosuus on 31 % . Yleisimmät turvelajit ovat puunjäännösrah -

ka- (LS, 20 %), sararahka- (CS, 19 %) ja tupasvillarahkaturve

(ErS, 11 %) . Lisätekijöistä myös suoleväkköä (Sh) esiintyy run -

saasti .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,9, pintakerroksen
2,7 ja pohjakerroksen 6,6 . A-linjaston alkua ja B-linjaston kes -
kustaa lukuun ottamatta turve on kohtalaisesti ja hyvin maatunut-
ta (kuva 17) . Turvekerrostuma on pinnasta lähes puoliväliin ast i
pääasiassa tupasvillarahkaturvetta ja syvemmällä sararahkaturvet-
ta (kuva 19) .

Liekoisuus on alhainen (1,5 %) . Liekoja on eniten syvyysvä-
lillä 0 - 0,5 m (3,7 %) . Pintakerroksessa on runsaasti liekoj a

(kuva 18) .

Pisteellä B 600 turpeen pH kasvaa tasaisesti pohjaa kohden

ja keskiarvo on 4,5 . Vesipitoisuus on pintaosassa alhainen ja s y -

vemmällä normaali (ka 91 %) . Kuiva-ainemäärä on keskimääräinen ,

tuhkapitoisuus varsin alhainen ja lämpöarvo kohtalaisen korke a

(taulukko 4) .

Vehkalamminsuossa turvemäärä jakautuu eri syvyysalueill a

heikosti ja hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti (milj . m3 ) :

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,18

	

0,83

	

1,0 2

yli 1 m

	

0,10

	

0,67

	

0,7 6

yli 2 m

	

0,05

	

0,33

	

0,3 8

Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on 87 % kohtalaisesti

ja hyvin maatunutta .
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B-linjaston alue soveltuu melko hyvin polttoturpeen tuo-

tantoon . Tuotantokelpoinen alue on noin 15 ha ja sen turvemää-

rä noin 300 000 suo-m 3 . Pahin haitta on pintakerroksen liekoi-

suus ja pohjan epätasaisuus ja kivisyys . A-linjaston 1,5 m :n sy-

vyinen alue voisi tulla kyseeseen lisätuotantoalueena, mutta

turvekerros on siellä matalahko .

15 . Riihisuo (kl . 3232 05, x= 6907,2, y= 510,2) sijaitse e

noin 4 km Pieksämäeltä kaakkoon . Suo rajoittuu eteläosasta Py-

hitty-järveen, kaakossa jyrkkärinteisiin moreenimäkiin ja muu-

alla laakeaan moreenimaastoon ja teihin (kuva 20) . Kulkuyhtey-

det ovat erinomaiset . Pinta-ala on noin 115 ha, mistä on yl i

metrin syvyistä aluetta 90 ha ja yli kanden metrin 60 ha .
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Tutkimuspistetiheys on 5 kpl/10 ha ja syvyysmittauksia on

12 kpl/10 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat keskustassa tupasvillaräme ,

eteläpäässä keidasräme . Reunoilla on rämeojikoita ja -muuttumia

sekä vähän korpia . Puusto on pääosalla kitukasvuista ja harvaa .

Tutkimuspisteistä on avosoilla 3 %, rämeillä 87 % ja korvissa

8 % . Suoalasta on ojitettu noin 40 % . Suon keskusta on luonnon -

tilainen . Vedet valuvat koilliseen ja etelään . Kuivatusmandolli -

suudet ovat heikohkot . Eteläosan pohjakerrosta ei saada ojitta -
malla kuivatuksi .

Riihisuon turvekerrostuman keskipaksuus on 2,0 m . Yli met -

rin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,3 m . Tästä on pintakerrost a
0,6 m ja pohjakerrosta 1,7 m . Suossa on pari jyrkkärinteistä sy -
vännettä . Puolet suoalasta on yli 2 m syvää ja suo syvenee nope -

asti reunoistaan (kuva 20) . Suo pohja on muodoltaan tasainen ;

syvänteet huomioiden . Yleisin pohjamaalaji on hiekka . Liejua

esiintyy painanteissa ohuita kerroksia .

Riihisuon turvekerrostuma on kauttaaltaan rahkavaltainen .

Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden kokonaisosuus on 23

	

Ylei-

simmät turvelajit ovat tupasvillarahka- (ErS, 44 %), puunjäännös -

rahka- (LS, 22 %) ja rahkaturve (S, 19 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,8, pintakerroksen

2,8 ja pohjakerroksen 6,8 . Tupasvillarahkaturvetta oleva heikos -

ti maatunut pintakerros on noin puolen metrin vahvuinen suon kes -

kustassa . Syvänteiden kohdalla heikosti maatunut kerros on paksu .

Pintakerroksen alla jatkuu tupasvillarahkaturve, mutta maatunei -

suus kohoaa melko nopeasti . Puunjäännösturpeet esiintyvät pohjal -

la ja reunaosissa (kuvat 21 ja 22) .

Liekoisuus on keskimääräinen (2,8 %) . Liekoja on eniten sy -

vyysvälillä 0,6 - 1,0 m (4,5 %) . Liekoja esiintyy tasaisesti ko -

ko suon alueella ja myös syvemmällä turvekerrostossa .

Riihisuossa turvemäärä jakautuu eri syvyysalueilla heikost i

ja hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti (milj . m 3 ) :

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,57

	

1,69

	

2,2 7

yli 1 m

	

0,54

	

1,56

	

2,1 1

yli 2 m

	

0,46

	

1,17

	

1,6 3

Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on 74 % kohtalaisesti j a

hyvin maatunutta .
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Riihisuo soveltuu turvekerrostumansa puolesta kohtalaisen

hyvin polttoturvetuotantoon . Pintakerros on tosin paksuhko j a

liekoja on kohtalaisesti . Turvekerrostumaa on kuitenkin vaike a
kuivata kokonaan läheisen Pyhitty-järven pinnan korkeuden vuok -
si . Kohtuudella hyödynnettävissä olevan kerroksen paksuudeks i
jää noin 1,5 m, joka ojitettaessa vielä painuisi huomattavasti
kasaan .

Suo on Etelä-Savon seutukaavaliiton laatimassa vahvistetus -
sa 1 . vaihekaavassa määritelty suojelualueeksi .

16 . Kaatronsuo (kl . 3232 05, x= 6908,8, y= 515,7) sijaitse e
noin 9 km Pieksämäeltä itään . Luoteesta kaakkoon suuntautunut

suo rajoittuu laakeahkoon hiekka- ja moreenimaastoon . Suon kes -
kustassa on Kaatronlampi (kuva 23) . Kulkuyhteydet ovat hyvät .
Pinta-ala on noin 35 ha, mistä on yli metrin syvyistä aluetta
28 ha ja yli kanden metrin 16 ha . Tutkimuspistetiheys on 5 kpl /
10 ha ja syvyysmittauksia on 13 kpl/10 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat nevamuuttumat (LKN, SIN,ksmu) .

Reunoilla on kapea rämevyöhyke (kuva 24) . Suotyypit ovat kuiva-

tuksen ansiosta muuttuneet .Puusto on harvaa tai keskitiheää j a

yleisimmin taimikkoasteella . Tutkimuspisteistä on avosoiden muut -

tumilla 68 % ja rämeillä 32 % . Suo on ojitettu kokonaan . Vede t

valuvat etelään . Kuivatusmandollisuudet ovat syvimpiä kohtia lu-

kuun ottamatta hyvät .

Kaatronsuon turvekerrostuman keskipaksuus on 2,0 m . Yli met-

rin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,3 m . Tästä on pintakerrost a

0,6 m ja pohjakerrosta 1,7 m . Keskusta on yli 3 m syvää (kuva 23) .

Suo syvenee verraten nopeasti reunoistaan . Suon pohja on muodol-

taan hieman epätasainen . Yleisimmät pohjamaalajit ovat hiesu ,
hieta ja hiekka . Syvänteissä on liejua .

Kaatronsuossa on rahkavaltaisia turpeita noin 42 % ja sara -
valtaisia 58 % . Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden kokonais-

osuus on 25 % . Yleisimmät turvelajit ovat rahkasara- (SC, 20 %) ,

puunjäännösrahkasara- (LSC, 14 %) ja varpusararahkaturve (NCS ,

14 %) . Lisätekijöitä esiintyy runsaasti (liite 2, kuva 25) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,9, pintakerrokse n

3,9 ja pohjakerroksen 6,6 . Turvekerrostuman pääosan muodostaa

runsaasti eri lisätekijöitä sisältävä rahkaturve, jonka maatunei -

suus lisääntyy asteittain pinnasta pohjalle päin (kuva 25) .
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Pohjalla on hyvin maatunutta sararahkaturvetta, jossa on run-

saasti puunjäännöksiä .

Liekoisuus on alhainen (1,1 %) . Liekoja on eniten syvyysvä-

lillä 1,6 - 2,0 m (2,5 %) . Syvimmillä alueilla liekoisuus on

erittäin alhainen . Huomattavaa on liekojen runsaampi esiintymi-

nen syvemmällä turvekerrostossa (liite 4, kuva 25) .
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Kaatronsuossa turvemäärä jakautuu eri syvyysalueilla heikos-

ti ja hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti (milj . m 3 ) :

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,18

	

0,52

	

0,6 9

yli 1 m

	

0,17

	

0,48

	

0,6 4

yli 2 m

	

0,13

	

0,34

	

0,4 8

Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on 74 % kohtalaisesti

ja hyvin maatunutta .
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Suo soveltuu tyydyttävästi polttoturpeen tuotantoon . Kel-

vollista kasvuturvetta ei ole saatavissa . Tuotantotapa voisi ol -

la jyrsin- tai palaturve . Laboratoriotuloksia ei ole käytettä-

vissä, mutta pintakerroksen kuiva-aine- ja energiasisältö vo i

olla alhainen ._Tuotantokelpoiseksi alueeksi soveltuu suon yl i

1,5 m :n syvyinen alue (20 ha) ja sen sisältämä tuotantokelpoi-

nen turvemäärä on noin 400 000 m3 .

17 . Pyhitynsuo (kl .3232 05, x= 6906,2, y= 513,2) sijaitse e

noin 6 km Pieksämäeltä kaakkoon . Pitkä ja kapea suo rajoittu u

kaakossa tiehen (jatkuen Suonionsuona, nro 18), lännessä osit -

tain Pyhitynjärveen ja muualla melko jyrkkärinteisiin drumlii-

neihin (kuva 26) . Kulkuyhteydet ovat varsin hyvät . Pinta-ala on

noin 70 ha, mistä on yli metrin syvyistä aluetta 50 ha ja yl i

kanden metrin 25 ha . Tutkimuspistetiheys on 7 kpl/10 ha ja sy -

vyysmittauksia on kaikkiaan 15 kpl/10 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat B-linjastolla isovarpuräme-

muuttuma ja reunoilla korpirämemuuttuma . A-linjastolla on vallit -

sevana tupasvillarämemuuttuma . Reunan korpivyöhyke on kapea .

Puusto on pääosin keskitiheää mäntytaimikkoa . Tutkimuspisteist ä

on rämeillä 84 % ja korvissa 10 % . Suo on ojitettu kokonaan . Ve -

det valuvat suon keskustaan, Myllyjokeen . Kuivatusmandollisuude t

ovat A-linjaston alueella kohtalaisen hyvät, B-linjaston alueel -

la heikommat .

Pyhitynsuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,5 m . Yli met-

rin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,8 m . Tästä on pintakerrost a

0,2 m ja pohjakerrosta 1,6 m . Suo syvenee nopeasti reunoistaa n

ja keskusta on 2,0 - 2,5 m syvää . Suon pohja on muodoltaan tasai -

nen . Yleisin pohjamaalaji on hiekka . Liejua esiintyy vain paris -

sa painanteessa ohut kerros .

Pyhitynsuossa on rahkavaltaisia turpeita noin 98 % ja sara -

valtaisia noin 2 % . Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden koko -

naisosuus on 35 % . Yleisimmät turvelajit ovat tupasvillarahka -

(ErS, 30 %) ja puunjäännösrahkaturve (LS, 26 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,7, pintakerrokse n

3,5 ja pohjakerroksen 7,2 . Heikosti maatunut, tupasvillarahkatur -

vetta oleva pintakerroson ohut, varsinkin suon reunoilla . Kohta-

laisesti maatunutta turvetta on vähän ja pääosan turvekerrostosta
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muodostaa hyvin maatunut rahkaturve, jossa on runsaasti tupas -

villan ja puun jäännöksiä ; pohjalla myös saran ja kortteen jään -

nöksiä (kuva 27) .
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Liekoisuus on korkea (3,2 %) . Liekoja on eniten syvyysvä-

lillä 0,6 - 1,0 m (7,3 %) . Liekoja on tasaisesti koko suon alu-

eella ja myös suon syvemmillä alueilla .

Pyhitynsuossa turvemäärä jakautuu eri syvyysalueilla heikos-

ti ja hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti (milj . m 3 ) :

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,14

	

0,93

	

1,0 7

yli 1 m

	

0,11

	

0,82

	

0,9 3

yli 2 m

	

0,07

	

0,54

	

0,6 1

Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on 88 % kohtalaisesti

ja hyvin maatunutta .

Turvekerrostonsa puolesta Pyhitynsuo soveltuu hyvin poltto-

turpeen tuotantoon jyrsin- tai palaturpeena . Haittoina ovat kor-

kea liekoisuus ja kuivatuksen järjestäminen . A-linjaston aluee n

vedet on johdettavissa Myllyjokea myöten itään . Tuotantokelpoi-

nen alue on noin 25 ha ja sen turvemäärä noin 400 000 suo-m3 .

18 . Juonionsuo (kl . 3232 05, x= 6904,5, y= 514,5) sijaitse e

noin 7 km Pieksämäeltä kaakkoon . Pitkä ja kapea suo rajoittu u

pohjoisessa tiehen (ja Pyhitynsuohon), muualla melko jyrkkärin-

teisiin moreeniselänteisiin (kuva 26) . Kaakossa suo jakautuu kah-

deksi landekkeeksi . Kulkuyhteydet ovat hyvät . Pinta-ala on noin

85 ha, mistä on yli metrin syvyistä aluetta 55 ha ja yli kande n

metrin 30 ha . Tutkimuspistetiheys on 6 kpl/10 ha ja syvyysmitta-

uksia on kaikkiaan 12 kpl/10 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat tupasvillarämeojikko ja -muut-

tuma sekä isovarpurämemuuttuma . Keskustassa on hieman lyhytkorsi-

nevaa . Reunojen korpivyöhyke on kapea . Puusto on vaihteleva : ai-

nespuusta kitukasvuiseen, aukeasta keskitiheään . Tutkimuspisteis-

tä on avosoilla 10 %, rämeillä 81 % ja korvissa 9 % . Suoalasta on

ojitettu noin 90 % . Vedet valuvat pääosalta luoteeseen . Kuivatus -

mandollisuudet ovat suurimmalla osalla hyvät .

Juonionsuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,6 m. Yli met -

rin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,2 m . Tästä on pintakerrosta

0,8 m ja pohjakerrosta 1,4 m . Suo syvenee nopeasti reunoistaan .

Pintakerros on paksuin suon keskustassa . Eteläisin landeke on al -

le 2 metrin syvyinen . Suon pohja on muodoltaan jokseenkin tasai-
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nen . Yleisimmät pohjamaalajit ovat hiekka ja moreeni, joka pai -

koin on kivistä .

Juonionsuossa on rahkavaltaisia turpeita noin 99 % ja sara -

valtaisia noin 1 % . Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden koko-

naisosuus on 23 % . Yleisimmät turvelajit ovat tupasvillarahka -

(ErS, 36 %), puunjäännösrahka- (LS, 21 %) ja rahkaturve (S, 14 %) .

Suoleväkköä(Sh) esiintyy runsaasti lisätekijänä .

Turvekerrrostuman keskimaatuneisuus on 5,5, pintakerrokse n

3,1 ja pohjakerroksen 6,8 . Suon keskiosassa on pintakerros paks u

ja puolet turvekerrostumasta on heikosti maatunutta tupasvilla-

rahka- ja suoleväkkörahkaturvetta . Maatuneisuus vaihtelee ker-

roksittain (kuva 28) . Reunoilla turvekerros on maatuneempaa .

Liekoisuus on alhainen (1,9 %) . Liekoja on eniten syvyys -

välillä 0,6 - 1,0 m (4,0 %) . Liekoisuus alenee syvemmälle men-

täessä (liite 4, kuva 28) .
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Pisteen A 1050 turvekerrostumassa pH kasvaa tasaisesti pin -

nasta pohjaan päin ja on melko alhainen (ka 3,7) . Vesipitoisuus

on melko korkea, joskin vaihteleva . Kuiva-ainesisältö on alhai -

nen (ka 76 kg/suo-m 3 ), varsinkin pintakerroksessa . Tuhkapitoi-

suus on varsin alhainen . Lämpöarvo on pintakerroksessa alhainen ,

pohjakerroksessa korkea (taulukko 5) .
Juonionsuossa turvemäärä jakautuu eri syvyysalueilla heikos -

ti ja hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti (milj . m3 ) :

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,47

	

0,88

	

1,3 5

yli 1 m

	

0,42

	

0,77

	

1,1 9

yli 2 m

	

0,35

	

0,48

	

0,8 2

Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on 65 % kohtalaisest i

ja hyvin maatunutta .

Paksun heikosti maatuneen pintakerroksen ja alhaisen kuiva -

ainesisällön vuoksi suo ei sovellu polttoturvetuotantoon . Pinta -

kerroksesta ei ole saatavissa hyvälaatuista kasvuturvetta, koska

se sisältää runsaasti lisätekijöitä .

19 . Vehvaansuo (kl . 3232 01, x= 6896,7, y= 500,8) sijaitse e

noin 17 km Pieksämäeltä lounaaseen . Saarekkeinen ja landekkeinen

suo rajoittuu luoteessa Vehvaa-järveen, koillisessa ja lounaass a

drumliineihin ja muualla moreenimäkiin . Haukivuoren-Pieksämäe n

mlk :n raja kulkee suon halki (kuva 29) . Kulkuyhteydet ovat poh -

joisosaan melko hyvät, muualle huonot . Pinta-ala on noin 155 ha ,

mistä on yli metrin syvyistä aluetta 110 ha ja yli kanden metrin

71 ha . Tutkimuspistetiheys on 4 kpl/10 ha ja syvyysmittauksia

5 kpl/10 ha . Pieksämäen mlk :n alueella on suosta noin 54 ha, mis -

tä on yli 1 m :n syvyistä aluetta 41 ha ja yli 2 m:n 25 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat lyhytkorsineva, rahkaräme ,

sararäme ja korpiräme . Suo on tulva-aikoina lähes ylitsepääsemä -

tön . Pääosa suosta on avointa tai puusto on kitukasvuista ja har -

vaa . Tutkimuspisteistä on avosoilla 23 %, rämeillä 70 % ja kor -

vissa 7 % . Suoalasta on ojitettu noin 20 % . Vedet valuvat luotee -

seen . Kuivatusmandollisuudet ovat huonot .

Vehvaansuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,7 m . Yli met -

rin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,1 m . Tästä on pintakerrost a

0,7 m ja pohjakerrosta 1,4 m . Pieksämäen mlk :n alueella on keski-
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syvyys 1,8 m; yli metrin syvyisen alueen 2,2 m, josta pintaker-

rosta 1,1 m . Yleensä suo syvenee reunoiltaan ja saarekkeiden luo-

na nopeasti . Suon pohja on muodoltaan hieman aaltoileva . Yleisim-

mät pohjamaalajit ovat hiesu ja hieta, liejua tavataan syvänteis-

sä vaihtelevan paksulti (kuvat 30 ja 31) .

Vehvaansuossa on rahkavaltaisia turpeita noin 91 % ja sara -

valtaisia noin 9 % . Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden koko-

naisosuus on 29 % . Yleisimmät turvelajit ovat puunjäännösrahka -

(LS, 19 %), sararahka- (CS, 18 %), rahka- (S, 18 %) ja tupasvil-

larahkaturve (ErS, 14 %) . Turvelajien esiintymisessä on vaihte-

luja eri osissa suota (kuvat 31 ja 31) . Lisätekijöistä myös suo-

leväkköä (Sh) ja kortetta (Eq) esiintyy paikoin runsaasti .
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Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,5, pintakerrokse n

2,7 ja pohjakerroksen 7,2 . Paksun, turvelajeiltaan vaihtelevan

pintakerroksen alla on turvekerrostuman pääosan muodostavaa koh-

talaisesti ja hyvin maatunutta turvetta suon pohjalle asti (ku-

vat 30 ja 31) .

Liekoisuus on korkea (3,3 %) . Liekoja on eniten syvyysvä-

lillä 0,6 - 1,0 m (5,8 %) . Myös syvemmällä turvekerrostossa on

runsaasti liekoja (liite 4) .

Vehvaansuossa turvemäärä jakautuu eri syvyysalueilla heikos-

ti ja hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti (milj . m 3 )(suluiss a

Pieksämäen mlk :n alueen turvemäärät) :

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

1,03(0,48)

	

1,63(0,49)

	

2,67(0,97 )
yli 1 m

	

0,80 (0,44) 1,54 (0,46) 2,35 (0,90 )
yli 2 m

	

0,52(0,28)

	

1,30(0,40)

	

1,82(0,68 )

Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on 66 % kohtalaisest i

ja hyvin maatunutta .
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Kuivatusvaikeuksien ja paksun heikosti maatuneen pintaker-

roksen vuoksi suo ei sovellu turvetuotantoon . Suotyyppijakauma

on monipuolinen, mutta ojitukset heikentävät suon arvoa suoje-

lukohteeksi .

Yhteenvetotaulukossa (liite 1) on esitetty vain suon Piek-

sämäen mlk :an kuuluvan osan tiedot, muissa liitetaulukoissa o n

käsitelty suota yhtenä kokonaisuutena .
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20 . Syrjäsuo (kl . 3232 05, x= 6904,4, y= 511,2) sijaitse e
noin 6 km Pieksämäeltä kaakkoon . Pitkä ja kapea suo rajoittuu
pohjoisessa peltoihin, etelässä Ruskeinen-järveen ja muualla mo -
reeniselänteisiin (kuva 32) . Kulkuyhteydet ovat kohtalaisen hy -
vät . Pinta-ala on noin 90 ha, mistä on yli metrin syvyistä alu -
etta 65 ha ja yli kanden metrin 40 ha . Tutkimuspistetiheys o n
7 kpl/10 ha ja syvyysmittauksia on 14 kpl/10 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat tupasvilla-, isovarpu- j a
keidasräme sekä näiden ojikot ja muuttumat . Puusto on kooltaan
vaihtelevaa, harvaa tai keskitiheää . Tutkimuspisteistä on rämeil-
lä 80 % ja korvissa 12 % . Suoalasta on ojitettu noin 60 % . Länsi -
osaa on ojittamatta . Vedet valuvat pohjoiseen ja etelään . Suo on
vedenjakajalla . Kuivatusmandollisuudet ovat eteläosassa huonot ,
pohjoisosassa melko hyvät .

Syrjäsuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,8 m . Yli met -
rin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,2 m . Tästä on pintakerrost a
0,6 m ja pohjakerrosta 1,6 m . Suo syvenee nopeasti reunoistaan
joskin itäreuna on länsireunaa matalampi (kuva 32) . Suon pohj a
on muodoltaan epätasainen . Yleisimmät pohjamaalajit ovat hiekk a
ja moreeni . Liejua esiintyy vain paikoin ohuina kerroksina .

Syrjäsuossa on rahkavaltaisia turpeita noin 95 % ja sara-
valtaisia noin 5 % . Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden koko-
naisosuus on 27 % . Yleisimmät turvelajit ovat tupasvillarahka -
(ErS, 37 %) ja puunjäännösrahkaturve (LS, 19 %) . Suoleväkköä (Sh )
esiintyy usein lisätekijänä .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,5, pintakerroksen
3,4 ja pohjakerroksen 6,2 . Paksuturpeisimmilla alueilla tupasvil -
larahkaturvetta oleva pintakerros on paksu . Turvekerrostuman puo -

livälissä on paksulti heikosti ja kohtalaisesti maatunutta, usei n

suoleväkön jäänteitä sisältävää rahka- tai sararahkaturvetta . Poh-
jalla on hyvin maatunutta puunjäännösturvetta (kuvat 33 ja 34) .

Liekoisuus on alhainen (1,3 %) . Liekoja on eniten syvyysvä -
lillä 0,6 - 1,0 m (2,8 %) . Syvemmillä alueilla liekoja on vähän
(kuva 33, liite 4) .

Pisteellä A 1000 pH vaihtelee vain vähän (taulukko 6) . Vesi -

pitoisuus on korkea ja kuiva-ainesisältö vastaavasti alhainen (ka
70 kg/suo-m3 ) . Tuhkapitoisuus on alhainen (ka 3,2 %) . Lämpöarvo
ei ole kovin korkea : ka 20,6 MJ/kg .
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Syrjäsuossa turvemäärä jakautuu eri syvyysalueilla heikos-

ti ja hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti (milj . m 3 ) :

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,43

	

1,18

	

1,6 2

yli 1 m

	

0,39

	

1,05

	

1,4 4

yli 2 m

	

0,30

	

0,78

	

1,0 8

Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on 73 % kohtalaisest i

ja hyvin maatunutta .

Suon eteläosa ei sovellu polttoturvetuotantoon kuivatusva i -

keuksien vuoksi, eikä pintakerroksesta ole saatavissa hyvälaa-

tuista kasvuturvetta . Pohjoisosa saadaan ojittamalla kuivatuk-

si, mutta turvekerrostuman laatu on heikko polttoturpeeksi (pak -

su heikosti maatunut kerros, alhainen kuiva-ainesisältö) .
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21 . Kataasuo (kl . 3232 06, X= 6915,3, y= 512,7) sijaitse e

noin 8 km Pieksämäeltä koilliseen . Pitkänomainen suo rajoittu u

kahteen laakeaan moreeniselänteeseen . Kulkuyhteydet ovat hyvät

(kuva 35) . Pinta-ala on noin 45 ha, mistä on yli metrin syvyist ä

aluetta 15 ha . Yli kanden metrin turvekerroksia ei tavattu . Tut-

kimuspistetiheys on 5 kpl/10 ha ja syvyysmittauksia on 8 kpl /

10 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat etelässä kangaskorpimuuttu-

ma, pohjoisessa korpirämemuuttuma ja keskustassa karhunsammal-

muuttuma . Puusto on keskitiheää ja tiheää, melko kookasta . Pai-

koin on hakkuualueita . Tutkimuspisteistä on rämeillä 26 % j a

korvissa 34 % . Karhunsammalmuuttumien osuus on 40 % .Suo on oji-

tettu kokonaan . Vedet valuvat pohjoiseen ja etelään . Kuivatus -

mandollisuudet ovat hyvät .
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Kataasuon turvekerrostuman keskipaksuus on 0,8 m . Yli met-

rin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,3 m . Tästä on pintakerrosta

0,4 m ja pohjakerrosta 0,9 m . Turvekerros on ohut . Suolla on pa-

ri pienialaista yli 1,5 m :n syvyistä allasta . Suon pohja on muo-

doltaan epätasainen . Yleisin pohjamaalaji on kivinen moreeni .

Kataasuossa on rahkavaltaisia turpeita noin 76 % ja sara -

valtaisia 24 % . Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden kokonais-

osuus on 9 % . Yleisimmät turvelajit ovat sararahka- (CS, 21 %) ,

rahka- (S, 17 %) ja varpusararahkaturve (NCS, 14 %) . Suoleväkköä

(Sh) esiintyy usein lisätekijänä .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,4, pintakerrokse n

3,8 ja pohjakerroksen 6,1 . Ohuehko heikosti maatunut pintakerros
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on rahkaturvetta . Sen alla on saravaltaista tai sararahkaturvet -

ta . Pohjalla on hyvin maatunutta sararahkaturvetta .

Liekoisuus on keskimääräinen (2,7 %) . Liekoja on eniten sy-

vyysvälillä 0 - 0,5 m (4,2 %) .

Kataasuossa turvemäärä jakautuu eri syvyysalueilla heikost i

ja hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti (milj . m3 ) :

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,11

	

0,27

	

0,3 7

yli 1 m

	

0,06

	

0,13

	

0,1 9

Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on 68 % kohtalaisest i

ja hyvin maatunutta . Ohuen turvekerrostuman vuoksi suo ei kelpa a

turvetuotantoon .

22 . Paltasuo (kl . 3214 11, 12, x= 6910,4, y= 469,5) sijait -

see noin 12 km Pieksämäeltä länteen . Pitkänomainen, luoteest a

kaakkoon suuntautunut suo rajoittuu jyrkkärinteisiin drumliinei -

hin ja kaakossa Hietisenlampeen . Osa keskustaa on raivattu pel -

loksi (kuva 36) . Kulkuyhteydet ovat pohjoisosaan melko hyvät ,

eteläosaan huonot . Pohjoisosan poikki kulkee rautatie . Pinta-al a

on noin 190 ha, mistä on yli metrin syvyistä aluetta 160 ha j a

yli kanden metrin 115 ha . Tutkimuspistetiheys on 4 kpl/10 ha j a

syvyysmittauksia on kaikkiaan 11 kpl/10 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat lyhytkorsineva, sararäme j a

saraneva . Suotyyppijakauma on monipuolinen (kuva 37, liite 3) .

Koillisosassa suo on erittäin vetinen . Reunaosan korpi- tai tur -

vekangasvyöhyke on kapea . Suo on keskiosastaan avoin . Reunoill a

ja eteläosassa puusto on harvaa ja taimikkoasteella . Tutkimuspi s -

teistä on avosoilla 28 %, rämeillä 56 % ja korvissa 2 % . Suoalas -

ta on ojitettu noin 40 %, lähinnä suon länsiosa . Vedet valuva t

kaakkoon, Hietisenlampeen ja pohjoispäästä

	

luoteeseen . Kuiva-

tusmandollisuudet ovat hyvät aivan kaakkoisinta osaa lukuun otta -

matta .
Paltasuon turvekerrostuman keskipaksuus on 2,4 m . Yli met-

rin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,7 m . Tästä on pintakerros -

ta 1,0 m ja pohjakerrosta 1,7 m. Suo syvenee nopeasti reunoil -

taan, varsinkin länsiosassa . Parissa syvänteessä on turvetta par -

haimmillaan lähes 7 metriä . Suon pohja on muodoltaan paikoin epä -

tasainen . Yleisimmät pohjamaalajit ovat hiekka ja moreeni .
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Paltasuossa on rahkavaltaisia turpeita noin 66 % ja sara -

valtaisia noin 34 % . Saraturvetta on runsaimmin suon keskustassa .

Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden kokonaisosuus on 18 % . Ylei-

simmät turvelajit ovat sararahka- (CS, 22 %) ja rahkasaraturv e

(SC, 13 %) . Lisätekijöistä tavataan runsaimmin suoleväkköä (Sh) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,7, pintakerrokse n

3,3 ja pohjakerroksen 6,9 . Suon pääosalla turvekerrostuma jakau-

tuu melko selvästi lähes maatumattomaan (H1-3), heikosti maatu-

neeseen (H4) ja hyvin maatuneeseen osaan (kuvat 38 ja 39) . Tur-

velajikoostumus vaihtelee suon eri osien välillä . Huomattavaa

on saravaltaisen turpeen suuri osuus .
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Liekoisuus on erittäin alhainen (0,5 %) . Liekoja on eniten

syvyysvälillä 0,6 - 1,0 m (1,0 %) . Avosuoalueilla ei liekoj a

juurikaan ole (kuva 37) .

Pisteellä A 1500 - 300 on turpeen pH :ssa vain vähäistä vaih-

telua ja keskiarvo on 4,6 (taulukko 7) . Vesipitoisuus on pinta -

kerroksessa korkea, mutta alenee pohjaa kohden . Kuiva-ainemäärä

on melko alhainen suurimmassa osassa turvekerrosta . Tuhkapitoi-

suus on kohtalaisen korkea : ka 5,1 % . Tehollinen lämpöarvo ei ol e

kovin korkea : ka 20,5 MJ/kg . Tuhkan sulamispiste on turvekerros-

tuman pääosassa 1310 - 1360 °C .
Paltasuossa turvemäärä jakautuu eri syvyysalueilla heikost i

ja hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti (milj . m 3 ) :
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H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

1,59

	

2,93

	

4,5 2

yli 1 m

	

1,54

	

2,80

	

4,3 5

yli 2 m

	

1,45

	

2,21

	

3,6 6

Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on 65 % kohtalaisest i

ja hyvin maatunutta .

Suo soveltuu kohtalaisen hyvin polttoturvetuotantoon . Se on

laaja, säännöllisen muotoinen ja melko hyvien tieyhteyksien pääs -

sä . Osa suosta on ojitettu ja raivattu ja kuivatusmandollisuude t

ovat hyvät . Turvekerros on paksu ja liekoja on vähän . Suon huo-

noja puolia ovat paksu heikosti maatunut pintakerros, alhainen

kuiva-ainesisältö, korkeahko tuhkapitoisuus ja pohjan epätasai-
suus . Tuotantokelpoisena alueena voidaan pitää sen yli 2 m :n sy-

vyistä aluetta, noin 115 hehtaaria, jonka tuotantokelpoinen tur -

vemäärä on noin 2,75 milj . suo-m3 .

Paltasuo on toisaalta valtakunnallisen soidensuojelun perus -

ohjelman yksi kohde ja on Etelä-Savon seutukaavan 1 . vaihekaavas -

sa luonnonsuojelualue .

23 . Suosaarensuo (kl . 3232 01, x= 6898,0, y= 503,7) sijait -

see noin 17 km Pieksämäeltä etelään . Pitkänomainen ja landekkei -

nen suo rajoittuu pohjoisessa ja luoteessa järviin, etelässä

Naarajokeen . ja pitkiltä länsi ja itäosiltaan moreeniseläntei-

siin (kuva 40) . Kulkuyhteydet ovat pohjoisosaan ja keskustaa n

hyvät, eteläosaan huonot . Pinta-ala on noin 90 ha, mistä on yl i

metrin syvyistä aluetta 78 ha ja yli kanden metrin 49 ha . Tutki -

muspistetiheys on 3 kpl/10 ha ja syvyysmittauksia on 9 kpl/10 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat keskustassa laajalla alall a
varsinainen saraneva ja sen ympärillä lyhytkorsineva . Reunoill a

on eri rämetyyppejä . Suo on lähes koko alaltaan aukea . Tutkimus -

pisteistä on avosoilla 60 %, rämeillä 27 % ja muita suotyyppej ä

on 13 % (liite 3) . Suoalasta on ojitettu noin 10 %, kaakossa j a

länsireunalla . Vedet valuvat etelään, luoteisesta landekkeest a

luoteeseen . Kuivatusmandollisuudet ovat hyvin huonot . Pieni-Ni -

vun laskuoja virtaa suon poikki .

Suosaarensuon turvekerrostuman keskipaksuus on 2,3 m . Yl i

metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,6 m . Tästä on pintaker-

rosta 1,1 m ja pohjakerrosta 1,5 m . Suo syvenee nopeasti reunois -

taan ja keskustassa on lähes 4 metriä turvetta (kuva 40) .
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Suon pohja on tasainen . Yleisimmät pohjamaalajit ovat savi, hie -

su ja hiekka . Lähes koko suon alueella on paksu liejukerrostum a

(kuva 41) .
Suosaarensuossa on rahkavaltaisia turpeita noin 78 % ja sa-

ravaltaisia noin 22

	

Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden ko-

konaisosuus on 21 % . Yleisimmät turvelajit ovat sararahka- (CS ,

14 %), rahka- (S, 12 %) ja kortesararahkaturve (EqCS, 10 %) .

Suoleväkön (Sh) jäännöksiä on usein lisätekijänä . Turvelajit

vaihtelevat suuresti .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,3, pintakerroksen

3,3 ja pohjakerroksen 6,9 . Heikosti maatunut pintakerros on pak-

su ja pintaosastaan rahkavaltainen (kuva41) .

Liekoisuus on alhainen (1,2 %) . Liekoja on eniten syvyys -

välillä 1,1 - 1,5 m (1,6 %) . Liekoja on vähän .

Suosaarensuossa turvemäärä jakautuu eri syvyysalueilla hei -

kosti ja hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti (milj . m3 ) :

	

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,92

	

1,17

	

2,0 9

yli 1 m

	

0,88

	

1,13

	

2,0 1

yli 2 m

	

0,79

	

0,80

	

1,5 9

Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on 56 % kohtalaisesti

ja hyvin maatunutta .
Varsin huonojen kuivatusmandollisuuksien vuoksi suo ei so -

vellu turvetuotantoon . Luonnontilaisuutensa johdosta sillä olis i

käyttöä suojelukohteena . Suo kuuluukin valtakunnalliseen soiden -

suojelun perusohjelmaan osakohteena .
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24 . Puruniemensuo

	

(kl . 3232 01, x= 6897,9, y= 502,8) si-

jaitsee noin 17 km Pieksämäeltä etelään . Pitkänomainen suo ra-

joittuu pitkältä eteläosaltaan Naarajokeen, pohjoisessa Luode -

suohon (n :o 11) ja muualla moreenimäkiin (kuva 42) . Kulkuyhtey-

det ovat itäosaan tyydyttävät tilusteitä myöten, muualle huonot .

Pinta-ala on noin 85 ha, mistä on yli metrin syvyistä aluett a

57 ha ja yli kanden metrin 32 ha . Tutkimuspistetiheys on 5 kpl /

10 ha ja syvyysmittauksia on kaikkiaan 11 kpl/10 ha .
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Vallitsevina suotyyppeinä ovat pohjoispäässä isovarpuräme-

muuttuma, keskustassa tupasvillaräme ja kaakossa kangasrämemuut-

tuma . Naarajokivarressa on luhtaisia suotyyppejä . Pohjoisosaa

on raivattu pelloksi . Puusto on harvaa, taimikkoasteella . Tutki-

muspisteistä on avosoilla 6 % ja rämeillä 94 % . Suoalasta on oji-

tettu noin puolet . Ojittamatonta on keskusta . Vedet valuvat Naa-

rajokeen . Suon pinta on tasainen . Kuivatusmandollisuuset ova t

heikohkot . Turvekerrostuman pohjaosaa on vaikea kuivata .

Puruniemensuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,6 m . Yl i

metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,2 m . Tästä on pintaker-

rosta 0,4 m ja pohjakerrosta 1,8 m . Kynnys erottaa suoaltaan

Naarajoen uoman altaasta (kuva 44) . Suon pohja on muodoltaan ta-

sainen . Yleisimmät pohjamaalajit ovat savi, hiesu ja hiekka . Lie-

jua tavataan lähes koko suon alueella vaihtelevan paksuinen ker-

ros (kuvat 43 ja 44) .

Puruniemensuossa on rahkavaltaisia turpeita noin 92 % j a

saravaltaisia noin 8 % . Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden ko-

konaisosuus on 32 % . Yleisimmät turvelajit ovat puunjäännösrahka -

(LS, 21 %), rahka- (S, 17 %) ja tupasvillarahkaturve (ErS, 15 %) .
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Järviruoon (Pr) jäännöksiä esiintyy melko runsaasti turvekerros-

tuman pohjaosassa (kuvat 43 ja 44) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,3, pintakerrokse n

2,3 ja pohjakerroksen 7,2 . Heikosti maatunut pintakerros on ohut .

Pääosa turvekerrostosta on hyvin maatunutta (kuvat 43 ja 44) .

Liekoisuus on keskimääräinen (2,5 %) . Liekoja on eniten sy-
vyysvälillä 0,6 - 1,0 m (6,3 %) . Liekoja on paljon myös suon sy-
vemmillä alueilla (liite 4) .
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Puruniemensuossa turvemäärä jakautuu eri syvyysalueilla

heikosti ja hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti (milj . m 3 ) :

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,25

	

1,13

	

1,3 8

yli 1 m

	

0,22

	

1,01

	

1,2 3

yli 2 m

	

0,11

	

0,76

	

0,8 7

Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on 82 % kohtalaisest i

ja hyvin maatunutta .

Kuivatusvaikeuksien vuoksi on suon turvekerrostumasta hyö-

dynnettävissä vain noin metrin vahvuinen kerros, josta puolet on

heikosti maatunutta turvetta, joten suo ei kelpaa polttoturvetuo -

tantoon . Kasvuturvetuotantoon pintakerros on liian ohut ja huono -

laatuinen . Puruniemensuon ojittamaton keskusta kuuluu soidensuo -

jelun perusohjelman Suurenaukeansuon kohteeseen . Suurenaukeansuo

sijaitsee Naarajoen eteläpuolella .

25 . Letveenselänne (kl . 3214 10, x= 6892,7, y= 492,3) si-

jaitsee noin 18 km Pieksämäeltä lounaaseen . Pitkä ja kapea suo

rajoittuu luoteessa maantiehen, kaakossa umpeenkasvavaan lampee n

ja muualla laakeaan moreenimaastoon (kuva 45) . Kulkuyhteydet ovat

hyvät . Suon poikki kulkee uusi metsäautotie . Pinta-ala on noi n

110 ha, mistä on yli metrin syvyistä aluetta 50 ha ja yli kande n

metrin 23 ha . Tutkimuspistetiheys on 4 kpl/10 ha ja syvyysmitta -

uksia on 8 kpl/10 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat isovarpurämemuuttuma ja reu -

noilla turvekankaat (kuva 46) . Puusto on keskitiheää, keskusta s -

sa taimikkoasteella ja reunoilla kookkaampaa . Tutkimuspisteist ä

on rämeillä 71 % ja korvissa 9 % . Turvekankaiden ja karhunsam-

malmuuttumien yhteinen osuus on 20 % . Suo on ojitettu kokonaan .

Vedet valuvat kaakkoon, jonne suon pinta voimakkaasti viettää .

Kuivatusmandollisuudet ovat melko hyvät .

Letveenselänteen turvekerrostuman keskipaksuus on 1,3 m .

Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,0 m . Tästä on pin -

takerrosta 0,2 m ja pohjakerrosta 1,8 m . Luoteisosa on laajalt a

alalta matalaturpeinen (kuva 45) . Keskustassa suo syvenee nope -

asti reunoistaan ja allas on selvästi maljamainen . Suon pohj a

on muodoltaan tasainen . Yleisimmät pohjamaalajit ovat hieta ja
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hiesu . Keskustan turvekerroksen alla on selväpiirteinen järvi -

altaan umpeenkasvua osoittava kerrosjärjestys (kuva 47) .

Letveenselänteessä on rahkavaltaisia turpeita noin 39 % j a

saravaltaisia noin 61 % . Turvekerrostuma on selvästi saravaltai -

nen . Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden kokonaisosuus on 19 % .

Yleisimmät turvelajit ovat suoleväkkösara- (ShC, 17 %), korte -

sara- (EqC, 15 %) ja puusararahkaturve (LCS, 11 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,5, pintakerroksen

3,6 ja pohjakerroksen 5,8 . Ohut pintakerros on sararahkaturvet -

ta, jossa on usein tupasvillaa lisätekijänä . Sen alla on suole -

väkkösaraturvetta ja pohjalla kortesaraturvetta . Maatuneisuus

on vaihteleva (kuvat 47 ja 48) .

Liekoisuus on keskimääräinen (2,3 %) . Liekoja on eniten sy-

vyysvälillä 1,6 - 2,0 m (3,2 %) . Liekoisuus kasvaa syvemmäll e

siirryttäessä . Merkittävää on liekojen runsas esiintyminen sy-

vemmällä turvekerrostossa (kuva 46, liite 4) .

Pisteellä A 800 on pH melko tasainen pintakerroksen all a

(taulukko 8) . Vesipitoisuus on melko korkea (ka 90,8 %) . Kuiva-

ainemäärä on pinnasta puoliväliin asti melko alhainen ja sitte n

melko korkea . Tuhkapitoisuus on .keskimääräinen (ka 3,6 %) j a

nousee tasaisesti pinnasta pohjaan päin . Lämpäarvo on kohtalai -

sen korkea (ka 21,3 MJ/kg) .

Letveenselänteessä turvemäärä jakautuu eri syvyysalueilla

heikosti ja hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti (milj . m 3 ) :

H1-4
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H1-1 0

koko suo
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1,18

	

1,3 9

yli 1 m
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1,0 1
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0,58

	

0,6 2

Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on 88 % kohtalaisest i

ja hyvin maatunutta .

Suo soveltuu kohtalaisen hyvin polttoturvetuotantoon . Tuo -

tantokelpoinen alue on suon yli 1,5 metrin syvyinen alue, noi n

30 ha ja sen sisältämä tuotantokelpoinen turvemäärä noin 0,6 3

milj . suo-m3 .
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26 . Miilukankaansuot (kl . 3232 08, x= 6903,5, y= 521,5) si-

jaitsee noin 18 km Pieksämäeltä kaakkoon . Landekkeinen suo ra-

joittuu kumpareiseen harju- ja moreenimaastoon (kuva 49) . Poh-

joisosan poikki kulkee voimalinja . Eteläosassa on kunnanraja .

Kulkuyhteydet ovat melko hyvät . Pinta-ala on noin 90 ha, mistä

on yli metrin syvyistä aluetta 47 ha ja yli kanden metrin 23 ha .

Tutkimuspistetiheys on 4 kpl/10 ha ja syvyysmittauksia on kaik-

kiaan 8 kpl/10 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat linjaston keskustassa rahka-

rämemuuttuma, reunoilla kangasräme- ja korpimuuttuma (kuva 50) .

Puusto on keskitiheää mäntytaimikkoa . Hajapistein tutkittu ete-

läisin landeke on pääosaltaan tupasvillarämemuuttumaa, jonk a

puusto on harvasta keskitiheään ja taimikko- ja pintotavara -
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asteella . Tutkimuspisteistä on avosoilla 6 %, rämeillä 69 % j a
korvissa 7 % sekä turvekankailla 18 % . Suo on ojitettu kokonaan .
Vedet valuvat pääosalta koilliseen, Hankainjokeen, osaksi myös
itään . Kuivatusmandollisuudet ovat hyvät .

Miilukankaansoiden turvekerrostuman keskipaksuus on 1,3 m .
Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,0 m . Tästä on pinta-
kerrosta 0,3 m ja pohjakerrosta 1,7 m . Pohjoisosassa ja osass a
landekkeista on ohut turvekerros . Suon pohja on muodoltaan epä -
tasainen . Yleisimmät pohjamaalajit ovat hiekka, hieta ja moree -
ni . Joissakin syvänteissä on paksu liejukerros .

Miilukankaansoissa on rahkavaltaisia turpeita noin 98 % j a
saravaltaisia noin 2 % . Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden ko -
konaisosuus on 47 % . Yleisimmät turvelajit ovat puunjäännösrah -
ka- (LS, 35 %), tupasvillarahka- (ErS, 14 %) ja puunjäännössara -
rahkaturve (LCS, 11 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,9, pintakerroksen
3,2 ja pohjakerroksen 7,3 . A-linjaston keskustassa on ohut hei -
kosti maatunut pintakerros ja turvekerrostuma on pääosaltaan hy -
vin maatunutta tupasvillarahka- ja puunjäännöksiä sisältävää
rahkavaltaista turvetta (kuva 51) . Länsi- ja eteläosassa heikos -
ti maatunut pintakerros on paksu ja rahkavaltainen .

Liekoisuus on korkea (3,1 %) . Liekoja on eniten syvyysvä -
lillä 0,6 - 1,0 m (7,0 %) (liite 4, kuva 50) .

Pisteellä A 600 pH nousee tasaisesti pinnasta pohjalle päin
(taulukko 9) . Vesipitoisuus on keskimääräistä alhaisempi (k a
88 %) . Kuiva-ainesisältö on metrin syvyydestä alaspäin yli 10 0

3kg/suo-m ja keskiarvo on korkea : 120 kg/suo-m 3 . Tuhkapitoisuus
on alhainen (2,4 %) ja lämpöarvo korkea (ka 22,0 MJ/kg) .

Miilukankaansoissa turvemäärä jakautuu eri syvyysalueill a
heikosti ja hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti (milj . m 3 ) :
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Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on 88 % kohtalaisesti
ja hyvin maatunutta .
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A-linjaston yli 1,5 m :n syvyinen alue, noin 35 ha, soveltuu

kohtalaisen hyvin polttoturvetuotantoon . Tuotantokelpoinen turve -

määrä on noin 0,65 milj . suo-m3 . Pahin haitta on korkea liekoi-

suus . Suon muissa osissa turvekerroksen paksuus ja laatu vaihte-

levat suuresti .

27 . Sallinsuo (kl . 3232 02, x= 6903,5, y= 509,2) sijaitse e

noin 8 km Pieksämäeltä etelään, lähellä rautatietä . Pitkänomai-

nen, landekkeinen suo rajoittuu hiekka- ja moreenimaastoon (ku-

va 52) . Kulkuyhteydet ovat länsireunan lähelle hyvät, muuall e

huonot . Pinta-ala on noin 200 ha, mistä on yli metrin syvyist ä

aluetta 128 ha ja yli kanden metrin 59 ha . Tutkimuspistetihey s

on 4 kpl/10 ha ja syvyysmittauksia on 7 kpl/10 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat A-linjastolla tupasvillarä-

me, reunoilla isovarpuräme ja vähän korpityyppejä . B-linjaston

alueella on erilaisia räme- ja korpimuuttumia sekä turvekankaita .
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Puusto on yleensä keskitiheää ja taimikko- tai pinotavara - as -

teella . Tutkimuspisteistä on rämeillä 85 %, korvissa 12 % j a
turvekankailla 3 % . Suoalasta on ojitettu noin 70 % . Vedet va-
luvat etelään . Kuivatusmandollisuudet ovat hyvät .

Sallinsuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,6 m . Yli met-
rin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,2 m . Tästä on pintakerrost a

0,7 m ja pohjakerrosta 1,5 m . Kaakkoon pistävä landeke ja poh-

joispään landekkeet ovat matalaturpeisia (kuva 52). . A-linjastol -

la on laajahko yli 3 m :n syvyinen alue ; B-.linjastolla turveker -

ros on ohuempi . Suon pohja on muodoltaan A-linjastolla epätasai -

nen ja B-linjastolla tasaisempi . Yleisimmät pohjamaalajit ovat

hiekka ja moreeni .

Sallinsuossa on rahkavaltaisia turpeita noin 95 % ja sara-

valtaisia noin 5 % . Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden koko -

naisosuus on 28 % . Yleisimmät turvelajit ovat tupasvillarahka -

(ErS, 27 %), puunjäännösrahka- (LS, 23 %) ja varpurahkaturv e

(NS, 11 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,7, pintakerrokse n

3,3 ja pohjakerroksen 6,7 . A-linjaston alussa heikosti maatunut

pintakerros on paksu ja tupasvillarahkaturvetta . Linjaston lop -

pupäässä turve on pääosaltaan hyvin maatunutta (kuva 53) . B-liri -

jastolla pintakerros on ohut tai puuttuu ja pääosa turvekerros -

tosta on kohtalaisesti ja hyvin maatunutta rahkavaltaista tur-

vetta, jonka pohjaosassa on kohtalaisen runsaasti puun (L) j a

järviruoon (Pr) jäännöksiä (kuva 53) .
Liekoisuus on keskimääräinen (2,1 %) . Liekoja on eniten sy-

vyysvälillä 0,6 - 1,0 m (3,2 %9 . Syvemmillä alueilla liekoisuus

on alhaisempi (liite 4) .

Sallinsuossa turvemäärä jakautuu eri syvyysalueilla heikos -

ti ja hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti (milj . m 3 ) :
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_Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on 69 % kohtalaisesti

ja hyvin maatunutta .

Våpolla on pääosa suosta hallussaan ja sille suunnitellaan

tur$etuotantoa .
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28 . Juurikkasuo (kl . 3232 03, x= 6913,3, y= 504,7) sijait-

see noin 5 km Pieksämäeltä luoteeseen . Suo rajoittuu länness ä

Vangasjärveen, etelässä Kirkkojokeen, kaakossa Uuhilampeen j a

muualla laakeaan moreenimaastoon (kuva 54) . Kulkuyhteydet ova t

varsin hyvät . Pinta-a;la on noin 195 ha, mistäon yli metrin sy-

vyistä aluetta 125 ha ja yli kanden metrin 44 ha . Tutkimuspiste-

tiheys on 3 kpl/10 ha ja syvyysmittauksia on 6 kpl/10 ha .
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Vallitsevina suotyyppeinä ovat tupasvilla-, rahka- ja iso-

varpurämeet ja näiden ojikot ja muuttumat . Avosuota on pohjois -

osassa . Suotyyppijakauma on melko laaja (liite 3) . Puusto on

harvaa tai keskitiheää, kitukasvuista tai taimikkoasteella . Tut-

kimuspisteistä on avosoilla 12 %, rämeillä 82 % ja turvekankait a

6 % . Suoalasta on ojitettu noin 40 % : pohjoisosa ja reunoja .

Koillisosaa on raivattu pelloksi . Vedet valuvat etelästä ja koil-

lisesta itään, Pieksänjärveen . Kuivatusmandollisuudet ovat huo-

not, mutta vietto itään on riittävä (kuvat 54, 55 ja 56) .

Juurikkasuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,3 m .. Yl i

metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,8 m . Tästä on pintaker -

rosta 0,6 m ja pohjakerrosta 1,2 m . Suoallas on säännöllise n

muotoinen ja turvekerros tasapaksu . Suon pohja on muodoltaan ta -

sainen . Yleisimmät pohjamaalajit ovat hiekka ja hiekkamoreeni .

Juurikkasuossa on .rahkavaltaisia turpeita noin 92 % ja sa -

ravaltaisia noin 8 % . Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden koko -

naisosuus on 26 % . Yleisimmät turvelajit ovat tupasvillarahka -

(ErS, 29 %), rahka- (S, 23 %) ja puusararahkaturve (LCS, 17 %) .

Saravaltaisia turpeita on pohjoisosassa ja keskiosan itäreunal-
la .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,7, pintakerroksen

2,7 ja pohjakerroksen 7,2 . Suon rakenne on selväpiirteinen (ku-

vat 55 ja 56) . Pinnassa on paksuhko heikosti maatunut rahkaval -

tainen kerros, joka melko jyrkästi vaihtuu hyvin maatuneeks i
turpeeksi . Pohjaosan turpeessa on eri lisätekijöitä vaihtelevi a
määriä .

Liekoisuus on keskimääräinen (2,7 %) . Liekoja on eniten sy -

vyysvälillä 0,6 - 1,0 m (5,5 %) . Yli 2 m :n syvyisellä alueella

on liekoja erittäin runsaasti myös syvemmällä turvekerrostumas -

sa (liite 4) .

Juurikkasuossa turvemäärä jakautuu eri syvyysalueilla hei-

kosti ja hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti (milj . m3 ) :
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yli 1 m

	

0,76

	

1,44

	

2,1 9

yli 2 m

	

0,33

	

0,63

	

0,9 6

Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on 66 % kohtalaisesti

ja hyvin maatunutta .
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Suon ojittamattoman alueen pääosan on aarnialuetta, jok a

on suunnitteilla luonnonsuojelualueeksi . Suotyypeiltään melko

monipuolisena ja maisemallisen arvonsa puolesta suo on hyvä

suojelukohde . Turvetuotantoon se soveltuu vain tyydyttävästi .

29 . Jokisuo (kl . 3232 05, x= 6903,4, y= 516,4) sijaitse e

noin 15 km Pieksämäeltä kaakkoon, kunnanrajalla . Pyöreähkö suo

rajoittuu pohjoisessa Ruokojärveen, etelässä Suuri- Läänään ,

idässä Ruokojokeen ja muualla loivahkoon moreenimaastoon (kuv a

57) . Kulkuyhteydet ovat huonot . Lähimmälle tielle on suolt a

noin kilometri . Pinta-ala on noin 30 ha, mistä on yli metrin

syvyistä aluetta vain 7 ha ja yli kanden metrin pisteitä ei ta-

vattu . Tutkimuspistetiheys on 4 kpl/10 ha ja syvyysmittauksia
on 7 kpl/10 ha .
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Vallitsevina suotyyppeinä ovat erilaiset rämemuuttumat .

Puusto on keskitiheää ja taimikkoasteella . Suolla on hakkuualu-

eita . Suo on ojitettu kokonaan ja vedet valuvat etelään . Kui-

vatusmandollisuudet ovat huonot .

Jokisuon turvekerrostumankeskipaksuus on 0,9 m . Yli met-

rin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,2 m . Tästä pintakerrosta

on 0,2 m ja pohjakerrosta 1,2 m . Suon pohja on muodoltaan ta-

sainen . Yleisimmät pohjamaalajit ovat hieta ja moreeni .

Jokisuossa on rahkavaltaisia turpeita noin 81 % ja sara -

valtaisia noin 19 % . Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden ko -

konaisosuus on 63 % . Yleisimmät turvelajit ovat puusararahka -

(LCS, 43 %), puurahkasara- (LSC, 15 %) ja tupasvillasararahka -

turve (ErCS, 13 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,1, pintakerroksen

3,1 ja pohjakerroksen 6,8 . Pintakerros on ohut ja pääosa turve -

kerrostumasta on kohtalaisesti ja hyvin maatunutta LCS- ta i

LSC-turvetta . Liekoja on runsaasti .

Jokisuossa turvemäärä jakautuu eri syvyysalueilla heikost i

ja hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti (milj . m3 ) :

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,05

	

0,22

	

0,2 7

yli 1 m

	

0,01

	

0,07

	

0,0 8

Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on 82 % kohtalaisesti

ja hyvin maatunutta . Suo ei sovellu turvetuotantoon .

30 . Jurvansuo (kl . 3232 02, x= 6901,0, y= 508,3) sijaitse e

noin 11 km Pieksämäeltä etelään . Pitkänomainen ja saarekkeine n

suo rajoittuu kaakossa Pieni-Naakkima-järveen, muualla kumpuile -

vaan moreenimaastoon (kuva 58) . Itäreuna on raivattu pelloksi .

Kulkuyhteydet ovat hyvät eri puolille suota . Pinta-ala on noin

105 ha, mistä on yli metrin syvyistä aluetta 73 ha ja yli kah-

den metrin 36 ha . Tutkimuspistetiheys on 3 kpl/10 ha ja syvyys -

mittauksia on 10 kpl/10 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat isovarpurämemuuttuma ja tu -

pasvillarämemuuttuma . Eteläpäässä ja suon reunoilla on turvekan-

gasta (kuva 59) . Puusto on harvaa ja keskitiheää, taimikosta ai -

nespuuasteelle . Suolla on tehty harvennushakkuita . Tutkimuspis-
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teistä on rämeillä 76 %, korvissa 2 % ja turvekankailla 22 % .

Suo on ojitettu kokonaan . Vedet valuvat kaakkoon, Pieni-Naakki-

maan . Kuivatusmandollisuudet ovat etelä- ja keskiosassa huonot .

Jurvansuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,6 m . Yli met-

rin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,0 m . Tästä on pintakerrosta

0,3 m ja pohjakerrosta 1,7 m . Kaakkoisosa ja pohjoispää ovat ma-

talaturpeiset . Länsireunalla on pienehkö yli neljän metrin sy -

vyinen alue . Suon pohja on muodoltaan epätasainen . Yleisimmät
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pohjamaalajit ovat hiekka, hiesu ja moreeni .

Jurvansuossa on rahkavaltaisia turpeita noin 66 % ja sara -

valtaisia noin 34 % . Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden koko-

naisosuus on 10 % . Yleisimmät turvelajit ovat varpusararahka -

(NCS, 16 %), suoleväkkösararahka- (ShCS, 13 %), varpurahkasara-

(NSC, 9 %) ja tupasvillarahkaturve (ErS, 9 %) . Turvelajit vaih-

televat suuresti (kuvat 60 ja 61) .
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Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,3, pintakerrokse n

3,4 ja pohjakerroksen 5,7 . Suon keski- ja eteläosan turvekerros-

tuma on saravaltainen . Saraturpeessa on runsaasti eri lisäteki-

jöitä (kuva 60) . Turvekerrostuman keskiosassa on paksu H4-maatu-

nut kerros koko suon alueella .

Liekoisuus on alhainen (1,9 %) . Liekoja on eniten syvyysvä-

lillä 0,6 - 1,0 m ( 2,3 %) . Liekoja on tasaisesti eri syvyysvä-

leillä (liite 4, kuva 59) .

Pisteellä A 600 pH kasvaa tasaisesti pinnasta pohjaan päi n

(taulukko 10) . Vesipitoisuus on korkea (ka 91,2 %) . Kuiva-aine-

määrä on pohjaosaa lukuun ottamatta varsin alhainen . Tuhkapitoi-

suus on alhainen (ka 2,4 %) . Lämpöarvo on korkea : ka 21,7 MJ/kg .

Tuhkan sulamispisteen kolme määritystä vaihtelevat välill ä

1220 - 1320 t .
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Jurvansuossa turvemäärä jakautuu eri syvyysalueilla heikost i

ja hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti (milj . m3 ) :

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,27

	

1,39

	

1,6 6

yli 1 m

	

0,26

	

1,23

	

1,4 9

yli 2 m

	

0,19

	

0,79

	

0,9 8

Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on 83 % kohtalaisest i

ja hyvin maatunutta .

Turvekerrostuman puolesta suo soveltuu kohtalaisen hyvin

polttoturvetuotantoon, mutta ojittamalla saadaan koko turveker-

rosto kuivatuksi vain suon pohjoisosasta keskivaiheille asti .
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Siellä on tuotantokelpoista aluetta noin 15 ha, jonka tuotanto-
kelpoinen turvemäärä on noin 0,3 milj . suo-m 3 .

31 . Lamminsuo (kl . 3232 04, x= 6897,9, y= 515,1) sijaitsee
noin 15 km Pieksämäeltä kaakkoon . Suo rajoittuu pohjoisessa met-

säautotiehen, muualla laakeaan moreenimaastoon . Kulkuyhteyde t

ovat hyvät . Pinta-ala on noin 40 ha, mistä on yli metrin syvyis-

tä aluetta vain noin 1 ha . Syvyysmittauksia on 4 kpl/10 ha (ku-
va 62) .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat pallosararäme- ja varsinai-

sen korven muuttuma . Puusto on keskitiheää ja ainespuun kokoista .

Suo on ojitettu kokonaan . Vedet valuvat etelään ja kuivatusmah-

dollisuudet ovat melko hyvät .
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Lamminsuon turvekerrostuman keskipaksuus on vain 0,6 m .

Suon pohja on muodoltaan tasainen . Yleisin pohjamaalaji o n

hiekkamoreeni .
Lamminsuon turve on rahkavaltaista . Yleisimmät turvelaji t

ovat sararahka- ja puusararahkaturve . Turvekerrostuman keski -

maatuneisuus on 7,5 . Pintakerrosta ei ole .

Lamminsuon turvemäärä on noin 0,25 milj . m3 . Suo ei so -

vellu turvetuotantoon .
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TULOSTEN TARKASTEL U

Tutkittu suoala ja suotyypi t

Pieksämäen maalaiskunnassa 1982 tutkittujen 23 suon yhteen -
laskettu pinta-ala on 2091 ha . Tästä on yli metrin syvyistä alu -
etta 1377 ha eli 66 % ja yli kanden metrin syvyistä aluetta 73 1
ha eli 35 % . Vuonna 1981 tutkitut suot (568 ha) mukaan luettuna
on kunnan yli 20 ha :n kokoisista soista (12200 ha, Lappalainen ,
Häikiö ja Heiskanen 1980) tutkittu 2659 ha eli 22 % .

Suotyypeistä on 27 % luonnontilaisia, 10 % ojikkoja, 51 %
muuttumia, 11 % turvekankaita ja 1 % muita . Suurimmat luonnonti -
laisten alueiden osuudet ovat Vehvaansuolla (nro 19), Suosaaren -
suolla (nro 23) jaJuurikkasuolla (nro 28) . Rämeet ovat selväst i
vallitseva suotyyppiryhmä (68 %) . Yleisimmät suotyypit ovat tu-
pasvillaräme (20 %) ja isovarpuräme (17 %) . Puusto on useimmiten
taimikkoasteella ja keskitiheää, mutta vaihtelu on kuitenkin suu-
ri .

Eri suojeluohjelmiin kuuluvat Riihisuo (15), Paltasuo (22) ,
Suosaarensuo (23), Puruniemensuo (24) ja Juurikkasuo (28) . Näi -
den lisäksi Vehvaansuon (19) luonnontilainen osa on kohtalaisen
hyvä suojelukohde .

Turvekerrostumien paksuus ja maatuneisuu s

Turvekerrostumien keskipaksuus on 1,7 m . Tästä on heikost i
maatunutta pintakerrosta 0,5 m ja hyvin maatunutta pohjakerros -
ta 1,2 m. Yli metrin syvyisten alueiden keskisyvyys on 2,2 m ,
josta on pintakerrosta 0,6 m ja pohjakerrosta 1,6 m . Keskisyvyy-
det on saatu jakamalla alueiden turvemäärät vastaavilla pinta-
aloilla (liite 1 ) . Keskisyvyyksien vaihteluväli on suuri : 0,6 -
2,4 m . Yleensä suot syvenevät reunoistaan nopeasti . Pintakerrok -
sen paksuus vaihtelee, mutta useimmissa soissa sen keskiarvo o n
yli 0,5 m .

Turvekerrostumat ovat verraten pitkälle maatuneita . Kaikis -
sa soissa keskimaatuneisuus on yli H 5,0 . Koko aineiston keski -
arvo on H 5,7 (liite 1) . Maatuneisuus vaihtelee usein voimakkaas -
ti kerroksittain . Reunaosissa turve on maatuneempaa kuin keskus -
tassa .
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Turvelajijakauma

Tutkitusta turvemäärästä on 81 % rahka- ja 19 % saraval-

taista . Puunjäännöksiä sisältäviä turvelajeja on noin neljän-

nes : 26 % . Yleisimmät turvelajit ovat tupasvillarahka- (17 %) ,
puunjäännösrahka- (13 %) ja rahkaturve (10 %) . Muista lisäteki -
jöistä on yleisin suoleväkkö (liite 2) .

Liekoisuu s

Yli metrin syvyisillä alueilla liekoja on eniten syvyysvä -
lillä 0,6 - 1,0 m . Koko määrityssyvyyden (2 m) liekoisuus o n
useimmissa soissa keskimääräinen tai alhainen . Soiden syvemmis-
sä osissa liekoisuus on yleensä alhainen (liite 4) .

Laboratoriotulosten tarkastel u

Laboratoriotutkimuksia varten otettiin 11 näytesarjaa . Tut -

kittuja näytteitä on 171 kpl . Tulosten yhteenveto on taulukoss a

11 .

pH-luvun keskiarvo on 4,3 . Vaihtelu ei ole kovin suuri . Juo -

nionsuon ja Miilukankaansoiden näytesarjojen keskiarvot ovat mui -

ta alhaisemmat . Näytesarjoissa pH yleensä kasvaa tasaisesti pin-

nasta pohjaan päin .
Vesipitoisuus on keskimäärin 90,0 % . Yksittäisten näytteiden

vesipitoisuuksien vaihteluväli on suuri : 81,3 - 96,7 % .

Tuhkapitoisuus on varsin alhainen . Keskiarvo on 3,1 % . Tä-

män aineiston perusteella laskettu suokuution sisältämä keskimää -

räinen tuhkamäärä on 2,7 kg . Pohjalla olevat runsastuhkaiset näyt -

teet eivät ole laskuissa mukana .

Tehollisten lämpöarvojen keskiarvot ovat useimmissa näyte -

sarjoissa yli 20,5 MJ/kg, joka vastaa 9,0 MJ/kg :n lämpöarvo a

50 % :n ja 13,6 MJ/kg :n lämpöarvoa 30 % :n käyttökosteudessa . Al-

haisimmat lämpöarvot ovat heikosti maatuneilla rahkavaltaisill a

turpeilla .

Suokuution kuiva-ainemäärän keskiarvo on alhainen : 86 kg .

Suokohtaisten keskiarvojen vaihteluväli on suuri : 70 - 120 k g

ja yksittäisten näytteiden vielä suurempi : 48 - 173 kg .
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Turvetuhkan sulamispistemäärityksiä on muutamia ja niide n

vaihteluväli on suurehko : 1210 - 1400 °C .

Liiteessä 6 on Turveteollisuusliitto ry :n laatimat poltto-

turpeen laatuvaatimukset pala- ja jyrsinturpeelle . Näytesarjoje n

keskiarvot täyttävät nämä vaatimukset tutkittujen ominaisuuksie n

suhteen parhaimpienkin laatujen osalta .

Soveltuvuus turvetuotantoon

Yhteenveto polttoturvetuotantoon soveltuvista suoalueista

on taulukossa 12 . Tarkemmat tiedot ovat suoselostusten yhteydes-

sä . Suojeluun ja turvetuotantoon varatut suot on jätetty tarkas-

telun ulkopuolelle .
Tuotantokelpoista turvemäärää laskettaessa on keskisyvyydes-

tä vähennetty tuotannossa suon pohjalle jäävän kerroksen osuus j a

pinnasta mandollisesti poistettavan kerroksen osuus . Laboratorio-

määrityksiin perustuvien suokuution keskimääräisten kuiva-aine -

määrien perusteella on laskettu tuotantokelpoiset kuiva-ainemää-

rät . Koska kaikista polttoturvetuotantoon soveltuvista soista e i

ollut käytettävissä laboratoriotuloksia, on näiden kohdalla las-

kelmissa käytetty koko aineiston keskiarvoja . Taulukossa keski -
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arvon perusteella lasketut kuiva-ainemäärät (ja vastaavat ener-

giasisällöt) on merkitty * :11ä . Lämpöarvomäärityksiin perustuen
on edelleen laskettu kerrostumien energiasisällöt kuivalle j a
50 % :n kosteudessa oleville turpeille . Kuivan ja tietyssä tuo-
tantokosteudessa olevan turpeen energiasisällöt voidaan laske a
kaavoista 1 ja 2 :

E = Nsuo-m 3 • Dd • Hu

	

(1 )

E = Nsuo-m3 • Dd • (100/100 - K)

	

HS

	

(2 )

E = energiasisältö, Nsuo-m3 = suokuutioiden määrä, D d = suokuution

kuiva-ainemäärä (kg/m 3 ), Hu = kuivan turpeen tehollinen lämpöarv o

(MJ/kg), Hu = kosteudessa K (%) olevan turpeen tehollinen lämpöar-

vo (MJ/kg), K = turpeen kosteus (%) .

Taulukko 12 . Polttoturvetuotantoon soveltuvat alueet .

Polttoturvetuotantoon soveltuvan aluee n

Suon nimi pinta- tuotantokelp .
kuiva-
aineen

turpeen
energiasisältö

ja numero ala turvemäärä määrä kuivana 50 % kost .
(ha) (milj .suo-m3 ) (1000 t) (milj .GJ) (milj .GJ )

9 . Eteläsuo 35 1,00 83,5 1,77 1,5 7

10 . Mykänmäensuo 10 0,30 28,2 0,58 0,5 1

12 . Suoniemensuo 20 0,30 25,8 * 0,55 * 0,49 *

13 . Pillikkosuo 55 1,00 92,0 2,02 1,80

14 . Vehkalamminsuo 15 0,30 25,5 0,56 0,4 9

16 . Kaatronsuo 20 0,40 34,4 * 0,73 * 0,65 *

17 . Pyhitynsuo 25 0,40 34,4 * 0,73 * 0,65 *

25 . Letveenselänne 30 0,63 53,6 1,14 1,0 1

26 . Miilukankaansuot 35 0,65 78,0 1,72 1,5 3

30 . Jurvansuo 15 0,30 21,6 0,47 0,4 1

Yhteensä 260 5,28 477,0 10,27 9,1 1

/ha 0,020 1,83 0,040 0,035
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Polttoturvetuotantoon soveltuvaa aluetta on 10 suolla yh-

teensä 260 ha (taulukko 12) . Tämä on noin 12 % tutkitusta suo -

alasta . Tuotantokelpoinen turvemäärä on 5,3 milj . suo-m3 . Tässä

määrässä on kuiva-ainetta noin 477 000 tonnia . 50 % :n kosteudes -

sa tuotettuna tämän turvemäärän energiasisältö on noin 9 milj . GJ

eli noin 2,5 milj . MWh . Tuotantokelpoisella alueella on yhtä heh -

taaria kohden keskimäärin noin 20 000 suo-m3 turvetta, 1 800 ton -

nia kuiva-ainetta ja 35 000 GJ eli 10 500 MWh energiaa (50 % : n

kosteudessa) .

Polttoturvetuotantoonkelvolliset alueet ovat pienehköjä ,

Pillikkosuota lukuun ottamatta, joten tilakohtainen tai pientuo-

tanto soveltuu niille parhaiten . Tuotantotapana voi olla jyrsin -

tai palaturvetuotanto .

Yksinomaan kasvuturvetuotantoon soveltuvaa aluetta ei täss ä

aineistossa ole . Lähes kaikissa polttoturvetuotantoon soveltu-

vissa soissa on jonkin verran maatumatonta pintakerrosta, joka

on poistettava ennen polttoturvetuotantoa . Tämä pintaturve so -

veltuu seulottuna luokittelemattomaksi kasvuturpeeksi, maanpa-

rannusaineeksi tai maataloudessa kuivikekäyttöön .



- 107 -

KIRJALLISUUTTA

Lappalainen, E ., Sten, C-G ., Häikiö, J ., 1978 : Turvetutki -

musten maasto-opas . Geologinen tutkimuslaitos ,
Opas n :o 6 . 46 s .

Lappalainen, E ., Häikiö, J ., Heiskanen, P ., 1980 : Mikkelin

läänin suoinventointi . Yhdistelmä pinta-alamittausten

tuloksista . Geologinen tutkimuslaitos, maaperäosasto ,

raportti P 13 .6/80/28 .

Leino, J ., Saarinen, J ., 1982 : Väliraportti Pieksämäen mlk : n

turvevarojen kokonaisinventoinnista v . 1981 . Geologinen

tutkimuslaitos, maaperäosasto, raportti P 13 .4/82/92 .

Tuittila, H., 1982 : Ennakkotieto uudesta turvearviointimene -
telmästä . Suo n :o 1 .

Turveteollisuusliiton polttoturpeen laadunmäärittelyohje 1976 .
Turveteollisuus 1976 n :o 3 .

Turveteollisuusliiton polttoturpeen laadunmääritysohje 1981 .

Turveteollisuus 1981 n :o 3 .



Tilastototietojen yhteenvet o

Koko suo Yli 1 m :n syvyinen alue Yli 2 m :n syvyinen alu e

Suon nimi Kartta- Pinta- Keskisyvyys Keskimaatuneisuus Turvemäärä Pinta- Keskisyvyys Turvemää ä Pinta- Keskisyvyys Turvemäärä Kairaus- Tutkimus -lehti ala (m) (H) (milj .

	

m 3 ) ala (m) (milj .

	

m ) ala (m) (milj .

	

m3 ) pisteitä linjastoa

(ha) H1-4 H5-10 H1-10 H1-4 H5-10 H1-10 H1-4 H5-10 H1-10 (ha) H1-4 H5-10 H1-10 H1-4 H5-10 H1-10 (ha) H1-4 H5-10 H1-10 H1-4 H5-10 H1-10 (kpl) (m )

9 . Eteläsuo 3232 02 110 0,53 1,51 2,04 3,4 6,3 5,5 0,58 1,67 2,25 77 0,63 1,99 2,62 0,48 1,53 2,02 43 0,69 2,89 3,58 0,30 1,24 1,54 46 326 0
10 . Mykänmäensuo 3232 06 80 0,67 1,14 1,80 3,8 6,0 5,2 0,53 0,91 1,44 54 0,91 1,44 2,35 0,49 0,78 1,27 30 1,22 1,86 3,08 0,37 0,56 0,92 45 330 0
11 . Luodesuo 3232

	

01 41 0,12 1,17 1,29 2,2 6,4 6,0 0,05 0,48 0,53 26 0,11 1,53 1,65 0,03 0,40 0,43 6 0,16 2,01 2,17 0,01 0,12 0,13 31 245 0
12 . Suoniemensuo 3232 02 80 0,27 1,48 1,75 3,2 6,0 5,5 0,22 1,18 1,40 50 0,39 1,98 2,37 0,20 0,99 1,19 30 0,44 2,53 2,98 0,13 0,76 0,89 45 381 0
13 . Pillikkosuo 3232 02 75 0,16 1,72 1,88 3,7 6,0 5,8 0,12 1,29 1,41 60 0,20 1,97 2,16 0,12 1,18 1,30 32 0,27 2,44 2,71 0,09 0,78 0,87 29 246 5

14 . Vehkalamminsuo 3232 06 80 0,23 1,04 1,27 2,7 6,6 5,9 0,18 0,83 1,02 40 0,25 1,67 1,91 0,10 0,67 0,76 13 0,36 2,57 2,92 0,05 0,33 0,38 50 380 0
15 .

	

Riihisuo 3232 05 115 0,50 1,47 1,97 2,8 6,8 5,8 0,57 1,69 2,27 90 0,60 1,74 2,34 0,54 1,56 2,11 60 0,76 1,95 2,72 0,46 1,17 1,63 52 434 0
16 . Kaatronsuo 3232 05 35 0,51 1,47 1,98 3,9 6,6 5,9 0,18 0,52 0,69 28 0,60 1,70 2,30 0,17 0,48 0,64 16 0,84 2,15 2,99 0,13 0,34 0,48 19 148 0
17 . Pyhitynsuo 3232 05 70 0,20 1,33 1,53 3,5 7,2 6,7 0,14 0,93 1,07 50 0,22 1,64 1,87 0,11 0,82 0,93 25 0,28 2,15 2,43 0,07 0,54 0,61 49 378 0
18 . Juonionsuo 3232 05 85 0,55 1,04 1,59 3,1 6,8 5,5 0,47 0,88 1,35 55 0,77 1,40 2,17 0,42 0,77 1,19 30 1,16 1,58 2,74 0,35 0,48 0,82 49 326 0

19 . Vehvaansuo * 3232 01 54 0,89 0,91 1,80 2,7 7,2 5,5 0,48 0,49 0,97 41 1,07 1,13 2,20 0,44 0,46 0,90 25 1,12 1,60 2,72 0,28 0,40 0,68 26 273 0
20 . Syrjäsuo 3232 05 90 0,48 1,32 1,80 3,4 6,2 5,5 0,43 1,18 1,62 65 0,60 1,61 2,21 0,39 1,05 1,44 40 0,75 1,94 2,69 0,30 0,78 1,08 60 443 0
21 . Kataasuo 3232 06 45 0,24 0,59 0,83 3,8 6,1 5,4 0,11 0,27 0,37 15 0,40 0,85 1,25 0,06 0,13 0,19 - - - - - - - 22 170 0
22 . Paltasuo 3214

	

12 185 0,85 1,57 2,42 3,3 6,9 5,7 1,59 2,93 4,52 160 0,96 1,75 2,72 1,54 2,80 4,35 115 1,26 1,92 3,18 1,45 2,21 3,66 80 326 0
23 . Suosaarensuo 3232 01 90 1,02 1,30 2,32 3,3 6,9 5,3 0,92 1,17 2,09 78 1,13 1,45 2,58 0,88 1,13 2,01 49 1,61 1,64 3,25 0,79 0,80 1,59 30 193 0

24 . Puruniemensuo 3232 01 85 0,29 1,32 1,62 2,3 7,2 6,3 0,25 1,13 1,38 57 0,38 1,78 2,16 0,22 1,01 1,23 32 0,33 2,37 2,71 0,11 0,76 0,87 39 295 0
25 . Letveenselänne 3214

	

10 110 0,20 1,07 1,27 3,6 5,8 5,5 0,22 1,18 1,39 50 0,24 1,78 2,02 0,12 0,89 1,01 23 0,19 2,52 2,71 0,04 0,58 0,62 42 324 0
26 . Miilukankaansuot 3232 08 89 0,15 1,18 1,33 3,2 7,3 6,9 0,13 1,05 1,18 47 0,25 1,74 1,99 0,12 0,82 0,94 23 0,44 2,13 2,57 0,10 0,49 0,59 31 213 0
27 .

	

Sallinsuo 3232 02 203 0,47 1,13 1,60 3,3 6,7 5,7 0,95 2,30 3,26 128 0,66 1,49 2,16 0,85 1,91 2,76 59 1,16 1,82 2,98 0,68 1,08 1,76 72 557 0
28 . Juurikkasuo 3232 03 195 0,43 0,91 1,34 2,7 7,2 5,7 0,85 1,77 2,62 125 0,60 1,15 1,75 0,76 1,44 2,19 44 0,75 1,43 2,18 0,33 0,63 0,96 66 583 0

29 . Jokisuo 3232 05 30 0,17 0,72 0,89 3,1 6,8 6,1 0,05 0,22 0,27 7 0,21 0,97 1,18 0,01 0,07 0,08 - - - - - - - 13 98 0
30 . Jurvansuo 3232 02 104 0,26 1,34 1,60 3,4 5,7 5,3 0,27 1,39 1,66 73 0,35 1,69 2,04 0,26 1,23 1,49 36 0,53 2,19 2,71 0,19 0,79 0,98 34 262 0
31 . Lamminsuo 3232 04 40 0,00 0,61 0,61 0,0 7,5 7,5 0,00 0,25 0,25 1 0,00 1,10 1,10 0,00 0,01 0,01 - - - - - - - 2 -

Yhteensä/keskiarvo 2091 0,45 1,22 1,67 3,2 6,6 5,7 9,29 25,71 35,01 1377 0,60 1,60 2,20 8,31 22,13 30,44 731 0,83 2,02 2,85 6,23 15,01 21,23 932 6931 5

* tiedot koskevat Pieksämäen m1k :n alueella olevaa osaa suosta
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LIITE 4

Liekoisuus

Yli 1 m :n syvyinen alue Yli 2 m :n syvyinen alue

Suon nimi Keski- Plik- Liekoisuus

	

(%) eri Keskim . Plik- Liekoisuus (8)

	

eri Keskim .
syvyys tauksia syvyysväleillä (m) liekoi- tauksia syvyysväleillä (m) liekoi -

suus suus
0,0-0,5 0,6-1,0 1,1-1,5 0,0-0,5 0,6-1,0 1,1-1, 5(m) (kpl) 1,6-2,0 (%) (kpl) 1,6-2,0 (% )

9 . Eteläsuo 2,62 350 1,8 2,8 1,4 2,1 2,0 200 1,7 1,0 1,0 2,6 1, 6
10 . Mykänmäensuo 2,35 280 2,7 2,5 1,3 1,7 2,0 180 1,9 1,1 0,9 2,0 1, 5
11 . Luodesuo 1,65 240 1,9 1,6 0,6 0,1 1,1 70 2,1 1,8 1,0 0,4 1, 3
12 . Suoniemensuo 2,37 300 3,1 3,1 1,9 0,9 2,3 180 2,4 3,2 0,9 0,8 1, 8
13. Pillikkosuo 2,16 240 1,7 1,6 0,3 0,6 1,0 150 1,1 2,1 0,4 0,9 1, 1

14 . Vehkalamminsuo 1,91 300 3,7 1,5 0,9 0,1 1,5 130 3,2 1,6 1,0 0,2 1, 5
15. Riihisuo 2,34 440 1,4 5,0 2,4 2,6 2,8 300 1,2 4,2 2,5 3,3 2, 8
16. Kaatronsuo 2,30 150 0,5 1,0 0,6 2,5 1,1 100 0,2 0,2 0,7 2,7 0, 9

17. Pyhitynsuo 1,87 330 3,6 7,3 1,8 0,1 3,1 210 2,4 7,7 2,5 0,2 3, 2

18 . Juonionsuo 2,17 370 1,9 4,0 1,4 0,4 2,0 230 1,1 2,8 1,6 0,4 1, 4

19. Vehvaansuo 2,13 400 2,4 5,8 3,2 1,7 3,3 270 2,3 5,3 3,7 2,3 3, 4
20. Syrjäsuo 2,21 390 0,8 2,8 1,4 0,4 1,3 250 0,4 1,6 0,9 0,4 0, 8

21 . Kataasuo 1,25 100 4,2 4,0 1,3 0,0 2,4 - - - - - -
22 . Paltasuo 2,72 640 0,4 1,0 0,5 0,2 0,5 520 0,2 0,7 0,5 0,2 0, 4
23 . Suosaarensuo 2,58 240 0,7 1,5 1,6 0,9 1,2 190 0,1 0,9 1,8 1,1 1, 0

24 . Puruniemensuo 2,16 270 2,3 6,3 1,4 0,2 2,5 180 1,7 7,4 1,8 0,2 2, 8
25 . Letveenselänne 2,02 220 1,4 2,5 2,0 3,2 2,2 150 1,3 2,2 2,4 4,1 2, 5

26. Miilukankaansuot 1,99 160 3,5 7,0 1,8 0,0 3,1 90 1,5 6,2 2,6 0,0 2, 6
27. Sallinsuo 2,16 560 2,9 3,2 1,2 1,3 2,1 270 1,4 2,1 1,1 1,8 1, 6
28. Juurikkasuo 1,75 530 1,6 5,5 3,4 0,5 2,7 210 0,2 4,4 5,4 0,9 2, 7

29. Jokisuo 1,18 50 10,0 3,1 0,0 0,0 3,3 - - - - - -
30 . Jurvansuo 2,04 280 2,1 2,3 1,5 1,6 1,9 210 2,2 2,4 1,5 2,1 2, 0

Keskiarvo 2,5 3,4 1,5 1,0 .2ti1 1,4 3,0 1,7 1,3 1,9
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SUOKARTTA



LIITE 6

PALATURPEEN LUOKITUS 198 2

PC6 . *

	

CMIINAISUUS YKSIKKÖ LAATU P10 LAATU P12 LAATU P1 3

3

4 . 4

5 . 1

6

8

1 0

11

Kosteus, toimituserä

Tehollinen länpöarvo saa -
pumistilassa, vähintään

Tuhka kuiva-aineessa, max
- kuukausikeskiarvo

å

MJ/kg3

30 - 50

10

30 - 45

1 2
1, 2

1 0
1 5

150x200x
300

1 5

0,3

20 - 38

1 3
1, 3

7
10

100xlOOx
200

5

0,3

M4t/m1,0

8 1 0
1 5

150x200x
300

20

0, 3

- toimituserä (tarvittaessa) %

Tuhkan sulamiskäyttäytyminen* *

Kappalekoko, max mitat

Morskan määrä, alle 20 mm ,
max

Rikkipitoisuus, ilmoitetaan
jos yli

mn

%

%

* Positionumerot viittaavat turveteollisuusliiton laadunmääritysohjeeseen

** Ilmoitetaan, jos puolipallopiste on alle 1120 °C

(Turveteollisuus 3 - 1982 )

JYRSINIVRPEEN LUOKITUS 1976

S . CIN

	

AISUUS

	

YKSIKKÖ LAATU J9 LAATU J11 LAATU J11S

3 Kosteus

	

8 40 - 55 40 - 55 40 - 55

4 .4 Tehollinen lämpöarvo Hu

	

M7/kg yli 8 11 ± 2 11

	

± 2
M7/m yli 2500 yli 3000 yli 3000

5 .1 Tuhka, kuukausikeskiarvq„max % 10 8 8
yksittäinen näyte, max % 14 12 1 2

5 .2 Tuhkan sulamiskäyttäytyminen x x x

5 .3 Tuhkan kemiallinen koostumus x x x

6 Kuljetustilavuuspaino liki-

	

kg/m3
main

250 - 450 250 - 450 250 - 45 0

7 Karkeus, ritilän mitat

	

nm 100 x 200 100 x 200 40 x 40

9 Puun määrä, max.

	

8 8 8 8

1 1

HUOM . :

Rikkipitoisuus

	

%

Tuotanto-, käsittely- ja kul -
jetustapa ym . lisätiedot

y

x

y

x

y

x

Turpeen tulisi olla olosuhteisiin nähden nehdollisimmen vapaa lumest a
ja jäästä .

X - ilmoitetaan tarvittaessa

	

y - ilmoitetaan, jos on yli 0,3 %

Eo. standardiluokituksen ohella voidaan kaupassa tarvittaessa yksittäista -
pauksissa soveltaa poikkeavia laatuvaatimuksia .

Pos .-numerot viittaavat Turveteollisuusliiton laad inärittelyohjeeseen

(Turveteollisuus 3 - 1976)


