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The Geological Survey of Finland made a peatland study in th e
Commune of Kerimäki in 1978 and 1982 - 1985 . The study is a
part of the total inventory of the peat resources of Finland .
Eighty two mires were studied . They cover 6126 hectares, wic h
is about 11 % of the land area of Kerimäki .

Most of the field work was carried out on a survey grid wit h
study sites at the intervals of 100 meters . At each site the
following determinations were made and recorded : cover type ,
wetness of mire, amount and height of peat hummocks, density ,
size and quality of trees, peat type, humification degree ,
fibrousness and wetness of peat and the number of stumps an d
snags in the deposits .

The average depth of the mires investigated is 1,8 m . Th e
average depth of the over one meter deep areas is 2,2 m . The y
cover about 4400 ha . The average degree of humification i s
5,7 . The structure of deposits vary much from one mire t o
another .

Altogether 284 samples were taken for laboratory determina-
tions . The average ash content is 3,0 % of dry matter . Th e
average dry matter content of the peat deposits is 105 kg pe r
cubic meter of in situ peat . The values vary from 43 to 216 k g
per cubic meter .

Altogether 807 ha of peatland was evaluated as good for fue l
peat production . The amount of fuel peat available is about 1 5
million cubic meters in situ . Two mires have a thick slightl y
humified surficial layer that can be used for production o f
horticultural peat . The amount of this peat is 0,6 millio n
cubic meters in situ . An area of about 612 ha is reserved t o
be conserved .
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JOHDANTO

Geologian tutkimuskeskus (ent . Geologinen tutkimuslaitos )
on tehnyt turvetutkimuksia Kerimäen kunnan alueella 1978 j a
1982 - 1985 . Tutkimukset aloitettiin soista, jotka kartta-ar -
vioinnin perusteella näyttivät polttoturvetuotantoon kelvolli -
silta . Näistä laadittiin raportti : Kerimäellä tutkitut suot
ja niiden turvevarat, Osa I (Leino, J . 1983) . Sittemmin tut -
kimukset täydennettiin kattamaan Kerimäen kunnan alueen yl i
20 ha :n suuruiset suot . Tässä loppuraportissa on suoselostuk -
set niistä soista, jotka eivät sisälly aiemmin julkaistuun ra -
porttiin sekä tulosten yhteenveto. Liitteinä olevissa taulu-
koissa on tietoja kaikista tutkituista soista, joita on 82 kpl .
Tutkittu suoala on 6 126 ha .

Tutkimuksen päätarkoituksena on ollut selvittää aluee n
turvekerrostumien soveltuvuus turvetuotantoon ja soiden käyt -
tökelpoinen turvemäärä ja -laatu sekä energiasisältö . Monipuo -
lisena tutkimus antaa perustietoa myös soiden muille käyttömah -
dollisuuksille .

TUTKIMUSMENETELMÄT

Kenttätutkimukse t

Kenttätutkimuksissa noudatettiin Geologian tutkimuskeskuk -
sen turvetutkimuksissa käyttämiä menetelmiä (Lappalainen, Ste n
ja Häikiö 1978) . Tällöin tutkittavalle suolle laadittiin lin -
jasto, joka koostuu suon hallitsevan osan poikki vedetystä sel -
kälinjasta ja sitä vastaan kohtisuoraan olevista poikkilinjois -
ta, jotka ovat tavallisesti 400 m :n välein . Tutkimuspistee t
sijaitsevat linjastolla 100 m :n välein, suon reunoilla usein
myös tiheämmässä syvyyssuhteiden selvittämiseksi . Syvyysmitta-
uksia tehtiin myös tutkimuspisteiden välissä . Runkolinjastoa
täydennettiin poikkilinjojen väliin sijoitetuilla apulinjoilla ,
joilla turvekerrostuman paksuus mitattiin 50 m :n välein . Näi -
tä linjoja ei ole raivattu maastoon, eikä vaaittu, mutta tie -
dot on käytetty suokarttojen piirtämisessä ja syvyysalueide n
rajaamisessa .
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Tutkimuslinjastot on vaaittu ja vaaitukset pyritty kiinnit -
tämään valtakunnalliseen kiintopisteverkkoon . Kuvasta 1 selviää
tutkittujen soiden sijainti . Suot 1 - 15 on käsitelty raportin
Osa I :ssä . Aakkosellinen hakemisto on liite 39 :ssä .
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TUTKITUT SUOT

1. Viklansuo

	

Osa I :ssä 46 . Siikasuo
2. Kurenviitoinsuo

	

- " -

	

47 . Selkälahdensuo
3. Lamminsuo

	

-

	

-

	

48 . Törönsuo
4. Konnasuo

	

-

	

-

	

49 . Savonsuo
5. Lamperonsuo

	

- -

	

50 . Hyppyylahdensuo

6. Silmäsuo

	

-

	

-

	

51 . Ruhvanansuo
7. Rimminsuo

	

-

	

-

	

52 . Korppisensuo
8. Alussuo

	

- " -

	

53 . Kosonsuo
9. Lampsunsuo

	

- " -

	

54 . Härkösuo
10. Roihansuo

	

- " -

	

55 . Halkokummunsuo

11. Puroluhta

	

-

	

-

	

56 . Mullisuo
12. Lökkiinsuo

	

- " -

	

57 . Lamminsuo
13. Jouhensuo

	

-

	

-

	

58 . Murslamp i
14. Jylhinsalo

	

- " -

	

59 . Hulkonsuo
15. Tönttyrinsuo

	

-

	

-

	

60 . Keplakonkankaansuo

16. Kartteensuo

	

61 . Myllysuo
17. Kesävierunsuo

	

62 . Vilkonsuo
18. Tikkilänkorpi

	

63 . Särkisuo
19. Kataasuo

	

64 . Savisuo
20. Päiväsuo

	

65 . Rauvanjärvensuo

21. Nyyssönsuo

	

66 . Rauvanjärvensuo S
22. Päivälaidansuo

	

67 . Pitkälampi-Härkäsuo
23. Talvi.taipaleensuo

	

68 . Kuonanluhta
24. Kaakkosuo

	

69 . Puntusensuo
25. Turkkisuo

	

70 . Lillukkasuo

26. Pöyninsalo

	

71 . Kuokanlahdensuo
27. Kortelamminsuo

	

72 . Nivanlahdensuo
28. Murronsuo

	

73 . Kokonlahdensuo
29. Vehkasuo

	

74 . Kaijanjärvensuo
30. Palanutsuo

	

75 . Kuusivalkaman-Kärensuo

31. Jalassalonsuo

	

76 . Levälahdensuo
32. Rajasuo

	

77 . Pikarniemensuo
33. Suursuo

	

78 . Huhunlahdensuo
34. Purosuo

	

79 . Tervajärvensuo
35. Ranhinpohja

	

80 . Mökkikorp i

36. Valkianlamminsuo

	

81 . Riitasensuo A
37. Tetrisuo

	

82 . Riitasensuo B
38. Ankonpykälänsuo
39. Puolukkamäensuo
40. Sauna-ahonsuo

41. Suojärvi
42. Sammallahdensuo
43. Riihilamminsuo
44. Pohjukansuo
45. Forssinsuo
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Jokaisella tutkimuspisteellä määritettiin suotyyppi, suo n
pinnan vetisyys, mättäisyys (peittävyys-%) ja mättäiden korkeu s
sekä puustoisilla suotyypeillä puulajisuhteet, tiheys- ja kehi -
tysluokka ja mandolliset hakkuut . Kairalla otetuista turvenäyt -

teistä määritettiin turvelaji lisätekijöineen, maatuneisuus (H1 -
10), kosteus ja kuituisuus . Kairaushavaintoja tehtiin myös tur -
peen alla olevista maalajeista . Maatumattoman puuaineksen, ns .
liekoisuuden, selvittämiseksi pliktattiin turvekerrostuma tutki -
muspisteiden ympärillä kymmenen kertaa 2 m :n syvyyteen saakka .

Mäntäkairalla otettiin turvenäytteitä laboratoriotutkimuksia var -
ten . Näytteenottopisteet valittiin siten, että ne edustavat mah -
dollisimman hyvin ko . suon turvekerrostumaa .

Laboratoriotutkimukset

Laboratoriossa määritettiin turvenäytteiden pH märästä näyt-
teestä ja vesipitoisuus kuivaamalla turve 105 °C :ssa vakiopainoon .
Ns . tilavuustarkoista näytteistä laskettiin kuiva-ainemäärä el i
suo-m3 :n irtotiheys . Kuivatuista turvenäytteistä määritettiin
815 ± 25 °C :ssa hehkuttamalla tuhkapitoisuus ja osasta näytteit ä
lämpöarvo LECO AC-200 kalorimetrillä (ASTM D 3286-77) sekä rikki -
pitoisuus LECO-rikinmäärityslaitteella .

Arviointiperustee t

Turpeide n-käyttökelpoisuutta selvitettäessä on nojaudutt u

Turveteollisuusliiton laadunmäärittelyohjeeseen (liite 5) . Mika

li turve täyttää nämä vaatimukset tuhka- ja rikkipitoisuuden j a

lämpöarvon suhteen määritetään se polttoturpeeksi soveltuvaks i
seuraavasti :

- Saraturve (G) soveltuu myös heikosti maatuneena jyrsintur -
peeksi . Palaturpeeksi se soveltuu mikäli mukana on riittäväst i
sitovaa ainetta, esim . maatunutta rahkaa, jotta palat pysyvä t
koossa .

- Rahkaturve (S) ja sekaturve soveltuvat kohtalaisesti j a
hyvin maatuneena (H5-10) joko jyrsin- tai palaturpeeksi .

Soiden-käyttökelpoisuutta arvioitaessa on käytetty nelija -
koa : polttoturvesuo, kasvuturvesuo, suojelusuo ja muu käyttö,
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joista jälkimmäinen tarkoittaa lähinnä suon jättämistä luonnon -
tilaiseksi tai esim. metsänviljelyyn .

Perinteisesti polttoturvetuotantoon soveltuvan alueen vähim-

mäissyvyytenä on pidetty kahta metriä, mutta käytännön raja on ny -
kyään 1,5 m . Mikäli turpeen kuiva-ainepitoisuus on riittävän suu -

ri, on tuotantokelpoiseksi katsottu yli metrinkin syvyiset alueet .

Jyrsinturvetuotantoon soveliaan alueen vähimmäiskooksi on
otettu 20 ha . Käytännössä näin pienen kentän kunnostaminen tuo -
tantoon vaatinee, että lähistöllä on muitakin tuotantoalueita .

PaZaturvetuotantoon soveltuvan alueen vähimmäiskokoa on vai -
kea määritellä, koska kyseeseen saattaa tulla myös pienimuotoine n
kotitarvetuotanto . Tapaukset on arvioitava yksittäin ottaen huo -
mioon mm . tiestö sekä kuivatus ja kunnostustyöt sekä kerrostuma n
liekoisuus .

Yksinomaan kasvuturvetuotantoon soveltuvaksi on katsott u
suo, jossa on pinnalla vähintään 80 cm heikosti maatunutta (H1 -
3) rahkaturvetta 30 ha :n alalla .

Suon omistussuhteita ei tässä tutkimuksessa ole otettu huo -
mioon . Sen sijaan mm . pitkälle viedyt metsähoidolliset toimenpi -
teet, turvealueiden sijainti vesistöjen suhteen sekä luonnonsuo -
jellulliset näkökohdat on huomioitu .

Laskelmat

Turvemäärät on laskettu käyttäen vyöhykkeistä laskutapaa .
Syvyysvyöhyke on metrin välein piirrettyjen syvyyskäyrien väli -
nen alue . Syvyysvyöhykkeen turvemäärä on saatu kertomalla vyö -
hykkeen pinta-ala sillä olevien tutkimus-ja syvyyspisteiden kes -
kisyvyydellä . Tämän jälkeen on koko suon ja eri syvyysalueide n
turvemäärät saatu laskemalla vyöhykkeiden turvemäärät yhteen .
Tulokset kaikista tutkituista soista on taulukkona liite 1 :ssä .

Polttoturpeen tuotannossa mahdollisesti saatavissa oleva n

turpeen määrä on laskettu vähentämällä kyseisen alueen turpee n
kokonaismäärästä mahdollisen heikosti maatuneen pintarahkan j a
pohjalle jäävän noin 50 cm :n paksuisen turvekerroksen osuus .
Tuotantomenetelmistä johtuvia vähennyksiä ei ole otettu huomioon .

Koko suon samoinkuin eri syvyysalueiden keskisyvyydet on
saatu jakamalla turvemäärä pinta-alalla .
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Suossa olevan turpeen määrä on ilmoitettu miljoonina suo -

kuutiometreinä (milj . suo-m3 ) .
Suossa olevan kuiva-aineen määrä on saatu kertomalla suokuu-

tioiden lukumäärä yhden suokuution sisältämällä kuiva-ainemääräl -
lä (kg/suo-m3 ) . Kuiva-ainemäärä ilmoitetaan tuhansina tonnein a

(10 3t) .

EnergiasisäZtö on laskettu sekä kuivalle että 50 % kosteal -

le ja 30 % kostealle turpeelle . Kuivalle turpeelle se saadaan

kaavasta 1 ja kostealle turpeelle kaavasta 2 .

1. E = Nsuo-m3 . Dd . Hu

2. E = Nsuo-m3 ' Dd . (100/100-K) . HI. ,

jossa E = energiasisältö, Nsuo-m3 = suokuutioiden lukumäärä ,

Dd = suokuution sisältämä kuiva-aine (kg/suo-m3 ), Hu = kuivan

turpeen tehollinen lämpöarvo (MJ/kg), H5 = kosteudessa K olevan

turpeen tehollinen lämpöarvo (MJ/kg), K = turpeen kosteus (%) .

Tulos on ilmoitettu miljoonina gigajouleina (milj . GJ) .

Mikäli suosta ei ole tilavuustarkkoja näytteitä, on suokuu -

tion sisältämä kuiva-ainemäärä arvioitu sen ja vesipitoisuude n

välisen riippuvuuden perusteella (Korpijaakko, Häikiö, Lein o
1981) . Jos suolta ei ole saatu ollenkaan laboratorionäytteitä ,

on laskelmissa käytetty muista vastaavista turvekerrostumist a

saatuja keskiarvolukemia .

Turvelajijakczumat esitetään liitteessä 2 . Siinä turvelajit

on jaettu rahka-, sara- ja ruskosammalvaltaisiin . Rahkavaltai-

set on jaettu rahka- ja sararahkaturpeisiin ja saravaltaiset vas -

taavasti sara- ja rahkasaraturpeisiin . Nämä on edelleen jaettu

ryhmiin vallitsevien lisätekijöiden mukaan . Erikseen on lasket -

tu puunjäännöksiä sisältävien turvelajien kokonaisosuus . Koko

aineiston keskiarvot on laskettu turvemääriin painotettuna .

Tutkimuspisteiden ja syvyysmittauspisteiden suotyyppimääri -

tysten perusteella laskettiin suotyyppien prosenttijakauma (lii-

te 3) . Kunkin suotyypin osuus on laskettu prosentteina suon ha -

vaintopisteiden määrästä . Taulukon koko aineistoa koskeva kes -

kiarvorivi laskettiin havaintopisteiden osuutena koko havainto -

määrästä . Linjaverkostosta johtuu, että saaduissa prosenttilu -

vuissa soiden keskustojen suotyypit painottuvat reunaosien suo-
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-

tyyppejä enemmän . Kuitenkin saadut keskiarvot kuvastavat sange n
hyvin kunkin suon suotyyppien suhteita sekä antavat kuvan ojituk -
sen laajuudesta .

Liekojen määrää, eli soiden liekoisuutta, ja jakautumista
on selvitetty laskemalla ns . Pavlovin menetelmää soveltaen lieko-

jen prosentuaalinen osuus turvekerrostuman 0 - 0,5 m :n, 0,6 -
1,0 m:n, 1,1 - 1,5 m :n ja 1,6

	

2,0 m :n syvyysvälien tilavuudes -
ta soiden >_ 1 m :n ja ? 2 m :n syvyisten alueiden osalta (liite 4) .

TULOSTEN ESITYS

Suoselostukset : Kustakin suosta on kirjoitettu selostus ,
jossa käsitellään suon sijaintia, ympäristöä, suotyyppejä, oji -
tustilannetta, laskusuhteita, turvelajeja, maatumisastetta jne .

Käytettyjen lyhenteiden ja luokitusten selitykset ovat liit -
teessä 6 . Turvekerrostumaa koskevista keskiarvotiedoista käsi -
tellään turpeen käytön kannalta merkityksellisimpiä . Pintaker-
roksella tarkoitetaan näissä selostuksissa suonpintaosan käsit-
tävää, yleensä yhtenäistä turvekerrosta, missä maatuneisuus o n
korkeintaan H4 . Pohjaosalla (pohjaturpeella) tarkoitetaan tämän
alle jäävää kerrostuman osaa . Se on tavallisesti kohtalaisest i
(H5-6) ja/tai hyvin (H7-10) maatunut, mutta siinä voi esiinty ä
heikostikin maatuneita kerroksia . Suon keskustan turvekerrostu -
man rakenteesta on lyhyt kuvaus . Liekoisuuden suhteen tarkas-
tellaan suon yli metrin syvyistä aluetta . Turvenäytteistä teh -
dyistä laboratoriomäärityksistä esitetään pH, tuhkapitoisuu s
(% :eina kuivapainosta), vesipitoisuus (% :eina märkäpainosta) ,
kuiva-ainemäärä (kg/suo-m3) ja kuivan turpeen tehollinen lämpö-
arvo sekä näiden keskiarvot taulukkona . Keskiarvoja laskettaes-
sa on näytesarjan alin 20 - 30 cm :n pituinen näyte jätetty huo -
mioimatta . Alimpaan näytteeseen vaikuttaa suon pohjan mineraa -
limaa, toisaalta tämä osa jää turvetuotannossa käyttämättä . Suon
aivan pinnimmainen kerros on jätetty huomioimatta, jos se on kat -
sottu tulevan poistetuksi ennen polttoturvetuotantoa . Turvemää-
rätietojen jälkeen on arvio ko . suon turvekerrostuman käyttömah -
dollisuudesta ja siihen vaikuttavista eri tekijöistä . Turvetuo-
tantoon soveltuvasta soista on esitetty arvio tuotantokelpoises -
ta alasta ja sen sisältämästä tuotantokelpoisesta luonnontilai -
sesta turvemäärästä . Tämä turvemäärä on laskettu vähentämällä
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suon pohjalle jäävä turvekerros ja mahdollinen pinnasta poistet -
tava kerros .

Kartat : Selostukseen liittyy suokartta, johon on merkitty

tutkimuslinjat, tutkimus- ja syvyydenmittauspisteet, pisteide n

syvyydet sekä tutkimuspisteiden keskimääräiset maatumisasteet .
Lisäksi on piirretty turvekerrostuman paksuutta osoittavat käy -
rät ja suon pinnan korkeuskdyrät . Merkkien selitykset ova t
liitteessä 6 .

On huomattava, että kartoista ilmenee heikosti maatunee n
pintaturvekerroksen paksuus, mutta ei sen turvelaji (tutkimus -
pisteen alla olevan osamäärän osoittaja, liite 6), joten tät ä
lukemaa ei sinällään voida hyödyntää arvioitaessa suon käyttö -
kelpoisuutta .

Joistakin soista on lisäksi piirretty kartta suotyyppie n
ja liekojen esiintymisen suhteen .

Tutkimuslinjastojen paikantamisen helpottamiseksi raporti n
loppuun on liitetty 1 :20 000 mittakaavaisten peruskarttojen pie -
nennöksiä, joihin on merkitty linjastot (liitteet 7 - 34) .

Profiilit : Turvekerrostumien rakennetta on havainnollistet-
tu poikkileikkauskuvin, joihin turvelajit, maatuneisuudet j a
pohjamaalajit on merkitty symbolein sekä lisäksi suotyypit ly -
henteen (liite 6) .
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17. Kesävierunsuo

	

19
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54 . Härkösuo
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20. Päiväsuo
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12 1
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40
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12 7
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15 3
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15 4
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89
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92
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94
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16 2
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95

	

78 . Huhunlahdensuo

	

16 4
44. Pohjukansuo

	

98

	

79 . Tervajärvensuo

	

16 5
45. Forssinsuo

	

99

	

80 . Mökkikorpi

	

16 7

46. Siikasuo

	

101

	

81 . Riitasensuo A

	

17 0
47. Selkälahdensuo

	

102

	

. 82 . Riitasensuo B

	

17 4
48. Törönsuo

	

10 4
49. Savonsuo

	

10 8
50. Hyppyylahdensuo

	

110
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16 . Kartteensuo sijaitsee karttalehdellä 4211 11 (x =
6872,4 ja y = 457,6) . Erittäin lahdekkeinen ja saarekkeinen
suo rajoittuu useaan järvialtaaseen, koillis- ja itäosastaa n
harjuun ja muualla kumpuilevaan moreenimaastoon . Kulkuyhteydet
ovat melko hyvät (kuva 2 ja liite 7) . Pinta-ala on noin 230 ha ,

josta yli metrin syvyistä aluetta on noin 200 ha ja yli kahden
metrin 97 ha . Tutkimu5pisteitä on 4,3 kpl/10 ha ja syvyysmit-
tauksia kaikkiaan 7,6 kpl/10 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat A-linjaston alueella RR- j a
IRmu (kuva 3) . Eteläosan lahdekkeet ovat KRmu :aa . Pohjoisosas-
sa on hieman RNmu . B-linjaston alue on pääasiassa PSRmu j a
RRmu, pohjoisosassa on myös hyväpuustoista RHTK :ta . C-linjas -
ton alue on pohjoisessa IRmu ja etelässä KRmu . Ohutturpeise t
alueet ovat turvekankaita . Puusto on valtaosaltaan harvaa ta i
keskitiheää taimisto- tai riukuasteen männikköä . Tutkimuspis -
teistä on avosoilla 3 %, rämeillä 73 % ja korvissa 9 % . Eteläs -
sä, lounaassa ja luoteessa suon reunaosia on raivattu pelloksi .
Suo on ojitettu kauttaaltaan . Vedet valuvat A-linjastolta ete -
lään, Pikku-Viidan ja Suuri-Viidan kautta Pieni-Vehkajärveen ,
joka laskee B-linjaston pohjoisosan kautta Iso-Vehkajärveen (ku-

va 2) . Kuivatusmahdollisuudet ovat B-linjaston keskiosaa lukuun
ottamatta huonot .

Kartteensuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,9 m . Yl i
metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,0 m. Tästä on pintaker-
rosta 0,3 m ja pohjakerrosta 1,8 m . Suo syvenee reunoiltaan
varsin nopeasti ja keskeiset alueet ovat yli 2 m syviä . C-lin-
jaston alueen turvekerrostumassa on runsaasti paksuusvaihtelui -
ta . Paksuin turvekerros on A-linjaston alueella (kuva 2) . Suon
pohja on muodoltaan, saarekkeet huomioiden, melko tasainen . Ylei -
simmät pohjamaalajit ovat hiekka ja hieta . Liejua esiintyy eni-
ten B- ja C-linjastojen loppuosassa ja A-linjaston keskustass a
(kuvat 4 - 6 ) . Liejukerros on parhaimmillaan yli metrin pak -
suinen .

Kartteensuon turpeesta on rahkavaltaista noin 86 %, sar a
valtaista noin 11 % ja ruskosammalvaltaista noin 3 % (liite 2) .
Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden kokonaisosuus on noin 34 % .
Yleisimmät turvelajit ovat LS- (28 %), ErS- (16 %), CS- (11. % )
ja S-turve (10 %) . Turvekerrostuma on epähomogeeninen ja er i
lisätekijöitä on runsaasti (liite 2 ja kuvat 4 - 6) .
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Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,7, pintakerrokse n

2,7 ja pohjakerroksen 6,2 . Turvekerrostumassa on runsaasti hei-

kosti ja hyvin maatuneiden kerrosten vaihteluita (kuvat 4 - 6) .

Saravaltainen turve esiintyy liejukerrosten yläpuolella, turve -

kerrostumien pohjalla ja keskiosassa . Pintakerros on rahkatur-

vetta . Puunjäännösturpeita on eniten turvekerrostuman keski -

osassa .

Liekoisuus on keskimääräinen (2,8 %) . Liekoja on eniten

syvyysvälillä 0,6 - 1,0 m (5,0 %) . Niitä esiintyy melko run-

saasti koko suon alueella (kuva 3) .

Kartteensuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti j a

hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,60

	

3,64

	

4,24

	

milj . suo-m 3

yli 1 m

	

0,53

	

3,54

	

4,07

	

milj . suo-m3

yli 2 m

	

0,29

	

2,27

	

2,56

	

milj . suo-m 3

Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on 87 % pohjaturvetta .

Kuivatusvaikeuksien takia Kartteensuosta kelpaa polttotur -

vetuotantoon vain B-linjaston keskiosa välillä B 400- B 900, jol-

loin hyödyntämiskelpoinen alue jää alle 10 ha :in . Alue sopi i

tilakohtaiseen palaturvetuotantoon, mutta liekojen runsas esiin-

tyminen on huomattava haittatekijä . Turvepehkua on nostettu ai-

emmin A-linjaston RN-alueilta . Laajempaa tuotantoa ajatelle n

alue on pieni ja soveltuva kerros ohut . Muualla heikosti maa-

tunut pintakerros on varsin ohut .

17 . Kesävierunsuo sijaitsee karttalehdellä 4211 11 (x =

6871,4 ja y = 454,6) . Lahdekkeinen ja saarekkeinen suo rajoit-

tuu vaihtelevaan moreeni- ja kalliomaastoon . Kulkuyhteydet ova t

varsin hyvät, sillä suon poikki kulkee uusi maantie (kuva 7 j a

liite 8) . Pinta-ala on noin 60 ha, josta yli metrin syvyistä

aluetta on 34 ha ja yli kahden metrin 14 ha . Tutkimuspisteit ä

on 4,7 kpl/10 ha ja syvyysmittauksia kaikkiaan 7,7 kpl/10 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat A-linjaston eteläosass a

RHTK ja VATK ja pohjoisosassa PSRmu ja KRmu . B- ja C-linjas-

toilla vallitsevat KRmu ja turvekankaat . Puusto on keskitihe-
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ää tai harvaa sekametsää, kooltaan taimistosta pinotavara-astee-

seen. Tutkimuspisteistä on rämeillä 54 %, korvissa 23 %, turve-

kankailla 19 % ja muualla 4 % .. Suon eteläosa on raivattu pellok-

si . Suo on ojitettu kauttaaltaan . Vedet valuvat etelään, Ala -

Korppiseen ja länteen, Korppisenjokeen . Kuivatusmahdollisuudet

ovat hyvät .

Kesävierunsuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,3 m . Yl i

metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,9 m . Tästä on pintaker-

rosta 0,2 in ja pohjakerrosta 1,7 m . A-linjaston alue on matala .

B- ja C-linjastojen alueet ovat noin 2 m syviä . Siellä suo syve-

nee nopeasti reunoiltaan ja saarekkeiden vieressä (kuva 7) . Suon

pohja on muodoltaan melko epätasainen . Yleisimmät pohjamaalaji t

ovat hiekka ja moreeni .
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Kesävierunsuon turpeesta on rahkavaltaista noin 84 % ja sa -
ravaltaista noin 16

	

Puunjaannöksiä sisältävien turpeiden ko -
konaisosuus on noin 12

	

Yleisimmät turvelajit ovat 5- (24 %) ,
CS- (23 %) ja NS-turve (18 %) . Järviruo'on (PR) jäännöksiä on
runsaasti turvekerroksen keski- ja alaosassa
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Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,1, pintakerrokse n
2,1 ja pohjakerroksen 6,7 . Pintakerros on ohut ja pohjaosa o n
pitkälle maatunutta rahka- ja sararahkaturvetta . B- ja C-lin-
jastojen keskiosissa turvekerrostuman pohjaosa on heikosti maa -
tunutta PRC-turvetta (kuva 8) .

Liekoisuus on korkea (3,7 %) . Liekoja on eniten syvyysvä -
lillä 0,1 - 0,5 m (7,0 %) .

Kesävierunsuon turve jakautuu eri. syvyysalueilla heikost i
ja hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,11

	

0,71

	

0,82

	

milj . suo-m 3
yli 1 m

	

0,07

	

0,57

	

0,64

	

milj . suo-m 3
yli 2 m

	

0,03

	

0,32

	

0,43

	

milj . suo-m3

Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on 98 % pohjaturvetta .
Tilakohtaisena polttoturpeen tuotantoalueena voisi tull a

kyseeseen B- ja C-linjastojen keskeiset alueet, mutta liekojen

suuri määrä on paha haittatekijä .

18 . Tikkilänkorpi sijaitsee karttalehdellä 4211 1.0 ( x

6869,5 ja y = 455,0) . Suo rajoittuu idässä ja etelässä Ylä -
Korppiseen, muualla suuntautuneeseen moreenimaastoon (kuva 9 ,
liite 9) . Kulkuyhteydet ovat huonot . Pinta-ala on 26 ha, jos-
ta yli metrin syvyistä aluetta on 5 ha ja yli kahden metrin 1 ha .

Tutkimuspisteitä on 5,4 kpl/10 ha ja syvyysmittauksia kaikkiaan
10 kpl/10 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat RHKmu, PTK ja VKmu . Puusto
on harvennus- ja avohakattua, keskitiheää sekä riuku- ja taimis -
toasteella . Tutkimuspisteista on rämeillä 19 %, korvissa 46 % ,
turvekankailla 27 % ja muualla 8 % . Suo on ojitettu kauttaal -
taan . Vedet valuvat itään . Kuivatusmahdollisuudet ovat turve -
kerrostuman puoliväliin saakka hyvät, mutta loppuosassa huono t
(kuva 10) .

Tikkilänkorven turvekerrostuman keskipaksuus on vain 0,8 m .
Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,5 m . Tästä pinta-
kerrosta on 0,2 m ja pohjakerrosta 1,4 m . Syvin kohta on suon
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keskustassa, josta turvekerros tasaisesti .ohenee reunoille päin .

Mineraalimaankannas erottaa suoaltaan Ylä-Korppisesta . Suon

pohja on muodoltaan tasaisen maljamainen . Yleisimmät pohjamaa-

lajit ovat hieta, moreeni ja hiekka . Syvimmässä kohdassa on

ohut kerros liejua (kuva 10) .

Turve on lähes kokonaan rahkavaltaista (liite 2) . Puunjään-

nöksiä sisältävien turpeiden kokonaisosuus on noin 45 % . Ylei-

simmät turvelajit ovat LS- (45 %), CS- (23 %) ja S-turve (23 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,6, pintakerroksen

2,5 ja pohjakerroksen 7,4 . Heikosti maatunut pintakerros on ohu t

tai puuttuu . Pääosa turvekerrostumasta on hyvin maatunutta LS -

tai CS-turvetta (kuva 10) .

Liekoisuus on korkea (3,4 %) . Liekoja on eniten syvyysvä-

lillä 0,1 - 0,5 m (8,0 %) .
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Tikkilänkorven turve jakautuu eri syvyysalueilla heikost i

ja hyvin maatuneeseen osaan. seuraavasti ;

	

H-14

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,04

	

0,18

	

0,22

	

milj . suo-m3

yli 1 m

	

0,01

	

0,07

	

0,08

	

milj . suo-m3

yli 2 m

	

0,00

	

0,02

	

0,02

	

milj . suo-m3
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Suuren liekomäärän, pohjaosan kuivatusvaikeuksien ja pie -
nen koon vuoksi Tikkilänkorpi sopii huonosti polttoturvetuotan -
toon .

	 19 . Kataasuo sijaitsee karttalehdellä 4211 1.0 (x = 6866, 5
ja y = 452,5) . Suo rajoittuu etelässä peltoihin ja pohjoisessa
Käärmeharjuun (kuva 11 ja liite 11) . Kulkuyhteydet ovat tilus-
teitä myöten kohtalaisen hyvät . Pinta-ala on 37 ha, josta yl i
metrin syvyistä aluetta on 28 ha ja yli kahden metrin 12 ha .

Tutkimuspisteitä on 4,6 kpl/10 ha ja syvyysmittauksia kaikkiaan
9,5 kpl/10 ha .
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Vallitsevina suotyyppeinä ovat KRmu ja turvekankaat . Puus-

to on harvennushakattua, keskitiheää ja kooltaan pinotavaraa tai

järeämpää . Tutkimuspisteistä on rämeillä 49 %, korvissa 3 % j a

turvekankailla 48 % . Suo on ojitettu kauttaaltaan . Vedet valu-

vat lounais- ja luoteiskulmasta Ylä-Kieluu-järveen (83,5 m mpy) .

Kuivatusmahdollisuudet ovat länsi ja keskiosassa huonot, itä -

osassa hyvät (kuvat 12 ja 13) .

Kataasuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,6 m . Yli met-

rin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,9 m . Tästä on pintakerros-

ta 0,5 m ja pohjakerrosta 1,5 m . Suolla on kaksi yli 2 m :n sy-

vyistä allasta . Harjuun rajoittuvalla reunalla suo syvenee no-

peasti . Suon pohja on muodoltaan, altaat huomioiden, melko ta-

sainen. Yleisimmät pohjamaalajit ovat hiekka ja hieta . Liejua

ei tavattu .

Kataasuon turpeesta on rahkavaltaista noin 91 % ja saraval -

taista noin 9 % . Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden kokonais-

osuus on noin 49 % . Yleisimmät turvelajit ovat LS- (36 %), NS -

(13 %) ja LCS-turve (11 %) . PR:n jäännöksiä on runsaasti lisä -

tekijänä (kuvat 12 ja 13) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,1, pintakerroksen

3,2 ja pohjakerroksen 5,7 . Keskimaatuneisuus on syvillä alu-

eilla alle 5,0 . Saravaltainen turve, heikosti maatuneena, esiin-

tyy turvekerrostuman keskiosassa suon yli 2 m syvillä alueill a

(kuvat 12 ja 13) .

Liekoisuus on korkea (3,6 %) . Liekoja on eniten syvyysvä-

lillä 0,1 - 0,5 m (7,5 %) . Pintakerros on varsin liekoinen ko-

ko suon alueella .

Kataasuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti ja hy -

vin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,15

	

0,45

	

0,60

	

milj . suo-m3

yli 1 m

	

0,13

	

0,41

	

0,54

	

milj . suo-m 3

yli 2 m

	

0,08

	

0,24

	

0,32

	

milj . suo-m3

Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on 77 % pohjaturvetta .

Kuivatusvaikeuksien vuoksi Kataasuosta soveltuu tilakohtai-

seen palaturvetuotantoon vain itäosan yli kahden metrin syvyine n

alue, noin 3 ha, ja sielläkin ovat lieot paha haittatekijä .
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20.Päiväsuo sijaitsee karttalehdellä 4211 10 (x =6864, 6

ja y = 451,0) . Muodoltaan pyöreä suo rajoittuu loivapiirteisee n

moreenimaastoon . Kulkuyhteydet ovat hyvät (kuva 14 ja liite 10) .

Pinta-ala on 36 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on 29 ha

ja yli kahden metrin 12 ha . Tutkimuspisteitä on 4,7 kpl/10 ha

ja syvyysmittauksia kaikkiaan 10 kpl/10 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat eri rämemuuttumat . Reunoil-

la on turvekangasta (kuva 15) . Puusto on harvaa tai keskitihe

ää, kooltaan taimikosta pinotavaraan . Tutkimuspisteistä on rä -

meillä 76 %, korvissa 3 %, turvekankailla 16 % ja pellolla 5 % .

Suo on ojitettu kauttaaltaan . Vedet valuvat luoteeseen . Kui-

vatusmahdollisuudet ovat melko hyvät .

Päiväsuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,6 m . Yli met-

rin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,9 m . Tästä on pintakerros-
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ta 0,2 m ja pohjakerrosta 1,7 m . Suo syvenee tasaisesti reu-

noista keskustaan päin . Keskustassa on 2,0 - 2,5 m turvetta .

Suon pohja on muodoltaan tasaisen allasmainen . Yleisimmät poh-

jamaalajit ovat hiekka ja hieta . Liejua on keskustassa 20 -

40 cm (kuvat 16 ja 17) .

Päiväsuon turpeesta on rahkavaltaista noin 97 % ja saraval-

taista noin 3 % . Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden kokonais-

osuus on noin 14 % . Yleisimmät turvelaji.t ovat c (34 %), ErS -

(24 %) ja LS-turve (13 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,9, pintakerrokse n

2,5 ja pohjakerroksen 7,5 . Kokonaisuutena ottaen turvekerrostu-

ma on varsin pitkälle maatunut . Kerrosjärjestys on selväpiir-

teinen: pinnalla ohut kerros heikosti maatunutta rahkaturvetta .

Sitten pääosan muodostavia hyvin maatunut ErS- ja S-turve . Poh-
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jalla on ohut kerros heikosti, maatunutta, runsaasti PR :n jään-

nöksiä sisältävää saravaltaista turvetta (kuvat 16 ja 17) .

Liekoisuus on erittäin korkea (4,0 %), . Liekoja on eniten

syvyysvälillä 0,6 - 1,0 m (7,1 %) .

Pisteeltä A 400 otetu8sa näytesarjassa pH on varsin alhai-

nen (ka 3,2), vesipitoisuus alhainen ja vastaavasti suokuution

sisältämä kuiva-ainemäärä korkea (ka 125 kg/suo-m3 ) . Tuhkapi-

toisuus on kaikissa näytteissä hyvin alhainen ja lämpöarvo kor-
kea. Tuhkan sulamispiste on 1240 - 1260 oC ja se näyttää vaih-

televan hyvin vähän . Turpeen rikkipitoisuus on alhaine n

lukko 1) .



33 -

Päiväsuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti ja hy -

vin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,06

	

0,52

	

0,58

	

milj . suo-m 3

yli 1 m

	

0,06

	

0,48

	

0,54

	

milj . suo-m 3

yli 2 m

	

0,02

	

0,24

	

0,27

	

milj . suo-m3

Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on 90 % pohjaturvetta .

Päiväsuo soveltuu hyvin polttoturpeen pientuotantoon . Tuo-

tantokelpoinen alue on likipitäen suon yli 1,5 m :n syvyinen alue ,

noin 20 ha ja sen sisältämä käyttökelpoinen turvemäärä noi n

0,36 milj . suo-m3 .

21 . Nyyssönsuo sijaitsee karttalehdellä 4211 10 (x = 6866, 9

ja y = 451,3) . Pitkänomainen suo rajoittuu idässä Ylä-Kieluu-jä r -

veen, muualla hiekkakankaisiin (kuva 18, liite 10) . Kulkuyhtey-
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det ovat melko hyvät . Pinta-ala on 24 ha, josta yli metrin sy -
vyistä aluetta on 15 ha ja yli kahden metrin 3 ha . Tutkimuspis-
teitä on 5,8 kpl/10 ha ja syvyysmittauksia kaikkiaan 10,4 kpl/
10 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat TR-, PSR- ja RRmu . Puusto
on keskitiheää, taimistoasteen männikköä . Suolla on tehty har-

vennushakkuita . Tutkimuspisteistä on rämeillä 92 % ja turvekan-
kailla 8 % . Suo on ojitettu kauttaaltaan . Vedet valuvat itään ,
Ylä-Kieluun . Kuivatusmahdollisuudet ovat huonot .

Nyyssönsuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,3 m . Yl i
metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,7 m. Tästä on pintaker -
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rosta 0,5 m ja poh.jakerrosta 1,2 m,, Suon eteläosa on matala ;
pohjoisessa . ja koillisessa on turvetta yli 2 m.paksulti . Suon

pohja on muodoltaan epätasainen . Yleisinpohjamaalaji on hiek-

ka .

Nyyssönsuon turpeesta on rahkavaltaista noin 98 % ja sara -

valtaista noin 2 Puunjäännöksiäsisältävien turpeiden koko-

naisosuus on noin 7 % . Yleisimmät turvelajit ovat S- (42 %) j a

CS-turve (29 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,0, pintakerroksen

2,6 ja pohjakerroksen 7,5 . Rahkaturvetta sisältävä heikost i

maatunut pintakerros on ohut . Turvekerrostuman pääosan muodos-

taa hyvin maatunut CS-turve . Pohjalla on vähän puunjäännöksi ä

sisältävää turvetta ja järven läheisyydessä saravaltaista tur -

vetta .

Liekoisuus on korkea (3,6 %) . Liekoja on eniten syvyysvä-

lillä 0,6 - 1,0 m (6,8 %) .

Nyyssönsuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti j a

hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,10

	

0,22

	

0,32

	

milj . suo-m3

yli 1 m

	

0,07

	

0,18

	

0,25

	

milj . suo-m3
yli 2m

	

0,02

	

0,07

	

0,09

	

milj . suo-m3

Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on 73 % pohjaturvetta .

Nyyssönsuo ei sovellu turvetuotantoon mm . ohuen turveker-

roksen, kuivatusvaikeuksien ja korkean liekoisuuden vuoksi .

22 . Päivälaidansuo sijaitsee karttalehdellä 4211 10 (x =

6861,2 ja y = 456,0) . Punkaharjun ja Kerimäen välinen kunnanra-

ja kulkee suon halki . Pitkänomainen suo rajoittuu suuntautunei-

siin moreeniselänteisiin . Kulkuyhteydet ovat hyvät (kuva 19 ,

liite 13) . Pinta-ala on 52 ha, josta yli metrin syvyistä aluet-

ta on 40 ha ja yli kahden metrin 31 ha . Tutkimuspisteitä on

5,4 kpl/10 ha ja syvyysmittauksia kaikkiaan 10 kpl/10 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat turvekankaat (Liite 3) .

Puusto on tukkipuuasteella ja keskitiheää . Keskustassa on avo

hakkuualueita, jotka on istutettu kuuselle . Monin paikoin suo-
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ta on raivattu pelloiksi, joista osa on istutettu kuuselle .
Tutkimuspisteistä on rämeillä 11 %, korvissa 8 %, turvekankaill a
62 % ja pelloilla 19 % . Suo on ojitettu kauttaaltaan . Vedet va -
luvat etelään ja kuivatusmahdollisuudet ovat kohtalaisen hyvät .

Päivälaidansuon turvekerrostuman keskipaksuus on 2,1 m . Yl i
metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,5 m . Tästä on pintaker -
rosta 0,2 m ja pohjakerrosta 2,3 m . Suo syvenee reunoistaan no-
peasti ja muodostaa yhtenäisen altaan (kuva 19) . . Suon pohja on
muodoltaan melko tasainen . Yleisimmät pohjamaalajit ovat hiek -
ka ja moreeni . Liejua ei tavattu .
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Päivälaidansuon turpeesta on rahkavaltaista noin 70 %, sa -
ravaltaista noin 29 % ja ruskosammalvaltaista noin 1 % . Puun-
jäännöksiä sisältävien turpeiden kokonaisosuus on noin 48 % .
Yleisimmät turvelajit ovat LS- (30 %), LCS- (11 %) ja PRC-turv e
(12 %) . Järviruokoa esiintyy runsaasti lisätekijänä .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,8, pintakerrokse n
3,1 ja pohjakerroksen 5,0 . Koko suon alueella on noin metrin
vahvuinen pintakerros kohtalaisesti ja hyvin maatunutta LS- j a
LCS-turvetta . Pohjois- ja keskiosassa on turvekerrostuman kes-
ki- ja pohjaosa H4-maatunutta runsaasti järviruo'on jäännöksi ä
sisältävää saraturvetta . Paikoin on ruskosammalturvetta . Ete-

läosan pohjakerros on heikosti maatunutta rahkaturvetta (kuv a
20) .

Liekoisuus on alhainen (1,0 %) . Liekoja on eniten syvyys -
välillä 0,6 - 1,0 m (2,1 %) .
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Näytesarjat laboratoriotutkimuksia varten otettiin pisteil -

tä A 400 ja A 1200 . Tulokset (taulukot 2 ja 3) osoittavat pinta -
kerroksen kuiva-ainesisällön olevan korkean ja pohjaosan keski -
määräisen tai alhaisen . Kaikkien näytteiden keskiarvo on korke-
ahko : 110 kg/suo-m3 . Tuhkapitoisuus on korkeahko : pinta- ja poh-

jimmaisin näyte poislukien on keskiarvo 5,0 % . Pohjoisosass a

näyttää tuhkapitoisuus olevan korkeampi kuin eteläosassa . Lämpö -

arvoissa on hieman vaihteluita, mutta näytesarjojen keskiarvo t

ovat lähes samat . Koko aineiston keskiarvo (tehollinen 50 % : n

kosteudella) on 9,3 MJ/kg . Pisteen A 1200 näytteistä määritet -

tiin tuhkan sulamispiste (taulukko 3) . Pintakerroksessa se on

noin 1250 °C, mutta keski- ja pohjaosassa se vaihtelee välill ä

1300 - 1480 °C . Turpeen tuhkan sulamispiste vaihtelee laajalla

alueella . Joistakin yhdistetyistä näytteistä määritettiin rik -

kipitoisuus % :na turpeen kuiva-aineesta . Arvot ovat korkeita .

Polttoturpeen rikkipitoisuus tulee ilmoittaa mikäli se ylittä ä
0,3 %
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H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,11

	

0,98

	

1,08

	

milj . suo-m 3

yli 1 m

	

0,09

	

0,91

	

1,00

	

milj . suo-m3

yli 2 m

	

0,07

	

0,80

	

0,87

	

milj . suo-m3

Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on 91 % pohjaturvetta .

Turpeen korkean rikkipitoisuuden vuoksi suo ei ole suosi-

teltava polttoturpeen tuotantoon, vaikka se muiden ominaisuuk-

siensa puolesta siihen hyvin sopisikin .
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23 . Talvitaipaleensuo sijaitsee karttalehdellä 4211 1 2
(x = 6882,8 ja y = 459,2) . Pitkänomainen ja kapea suo rajoittu u
suuntautuneisiin moreeniselänteisiin . Kulkuyhteydet ovat hyvä t

(kuva 21, liite 12) . Pinta-ala on 28 ha, josta yli metrin sy -

vyistä aluetta on 20 ha ja yli kahden metrin 5 ha . Tutkimuspis -
teitä on 6,8 kpl/10 ha ja syvyysmittauksia kaikkiaan 13,2 kpl /

10 ha .
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Vallitsevina suotyyppeinä ovat A-linjastolla KRmu, reunoil-

la PSRmu . B-linjaston alue on TRmu :aa, reunoilla KRmu :aa j a

RHKmu :aa . Puusto on harvahkoa ja riukuasteella . Suolla on teh-

ty harvennushakkuita . Tutkimuspisteistä on rämeillä 78 % ja kor -

vissa 22

	

Suo on ojitettu kauttaaltaan . Vedet valuvat pääosal -

ta länteen . Kuivatusmahdollisuudet ovat kohtalaisen hyvät .

Talvitaipaleensuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,4 m .

Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,8 m . Tästä on pin-

takerrosta 0,2 m ja pohjakerrosta 1,6 m . Suon pohja on muodol-

taa tasainen ja suo syvenee nopeasti reunoistaan . Yleisimmät

pohjamaalajit ovat moreeni ja savi . Liejua esiintyy paikoi n

ohut kerros .

Talvitaipaleensuon turpeet ovat rahkavaltaisia . Puunjään-

nöksiä sisältävien turpeiden kokonaisosuus on noin 32 % . Ylei-

simmät turvelajit ovat LS- (31 %), ErS- (21 %) ja S-turve (18 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 7,4, pintakerroksen

2,0 ja pohjakerroksen 8,2 . Turve on varsin maatunutta . Heikos-

ti maatunut pintakerros on ohut . Turvekerrostuma koostuu lähe s

kokonaan hyvin maatuneesta LS-, S- ja CS-turpeesta ; B-linjastol -

la myös ErS-turpeesta (kuva 22) .

Liekoisuus on korkea (3,7 %) . Liekoja on eniten syvyysvä-

lillä 0,6 - 1,0 m (7,5 %) . Syvemmällä liekoja on vähän (liite

4) .

Pisteeltä B 100 otetussa näytesarjassa tuhkapitoisuus o n

varsin alhainen (ka 1,9 %), pH alhainen (ka 3,5), teholline n

lämpöarvo korkea (50 % :n kosteudella 10,3MJ/kg) ja suokuutio n

kuiva-ainesisältö korkea (ka 130 kg/suo-m 3 ) (taulukko 4) .

Talvitaipaleensuon turve jakautuu erisyvyysalueilla hei -

kosti ja hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,05

	

0,34

	

0,40

	

milj . suo-m3

yli 1 m

	

0,03

	

0,32

	

0,35

	

milj . suo-m 3

yli 2 m

	

0,01

	

0,11

	

0,12

	

milj . suo-m 3

Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on 90 % pohjaturvetta .
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Talvitaipaleensuo soveltuu kohtalaisen hyvin polttoturpee n
pientuotantoalueeksi . Laboratoriomääritysten mukaan turve o n
korkealaatuista . Pintakerroksen korkea liekoisuus on tosin huo-
mattava haittatekijä . Tuotantokelpoista aluetta on noin 10 ha

ja sen sisältämä hyödyntämiskelpoinen turvemäärä noin 0,18 milj .
3suo-m .

24 . Kaakkosuo sijaitsee karttalehdellä 4211 11 (x =6877, 8
ja y = 459,4) . Pitkänomainen suo rajoittuu suuntautuneisiin mo -
reeniselänteisiin . Kulkuyhteydet ovat pohjoisosaan hyvät (kuva
23, liite 25) . Pinta-ala on 58 ha, josta yli metrin syvyist ä
aluetta on 41 ha ja yli kahden metrin 24 ha . Tutkimuspisteitä
on 5,3 kpl/10 ha ja syvyysmittauksia kaikkiaan 10,5 kpl/10 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat keskiosassa TRmu, reunoill a
KRmu ja VKmu . Puusto on keskitiheää ja taimikko- ja riukuas-
teella . Tutkimuspisteistä on avosoilla 3 %, rämeillä 87 % ja
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korvissa 10% . . Suo on ojitettu kauttaaltaan . Vedet valuvat poh -
joiseen, Vehkalampeen(84,2 m,mpy) ja etelään, Kuonanj.äxveen
(76,3 .m mpy) . Vedenjakaja on, suon keskivaiheilla . Kuivati.xsmah-
dollisuudet ovat pohjoiseen heikot, etelään. hyvät ..

Kaakkosuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,9 m .. Yl i
metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,4 m . Tästä on pinta -
kerrosta 1,1 m ja pohjakerrosta 1,3 m . Suon pohj a on muodol-
taan epätasainen ja siinä on suuria korkeusvaihteluita . Ylei -
simmät pohjamaalajit ovat moreeni, hiesu ja hiekka . Liejua on
paksuhko kerros A 300 :n ja A 800 :n ympäristössä .
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Kaakkosuon turvekerrostuma on kauttaaltaan rahkavaltainen .
Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden kokonaisosuus on noin 34 % .
Yleisimmät turvelajit ovat ErS- (60 %) ja LS-turve (33 %) (kuva t
24 ja 25) .
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Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,4, pintakerrokse n

3,3 ja pohjakerroksen 7,3 . Maatuneisuus vaihtelee suon eri osis -

sa. Umpeenkasvaneiden lampien kohdalle on kerrostunut heikost i

maatunutta ErS-turvetta . Reunoilla on pintakerros noin 0,5 m

paksu ja sen alla on hyvin maatunuttaLS-turvetta (kuvat 24 ja 25) .

Liekoisuus on keskimääräinen (2,8 %) . Liekoja on eniten sy-

vyysvälillä 0,6 - 1,0 m (5,5 %) . Umpeenkasvualueilla liekoja on

vähän, reunoilla paljon .

Kaakkosuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti ja hy -

vin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,54

	

0,55

	

1,09

	

milj . suo-m3

yli 1 m

	

0,46

	

0,53

	

0,99

	

milj . suo-m3

yli 2 m

	

0,40

	

0,34

	

0,74

	

milj . suo-m 3

Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on 53 % pohjaturvetta .

Keskeisten alueiden paksun heikosti maatuneen pintakerrok-

sen vuoksi Kaakkosuo soveltuu huonosti polttoturvetuotantoon .

B-linjaston loppuosassa on turvekerros hyvälaatuinen, mutta sen

alaosaa on vaikea kuivata . Muutoin alue soveltuisi tilakohtai-

seen polttoturvetuotantoon .

25 . Turkkisuo sijaitsee karttalehdellä 4211 12 (x = 6884, 0

ja y = 457,4) . Pitkänomainen ja lahdekkeinen suo rajoittuu jyrk-

kärinteiseen, suuntautuneeseen moreeni- ja kalliomaastoon . Turk-

kijoki virtaa suon poikki . Kulkuyhteydet ovat pohjoisosaan hy -

vät (kuva 26, liite 12) . Pinta-ala on 47 ha, josta yli metrin

syvyistä aluetta on 32 ha ja yli kahden metrin 6 ha . Tutkimus -

pisteitä on 4,5 kpl/10 ha ja syvyysmittauksia kaikkiaan 8,3 kpl /
10 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat A-linjastolla TRmu ja B-lin-

jastolla RRmu . Reunoilla on reheviä korpimuuttumia ja turvekan-

kaita . Puusto on tiheydeltään vaihtelevaa, osaksi harvennettu a

ja yleensä taimistoasteella . Tutkimuspisteistä on avosoill a

2 %, rämeillä 74 %, korvissa 8 % ja muita 16 % . Suo on ojitet-

tu kauttaaltaan . Vedet valuvat Turkkijokeen ja edelleen Siika -

järveen (78,3 m mpy) . Kuivatusmahdollisuudet ovat A-linjasto n

alueella hyvin huonot, B-linjaston alueella kohtalaisen hyvät .
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Turkkisuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,3 In . Yl i

metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,6 m . Tästä on pintaker-

rosta 0,4 m ja pohjakerrosta 1,2 m . B-linjaston alueella turve-

kerros on yleensä yli 2 m paksu . Suon pohja on muodoltaan ta-

saisen allasmainen . Yleisimmät pohjamaalajit ovat savi ja mo-

reeni . Liejua on paksu kerroslähes koko suon alueella . B-lin-

jastolla sitä esiintyy myös ns . transgressiokerroksena turvepat-

jojen välissä (kuva 27) .

Turkkisuon turpeesta on rahkavaltaista noin 83 % ja sara -

valtaista noin 17 % . Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden ko-

konaisosuus on noin 11 % . Yleisimmät turvelajit ovat ErS -

(15 %), CS- (14 %) ja NCS-turve (10 %) . Turvelajien vaihtelu

ja lisätekijöiden määrä on suuri .
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Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,7, pintakerrokse n

2,9 ja pohjakerroksen 6,5 . . B-linjastolla turve on maatuneempaa

kuin A-linjastolla . Pintakerros on noin 0,5 m paksu ja se on

ErS-turvetta . Turvekerrostuman keskiosa on hyvin maatunutt a

ErS- ja CS-turvetta lähes liejukerrokseen asti, joka on noi n

1,5 - 2,0 m :n syvyydessä . Tähän syvyyteen asti kerrostuma on

melko helposti kuivattavissa (kuva 27) .

Liekoisuus on korkea (3,4 %) . Liekoja on eniten syvyysvä -

lillä 0,6 - 1,0 m (8,1 %) . Liekoja on runsaasti koko suon alu-

eella .

Turkkisuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti j a

hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,13

	

0,48

	

0,61

	

milj . suo-m 3

yli 1 m

	

0,13

	

0,37

	

0,51

	

milj . suo-m 3

yli 2 m

	

0,05

	

0,10

	

0,15

	

milj . suo-m3

Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on 74 % pohjaturvetta .

Kuivatusvaikeuksien vuoksi ainoastaan B-linjaston alue kel -

paa polttoturpeen pientuotantoalueeksi . Haittana on sielläkin

suuri liekomäärä ja paksuhko pintakerros, joka olisi poistetta-

va ennen polttoturpeen nostoa . Siitä on saatavissa kuiviketur-

vetta tai maanparannusainetta . Tuotantokelpoinen alue on noin

6 ha ja sen hyödyntämiskelpoisesta turpeesta on pintaturvett a

noin 24 000 suo-m3 ja pohjaturvetta noin 78 .000 suo-m 3 .

26 . Pöyninsalo sijaitsee karttalehdellä 4211 11 ( x

6878,2 ja y = 453,6) . Pitkänomaisista lahdekkeista muodostuv a

suo rajoittuu suuntautuneisiin moreeniselänteisiin ja osaks i

kaliioihin . Kulkuyhteydet ovat hyvät (kuva 28, liite 14) . Pin-

ta-ala on noin 140 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta o n

81 ha ja yli kahden metrin 25 ha . Tutkimuspisteitä on 1,6 kpl /

10 ha ja syvyysmittauksia kaikkiaan 3,4 kpl/10 ha . Pääosa suos-

ta on tutkittu hajapistein .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat turvekankaat ja korpimuut-

tumat . Puusto on vaihtelevan tiheää, yleensä tukkipuu n

asteella . Tutkimuspisteistä on rämeillä 27 %, korvissa 28 %
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ja turvekankailla 45 % . Suo on ojitettu kauttaaltaan . Vedet va-
luvat A-linjaston alueelta länteen, muualta pohjoiseen ja itään .

Kuivatusmahdollisuudet ovat luoteisosassa hyvät, keskustassa tyy -

dyttävät ja itäosassa vaihtelevat, maaston rikkonaisuudesta joh -
tuen .

Pöyninsalonturvekerrostuman keskipaksuus on 1,4 m . Yli.
metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,8 m . Tästä on pinta-
kerrosta 0,2 m ja pohjakerrosta 1,6 m . Suo koostuu useasta al-
taasta, joista A-linjan pohjoispuolinen on yhtenäisin . Suon
pohja on muodoltaan epätasainen. Yleisimmät pohjamaalajit ova t

moreeni ja hiesu . Paksuhkoja liejukerrostumia on kaakkois- j a
koillisosassa .

Pöyninsalon turpeesta on rahkavaltaista noin 95 % ja sara -

valtaista noin 5 % . Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden koko-



- 52 -

naisosuus on noin 77 % . Yleisimmät turvelajit ovat LS- (58 % )

ja LCS-turve (17 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,5, pintakerrokse n

2,7 ja pohjakerroksen 7,1 .

Liekoisuus on korkea (3,5 %) . Liekoja on eniten syvyysvä-

lillä 0,1

	

0,5 m (7,2 %) .

Pöyninsalon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti j a

hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,26

	

1,67

	

1,93

	

milj . suo-m3

yli 1 m

	

0,19

	

1,30

	

1,49

	

milj . suo-m3

yli 2 m

	

0,06

	

0,61

	

0,67

	

milj . suo-m3

Yli metrin syvyinen alueen turvemääråstä on 88 % pohjaturvetta .

A-linjan pohjoispuolella on pitkänomainen, pääosaltaan yl i

2 m syvä alue, jossa turve on hyvin maatunutta puunjäännöstur-

vetta . Turvekerrostumassa on kuitenkin varsin runsaasti lieko-

ja, mistä johtuen se sopii hyvin huonosti polttoturvetuotantoon .

Näin on tilanne myös kaakkoisosan yli 2 m :n syvyisellä alueella .

27 . Kortelamminsuo sijaitsee karttalehdillä 4213 03 ja 0 6

(x = 6881,3 ja y = 469,8) . Varsin saarekkeinen ja lahdekkeine n

suo rajoittuu kallioisiin moreenimäkiin . Kulkuyhteydet ova t

kaakkois- ja itäosaan hyvät, muualle tyydyttävät . Pinta-ala on

67 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on 49 ha ja yli kahde n

metrin 15 ha . Tutkimuspisteitä on 1,3 kpl/10 ha ja syvyysmitta-

uksia kaikkiaan 2,7 kpl/10 ha . Suo on tutkittu hajapistein (ku-

va 29) .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat KR-, IR- ja TRmu . Puusto on

pääasiassa pinotavaraa tai varttuneempaa sekä tiheää ja keskiti-

heää . Tutkimuspisteistä on rämeillä 83 %, korvissa 11 % ja tur-

vekankailla 6 % . Suo on ojitettu kauttaaltaan . Vedet valuvat

Kortelammin laskuojaan ja sitä myöten itään, Levälahteen . Kui-

vatusmahdollisuudet ovat peruskartan tietojen perusteella kohta-

laisen hyvät .
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Kortelamminsuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,5 m . Yli .

metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,9 m . Tästä on pintaker-

rosta 0,3 m ja pohjakerrosta 1,6 m . Suossa on kolme erillist ä

yli 2 m :n syvyistä allasta . Suon pohja on muodoltaan melko ta-

sainen . Yleisimmät pohjamaalajit ovat moreeni, hiesu ja hiekka .

Kaakkoisosassa on paksu liejukerros .

Kortelamminsuon turpeet ovat rahkavaltaisia . Puunjäännök-

siä sisältävien turpeiden kokonaisosuus on noin 73 % . Yleisem-

mät turvelajit ovat LS- (29 %) ja .LErS-turve (37 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,6, pintakerrokse n

2,5 ja pohjakerroksen 6,2 . Kaakkoisosassa on paksuhko heikost i

maatunut, rahka- ja tupasvillarahkaturvetta oleva pintakerros .

Sen alla on kohtalaisesti maatunutta tupasvillarahkaturvetta .

Ennen liejua on runsaasti järviruo'on ja kortteen jäännöksiä si-

sältävää turvetta . Kohtalaisesti ja hyvin maatuneet puuturpee t

vallitsevat suon muissa osissa .

Liekoisuus on korkea (3,6 %) . Liekoja on eniten syvyysvä-

lillä 0,1 - 0,5 m (6,2 %) . Suon koillisosassa on liekoja erit-

täin runsaasti .

Kortelamminsuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikost i

ja hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,15

	

0,88

	

1,03

	

milj . suo-m3

yli 1 m

	

0,13

	

0,77

	

0,91

	

milj . .suo-m3

yli 2 m

	

0,08

	

0,30

	

0,38

	

milj . suo-m3

Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on 85 % pohjaturvetta .

Rikkonaisen muodon, osaksi paksun heikosti maatuneen pinta-

kerroksen ja osaksi korkean liekoisuuden takia Kortelamminsuol -

la ei ole polttoturvetuotantoon soveltuvia alueita .

28 . Murronsuo sijaitsee karttalehdellä 4213 01 (x = 6863, 7

ja y = 460,4) . Pitkänomainen suo rajoittuu loivarinteiseen mo-

reenimaastoon . Länsiosaa on raivattu pelloksi . Kulkuyhteydet

ovat hyvät (kuva 30 ja liite 15) . Pinta-ala on 7 ha . Yl i

metrin ja yli kahden metrin syvyisiä alueita ei tavattu . Suo

alaksi on rajattu kairausten perusteella yli. 0,3 m :n syvyinen

alue .
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Vallitsevina suotyyppeinä ovat PSRmu ja turvekankaat . Puus -
to on keskitiheää, kooltaan ainespuusta tukkipuuhun . Eteläosas -
sa on tehty harvennushakkuita . Tutkimuspisteistä on rämeill ä
52 %, korvissa 8 %, turvekankailla 24 % ja pelloilla 16 % . Suo
on ojitettu kauttaaltaan . Vedet valuvat pohjoiseen ja kuivatus -
mahdollisuudet ovat hyvät .

Murronsuon turvekerrostuman keskipaksuus on 0,6 m . Suon
pohja on muodoltaan tasainen . Yleisimmät pohjamaalajit ova t
hiekka ja moreeni .

Turvekerrostuman pinnassa on ohut, heikosti maatunut rahka -
valtainen kerros . Muu osa on kohtalaisesti ja hyvin maatunutta
LS- ja ErS-turvetta .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,6, pintakerrokse n
2,8 ja pohjakerroksen 6,8 . Liekoja on vähän .
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Murronsuon turvemäärä on noin 0,04 milj . suo-m3 . Ohuen
turvekerroksen takia suo ei kelpaa turvetuotantoon .

29 . Vehkasuo sijaitsee karttalehdellä 421.1. 11. (x =6878, 9
ja y = 459,1) . Pitkänomainen suo rajoittuu kaakossa ja pohjoi -
sessa peltoihin, keskustassa Vehkalampeen ja muualla drumliinei -
hin . Kulkuyhteydet ovat hyvät (kuva 31, liite 25) . Pinta-ala
on 29 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on 24 ha ja yli kah-
den metrin 16 ha . Tutkimuspisteitä on 7,6 kpl/10 ha ja syvyys-
mittauksia kaikkiaan 14,1 kpl/10 ha .
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Vallitsevina suotyyppeinä ovat pohjoisosassa RRmu, keskus -

tassa ja eteläosassa TRmu ja IRmu . Reunoilla on kapea korpivyö-

hyke . Puusto on tiheydeltään harvasta keskitiheään ja kooltaan

taimikosta ainespuuhun . Suolla on tehty harvennushakkuita . Tut-

kimuspisteistä on avosoi.11a .2 %, rämeillä 81 %, korvissa 10 % ,

turvekankailla 5 % ja pelloilla 2 % . Suo on ojitettu kauttaal-

taan . Vedet valuvat pohjoiseen, Ylä-Luotojärveen (83,5 m mpy) .

Kuivatusmahdollisuudet ovat huonot . Turvekerrostumasta on ojit-

tamalla kuivattavissa vajaa puolet .

Vehkasuon turvekerrostuman keskipaksuus on 2,1 m . Yli met-

rin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,3 m . Tästä on pintakerros-

ta 0,4 m ja pohjakerrosta 2,0 m . Suo syvenee reunoistaan nope-

asti . Suon pohja on muodoltaan tasainen . Yleisimmät pohjamaa-

lajit ovat savi ja moreeni . Liejua esiintyy miltei koko suon

alueella vajaan metrin paksuinen kerros (kuva 32) .

Vehkasuon turpeesta on rahkavaltaista noin 95 % ja sara -

valtaista noin 5 % . Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden koko-

naisosuus on noin 22 % . Yleisimmät turvelajit ovat ErS- (30 %) ,

LS- (22 %) ja S-turve (16 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,5, pintakerroksen

2,8 ja pohjakerroksen 7,2 . Ohuen pintakerroksen alla suurin os a

turvekerrostumasta on hyvin maatunutta ErS- ja LS-turvetta . En-

nen pohjalla olevaa liejua on ohut heikosti maatunut saravaltai-

nen kerros (kuvat 32 ja 33) .

Liekoisuus on korkea (3,2 %) . Liekoja on eniten syvyysvä-

lillä 0,6 - 1,0 m (5,4 %) .

Vehkasuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti ja hy -

vin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,10

	

0,49

	

0,60

	

milj. suo-m3

yli 1 m

	

0,09

	

0,47

	

0,56 .

	

milj . suo-m3

yli 2 m

	

0,06

	

0,40

	

0,45

	

milj . suo-m3

Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on 84 % pohjaturvetta .

Vehkasuo soveltuu turvekerrostumansa ominaisuuksien puoles-

ta melko hyvin polttoturvetuotantoon, mutta kuivatusvaikeuksie n

vuoksi jää hyödyntämiskelpoinen kerros vain vajaan metrin pak-

suiseksi, joten suota ei voida suositella turvetuotantoon .
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H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,11

	

0,98

	

1,08

	

milj . suo-m 3

yli 1 m

	

0,09

	

0,91

	

1,00

	

milj . suo-m 3

yli 2 m

	

0,07

	

0,80

	

0,87

	

milj . suo-m 3

Yli metrin syvyisen alueen turvemäärastä on 91 % pohjaturvetta .

Turpeen korkean rikkipitoisuuden vuoksi suo ei ole suosi-

teltava polttoturpeen tuotantoon, vaikka se muiden ominaisuuk-

siensa puolesta siihen hyvin sopisikin .
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23 . Talvitaipaleensuo sijaitsee karttalehdellä 4211 1 2

(x = 6882,8 ja y = 459,2) . Pitkänomainen ja kapea suo rajoittu u

suuntautuneisiin moreeniselänteisiin . Kulkuyhteydet ovat hyvä t

(kuva 21, liite 12) . Pinta-ala on 28 ha, josta yli metrin sy -

vyistä aluetta on 20 ha ja yli kahden metrin 5 ha . Tutkimuspis-

teitä on 6,8 kpl/10 ha ja syvyysmittauksia kaikkiaan 13,2 kpl /

10 ha .
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Vallitsevina suotyyppeinä ovat A-linjastolla KRmu, reunoil-

la PSRmu . B-linjaston alue on TRmu :aa, reunoilla KRmu :aa j a

RHKmu :aa . Puusto on harvahkoa ja riukuasteella . Suolla on teh-

ty harvennushakkuita . Tutkimuspisteistä on rämeillä 78 % ja kor -

vissa 22 % . Suo on ojitettu kauttaaltaan . Vedet valuvat pääosal--

ta länteen . Kuivatusmahdollisuudet ovat kohtalaisen hyvät .

Talvitaipaleensuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,4 m .

Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,8 m . Tästä on pin-

takerrosta 0,2 m ja pohjakerrosta 1,6m . Suon pohja on muodol-

taa tasainen ja suo syvenee nopeasti reunoistaan . Yleisimmät

pohjamaalajit ovat moreeni ja savi . Liejua esiintyy paikoin

ohut kerros .

Talvitaipaleensuon turpeet ovat rahkavaltaisia . Puunjään-

nöksiä sisältävien turpeiden kokonaisosuus on noin 32 % . Ylei-

simmät turvelajit ovat LS- (31 %), ErS- (21 %) ja S-turve (18 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 7,4, pintakerroksen

2,0 ja pohjakerroksen 8,2 . Turve on varsin maatunutta . Heikos-

ti maatunut pintakerros on ohut . Turvekerrostuma koostuu lähe s

kokonaan hyvin maatuneesta LS-, S- ja CS-turpeesta ; B-linjastol-

la myös ErS-turpeesta (kuva 22) .

Liekoisuus on korkea (3,7 %) . Liekoja on eniten syvyysvä-

lillä 0,6 - 1,0 m (7,5 %) . Syvemmällä liekoja on vähän (liite

4) .

Pisteeltä B 100 otetussa näytesarjassa tuhkapitoisuus o n

varsin alhainen (ka 1,9 %), pH alhainen (ka 3,5), teholline n

lämpöarvo korkea (50 % :n kosteudella 10,3 M3/kg) ja suokuution

kuiva-ainesisältö korkea (ka 130 kg/suo-m 3 ) (taulukko 4) .

Talvitaipaleensuon turve jakautuu eri syvyysalueilla hei -

kosti ja hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,05

	

0,34

	

0,40

	

milj . suo-m3

yli 1 m

	

0,03

	

0,32

	

0,35

	

milj . suo-m3

yli 2 m

	

0,01

	

0,11

	

0,12

	

milj . suo-m3

Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on 90 % pohjaturvetta .
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Talvitaipaleensuo soveltuu kohtalaisen hyvin polttoturpee n

pientuotantoalueeksi . Laboratoriomääritysten mukaan turve o n

korkealaatuista . Pintakerroksen korkea liekoisuus on tosin huo-

mattava haittatekijä . Tuotantokelpoista aluetta on noin 10 ha

ja sen sisältämä hyödyntämiskelpoinen turvemäärä noin 0,18 milj .
3suo-m .

24 . Kaakkosuo sijaitsee karttalehdellä 4211 11, (x 6877, 8

ja y = 459,4) . Pitkänomainen suo rajoittuu suuntautuneisiin mo -

reeniselänteisiin . Kulkuyhteydet ovat pohjoisosaan hyvät (kuva

23, liite 25) . Pinta-ala on 58 ha, josta yli metrin syvyist ä

aluetta on 41 ha ja yli kahden metrin 24 ha . Tutkimuspisteitä

on 5,3 kpl/10 ha ja syvyysmittauksia kaikkiaan 10,5 kpl/10 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat keskiosassa TRmu, reunoill a

KRmu ja VKmu . Puusto on keskitiheää ja taimikko- ja riukuas -

teella . Tutkimuspisteistä on avosoilla 3 %, rämeillä 87 % ja
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korvissa 10% . . Suo on ojitettu kauttaaltaan . Vedet valuvat poh-
joiseen, Vehkalampeen (84,2 m,TTy) ja etelään, Kuonanjärveen

(76,3m mpy) . Vedenjakaja on suon keskivaiheilla . Kuivatusmah-

dollisuudet ovat pohjoiseen heikot, etelä,ä,n. hyvät .

Kaakkosuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,9 m. . Yl i
metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,4 m . Tästä on pinta-

kerrosta 1,1 m ja pohjakerrosta 1,3 m . Suon pohja on muodol-
taan epätasainen ja siinä on suuria korkeusvaihteluita . Ylei-

simmät pohjamaalajit ovat moreeni, hiesu ja hiekka . Liejua on

paksuhko kerros A 300 :n ja A$00 :n; ympäristössä .
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Kaakkosuon turvekerrostuma on kauttaaltaan rahkavaltainen .

Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden kokonaisosuus on noin 34 % .

Yleisimmät turvelajit ovat ErS- (60 %) ja LS-turve (33 %) (kuva t

24 ja 25) .
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Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,4, pintakerroksen

3,3 ja pohjakerroksen 7,3 . Maatuneisuus vaihtelee suon eri osis -

sa . Umpeenkasvaneiden lampien kohdalle on kerrostunut heikost i

maatunutta ErS-turvetta . Reunoilla on pintakerros noin 0,5 m

paksu ja sen alla on hyvin maatunuttaLS-turvetta (kuvat 24ja 25) .

Liekoisuus on keskimääräinen (2,8 %) . Liekoja on eniten sy-

vyysvälillä 0,6 - 1,0 m (5,5 %) . Umpeenkasvualueilla liekoja on

vähän, reunoilla paljon .

Kaakkosuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti ja hy -

vin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,54

	

0,55

	

1,09

	

milj . suo-m 3

yli 1 m

	

0,46

	

0,53

	

0,99

	

milj . suo-m3

yli 2 m

	

0,40

	

0,34

	

0,74

	

milj . suo-m3

Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on 53 % pohjaturvetta .

Keskeisten alueiden paksun heikosti maatuneen pintakerrok-

sen vuoksi Kaakkosuo soveltuu huonosti polttoturvetuotantoon .

B-linjaston loppuosassa on turvekerros hyvälaatuinen, mutta sen

alaosaa on vaikea kuivata . Muutoin alue soveltuisi tilakohtai-

seen polttoturvetuotantoon .

25 . Turkkisuo sijaitsee karttalehdellä 4211 12 (x = 6884, 0

ja y = 457,4) . Pitkänomainen ja lahdekkeinen suo rajoittuu jyr k

kärinteiseen, suuntautuneeseen moreeni- ja kalliomaastoon . Turk-

kijoki virtaa suon poikki . Kulkuyhteydet ovat pohjoisosaan hy-

vät (kuva 26, liite 12) . Pinta-ala on 47 ha, josta yli metrin

syvyistä aluetta on 32 ha ja yli kahden metrin 6 ha . Tutkimus -

pisteitä on 4,5 kpl/10 ha ja syvyysmittauksia kaikkiaan 8,3 kpl /

10 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat A-linjastolla TRmu ja B-lin-

jastolla RRmu . Reunoilla on reheviä korpimuuttumia ja turvekan-

kaita . Puusto on tiheydeltään vaihtelevaa, osaksi harvennettu a

ja yleensä taimistoasteella . Tutkimuspisteistä on avosoill a

2 %, rämeillä 74 %, korvissa 8 % ja muita 16 % . Suo on ojitet-

tu kauttaaltaan . Vedet valuvat Turkkijokeen ja edelleen Siika -

järveen (78,3 m mpy) . Kuivatusmahdollisuudet ovat A-linjasto n

alueella hyvin huonot, B-linjaston alueella kohtalaisen hyvät .
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Turkkisuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,3 m. Yl i

metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,6 m . Tästä on pintaker-

rosta 0,4 m ja pohjakerrosta 1,2 m . B-linjaston alueella turv e

kerros on yleensä yli 2 m paksu . Suon pohja on muodoltaan ta-

saisen allasmainen . Yleisimmät pohjamaalajit ovat savi ja mo-

reeni . Liejua on paksu kerros lähes koko suon alueella . B-lin-

jastolla sitä esiintyy myös ns . transgressiokerroksena turvepat-

jojen välissä (kuva 27) .

Turkkisuon turpeesta on rahkavaltaista noin 83 % ja sara-

valtaista noin 17 % . Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden ko-

konaisosuus on noin 11 % . Yleisimmät turvelajit ovat ErS -

(15 %), CS- (14 %) ja NCS-turve (10 %) . Turvelajien vaihtelu

ja lisätekijöiden määrä on suuri .



- 50 -

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,7, pintakerrokse n

2,9 ja pohjakerroksen 6,5 . B-linjastolla turve on maatuneempa a

kuin A-linjastolla . Pintakerros on noin 0,5 m paksu ja se o n

ErS-turvetta . Turvekerrostuman keskiosa on hyvin maatunutt a

ErS- ja CS-turvetta lähes liejukerrokseen asti, joka on noi n

1,5 - 2,0 m :n syvyydessä . Tähän syvyyteen asti kerrostuma on

melko helposti kuivattavissa (kuva 27) .

Liekoisuus on korkea (3,4 %) . Liekoja on eniten syvyysvä-

lillä 0,6 - 1,0 m (8,1 %) . Liekoja on runsaasti koko suon alu-

eella .

Turkkisuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti j a

hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,13

	

0,48

	

0,61

	

milj . suo-m3

yli 1 m

	

0,13

	

0,37

	

0,51

	

milj . suo-m3

yli 2 m

	

0,05

	

0,10

	

0,15

	

milj . suo-m3

Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on 74 % pohjaturvetta .

Kuivatusvaikeuksien vuoksi ainoastaan B-linjaston alue kel-

paa polttoturpeen pientuotantoalueeksi . Haittana on sielläki n

suuri liekomäärä ja paksuhko pintakerros, joka olisi poistetta-

va ennen polttoturpeen nostoa . Siitä on saatavissa kuiviketur-

vetta tai maanparannusainetta . Tuotantokelpoinen alue on noin

6 ha ja sen hyödyntämiskelpoisesta turpeesta on pintaturvett a

noin 24 000 suo-m 3 .
pohjaturvetta noin 78 000 suo-m 3 .

26 . Pöyninsalo sijaitsee karttalehdellä 4211 11 (x =

6878,2 ja y = 453,6) . Pitkänomaisista lahdekkeista muodostuv a

suo rajoittuu suuntautuneisiin moreeniselänteisiin ja osaks i

kallioihin . Kulkuyhteydet ovat hyvät (kuva 28, liite 14) . Pin-

ta-ala on noin 140 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta o n

81 ha ja yli kahden metrin 25 ha . Tutkimuspisteitä on 1,6 kpl /

10 ha ja syvyysmittauksia kaikkiaan 3,4 kpl/10 ha . Pääosa suos-

ta on tutkittu hajapistein .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat turvekankaat ja korpimuut-

tumat . Puusto on vaihtelevan tiheää, yleensä tukkipuun

asteella . Tutkimuspisteistä on rämeillä 27 %, korvissa 28 %
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ja turvekankailla 45 % . Suo on ojitettu kauttaaltaan . Vedet va-

luvat A-linjaston alueelta länteen, muualta pohjoiseen ja itään .

Kuivatusmahdollisuudet ovat luoteisosassa hyvät, keskustassa tyy -

dyttävät ja itäosassa vaihtelevat, maaston rikkonaisuudesta joh -

tuen .

Pöyninsalon turvekerrostumankeskipaksuus on 1,4 m . Yli.

metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,8 m . Tästä on pinta-

kerrosta 0,2 m ja pohjakerrosta 1,6 m . Suo koostuu useasta al-

taasta, joista A-linjan pohjoispuolinen on yhtenäisin . Suon

pohja on muodoltaan epätasainen. Yleisimmät pohjamaalajit ova t

moreeni ja hiesu . Paksuhkoja liejukerrostumia on kaakkois- j a

koillisosassa .

Pöyninsalon turpeesta on rahkavaltaista noin 95 % ja sara -

valtaista noin 5 % . Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden koko-
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naisosuus on noin 77

	

Yleisimmät turvelajit ovat LS- (58 % )

ja LCS-turve (17 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,5, pintakerrokse n

2,7 ja pohjakerroksen 7,1 .

Liekoisuus on korkea (3,5 %) . Liekoja on eniten syvyysvä-

lillä 0,1

	

0,5 m (7,2 %) .

Pöyninsalon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti j a

hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,26

	

1,67

	

1,93

	

milj . suo-m3

yli 1 m

	

0,19

	

1,30

	

1,49

	

milj . suo-m3

yli 2 m

	

0,06

	

0,61

	

0,67

	

milj . suo-m3

Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on 88 % pohjaturvetta .

A-linjan pohjoispuolella on pitkänomainen, pääosaltaan yl i

2 m syvä alue, jossa turve on hyvin maatunutta puunjäännöstur-

vetta . Turvekerrostumassa on kuitenkin varsin runsaasti lieko-

ja, mistä johtuen se sopii hyvin huonosti polttoturvetuotantoon .

Näin on tilanne myös kaakkoisosan yli 2 m :n syvyisellä alueella .

27 . Kortelamminsuo sijaitsee karttalehdillä 4213 03 ja 0 6

(x = 6881,3 ja y = 469,8) . Varsin saarekkeinen ja lahdekkeinen

suo rajoittuu kallioisiin moreenimäkiin. Kulkuyhteydet ovat

kaakkois- ja itäosaan hyvät, muualle tyydyttävät . Pinta-ala on

67 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on 49 ha ja yli kahden

metrin 15 ha . Tutkimuspisteitä on 1,3 kpl/10 ha ja syvyysmitta-

uksia kaikkiaan 2,7 kpl/10 ha . Suo on tutkittu hajapistein (ku-

va 29) .

Vallitsevina suotyyppeinä, ovat KR-, IR- ja TRmu . Puusto on

pääasiassa pinotavaraa tai varttuneempaa sekä tiheää ja keskiti-

heää . Tutkimuspisteistä on rämeillä 83 %, korvissa 11 % ja tur-

vekankailla 6 % . Suo on ojitettu kauttaaltaan . Vedet valuvat

Kortelammin laskuojaan ja sitä myöten itään, Levälahteen . Kui-

vatusmahdollisuudet ovat peruskartan tietojen perusteella kohta-

laisen hyvät .



- 54 -

Kortelamminsuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,5 m . Yl i

metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,9 m . Tästä on pintaker-

rosta 0,3 m ja pohjakerrosta 1,6 m . Suossa on kolme erillist ä

yli 2 m:n syvyistä allasta . Suon pohja on muodoltaan melko ta-

sainen . Yleisimmät pohjamaalajit ovat moreeni, hiesu ja hiekka .

Kaakkoisosassa on paksu liejukerros .

Kortelamminsuon turpeet ovat rahkavaltaisia . Puunjäännök-

siä sisältävien turpeiden kokonaisosuuson noin 73 % . Yleisim-

mät turvelajit ovat LS- (29 %) ja .LErS-turve (37 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,6, pintakerrokse n

2,5 ja pohjakerroksen 6,2 . Kaakkoisosassa on paksuhko heikost i

maatunut, rahka- ja tupasvillarahkaturvetta oleva pintakerros .

Sen alla on kohtalaisesti maatunuttatupasvillarahkaturvetta .

Ennen liejua on runsaasti järviruo'on ja kortteen jäännöksiä si-

sältävää turvetta . Kohtalaisesti ja hyvin maatuneet puuturpee t

vallitsevat suon muissa osissa .

Liekoisuus on korkea (3,6 %) . Liekoja on eniten syvyysvä-

lillä 0,1 - 0,5 m (6,2 %) . Suon koillisosassa on liekoja erit-

täin runsaasti .

Kortelamminsuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikost i

ja hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,15

	

0,88

	

1,03

	

milj . suo-m3

yli 1 m

	

0,13

	

0,77

	

0,91

	

milj . suo-m3

yli 2 m

	

0,08

	

0,30

	

0,38

	

milj . suo-m3

Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on 85 % pohjaturvetta .

Rikkonaisen muodon, osaksi paksun heikosti maatuneen pinta -

kerroksen ja osaksi korkean liekoisuuden takia Kortelamminsuol-

la ei ole polttoturvetuotantoon soveltuvia alueita .

28 . Murronsuo sijaitsee karttalehdellä 4213 01 (x = 6863, 7

ja y = 460,4) . Pitkänomainen suo rajoittuu loivarinteiseen mo-

reenimaastoon . Länsiosaa on raivattu pelloksi . Kulkuyhteydet

ovat hyvät (kuva 30 ja liite 15) . Pinta-ala on 7 ha . Yl i

metrin ja yli kahden metrin syvyisiä alueita ei tavattu . Suo

alaksi on rajattu kairausten perusteella yli 0,3 m :n syvyinen

alue .
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Vallitsevina suotyyppeinä ovat PSRmu ja turvekankaat . Puus-

to on keskitiheää, kooltaan ainespuusta tukkipuuhun . Eteläosas-

sa on tehty harvennushakkuita . Tutkimuspisteistä on rämeill ä
52 %, korvissa 8 %, turvekankailla 24 % ja pelloilla 16

	

Suo

on ojitettu kauttaaltaan . Vedet valuvat pohjoiseen ja kuivatus -
mahdollisuudet ovat hyvät .

Murronsuon turvekerrostuman keskipaksuus on 0,6 m . Suon
pohja on muodoltaan tasainen . Yleisimmät pohjamaalajit ova t
hiekka ja moreeni .

Turvekerrostuman pinnassa on ohut, heikosti maatunut rahka -
valtainen kerros . Muu osa on kohtalaisesti ja hyvin maatunutta
LS- ja ErS-turvetta .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,6, pintakerrokse n
2,8 ja pohjakerroksen 6,8 . Liekoja on vähän .
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Murronsuon turvemaarä on noin 0,04 milj . suo-m3 . Ohuen

turvekerroksen takia suo ei kelpaa turvetuotantoon .

29 . Vehkasuo sijaitsee karttalehdellä 421.1. 11. (x = 6878, 9
ja y =459,1) . Pitkänomainen suo rajoittuu kaakossa ja pohjoi-

sessa peltoihin, keskustassa Vehkalampeen ja muualla drumliinei -
hin . Kulkuyhteydet ovat hyvät (kuva 31, liite 25) . Pinta-ala
on 29 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on 24 ha ja yli kah-
den metrin 16 ha . Tutkimuspisteitä on 7,6 kpl/10 ha ja syvyys -

mittauksia kaikkiaan 14,1 kpl/10 ha .
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Vallitsevina suotyyppeinä ovat pohjoisosassa RRmu, keskus -

tassa ja eteläosassa TRmu .ja IRmu . Reunoilla on kapea korpivyö-

hyke . Puusto on tiheydeltään harvasta keskitiheään ja kooltaan

taimikosta ainespuuhun . Suolla on tehty harvennushakkuita . Tut-

kimuspisteistä on avosoilla 2 %, rämeillä 81 %, korvissa 10 % ,

turvekankailla 5 % ja pelloilla 2 % . Suo on ojitettu kauttaal-

taan . Vedet valuvat pohjoiseen, Ylä-Luotojärveen (83,5 m mpy) .

Kuivatusmahdollisuudet ovat huonot . Turvekerrostumasta on ojit-

tamalla kuivattavissa vajaa puolet .

Vehkasuon turvekerrostuman keskipaksuus on 2,1 m . Yli met-

rin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,3 .m . Tästä on pintakerros-

ta 0,4 m ja pohjakerrosta 2,0 m . Suo syvenee reunoistaan nope-

asti . Suon pohja on muodoltaan tasainen . Yleisimmät pohjamaa-

lajit ovat savi ja moreeni . Liejua esiintyy miltei koko suon

alueella vajaan metrin paksuinen kerros (kuva 32) .

Vehkasuon turpeesta on rahkavaltaista noin 95 % ja sara -

valtaista noin 5 % . Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden koko-

naisosuus on noin 22 % . Yleisimmät turvelajit ovat ErS- (30 %) ,

LS- (22 %) ja S-turve (16 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuuson 6,5, pintakerroksen

2,8 ja pohjakerroksen 7,2 . Ohuen pintakerroksen alla suurin os a

turvekerrostumasta on hyvin maatunutta ErS- ja LS-turvetta . En-

nen pohjalla olevaa liejua on ohut heikosti maatunut saravaltai-

nen kerros (kuvat 32 ja 33) .

Liekoisuus on korkea (3,2 %) . Liekoja on eniten syvyysvä-

lillä 0,6 - 1,0 m (5,4 %) .

Vehkasuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti ja hy-

vin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,10

	

0,49

	

0,60

	

milj . suo-m3

yli 1 m

	

0,09

	

0,47

	

0,56 .

	

milj . suo-m3

yli 2 m

	

0,06

	

0,40

	

0,45

	

milj . suo-m.3

Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on 84 % pohjaturvetta .

Vehkasuo soveltuu turvekerrostumansa ominaisuuksien puoles-

ta melko hyvin polttoturvetuotantoon, mutta kuivatusvaikeuksie n

vuoksi jää hyödyntämiskelpoinen kerros vain vajaan metrin pak-

suiseksi, joten suota ei voida suositella turvetuotantoon .
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30 . Palanutsuo sijaitsee karttalehdellä 4213 03 (x =

6881,9 ja y = 467,6) . Suo rajoittuu kumpareiseen, jyrkkäpiir-

teiseen moreenimaastoon . Kulkuyhteydet ovat länsiosaan hyvät ,

muualle tyydyttävät (kuva 34, liite 17) . Pinta-ala on noin
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30 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on 24 ha ja yli kahden
metrin 10 ha . Tutkimuspisteitä on 4,3 kpl/10 ha ja syvyysmitta-
uksia kaikkiaan 9,3 kpl/10 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat länsiosassa turvekankaat ,
keskustan avohakkuualueella TRmu ja itäosassa KRmu . Puusto on ,

hakkuualue pois luettuna, keskitiheää, pinotavara- ja tukkipuu -
asteella . Tutkimuspisteistä on rämeillä 39 %, korvissa 11 % j a
turvekankailla 50 % . Suo on ojitettu kauttaaltaan . Vedet va -
luvat koilliseen . Kuivatusmahdollisuudet ovat kohtalaisen hy -
vät .

Palanutsuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,6 m . Yl i

metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,9 m . Tästä on pinta

kerrosta 0,3 m ja pohjakerrosta 1,6 m . Keskiosan saarekkeet
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jakavat suon kahteen altaaseen, joissa on turvetta parhaimmil-

laan yli 3 metriä . Suon pohja on muodoltaan hieman epätasainen .

Yleisimmät pohjamaalajit ovat moreeni ja hiesu . Syvimmissä koh-

dissa on ohut kerros liejua .

Palanutsuon turpeista on rahkavaltaisia noin 98 % ja sara-

valtaisia noin 2 % . Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden koko-

naisosuus on noin 83 % . Yleisimmä.t .turvelajit ovat puurahkatur-

peet (78 %) . Järviruokoa on runsaasti lisätekijänä .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,3, pintakerrokse n

3,1 ja pohjakerroksen 7,0 . Alle 0,5 m:n paksuisen pintakerrok-

sen jälkeen lähes koko turvekerrostuma koostuu kohtalaisesti j a

pääasiassa hyvin maatuneesta puurahkaturpeesta, jossa on järvi-

ruo'on ja raatteen jäännöksiä lisätekijänä (kuva 35) .

Liekoisuus on korkea (3,6 %) . Liekoja on eniten syvyys -

välillä 0,1 - 0,5 m (7,8 %) .

Pisteeltä A 200 otetussa näytesarjassa turpeen pH kasvaa

voimakkaasti pinnasta pohjalle päin . Tuhkapitoisuus käyttäytyy

samoin, mutta keskiarvo on kuitenkin kohtalaisen alhainen : 3,5 % .

Lämpöarvo on keskimääräinen (ka 9,1) . Kuiva-ainesisältö on tur-

vekerrostuman keskiosassa alle 90 kg/suo-m 3
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Palanutsuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti j a

hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,09

	

0,40

	

0,49

	

milj . suo-m3

yli 1 m

	

0,07 .

	

0,38

	

0,45

	

milj . suo-m3

yli 2 m

	

0,03

	

0,22

	

0,25

	

milj . suo-m3

Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on 85 % pohjaturvetta .

Palanutsuon länsiosan yli 1,5 m :n syvyinen alue (10 ha) so-

veltuu polttoturpeen pientuotantoon, mutta liekoisuus on pah a

haittatekijä . Laboratoriotulosten mukaan turve on laadultaa n

tyydyttävää . Alueen tuotantokelpoinen turvemäärä on noin 0,1 8

milj . suo-m 3 .

31 . Jalassalonsuo sijaitsee karttalehdellä 4213 03 (x =

6883,0 ja y = 464,8) . Pitkänomainen suo rajoittuu lohkareisiin ,

jyrkkärinteisiin moreenimäkiin . Kulkuyhteydet ovat uusia metsä-

autoteitä myöten hyvät . Pinta-ala on 29 ha, josta yli metrin

syvyistä aluetta on 19 ha ja yli kahden metrin 1 ha . Tutkimus-

pisteitä on 6,2 kpl/10 ha ja syvyysmittauksia kaikkiaan 11, 0

kpl/10 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat länsiosassa TRmu, itäosass a

turvekankaat . Pohjoinen lahdeke on KRmu :aa . Puusto on keskitihe-

ää ja melko järeää . Tutkimuspisteistä on rämeillä 36 %, korvis -

sa 6 % ja turvekankailla 58 % . Suo on ojitettu kauttaaltaan .

Vedet valuvat kaakkoon, Jalasjärveen . Kuivatusmahdollisuude t

ovat hyvät .

Jalassalonsuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,3 m . Yli.

metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,5 m . Tästä on pintaker-

rosta 0,3 m ja pohjakerrosta 1,2 m . Suo koostuu kolmesta er i

altaasta (kuva 36) . Suon pohja on muodoltaan epätasainen . Ylei-

simmät pohjamaalajit ovat moreeni ja hieta . Liejua on ohut ker-

ros syvimmissä kohdissa .

Jalassalonsuon turvekerrostuma on rahkavaltainen . Puun

jäännöksiä sisältävien turpeiden kokonaisosuus on noin 91 % j a

yleisin turvelaji on LS-turve .
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Turvekerrostuman .keskimaatuneisuus on 5,8, pintakerroksen

3,1 ja pohjakerroksen 6,9 . Rahkavaltainen pintakerros on

ohut ja sen alla on ensin kohtalaisestija sitten hyvin maatu-

nutta LS-turvetta (kuva 37) .

Liekoisuus on korkea (3,9 %) . Liekoja on eniten syvyysvä-

lillä 0,6 - 1,0 m (8,0 %) .

Jalassalonsuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikost i

ja hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,10

	

0,26

	

0,36

	

milj . suo-m3

yli 1 m

	

0,06

	

0,23

	

0,29

	

milj . suo-m3

yli 2 m

	

0,00

	

0,02

	

0,03

	

milj . suo-m3
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Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on 78 % pohjaturvetta .

Jalassalonsuosta soveltuu polttoturvetuotantoon vain pari n

hehtaarin alue suon länsiosasta . Muualla turvekerros on ohut
ja liekoinen . Suon pohja on epätasainen .

32 .Rajasuo sijaitsee karttalehdellä 4211 11 (x = 6877, 5

ja y= 453,2) . Suo rajoittuu jyrkkärinteisiin, lohkareisiin mo-

reenikumpuihin ja -mäkiin . Keski- ja länsiosan läpi virtaa Pöy-

ninjoki-Hangaslamminjoki . Kulkuyhteydet ovat hyvät (kuva 38,
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liite 14) . Pinta-ala on 36 ha, josta yli metrin syvyistä alu-

etta on 25 ha ja yli kanden metrin .6 ha . Tutkimuspisteitä on

6,1 kpl/10 ha ja syvyysmittauksia kaikkiaan 12,2 kpl/10 ha .

Vallitsevinasuotyyppeinä ovat itäosassa RRmu ja -oj, kes-

ki- ja länsiosassa VKmu sekä eri rämemuuttumat . Puusto on itä -

osassa taimikkoa, muualla pinotavara-asteella ja järeämpääkin .

Tutkimuspisteistä on rämeillä 88 % ja korvissa 12 % . Suo on

ojitettu kauttaaltaan . Vedet valuvat länteen, Saarijärveen .

Kuivatusmahdollisuudet ovat keski- ja länsiosassa huonot .

itäosassa hieman paremmat .

Rajasuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,3 m . Yli met-

rin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,6 m . Tästä on pintakerros-

ta 0,5 m ja pohjakerrosta 1,0 m . Suon pohja on muodoltaan itä-

osassa tasainen, muualla epätasainen . Yleisemmät pohjamaalajit
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ovat hiekka ja moreeni . Liejua tavataan ohuena kerroksena suo n
keskiosassa .

Rajasuon turpeesta on rahkavaltaista noin 91 % ja saraval-

taista noin 9

	

Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden kokonais -
osuus on noin 19 % . Yleisimmät turvelajit ovat ErS- (52 %) j a

S-turve (18 %) . Saravaltaista turvetta on vain keski- ja 1änsi-

osassa (kuva 39) .
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Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,7, pintakerrokse n

2,7 ja pohjakerroksen 7,0 . Itäosassa on paksuhko (0,5 - 1,0 m )

pintakerros, jossa on runsaasti hyvin ohuita, maatuneita kerrok -
sia . Turvekerrostuman pääosa on hyvin maatunutta ErS-turvetta .

Pohjalla on EqCS-turvetta (kuva 39) . Keski- ja länsiosan turve -

kerrostuma koostuu pääasiassa hyvin maatuneista puunjäännöstur -

peista .

Liekoisuus on korkea (3,3 %) . Liekoja on eniten syvyysvä-

lillä 0,6 - 1,0 m (5,2 %) .

Rajasuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti ja hy -
vin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,15

	

0,32

	

0,48

	

milj . suo-m3

yli 1 m

	

0,13

	

0,26

	

0,39

	

milj, suo-m3
yli 2 m

	

0,04

	

0,10

	

0,13

	

milj . suo-m3

Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on 66 % pohjaturvetta .

Rajasuon itäosassa on paksuhko rahkavaltainen pintakerros ,

josta on aiemmin nostettu turvepehkua . Ohuet maatuneet kerrok-

set heikentävät laatua, joten turve kelpaa lähinnä kuivikekäyt -

töön ja maanparannusaineeksi . Alueen koko on noin 8 ha ja tur-

vemäärä noin 56 000 suo-m 3 . Pintakerroksen alla on hyvää polt -
toturvetta, mutta kuivatusvaikeudet (Saarijärven pinta 81,0 m
mpy) rajoittavat hyödyntämiskelpoisen kerroksen vain noin 0, 5
m :n vahvuiseksi . Keski- ja länsiosa eivät sovellu turvetuotan-

toon .

33 . Suursuo sijaitsee karttalehdellä 4213 06 (x =6885,1.
ja y = 472,5) . Lahdekkeinen suo rajoittuu heikosti suuntautu-
neisiin moreenimäkiin ja pohjoisessa Oriveteen . Kulkuyhteyde t
ovat hyvät (kuva 40, liite 31) . Mikkelin ja Pohjois-Karjalan

läänin välinen raja kulkee A-selkälinjan kohdalla suon halki .
Pinta-ala on 238 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on 178 ha

ja yli kahden metrin 84 ha . Tutkimuspisteitä on 4,2 kpl/10 ha

ja syvyysmittauksia kaikkiaan 8,4 kpl/10 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat eteläosassa KER ja LKN, kes-
kustassa näiden muuttumat ja pohjoisessa turvekankaat . Länteen



- 69 -

pistävässä lahdekkeessa on RR- ja TR-muuttumaa sekä turvekankai-
ta (kuva 41.) . Puusto on keskitiheää ja taimikko- ja riukuasteel-
la . Eteläosa on enimmäkseen avosuota . Tutkimuspisteistä on avo-

soilla 10 %, rämeillä 66 %, korvissa 8 %, turvekankailla 14 % j a
pelloilla 2 % . Suoalasta on ojitettu noin 60 % . Eteläosa on
luonnontilainen . Vedet valuvat pohjoiseen ja länteen ja kuiva -
tusmahdollisuudet ovat hyvät .

Suursuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,6 m . Yli met-
rin syvyinen alueen keskisyvyys on 2,0 m . Tästä on pintakerros -
ta 1,3 m ja pohjakerrosta 0,7 m . Turvekerros on paksuin (3 -
4 m) suon eteläosassa . Suon keskusta on noin 2 m syvää . Poh-
jois- ja länsiosa ovat matalia (kuva 40) . Suon pohja on muodol-
taan tasainen . Yleisimmät pohjamaalajit ovat savi, moreeni j a
hiekka . Liejua on ohuehko kerros lähes koko suon alueella (ku-

vat 42 - 44) . Keski- ja länsiosan turvekerrostuman pohjaosass a
on turpeen päällä muinaisen tulvan aiheuttamia liejukerroksia .

Suursuon turpeesta on rahkavaltaista noin 85 % ja saraval -
taista noin 15 % . Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden koko-
naisosuus on noin 12 % . Yleisimmät turvelajit ovat ErS- (33 %) ,
S- (15 %) ja CS-turve (10 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,4, pintakerrokse n
3,1 ja pohjakerroksen 6,6 . Eteläosan turvekerrostumassa on yl i
2 m paksu heikosti maatunut S- ja ErS-turvetta oleva pintakerro s
(kuva 42) . Pohjalla on ohuehko saravaltainen, H4-maatunut ker -
ros . Suon keskiosassa saravaltainen pintakerros on ohuempi .
Turvekerrostuman keskellä on noin 0,5 m :n paksuinen hyvin maatu -
neen turpeen kerros (kuvat 42 ja 43) . Suon pohjoisosa on heikos -
ti maatunutta CS-turvetta . Länsiosassa (B-linjaston alue) turve
on maatuneisuudeltaan vaihtelevaa, pääasiassa rahkavaltaista (ku -
va 44) .

Liekoisuus on alhainen (1,5 %) . Liekoja on eniten syvyys-
välillä 0,1 - 0,5 m (2,2 %) (kuva 41) .

Suursuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti ja hy -
vin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

2,49

	

1,42

	

3,92

	

milj . suo-m 3
yli 1 m

	

2,33

	

1,19

	

3,52

	

milj . suo-m 3
yli 2 m

	

1,56

	

0,68

	

2,24

	

milj . suo-m 3
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Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on 34 % pohjaturvetta .

Suursuon eteläosassa on paksu,heikosti maatunut ja rahkaval-

tainen pintakerros, mutta laatuvaihteluiden(kuljuturve/kermitur-

ve) tähden siitä ei saada ensiluokkaista kasvuturvetta . Keski-

osassa on noin puolet turvekerrostumasta kohtalaisen hyvää polt-

toturvetta mutta pintakerros on noin metrin paksuinen . Pohjois -

osa on matala . Länsiosassa on paikoin paksuhko pintakerros, run-

saasti maatuneisuusvaihteluita ja ohuehko turvekerros . Näin ol-

len Suursuo soveltuu huonosti turvetuotantoon . Eteläosan ojitta-

maton alue on luonnonsuojelun kannalta monipuolinen alue .

Myös siellä on turvekerrostumassa nähtävissä muinaisen tulva n

(ns . Saimaan transgressio) merkkejä .
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34 .Purosuo sijaitsee karttalehdellä 4213 03 (x = 6884, 3

ja y = 460,7) . Lahdekkeinen .suo rajoittuu jyrkkärinteisiin ,

suuntautuneisiin, lohkareisiin ja kallioisiin moreenimäkiin .

Kulkuyhteydet ovat metsäautotietä myöten hyvät (kuva 45, liite

26) . Pinta-ala on 36 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta o n

21 ha ja yli kahden metrin 8 ha . Tutkimuspisteitä on 4,2 kpl/

10 ha ja syvyysmittauksia kaikkiaan 8,3 kpl/10 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat IRmu .ja reunoilla korpimuut-

tumat . Puusto on harvaa tai keskitiheää, riuku- ja pinotavara-

asteella . Tutkimuspisteistä on rämeillä 87 % ja korvissa 13 % .

Suo on ojitettu kauttaaltaan . Vedet valuvat eteläosasta kaak-

koon, muualta pohjoiseen . Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät .
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Purosuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,4 m . Yli met-

rin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,9 m . Tästä on pintakerros-

ta 0,3 m ja pohjakerrosta 1,6 m . Eteläosa ja länsireuna ovat ma-

talaa . Suon pohja on muodoltaan melko tasainen . Yleisimmät poh-

jamaalajit ovat moreeni ja hiesu .

Purosuon turpeesta on rahkavaltaista noin 65 o~ja saraval-

taista noin 35 % . Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden kokonais-

osuus on noin 34 % . Yleisimmät turvelajit ovat LSC- (18 %), CS-

(17 %) ja S -turve (15 %) (kuva 46) .
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Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,7, pintakerrokse n

3,1 ja pohjakerroksen 6,3 . Turvekerrostuman rakenne on selvä-

piirteinen niin maatuneisuuden kuin turvelajien suhteen : pinnas-

sa ohut, heikosti maatunut rahkavaltainen kerros, sitten hyvin

maatunutta,rahkavaltaista turvetta turvekerrostuman puolivälii n

asti . Seuraavaksi noin metrin paksuinen runsaasti lisätekijöit ä

sisältävä,saravaltainen kerros ja pohjalla hyvin maatunutta puu-

turvetta (kuva 46) .

Liekoisuus on korkea (3,3 %),. Liekoja on eniten syvyysvä-

lillä 0,1 - 0,5 m (6,9 %) .

Purosuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti ja hy -

vin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,09

	

0,40

	

0,49

	

milj . suo-m3

yli 1 m

	

0,05

	

0,34

	

0,39

	

milj . suo-m3

yli 2 m

	

0,02

	

0,17

	

0,20

	

milj . suo-m3

Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on 87 % pohjaturvetta .

Purosuon keski- ja pohjoisosan yli 1,5 m :n syvyinen alue

soveltuu välttävästi polttoturpeen pientuotantoon . Haittateki-

jöitä ovat Purolampi ja sen pohjoispuolella oleva kalliosaareke ,

suon syrjäinen sijainti ja liekoisuus . Tuotantokelpoinen alue

on noin 10 ha ja sen hyödyntämiskelpoinen turvemäärä noin 0,1 5

milj . suo-m 3 .

35 . Ranhinpohja sijaitsee karttalehdellä 4122 12 (x =

6858,9 ja y = 456,0) . Pitkänomainen suo rajoittuu suuntautu-

neisiin moreenimäkiin . Reunoja on raivattu pelloksi (kuva 47) .

Kulkuyhteydet ovat tilusteitä myöten tyydyttävät . Pinta-ala on

noin 30 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on 15 ha . Tutki-

muspisteitä on 5,3 kpl/10 ha ja syvyysmittauksia kaikkiaa n

9,3 kpl/10 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat turvekankaat ja rämemuuttu-

mat . Puusto on keskitiheää ja järeää . Tutkimuspisteistä on
rämeillä 25%, korvissa 21 % ja turvekankailla 54 % . Suo on
ojitettu kauttaaltaan . Vedet valuvat pohjoiseen ja kuivatus -

mahdollisuudet ovat hyvät .
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Ranhinpohjan turvekerrostuman keskipaksuus on 1,1 m . Yl i

metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,4 m . Tästä on pintaker-

rosta 0,3 m ja pohjakerrosta 1,1 m . Suolla ei tavattu 2 m :n sy-

vyisiä alueita . Suon pohja on muodoltaan tasainen . Ylei-

simmät pohjamaalajit ovat hiekka, moreeni ja hieta . Liejua on

ohut kerros etelä- ja pohjoisosassa .

Ranhinpohjan turpeesta on rahkavaltaista noin 97 % ja rus-.

kosammalvaltaista noin 3 % . Puunjäännöksiä sisältävien turpei-

den kokonaisosuus on noin 82 % . Yleisimmät turvelajit ovat LS-

(55 %) ja LCS-turve (28 %) .
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Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,6, pintakerrokse n

3,2 ja pohjakerroksen 6,4 . Heikosti maatunut pintakerros on ohu t

ja sen alla on hyvin maatunutta LS- ja LOS-turvetta noin metrin

paksuudelta . Pohjalla on ruskosammalturvetta (kuva 48) .

Liekoisuus on keskimääräinen (2,6 %) . Liekoja on eniten

syvyysvälillä 0,1 - 0,5 m (7,1 %) .

Ranhinpohjan turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti j a

hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,07

	

0,24

	

0,32

	

milj . suo-m3

yli 1 m

	

0,04

	

0,16

	

0,20

	

milj . suo-m3

Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on 79 % pohjaturvetta .

Ohuehkon ja paksuudeltaan vaihtelevan turvekerrostuman ta-

kia suo soveltuu huonosti turvetuotantoon .
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36 . Valkianlamminsuo sijaitsee karttalehdellä 421,3 0 6

(x =6884,7 ja y = 471,2) . Pyöreän muotoinen suo rajoittuu ete-

lä- ja länsiosastaan harjuun, muualla jyrkkärinteisiin moreen i

mäkiin . Suolla on kolme lampea (kuva 49, liite 31) . Kulkuyhtey -

det ovat varsin hyvät . Pinta-ala on 53 ha, josta yli metrin sy -

vyistä aluetta on 46 ha ja yli kahden metrin 38 ha . Tutkimuspi s -

teitä on 4,3 kpl/10 ha ja syvyysmittauksia kaikkiaan 8,9 kpl/

10 ha .
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Vallitsevina suotyyppeinä ovat KER-, RR- ja TRmu . Paikoin

on LKNoj . Puusto on harvaa ja taimikkoasteella . Tutkimuspis-

teistä on avosoilla 2 % jarämeillä 98 % . Suo on ojitettu kaut-

taaltaan ja suon pinta on kuivunut voimakkaasti . Vedet valuvat

luoteiskulmasta Pohjalampeen (Oriveteen, 75,8 m mpy) . Kuivatus-

mahdollisuudet ovat hyvät lähes pohjaan asti .

Valkianlamminsuon turvekerrostuman keskipaksuus on 2,9 m .

Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 3,3 m . Tästä on pin-

takerrosta 1,1 m ja pohjakerrosta 2,2 m . Suo syvenee reunoil-

taan nopeasti ja keskustassa on laajahko yli 5 m :n syvyinen alue .

Suon pohja on muodoltaan hieman epätasainen . Paikoin syvyysvaih-

telut ovat suuria . Yleisimmät pohjamaalajit ovat hiekka ja sa -

vi . Liejua on vain ohut kerros syvimmissä kohdissa .

Valkianlamminsuon turpeesta on rahkavaltaista noin 97 % j a

saravaltaista noin 3 % . Puunjäännöksiä sisältävien turpeide n

kokonaisosuus on noin 5 % . Yleisimmät turvelajit ovat S- (33 %) ,

ErS- (20 %), ShS- (11 %) ja CS-turve (11 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,0, pintakerrokse n

3,3 ja pohjakerroksen 5,8 . Suon keskustassa on paksu (noin 1 m. )

rahkavaltainen pintakerros, jossa on jonkin verran tupasvillan

ja suoleväkön jäännöksiä mukana . Syvemmällä turvekerrostumassa

on varsin runsaasti maatuneisuusvaihteluita ja turve on rahka-

valtaista pieniä saravaltaisia osuuksia lukuun ottamatta (ku-

va 50) .

Liekoisuus on erittäin alhainen (0,3 %) . Liekoja on eni-

ten syvyysvälillä 0,1 - 0,5 m (0,5 %) .

Valkianlamminsuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikos-

ti ja hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,50

	

1,06

	

1,56

	

milj . suo-m3

yli 1 m

	

0,50

	

1,02

	

1,51

	

milj . suo-m3

yli 2 m

	

0,48

	

0,92

	

1,40

	

milj . suo-m3

Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on 67 % pohjaturvetta .

Suon keskustan pintakerroksesta on saatavissa tyydyttävää

kasvuturvetta noin metrin syvyyteen asti noin 15 ha :n alueelta .

Hyödyntämiskelpoinen turvemäärä on noin 0,15 milj . suo-m3 . Lam-

met ja turpeen maatuneisuusvaihtelut vaikeuttavat pohjaosan hyö -

dyntämistä polttoturpeeksi .
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37 . Tetrisuo sijaitsee karttalehdellä 421.1 12 . (x =6884, 9
ja y = 454,5) . Saarekkeinen ja lahdekkeinen suo rajoittuu suun-
tautuneisiin kallio- ja moreenimäkiin . Suon keskustaa on rai-
vattu pelloksi (kuva 51, liite 21) . Kulkuyhteydet ovat tyydyt -
tävät . Keskustasta on noin kilometri, lähimmälle yleiselle tiel -
le . Enonkosken ja Kerimäen välinen raja kulkee suon halki . Pin-
ta-ala on noin 80 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on 66 ha
ja yli kahden metrin 34 ha . Tutkimuspisteitä on 3,9 kpl/10 ha

ja syvyysmittauksia kaikkiaan 7,1 kpl/10 ha .
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Vallitsevina suotyyppeinä ovat turvekankaat, TR- ja KRmu .

Suolla on runsaasti vanhoja turvepehkun nostopaikkoja . Puusto

on sekä keskitiheää että tiheää ja pinotavara-tukkipuuasteella .

Tutkimuspisteistä on rämeillä 28 %, korvissa 21 %, turvekankail-

la 39 % ja pelloilla 12 % . Suo on ojitettu kauttaalttan . Vede t

valuvat pohjoiseen . Suon pinta viettää voimakkaasti lännest ä

itään. Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät .

Tetrisuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,9 m . Yli met-

rin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,2 m . Tästä on pintakerros-

ta 0,4 m ja pohjakerrosta 1,8 m . Suon keskustassa on turvett a

yli 4 m . Lahdekkeet ovat yleensä matalia . Suon pohja on muodol-

taan tasainen . Yleisimmät pohjamaalajit ovat hiekka ja hieta .

Liejua on öhuehko kerros suon keskustass a

Tetrisuon turpeesta on rahkavaltaista noin 63 % ja saraval-

taista noin 37 % . Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden kokonais-

osuus on noin 63 % .. Yleisimmät turvelajit ovat LS- (42 %) j a

PrC-turve (10 %) . Itäosassa vallitsevat LS-turpeet ja länsiosas-

sa saravaltaiset turpeet (kuva 52) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,6, pintakerrokse n

3,2 ja pohjakerroksen 6,3 . Suurin osa turvekerrostumasta on koh-

talaisesti tai hyvin maatunutta . Pintakerros on paksu vain län-

siosassa . Saravaltaisessa turpeessa on runsaasti lisätekijöitå ,

varsinkin Pr :n jäännöksiä .

Liekoisuus on korkea (3,0 %) . Liekoja on eniten syvyysvä-

lillä 0,1 - 0,5 m (4,0 %) .

Pisteeltä A 700 otetussa näytesarjassa turpeen tuhkapitoi-

suus on korkea (ka 7,2 %), kuiva-ainesisältö melko alhainen (k a

80 kg/suo-m3 ) ja lämpöarvo alhainen (ka 8,9 MJ/kg 50 % :n kosteu-

della) . Tuhkan sulamispisteessä ei ole paljon vaihteluita j a

keskiarvo on 1270 °C . Rikkipitoisuus on korkea . Kaikkien näyt-

teiden pitoisuus ylittää 0,3 % ja keskiarvo on 0,81 % (tauluk-

ko 6) .

Tetrisuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti ja hy -

vin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,34

	

1,21

	

1,55

	

milj . suo-m3

yli 1 m

	

0,30

	

1,16

	

1,46

	

milj . suo-m3

yli 2 m

	

0,20

	

0,78

	

0,97

	

milj . suo-m 3
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Laboratoriotutkimusten perusteella Tetrisuo ei ole sove -
lias polttoturvetuotantoon . Turpeen tuhka- ja rikkipitoisuu s
on liian korkea .

38 . Ankonpykälänsuo sijaitsee karttalehdellä 4124 03 ( x
6858,9 ja y = 460,6) . Suo rajoittuu länsiosastaan loivahkoon

moreeniselänteeseen, muilta osiltaan jyrkkärinteiseen harjumaas -
toon . Kulkuyhteydet ovat hyvät (kuva 53, liite 19) . Punkahar-
jun ja Kerimäen välinen raja kulkee suon halki . Pinta-ala on
41 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on 27 ha ja yli kahde n
metrin 12 ha . Tutkimuspisteitä on 5,6 kpl/10 ha ja syvyysmitta-
uksia kaikkiaan 11,0 kpl/10 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat pohjoisosassa turvekankaa t
ja metsittynyt entinen pelto . Eteläosassa on IR- ja TRmu :aa .
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Itään pistävä lahdeke on tupasvillarämettä . Puusto on harven-

nushakattu, keskitiheaa, taimistosta tukkipuuasteella olevaa .

Tutkimuspisteistä on rämeillä 60 %, turvekankailla 36 % ja pel -
loilla 4 % . Suoalasta on ojitettu noin 75 % . Ltäinen landek e
on luonnontilainen . Vedet valuvat etelään, Nunnanlahteen (Puru-
veteen) . Kuivatusmahdollisuudet ovat itään pistävässä lahdek-
keessa hyvät, muualla huonot . Vain noin metrin paksuinen pinta -
kerros on ojittamalla kuivattavissa .

Ankonpykälänsuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,4 m .
Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,8 m . Tästä on pin-
takerrosta 1,1 m ja pohjakerrosta 0,8 m . Suon pohja on muodol-
taan epätasainen ja yleisin pohjamaalaji on hiekka . Liejua on
suon syvimmissä kohdissa paksu kerros . Liejua esiintyy myö s

turvekerrostumassa tulvan aiheuttamassa välikerroksessa



89 -

Ankonpykälänsuon turpeesta on rahkavaltaista noin 78 % j a

saravaltaista noin 22 % . Puunjäännöksiä sisältävien tarpeide n

kokonaisosuus on noin 13 % . Yleisimmät turvelajit ovat S- (15%) ,

NCS- (13 %) ja PrC-turve (13 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,0, pintakerrokse n

3,5 ja pohjakerroksen 6,5 . Ankonpykälänsuon kerrosjärjestys on

vaihteleva (kuva 54) . Pinnassa on noin 0,5 m:n paksuinen hei -

kosti maatunut rahkavaltainen kerros . Sitten on ohut kerros hy -

vin maatunutta rahkavaltaista turvetta ja ohuehko kerros heikos-

ti maatunutta saravaltaista turvetta . Seuraavaksi tulvan (ns .

Saimaan transgressio) aiheuttama liejukerros ja sen alla paksuh-

ko kerros tulvan sekoittamaa turvetta (kuva 54) .

Liekoisuus on alhainen (1,4 %) . Liekoja on eniten syvyys-

välillä 0,6 - 1,0 m (2,6 %) .

Ankonpykälänsuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikos-

ti ja hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,29

	

0,29

	

0,58

	

milj . suo-m3

yli 1 m

	

0,29

	

0,21

	

0,50

	

milj . suo-m3

yli 2 m

	

0,18

	

0,12

	

0,30

	

milj . suo-m3

Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on 41 % pohjaturvetta .

Kuivatusvaikeuksien vuoksi suurin osa suosta sopii huonos-

ti turvetuotantoon . Eteläosassa ja itään pistävässä lahdekkees-

sa on paksuhko heikosti maatunut pintakerros . Myös turvekerros-

ton keskellä oleva liejukerros on haitta polttoturvetuotannolle ,

koska se nostaa turpeen tuhkapitoisuutta . Länsiosan entiselta

pellolta olisi tuotanto helposti käynnistettävissä, mutta kui-

vatusvaikeuksien takia hyödynnettäva turvekerros jää ohueksi .

39 . Puolukkamäensuo sijaitsee karttalehdellä 4211 10 (x =

6869,0 ja y = 453,0) . Pitkänomainen ja kapea suo rajoittuu suun-

tautuneisiin moreeniselänteisiin ja osaksi kallioihin . Kulkuyh-

teydet ovat hyvät (kuva 55, liite 32) . Pinta-ala on 34 ha, jos-

ta yli metrin syvyistä aluetta on 15 ha ja yli kahden metrin

5 ha . Tutkimuspisteitä on 1,2 kpl/10 ha ja syvyysmittauksia

kaikkiaan 2,6 kpl/10 ha .
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Vallitsevina suotyyppeinä ovat•turvekankaat . Puusto on

osaksi harvennus- osaksi avohakattu, muutoin pinotavara-asteel-
la . Suo on ojitettu kauttaaltaan . Vedet valuvat länteen j a

itään . Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät .

Puolukkamäensuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,1 m .
Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,8 m . Tästä on pin-

takerrosta 0,3 m ja pohjakerrosta 1,5 m . Itä- ja länsipää ova t
matalia, keskustassa on turvetta 2

	

3 m . Suon pohja on muodol-
taan epätasainen . Yleisimmät pohjamaalajit ovat moreeni, hiek-

ka ja hieta . Keskustassa on noin 0,5 m liejua .

Puolukkamäensuon turvekerrostuma on rahkavaltainen . Puun-

jäännöksiä sisältävien turpeiden kokonaisosuus on noin 37 % .
Yleisimmät turvelajit ovat LS- (37 %) ja S-turpeet (27 %) .
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Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,8, pintakerroksen

4,0 ja pohjakerroksen 7,3 .

Liekoisuus on erittäin korkea (4,0 %) . Liekoja on eniten

syvyysvälillä 0,6 - 1,0 m (8,1 %) .

Puolukkamäensuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikos-

ti ja hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,06

	

0,32

	

0,39

	

milj . suo-m3

yli 1 m

	

0,04

	

0,22

	

0,26

	

milj . suo-m3

yli 2 m

	

0,02

	

0,10

	

0,12

	

milj . suo-m3

Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on 85 % pohjaturvetta .

Puolukkamäensuon keskustan yli 2 m :n syvyiset alueet sovel-

tuvat välttävästi polttoturpeen tilakohtaiseen tuotantoon . Hait-

toina ovat suuri liekomäärä ja alueiden pienuus .

40 . Sauna-ahonsuo sijaitsee karttalehdellä 4211 10 (x =

6869,7 ja y = 453,2) . Pitkänomainen ja kapea suo rajoittuu

suuntautuneisiin moreeniselänteisiin . Kaakkoispäätä on raivat-

tu pelloksi . Kulkuyhteydet ovat hyvät (kuva 56, liite 32) .

Pinta-ala on 17 ha . Yli metrin syvyistä aluetta ei tavattu .

Tutkimuspisteitä on 1,2 kpl/10 ha ja syvyysmittauksia kaikki -

aan 4,1 kpl/10 ha .

Vallitsevana suotyyppinä on ruohoturvekangas . Suo on oji-

tettu kauttaaltaan . Vedet valuvat luoteeseen ja kuivatusmahdol-

lisuudet ovat hyvät .

Sauna-ahonsuon turvekerrostuman keskipaksuus on 0,6 m .

Suon pohja on muodoltaan tasainen ja yleisin pohjamaalaji o n

moreeni .

Yleisimmät turvelajit ovatLS-turpeet . Turvekerrostuman

keskimaatuneisuus on 6,3, pintakerroksen 0,0 ja pohjakerroksen

6,3 . Liekoisuus on korkea (3,8 %) .

Sauna-ahonsuossa on turvetta noin 0,11 milj . suo-m3 . Ohu-

en turvekerroksen vuoksi suo ei kelpaa turvetuotantoon .
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41 . Suojärvi sijaitsee karttalehdellä 4211 07 (x = 6865, 0

ja y = 449,5) . Suo rajoittuu etelässä pariin moreeniseläntee-

seen, muualla peltoihin . Kulkuyhteydet ovat melko hyvät (kuv a

57, liite 10) . Pinta-ala on 47 ha, josta yli metrin syvyistä

aluetta on 11 ha . Tutkimuspisteitä on 1,1 kpl/10 ha ja syvyys -

mittauksia kaikkiaan 4,7 kpl/10 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat keskiosan umpeenkasvaneell a

alueella luhtaneva, muualla turvekankaat . Puusto on turvekan-

kailla melko kookasta . Tutkimuspisteistä on avosoilla 18 % ,

rämeillä 5 %, turvekankailla 41 % ja pelloilla 36

	

Suo on

ojitettu kauttaaltaan . Vedet valuvat pääosalta etelään . Kui-

vatusmahdollisuudet ovat kohtalaisen hyvät .

Suojärven turvekerrostuman keskipaksuus on 0,8 m . Yli met-

rin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,3 m . Vain alueen itäosas-

sa on turvetta yli metrin paksuudelta . Suon pohja on muodol-

taan tasainen . Yleisin pohjamaalaji on hiekka . Umpeenkasvu-

alueella on paksulti liejua .
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Suojärven turpeesta on rahkavaltaista noin 77 % ja saraval-

taista noin 23 % . Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden kokonais-

osuus on noin 20 % . Yleisimmät turvelajit ovat S- (46 %), LS -

(15 %) ja SC-turve (13 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,0, pintakerrokse n

4,0 ja pohjakerroksen 6,6 . Pääosa turvekerrostumasta on hyvi n

maatunutta rahka- ja puurahkaturvetta . Pohjalla on saravaltais-

ta turvetta .

Liekoisuus on korkea (3,3 %) . Liekoja on eniten syvyysvä-

lillä 0,1 - 0,5 m (9,7 %) .

Suojärven turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti j a

hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :
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H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,09

	

0,29

	

0,38

	

milj . suo-m3

yli 1 m

	

0,00

	

0,14

	

0,15

	

milj . suo-m3

Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on 97 % pohjaturvetta .

Ohuen turvekerroksen vuoksi Suojärvi ei sovellu turvetuo-

tantoon .

42 . Sammallahdensuo sijaitsee karttalehdellä 4211 07 (x =

6866,4 ja y = 449,0) . Pitkänomainen suo rajoittuu luoteess a

Hiisjärveen, muualla suuntautuneisiin moreeniselänteisiin . Poh-

jois- ja eteläreunaa on raivattu pelloksi . Kulkuyhteydet ova t

hyvät (kuva 58, liite 10) . Pinta-ala on noin 20 ha, josta yl i

metrin syvyistä aluetta on 16 ha ja yli kahden metrin 10 ha .

Tutkimuspisteitä on 2,0 kpl/10 ha ja syvyysmittauksia kaikkiaa n

5,0 kpl/10 ha .
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Vallitsevina suotyyppeinä ovat turvekankaat . Suolla on van -

hoja turvepehkun nostopaikkoja . Puusto on osaksi harvennushakat-

tua, melkokookasta ja kasvuisaa . Suo on ojitettu kauttaaltaan .

Vedet valuvat luoteeseen ja kuivatusmahdollisuudet ovat huonot .

Sammallahdensuon turvekerrostuman keskipaksuus on 2,1 m .

Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,4 m . Tästä on pin-

takerrosta 0,1 m ja pohjakerrosta 2,3 m . Suon pohja on muodol-

taan tasainen . Yleisimmät pohjamaalajit ovat hiekka ja hieta .

Liejua ei tavattu.

Sammallahdensuon turpeesta on rahkavaltaista noin 91 % j a

saravaltaista noin 9 % . Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden ko-

konaisosuus on noin 38 % . Yleisimmät turvelajit ovat LS- (36 %) ,

S- (30 %) ja NS-turve (13 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,6, pintakerroksen

4,0 ja pohjakerroksen 6,8 . Turvekerrostuman pääosa on hyvin maa-

tunutta S- ja LS-turvetta . Pohjalla on saravaltaista turvetta .

Liekoisuus on keskimääräinen (2,2 %) . Liekoja on eniten sy-

vyysvälillä 0,6 - 1,0 m (4,1 %) .

Sammallahdensuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikost i

ja hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,03

	

0,39

	

0,42

	

milj . suo-m3

yli 1 m

	

0,02

	

0,37

	

0,39

	

milj . suo-m3

yli 2 m

	

0,01

	

0,30

	

0,30

	

milj . suo-m 3

Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on 94 % pohjaturvetta .

Turvekerrostumansa puolesta Sammallahdensuo sopisi hyvi n

polttoturvetuotantoon, mutta kuivatusvaikeudet ovat mittava es -

te .

43 . , Riihilamminsuo sijaitsee karttalehdellä 4213 03 (x =

6886,2 ja y = 465,0) . Kahdesta kapean suoalueen yhdistämäst ä

altaasta koostuva suo rajoittuu jyrkkärinteisiin moreenimäkiin

ja paikoin kalliohin . Kulkuyhteydet ovat tilustietä myöten hy -

vät (kuva 59, liite 27) . Pinta-ala on noin 30 ha, josta yl i

metrin syvyistä aluetta on 21 ha ja yli kanden metrin 4 ha . Tut-

kimuspisteitä on 1,7 kpl/10 ha ja syvyysmittauksia kaikkiaa n

4,3 kpl/10 ha .
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Vallitsevina suotyyppeinä ovat korpirämeet ja turvekankaat .

Itäosassa on pieni alue saranevaojikkoa . Puusto on yleensä koo-

kasta ja keskitiheää . Tutkimuspisteistä on avosoilla 8 %, rä -

meillä 50 %, korvissa 8 % ja turvekankailla 25 % . Suo on oji-

tettu kauttaaltaan . Vedet valuvat länteen . Kuivatusmahdolli-

suudet ovat kohtalaisen hyvät .

Riihilamminsuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,4 m .

Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,7 m . Tästä on pin-

takerrosta 0,1 m ja pohjakerrosta 1,6 m . Suon pohja on muodol-

taan tasaisen allasmainen . Yleisimmät pohjamaalajit ovat hiek-

ka ja moreeni . Länsiosassa on liejua noin 0,5 m paksulti .

Riihilamminsuon turpeesta on rahkavaltaista noin 98 % j a

saravaltaista noin 2 % . Puunjäännöksiä sisältävien turpeide n

kokonaisosuus on noin 21 % . Yleisimmät turvelajit ovat S -

(60 %) ja LS-turpeet (21 %) .

Turvekerrostumankeskimaatuneisuus on 7,2, pintakerrokse n

3,1 ja pohjakerroksen 7,5 .

Liekoisuus on korkea (3,7 %) . Liekoja on eniten syvyysvä-

lillä 0,6 - 1,0 m (9,0 %) .
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Suon keskustasta otetussa näytesarjassa turpeen tuhkapitoi-

suus on alhainen (ka 2,5 %), lämpöarvo korkea (ka 9,8 MJ/kg) j a

suokuution sisältämä kuiva-ainemäärä korkea (ka 115 kg/suo-m 3 )

Riihilamminsuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikost i

ja hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,03

	

0,39

	

0,42

	

milj . suo-m 3
yli 1 m

	

0,03

	

0,33

	

0,36

	

milj . suo-m3
yli 2 m

	

0,01

	

0,09 .

	

0,10

	

milj . suo-m3

Yli metrin syvyinen alueen turvemäärästä on 91 % pohjaturvetta .
Suon yli 1,5 m :n syvyinen alue soveltuu polttoturpeen pien -

tuotantoalueeksi . Pintakerros on ohut, turve hyvin maatunutt a

ja suon pohja melko tasainen . Pahin haitta on suuri liekomää-
rä. Tuotantokelpoisen alueen (noin 12 ha) hyödyntämiskelpoi-

nen turvemäärä on noin 0,17 milj . suo-m3 .



98 -

44 . Pohjukansuo sijaitsee karttalehdellä, 4213 03 (x =
6887,0 ja y = 465,2) . Pitkänomainen, kapea ja lahdekkeinen suo
rajoittuu suuntautuneisiin moreeniselänteisi.in ja paikoin kalli-
oihin . Kulkuyhteydet ovat hyvät (kuva 60, liite 27) . Pinta-ala
on 26 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on 9 ha ja yli kah-
den metrin 2 ha . Tutkimuspisteitä on 2,3 kpl/10 ha ja syvyysmit-
tauksia kaikkiaan 5,4 kpl/10 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat turvekankaat ja korpimuut -
tumat . Suon keskiosassa on pieni LKN-muuttuman alue (P3) . Puus -
to on vaihtelevaa . Suo on ojitettu kauttaaltaan . Vedet valu-
vat kaakkoon ja lounaaseen . Kuivatusmahdollisuudet ovat tyydyt -
tävät .

Pohjukansuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,0 m .. Yli
metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,8 m. Tästä on pintaker -
rosta 0,5 m ja pohjakerrosta 1,3 m.. Pisteellä 3 on turvetta 6 m .
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Suon pohja on muodoltaan epätasainen . Yleisimmät pohjamaalaji t

ovat hiekka ja moreeni . Liejua ei tavattu .

Pohjukansuon turvekerrostuma on rahkavaltainen . Puunjäännök-

siä sisältävien turpeiden kokonaisosuus on noin 28

	

Yleisem-

mät turvelajit ovat S- (35 %), LS- (28 %) ja ErS-turve (17 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,1, pintakerrokse n

3,1 ja pohjakerroksen 7,5 .

Liekoisuus on korkea (3,4 %) . Liekoja on eniten syvyysvä-

lillä 0,6 - 1,0 m (8,5 %) .

Pohjukansuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti j a

hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,08

	

0,18

	

0,26

	

milj . suo-m3

yli 1 m

	

0,05

	

0,11

	

0,16

	

milj . suo-m3

yli 2 m

	

0,04

	

0,03

	

0,07

	

milj . suo-m3

Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on 70 % pohjaturvetta .

Ohuen turvekerrostuman vuoksi Pohjukansuo ei kelpaa turve -

tuotantoon .

45 . Forssinsuo sijaitsee karttalehdellä 4213 03 (x=6887, 0

ja y = 464,3) . Pitkänomainen ja kapea suo rajoittuu jyrkkärin-

teisiin moreenimäkiin . Kulkuyhteydet suolle ovat hyvät (kuva

61, liite 27) . Pinta-ala on 18 ha, josta yli metrin syvyistä

aluetta on 12 ha ja yli kahden metrin 7 ha . Tutkimuspisteit ä

on 2,2 kpl/10 ha ja syvyysmittauksia kaikkiaan 6,1 kpl/10 ha .

Suotyypit ovat vaihtelevia . Keskustassa on LKN :aa, reu-

noilla rämeojikoita, korpia ja turvekankaita . Puusto on vaih-

televaa . Suo on ojitettu keskustaa lukuun ottamatta . Vedet va-

luvat pohjoiseen ja etelään . Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät .

Forssinsuon turvekerrostuman keskipaksuus on 2,0 m . Yl i

metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,6 m . Tästä on pintaker-

rosta 0,4 m ja pohjakerrosta 2,2 m . Suon pohja viettää jyrkäs-

ti keskustaan päin . Yleisin pohjamaalaji on hiekka . Suon kes-

kiosassa on vähän liejua .
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Forssinsuon turpeesta on rahkavaltaista noin 88 % ja sara -

valtaista noin 12 % . Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden koko-

naisosuus on noin 24 % . Yleisimmät turvelajit ovat S- (29 %) ,

LS- (24 %) ja NS-turpeet (19 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,1, pintakerrokse n

2,3 ja pohjakerroksen 6,8 .

Liekoisuus on korkea (3,5 %) . Liekoja on eniten syvyysvä-

lillä 0,6 - 1,0 m (4,2 %) .

Forssinsuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti j a

hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,05

	

0,31

	

0,36

	

milj . suo-m3

yli 1 m

	

0,05

	

0,27

	

0,32

	

milj . suo-m3

yli 2 m

	

0,04

	

0,21

	

0,25

	

milj . suo-m3
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Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on 85 % pohjaturvetta .

Suon keskustassa on paksu (0,5 - 1,0 m) pintakerros, jote n

suo ei sovellu polttoturvetuotantoon . Lisäksi liekoja on paljon

ja suo on pieni .

46 . Siikasuo sijaitsee karttalehdellä 4213 03 (x = 6888, 2

ja y = 461,3) . Pohjois- ja itäosastaan lahdekkeinen suo rajoit-

tuu pääosaltaan melko jyrkkärinteisiin moreenimäkiin . Kulkuyh-

teydet ovat hyvät (kuva 62, liite 27) . Pinta-ala on noin 105 ha ,

josta yli metrin syvyistä aluetta on 91 ha ja yli kahden metrin

68 ha . Tutkimuspisteitä on 1,3 kpl/10 ha ja syvyysmittauksia

kaikkiaan 3,0 kpl/10 ha . Suo on tutkittu hajapistein .
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Vallitsevina suotyyppeinä ovat TRmu ja turvekankaat . Puus-

to on vaihtelevaa . Tutkimuspisteistä on rämeillä 61 %, korviss a

3 %, turvekankailla 32 % ja pelloilla 4 % . Suo on ojitettu kaut-

taaltaan . Vedet valuvat länteen, Pyyveteen . Kuivatusmahdolli-

suudet ovat hyvät .

Siikasuon turvekerrostuman keskipaksuus on 3,0 m . Yli met-

rin syvyisen alueen keskisyvyys on 3,4 m . Tästä on pintakerros-

ta 0,8 m ja pohjakerrosta 2,6 m . Pohjoisosan lahdeke on matala .

Suon pohja on muodoltaan tasainen . Keskustassa on syvänne, jos-

sa turvetta on 7 m . Yleisimmätpohjamaalajit ovat hiekka, moree-

ni ja hieta . Liejua tavattiin vain paikoin ohut kerros .

Siikasuon turpeesta on rahkavaltaista noin 78 % ja saraval-

taista noin 22 % . Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden kokonais-

osuus on noin 13 % . Yleisimmät turvelajit ovat ErS- (17 %), LS -

(12 %) ja CS-turve (10 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,3, pintakerrokse n

3,4 ja pohjakerroksen 5,8 . Suon keskustassa on paksu heikost i

maatunut pintakerros, joka yläosastaanon S- ja ErS-turvetta .

Kohtalaisesti maatunut turvekerrostuman keskiosa on CS-turvetta

ja pohjalle mentäessä saravaltaisen turpeen osuus lisääntyy .

Lisätekijänä on runsaasti järviruo'on jäännöksiä .

Liekoisuus on alhainen (1,7 %) . . Liekoja on eniten syvyys-

välillä 0,6 - 1,0 m (2,7 %) .

Siikasuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti ja hy -

vin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,74

	

2,46

	

3,19

	

milj . suo-m3

yli 1 m

	

0,74

	

2,37

	

3,11

	

milj . suo-m3

yli 2 m

	

0,60

	

2,19

	

2,79

	

milj . suo-m3

Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on 76 % pohjaturvetta .

Vapon suunnitelmissa on ottaa suo turvetuotantoon .

47 . Selkälahdensuo sijaitsee karttalehdellä 4213 03 (x =

6881,0 ja y = 465,0) . Pyöreähkö suo rajoittuu moreenimaastoo n

ja Jalasjärveen . Kulkuyhteydet ovat tyydyttävät . Eteläpään

lähelle tulee tilustie (kuva 63, liite 28) . Pinta-ala on 18 ha,



josta yli metrin syvyistä aluetta on 17 ha ja yli kahden metri n

11 ha . Tutkimuspisteitä on 1,7 kpi/10 ha ja syvyysmittauksia

kaikkiaan 5,6 kpl/10 ha .

Vallitsevana suotyyppinä on VKmu . Puusto on keskitiheää
riuku- ja ainespuuasteella . Aluetta on hakattu . Tutkimuspis-

teistä on rämeillä 40 % ja korvissa 60 % . Suo on ojitettu ko-
konaan . Vedet valuvat pohjoiseen, Jalasjärveen . Kuivatusmah-
dollisuudet ovat todennäköisesti huonot .

Selkälahdensuon turvekerrostuman keskipaksuus on 2,4 m ..
Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,5 m . Tästä on pin
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takerrosta 0,1 m ja pohjakerrosta 2,4 m . Suon pohja on muodol-

taan tasaisen maljamainen . Yleisimmät pohjamaalajit ovat moree-

ni ja savi . Liejua on hieman järven läheisyydessä .

Selkälahdensuon turvekerrostuma on rahkavaltainen . Puun-

jäännöksiä sisältävien turpeiden kokonaisosuus on noin 49 % .

Yleisimmät turvelajit ovat LS- (49 %) ja CS-turve (20 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,3, pintakerrokse n

2,2-ja pohjakerroksen 6,5 . Pääosa turvekerrostumasta on hyvi n

maatunutta LS-turvetta . Pohjalla on yleensä ohuehko kerros hei -

kosti maatunutta rahkavaltaista turvetta . Liekoisuus on erit-

täin korkea .

Selkälahdensuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikost i

ja hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,02

	

0,41

	

0,42

	

milj . suo-m 3

yli 1 m

	

0,02

	

0,40

	

0,42

	

milj . suo-m 3

yli 2 m

	

0,01

	

0,31

	

0,32

	

milj . suo-m 3

Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on 96 % pohjaturvetta .

Suuren liekomäärän ja todennäköisten kuivatusvaikeuksie n

vuoksi suo soveltuu huonosti polttoturvetuotantoon .

48 . Törönsuo sijaitsee karttalehdellä 4213 06 (x

	

6882, 0

ja y = 471,0) . Nelikulmion muotoinen suo rajoittuu moreenimaas-

toon, joka pohjoisessa on alavaa . Kulkuyhteydet ovat hyvät (ku-

va 64, liite 30) . Pinta-ala on noin 55 ha, josta yli metrin sy-

vyistä aluetta on 46 ha ja yli kanden metrin 18 ha . Tutkimuspis-

teitä on 2,7 kpl/10 ha ja syvyysmittauksia kaikkiaan 10,0 kpl /

10 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat IRmu, TRmu ja VKmu . Pohjois-

osassa on turvekankaita . Puusto on tiheää ja kookasta . Tutki-

muspisteistä on rämeillä 65 %, korvissa 20 %, turvekankailla 13 %

ja pelloilla 2

	

Suo on ojitettu kauttaaltaan . Pohjoisosan

halki on kaivettu leveä laskuoja . Vedet valuvat pohjoiseen j a

etelään . Vedenjakaja on suon keskiosassa . Kuivatusmahdollisuu-

det ovat hyvät .
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Törönsuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,7 m . Yli met-

rin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,9 m . Tästä on pintakerros-

ta 0,2 m ja pohjakerrosta 1,7 m . Suon pohja on muodoltaan tasai-

nen . Yleisimmät pohjamaalajit .ovat moreeni, hiesu ja hieta . Kes-

kustassa on paksuhko kerros liejua .

Törönsuon turpeesta on rahkavaltaista noin 97 %, saravaltai-

sta noin 2 % ja ruskosammalvaltaista noin 1 % . Puunjäännöksiä

	

sisältävien turpeiden kokonaisosuus on noin 47

	

Yleisimmät tur-

velajit ovat LS- (46 %) ja ErS-turve (38 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,5, pintakerroksen

2,4 ja pohjakerroksen 7,2 . Ohuen rahkavaltaisen pintakerrokse n

alla hyvin maatunut LS- ja ErS-turve muodostaa turvekerrostuma n

pääosan . Pohjalla, liejun yläpuolella on ohut kerros saraval-

taista turvetta ( .kuva 65) .

Liekoisuus on korkea (3,5 %) . Liekoja on eniten syvyysvä-

lillä 0,6 - 1,0 m (6,7 %) .

Pisteeltä A 200 otetussa näytesarjassa turpeen tuhkapitoi-

suus on alhainen (ka 2,1 %) ja lämpöarvo kohtalaisen korkea (k a

9,6 MJ/kg) . Suokuution kuiva-ainesisältö on pohjaosassa alhai-

nen, muualla melko korkea (taulukko 8) .

Törönsuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti ja hy -

vin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-14

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,15

	

0,77

	

0,92

	

milj . suo-m3

yli 1 m

	

0,09

	

0,77

	

0,86

	

milj . suo-m3

yli 2 m

	

0,05

	

0,40

	

0,45

	

milj . suo-m3

Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on 90 % pohjaturvetta .

Törönsuo soveltuu polttoturvetuotantoon . Pintakerros on

ohut, turvekerros melko paksu,tuhkapitoisuus alhainen, lämp ö

arvo korkea ja kuiva-ainesisältö melko korkea . Suo on säännöl-

lisen muotoinen, pohja tasainen ja tiestö lähellä . Pahimmat

haitat ovat korkea liekoisuus ja hieman syrjäinen sijainti .

Tuotantokelpoinen alue on noin 33 ha, kun mukaan otetaan poh-

joisosan hyvin kuivattu yli 1,5 m :n. syvyinen alue . Hyödyntä-

miskelpoisen turpeen määrä on noin 0,51 milj . suo-m 3 .
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49 . Savonsuo sijaitsee karttalehdellä 4211 10 (x = 6867, 1

ja y = 454,5) . Lahdekkeinen ja saarekkeinen suo rajoittuu suu-

rimmaksi osaksi jyrkkärinteisiin moreenimäkiin . Kulkuyhteydet

ovat hyvät tilusteitä myöten (kuva 66, liite 9) . Pinta-ala on
153 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on 114 ha ja yli kah-
den metrin 74 ha . Tutkimuspisteitä on 1,6 kpl/10 ha ja syvyys -

mittauksia kaikkiaan 2,9 kpl/10 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat keskustassa KER, reunempana
TR . Kaakkoisosassa on sararämettä ja pohjoisosassa turvekangas-

ta. Puusto on vaihtelevaa, yleensä vajaatuottoista . Tutkimus-

pisteistä on avosoilla 16 %, rämeillä 57 %, korvissa 7 % ja tur-

vekankailla 20 % . Suoalasta on ojitettu noin 30 % . Vedet valu-

vat länteen, Kaijanjärveen . Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät .
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Savonsuon turvekerrostuman keskipaksuus on 2,0 m . Yli met-
rin syvyisen alueen keskisyvyys on . 2,5 m . Tästä on pintakerros -
ta 0,9 m ja pohjakerrosta 1,6 m . Suon pohja on muodoltaan mel -
ko tasainen . Yleisin pohjamaalaji on hiekka . Liejua on ohut
kerros syvimmissä kohdissa .

Savonsuon turpeesta on rahkavaltaista noin 82 % ja saraval -
taista noin 18 % . Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden kokonais -
osuus on 31 % . Yleisimmät turvelajit ovat LS- (19 %), ErS -
(14 %), CS- (10 %) ja LCS-turve (10 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,5, pintakerrokse n
3,7 ja pohjakerroksen 6,6 .

Liekoisuus on keskimääräinen (2,5 %) . Liekoja on enite n
syvyysvälillä 1,6 - 2,0 m (3,0 %) .

Savonsuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti ja hy-
vin maatuneeseen osaan seuraavasti :



-

	

11.0

	

-

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

1,19

	

1,91

	

3,10

	

milj . suo-m3

yli 1 m

	

1,05

	

1,81

	

2,86

	

milj . suo-m3

yli 2 m

	

0,80

	

1,48

	

2,28

	

milj . suo-m3

Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on 63 % pohjaturvetta .

Savonsuo kuuluu Etelä-Savon Seutukaavaliiton laatimassa 1 .

vaihekaavassa soidensuojelualueisiin .

50 . Hyppyylahdensuo sijaitsee karttalehdellä 4211 1.2 (x =

6887,7 ja y = 455,5) . Pitkänomainen ja lahdekkeinen suo rajoit-

tuu jyrkkärinteisiin moreeni- ja kalliomäkiin,sekä järviin . Kul-

kuyhteydet ovat tilusteitä myöten hyvät (kuva 67, liite21) . Pin-

ta-ala on 21 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on 18 ha j a

yli kahden metrin 13 ha . Tutkimuspisteitä on 7,1 kpl/10 ha j a

syvyysmittauksia kaikkiaan 11,9 kpl/10 ha . Savonrannan ja Keri-

mäen välinen raja kulkee suon halki .
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Vallitsevina suotyyppeinä ovat pohjoisosassa LKN ja TR ,

eteläosassa KR- ja TRmu . Puusto on harvennushakattu, kooltaa n

ja tiheydeltään vaihtelevaa . Tutkimuspisteistä on avosoill a

12 %, rämeillä 72 % ja korvissa 16 % . Suoalasta on ojitett u

noin 80 % . Vedet valuvat etelään, Ala-Luotojärveen . Kuivatus-

mahdollisuudet ovat syvimpiä kohtia lukuun ottamatta melko hy-

vät .

Hyppyylahdensuon turvekerrostuman keskipaksuus on 2,4 m .

Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,6 m . Tästä on pin-

takerrosta 1,6 m ja pohjakerrosta 1,1 m . Suo on hyvin jyrkkä-

reunainen . Suon pohja on muodoltaan epätasainen . Yleisimmä t

pohjamaalajit ovat savi ja moreeni . Syvimmissä kohdissa on lie-

jua yli metrin paksuinen kerros (kuva 68) .

Hyppyylahdensuon turpeesta on rahkavaltaista noin 74 % j a

saravaltaista noin 26 % . Puunjäännöksiä sisältävien turpeide n

kokonaisosuus on noin 20 % . Yleisimmät turvelajit ovat NS -

(17 %), ErS- (15 %) ja LS-turve (12 %) . Eri lisätekijöitä on

runsaasti (liite 2) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,6, pintakerroksen

3,6 ja pohjakerroksen 6,1 . Turvekerrostumassa on runsaasti maa-

tuneisuus- ja turvelajivaihteluita (kuva 68) .

Liekoisuus on erittäin alhainen (0,6 %) . Liekoja on eni-

ten syvyysvälillä 0,1 - 0,5 m (0,8 %) .

Hyppyylahdensuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikos-

ti ja hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,29

	

0,20

	

0,49

	

milj . suo-m3

yli 1 m

	

0,28

	

0,19

	

0,48

	

milj . suo-m3

yli 2 m

	

0,25

	

0,14

	

0,39

	

milj . suo-m3

Yli metrin syvyisen alueen turvemäårästä on 41 % pohjaturvetta .

Heikosti maatuneen turvekerrostuman, rikkonaisen muodon ,

pienen koon ja syrjäisen sijainnin vuoksi Hyppyylahdensuo so-

veltuu huonosti polttoturvetuotantoon . Turvekerrostumassa o n

paljon heikosti maatunutta saravaltaista turvetta, joka ei so-

vellu palaturvetuotantoon .



51 . Ruhvanansuo sijaitsee karttalehdellä 4211 08 (x =

6873,3 ja y = 449,7) . Lahdekkeinen ja saarekkeinen suo rajoit-

tuu järviin ja pienehköihin moreenimäkiin . Kulkuyhteydet ova t

länsipäähän hyvät, muualle heikot (kuva 69, liite 18) . Pinta -

ala on 209 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on 175 ha j a

yli kahden metrin 84 ha . Tutkimuspisteitä on 1,7 kpl/10 ha j a

syvyysmittauksia kaikkiaan 3,2 kpl/10 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat itäosassa erilaiset rämeet ,
länsiosassa turvekankaat . Puusto on vaihtelevaa, yleensä va -

jaatuottoista . Tutkimuspisteistä on avosoilla 5 %, rämeillä



55 % ja turvekankailla 40 % . Suo on ojitettu länsiosastaan .

Vedet valuvat suota ympäröiviin järviin . Kuivatusmahdollisuu-

det ovat heikot .

Ruhvanansuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,9 m . Yl i

metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,2 m . Tästä on pintaker-

rosta 0,4 m ja pohjakerrosta 1,7 m . Itäosassa turvekerros on

paksumpi kuin keski- ja länsiosassa . Suon pohja on muodoltaan

yleensä tasainen . Yleisin pohjamaalaji on hiekka . Liejua ta-

vataan vain paikoin ohuena kerroksena .

Ruhvanansuon turpeista on rahkavaltaisia noin 93 % ja sara -

valtaisia noin 7 % . Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden koko-

naisosuus on noin 15 % . Yleisimmät turvelajit ovat S- (31 % )

ja ErS-turve (24 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,7, pintakerroksen

3,1 ja pohjakerroksen 6,4 .

Liekoisuus on alhainen (1,8 %) . Liekoja on eniten syvyys -

välillä 0,6 -1,0 m (3,2 %) .

Ruhvanansuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti j a

hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,81

	

3,16

	

3,98

	

milj . suo-m3

yli 1 m

	

0,73

	

3,04

	

3,77

	

milj . suo-m3

yli 2 m

	

0,41

	

2,09

	

2,50

	

milj . suo-m3

Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on 81 % pohjaturvetta .

Suon itäosa, noin puolet suosta, on Etelä-Savon seutukaa-

valiiton SUVI-kaavassa suojelukohteena ja se kuuluu myös soiden -

suojelun perusohjelmaan . Ohuehkon turvekerroksen ja mahdollis-

ten kuivatusvaikeuksien vuoksi länsiosa ei sovellu turvetuotan-

toon .

52 . Korppisensuo sijaitsee karttalehdellä 4211 10 (x =

6869,3 ja y = 457,4) . Varsin lahdekkeinen ja saarekkeinen suo

rajoittuu länsipäästään Ylä-Korppinen-järveen, muualla jyrkkä -

rinteisiin moreenimäkiin . Kulkuyhteydet ovat hyvät (kuva 70 ,

liite 16) . Pinta-ala on 46 ha, josta yli metrin syvyistä alu-



etta on 34 ha ja yli kahden metrin 20 ha. Tutkimuspi.steitä on

1,7 kpl/10 ha ja syvyysm.ittauksia kaikkiaan 4,1. kpl/1,0 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat turvekankaat ja rämeet .
Puusto on vaihtelevaa . Tutkimuspisteistä on rämeillä 48 %, kor-

vissa 5 % ja turvekankailla 47 % . Suo on ojitettu kauttaaltaan .

Vedet valuvat länteen, Ylä-Korppiseen . Kuivatusmahdollisuudet
ovat länsiosassa heikot, itäosassa hyvät .

Korppisensuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,7 m . Yl i
metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,1 m . Tästä on pintaker -
rosta 0,4 m ja pohjakerrosta 1,7 m . Suon pohja on muodoltaan
tasainen . Yleisimmät pohjamaalajit ovat moreeni ja hiekka . Lie -
jua on ohuelti järven lähellä .

Korppisensuon turpeesta on rahkavaltaista noin 86 % ja sa -
ravaltaista noin 14 % . Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden ko -
konaisosuus on noin 53 % . Yleisimmät turvelajit ovat LS- (50 %)



ja ErS-turve (27 %) . Pohjalla olevassa saravaltaisessa turpees-

sa on runsaasti PR :n jäännöksiä . Saravaltaista turvetta on eni-

ten suon länsiosassa .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,5, pintakerrokse n

2,1 ja pohjakerroksen 6,2 .

Liekoisuus on korkea (3,8 %) . Liekoja on eniten syvyysvä-

lillä 0,1 - 0,5 m (5,5 %) .

Korppisensuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti j a

hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,14

	

0,64

	

0,78

	

milj . suo-m3

yli 1 m

	

0,12

	

0,58

	

0,70

	

milj . suo-m3

yli 2 m

	

0,07

	

0,43

	

0,50

	

milj . suo-m3

Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on 83 % pohjaturvetta .

Suon itäosa soveltuu polttoturvetuotantoon . Alue on tosin

pieni (noin 5 ha) ja liekoinen . Tuotantokelpoinen turvemäär ä

on noin 0,10 milj . suo-m3 .

53 . Kosonsuo sijaitsee karttalehdellä 4213 02 (x = 6879, 0

ja y = 462,1) . Kapea, saarekkeinen ja lahdekkeinen suo rajoit-

tuu luoteispäästään Ylä-Luotojärveen, muualla kumpareiseen mo-

reeni- ja kalliomaastoon . Kulkuyhteydet ovat hyvät (kuva 71 . ,

liite 25) . Pinta-ala on 34 ha, josta yli metrin syvyistä alu-

etta on 27 ha ja yli kahden metrin 16 ha . Tutkimuspisteitä on

1,2 kpl/10 ha ja syvyysmittauksia kaikkiaan 3,5 kpl/1. 0 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat TRmu ja VKmu . Puusto on

keskitiheää ja kooltaan vaihtelevaa . Tutkimuspisteistä on rämeil-

lä 73 % ja korvissa 27 % . Suo on ojitettu kauttaaltaan . Vedet

valuvat luoteeseen, Ylä-Luotojärveen . Kuivatusmahdollisuudet

ovat huonot .

Kosonsuon turvekerrostuman keskipaksuus on 2,2 m . Yli met-

rin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,6 m . Tästä on pintakerros-

ta 0,4 m ja pohjakerrosta 2,2 m . Suo syvenee reunoiltaan nope-

asti . Suon pohja on muodoltaan epätasainen . Yleisin pohjamaa-

laji on hiekka . Liejua tavataan syvänteissä noin 0,5 m :n paksui-
sena kerroksena .
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turpeesta on rahkavaltaista noin 94 % ja saraval -

taista noin 6 % . Puunjäännöksiä sisältävien tarpeiden kokonais -

osuus on no i

Kosonsuon

n 60 % . Yleisimmät turvelajit ovat LS- (60 %) j a

ErS-turve (26 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,2, pintakerrokse n
3,1 ja pohjakerroksen 6,8 .

Liekoisuus on korkea (3,4 %) . Liekoja on eniten syvyysvä
lillä 0,6 - 1,0 m (5,7 %) .

Kosonsuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti j a
hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :



11 8

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,11

	

0,63

	

0,74

	

milj . suo-m3

yli 1 m

	

0,11

	

0,59

	

0,69

	

milj . suo-m3

yli 2 m

	

0,09

	

0,44

	

0,53

	

milj . suo-m3

Yli metrin syvyisen alueen turvemåärästä on 85 % pohjaturvetta .

Rikkonaisuuden, paksun pintakerroksen ja kuivatusvaikeuk-

sien vuoksi suo ei sovellu turvetuotantoon .

54 . Härkösuo sijaitsee karttalehdellä 4213 02 (x = 6878, 5

ja y = 461,5) . Kapea ja lahdekkeinen suo rajoittuu kumpareisee n

moreeni- ja kalliomaastoon sekä pieneltä osalta Ylä-Luotojärveen .

Kulkuyhteydet ovat tyydyttävät (kuva 72, liite 25) . Pinta-ala

on noin 25 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on 20 ha ja yl i

kahden metrin 12 ha . Tutkimuspisteitä on 2,0 kpl/10 ha ja sy-

vyysmittauksia kaikkiaan 6,0 kpl/10 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat itäosassa IRmu, keskiosass a

KRmu ja länsiosassa turvekankaat . Puusto on vaihtelevaa, osaks i

hakattua . Tutkimuspisteistä on rämeillä 53 %, korvissa 7 % j a

turvekankailla 40 % . Suo on ojitettu kauttaaltaan . Vedet valu-

vat etelään ja länteen, Ylä-Luotojärveen . Kuivatusmahdollisuu-

det ovat huonot .

Härkösuon turvekerrostuman keskipaksuus on 2,0 m . Yli met-

rin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,4 m . Tästä on pintakerros-

ta 0,3 m ja pohjakerrosta 2,1 m . Suon pohja on muodoltaan epä-

tasainen . Yleisimmät pohjamaalajit ovat hiekka ja hiesu . Lie-

jua on noin 0,5 m :n kerros suon eteläosassa .

Härkösuon turpeesta on rahkavaltaista noin 99 % ja saraval-

taista noin 1 % . Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden kokonais-

osuus on noin 64 % . Yleisimmät turvelajit ovat LS- (62 %) j a

ErS-turve (19 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,1, pintakerroksen

2,9 ja pohjakerroksen 6,4 .

Liekoisuus on korkea (3,9 %) . Liekoja on eniten syvyysvä-

lillä 0,6 - 1,0 m (7,0 %) .

Härkösuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti ja hy-

vin maatuneeseen osaan seuraavasti :
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H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,06

	

0,45

	

0,51

	

milj . suo-m3
yli 1 m

	

0,05

	

0,43

	

0,48

	

milj . suo-m3

yli 2 m

	

0,03

	

0,33

	

0,36

	

milj . suo-m3

Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on 89 pohjaturvetta .

Turvekerrostuman pääosan kuivatusvaikeuksien, korkean lie-

koisuuden ja rikkonaisen muodon vuoksi suo ei kelpaa turvetuo-

tantoon .
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55,Halkokummunsuo sijaitsee karttalehdellä 4211 11 (x =

6873,3 ja y = 454,8) . Saarekkeinen ja lahdekkeinen suoalue ra-

joittuu pohjoisessa ja idässä Pieneen Vehkajärveen, etelässä kal-

lioisiin moreenikumpuihin ja lännessä Riitasensuohon . Kulkuyh-

teydet ovat uutta metsäautotietä myöten eteläosaan hyvät (kuv a

73, liite 8) . Pinta-ala on 64 ha, josta yli metrin syvyistä alu-

etta on 40 ha ja yli kahden metrin 3 ha . Tutkimuspisteitä on
0,9 kpl/10 ha ja syvyysmittauksia kaikkiaan 3,3 kpl/10 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat rämemuuttumat . Puusto on

harvennushakattu ja taimistoasteella . Tutkimuspisteistä on rä

meillä 95 % ja turvekankailla 5 % . Suo on ojitettu kauttaal-

taan . Vedet valuvat Pieneen Vehkajärveen . Kuivatusmahdolli-

suudet ovat huonot .
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Halkokummunsuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,2 m . Yl i

metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,5 m. Tästä on pintaker-

rosta 0,3 m ja pohjakerrosta 1,2m . Suon pohja on muodoltaa n

epätasainen . Yleisin pohjamaalaji on hiekka .

Halkokummunsuon turpeesta on rahkavaltaista noin 98 % ja sa-

ravaltaista noin 2

	

Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden koko -

naisosuus on noin 34 % . Yleisimmät turvelajit ovat LS- (34 %) ,

S- (21 %) ja CS-turve (20 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,4, pintakerrokse n

2,7 ja pohjakerroksen 7,2 .

Liekoisuus on keskimääräinen (2,2 %) . Liekoja on eniten

syvyysvälillä 0,1 - 0,5 m (4,5 %) .

Halkokummunsuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikost i

ja hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,13

	

0,62

	

0,75

	

milj . suo-m3

yli 1 m

	

0,10

	

0,49

	

0,59

	

milj . suo-m3

yli 2 m

	

0,01

	

0,06

	

0,07

	

milj . suo-m3

Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on 83 % pohjaturvetta .

Rikkonaisen muodon, turvekerroksen paksuusvaihteluiden j a

kuivatusvaikeuksien vuoksi suo ei sovellu turvetuotantoon .

56 . Mullisuo sijaitsee karttalehdellä 4211 11 (x = 6870, 3

ja y = 457,0) . Lahdekkeinen suo rajoittuu heikosti suuntautu-

neisiin moreenimäkiin ja peltoihin . Kulkuyhteydet ovat tilus-

teitä myöten hyvät (kuva 74, liite 16) . Pinta-ala on 73 ha ,

josta yli metrin syvyistä aluetta on 22 ha ja yli kahden metrin

4 ha . Tutkimuspisteitä on 1,2 kpl/10 ha ja syvyysmittauksi a

kaikkiaan 3,3 kpl/10 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat eri turvekankaat . Puusto

on vaihtelevaa, osaksi hakattua . Tutkimuspisteistä on rämeillä

17 %, korvissa 21 % ja turvekankailla 62 % . Suo on ojitettu

kauttaaltaan . Vedet valuvat kaakkoon . Kuivatusmahdollisuude t

ovat, kaakkoisosa pois lukien, hyvät .

Mullisuon turvekerrostuman keskipaksuus on 0,9 m . Yli met-

rin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,6 m.. Tästä on pintakerros-



ta 0,4 m ja pohjakerrosta 1,2 m.. Luoteisosa on matala . Keskus-

tassa on laajempi yli 1,5 m, syvä alue . Lahdekkeet ovat syvyys-

suhteiltaan vaihtelevia . Suon pohja on muodoltaan epätasainen .

Yleisimmät pohjamaalajit ovat hiekka ja moreeni . Keskustass a

paksu liejukerros .

Mullisuon turpeesta on rahkavaltaista noin 97 % ja saraval-

taista noin 3 % . Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden kokonais-

osuus on noin 79 % . Yleisimmät turvelajit ovat LS-turpeet (75 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,9, pintakerroksen

3,4 ja pohjakerroksen 6,2 . Liekoisuus on erittäin korkea .

Mullisuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti ja hy -

vin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-1. 0

	

H1-1 0

koko suo

	

0,31

	

0,36

	

0,67

	

milj . suo-m3

yli 1 m

	

0,09

	

0,26

	

0,35

	

milj . suo-m3

yli 2 m

	

0,01

	

0,10

	

0,11

	

milj . suo-m3
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Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on 73 % pohjaturvetta .
Keskustassa oleva suon ainut yhtenäisempi yli 1,5 m :n sy-

vyinen alue soveltuu huonosti polttoturvetuotantoon suuren lie -
komäärän ja melko paksun pintakerroksen takia .

57 . Lamminsuo sijaitsee karttalehdellä 4211 11 (x =6876, 2

ja y = 456,5) . Kapea ja pitkä suo rajoittuu pohjoisosastaan
jyrkkärinteisiin kalliomäkiin, muualla drumliineihin . Keskus -
tassa on lampi ja peltoja . Kulkuyhteydet ovat hyvät (kuva 75 ,
liite 14) . Pinta-ala on noin 55 ha, josta yli metrin syvyist ä
aluetta on 35 ha ja yli kahden metrin 15 ha . Tutkimuspisteit ä

Vallitsevina suotyyppeinä ovat turvekankaat . Puustoa on
avo- ja harvennushakattu . Tutkimuspisteistä on korvissa 9 % ,
turvekankailla 36 % ja pelloilla 55 % . Suo on ojitettu kaut -
taaltaan ja tehokkaasti . Vedet valuvat etelään, Iso-Vehkajär-



veen . Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät aivan pohjaosaa lukuu n

ottamatta .

Lamminsuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,5 m . Yli met-
rin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,9 m . Tästä on pintakerros-
ta 0,5 m ja pohjakerrosta 1,5 m . Kaakkois- ja luoteispää ova t
matalia, muutoin suo syvenee reunoistaan nopeasti . Suon pohj a
on muodoltaan tasaisen allasmainen . Yleisimmät pohjamaalaji t
ovat moreeni, savi ja hiekka . Keskustassa on paksulti liejua .

Lamminsuon turpeesta on rahkavaltaista noin 96 % ja sara -
valtaista noin 4 % . Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden koko -
naisosuus on noin 46 % . Yleisimmät turvelajit ovat LS- (42 %) ,
S- (18 %) ja NS-turve (13 %) . Turvekerroston pohjaosassa on run-
saasti järviruo'on jäännöksiä .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,6, pintakerrokse n
3,1 ja pohjakerroksen 6,2 .

Liekoisuus on erittäin alhainen (0,4 %) .

Suon keskustasta, P4 :n läheltä, otetussa näytesarjassa tur -

peen tuhkapitoisuus on varsin alhainen (ka 2,2 %) . Pintakerrok-

sen korkeampi arvo johtunee lannoituksesta . Lämpöarvo ja kuiva -

ainemäärä vaihtelevat melkoisesti . Pinta on kuivaa ja siinä on

korkea lämpöarvokin . Turvekerrostuman keskiosa on vetinen j a

lämpöarvoltaan alhainen (taulukko 9) .
Lamminsuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti j a

hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,16

	

0,66

	

0,82

	

milj . suo-m3
yli 1 m

	

0,16

	

0,51

	

0,68

	

milj . suo-m3
yli 2 m

	

0,03

	

0,34

	

0,37

	

milj . suo-m3

Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on 76 % pohjaturvetta .

Säklammen länsipuoleisen alueen turvekerrostumaa on vaike a
kuivata . Itäpuoleisella alueella se onnistunee (vaaitustulok -

sia ei ole käytettävissä) noin 1,5 m :n syvyyteen asti . Tämän

alueen yli 1,5 m :n syvyisestä osasta on tuotantokelpoista noi n
10 ha . Turvekerros on pääosaltaan hyvin maatunutta puunjäännös -
turvetta . Alaosassa on heikostikin maatunutta rahkavaltaist a

turvetta . Liekoja on vähän . Hyödyntämiskelpoista turvetta o n

noin 0,15 milj . suo-m3 . Osa alueesta on peltoa .



58 . Murslampi sijaitsee karttalehdellä 4213 0 1. (x=6860, 8

ja y = 460,9) . Lahdekkeinen suo rajoittuu jyrkkiin sora- j a

hiekkarinteisiin ja suolla sijaitseviin lampiin . Kulkuyhteydet

ovat metsäautoteitä myöten hyvät (kuva 76, liite 19) . Pinta-
ala on 28 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on 20 ha ja yli
kahden metrin 12 ha . Tutkimuspisteitä on 1,4 kpl/10 ha ja sy-
vyysmittauksia kaikkiaan 5,4 kpl/10 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat keidasräme ja tupasvillarä -
me. Puusto on keskitiheää ja taimikkoa . Kaikki tutkimuspis-
teet ovat rämeillä . Suo on ojitettu pohjoispäästään, muuall a
se on lähes luonnontilainen . Vedet valuvat pohjoiseen, Mylly -
jokeen . Kuivatusmahdollisuudet ovat turvekerrostuman puolivä-
liin asti hyvät .

Murslammin turvekerrostuman keskipaksuus on 2,2 m . Yl i

metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,8 m. Tästä on pinta -

kerrosta 1,0 m ja pohjakerrosta 1,8 m . Luoteisosaa lukuun ot-
tamatta suo syvenee reunoistaan nopeasti . Suon pohja on muo-
doltaan tasaisen allasmainen . Yleisin pohjamaalaji on hiekka .
Liejua on keskustassa vajaa metri .
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Murslammin turpeesta on rahkavaltaista noin 90 % ja sara-
valtaista noin 10 % . Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden ko -

konaisosuus on noin 8 % . Yleisimmät turvelajit ovat S- (36 % )

ja ErS-turve (24 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,1, pintakerrokse n
3,1 ja pohjakerroksen 6,3 . Keskustassa heikosti maatunut pin -
takerros on paksu .

Liekoisuus on keskimääräinen (2,3 %) . Liekoja on enite n

syvyysvä1illä 0,6 - 1,0 m (4,6 %) .

Murslammin turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti j a

hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :
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H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,23

	

0,38

	

0,61

	

milj . suo-m3

yli 1 m

	

0,20

	

0,36

	

0,56

	

milj . suo-m3

yli 2 m

	

0,13

	

0,32

	

0,45

	

milj . suo-m3

Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on 65 % pohjaturvetta .
Paksun heikosti maatuneen pintakerroksen takia suo ei so -

vellu polttoturvetuotantoon . Hyvälaatuista kasvuturvettakaan e i

ole saatavissa turvelaji- ja maatuneisuusvaihteluiden takia .
Suon keskiosassa on mahdollista harjoittaa pienialaista turvepeh -
kun nostoa tilakohtaiseen käyttöön .

59 . Hulkonsuo sijaitsee karttalehdellä 4211 07 ja 10 (x =
6866,9 ja y = 450,2) . Suo rajoittuu lännessä Hiisjärveen, idäs-
sä peltoon ja muualla harjumaastoon . Kulkuyhteydet ovat tilus -
teitä myöten hyvät (kuva 77, liite 10) . Pinta-ala on noin 30 ha ,

josta yli metrin syvyistä aluetta on 14 ha ja yli kahden metri n
6 ha . Tutkimuspisteitä on 2,0 kpl/10 ha ja syvyysmittauksi a
kaikkiaan 5,7 kpl/10 ha .

Vallitsevin suotyyppi on IRmu . Puusto on keskitiheää j a
pääosin riukuasteella . Tutkimuspisteistä on rämeillä 47 %, tur-

vekankailla 6 % ja pelloilla 47 % . Suo on ojitettu kauttaaltaan .

Vedet valuvat länteen, Hiisjärveen . Kuivatusmahdollisuudet ova t
ilmeisesti huonot .

Hulkonsuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,2 m . Yli met -
rin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,7 m . Tästä on pintakerros-
ta 0,6 m ja pohjakerrosta 1,1 m . Pohjoiseen pistävä lahdeke on
matala . Itäosan pellolla on ohut turvekerros . Suon pohja on
muodoltaan tasainen . Yleisin pohjamaalaji on hiekka .

Hulkonsuon turpeesta on rahkavaltaista noin 82 % ja sara -
valtaista noin 18 % . Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden koko -
naisosuus on noin 44 % . Yleisimmät turvelajit ovat LS- (36 % )
ja ErS-turve (32 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,2, pintakerrokse n
3,2 ja pohjakerroksen 6,0 .

Liekoisuus on korkea (3,6 %) . Liekoja on eniten syvyysvä -
lillä 0,1 - 0,5 m (8,7 %) .
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Hulkonsuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti j a

hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,11

	

0,24

	

0,35

	

milj . suo-m3

yli 1 m

	

0,09

	

0,15

	

0,24

	

milj . suo-m3
yli 2 m

	

0,04

	

0,10

	

0,14

	

milj . suo-m3

Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on 63 % pohjaturvetta .

Kuivatusvaikeuksien takia suo ei sovellu turvetuotantoon .
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60 . Keplakonkankaansuo sijaitsee karttalehdellä 4211 1 0
(x = 6868,8 ja y = 451,3) . Suo rajoittuu Kaijanjärveen, lännes -
sä harjumaastoon . Kulkuyhteydet ovat hyvät (kuva 78, liite 32) .
Pinta-ala on 26 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on 19 ha

ja yli kahden metrin 7 ha . Tutkimuspisteitä on 1,2 kpl/10 ha j a
syvyysmittauksia kaikkiaan 3,8 kpl/10 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat isovarpuräme- ja tupasvilla -
rämemuuttuma . Puusto on keskustassa kitukasvuista, reunoill a
pinotavara-asteella . Tutkimuspisteistä on rämeillä 90 % ja tur -
vekankailla 10 % . Suo on ojitettu kauttaaltaan . Vedet valuvat
Kaijanjärveen . Kuivatusmahdollisuudet ovat huonot .
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Keplakonkankaansuon turvekerrostum.aan keskipaksuus on 1,5 m .
Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,8 m . Tästä on pin-
takerrosta 0,1 raja pohjakerrosta 1,7 m . Suon pohja on muodol -
taan tasainen . Yleisin pohjamaalaji on hiekka . Liejua tavat-
tiin vain vähän pohjoisosassa .

Keplakonkankaansuon turpeesta on rahkavaltaista noin 87 % ,
saravaltaista noin 3 % ja ruskosammalvaltaisia noin 10 % . Ylei -
simmät turvelajit ovat ErS- (63 %), BS- (18 %) ja B-turve (10 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,9, pintakerrokse n
2,2 ja pohjakerroksen 6,1 . Pääosa turvekerrostumasta on hyvin
maatunutta ErS-turvetta . Pohjalla on runsaasti eri lisätekijöi -
tä sisältävää S- ja B-valtaista turvetta .

Liekoisuus on korkea (3,3 %) . Liekoja on eniten syvyysvä -
lillä 0,6 - 1,0 m (7,3 %) .

Keplakonkankaansuon turve jakautuu eri syvyysalueilla hei -
kosti ja hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,03

	

0,36

	

0,39

	

milj . suo-m3
yli 1 m

	

0,03

	

0,32

	

0,35

	

milj . suo-m3
yli 2 m

	

0,02

	

0,14

	

0,16

	

milj . suo-m3

Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on 92 % pohjaturvetta .

Kuivatusvaikeuksien vuoksi suo ei sovellu polttoturvetuo -
tantoon . Heikosti maatunut pintakerros on ohut pehkunnosto a
ajatellen .

61 .Myllysuo sijaitsee karttalehdellä 4213 01 (x = 6861, 3
ja y = 461,7) . Pyöreähkö suo rajoittuu moreenikumpareisiin .

Kulkuyhteydet ovat hyvät (kuva 79, liite 19) . Pinta-ala on
23 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on 14 ha ja yli kahden
metrin 7 ha . Tutkimuspisteitä on 2,2 kpl/10 ha ja syvyysmitta -
uksia kaikkiaan 7,4 kpl/10 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat pohjois- ja länsiosassa ruo -

hoturvekangas, joka itään mentäessä vaihettuu korpirämeen kautt a
tupasvillarämemuuttumaksi . Eteläosa on peltona . Puusto on har -

vennushakattua, kooltaan ja tiheydeltään vaihtelevaa . Tutkimus -
pisteistä on rämeillä 23 %, korvissa 18 %, turvekankailla 35 %
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ja pelloilla 24 % . Suo on ojitettu kauttaaltaan . Vedet valuvat

etelään, Myllyjokeen ja edelleen Puruveden Ruokolahteen . Kuiva -

tusmahdollisuudet ovat hyvät .

Myllysuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,4 m . Yli met -
rin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,7 m . Tästä on pintakerros -
ta 0,4 m ja pohjakerrosta 1,3 m . Itäreunalta suo syvenee nope -
asti . Suon pohja on muodoltaan tasainen . Yleisimmät pohjamaa -

lajit ovat moreeni, savi ja hiekka . Liejua tavataan vaihtele -
van paksuisena kerroksena lähes koko suon alueella .

Myllysuon turpeista on rahkavaltaisia noin 92 % ja saraval -
taisia noin 8 % . Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden kokonais -
osuus on noin 42 % . Yleisimmät turvelajit ovat LS- (42 %), ErCS -
(10 %) ja S-turve (9 %) . Turvelajien vaihtelu on runsasta .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,7, pintakerrokse n

2,6 ja pohjakerroksen 6,9 .

Liekoisuus on erittäin alhainen (0,6 %) . Liekoja on eni -
ten syvyysvälillä 0,1 - 0,5 m (2,0 %) .
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Myllysuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti ja hy -

vin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,09

	

0,23

	

0,32

	

milj . suo-m3

yli 1 m

	

0,07

	

0,20

	

0,28

	

milj . suo-m3

yli 2 m

	

0,06

	

0,08

	

0,15

	

milj . suo-m3

Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on 74 % pohjaturvetta .

Suon itäosasta, P4 :n ympäristöstä, on nostettu turvepehku a

ja siihen tarkoitukseen alue vieläkin sopii . Muualla pintaker-

ros on ohut ja syvemällä turvekerrostumassa on liejun sekaisi a

kerroksia, joten se ei sovellu polttoturvetuotantoon .

62 . Vilkonsuo sijaitsee karttalehdellä 4213 05 (x = 6872, 8

ja y = 471,0), noin 21 km Kerimäen kirkolta koilliseen, Rauannie -
messä . Pyöreähkö suo rajoittuu etelässä ja pohjoisessa jyrkkä -

rinteisiin harjumuodostumiin länsiosa alavaan moreenimaastoon

ja itäosa melko jyrkkärinteiseen moreenimäkeen . Kulkuyhteydet

ovat metsäautoteitä myöten hyvät (kuvat 80 ja 81) . Pinta-ala on

77 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on 65 ha ja yli kahden
metrin 56 ha . Tutkimuspisteitä on 3 kpl/10 ha ja syvyysmittauk-
sia kaikkiaan 5 kpl/10 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat keskustassa keidasräme, poh -
joisosassa rahkaräme ja reunoilla isovarpu- ja korpiräme . Itä-

reunalla on kapea nevakorven vyöhyke . Puusto on pääosaltaan

harvaa ja kitukasvuista . Tutkimuspisteistä on rämeillä 84 %

ja korvissa 16 % . Suoalasta on ojitettu vain pieni osa poh-

joispäästä. Vedet valuvat padosalta pohjoiseen, Pohja-Puntuseen .

Kaakkoiskulmasta on oja kaakkoon, Näätlampeen . Kuivatusmahdolli-
suudet ovat hyvät .

Vilkonsuon turvekerrostuman keskipaksuus on 4,0 m . Yli met-
rin syvyisen alueen keskisyvyys on 4,6 m . Tästä on pintakerros-

ta 1,3 m ja pohjakerrosta 3,3 m . Keskustassa on turvetta yl i

7 m . Suo syvenee varsin jyrkästi. reunoistaan (kuva 80) . Ete-
lään pistävä lahdeke on matala . Suon pohja on muodoltaan tasai -
sen maljamainen . Yleisimmät pohjamaalajit ovat hiekka ja moree -
ni . Liejua esiintyy vain vähän .
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Vilkonsuon turpeesta on rahkavaltaista noin 88 % ja sara -
valtaista noin 12 % . Syvimmi.ssä kohdissa on myös hieman rusko -
sammalvaltaista turvetta (kuvat 82 ja 83) . Puunjäännöksiä sisäl -
tävien turpeiden kokonaisosuus on 16 % . Yleisimmät turvelaji t
ovat ErS- (24 %) ja S-turve (18 %) . Lisätekijöitä on runsaasti .
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Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,9, pintakerrokse n

3,2 ja pohjakerroksen 5,5 . Turvekerrostuma on pinnasta puolivä-
liin asti rahka- ja tupasvillarahkaturvetta, joka on pintaosass a

heikosti maatunutta . Syvemmällä on kerroksittaista maatuneisuus -
vaihtelua (kuvat 82 ja 83) . Turvekerrostuman alaosa on
epähomogeenista turvelajien ja maatuneisuuden suhteen .

Liekoisuus on alhainen (1,9 %) . Liekoja on eniten syvyys -
välillä 1,1 - 1,5 m (2,6 %) .

Suolta ei ole otettu näytteitä laboratoriotutkimuksia var -
ten .

Vilkonsuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti ja hy -

vin maatuneeseen osaan seuraavasti . :

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,86

	

2,20

	

3,07

	

milj . suo-m3

yli 1 m

	

0,83

	

2,17

	

2,99

	

milj . suo-m 3
yli 2 m

	

0,80

	

2,06

	

2,86

	

milj . suo-m 3

Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on 72 % kohtalaisest i
ja hyvin maatunutta .

Vilkonsuossa on paksu heikosti maatunut pintakerros, jost a

ei ole saatavissa hyvälaatuista kasvuturvetta lisätekijöiden j a

hyvin maatuneiden kerrosten takia . Sitä voitaisiin käyttää maan -
parannusaineena tai karjatalouksissa kuivikkeena . Turvetuotan -
toon sopivalla yli 1 m :n syvyisellä alueella on tällaista turvet -
ta noin 0,83 milj . suo-m3 . Turvekerrostuma puolivälistä pohjal-

le on tyydyttävää polttoturpeeksi . Laatua heikentäviä tekijöit ä
ovat H4-maatuneen rahkavaltaisen turpeen suuri osuus sekä maatu -
neisuuden ja turvelajien suuri vaihtelu . Turvetuotantoon sovel-
tuvalla alueella on tuotantokelpoista turvetta noin 1,8 milj .

suo-m3 , kun huomioidaan tuotannossa suon pohjalle jäävä turve -
kerros . Sopivin tuotantotapa on palaturvetuotanto . Polttotur -

vetuotanto edellyttää paksun pintaturvekerroksen poistamista .

Vilkonsuo kuuluu soidensuojelun perusohjelmaan .

63 .5ärkisuo sijaitsee karttalehdellä 4213 02 (x = 6878, 0

ja y = 463,3) . Saarekkeinen ja lahdekkeinen suo rajoittuu jyr k

kärinteisiin moreenikumpuihin ja lännessä Ylä-Luotojärveen . Kul-

kuyhteydet ovat hyvät (kuva 84, liite 25) . Pinta-ala on 97 ha,



josta yli metrin syvyistä aluetta on 74 ha ja yli kahden metrin

34 ha . Tutkimuspisteitä on 4,1 kpl/10 ha ja syvyysmittauksia

kaikkiaan 7,6 kpl/10 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat A-linjastolla TRmu, B-lin-

jastolla eri korpityypit ja mustikkaturvekangas ja C-linjastol-

la puolukkaturvekangas . Puusto on osaksi hakattua, kooltaan j a

tiheydeltään vaihtelevaa . Tutkimuspisteistä on avosoilla 3 % ,

rämeillä 45 %, korvissa 9 %, turvekankailla 34 % ja pelloill a

9 % . Suo on ojitettu kauttaaltaan . Vedet valuvat B-linjastol-



- 139 -

ta itään, muualta länteen . Kuivatusmahdollisuudet ovat A- j a
C-linjastolla huonot, B-linjaston alkuosassa tyydyttävät . Tur-
vekerrostuman pohjaosaa on vaikea kuivata .

Särkisuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,6 m . Yli met-
rin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,9 m . Tästä on pintakerros -
ta 0,5 m ja pohjakerrosta 1,4 m . Suo käsittää useita pieniä al -
taita . Suon pohja on muodoltaan epätasainen . Yleisimmä t
pohjamaalajit ovat moreeni, hiekka ja hiesu . Liejua tavataan sy-
vänteiden pohjalla paksuhko kerros .

Särkisuon turpeesta on rahkavaltaista noin 88 % ja saraval -
taista noin 12 % . Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden kokonais -
osuus on noin 46 % . Yleisimmät turvelajit ovat LS- (36 %) j a
ErS-turve (34 %) . B-linjastolla on saravaltaista turvetta enem-
män kuin muualla (kuva 85) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,4, pintakerrokse n
2,9 ja pohjakerroksen 6,4 .

Liekoisuus on keskimääräinen (2,9 %) . Liekoja on eniten
syvyysvälillä 0,1 - 0,5 m (4,5 %) .

Pisteeltä P2 (pellolta) otetussa näytesarjassa turpeen tuh -
kapitoisuus on melko alhainen noin 2 m :n syvyyteen asti . Pinta-

kerroksen korkea tuhkapitoisuus johtuu pellon hiekoituksesta .

Lämpöarvossa ja suokuution kuiva-ainemäärässä on paljon vaihte -
lua . Alhaisimmat arvot ovat välillä 1 - 2 m . Myös turpeen pH

vaihtelee voimakkaasti (taulukko 10) .

Särkisuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti ja hy -
vin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,43

	

1,10

	

1,53

	

milj . suo-m 3
yli 1 m

	

0,36

	

1,03

	

1,39

	

milj . suo-m 3
yli 2 m

	

0,21

	

0,66

	

0,87

	

milj . suo-m 3

Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on 74 % pohjaturvetta .
A- ja C-linjaston sekä B-linjaston loppuosan alueet eivä t

sovellu turvetuotantoon kuivatusvaikeuksien takia . B-linjaston
alkuosassa on noin 7 hain suuruinen polttoturvetuotantoon tyy -
dyttävästi soveltuva alue . Siellä on paksu, suureksi osaksi sa-
ravaltainen turvekerros, liekoja on vähän ja suurin osa on rai -
vattu pelloksi . Haittoja ovat turpeen vaihteleva laatu, pelto -

jen pintakerroksen korkea tuhkapitoisuus ja turvekerrostuman poh-
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64 . Savisuo sijaitsee karttalehdellä 4213 02 (x = 6879, 6
ja y = 464,1) . Laajahko, itäreunaltaan lahdekkeinen suo rajoit -

tuu loivapiirteisiin moreeniselänteisiin . Kulkuyhteydet ova t
hyvät . Pinta-ala on 256 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta
on 187 ha ja yli kahden metrin 54 ha .

Suon länsi- ja eteläosassa on Vapon turvetuotantoalue .

Itäosasta noin puolet, entisen pellon alue ympäristöineen, o n

yli 1,5 m syvää ja turvekerrostumaltaan polttoturvetuotantoo n
soveltuva . Tämä alue sopinee nykyisen tuotantoalueen lisäalu-
eeksi (liite 25) .
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65 . Rauvanjärvensuo sijaitsee karttalehdellä 4213 02 (x =

6877,8 ja y = 465,2) . Pyöreähkö suo rajoittuu eteläosasta Rau-

vanjärveen, muualla alavaan moreenimaastoon . Kulkuyhteydet ova t
hyvät. Valtatie n :o 71 sivuaa suon pohjoisreunaa (kuva 86, lii -
te 23) . Pinta-ala on noin 65 ha, josta yli metrin syvyistä alu-

etta on 36 ha ja yli kahden metrin 3 ha . Tutkimuspisteitä on

0,8 kpl/10 ha ja syvyysmittauksia kaikkiaan 2,2 kpl/10 ha .
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Vallitsevina suotyyppeinä ovat ruohoturvekangas, puolukka -
turvekangas ja korpiräme- ja isovarpurämemuuttuma . Puusto on
harvennushakattua, taimisto- ja pinotavara-asteella . Tutkimus-
pisteistä on rämeillä 50 % ja turvekankailla 50 % . Suo on oji-
tettu kauttaaltaan . Vedet valuvat Rauvanjärveen . Kuivatusmah-

dollisuudet ovat pohjoisosassa hyvät, eteläosassa huonot .

Rauvanjärvensuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,1 m .
Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,4 m . Tästä on pin-
takerrosta 0,2 m ja pohjakerrosta 1,2 m . Suon pohja on muodol-
taan tasainen . Yleisimmät pohjamaalajit ovat savi, hiekka j a
moreeni . Järven lähellä on paksu liejukerros .

Rauvanjärvensuon turpeesta on rahkavaltaista noin 76 % j a
saravaltaista noin 24 % . Puunjäännöksiä sisältävien turpeide n

	

kokonaisosuus on noin 22

	

Yleisimmät turvelajit ovat LS-

(17 %), PrSC- (15 %) ja S-turve (14 %) . Turvelajien vaihtelu
on runsasta .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,5, pintakerrokse n
3,4 ja pohjakerroksen 5,3 .

Liekoisuus on korkea (3,3 %) . Liekoja on eniten syvyysvä -

lillä 0,1 - 0,5 m (12,2 %) .

Rauvanjärvensuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikos -
ti ja hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

	

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,30

	

0,43

	

0,72

	

milj . suo-m3
yli 1 m

	

0,09

	

0,43

	

0,52

	

milj . suo-m3
yli 2 m

	

0,01

	

0,08

	

0,09

	

milj . suo-m3

Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on 83 % pohjaturvetta .

Ohuen turvekerroksen ja kuivatusvaikeuksien takia suo e i
kelpaa turvetuotantoon .

66 . Rauvanjärvensuo S sijaitsee karttalehdellä 4213 0 2
(x = 6876,8 ja y = 466,0) . Pyöreähkö suo rajoittuu pohjoises -
sa Rauvanjärveen, etelässä peltoihin ja muualla moreenimaastoon .
Kulkuyhteydet ovat hyvät (kuva 87, liite 23) . Pinta-ala on

27 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on 16 ha . Tutkimus-
pisteitä on 1,1 kpl/10 ha ja syvyysmittauksia kaikkiaan
3,3 kpl/10 ha .
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Vallitsevin suotyyppi on TRmu . Puusto on harvennushakatt u

ja pinotavara- ja tukkipuuasteella olevaa . Tutkimuspisteistä on

rämeillä 44 %, turvekankailla 45 % ja pelloilla 11 % . Suo on oji-
tettu kauttaaltaan . Vedet valuvat Rauvanjärveen ja osaksi ete-
lään, Puruveteen . Kuivatusmahdollisuudet ovat pintakerrokse n
osalta tyydyttävät, pohjaosassa huonot .

Turvekerrostuman keskipaksuus on 1,1 m . Yli metrin syvyi-

sen alueen keskisyvyys on 1,4 m . Tästä on pintakerrosta 1,2 m

ja pohjakerrosta 0,2 m. Suon pohja on muodoltaan tasainen .
Yleisimmät pohjamaalajit ovatmoreeni, hiekka ja savi . Liejua

on lähes koko suon alueella noin 0,5 m :n vahvuinen kerros .

Rauvanjärvensuon turpeesta on rahkavaltaista noin 94 % j a
saravaltaista noin 6 % . Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden
kokonaisosuus on noin 21 % . Yleisimmät turvelajit ovat S -

(17 %), NS- (16 %), NCS- (13 %) ja LCS-turve (13 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 3,6, pintakerrokse n
3,2 ja pohjakerroksen 6,4 .

Liekoisuus on alhainen (1,5 %) . Liekoja on eniten syvyys -
välillä 0,1 - 0,5 m (3,7 %) .
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Rauvanjärvensuo S :n turve jakautuu eri syvyysalueilla hei-

kosti ja hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,25

	

0,03

	

0,28

	

milj . suo-m3

yli 1 m

	

0,19

	

0,03

	

0,22

	

milj . suo-m3

Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on 14 % pohjaturvetta .

Kuivatusvaikeuksien ja ohuehkon turvekerroksen takia suo

ei sovellu turvetuotantoon .

67 . Pitkälampi-Mäkräsuo sijaitsee karttalehdellä 4213 0 5
(x = 6879,6 ja y = 476,8) . Suo sijaitsee Pitkälammen ympärill ä
ja rajoittuu lännessä ja lounaassa moreenipeitteiseen kalliomä -
keen, idässä ja koillisessa harjujaksoon ja etelässä peltoihin .

Kulkuyhteydet ovat tyydyttävät (kuva 88, liite 29) . Pinta-al a
on 44 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on 30 ha ja yli kah-
den metrin 17 ha . Tutkimuspisteitä on 1,1 kpl/10 ha ja syvyys-
mittauksia kaikkiaan 3,4 kpl/10 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat eteläosassa ruohoturvekan -
gas, Pitkälammen lähellä puolukkaturvekangas ja isovarpuräme -
ojikko ja -muuttuma . Puusto on osin hakattua ja taimisto- sek ä
riukuasteella olevaa . Tutkimuspisteistä on rämeillä 47 %, tur-

vekankailla 20 % ja pelloilla 33 % . Suo on ojitettu kauttaal-
taan . Vedet valuvat etelään ja pohjoispäästä luoteeseen . Kuiva-
tusmahdollisuudet ovat Pitkälammen läheisyyden johdosta huonot .

Pitkälampi-Mäkräsuon turvekerrostuman keskipaksuus o n

1,7 m . Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,3 m . Tästä
on pintakerrosta 0,6 m ja pohjakerrosta 1,6 m . Suon pohja on

muodoltaan melko tasainen . Yleisimmät pohjamaalajit ovat hieta
ja hiekka . Liejua tavattiin ohut kerros vain syvimmässä pis -
teessä .

Pitkälampi-Mäkräsuon turpeesta on rahkavaltaista noin 95 %
ja saravaltaista noin 5 % . Puunjäännöksiä sisältävien turpei-
den kokonaisosuus on noin 28 % . Yleisimmät turvelajit ovat LS -
(28 %), ErS- (27 %) ja NCS-turve (10 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,3, pintakerrokse n
3,4 ja pohjakerroksen 6,0 . Pitkälammen pohjoispuolella (P3 -
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P4) on ohut pintakerros, sen alla 1,5 - 2,0 m :n syvyyteen ast i
hyvin maatunutta LS- ja ErS-turvetta ja pohjaosa on heikost i
maatunutta ja turvelajeiltaan vaihtelevaa .

Liekoisuus on alhainen (1,9 %) . Liekoja on eniten syvyys -
välillä 0,6 - 1,0 m (3,8 %) .
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Pitkälampi-Mäkräsuon turve jakautuu eri syvyysalueilla hei -
kosti ja hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,22

	

0,55

	

0,77

	

milj . suo-m 3
yli 1 m

	

0,19

	

0,49

	

0,68

	

milj . suo-m3
yli 2 m

	

0,13

	

0,37

	

0,50

	

milj . suo-m3

Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on 72 % pohjaturvetta .
Turvekerrostumansa puolesta suon keski- ja eteläosa sovel -

tuvat polttoturvetuotantoon, mutta ilmeiset kuivatusvaikeude t
-vaaitustuloksia tosin ei ole- ovat esteenä tähän .

68 . Kuonanluhta sijaitsee karttalehdellä 4213 02 (x =

6872,8 ja y = 462,7) . Pitkänomainen suo rajoittuu lännessä j a

idässä moreenimäkiin, pohjoisessa ja etelässä järviin . Suota
halkoo Kuonanjoki . Kulkuyhteydet ovat hyvät (kuva 88, liit e
33) . Pinta-ala on 109 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta o n
73 ha ja yli kahden metrin 29 ha . Tutkimuspisteitä on 0,5 kpl /
10 ha ja syvyysmittauksia kaikkiaan 1,5 kpl/10 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat Kuonanjoen ympäristössä luh -
taneva, joka mineraalimaille päin vaihettuu lyhytkorsinevarä-

meeksi ja tupasvillarämeeksi . Eteläosan ojitettu alue on tupas -
villarämemuuttumaa . Puusto on harvaa ja taimistoasteella olevaa .
Tutkimuspisteistä on avosoilla 38 %, rämeillä 56 % ja turvekan -
kailla 6 % . Suoalasta on ojitettu eteläpäässä noin 10 % . Vede t
valuvat etelään . Kuivatusmahdollisuudet ovat huonot .

Kuonanluhdan turvekerrostuman keskipaksuus on 1,4 m . Yl i
metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,9 m . Tästä on pintaker -
rosta 1,7 m ja pohjakerrosta 0,1 m . Suon pohja on muodoltaan
hieman aaltoileva . Yleisin pohjamaalaji on savi . Liejua on pak-
su kerros lähes koko suon alueella .

Kuonanluhdan turpeesta on rahkavaltaista noin 81 % ja sara -
valtaista noin 19 % . Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden koko -
naisosuus on vain noin 6 % . Yleisimmät turvelajit ovat ErS -
(40 %), S- (21 %) ja ErSC-turve (10 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 3,2, pintakerrokse n
2,9 ja pohjakerroksen 9,0 .



- 149 -

Kuonanluhdan turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti j a

hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

1,49

	

0,08

	

1,57

	

milj . suo-m
3

yli 1 m

	

1,27

	

0,08

	

1,35

	

milj . suo-m3

yli 2 m

	

0,67

	

0,06

	

0,73

	

milj . suo-m3

Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on vain noin 6 % pohja -

turvetta .
Kuivatusvaikeuksien takia suo ei sovellu turvetuotantoon .

Kuonanluhta on Etelä-Savon SUVI-kaavassa suojelukohde .

69 . Puntusensuo sijaitsee karttalehdellä 4213 05 ja 0 2

(x = 6874,3 ja y = 470,0) . Suo rajoittuu keskustassa Pohja-Pun-

tuseen, pohjoisessa ja saarekkeissa harjuun ja muualla moreeni -

maastoon . Kulkuyhteydet ovat hyvät (kuva 89, liite 24) . Pinta-

ala on 118 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on 56 ha ja yl i

kahden metrin 20 ha . Tutkimuspisteitä on 1,1 kpl/10 ha ja sy-

vyysmittauksia kaikkiaan 2,0 kpl/10 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat länsiosassa TRmu, Pohja-Pun -

tusen lähellä eri nevatyypit ja itäosassa IRmu . Puusto on vaih -

televaa . Kaakossa ja luoteessa on suota raivattu pelloksi . Tut-

kimuspisteistä on avosoilla 4 %, rämeillä 38 %, korvissa 25 % ,

turvekankailla 29 % ja pelloilla 4 % . Suo on ojitettu kauttaal -

taan . Vedet valuvat Pohja-Puntuseen . Kuivatusmahdollisuude t

ovat kaakkoisosaa lukuun ottamatta huonot .

Puntusensuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,2 m . Yl i

metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,8 m . Tästä on pintaker -

rosta 0,8 m ja pohjakerrosta 1,0 m . Luoteisosa on matala . Ete -

läosassa on laajempi yli 2 m :n syvyinen alue, jolla on vanhoj a

turpeennostopaikkoja . Suon pohja on muodoltaan tasainen . Ylei-

sin pohjamaalaji on hiekka .

Puntusensuon turpeesta on rahkavaltaista noin 50 %, saraval -

taista noin 49 % ja ruskosammalvaltaista noin 1 % . Puunjäännök-

siä sisältävien turpeiden kokonaisosuus on noin 11 % . Yleisim-

mät turvelajit ovat CS- (14 %), PrSC- (12 %) ja ErS-turve (11 %) .
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Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,4, pintakerrokse n

3,3 ja pohjakerroksen 5,4 .

Tutkimuspisteeltä n :o 7 otetussa näytesarjassa turpeen tuh-

kapitoisuus on keskimääräinen (ka 4,3 %) ja lämpöarvo samoin (k a

9,5 MJ/kg) . Suokuution kuiva-ainesisältö on korkea (ka 112 kg/
suo-m3 ) (taulukko 11) .

Liekoisuus on erittäin alhainen .

Puntusensuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti j a

hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,70

	

0,69

	

1,39

	

milj . suo-m3
yli 1 m

	

0,41

	

0,56

	

1,02

	

milj . suo-m3

yli 2 m

	

0,08

	

0,42

	

0,50

	

milj . suo-m3

Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on 55 % pohjaturvetta .



151

	

-

Puntusensuon etelä- ja itäosan yli 1,5 m :n syvyinen alue
soveltuu tyydyttävästi polttoturpeen pientuotantoalueeksi . Alue
on muodoltaan yhtenäinen ja sinne on hyvä tieyhteys . Keskiosassa
on vanhoja, laajahkoja turpeennostohautoja ja heinäpelto . Tur-
vekerrostuman pohjaosassa voi tulla kuivatusvaikeuksia . Lieko -

ja on vähän ja turve on saravaltaista . Tuhkapitoisuus on melko
korkea verrattuna Kerimäen muihin soihin, mutta lämpöarvo j a
kuiva-ainesisältö ovat korkeat . Tuotantokelpoista aluetta on
noin 20 ha ja sen hyödyntämiskelpoinen turvemäärä noin 0,30 milj .

3suo-m .

70 . Lillukkasuo sijaitsee karttalehdellä 4213 02 (x =
6872,3 ja y = 464,4) . Suo rajoittuu Puruveteen ja loivapiir -
teiseen hiekka- ja hiekkamoreenimaastoon (kuva 90, liite 33) .
Kulkuyhteydet ovat tyydyttävät . Pinta-ala on 27 ha, josta yl i
metrin syvyistä aluetta on 11 ha . Tutkimuspisteitä on 0,7 kpl /
10 ha ja syvyysmittauksia kaikkiaan 2,2 kpl/10 ha .
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Vallitsevina suotyyppeinä ovat etelässä RRmu ja pohjoises -
sa KRmu . Suo on ojitettu kokonaan . Vedet valuvat etelään j a

kuivatusmahdollisuudet ovat ilmeisesti kohtalaisen hyvät .

Lillukkasuon turvekerrostuman keskipaksuus on 0,9 m . Yl i
metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,2 m . Tästä on pintaker -
rosta 0,4 m ja pohjakerrosta 0,9 m . Suon pohja on muodoltaan
tasainen . Yleisimmät pohjamaalajit ovat savi ja hiekka . Lie-
jua ei tavattu .

Lillukkasuon turvekerrosto on rahkavaltainen . Puunjäännök-

siä sisältävien turpeiden kokonaisosuus on noin

	

% . Yleisim-

mät turvelajit ovat ErS- (40 %), NS- (19 %) ja S-turve (17 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,1, pintakerrokse n
2,0 ja pohjakerroksen 6,8 . Liekoisuus on korkea (3,9 %) .

Lillukkasuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti j a

hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,09

	

0,16

	

0,24

	

milj . suo-m3
yli 1 m

	

0,04

	

0,10

	

0,14

	

milj . suo-m3
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Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on 70 % pohjaturvetta .

Ohuen turvekerroksen takia suo ei sovellu polttoturvetuo-
tantoon .

71 . Kuokanlahdensuo sijaitsee karttalehdellä 4213 02 (x =
6877,3 ja y = 462,7) . Lahdekkeinen suo rajoittuu lännessä Ylä-
Luotojärveen, muualla jyrkkärinteisiin moreenikumpuihin . Kulku-
yhteydet ovat hyvät, sillä Savonrannalle vievä tie kulkee suo n
poikki (kuva 91, liite 25) . Pinta-ala on 18 ha, josta yli met-
rin syvyistä aluetta on 9 ha ja yli kahden metrin 4 ha . Tutki-
muspisteitä on 1,1 kpl/10 ha ja syvyysmittauksia kaikkiaan
5,0 kpl/10 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat lännessä TR- ja IRmu, idäs -
sä turvekankaat . Puusto on harvennushakattu ja taimisto- sekä

riukuasteella olevaa . Tutkimuspisteistäon rämeillä 67 %, kor -
vissa 11 % ja turvekankailla 22 % . Suo on ojitettu kauttaaltaan .

Vedet valuvat länteen ja itään . Kuivatusmahdollisuudet ovat län -
nessä heikot, idässä melko hyvät peruskartan tietojen mukaan .
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Kuokanlahdensuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,3 m .
Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,0 m . Tästä on pin -
takerrosta 0,2 m ja pohjakerrosta 1,8 m . Suon pohja on saarek-
keisuudesta johtuen muodoltaan vaihteleva . Yleisimmät pohja-
maalajit ovat moreeni ja savi . Liejua on paksuhko kerros suon
syvemmissä kohdissa .

Kuokanlahdensuon turpeesta on rahkavaltaista noin 94 % j a
saravaltaista noin 6 % . Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden
kokonaisosuus on noin 39 % . Yleisimmät turvelajit ovat ErS -
(23 %), LS- (21 %) ja S-turve (20 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,4, pintakerrokse n
2,5 ja pohjakerroksen 5,8 .

Liekoisuus on korkea (3,2 %) . Liekoja on eniten syvyysvä-
lillä 0,6 - 1,0 m (6,6 %) .

Kuokanlahdensuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikos -
ti ja hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,03

	

0,21

	

0,24

	

milj . suo-m3
yli 1 m

	

0,02

	

0,16

	

0,18

	

milj . suo-m3
yli 2 m

	

0,01

	

0,10

	

0,11

	

milj . suo-m3

Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on 88 % pohjaturvetta .
Suon itäosa on kuivattavissa, mutta turvekerros on varsi n

liekoinen, maatuneisuus- ja turvelajivaihteluita on runsaast i

ja alue on pieni, joten se soveltuu huonosti polttoturvetuotan -
toon .

72 . Nivanlahdensuo sijaitsee karttalehdellä 4213 05 (x =
6876,8 ja y = 470,0) . Suo rajoittuu länsipäästään harjuun ,
idässä Kiukuunlahteen ja muualla moreenimaastoon . Kulkuyhtey -
det ovat hyvät (kuva 92, liite 24) . Pinta-ala on noin 30 ha ,

josta yli metrin syvyistä aluetta on 18 ha ja yli kahden metri n
2 ha . Tutkimuspisteitä on 2,0 kpl/10 ha ja syvyysmittauksi a
kaikkiaan 2,3 kpl/10 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat isovarpu- ja rahkaräme . Puus-
to on keskitiheää pinotavaraa ja tukkipuuta . Tutkimuspistei:s
tä on rämeillä 86 % ja turvekankailla 14

	

Suo on ojitettu
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kauttaaltaan . Vedet valuvat Kiukuunlahteen . Suo viettää melko

jyrkästi lännestä itään, joten kuivatusmahdollisuudet ovat län -
nessä melko hyvät .

Nivanlahdensuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,2 m .
Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,5 m . Tästä on pin-
takerrosta 1,4 m ja pohjakerrosta 0,1 m . Kiukuunlahden lähellä
on turvekerros ohut . Suon pohja on muodoltaan melko tasainen .
Yleisin pohjamaalaji on hiekka . Liejua on vaihtelevan paksui -
nen kerros lähes koko suon alueella .

Nivanlahdensuon turpeesta on rahkavaltaista noin 64 % j a
saravaltaista noin 36

	

Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden
kokonaisosuus on noin 5 % . Yleisimmät turvelajit ovat S- (31 %) ,
PrC- (27 %) ja PrS-turve (17 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 3,8, pintakerrokse n
3,5 ja pohjakerroksen 4,7 .

Liekoisuus on alhainen (1,3 %) . Liekoja on eniten syvyys -
välillä 0,6 - 1,0 m (1,7 %) .

Nivanlahdensuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikost i
ja hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :
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H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,26

	

0,09

	

0,35

	

milj . suo-m3
yli 1 m

	

0,25

	

0,01

	

0,27

	

milj . suo-m3
yli 2 m

	

0,03

	

0,01

	

0,04

	

milj . suo-m3

Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on vain noin 5 % pohja -
turvetta .

Heikosti maatuneen pintakerroksen - ja koko turvekerrostuman -
kin - takia suo ei sovellu polttoturvetuotantoon . Suon länsi -
osasta on saatavissa turvepehkua paikallista käyttöä varten .

73 . Kokonlandensuo sijaitsee karttalehdellä 4213 05 (x =
6878,5 ja y = 478,5) . Pyöreähkö suo rajoittuu etelässä Kokon -

lahteen, muualla alavaan hiekkakankaaseen . Kulkuyhteydet ova t
hyvät (kuva 93, liite 29) . Pinta-ala on 16 ha, josta yli met-
rin syvyistä aluetta on 2 ha . Tutkimuspisteitä on 2,5 kpl/10 ha

ja syvyysmittauksia kaikkiaan 5,6 kpl/10 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat keskustassa RRmu, reunoill a
eri rämemuuttumat . Puusto on harvaa ja pinotavara-asteella .



Tutkimuspisteet ovat rämeillä . Suo on ojitettu kauttaaltaan .
Vedet valuvat etelään . Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät .

Kokonlahdensuon turvekerrostuman keskipaksuus on 0,9 m . Yl i

metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,1 m . Vain keskustassa

on pieni yli metrin syvyinen alue . Suon pohja on muodoltaan ta -

sainen . Yleisin pohjamaalaji on hiekka . Syvimmässä pisteessä
on vähän liejua .

Kokonlahdensuon turpeesta on rahkavaltaista noin 54 % ja sa -
ravaltaista noin 45 % . Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden ko -
konaisosuus on vähäinen . Yleisimmät turvelajit ovat EqC- (15 %) ,
NS- (15 %) ja PrC-turve (14 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 3,7, pintakerrokse n

3,2 ja pohjakerroksen 5,4 .

Kokonlahdensuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikost i

ja hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,10

	

0,03

	

0,14

	

milj . suo-m3

yli 1 m

	

0,02

	

0,00

	

0,02

	

milj . suo-m3

Ohuen turvekerroksen takia suo ei sovellu turvetuotantoon .

74 . Kaijanjärvensuo sijaitsee karttalehdellä 4211 10 (x =
6868,7 ja y = 452,5) . Pyöreähkö suo rajoittuu etelässä Kaijan -
järveen, muualla laakeaan moreenimaastoon . Kulkuyhteydet ova t
tilusteitä myöten tyydyttävät (kuva 94, liite 32) . Pinta-ala

on 34 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on 29 ha ja yli kah-
den metrin 14 ha . Tutkimuspisteitä on 0,6 kpl/10 ha ja syvyys -
mittauksia kaikkiaan 2,9 kpl/10 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat IR- ja KRmu ja peltojen lä -
hellä turvekankaat . Puusto on harvennushakattu ja pinotavara -
asteella . Tutkimuspisteistä on rämeillä 60 %, turvekankaill a
20 % ja pelloilla 20 % . Suo on ojitettu kauttaaltaan . Vedet
valuvat Kaijanjärveen . Kuivatusmahdollisuudet ovat todennäköi-
sesti huonot .

Kaijanjärvensuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,8 m .

Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,0 m . Tästä on pin-
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takerrosta 0,2 m ja pohjakerrosta 1,8 m . Suon pohja on muodol -
taan tasainen . Yleisimmät pohjamaalaji.t ovat hiekka ja moreeni .
Liejua ei tavattu .

Kaijanjärvensuon turpeesta on rahkavaltaista noin 98 % j a
saravaltaista noin 2 % . Puunjäännöksiä sisältävien turpeide n
kokonaisosuus on noin 46 % . Yleisimmät turvelajit ovat LS-
(32 %), ErS- (20 %) ja S-turve (14 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,3, pintakerrokse n
2,0 ja pohjakerroksen 6,9 . Pääosa turvekerrostumasta on hyvin
maatunutta LS-turvetta .

Liekoisuus on korkea (3,4 %) . Liekoja on eniten syvyysvä -
lillä 0,1 - 0,5 m (9,7 %) .

Kaijanjärvensuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikos -
ti ja hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :
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H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,07

	

0,54

	

0,61

	

milj . suo-m3
yli 1 m

	

0,07

	

0,51

	

0,58

	

milj . suo-m3
yli 2 m

	

0,04

	

0,30

	

0,34

	

milj . suo-m3

Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on 89 % pohjaturvetta .
Pelloksi raivattu osa suosta ympäristöineen voisi soveltu a

polttoturvetuotantoon, mikäli kuivatusmahdollisuudet ovat riit -
tävät eikä esim . tuhkapitoisuus ole liian korkea . Tässä yhtey-
dessä niitä ei selvitetty .

75 .Kuusivalkaman-Kärensuo sijaitsee karttalehdellä 4213 0 3
(x = 6884,8 ja y = 465,6) . Kapea suo rajoittuu jyrkkärinteisiin
moreenimäkiin . Kulkuyhteydet ovat hyvät (kuva 95, liite 17) .
Pinta-ala on 34 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on 16 ha

ja yli kahden metrin 2 ha . Tutkimuspisteitä on 1,5 kpl/10 ha

ja syvyysmittauksia kaikkiaan 3,8 kpl/10 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat länsiosassa varsinaisen kor-

ven ojikko ja -muuttuma, keskiosassa korpirämeojikkoa ja -muuttu -
maa ja itäosassa varsinaisen korven muuttumaa . Puusto on kookas-
ta ja keskitiheää . Tutkimuspisteistä on rämeillä 23 % ja korvis-
sa 77 % . Suo on ojitettu kauttaaltaan . Vedet valuvat länteen ,
Reijusjärveen . Kuivatusmahdollisuudet ovat länsiosassa hyvät, itä-
osassa on vaikeutena Kärenlampi .

Kuusivalkaman-Kärensuon turvekerrostuman keskipaksuus o n
1,0 m . Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,6 m . Tästä
on pintakerrosta 0,4 m ja pohjakerrosta 1,3 m . Suossa on kaks i
erillistä allasta . Keskusta on itse asiassa mineraalimaata tei -
den välisellä alueella . Suon pohja on muodoltaan epätasainen .
Yleisin pohjamaalaji on moreeni . Itäosassa on hieman liejua .

Kuusivalkaman-Kärensuon turpeesta on rahkavaltaista noi n
70 % ja saravaltaista noin 30 % . Puunjäännöksiä sisältävie n
turpeiden kokonaisosuus on noin 80 % . Yleisimmät turvelaji t
ovat LCS- (28 %), LS- (26 %) ja LSC-turve (26 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,5, pintakerrokse n
3,0 ja pohjakerroksen 6,7 .

Liekoisuus on keskimääräinen (2,5 %) . Liekoja on eniten

syvyysvälillä 0,1 - 0,5 m (9,1 %) .
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Kuusivalkaman-Kärensuon turve jakautuu eri syvyysalueill a

heikosti ja hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,11

	

0,24

	

0,35

	

milj . suo-m3
yli 1 m

	

0,06

	

0,20

	

0,26

	

milj . suo-m3
yli 2 m

	

0,01

	

0,04

	

0,05

	

milj . suo-m3

Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on 78 % pohjaturvetta .

Matalahkon turvekerrostumansa, lohkareisen pohjan, syvyys-

vaihteluiden ja kuivatusvaikeuksien vuoksi suo ei kelpaa turve -
tuotantoon .
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76 . Levälahdensuo sijaitsee karttalehdellä 4213 06 (x =
6880,2 ja y = 471,0) . Suo rajoittuu idässä Levälahteen ja ete-
lässä sekä lounaassa alavaan, soistuvaan moreenimaastoon . Kul-
kuyhteydet ovat hyvät (kuva 96, liite 30) . Pinta-ala on noin
25 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on 13 ha . Tutkimuspis-
teitä on 2,0 kpl/10 ha ja syvyysmittauksia kaikkiaan 4,8 kpl /
10 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat keskustassa rahkoittuva t u-

pasvillaräme, reunempana isovarpuräme ja korpimuuttumat . Levä-
lahden rannalla on saranevaa . Puusto on reunoilla tukkipuuas -
teella, keskustassa taimikkona . Tutkimuspisteistä on avosoill a

8 %, rämeillä 58 %, korvissa 25 % ja turvekankailla 9

	

Suo-

alasta on ojitettu noin puolet . Vedet valuvat Levälahteen .

Kuivatusmahdollisuudet ovat huonot .
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Levälahdensuon turvekerrostuman keskipaksuus on 0,9 m . Yl i
metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,2 m . Tästä on pintaker -
rosta 0,9 m ja pohjakerrosta 0,2 m . Suon pohja on muodoltaan ta -
sainen . Yleisin pohjamaalaji on hiekka . Liejua on Levälahden
rannalla yli metrin paksuudelta, suon keskustassa alle 0,5 m .

Levälahdensuon turpeesta on rahkavaltaista noin 73 % ja sa -
ravaltaista noin 26 % . Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden ko-
konaisosuus on noin 18 % . Yleisimmät turvelajit ovat ErS- (30 %) ,
LCS- (17 %) ja SC-turve (10 %) . Keskustassa on noin metrin pak -
suinen heikosti maatunut pintakerros S- ja ErS-turvetta ja pohja -
osa saravaltaista turvetta . Reunaosien ohutturpeisilla alueill a
vallitsevat hyvin maatuneet puunjäännösturpeet .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,2, pintakerrokse n
3,0 ja pohjakerroksen 6,4 .

Liekoisuus on erittäin alhainen (0,8 %) . Liekoja on eniten
syvyysvälillä 0,1 - 0,5 m (2,7 %) .

Levälahdensuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikost i
ja hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,14

	

0,08

	

0,22

	

milj . suo-m3
yli 1 m

	

0,12

	

0,03

	

0,15

	

milj . suo-m3

Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on 18 % pohjaturvetta .
Suon keskustasta on saatavissa turvepehkua tilakohtaisee n

käyttöön .

77 . Pikarniemensuo sijaitsee karttalehdellä 4213 03 (x =
6888,0 ja y = 467,0) . Suo rajoittuu pohjoisessa ja idässä har-
juun, muualla kallioisiin moreenimäkiin . Kulkuyhteydet ova t
huonot . Lähimmälle yleiselle tielle on noin 1,5 km (kuva 97 ,
liite 34) . Pinta-ala on 17 ha, josta yli metrin syvyistä aluet-
ta on 12 ha ja yli kahden metrin 1 ha . Tutkimuspisteitä on
2,4 kpl/10 ha ja syvyysmittauksia kaikkiaan 4,7 kpl/10 ha .

Vallitsevana suotyyppinä on rahkarämemuuttuma . Puusto on
lannoitettu, harvennettu ja taimistoasteella . Suolla on vanho -
ja pehkunnostoalueita . Tutkimuspisteistä on avosoilla 12 % j a
rämeillä 88

	

Suo on ojitettu kauttaaltaan . Vedet valuvat
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etelään, Pirstalanjärveen . Kuivatusmahdollisuudet ovat peruskar-
tan mukaan kohtalaisen hyvät .

Pikarniemensuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,4 m .
Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyyson 1,6 m . Tästä on pin-
takerrosta 0,4 m ja pohjakerrosta 1,2 m . Suon pohja on muodol -
taan tasainen . Yleisin pohjamaalaji on hiekka . Liejua on ohu -
ehko kerros lähes koko suon alueella .

Pikarniemensuon turpeesta on rahkavaltaista noin 92 % j a
saravaltaista noin 8 % . Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden
kokonaisosuus on noin 2 % . Yleisemmät turvelajit ovat ErS -
(38 %), S- (25 %) ja ShS-turve (16 %) . Turvekerroston heikos -
ti maatunut pintakerros on ohut, sitten on noin 0,5 m :n hyvin
maatuneen rahkavaltaisen turpeen kerros ja pohjaosa on taas hei -
kosti maatunutta rahkavaltaista turvetta .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,4, pintakerrokse n
2,8 ja pohjakerroksen 5,0 .
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Pikarniemensuonturve jakautuu eri syvyysalueilla heikost i
ja hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,06

	

0,17

	

0,23

	

milj . suo-m3
yli 1 m

	

0,05

	

0,15

	

0,20

	

milj . suo-m3
yli 2 m

	

0,02

	

0,00

	

0,02

	

milj . suo-m3

Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on 75 % pohjaturvetta .
Suosta ei saada,kerrosjärjestyksen takia hyvää pehkua eik ä

hyvää polttoturvetta . Lisäksi suolle on heikot kulkuyhteyde t
ja se on pieni .

78 . Huhunlandensuo sijaitsee karttalehdellä 4213 03 (x =
6884,0 ja y =464,6) . Suo rajoittuu suuntautuneisiin, lohkarei-
siin moreenimäkiin . Reijusjoki virtaa suon halki . Kulkuyhtey-
det ovat hyvät (kuva 98, liite 28) . Pinta-ala on 17 ha, josta
yli metrin syvyistä aluetta on 13 ha ja yli kahden metrin 3 ha .

Tutkimuspisteitä on 2,4 kpl/10 ha ja syvyysmittauksia kaikkiaan
4,1 kpl/10 ha .
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Vallitsevina suotyyppeinä ovat KR ja TR . Reunoilla on kor-
pea . Puusto on reunoilla tiheää, keskustassa harvaa, pinotava -
ra-asteella. Tutkimuspisteistä on rämeillä 71 % ja korviss a
29 % . Suoalasta on ojitettu noin 20 % . Vedet valuvat pohjoi -
seen, Reijusjärveen . Kuivatusmahdollisuudet ovat huonot .

Huhunlahdensuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,5 m . Yl i
metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,8 m . Tästä on pintaker -
rosta 0,2 m ja pohjakerrosta 1,6 m . Suon pohja on muodoltaan ta-
sainen . Yleisimmät pohjamaalajit ovat moreeni, savi ja hiekka .
Liejua tavataan ohut kerros koko suon alueella .

Huhunlahdensuon turpeesta on rahkavaltaista noin 75 %, sara -

valtaista noin 22 % ja ruskosammalvaltaista noin 3 % . Puunjään -
nöksiä sisältävien turpeiden .kokonaisosuus on noin 25 % . Ylei-
simmät turvelajit ovat LS- (22 %), CS- (16 %) ja PrS-turve (16 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,8, pintakerrokse n
2,5 ja pohjakerroksen 6,1 .

Liekoisuus on erittäin alhainen (0,1 %) . Liekoja on eniten
syvyysvälillä 0,6 - 1,0 m (0,3 %) .

Huhunlahdensuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikost i
ja hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,02

	

0,23

	

0,26

	

milj . suo-m3
yli 1 m

	

0,02

	

0,21

	

0,23

	

milj . suo-m3
yli 2 m

	

0,01

	

0,07

	

0,08

	

milj . suo-m3

Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on 90 % pohjaturvetta .
Kuivatusvaikeuksien takia suo ei kelpaa turvetuotantoon .

79 . Tervajärvensuo sijaitsee karttalehdellä 4213 03 (x =
6881,0 ja y = 463,2) . Suo rajoittuu Tervajärveen ja lohkarei -
seen moreenimaastoon . Kulkuyhteydet ovat länsiosaan hyvät, muu-

alle heikot (kuva 99, liite 28) . Pinta-ala on 41 ha, josta yl i
metrin syvyistä aluetta on 22 ha ja yli kahden metrin 3 ha .

Tutkimuspisteitä on 1,5 kpl/10 ha ja syvyysmittauksia kaikki-
aan 2,9 kpl/10 ha .

Vallitsevana suotyyppinä on varsinaisen korven muuttuma .
Tervajärven ympärillä on kapeat saraneva- ja isovarpurämevyö-



16 6 -

hykkeet . Puusto on pinotavara- ja tukkipuun asteella . Tutkimus -
pisteistä on avosoilla 8 %, rämeillä 25 % ja korvissa 67 % . Suo
on ojitettu kauttaaltaan . Vedet valuvat Tervajärveen, jota on
laskettu . Kuivatusmahdollisuudet ovat heikot .

Tervajärvensuon turvekerrostum.an keskipaksuus on 1,1 m . .
Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,5 m . Tästä on pin-
takerrosta 0,1 m ja pohjakerrosta 1,4 m . Suon pohja on muodol-
taan tasainen . Yleisimmät pohjamaalajit ovat moreeni ja hiesu .
Järven lähellä on ohut liejukerros .

Tervajärvensuon turpeesta on rahkavaltaista noin 75 % j a
saravaltaista noin 25 % . Puunjäännöksiä sisältävien turpeide n
kokonaisosuus on noin 77 % . Yleisimmät turvelajit ovat LS-
(36 %) ja LCS-turve (23 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,9, pintakerrokse n
2,5 ja pohjakerroksen 7,4 .



Liekoisuus on korkea (3,6 %) . Liekoja on eniten syvyysvä -
lillä 0,1 - 0,5 m (7,1 %) .

Tervajärvensuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikost i

ja hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,04

	

0,41

	

0,45

	

milj . suo-m3
yli 1 m

	

0,03

	

0,31

	

0,34

	

milj . suo-m3
yli 2 m

	

0,00

	

0,06

	

0,06

	

milj . suo-m3

Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on 91 % pohjaturvetta .

Kuivatusvaikeuksien takia suo ei sovellu turvetuotantoon .

80 . Mökkikorpi sijaitsee karttalehdellä 4211 10 (x = 6862, 6
ja y = 457,3) . Saarekkeinen ja lahdekkeinen suo rajoittuu jyrk -
kärinteiseen harjumaastoon . Kulkuyhteydet ovat heikot (kuva 100 ,
liite 13) . Pinta-ala on noin 60 ha, josta yli metrin syvyist ä
aluetta on 37 ha ja yli kahden metrin 15 ha . Tutkimuspisteitä
on 2,2 kpl/10 ha ja syvyysmittauksia kaikkiaan 6,2 kpl/10 ha .

Suo on tutkittu hajapistein .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat KRmu ja VKmu . Puusto on mel-
ko tiheää ja taimisto- sekä riukuasteella olevaa . Tutkimuspisteis -
tä on rämeillä 46 %, korvissa 46 %, turvekankailla 3 % ja pelloil -
la 5 % . Suo on ojitettu kauttaaltaan . Vedet valuvat kaakkoon, Ku-
lennoiseen. Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät .

Mökkikorven turvekerrostuman keskipaksuus on 1,4 m . Yli
metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,9 m . Tästä on pintaker -
rosta 0,3 m ja pohjakerrosta 1,6 m . Kaakkoispää on matala . Suon
pohja on muodoltaan epätasainen . Yleisin pohjamaalaji on hiekka .
Liejua tavataan keskustassa ja kaakkoisosassa .

Mökkikorven turpeesta on rahkavaltaista noin 50 %, saraval -
taista noin 49 % ja ruskosammalvaltaista noin 1 % . Puunjäännök-
siä sisältävien turpeiden kokonaisosuus on noin 47 % . Yleisim-
mät turvelajit ovat LS- (23 %), LSC- (14 %) ja SC-turve (10 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,5, pintakerrokse n
3,6 ja pohjakerroksen 5,9 .

Liekoisuus on alhainen (1,7 %) . Liekoja on eniten syvyys -
välillä 0,6 - 1,0 m (3,5 %) .
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Mökkikorven turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti j a

hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,14

	

0,68

	

0,82

	

milj . suo-m3

yli 1 m

	

0,11

	

0,61

	

0,72

	

milj . suo-m3

yli 2 m

	

0,02

	

0,41

	

0,43

	

milj . suo-m 3

Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on 84 pohjaturvetta .

Pohjoisosa ei sovellu turvetuotantoon saarekkeiden ja lam -
pien takia . Keskustassa on yhtenäinen yli 2 m :n syvyinen alue ,
jonka pintakerros on kohtalaisesti maatunutta rahkavaltaista tur -

vetta . Turvekerrostuman pääosa on runsaasti lisätekijöitä sisäl -
tävää, vaihtelevasti maatunutta,saravaltaista turvetta . Tämä
alue soveltunee polttoturpeen pientuotantoon . Turpeen laatu on
syytä varmistaa laboratoriossa mm, tuhkapitoisuuden ja rikkipi -
toisuuden osalta . Tuotantokelpoinen alue on noin 7 ha ja hyö-

dyntämiskelpoista turvetta on noin 0,12 milj . suo-m 3 .



- 169 -

Riitasensuo sijaitsee karttalehdellä 4211 11 (x = 6875, 5

ja y = 452,5), Riitasenjärven ja pienen Vehkajärven välissä (ku-
va 101) . Järvien lisäksi varsin saarekkeinen ja lahdekkeine n

suo rajoittuu kallioihin ja lohkareisiin moreenimaihin . Kulku -

yhteydet ovat metsäautoteitä myöten kohtalaisen hyvät . Suo kä-

sitellään seuraavassa kahdessa osassa : n :o 81 on A-linjaston
alue ja n :o 82 B-linjaston alue . Rajana on suon poikki virtaa-

va Kaivanto-oja (kuva 101) . Suo on tutkittu v . 1979 .



81 . Riitasensuon A-linjaston pinta-ala on noin 240 ha, jos-

ta yli metrin syvyistä aluetta on 210 ha ja yli kahden metrin

170 ha . Tutkimuspisteitä on 4,1 kpl/10 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat linjaston alku- ja keskiosas -
sa eri rämemuuttumat, jotka suon reunoilla lähenevät turvekankai -
ta . Suon pinta on kuivumisen myötä jäkälöitynyt ja varpuja o n
runsaasti . Rahkasammalmättäitä on vähän ja ne ovat matalia . Kes-
kustassa on runsaasti vanhoja turpeennostohautoja . Puusto on
melko tiheää ja hyväkasvuista . Linjaston loppuosassa on keidas -
rämemuuttumaa ja enemmän rahkamättäitä . Kaivanto-ojan varsi on
ruoho- ja heinäkorpimuuttumaa . Tutkimuspisteistä on avosoill a

2 %, rämeillä 83 %, korvissa 9 % ja turvekankailla 6 % . Suo on
ojitettu kauttaaltaan . Vedet valuvat Suolampeen ja Kaivanto -
ojaan. Turvekerrostuman pohjaosassa on kuivatusvaikeuksia .

Riitasensuon A-linjaston turvekerrostumankeskipaksuus o n

2,3 m . Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,5 m . Tästä

on pintakerrosta 0,5 m ja pohjakerrosta 2,1 m . Suo syvenee no-

peasti reunoiltaan ja saarekkeiden ympäriltä . Linjaston keski -

osassa on laajahko noin 3,5 m syvä alue . Suon pohja on muodol-

taan tasainen, kun saarekkeet jätetään huomioimatta . Yleisim-

mät pohjamaalajit ovat hieta, moreeni ja savi . Itäosassa on

paksuhko liejukerros (kuva 103) .

Riitasensuon A-linjaston turpeesta on rahkavaltaista noi n
75 % ja saravaltaista noin 25 % . Puunjäännöksiä sisältävien tur -

peiden kokonaisosuus on noin 29 % . Yleisimmät turvelajit ova t
S- (22 %), LCS- (20 %), CS- (13 %) ja ErS-turve (12 %) . Linjas-
ton keskiosassa turve on lähes kokonaan S- ja ErS-turvetta (ku-

vat 102 ja 103) . Loppuosassa on melko runsaasti saravaltaista
turvetta .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,2, pintakerrokse n
3,4 ja pohjakerroksen 6,8 . Linjaston keski- ja loppuosassa on

noin puolen metrin paksuinen heikosti maatunut pintakerros . Sen

alla on noin metrin verran hyvin maatunutta turvetta . Sitten on

noin puolen metrin paksuinen heikosti ja kohtalaisesti maatunu t

kerros ja uudelleen noin metrin paksuinen hyvin maatunut kerros .

Linjaston loppuosassa maatuneisuus on alhaisempi (kuvat 101, 10 2
ja 103) .

Liekoisuus on alhainen (2,0 %) . Liekoja on eniten syvyys -
välillä 0,6 - 1,0 m (5,1 %) .



Pisteeltä A 1600+200 otetussa näytesarjassa turpeen tuhka -
pitoisuus on varsin alhainen (ka 1,7 %) ja lämpäarvo pinta- j a
pohjakerrosta lukuun ottamatta korkea(taulukko 12) . Suokuuti -
on keskimääräinen kuiva-ainemäärä on 95 kg/suo- m 3 ja vaihtelu-
väli 57 - 124 kg/suo-m 3 . Alhainen kuiva-ainesisältö on 2,0 -
2,5 m:n syvyydessä . Turvetuhkan sulamispiste on noin 1200 -
1250 °C .
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Riitasensuo A-linjaston turve jakautuu eri syvyysalueill a

heikosti ja hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

0,99

	

4,45

	

5,44

	

milj . suo-m3
yli 1 m

	

0,95

	

4,36

	

5,31

	

milj . suo-m3
yli 2 m

	

0,76

	

3,95

	

4,72

	

milj . suo-m3

Yli metrin syvyisen alueen turvemäärästä on 82 % pohjaturvetta .
A-linjaston keskiosan yhtenäinen alue soveltuu melko hyvi n

polttoturpeen tuotantoon . Alue on ojitettu ja pintaosa on j o

kuivunut . Heikosti maatunut pintakerros on melko ohut (noi n

0,5 m) ja turvekerrostuman keskimaatuneisuus on korkea, vaikk a

kerroksittaista maatuneisuusvaihtelua esiintyykin . Turvelaji -

jakauma on tasainen ja suo syvenee nopeasti reunoistaan . Labo-

ratoriotulokset osoittavat turpeen olevan hyvälaatuista . Tosin

käytettävissä on vain yksi näytepiste . Suurimmat haitat ova t

turvekerrostuman alaosan kuivatusvaikeudet ja noin metrin sy -
vyydessä oleva suuri liekomäärä . A-linjaston loppuosan turve -

kerrostuma on turvelajien ja maatuneisuuden suhteen vaihtelevam -

pi ja polttoturpeen saantia ajatellen heikompi kuin keskiosa .

Liekoisuudesta ei siellä ole niin suurta haittaa, mutta kuiva -

tusvaikeudet ovat hieman suuremmat kuin keskiosassa .

Turvetuotantoon soveltuvaa aluetta on A-linjastolla noi n

150 ha . Hyödynnettävissä olevan turvekerroksen paksuus on noi n

2,5 m, kun huomioidaan pohjaosan kuivatusvaikeudet . Hyödyntä-
miskelpoinen turvemäärä on noin 3,75 milj . suo-m3 . Osa tästä

on polttoturpeeksi heikkolaatuista pintaturvetta . Laboratorio-

määritysten mukaan hyödyntämiskelpoisen turpeen energiasisält ö
on noin 6,7 milj . GJ 50 % :n kosteudessa ja 7,2 milj . GJ 30 % : n
kosteudessa .

82 . Riitasensuon B-linjaston pinta-ala on noin 500 ha, jos-
ta yli metrin syvyistä aluetta on 430 ha ja yli kahden metri n

340 ha . Tutkimuspisteitä on 3,0 kpl/10 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat rahka- ja lyhytkorsineva -
ojikot ja muuttumat . Keskustassa on melko laajalti keidasrämet -

tä, jolla noin 0,5 m :n korkuiset rahkamättäät peittävät puolet
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suon pinnasta . Reunaosien rämevyöhykkeet ovat kapeita ja enne n
mineraalimaata on kapea korpivyöhyke . Puusto on harvaa ja kitu -
kasvuista . Tutkimuspisteistä on avosoilla 40 %, rämeillä 45 % ,
korvissa 12 % ja turvekankailla 3 % . Suo on ojitettu lähes kaut -
taaltaan . Vedet valuvat Kaivanto-ojaan ja Riitasenjärveen . Ve-
denjakaja on B-selkälinjan kohdalla . Kuivatusmahdollisuudet ova t
turvekerroston alaosassa huonot .

Riitasensuon turvekerrostuman keskipaksuus on 2,2 m . Yl i
metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,4 m . Tästä on pintaker -
rosta 0,8 m ja pohjakerrosta 1,7 m . Suon pohja on muodoltaan ta-
sainen . Yleisimmät pohjamaalajit ovat hiekka, hieta ja moreeni .
Liejua esiintyy hyvin vähän .

Riitasensuon turpeesta on rahkavaltaista noin 90 % ja sar a
valtaista noin 10 % . Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden koko-
naisosuus on noin 12 % . Yleisimmät turvelajit ovat ErS- (40 %) ,
S- (24 %), CS- (6 %) ja ShS-turve (6 %) . Olennaista on ErS-tur-
peen vallitsevuus, suoleväkön (Sh) runsaus ja saran jäännöksien
vähäisempi esiintyminen .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,4, pintakerrokse n
2,8 ja pohjakerroksen 6,6 . Maatuneisuus on selvästi alhaisemp i
kuin A-linjastolla . Kerroksittainen vaihtelu on samanlaine n
kuin A-linjaston keskustassa . B-linjastolla on huomattavast i
paksummat heikosti maatuneet kerrokset ja pohjalta puuttuu hei -
kosti maatunut kerros (kuvat 104 - 107) .

Liekoisuus on erittäin alhainen (0,5 %) . Liekoja on eniten
syvyysvälillä 0,6 - 1,0 m (1,9 %) .

Laboratoriotutkimuksia varten otettiin näytteitä pisteilt ä
B 800, B 1600-100 ja B 2800-200 . Niissä tuhkapitoisuus on var -
sin alhainen aivan pohjimmaista näytettä lukuun ottamatta . Läm-
pöarvo vaihtelee ja on pintaosassa sekä heikosti maatuneiss a
kerroksissa alhainen . Kuiva-ainesisd1töä ei näistä näytteist ä
voitu suoraan määrittää, mutta vesipitoisuuden perusteella se n
voi arvella olevan 80 - 90 kg/suo-m 3 ,(taulukko 13) .

Riitasensuon B-linjaston turve jakautuu eri syvyysalueill a
heikosti ja hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-1 0

koko suo

	

3,51

	

7,35

	

10,85

	

milj . suo-m3
yli 1 m

	

3,33

	

7,12

	

10,45

	

Mllj . suo-m3
yli 2 m

	

2,88

	

6,17

	

9,05

	

milj . suo-m3



B-linjaston alue soveltuu huonosti polttoturpeen tuotan -
toon . Heikosti maatunut pintakerros on paksu ja pohjaosaa e i
linjaston suurimmalla osalla pystytä ojittamalla kuivaamaan .
Kuivattavissa olevassa osassa on vain noin 0,5 m :n paksuinen
kohtalaisesti ja hyvin maatunut kerros, josta on saatavissa hy -
vää polttoturvetta . Muu osa on heikosti maatunutta rahkaval -
taista turvetta, jonka energiasisältö on alhainen .



LUONNONOLOT JA TULOSTEN TARKASTEL U

Luonnonolo t

Kerimäen seudulle on leimaavaa järvisyys . Kunnan alueesta
on järviä yhteensä noin 311 km2 , eli yli 35 % kunnan koko alasta .
Maa-ala on noin 563 k m2 (Suomenmaa 1970) . Kunnan itä- ja kaak -
koisosaa hallitsee Puruvesi . Kerimäen muut järvet ovat Puruve -

teen verrattuina pieniä ja suurin osa niistä laskee vetensä poh -

joiseen (kuva 108) . Vaikka Kerimäki on vesistöjen pirstoma, e i

siellä ole suuria korkeuseroja . Enin osa kunnasta on noin 20 m

Puruveden pintaa (76 m mpy) ylempänä . Maasto on selvästi luode-

kaakkosuuntaista .

Suurin osa Kerimäen maa-alasta on loivasti kumpuilevaa mo -

reenimaastoa . Kalliopaljastumia on niukasti . Korkeimmat mäet

ovat kunnan pohjoisosassa (noin 150 m mpy) . Kolme kapeaa harju-

jaksoa kulkee kunnan halki kaakosta luoteeseen . Yksi on Punka-

harjun jatke kunnan lounaisosassa, toinen kulkee katkeilevan a

kunnan keskiosassa ja kolmas itäosassa .

Kerimäen eteläosassa, Puruveden alueen ja pohjoisosan kal -

lioperä on pääasiassa graniittia . Kunnan keskiosassa on kiille -

gneissivyöhyke, jonka eteläreunalla on kapea amfiboliittikaari .

Ruokojärven - Keplakonjärven tienoilla on kalkkikiviesiintymi ä
ja alueella on Ruskealan Marmori Oy :n kalkkikivikaivo s
(V . Hackman 1933, O . Nykänen 1975) .

Soiden levinneisyy s

Kerimäeltä on tutkittu 82 suota, yhteensä noin 6 100 ha ,

mikä on noin 11 % kunnan maa-alasta . Selvityksen piiriin kuu-

luvat kaikki merkittävät yli 20 ha :n kokoiset suot . Soiden le-

vinneisyys käy ilmi kuvasta 108 . Soistuneinta on kunnan keski -

osa, jossa myös laajimmat yhtenäiset suot sijaitsevat .

Tutkitut suot jakautuvat eri kokoluokkiin seuraavasti :

<30 ha 31-50 ha 51-70 ha 71-90 ha 91-110 ha >110 ha 2:

kpl 28 17 12 3 5 17 8 2

% 34 20 15 4 6 21 100
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Siis yli puolet tutkituista soista on alle 50 ha :n kokoisia . Toi-
saalta yli 110 ha:n kokoisia soita on 17 kpl (21 %) . Suurin suo
on Riitasensuo, yhteensä noin 740 ha .
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Maaston yleistä suuntautuneisuutta noudattaen suot ovat

muodoltaan pitkänomaisia luode - kaakkosuunnassa (kuva 108) .

Useimmat niistä rajoittuvat jostakin osastaan järvialtaaseen .

Järvien pinta on useimmissa tapauksissa 76 - 85 m mpy . Soide n

pinta on yleisimmin 80 - 90 m meren pinnasta .

Suotyypi t

Tutkimuspisteistä vain 12 % on luonnontilaisella suolla

(liite 3) . Puolet havaintopisteistä on muuttumilla . Turvekan-

kaiden osuus on melko suuri : 22 % . Rämeet ovat selvästi ylei-

sin suotyyppiryhmä (53 %) . Korpia on 14 % ja avosoita 7 % ha-

vaintopisteistä . Yksittäisistä suotyypeistä on yleisin isovar-

purämemuuttuma (IRmu, 12 %) ja seuraavina ovat korpirämemuuttu-

ma (KRmu, 8 %) ja tupasvillarämemuuttuma (TRmu, 7 %) . Vaikka

linjastoittain tehtävällä tutkimuksella on soiden keskustan suo-

tyyppejä painottava ominaisuus, on yllä oleva jakauma Kerimäe n

alueelle melko luotettava . Lisäksi on huomattava, että aineis-

toon kuuluu paljon pienikokoisia soita, joka kuvastuu esim . kor-

pirämeiden huomattavana osuutena . Yleisesti ottaen karut suo -

tyypit vallitsevat .

	

Rehevämpiä tyyppejä tavataan soide n

reunoilla kapeina vyöhykkeinä ja järvien ja jokien rannoilla .

Joidenkin soiden poikki kulkee rehevämpien suotyyppien juotte-

ja, jotka ovat syntyneet valuvesien ansiosta .

Maamme soista tehdyn aluejaon mukaan Kerimäki kuuluu viet-

tokeitaiden ja rahkakeitaiden esiintymisalueeseen (Ruuhijärv i

1983) . Alueen suurikokoisimmat suot ovatkin selväpiirteisi ä

viettokeitaita, joissa kermit ja kuljut ovat ryhmittyneet kohti -

suoraan suon pinnan viettosuuntaa vastaan (esim . Riitasensuo ,

Lamperonsuo, Vilkonsuo, Suursuo) .

Soiden puusto on hyvin vaihtelevaa riippuen ojituksesta j a

tehdyistä metsänkasvatustoimenpiteistä . Suurin osa tutkituista

soista on muuttuma-asteella . Laaja-alaisimmat luonnontilaise t

alueet ovat Vilkonsuolla, Ruhvanansuolla, Savonsuolla ja Suur -

suolla .
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Turvekerrostumien paksuus

Tutkittujen soiden keskisyvyys on 1,8 m . Pintakerroksen

osuus on keskimäärin 0,5 m ja pohjakerroksen 1,3 m (liite 1) .
Laajasta aineistosta johtuen keskisyvyyden vaihteluväli on var-

sin suuri : 0,6 - 4,0 m . Keskisyvyydeltään yli 2 m :n soita on

20 kpl (24 %) . Yleisesti ottaen soissa on melko paksu turveker -

ros ja suot syvenevät nopeasti reunoistaan .

Yli metrin syvyisten alueiden keskisyvyys on 2,2 m . Pinta-

kerroksen osuus on 0,55 m ja pohjakerroksen 1,65 m . Yli metrin

syvää aluetta on 4432 ha eli 72 % tutkitusta alasta .

Yli kahden metrin syvyisten alueiden keskisyvyys on 2,9 m ;
pintakerroksen 0,7 m ja pohjakerroksen 2,2 m . Yli 2 m syvää alu-
etta on yhteensä 2323 ha eli 38 % tutkitusta alasta .

Turveläjijakauma ja maatuneisuu s

Kerimäen soiden turvekerrostumat ovat varsin rahkavalta i -
sia . Tutkitusta kokonaisturvemäärästä on rahkavaltaista turvet -

ta 87 % ja saravaltaista 13 % (liite 2) . Yleisimmät turvelajit

ovat tupasvillarahka- (ErS, 18 %), rahka- (S, 16 %), sararahka -

(CS, 10 %) ja puunjäännöksiä sisältävät rahkavaltaiset turpee t

(LS-r, 21 %) . Lisätekijöistä tavataan eniten suoleväkön (Sh) j a

järviruo'on (Pr) jäännöksiä . Ruskosammalvaltaista turvetta esiin -

tyy pieniä määriä joidenkin soiden pohjakerrostumissa .

Turpeiden keskimaatuneisuus (H1-10) on 5,7 ; pintakerroksen

(H1-4) 3,1 ja pohjakerroksen (H5-10) 6,6 (liite 1) . Eri syvyys-
alueille lasketuissa keskimaatuneisuuksissaon hyvin vähän ero -

ja .

Kerrosjärjestys vaihtelee suosta toiseen mm . ympäristön to-

pografian ja vesien valumissuhteiden erilaisuuden johdosta . Yleis-

piirteenä kuitenkin on, että pienet suot ja isompien reunaosa t

usein koostuvat kohtalaisesti tai hyvin maatuneesta rahkavaltai -

sesta puunjäännösturpeesta . Soiden heikosti maatunut pintakerro s

on useimmissa tapauksissa heikosti maatunutta rahka- tai tupas -
villarahkaturvetta . Turvekerrostumien keski- ja pohjaosan koos -

tumuksessa on suurimmat vaihtelut . Jos suo on syntynyt laajah-

kon lammen tai järven umpeenkasvun seurauksena, on suon pohjalla



olevan liejukerroksen päällä yleensä heikosti maatunutta sara -

valtaista turvetta . Jos suo on syntynyt tai levinnyt metsämaan

soistumana, on pohjalla kohtalaisesti ja hyvin maatunutta puu -
turvetta . 27 % kairauspisteistä on sellaisia, joissa tavattiin
liejua suon pohjalla . Vesistöjen umpeenkasvu on ollut alueell a
yleinen soistumistapa . Useimmin esiintyvät pohjamaalajit ova t

hiekka (47 %) ja moreeni (22 %) . Ainakin osa hiekka-havainnois -

ta koskenee pinnaltaan huuhtoutunutta moreenia . Liejukerrostu-

mien alla on pohjamaana usein savi tai hiesusavi (15 %) . Ha-

vaintoja kivistä ja lohkareista on melko vähän .

Liekoisuu s

Tutkittujen soiden liekoisuus eri syvyysaslueilla ja er i
syvyysvyöhykkeissä esitetään liitteessä 4 . Suot ovat yleisest i
ottaen varsin liekoisia . Yli 3 % :n liekoisuus merkitsee jo huo -
mattavaa liekomäärää, joka on varsin haitallinen esim . turvetuo-
tannossa . Tällaisia turvekerrostumia on Kerimäellä paljon . Lie-

koja on eniten soiden pintakerroksessa, ensimmäisen metrin mat -
kalla .

Turpeen fysikaaliset ja kemialliset ominaisuude t

Näytteitä laboratoriotutkimuksia varten otettiin kaikkiaa n

284 kpl . Näytepisteet on valittu polttoturvekelpoisuuden sel -

vittämiseksi . Tulokset on koottu taulukkoon 14 .

Koko Kerimäen aineiston perusteella pH-luvun keskiarvo o n
4,1 . Vaihteluväli on suuri . Joukossa on näytesarjoja, joiss a
pH :n keskiarvo on melko alhainen (esim . Viklansuo, Päiväsuo) .

Nämä koostuvat pääasiassa rahkavaltaisesta turpeesta . Saraval-
taisissa kerrostumissa pH on korkeampi (esim . Särkisuo, Puntu-
sensuo) . Myös joissakin rahkavaltaisissa turvekerrostoissa on
korkeahko pH (esim . Jylhinsuo, Palanutsuo) . Näytesarjoissa hap-

pamuus yleensä vähenee pinnasta pohjalle ja korkeimmat pH-luvu t
ovat suon pohjalta .



1, 87

	

-

Vesipitoisuuden keskiarvo on 89,1 Suurin osa keskiar-

voista on alle 90 % . Vesipitoisuuden vaihteluväli on suuri j a

vaihtelu johtuu monesta eri tekijästä esim . ojituksesta, turve
lajeista, maatuneisuudesta, suon eri kehitysvaiheista, ympäris-

tön topografiasta, jne .

Vesipitoisuuteen läheisesti liittyvä suokuution sisältäm ä

kuiva-ainemäärä on keskimäärin 105 kg, mikä on kohtalaisen kor-
kea arvo . Vaihteluväli on varsin suuri koko aineistossa :

43 - 216 kg/suo-m 3 .

Taulukko 14 . Yhteenveto laboratoriomääritysten tuloksista .

Suon nimi

pH

vaihtelu-

Vesipit .

	

(6) Tuhkapit .

	

( S) Teholl .lämpö- Kuiva-ainemäär ä
(kg/m 3 )

vaihtelu -

arvo (MJ/kg )

vaihtelu -vaihtelu- vaihtelu -
ka väli ka väli ka väli ka väli ka väli

1 . Viklansuo 3,3 3,1

	

-

	

3,4 90,2 80,2

	

-

	

94,8 1,8 0,7

	

-

	

4,6 20,9 17,7

	

-

	

24,3 97 43

	

-

	

19 8

4 . Konnasuo 4,6 3,7

	

-

	

5,6 89,5 83,4

	

-

	

92,8 4,2 2,0

	

-

	

8,1 22,3 20,4

	

-

	

23,5 98 75 - 12 3

6. Silmäsuo 3,4 3,0 -

	

3,8 89,9 80,1

	

-

	

92,7 1,4 0,8

	

-

	

2,9 21,9 20,7

	

-

	

23,6 91 75 - 10 9

7 . Rimminsuo 3,4 3,0

	

-

	

3,6 87,3 78,6

	

-

	

93,8 1,9 1,5

	

-

	

3,2 21,2 17,4

	

-

	

23,6 108 54 - 15 2

13 . Jouhensuo 3,4 3,1

	

-

	

3,7 88,0 83,6

	

-

	

90,8 3,1 1,1

	

-

	

16,5 22,3 21,2

	

-

	

24,8 112 88 - 16 2

14 .

	

Jylhinsalo 5,2 4,4

	

-

	

5,5 88,2 83,9 -

	

90,6 5,3 2,8

	

-

	

11,3 21,0 20,4

	

-

	

21,5 113 90 -

	

16 0

14 . Jylhinsalo 5,1 3,6

	

-

	

5,7 86,0 83,0 - 88,8 4,9 3,0

	

-

	

8,5 21,3 20,0

	

-

	

22,7 119 103

	

-

	

13 5

15 . Tönttyrinsuo 4,0 3,2

	

-

	

4,9 85,8 76,0 - 89,7 3,5 1,7

	

-

	

6,3 21,9 19,6

	

-

	

23,1 124 100

	

-

	

15 2

20 Päiväsuo 3,2 3,0

	

-

	

3,6 87,3 83,8 -

	

89,9 1,1 0,8

	

-

	

1,4 23,2 22,4

	

-

	

24,2 125 104 -

	

16 2

22 . Päivälaidansuo 4,2 3,3

	

-

	

4,9 87,1 76,3

	

-

	

93,5 5,0 2,4

	

-

	

13,6 21,2 19,1

	

-

	

23,2 112 64 - 20 0

23 . Talvitaipaleensuo 3,5 3,0

	

-

	

4,2 86,6 84,5

	

-

	

93,7 1,9 0,8

	

-

	

3,6 23,1 21,7

	

-

	

25,4 130 59 -

	

15 2

30 . Palanutsuo 4,9 3,3

	

-

	

5,8 90,4 81,1

	

-

	

93,0 3,5 2,0

	

-

	

5,5 20,6 18,6

	

-

	

21,4 92 64 -

	

12 2

37 . Tetrisuo 4,8 4,1

	

-

	

5,2 91,2 85,9

	

-

	

93,7 7,2 6,1

	

-

	

8,6 20,3 17,0

	

-

	

22,0 80 62 -

	

10 3

43 . Riihilamminsuo 3,9 3,1

	

-

	

4,5 87,0 83,6

	

-

	

91,0 2,5 1,6

	

-

	

3,5 22,1 20,4 - 23,8 115 86 - 13 6
48 . Törönsuo 4,4 3,2

	

-

	

5,7 89,7 82,4

	

-

	

93,7 2,1 1,1

	

-

	

3,3 21,6 19,8

	

-

	

23,5 95 61

	

-

	

11 7

57 . Lamminsuo 4,2 3,4

	

-

	

5,2 87,1 71,6

	

-

	

91,7 2,2 1,2

	

-

	

5,6 21,4 19,2

	

-

	

24,0 112 70

	

-

	

18 2

63 . Särkisuo 5,1 3,6

	

-

	

6,6 89,1 78,0 , -

	

93,6 3,6 1,8

	

-

	

7,1 20,9 19,4

	

-

	

22,2 103 60

	

-

	

21 6

69 . Puntusensuo 4,7 3,6

	

-

	

5,3 87,4 78,1

	

-

	

90,3 4,3 2,2

	

-

	

6,9 21,5 20,6

	

-

	

23,0 112 97 -

	

14 8
81 . Riitasensuon

A-linjasto 4,0 3,0

	

-

	

7,9 90,6 86,4

	

-

	

95,1 1,7 0,7

	

-

	

12,9 21,2 18,5

	

-

	

23,9 95 57

	

-

	

11 6
82 . Riitasensuon

B-linjasto 3,4 2,7

	

-

	

4,6 90,5 75,3

	

-

	

95,7 1,7 0,7-

	

11,8 20,4 17,9

	

-

	

25,2 - -

Keskiarvo 4,1 89,1 3,0 21,4 105



Tuhkapitoisuus on alhainen : aineiston keskiarvo on 3,0 % .

Vain kolmen näytesarjan keskiarvo on yli 5 % .

Näytesarjoissa teholliset lämpöarvot vaihtelevat melko laa-

jalla välillä, mutta kaikissa keskiarvot ovat yli 20 MJ/kg . Jois-

sakin on varsin korkeitakin keskiarvoja (esim . Päiväsuo, Talvi-

taipaleensuo) . Koko aineiston keskiarvo on 21,4 MJ/kg, mikä vas-

taa 9,5 MJ/kg 50 % :n kosteudelle laskettuna ja 14,2 MJ/kg 30 % : n

kosteudelle laskettuna .

Joistakin näytteistä on määritetty tuhkan sulamiskäyttäyty-

minen ja rikkipitoisuus . Tulosten yhteenveto on taulukossa 15 .

Raportin Osa 1 :ssä käsiteltyjen soiden täydennetyt laboratorio -

tulosten taulukot ovat liitteissä 35 - 38 .

Taulukko 15 . Yhteenveto tuhkan sulamispisteen ja rikkipitoisuu-

den määrityksistä .

Suo Tuhkan sulamispiste (°C) Rikkipitoisuus (% )

ka vaihteluväli ka vaihteluväli

1 . Viklansuo 1243 1140 -

	

1340 0,47 0,08 -

	

1,5 5
4 . Konnasuo 1287 1160 -

	

1290 0,46 0,21

	

-

	

0,9 3
6 . Silmäsuo 1252 1200 -

	

1300 0,09 0,07

	

-

	

0,1 0
7 . Rimminsuo - - 0,23 0,18 -

	

0,2 7
13 . Jouhensuo 1250 1190 -

	

1320 0,20 0,13

	

-

	

0,3 3

14 . Jylhinsalo 1313 1240 -

	

1360 1,52 0,16

	

-

	

4,6 6
15 . Tönttyrinsuo 1270 1210 -

	

1310 0,69 0,21

	

-

	

1,4 4
20 . Päiväsuo 1248 1240 -

	

1260 0,12 0,11

	

-

	

0,1 3

22 . Päivälaidansuo 1348 1240 -

	

1480 1,39 0,27 -

	

4,7 7
37 . Tetrisuo 1270 1240 - 1300 0,81 0,62 -

	

0,98

Keskiarvo 1275 0,74

Tuhkan sulamispiste on useimmiten välillä 1240 - 1270 °C .

Päivälaidansuon tuhkien sulamispiste on melko korkea .

Alhaisimmat sulamispisteet (1140 - 1160 °C) ovat heikost i

maatuneilla rahkaturpeilla . Turveteollisuusliiton laatimissa

polttoturpeen luokituksessa (liite 5) velvoitetaan sulamispist e

ilmoittamaan jos se on alle 1120 °C .
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Rikkipitoisuuden vaihteluväli on suuri . Rahkavaltaisten

kerrostumien arvot ovat yleensä alhaisia (esim . Päivasuo, Silmä-
suo) . Joidenkin soiden kohdalla korkea pohjaturpeen rikkipitoi -

suus nostaa keskiarvoa huomattavasti (esim . Viklansuo, Tönttyrin -

suo), vaikka pääosa turvekerrostosta on vähärikki .stä . Päivälai-
dansuon ja Tetrisuon turpeissa on korkea rikkipitoisuus . Em .
laadunmäärittelyohjeen mukaan turpeen rikkipitoisuus on ilmoi -
tettava mikäli se on yli 0,3 % (liite 5) .

Soveltuvuus turvetuotantoon

Yhteenveto polttoturvetuotantoon soveltuvista yli 1.0 ha : n

suoalueista on taulukossa 16 . Tarkemmat tiedot ovat suoselos -
tusten yhteydessä . Arviointiperusteet ovat sivuilla 8 - 10 .

Koska kaikista soista ei ollut käytettävissä laboratoriotutki -
musten tuloksia, on näitä koskevissa laskelmissa käytetty kok o

aineiston keskiarvoa . Keskiarvon perusteella laskettu kuiva -

ainemäärät (ja vastaavat energiasisällöt) on merkitty tähdel -

lä (*) .

Taulukkoon ei ole otettu sellaisia soita, joissa on pieniä ,
alle 10 ha :n kokoisia turvetuotantoon soveltuvia alueita . Näi-
tä alueita on käsitelty ao . suoselostuksissa .

Vapo Oy :llä on turvetuotantoalue Savisuolla (suo n :o 64 )
ja suunnitelmissa ottaa Siikasuo (suo n :o 46) turvetuotantoon .

Näillä on Vapolta saadun tiedon mukaan tuotantokelpoista aluet -
ta noin 65 ha ja noin 60 ha, ja tuotantokelpoista turvetta noin
1,0 milj . suo-m3 ja 1,5 milj . suo-m3 .

Taulukkoon koottujen 20 suoalueen yhteenlaskettu tuotanto -

kelpoinen ala on 807 ha, mikä on 13 % Kerimäellä tutkitusta suo -
alasta . Tuotantokelpoista turvetta on yhteensä 15,6 milj . suo-m3,
joka on 16 % yli metrin syvyisten alueiden yhteenlasketusta tur -
vemäärästä . Kuiva-ainesisältö on yhteensä 1,63 milj . t ja tuo-
tantokelpoisella alueella on keskimäärin 2024 t kuiva-ainett a
hehtaarilla . Tuotantokelpoisten alueiden yhteenlaskettu ene r

giasisältö on kuivalle turpeelle laskettuna 35,2 milj . GJ el i
9,8 milj . MWh, 50 % :n kosteudelle laskettuna 31,3 milj . GJ el i
8,7 milj . MWh ja 30 % :n kosteudelle laskettuna 33,5 milj . GJ eli
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9,3 milj . MWh . Tuotantoon soveltuvalla hehtaarilla on energiaa
keskimäärin 38 736 GJ eli 10 .769 MWh jyrsinturpeena laskettuna
(50 % :n kosteus) ja 41 524 GJ eli 11 544 MWh palaturpeena las-
kettuna (30 % :n kosteus) .

Taulukko 16 . Polttoturvetuotantoon soveltuvat alueet .

Polttoturvetuotantoon soveltuvan alueen

Suon nimi Pinta- Tuotantokelp . Kuiva- Turpeen energiasisältö Huomautuksia
ala

(ha)
turvemäärä 3
(milj .suo-m )

ainee n
määrä
(1000t)

kuivan a
(milj .GJ)

50 8 kost .
(milj .GJ)

30 8 kost .
(mi1j .GJ )

1 . Viklansuo 90 1,50 163,5 3,50 3,10 3,32 pintakerros kasvuturpeeks i

2 . Kurenviitoinsuo 27 0,43 45,2 0,97 * 0,86 * 0,92 *

soveltuvaa ; suopeltoj a

syvyysvaihteluit a

4 . Konnasuo 45 0,90 87,8 1,96 1,74 1,87 suopeltoj a

6 . Silmäsuo 30 0,60 54,7 1,20 1,06 1,14 hyvin maatunutta rahkatur -

7 . Rimminsuo 60 0,95 102,9 2,18 1,93 2,07

vetta, liekoj a

turvelajivaihteluita, pai -

9 . Lampsunsuo 20 0,26 27,3 0,58 * 0,52 0,55

koin pintarahka a

runsaasti suopeltoj a

13 . Jouhensuo 50 1,00 112,0 2,50 2,22 2,38 ohut pintakerro s

14 . Jylhinsalo 50 1,00 115,6 2,45 2,17 2,33 epätasainen pohja, suo -

15 . Tönttyrinsuo 35 0,70 86,8 1,90 1,68 1,81

peltoj a

liekoja,turvelajivaihteluits
20 . Päiväsuo 20 0,36 45,0 1,04 0,94 1,00 ohut pintakerros, hyvälaa -

23 . Talvitaipaleensuo 10 0,18 23,4 0,54 0,48 0,51

tuinen turve, suopeltoj a

liekoj a

30 . Palanutsuo 10 0,18 16,6 0,34 0,30 0,3 2

34 . Purosuo 10 0,15 15,8 0,34 0,30 0,32 laadultaan välttävä

43 . Riihilamminsuo 12 0,17 19,5 0,43 0,38 0,41 liekoj a

48 . Törönsuo 33 0,51 48,5 1,05 0,93 1,0 0

57 . Lamminsuo 10 0,15 16,8 0,36 0,320,34 suopeltoj a

69 . Puntusensuo 20 0,30 33,6 0,72 0,64 0,69 suopeltoj a

81 . Riitasensuo A 150 3,75 356,2 7,55 6,70 7,2 0

Yhteensä 682 13,09 1371,2 29,61 26,27 28,1 8

46 . Siikasuo 60 1,50 157,5 3,37 2,99 * 3,20 * osaksi Vapo Oy :ll ä
64 .

	

Savisuo 65 1,00 105,0 2,25 * 2,00 2,13 * Vapo Oy:n tuotantoalu e

Yhteensä 807 15,59 1633,7 35,23 31,26 33,51

Useimmin esiintyvät turvetuotannon kannalta haitalliset te-
kijät ovat kuivatusvaikeudet ja liekoisuus . Kuivatusvaikeuksien
takia moni turvekerrostoltaan hyvälaatuinen suo on vaikea hyödyn -
tää . Runsas liekomäärä taas on alueelle tyypillinen piirre lä -
hes kaikilla soilla . Joidenkin soiden ottaminen turvetuotantoon

ei ole suositeltavaa korkean rikki- ja tuhkapitoisuuden takia .



Polttoturvetuotantoon soveltuvat alueet ovat yleensä pie -
niä (taulukko 16), joten parhaiten niille soveltuu palaturpee n
pientuotanto tai isäntälinjan tuotanto . Usein näihin soihin
liittyy suopeltoja, joilta tuotanto olisi helposti käynnistet -
tävissä . Turvekerrostumansa puolesta tuotantokelpoiset suot so -
veltuvat joko jyrsin- tai palaturvetuotantoon . Jyrsinturvetuo -
tantoon otetaan yleensä kooltaan yli 20 ha :n alueita . Teolli -

seen turvetuotantoon soveltuvat Viklansuo, Rimminsuo, Jouhensuo ,
Jylhinsalo ja Riitasensuo . Jouhensuo, Jylhinsalo ja Tönttyrin -

suo sijaitsevat lähellä Kerimäen keskustaa ja kohtuullisen kul -
jetusmatkan päässä Savonlinnastakin (kuva 109) .

Kasvuturvetuotantoon soveltuu kaksi aluetta : 1 . Viklansuo
ja 36 . Valkianlamminsuo (kuva 109) . Tuotantokelpoiset turvemää -

rät ovat Viklansuolla 0,45 milj . suo-m 3 ja Valkianlamminsuoll a

0,15 milj . suo-m3 , yhteensä 0,60 milj . suo-m3 .

Suojelusuo t

Kerimäen alueen soista kuuluu Valtakunnalliseen soidensuo -
jelun perusohjelmaan 51 . Ruhvanansuo (itäosa, 245 ha) ja 62 . Vil -
konsuo (80 ha) . Lisäksi Etelä-Savon Seutukaavan 1 . vaihekaavas -
sa on suojelualueiksi varattu 33 . Suursuo (eteläosa, 38 ha), 49 .
Savonsuo (156 ha) ja 68 . Kuonanluhta (93 ha) (kuva 109) . Yhteen-

sä suojeluohjelmiin sisältyy laajempia suoalueita 612 ha, mikä
on 10 % kunnan yli 20 ha :n soiden kokonaispinta-alasta . Suojel -

tavaksi suunnitellut suoalueet eivät ole hyviä turvetuotantoalu -
eita . Suursuon (n :o 33) suojeltavaksi varatun alueen kerrostu -
missa on nähtävissä muinainen vedenpinnan nousu, ns . Suursaimaan

transgressio, turpeiden välissä olevana liejukerroksena (siv u
61) . Sama ilmiö esiintyy myös Lamperonsuolla (n :o 5 ja Saarnis-
to 1970), jonka luonnontilainen eteläosa voisi olla mahdolline n
suojelukohde .
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Kuva 109 . Kerimäellä tutkittujen soiden soveltuvuus turve-

tuotantoon ja suojeltavaksi suunnitellut suot .

Paksumpi katkoviiva ilmaisee etäisyyden maanteit-

se Kerimäen kirkolta ja ohuempi katkoviiva Savon -

linnan keskustasta .
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Liite 1 . Tilastotietojen yhteenveto

TUTKITTUJEN SOIDEN PINTA-ALA,KESKISYVYYS,KESKIMAATUNEISUUS JA TURVEMÄÄRA

1 .
2 .
3 .
4 .
S .
6 .
7 .
8 .
9 .

10 .

11 .
12 .
13 .
14 .
15 .
16 .
17 .
18 .
19 .
20 .

21 .
22 .
23 .
24 .
25 .
26 .
27 .
28 .
29 .
30 .

31 .
32 .
33 .
34 .
35 .
36 .
37 .
38 .
39 .
40 .

41 .
42 .
43 .
44 .
45 .
46 .
47 .
48 .
49 .
50 .

51 .
52 .
53 .
54 .
55 .
56 .
57 .
58 .
59 .
60 .

61 .
62 .
63 .
64 .
65 .
66 .
67 .
68 .
69 .
70 .

71 .
72 .
73 .
74 .
75 .
76 .
77 .
78 .
79 .
80 .

SYVYYSALUE

	

> 0 .3 M

SUON NIMI

VIKLANSUO
KURENUIITOINSUO
LAMMINSUO
KONNASUO
LAMPERONSUO
SILMASUO
RIMMINSUO
ALUSSUO
LAMPSUNSUO
ROIHANSUO

PUROLUHTA
LtlKKIINSUO
JOUHENSUO
JYLHINSALO
TtlNTTYRINSUO
KARTTEENSUO
KESAUIERUNSUO
TIKKILANKORP I
KATAASUO
PAIVASUO

NYYSSöNSUO
PåIVALAIDANSUO
TALUITAIPALEENSU O
KAAKKOSUO
TURKKISUO
PtlYNINSAL O
KORTELAMMINSU O
MURRONSUO
VEHKASUO
PALANUTSUO

JALASSALONSUO
RAJASUO
SUURSUO
PUROSUO
RANHINPOHJ A
UALKIANLAMMINSUO
TETRISUO
ANKONPYKALANSUO
PUOLUKKAMAENSUO
SAUNAAHONSU O

SUOJäRU I
SAMMALLAHDENSUO
RIIHILAMMINSUO
POHJUKANSU O
FORSSINSUO
SIIKASUO
SELKÄLAHDENSUO
TöRtlNSUO
SAUONSUO
HYPPYYLAHOENSUO

RUHVANANSUO
KORPPISENSU O
KOSONSUO
HÄRKöSUO
HALKOKUMMUNSU O
MULLISUO
LAMMINSUO
MURSLAMP I
HULKONSUO
KEPLAKONKANKAANSU O

MYLLYSUO
UILKONSUO
SÄRKISUO
SAUISUO
RAUVANJARVENSUO
RAUUANJÄRUENSUO S
PITKÄLAMPI-HARKASU O
KUONANLUHTA
PUNTUSENSUO
LILLUKKASUO

KUOKANLAHDENSUD
NIUANLAHDENSU O
KOKONLAHOENSU O
KAIJANJÄRVENSUO
KUUSIVALKAMAN-KARENSUO
LEUALAHOENSUO
PIKARNIEMENSU O
HUHUNLAHOENSU O
TERUAJARVENSU O
MtlKKIKORPI

H5-10

1 .7 6
1 .4 1
2 .3 0
2 .6B
1 .0 4
1 .7 6
0 .9 9
0 .9 6
0 .9 2
0 .7 3

1 .1 8
1 .3 8
1 .62
1 .7 8
1 .62
1 .59
1 .1 5
0 .69
1 .2 1
1 .44

0 .9 1
1 .88
1 .2 3
0 .95
1 .02
1 .1 9
1 .3 1
0 .4 1
1 .7 1
1 .33

0 .8 9
0 .90
0 .6 0
1 .1 0
0 .8 1
2 .00
1 .5 1
0 .70
0 .9 5
0 .6 5

0 .6 1
1 .9 4
1 .3 0
0 .7 0
1 .70
2 .3 4
2 .26
1 .4 0
1 .25
0 .9 5

1 .5 1
1 .39
1 .8 5
1 .8 1
0 .97
0 .50
1 .1 9
1 .36
0 .8 1
1 .40

1 .0 1
2 .86
1 .1 4
1 .25
0 .66
0 .1 1
1 .2 4
0 .07
0 .5 8
0 .58

1 .1 7
0 .30
0.2 1
1 .5 9
0 .7 1
0 .3 1
0 .9 8
1 .3 7
1 .0 0
1 .1 3

1 .8 6
1 .47

LINJASTOA
CM )

261 5
1380
116 0
7475
489 5
1560
492 0
4795
570 0
2090

539 5
2405
296 0
3635
222 0
5500
192 0
126 0
1370
147 0

1180
254 0
1000
223 0
1520
700

0
1350
1870
1000

1460
1640
7905
980

1270
1910
2490
1940

0
0

0
0
0
0
0
0
0

115 0
0

B9 0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

3230
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

840 0
11960

KARTTA PINTA- KESKISYUYY S
LEHTI

	

ALA HA H1-10 H1-4
KESKIMAATUNEISUUS TURUEMÅäRA MILJ . M 3
H1-10

6 .3 8
6 .50
7 .0 3
6 .03
4 .7 3
6 .79
6 .2 2
6 .1 1
5 .9 6
6 .29

5 .3 1
6 .1 9
7 .0 0
6 .4 1
6 .4 0
5 .7 4
6 .12
6 .5 6
5 .07
6 .93

6 .0 1
4 .8 1
7 .39
5 .36
5 .74
6 .48
5 .63
5 .5B
6 .45
6 .26

5 .84
5 .66
4 .3 7
5 .68
5 .6 5
5 .0 1
5 .6 4
4 .98
6 .7 7
6 .33

5 .9 6
6 .6 1
7 .1 6
6 .12
6 .1 5
5 .2 5
6 .3 2
6 .4 5
5 .5 1
4 .6 0

5 .7 1
5 .5 1
6 .23
6 .0 5
6 .44
4 .8 8
5 .58
5 .1 1
5 .17
5 .8 5

5 .72
4 .85
5 .45
6 .6 9
4 .54
3 .58
5 .27
3 .24
4 .36
5 .10

5 .42
3 .78
3 .7 3
6 .32
5 .5 4
4 .17
4 .4 2
5 .75
6 .8 9
5 .48

6 .1 9
5 .36

H1-4

2 .9 3
2 .47
1 .2 1
2 .95
3 .2 8
3 .03
2 .7 7
2 .86
2 .6 1
2 .50

3 .06
3 .3 0
3 .07
2 .88
3 .25
2 .74
2 .07
2 .49
3 .23
2 .47

2 .56
3 .05
2 .04
3 .3 1
2 .93
2 .72
2 .52
2 .80
2 .79
3 .05

3 .1 1
2 .69
3 .12
3 .09
3 .1 6
3 .30
3 .17
3 .49
4 .0 0
0 .00

4 .0 0
4 .0 0
3 .1 0
3 .1 3
2 .3 1
3 .4 2
2 .2 1
2 .4 0
3 .69
3 .5 7

3 .06
2 .4 3
3 .07
2 .9 1
2 .69
3 .3 8
3 .14
3 .0 9
3 .22
2 .2 2

2 .62
3 .2 3
2 .94
3 .4 3
3 .40
3 .24
3 .4 1
2 .93
3 .33
2 .00

2 .50
3 .47
3 .1 9
2 .00
2 .9 8
2 .97
2 .7 5
2 .50
2 .4 6
3 .59

3 .4 0
2 .83

H5-10

7 .1 9
7 .0 1
7 .2 8
6 .3 5
6 .2 9
7 .2 6
7 .27
7 .3 4
7 .2 3
7 .1 3

6 .04
6 .5 4
7 .3 1
6 .90
6 .96
6 .24
6 .75
7 .36
5 .69
7 .48

7 .55
5 .0 1
8 .23
7 .34
6 .53
7 .08
6 .15
6 .7B
7 .20
6 .98

6 .94
7 .03
6 .56
6 .26
6 .4 1
5 .82
6.3 4
6 .50
7 .3 2
6 .33

6 .6 1
6 .80
7 .49
7.46
6 .82
5 .8 0
6 .50
7 .24
6 .65
6 .1 1

6 .39
6 .2 1
6 .78
6 .44
7 .23
6 .15
6 .19
6 .33
6 .0 1
6 .14

6 .85
5 .49
6 .42
7 .32
5 .33
6 .43
6 .0 1
9 .00
5 .42
6 .8 1

5 .83
4 .68
5 .4 0
6 .87
6 .7 1
6 .39
5 .0 5
6 .10
7 .37
5 .87

6 .80
6 .56

H1-10

2 .598
0 .699
0 .79 1
7 .739
3 .567
0 .753
1 .912
1 .818
2 .060
0 .46 1

2 .579
1 .856
1 .657
2 .023
1 .146
4 .24 1
0 .82 1
0 .216
0 .59 9
0 .58 1

0 .315
1 .084
0 .39 7
1 .086
0 .614
1 .93 1
1 .028
0 .04 1
0 .596
0 .490

0 .364
0 .476
3 .915
0 .48 6
0 .318
1 .56 0
1 .548
0 .57 7
0 .387
0 .110

0 .38 1
0 .417
0 .420
0 .264
0 .359
3 .193
0 .425
0 .919
3 .098
0 .494

3 .97 5
0 .785
0 .74 0
0 .509
0 .75 4
0 .674
0 .82 0
0 .61 1
0 .34 9
0 .392

0 .31 8
3 .07 1
1 .53 4
3 .816
0 .724
0 .284
0 .766
1 .567
1 .392
0 .24 3

0 .240
0 .34 9
0 .137
0 .610
0 .351
0 .218
0 .230
0 .258
0 .455
0 .82 1

5 .439
10 .852

H1- 4

0 .490
0 .07 8
0 .03 3
0 .72 4
1 .84 3
0 .06 3
0 .445
0 .49 9
0 .565
0 .08 4

0 .630
0 .20 3
0 .122
0 .246
0 .174
0 .605
0 .11 1
0 .036
0 .152
0 .064

0 .097
0 .108
0 .054
0 .536
0 .135
0 .263
0 .148
0 .013
0 .10 1
0 .090

0 .10 4
0 .15 1
2 .49 3
0 .089
0 .07 4
0 .502
0 .34 1
0 .29 1
0 .064
0 .000

0 .095
0 .02 9
0 .03 1
0 .08 2
0 .054
0 .736
0 .018
0 .149
1 .190
0 .294

0 .81 1
0 .144
0 .110
0 .056
0 .13 1
0 .310
0 .164
0 .229
0.105
0 .029

0 .085
0 .866
0 .429
0 .616
0 .297
0 .253
0 .22 0
1 .487
0 .70 5
0 .086

0 .02 9
0 .26 1
0 .104
0 .069
0 .110
0 .14 1
0 .063
0 .02 5
0 .045
0 .14 3

0 .987
3 .506

H5-10

2 .10 7
0 .620
0 .75 9
7 .015
1 .72 4
0 .670
1 .46 7
1 .319
1 .49 5
0 .377

1 .94 9
1 .653
1 .53 5
1 .77 8
0 .972
3 .63 6
0 .710
0 .18 1
0 .447
0 .51 7

0 .218
0 .97 7
0 .343
0 .55 0
0 .479
1 .668
0 .879
0 .029
0 .494
0 .400

0 .259
0 .325
1 .422
0 .397
0 .244
1 .059
1 .207
0 .286
0 .323
0 .110

0 .28 6
0 .388
0 .38 9
0 .182
0 .30 5
2 .457
0 .40 6
0 .770
1 .908
0 .200

3 .164
0 .64 1
0 .630
0 .453
0 .623
0 .364
0 .656
0 .38 1
0 .244
0 .363

0 .233
2 .20 5
1 .104
3 .200
0 .427
0 .03 1
0 .546
0 .080
0 .687
0 .156

0 .21 1
0 .089
0 .034
0 .54 1
0 .240
0.076
0 .16 7
0 .233
0 .41 0
0 .679

4 .45 2
7 .346

42111 1
42111 1
42111 1
42111 1
42130 2
421110
42110 8
421108
42110 8
421110

42130 3
421110
42111 0
42111 1
42111 0
42111 1
42111 1
42111 0
421110
42111 0

421110
42111 0
421112
42111 1
421112
42111 1
421303
42130 1
42111 1
421303

421303
42111 1
421306
421303
412212
421306
421112
412403
421110
421110

421107
421107
42130 3
421303
42130 3
421303
42130 3
421306
421110
421112

421108
421110
421302
421302
42111 1
42111 1
42111 1
42130 1
421110
42111 0

42130 1
42130 5
421302
42130 2
421302
421302
421305
421302
421305
421302

421302
421305
421305
421110
421303
421306
421303
421303
421303
421110

42111 1
421111

120
44
33

262
165
38

148
13 8
162
52

165
120
95

100
60

229
62
26
37
36

24
52
28
5B
47

140
67
7

29
30

29
36

23 B
36
3 0
53
B O
4 1
3 4
1 7

4 7
2 0
3 0
2 6
18

10 5
18
5 5

153
21

209
46
34
25
64
73
55
28
30
26

23
77
97

256
65
27
44
109
11 8
27

1 8
30
1 6
3 4
3 4
2 5
1 7
1 7
4 1
6 0

24 0
500

2 .16
1 .59
2 .40
2 .95
2 .1 6
1 .9 8
1 .2 9
1 .3 2
1 .2 7
0 .89

1 .5 6
1 .55
1 .74
2 .0 2
1 .9 1
1 .8 5
1 .32
0 .83
1 .62
1 .6 1

1 .3 1
2 .09
1 .42
1 .87
1 .31
1 .38
1 .53
0 .59
2 .05
1 .63

1 .2 5
1 .32
1 .65
1 .35
1 .06
2 .94
1 .94
1 .41
1 .1 4
0 .65

0 .8 1
2 .08
1 .4 0
1 .0 1
2 .0 0
3 .04
2 .3 6
1 .67
2 .0 2
2 .3 5

1 .9 0
1 .7 1
2 .18
2 .0 3
1 .1 8
0 .9 2
1 .49
2 .1 8
1 .1 6
1 .5 1

1 .38
3 .9 9
1 .58
1 .4 9
1 .1 1
1 .0 5
1 .74
1 .44
1 .1 8
0 .90

1 .3 3
1 .1 6
0 .86
1 .79
1 .03
0 .87
1 .3 6
1 .5 2
1 .1 1
1 .3 7

2 .2 7
2 .17

0 .4 1
0 .18
0 .1 0
0 .2 8
1 .1 2
0 .2 2
0 .3 0
0 .3 6
0 .3 5
0 .1 6

0 .38
0 .1 7
0 .13
0 .2 5
0 .29
0 .2 6
0 .18
0 .14
0 .4 1
0 .18

0 .40
0 .2 1
0 .19
0 .92
0 .29
0 .19
0 .22
0 .18
0 .35
0 .30

0 .36
0 .42
1 .05
0 .25
0.25
0 .95
0 .43
0 .7 1
0.19
0 .00

0 .2 0
0 .14
0 .10
0 .32
0 .30
0.70
0 .10
0 .2 7
0 .78
1 .4 0

0 .39
0 .3 1
0,32
0 .22
0 .20
0 .42
0 .30
0 .82
0 .35
0 .1 1

0 .37
1 .12
0 .44
0 .24
0 .46
0 .94
0 .50
1 .36
0 .60
0 .32

0 .16
0 .87
0 .6 5
0 .20
0 .3 2
0 .57
0 .3 7
0 .15
0 .1 1
0 .24

0 .4 1
0 .70

81 . RIITASENSUO
82 . RIITASENSUO

YHTEENSfi 6126 1 .77 0 .46 1 .32 5 .68 3 .08 6 .58 108 .69 28 .13 80 .56 123 .3 KM
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SYUYYSALUE

	

> 1 .0 M

SUON NIM I

VIKLANSUO
KURENVIITOINSUO
LAMMINSUO
KONNASUO
LAMPERONSUO
SILMäSUO
RIMMINSUO
ALUSSUO
LAMPSUNSUO
RDIHRNSUO

PUROLUHTA
LtlKKIINSUO
JOUHENSUO
JYLHINSRLO
TöNTTYRINSU O
KARTTEENSU O
KESAVIERUNSUO
TIKKILÄNKORPI
KATAASUO
PAIVASUO

NYYSSÖN5U0
PÄIURLAIDANSU O
TALUITAIPALEENSU O
KAAKKOSUO
TURKKISUO
PtlYNINSAL O
KORTELAMMINSU O
MURRONSUO
UEHKASUO
PALANUTSUO

JALASSALONSUO
RAJASUO
SUURSUO
PUROSUO
RANHINPOHJA •
VRLKIANLAMMINSU O
TETRI5U0
ANKONPYKÄLåNSUO
PUOLUKKAMÄENSUO
SAUNRAHONSU O

SUOJÄRU I
SAMMALLAHDENSUO
RIIHILAMMINSUO
POHJUKANSU O
FDRSSINSUD
SIIKASUO
SELKALAHDENSU O
TtlRtlNSU O
SAUONSUO
HYPPYYLAHDENSUO

RUHVANANSUO
KORPPISENSUO
KOSONSUO
HARKö5U0
HALKOKUMMUNSU O
MULLISUO
LAMMINSUO
MURSLAMP I
HULKONSUO
KEPLAKONKRNKAANSUO

MYLLYSUO
UILKONSUO
SRRKISUO
SAVISUO
RAUUANJARUENSUO
RAUUANJRRUENSUO 5
PITKÄLAMPI-HARKASU O
KUONANLUHT A
PUNTUSENSUO
LILLUKKASU O

KUOKANLRHDENSUO
NIVANLAHDENSUO
KOKONLAHOENSU O
KAIJANJÄRVENSUO
KUUSIURLKAMAN-KARENSUO
LEUÄLAHDENSUO
PIKARNIEMENSU O
HUHUNLAHDENSUO
TERUAJÄRVENSU O
MtlKKIKORPI

H5-10

2 .05
1 .7 4
2 .52
2 .92
1 .1 6
1 .90
1 .34
1 .23
1 .1 3
1 .4 1

1 .4 3
1 .64
1 .9 5
2 .1 1
1 .8 9
1 .7 6
1 .6 7
1 .3 6
1 .4 8
1 .6 7

1 .22
2 .2 7
1 .59
1 .2 8
1 .1 6
1 .6 1
1 .58
0 .0 0
1 .97
1 .5 9

1 .20
1 .0 3
0 .67
1 .62
1 .0 7
2 .22
1 .7 6
0 .76
1 .50
0 .00

1 .28
2 .29
1 .5 6
1 .2 6
2 .2 5
2 .6 1
2 .3 5
1 .6 7
1 .5 9
1 .07

1 .7 4
1 .7 2
2 .1 8
2 .1 4
1 .2 1
1 .1 6
1 .4 6
1 .8 1
1 .1 0
1 .6 8

1 .28
3 .3 4
1 .39
1 .5 5
1 .1 9
0 .1 9
1 .63
0 .1 1
1 .00
0 .8 7

1 .7 7
0 .08
0 .00
1 .77
1 .27
0 .2 1
1 .2 3
1 .6 1
1 .4 0
1 .64

2 .0 8
1 .6 6

KARTTA PINTA- KESKISYVYY S
LEHTI

	

ALA HA H1-10 H1-4
KESKIMAATUNEISUUS TURUEMÅARÄ MILJ . M 3
H1-10

6 .32
6 .3 8
7 .00
5 .9 7
4 .67
6 .7 7
6 .12
6 .0 3
5 .97
6 .5 0

5 .27
6 .09
7 .02
6 .44
6 .52
5 .82
6 .1 6
7 .22
5 .0 5
6 .9 1

6 .5 2
4 .7 1
7 .6 4
5 .4 9
5 .4 8
6 .4 8
5 .6 2
0 .0 0
6 .4 8
6 .3 6

6 .1 2
5 .5 4
4 .26
5 .6 7
5 .76
5 .0 1
5 .69
4 .6 8
6 .93
0 .00

6 .52
6 .58
7 .00
5 .98
6 .09
5 .20
6 .3 1
6 .75
5 .6 2
4 .6 1

5 .7 8
5 .63
6 .2 2
6 .05
6 .3 5
5 .13
5 .4 5
5 .14
5 .3 0
5 .84

5 .7 5
4 .86
5 .5 7
6 .8 4
4 .8 1
3 .7 0
5 .24
3 .2 8
4 .62
5 .5 0

5 .42
3 .5 3
3 .57
6 .32
5 .86
3 .52
4 .09
5 .72
6 .9 1
5 .43

6 .18
5 .36

H1-4

2 .97
2 .52
1 .2 1
2 .95
3 .27
3 .04
2 .82
3 .02
2 .63
2 .49

3 .15
3 .45
2 .66
2 .79
3 .22
2 .8 1
2 .1 0
2 .45
3 .3 7
2 .25

2 .7 9
2 .90
2 .06
3 .38
2 .9 3
2 .88
2 .57
0 .00
2 .8 1
2 .8 5

3 .02
2 .7 9
3 .1 2
2 .75
2 .97
3 .30
3 .24
3 .49
4 .00
0 .00

4 .00
4 .00
3 .10
3 .23
2 .27
3 .42
2 .2 1
2 .40
3 .7 4
3 .63

3 .1 8
2 .53
3 .0 8
2 .94
2 .5 9
3 .32
3 .1 4
3 .15
3 .4 2
2 .24

2 .7 5
3 .28
2 .9 9
3 .7 5
2 .2 9
3 .2 6
3 .3 2
2 .9 2
3 .50
2 .0 0

2 .50
3 .4 5
3 .57
2 .0 0
3 .09
3 .1 2
2 .78
2 .55
2 .36
3 .63

3 .38
2 .84

HS-10

7 .12
6 .88
7 .26
6 .3 0
6,26
7 .24
7 .12
7 .20
7 .16
7 .0 1

5 .95
6 .42
7 .2 7
6 .90
7.0 6
6 .27
6 .6 7
7 .83
5 .5 7
7 .4 5

7 .9 2
4 .9 0
8 .25
7 .3 3
6 .40
6 .9 9
6 .15
0 .0 0
7 .19
6 .9 7

6 .97
6 .9 5
6 .48
6 .1 3
6 .5 1
5 .84
6 .3 1
6 .36
7 .44
0 .00

6 .6 1
6 .74
7 .38
7 .14
6 .77
5 .75
6 .50
7 .24
6 .7 1
6 .04

6 .4 0
6 .24
6 .7 8
6 .42
7 .1 2
5 .79
6 .1 8
6 .23
6 .4 0
6 .14

6 .7 8
5 .47
6 .4 7
7 .38
5 .3 3
6 .43
5 .99
9 .0 0
5 .55
7 .0 0

5 .83
5 .00
0 .00
6 .87
6 .66
5 .30
4 .52
6 .06
7 .35
5 .77

6 .79
6 .54

H1-10

2 .42 2
0 .609
0 .76 4
7 .536
3 .36 2
0 .727
1 .48 6
1 .404
1 .72 6
0 .207

2 .26 8
1 .627
1 .54 5
1 .899
1 .05 4
4 .07 0
0 .637
0 .07 7
0 .540
0 .54 1

0 .252
1 .00 2
0 .353
0 .986
0 .507
1 .488
0 .907
0 .000
0 .563
0 .446

0 .290
0 .392
3 .518
0 .393
0 .204
1 .515
1 .457
0 .497
0 .264
0 .000

0 .145
0 .390
0 .35 9
0 .162
0 .31 8
3 .109
0 .418
0 .856
2 .860
0 .475

3 .775
0 .70 1
0 .695
0 .479
0 .586
0 .349
0 .676
0 .560
0 .245
0 .34 6

0 .275
2 .99 8
1 .386
3 .40 2
0.515
0 .22 1
0 .678
1 .35 1
1 .020
0 .137

0 .182
0 .265
0 .023
0 .578
0 .26 3
0 .150
0 .19 6
0 .232
0 .33 7
0 .720

5 .309
10 .446

H1-4

0 .47 1
0 .07 1
0 .033
0 .72 4
1 .794
0 .08 2
0 .347
0 .392
0 .454
0 .023

0 .55 1
0 .182
0 .08 4
0 .21 1
0 .14 8
0 .533
0 .07 1
0 .009
0 .12 7
0 .056

0 .06 9
0 .09 3
0 .03 5
0 .459
0 .13 5
0 .18 5
0 .13 5
0 .00 0
0 .09 1
0 .06 5

0 .062
0 .13 3
2 .326
0 .05 3
0 .044
0 .49 6
0 .296
0 .29 1
0 .039
0 .000

0 .005
0 .023
0 .03 1
0 .048
0 .048
0 .736
0 .018
0 .086
1 .05 1
0 .283

0 .73 1
0 .116
0 .10 6
0 .05 1
0 .10 0
0 .093
0 .16 4
0 .197
0 .09 0
0 .026

0 .07 1
0 .829
0 .358
0 .503
0 .088
0 .19 1
0 .190
1 .27 1
0 .462
0 .04 1

0 .022
0 .25 1
0.023
0 .066
0 .059
0 .123
0 .048
0 .023
0 .029
0 .113

0 .947
3 .328

HS-10

1 .95 1
0 .538
0 .73 2
6 .812
1 .56 8
0 .645
1 .13 9
1 .012
1 .27 3
0 .18 4

1 .71 7
1 .44 5
1 .46 0
1 .68 8
0 .906
3 .53 6
0 .566
0 .068
0 .414
0 .485

0 .183
0 .909
0 .31 8
0 .527
0 .373
1 .303
0 .77 2
0 .000
0 .47 2
0 .38 1

0 .22 8
0 .259
1 .19 2
0 .340
0 .16 0
1 .019
1 .16 1
0 .206
0 .22 5
0 .00 0

0 .140
0 .36 6
0 .327
0 .11 4
0 .270
2 .37 3
0 .400
0 .77 0
1 .808
0 .19 2

3 .044
0 .585
0 .589
0 .428
0 .485
0 .256
0 .512
0 .362
0 .154
0 .320

0 .204
2 .168
1 .028
2 .899
0 .427
0 .03 1
0 .488
0 .080
0 .558
0 .096

0 .16 0
0 .014
0 .00 0
0 .512
0 .204
0 .028
0 .148
0 .21 0
0 .308
0 .60 7

4 .362
7 .11 8

42111 1
42111 1
42111 1
42111 1
42130 2
42111 0
42110 8
42110 8
421108
42111 0

421303
42111 0
421110
42111 1
421110
42111 1
42111 1
421110
42111 0
421110

42111 0
421110
42111 2
42111 1
42111 2
42111 1
42130 3
42130 1
42111 1
42130 3

42130 3
42111 1
42130 6
42130 3
412212
42130 6
421112
41240 3
421110
42111 0

421107
421107
421303
421303
421303
421303
421303
421306
421110
421112

421108
421110
421302
421302
42111 1
42111 1
42111 1
42130 1
421110
421110

42130 1
421305
42130 2
421302
42130 2
421302
42130 5
421302
42130 5
421302

421302
42130 5
421305
42111 0
421303
42130 6
421303
42130 3
421303
421110

42111 1
421111

95
31
29

233
135
34
85
82

113
13

120
88
75
80
4 8

20 1
34
5

28
29

15
40
20
41
32
81
49
0

24
24

19
25

178
21
15
46
66
27
15
0

1 1
16
21
9

1 2
9 1
1 7
46

11 4
18

17 5
3 4
2 7
2 0
4 0
2 2
3 5
2 0
1 4
1 9

1 6
6 5
74

187
36
1 6
30
73
56
1 1

9
18
2

29
16
13
12
13
22
37

210
430

2 .55
1 .96
2 .63
3 .2 3
2 .49
2 .14
1 .75
1 .7 1
1 .53
1 .59

1 .8 9
1 .85
2 .06
2 .37
2 .20
2 .02
1 .8 7
1 .5 4
1 .9 3
1 .8 7

1 .68
2 .5 1
1 .7 6
2 .40
1 .5 9
1 .8 4
1 .85
0 .00
2 .35
1 .8 6

1 .53
1 .5 7
1 .98
1 .8 7
1 .36
3 .29
2 .2 1
1 .84
1 .76
0 .00

1 .32
2 .43
1 .7 1
1 .80
2 .65
3 .42
2 .4 6
1 .86
2 .5 1
2 .64

2 .1 6
2 .06
2 .5 7
2 .39
1 .4 6
1 .5 9
1 .9 3
2 .80
1 .7 5
1 .8 2

1 .7 2
4 .6 1
1 .8 7
1 .8 2
1 .4 3
1 .3 8
2 .2 6
1 .8 5
1 .8 2
1 .2 5

2 .02
1 .4 7
1 .1 3
1 .9 9
1 .64
1 .16
1 .63
1 .7 9
1 .53
1 .95

2 .53
2 .43

0 .50
0 .2 3
0 .1 1
0 .3 1
1 .33
0 .2 4
0 .4 1
0 .48
0 .40
0 .18

0 .46
0 .2 1
0 .1 1
0 .26
0 .3 1
0 .27
0 .2 1
0 .1 7
0 .4 5
0 .1 9

0 .46
0 .2 3
0 .17
1 .1 2
0 .42
0 .2 3
0 .28
0 .0 0
0 .38
0 .2 7

0 .33
0 .5 3
1 .3 1
0 .25
0 .29
1 .08
0 .45
1 .08
0 .26
0 .00

0 .05
0 .14
0 .15
0 .53
0.40
0 .8 1
0 .1 0
0 .19
0 .9 2
1 .57

0 .4 2
0 .34
0 .3 9
0 .25
0 .2 5
0 .42
0 .4 7
0 .99
0 .6 4
0 .14

0 .44
1 .28
0 .48
0 .27
0 .25
1 .1 9
0 .63
1 .7 4
0 .82
0 .3 7

0 .24
1 .40
1 .1 3
0 .23
0 .37
0 .95
0 .40
0 .17
0 .13
0 .3 1

0 .45
0 .77

81 . RIITASENSUO
82 .

	

RIITRSENSUO

YHTEENSÄ 4432 2 .20 0 .55 1 .65 5 .69 3 .11 6 .54 97 .72 24 .41 73 .31



Liite 1 jatkuu

TUTKITTUJEN SOIDEN PINTA-ALA,KESKISYVYYS,KESKIMAATUNEISUUS JA TURVEMAAR A

1 .
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
8 .
9 .

10 .

11 .
12 .
13 .
14 .
15 .
16 .
17 .
18 .
19 .
20 .

21 .
22 .
23 .
24 .
25 .
26 .
27 .
28 .
29 .
30 .

31 .
32 .
33 .
34 .
35 .
36 .
37 .
38 .
39 .
40 .

41 .
42 .
43 .
44 .
45 .
46 .
47 .
48 .
49 .
50 .

51 .
52 .
53 .
54 .
55 .
56 .
57 .
58 .
59 .
60 .

61 .
62 .
63 .
64 .
65 .
66 .
67 .
68 .
69 .
70 .

71 .
72 .
73 .
74 .
75 .
76 .
77 .
78 .
79 .
80 .

SYUYYSALUE

	

> 2 .0 M

SUON NIM I

VIKLANSUO
KURENUIITOINSUO
LAMMINSUO
KONNASUO
LAMPERONSUO
SILMRSUO
RIMMINSUO
ALUSSUO
LAMPSUNSU O
ROIHANSUO

PUROLUHTA
LtlKKIINSU O
JOUHENSUO
JYLHINSALO
TtlNTTYRINSUO
KARTTEENSUO
KESAVIERUNSUO
TIKKILANKORP I
KATAASUO
PÄIUASUO

NYYSStlNSU D
PRIVRLAIDANSUO
TALUITAIPALEENSUO
KAAKKOSUO
TURKKISUO
PtlYNINSAL O
KORTELAMMINSUO
MURRONSUO
UEHKASUO
PALANUTSUO

JALASSALONSUO
RAJASUO
SUURSUO
PUROSUO
RANHINPOHJA
UALKIANLAMMINSUO
TETRISUO
ANKONPYKRLRNSUO
PUOLUKKAMAENSUO
SAUNAAHONSU O

SUOJARU I
SAMMALLAHOENSUO
RIIHILAMMINSUO
POHJUKANSU O
FORSSINSUO
SIIKASUO
SELKALAHDENSUO
TtlRtlNSU O
SAUONSUO
HYPPYYLAHOENSUO

RUHVANANSUO
KORPPISENSU O
KOSONSUO
H4RK0$U0
HALKOKUMMUNSUO
MULLISUO
LAMMINSUO
MURSLAMP I
HULKONSUO
KEPLAKONKANKAANSUO

MYLLYSUO
VILKONSUO
SARKISUO
SAUISUO
RAUUANJRRVENSUO
RAUVANJRRUENSUO S
PITKALAMPI-HARKRSUO
KUONANLUHTA
PUNTUSENSU O
LILLUKKASUO

KUOKANLAHDENSUO
NIUANLAHDENSU O
KOKONLAHOENSU O
KAIJANJARUENSUO
KUUSIVALKAMAN-KARENSUO
LEUALAHOENSUO
PIKARNIEMENSU O
HUHUNLAHDENSUO
TERVAJARUENSU O
MtlKKIKORPI

H5-10

2 .20
2 .1 8
2 .74
3 .26
1 .1 9
2 .1 5
2 .08
1 .23
1 .6 8
1 .80

1 .7 1
2 .0 1
2 .1 1
2 .49
2 .2 8
2 .34
2 .2 6
1 .7 6
2 .0 0
2 .03

2 .25
2 .60
2 .18
1 .4 2
1 .69
2 .44
2 .00
0 .00
2 .48
2 .20

2 .23
1 .60
0 .8 1
2 .17
0 .00
2 .43
2.29
0 .99
2 .10
0 .00

0 .00
2 .97
2 .37
1 .56
2 .98
3 .22
2 .8 1
2 .2 3
2 .00
1 .09

2 .49
2 .16
2 .77
2 .77
1 .9 3
2 .40
2 .29
2 .6 7
1 .7 4
2 .04

1 .19
3 .68
1 .95
1 .90
2 .70
0 .0 0
2 .16
0 .2 1
2 .1 1
0 .0 0

2 .4 0
0 .4 4
0 .0 0
2 .16
2 .0 2
0 .00
0 .3 5
2 .35
1 .9 8
2 .72

2 .3 3
1 .8 1

KARTTA PINTA- KESKISYVYY S
LEHTI

	

ALA HA H1-10 H1-4
KESKIMAATUNEISUUS TURVEMAARA MILJ . M3
H1-10

6 .2 7
6 .19
6 .9 7
5 .92
4 .5 1
6 .65
5 .8 9
5 .24
5 .40
6 .30

5 .1 4
5 .47
6 .94
6 .49
6 .69
5 .68
5 .87
5 .65
4 .66
7 .03

6 .49
4 .70
7 .88
5 .2 1
5 .96
6 .53
5 .47
0 .00
6 .62
6 .83

6 .22
5 .82
4 .14
6 .13
0 .00
5 .00
5 .64
4 .64
7 .08
0 .00

0 .00
6 .44
6 .98
4 .6 6
5 .95
5 .1 5
6 .17
6 .5 3
5 .62
4 .3 4

5 .70
5 .7 3
6 .16
6 .0 3
6 .16
5 .7 6
5 .3 1
5.2 2
5 .48
5 .7 2

5 .3 6
4 .8 5
5 .75
5 .3 6
4 .9 5
0 .0 0
5 .1 6
3 .2 9
4 .8 4
0 .00

5 .4 2
3 .95
0 .0 0
6 .32
5 .8 6
0 .00
3 .7 4
5 .96
6 .79
5 .58

6 .1 9
5 .36

H1-4

2 .9 7
2 .72
1 .2 3
3 .0 1
3 .3 4
3 .0 4
2 .6 8
3 .2 5
2 .8 7
2 .00

3 .3 3
3 .8 5
2 .4 7
2 .88
3 .2 0
2 .76
2 .0 0
2 .80
3 .4 9
2 .14

2 .56
2 .99
2 .30
3 .48
3 .1 6
2 .56
3 .0 1
0 .00
2 .9 5
3 .29

3 .1 4
2 .44
3 .22
3 .00
0 .00
3 .27
3 .34
3 .65
4 .00
0 .00

0 .00
4 .00
4 .00
3 .0 6
2 .17
3 .3 6
2 .16
2 .5 5
3 .7 1
3 .6 6

2 .83
2 .9 5
3 .0 9
3 .1 4
2 .7 1
2 .8 2
2 .0 0
3 .3 9
3 .28
2 .4 0

2 .8 5
3 .3 3
3 .1 6
3 .6 8
2 .2 5
0 .0 0
3 .0 1
2 .7 7
2 .8 0
0 .00

2 .5 0
3 .68
0 .0 0
2 .00
3 .0 9
0 .00
3 .6 5
3 .00
2 .00
3 .19

3 .3 5
2 .86

H5-10

7 .2 4
6 .68
7 .2 3
6 .24
6 .1 0
7 .19
6 .8 7
7 .02
6 .2 2
6 .78

5 .8 8
5 .7 2
7 .1 8
6 .93
7 .0 4
6 .06
6 .20
6 .44
5 .0 6
7 .52

7 .52
4 .84
8 .24
7 .26
7 .3 4
6 .9 1
6 .09
0 .00
7 .16
7 .36

6 .67
7 .06
6 .26
6 .55
0 .00
5 .9 1
6 .23
6 .08
7 .54
0 .00

0 .00
6 .49
7 .22
6 .70
6 .65
5 .64
6 .33
7 .0 2
6 .66
5 .5 4

6 .26
6 .1 5
6 .78
6 .3 1
6 .74
6 .0 9
5 .58
5 .95
6 .29
6 .09

7 .25
5 .4 4
6 .55
6 .00
5 .1 5
0 .00
5 .92
9 .0 0
5 .22
0 .00

5 .8 3
5 .00
0 .0 0
6 .87
6 .66
0 .00
4 .2 9
6 .23
7 .15
5 .72

6 .7 4
6 .52

H1-10

2 .079
0 .44 8
0 .687
6 .91 3
2 .82 1
0 .56 8
0 .490
0 .44 4
0 .334
0 .06 0

1 .037
0 .92 6
1 .09 1
1 .47 9
0 .877
2 .56 0
0 .34 3
0 .02 3
0 .32 4
0 .26 9

0 .08 5
0 .872
0 .11 6
0 .744
0 .15 1
0 .667
0 .37 5
0 .000
0 .45 4
0 .253

0 .02 6
0 .132
2 .24 0
0 .197
0 .00 0
1 .403
0 .97 4
0 .295
0 .12 1
0 .000

0 .00 0
0 .303
0 .103
0 .07 1
0 .247
2 .79 1
0 .322
0 .45 1
2 .285
0 .393

2 .50 1
0 .496
0 .532
0 .365
0 .068
0 .107
0 .37 1
0 .448
0 .143
0 .159

0 .146
2 .860
0 .870
1 .417
0.087
0 .000
0.496
0 .729
0 .50 1
0 .00 0

0 .109
0 .04 3
0 .000
0 .34 1
0 .052
0 .000
0 .023
0 .077
0 .064
0 .43 1

4 .715
9 .051

H1-4

0 .47 1
0 .055
0 .03 0
0 .683
1 .62 8
0 .074
0 .11 5
0 .210
0 .08 2
0 .006

0 .30 1
0 .124
0 .05 5
0 .157
0 .08 0
0 .292
0 .02 7
0 .005
0 .08 4
0.025

0 .018
0 .067
0 .007
0 .403
0 .050
0 .058
0 .076
0 .000
0 .058
0 .033

0 .003
0 .035
1 .55 9
0 .023
0 .000
0 .48 1
0 .197
0 .176
0 .016
0 .000

0 .000
0 .006
0 .008
0 .04 0
0 .038
0 .60 3
0 .012
0 .049
0 .80E
0 .25 1

0 .41 1
0 .065
0 .089
0 .03 2
0 .010
0 .01 1
0 .028
0 .128
0 .038
0 .01 6

0 .063
0 .800
0 .205
0 .38 9
0 .006
0 .000
0 .130
0 .669
0 .080
0 .000

0 .01 3
0 .034
0 .00 0
0 .039
0 .012
0 .000
0 .02 0
0 .006
0 .004
0 .023

0 .76 2
2 .881

H5-10

1 .608
0 .392
0 .657
6 .230
1 .193
0 .493
0 .375
0 .234
0 .253
0 .054

0 .737
0 .802
1 .036
1 .322
0 .797
2 .268
0 .316
0 .018
0 .240
0 .244

0 .068
0 .805
0 .109
0 .342
0 .102
0 .60 9
0 .299
0 .000
0 .396
0 .220

0 .022
0 .096
0 .68 1
0 .174
0 .000
0 .92 2
0 .777
0 .11 9
0 .10 5
0 .000

0 .000
0 .29 7
0 .09 5
0.03 1
0 .20 9
2 .188
0 .31 0
0 .402
1 .49 2
0 .142

2 .09 0
0 .43 1
0 .443
0 .333
0 .05 8
0 .096
0 .343
0 .320
0 .10 4
0 .143

0 .083
2 .060
0 .66 4
1 .028
0 .08 1
0 .000
0 .367
0 .06 1
0 .42 1
0 .000

0 .096
0 .009
0 .000
0 .30 2
0 .040
0 .000
0 .003
0 .07 1
0 .060
0 .40 8

3 .953
6 .17 0

42111 1
42111 1
42111 1
42111 1
421302
421110
42110 8
421108
421108
421110

421303
421110
421110
42111 1
421110
42111 1
42111 1
421110
421110
421110

421110
421110
421112
42111 1
421112
42111 1
421303
42130 1
42111 1
421303

421303
42111 1
421306
421303
412212
421306
421112
412403
421110
421110

421107
421107
421303
42130 3
421303
42130 3
421303
421306
421110
421112

421108
421110
421302
42130 2
42111 1
42111 1
42111 1
42130 1
421110
421110

42130 1
421305
421302
42130 2
42130 2
421302
42130 5
421302
42130 5
421302

421302
421305
42130 5
421110
421303
421306
421303
421303
421303
421110

42111 1
421111

73
1 8
24
19 1
10 0
2 3
1 8
1 9
15
3

4 3
4 0
4 9
53
3 5
9 7
14
1

1 2
12

3
3 1
5

24
6

25
15
0

1 6
10

1
6

84
8
0

38
3 4
12
5
0

0
10
4
2
7

68
1 1
1 B
74
13

8 4
20
16
12
3
4

15
12
6
7

7
56
34
54
3
0

17
2 9
20
0

4
2
0

14
2
0
1
3
3

15

17 0
340

2 .8 5
2 .49
2 .8 6
3 .62
2 .8 2
2 .47
2 .7 2
2 .3 4
2 .2 3
2 .00

2 .4 1
2 .3 1
2 .2 3
2 .79
2 .5 1
2 .64
2 .45
2 .25
2 .7 0
2 .24

2 .84
2 .8 1
2 .32
3 .10
2 .52
2 .6 7
2 .50
0 .00
2 .8 4
2 .53

2 .55
2 .19
2 .6 7
2 .47
0 .00
3 .69
2 .86
2 .46
2 .42
0 .00

0 .00
3 .03
2 .57
3 .5 4
3 .53
4 .1 0
2 .93
2 .5 1
3 .09
3 .0 2

2 .98
2 .4 8
3 .32
3 .0 4
2 .25
2 .6 7
2 .48
3 .7 3
2 .38
2 .2 7

2 .08
5 .1 1
2 .56
2 .6 2
2 .9 0
0 .0 0
2 .9 2
2 .5 2
2 .5 1
0 .00

2 .7 4
2 .13
0 .0 0
2 .43
2 .6 0
0 .00
2 .3 5
2 .57
2 .13
2 .87

2 .7 7
2 .66

0 .6 5
0 .3 1
0 .1 3
0 .36
1 .6 3
0 .32
0 .6 4
1 .1 0
0 .5 5
0 .20

0 .7 0
0 .3 1
0 .1 1
0 .30
0 .2 3
0 .30
0 .19
0 .49
0 .70
0 .2 1

0 .59
0 .22
0 .14
1 .68
0 .83
0 .23
0 .50
0 .00
0 .36
0 .33

0 .32
0 .59
1 .8 6
0 .29
0 .00
1 .26
0 .58
1 .4 7
0 .32
0 .00

0 .00
0 .06
0 .19
1 .98
0 .55
0 .89
0 .1 1
0 .2 7
1 .08
1 .93

0 .49
0 .3 3
0 .56
0 .26
0 .32
0 .2 7
0 .19
1 .06
0 .64
0 .23

0 .90
1 .43
0 .60
0 .72
0 .20
0 .0 0
0 .76
2 .3 1
0 .40
0 .00

0 .3 3
1 .70
0 .0 0
0 .28
0 .5 8
0 .00
2 .0 0
0 .2 1
0 .15
0 .16

0 .4 5
0 .85

81 .

	

RIITASENSU O
82 . RIITASENSUO

YHTEENSA 2323 2 .89 0 .71 2 .17 5 .58 3 .15 6 .37 67 .04 16 .54 50 .51



Liite 2 . Turvelajijakauma

K (S-t )

Suon nimi Rahka

	

(S) Sararahka (CS) S tot .

S ErS ShS

	

Eg5 PrS NS-r LS-r S tot Cl ErCS PrCS NCS- r LCS -r
C S
tot BS

CS to t
B SShCS EgC S

1 . Viklansuo 21 17 3

	

- 1 7 19 68 20 2 1

	

' 1 - 2 3 29 - 9 7

2 . Kurenviitoinsuo 18 - -

	

- 4 27 30 79 12 - - - - 8 1 21 - 10 0

3 . Lamminsuo 4 2 1

	

- - 6 3 16 39 2 1 - 1 16 19 78 - 9 4

4 . Konnasuo I

	

it 6 4

	

- 2 9 9 41 16 1 3 - 2 6 8 36 2 7 9

5 . Lamperonsuo 17 28 7

	

1 - 5 2 60 12 4 2 - 1 1 23 - 8 3

6 . Silmäsuo 15 37 1

	

1 - 2 22 78 4 1 - - 3 6 6 20 - 9 8

7 . Rimminsuo 12 14 -

	

- - 5 13 44 26 3 - 1 1 3 11 45 - 8 9

8 . Alussuo 21 14 -

	

- 4 5 19 63 15 1 - - 3 - 6 25 - 8 8

9 .

10 .

Lampsunsuo

Roihansuo

I

	

29

4

30

9

-

	

7

-

	

1

1

-

4

4

22

15

8 7

33

4

it

-

-

1

-

2

-

-

-

-

7

3

32

1 0

50

-

-

9 7

8 3

11 . Puroluhta 9 10 3

	

1 1 2 11 37 28 3 - - 4 2 7 44 - 8 1

12 . Lökkiinsuo 11 12 1

	

1 7 5 43 80 2 - - 1 1 1 10 15 - 9 5

13 . Jouhensuo 16 9 -

	

- 3 6 52 86 8 - - - 1 - 3 12 - 9 8

14 . Jylhinsalo 16 3 -

	

- - 12 40 71 14 - - - 1 4 6 25 - 9 6

15 . Tönttyrinsuo 7 3 -

	

- 4 5 32 51 15 - - 1 1 1 18 36 - 8 7

16 . Kartteensuo 10 16 1

	

- 7 6 28 62 11 2 1 1 - 2 5 22 2 8 6

17 . xesävierunsuo 24 2 -

	

- 2 18 11 57 23 - - - 1 2 1 27 - 8 4

18 . Tikkilänkorpi 23 - -

	

. - 4 45 72 23 - - - - 3 - 26 1 9 9

19 . Kataasuo 11 - -

	

- 4 13 36 64 7 - - - 2 7 it 27 - 9 1

20 . Päiväsuo 34 24 -

	

- 6 6 13 83 11 - - - - 2 1 14 - 9 7

21 . Nyyssönsuo 42 10 -

	

i - 5 5 63 29 1 - - 1 2 2 35 - 9 8

22 . Päivälaidansuo 11 - -

	

- 7 3 30 51 7 - - - 1 - 11 19 - 7 0

23 . Talvitaipaleensuo 18 21 -

	

- 1 6 31 77 16 1 - - - 4 1 22 - 9 9

24 . Kaakkosuo 5 60 -

	

- 1 - 33 99 - - - - - - 1 1 - 10 0

25 . Turkklsuo 7 15 1

	

- 4 10 9 46 14 7 4 10 2 37 - 8 3

26 . Pöyninsalo 5 3 -

	

- 2 3 58 71 1 2 2 1 17 23 1 9 5

27 . Kortelamminsuo 9 13 -

	

- 1 2 72 97 - 1 - - - 2 3 - 10 0

28 . Murronsuo

	

. 9 6 -

	

- - - 85 100 - - - - - - - - - 10 0

29 . Vehkasuo 16 30 3

	

- 5 10 22 86 5 - 1 - 1 1 1 9 - 9 5

30 . Palanutsuo 8 1 -

	

1 4 1 79 94 - - - - - 4 4 - 9 8

31 . Jalassalonsuo 8 1 -

	

- - - 88 97 - - - - - - 3 3 - 10 0

32 . Rajasuo 18 52 -

	

- - 2 3 75 2 1 - fi - - 7 16 - 9 1

33 . Suursuo 15 33 2 5 8 64 10 2 1 - 3 2 3 21 - 8 5

34 . Purosuo 15 6 4

	

- - 2 9 36 17 1 1 3 - - 7 29 - 6 5

35 . Ranhinpohja 2 1 -

	

- - - 55 58 - - - - 1 - 27 28 it 9 7

36 . Valklalammineuo 33 20 11 6 3 73 11 3 1 - - 7 2 24 - 9 7

37 . Tetrisuo 2 3 - - 42 47 1 3 - - 1 - 9 14 2 6 3

38 . Ankonpykälänsuo 14 8 - 7 11 9 49 9 - 4 13 3 29 - 7 8

39 . Puolukkamaensuo 27 15 - 10 37 89 3 - - - 3 5 - 11 - 10 0

40 . Sauna-ahonsuo 13 - -

	

- - - 87 100 - - - - - - - - - 10 0

41 .

	

Suojärvi 91 - -

	

- - 6 20 67 - - 6 4 - - 10 - 7 7

42 . Sammallandensuo 30 - -

	

- - 13 36 79 4 - - - - 6 2 12 - 9 1

43 . Alihllamminsuo 69 3 -

	

- - 1 21 94 1 - - 2 1 - - 4 9 8

44 . Pohjukansuo 35 17 -

	

- 9 9 28 98 - - - - - 2 - 2 - 10 0

45 . Foresinsuo 29 9 -

	

- - 19 24 81 - - 7 - - 7 - 8 8

46 . Slikasuo 16 17 2

	

- 2 5 12 54 10 2 3 2 2 4 1 24 - 7 8

47 . Selkälandensuo 9 - -

	

- - 8 49 66 20 - 3 11 - 34 - 10 0

48 . Töröneuo 6 38 -

	

- - 1 45 90 - - 2 1 1 1 5 2 9 7

49 . Savonsuo 8 14 - 3 3 19 47 10 5 - 3 - 6 10 34 8 2

50 . Hyppyylandensuo 5 15 4

	

- 2 17 12 55 2 2 1 1 6 7 19 - 7 4

51 . Ruhvanansuo 31 24 1

	

- - 4 13 73 7 1 4 3 2 1 2 20 - 9 3

52 . Korppisensuo 5 27 -

	

- - - 50 82 -

	

- - - - 2 - 1 3 1 8 6

53 . Kosonsuo 3 26 -

	

- 5 - 60 94 - - - - - - - - - 9 4

54 . Harkösuo 1 19 -

	

- 3 - 62 85 - - 3 2 2 7 7 9 9

55 . Halkokummunsuo 21 1 8

	

- 1 it 34 76 20 2 - - - - 22 - 9 8

56, Mullieuo 2 3 -

	

- 13 - 75 93 - - - - - - 4 4 - 9 7

57 . Lamminsuo 18 3 1

	

- 10 13 41 86 - 2 4 - - - 4 10 - 9 6

58 . Murslampi 36 24 5

	

- -8 5 78 3 2 2 - - 2 3 12 - 9 0

59 . Hulkonsuo - 32 -

	

4 - 4 35 73 2 - 5 2 9 - 8 2

60 . Keplakonkankaansu . 1 63 - - 2 - 66 - - - - 3 - - 3 1B 8 7

61 . Myllyeuo 9 8 -

	

- 8 - 42 67 7 10 5 - - 3 - 25 - 9 2

62 . Vilkonsuo 19 28 8

	

1 - - 7 63 8 - 1 5 - 3 6 23 2 8 8

63 . Särkiauo 1 32 1

	

- 3 - 35 72 1 2 - 1 5 - 7 16 - 8 8

64 . Savlsuo 8 3 2

	

- 2 20 43 78 8 - 1 - - 1 7 17 - 9 5

65 . Rauvanjärvensuo 1 4 4 -

	

- 8 2 17 45 19 - - - 5 2 5 31 - 7 6

66 . Rauvanjärvensuo S 17 8 -

	

- - 16 8 49 9 - - - 10 13 13 45 - 9 4

67 . Pitkälampi-Härkäs . 8 27 4

	

- - 9 28 76 5 2 - 2 - 10 - 19 - 9 5

68 . Kuonanluhta 21 40 -

	

- - - 5 66 9 1- - 2 1 1 14 i 8 1

69 . Puntusensuo 6 11 5

	

- - - 3 25 74 5 - 2 - - 2 23 2 5 0

70 . Lillukkasuo 17 40 -

	

- - 19 12 88 - 6 - 6 - - - 12 - 10 0

71 . Kuokanlandensuo 20 23 1

	

- - - 21 65 5 - - - 1 5 18 29 - 9 4

72 . Nivanlandensuo 31 3 -

	

2 17 2 5 60 - - - 1 3 - - 4 - 6 4

73 . Kokonlandensuo 12 13 3

	

- - 15 - 43 10 - 1 - - - - 11 - 5 4

74 . Kaijanjärvensuo 14 20 -

	

- - 7 32 73 - - - - 7 4 14 25 - 9 8

75 . Kuusivalkaman -
Kärensuo 3 - -

	

- - 4 26 33 9 - - - - - 28 37 - 7 0

76 . Levälandensuo 9 30 - 6 6 - 51 3 - - i - - 17 21 1 7 3

77 . Pikarniemensuo 25 38 16 - 10 2 91 - - - - - - - - 1 9 2

7ö . Huhunlahoensuo 10 5 -

	

- 16 4 22 57 16 - - - - - 2' 18 - 7 5

79 . Tervajärvensuo - - -

	

- - 5 36 41 9 - - - - 2 23 34 - 7 5

80 . Mökkikorpi 6 - -

	

- - 5 23 34 6 - - .

	

3 7 16 - 5 0

81 . Riitasensuo A 23 12 -

	

- 1 - 8 44 13 1 - - 1 1 15 31 - 7 5

82 . Riitasensuo il 24 40 6

	

- - - 5 75 6 2 1 1 - - 5 15 - 9 0

Keskiarvo 16 18 2

	

- 1 5 21 63 10 2 1 1 1 2 6 23 1 87





Liite 3 . Suotyyppijakauma





Liite 4 . Liekoisuus

ERI SYVYYSVALIEN (m) LIEKOISUUS (%) YLI 0,3 METRIN SYVYISELLA ALUEELL A

0 .1-0 .5

	

0 .6-1 .0

	

1 .1-1 .5

	

1 .6-2.0

	

0 .1-1 .0

	

1 .1-2 .0

	

0 .1-2 . 0

1 . VIKLANSUO 1 .84 4.51 4.70 5.02 3 .72 4.52 3 . 9 2
2 . VURENVIlTOINSUO 2.28 7.82 4 .18 1 .18 4 .98 2 . 7 5 3.87
3 . LAMMINSUO 4.68 8.60 2.74 0.00 6 .45 1 .37 7.9 14 . KONNA0.10 4 .14 4 .53 1 .94 1 .09 4 .25 1 .59 2.92
5 . LAMPERONSUO 2.90 2.86 7.06 1 .16 2 .85 2 .14 2.50
6 . SILMASUO 2.87 6 .85 3 .89 1 .39 4 .76 2 .74 7 . 75
7 . RIMMINSUO 5.69 7 .72 1 .95 0.10 6 .39 1 .14 3.77
8 . ALUSSUO 5 .60 5 .02 0 .94 0.22 5 .27 0 .62 2.95
9 . LAMPSUNSUO 5.29 5.50 0.41 0.08 5 .77 0 .27 2.82

10 . ROIHANSUO 10 .76 4 .22 0 .00 0 .00 7.49 0 .00 3 .75

11 . PUROLUHTA 5 .92 4 . 9 6 0 .26 0.00 5.42 0 .15 2 . 7 9
12 . LdKKIINSUO 5 .45 5 .67 0 .89 0 .27 5.51 0 .60 3 .06
13 . JOUHENSUO 4 .16 6 .14 7 .22 0 .52 5.00 2 .02 7.5 1
14 . JYLHINSALO 4 .14 5 .83 3 .56 0 .52 4.84 2 .18 7 .5 1
15 . TöNTTYRINSUO 7 .77 7 .00 7 .37 1 .69 5.07 2 .62 7.85
16 . KARTTEENSUO 4.67 5.01 0 .96 0 .65 4.78 0 .87 2 .83
17 . KESAVIERUNSUO 7.02 6 .89 0 .87 0 .00 6.89 0 .49 7 .69
18 . TIKKILANFORPI 8.00 3.65 0 .00 1 .99 5.77 1 .04 3 .4 1
19 . VATAASUO 7.51 6 .36 0 .65 0 .00 6.89 0.77 7 .6 7
20 . PAIVASUO 5.81 7.11 3.21 0 .00 6 .21 1 .85 4 .0 3

21 . NYYSSmNSUO 5.33 6.76 2.43 0 .00 5.91 1 .35 3 .6 3
22 . PAIVALAIDANSUO 1 .72 2.06 0.30 0.00 1 .88 0.16 1 .02
23 . TALVITAIPALEENSUO 5.38 7.47 1 .90 0.00 6 .70 1 .08 7 .69
24 . KAAKFOSUO 1 .82 5.48 7.11 0.97 7 .61 2.08 2.85
25 . TURKKISUO 3.78 9.07 1 .58 0.00 5 .85 0.86 7.76
26 . PoYNINSALO 7.1 7 5.24 1 .30 0.27 6 .12 0 .84 3.48
27 . KORTELAMMINSUO 6.21 4.96 0.85 2.22 5 .47 1 .69 7.56
28 . MURRONSUO 4 .78 0.00 - _ 2 .39 _ 2.39
29 . VEHKASUO 7.39 5.42 2.22 1 .87 4 .32 2 .12 7.22
30 . PALANUTSUO 7 .83 5.71 1 .3 7 0 .00 6.48 0 .78 7.63

31 . JALASSALONSUO 5.14 8.02 2 .36 0 .00 6.45 1 .71 7.88
32 . RAJASUO 2 .72 5 .15 4 .17 1 .04 7.88 2 .66 3 .27
33 . SUURSUO 2 .27 2 .19 1 .00 0 .46 2.19 0 . 7 5 1 .4 7
34 . PUROSUO 6 .89 4.90 1 .49 0 .00 5.82 0 .52 7,7235 . RANHINPOHJA 7 .14 7 .39 0 .00 0 .00 5.26 0 .00 2 .6 3
36 . Mc:KKK IKORPI 7 .10 3.51 0.00 0 .00 7.30 0 .00 1 .65
37 . VALKIANLAMMINSUO 0 .53 0 .44 0 .06 0 .00 0.48 0 .07 0 .2 6
38 . TETRISUO 4 .03 3.05 1 .69 7 .33 7.50 2 .55 3 .0 3
39 . ANKONFYKALANSUO 2 .75 2 .61 0 .18 0 .37 2.47 0 .29 1 .3 8
40 . PUOLUKKAMAENSUO 5 .54 8.17 1 .17 1 .23 6.69 1 .34 4 .0 2

41 . SAUNAAHONSUO 11 .48 3 .59 - - 7.53 7 .5 7
42 . SUOJARVI 9.68 3.39 0.00 _ 6 .54 0.00 .27
43 . SAMMALLAHDENSUO 2.95 4.05 1 .63 0 .00 .45 0.87 2 .1 6
44 . RIIHILAMMINSUO 3.02 9.02 1 .72 0.94 5 .92 1 .42 3 .67
45 . POHJUKANSUO 5.07 8.51 0.00 0.00 6 .7 9 0.00 3 .40
46 . FORSSINSUO 2.27 4.15 4.04 3.46 3 .25 7.71 7 .48
47 . SIIKASUO 1 .70 2.68 1 .15 1 .41 2 .17 1 .29 1 .73
48 . SELKALAHDENSUO 22.84 21 .43 6.13 0.00 22 .14 3.07 12.6 1
49 . ToRoNSUO 3.49 6.70 2.77 1 .06 4 . 9 8 2.03 7.5 1
50 . SAVONSUO 2.44 2.40 1 .98 3.05 2 .42 2 .52 2.47

51 . HYPPYYLAHDENSUO 0.87 0.73 0.46 0.47 0 .77 0 .47 0.62
52 . RUHVANANSUO 2 .14 7 .15 1 .30 0 .69 2.62 1 .02 1 .82
53 . KORPPISENSUO 5 .47 4.56 7.04 2 .08 4.89 2 .69 3 .79
54 . KOSONSUO 1 .45 5 .77 4 .45 1 .93 7.61 7 .17 7 .3 9
55 . HARKöSUO 6 .05 7 .01 2.67 0 .00 6.29 1 .57 3 .9 7
56 . HALKOFUMMUNSUO 4 .49 1 .76 1 .25 1 :30 3.11 1 .30 2 .2 1
57 . MULLISU O
58 . LAMMINSUO 0 .69 0 .72 0.00 0.25 0.70 0.17 0 .4 259 . MURSLAMPI 2 .36 4 .59 2 .44 0 .00 3.41 1 .28 2 .3 5
60 . HULF'ONSUO 8.74 3 .36 2.30 0.00 5.96 1 .24 7 .6 0

61 . KEPLAIONKANKAANSUO 4 .38 7 .30 1 .37 0 .00 5 . 7 5 0.77 3 .2 6
62 . MYLLYSUO 2.03 0.38 0.00 0.00 1 .21 0.00 0 .6 1
63 . VILKONSUO 1 .41 1 .98 2.56 1 .45 1 .70 2.00 1 .8 5
64 . SARKISUO 4.45 3.76 2.31 1 .19 4 .05 1 .81 2,97
65 . SAVISUO 6.05 5.65 0.00 0.50 5.83 0.28 7.06
66 . RAUVANJARVENSUO 12.16 0.00 0.00 1 .06 6 .08 0 .53 3.3 1
67 . RAUVANJARVENSUO S 3.71 2.14 0.00 0.00 2.92 0.00 1 .46
68 . PITKALAMPI-HARKASUO 7.69 7.84 0.00 0.00 7 .77 0 .00 1 .89
69 . KUONANLUHTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 C) .00 0.00
70 . PUNTUSENSUO 0.00 0.10 0.00 0.00 0 .05 0 .00 0.03

71 . LILLUKKASUO 9.51 5.95 - 7 . 7 3 - 7.77
72 . KUOKANLAHDENSUO 4 .21 6 .58 1 .91 0.00 5.28 1 .07 7 .1 8
77 . NIVANLAHDENSUO 1 .56 1 .67 1 .35 0.48 1 .60 0 .92 1 .26
74 . KOKONLAHDENSUO _ _ _ _
75 . KAIJANJARVENSUO 9.65 7 . 9 0 0.00 0.00 6.78 0 .00 7 .39
76 . KUUSIVAUAMAN-KARENSUO 9 .08 1 .06 0 .00 0.00 5.07 0 .00 2 .5 4
77 . LEVALAHDENSUO 2 .74 0.61 0.00 0.00 1 .68 0 .00 0 .8 4
78 . PIKARNIEMENSUO - - - - _
79 . HUHUNLAHDENSUO 0 . 29 0 .70 0 .00 0 . 00 0.30 0.00 0 .1 5
80 . TERVAJARVENSUO 7 .17 6 .44 0 .79 0 .00 6.77 0.45 7 .5 9

81 .

	

RIITASENSUO 0 .00 5 .14 0 .00 2 .81 2.57 1 .41 1 .9 9
82 .

	

RIITASENSUO 0.00 1 .85 0 .00 0.73 0.97 0.17 0 .55

su o



Liite 4 jatkuu

ERI SYVYYSVALIEN

	

(m)

	

LIEKOISUUS (%)

	

YLI

	

1 .0 METPIN 8YVYISELLA ALUEELLA

suo 0 .1-0 .5 0 .6-1 .0 1 .1-1 .5 1 .6-2 .0 0 .1-1 .0 1 .1-2.0 0.1-2 . 0

1 . VIKLANSUO 1 .78 4.44 4.34 5.16 7 .27 4 .59 7 . 0 7
2 . KURENVIITOINSUO 2 .22 7 .57 4 .63 1 .42 4 .83 3 .09 3.96
7 . LAMMINSUO 4.56 8.58 2.56 0.00 6 .34 1 .51 7 . 9 3
4 . KONNASUO 4 .15 4 .55 1 .96 1 .10 4 .2 7 1 .61 2 .94
5 . LAMF'ERONSUO 2.58 2.90 7.17 1 .13 2 .71 2 .16 2.4 4
6 . SILMÄSUO 2.87 6 .85 3 .89 1 .39 4 .76 2 .74 7 .75
7 . RIMMINSUO 5.17 7.72 2.49 0.14 6 .26 1 .50 3 .88
8 . ALUSQUO 5 .15 1 .13 0.26 5 .19 0 .76 2 .98
9 . LAMPSUNSUO 4.44 5.90 0.47 0.10 5 .15 0 .31 2.73

10 . R01HANSUO 9 .00 7 .40 0 .00 0 .00 8 .20 0 .00 4 .1 0

11 . PUROLUHTA 5.57 5 .28 0.29 0.00 5 .41 0 .16 2.79
12 . LoKKIINSUO 4 .7 7 5 .49 0 .96 0 .25 5.08 0 .65 2 .87
13 . JOUHENSUO 7.88 6 .16 3 .28 0.54 4 .87 2 .05 7 .4 6
14 . JYLHINSALO 3 .71 5 .91 3 .72 0 .55 4.67 2 .28 3 .4 8
15 . TbNTTYRINSUO 2.94 7 .11 3 .73 1 . 7 6 4 .92 2 .85 3 .8 9
16 . KARTTEENSUO 4 .62 5 .09 0 .99 0 .67 4.79 0 .90 2 .8 5
17 . KESAVIERUNSUO 6 .28 7 .36 1 .07 0.00 6 .73 0 .62 7 .7 5
18 . TIKKILANf ORPI 9 .10 4 .33 0 .00 0 .00 6 . 72 0 .00 7 .3 6
19 . KATAASUO 6 .84 6 .72 0 .72 0.00 6.77 0 .41 7 .5 7
20 . PAIVASUO 5 .61 7 .16 3 .43 0 .00 6.10 2 .00 4 .05

21 . NYYSSbNSUO 5 .08 6 .92 2 .62 0 .00 5.84 1 .47 3 .6 6
22 . PAIVALAIDANSUO 1 .68 2 .25 0 .74 0 .00 1 .96 0 .18 1 .0 7
23 . TALVITAIPALEENSUO 5 .00 7 .62 2 .15 0,00 6.14 1 .24 3 .6 9
24 . KAAKKOSUO 1 .86 5 .53 3 .28 1 .04 7.66 2 .20 2 .93
25 . TURK KISUO 3 .81 8 .21 1 .66 0,00 5.93 0 .91 3 .4 2
26 . PbYNINSALO 6.41 5 .43 1 .50 0 .27 5.82 0 .98 7 .40
27 . KORTELAMMINSUO 6 .21 4 .96 0 .85 2 .22 5.47 1 .69 7 .56
28 . MURRONSUO -
29 . VEHKASUO 3 .39 5 .42 2 .22 1 .87 4.72 2 .12 7 .22
30 . PALANUTSUO 7.79 5 .59 1 .52 0 .00 6.57 0 .88 3 . 7 3

31 . JALASSALONSUO 3.94 8 .76 2 .81 0 .00 6.01 1 .54 3 .78
32 . RAJASUO 2.46 5 .28 4 .41 1 .13 3.82 2.82 7 .72
35 . SUURSUO 1 .68 2 .16 0 . 9 9 0 .46 1 .90 0.74 1 .72
74 . PUROSUO 6.85 4 .99 1 .69 0 .00 5.82 0.94 3 .38
35 . RANHINPOHJA 7.74 7 .73 0,00 0,00 5 . 73 0.00 2 .87
36 . MöKKIKORPI 3.10 3.51 0 .00 0 .00 3 .30 0.00 1 .65
37 . VALKIANLAMMINSUO 0.57 0 .44 0 .06 0 .00 0.48 0.07 0.26
38 . TETRISUO 7.80 3.08 1 .71 3 .40 7 .40 2.60 3 .00
39 . AM ONPYKALANSUO 2.67 2 .97 0 .21 0 .43 2 . 78 0.34 1 .56
40 . PUOLUKKAMAENSUO 5.54 8.17 1 .17 1 .23 6 .69 1 .34 4 .02

41 . 8AUNAAHONSU O
42 . SUOJ6RVI 8.97 4.58 0.00 6 .78 0.00 .39
43 . 8AMMALLAHDENSUO 2.95 4.05 1 .67 0.00 3 .45 0.87 2.16
44 . RIIHILAMMINSUO 3.02 9.02 1 . 7 2 0.94 5 .92 1 .42 7.67
45 . POHJUKANSUO 2.11 9.87 0.00 0.00 5 .99 0 .00 7.00
46 . FORSSINSUO 2.27 4.15 4.04 7.46 7 .25 3 .71 7 .48
47 . SlIKASUO 1 .70 2.68 1 .15 1 .41 2 .17 1 .29 1 .77
48 . 5ELKALAHDEN8UO 22.84 21 .43 6.13 0.00 22 .14 3 .0 7 12 .6 1
49 . T0PöNSUO 7.47 6.71 2.93 1 .16 4 . 9 5 2 .1 7 3.56
50 . SAVONSUO 2.23 2.71 2.04 3.17 2 .27 2 .60 2 .44

51 . HYPPYYLAHDENSUO 0.96 0.76 0.48 0.50 0 .80 0.49 0.65
52 . RUHVANANSUO 2.08 3.17 1 .31 0.69 2 .60 1 .03 1 .82
53 . K ORPPISENSUO 5.02 4.44 3.25 2.31 4 .61 2 . 9 0 7 . 7 6
54 . KOSONSUO 1 .45 5.77 4.45 1 . 9 3 7 .61 7 .1 7 3 .39
55 . HARK 6SUO 6.05 7.01 2.67 0.00 6 .29 1 .57 7 . 9 3
56 . HALKOKUMMUNSUO 4.49 1 .76 1 .25 1 .30 7 .11 1 .70 2.2 1
57 . MULLISUO 3.88 5.77 4.70 2.00 4 .68 7 .48 4.08
58 . LAMMINSUO 0.80 0.95 0.00 0.30 0 .82 0 .15 0.49
59 . MURSLAMPI 2.76 4.59 2.44 0.00 3 .41 1 .28 2.35
60 . HULKONSUO 6.88 7.59 2.48 0.00 5 .13 1 .34 3.24

61 . KEPLAK ONKANKAANSUO 4.38 7.70 1 .77 0.00 5 . 7 5 0 .77 7.26
62 . MYLLYSUO 4.19 0.87 0.00 0,00 2 .53 0 .00 1 .27
63 . VILKONSUO 1 .47 2.00 2.61 1 .49 1 . 7 2 2 .04 1 .88
64 . SARKISUO 4 .55 3.96 2.50 1 .32 4 .18 1 .99 7.09
65 . SAVISUO 5.39 6.11 0.00 0.59 5 .71 0 .77 3.02
66 . RAUVANJ6RVENSUO 10.18 0.00 0.00 1 .16 5 .09 0 .58 2 .8 4
67 . RAUVANJARVENSUO S 7.71 2.14 0.00 0.00 2 .92 0 .00 1 .46
68 . PITKALAMPI-HARKASUO 7.69 7.84 0.00 0.00 7 .77 0 .00 1 .89
69 . KUONANLUHTA 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 0 .00 0,00
70 . PUNTUSENSUO 0.00 0.12 0.00 0.00 0.06 0 .00 0 .0 3

71 . LILLUIKASUO
72 . KUOIANLAHDENSUO 4 .21 6.58 1 .91 0 .00 5.28 1 .0 7 3 .18
73 . NIVANLAVIDENSLU 1 .80 1 . 9 6 1 .61 0.58 1 .87 1 .11 1,49
74 . KOVONLAHDENSU O
75 . KAIJANOARVENSUO 9.65 7.90 0.00 0.00 6 . 78 0.00 .7 9
76 . KUUSIVALVAMAN-KARENSUO 10.11 1 .52 0 .00 0 .00 5.81 0.00 2 .9 1
77 . LEVALAHDENSUO 0.93 0.50 0.00 0.00 0.71 0 .00 0 .7 6
78 . PIK ARNIEMENSUO _
79 . HUHUNLAHDENSUO 0.76 0.77 0.00 0.00 0 .76 0,00 0 .1 8
80 . TEPVAJARYENSUO 7.17 6.44 0 .79 0 .00 6 . 7 3 0 .45 7 .5 9

81 . PlITASENSUO 0.00 5.22 0,00 2.91 2.61 1 .45 2 .0 3
82 . RIITASENSUO 0.00 1 .80 0 .00 0 .33 0.90 . 0 .17 0 .54



Liite 4 jatkuu

ERI SYVYYSVALIEN (m) LIEKOISUUS (74) YLI 2,0 METFIN SYWISELLA ALUEELLA

SUO

	

0 .1-0 .5

	

0 .6-1 .0

	

1 .1-1 .5

	

1 .6-2 .0

	

0 .1-1 .0

	

1 .1-2 .0

	

0 .1-2 . 0

1 . VIKLANSUO 1 .54 4 .75 4 .41 5 .46 7 .14 4 . 7 4 7 . 0 4
2 . KURENVIITOINSUO 1 .42 5 .87 6 .14 1 .48 7 .65 7 .80 7 .7 3

LAMMINSUO 4 .51 0 .72 1 . 9 4 0 .00 6 .72 1 .16 7 . 0 44 . FONNASUO 4 .12 4 .43 1 .98 1 .14 4 .19 1 .65 2 .9 25 . LAMPERONSUD 2 .16 2 .59 2 .87 1 .72 2 .36 2 .11 2 .2 46 . SILMASUO 2 .37 5 .77 5 .07 2 .05 7 .85 3 .56 7 .7 17 . RIMMINSUO 3 .47 8 .36 3 .84 0 .00 5 .66 2 .18 7 . 9 2B . ALUSSUO 1 .99 3 .21 0 .48 0 .49 2 .58 0 .51 1 .559 . LAMPSUNSUO 2 .82 4 . 97 0 .66 0 .27 3 .85 0 .47 2 .1 610 . ROIHANSUO 6 .50 13 .50 0 .00 0 .00 10 .00 0 .00 5 .00

11 . PUROLUHTA 7 .68 4 .56 0 .00 0 .00 4 .12 0 .00 2 .0612 . LohFIINSUO 7 .72 7 .41 1 .54 0 .83 5 .28 1 .2 7 7 .2813 . JOUHENSUD 3 .81 5 .63 4 .10 0 .76 4 .56 2 .59 3 .5814 . JYLHINSALO 3 .67 5 .49 4 .21 0 .51 4 .42 2 .52 7 .4715 . ToNTTYFINSUO 2 . 74 6 .78 4 .14 2 .19 4 .68 7 .25 7 . 0 716 . KARTTEENSUO 4 .08 4 .97 1 .18 1 .02 4 .45 1 .18 2 .8217 . fESAVIERUNSUO 4 .94 7 .35 2 .52 0 .00 5 .94 1 .46 7 . 7 018 . TIKKILANKORP I
19 . KATAASUD 6 .06 6 .19 1 .19 0 .00 6 .03 0 .69 7 .7620 . PAIVASUO 4 .00 6 . 7 2 5 .39 0 .00 5 .00 7 .06 4 .0 3

21 . NYYSSoNSUO 4 .15 5 .84 2 .71 0 .00 4 .86 1 .49 3 .1 822 . PAIVALAIDANSUO 1 .80 2 .42 0 .37 0 .00 2 .10 0 .1 9 1 .1 523 . TALVITAIF'ALEENSUO 4 .83 6 . 9 8 2 .87 0 .00 5 .69 1 .65 3 .6 724 . FAAKKOSUO 1 .54 4 .70 7 .17 1 .24 3 .11 2 .22 2 .6 725 . TURKKISUO 1 .88 9 .38 3 .47 0 .00 5 .51 1 .86 7 .6 926 . PoYNINSALO 5 .38 5 .27 2 .61 0 .61 5 .16 1 .77 3 .4 727 . KORTELAMMINSUO 5 .70 4 .75 0 . 9 1 2 .38 5 .08 1 .78 3 .4 728 . MURRONSUO _ _ _ _ _ _
29 . VEHKASUO 7 .15 5 .65 2 .45 2 .11 4 .33 2 .35 6 .6 8
30 . PALANUTSUO 6 .61 4 .96 1 .98 0 .00 5 .65 1 .13 7 .39

31 . JALASSALONSUO 1 .75 5 .84 7 .30 0 .00 3 .65 7 .80 3 . 7732 . RAJASUO 1 .48 7 .1 9 5 .66 2 .08 2 .39 7 .87 7 .1 133 . SUURSUO 0 .72 1 .69 1 .17 0 .63 1 .20 0 .89 1 .0534 . PUROSUO 6 .83 4 .27 3 .80 0 .00 5 .31 2 .14 3 .7335 . RANHINPOHJA 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .0036 . MoKKIKORPI 2 .87 4 .07 0 .00 0 .00 3 .45 0 .00 1 .7337 . VALKIANLAMMINSUO 0 .43 0 .45 0 .06 0 .00 0 .44 0 .07 0 .2 438 . TETRISUO 7 .13 2 .21 1 .47 7 .97 2 .67 2 .9 7 2 .8 239 . ANkONPYK ALANSUO 1 .58 2 .47 0 .00 0 .57 2 .01 0 .30 1 .1 640 . PUOLUKKAMAENSUO 2 .61 8 .18 1 .93 2 .1 7 5 .31 2 .14 7 .7 3
41 . SAUNAAHONSUO - _ _ _
42 . SUOJARVI - _ _ _ _ _

_

43 . SAMMALLAHDENSUO 1 .46 4 .71 2 .00 0 .00 3 .05 1 .04 2 .0 544 . RIIHILAMMINSUO 3 .79 6 .07 7 .37 2 .17 4 .79 2 .91 3 .8545 . POHJUKANSUO 0 .97 4 .08 0 .00 0 .00 0 .00 1 .2746 . FORSSINSUO 2 .27 4 .15 4 .04 7 .46 3 .25 7 .71 7 .4847 . SIIKASUO 1 .7 9 1 . 9 7 1 .00 1 .4 7 1 .87 1 .25 1 .5 648 .	 4 8IK.Al-ANDENSUO- 22 .84 21,4 : 8-13 0 .80 22 .14 3 .07 12 .6 149 . TbRmNSUO 2 .93 6 .59 7 .76 1 .62 4 .66 2 .79 7 . 7 350 . SAVONSUO 1 .80 0 .78 2 .24 3 .64 1 .77 2 .90 2 .12
51 . HYPPYYLAHDENSUO 0 . 0 7 0 .66 0 .35 0 .53 0 .79 0 .44 0 .6252 . RUHVANANSUO 1 .45 2 .57 1 .65 1 .05 1 .98 1 .36 1 .67
57 . KORPPISENSUO 4 .47 4 .40 7 .56 2 .63 4 .74 7 .19 7 .7754 . KOSONSUO 1 .45 5 .73 4 .45 1 .93 7 .61 3 .17 7 .3955 . HARKoSUO 5 .39 8 .06 4 .15 0 .00 6 .77 2 .08 6 .7756 . HALVOKUMMUNSUO 2 .10 3 .51 2 .80 7 .24 2 .82 3 .01 2 .9257 . MULLISUO 7 .00 6 .20 4 .30 7 .20 4 .60 7 .75 4 .60
58 . LAMMINSUO 1 .77 1 .96 0 .00 0 .74 1 .85 0 .39 1 .1 259 . MURSLAMPI 2 .86 5 .78 7 .79 0 .00 4 .21 1 .81 3 .0 160 . HULKONSUO 4 .97 3 .70 7 .36 0 .00 4 .21 1 .81 3 .0 1

61 . KEPLAKONKANKAANSUO 4 .43 8 .26 2 .21 0 .00 6 .17 1 .28 7 .7 762 . MYLLYSUO 1 .61 1 .79 0 .00 0 .00 1 .70 0 .00 0 .8 563 . VILKONSUO 1 .43 2 .00 2 .61 1 .49 1 .72 2 .04 1 .8 864 . 8ARKISUO 2 .29 3 .56 2 .56 1 .74 2 .91 2 .1 7 2 .5 465 . SAVISUO 5 .89 7 .68 0 .00 0 .73 4 .75 0 .40 2 .5 866 . RAUVANJ6RVENSUO 1 .32 0 .00 0 .00 0 .77 0 .66 0 .37 0 .5 267 . RAUVANJARVENSUO S 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .0 068 . PTTKALAMPI-HARfASUO 0 .89 7 .28 0 .00 0 .00 2 .09 0 .00 1 .0569 . FUONANLUHTA 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0,00 0 .0 070 . F'UNTUSENSUO 0 .00 0 .17 0 .00 0 .00 0 .08 0 .00 0 .04

71 . LILLUKKASUO - - _ _ _ _
72 . KUOKANLAHDENSUO 4 .21 6 .58 1 .91 0 .00 5 .28 1 .07 7 .1873 . NIVANLAHDENSUO 2 .44 0 .96 0 .00 0 .00 1 .70 0 .00 0 .8574 . [OKONLAHDENSUO _ _
75 . [AIJANJ6RVENSUO 9 .65 3 .90 0 .00 0 .00 6 .78 0 .00 7 .79
76 . [UUSIVALhAMAN-KARENSUO 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .0077 . LEVALAHDENSUO 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .0078 . PIK ARNIEMENSUO _ - _ _ -
79 . HUHUNLAHDENSUO 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .0080 . TERVAJARVENSUO 5 .96 7 .45 2 .48 0 .00 6 .42 1 .53 3 .98

81 . RIITASENSUO 0 .00 4 .65 0 .00 2 .90 2 .73 1 .45 1 .8982 . RIITASENSUO 0 .00 1 .93 0 .00 0 .48 0 .97 0 .24 0 .61



Liite 5 . Polttoturpeen luokitus

PMAIURPEIN LUOKITUS 198 2

POS .* OMINAISUUS

	

YKSIKKÖ LAATU P10 LAATU P12

	

LAATU P1 3

3

	

Kosteus, toimituserä

	

%

	

30 - 50

	

30 - 45

	

20 - 3 8

4 .4

	

Tehollinen lAmpdarvo saa-

	

MJ/kg,

	

10

	

12

	

1 3
pumistilassa, vähintään

	

MWh/m3

	

1,0

	

1,2

	

1, 3

5 .1

	

Tuhka kuiva-aineessa, max
- kuukausikeskiarvo 8 10 10 7
- toimituserä (tarvittaessa) % 15 15 1 0

6

	

Tuhkan sulamiskäyttäytyminen* *

8

	

Kappalekoko, max mitat

	

mm

	

150x200x 150x200x

	

100x100x
300

	

300

	

20 0

10

	

Murskan määrä, alle 20 mm, %

	

20

	

15

	

5
max

11

	

Rikkipitoisuus, ilmoitetaan %

	

0,3

	

0,3

	

0, 3
jos yli

* Positionumerot viittaavat turveteollisuusliiton laadunmääritysohjeesee n

** Ilmoitetaan, jos puolipallopiste on alle 1120 ° C

(Turveteollisuus 3 - 1982 )

JYRSIN'IURPEENLUOKITUS1976

POS .

	

OMINAISUUS

	

YKSIKKÖ LAATU J9 LAATU J11

	

LAATU J11 S

3

	

Kosteus

	

%

	

40 - 55

	

40 - 55

	

40 - 5 5

4 .4

	

Tehollinen lämpöarvo Hu

	

MJ/kg

	

yli 8

	

11 1 2

	

11 ± 2
MJ/m

	

yli 2500 yli 3000

	

yli 300 0

5 .1

	

Tuhka, kuukausikeskiarvoonax %

	

10

	

8

	

8
yksittäinen näyte,max %

	

14

	

12

	

1 2

5 .2

	

Tuhkansulamiskäyttäytyminen

	

x

	

x

	

x

5 .3

	

Tuhkan kemiallinen koostumus

	

x

	

x

	

x

6

	

Kuljetustilavuuspaino liki- kg/m 3

	

250 - 450 250 - 450

	

250 - 450
main

7

	

Karkeus, ritilän mitat

	

mm

	

100 x 200 100 x 200

	

40 x 40

9

	

Puun määrä, max .

	

8

	

8

	

8

	

8

11

	

Rikkipitoisuus

	

%

	

y

	

y

	

y

Tuotanto-, käsittely- ja kul -
jetustapa ym . lisätiedot

	

x

	

x

	

x

HUOM. : Turpeen tulisi olla olosuhteisiin nähden mahdollisimman vapaa lumest a
ja jäästä .

X - ilmoitetaan tarvittaessa

	

y - ilmoitetaan, jos on yli 0,3 %

Eo. standardiluokituksen ohella voidaan kaupassa tarvittaessa yksittäista-
pauksissa soveltaa poikkeavia laatuvaatimilcsia .

Pos.-numerot viittaavat Turveteollisuusliiton laadunmäärittelyohjeeseen

(Turveteollisuus 3 - 1976)





Liite 3 9

SOIDEN AAKKOSELLINEN HAKEM.ISTO

Suo

	

Raportti

	

Sivu

8 . Alussuo

	

Osa I

	

4 4
38 . Ankonpykälänsuo

	

Osa II

	

8 6
45 . Forssinsuo

	

Osa II

	

9 9

55 . Halkokummunsuo

	

Osa II

	

12 0
78 . Huhunlahdensuo

	

Osa II

	

16 4
59 . Hulkonsuo

	

Osa II

	

12 7
50 . Hyppyylahdensuo

	

Osa II

	

11 0
54 . Härkösuo

	

Osa II

	

11 8

31 . Jalassalonsuo

	

Osa II

	

6 3
13. Jouhensuo

	

Osa I

	

6 4
14. Jylhinsalo

	

Osa I

	

6 9

24 . Kaakkosuo

	

Osa II

	

4 3
74 . Kaijanjärvensuo

	

Osa II

	

15 7
16 . Kartteensuo

	

Osa II

	

1 3
19 . Kataasuo

	

Osa II

	

2 5
60 . Keplakonkankaan-

suo

	

Osa II

	

12 9
17 . Kesävierunsuo

	

Osa II

	

1 9
73 . Kokonlahdensuo

	

Osa II

	

15 6
4 . Konnasuo

	

Osa I

	

2 0
52 . Korppisensuo

	

Osa II

	

11 4
27 . Kortelamminsuo

	

Osa II

	

5 2
53 . Kosonsuo

	

Osa II

	

11 6
71 . Kuokanlahdensuo

	

Osa II

	

15 3
68 . Kuonanluhta

	

Osa II

	

14 7
2 . Kurenviitoinsuo

	

Osa I

	

1 4
75 . Kuusivalkaman-

Kärensuo

	

Osa II

	

15 9

3 . Lamminsuo

	

Osa I

	

1 6
57 . Lamminsuo

	

Osa II

	

12 3
5 . Lamperonsuo

	

Osa I

	

2 8
9 . Lampsunsuo

	

Osa I

	

4 9
76 . Levälahdensuo

	

Osa II

	

16 1
70 . Lillukkasuo

	

Osa II

	

15 1
12 . Lökkiinsuo

	

Osa I

	

6 1

56 . Mullisuo

	

Osa II

	

12 1
28 . Murronsuo

	

Osa II

	

5 4
58 . Murslampi

	

Osa II

	

12 5
61 . Myllysuo

	

Osa II

	

13 0
80 . Mökkikorpi

	

Osa II

	

16 7

72 . Nivanlahdensuo

	

Osa II

	

15 4
21 . Nyyssönsuo

	

Osa II

	

33



Liite 39 jatkuu

Suo

	

Raportti

	

Sivu

30 . Palanutsuo

	

Osa II

	

5 9
77 . Pikarniemensuo

	

_Osa II

	

16 2
67 . Pitkälampi-

Mäkräsuo

	

Osa II

	

14 5
44 . Pohjukansuo

	

Osa II

	

9 8
69 . Puntusensuo

	

Osa . 11

	

14 9
39 . Puolukkamäensuo

	

Osa II

	

8 9
11 . Puroluhta

	

Osa I

	

5 6
34 . Purosuo

	

Osa II

	

7 5
22 . Päivälaidansuo

	

Osa II

	

3 5
20 . Päiväsuo

	

Osa II

	

2 9
26 . Pöyninsalo

	

Osa II

	

5 0

32 . Rajasuo

	

Osa II

	

6 5
35 . Ranhinpohja

	

Osa II

	

7 7
65 . Rauvanjärvensuo

	

Osa II

	

14 2
66 . Rauvanjärvensuo S Osa II

	

14 3
43 . Riihilamminsuo

	

Osa II

	

9 5
81. Riitasensuo A

	

Osa II

	

17 0
82. Riitasensuo B

	

Osa II

	

17 4
7 . Rimminsuo

	

Osa I

	

3 7
10 . Roihansuo

	

Osa I

	

5 4
51 . Ruhvanansuo

	

Osa II

	

11 3

42 . Sammallahdensuo

	

Osa II

	

9 4
40 . Sauna-ahonsuo

	

Osa II

	

9 1
64 . Savisuo

	

Osa II

	

14 1
49 . Savonsuo

	

Osa II

	

10 8
47 . Selkälahdensuo

	

Osa II

	

10 2
46 . Siikasuo

	

Osa II

	

10 1
6 . Silmäsuo

	

Osa I

	

3 3
41 . Suojärvi

	

Osa II

	

9 2
33 . Suursuo

	

Osa II

	

6 8
63 . Särkisuo

	

Osa II

	

13 7

23 . Talvitaipaleensuo Osa II

	

4 0
79 . Tervajärvensuo

	

Osa II

	

16 5
37 . Tetrisuo

	

Osa II

	

8 3
18 . Tikkilänkorpi

	

Osa II

	

2 2
25 . Turkkisuo

	

Osa II

	

4 7
15 . Tönttyrinsuo

	

Osa I

	

7 5
48 . Törönsuo

	

Osa II

	

10 4

36 . Valkianlamminsuo Osa II

	

8 0
29 . Vehkasuo

	

Osa II

	

5 6
1 . Viklansuo

	

Osa I

	

8
62 . Vilkonsuo

	

Osa II
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