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JOHDANTO

Geologian tutkimuskeskus on tehnyt valtakunnan turvevarojen
kokonaisinventointiin kuuluvia turvetutkimuksia Pieksämäen mlk : n
alueella vuodesta 1981 lähtien. Työn tuloksia on julkaistu
kahdessa raportissa (Leino ja Saarinen 1982, Leino 1984) .
Käsillä oleva raportti on jatkoa edellisille ja tässä tarkastel-
laan vuosina 1983 ja 1984 tutkittuja soita . 1985 ja 1986 tutki-
tut suot sisältyvät myöhemmin julkaistavaan osaraporttiin, ja
lopuksi kootaan yhteenveto kunnan yli 20 ha :n kokoisten soiden
turvevaroista .

TUTKIMUSMENETELMÄT

Kenttätutkimukset

Kenttätutkimuksissa noudatettiin Geologian tutkimuskeskuksen
turvetutkimuksissa käyttämiä menetelmiä (Lappalainen, Sten ja
Häikiö 1984) . Tällöin tutkittavalle suolle laadittiin linjasto,
joka koostuu suon hallitsevan osan poikki vedetystä selkälinjas-
ta ja sitä vastaan kohtisuoraan olevista poikkilinjoista, jotka
ovat tavallisesti 400 m :n välein. Tutkimuspisteet sijaitsevat
linjastolla 100 m :n välein, suon reunoilla usein myös tiheämmäs-
sä syvyyssuhteiden selvittämiseksi . Syvyysmittauksia tehtiin
myös tutkimuspisteiden välissä . Runkolinjastoa täydennettiin
poikkilinjojen väliin sijoitetuilla apulinjoilla, joilla tur-
vekerrostuman paksuus mitattiin 50 m :n välein . Näitä linjoja
ei ole raivattu maastoon eikä vaaittu, mutta tiedot on käytetty
suokarttojen piirtämisessä ja syvyysalueiden rajaamisessa .
Tutkimuslinjastot on vaaittu ja vaaitukset on pyritty kiinnit-
tämään valtakunnalliseen kiintopisteverkkoon .

Kuvassa 1 on vuosina 1981 - 1982 tutkittujen soiden sijainti
ja kuvassa 2 vuosina 1983 - 1984 tutkittujen soiden sijainti .
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Tutkimuspisteillä määritettiin suotyyppi, suon pinnan vetisyys,
mättäisyys (peittävyys-%) ja mättäiden korkeus sekä puustoisilla
suotyypeillä puulajisuhteet, tiheys- ja kehitysluokka ja mahdol-
liset hakkuut . Kairalla otetuista turvenäytteistä määritettiin
turvelaji lisätekijöineen (6-asteikolla), maatuneisuus (H1-10),
kosteus (5-asteikolla)ja kuituisuus . Kairaushavaintoja tehtiin
myös turpeen alla olevista maalajeista . Maatumattoman puuainek-
sen, ns . liekoisuuden selvittämiseksi pliktattiin turvekerros-
tuma tutkimuspisteiden ympärillä kymmenen kertaa 2 m :n syvyyteen
saakka . Mäntakairalla otettiin turvenäytteitä laboratoriotut-
kimuksia varten . Näytteenottopisteet valittiin siten, että ne
edustavat mahdollisimman hyvin ko . suon turvekerrostumaa .

Laboratoriotutkimukset

Laboratoriossa määritettiin turvenäytteiden pH märästä näyt-
teestä ja vesipitoisuus kuivaamalla turve 105 ºC :ssa vakiopai-
noon . Ns . tilavuustarkoista näytteistä laskettiin kuiva-aine-
määrä eli suo-m³ :n irtotiheys . Kuivatuista turvenäytteistä
määritettiin 815 ± 25°C :ssa hehkuttamalla tuhkapitoisuus ja
osasta näytteitä lämpöarvo LECO AC 200 kalorimetrillä (ASTM D
3286-77) sekä rikkipitoisuus LECO-rikinmäärityslaitteella .
Joistakin näytteistä määritettiin tuhkan sulamiskäyttäytyminen
(DIN 51731) .

Arviointiperusteet

Turpeiden käyttökelpoisuutta selvitettäessä on nojauduttu Tur-
veteollisuusliiton laadunmäärittelyohjeeseen (liite 5) . Mikäli
turve täyttää nämä vaatimukset tuhka- ja rikkipitoisuuden ja
lämpöarvon suhteen, määritetään se polttoturpeeksi soveltuvaksi
seuraavasti :

- Saraturve (C) soveltuu myös heikosti maatuneena jyrsinturpeek-
si . Palaturpeeksi se soveltuu mikäli mukana on riittävästi si-
tovaa ainetta, esim . maatunutta rahkaa, jotta palat pysyvät
koossa .
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- Rahkaturve (S) ja sekaturve soveltuvat kohtalaisesti ja hyvin
maatuneena (H5-10) joko jyrsin- tai palaturpeeksi .

Soiden käyttökelpoisuutta arvioitaessa on käytetty nelijakoa :
polttoturvesuo, kasvuturvesuo, suojelusuo ja muu käyttö, joista
jälkimmäinen tarkoittaa lähinnä suon jättämistä luonnontilaisek-
si tai esim . metsänviljelyyn .

Perinteisesti polttoturvetuotantoon soveltuvan alueen vähimmäis-
syvyytenä on pidetty kahta metriä, mutta käytännön raja on ny-
kyään 1,5 m . Mikäli turpeen kuiva-ainepitoisuus on suuri, on
tuotantokelpoiseksi katsottu yli metrinkin syvyiset alueet .

Jyrsinturvetuotantoon soveliaan alueen vähimmäiskooksi on otettu
20 ha . Käytännössä näin pienen kentän kunnostaminen tuotantoon
vaatinee, että lähistöllä on muitakin tuotantoalueita .

Palaturvetuotantoon soveltuvan alueen vähimmäiskokoa on vaikea
määritellä, koska kyseeseen saattaa tulla myös pienimuotoinen
kotitarvetuotanto . Tapaukset on arvioitava yksittäin ottaen
huomioon mm . tiestö sekä kuivatus ja kunnostustyöt sekä kerros-
tuman liekoisuus .

Yksinomaan kasvuturvetuotantoon soveltuvaksi on katsottu suo,
jossa pinnalla on vähintään 80 cm heikosti maatunutta (H1-3)
rahkaturvetta 30 ha :n alalla .

Suon omistussuhteita ei tässä tutkimuksessa ole otettu huomioon .
Sen sijaan mm . pitkälle viedyt metsähoidolliset toimenpiteet,
turvealueiden sijainti vesistöjen suhteen sekä luonnonsuojelul-
liset näkökohdat on huomioitu .

Laskelmat

Turvemäärät on laskettu käyttäen vyöhykkeistä laskutapaa .
Syvyysvyöhyke on metrin välein piirrettyjen syvyyskäyrien väli-
nen alue. Syvyysvyöhykkeen turvemäärä on saatu kertomalla
vyöhykkeen pinta-ala sillä olevien tutkimus- ja syvyyspisteiden
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keskisyvyydellä . Tämän jälkeen on koko suon ja eri syvyysaluei-
den turvemäärät saatu laskemalla vyöhykkeiden turvemäärät yh-
teen . Tulokset kaikista tutkituista soista on taulukkona liite

1:ssä.

Polttoturpeen tuotannossa mahdollisesti saatavissa olevan tur-
peen määrä on laskettu vähentämällä kyseisen alueen turpeen
kokonaismäärästä mahdollisen heikosti maatuneen pintarahkan ja
pohjalle jäävän noin 50 cm :n paksuisen turvekerroksen osuus .
Tuotantomenetelmistä johtuvia vähennyksiä ei ole otettu huo-
mioon .

Koko suon samoinkuin eri syvyysalueiden keskisyvyydet on saatu
jakamalla turvemäärä pinta-alalla .

Suossa olevan turpeen määrä on ilmoitettu miljoonina suokuutio-
metreinä (milj . suo-m³ ) .

Suossa olevan kuiva-aineen määrä on saatu kertomalla suokuutioi-
den lukumäärä yhden suokuution sisältämällä kuiva-ainemäärällä
(kg/suo-m³ ) . Kuiva-ainemäärä ilmoitetaan tuhansina tonneina
(10³t) .

Energiasisältö on laskettu sekä kuivalle että 50 % kostealle
ja 35 % kostealle turpeelle . Kuivalle turpeelle se saadaan
kaavasta 1 ja kostealle turpeelle kaavasta 2 .

1 . E = Nsuo-m³ . Dd . Hu

2 . E = Nsuo-m³ . Dd . (100/100-K) . Hú ,

jossa E = energiasisältö, Nsuo-m³ = suokuutioiden lukumäärä,
Dd = suokuution sisältämä kuiva-aine (kg/suo-m³ ), Hu = kuivan
turpeen tehollinen lämpöarvo (MJ/kg), Hú = kosteudessa K olevan
turpeen tehollinen lämpöarvo (MJ/kg), K = turpeen kosteus (%) .

Tulos on ilmoitettu miljoonina megawattitunteina (milj . MWh) .
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Turvelajijakaumat esitetään liitteessä 2 . Siinä turvelajit on
jaettu rahka-,sara- ja ruskosammalvaltaisiin . Rahkavaltaiset
on jaettu rahka- ja sararahkaturpeisiin ja saravaltaiset vas-
taavasti sara- ja rahkasaraturpeisiin . Nämä on edelleen jaettu
ryhmiin vallitsevien lisätekijöiden mukaan . Erikseen on lasket-
tu puunjäännöksiä sisältävien turvelajien kokonaisosuus . Koko
aineiston keskiarvot on laskettu turvemääriin painotettuna .

Tutkimuspisteiden ja syvyysmittauspisteiden suotyyppimääritysten
perusteella laskettiin suotyyppien prosenttijakauma (liite 3) .
Kunkin suotyypin osuus on laskettu prosentteina suon havain-
topisteiden määrästä . Linjaverkostosta johtuu, että saaduissa
prosenttiluvuissa soiden keskustojen suotyypit painottuvat
reunaosien suotyyppejä enemmän . Kuitenkin saadut keskiarvot
kuvastavat sangen hyvin kunkin suon suotyyppien suhteita sekä
antavat kuvan ojituksen laajuudesta .

Liekojen määrää, eli soiden liekoisuutta, ja jakautumista on
selvitetty laskemalla ns . Pavlovin menetelmää soveltaen liekojen
prosentuaalinen osuus turvekerrostuman 0 - 0,5 m :n, 0,6 - 1,0
m:n, 1,1 - 1,5 m :n ja 1,6 - 2,0 m :n syvyysvälien tilavuudesta
soiden > 1 m :n ja > 2 m :n syvyisten alueiden osalta (liite 4) .

TULOSTEN ESITYS

Suoselostukset : Kustakin suosta on kirjoitettu selostus, jossa
käsitellään suon sijaintia, ympäristöä, suotyyppejä, ojitus-
tilannetta, laskusuhteita, turvelajeja, maatumisastetta jne .

Käytettyjen lyhenteiden ja luokitusten selitykset ovat liit-
teessä 6 . Turvekerrostumaa koskevista keskiarvotiedoista käsi-
tellään turpeen käytön kannalta merkityksellisimpiä . Pintaker-
roksella tarkoitetaan näissä selostuksissa suon pintaosan käsit-
tävää, yleensä yhtenäistä turvekerrosta, missä maatuneisuus
on korkeintaan H4 . Pohjaosalla (pohjaturpeella) tarkoitetaan
tämän alle jäävää kerrostuman osaa . Se on tavallisesti koh-
talaisesti (H5-6) ja/tai hyvin (H7-10) maatunut, mutta siinä
voi esiintyä heikostikin maatuneita kerroksia . Suon keskustan
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turvekerrostuman rakenteesta on lyhyt kuvaus . Liekoisuuden
suhteen tarkastellaan suon yli metrin syvyistä aluetta . Turve-
näytteistä tehdyistä laboratoriomäärityksistä esitetään pH, tuh-
kapitoisuus (% :eina kuivapainosta), vesipitoisuus (% :eina mär-
käpainosta), kuiva-ainemäärä (kg/suo-m³ ) ja kuivan turpeen
tehollinen lämpöarvo sekä näiden keskiarvot taulukkona . Kes-
kiarvoja laskettaessa on näytesarjan alin 20 - 30 cm :n pituinen
näyte jätetty yleensä huomioimatta . Alimpaan näytteeseen vai-
kuttaa suon pohjan mineraalimaa, toisaalta tämä osa jää tur-
vetuotannossa käyttämättä . Suon aivan pinnimmainen kerros on
jätetty huomioimatta, jos se on katsottu tulevan poistetuksi
ennen polttoturvetuotantoa . Turvemäärätietojen jälkeen on arvio
ko . suon turvekerrostuman käyttömahdollisuudesta ja siihen
vaikuttavista eri tekijöistä. Turvetuotantoon soveltuvista
soista on esitetty arvio tuotantokelpoisesta alasta ja sen
sisältämästä tuotantokelpoisesta luonnontilaisesta turvemääräs-
tä . Tämä turvemäärä on laskettu vähentämällä suon pohjalle
jäävä turvekerros ja mahdollinen pinnasta poistettava kerros .

Kartat : Selostukseen liittyy suokartta, johon on merkitty tut-
kimuslinjat, tutkimus- ja syvyydenmittauspisteet, pisteiden
syvyydet sekä tutkimuspisteiden keskimääräiset maatumisasteet .
Lisäksi on piirretty turvekerrostuman paksuutta osoittavat
käyrät ja suon pinnan korkeuskäyrät . Merkkien selitykset ovat
liitteessä 6 .

On huomattavaa, että kartoista ilmenee heikosti maatuneen pin-
taturvekerroksen paksuus, mutta ei sen turvelaji (tutkimuspis-
teen alla olevan osamäärän osoittaja, liite 6), joten tätä
lukemaa ei sinällään'voida hyödyntää arvioitaessa suon käyt-
tökelpoisuutta .

Profiilit : Turvekerrostumien rakennetta on havainnollistettu
poikkileikkauskuvin, joihin turvelajit, maatuneisuudet ja poh-
jamaalajit on merkitty symbolein sekä lisäksi suotyypit lyhen-
tein ja lieko-osumien määrät (liite 6) .
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TUTKITUT SUOT

32 . Isosuo (kl . 3232 02, x = 6904,2, y = 3502,5) sijaitsee
noin 10 km Pieksämäeltä lounaaseen. Pitkänomainen, lahdekkeinen
suo rajoittuu idässä jyrkkärinteisiin moreeniselänteisiin,
muualla loivapiirteiseen hiekka- ja moreenimaastoon . Naarajoki
virtaa suon itäreunalla ja Hietisenpuro länsireunalla . Kulkuyh-
teydet ovat heikot, paitsi aivan pohjoispäähän, missä on veden-
puhdistamo (kuva 3) . Suon keskiosan poikki kulkee voimalinja .

Pinta-ala on 560 ha, mistä on yli metrin syvyistä aluetta 410
ha ja yli kahden metrin 150 ha . Tutkimuspisteitä on 2,4 kpl/10
ha ja syvyysmittauksia on 3,8 kpl/10 ha .

Vallitsevana suotyyppinä on tupasvillaräme . Naarajoen ja Hieti-
senpuron varrella on korpi- ja luhtanevatyyppiä . Puusto on
harvaa ja kitukasvuista . Tutkimuspisteitä on avosoilla 1 %,
rämeillä 88 %, korvissa 10 % ja turvekankailla 1 % . Suoalas-
ta on ojitettu noin 5,0 % . Ojia on pohjois- ja kaakkoisosassa,
eteläpäässä ja länsireunalla . Vedet valuvat Naarajokeen .
Kuivatusmahdollisuudet ovat yleensä huonot .

Isosuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,5 m . Yli metrin
syvyisen alueen keskisyvyys on 1,8 m . Tästä on pintakerrosta
0,5 m ja pohjakerrosta 1,3 m . Suossa on kolme laajempaa yli 2
m:n syvyistä aluetta (kuva 3), joissa tosin on matalampia "saa-
rekkeita" . A-linjaston keskiosa on matalaa . Suon pohja on
muodoltaan loivasti aaltoileva . Yleisimmät pohjamaalajit ovat
hiesu, hiekka ja hieta . Liejua on paksuhko kerros A-linjastolla
A 2000 :lta eteenpäin, Naarajoen ja Hietisenpuron ympäristössä
(kuvat 4 - 6) .

Isosuossa on rahkavaltaisia turpeita noin 91 % ja saravaltaisia
noin 9 % . Puunjäännöksiä sisältävien turpeiden kokonaisosuus on
noin 7 % . Yleisimmät turvelajit ovat tupasvillarahka- (35 %),
sararahka- (13 %) ja rahkaturve (18 %) . Turvekerrostuman keski-
maatuneisuus on 5,5, pintakerroksen 2,6 ja pohjakerroksen 6,8 .
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A-linjaston keskustassa on noin puolen metrin paksuinen heikosti
maatunutta rahkaturvetta oleva pintakerros . Tämän alla on koh-
talaisesti ja hyvin maatunutta tupasvillarahkaturvetta noin
metrin paksuudelta ja pohjalla on kohtalaisesti maatunutta
sararahkaturvetta (kuvat 4 - 6) . Saravaltaisia turpeita on
Naarajoen ja Hietisenpuron ympäristössä .
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Liekoisuus on alhainen (1,7 %) . Liekoja on eniten syvyysvälillä
0,1 - 0,5 m (3,3 %) .

Pisteeltä A 2200 otetussa näytesarjassa vajaan metrin paksuises-
sa pintakerroksessa on hyvin alhainen kuiva-ainesisältö ja
lämpöarvo . Myös pohjaosan vastaavat arvot ovat alhaiset .
Turpeen tuhkapitoisuus on varsin pieni : ka . 1,4 % (taulukko 1) .

Isosuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti ja hyvin
maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-10
Koko suo

	

2,45

	

5,83

	

8,28 milj . suo-m³
yli 1 m

	

1,93

	

5,33

	

7,26
yli 2 m

	

0,78

	

2,58

	

3,36

	

-"-

Isosuo soveltuu huonosti turvetuotantoon . Suurimmassa osassa
on kuivatusvaikeuksia turvekerrostuman pohjaosan suhteen ja
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suossa on laajoja matalia alueita . Vedenpuhdistamolta länteen
oleva, yli 1,5 m :n syvyinen alue voisi tulla kyseeseen Isosuon
pohjoispuolella olevan, polttoturvetuotantoon soveltuvan Pillik-
kosuon lisäalueeksi, mutta sillä on paksuhko pintarahka ja
Hietisenpuron läheisyydessä todennäköisesti korkea tuhkapitoi-
suus . A-linjaston loppuosalla ja B-linjastolla on paksuhko
pintarahka, josta on saatavissa melko hyvää kasvuturvetta .
Alueelle on huonot kulkuyhteydet ja osalla on kuivatusvaikeuk-
sia . Pintakerroksen poiston jälkeen suon käyttö on hankalaa
kuivatusvaikeuksien takia . Isosuo kuuluu soidensuojelun perus-
ohjelmaan .
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33 . Hoikansuo (kl . 3233 02, x = 6903,0 ja y = 3508,4) sijait-
see noin 9 km Pieksämäeltä etelään . Kapea suo rajoittuu jyrk-
kärinteisiin moreeniselänteisiin . Kulkuyhteydet ovat hyvät
(kuva 7) . Pinta-ala on 32 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta
on 10 ha ja yli kahden metrin 4 ha . Tutkimuspisteitä on 4,4
kpl/10 ha ja syvyysmittauksia on 13,1 kpl/10 ha .

Vallitsevana suotyyppinä on suon keskiosassa tupasvillarämemuut-
tuma ja reunoilla ruohoturvekangas . Eteläpää on raivattu pel-
loksi . Puusto on harvaa tai keskitiheää, kooltaan vaihtele-
vaa . Tutkimuspisteistä on avosuolla 9 %, rämeillä 63 %, korvis-
sa 9 % ja turvekankailla 19 % .
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Suo on ojitettu kokonaan . Vedet laskevat etelään, Pieni Naak-
kimaan . Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät .

Hoikansuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,0 m . Yli metrin
syvyisen alueen keskisyvyys on 1,8 m, josta pintakerrosta on
0,8 m ja pohjakerrosta 1,0 m . Etelä- ja pohjoispää ovat mata-
lia . Keskiosassa on yhtenäinen, kapea, yli 2 m :n syvyinen al-
las . Suon pohja on muodoltaan tasainen . Yleisimmät pohjamaa-
lajit ovat hiekka ja moreeni .

Hoikansuon turpeesta on noin 90 % rahkavaltaista ja noin 10
saravaltaista . Puunjäännöksiä sisältävän turpeen kokonaisosuus
on noin 22 % . Yleisimmät turvelajit ovat rahka- (49 %) ja puu-
rahkaturve (17 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,4, pintakerroksen 2,9
ja pohjakerroksen 6,3 . Eteläosassa turve on maatuneempaa kuin
pohjoisosassa (kuva 7) . Reunoilla ja turvekerrostuman pohjalla
on hyvin maatunutta puunjäännösturvetta . Keskustassa on heikos-
ti maatunutta saravaltaista turvetta (kuva 8) . Liekoisuus on
korkea (3,1 %) . Liekoja on eniten syvyysvälillä 1,1 - 1,5 m
(5,3 %) .

Pisteeltä A 300 otetussa näytesarjassa on pinnasta noin metrin
syvyyteen asti hyvin alhainen kuiva-ainemäärä . Pohjaosassa se
on korkea . Tuhkapitoisuus on melko alhainen . Lämpöarvo on
pintaosassa alhainen, muualla keskimääräinen . Pohjaosassa
turpeen rikkipitoisuus nousee yli 0,3 % :n (taulukko 2) .

Hoikansuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti ja hyvin
maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-0
Koko suo

	

0,08

	

0,23

	

0,31 milj . suo-m³
yli 1 m

	

0,08

	

0,10

	

0,18

	

-"-
yli 2 m

	

0,04

	

0,05

	

0,09

Hoikansuon yli 1,5 m :n syvyinen alue (7 ha) soveltuu tyydyt-
tävästi palaturpeen pientuotantoalueeksi .

	

Turvekerrostuman
pintaosa on heikosti maatunutta saravaltaista turvetta, joka
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sisältää runsaasti muita kasvinjäännöksiä . Tästä johtuen siitä
tehdyt palat pysyvät koossa . Pintakerroksesta saatavan palatur-
peen energiasisältö on alhainen . Sen sijaan pohjaosasta on
saatavissa hyvälaatuista palaturvetta . Ojituksesta huolimatta
pintakerros on vielä hyvin vetinen . Tuotantokelpoista turvetta
on noin 105 000 suo-m³ , joka sisältää noin 7 900 t kuiva-ainet-
ta . Palaturpeen käyttökosteudelle (35 %) laskettuna em . alueen
energiasisältö on noin 40 800 MWh eli 5 800 MWh/ha . Laskelmissa
on käytetty taulukko 2 :ssa esitettyjä keskiarvoja . Pohjaosan
rikkipitoisempi turve jää tuotannossa suon pohjalle .

34 . Isonkivensuo (kl . 3232 02, x = 6902,7 ja y = 3508,0) si-
jaitsee noin 10 km Pieksämäeltä etelään, Hoikansuon länsipuo-
lella (kuva 7) . Kapea suo on jyrkkärinteisten moreeniseläntei-
den välissä ja rajoittuu eteläpäästä Pieni Naakkimaan . Kulkuyh-
teydet ovat eteläosaan hyvät, muualle huonot .

Pinta-ala on 49 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on 19 ha
ja yli kahden metrin 5 ha . Tutkimuspisteitä on 6,7 kpl/10 ha
ja syvyysmittauksia on kaikkiaan 15,1 kpl/10 ha .
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Vallitsevana suotyyppinä on suon keskiosassa puolukka- ja var-
puturvekangas, pohjois- ja eteläpäässä korpiojikot ja -muut-
tumat . Puusto on harvaa tai keskitiheää ja pinotavara-asteella .
Tutkimuspisteistä on rämeillä 22 %, korvissa 40 % ja turvekan-
kailla 38 % . Suo on kokonaan ojitettu . Vedet laskevat etelään,
Pieni Naakkimaan . Suon pinta viettää jyrkästi (kuva 9) . Kuiva-
tusmahdollisuudet ovat eteläpäätä lukuun ottamatta hyvät .

Isonkivensuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,0 m . Yli
metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,5 m, josta pintakerrosta
on 0,1 m ja pohjakerrosta 1,4 m . Suossa on kolme erillistä al-
lasta . Suon pohja on epätasainen . Yleisimmät pohjamaalajit
ovat moreeni ja hiekka . Liejua on aivan eteläpäässä noin 0,5
m :n kerros .

Isonkivensuon turpeesta on noin 99 % rahkavaltaista ja noin 1
% saravaltaista . Puunjäännöksiä sisältävän turpeen kokonais-
osuus on noin 59 % . Yleisimmät turvelajit ovat puurahka- (54
%), rahka-(21 %) ja varpurahkaturve (15 %) . Saravaltaista tur-
vetta on vain suon eteläpäässä (kuva 9) . Turvekerrostuman kes-
kimaatuneisuus on 6,5, pintakerroksen 3,2 ja pohjakerroksen
7,3 . Turvekerros on pitkälle maatunut .

Liekoisuus on korkea (3,8 %) . Liekoja on eniten syvyysvälillä
0,6 - 1,0 m (6,9 %) .

Isonkivensuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti ja
hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-10
Koko suo

	

0,09

	

0,41

	

0,50 milj . suo-m³
yli 1 m

	

0,03

	

0,26

	

0,29

	

-"-
yli 2 m

	

0,01

	

0,10

	

0,11

	

-"-

Yli 1,5 m :n syvyiset alueet ovat liian pieniä ja erillään toi-
sistaan, jotta niitä kannattaisi hyödyntää polttoturvetuotan-
toon .
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35 . Pövhölänsuo (kl . 3232 02, x = 6906,7 ja y = 3508,3) sijait-
see noin 7 km Pieksämäeltä etelään . Kolmesta lähes erillises-
tä altaasta koostuva suo on jyrkkärinteisten moreenimäkien
välissä (kuva 10) . Kulkuyhteydet ovat huonot . Lähimmälle maan-
tielle on pohjoispäästä noin 0,5 km, länsiosasta noin 1 km .
Pinta-ala on 62 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on 43 ha
ja yli kahden metrin 22 ha . Tutkimuspisteitä on 3,7 kpl/10 ha
ja syvyysmittauksia on kaikkiaan 10,2 kpl/10 ha .

Vallitsevana suotyyppinä on A-linjaston pohjoispäässä ruohotur-
vekangas, keski- ja eteläosassa tupasvillarämemuuttuma . Kaak-
koisosan allas on turvekangasta . Läntinen allas on pohjois-
ja keskiosastaan tupasvillarämeojikkoa ja eteläosastaan rehevää
korpimuuttumaa. Puusto on suurimmalla osalla taimisto- ja
pinotavara-asteella . Suolle on tehty harvennushakkuita . Tut-
kimuspisteistä on rämeillä 59 %, korvissa 12 % ja turvekankailla
29 % .

Suo on ojitettu . Vedet laskevat A-linjaston alueelta pohjoiseen
Säälampeen (125,4 m mpy), länsiosasta pääasiassa etelään ja
kaakkoisosasta etelään . Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät .

Pöyhölänsuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,8 m . Yli metrin
syvyisen alueen keskisyvyys on 2,3 m, josta pintakerrosta on
0,5 m ja pohjakerrosta 1,8 m . Suo syvenee reunoistaan jyrkästi,
varsinkin A-linjaston alueella (kuva 10) . Yleisimmät pohjamaa-
lajit ovat hiekka ja moreeni . Liejua on ohut kerros syvimmissä
painanteissa .

Pöyhölänsuon turpeista on noin 81 % rahkavaltaista ja noin 19
% saravaltaista . Puunjäännöksiä sisältävän turpeen kokonais-
osuus on noin 43 % . Yleisimmät turvelajit ovat puurahka- (30
%) ja rahkaturve (20 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,2, pintakerroksen 3,4
ja pohjakerroksen 6,9 . Turvekerrostuman rakenne vaihtelee niin
turvelajien esiintymisen kuin maatuneisuudenkin suhteen (kuvat
11 j a 12) . Liekoisuus on korkea (3,1 %) . Liekoja on eniten
syvyysvälillä 0,6 - 1,0 m (5,1 %) .
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Pisteeltä A 600 otetussa näytesarjassa on pH kohtalaisen korkea
jo pintakerroksessa . Kuiva-aineen määrä on 2 m :n syvyyteen asti
keskimääräistä alhaisempi ja sitten korkea . Tuhkapitoisuus on
alhainen (ka . 2,4 %) ja lämpöarvo kohtalaisen korkea jo pinta-
osassakin (taulukko 3) . Rikkipitoisuus on alhainen pohjaosaa
lukuunottamatta .
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Pöyhölänsuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti ja hyvin
maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-10
Koko suo

	

0,23

	

0,87

	

1,10 milj . suo-m³
yli 1 m

	

0,21

	

0,78

	

0,99

	

-"-
yli 2 m

	

0,09

	

0,61

	

0,70

	

-"-

Pöyhölänsuosta soveltuu polttoturvetuotantoon yli 1,5 m syvät
alueet, yhteensä noin 30 ha . Turvekerrostuman rakennevaihtelui-
den vuoksi on ennen mahdollista tuotantoa otettava lisää labora-
torionäytteitä . Tuotantokelpoinen turvemäärä on noin 0,60 milj .
suo-m³ (noin 57 600 t kuiva-ainetta) ja sen energiasisältö on
noin 0,32 milj . MWh eli 10 700 MWh/ha 35 % :ksi palaturpeeksi
laskettuna . Laskelmissa on käytetty taulukko 3 :n keskiarvoja .
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36 . Järvelänsuo (kl . 3232 05, x = 6900,5 ja y = 3510,5) si-
jaitsee noin 13 km Pieksämäeltä etelään, rautatien ja Pieni
Naakkiman välissä (kuva 13) . Suo rajoittuu loivapiirteiseen
moreenimaastoon . Kulkuyhteydet ovat hyvät .

Pinta-ala on noin 70 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on
23 ha . Yli kahden metrin syvyistä aluetta ei tavattu . Tut-
kimuspisteitä on 2,7 kpl/10 ha ja syvyysmittauksia on kaikkiaan
9,9 kpl/10 ha .

Vallitsevana suotyyppinä on pohjoispäässä turvekangas, muualla
tupasvillarämemuuttuma ja -ojikko . Puusto on taimisto- ja
pinotavara-asteella ja keskitiheää . Tutkimuspisteistä on rä-
meillä 53 %, korvissa 21 % ja turvekankailla 26 % .

Suo on ojitettu . Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät .

Järvelänsuon turvekerrostuman keskipaksuus on vain 0,9 m . Yli
metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,2 m, josta pintakerrosta
on 0,6 m ja pohjakerrosta 0,6 m . Yleisimmät pohjamaalajit ovat
hieta, hiekka ja moreeni . Suon pohja on tasainen .

Järvelänsuon turvekerrostuma on täysin rahkavaltainen (kuva
14) . Puunjäännöksiä sisältävän turpeen kokonaisosuus on noin
31 % . Yleisimmät turvelajit ovat rahka- (37 %), tupasvillarah-
ka- (25 %) ja puurahkaturve (28 %) . Turvekerrostuman keskimaa-
tuneisuus on 5,2, pintakerroksen 3,2 ja pohjakerroksen 7,3 .

Liekoisuus on korkea (3,6 %) .

Järvelänsuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti ja hyvin
maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-10
Koko suo

	

0,30

	

0,30

	

0,60 milj . suo-m³
yli 1 m

	

0,14

	

0,14

	

0,28

	

-"-

Ohuen turvekerrostuman vuoksi Järvelänsuo soveltuu parhaiten
metsänkasvatukseen .
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36 . Ukonsuo (kl . 3232 04, x = 6899,9 ja y = 3512,7) sijaitsee
noin 14 km Pieksämäeltä etelään . Suo rajoittuu kumpuilevaan
moreenimaastoon . Kulkuyhteydet ovat huonot (kuva 15) .

Pinta-ala on noin 25 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on
14 ha ja yli kahden metrin 4 ha . Tutkimuspisteitä on 8,8 kpl/10
ha ja syvyysmittauksia on 14,8 kpl/10 ha .

Vallitsevana suotyyppinä on keskiosassa tupasvillarämeojikko
ja -muuttuma, reunoilla turvekankaat . Puusto on taimisto- ja
pinotavara-asteella, tiheydeltään harvaa ja keskitiheää . Suolla
on tehty harvennushakkuita . Tutkimuspisteistä on rämeillä 44
%, korvissa 6 %, turvekankailla 47 % ja kytöheitolla 3 % (aivan
eteläpää) .

Suo on ojitettu . Vedet laskevat etelä- ja pohjoispäästä Muta-
lamminsuolle (kuva 15) . Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät .
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Ukonsuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,3 m . Yli metrin
syvyisen alueen keskisyvyys on 1,8 m, josta pintakerrosta on
0,6 m ja pohjakerrosta 1,2 m . Keskiosassa oleva kannas jakaa
suon kahteen altaaseen, jotka ovat jyrkkärinteisiä ja noin 2,5
m syviä (kuva 15) . Yleisimmät pohjamaalajit ovat moreeni ja
hiekka . Liejua on A 400 :n kohdalla ohut kerrostuma (kuva 16) .

Ukonsuon turvekerrostuma on lähes täysin rahkavaltainen . Puun-
jäännöksiä sisältävän turpeen kokonaisosuus on noin 41 % . Ylei-
simmät turvelajit ovat puurahka- (41 %) ja rahkaturve (39 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,9, pintakerroksen 3,1
ja pohjakerroksen 7,7 .

Ukonsuon heikosti maatunut rahka- ja tupasvillarahkaturvetta
oleva pintakerros on noin 0,4 - 1,2 m paksu . Sen alla on hyvin
maatunutta rahkavaltaista turvetta suon pohjalle saakka (kuvat
16 ja 17) .

Liekoisuus on korkea (3,7 %) . Liekoja on eniten syvyysvälillä
0,6 - 1,0 m (7,8 %) .

Pisteeltä A 400 otetussa näytesarjassa pH on melko alhainen ja
tuhkapitoisuus on alhainen (ka . 2,3 %) . Kuiva-ainemäärä on pin-
takerroksessa alhainen, muutoin korkea . Samoin on lämpöarvo
(taulukko 4) . Rikkipitoisuus nousee yli 0,3 % :n ja noin metrin
syvyydessä ja on korkea pohjaosan järviruokoa sisältävässä
turpeessa .

Ukonsuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti ja hyvin
maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-10
Koko suo

	

0,13

	

0,20

	

0,33 milj . suo-m³
yli 1 m

	

0,08

	

0,17

	

0,25

	

-"-
yli 2 m

	

0,03

	

0,07

	

0,10

	

-"-

Ukonsuo soveltuu tyydyttävästi polttoturpeen pientuotantoon .
Haittoja ovat suuri liekomäärä, paksuhko pintarahka ja huonot
tieyhteydet . Hyviä puolia ovat melko yhtenäinen, paksu ja
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tasalaatuinen turvekerrostuma . Pintakerroksen alta on tuotet-
tavissa hyvää palaturvetta, jossa rikkipitoisuus lisääntyy
huomattavasti syvemmälle mentäessä .

Tuotantokelpoinen alue (yli 1,5 m :n syvyinen osa) on noin 10
ha ja sen tuotantokelpoinen turvemäärä noin 150 000 suo-m³ eli
noin 17 300 t kuiva-ainetta . Pisteen A 400 laboratoriomääritys-
ten keskiarvoja käyttäen on tämän turvemäärän energiasisältö
noin 98 800 MWh eli 9 900 MWh/ha kosteudeltaan 35 % :ksi palatur-
peeksi laskettuna .
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38 . Mutalamminsuo (kl . 3232 04, x = 6899,5 ja y = 3512,3)
sijaitsee noin 15 km Pieksämäeltä etelään . Lahdekkeinen suo
rajoittuu moreenikumpuihin . Keskiosassa on Mutalampi . Kulkuyh-
teydet ovat eteläosaan hyvät, muualle huonot (kuva 15) .

Pinta-ala on noin 80 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on
45 ha ja yli kahden metrin 15 ha . Tutkimuspisteitä on 3,9 kpl/
10 ha ja syvyysmittauksia on 9,9 kpl/10 ha .

Vallitsevana suotyyppinä on itä- ja eteläosassa tupasvillaräme-
ojikko, pohjoisosassa ja reunoilla turvekankaat . Puusto on
kooltaan ja tiheydeltään vaihtelevaa ja sitä on avo- ja harven-
nushakattu . Tutkimuspisteistä on rämeillä 60 %, korvissa 18 %
ja turvekankailla 20 % .

Suo on ojitettu. Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät . Suon pinta
viettää luoteeseen ja sinne laskee Mutalammen laskuoja (kuvat
15 ja 18) . Mutalamminsuon turvekerrostuman keskipaksuus on
1,3 m . Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,7 m, josta
pintakerrosta on 0,6 m ja pohjakerrosta 1,1 m . Suon syvyyssuh-
teet ovat varsin vaihtelevat (kuva 15) .

Yleisimmät pohjamaalajit ovat moreeni ja hiekka . Suon pohjalla
on monin paikoin kiviä ja lohkareita (kuvat 18 ja 19) . Liejua
on paksulti Mutalammin lähellä .

Mutalamminsuon turvekerrostuma on rahkavaltainen . Puunjäännök-
siä sisältävän turpeen kokonaisosuus on noin 22 % . Yleisimmät
turvelajit ovat rahka- (32 %), tupasvillarahka- (25 %), puurah-
ka- (19 %) ja sararahkaturve (12 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,0, pintakerroksen 3,2
ja pohjakerroksen 7,3 .

Mutalamminsuon keskustassa on paksu pintarahka, muutoin turve
on hyvin maatunutta (kuvat 18 ja 19) .

Liekoisuus on erittäin korkea (4,1 %) . Liekoja on eniten sy-
vyysvälillä 0,6 - 1,0 m (8,8 %) .
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Mutalamminsuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti ja
hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-10
Koko suo

	

0,33

	

0,71

	

1,04 milj . suo-m³
yli 1 m

	

0,27

	

0,51

	

0,78

	

-"-
yli 2 m

	

0,09

	

0,27

	

0,36

	

-"-

Keskiosan paksun rahkavaltaisen pintakerroksen, erittäin liekoi-
sen turvekerrostuman, Mutalammin ja vaihtelevan turvepaksuuden
takia suo soveltuu huonosti polttoturvetuotantoon . Mutalammin
pohjoispuolinen alue voi tulla kyseeseen Ukonsuon lisäalueena
mutta haittana on paksu pintarahka ja suuri liekomäärä . Kas-
vuturvetuotantoon alue on liian pieni .
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39 . Susisuo (kl . 3232 04, x = 6895,5, y = 3514,0) sijaitsee
noin 19 km Pieksämäeltä etelään, lähellä Virtasalmen ja Pieksä-
mäen mlk:n rajaa (kuva 20) . Pitkänomainen suo rajoittuu poh-
joispäästä Säytjärveen, muualla moreeniselänteisiin . Kulkuyh-
teydet ovat huonot . Lähimmälle tielle on matkaa 0,5 - 1,0 km .

Pinta-ala on 37 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on 23 ha
ja yli kahden metrin 10 ha . Tutkimuspisteitä on 6,5 kpl/10 ha
ja syvyysmittauksia on kaikkiaan 14,1 kpl/10 ha .

Vallitsevana suotyyppinä on keskustassa rahkarämeojikko ja
reunempana tupasvillarämemuuttuma . Reunoilla on korpityyppejä .
Puusto on taimistoasteella, tiheydeltään harvasta keskitiheään .
Tutkimuspisteistä on rämeillä 88 % ja korvissa 12 % .
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Suo on ojitettu kokonaan . Suon pinta on keskiosasta koholla

ja viettää sieltä luoteeseen ja kaakkoon . Kuivatusmahdollisuu-
det ovat pohjoisosassa huonot (kuva 21), eteläosassa tyydyttä-

vät .

Susisuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,5 m . Yli metrin

syvyisen alueen keskisyvyys on 2,0 m, josta pintakerrosta on
0,5 m ja pohjakerrosta 1,5 m . Suon pohja on epätasainen (kuva

21) . Yleisin pohjamaalaji on moreeni .

Susisuon turvekerrostuma on täysin rahkavaltainen . Puunjäännök-

siä sisältävän turpeen kokonaisosuus on noin 41 % . Yleisimmät

turvelajit ovat tupasvillarahka- (40 %) ja puurahkaturve (31

%) .
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Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,2, pintakerroksen 3,1
ja pohjakerroksen 7,1 . Rahkavaltainen, heikosti maatunut pin-
takerros on pohjoisosassa ohut, keskiosassa runsaat puoli metriä
paksu ja eteläosassa yli 2 m paksu (kuvat 20 - 21) . Liekoisuus
on keskimääräinen (2,6 %) . Liekoja on eniten syvyysvälillä
0,6 - 1,0 m (4,5 %) .

Susisuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti ja hyvin
maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-10
Koko suo

	

0,13

	

0,43

	

0,56 milj . suo-m³
yli 1 m

	

0,11

	

0,34

	

0,45 -"-
yli 2 m

	

0,06

	

0,21

	

0,27 -"-

Susisuo ei sovellu polttoturvetuotantoon . Pohjoisosassa on kui-
vatusvaikeuksia, keski- ja eteläosassa paksu heikosti maatunut
rahkavaltainen pintakerros . Pintakerroksesta ei ole saatavis-
sa hyvälaatuista kasvuturvetta .

40 . Tulilamminsuo (kl . 3232 04, x = 6895,8 ja y = 3513,2)
sijaitsee noin 20 km Pieksämäeltä etelään . Lahdekkeinen suo
rajoittuu pitkänomaisiin, jyrkkärinteisiin moreeniselänteisiin .
Kulkuyhteydet ovat hyvät (kuva 22) .

Pinta-ala on noin 52 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on
32 ha ja yli kahden metrin 18 ha . Tutkimuspisteitä on 9,2
kpl/10 ha ja syvyysmittauksia on kaikkiaan 16,3 kpl/10 ha .

Vallitsevana suotyyppinä on isovarpurämemuuttuma . Yleisiä ovat
myös korpiräme- ja tupasvillarämemuuttuma . Reunoilla on korpia
ja turvekankaita . Puusto on vaihtelevaa sekä kehitysluokaltaan
että kooltaan . Suolla on harvennus- ja avohakkuualueita .
Tutkimuspisteistä on rämeillä 78 %, korvissa 14 % ja turvekan-
kailla 4 % . Joitakin kairauspisteitä on pellolla (4 %) .

Suo on ojitettu lähes kokonaan . A-linjaston alussa on pieni
ojittamaton alue . Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät . Vedet
laskevat A-linjan loppupään kohdalta Säytjärveen . Tulilammin-
suon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,6 m . Yli metrin
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syvyisen alueen keskisyvyys on 2,2 m, josta pintakerrosta on
0, 2 m ja pohjakerrosta 2, 0 m . Yleisimmät pohjamaalajit ovat
moreeni ja hiekka . Liejua on syvimmissä pisteissä ohut kerros
(kuva 23) .

Tulilamminsuon turvekerrostuma on täysin rahkavaltainen . Puun-
jäännöksiä sisältävän turpeen kokonaisosuus on 67 % . Yleisimmät
turvelajit ovat puurahka- (51 %), puusararahka- (16 %) ja rahka-
turve (10 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 7,2, pintakerroksen 2,9
ja pohjakerroksen 7,8 .
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Liekoisuus on korkea (3,5 %) . Liekoja on eniten syvyysvälillä
0,6 - 1,0 m (6,2 %) .

Pisteeltä A 500 otetussa näytesarjassa on turpeen pH melko
alhainen, tuhkapitoisuus hyvin alhainen (ka . 1,5 %), kuiva-aine-
määrä alhainen (ka . 74 kg/suo-m³ ) ja lämpöarvo keskimääräinen
(taulukko 5) .
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Tulilamminsuon turvemäärä jakautuu eri syvyysalueilla heikosti
ja hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti .

H1-4

	

H5-10

	

H1-10
Koko suo

	

0,09

	

0,72

	

0,81 milj . suo-m³
yli 1 m

	

0,08

	

0,63

	

0,71

	

-"-
yli 2 m

	

0,05

	

0,46

	

0,51

Tulilamminsuon A- ja B-linjastojen yli 1,5 m syvät alueet sovel-
tuvat polttoturvetuotantoon . Tuotantokelpoinen alue on noin
20 ha ja sen sisältämä tuotantokelpoinen turvemäärä noin 0,40
milj . suo-m³ . Laboratoriotulosten keskiarvoja käyttäen saadaan
tämän turvemäärän kuiva-ainemääräksi noin 29 500 t ja energia-
sisällöksi noin 0,16 milj . MWh eli noin 7 900 MWh/ha palaturpeen
käyttökosteudelle (35 %) laskettuna .

41 . Kuuvaistonlamminsuo (kl . 3232 04, x = 6896,5 ja y =
3514,7) sijaitsee noin 17 km Pieksämäeltä etelään . Varsin lah-
dekkeinen ja saarekkeinen suo rajoittuu moreenikumpareihin .
Kulkuyhteydet ovat melko huonot . Mikkeliin vievälle valtatielle
on itäpäästä noin 300 m (kuva 24) .

Pinta-ala on 77 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on 34 ha
ja yli kahden metrin 13 ha . Tutkimuspisteitä on 4,9 kpl/10 ha
ja syvyysmittauksia on 11,8 kpl/10 ha .

Vallitsevana suotyyppinä on länsiosassa pallosararämemuuttuma,
pohjoispäässä korpirämemuuttuma ja muualla tupasvillarämemuut-
tuma ja -ojikko . Puusto on vaihtelevaa sekä tiheydeltään että
kehitysluokaltaan . Tutkimuspisteistä on rämeillä 86 % ja kor-
vissa 14 % . Suo on ojitettu kokonaan . Vedet laskevat itään,
Kuuvaistonpuroon . Kuivatusmahdollisuudet ovat itäpäätä lukuun
ottamatta hyvät .

Kuuvaistonlamminsuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,2 m .
Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,0 m, josta pintaker-
rosta on 0,3 m ja pohjakerrosta 1,6 m . Suon syvyys on hyvin
vaihteleva (kuva 24) .
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Yleisimmät pohjamaalaji ovat moreeni, hiekka ja hieta . Liejua
on itäpäässä paksuhko kerros (kuva 27) .

Kuuvaistonlamminsuon turpeesta on noin 95 % rahkavaltaista ja
noin 5 % saravaltaista. Puunjäännöksiä sisältävän turpeen
kokonaisosuus on noin 48 % . Yleisimmät turvelajit ovat puusara-
rahka- (28 %),tupasvillarahka- (18 %) ja puurahkaturve (15 %) .
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Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,1, pintakerroksen 2,6
ja pohjakerroksen 7,1 . Liekoisuus on korkea (3,6 %) . Liekoja
on eniten syvyysvälillä 0,6 - 1,0 m (6,7 %) .

Pisteeltä A 800-100 otetussa näytesarjassa on tuhkapitoisuus
pintaosassa (0 - 1 m) alhainen, pohjaosassa korkea (yli 5 %) .
Kuiva-ainemäärä on pinnasta 1,5 m :n syvyyteen asti korkea,
sitten alhainen . Tämä johtuu tehokkaasta ojituksesta . Lämpö-
arvo on pintaosassa korkeahko, syvemmällä keskimääräinen (tau-
lukko 6) .
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Kuuvaistonlamminsuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti
ja hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-10
koko suo

	

0,21

	

0,74

	

0,95 milj . suo-m³
yli 1 m

	

0,11

	

0,56

	

0,67 -"-
yli 2 m

	

0,04

	

0,32

	

0,36 -"-

Kuuvaistonlamminsuo soveltuu huonosti polttoturvetuotantoon,
sillä syvyysvaihteluiden vuoksi laajempia yhtenäisiä tuotan-
toalueita ei voi muodostaa . Vain A 600 : lta itään on noin 5 ha : n
alue, joka on hyödynnettävissä noin 1,5 m :n syvyyteen saakka .
Turvekerrostuman tästä osasta on saatavissa hyvälaatuista pala-
turvetta . Pohjaosa on laadultaan selvästi huonompi ja siinä
on lisäksi kuivatusvaikeuksia . Tuotantokelpoinen turvemäärä
on noin 75 000 suo-m³ . Käytettäessä taulukko 6 :ssa olevien 0
- 180 cm :n syvyysvälin analyysitulosten keskiarvoja saadaan
em . turvemäärän (noin 9500 t kuiva-ainetta) energiasisällöksi
54 600 MWh eli 10 920 MWh/ha kosteudeltaan 35 % :ksi palaturpeek-
si laskettuna . Suon keskiosassa on todennäköisesti vastaavia
alueita, mutta kooltaan pienempiä .

42 . Rautamullinsuo (kl . 3232 02, x = 6900,8 ja y = 3502,6)
sijaitsee noin 17 km Pieksämäeltä etelään . Pitkä ja kapea suo
rajoittuu länsi- ja eteläosastaan jyrkkärinteisiin moreeniselän-
teisiin, pohjois- ja itäosastaan alavaan moreenimaastoon .
Eteläosa rajoittuu Pieni-Nivuun (kuva 28) . Kulkuyhteydet ovat
keski- ja eteläosaan hyvät, pohjoisosaan huonot .

Pinta-ala on 73 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on 34 ha
ja yli kahden metrin 13 ha . Tutkimuspisteitä on 5,6 kpl/10 ha
ja syvyysmittauksia on kaikkiaan 12,3 kpl/10 ha .

Vallitsevana suotyyppinä on tupasvillarämeojikko ja -muuttuma .
Eteläosassa on saranevaojikkoa . Keskiosa on turvekangasta .
Puusto on vaihtelevaa . Tutkimuspisteistä on avosuolla 17 %,
rämeillä 71 %, korvissa 5 % ja turvekankailla 7 % .

Suo on ojitettu kokonaan . Vedet laskevat keski- ja pohjoisosas-
ta itään, Naarajokeen . Eteläosasta vedet laskevat Pieni-Nivuun .
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Kuivatusmahdollisuudet ovat keski- ja pohjoisosassa hyvät,
eteläosassa huonot .

Rautamullinsuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,3 m . Yli
metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,1 m, josta pintaker-
rosta on 0,8 m ja pohjakerrosta 1,3 m . Yleisimmät pohjamaalajit
ovat hiekka, hieta ja hiesu . Liejua on eteläosassa paksu kerros
(kuva 29) .

Rautamullinsuon turpeesta on 66 % rahkavaltaista ja 34 % sara-
valtaista . Puunjäännöksiä sisältävän turpeen kokonaisosuus on
noin 25 % . Yleisimmät turvelajit ovat tupasvillarahka- (25 %),
puurahka- (17 %) ja rahkaturve (14 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,5, pintakerroksen 2,4
ja pohjakerroksen 7,2 .

Rautamullinsuon keski- ja pohjoisosan turvekerros on ohut ja
rahkavaltainen. Eteläosassa turvekerros on saravaltainen ja
suurelta osalta heikosti maatunut (kuva 29) .

Liekoisuus on korkea (3,4 %) . Liekoja on eniten syvyysvälillä
0,1 - 0,5 m (4,1 %) . Myös eteläosan saravaltaisessa turveker-
rostumassa on runsaasti liekoja (kuva 29) .

Rautamullinsuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti ja
hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-10
Koko suo

	

0,34

	

0,62

	

0,96 milj . suo-m³
yli 1 m

	

0,27

	

0,43

	

0,70

	

-"-
yli 2 m

	

0,19

	

0,24

	

0,43

	

-"-

Rautamullinsuon keski- ja pohjoisosa soveltuvat parhaiten met-
sänkasvatukseen . Eteläosaa ei voida hyödyntää turvetuotannossa
kuivatusvaikeuksien takia .
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43 . Isosuo (kl . 3214 11 ja 12, x = 6910,6 ja y = 3498,0) si-
jaitsee noin 13 km Pieksämäeltä länteen, rautatien eteläpuolella
(kuva 30) . Suo rajoittuu keski- ja pohjoisosastaan jyrkkärin-
teisiin moreeniselänteisiin, eteläosa alavaan moreenimaastoon .
Kulkuyhteydet ovat melko huonot . Vain tilusteitä tulee lähelle
suon reunaa .

Pinta-ala on 134 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on 94
ha ja yli kahden metrin 59 ha . Tutkimuspisteitä on 4,9 kpl/10
ha ja syvyysmittauksia on kaikkiaan 12,7 kpl/10 ha .

Vallitsevana suotyyppinä on pohjoisosassa sararämeojikko .
Kaatranlammin eteläpuolella on tupasvillaräme- ja lyhytkorsine-
varämemuuttumaa . Eteläpää on turvekangasta . Puusto on vaihte-
levan kokoista ja yleensä keskitiheää . Tutkimuspisteistä on
rämeillä 77 %, korvissa 16 % ja turvekankailla 7 % .

Suo on ojitettu väliä B 1150 - B 1600 lukuun ottamatta . Vedet
laskevat etelään, Hietisenlampeen (124 m mpy) . Kuivatusmahdol-
lisuudet ovat syvimpiä painanteita lukuun ottamatta hyvät .

Isosuon turvekerrostuman keskipaksuus on 2,0 m . Yli metrin
syvyisen alueen keskisyvyys on 2,6 m, josta pintakerrosta on
1,5 m ja pohjakerrosta 1,1 m . Pohjois- ja keskiosa on syvä,
eteläosa matala (kuva 30) . Yleisimmät pohjamaalajit ovat moree-
ni ja hiekka . Liejua on paksuhko, mutta pienialainen kerros
Kaatranlammin ympäristössä .

Isosuon turpeesta on noin 29 % rahkavaltaista ja noin 71 %
saravaltaista . Puunjäännöksiä sisältävän turpeen kokonaisosuus
on noin 12 % . Yleisimmät turvelajit ovat rahkasara- (26 %) ja
suoleväkkörahkasaraturve (17 %) . Turvekerrostuma koostuu useis-
ta eri turvelajeista (kuvat 31 - 34) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,6, pintakerroksen 3,5
ja pohjakerroksen 5,8 . A-linjaston alueella on runsaammin
maatuneisuusvaihteluita kuin B-linjaston alueella, missä maatu-
neisuus kasvaa tasaisemmin pinnasta pohjaan päin (kuvat 31-
34) .
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Liekoisuus on keskimääräinen (2,1 %) . Liekoja on eniten syvyys-
välillä 0,6 - 1,0 m (3,0 %) .

Pisteiltä A 600-100 ja B 1600±200 otetuissa näytesarjoissa on
pH melko korkea ja tuhkapitoisuus 2 - 4 % . Pisteen A 600-100
pintakerroksen tuhkapitoisuus on varsin korkea . Kuiva-ainemäärä
on 60 - 80 kg/suo-m³ . Lämpöarvo on B 1600±200 :n pintarahkaa
lukuun ottamatta korkea . Rikkipitoisuus on turvekerrostuman
pääosassa alhainen (taulukko 7) .
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Isosuo soveltuu polttoturvetuotantoon sekä jyrsin- että palatur-
vemenetelmällä . Turvekerrostuma on paikoin heikosti maatunutta
ja saravaltaista, mutta rahkaa ja kuituja sisältävänä se sovel-
tuu myös palaturvetuotantoon . B-linjaston keskiosassa on rah-
kavaltainen heikosti maatunut pintakerros, mutta se on ohuehko .
Tuotantokenttien sijoittamista vaikeuttaa pohjoisosan "matali-
kot" ja Kaatranlampi . Tuotantokelpoinen alue on noin 75 ha .
Kun pohjan epätasaisuuden takia arvioidaan tuotannossa suon
pohjalle jäävän turvekerroksen paksuudeksi noin 0,7 m, saadaan
tuotantokelpoiseksi turvemääräksi 1,65 milj . suo-m³ . Laborato-
riomääritysten keskiarvoja (taulukko 7) käyttäen saadaan ener-
giasisällöksi noin 0,74 milj . MWh eli 9900 MWh/ha 35 % :ksi
palaturpeeksi laskettuna ja noin 0,70 milj . MWh eli 9300 MWh/ha
50 % :ksi jyrsinturpeeksi laskettuna .
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44 . Kivisuo (kl . 3214 11, x = 6904,3 ja y = 3498,4) sijaitsee
noin 13 km Pieksämäeltä lounaaseen, Kangasniementien kahden
puolen (kuva 35) . Pääosaltaan suo rajoittuu jyrkkärinteisiin
moreenimäkiin . Suon halki virtaa Kivipuro Niskajärveen . Kul-
kuyhteydet ovat erinomaiset .

Pinta-ala on noin 65 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on
43 ha ja yli kahden metrin 14 ha . Tutkimuspisteitä on 4,5
kpl/10 ha ja syvyysmittauksia on kaikkiaan 8,3 kpl/10 ha .

Vallitsevana suotyyppinä on keskiosassa lyhytkorsinevaräme- ja
tupasvillarämeojikko, pohjoispäässä ruohoturvekangas ja ete-
läosassa tupasvillarämemuuttuma . Puusto on vaihtelevaa, pääosin
taimistoasteella . Suolla on tehty harvennushakkuita . Tutkimus-
pisteistä on avosuolla 13 %, rämeillä 55 %, korvissa 4 % ja
turvekankailla 28 % .

Suo on ojitettu kokonaan, paitsi kapea alue Kivipuron ympärillä
suon keskiosassa. Suon pinta on tasainen . Vedet laskevat
Kivipuroon ja sitä myöten Niskajärveen . Kuivatusmahdollisuudet
ovat huonot .

Kivisuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,4 m . Yli metrin
syvyisen alueen keskisyvyys on 1,7 m, josta pintakerrosta on
0,6 m ja pohjakerrosta 1,1 m . Suon eteläpää on matala . Kes-
kiosassa on melko laaja, yhtenäinen yli 2 m syvä alue (kuva 35) .

Yleisimmät pohjamaalajit ovat savi, hiesu ja hieta . Liejua on
suon syvimmissä osissa paksu kerros, paikoin yli 2 m (kuva 36) .

Kivisuon turpeesta on 85 % rahkavaltaista ja 15 % saravaltaista .
Puunjäännöksiä sisältävän turpeen kokonaisosuus on 34 % . Ylei-
simmät turvelajit ovat puurahka- (26 %), rahka- (20 %) ja tupas-
villarahkaturve (15 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,7, pintakerroksen 3,0
ja pohjakerroksen 6,9 .

Suon keskiosassa on paksu, heikosti maatunut ja rahkavaltainen
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Isosuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti ja hyvin
maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-10
Koko suo

	

1,47

	

1,22

	

2,69 milj . suo-m³
yli 1 m

	

1,40

	

1,04

	

2,44

	

-"-
yli 2 m

	

1,06

	

0,88

	

1,94

	

-"-

Isosuo soveltuu polttoturvetuotantoon sekä jyrsin- että palatur-
vemenetelmällä . Turvekerrostuma on paikoin heikosti maatunutta
ja saravaltaista, mutta rahkaa ja kuituja sisältävänä se sovel-
tuu myös palaturvetuotantoon . B-linjaston keskiosassa on rah-
kavaltainen heikosti maatunut pintakerros, mutta se on ohuehko .
Tuotantokenttien sijoittamista vaikeuttaa pohjoisosan "matali-
kot" ja Kaatranlampi . Tuotantokelpoinen alue on noin 75 ha .
Kun pohjan epätasaisuuden takia arvioidaan tuotannossa suon
pohjalle jäävän turvekerroksen paksuudeksi noin 0,7 m, saadaan
tuotantokelpoiseksi turvemääräksi 1,65 milj . suo-m³ . Laborato-
riomääritysten keskiarvoja (taulukko 7) käyttäen saadaan ener-
giasisällöksi noin 0,74 milj . MWh eli 9900 MWh/ha 35 % :ksi
palaturpeeksi laskettuna ja noin 0,70 milj . MWh eli 9300 MWh/ha
50 % :ksi jyrsinturpeeksi laskettuna .
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pintakerros . Pohjoisosassa se on ohut tai puuttuu. Turveker-
rostuman pohjaosa on hyvin maatunutta puurahka- ja tupasvil-
larahkaturvetta (kuva 36) .
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Liekoisuus on keskimääräinen (3,0 %) . Liekoja on eniten syvyys-
välillä 0,6 - 1,0 m (4,9 %) .

Kivisuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti ja hyvin
maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-10
Koko suo

	

0,26

	

0,62

	

0,88 milj . suo-m³
yli 1 m

	

0,25

	

0,49

	

0,74

	

-�-
yli 2 m

	

0,14

	

0,19

	

0,33

	

-�-

Kuivatusvaikeuksien takia Kivisuo ei sovellu turvetuotantoon .

45 . Laaninsuo (kl . 3232 03, x = 6915,7 ja y = 3502,0) sijaitsee
noin 16 km Pieksämäeltä luoteeseen . Lahdekkeinen suo rajoittuu
loivapiirteiseen moreenimaastoon . Keski- ja pohjoisosaa on
raivattu pelloksi . Kulkuyhteydet ovat hyvät (kuva 37) .

Pinta-ala on noin 225 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on
140 ha ja yli kahden metrin 61 ha . Tutkimuspisteitä on 2,8
kpl/10 ha ja syvyysmittauksia on 10,2 kpl/10 ha .

Vallitsevana suotyyppinä on tupasvillarämemuuttuma . Reunoilla
on turvekankaita .

Puusto on harvaa tai keskitiheää, kooltaan taimistosta ainespuu-
hun . Suolla on tehty harvennushakkuita . Tutkimuspisteistä on
avosuolla 2 %, rämeillä 76 %, korvissa 8 % ja turvekankailla
14 % .

Suo on ojitettu kokonaan . Pinta viettää reunoilta keskustan
Laaninpuroon päin . Laaninpuro laskee suon lounaiskulmasta Ylä-
Siili -järveen. Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät .

Laaninsuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,5 m . Yli metrin
syvyisen alueen keskisyvyys on 1,9 m, josta pintakerrosta on
0,4 m ja pohjakerrosta 1,5 m . Suon lahdekkeet ovat matalia,
kuten myös keskiosan pellot . Pohjoisosa on oma erillinen al-
taansa . Suon pohja on epätasainen . Yleisimmät pohjamaalajit
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ovat hiekka, moreeni ja hiesu . Liejua on Laaninpuron ympäris-
tössä, paksuiten suon eteläosassa .

Laaninsuon turpeesta on 76 % rahkavaltaista ja 24 % saravaltais-
ta . Puunjäännöksiä sisältävän turpeen kokonaisosuus on 25 % .
Yleisimmät turvelajit ovat puurahka- (17 %), sararahka- (16 %)
ja rahkaturve (12 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,8, pintakerroksen 3,2
ja pohjakerroksen 6,6 (kuvat 38 - 40) .

Turvekerrostuman rakenne on vaihteleva niin maatuneisuuden kuin
turvelajin suhteen .

Liekoisuus on keskimääräinen (2,3 %) . Liekoja on eniten syvyys-
välillä 0,6 - 1,0 m (5,3 %) .

Pisteiltä A 800, A 1400±100, B 0 ja P 2 on otettu näytesarjat
laboratoriotutkimuksia varten . pH on pohjoisosan turpeessa (P
2) melko korkea, muualla ja keskiarvona keskimääräinen . Kuiva-
ainemäärässä on huomattavaakin vaihtelua, mutta yleensä se on
korkea . Tuhkapitoisuus on pohjoisosassa korkea (ka . 5,2 %) ja
muuallakin melko korkea . Runsastuhkaiset pinta- ja pohjanäyt-
teet poisluettuna on koko aineiston keskiarvo 4,3 % . Myös
lämpöarvoissa on jonkin verran vaihtelua . Koko aineiston kes-
kiarvo on 21,2 MJ/kg (tehollinen) . Rikkipitoisuus on B0:n
turvekerrostumaa lukuun ottamatta melko korkea . Pohjaosassa
on yli 1 % :n pitoisuuksia . Rahkavaltaista pintakerrosta lukuun
ottamatta tuhkan sulamispiste on yleensä yli 1250ºC (liite 7) .
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Laaninsuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti ja hyvin
maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-10
Koko suo

	

0,80

	

2,47

	

3,27 milj . suo-m³
yli 1 m

	

0,58

	

2,12

	

2,70

	

-�-
yli 2 m

	

0,27

	

1,30

	

1,57

	

-�-

Laaninsuo soveltuu kohtalaisen hyvin polttoturvetuotantoon sekä
jyrsin- että palaturvemenetelmällä . Turvekerros on keskimäärin
hyvin maatunut, pintakerros on ohut, mutta turvelajivaihteluita
on runsaasti . Laatua heikentää monin paikoin korkeahko rik-
kipitoisuus . Suokuution kuiva-ainesisältö on suuri, lämpöarvo
keskimääräinen tai korkeahko, mutta tuhkapitoisuus paikoin
suuri . Suon pohja on epätasainen . Mahdollista turvetuotantoa
varten on syytä tehdä lisää laboratoriomäärityksä ja syvyys-
mittauksia .

Tuotantokelpoinen alue on noin 95 ha, likipitäen suon yli 1,5
m:n syvyinen alue . Tähän sisältyy osa pohjoispään turvepellois-
ta . Tuotantokelpoinen turvemäärä on noin 1,5 milj . suo-m³ eli
noin 156 000 t kuiva-ainetta . Laboratoriotulosten keskiarvoja
käyttäen (taulukko 9) saadaan tämän turvemäärän energiasisällök-
si noin 0,87 milj . MWh eli noin 9100 MWh/ha 35 % :ksi palatur-
peiksi laskettuna ja noin 0,82 milj . MWh eli noin 8 600 MWh/ha
50 % :ksi jyrsinturpeeksi laskettuna .

46 . Iso Lahnasuo (kl . 3214 12, x = 6919,0 ja y = 3490,7) si-
jaitsee noin 23 km Pieksämäeltä luoteeseen . Eteläpäästään
lahdekkeinen suo rajoittuu loivapiirteiseen moreenimaastoon .
Keskiosassa on peltoja (kuva 41) . Kulkuyhteydet ovat hyvät .

Pinta-ala on noin 135 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on
82 ha ja yli kahden metrin 56 ha . Tutkimuspisteitä on 3,7
kpl/10 ha ja syvyysmittauksia on kaikkiaan 11,2 kpl/10 ha .

Vallitsevana suotyyppinä on eri turvekankaat ja tupasvillaräme-
muuttuma .

Puusto on vaihtelevan kokoista ja tiheyksistä . Suolla on tehty
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harvennushakkuita . Tutkimuspisteistä on avosuolla 1 %, rämeillä
28 %, korvissa 10 %, turvekankailla 44 % ja pellolla 17 % .

Suo on ojitettu kokonaan . Vedet laskevat kaakkoon . Kuivatus-
mahdollisuudet ovat hyvät .

Iso Lahnasuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,7 m. Yli
metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,4 m, josta pintakerrosta
on 0,5 m ja pohjakerrosta 1,9 m . Suoallas on säännöllisen muo-
toinen .

Yleisimmät pohjamaalajit ovat hiekka ja hieta . Liejua on ylei-
sesti ohuena kerroksena suon syvimmissä kohdissa (kuvat 42-44) .

Iso Lahnasuon turpeesta on noin 89 % rahkavaltaista ja noin 11
% saravaltaista . Puunjäännöksiä sisältävän turpeen kokonais-
osuus on noin 21 % . Yleisimmät turvelajit ovat sararahka- (29
%), rahka- (16 %) ja puurahkaturve (13 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,2, pintakerroksen 3,4
ja pohjakerroksen 7,0 .

Turvekerrostuman heikosti maatunut, rahkavaltainen pintakerros
on yleensä ohut . Turvekerrostuman pääosa on heikosti maatuneen,
runsaasti lisätekijöitä sisältävän saravaltaisen turpeen ja
hyvin maatuneen puurahkasara- ja puusararahkaturpeen kerroksit-
taista vaihtelua (kuvat 42 - 44) .

Liekoisuus on keskimääräinen (3,0 %) . Liekoja on eniten syvyys-
välillä 0,6 - 1,0 m (5,6 %) .

Pisteiltä A 800+300 ja A 1200+100 otetuissa näytesarjoissa on
turpeen pH melko korkea . Suokuution kuiva-ainesisältö on varsin
vaihteleva . Tuhkapitoisuus on keskimääräinen (ka . 3,4 %) . Pis-
teen A 1200+100 pintakerroksessa on varsin korkea tuhkapitoi-
suus . Lämpöarvo on keskimääräinen (ka . 21,2 MJ/kg, tehollinen) .
Turvekerrostuman pohjaosassa rikkipitoisuus on korkeahko (tau-
lukko 10) . Tuhkan sulamispiste on kaikissa analysoiduissa
näytteissä yli 1250ºC (liite 7) .



85

Iso Lahnasuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti ja
hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-10
Koko suo

	

0,51

	

1,81

	

2,32 milj . suo-m³
yli 1 m

	

0,42

	

1,58

	

2,00

	

-�-
yli 2 m

	

0,26

	

1,36

	

1,62

	

-�-

Iso Lahnasuo soveltuu polttoturvetuotantoon sekä jyrsin- että
palaturvemenetelmällä . Tuotantokelpoinen alue on noin 65 ha,
eli lähes suon yli 1,5 m syvä alue . Tähän on laskettu mukaan
suopellot . Hyödynnettävissä oleva turvemäärä on noin 1,3 milj .
suo-m³ eli noin 123 000 t kuiva-ainetta . Laboratoriotulosten
keskiarvoja (taulukko 10) käyttäen saadaan energiasisällöksi
noin 0,68 milj . MWh eli noin 10 500 MWh/ha 35 % :ksi palaturpeek-
si laskettuna ja noin 0,65 milj . MWh eli noin 9900 MWh/ha kos-
teudeltaan 50 % :ksi jyrsinturpeeksi laskettuna .

47 . Pieni Lahnasuo (kl . 3214 12, x = 6919,5 ja y = 3491,5)
sijaitsee noin 24 km Pieksämäeltä luoteeseen . Suo rajoittuu
loivapiirteiseen moreenimaastoon . Kulkuyhteydet ovat hyvät
(kuva 45) .

Pinta-ala on noin 70 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on
50 ha ja yli kahden metrin 30 ha . Tutkimuspisteitä on 5,4
kpl/10 ha ja syvyysmittauksia on kaikkiaan 15,0 kpl/10 ha .

Vallitsevana suotyyppinä on tupasvillaräme- ja korpirämemuut-
tuma. Pohjoisosa on korpea . Puusto on kooltaan taimistosta
ainespuuhun ja tiheydeltään harvasta keskitiheään .

Tutkimuspisteistä on rämeillä 65 %, korvissa 26 % ja turvekan-
kailla 9 % . Suo on ojitettu kokonaan . Pinta viettää loivasti
etelään . Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät .

Pieni Lahnasuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,7 m . Yli
metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,1 m, josta pintaker-
rosta on 1,1 m ja pohjakerrosta 1,0 m . Suon eteläpää on matala .
Pohja on hieman epätasainen .
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Yleisimmät pohjamaalajit ovat hiekka ja moreeni . Liejua on
ohut kerros parissa pisteessä .

Pieni Lahnasuon turpeesta on noin 57 % rahkavaltaista ja noin
43 % saravaltaista . Puunjäännöksiä sisältävän turpeen kokonais-
osuus on noin 8 % . Yleisimmät turvelajit ovat sararahka (15 %)
ja rahkasaraturve (14 %) . Eri lisätekijöitä esiintyy runsaasti
(kuvat 46 - 48 ja liite 2) .
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Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,7, pintakerroksen 3,6
ja pohjakerroksen 5,8 .

Suon keskiosassa on paksuhko heikosti maatunut rahkavaltainen
pintakerros . Turvekerrostuman pääosan muodostaa H4-6 maatunut
saravaltainen turve, jossa on runsaasti eri lisätekijöitä (kuvat
46 - 48) .

Liekoisuus on erittäin alhainen (0,9 %) . Liekoja on eniten
syvyysvälillä 0,1 - 0,5 m (1,8 %) .

Pisteiltä A 700 ja A 1300 otetuissa näytesarjoissa on pH A
700 :lla normaali, A 1300 :lla korkeahko . Kuiva-ainetta on A
700 :n pintakerroksessa paljon, muualla vähän . Tuhkapitoisuus
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on korkeahko ja kummankin näytepisteen keskiosassa on runsastuh-
kainen kerros . Lämpöarvo on alhainen . Rikkipitoisuus on melko
alhainen (taulukko 11) .
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Pieni Lahnasuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti ja
hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-10
Koko suo

	

0,58

	

0,58

	

1,16 milj . suo-m³
yli 1 m

	

0,53

	

0,52

	

1,05

	

-�-
yli 2 m

	

0,38

	

0,38

	

0,76

	

-�-

Pieni Lahnasuo soveltuu välttävästi polttoturvetuotantoon .
Huonoja puolia ovat keskiosan pintarahka, turvekerrostuman
korkeahko ja vaihteleva tuhkapitoisuus, alhainen lämpöarvo sekä
pohjan osittainen epätasaisuus . Hyviä puolia ovat tieyhteydet,
alhainen liekoisuus, muoto, kohtalainen koko ja sijainti lähel-
lä Iso Lahnasuota, joka on polttoturvesuo . Tuotantokelpoinen
alue on noin 35 ha eli lähes suon yli 1,5 m syvä alue . Kun
pohjalle oletetaan tuotannossa jäävän 0,6 m turvetta ja pin-
takerros oletetaan hyödynnettävän, saadaan tuotantokelpoiseksi
turvemääräksi noin 0,60 milj . suo-m³ . Laboratoriotulosten kes-
kiarvoja käyttäen saadaan alueen energiasisällöksi noin 0,25
milj . MWh eli noin 7100 MWh/ha laskettuna kosteudeltaan 35 % :ksi
palaturpeeksi ja noin 0,23 milj . MWh eli noin 6600 MWh/ha las-
kettuna kosteudeltaan 50 % :ksi jyrsinturpeeksi .

48 . Lounaansuo (kl . 3232 01, x = 6898,3 ja y = 3504,3) sijait-
see noin 25 km Pieksämäeltä etelään, Lounaanlammen ympärillä
(kuva 49) . Kulkuyhteydet ovat hyvät .

Pinta-ala on noin 70 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on
41 ha ja yli kahden metrin 12 ha . Tutkimuspisteitä on 2,6
kpl/10 ha ja syvyysmittauksia on kaikkiaan 7,0 kpl/10 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat turvekankaat ja korpimuuttumat .
Lounaanlammen ympärillä on tupasvillarämemuuttumaa . Puusto on
kooltaan riukuasteesta tukkipuuhun ja tiheydeltään vaihtelevaa .
Tutkimuspisteistä on rämeillä 41 %, korvissa 31 % ja turvekan-
kailla 28 % .

Suo on ojitettu kokonaan . Pinta viettää kaakkoon . Kuivatusmah-
dollisuudet ovat huonot (kuva 50) .
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Lounaansuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,3 m . Yli metrin
syvyisen alueen keskisyvyys on 1,7 m, josta pintakerrosta on
0,2 m ja pohjakerrosta 1,5 m . Eteläpää on matala . Selkälinja
on kapean, yli 2 m syvän uoman kohdalla (kuva 49) .

Yleisimmät pohjamaalajit ovat hiesu ja hiekka . Liejua on pak-
sulti suon keskiosassa ja Lounaanlammen ympäristössä .

Lounaansuon turvekerrostuma on rahkavaltainen . Puunjäännöksiä
sisältävän turpeen kokonaisosuus on noin 44 % . Yleisimmät
turvelajit ovat puusararahka- (35 %), rahka- (23 %) ja sararah-
katurve (17 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,4, pintakerroksen 2,6
ja pohjakerroksen 6,9 . Heikosti maatunut rahkavaltainen pin-
takerros on ohut lukuun ottamatta Lounaanlammen ympäristöä .
Turvekerrostuman pääosa on hyvin maatunutta puusararahkaturvetta
(kuva 50) .

Liekoisuus on keskimääräinen (2,5 %) . Liekoja on eniten syvyys-
välillä 0,6 - 1,0 m (4,5 %) .

Lounaansuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti ja hyvin
maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-10
Koko suo

	

0,10

	

0,80

	

0,90 milj . suo-m³
yli 1 m

	

0,08

	

0,62

	

0,70 -�-
yli 2 m

	

0,05

	

0,24

	

0,29

	

-�-

Kuivatusvaikeuksien vuoksi suurin osa Lounaansuosta ei sovellu
polttoturvetuotantoon. Vain suon kapeassa luoteispäässä on
muutaman hehtaarin alue, joka soveltuu tilakohtaiseen palatur-
vetuotantoon (väli A0 - A400) .

49 . Turvesuo (ki . 3214 12, x = 6912,3 ja y = 3493,6) sijaitsee
noin 18 km Pieksämäeltä länteen, Paltasen aseman länsipuolella .
Pitkä ja kapea suo rajoittuu melko jyrkkärinteisiin moreenise-
länteisiin . Rautatie kulkee suon poikki (kuva 51) . Kulkuyh-
teydet ovat melko hyvät, sillä keski- ja pohjoisosan lähelle
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tulee uusi metsäautotie .

Pinta-ala on noin 80 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on
56 ha ja yli kahden metrin 33 ha . Tutkimuspisteitä on 6,4
kpl/10 ha ja syvyysmittauksia on kaikkiaan 14,2 kpl/10 ha .

Vallitsevana suotyyppinä on tupasvillarämemuuttuma . Reunat ja
eteläpää ovat turvekangasta . Selkälinjan länsipuolella, välillä
A 100 - A 500 on 30 x 400 m :n kokoinen turvehauta, josta turve
on nostettu pohjaan asti . Eteläpäässä on vähän peltoa . Puusto
on hyvin vaihtelevaa sekä kooltaan että tiheydeltään .

Tutkimuspisteistä on avosuolla 5 %, rämeillä 72 %, korvissa
8 % ja turvekankailla 15 % . Suo on ojitettu kokonaan . Rauta-
tien pohjoispuolelta vedet laskevat pohjoiseen, keskiosasta
länteen, Perkainjokeen ja eteläosasta Iso Perkai-järveen .
Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät .

Turvesuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,7 m . Yli metrin
syvyisen alueen keskisyvyys on 2,1 m, josta pintakerrosta on
0,7 m ja pohjakerrosta 1,5 m . Suo syvenee reunoistaan nopeasti .
Vain eteläosan pelto ja itäosan erillinen allas ovat matalia .

Yleisimmät pohjamaalajit ovat hiekka, moreeni ja hieta. Liejua
on rautatien tienoilla ja B 1200 - B 1300 alueella .

Turvesuon turpeesta on 61 % rahkavaltaista ja 39 % saravaltais-
ta . Puunjäännöksiä sisältävän turpeen kokonaisosuus on noin
19 % . Yleisimmät turvelajit ovat tupasvillarahka- (21 %) ja
rahkasaraturve (9 %) sekä eri lisätekijöitä sisältävät saraval-
taiset turpeet .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,6, pintakerroksen 3,4
ja pohjakerroksen 6,6 .

A-linjaston alueen turvekerrostuma on rahkavaltainen ja heikosti
maatunut pintakerros on ohut (kuva 52) . B-linjaston turveker-
rostumassa on välillä B 500 - B 1100 noin 0,5 m paksu heikosti
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maatunut rahkavaltainen pintakerros . Turvekerrostuman puolivä-
lissä on maatuneisuusvaihteluita ja turve muuttuu saravaltaisek-
si . Eteläosan turve on saravaltaista (kuvat 53 ja 54) .

Liekoisuus on keskimääräinen (3,0 %) . Liekoja on eniten syvyys-
välillä 0,1 - 0,5 m (3,8 %) .

Turvesuosta otettiin näytesarjat pisteiltä A 300, B 500 ja B
1400 . Tuhkapitoisuus on kaikissa näytesarjoissa alhainen . A-
linjaston turvekerrostumassa on korkea kuiva-ainesisältö ja
kohtalaisen korkea lämpöarvo . B-linjastolla kuiva-aineen määrä
on alhainen ja lämpöarvo on alhainen pinnasta metrin syvyyteen
saakka . Rikkipitoisuus on kaikissa näytteissä alhainen (taulu-
kot 12 ja 13) .
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Turvesuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti ja hyvin
maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-10
Koko suo

	

0,41

	

0,93

	

1,34 milj . suo-m³
yli 1 m

	

0,37

	

0,82

	

1,19

	

-�-
yli 2 m

	

0,27

	

0,60

	

0,87

	

-�-

Turvesuo soveltuu kohtalaisen hyvin polttoturvetuotantoon sekä
jyrsin- että palaturvemenetelmällä . Pohjoisosassa on haittana
vanha turvehauta ja keskiosan paksuhko pintarahka B-linjastol-
la . Tuotantokelpoinen alue on noin 37 ha, eli lähes suon yli
1,5 m syvä alue . Alasta on vähennetty pohjoisosan turvehaudan
osuus ja rautatien osuus . Tuotantokelpoista turvetta on noin
0,74 milj . suo-m³ ja tämän energiasisältö on laboratoriotulosten
keskiarvojen perusteella 0,39 milj . MWh eli 10 400 MWh/ha kos-
teudeltaan 35 % :ksi palaturpeeksi laskettuna ja 0,36 milj . MWh
eli noin 9 800 MWh/ha kosteudeltaan 50 % :ksi jyrsinturpeeksi
laskettuna .

50 . Leipäsuo (kl . 3214 12, x = 6917,4 ja y = 3492,0) sijaitsee
noin 22 km Pieksämäeltä luoteeseen . Pyöreähkö ja saarekkeinen
suo rajoittuu jyrkähköihin moreenikumpareisiin . Kulkuyhteydet
ovat hyvät (kuva 55) .

Pinta-ala on noin 28 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on
6 ha ja yli kahden metrin 1 ha . Tutkimuspisteitä on 0,4 kpl/10
ha ja syvyysmittauksia on kaikkiaan 1,8 kpl/10 ha . Suo on
tutkittu hajapistein .

Vallitsevana suotyyppinä on korpimuuttuma . Puusto on pinotava-
ra-asteeella ja keskitiheää . Tutkimuspisteistä on rämeillä 20
%, korvissa 60 % ja turvekankailla 20 % . Suo on ojitettu koko-
naan . Kuivatusmahdollisuudet ovat melko hyvät .

Leipäsuon turvekerrostuman keskipaksuus on 0,8 m . Yli metrin
syvyisen alueen keskisyvyys on 1,5 m . Yleisimmät pohjamaalajit
ovat hiekka ja moreeni .
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Leipäsuon turpeesta on noin 87 % rahkavaltaista ja noin 13
saravaltaista . Puunjäännöksiä sisältävän turpeen kokonaisosuus
on noin 19 % . Yleisimmät turvelajit ovat sararahka- (55 %) ja
rahkaturve (13 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 7,2 .

Leipäsuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti ja hyvin
maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-10
Koko suo

	

0,00

	

0,22

	

0,22 milj . suo-m³
yli 1 m

	

0,00

	

0,09

	

0,09

	

-�-
yli 2 m

	

0,00

	

0,03

	

0,03

	

-�-

Suurin osa suosta on matalaa, joten se soveltuu parhaiten met-
sänkasvatukseen .
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51 . Lahnasuo (kl . 3214 12, x = 6915,0 ja y = 3594,3) sijaitsee
noin 17 km Pieksämäeltä länteen, Jyväskylän tien pohjoispuolella
(kuva 56) . Lahdekkeinen ja saarekkeinen suo rajoittuu lohkarei-
seen moreenimaastoon . Kulkuyhteydet ovat hyvät .

Pinta-ala on noin 115 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on
78 ha ja yli kahden metrin 32 ha . Tutkimuspisteitä on 5,8
kpl/10 ha ja syvyysmittauksia on kaikkiaan 12,8 kpl/10 ha .

Vallitsevana suotyyppinä on tupasvillarämemuuttuma ja -ojikko .
Länsireunalla on kangasrämemuuttumaa . Reunoilla on korpia ja
turvekankaita . Puusto on kooltaan ja tiheydeltään vaihtelevaa .
Tutkimuspisteistä on avosuolla 4 %, rämeillä 76 %, korvissa 6

ja turvekankailla 14 % .

Suo on ojitettu lähes kokonaan . Vedet laskevat suon halki
virtaavaan Lahnasjokeen ja edelleen Pieni-Paltanen -järveen .
Kuivatusmahdollisuudet ovat huonot .

Lahnasuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,5 m . Yli metrin
syvyisen alueen keskisyvyys on 1,9 m, josta pintakerrosta on
0,4 m ja pohjakerrosta 1,5 m . Suo on jyrkkäreunainen saarek-
keidenkin lähellä . Syvyysvaihtelut ovat erittäin suuret (kuva
56) .

Yleisimmät pohjamaalajit ovat hiekka, moreeni ja hieta . Liejua
on paksulti lähes jokaisessa syvänteessä (kuvat 57 ja 58) .

Lahnasuon turpeesta on noin 85 % rahkavaltaista ja noin 15 %
saravaltaista . Puunjäännöksiä sisältävän turpeen kokonaisosuus
on noin 14 % . Yleisimmät turvelajit ovat tupasvillarahka (21 %),
rahka- (19 %) ja sararahkaturve (18 %) . Lisätekijöitä on run-
saasti .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,8, pintakerroksen 3,2
ja pohjakerroksen 6,5 . Turvekerrostumassa on runsaasti maatu-
neisuus- ja turvelajivaihteluita (kuvat 57 ja 58) .
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Liekoisuus on alhainen (1,9 %) . Liekoja on eniten syvyysvälillä
0,6 - 1,0 m (3,5 %) .

Lahnasuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti ja hyvin
maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-10
Koko suo

	

0,36

	

1,40

	

1,76 milj . suo-m³
yli 1 m

	

0,29

	

1,21

	

1,50

	

-�-
yli 2 m

	

0,14

	

0,70

	

0,84

	

-�-

Lahnasuo ei sovellu turvetuotantoon kuivatusvaikeuksien ja
pohjan suuren epätasaisuuden vuoksi .

52 . Tervasuo (kl . 3232 02, x = 6902,5 ja y = 3505,5) sijaitsee
noin 14 km Pieksämäeltä etelään . Suo rajoittuu idässä ja poh-
joisessa kiviseen moreenimaastoon, etelässä ja lännessä har-
jumaastoon . Kulkuyhteydet ovat uutta metsäautotietä myöten
hyvät (kuva 59) .

Pinta-ala on noin 50 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on
30 ha ja yli kahden metrin 19 ha . Tutkimuspisteitä on 3,0
kpl/10 ha ja syvyysmittauksia on kaikkiaan 4,8 kpl/10 ha .

Vallitsevana suotyyppinä on tupasvillaräme- ja keidasrämeojikko .
Puusto on yleensä harvaa ja kitukasvuista .

Tutkimuspisteistä on avosuolla 4 %, rämeillä 92 % ja turvekan-
kailla 4 % . Suo on ojitettu kokonaan . Pääosalta vedet laskevat
harjun poikki länteen, Kortelampeen (111,8 m mpy) . Kuivatusmah-
dollisuudet ovat näin ollen hyvät .

Tervasuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,8 m. Yli metrin
syvyisen alueen keskisyvyys on 2,6 m, josta pintakerrosta on
0,5 m ja pohjakerrosta 2,0 m . Pohjoispää on matala .

Yleisin pohjamaalaji on hiekka . Liejua ei lammista huolimatta
tavattu .

Tervasuon turve on täysin rahkavaltaista . Puunjäännöksiä
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sisältävän turpeen kokonaisosuus on noin 5 % . Yleisimmät tur-
velajit ovat tupasvillarahka (76 %) ja varputupasvillarahka-
turve (11 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,1, pintakerroksen 3,2
ja pohjakerroksen 7,1 . Turvekerrostumassa on ohut, heikosti
maatunut tupasvillarahkaturvetta oleva pintakerros ja loppu on
hyvin maatunutta rahkavaltaista turvetta (kuva 60) .

Liekoisuus on keskimääräinen (2,7 %) . Liekoja on eniten syvyys-
välillä 0,6 - 1,0 m (6,1 %) .
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Tervasuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti ja hyvin
maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-10
Koko suo

	

0,23

	

0,68

	

0,91 milj . suo-m³
yli 1 m

	

0,16

	

0,61

	

0,77

	

-�-
yli 2 m

	

0,11

	

0,51

	

0,62

	

-�-

Tervasuossa on hyvää polttoturvetta j a se on oj ittamalla kuivat-
tavissa. Haittana ovat lammet ja syrjäinen sijainti .

53 . Kypäräsuo (kl . 3232 06, x = 6910,5 ja y = 3515,3) sijaitsee
noin 11 km Pieksämäeltä itään, rautatien eteläpuolella . Suo ra-
joittuu jyrkkärinteisiin moreenimäkiin . Eteläpäässä on Kypärä-
lampi (kuva 61) . Kulkuyhteydet ovat hyvät .

Pinta-ala on noin 40 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on
35 ha ja yli kahden metrin 25 ha . Tutkimuspisteitä on 6,0
kpl/10 ha ja syvyysmittauksia on kaikkiaan 14,8 kpl/10 ha .

Vallitsevana suotyyppinä on sararäme ja eri rämemuuttumat .
Reunoilla on reheviä korpimuuttumia . Puusto on hyvin vaihtele-
vaa. Suolle on tehty harvennus- ja avohakkuita . Tutkimuspis-
teistä on avosuolla 10 %, rämeillä 66 % ja korvissa 24 % .
Suosta on ojitettu pohjoispää ja selkälinjan itäpuoli A 400 :lle
saakka . Vedet laskevat luoteeseen ja kaakkoon . Vedenjakaja
on suon keskiosassa . Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät .

Kypäräsuon turvekerrostuman keskipaksuus on 2,5 m . Yli metrin
syvyisen alueen keskisyvyys on 2,8 m, josta pintakerrosta on
1,4 m ja pohjakerrosta 1,4 m . Pohjoispäässä on matalampi alue,
muutoin suo syvenee reunoistaan hyvin jyrkästi (kuva 61) .

Yleisimmät pohjamaalajit ovat moreeni ja hiekka . Paikoin on
kiviä ja lohkareita . Liejua on vain Kypärälammin lähellä .

Kypäräsuon turpeesta on noin 81 % rahkavaltaista ja noin 19
saravaltaista . Puunjäännöksiä sisältävän turpeen kokonaisosuus
on noin 24 % . Yleisimmät turvelajit ovat suoleväkkösararahka-
(23 %) ja puurahkaturve (15 %) . Lisätekijöitä on runsaasti .
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Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,8, pintakerroksen 3,5
ja pohjakerroksen 6,0 .

Suon keski- ja eteläosassa on paksu, heikosti maatunut sararah-
katurvetta oleva pintakerros . Turvekerrostuman keski- ja poh-
jaosa on kohtalaisesti maatunutta ja turvelajeiltaan vaihtelevaa
(kuvat 62 ja 63) .
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Liekoisuus on erittäin alhainen (0,9 %) . Liekoja on eniten
syvyysvälillä 1,1 - 1,5 m (1,1 %) .

Pisteeltä A 400 otetussa näytesarjassa on pH kohtalaisen korkea,
kuiva-aineen määrä varsin alhainen, tuhkapitoisuus keskimääräi-
nen, lämpöarvo keskimääräinen ja rikkipitoisuus alhainen (tau-
lukko 14) .
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Kypäräsuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti ja hyvin
maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-10
Koko suo

	

0,51

	

0,53

	

1,04 milj . suo-m³
yli 1 m

	

0,48

	

0,51

	

0,99

	

-"-
yli 2 m

	

0,43

	

0,43

	

0,86

	

-"-

Kypäräsuo soveltuu tyydyttävästi polttoturvetuotantoon . Turve
on laadultaan keskinkertaista, mutta suokuution kuiva-ainesisäl-
tö on alhainen. Toisaalta suo on syvä ja liekoja on vähän .
Pohjan epätasaisuus haittaa syvimpien alueiden hyödyntämistä .
Keskiosan heikosti maatunut pintakerros painuu ojitettaessa
voimakkaasti kasaan . Tämä kerros sisältää niin paljon kuitui-
sia kasvinjäännöksiä, että siitä on saatavissa palaturvettakin .

Tuotantokelpoinen alue on lähes suon yli 2 m syvä alue, noin
25 ha ja sen sisältämä turvemäärä noin 0,625 milj . suo-m³ eli
noin 39 000 t kuiva-ainetta . Suon pohjalle jäävän turvekerrok-
sen vahvuudeksi on arvioitu 0,8 m . Laboratoriotulosten keskiar-
voja käyttäen saadaan energiasisällöksi noin 0,21 milj . MWh eli
noin 8 300 MWh/ha kosteudeltaan 35 % :ksi palaturpeeksi lasket-
tuna ja noin 0,20 milj . MWh eli noin 7 800 MWh/ha kosteudeltaan
50 % :ksi jyrsinturpeeksi laskettuna .

54 . Tuomaansuo (kl . 3232 06, x = 6911,7 ja y = 3516,0) sijait-
see noin 13 km Pieksämäeltä itään . Pieni, pyöreä suo rajoittuu
moreenimäkiin (kuva 64) . Kulkuyhteydet ovat hyvät . Noin 200 m :n
päähän länsireunasta tulee uusi metsäautotie .

Pinta-ala on noin 20 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on
13 ha ja yli kahden metrin 8 ha . Tutkimuspisteitä on 7,8 kpl/10
ha ja syvyysmittauksia on kaikkiaan 19,4 kpl/10 ha .

Vallitsevana suotyyppinä on tupasvillarämemuuttuma . Reunat
ovat korpimuuttumia . Puusto on kooltaan taimistosta tukkipuuhun
ja tiheydeltään harvasta tiheään . Tutkimuspisteistä on rämeillä
66 % ja korvissa 34 % .

Suo on ojitettu kokonaan . Vedet laskevat etelään ja pohjoiseen .
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Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät .

Tuomaansuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,9 m . Yli metrin
syvyisen alueen keskisyvyys on 2,4 m, josta pintakerrosta on
0,3 m ja pohjakerrosta 2,1 m . Pohjois- ja luoteisosa ovat ma-
talia, muutoin suo syvenee reunoistaan nopeasti ja keskiosassa
on yli 4 m turvetta (kuva 64) . Yleisimmät pohjamaalajit ovat
hieta, hiekka ja hiesu . Liejua on ohuehko kerros suon yli 2 m
syvällä osalla (kuvat 65 ja 66) .

Tuomaansuon turpeesta on noin 93 % rahkavaltaista ja noin 7 %
saravaltaista . Puunjäännöksiä sisältävän turpeen kokonaisosuus
on noin 25 % . Yleisemmät turvelajit ovat tupasvillarahka- (50
%) ja puusararahkaturve (16 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,1, pintakerroksen 3,1
ja pohjakerroksen 6,6 . Heikosti maatunut rahkavaltainen pin-
takerros on ohut . Turvekerrostuman keskiosa on hyvin maatunutta
tupasvillarahkaturvetta . Pohjalla on saravaltaista turvetta
(kuvat 65 ja 66) .
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Liekoisuus on keskimääräinen (2,5 %) . Liekoja on eniten sy-
vyyysvälillä 0,1 - 0,5 m (5,2 %) .

Pisteeltä A 400 otetussa näytesarjassa on pH alhainen ja tuh-
kapitoisuus hyvin alhainen (ka . 1,9 %) . Kuiva-aineen määrä
hieman vaihtelee; keskiarvo on 87 kg/suo-m³ .

	

Lämpöarvo on
turvekerrostuman keskiosassa korkea, pinnassa alhainen ja poh-
jalla keskimääräinen . Rikkipitoisuus on alhainen (taulukko 15) .
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Tuomaansuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti ja hyvin
maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-10
Koko suo

	

0,05

	

0,29

	

0,34 milj . suo-m³
yli 1 m

	

0,04

	

0,27

	

0,31 -"-
yli 2 m

	

0,03

	

0,22

	

0,25

	

-"-

Tuomaansuo soveltuu polttoturpeen pientuotantoon . Tuotantokel-
poinen alue on suon yli 1,5 m syvä alue, noin 9 ha . Hyödyntä-
miskelpoista turvetta on noin 0,22 milj . suo-m³ (pohjalle 0,5
m turvetta) eli noin 18 700 t kuiva-ainetta . Laboratoriotulos-
ten keskiarvoja käyttäen saadaan energiasisällöksi noin 0,10
milj . MWh eli noin 11 500 MWh/ha kosteudeltaan 35 % :ksi palatur-
peeksi laskettuna .

55 . Kinnusenkorpi (kl . 3232 08, x = 6908,6 ja y = 3521,7)
sijaitsee noin 18 km Pieksämäeltä itään, Siikamäen aseman etelä-
puolella . Pyöreähkö suo rajoittuu alavaan moreenimaastoon .
Kulkuyhteydet ovat hyvät (kuva 67) .

Pinta-ala on noin 25 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on
18 ha ja yli kahden metrin 6 ha . Tutkimuspisteitä on 4,8 kpl/ 10
ha ja syvyysmittauksia on kaikkiaan 13,7 kpl/10 ha .

Vallitsevana suotyyppinä on isovarpurämemuuttuma . Reunat ovat
korpimuuttumia ja turvekankaita . Puusto on osaksi harvennusha-
kattu, kooltaan taimistosta ainespuuasteeseen ja keskimääräisen
tiheää . Tutkimuspisteistä on rämeillä 86 %, korvissa 5 % ja
turvekankailla 9 % .

Suo on ojitettu kokonaan . Vedet laskevat kaakkoon . Kuivatus-
mahdollisuudet ovat hyvät .

Kinnusenkorven turvekerrostuman keskipaksuus on 1,4 m . Yli
metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,7 m . Heikosti maatunut-
ta pintakerrosta on hyvin vähän .

Yleisimmät pohjamaalajit ovat moreeni ja hieta . Liejua on suon
pohjoisosassa noin 0,5 m paksulti (kuva 68) .
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Kinnusenkorven turvekerrostuma on lähes täysin rahkavaltainen .
Puunjäännöksiä sisältävän turpeen kokonaisosuus on noin 26 % .
Yleisimmät turvelajit ovat rahka- (43 %) ja puurahkaturve (26 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 7,4, pintakerroksen 3,0
ja pohjakerroksen 7,8 . Suon turvekerros on lähes kokonaan hyvin
maatunutta rahkavaltaista turvetta (kuva 68) .

Liekoisuus on korkea (3,7 %) . Liekoja on eniten syvyysvälillä
0,6 - 1,0 m (7,8 %) .

Pisteeltä A 100-100 otetussa näytesarjassa on pH ja tuhkapitoi-
suus alhainen, kuiva-aineen määrä ja lämpöarvo korkea (taulukko
16) . Tuhkan sulamispiste on pintakerroksessa vähän alle 1250ºC,
mutta kohoaa syvemmälle mentäessä (liite 7) .
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Kinnusenkorven turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti ja
hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-10
Koko suo

	

0,03

	

0,35

	

0,38 milj . suo-m³
yli 1 m

	

0,01

	

0,30

	

0,31

	

-"-
yli 2 m

	

0,00

	

0,13

	

0,13

	

-"-

Kinnusenkorpi soveltuu hyvin polttoturpeen pientuotantoon .
Pahin haitta on liekojen suuri määrä . Itäreunan pellolla tur-
vekerros on hieman liian ohut soveltuakseen turvetuotantoon .
Tuotantokelpoinen alue on suon 1,5 m syvä alue, noin 10 ha .
Hyödyntämiskelpoista turvetta on noin 0,16 milj . suo-m³ eli
noin 18 700 t kuiva-ainetta . Laboratoriotulosten keskiarvoja
käyttäen saadaan energiasisällöksi noin 0,11 milj . MWh eli noin
11 400 MWh/ha laskettuna kosteudeltaan 35 % :sena palaturpeena .
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56 . Varvikkosuo (kl . 3232 08, x = 6906,2 ja y = 3520,5) sijait-
see noin 16 km Pieksämäeltä itään. Lahdekkeinen suo rajoittuu
lohkareiseen, alavaan moreenimaastoon . pohjoisosan poikki vir-
taa Varvikkopuro . Kulkuyhteydet ovat huonot (kuva 69) .

Pinta-ala on noin 30 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on
17 ha ja yli kahden metrin 4 ha . Tutkimuspisteitä on 4,7 kpl/10
ha ja syvyysmittauksia on kaikkiaan 10,9 kpl/10 ha .

Vallitsevana suotyyppinä on tupasvillarämeojikko . Reunoilla
on turvekangasta ja korpimuuttumia . Puusto on harvennushakat-
tu, kooltaan taimisto- ja pinotavara-asteella, tiheydeltään har-
vasta keskitiheään . Tutkimuspisteistä on rämeillä 84 %, korvis-
sa 4 % ja turvekankailla 12 % .
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Suo on ojitettu kokonaan . Vedet laskevat Varvikkopuroon ja
sitä myöten etelään, Pitkä-Hankain -järveen . Kuivatusmahdol-
lisuudet ovat melko hyvät .

Varvikkosuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,1 m . Yli metrin
syvyisen alueen keskisyvyys on 1,6 m, josta pintakerrosta on
0,3 m ja pohjakerrosta 1,3 m . Länsireuna ja itään pistävä
lahdeke ovat matalia (kuva 69) . Yleisimmät pohjamaalajit ovat
hiesu, moreeni ja hieta . Liejua ei tavattu .

Varvikkosuon turpeesta on noin 96 % rahkavaltaista ja noin 4
saravaltaista . Puunjäännöksiä sisältävän turpeen kokonaisosuus
on noin 23 % . Yleisimmät turvelajit ovat tupasvillarahka- (34
%), rahka- (25 %) ja puurahkaturve (23 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,7, pintakerroksen 3,0
ja pohjakerroksen 7,5 . Heikosti maatunutta pintakerrosta on
vain suon keskiosassa (kuva 70) . Turvekerrostuman pääosa koos-
tuu hyvin maatuneesta rahkavaltaisesta turpeesta .

Liekoisuus on korkea (3,7 %) . Liekoja on eniten syvyysvälillä
0,6 - 1,0 m (8,5 %) .

Varvikkosuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti ja hyvin
maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-10
Koko suo

	

0,07

	

0,29

	

0,36 milj .suo-m³
yli 1 m

	

0,05

	

0,23

	

0,28

	

-"-
yli 2 m

	

0,01

	

0,08

	

0,10

	

-"-

Varvikkosuo soveltuu turpeensa puolesta hyvin polttoturvetuotan-
toon, mutta turvekerros on enimmäkseen ohut, tuotantokelpoinen
alue on epäyhtenäinen, liekoja on paljon, suon sijainti on syr-
jäinen ja sinne on huonot kulkuyhteydet .
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57 . Riipisenrahka (kl . 3232 05, x = 6908,0 ja y = 3518,4)
sijaitsee noin 14 km Pieksämäeltä itään . Lahdekkeinen suo ra-
joittuu jyrkkärinteisiin moreenimäkiin . Kulkuyhteydet ovat
hyvät . Suon länsireunan lähelle tulee uusi metsäautotie .

Pinta-ala on noin 55 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on
37 ha ja yli kahden metrin 23 ha . Tutkimuspisteitä on 5,8
kpl/10 ha ja syvyysmittauksia on kaikkiaan 13,1 kpl/10 ha .

Vallitsevana suotyyppinä on reunoilla ruoho- ja heinäkorpimuut-
tuma ja korpirämemuuttuma . Keskiosa on lyhytkorsinevaa, lyhyt-
korsinevarämettä ja korpirämettä . Puusto on sekä kehitysluokal-
taan että tiheydeltään vaihtelevaa .

Tutkimuspisteistä on avosuolla 7 %, rämeillä 72 % ja korvissa
21 % . Suo on ojitettu pohjois- ja eteläosastaan . Väli A 300-
A 1000 on ojittamatta . Vedet laskevat itään, Suuri Varvikkoon .
Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät .

Riipisenrahkan turvekerrostuman keskipaksuus on 1,7 m . Yli
metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,3 m, josta pintaker-
rosta on 1,0 m ja pohjakerrosta 1,3 m . Lahdekkeet ovat matalia,
muutoin suo syvenee nopeasti reunoistaan (kuva 71) .

Yleisemmät pohjamaalajit ovat hiekka ja hieta . Liejua on ohut
kerros syvimmissä pisteissä .

Riipisenrahkan turpeesta on noin 63 % rahkavaltaista ja noin
37 % saravaltaista . Puunjäännöksiä sisältävän turpeen kokonais-
osuus on 32 % . Yleisimmät turvelajit ovat tupasvillarahka (13
%), tupasvillasararahka- (13 %) ja puusararahkaturve (13 %) .
Lisätekijöitä on runsaasti (kuvat 72 ja 73) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,1, pintakerroksen 3,5
ja pohjakerroksen 6,3 .

Liekoisuus on erittäin alhainen (0,8 %) . Liekoja on eniten
syvyysvälillä 0,1 - 0,5 m (1,2 %) .
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Pisteeltä A 600 otetussa näytesarjassa on pH ja tuhkapitoisuus
keskimääräinen . Kuiva-ainesisältö on hyvin alhainen ja lämpöar-
vo kerrostuman puoliväliin asti alhainen, sitten keskimääräinen .
Rikkipitoisuus on alhainen (taulukko 17) . Aivan pintakerrosta
lukuun ottamatta tuhkan sulamispiste on yli 1250ºC (liite 7) .

Riipisenrahkan turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti ja
hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-10
Koko suo

	

0,41

	

0,54

	

0,95 milj . suo-m³
yli 1 m

	

0,37

	

0,47

	

0,84

	

-"-
yli 2 m

	

0,32

	

0,32

	

0,64

	

-"-
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Riipisenrahkan keskustassa on paksu, heikosti maatunut rahkaval-
tainen pintakerros, josta ei saa hyvälaatuista polttoturvetta
eikä kasvuturvetta. Turvekerrostuman pohjaosa soveltuu kohta-
laisen hyvin polttoturpeeksi, mutta em . paksu pintakerros hait-
taa huomattavasti pohjaosan hyödyntämistä .
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58 . Petääselkä (kl . 3232 08, x = 6904,4 ja y = 3524,7) sijaitsee
noin 22 km Pieksämäeltä itään . Pieni suo rajoittuu etelässä ja
pohjoisessa jyrkkärinteiseen moreenimäkeen, muualla alavaan
moreenimaastoon . Länsireunaa on raivattu pelloksi . Kulkuyh-
teydet ovat hyvät (kuva 74) .

Pinta-ala on noin 10 ha . Turvekerros on alle metrin paksuinen .
Tutkimuspisteitä on 1,0 kpl/10 ha ja syvyysmittauksia on kaik-
kiaan 12,0 kpl/10 ha .

Vallitsevana suotyyppinä on varsinaisen korven muuttuma ja kor-
pirämemuuttuma . Suo on ojitettu kokonaan. Vedet laskevat poh-
joispäästä Maaveteen . Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät .

Petääselän turvekerrostuman keskipaksuus on 0,6 m . Turvetta
on noin 60 000 suo-m³ . Suo soveltuu parhaiten metsän kasvatuk-
seen .
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59 . Vehvaansuo (kl . 3214 10, x = 6897,5 ja y = 3499,2) sijait-
see noin 38 km Pieksämäeltä lounaaseen, Vehvaa-järven rannalla
(kuva 75) . Kulkuyhteydet ovat hyvät .

Pinta-ala on noin 30 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on
10 ha ja yli kahden metrin 1 ha . Tutkimuspisteitä on 1,5 kpl/10
ha ja syvyysmittauksia on kaikkiaan 3,7 kpl/10 ha . Suo on tut-
kittu hajapistein. Vallitsevana suotyyppinä on pallosararäme-
ja tupasvillarämemuuttuma .

Puusto on keskitiheää ja kooltaan taimistosta pinotavara-as-
teelle . Tutkimuspisteet ovat kaikki rämeillä . Suo on ojitet-
tu kokonaan . Kuivatusmahdollisuudet ovat järven läheisyydessä
huonot .
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Vehvaansuon turvekerrostuman keskipaksuus on 0,9 m . Yli metrin
syvyisen alueen keskisyvyys on 1,3 m, josta pintakerrosta on
0,2 m ja pohjakerrosta 1,1 m . Yleisimmät pohjamaalajit ovat
hieta, hiesu ja hiekka . Liejua on järven lähellä noin metrin
paksuinen kerros .

Vehvaansuon turpeesta on noin 98 % rahkavaltaista ja noin 2 %
saravaltaista . Puunjäännöksiä sisältävän turpeen kokonaisosuus
on noin 50 % . Yleisimmät turvelajit ovat puurahka- (50 %) ja
varpurahkaturve (14 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,3, pintakerroksen 3,2
ja pohjakerroksen 7,0 . Liekoisuus on korkea (3,0 %) . Liekoja
on eniten syvyysvälillä 0,6 - 1,0 m (5,0 %) .

Vehvaansuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti ja hyvin
maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-10
Koko suo

	

0,05

	

0,20

	

0,25 milj . suo-m³
yli 1 m

	

0,02

	

0,11

	

0,13

	

-"-
yli 2 m

	

0,00

	

0,02

	

0,02

	

-"-

Vehvaansuo ei sovellu turvetuotantoon ohuen turvekerrostuman
ja kuivatusvaikeuksien takia .

60 . Karhunselänsuo (kl . 3232 08, x = 6902,9 ja y = 3527,5)
sijaitsee noin 27 km Pieksämäeltä itään . Pitkä ja kapea suo
rajoittuu loivapiirteisiin moreeniselänteisiin ja pohjoispäästä
Telkkolanjokeen . Kulkuyhteydet ovat hyvät (kuva 76) . Joroisten
ja Pieksämäen mlk:n välinen kunnanraja kulkee A-selkälinjan koh-
dalta suon halki .

Pinta-ala on noin 30 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on
9 ha ja yli kahden metrin 3 ha . Tutkimuspisteitä on 5,0 kpl/10
ha ja syvyysmittauksia on kaikkiaan 11,0 kpl/10 ha .

Vallitsevana suotyyppinä on turvekankaat . Puusto on harven-
nushakattua, kooltaan pinotavara- ja tukkipuuasteella ja tihey-
deltään keskimääräistä . Tutkimuspisteistä on rämeillä 8 %,



1 3 6

korvissa 12 % ja turvekankailla 80 % .

Suo on ojitettu kokonaan . Vedet laskevat pohjois- ja keskiosas-
ta Telkkojokeen, eteläpäästä lounaaseen . Kuivatusmahdollisuudet
ovat hyvät .

Karhunselänsuon turvekerrostuman keskipaksuus on 0,9 m . Yli
metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,7 m, josta pintaker-
rosta on 0,3 m ja pohjakerrosta 1,4 m . Vain keskiosassa on
turvetta yli metrin vahvuudelta (kuva 76) .
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Yleisimmät pohjamaalajit ovat hieta, hiesu ja savi . Liejua on
A 200 :n ympäristössä noin 0,5 m paksulti (kuva 77) .

Karhunselänsuon turpeesta on noin 97 % rahkavaltaista ja noin
3 % saravaltaista . Puunjäännöksiä sisältävän turpeen kokonais-
osuus on noin 39 % . Yleisimmät turvelajit ovat rahka- (42 %)
ja puurahkaturve (38 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,8, pintakerroksen 3,2
ja pohjakerroksen 6,8 . Suon keskiosassa on pintakerros H4-
maatunutta rahkaturvetta ja pääosa turvekerrostumasta hyvin
maatunutta rahka- ja puurahkaturvetta . Pohjalla on H4-maatunut-
ta saravaltaista turvetta (kuva 77) .
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Liekoisuus on keskimääräinen (2,6 %) . Liekoja on eniten syvyys-
välillä 0,6 - 1,0 m (5,2 %) .

Pisteeltä A 200 otetussä näytesarjassa turvekerrostuman kuiva-
ainesisältö on suuri (123 kg/suo-m³ ), tuhkapitoisuus alhainen
ja lämpöarvo aivan pintakerrosta lukuun ottamatta korkea .
Rikkipitoisuus on alhainen .

Karhunselänsuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti ja
hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-10
Koko suo

	

0,07

	

0,20

	

0,27 milj . suo-m³
yli 1 m

	

0,03

	

0,12

	

0,15

	

-"-
yli 2 m

	

0,01

	

0,06

	

0,07

	

-"-

Karhunselänsuo soveltuu polttoturpeen pientuotantoon . Tuotan-
tokelpoinen alue on noin 5 ha ; suon yli 1,5 m syvä alue . Tuo-
tantokelpoista turvetta on noin 85 000 suo-m³ , jonka
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kuiva-ainesisältö on noin 10 500 tonnia . Kosteudeltaan 35 % :ksi
palaturpeeksi laskettuna saadaan em . turvemäärän energiasisäl-
löksi noin 60 100 MWh eli noin 12 000 MWh/ha .

61 . Hankainsuo (kl . 3232 05, x = 6904,3 ja y = 3519,7) sijait-
see noin 29 km Pieksämäeltä itään kahden lammen ympärillä (kuva
78) . Kulkuyhteydet ovat huonot . Eteläpäästä on noin kilometri
lähimmälle metsäautotielle .

Pinta-ala on noin 65 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on
32 ha ja yli kahden metrin 2 ha . Tutkimuspisteitä on 3,9 kpl/10
ha ja syvyysmittauksia on kaikkiaan 10,0 kpl/10 ha .

Vallitsevana suotyyppinä on lampien lähellä sararämeojikko ja
-muuttuma, muualla puolukka- ja ruohoturvekangas . Puusto on
harvennus- ja avohakattu laajalta alueelta . Tutkimuspisteistä
on rämeillä 27 %, korvissa 2 % ja turvekankailla 71 % .

Suo on ojitettu kokonaan . Vedet laskevat kaakkoon, Hankain-
jokeen . Kuivatusmahdollisuudet ovat lammet huomioiden melko
hyvät .

Hankainsuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,0 m . Yli metrin
syvyisen alueen keskisyvyys on 1,3 m, josta pintakerrosta on
0,3 m ja pohjakerrosta 1,0 m . Kahta pientä yli 2 m :n syvyis-
tä aluetta lukuun ottamatta suo on matala .

Yleisimmät pohjamaalajit ovat savi, hieta ja hiesu . Liejua on
B-linjaston keskiosassa paksulti (kuva 80), mutta A-linjastolla
liejukerros on ohuempi ja pienellä alueella (kuva 79) .

Hankainsuon turpeesta on 94 % rahkavaltaista ja 6 % saravaltais-
ta . Puunjäännöksiä sisältävän turpeen kokonaisosuus on noin
41 % . Yleisimmät turvelajit ovat rahka- (35 %) ja puurahkaturve
(34 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,4, pintakerroksen 3,4
ja pohjakerroksen 6,0 . Turvekerrostuma on pääosaltaan kohtalai-
sesti ja hyvin maatunutta rahka- ja puurahkaturvetta . Lampien
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lähellä on heikosti maatunutta sararahkaturvetta (kuvat 79 ja
80) .
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Liekoisuus on korkea (3,1 %) . Liekoja on eniten syvyysvälillä
0,1 - 0,5 m (7,3 %) .

Hankainsuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti ja hyvin
maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-10
Koko suo

	

0,15

	

0,51

	

0,66 milj . suo-m³
yli 1 m

	

0,10

	

0,31

	

0,41

	

-"-
yli 2 m

	

0,01

	

0,04

	

0,05

	

-"-

Hankainsuo ei sovellu turvetuotantoon ohuen turvekerroksen,
rikkonaisen muodon ja huonojen kulkuyhteyksien takia .

62 . Ruokolahdensuo (kl . 3232 03, x = 6918,8 ja y = 3507,8)
sijaitsee noin 14 km Pieksämäeltä pohjoiseen, Pieksänjärven
rannalla (kuva 81) . Suo rajoittuu pääosaltaan alavaan moreeni-
maastoon . Kulkuyhteydet ovat hyvät .

Pinta-ala on 30 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on 16 ha
ja yli kahden metrin 4 ha . Tutkimuspisteitä on 5,5 kpl/10 ha
ja syvyysmittauksia on kaikkiaan 13,1 kpl/10 ha . Vallitsevana
suotyyppinä on turvekangas .

Puusto on enimmäkseen pinotavara-asteella . Tutkimuspisteistä
on rämeillä 30 % ja turvekankailla 70 % . Suo on ojitettu koko-
naan . Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät .

Ruokolahdensuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,2 m . Yli
metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,7 m, josta pintaker-
rosta on 0,1 m ja pohjakerrosta 1,6 m . Reunat ovat matalia ;
keskiosassa on yli 2 m syvä allas . Yleisin pohjamaalaji on
hiekka .

Ruokolahdensuon turpeesta on noin 97 % rahkavaltaista ja noin
3 % saravaltaista . Puunjäännöksiä sisältävän turpeen kokonais-
osuus on noin 39 % . Yleisimmät turvelajit ovat puurahka- (39 %),
rahka- (23 %) ja varpurahkaturve (17 %) .



Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,0, pintakerroksen 3,7
ja pohjakerroksen 6,3 .

Turvekerrostumassa on kerroksittaista maatuneisuusvaihtelua .
Pinta- ja keskiosa ovat rahka- ja puurahkaturvetta ; pohjaosa
on sararahkaturvetta (kuvat 82 ja 83) .

Liekoisuus on alhainen (1,0 %) . Liekoja on eniten syvyysvälillä
0,1 - 0,5 m (2,5 %) .

Pisteeltä A 300-100 otetussa näytesarjassa on pH keskimääräinen
ja tuhkapitoisuus alhainen (ka . 2,8 %) . Kuiva-ainemäärä on
suuri (ka . 134 kg/suo-m³ ) . Lämpöarvo on pinta- ja pohjaker-
roksessa alhainen, keskiosassa korkea .

	

Aivan pintakerrosta
lukuun ottamatta tuhkan sulamispiste on yli 1250ºC (liite 7),
(Taulukko 19) .
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Ruokolahdensuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti ja
hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-10
Koko suo

	

0,04

	

0,31

	

0,35 milj . suo-m³
yli 1 m

	

0,02

	

0,25

	

0,27

	

-"-
yli 2 m

	

0,00

	

0,10

	

0,10

	

-"-

Ruokolahdensuon yli 1,5 m syvä osa (noin 10 ha) soveltuu poltto-
turpeen pientuotantoon . Tuotantokelpoinen turvemäärä on noin
0,16 milj . suo-m³ eli noin 21 400 t kuiva-ainetta . Laboratorio-
määritysten keskiarvoja käyttäen saadaan energiasisällöksi noin
0,12 milj . MWh eli noin 12 100 MWh/ha kosteudeltaan 35 % :ksi
palaturpeeksi laskettuna .
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63 . Vemmelniemensuo (kl . 3232 03, x = 6918,5 ja y = 3508,5)
sijaitsee noin 15 km Pieksämäeltä pohjoiseen, Pieksäjärven ran-
nalla . Suo rajoittuu alavaan moreenimaastoon . Kulkuyhteydet
ovat hyvät (kuva 81) .

Pinta-ala on noin 35 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on
9 ha . Tutkimuspisteitä on 3,8 kpl/10 ha ja syvyysmittauksia
on kaikkiaan 9,4 kpl/10 ha .

Vallitsevana suotyyppinä on isovarpuräme- ja tupasvillarämemuut-
tuma . Tutkimuspisteet ovat kaikki rämeillä . Puusto on kooltaan
pinotavara- ja tukkipuuasteella ja tiheydeltään harvasta kes-
kitiheään . Suolla on tehty harvennushakkuita .

Suo on ojitettu kokonaan . Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät .

Vemmelniemensuon turvekerrostuman keskipaksuus on 0,8 m. Yli
metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,3 m, josta pintakerrosta
on 0,1 m ja pohjakerrosta 1,2 m . Suo on matala . Yleisin poh-
jamaalaji on hiekka .

Vemmelniemensuon turvekerrostuma on lähes täysin rahkavaltainen .
Puunjäännöksiä sisältävän turpeen kokonaisosuus on noin 21 % .
Yleisimmät turvelajit ovat rahka- (59 %) ja puurahkaturve (21%) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,6, pintakerroksen 3,0
ja pohjakerroksen 6,8 . Turvekerrostuma on kohtalaisesti ja
hyvin maatunutta rahkavaltaista turvetta (kuva 84) .

Vemmelniemensuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti ja
hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-10
Koko suo

	

0,02

	

0,27

	

0,29 milj . suo-m³
yli 1 m

	

0,00

	

0,11

	

0,11

	

-"-

Vemmelniemensuo soveltuu parhaiten metsänkasvatukseen . Yli
1,5 m :n syvyinen alue on niin pieni, että se ei riitä lisäalu-
eeksi läheisen Ruokolahdensuon mahdolliselle tuotantoalueelle .
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64 . Mustanlahdensuo (kl . 3232 09, x = 6911,7 ja y = 3521,2)
sijaitsee noin 22 km Pieksämäeltä länteen . Pieksämäen mlk :n ja
Jäppilän välinen kunnanraja kulkee suon poikki (kuva 85) . Suo
rajoittuu jyrkkiin moreenimäkiin . Kulkuyhteydet ovat melko
hyvät .

Pinta-ala on noin 20 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on
15 ha ja yli kahden metrin 11 ha . Tutkimuspisteitä on 7,5 kpl/
10 ha ja syvyysmittauksia on kaikkiaan 9,5 kpl/10 ha . Suo
syvenee reunoistaan varsin nopeasti .

Vallitsevana suotyyppinä on rahkaräme- ja tupasvillarämemuut-
tuma . Reunoilla on turvekankaita ja korpia . Pohjoispäätä on
raivattu pelloksi .
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Puusto on kooltaan taimistosta pinotavara- ja tukkipuuasteelle
ja tiheydeltään keskitiheää . Tutkimuspisteistä on rämeillä 46
%, korvissa 18 % ja turvekankailla 25 % . Suo on ojitettu koko-
naan . Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät .

Mustanlahdensuon turvekerrostuman keskipaksuus on 2,6 m. Yli
metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 3,3 m, josta pintakerrosta
on 2,1 m ja pohjakerrosta 1,1 m . Yleisimmät pohjamaalajit ovat
hiekka ja moreeni .

Mustanlahdensuon turpeesta on 62 % rahkavaltaista ja 38 % sara-
valtaista . Puunjäännöksiä sisältävän turpeen kokonaisosuus on
noin 17 % . Yleisimmät turvelajit ovat suoleväkkörahkasara-(13
%), sararahka- (11 %) ja puurahkaturve (12 %) .
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Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,4, pintakerroksen 3,4
ja pohjakerroksen 6,5 . Turvekerrostuman rakenne vaihtelee niin
maatuneisuuden kuin turvelajien suhteen (kuvat 86 ja 87) . Tur-
vekerrostuman keskiosa on pääasiassa H4-maatunutta suoleväkkö-
rahkasaraturvetta .

Liekoisuus on erittäin alhainen (0,7 %) . Liekoja on eniten
syvyysvälillä 1,6 - 2,0 m (0,9 %) .

Pisteeltä A 300-100 otetussa näytesarjassa on turpeen tuhkapi-
toisuus, lämpöarvo, kuiva-ainesisältö ja rikkipitoisuus alhainen
(taulukko 20) . Turvekerrostuman keskiosassa tuhkan sulamispiste
on alhainen (liite 7) .
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Mustanlahdensuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti ja
hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-10
Koko suo

	

0,35

	

0,18

	

0,53 milj . suo-m³
yli 1 m

	

0,32

	

0,17

	

0,49

	

-"-
yli 2 m

	

0,30

	

0,14

	

0,44

	

-"-

Paksun heikosti maatuneen ja pääasiassa rahkavaltaisen pintaker-
roksen sekä turpeen alhaisen lämpöarvon takia suo soveltuu huo-
nosti polttoturvetuotantoon . Lisäksi turvekerrostuman kuiva-
ainesisältö on varsin alhainen .

65 . Isosuo (kl . 3214 10, x = 6896,5 ja y = 3497,8) sijaitsee
noin 18 km Pieksämäeltä lounaaseen, Porsaskoskella . Suo rajoit-
tuu järviin ja vaihtelevaan moreenimaastoon . Kulkuyhteydet ovat
hyvät (kuva 88) .

Pinta-ala on noin 50 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on
32 ha ja yli kahden metrin 1 ha . Tutkimuspisteitä on 4,5 kpl/ 10
ha ja syvyysmittauksia on kaikkiaan 6,1 kpl/10 ha .

Vallitsevana suotyyppinä on pohjoisosassa lyhytkorsineva ja
muualla tupasvillarämemuuttuma . Puusto on vaihtelevan kokoista
ja tiheyksistä. Tutkimuspisteistä on avosuolla 19 %, rämeillä
54 % ja turvekankailla 27 % .

Suo on ojitettu keski- ja eteläosastaan . Kuivatusmahdollisuudet
ovat huonot eteläosan pintakerrosta lukuunottamatta .

Isosuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,1 m . Yli metrin
syvyisen alueen keskisyvyys on 1,3 m, josta pintakerrosta on
0,4 m ja pohjakerrosta 0,9 m .

Yleisimmät pohjamaalajit ovat savi ja moreeni . Liejua on poh-
joisosassa noin 2 m paksulti, muualla ohut kerros (kuva 89) .



1 5 6

Isosuon turpeesta on noin 97 % rahkavaltaista ja noin 3 % sara-
valtaista . Puunjäännöksiä sisältävän turpeen kokonaisosuus on
noin 12 % . Yleisimmät turvelajit ovat rahka- (44 %) ja tupas-
villarahkaturve (21 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,1, pintakerroksen 2,7
ja pohjakerroksen 6,5 .
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Liekoisuus on korkea (3,2 %) . Liekoja on eniten syvyysvälillä
0,1 - 0,5 m (6,2 %) .

Isosuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti ja hyvin
maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-10
Koko suo

	

0,21

	

0,34

	

0,55 milj . suo-m³
yli 1 m

	

0,14

	

0,28

	

0,42

	

-"-
yli 2 m

	

0,02

	

0,00

	

0,02

	

-"-

Ohuen turvekerroksen ja kuivatusvaikeuksien takia suo ei sovellu
turvetuotantoon .

66 . Kytösuo (kl . 3214 08, x = 6902,1 ja y = 3486,5) sijaitsee
noin 30 km Pieksämäeltä länteen, Kylmämäessä . Suo rajoittuu
kahteen lampeen ja pitkänomaisiin, jyrkkärinteisiin moreenise-
länteisiin (kuva 90) . Kulkuyhteydet ovat hyvät .

Pinta-ala on noin 70 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on
46 ha ja yli kahden metrin 29 ha . Tutkimuspisteitä on 2,9
kpl/10 ha ja syvyysmittauksia on kaikkiaan 6,1 kpl/10 ha .

Vallitsevana suotyyppinä on tupasvillarämeojikko ja -muuttuma .
Reunoilla on turvekangasta . Eteläpää on raivattu pelloksi .
Puusto on vaihtelevan tiheyksistä ja osaksi hakattu . Kooltaan
puusto on pääasiassa taimistoasteella .

Tutkimuspisteistä on rämeillä 76 %, turvekankailla 18 % ja
pellolla 6 % . Suo on ojitettu kokonaan . Kuivatusmahdollisuudet
ovat hyvät .

Kytösuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,6 m . Yli metrin
syvyisen alueen keskisyvyys on 2,2 m, josta pintakerrosta on
0,5 m ja pohjakerrosta 1,7 m . Eteläosan pellon alue on matalaa .

Yleisimmät pohjamaalajit ovat hiekka, moreeni ja hieta . Liejua
on lampien lähellä ja ohut kerros keskiosan syvimmällä osalla
(kuvat 91 ja 92) .
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Kytösuon turpeesta on noin 91 % rahkavaltaista ja noin 9 % sa-
ravaltaista . Puunjäännöksiä sisältävän turpeen kokonaisosuus
on noin 15 % . Yleisimmät turvelajit ovat tupasvillarahka- (28
%), rahka- (25 %) ja puurahkaturve (15 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,5, pintakerroksen 3,7
ja pohjakerroksen 6,4 . Turvekerrostuman pinnassa on ohut kerros
heikosti maatunutta tupasvillarahkaturvetta . Turvekerrostuman
puoliväliin asti on kohtalaisesti ja hyvin maatunutta tupasvil-
larahkaturvetta ja pohjaosa on hyvin maatunutta rahkaturvetta
(kuvat 91 ja 92) .

Liekoisuus on keskimääräinen (2,5 %) . Liekoja on eniten syvyys-
välillä 1,1 - 1,5 m (3,6 %) .

Pisteeltä A 400 otetussa näytesarjassa on tuhkapitoisuus hyvin
alhainen, lämpöarvo korkea ja kuiva-ainemäärä vaihteleva (tau-
lukko 21) .
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Kytösuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti ja hyvin
maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-10
Koko suo

	

0,36

	

0,83/

	

1,19 milj . suo-m³
yli 1 m

	

0,25

	

0,83

	

1,08

	

-"-
yli 2 m

	

0,17

	

0,60

	

0,77

	

-"-

Kytösuon keskiosan yli 1,5 m syvä alue soveltuu polttoturvetuo-
tantoon . Eteläpäässä turvekerros on ohut ja Mustalammen ympä-
ristössä on kuivatusvaikeuksia . Pohjoiseen pistävä lahdeke
on syvä, mutta kapeudesta on haittaa tuotantokenttien teolle .
Tuotantokelpoinen alue on noin 25 ha ja se sisältää noin 0,45
milj . suo-m³ hyödyntämiskelpoista turvetta . Laboratoriotulosten
keskiarvoja käyttäen saadaan energiasisällöksi 0,2 milj . MWh
eli noin 8200 MWh/ha laskettuna kosteudeltaan 35 % :lle turpeel-
le .

67 . Suurisuo (kl . 3214 08, x = 6906,7 ja y = 3487,1) sijaitsee
noin 35 km Pieksämäeltä länteen . Suo rajoittuu itäreunasta
jyrkkärinteiseen moreeniselänteeseen, muualla loivapiirteiseen
moreenimaastoon . Kulkuyhteydet ovat hyvät (kuva 93) .

Pinta-ala on noin 30 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on
22 ha ja yli kahden metrin 16 ha . Tutkimuspisteitä on 8,7
kpl/10 ha ja syvyysmittauksia on kaikkiaan 17,3 kpl/10 ha .

Vallitsevana suotyyppinä on tupasvillarämemuuttuma . Pohjois-
päässä on turvekangasta, muutoin suon reunat ovat korpimuut-
tumia . Puusto on tiheydeltään harvasta keskitiheään ja kooltaan
taimistosta tukkipuuasteelle .

Tutkimuspisteistä on rämeillä 74 %, korvissa 14 % ja turvekan-
kailla 12 % . Suo on ojitettu kokonaan . Kuivatusmahdollisuudet
ovat hyvät .

Suurisuon turvekerrostuman keskipaksuus on 2,2 m . Yli metrin
syvyisen alueen keskisyvyys on 2,8 m, josta pintakerrosta on
0,9 m ja pohjakerrosta 1,8 m . Itäreunasta suo syvenee nopeasti .
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Yleisimmät pohjamaalajit ovat moreeni, hiesu ja hieta . Liejua
on ohut kerros suon keskiosassa .

Suurisuon turpeesta on noin 84 % rahkavaltaista ja noin 16
saravaltaista . Puunjäännöksiä sisältävän turpeen kokonaisosuus
on noin 11 % . Yleisimmät turvelajit ovat tupasvillarahka- (27
%), rahka- (20 %) ja sararahkaturve (12 %) . Eri lisätekijöitä
on runsaasti .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,1, pintakerroksen 3,7
ja pohjakerroksen 6,0 . Turvekerrostuman heikosti maatunut,
tupasvillarahkaturvetta oleva pintakerros on ohut ja sen alla
on H4-maatunut noin metrin vahvuinen kerros saravaltaista tur-
vetta . Pohjaosa on kohtalaisesti ja hyvin maatunutta rahka-
valtaista turvetta (kuvat 94 ja 95) .
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Liekoisuus on keskimääräinen (2,3 %) . Liekoja on eniten syvyys-
välillä 0,6 - 1,0 m (3,3 %) .

Pisteeltä A 400 otetussa näytesarjassa on tuhkapitoisuus al-
hainen, lämpöarvo korkea ja kuiva-ainesisältö keskimääräistä
alhaisempi . Pintakerrosta lukuun ottamatta tuhkan sulamispiste
on yli 1250ºC (liite 7) . (Taulukko 22) .
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Suurisuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti ja hyvin
maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-10
Koko suo

	

0,24

	

0,42

	

0,66 milj . suo-m³
yli 1 m

	

0,21

	

0,40

	

0,61

	

-"-
yli 2 m

	

0,19

	

0,32

	

0,51

	

-"-

Suurisuo soveltuu polttoturvetuotantoon . Tuotantokelpoinen
alue on noin yli 1,5 m syvä alue, noin 20 ha . Hyödyntämiskel-
poista turvetta on noin 0,48 milj . suo-m³ , joka sisältää noin
38 000 t kuiva-ainetta . Laboratoriomääritysten keskiarvoja
käyttäen saadaan energiasisällöksi noin 0,22 milj . MWh eli noin
10 800 MWh/ha laskettuna kosteudeltaan 35 % :lle turpeelle .

68 . Litmasensuo (kl . 3232 06, x = 6912,3 ja y = 3514,5) sijait-
see noin 38 km Pieksämäeltä itään, Litmasenlammen ympärillä
(kuva 96) . Kulkuyhteydet ovat hyvät . Pinta-ala on noin 60
ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on 38 ha ja yli kahden
metrin 8 ha . Tutkimuspisteitä on 2,0 kpl/10 ha ja syvyysmit-
tauksia on kaikkiaan 7,2 kpl/10 ha .

Vallitsevana suotyyppinä on eri turvekankaat ja tupasvillaräme-
muuttuma . Puusto on riuku- ja pinotavara-asteella . Suolla on
hakkuualueita . Tutkimuspisteistä on rämeillä 30 % ja turvekan-
kailla 70 % .

Suo on ojitettu kokonaan . Kuivatusmahdollisuudet ovat pohjois-
osaa lukuun ottamatta huonot .

Litmasensuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,3 m . Yli metrin
syvyisen alueen keskisyvyys on 1,7 m, josta pintakerrosta on
0,2 m ja pohjakerrosta 1,5 m .

Yleisimmät pohjamaalajit ovat moreeni ja hiekka . Liejua on
lammen lähellä ohut kerros .

Litmasensuon turvekerrostuma on lähes täysin rahkavaltainen
(kuva 97) . Puunjäännöksiä sisältävän turpeen kokonaisosuus on
noin 41 % .

	

Yleisimmät turvelajit ovat puurahka- (38 %) ja
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rahkaturve (22 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,3, pintakerroksen 3,4
ja pohjakerroksen 6,9 .

Liekoisuus on korkea (3,8 %) . Liekoja on eniten syvyysvälillä
0, 6 - 1, 0 m (8,1 %) .
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Litmasensuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti ja hyvin
maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-10
Koko suo

	

0,13

	

0,65

	

0,78 milj . suo-m³
yli 1 m

	

0,07

	

0,56

	

0,63

	

-"-
yli 2 m

	

0,01

	

0,21

	

0,22

	

-"-

Litmasensuon pohjoispään turvekerrostuma on ojittamalla kuivat-
tavissa ja turve soveltuu polttoturpeeksi, mutta alue on pieni,
turvekerrostumassa on paljon liekoja ja suon pohja on epätasai-
nen .
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69 . Isosuo (kl . 3214 10, x = 6893,6 ja y = 3495,0) sijaitsee
noin 29 km Pieksämäeltä lounaaseen . Suo rajoittuu vaihtelevaan
moreenimaastoon . Pohjoispäässä on peltoja . Kulkuyhteydet ovat
tilusteitä myöten tyydyttävät (kuva 98) .
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Pinta-ala on noin 80 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on
34 ha ja yli kahden metrin 11 ha . Tutkimuspisteitä on 3,9
kpl/10 ha ja syvyysmittauksia on kaikkiaan 9,0 kpl/10 ha .

Vallitsevana suotyyppinä on pohjoisosassa turvekangas ja ete-
läosassa tupasvillarämeojikko ja -muuttuma . A 1500-200 :n ympä-
ristö on saranevamuuttumaa, joka on umpeenkasvaneen lammen koh-
dalla . Puusto on kooltaan ja tiheydeltään vaihtelevaa ja suolla
on harvennus- ja avohakkuualueita .

Tutkimuspisteistä on avosuolla 4 %, rämeillä 46 %, korvissa 3
%, turvekankailla 42 % ja pellolla 5 % .

Suo on ojitettu kokonaan . Suon pinta viettää pohjoiseen ja
etelään. Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät .

Isosuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,1 m . Yli metrin
syvyisen alueen keskisyvyys on 1,7 m, josta pintakerrosta on
0,4 m ja pohjakerrosta 1,3 m . Kapea keskiosa on matala, etelä-
ja pohjoisosassa on turvetta yli 2 m paksulti (kuva 98) .

Yleisimmät pohjamaalajit ovat savi ja moreeni . Liejua on run-
saasti (kuva 99) .

Isosuon turpeesta on noin 87 % rahkavaltaista ja noin 14 % sa-
ravaltaista . Puunjäännöksiä sisältävän turpeen kokonaisosuus
on noin 32 % . Yleisimmät turvelajit ovat rahka- (32 %) ja puu-
rahkaturve (28 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,2, pintakerroksen 3,3
ja pohjakerroksen 6,0 .

Eteläosassa on ohut kerros heikosti maatunutta pintarahkaa,
sitten kohtalaisesti ja hyvin maatunutta rahkaturvetta ja poh-
jalla H4-maatunutta saravaltaista turvetta . Pohjoisosasta hei-
kosti maatunut pintarahka puuttuu ja turvekerrostuman pääosa on
vaihtelevasti maatunutta sararahkaturvetta (kuva 99) .
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Liekoisuus on keskimääräinen (2,8 %) . Liekoja on eniten syvyys-
välillä 0,6 - 1,0 m (6,0 %) .

Pisteeltä A 200 otetussa näytesarjassa tuhkapitoisuus on kes-
kimääräinen (ka 2,9 %) . Suokuution kuiva-ainesisältö on kerros-
tuman keskiosassa korkea, muualla alhainen . Lämpöarvo on koh-
talaisen korkea (taulukko 23) . Tuhkan sulamispiste on rahkaval-
taisessa pintakerroksessa noin 1200ºC ja nousee pohjaosassa yli
1300ºC :een (liite 7) .
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Isosuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti ja hyvin
maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-10
Koko suo

	

0,26

	

0,65

	

0,91 milj . suo-m³
yli 1 m

	

0,13

	

0,43

	

0,56

	

-"-
yli 2 m

	

0,04

	

0,22

	

0,26 -"-

Isosuon pohjoisosassa on umpeenkasvaneen lammen kohdalla ohut
turvekerros ja alue on epäyhtenäinen . Isosuon eteläosan yli
1,5 m syvä alue, noin 9 ha, soveltuu polttoturpeen pientuotan-
toon . Tuotantokelpoista turvetta on noin 0,15 milj . suo-m³
(noin 13 500 tn kuiva-ainetta) ja sen energiasisältö kosteudel-
taan 35 % :ksi palaturpeeksi laskettuna on noin 73 000 MWh eli
noin 8100 MWh/ha .

70 . Leväsenlamminsuo (kl . 3214 11, x = 6904,1 ja y = 3497,5)
sijaitsee noin 14 km Pieksämäeltä lounaaseen . Lahdekkeinen suo
rajoittuu jyrkkärinteisiin moreenimäkiin . Kulkuyhteydet ovat
hyvät (kuva 100) .

Pinta-ala on noin 40 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on
23 ha ja yli kahden metrin 7 ha . Tutkimuspisteitä on 1,3 kpl/10
ha ja syvyysmittauksia on kaikkiaan 3,1 kpl/10 ha . Suo on tut-
kittu hajapistein .

Vallitsevana suotyyppinä on pohjoisosassa sararäme ja eteläosas-
sa tupasvillaräme . Keskiosaa on raivattu pelloksi . Pohjoispää
on Leväsenlammen umpeenkasvualuetta . Puusto on varsin vaih-
televaa .

Tutkimuspisteistä on rämeillä 58 %, turvekankailla 17 % ja
pellolla 25 % .

Suo on ojitettu kauttaaltaan . Vedet laskevat etelään ja itään .
Kuivatusmahdollisuudet ovat peruskartasta päätellen huonot .

Leväsenlamminsuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,2 m . Yli
metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,7 m, josta pintakerrosta
on 0,1 m ja pohjakerrosta 1,6 m . Yleisimmät pohjamaalajit ovat
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hiesu ja hiekka . Liejua on eteläpäässä 1,0 - 1,5 m ja pohjois-
päässä 0,2 - 0,4 m .

Leväsenlamminsuon turpeesta on noin 74 % rahkavaltaista ja noin
26 % saravaltaista . Puunjäännöksiä sisältävän turpeen kokonais-
osuus on noin 43 % . Yleisimmät turvelajit ovat tupasvillarahka
(30 %) ja puurahkaturve (21 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,5, pintakerroksen 2,4
ja pohjakerroksen 5,9 .
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Liekoisuus on keskimääräinen (2,7 %) . Liekoja on eniten syvyys-
välillä 0,1 - 0,5 m (4,8 %) .

Leväsenlamminsuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti ja
hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-10
Koko suo

	

0,05

	

0,43

	

0,48 milj . suo-m³
yli 1 m

	

0,03

	

0,36

	

0,39

	

-"-
yli 2 m

	

0,00

	

0,16

	

0,16

	

-"-

Keskiosan pelloilta ja niiden ympäriltä on mahdollisuuksia tila-
kohtaiseen palaturvetuotantoon, mikäli kuivatusmahdollisuus on
riittävä .

71 . Hirvijoensuo (kl . 3214 12, x = 6916,2 ja y = 3499,4) si-
jaitsee noin 16 km Pieksämäeltä luoteeseen . Suo rajoittuu jyrk-
kärinteisiin moreenimäkiin ja Hirvijokeen . Kulkuyhteydet ovat
metsäautoteitä myöten hyvät (kuva 101) .

Pinta-ala on noin 20 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on
18 ha ja yli kahden metrin 15 ha . Tutkimuspisteitä on 9,5
kpl/10 ha ja syvyysmittauksia on kaikkiaan 16,8 kpl/10 ha .

Vallitsevana suotyyppinä on tupasvillarämeojikko . Reunoilla
on kangasrämeojikkoa ja -muuttumaa . Puusto on kooltaan vaih-
televaa, yleensä keskitiheää .

Tutkimuspisteistä on rämeillä 95 % ja korvissa 5 % .

Suo on ojitettu kokonaan . Pinta viettää voimakkaasti etelään .
Kuivatusmahdollisuudet ovat eteläosassa, Hirvijoen ympäristössä,
huonot, muualla hyvät .

Hirvijoensuon turvekerrostuman keskipaksuus on 2,2 m . Yli
metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,5 m, josta pintaker-
rosta on 0,3 m ja pohjakerrosta 2,2 m .

Yleisemmät pohjamaalajit ovat savi ja moreeni . Liejua on ete-
läosassa 0,5 - 1,5 m paksulti .
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Hirvijoensuon turpeesta on noin 89 % rahkavaltaista ja noin 11
% saravaltaista . Puunjäännöksiä sisältävän turpeen kokonais-
osuus on noin 37 % . Yleisimmät turvelajit ovat puurahka- (33
%), rahka- (13 %) ja tupasvillarahkaturve (13 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,7, pintakerroksen 3,9
ja pohjakerroksen 6,0 .

Suon keski- ja pohjoisosassa on noin 0,5 m paksu H4-maatunut
pintakerros tupasvillarahkaturvetta . Turvekerrostuman keskiosa
on kohtalaisesti maatunutta puurahkaturvetta . Pohjalla on hyvin
maatunutta puurahkaturvetta ja H4- maatunutta saravaltaista
turvetta (kuva 102) .



Liekoisuus on korkea (3,2 %) . Liekoja on eniten syvyysvälillä
0, 6 - 1, 0 m (5,1 %) .

Hirvijoensuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti ja
hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-10
Koko suo

	

0,07

	

0,41

	

0,48 milj . suo-m³
yli 1 m

	

0,06

	

0,40

	

0,46 -"-
yli 2 m

	

0,04

	

0,38

	

0,42

	

-"-

Paksun pintarahkan ja suuren liekomäärän takia Hirvijoensuo
soveltuu huonosti polttoturvetuotantoon .

72 . Hirvisuo (kl . 3214 12, x = 6916,5 ja y = 3497,5) sijaitsee
noin 18 km Pieksämäeltä luoteeseen . Lahdekkeinen suo rajoittuu
moreenikumpareisiin . Kulkuyhteydet ovat metsäautoteitä myöten
hyvät (kuva 103) .

Pinta-ala on noin 65 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on
38 ha ja yli kahden metrin 16 ha . Tutkimuspisteitä on 3,3
kpl/10 ha ja syvyysmittauksia on kaikkiaan 9,4 kpl/10 ha .

Vallitsevana suotyyppinä on tupasvillarämemuuttuma ja -ojikko .
Reunoilla on korpirämemuuttumaa . Puusto on taimisto- ja riukuas-
teella, tiheydeltään vaihtelevaa . Tutkimuspisteistä on rämeillä
89 % ja korvissa 12 % . Suo on ojitettu kokonaan . Pinta viettää
itään ja kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät .

Hirvisuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,4 m . Yli metrin
syvyisen alueen keskisyvyys on 1,9 m, josta pintakerrosta on 0,5
m ja pohjakerrosta 1,4 m . Suon pohja on varsin epätasainen .

Yleisimmät pohjamaalajit ovat moreeni ja hiekka . Liejua on
ohuelti syvimmissä painanteissa .

Hirvisuon turpeesta on noin 93 % rahkavaltaista ja noin 7 %
saravaltaista . Puunjäännöksiä sisältävän turpeen kokonaisosuus
on noin 14 % . Yleisimmät turvelajit ovat varpurahka- (17 %),
sararahka- (15 %) ja tupasvillarahkaturve (15 %) .

179
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Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,3, pintakerroksen 3,7
ja pohjakerroksen 5,8 .

Turvekerrostuman rakenne vaihtelee suon syvyysvaihteluiden myö-
tä. Vallitsevina ovat kohtalaisesti ja hyvin maatuneet rah-
kavaltaiset turpeet (kuva 104) .
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Liekoisuus on korkea (3,3 %) . Liekoja on eniten syvyysvälillä
0,6 - 1,0 m (4,3 %) .

Hirvisuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti ja hyvin
maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-10
Koko suo

	

0,23

	

0,68

	

0,91 milj . suo-m³
yli 1 m

	

0,20

	

0,53

	

0,73

	

-"-
yli 2 m

	

0,09

	

0,35

	

0,44

	

-"-

Suon keskustassa on melko yhtenäinen yli 2 m syvä alue, mutta
paksun heikosti maatuneen pintarahkan takia suo ei sovellu polt-
toturvetuotantoon .

73 . Kapeasuo (kl . 3214 12, x = 6918,4 ja y = 3494,8) sijaitsee
noin 20 km Pieksämäeltä luoteeseen . Suo rajoittuu alavaan mo-
reenimaastoon . Kulkuyhteydet ovat hyvät (kuva 105) .

Pinta-ala on noin 40 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on
32 ha ja yli kahden metrin 22 ha . Tutkimuspisteitä on 10,3
kpl/10 ha ja syvyysmittauksia on kaikkiaan 16,9 kpl/10 ha .

Vallitsevana suotyyppinä on pohjoisosassa isovarpurämemuuttuma,
tupasvillarämeojikko ja eteläosassa varsinaisen korven ojikko
ja kangasrämemuuttuma . Puusto on vaihtelevan tiheyksistä ja
kokoista . Suolla on tehty harvennus- ja avohakkuita .

Tutkimuspisteistä on rämeillä 70 % ja korvissa 30 % .

Suo on ojitettu kokonaan . Pinta on pohjoisosassa tasainen ja
viettää keskiosasta etelään (kuva 106) . Kuivatusmahdollisuudet
ovat melko hyvät . Epätasainen pohja on haittana .

Kapeasuon turvekerrostuman keskipaksuus on 2,0 m . Yli metrin
syvyisen alueen keskisyvyys on 2,3 m, josta pintakerrosta on
0,5 m ja pohjakerrosta 1,8 m .

Yleisimmät pohjamaalajit ovat hiekka ja moreeni . Liejua on poh-
joisosassa noin 0,5 m paksu kerros .



Kapeasuon turpeesta on noin 98 % rahkavaltaista ja noin 2 % sa-
ravaltaista . Puunjäännöksiä sisältävän turpeen kokonaisosuus
on noin 20 % . Yleisimmät turvelajit ovat rahka- (35 %), puurah-
ka- (19 %) ja tupasvillarahkaturve (17 %) . Lisätekijöitä on
runsaasti .

18 3
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Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,2, pintakerroksen 3,9
ja pohjakerroksen 6,9 . Pohjoisosassa on noin metrin paksuinen,
H4-maatunut rahkavaltainen pintakerros ja pohjaosa on hyvin
maatunutta rahka- ja puurahkaturvetta . Eteläosassa turvekerros-
tuma on pääasiassa kohtalaisesti ja hyvin maatunutta rahkaval-
taista turvetta (kuva 106) .

Liekoisuus on korkea (3,5 %) . Liekoja on eniten syvyysvälillä
0,6 - 1,0 m (4,5 %) .

Pisteiltä A 200 ja A 1600 otetuissa näytesarjoissa tuhkapitoi-
suus on keskimääräinen ja lämpöarvo korkea . Suokuution kuiva-
ainesisältö on suon eteläosassa korkea, mutta pohjoisosassa
alhainen . Rikkipitoisuus on alhainen (taulukko 24) .

Kapeasuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti ja hyvin
maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-10
Koko suo

	

0,18

	

0,60

	

0,78 milj . suo-m³
yli 1 m

	

0,17

	

0,56

	

0,73

	

-"-
yli 2 m

	

0,14

	

0,46

	

0,60

	

-"-

Kapeasuo soveltuu tyydyttävästi polttoturvetuotantoon . Haittana
on pohjan epätasaisuus, turvekerrostuman suuri liekomäärä ja
maatuneisuus- ja turvelajivaihtelut . Hyviä puolia ovat korkea
keskimaatuneisuus, korkea lämpöarvo, alhainen tuhkapitoisuus
ja hyvät kulkuyhteydet . Tuotantoon soveltuvaa aluetta on noin
22 ha, jonka suon keskiosan matala alue jakaa kahteen osaan .
Hyödyntämiskelpoista turvetta on noin 0,44 milj . suo-m³ , kun
suon pohjan epätasaisuuden takia suon pohjalle oletetaan jäävän
noin 0,65 m :n turvekerros . Yllä olevia laboratoriomääritysten
keskiarvoja käyttäen saadaan hyödyntämiskelpoisen turpeen kuiva-
ainemääräksi noin 45 000 t . Kosteudeltaan 35 % :ksi palatur-
peeksi laskettuna energiasisällöksi saadaan noin 0,26 milj .
MWh eli noin 11 800 MWh/ha .
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74 . Riihikankaansuo (kl . 3 214 12, x = 6910,6 j a y = 3494,9)
sijaitsee noin 19 km Pieksämäeltä länteen . Suo rajoittuu idässä
ja lännessä moreeniselänteisiin, pohjoisessa ja etelässä alavaan
moreenimaastoon . Kulkuyhteydet ovat hyvät (kuva 107) .

Pinta-ala on noin 20 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on
11 ha ja yli kahden metrin 1 ha . Tutkimuspisteitä on 11,0
kpl/10 ha ja syvyysmittauksia on kaikkiaan 22,5 kpl/10 ha .

Vallitsevana suotyyppinä on tupasvillarämeojikko . Reunoilla
on turvekankaita. Puusto on vaihtelevaa . Suolla on tehty
harvennushakkuita . Tutkimuspisteistä on rämeillä 59 %, korvissa
14 % ja turvekankailla 27 % . Suo on ojitettu kokonaan. Kuiva-
tusmahdollisuudet ovat tyydyttävät .
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Riihikankaansuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,1 m . Yli
metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,4 m, josta pintakerrosta
on 0,4 m ja pohjakerrosta 1,0 m . Länsireunalla on kapea yli
1,5 m syvä alue, muutoin suo on matala . Yleisimmät pohjamaala-
jit ovat moreeni ja hiekka .

Riihikankaansuon turvekerrostuma on täysin rahkavaltainen .
Puunjäännöksiä sisältävän turpeen kokonaisosuus on noin 17 % .
Yleisimmät turvelajit ovat rahka- (43 %) ja tupasvillarahkaturve
(36 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,3, pintakerroksen 3,8
ja pohjakerroksen 7,2 . Turvekerrostuman pinnasta puoliväliin
asti on heikosti maatunutta rahka- ja tupasvillarahkaturvetta,
pohjaosa on hyvin maatunutta rahka- ja puurahkaturvetta (kuva
108) .
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Liekoisuus on korkea (3,5 %) . Liekoja on eniten syvyysvälillä
0,1 - 0,5 m (8,4 %) .

Riihikankaansuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti ja
hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-10
Koko suo

	

0,06

	

0,16

	

0,22

	

milj . suo-m³
yli 1 m

	

0,04

	

0,11

	

0,15

	

-"-
yli 2 m

	

0,00

	

0,02

	

0,02

	

-"-

Mataluutensa takia suo ei sovellu turvetuotantoon .

75 . Joenpolvenkankaansuo (kl . 3214 12, x = 6913,7 ja y =
3492,3) sijaitsee noin 22 km Pieksämäeltä länteen . Suon poh-
joisosa rajoittuu harjuun, muut osat alavaan moreenimaastoon .
Kulkuyhteydet ovat hyvät (kuva 109) .

Pinta-ala on noin 20 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on
7 ha ja yli kahden metrin 1 ha . Tutkimuspisteitä on 6,7 kpl/10
ha ja syvyysmittauksia on kaikkiaan 12,4 kpl/10 ha .

Vallitsevana suotyyppinä on tupasvillarämemuuttuma ja kangasrä-
memuuttuma . Puusto on kooltaan taimistoa ja tiheydeltään kes-
kitiheää ja tiheää .

Tutkimuspisteistä on rämeillä 93 % ja korvissa 7 % .

Suo on ojitettu kokonaan . Pinta viettää itään, Kekripuroon
päin . Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät .

Joenpolvenkankaansuon turvekerrostuman keskipaksuus on 0,9 m .
Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,5 m, josta pintaker-
rosta on 0, 4 m ja pohjakerrosta 1, 0 m . Yleisin pohjamaalaji
on hiekka .

Joenpolvenkankaansuon turvekerrostuma on täysin rahkavaltainen .
Puunjäännöksiä sisältävän turpeen kokonaisosuus on noin 20 % .
Yleisimmät turvelajit ovat rahka- (54 %) ja tupasvillarahkaturve
(26 %) .
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Turvekerrostuman maatuneisuus on 5,8, pintakerroksen 3,7 ja
pohjakerroksen 6,6 .

Liekoisuus on korkea (3,7 %) . Liekoja on eniten syvyysvälillä
0,1 - 0,5 m (10,7 %) .

Joenpolvenkankaansuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti
ja hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-10
Koko suo

	

0,06

	

0,13

	

0,19 milj . suo-m³
yli 1 m

	

0,03

	

0,07

	

0,10

	

-"-
yli 2 m

	

0,01

	

0,02

	

0,03

	

-"-

Ohuen turvekerrostumansa takia Joenpolvenkankaansuo soveltuu
parhaiten metsän kasvatukseen .
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76 . Vertinrajasuo (kl . 3214 12, x = 6913,1 ja y = 3491,3)
sijaitsee noin 24 km Pieksämäeltä länteen . Pitkänomaisista
lahdekkeista koostuva suoalue rajoittuu pääosaltaan kumpuile-
vaan moreenimaastoon . Kulkuyhteydet ovat hyvät (kuva 110) .
Eteläpään poikki kulkee rautatie .

Pinta-ala on noin 150 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on
108 ha ja yli kahden metrin 46 ha . Tutkimuspisteitä on 6,7
kpl/10 ha ja syvyysmittauksia on kaikkiaan 11,2 kpl/10 ha .

Vallitsevana suotyyppinä on tupasvillarämeojikko ja -muuttuma
sekä lyhytkorsinevarämemuuttuma . Puusto on varsin vaihteleva
sekä kooltaan että tiheydeltään . Tutkimuspisteistä on avosuolla
1 %, rämeillä 88 %, korvissa 5 % ja turvekankailla 6 % .

Suo on ojitettu kokonaan . Pinta viettää etelään Iso Kaatluoma-
järveen . Kuivatusmahdollisuudet ovat pohjoisosassa A 1000-
poikkilinjalle saakka hyvät, eteläosassa huonot .

Vertinrajasuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,6 m . Yli
metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,0 m, josta pintakerrosta
on 0,8 m ja pohjakerrosta 1,1 m . Suossa on paljon syvyysvaih-
teluita (kuva 110) .

Yleisimmät pohjamaalajit ovat hiekka ja moreeni . Liejua on B-
selkälinjan alueella noin metrin paksuinen kerros ja muualla
syvimmissä painanteissa ohuehko kerros (kuvat 111 - 113) .

Vertinrajasuon turpeesta on noin 60 % rahkavaltaista ja noin
40 % saravaltaista . Puunjäännöksiä sisältävän turpeen kokonais-
osuus on noin 19 % . Yleisimmät turvelajit ovat rahka- (21 %),
tupasvillarahka - (12 %) ja puurahkaturve (8 %) . Lisätekijöitä
on varsin runsaasti .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,3, pintakerroksen 3,6
ja pohjakerroksen 6,5 .



19 3

A-linjaston alueen turvekerrostuma on pääosin kohtalaisesti ja
hyvin maatunutta rahkavaltaista turvetta . B-, C- ja D-linjaston
alueella vallitsevat heikosti maatuneet saravaltaiset turpeet
(kuvat 111 - 113) .
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Liekoisuus on keskimääräinen (2,3 %) . Liekoja on eniten syvyys-
välillä 0,1 - 0,5 m (2,3 %) .

Pisteiltä A 300, C 300, D 200 ja D 1000 otettiin näytesarjat
laboratoriotutkimuksia varten . A 300 :n turvekerrostumassa on
varsin alhainen tuhkapitoisuus, kuiva-ainesisältö 80 - 100 kg/
suo-m³ ja tehollinen lämpöarvo 19 - 22 MJ/kg . C 300 :n
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saravaltaisessa turvekerrostumassa on tuhkapitoisuus 3,0 - 3,5
% ja lämpöarvo 21 - 22 MJ/kg ; kuiva-ainesisältö on korkeahko :
90 - 110 kg/suo-m³ . D-linjaston pisteillä on alhainen tuhkapi-
toisuus ja kuiva-ainemäärä . Lämpöarvo on pääosassa noin 21
MJ/kg . Rikkipitoisuus on alhainen (taulukot 25 ja 26) .
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A-linjaston alkuosa A 700 :lle asti soveltuu hyvin polttotur-
vetuotantoon . Turve on hyvälaatuista, heikosti maatunut pin-
takerros on ohut. Kulkuyhteydet ovat hyvät . Tuotantokelpoinen
pinta-ala on noin 10 ha ja sen sisältämä hyödyntämiskelpoinen
turvemäärä on noin 0,20 milj . suo-m³ , jonka kuiva-ainemäärä on
noin 17 300 tn . Kosteudeltaan 35 % :ksi palaturpeeksi laskettuna
alueen energiasisältö on noin 0,095 milj . MWh eli noin 9 500
MWh/ha .

B-linjaston aluetta on kuivatusvaikeuksien takia vaikea hyö-
dyntää .

C-linjaston turvekerrostuma on saravaltainen ja pintaosastaan
heikosti maatunut, mutta sisältää rahkan ja leväkön jäännöksiä,
joten siitä tehty palaturve pysyy koossa . Muiden ominaisuuk-
siensa puolesta alue soveltuu hyvin polttoturvetuotantoon .
Pahin haitta on epätasainen pohja . Tuotantokelpoista aluetta
on noin 10 ha, joka sisältää noin 0,15 milj . suo-m³ hyödyntämis-
kelpoista turvetta, jonka kuiva-ainemäärä on noin 14 800 tn .
Kosteudeltaan 35 % :ksi palaturpeeksi laskettuna alueen ener-
giasisältö on noin 0,08 milj . MWh eli noin 8 200 MWh/ha .

D-linjaston turvekerrostuma on saravaltainen ja paksumpi kuin
C-linjaston . Suokuution kuiva-ainemäärä on alhainen, muut
laboratoriotulokset osoittavat keskimääräistä turpeen laatua .
Tuotantokelpoista aluetta on noin 15 ha, joka sisältää noin
0,35 milj . suo-m³ hyödyntämiskelpoista turvetta, jonka kuiva-
ainemäärä on noin 26 400 tn . Kosteudeltaan 35 % :ksi palatur-
peeksi laskettuna alueen energiasisältö on noin 0,147 milj . MWh
eli noin 9 800 MWh/ha .

Yhteenlaskettuna Vertinrajansuon kolme tuotantokelpoista aluetta
käsittävät 35 ha, jotka sisältävät yhteensä noin 0,695 milj .
suo-m³ hyödyntämiskelpoista turvetta . Alueet voidaan hyödyntää
joko jyrsinturvetuotannolla tai palaturvetuotannolla . Kosteu-
deltaan 50 % :ksi jyrsinturpeeksi laskettuna on yhteenlaskettu
energiasisältö noin 0,31 milj . MWh eli noin 8 700 MWh/ha ja
kosteudeltaan 35 % :ksi polttoturpeeksi laskettuna noin 0,32
milj . MWh eli noin 9 300 MWh/ha .
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77 . Kekrinpuronsuo (kl . 3214 12, x = 6911,7 ja y = 3492,7)
sijaitsee noin 23 km Pieksämäeltä länteen . Lahdekkeinen suo ra-
joittuu alavaan moreenimaastoon . Suon poikki virtaa Iso Kaat-
luoman laskujoki Luomajoki . Kulkuyhteydet ovat hyvät (kuva
114) .

Pinta-ala on noin 30 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on
20 ha ja yli kahden metrin 10 ha . Tutkimuspisteitä on 6,1
kpl/10 ha ja syvyysmittauksia on kaikkiaan 13,2 kpl/10 ha .

Vallitsevana suotyyppinä on tupasvillarämemuuttuma . Puusto on
taimisto- ja riukuasteella, tiheydeltään harvaa tai keskitiheää .
Tutkimuspisteistä on rämeillä 93 % ja korvissa 7 % .
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Suo on ojitettu kokonaan . Suon pinta viettää loivasti Luomajo-
keen . Kuivatusmahdollisuudet ovat heikot (kuva 115) .
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Kekrinpuronsuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,4 m . Yli
metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,9 m, josta pintakerrosta
on 0,3 m ja pohjakerrosta 1,6 m . Yleisimmät pohjamaalajit ovat
moreeni ja hiekka .

Kekrinpuronsuon turpeesta on noin 94 % rahkavaltaista ja noin
6 % saravaltaista . Puunjäännöksiä sisältävän turpeen kokonais-
osuus on noin 7 % . Yleisimmät turvelajit ovat rahka- (46 %)
ja tupasvillarahkaturve (32 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,3, pintakerroksen 2,9
ja pohjakerroksen 6,9 . Turvekerrostuman pinnassa on ohut kerros
heikosti maatunutta tupasvillarahkaturvetta . Kohtalaisesti tai
hyvin maatunut rahkavaltainen turve muodostaa turvekerrostuman
pääosan (kuva 115) .

Liekoisuus on korkea (3,1 %) . Liekoja on eniten syvyysvälillä
0,6 - 1,0 m (8,2 %) .

Kekrinpuronsuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti ja
hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-10
Koko suo

	

0,06

	

0,39

	

0,45 milj . suo-m³
yli 1 m

	

0,05

	

0,32

	

0,37

	

-"-
yli 2 m

	

0,04

	

0,19

	

0,23

	

-"-

Suon kaakkoisosan yli 2 m :n syvyinen, noin 5 ha :n kokoinen alue
voinee tulla kyseeseen palaturpeen pientuotantoalueena . Hait-
tatekijöitä ovat suuri liekomäärä ja pohjaosan mahdolliset
kuivatusvaikeudet .

78 . Luomalahdensuo (kl . 3214 12, x = 6913,0 ja y =
3492,1) sijaitsee noin 23 km Pieksämäeltä länteen . Suo rajoit-
tuu jyrkkärinteisiin moreenikumpuihin . Kulkuyhteydet ovat hyvät
(kuva 116) .

Pinta-ala on noin 20 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on
17 ha ja yli kahden metrin 12 ha . Tutkimuspisteitä on 7,6
kpl/10 ha ja syvyysmittauksia on kaikkiaan 20,0 kpl/10 ha .
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Vallitsevana suotyyppinä on tupasvillarämemuuttuma . Puusto on
kooltaan taimistoasteella ja tiheydeltään vaihtelevaa .

Tutkimuspisteistä on rämeillä 92 %, korvissa 4 % ja turvekan-
kailla 4 % . Suo on ojitettu kokonaan . Pinta viettää etelään .
Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät .

Luomalahdensuon turvekerrostuman keskipaksuus on 2,3 m . Yli
metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,7 m, josta pintakerrosta
on 1,2 m ja pohjakerrosta 1,5 m . Suo syvenee reunoistaan no-
peasti ja keskustassa on noin 4,5 m turvetta (kuva 116) .

Yleisimmät pohjamaalajit ovat hiekka, hieta ja moreeni . Liejua
on syvimmällä alueella noin 0,5 m paksu kerros (kuva 118) .

Luomalahdensuon turpeista on noin 90 % rahkavaltaista ja noin
10 % saravaltaista . Puunjäännöksiä sisältävän turpeen kokonais-
osuus on noin 19 % . Yleisimmät turvelajit ovat tupasvillarahka-
(43 %), rahka- (21 %) ja puurahkaturve (14 %) .
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Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,3, pintakerroksen 3,5
ja pohjakerroksen 6,8 . Heikosti maatunut pintakerros on paksu
(kuvat 117 ja 118) . Maatuneisuusvaihteluita on paljon, mutta
turvelajivaihteluita vähän .
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Liekoisuus on keskimääräinen (2,3 %) . Liekoja on eniten syvyys-
välillä 0,6 - 1,0 m (3,3 %) .

Pisteeltä A 600 otetussa näytesarjassa on tuhkapitoisuus, kuiva-
ainemäärä ja lämpöarvo alhainen ja rikkipitoisuus erittäin al-
hainen (taulukko 27) .

Luomalahdensuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti ja
hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-10
Koko suo

	

0,22

	

0,27

	

0,49 milj . suo-m³
yli 1 m

	

0,21

	

0,26

	

0,47

	

-"-
yli 2 m

	

0,18

	

0,22

	

0,40

	

-"-

Luomalahdensuo soveltuu huonosti polttoturvetuotantoon paksun
pintarahkan, alhaisen kuiva-ainemäärän, alhaisen lämpöarvon ja
pienen koon takia . Turvetuotanto voisi tulla kyseeseen läheisen
Vertinrajansuon hyödyntämisen yhteydessä . Ennen polttoturvetuo-
tantoa on Luomalahdensuolta poistettava noin 0,5 m paksulti hei-
kosti maatunutta rahkaturvetta .
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79 . Naurissuo (kl . 3214 12, x = 6912,8 ja y = 3490,4) sijaitsee
noin 24 km Pieksämäeltä länteen . Lahdekkeinen suo rajoittuu
vaihtelevaan moreenimaastoon . Pohjoisosassa on Mustalampi ja
eteläpää rajoittuu rautatiehen (kuva 119) . Kulkuyhteydet ovat
huonot . Länsireunaan tulee tilustie, muutoin lähimmälle kylä-
tielle on matkaa noin kilometri .

Pinta-ala on noin 30 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on
27 ha ja yli kahden metrin 12 ha . Tutkimuspisteitä on 9,0
kpl/10 ha ja syvyysmittauksia on kaikkiaan 14,0 kpl/10 ha .

Vallitsevana suotyyppinä on tupasvillarämemuuttuma ja reunoilla
turvekankaat . Puusto on hyvin vaihtelevaa . Suolla on tehty
harvennus- ja avohakkuita . Tutkimuspisteistä on rämeillä
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52 %, korvissa 7 % ja turvekankailla 41 % . Suo on ojitettu
kokonaan . Pinta viettää pohjoisosassa itään, muualla etelään .
Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät .

Naurissuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,9 m . Yli metrin
syvyisen alueen keskisyvyys on 2,0 m, josta pintakerrosta on
0,7 m ja pohjakerrosta 1,3 m . Turvekerros on paksuin Mustalam-
men ympäristössä (kuva 119) .

Yleisimmät pohjamaalajit ovat eteläosassa moreeni, pohjoisosassa
hiesu ja savi . Liejua on pohjoisosassa 20 - 30 cm paksu kerros
(kuva 120) .

Naurissuon turpeista on noin 62 % rahkavaltaista ja noin 38 %
saravaltaista . Puunjäännöksiä sisältävän turpeen kokonaisosuus
on noin 22 % . Yleisimmät turvelajit ovat tupasvillarahka (14
%) ja rahkaturve (7 %) . Eri lisätekijöitä on runsaasti .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,4, pintakerroksen 3,7
ja pohjakerroksen 6,3 . Pohjoisosassa huomattava osa turveker-
rostumasta on saravaltaista turvetta . Eteläosassa vallitsevat
rahkavaltaiset turpeet . Maatuneisuus on vaihtelevaa (kuva 120) .

Liekoisuus on korkea (3,6 %) . Liekoja on eniten syvyysvälillä
0,6 - 1,0 m (4,2 %) .

H1-4

	

H5-10

	

H1-10
Koko suo

	

0,19

	

0,37

	

0,56 milj . suo-m³
Yli 1 m

	

0,18

	

0,36

	

0,54

	

-"-
Yli 2 m

	

0,11

	

0,23

	

0,34

	

-"-

Naurissuon pohjoisosassa Mustalampi on suuri haitta turvetsiotan-
non kannalta . Lisäksi turvekerrostumassa on paljon liekoja ja
siinä on paksuhko rahkavaltainen pintakerros . Eteläosassa on
paksu, rahka- ja tupasvillarahkaturvetta oleva heikosti maatunut
pintakerros, joka ei kelpaa poltto- eikä kasvuturvetuotantoon .
Lisäksi alue on pieni ja kaukana teistä .
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80 . Haukilamminkorpi (kl . 3214 12, x = 6915,5 ja y = 3498,1)
sijaitsee noin 16 km Pieksämäeltä luoteeseen . Saarekkeinen ja
lahdekkeinen suo rajoittuu moreenikumpareisiin . Kulkuyhteydet
ovat hyvät (kuva 103) .

Pinta-ala on noin 40 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on
21 ha ja yli kahden metrin 12 ha . Tutkimuspisteitä on 4,9
kpl/10 ha ja syvyysmittauksia on kaikkiaan 11,3 kpl/10 ha .

Vallitsevana suotyyppinä on tupasvillarämeojikko . Reunoilla
on kangasrämeojikkoa ja -muuttumaa . Puusto on kooltaan taimis-
tosta pinotavara-asteelle ja tiheydeltään harvasta tiheään .
Tutkimuspisteistä on rämeillä 73 % ja korvissa 27 % . Suo on
ojitettu kokonaan . Pinta viettää pohjoiseen . Kuivatusmahdol-
lisuudet ovat hyvät .

Haukilamminkorven turvekerrostuman keskipaksuus on 1,5 m . Yli
metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,3 m, josta pintakerrosta
on 0,5 m ja pohjakerrosta 1,8 m . Suon pohja on epätasainen .

Yleisimmät pohjamaalajit ovat moreeni ja hiesu .

	

Liejua on
syvimmissä painanteissa noin 0,5 m paksulti .

Haukilamminkorven turpeesta on noin 71 % rahkavaltaista ja noin
29 % saravaltaista . Puunjäännöksiä sisältävän turpeen kokonais-
osuus on noin 25 % . Yleisimmät turvelajit ovat tupasvillarahka-
(31 %) ja rahkaturve (15 %) . Turvekerrostuman rakenne on hyvin
vaihteleva (kuva 121) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,8, pintakerroksen 3,6
ja pohjakerroksen 6,8 .

Liekoisuus on keskimääräinen (2,7 %) . Liekoja on eniten syvyys-
välillä 0,1 - 0,5 m (3,9 %) .
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Haukilamminsuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti ja
hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-10
Koko suo

	

0,19

	

0,41

	

0,60 milj . suo-m³
yli 1 m

	

0,11

	

0,38

	

0,49

	

-"-
yli 2 m

	

0,08

	

0,27

	

0,35

	

-"-

Rikkonaisen muodon ja vaihtelevan turvekerrostuman vuoksi suo
ei sovellu turvetuotantoon .

81 . Luomanpäänsuo (kl . 3214 12, x = 6911,8 ja y = 3490,8)
sijaitsee noin 26 km Pieksämäeltä länteen . Suo rajoittuu ala-
vaan moreenimaastoon ja Pieni Kaatluomaan (kuva 122) .
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Kulkuyhteydet ovat huonot . Eteläosan lähelle tulee tilustie
ja lähimmälle kylätielle on noin kilometrin matka .

Pinta-ala on noin 15 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on
4 ha . Tutkimuspisteitä on 2,9 kpl/10 ha ja syvyysmittauksia
on kaikkiaan 20,0 kpl/10 ha . Suo on tutkittu hajapistein .

Vallitsevana suotyyppinä on eri rämemuuttumat .

Puusto on harvaa riukuasteen männikköä. Tutkimuspisteet ovat
kaikki rämeillä . Suo on ojitettu kokonaan . Pinta viettää ete-
lään, Pieni Kaatluomaan . Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät .

Luomanpäänsuon turvekerrostuman keskipaksuus on 0,9 m . Yli met-
rin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,4 m, josta pintakerrosta
on 0,3 m ja pohjakerrosta 1,1 m . Yli metrin syvyistä aluetta
on vain pohjoispäässä (kuva 122) . Yleisimmät pohjamaalajit
ovat moreeni ja hiesu .

Luomanpäänsuon turvekerrostuma on rahkavaltainen .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,1, pintakerroksen 3,2
ja pohjakerroksen 6,8 .

Liekoisuus on korkea (3,1 %) . Liekoja on eniten syvyysvälillä
0,6 - 1,0 m (7,6 %) .

Luomanpäänsuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti ja
hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-10
Koko suo

	

0,02

	

0,10

	

0,12 milj . suo-m³
yli 1 m

	

0,01

	

0,04

	

0,05

	

-"-

Suo ei sovellu turvetuotantoon ohuen turvekerroksen takia .
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82 . Voikoskenpuronsuo (kl . 3214 12, x = 6915,4 ja y = 3493,9)
sijaitsee noin 18 km Pieksämäeltä länteen . Suo rajoittuu pit-
känomaisiin moreeniselänteisiin . Kulkuyhteydet ovat hyvät (kuva
123) .
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Pinta-ala on noin 85 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on
27 ha . Yli kahden metrin syvyistä aluetta ei tavattu . Tut-
kimuspisteitä on 3,6 kpl/10 ha ja syvyysmittauksia on kaikkiaan
8,0 kpl/10 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat suon eteläosassa tupasvillaräme-
ja korpirämemuuttuma, keskiosassa korpirämemuuttuma ja pohjois-
osassa turvekangas ja varsinaisen korven muuttuma . Puusto on
yleensä riukuasteella .

Tutkimuspisteistä on rämeillä 41 %, korvissa 40 % ja turvekan-
kailla 19 % . Suo on ojitettu kokonaan. Pinta viettää etelään .
Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät .

Voikoskenpuronsuon turvekerrostuman keskipaksuus on 0,8 m . Yli
metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,2 m, josta pintakerrosta
on 0,2 m ja pohjakerrosta 1,1 m . Vain pohjoisimmassa lahdek-
keessa on turvetta yli 1,5 m paksulti .

Yleisimmät pohjamaalajit ovat moreeni ja hiekka .

Voikoskenpuronsuon turpeesta on noin 94 % rahkavaltaista ja
noin 6 % saravaltaista . Puunjäännöksiä sisältävän turpeen koko-
naisosuus on noin 38 % . Yleisimmät turvelajit ovat puusararahka
(21 %), puurahka- (17 %) ja sararahkaturve (16 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,9, pintakerroksen 3,5
ja pohjakerroksen 6,6 .

Suon ohutturpeiset alueet ovat hyvin maatunutta rahkavaltaista
turvetta . Pohjoisimman lahdekkeen yli 1,5 m syvän alueen tur-
vekerrostumassa on ohut heikosti maatunut pintakerros, sitten
turvekerrostuman puoliväliin asti kohtalaisesti maatunutta
puusararahkatuvetta ja pohjaosa H4- ja kohtalaisesti maatunutta
saravaltaista turvetta .

Liekoisuus on erittäin korkea (4,0 %) . Liekoja on eniten sy-
vyysvälillä 0,1 - 0,5 m (11,9 %) .
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Voikoskenpuronsuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti
ja hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-10
Koko suo

	

0,15

	

0,57

	

0,72 milj . suo-
m³

yli 1 m

	

0,04

	

0,28

	

0,32

	

-"-

Suon pohjoisimman lahdekkeen noin 5 ha :n kokoinen yli 1,5 m syvä
alue voi tulla kyseeseen polttoturpeen pientuotantoalueena, mut-
ta ohuehko turvekerros, suuri liekomäärä ja keskellä kulkeva
sähkölinja ovat haittana .

83 . Saunakankaansuo (kl . 3214 11, x = 6903,2 ja y = 3495,99)
sijaitsee noin 17 km Pieksämäeltä lounaaseen . Pitkä ja kapea
suo rajoittuu jyrkkärinteisiin moreeniselänteisiin . Kulkuyh-
teydet ovat varsin hyvät (kuva 124) .

Pinta-ala on noin 25 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on
20 ha ja yli kahden metrin 12 ha . Tutkimuspisteitä on 10,8
kpl/10 ha ja syvyysmittauksia on kaikkiaan 18,4 kpl/10 ha .

Vallitsevana suotyyppinä on eteläosassa tupasvillarämeojikko
ja -muuttuma, keskiosassa turvekankaat ja pohjoisosassa kor-
pimuuttumat. Puusto on kooltaan ja tiheydeltään vaihtelevaa .
Suolla on tehty harvennushakkuita . Tutkimuspisteistä on rämeil-
lä 50 %, korvissa 15 % ja turvekankailla 35 % .

Suo on ojitettu kokonaan . Pinta viettää etelään . Kuivatusmah-
dollisuudet ovat hyvät .

Saunakankaansuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,8 m . Yli
metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,1 m, josta pintakerrosta
on 0,8 m ja pohjakerrosta 1,3 m .

Yleisimmät pohjamaalajit ovat hieta ja hiekka . Liejua on välil-
lä A 500 - A 700 noin 0,5 m paksu kerros (kuva 125) .

Saunakankaansuon turpeesta on noin 47 % rahkavaltaista ja noin
53 % saravaltaista . Puunjäännöksiä sisältävän turpeen kokonais-
osuus on noin 25 % . Yleisimmät turvelajit ovat tupasvillarahka-
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(19 %), puurahkasara- (12 %) ja varpurahkasaraturve (9 %) .
Saravaltaisessa turpeessa on runsaasti lisätekijöitä .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,5, pintakerroksen 3,8
ja pohjakerroksen 6,7 .

Suon eteläosassa turvekerrostuma on pääasiassa kohtalaisesti ja
hyvin maatunutta tupasvillarahkaturvetta . Pohjoisosassa vallit-
see H4-maatunut saravaltainen turve, jossa on runsaasti eri li-
sätekijöitä (kuva 125) .
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Liekoisuus on korkea (3,4 %) . Liekoja on eniten syvyysvälillä
0,6 - 1,0 m (5,2 %) .

Pisteiltä A 400 ja A 1100 otetuissa näytesarjoissa on tuhkapi-
toisuus alhainen ja lämpöarvo korkea . Suokuution kuiva-ainemää-
rä on A 400 :lla korkea ja A 1100 :lla keskimääräinen . Rikkipi-
toisuus on alhainen (taulukko 28) .
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Saunakankaansuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti ja
hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-10
Koko suo

	

0,18

	

0,26

	

0,44 milj . suo-m³
yli 1 m

	

0,16

	

0,26

	

0,42

	

"
yli 2 m

	

0,12

	

0,18

	

0,30

	

"

Saunakankaansuo soveltuu hyvin polttoturvetuotantoon . Tuotan-
tokelpoinen alue on lähes suon yli 1,5 m syvä alue, noin 15 ha,
ja sen sisältämä hyödyntämiskelpoinen turvemäärä on noin 0,24
milj . suo-m³ . Tämä sisältää 22 600 tn kuiva-ainetta . Kosteu-
deltaan 35 % :ksi palaturpeeksi laskettuna alueen energiasisältö
on noin 0,13 milj . MWh eli noin 8 700 MWh/ha .

84 . Hirvijärvensuo (kl . 3214 12, x = 6918,5 ja y = 3498,3)
sijaitsee noin 19 km Pieksämäeltä luoteeseen . Lahdekkeinen suo
rajoittuu vaihtelevaan moreenimaastoon . Kulkuyhteydet ovat
uutta metsäautotietä myöten hyvät (kuva 126) .

Pinta-ala on noin 25 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on
11 ha ja yli kahden metrin 6 ha . Tutkimuspisteitä on 8,3 kpl/ 10
ha ja syvyysmittauksia on kaikkiaan 16,7 kpl/10 ha .

Vallitsevina suotyyppeinä ovat eri rämemuuttumat . Puusto on
osaksi hakattua, keskitiheää ja kooltaan taimistosta pinotavara-
asteelle . Tutkimuspisteistä on rämeillä 53 %, korvissa 20 % ja
turvekankailla 27 % .

Suo on ojitettu kokonaan . Suon pinta viettää etelään ja län-
teen . Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät .

Hirvijärvensuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,4 m . Yli
metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,3 m, josta pintakerrosta
on 0,5 m ja pohjakerrosta 1,9 m . Turvekerroksen paksuus vaih-
telee paljon .

Yleisimmät pohjamaalajit ovat moreeni ja savi . Liejua on kes-
kiosan syvänteissä 0,5 - 1,5 m paksulti .
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Hirvijärvensuon turpeesta on noin 80 % rahkavaltaista ja noin
20 % saravaltaista . Puunjäännöksiä sisältävän turpeen kokonais-
osuus on noin 46 % . Yleisimmät turvelajit ovat puusararahka-
(20 %) ja puurahkaturve (12 %) . Lisätekijöitä on runsaasti
(kuva 127) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,6, pintakerroksen 3,6
ja pohjakerroksen 6,4 .

Liekoisuus on korkea (4,0 %) . Liekoja on eniten syvyysvälillä
0,1 - 0,5 m (8,6 %) .

Hirvijärvensuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti ja
hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-10
Koko suo

	

0,09

	

0,25

	

0,34 milj . suo-m³
yli 1 m

	

0,05

	

0,20

	

0,25
yli 2 m

	

0,03

	

0,15

	

0,18

	

-"-

Paikoin paksun heikosti maatuneen pintarahkan, liekojen suuren
määrän ja turvekerrostuman paksuusvaihteluiden takia Hirvijär-
vensuo soveltuu heikosti polttoturvetuotantoon .
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85 . Tervakankaansuo (kl . 3 214 07, x = 6898,6 j a y = 3485,4)
sijaitsee noin 29 km Pieksämäeltä lounaaseen . Suo rajoittuu
lännessä ja idässä moreeniselänteisiin . Suon halki virtaavaa
puroa myöten kulkee Pieksämäen mlk :n ja Kangasniemen välinen
kunnanraja (kuva 128) . Kulkuyhteydet ovat hyvät .

Pinta-ala on noin 25 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on
4 ha . Yli kahden metrin syvyistä aluetta ei tavattu . Tutkimus-
pisteitä on 7,1 kpl/10 ha ja syvyysmittauksia on kaikkiaan 13,3
kpl/10 ha .
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Vallitsevana suotyyppinä on turvekankaat . Puusto on vaihtelevaa
johtuen suolla tehdyistä hakkuista . Tutkimuspisteistä on rä-
meillä 22 %, korvissa 6 % ja turvekankailla 72 % . Suo on oji-
tettu kokonaan . Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät .

Tervakankaansuon turvekerrostuman keskipaksuus on 0,8 m . Yli
metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 1,5 m, josta pintaker-
rosta on 0,4 m ja pohjakerrosta 1,2 m . Suon etelä- ja pohjois-
päässä on yli 1,5 m syvät altaat, keskiosa on matala . Yleisim-
mät pohjamaalajit ovat hiekka ja hieta .

Tervakankaansuon turpeesta on noin 92 % rahkavaltaista ja noin
8 % saravaltaista . Puunjäännöksiä sisältävän turpeen kokonais-
osuus on noin 49 % . Yleisimmät turvelajit ovat puurahka-
(34 %) ja puusararahkaturve (15 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,0, pintakerroksen 3,7
ja pohjakerroksen 6,2 .

Liekoisuus on korkea (3,7 %) . Liekoja on eniten syvyysvälillä
0,1 - 0,5 m (10,6 %) .

Tervakankaansuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti ja
hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-10
Koko suo

	

0,09

	

0,10

	

0,19 milj . suo-m³
yli 1 m

	

0,02

	

0,04

	

0,06

	

-"-

Pohjoispään yli 1,5 m :n syvyinen alue soveltuu tilakohtaiseen
palaturvetuotantoon, mutta alue on pieni ja turvekerrostumassa
on paljon liekoja .
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86 . Kittisuo (kl . 3214 08, x = 6900,5 ja y = 3486,0) sijaitsee
noin 27 km Pieksämäeltä länteen . Suo rajoittuu lännessä alavaan
moreenimaastoon, muualla jyrkkärinteisiin moreenimäkiin ja se-
länteisiin . Kulkuyhteydet ovat hyvät . Suolla on useampia kun-
nanrajoja (kuva 129) .
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Pinta-ala on noin 55 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on
34 ha ja yli kahden metrin 22 ha . Tutkimuspisteitä on 5,6
kpl/10 ha ja syvyysmittauksia on kaikkiaan 12,1 kpl/10 ha .

Vallitsevana suotyyppinä on eteläosassa tupasvillarämeojikko,
pohjoisosassa lyhytkorsinevarämemuuttuma ja korpiräme . Puusto
on kooltaan ja tiheydeltään varsin vaihtelevaa .

Tutkimuspisteistä on rämeillä 85 %, korvissa 8 % turvekankailla
5 % ja pellolla 2 % . Suon poikki kulkevan tien pohjoispuolella
on pieni pelto .

Suo on ojitettu kokonaan . Pinta viettää etelään ja keskiosasta
länteen . Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvät .

Kittisuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,7 m. Yli metrin
syvyisen alueen keskisyvyys on 2,3 m, josta pintakerrosta on
1,2 m ja pohjakerrosta 1,1 m .

Yleisimmät pohjamaalajit ovat hiekka ja moreeni . Liejua on
ohut kerros suon eteläosassa (kuva 130) .

Kittisuon turpeesta on noin 45 % rahkavaltaista ja noin 55 %
saravaltaista . Puunjäännöksiä sisältävän turpeen kokonaisosuus
on noin 13 % . Yleisimmät turvelajit ovat tupasvillarahka- (15
%) ja rahkasaraturve (13 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,8, pintakerroksen 3,5
ja pohjakerroksen 6,3 . Turvekerrostumassa vaihtelevat heikosti
ja hyvin maatuneet, rahka- ja saravaltaiset turpeet (kuvat 130
ja 131) .

Liekoisuus on korkea (3,2 %) . Liekoja on eniten syvyysvälillä
0,6 - 1,0 m (4,1 %) .

Pisteeltä A 700-100 otetussa näytesarjassa on kuiva-ainemäärä
alhainen ja lämpöarvo kohtalaisen korkea . Tuhkapitoisuus on
pinnassa ja pohjaosassa korkea, muualla melko alhainen . Rik-
kipitoisuus on alhainen (taulukko 29) .
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Kittisuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti ja hyvin
maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-10
Koko suo

	

0,48

	

0,44

	

0,92 milj . suo-m³
yli 1 m

	

0,40

	

0,38

	

0,78

	

-"-
yli 2 m

	

0,29

	

0,33

	

0,62

	

-"-

Kittisuo soveltuu tyydyttävästi polttoturvetuotantoon . Hyviä
puolia ovat kulkuyhteydet, saravaltaisen turpeen suuri osuus
ja korkea lämpöarvo . Huonoja puolia ovat paikoin paksu rah-
kavaltainen pintakerros, turvelaji- ja maatuneisuusvaihtelut
sekä liekoisuus . Tuotantokelpoinen alue on liki pitäen suon
keskeisen osan yli 1,5 m syvä alue, noin 20 ha, jonka hyödyntä-
miskelpoisen turpeen määrä on noin 0,44 milj . suo-m³ . Tämä si-
sältää 33 100 tn kuiva-ainetta . Kosteudeltaan 35 % :ksi palatur-
peeksi laskettuna alueen energiasisältö on noin 0,19 milj . MWh
eli noin 9 300 MWh/ha .
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87 . Kukkurakankaansuo (kl . 3214 07, x = 6898,4 ja y = 3487,0)
sijaitsee noin 28 km Pieksämäeltä länteen . Suo rajoittuu jyrk-
kärinteisiin moreeniselänteisiin . Eteläpäässä on lampi ja suo-
pelto (kuva 132) . Kulkuyhteydet ovat tilusteitä myöten hyvät .
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Pinta-ala on noin 25 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on
20 ha ja yli kahden metrin 8 ha . Tutkimuspisteitä on 10,0
kpl/10 ha ja syvyysmittauksia on kaikkiaan 19,6 kpl/10 ha .
Vallitsevana suotyyppinä on eteläosassa tupasvillarämeojikko
ja -muuttuma, pohjoisosassa korpiräme- ja isovarpurämemuuttuma .
Puusto on vaihtelevaa sekä kooltaan että tiheydeltään . Suolla
on hakkuualueita .

Tutkimuspisteistä on rämeillä 73 %, korvissa 22 % ja turvekan-
kailla 5 % . Suo on ojitettu kokonaan . Pinta viettää länteen
ja etelään . Kuivatusmahdollisuudet ovat syvimpiä kohtia lukuun-
ottamatta hyvät .

Kukkurakankaansuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,8 m . Yli
metrin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,1 m, josta pintakerrosta
on 0,8 m ja pohjakerrosta 1,3 m .

Yleisimmät pohjamaalajit ovat moreeni ja hiekka . Liejua on pie-
nellä alueella suon keskiosassa noin 0,5 m :n kerros (kuva 133) .

Kukkurakankaansuon turpeesta on noin 88 % rahkavaltaista ja
noin 12 % saravaltaista . Puunjäännöksiä sisältävän turpeen ko-
konaisosuus on noin 40 % . Yleisimmät turvelajit ovat puurahka-
(29 %) ja tupasvillarahkaturve (20 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,4, pintakerroksen 3,6
ja pohjakerroksen 6,5 . Suon keski- ja eteläosan turvekerros-
tumassa on paksu, heikosti maatunut ja rahkavaltainen pintaker-
ros . Pohjoisosan turvekerros on maatuneempi (kuva 133) .

Liekoisuus on keskimääräinen (2,8 %) . Liekoja on eniten syvyys-
välillä 1,1 - 1,5 m (3,6 %) .

Kukkurakankaansuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti
ja hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-10
Koko suo

	

0,17

	

0,28

	

0,45 milj . suo-m³
yli 1 m

	

0,16

	

0,26

	

0,42

	

- 11 -
yli 2 m

	

0,09

	

0,16

	

0,25

	

-11-
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Paksun pintarahkan takia keski- ja eteläosa eivät sovellu polt-
toturvetuotantoon . Pohjoisosan turvekerros on maatuneempi,
mutta alueen pienuuden takia se soveltuu vain tilakohtaiseen
tuotantoon .
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88 . Vetosuo (kl . 3214 11, x = 6905,9 ja y = 3497,5) sijaitsee
noin 16 km Pieksämäeltä lounaaseen . Suo rajoittuu loivahkoon
moreenimaastoon . Suota on raivattu pelloksi varsinkin pohjois-
osasta (kuva 134) . Kulkuyhteydet ovat tilusteitä myöten hyvät .

Pinta-ala on noin 30 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on
14 ha ja yli kahden metrin 5 ha . Tutkimuspisteitä on 6,2 kpl/10
ha ja syvyysmittauksia on kaikkiaan 11,0 kpl/10 ha .

Vallitsevana suotyyppinä on eri turvekankaat . Puusto on vaih-
televan kokoista ja tiheyksistä , ei kuitenkaan kovin järeää .

Tutkimuspisteistä on rämeillä 6 %, turvekankailla 91 % ja pel-
loilla 3 % .

Suo on ojitettu kokonaan .

	

Pinta viettää loivasti etelään .
Kuivatusmahdollisuudet ovat melko hyvät .
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Vetosuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,2 m . Yli metrin
syvyisen alueen keskisyvyys on 1,8 m, josta pintakerrosta on
0,5 m ja pohjakerrosta 1,3 m . Suossa on laajahkot, matalat
reuna-alueet .

Yleisimmät pohjamaalajit ovat hiesu ja hieta . Liejua on suon
syvemmissä osissa vajaan metrin paksuinen kerros (kuva 135) .

Vetosuon turpeesta on noin 23 % rahkavaltaista ja noin 77 %
saravaltaista . Puunjäännöksiä sisältävän turpeen kokonaisosuus
on noin 58 % . Yleisimmät turvelajit ovat puurahkasara (38 %),
varpurahkasara- (16 %) ja puusararahkaturve (14 %) .
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Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,3, pintakerroksen 3,0
ja pohjakerroksen 6,5 . Turvekerrostumassa on runsaasti maatu-
neisuusvaihteluita ja lisätekijöitä on paljon (kuva 135) .

Liekoisuus on korkea (3,2 %) . Liekoja on eniten syvyysvälillä
0, 1 - 0, 5 m (7, 7 %) .

Pisteeltä A 400 otetussa näytesarjassa on tuhkapitoisuus kes-
kimääräistä hieman korkeampi, lämpöarvo pintakerrosta lukuun-
ottamatta kohtalaisen korkea ja suokuution kuiva-ainesisältö
korkea . Rikkipitoisuus on melko alhainen .
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Vetosuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti ja hyvin
maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-10
Koko suo

	

0,12

	

0,22

	

0,34 milj . suo-m³
yli 1 m

	

0,07

	

0,18

	

0,25

	

-"-
yli 2 m

	

0,03

	

0,09

	

0,12

	

-"-

Vetosuo soveltuu tyydyttävästi polttoturvetuotantoon . Kes-
kiosan pellot mukaan lukien on tuotantoon soveltuvaa, yli 1,5
m syvää aluetta noin 10 ha, jonka hyödyntämiskelpoisen turpeen
määrä on noin 0,18 milj . suo-m³ . Tämän kuiva-ainesisältö on
19 900 t . Kosteudeltaan 35 % :ksi palaturpeeksi laskettuna
alueen energiasisältö on noin 0,11 milj . MWh eli noin 10 700
MWh/ha .

89 . Vedenheitin (kl . 3214 11, x = 6902,5 ja y = 3491,4) sijait-
see noin 24 km Pieksämäeltä länteen . Suo rajoittuu pohjoisessa
Rutakonlampeen ja Rutakonjokeen, muualla pitkänomaisiin moreeni-
mäkiin . Kulkuyhteydet ovat hyvät (kuva 136) .

Pinta-ala on noin 85 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on
66 ha ja yli kahden metrin 50 ha . Tutkimuspisteitä on 6,2
kpl/10 ha ja syvyysmittauksia on kaikkiaan 10,8 kpl/10 ha .

Vallitsevana suotyyppinä on A-linjastolla turvekankaat ja eri
rämemuuttumat . B-linjastolla vallitsevat rahka-, tupasvilla-
ja lyhytkorsinevaräme . Puusto on harvaa tai keskitiheää, enim-
mäkseen taimisto- ja riukuasteella .

Tutkimuspisteistä on rämeillä 54 %, korvissa 5 % ja turvekan-
kailla 41 % .

Suo on ojitettu A-linjaston alueelta kokonaan, B-linjaston alue
on pääosin luonnontilainen . Pinta viettää pohjoiseen . Kuiva-
tusmahdollisuudet ovat huonot . Suurimmalla osalla suota puolet
turvekerrostumasta on Rutakonjoen pinnan alapuolella (kuva 137) .
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Vedenheittimen turvekerrostuman keskipaksuus on 2,4 m . Yli met-
rin syvyisen alueen keskisyvyys on 2,9 m, josta pintakerrosta
on 0,8 m ja pohjakerrosta 2,1 m . Yleisimmät pohjamaalajit ovat
hiekka ja moreeni . Liejua on suon keski- ja pohjoisosassa 0,5-
1,5 m (kuvat 137 ja 138) .
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Vedenheittimen turpeesta on noin 40 % rahkavaltaista, noin 59
% saravaltaista ja noin 1 % ruskosammalvaltaista . Puunjäännök-
siä sisältävän turpeen kokonaisosuus on noin 13 % . Yleisimmät
turvelajit ovat tupasvillarahka- (14 %) ja varpusaraturve (11
%) . Lisätekijöitä on hyvin paljon .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,0, pintakerroksen 3,3
ja pohjakerroksen 5,7 .

A-linjaston keski- ja eteläosan turvekerrostuma on saravaltainen
ja heikosti maatunut . Pohjoisosa on maatuneempaa ja rahkaval-
taista (kuvat 137 ja 138) . B-linjaston alue on rahkavaltaista
ja turvekerros on melko ohut . Liekoisuus on alhainen (1,9 %) .
Liekoja on eniten syvyysvälillä 0,1 - 0,5 m (3,3 %) .

Pisteiltä A 400 ja A 1200 otetuissa näytesarjoissa on tuhkapi-
toisuus alhainen, lämpöarvo kohtalaisen korkea ja suokuution
kuiva-ainemäärä A 400 :lla keskimääräinen ja A 1200 :lla alhainen .
Rikkipitoisuus on alhainen .

Vedenheittimen turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti ja
hyvin maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-10
Koko suo

	

0,60

	

1,46

	

2,06 milj . suo-m³
yli 1 m

	

0,55

	

1,38

	

1,93

	

-"-
yli 2 m

	

0,50

	

1,18

	

1,68

Turvekerrostumansa puolesta Vedenheittimen A-linjaston alue
soveltuu melko hyvin polttoturvetuotantoon, mutta koko alueen
hyödyntäminen edellyttää Rutakonlammen laskua ja Rutakonjoen
syventämistä, jotta koko turvekerros saataisiin kuivatuksi .
Ojittamalla on kuivattavissa suon eteläpäästä A 1000 :lle saakka
noin 1,7 - 3,0 m:n vahvuinen kerros . Tämän alueen pinta-ala
on noin 20 ha ja hyödyntämiskelpoinen turvemäärä noin 0,50 milj .
suo-m³ . Pisteen A 1200 laboratoriotulosten perusteella on
alueen kuiva-aineen määrä noin 3600 tn ja kosteudeltaan 35 % :ksi
palaturpeeksi laskettuna energiasisältö on noin 0,20 milj . MWh
eli noin 9 700 MWh/ha .
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90 . Isosuo (kl . 3214 11, x = 6909,0 ja y = 3491,3) sijaitsee
noin 25 km Pieksämäeltä länteen . Suo rajoittuu etelässä Ruta-
konlampeen ja Rutakonjoki virtaa eteläosan halki (kuva 139) .
Kulkuyhteydet ovat hyvät . Maantie kulkee itäreunan lähellä .

Pinta-ala on noin 85 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on
68 ha ja yli kahden metrin 39 ha . Tutkimuspisteitä on 5,9
kpl/10 ha ja syvyysmittauksia on kaikkiaan 14,9 kpl/10 ha .

Vallitsevana suotyyppinä on eteläosassa tupasvillarämemuuttuma,
keskiosassa isovarpurämemuuttumaja pohjoisosassa rahkanevamuut-
tuma . Reunoilla korpirämemuuttuma on yleisin tyyppi . Puusto
on vaihtelevan tiheyksistä ; pääasiassa taimistoasteella .

Tutkimuspisteistä on avosuolla 9 %, rämeillä 85 % ja korvissa
6 % .

Suo on ojitettu kokonaan . Pinta viettää etelään, Rutakonjokeen .
Kuivatusmahdollisuudet ovat eteläosassa huonot, keskiosassa
välttävät ja pohjoisosassa hyvät (kuvat 139 - 142) .

Isosuon turvekerrostuman keskipaksuus on 2,1 m . Yli metrin
syvyisen alueen keskisyvyys on 2,4 m, josta pintakerrosta on
0,5 m ja pohjakerrosta 1,9 m .



2 4 2

Yleisimmät pohjamaalajit ovat hiekka ja hieta . Liejua on ete-
läosassa 1 - 2 m paksulti .

Isosuon turpeesta on 91 % rahkavaltaista ja 9 % saravaltaista .
Puunjäännöksiä sisältävän turpeen kokonaisosuus on noin 18 % .
Yleisimmät turvelajit ovat tupasvillarahkaturve (37 %) ja rah-
katurve (21 %) .
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Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,0, pintakerroksen 2,8
ja pohjakerroksen 6,9 . Liekoisuus on keskimääräinen (2,4 %) .
Liekoja on eniten syvyysvälillä 0,6 - 1,0 m (4,6 %) .

Pisteeltä A 600 otetussa näytesarjassa on tuhkapitoisuus al-
hainen, lämpöarvo korkea ja suokuution kuiva-ainemäärä turveker-
rostuman pintaosassa korkea ja pohjaosassa alhainen . Rikkipi-
toisuus on varsin alhainen .

Isosuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti ja hyvin
maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-10
Koko suo

	

0,38

	

1,40

	

1,78 milj . suo-m³
yli 1 m

	

0,36

	

1,29

	

1,65

	

-"-
yli 2 m

	

0,24

	

0,99

	

1,23

	

-"-

Turvekerrostumansa ominaisuuksien puolesta Isosuo soveltuu hyvin
polttoturvetuotantoon, mutta ojittamalla on kuivattavissa vain
suon pohjoisosa, missä turvekerros on ohuin ja lisäksi vaihte-
levan paksuinen .
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91 . Korninsuo (kl . 3241 04, x = 6922,7 ja y = 3511,6) sijaitsee
noin 27 km Pieksämäeltä pohjoiseen. Suo rajoittuu alavaan
moreenimaastoon . Kulkuyhteydet ovat hyvät (kuva 143) .

Pinta-ala on noin 40 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on
33 ha ja yli kahden metrin 17 ha . Tutkimuspisteitä on 5,0
kpl/10 ha ja syvyysmittauksia on kaikkiaan 10,5 kpl/10 ha .

Vallitsevana suotyyppinä on pohjois- ja keskiosassa tupasvil-
larämeojikko ja isovarpurämemuuttuma, eteläosassa varsinaisen
korven muuttuma. Puusto on vaihtelevan kokoista ja tiheyksistä .
Tutkimuspisteistä on rämeillä 52 % ja korvissa 48 % .
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Suo on ojitettu kokonaan . Pinta viettää pohjoiseen ja vedet
laskevat Haapajokeen (noin 116 m mpy) . Kuivatusmahdollisuudet
ovat hyvät .

Korninsuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,9 m . Yli metrin
syvyisen alueen keskisyvyys on 2,1 m, josta pintakerrosta on 1,3
m ja pohjakerrosta 0,8 m . Yleisimmät pohjamaalajit ovat hiekka
ja moreeni . Liejua ei tavattu .

Korninsuon turpeesta on 25 % rahkavaltaista ja 75 % saravaltais-
ta . Puunjäännöksiä sisältävän turpeen kokonaisosuus on noin
8 % . Yleisimmät turvelajit ovat eri lisätekijöitä sisältävät
rahkasaraturpeet .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,4, pintakerroksen 3,7
ja pohjakerroksen 5,6 . Turvekerrostuman rahkavaltainen pin-
takerros on ohut ja runsaastis suoleväkön jäännöksiä sisältävä
saravaltainen turve on vallitsevana (kuvat 144 ja 145) .

Liekoisuus on erittäin alhainen (0,5 %) . Liekoja on eniten
syvyysvälillä 1,6 - 2,0 m (0,8 %) .

Pisteeltä A 300 otetussa näytesarjassa on tuhkapitoisuus kes-
kimääräinen, kuiva-ainesisältö alhainen ja lämpöarvo keskimää-
räinen . Tuhkan sulamispiste on korkea (liite 7) ja rikkipitoi-
suus on alhainen .

Korninsuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti ja hyvin
maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-10
Koko suo

	

0,47

	

0,27

	

0,74 milj . suo-m³
yli 1 m

	

0,43

	

0,26

	

0,69

	

-"-
yli 2 m

	

0,23

	

0,21

	

0,44

	

-"-
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Korninsuo soveltuu tyydyttävästi polttoturvetuotantoon. Tuotan-
tokelpoinen alue on noin 25 ha, lähes suon yli 1,5 m :n syvyinen
alue . Hyödyntämiskelpoinen turvemäärä on noin 0,45 milj . suo-m³
sisältäen 30 000 tn kuiva-ainetta . Kosteudeltaan 35 % :ksi pala-
turpeeksi laskettuna alueen energiasisältö on noin 0,16 milj .MWh
eli noin 6300 MWh/ha .
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92 . Kataasuo (kl . 3232 06, x = 6918,1 ja y = 3514,2) sijaitsee
noin 15 km Pieksämäeltä koilliseen . Suo rajoittuu pääosaltaan
alavaan moreenimaastoon . Kulkuyhteydet ovat metsäautotietä
myöten hyvät .

Pinta-ala on noin 25 ha, josta yli metrin syvyistä aluetta on
9 ha ja yli kahden metrin 3 ha . Tutkimuspisteitä on 1,5 kpl/10
ha ja syvyysmittauksia on kaikkiaan 3,4 kpl/10 ha . Suo on tut-
kittu hajapistein (kuva 146) .

Vallitsevana suotyyppinä on tupasvillarämeojikko ja -muuttuma .
Reunoilla on korpea . Puusto on kooltaan taimistoasteella ja
tiheydeltään keskitiheää .
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Tutkimuspisteistä on rämeillä 78 % ja korvissa 22 % .

Suo on ojitettu kokonaan . Pinta viettää länteen, josta vedet
laskevat pohjoiseen ja etelään . Kuivatusmahdollisuudet ovat
suurimmalla osalla suota hyvät .

Kataasuon turvekerrostuman keskipaksuus on 1,1 m . Yli metrin
syvyisen alueen keskisyvyys on 2,0 m, josta pintakerrosta on
0,4 m ja pohjakerrosta 1,6 m . Suon itäreunalla on pienialai-
nen syvänne, muutoin suo on matala (kuva 146) .

Yleisimmät pohjamaalajit ovat moreeni ja hiekka . Liejua on
suon syvimmässä kohdassa noin 0,5 m paksulti .

Kataasuon turpeesta on noin 91 % rahkavaltaista ja noin 9 %
saravaltaista . Puunjäännöksiä sisältävän turpeen kokonaisosuus
on noin 22 % . Yleisimmät turvelajit ovat tupasvillarahka- (31
%) ja sararahkaturve (24 %) .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,1, pintakerroksen 3,0
ja pohjakerroksen 6,8 .
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Liekoisuus on alhainen (2,0 %) . Liekoja on eniten syvyysvälillä
0,6 - 1,0 m (3,5 %) .

Kataasuon turve jakautuu eri syvyysalueilla heikosti ja hyvin
maatuneeseen osaan seuraavasti :

H1-4

	

H5-10

	

H1-10
Koko suo

	

0,06

	

0,25

	

0,31 milj . suo-m³
yli 1 m

	

0,04

	

0,14

	

0,18 -"-
yli 2 m

	

0,01

	

0,08

	

0,09 -"-

ohuen turvekerroksen takia Kataasuon pääosa soveltuu parhaiten
metsänkasvatukseen .
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TULOSTEN TARKASTELU

Vuosina 1983 - 84 Pieksämäen maalaiskunnassa tutkittiin yhteensä
3 777 ha suota, josta yli metrin syvyistä aluetta on 2 327 ha
(noin 62 %) ja yli kahden metrin syvyistä aluetta on 1 041 ha
(noin 28 %) (liite 1) . Suurin osa nyt tutkituista soista si-
jaitsee kunnan länsiosassa . Kooltaan suurin on n :o 32 . Isosuo,
520 ha, jonka lisäksi tutkittiin 5 yli sadan hehtaarin kokoista
suota . Yli puolet soista on pinta-alaltaan alle 50 ha .

Tutkittujen soiden keskisyvyys on 1,5 m, josta heikosti maatu
nutta pintakerrosta on 0,5 m . Yli metrin syvyisten suoalueiden
keskisyvyys on 2,0 m, josta heikosti maatunutta pintakerrosta
on 0,6 m . Suot syvenevät yleensä nopeasti reunoilta keskustaan
päin ja matalia reuna-alueita on vähän .

Turvekerrostumien keskimaatuneisuus on melko korkea : 5,6 . Jot-
kin saravaltaiset suot ovat keskimaatuneisuudeltaan alle H5 :n
ja näistä johtuen arvojen vaihteluväli on suuri : 4,40 - 7,37
(liite 1) .

Tutkitut suot ovat kokonaan tai suurimmaksi osaksi ojitettuja .
Laajimmat luonnontilaiset alueet ovat Isosuolla (n : o 32), joka
kuuluu valtakunnan soidensuojelun perusohjelman soihin . Yleisin
suotyyppi on tupasvillarämemuuttuma tai -ojikko (liite 3) .

Turvelajijakauman suhteen suot ovat selvästi rahkavaltaisia,
mutta joukossa on muutamia saravaltaisiakin soita (liite 2) .
Puunjäännöksiä sisältävät turpeet ovat hyvin yleisiä . Usein
esiintyviä turvelajeja ovat tupasvillarahka (ErS) ja rahkaturve
(S) . Lisätekijöistä leväkön (Sh) osuus on suurin .

Tutkituista soista otettujen laboratorionäytteiden pH :n keskiar-
vo on 4,3, tuhkapitoisuuden 3,6 %, tehollinen lämpöarvo 21,1
MJ/kg ja suokuution kuiva-ainemäärä 89 kg . Tuhkan sulamispiste
on yleensä yli 1250 ºC (liite 7) . Joidenkin soiden turvekerros-
tumien pohjaosassa on tavattu korkeita, yli 1 % :n suuruusluok-
kaa olevia rikkipitoisuuksia .

	

Turvekerrostumien pinta- ja
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keskiosassa arvot ovat yleensä alhaiset : 0,15 - 0,25 % .

Tutkittu kokonaisturvemäärä on noin 56,5 milj . suo-m³ (liite
1).Tästä on yli metrin syvyisillä alueilla noin 47,0 milj.

suo-m³ (83 %) ja yli kahden metrin syvyisillä alueilla noin
28,8 milj . suo-m³ (51 %) .

Polttoturvetuotantoon soveltuvia suoalueita löytyi 25 suolta
yhteensä noin 640 ha (taulukko 34 ja kuva 147) .

Tuotantokelpoista turvetta on yhteensä noin 12,4 milj . suo-m³ ,
joka sisältää noin 1,1 milj . t kuiva-ainetta . Palaturpeen
käyttökosteudelle (35 %) laskettuna energiasisältö on noin 6
milj . MWh .



Taulukko 34 . Polttoturvetuotantoon soveltuvat alueet

Polttoturvetuotantoon soveltuvan alueen

Suon nimi

Pinta-
ala

(ha)

Tuotantokelp .
turvemäärä

(mitj . suo-m³ )

Kuiva-aineen

määrä

(1000 t)

Turpeen energiasisältö Huomautuksia
(milj .

50 % kost .

MWh)

35 % kost .

33 . Hoikansuo 7 0,105 7,9 0,04 pintakerros heikkolaatuista
35 . Pöyhölänsuo 30 0,60 57,6 0,31 0,32 turvekerr . rakenne vaihtelee
37 . Ukonsuo 10 0,15 17,3 0,10 paljon liekoja
40 . Tulilamminsuo 20 0,40 29,5 0,15 0,16 turve pitkälle maatunutta
41 . Kuuvaistonlamminsuo 5 0,075 9,5 0,05 rikkonainen suokuvio
43 . Isosuo 75 1,65 133,6 0,70 0,74 epätasainen pohja
45 . Laaninsuo 95 1,52 156,0 0,82 0,87 paljon turvetajivaihteluita
46 . Iso Lahnasuo 65 1,30 123,0 0,65 0,68
47 . Pieni Lahnasuo 35 0,60 48,0 0,23 0,25 paikoin korkea tuhkapitoisuus
49 . Turvesuo 37 0,74 66,8 0,36 0,39 pintarahkaa
53 . Kypäräsuo 25 0,62 39,0 0,20 0,21 laadultaan keskinkertainen
54 . Tuomaansuo 9 0,22 18,7 0,10 hyvälaatuinen turve
55 . Kinnusenkorpi 10 0,16 18,7 0,11 hyvä turve ; paljon liekoja
60 . Karhuselänsuo 5 0,085 10,5 0,06
62 . Ruokolahdensuo 10 0,16 21,4 0,12
66 . Kytösuo 25 0,45 37,8 0,19 0,20
67 . Suurisuo 20 0,48 38,1 0,20 0,22
69 . Isosuo 9 0,15 13,5 0,07
73 . Kapeasuo 22 0,44 44,9 0,24 0,26 syvyysvaihteluita
76 . Vertinrajasuo 35 0,695 58,6 0,31 0,32 kolme erillistä aluetta
83 . Saunakankaansuo 15 0,24 22,6 0,13
86 . Kittisuo 20 0,44 33,1 0,18 0,19 paikoin paksu pintarahka
88 . Vetosuo 10 0,18 19,9 0,11 peltoja
89 . Vedenheitin 20 0,50 36,0 0,18 0,20 kuivatusvaikeuksia
91 . Korninsuo 25 0,45 30,0 0,15 0,16

------- ------------------ ------ ---------------- ------------- ------------ ------------
Yhteensä 639 12,41 1092,0 4,87 6,06



`J

Kuva 147 . Vuosina 1983 - 84 tutkituista soista polttoturvetuotantoon soveltuvat suot .
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Liite 1

TUTKITTUJEN SOIDEN PINTA-ALA,KESKISYVYYS,KESKIMAATUNEISUUS JA TURVEMÄÄRÄ

SYVYYSALUE > 0 .3 M

SUON NIMI KARTTA PINTA- KESKISYVYYS KESKIMAATUNEISUUS TURVEMÄÄRÄ MILJ . M3 LINJASTOA
LEHTI ALA HA H1-10 H1-4 H5-10 H1-10 HI-4 H5-10 H1-10 H1-4 H5-10	( M)

32 . ISOSUO 323202 560 1 .48 0 .43 1 .04 5 .54 2 .B4 6 .74 8 .270 2 .426 5 .843 11950
33 . HOIKANSUO 323202 32 0 .96 0 .24 0 .72 5 .44 2 .89 6 .30 0 .303 0 .078 0 .230 1070
34 . ISONKIVENSUO 323202 49 1 .02 0 .19 0 .83 6 .53 3 .21 7 .27 0 .498 0 .091 0 .407 2710
35 . PöYHOLÄNSUO 323202 62 1 .77 0 .36 1 .41 6 .21 3 .40 6 .94 1 .058 0 .226 0 .872 1510
36 . JÄRVELÄNSUO 323205 70 0 .86 0 .43 0 .43 5 .20 3 .17 7 .25 0 .601 0.302 0 .239 1620
37 . UKONSUO 323204 25 1 .32 0 .52 0 .81 5 .89 3 .06 7 .72 0 .331 0 .129 0 .201 1540
38 . MUTALAMMINSUO 323204 80 1 .30 0 .42 0 .89 5 .96 3 .16 7 .27 1 .043 0 .332 0 .710 2550
39 . SUSISUO 323204 37 1 .50 0 .35 1 .15 6 .16 3 .06 7 .03 0 .555 0 .129 0 .427 1870
40 . TULILAMMINSUO 323204 52 1 .56 0 .17 1 .40 7 .25 2 .86 7 .77 0 .814 0 .087 0 .727 1310

41 . KUUVAISTONLAMMINSUO 323204 77 1 .23 0 .27 0 .96 6 .11 2 .64 7 .08 0 .945 0 .207 0 .739 2240
42 . RAUTAMULLINSUO 323202 73 1 .31 0 .47 0 .84 5 .4B 2 .39 7 .13 0 .958 0 .341 0 .617 4430
43 . ISOSUO 321412 134 2 .01 1 .10 0 .91 4 .55 3 .51 5 .81 2 .692 1 .475 1 .217

	

0
44 . KIVISUO 321411 65 1 .36 0 .40 0 .96 5 .74 2 .97 6 .90 0 .882 0 .261 0 .521 2160
45 . LAANINSUO 323203 224 1 .46 0 .35 1 .10 5 .79 3 .17 5 .53 3 .265 0 .796 2 .471 5180
46 . ISOLAHNASUO 321412 137 1 .70 0 .38 1 .32 5 .21 3 .36 7 .03 2 .325 0 .517 1 .808 4060
47 . PIENILAHNASUO 321412 70 1 .67 0 .83 0 .83 4 .67 3 .56 5 .77 1 .166 0 .584 0 .582 3400
48 . LOUNAANSUO 323201 70 1 .29 0 .14 1 .15 6 .40 2 .61 6 .86 0 .901 0 .098 0 .803 1600
49 . TURVESUO 321412 80 1 .67 0 .51 1 .15 5 .62 3 .43 6 .60 1 .335 0 .411 0 .324 3680
50 . LEIPÄSUO 321412 28 0 .73 0 .00 0 .79 7 .22 0 .00 7 .22 0 .221 0 .000 0 .221

	

0

51 . LAHNASUO 321412 116 1 .52 0 .31 1 .21 5 .81 3 .15 6 .49 1 .760 0 .356 1 .403

	

0
52 . TERVASUO 323202 50 1 .82 0 .46 1 .35 6 .13 3 .22 7 .13 0 .908 0 .232 0 .675

	

950
53 . KYPÄRÄSUO 323206 42 2 .47 1 .21 1 .25 4 .77 3 .47 6 .03 1 .036 0 .508 0 .528 1850
54 . TUOMAANSUO 323206 18 1 .87 0 .26 1 .61 6 .11 3 .13 6 .63 0 .337 0 .048 0 .290

	

970
55 . KINNUSENKORPI 323208 27 1 .41 0 .11 1 .30 7 .37 3 .00 7 .75 0 .382 0 .031 0 .351

	

380
56 . VARVIKKOSUO 323208 32 1 .13 0 .22 0 .91 6 .67 3 .00 7 .54 0 .362 0 .070 0 .292 1160
57 . RIIPISENRAHKA 323205 55 1 .72 0 .74 0.98 5 .05 3 .45 6 .25 0 .948 0 .408 0 .540 2170
58 . PETÄÄSELKÄ 323208 10 0 .58 0 .35 0 .23 5 .00 3 .00 8 .00 0 .058 0 .035 0 .023

	

760
59 . VEHVAANSUO 321410 27 0 .93 0 .18 0 .75 6 .25 3 .24 6.97 0 .252 0 .049 0 .203

	

0
60 . KARHUNSELÄNSUO 323208 30 0 .90 0 .24 0 .66 5 .80 3 .18 6 .76 0 .271 0 .073 0.198 1150

61 . HANKAINSUO 323205 66 1 .01 0 .23 0 .78 5 .12 3 .39 6 .02 0 .663 0 .151 0 .513 2120
62 . RUOKOLAHDENSUO 323203 29 1 .21 0 .14 1 .08 5 .99 3 .74 6 .28 0 .352 0 .040 0 .312 1070
63 . VEMMELNIEMENSUO 323203 34 0 .85 0 .05 0 .80 6 .61 3 .00 6 .84 0 .287 0 .017 0 .270

	

990
64 . MUSTANLAHDENSUO 323209 20 2 .64 1 .76 0 .88 4 .44 3 .41 6 .49 0 .527 0 .352 0 .176 1230
55 . ISOSUO 321410 51 1 .08 0 .41 0 .67 5 .06 2 .74 6 .46 0 .552 0 .208 0 .344 1510
66 . KYTöSUO 321408 70 1 .71 0 .52 1 .19 5 .58 3 .65 6.42 1 .196 0 .363 0 .833 1410
57 . SUURISUO 321408 30 2 .20 0 .80 1 .41 5 .14 3 .67 5 .99 0 .661 0 .240 0 .422 1860
68 . LITMASENSUO 323206 61 1 .27 0 .21 1 .06 6 .30 3 .39 6 .88 0 .776 0 .129 0 .647

	

900
69 . ISOSUO 321410 82 1 .11 0 .32 0 .79 5 .19 3 .32 5 .96 0 .912 0 .264 0 .648 2650
70 . LEVÄSENLAMMINSUO 321411 39 1 .23 0 .14 1 .09 5 .52 2 .36 5 .92 0 .479 0 .053 0 .426

	

0

71 . HIRVIJOENSUO 321412 22 2 .20 0 .30 1 .90 5 .72 3 .85 6 .02 0 .483 0 .066 0 .418 1410
72 . HIRVISUO 321412 66 1 .38 0 .35 1 .03 5 .28 3 .72 5 .81 0 .908 0 .228 0 .679 1740
73 . KAPEASUO 321412 39 1 .99 0 .45 1 .53 5 .25 3 .91 6 .94 0 .775 0 .177 0 .597 2510
74 . RIIHIKANKAANSUO 321412 20 1 .08 0 .28 0 .80 5 .32 3 .82 7 .18 0 .216 0 .055 0.161 1620
75 . JOENPOLVENKANKAANSUO 321412 21 0 .91 0 .27 0 .64 5 .79 3 .73 6 .54 0 .191 0 .056 0 .135 1040
76 . VERTINRAJANSUO 321412 153 1 .60 0 .63 0 .97 5 .34 3.56 6 .49 2 .442 0 .960 1 .4B3 8020
77 . KEKRINPURONSUO 321412 31 1 .44 0 .20 1 .24 6 .34 2 .89 6 .89 0 .447 0 .061 0 .385 1210
78 . LUOMALAHDENSUO 321412 21 2 .32 1 .03 1 .30 5 .31 3 .48 6 .75 0 .488 0 .216 0 .272 1230
79 . NAURISSUO 321412 30 1 .86 0 .64 1 .22 5 .41 3 .56 6 .33 0 .557 0 .192 0 .355 2020
80 . HAUKILAMMINKORPI 321412 39 1 .54 0 .50 1 .04 5 .80 3 .62 6 .85 0 .601 0 .195 0 .406 1350

81 . LUOMANPÄÄNSUO 321412 14 0 .85 0 .15 0 .69 6 .11 3 .19 6 .B1 0 .119 0 .023 0 .096

	

0
82 . VOIKOSKENPURONSUO 321412 85 0 .85 0 .18 0 .67 5 .93 3 .46 6 .57 0 .720 0 .143 0 .570 2380
83 . SAUNAKANKAANSUO 321411 25 1 .79 0 .73 1 .06 5 .54 3 .79 6 .74 0 .447 0 .183 0 .264 2080
84 . HIRVIJÄRVENSUO 321412 24 1 .43 0 .38 1 .05 5 .64 3 .59 6.37 0 .344 0 .091 0 .253 1440
85 . TERVAKANKAANSUO 321407 24 0 .78 0 .37 0 .41 5 .02 3 .67 6 .23 0 .188 0 .086 0 .100 1500
B6 . KITTISUO 321108 55 1 .68 0 .88 0 .80 4 .80 3 .45 6.28 0 .922 0 .484 0 .438 2550
87 . KUKKURAKANKAANSUO 321407 25 1 .82 0 .70 1 .12 5 .39 3 .57 6 .53 0 .454 0 .174 0 .280 1790
88 . VETOSUO 321411 29 1 .18 0 .43 0 .75 5 .25 3 .05 6 .50 0 .341 0 .124 0 .218 1610
83 . VEDENHEITIN 321411 87 2 .37 0 .69 1 .67 4 .99 3 .33 5 .68 2 .060 0 .604 1 .456 4370
90 . ISOSUO 321411 86 2 .07 0 .44 1 .63 6.00 2 .79 6 .86 1 .778 0 .377 1 .401 4240

91 . KORNINSUO 324104 40 1 .85 1 .18 0 .68 4 .40 3 .72 5 .60 0 .740 0 .470 0 .270 1550
92 . KATAASUO 323206 27 1 .15 0 .22 0 .93 6 .09 2 .95 6 .83 0 .309 0 .059 0 .250

	

0
------ ------------------- ---------------------- ----- - ---------- --------- ---------- - ------ --------

YHTEENSÄ

	

3777

	

1 .49 0 .45 1 .04

	

5 .60 3 .25 5 .63

	

56 .46 17 .15 39 .31 122 .8 KM



TUTKITTUJEN SOIDEN PINTA-ALA, KESKISYVYYS,KESKIMAATUNEISUUS JA TURVEMÄÄRÄ

SYVYYSALUE > 1 .0 M

Liite 1
jatkoa

SUON NIMI KARTTA PINTA- KESKISYVYYS KESKIMAATUNEISUUS TURVEMÄÄRÄ MILJ . M³
LEHTI ALA HA H1-10 H1-4 H5-10 H1-10 H1-4 H5-10 H1-10 H1-4 H5-10

32 . ISOSUO 323202 410 1 .77 0 .17 1 .30 5 .62 2 .65 6 .69 7 .262 1 .936 5 .327
33 . HOIKANSUO 323202 10 1 .77 0 .78 0 .98 5 .02 2 .89 6 .71 0 .177 0 .078 0 .098
35 . ISONKIVENSUO 323202 19 1 .54 0 .15 1 .39 5 .92 3 .30 7 .30 0 .292 0 .028 0 .265
35 . PÖYHÖLÄNSUO 323202 43 2 .31 0 .50 1 .81 6 .15 3 .43 6 .89 0 .994 0 .214 0 .779
36 . JÄRVELÄNSUO 323205 23 1 .21 0 .63 0 .59 5 .13 2 .88 7 .52 0 .279 0 .144 0 .135
37 . UKONSUO 323204 14 1 .76 0 .59 1 .17 6 .22 3 .09 7 .82 0 .247 0 .083 0 .163
38 . MUTALAMMINSUO 323204 45 1 .74 0 .60 1 .14 5 .85 3 .10 7 .29 0 .782 0 .268 0 .514
39 . SUSISUO 323205 23 1 .97 0 .15 1 .51 6 .15 3 .09 7 .11 0 .454 0 .107 0 .347
40 . TULILAMMINSUO 323204 32 2 .21 0 .24 1 .97 7 .36 2 .95 7 .90 0 .709 0 .078 0 .631

51 . KUUVAISTONLAMMINSUO 323204 34 1 .97 0 .32 1 .64 6 .47 2 .58 7 .23 0 .568 0 .110 0 .559
42 . RAUTAMULLINSUO 323202 34 2 .06 0 .80 1 .25 5 .24 2 .36 7 .07 0 .700 0 .273 0 .428
43 . ISOSUO 321412 94 2 .60 1 .59 1 .11 4 .48 3 .54 5 .75 2 .443 1 .398 1 .055
44 . KIVISUO 321411 43 1 .72 0 .58 1 .11 5 .55 3 .01 6 .85 0 .739 0 .250 0 .489
45 . LAANINSUO 323203 140 1 .93 0 .42 1 .51 6 .81 3 .23 6 .52 2 .704 0 .584 2 .120
46 . ISOLAHNASUO 321112 82 2 .44 0 .51 1 .92 6 .34 3 .49 7 .10 1 .997 0 .421 1 .577
47 . PIENILAHNASUO 321412 50 2 .10 1 .06 1 .03 4 .61 3 .57 5 .58 1 .048 0 .532 0 .516
48 . LOUNAANSUO 323201 41 1 .72 0 .19 1 .53 6 .88 2 .78 7 .38 0 .701 0 .076 0 .527
49 . TURVESUO 321112 56 2 .13 0 .66 1 .17 5 .62 3 .51 6 .56 1 .191 0 .367 0 .824
50 . LEIPÄSUO 321412 6 1 .18 0 .00 1 .48 7 .22 0 .00 7 .22 0 .089 0 .000 0 .089

51 . LAHNASUO 321112 78 1 .92 0 .37 1 .55 5 .83 3 .19 6 .46 1 .199 0 .291 1 .208
52 . TERVASUO 323202 30 2 .59 0 .55 2 .05 6 .31 3 .17 7 .15 0 .778 0 .161 0 .614
53 . KYPÄRÄSUO 323206 35 2 .82 1 .36 1 .46 1 .78 3 .45 6 .02 0 .986 0 .177 0 .510
54 . TUOMAANSUO 323206 13 2 .38 0 .32 2 .07 6 .18 3 .15 6 .65 0 .310 0 .041 0 .269
55 . KINNUSENKORPI 323208 18 1 .74 0 .06 1 .68 7 .70 3 .00 7 .88 0 .313 0 .011 0 .302
56 . VARVIKKOSUO 323208 17 1 .63 0 .27 1 .36 6 .82 3 .11 7 .56 0 .277 0 .016 0 .231
57 . RIIPISENRAHKA 323205 37 2 .29 1 .01 1 .28 6 .15 3 .52 6 .44 0 .846 0 .374 0 .472
58 . PETÄÄSELKÄ 323208 0 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .000 0 .000 0 .000
59 . VEHVAANSUO 321410 10 1 .35 0 .24 1 .11 6 .29 3 .28 6 .95 0 .135 0 .024 0 .111
60 . KARHUNSELÄNSUO 323208 9 1 .69 0 .32 1 .37 6 .54 3 .45 7 .25 0 .152 0 .029 0 .123

61 . HANKAINSUO 323205 32 1 .31 0 .33 0 .98 5 .51 3 .12 6 .17 0 .118 0 .104 0 .314
62 . RUOKOLAHDENSUO 323203 16 1 .70 0 .10 1 .60 5 .93 3 .36 5 .10 0 .272 0 .016 0 .255
63 . VEMMELNIEMENSUO 323203 5 1 .27 0 .05 1 .22 6 .62 3 .00 6 .77 0 .114 0 .005 0 .110
61 . MUSTANLAHDENSUO 323209 15 3 .26 2 .15 1 .11 4 .48 3 .44 6 .52 0 .488 0 .322 0 .166
65 . ISOSUO 321410 32 1 .32 0 .43 0 .88 5 .23 2 .61 6 .51 0 .121 0 .138 0 .283
66 . KYTÖSUO 321108 51 2 .13 0 .49 1 .53 5 .74 3 .50 6 .52 1 .085 0 .251 0 .833
67 . SUURISUO 321108 22 2 .76 0 .95 1 .82 5 .16 3 .66 5 .94 0 .608 0 .208 0 .399
68 . LITMASENSUO 323206 38 1 .67 0 .18 1 .49 6 .51 3 .23 6 .90 0 .534 0 .067 0 .567
69 . ISOSUO 321110 34 1 .66 0 .39 1 .27 5 .19 3 .14 5 .82 0 .561 0 .131 0 .433
70 . LEVÄSENLAMMINSUO 321411 23 1 .71 0 .11 1 .57 5 .56 2 .60 5 .81 0 .392 0 .031 0 .361

71 . HIRVIJOENSUO 321412 18 2 .54 0 .32 2 .21 5 .71 3 .96 5 .96 0 .457 0 .058 0 .399
72 . HIRVISUO 321112 38 1 .92 0 .52 1 .41 5 .39 3 .85 5 .96 0 .730 0 .196 0 .534
73 . KAPEASUO 321412 32 2 .27 0 .52 1 .75 5 .25 3 .93 6 .95 0 .728 0 .167 0 .560
74 . RIIHIKANKAANSUO 321512 11 1 .52 0 .39 1 .03 5 .45 3 .77 7 .57 0 .156 0 .053 0 .113
75 . JOENPOLVENKANKAANSUO 321512 7 1 .57 0 .45 1 .02 6 .07 3 .80 7 .05 0 .103 0 .031 0 .072
76 . VERTINRAJANSUO 321412 108 1 .97 0 .83 1 .15 5 .26 3 .58 5 .49 2 .132 0 .897 1 .235
77 . KEKRINPURONSUO 321512 20 1 .86 0 .27 1 .59 6 .42 3 .00 7 .01 0 .372 0 .055 0 .317
78 . LUOMALAHOENSUO 321512 17 2 .74 1 .21 1 .53 5 .30 3 .49 6 .74 0 .565 0 .206 0 .260
79 . NAURISSUO 321512 27 2 .00 0 .68 1 .31 5 .42 3 .65 6 .34 0 .539 0 .185 0 .355
8O . HAUKILAMMINKORPI 321512 21 2 .33 0 .55 1 .79 6 .02 3 .61 6 .75 0 .589 0 .115 0 .375

81 . LUOMANPÄÄNSUO 321512 4 1 .44 0 .33 1 .11 5 .99 3 .32 6 .79 0 .058 0 .013 0 .044
82 . VOIKOSKENPURONSUO 321512 27 1 .21 0 .16 1 .05 6 .25 3 .42 6 .68 0 .327 0 .043 0 .285
83 . SAUNAKANKAANSUO 321511 20 2 .07 0 .78 1 .29 5 .60 3 .76 6 .72 0 .515 0 .157 0 .258
84 . HIRVIJÄRVENSUO 321512 11 2 .32 0 .47 1 .85 6 .02 3 .29 6 .72 0 .255 0 .052 0 .205
85 . TERVAKANKAANSUO 321407 4 1 .55 0 .39 1 .15 5 .78 3 .85 6 .45 0 .062 0 .016 0 .056
86 . KITTISUO 321508 34 2 .28 1 .16 1 .12 5 .72 3 .38 6 .13 0 .775 0 .395 0 .375
87 . KUKKURAKANKAANSUO 321507 20 2 .11 0 .83 1 .28 5 .40 3 .54 6 .50 0 .522 0 .165 0 .256
88 . VETOSUO 321511 14 1 .78 0 .47 1 .31 5 .58 3 .17 6 .31 0 .250 0 .066 0 .183
89 . VEDENHEITIN 321111 66 2 .92 0 .83 2 .10 5 .00 3 .3S 5 .66 1 .930 0 .546 1 .383
90 . ISOSUO 321411 58 2 .44 0 .53 1 .90 6 .00 2 .74 6 .91 1 .657 0 .363 1 .293

91 . KORNINSUO 324104 33 2 .08 1 .31 0 .78 4 .40 3 .73 5 .54 0 .588 0 .432 0 .256
92 . KATAASUO 323206 9 2 .00 0 .39 1 .61 6 .15 3 .15 6 .87 0 .180 0 .035 0 .115
---------------------------------- ------------------------------------------------------------- -----------

YHTEENSÄ 2327

	

2.02 0 .50 1 .42

	

5 .63 3 .27 6 .63

	

46 .56 13 .91 33 .05



Liite 1
jatkoa

TUTKITTUJEN SOIDEN PINTA-ALA,KESKISYVYYS,KESKIMAATUNEISUUS JA TURVEMÄÄRÄ

SYVYYSALUE > 1 .5 M

SUON NIMI KARTTA PINTA- KESKISYVYYS KESKIMAATUNEISUUS TURVEMÄÄRÄ MILJ . M³
LEHTI ALA HA H1-10 H1-4 H5-10 H1-10 H1-4 H5-10 H1-10 H1-4 H5-10

32 . ISOSUO 323202 310 1 .97 0 .47 1 .50 5 .67 2 .60 6 .62 6 .105 1 .444 4 .661
33 . HOIKANSUO 323202 7 2 .04 1 .03 1 .01 5 .24 2 .88 7 .65 0 .143 0 .072 0 .071
34 . ISONKIVENSUO 323202 9 1 .94 0 .16 1 .78 6 .97 3 .35 7 .29 0 .174 0 .014 0 .150
35 . P0YHÖLÄNSUO 323202 33 2 .67 0 .58 2 .08 6 .13 3 .47 6 .87 0 .880 0 .193 0 .687
36 . JÄRVELÄNSUO 323205 2 1 .57 0 .81 0 .76 5 .13 2 .88 7 .52 0 .031 0 .016 0 .015
37 . UKONSUO 323204 9 2 .02 0 .55 1 .47 6 .41 2 .72 7 .79 0 .182 0 .050 0 .132
38 . MUTALAMMINSUO 323204 26 2 .11 0 .64 1 .47 5 .97 3 .01 7 .26 0 .549 0 .167 0 .382
39 . SUSISUO 323204 16 2 .36 0 .53 1 .83 6 .24 3 .23 7 .12 0 .377 0 .085 0 .292
40 . TULILAMMINSUO 323204 25 2 .54 0 .26 2 .28 7 .48 2 .87 8 .00 0 .635 0 .064 0 .571

41 . KUUVAISTONLAMMINSUO 323204 23 2 .30 0 .35 1 .95 6 .52 2 .69 7 .21 0 .530 0 .081 0 .449
42 . RAUTAMULLINSUO 323202 19 2 .75 1 .23 1 .52 4 .71 2 .32 6 .65 0 .523 0 .234 0 .289
43 . ISOSUO 321412 77 2 .92 1 .66 1 .26 4 .51 3 .59 5 .72 2 .247 1 .274 0 .972
44 . KIVISUO 321411 27 2 .04 0 .81 1 .22 5 .41 3 .01 7 .01 0 .551 0 .220 0 .331
45 . LAANINSUO 323203 101 2 .22 0 .44 1 .78 5 .83 3 .26 6 .46 2 .240 0 .440 1 .800
46 . ISOLAHNASUO 321412 69 2 .67 0 .52 2 .15 6 .38 3 .42 7 .09 1 .842 0 .358 1 .484
47 . PIENILAHNASUO 321412 40 2 .33 1 .15 1 .19 4 .56 3 .54 5 .54 0 .933 0 .498 0 .474
48 . LOUNAANSUO 323201 28 1 .96 0 .24 1 .73 6 .81 2 .90 7 .35 0 .550 0 .067 0 .483
49 . TURVESUO 321412 41 2 .46 0 .71 1 .75 5 .65 3 .57 6 .48 1 .010 0 .289 0 .720
50 . LEIPÄSUO 321412 2 2 .14 0 .00 2 .14 7 .22 0 .00 7 .22 0 .043 0 .000 0 .043

51 . LAHNASUO 321412 52 2 .29 0 .43 1.66 5 .79 3 .26 6 .38 1 .192 0 .225 0 .966
52 . TERVASUO 323202 25 2 .86 0 .53 2 .34 6 .42 3 .13 7 .16 0 .716 0 .132 0 .584
53 . KYPÄRÄSUO 323206 27 3 .33 1 .68 1 .65 4 .72 3 .46 6 .00 0 .898 0 .452 0 .446
54 . TUOMAANSUO 323206 9 2 .94 0 .31 2 .63 6 .28 3 .12 6 .65 0 .264 0 .028 0 .237
55 . KINNUSENKORPI 323208 11 2 .00 0 .10 1 .89 7 .56 3 .00 7 .80 0 .220 0 .011 0 .208
56 . VARVIKKOSUO 323208 9 2 .03 0 .28 1 .75 6 .92 3 .00 7 .54 0 .182 0 .025 0 .158
57 . RIIPISENRAHKA 323205 30 2 .55 1 .18 1 .38 5 .14 3 .52 6 .53 0 .766 0 .353 0 .413
58 . PETÄÄSELKÄ 323208 0 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .000 0 .000 0 .000
59 . VEHVAANSUO 321410 2 2 .14 0 .26 1 .88 6 .46 3 .60 6 .86 0 .043 0 .005 0 .038
60 . KARHUNSELÄNSUO 323208 5 2 .05 0 .34 1 .71 6 .71 4 .00 7 .24 0 .102 0 .017 0 .086

61 . HANKAINSUO 323205 6 1 .89 0 .19 1 .70 6 .10 3 .08 6 .45 0 .114 0 .012 0 .102
62 . RUOKOLAHDENSUO 323203 10 2 .00 0 .11 1 .90 5 .04 3 .56 6 .18 0 .200 0 .011 0 .190
63 . VEMMELNIEMENSUO 323203 2 1 .63 0 .06 1 .56 6 .62 3 .00 6 .77 0 .032 0 .001 0 .031
64 . MUSTANLAHDENSUO 323209 12 3 .79 2 .59 1 .20 4 .45 3 .43 6 .67 0 .454 0 .311 0 .144
65 . ISOSUO 321410 6 1 .72 0 .52 1 .20 6 .05 3 .36 7 .21 0 .103 0 .031 0 .072
66 . KYTÖSUO 321408 41 2 .34 0 .48 1 .86 5 .85 3 .36 6 .50 0 .960 0 .197 0 .762
67 . SUURISUO 321408 20 2 .92 1 .01 1 .90 5 .15 3 .67 5 .93 0 .583 0 .203 0 .380
68 . LITMASENSUO 323206 19 2 .12 0 .25 1 .87 6 .47 3 .32 6 .89 0 .402 0 .048 0 .355
69 . ISOSUO 321410 17 2 .14 0 .42 1 .72 5 .09 3 .56 5 .47 0 .364 0 .072 0 .292
70 . LEVÄSENLAMMINSUO 321411 13 2 .06 0 .11 1 .94 5 .58 2 .60 5 .85 0 .267 0 .015 0 .253

71 . HIRVIJOENSUO 321412 16 2 .72 0 .29 2 .42 5 .73 3 .95 5 .95 0 .435 0 .047 0 .387
72 . HIRVISUO 321412 22 2 .48 0 .65 1 .82 5 .54 3 .78 6 .17 0 .545 0 .144 0 .401
73 . KAPEASUO 321412 24 2 .65 0 .63 2 .02 5 .37 3 .93 7 .14 0 .636 0 .152 0 .485
74 . RIIHIKANKAANSUO 321412 5 1 .69 0 .37 1 .32 6 .69 3 .71 7 .52 0 .084 0 .018 0 .066
75 . JOENPOLVENKANKAANSUO 321412 2 2 .43 0 .91 1 .52 5 .25 3 .67 7 .80 0 .049 0 .018 0 .030
76 . VERTINRAJANSUO 321412 68 2 .43 1 .06 1 .37 5 .15 3 .59 6 .36 1 .652 0 .722 0 .930
77 . KEKRINPURONSUO 321412 14 2 .14 0 .32 1 .82 6 .38 3 .00 6 .97 0 .299 0 .044 0 .255
78 . LUOMALAHDENSUO 321412 14 3 .06 1 .35 1 .71 5 .28 3 .49 6 .69 0 .428 0 .189 0 .239
79 . NAURISSUO 321412 17 2 .49 0 .84 1 .65 5 .43 3 .65 6 .33 0 .423 0 .143 0 .281
80 . HAUKILAMMINKORPI 321412 17 2 .58 0 .56 2 .03 5 .97 3 .53 6 .64 0 .439 0 .095 0 .344

81 . LUOMANPÄÄNSUO 321412 1 2 .12 0 .69 1 .43 5 .88 3 .62 6 .96 0 .021 0 .007 0 .014
82 . VOIKOSKENPURONSUO 321412 6 1 .62 0 .10 1 .52 5 .42 3 .57 5 .53 0 .097 0 .006 0 .091
83 . SAUNAKANKAANSUO 321411 15 2 .37 0 .92 1 .45 5 .56 3 .82 6 .66 0 .355 0 .138 0 .217
84 . HIRVIJÄRVENSUO 321412 8 2 .75 0 .50 2 .24 5 .96 3 .23 6 .58 0 .220 0 .040 0 .179
85 . TERVAKANKAANSUO 321407 2 1 .90 0 .29 1 .62 5 .75 3 .56 6 .14 0 .038 0 .006 0 .032
86 . KITTISUO 321408 25 2 .68 1 .27 1 .41 4 .84 3 .40 6 .13 0 .670 0 .317 0 .353
87 . KUKKURAKANKAANSUO 321407 12 2 .72 0 .92 1 .80 5 .62 3 .58 6 .57 0 .326 0 .110 0 .216
88 . VETOSUO 321411 7 2 .26 0 .53 1 .73 5 .50 3 .11 6 .23 0 .158 0 .037 0 .121
89 . VEDENHEITIN 321411 61 3 .07 0 .87 2 .20 4 .96 3 .34 5 .60 1 .872 0 .530 1 .342
90 . ISOSUO 321411 55 2 .73 0 .50 2 .13 5 .96 2 .77 6 .85 1 .499 0 .328 1 .171

91 . KORNINSUO 324104 26 2 .30 1 .34 0 .96 4 .49 3 .79 5 .48 0 .598 0 .349 0 .250
92 . KATAASUO 323206 6 2 .37 0 .41 1 .96 6 .01 3 .22 5 .61 0 .142 0 .025 0 .117--------------------------------------- ---------------------------- ---------------------------------------

YHTEENSÄ 1603

	

2 .40 0 .69 1 .70

	

5 .62 3 .30 6 .57

	

38 .40 11 .14 27 .26



Liite 1
jatkoa

TUTKITTUJEN SOIDEN PINTA-ALA,KESKISYVYYS,KESKIMAATUNEISUUS JA TURVEMÄÄRÄ

SYVYYSALUE > 2 .0 M

SUON NIMI KARTTA PINTA- KESKISYVYYS KESKIMAATUNEISUUS TURVEMÄÄRÄ MILJ . M³
LEHTI ALA HA H1-10 H1-4 H5-10 H1-10 H1-4 H5-10 H1-10 H1-4

	

H5-10

32 . ISOSUO 323202 150 2 .24 0 .51 1 .73 5 .59 2 .49 6 .51 3 .355 0 .767 2 .589
33 . HOIKANSUO 323202 4 2 .20 0 .99 1 .21 5 .67 3 .10 7 .78 0 .086 0 .040 0 .048
34 . ISONKIVENSUO 323202 5 2 .16 0 .19 1 .96 6 .91 3 .33 7 .26 0 .108 0 .010 0 .038
35 . P0YHÖLÄNSUO 323202 22 3 .16 0 .38 2 .78 6 .41 3 .34 6 .83 0 .696 0 .084 0 .612
36 . JÄRVELÄNSUO 323205 0 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .000 0 .000 0 .000
37 . UKONSUO 323204 4 2 .38 0 .81 1 .57 6 .10 2 .63 7 .88 0 .095 0 .032 0 .063
38 . MUTALAMMINSUO 323204 15 2 .38 0 .52 1 .76 6 .01 2 .78 7 .14 0 .357 0 .092 0 .265
39 . SUSISUO 323204 10 2 .73 0 .57 2 .15 6 .34 3 .34 7 .14 0 .273 0 .057 0 .215
40 . TULILAMMINSUO 323204 18 2 .84 0 .26 2 .58 7 .56 2 .90 8 .03 0 .511 0 .047 0 .454

41 . KUUVAISTONLAMMINSUO 323204 13 2 .76 0 .34 2 .42 6 .44 2 .51 6 .98 0 .359 0 .044 0 .315
42 . RAUTAMULLINSUO 323202 13 3 .28 1 .47 1 .81 4 .62 2 .36 6 .4S 0 .426 0 .191 0 .235
43 . ISOSUO 321412 59 3 .29 1 .80 1 .49 4 .56 3 .50 5 .72 1 .943 1 .064 O .879
44 . KIVISUO 321411 14 2 .35 0 .56 1 .37 5 .23 3 .07 6 .78 0 .329 0 .137 0 .151
45 . LAANINSUO 323203 62 2 .53 0 .44 2 .09 5 .77 3 .15 6 .33 1 .571 0 .275 1 .295
45 . ISOLAHNASUO 321412 56 2 .90 0 .47 2 .42 6 .47 3 .44 7 .06 1 .521 0 .264 1 .358
47 . PIENILAHNASUO 321412 30 2 .55 1 .28 1 .27 4 .51 3 .53 5 .51 0 .765 0 .384 0 .380
48 . LOUNAANSUO 323201 12 2 .42 0 .42 2 .00 6 .53 3 .19 7 .23 0 .291 0 .050 0 .240
49 . TURVESUO 321412 33 2 .65 0 .84 1 .81 5 .50 3 .61 6 .37 0 .87± 0 .277 0 .597
50 . LEIPÄSUO 321412 1 2 .54 0 .00 2 .54 7 .22 0 .00 7 .22 0 .025 0 .000 0 .025

51 . LAHNASUO 321412 32 2 .64 0 .44 2 .20 5 .76 3 .25 6 .27 0 .845 0 .140 0 .704
52 . TERVASUO 323202 19 3 .26 0 .57 2 .59 6 .43 3 .19 7 .12 0 .619 0 .108 0 .511
53 . KYPÄRÄSUO 323206 25 3 .46 1 .75 1 .71 4 .70 3 .45 5 .98 0 .855 0 .436 0 .428
54 . TUOMAANSUO 323206 8 3 .08 0 .32 2 .75 6 .27 3 .12 6 .64 0 .246 0 .026 0 .221
55 . KINNUSENKORPI 323208 6 2 .24 0 .05 2 .19 7 .54 3 .00 7 .64 0 .135 0 .003 0 .132
56 . VARVIKKOSUO 323208 4 2 .39 0 .32 2 .06 5 .92 3 .00 7 .54 0 .095 0 .013 0 .082
57 . RIIPISENRAHKA 323205 23 2 .81 1 .41 1 .40 5 .23 3 .59 6 .87 0 .647 0 .324 0 .323
58 . PETÄÄSELKÄ 323206 0 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .000 0 .000 0 .000
59 . VEHVAANSUO 321410 1 2 .60 0 .31 2 .29 6 .88 4 .00 7 .27 0 .026 0 .003 0 .023
60 . KARHUNSELÄNSUO 323208 3 2 .21 0 .25 1 .97 6 .78 4 .00 7 .13 0 .066 0 .007 0 .059

61 . HANKAINSUO 323205 2 2 .26 0 .24 2 .02 5 .92 3 .00 6 .26 0 .045 0 .005 0 .040
62 . RUOKOLAHOENSUO 323203 4 2 .51 0 .00 2 .51 6 .14 0 .00 6 .14 0 .101 0 .000 0 .101
63 . VEMMELNIEMENSUO 323203 0 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .000 0 .000 0 .000
64 . MUSTANLAHDENSUO 323209 11 3 .98 2 .72 1 .25 4 .42 3 .41 6 .61 0 .437 0 .300 0 .138
65 . ISOSUO 321410 1 2 .10 2 .10 0 .00 3 .05 3 .05 0 .00 0 .021 0 .021 0 .000
65 . KYTÖSUO 321408 30 2 .58 0 .57 2 .00 5 .76 3 .39 6 .47 0 .773 0 .172 0 .601
67 . SUURISUO 3214O8 16 3 .21 1 .17 2 .04 5 .11 3 .70 5 .92 0 .513 0 .187 0 .326
68 . LITMASENSUO 323206 8 2 .77 0 .13 2 .65 6 .83 3 .00 7 .01 0 .222 0 .010 0 .212
69 . ISOSUO 321410 11 2 .37 0 .39 1 .97 5 .12 3 .28 5 .48 0 .260 0 .043 0 .217
70 . LEVÄSENLAMMINSUO 321411 7 2 .28 0 .00 2 .28 5 .93 0 .00 5 .93 0 .159 0 .000 0 .159

71 . HIRVIJOENSUO 321412 15 2 .78 0 .25 2 .52 5 .72 3 .94 5 .91 0 .417 0 .040 0 .378
72 . HIRVISUO 321412 16 2 .76 0 .59 2 .16 5 .67 3 .77 6 .20 0 .441 0 .095 0 .346
73 . KAPEASUO 321412 22 2 .73 0 .64 2 .09 6 .40 3 .94 7 .16 0 .601 0 .141 0 .460
74 . RIIHIKANKAANSUO 321412 1 2 .05 0 .45 1 .60 6 .69 3 .71 7 .52 0 .020 0 .004 0 .016
75 . JOENPOLVENKANKAANSUO 321412 1 3 .13 1 .18 1 .96 6 .25 3 .67 7 .80 0 .031 0 .012 0 .020
76 . VERTINRAJANSUO 321412 46 2 .77 1 .20 1 .57 5 .18 3 .60 6 .38 1 .276 0 .553 0 .723
77 . KEKRINPURONSUO 321412 10 2 .28 0 .36 1 .93 6 .38 3 .00 7 .00 0 .228 0 .036 0 .193
78 . LUOMALAHDENSUO 321412 12 3 .28 1 .50 1 .79 5 .32 3 .56 6 .80 0 .395 0 .180 0 .215
79 . NAURISSUO 321412 12 2 .63 0 .89 1 .94 5 .64 3 .65 6 .57 0 .339 0 .107 0 .232
80 . HAUKILAMMINKORPI 321412 12 2 .95 0 .65 2 .30 5 .94 3 .58 6 .61 0 .354 0 .078 0 .276

81 . LUOMANPÄÄNSUO 321412 0 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .000 0 .000 0 .000
82 . VOIKOSKENPURONSUO 321412 0 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .000 0 .000 0 .000
83 . SAUNAKANKAANSUO 321411 12 2 .53 1 .02 1 .51 5 .43 3 .80 6 .46 0 .304 0 .123 0 .181
84 . HIRVIJÄRVENSUO 321412 6 3 .05 0 .59 2 .46 5 .84 3 .12 6 .49 0 .183 0 .035 0 .147
85 . TERVAKANKAANSUO 321407 0 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .000 0 .000 0 .000
86 . KITTISUO 321408 22 2 .81 1 .31 1 .50 4 .80 3 .41 6 .01 0 .617 0 .287 0 .330
87 . KUKKURAKANKAANSUO 321407 8 3 .19 1 .18 2 .01 5 .39 3 .52 6 .49 0 .255 0 .094 0 .161
88 . VETOSUO 321411 5 2 .47 0 .S8 1 .89 5 .43 2 .97 6 .18 0 .123 0 .029 0 .094
89 . VEDENHEITIN 321411 50 3 .35 0 .99 2 .36 4 .92 3 .33 5 .59 1 .677 0 .497 1 .180
90 . ISOSUO 321411 39 3 .15 0 .61 2 .S4 5 .95 2 .74 6 .72 1 .228 0 .236 0 .991

91 . KORNINSUO 324104 17 2 .60 1 .38 1 .22 4 .57 3 .86 5 .37 0 .442 0 .235 0 .207
92 . KATAASUO 323206 3 2 .95 0 .36 2 .59 5 .61 3 .50 5 .90 0 .089 0 .011 0 .078

-------------
YHTEENSÄ

-----------------
5 .58 3 .34 6 .501041 2 .76 0 .81 1 .96 28 .78 8 .41 20 .37



ERI SYVYYSVÄLIEN (m) LIEKOISUUS (%) YLI 1 .0 METRIN SYVYISELLÄ ALUEELLA

Liite 4

suo 0 .1-0 .5 0 .6-1 .0 1 .1-1 .5 1 .6-2 .0 0 .1-1 .0 1 .1-2 .0 0 .1-2 .0

32 . ISOSUO 3 .20 3 .41 0 .30 0 .13 3 .29 0 .23 1 .76
33 . HOIKANSUO 0 .67 3 .24 5 .41 3 .21 2 .05 4 .22 3 .13
34 . ISONKIVENSUO 5 .34 7 .66 1 .98 0 .31 6 .37 1 .28 3 .82
35 . PÖYHÖLÄNSUO 1 .22 5 .00 2 .92 3 .14 3 .15 2 .99 3 .07
36 . JÄRVELÄNSUO 4 .48 10 .39 0 .69 0 .00 7 .40 0 .38 3 .89
37 . UKONSUO 3 .35 8 .18 2 .20 1 .05 5 .65 1 .74 3 .69
38 . MUTALAMMINSUO 2 .77 9 .25 2 .69 0 .83 5 .90 1 .97 3 .93
39 . SUSISUO 4 .00 5 .12 1 .66 0 .51 4 .49 1 .15 2 .82
40 . TULILAMMINSUO 5 .58 5 .47 1 .99 0 .44 5 .88 1 .37 3 .62

41, KUUVAISTONLAMMINSUO 3 .74 6 .93 2 .62 1 .05 5 .22 1 .95 3 .58
42 . RAUTAMULLINSUO 2 .56 3 .33 3 .21 4 .65 2 .98 3 .90 3 .44
43 . ISOSUO 2 .00 2 .95 1 .83 1 .19 2 .15 1 .52 1 .98
44 . KIVISUO 3 .59 5 .12 2 .29 0 .63 4 .28 1 .54 2 .91
45 . LAANINSUO 2 .04 5 .63 1 .17 0 .28 3 .80 0 .76 2 .28
46 . ISOLAHNASUO 1 .99 5 .57 3 .02 0 .92 3 .74 2 .01 2 .87
47 . PIENILAHNASUO 1 .55 1 .07 0 .38 0 .49 1 .30 0 .44 0 .87
48 . LOUNAANSUO 4 .23 4 .60 1 .25 0 .00 4 .36 0 .68 2 .52
49 . TURVESUO 3 .43 3 .85 2 .79 1 .73 3 .59 2 .31 2 .95
50 . LEIPÄSUO 1 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .50 0 .00 0 .25

51 . LAHNASUO 2 .55 3 .84 0 .93 0 .44 3 .16 0 .72 1 .94
52 . TERVASUO 1 .50 5 .15 0 .60 2 .45 3 .79 1 .56 2 .67
53 . KYPÄRÄSUO 0 .74 0 .89 1 .15 1 .11 0 .86 1 .13 0 .99
54 . TUOMAANSUO 5 .41 4 .05 1 .19 0 .00 4 .68 0 .65 2 .66
55 . KINNUSENKORPI 2 .85 7 .95 3 .93 0 .00 5 .25 2 .12 3 .68
56 . VARVIKKOSUO 4 .14 9 .39 0 .90 0 .00 6 .72 0 .50 3 .61
57 . RIIPISENRAHKA 1 .26 0 .72 0 .84 0 .59 0 .99 0 .72 0 .85
58 . PETÄÄSELKÄ 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00
59 . VEHVAANSUO 3 .01 5 .01 4 .01 0 .00 3 .92 2 .09 3 .00
60 . KARHUNSELÄNSUO 2 .79 5 .20 0 .57 1 .16 4 .45 0 .91 2 .68

51 . HANKAINSUO 6 .27 4 .88 0 .54 0 .00 5 .55 0 .29 2 .92
62 . RUOKOLAHDENSUO 2 .54 1 .90 0 .00 0 .00 2 .22 0,00 1 .11
63 . VEMMELNIEMENSUO 2 .15 0 .00 0 .00 0 .00 1 .07 0 .00 0 .53
64 . MUSTANLAHDENSUO 0 .53 0 .55 0 .71 0 .90 0 .55 0 .80 0 .67
65 . ISOSUO 6 .10 6 .16 1 .32 0 .34 6 .06 0 .80 3 .48
66 . KYTÖSUO 1 .14 3 .15 3 .62 2 .23 2 .18 2 .89 2 .53
67 . SUURISUO 2 .55 3 .17 1 .93 0 .96 2 .82 1 .48 2 .15
68 . LITMASENSUO 4 .86 8 .34 1 .71 0 .00 5 .48 0 .97 3 .72
69 . ISOSUO 3 .63 6 .25 0 .90 0 .37 4 .90 0 .68 2 .79
70 . LEVÄSENLAMMINSUO 4 .06 4 .22 0 .86 0 .89 4 .09 0 .93 2 .51

71 . HIRVIJOENSUO 4 .38 5 .14 2 .01 1 .67 4 .66 1 .94 3 .30
72 . HIRVISUO 2 .O8 4 .39 3 .39 3 .26 3 .25 3 .31 3 .28
73 . KAPEASUO 3 .24 4 .55 3 .25 2 .79 3 .86 3 .06 3 .46
74 . RIIHIKANKAANSUO 7 .11 4 .89 0 .82 0 .00 5 .96 0 .45 3 .20
75 . JOENPOLVENKANKAANSUO - - - - - - -
76 . VERTINRAJANSUO 2 .38 2 .67 2 . 04 1 .63 2 .51 1 .85 2 .18
77 . KEKRINPURONSUO 2 .92 9 .89 0 .67 0 .00 6 .37 0 .37 3 .37
78 . LUOMALAHDENSUO 1 .82 3 .28 3 .03 1 .16 2 .53 2 .11 2 .32
79 . NAURISSUO 3 .33 4 .23 4 .13 2 .69 3 .75 3 .43 3 .59
80 . HAUKILAMMINKORPI 3 .38 2 .92 1 .22 2 .80 3 .11 2 .10 2 .60

81 . LUOMANPÄÄNSUO - - - - - - -
82 . VOIKOSKENPURONSUO 10 .26 4 .81 0 .00 0 .00 7 .53 0 .00 3 .76
83 . SAUNAKANKAANSUO 3 .67 5 .29 2 .94 1 .70 4 .39 2 .41 3 .40
84 . HIRVIJÄRVENSUO 6 .18 4 .90 1 .46 1 .57 5 .41 1 .64 3 .52
85 . TERVAKANKAANSUO 6 .85 5 .74 0 .00 0 .00 6 .30 0 .00 3 .15
86 . KITTISUO 2 .17 4 .04 2 .61 3 .47 3 .11 3 .03 3 .07
87 . KUKKURAKANKAANSUO 3 .08 3 .20 3 .71 1 .39 3 .10 2 .59 2 .84
88 . VETOSUO 7 .38 4 .53 0 .66 0 .34 5 .90 0 .55 3 .22
89 . VEDENHEITIN 3 .25 2 .99 1 .18 0 .76 3 .08 1 .01 2 .04
90 . ISOSUO 3 .61 4 .87 1 .40 0 .20 4 .19 0 .85 2 .52

91 . KORNINSUO 0 .27 0 .46 0 .10 0 .77 0 .37 0 .14 0 .40
92 . KATAASUO 0 .00 2 .96 2 .32 0 .00 1 .48 1 .16 1 .32
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jatkoa

ERI SYVYYSVÄLIEN (m) LIEKOISUUS (%) YLI 2 .0 METRIN SYVYISELLÄ ALUEELLA

0 .1-0 .5 0 .6-1 .0 1 .1-1 .5 1 .6-2 .0 0 .1-1 .0 1 .1-2 .0 0 .1-2 .0

32 . ISOSUO 3 .11 4 .12 0 .45 0 .15 3 .59 0 .32 1 .95
33 . HOIKANSUO 0 .35 2 .68 4 .99 3 .81 1 .73 4 .29 3 .01
34 . ISONKIVENSUO 1 .08 6 .26 3 .53 1 .53 4 .99 2 .71 3 .85
35 . PÖYHÖLÄNSUO 1 .47 3 .86 2 .57 3 .66 2 .69 3 .08 2 .88
36 . JÄRVELÄNSUO 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00
37 . UKONSUO 1 .71 7 .62 3 .13 2 .14 4 .66 2 .79 3 .72
38 . MUTALAMMINSUO 2 .13 6 .66 4 .73 2 .36 4 .40 3 .55 3 .97
39 . SUSISUO 3 .34 1 .98 1 .01 0 .71 4 .11 0 .32 2 .51
40 . TULILAMMINSUO 5 .17 6 .46 2 .02 0 .62 5 .79 1 .49 3 .64

41 . KUUVAISTONLAMMINSUO 3 .71 6 .41 2 .96 1 .52 4 .93 2 .43 3 .68
42 . RAUTAMULLINSUO 0 .00 1 .16 4 .10 7 .62 0 .66 5 .78 3 .22
43 . ISOSUO 1 .79 2 .60 2 .11 1 .76 2 .19 1 .94 2 .06
44 . KIVISUO 2 .18 4 .35 3 .02 1 .05 3 .22 2 .06 2 .65
45 . LAANINSUO 2 .49 5 .16 1 .58 0 .38 3 .92 1 .03 2 .47
46 . ISOLAHNASUO 1 .56 5 .66 3 .44 1 .31 3 .69 2 .10 3 .04
47 . PIENILAHNASUO 1 .61 0 .60 0 .13 0 .63 1 .10 0 .39 0 .74
48 . LOUNAANSUO 4 .13 4 .64 1 .33 0 .00 4 .33 0 .73 2 .53
49 . TURVESUO 1 .68 2 .17 3 .26 2 .13 2 .09 2 .66 2 .38
50 . LEIPÄSUO 1 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .50 0 .00 0 .25

51 . LAHNASUO 1 .65 4 .48 1 .13 0 .74 3 .04 0 .96 2 .00
52 . TERVASUO 0 .27 1 .91 0 .61 2 .51 1 .10 1 .55 1 .32
53 . KYPÄRÄSUO 0 .52 0 .80 1 .41 1 .38 0 .67 1 .38 1 .02
54 . TUOMAANSUO 4 .81 3 .25 1 .13 0 .00 3 .98 0 .77 2 .37
55 . KINNUSENKORPI 2 .20 8 .06 4 .64 0 .00 4 .96 2 .19 3 .72
56 . VARVIKKOSUO 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00
57 . RIIPISENRAHKA 0 .35 0 .59 0 .74 0 .78 0 .47 0 .76 0 .61
58 . PETÄÄSELKÄ 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00
59 . VEHVAANSUO 2 .17 2 .11 8 .13 0 .00 2 .21 4 .14 3 .17
60 . KARHUNSELÄNSUO 1 .10 4 .51 1 .16 3 .13 2 .86 2 .29 2 .57

61 . HANKAINSUO 3 .31 6 .50 1 .81 0 .00 1 .82 1 .00 2 .91
62 . RUOKOLAHDENSUO 1 .61 1 .79 0 .00 0 .00 1 .70 0 .00 0 .85
63 . VEMMELNIEMENSUO 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00
64 . MUSTANLAHDENSUO 0 .00 0 .35 1 .66 2 .48 0 .19 2 .16 1 .17
65 . ISOSUO 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00
66 . KYTÖSUO 0 .40 2 .62 4 .82 3 .24 1 .60 3 .94 2 .77
67 . SUURISUO 2 .74 2 .33 0 .46 0 .98 2 .51 0 .76 1 .63
68 . LITMASENSUO 5 .06 5 .18 3 .56 0 .00 4 .92 1 .98 3 .45
69 . ISOSUO 1 .81 8 .12 0 .86 0 .45 4 .93 0 .68 2 .80
70 . LEVÄSENLAMMINSUO 3 .08 6 .04 1 .71 1 .87 4 .48 1 .87 3 .17

71 . HIRVIJOENSUO 4 .23 4 .85 1 .11 1 .81 4 .45 1 .57 3 .01
72 . HIRVISUO 1 .98 4 .76 2 .90 3 .39 3 .39 3 .13 3 .26
73 . KAPEASUO 2 .56 3 .33 3 .38 3 .33 3 .01 3 .34 3 .17
74 . RIIHIKANKAANSUO 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00
75 . JOENPOLVENKANKAANSUO - - - - - -
76 . VERTINRAJANSUO 1 .33 1 .69 1 .50 1 .88 1 .51 1 .69 1 .60
77 . KEKRINPURONSUO 1 .59 11 .11 0 .00 0 .00 6 .35 0 .00 3 .17
78 . LUOMALAHDENSUO 0 .92 2 .66 2 .50 1 .26 1 .60 1 .87 1 .83
79 . NAURISSUO 2 .16 3 .20 4 .75 3 .13 2 .74 4 .03 3 .38
80 . HAUKILAMMINKORPI 2 .90 2 .79 1 .28 3 .06 2 .81 2 .20 2 .50

81 . LUOMANPÄÄNSUO - - - - - -
82 . VOIKOSKENPURONSUO 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00
83 . SAUNAKANKAANSUO 2 .80 4 .61 3 .23 2 .17 3 .58 2 .73 3 .20
84 . HIRVIJÄRVENSUO 3 .60 3 .74 2 .29 2 .57 3 .62 2 .48 3 .05
85 . TERVAKANKAANSUO 4 .58 5 .72 0 .00 0 .00 5 .15 0 .00 2 .57
86 . KITTISUO 1 .51 3 .73 2 .56 4 .04 2 .55 3 .26 2 .95
87 . KUKKURAKANKAANSUO 2 .16 2 .13 4 .43 2 .23 2 .17 3 .31 2 .74
88 . VETOSUO 4 .31 5 .84 1 .23 0 .65 4 .99 1 .03 3 .01
89 . VEDENHEITIN 2 .41 2 .20 1 .29 0 .85 2 .28 1 .09 1 .68
90 . ISOSUO 2 .66 3 .65 1 .03 0 .15 3 .12 0 .63 1 .87

91 . KORNINSUO 0 .26 0 .13 0 .00 1 .06 0 .19 0 .53 0 .36
92 . KATAASUO 0 .00 2 .14 4 .76 0 .00 1 .07 2 .38 1 .72



PALATURPEEN LUOKITUS 1982

POS .* OMINAISUUS

	

YKSIKKÖ LAATU P10 LAATU P12

	

LAATU P13

3

	

Kosteus, toimituserä

	

8

	

30 - 50

	

30 - 45

	

20 - 38

4 .4

	

Tehollinen lämpöarvo saa-

	

MJ/kg

	

10

	

12

	

13
pumistilassa, vähintään

	

MWh/m3

	

1,0

	

1,2

	

1,3

5 .1

	

Tuhka kuiva-aineessa, max
- kuukausikeskiarvo

	

%

	

10

	

10

	

7
- toimituserä (tarvittaessa) %

	

15

	

15

	

10

6

	

Tuhkan sulamiskäyttäytyminen**

8

	

Kappalekoko, max mitat

	

mm

	

150x200x 1S0x200x

	

100x100x
300

	

300

	

200

10

	

Murskan määrä, alle 20 mm, %

	

20

	

15

	

5

11

	

Rikkipitoisuus, ilmoitetaan %

	

0,3

	

0,3

	

0,3
jos yli

* Positionumerot viittaavat turveteollisuusliiton laadunmääritysohjeeseen

** Ilmoitetaan, jos puolipallopiste on alle 1120 °C

(Turveteollisuus 3 - 1982)

JYRSINTURPEEN LUOKITUS 1976

POS .

	

OMINAISUUS

	

YKSIKKÖ LAATU J9 LAATU J11

	

LAATU J11S

3

	

Kosteus

	

%

	

40 - 55

	

40 - 55

	

40 - 55

4 .4

	

Tehollinen lämpöarvo Hu

	

MJ/kg

	

yli 8

	

11 ± 2

	

11± 2
MJ/m

	

yli 2500 yli 3000

	

yli-3000

5 .1

	

Tuhka, kuukausikeskiarvo„max %

	

10

	

8

	

8
yksittäinen näyte, max %

	

14

	

12

	

12

5 .2

	

Tuhkan sulamiskäyttäytyminen

	

x

	

x

	

x

5 .3

	

Tuhkan kemiallinen koostumus

	

x

	

x

	

x

6

	

Kuljetustilavuuspaino liki- kg/m3

	

250 - 450 250 - 450

	

250 - 450
main

7

	

Karkeus, ritilän mitat

	

mm

	

100 x 200 100 x 200

	

40 x 40

9

	

Puun määrä, max .

	

8

	

8

	

8

	

8

11

	

Rikkipitoisuus

	

%

	

y

	

y

	

y

Tuotanto-, käsittely- ja kul-
jetustapa ym . lisätiedot

	

x

	

x

	

x

HUOM. : Turpeen tulisi olla olosuhteisiin nähden mahdollisimman vapaa lumesta
ja jäästä .

X - ilmoitetaan tarvittaessa

	

y - ilmoitetaan, jos on yli 0,3 %

Eo. standardiluokituksen ohella voidaan kaupassa tarvittaessa yksittäista-
pauksissa soveltaa poikkeavia laatuvaatimuksia .

Pos .-numerot viittaavat Turveteollisuusliiton laadunmäärittelyohjeeseen
(Turveteollisuus 3 - 1976)
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Luonnontilaiset suotyypit :
Avosuot

VL Varsinainen letto
R I L

	

R impi letto
VSN Varsinainen saraneva
RHSN Ruohoinen saraneva
RIN Rimpineva
KN Kalvakkaneva

LKN Lyhytkortinen neva
SIN Silmäkeneva
RN Rahkaneva

LUN Luhtaneva

Korvet

VLK Varsinainen lettokorpi
KOLK Koivulettokorpi
LHK Lehtokorpi
RHK Ruoho-ja heinåkorpi
KGK Kangaskorpi
VK Varsinainen korpi
NK Nevakorpi

RAK Raaselkko
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Rämeet

LR Lettoräme
RHSR Ruohoinen sararäme
VSR Varsinainen sararame

LKNR Lyhytkorsinevarame
TR Tupasvilloräme

PSR Pallosararäme
KGR Kangasräme

IR Isovarpuinen räme
RR Rahkaräme

KER Keidasräme
KR KorpirämeMuuttuneet suotyypit

oj ojikko

	

ksmu Karhunsammalmuuttuma

	

kh Kytöheitto
mu muuttuma

	

rhtk Ruohoturvekangas

	

pe Pelto
tk turvekangas

	

mtk Mustikkaturvekangas

	

to Turpeennostoalue
ptk Puolukkaturvekangas

	

pta Palaturpeen nostoalue
vatk Varputurvekangas

	

jta Jyrsinturpeen nostoalue
jat k Jäkäläkanervaturvekangas

Suotyyppi-ja liekoisuuskartta
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Tuhkansulamiskäyttäytyminen (ºC)

Järj . Suo/tutk .
nro piste

Syvyys
(cm)

Sint-
raut .
piste

Pehme-
nemis-
piste

Puolipallo-
piste = su-
lamispiste

Juoksu-
piste

45 . Laaninsuo 20- 40 1120 1180 - -
A 800 60- 80 1100 1170 1250 1300

140-160 1220 1260 1290 1300
180-200 1210 1240 1300 1320

A 1400+100 20- 40 1060 1150 1300 1360
100-120 1140 1200 1270 1310
180-200 1120 1170 1250 1290
260-280 1130 1170 1230 1280

A 1400+750 20- 40 1080 1140 1200 1240
= B 0 80-100 1060 1140 1240 1260

120-140 1140 1240 1320 1340
160-180 1150 1250 1390 1410

P 2 20- 40 1080 1150 1220 1280
60- 80 1140 1190 1230 1240

100-120 1140 1210 1270 1280
140-160 1180 1200 1290 1300
180-200 1180 1200 - 1300
240-260 1220 1260 1300 1310

46 . Iso Lahnasuo 20- 40 1040 1180 1360 1400
A 800+300 100-120 1070 1220 1330 1340

140-160 1100 1180 1290 1300
180-200 1180 1270 1330 1350
220-240 1140 1270 1320 1340

A 1200+100 20- 40 1100 1190 1280 1300
60- 80 1100 1160 1260 1280

100-120 1080 1160 1280 1300
140-160 1120 1210 1320 1360
180-200 1100 1180 1300 1320

55 . Kinnusenkorpi 20- 40 1050 1100 1230 1270
A 100-100 60- 80 1100 1170 1240 1270

100-120 1160 1210 1310 1320
140-160 1200 1240 1290 1310

57 . Riipisenrahka 20- 40 1080 1100 1220 1410
80-100 1120 1180 1310 1330

120-140 1070 1180 1360 1430
160-180 1020 1160 1280 1320
200-220 1150 1200 1280 1290
240-260 1150 1200 1270 1280



Liite 7 jatkuu

Järj .
nro

Suo/tutk .
piste

Syvyys
(cm)

Sint-
raut .
piste

Pehme-
nemis-
piste

Puolipallo-
piste = su-
lamispiste

Juoksu-
piste

62 . Ruokolahden- 20- 40 1100 1120 1180 1240
suo 60- 80 1100 1200 1280 1300
A 300-100 100-120 1190 1240 1280 1320

140-160 1160 1200 1250 1290
180-200 1180 1230 1270 1290

64 . Mustalahden- 20- 40 1080 1100 1210 1270
suo 60- 80 1060 1100 1310 1350
A 300-100 100-120 1100 1160 - 1300

140-160 1080 1110 1140 1250
180-200 1080 1100 1140 1220
220-240 1120 1180 1250 1260
260-280 1180 1210 1260 1280
300-320 1180 1200 1260 1270
340-360 1280 1300 1400 1420

67 . Suurisuo 20- 40 1040 1110 1210 1240
A 400 80-100 1050 1130 1340 1370

140-160 1130 1260 1310 1320
200-220 1180 1210 1280 1300
260-280 1170 1220 1300 1320

69 . Isosuo 20- 40 1080 1120 1200 1280
A 200 60- 80 1060 1140 1270 1320

100-120 1100 1180 1270 1310
140-160 1180 1240 1320 1370
180-200 1180 1200 1330 1340

91 . Korninsuo 20- 40 1090 1160 - -
60- 80 1170 1250 1300 1320
100-120 1100 1200 - 1320
140-160 1200 1220 1370 1420
180-200 1190 1240 1360 1380








