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Geologian tutkimuskeskus tutki vuosina 1985 - 86 Pieksämäen
maalaiskunnassa 47 suota, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on 3 848 ha ja
turvemäärä 51 milj . suo-m3 .

Aineisto koottiin tutkimuslinjastoilta, joilla tutkimuspisteet sijaitsivat
100 m:n välein. Jokaisella pisteellä määritettiin pinnan korkeus, suotyyppi,
turvekerroksen paksuus, turvelajit, turpeen maatuneisuus, liekoisuus ja
pohjamaalaji .

Laboratorionäytteitä otettiin 26 suolta . Näytteistä määritettiin pH,
vesipitoisuus, kuivainemäärä ja tuhkapitoisuus . Osasta näytteitä määritettiin
lämpöarvo, rikkipitoisuus ja tuhkan sulamispiste .

Energiaturvetuotantoon soveltuvia alueita löydettiin 17 suolta yhteensä
noin 515 ha. Tuotantokelpoista turvetta on yhteensä noin 8,9 milj . suo-d .
Sen energiasisältö on 4,2 milj . MWh 50 % kostealle jyrsinturpeelle lasket-
tuna .
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Abstract :

Leino. Jukka1991 . The Mires and Peat Reserves of the Commune

of Pieksämäen mlk . Part 4. Geological Survey of Finland, Peat Researches,

Peat report 248 .

The Geologial Survey of Finland made a peatland study in the

Commune of Pieksämäen mlk in 1985 - 86. Fourty seven mires were

studied. They cover 3 848 hectares containig about 51 million cubic meters

of peat "in situ" .

The field work was carried out on survey line grids with study sites

at the intervals of 100 meters . At each site the following determinations
were made and recorded : cover type, wetness of mire, amount and height

of peat hummocks, density of forest, size and quality of trees, peat type,

humification degree, fibre content and wetness of peat and the number of

stumps and snags in the deposits .

Peat samples were taken with a volumetric peat sampler for laborato-

ry determinations from 26 mires . All samples were tested for pH-value,

water content, dry bulk density and ash content . In addition to this heating
value and sulphur content of peat and the melting point of peat ash were

determined from part of samples .

Altogether 515 hectars of peatland were evaluated to be suitable for

energy peat production. The amount of recoverable energy peat is about 9

million cubic meters of peat "in situ" . The energy content equals to 4 .2

million MWh as calculated for 50 % moisture content .

Key words: peat inventory, energy peat, mire, Pieksämäen mlk
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1 JOHDANTO

Geologian tutkimuskeskus on tehnyt turvetutkimuksia Pieksämäen maalaiskunnan

alueella vuosina 1981 - 87 . Tutkimustuloksista on julkaistu kolme raporttia (Leino ja

Saarinen 1982, Leino 1984 ja Leino 1988) . Käsillä oleva raportti on jatkoa edellisille ja

tässä käsitellään vuosina 1985-86 tutkittuja soita . Tutkimusten tavoitteena on ollut

selvittää alueen turvevarojen soveltuvuus poltto- ja kasvuturpeeksi . Tutkimustuloksia

voidaan hyödyntää myös esim. maaperäkartoituksessa, maankäytön suunnittelussa tai met-

sänkasvatuksessa .

Kaikkien GTK :n Pieksämäen maalaiskunnassa tutkimien soiden sijainti selviää

kuvista 1 - 3 . Soiden nimiluettelo, millä karttalehdellä suo sijaitsee, missä raportissa

suon tutkimustulokset ovat sekä mihin vesistöalueeseen (Seuna 1971) suon valuma-alue

kuuluu, selviää liitteestä 4 . Soita on kaikkiaan 139 ja niiden yhteenlaskettu pinta-ala

on 10 248 ha. Pieksämäen maalaiskunnassa on yli 20 ha :n kokoisia soita yhteensä noin

12 200 ha (Lappalainen, Häikiö ja Heiskanen 1980), joten kunnan alue on tutkittu lähes

kokonaan.

Tähän vuosien 1985-86 tutkimustuloksia esittelevään raporttiin sisältyy lyhyet

suoselostukset tutkituista soista ja yhteenveto . Tarkemmat selostukset säilytetään

arkistoraporttina GTK :n Väli-Suomen aluetoimistossa . Siitä aineistosta on tilattavissa

monipuolisia tulosteita, kuten suokarttoja syvyyskäyrineen, poikkileikkauskuvia ja

laboratoriomääritysten tuloksia tarpeen mukaan joko suokohtaisesti tai alueellisesti

määriteltyinä .
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2 TUTKIMUSMENETELM•T

2 .1 Kentt°tutkimukset

14

Kentt°tutkimuksissa k°ytettiin tutkimuslinjastoa, miss° tutkimuspisteet sijaitsevat

sadan metrin v°lein (Lappalainen, Sten ja H°ikiå 1984) . Syvyyssuhteiden selvitt°miseksi

tehtiin tutkimuspisteiden v°liss° ja soiden reunaosissa t°ydent°vi° syvyysmittauksia .

Tutkimuslinjastot on vaaittu ja vaaitukset on kiinnitetty kiintopisteeseen .

Tutkimuspisteill° m°°ritettiin suotyyppi, suon pinnan vetisyys, m°tt°isyys ja m°tt°i-

den korkeus sek° puustoisilla suotyypeill° puulajisuhteet, tiheys- ja kehitysluokka ja

mahdolliset hakkuut . Kairalla otetuista turven°ytteist° m°°ritettiin turvelaji lis°tekijåi-

neen, maatuneisuus, kosteus ja kuituisuus . Kairaushavaintoja tehtiin myås turpeen alla

olevista maalajeista . Maatumattoman puuaineksen, ns . liekoisuuden selvitt°miseksi

pliktattiin turvekerrostuma tutkimuspisteiden ymp°rill° kymmenen kertaa 2 m :n syvyy-

teen saakka . Ns . tilavuustarkalla m°nt°kairalla otettiin turven°ytteit° laboratoriotut-

kimuksia varten . N°ytteenottopisteet valittiin siten, ett° ne edustavat mahdollisimman

hyvin ko . suon turvekerrostumaa .

2 .2 Laboratoriotutkimukset

Laboratoriossa m°°ritettiin turven°ytteiden pH m°r°st° n°ytteest° ja vesipitoisuus

kuivaamalla turve 105 ¢C : ssa vakiopainoon . Ns . tilavuustarkoista n°ytteist° laskettiin

suossa olevan kiintoaineen m°°r° (kuiva-ainetta/suo-m3) . Kuivatuista turven°ytteist°

m°°ritettiin 815«25 ¢C :ssa hehkuttamalla tuhkapitoisuus ja osasta n°ytteit° l°mpåarvo

LECO AC 300 kalorimetrill° (ASTM D 3286-77) sek° rikkipitoisuus LECO-rikinm°°ri-

tyslaitteella . Joistakin n°ytteist° m°°ritettiin tuhkan sulamisk°ytt°ytyminen(DIN 51731) .
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3 AINEISTON K•SITTELY JA ARVIOINTIPERUSTEET

3 .1 Arviointiperusteet

Turpeiden k°yttåkelpoisuutta selvitett°ess° on perustana ollut Turveteollisuusliiton
laadunm°°rittelyohjeet (liite 2) . Mik°li turve t°ytt°° n°m° vaatimukset tuhka- ja rikki-

pitoisuuden ja l°mpåarvon suhteen, m°°ritet°°n se polttoturpeeksi soveltuvaksi seuraavas-
ti :

- Saraturve (C) soveltuu myås heikosti maatuneena jyrsinturpeeksi . Palaturpeeksi
se soveltuu mik°li mukana on riitt°v°sti sitovaa ainetta, esim . maatunutta rahkaa, jotta
palat pysyv°t koossa .

- Rahkaturve (S) ja sekaturve soveltuvat kohtalaisesti ja hyvin maatuneena (H5-10)
joko jyrsin- tai palaturpeeksi .

Soiden k°yttåkelpoisuutta arvioitaessa on k°ytetty nelijakoa : polttoturvesuo,
kasvuturvesuo, suojelusuo ja muu k°yttå, joista j°lkimm°inen tarkoittaa l°hinn° suon
j°tt°mist° luonnontilaiseksi tai esim . mets°nkasvatukseen .

Perinteisesti polttoturvetuotantoon soveltuvan alueen v°himm°issyvyyten° on pidetty

kahta metri°, mutta k°yt°nnån raja on nyky°°n 1,5 m. Mik°li turpeen kuiva-ainepitoisuus
on suuri, on tuotantokelpoiseksi katsottu yli metrin syvyiset alueet .

Jyrsinturvetuotantoon soveliaan alueen v°himm°iskooksi on otettu 20 ha. K°yt°n-
nåss° n°in pienen kent°n kunnostaminen tuotantoon vaatinee, ett° l°histåll° on muitakin

tuotantoalueita .

Palaturvetuotantoon soveltuvan alueen v°himm°iskokoa on vaikea m°°ritell°, koska

kyseeseen saattaa tulla myås pienimuotoinen kotitarvetuotanto . Tapaukset on arvioitava
yksitt°in ottaen huomioon mm . tiestå sek° kuivatus ja kunnostustyåt sek° kerrostuman
liekoisuus .

Kasvuturvetuotantoon soveltuvaksi on katsottu suo, jonka pintakerroksessa on

v°hint°°n 80 cm heikosti maatunutta (H1-3) rahkaturvetta v°hint°°n 30 ha :n alalla .
Suon omistussuhteita ei t°ss° tutkimuksessa ole otettu huomioon . Sen sijaan mm .

pitk°lle viedyt mets°hoidolliset toimenpiteet, turvealueiden sijainti vesiståjen suhteen

sek° luonnonsuojelulliset n°kåkohdat on huomioitu .



3 .2 Laskelmat

Turvem°°r°t, maatuneisuudet sek° turvelaj ien ja turvetekij åiden osuudet on laskettu

k°ytt°en vyåhykkeist° laskutapaa (H°nninen, Toivonen, Grundstråm 1983) . Soiden koko

alaa koskevia tietoja on taulukkona liitteess° 1 .

Energiaturpeen tuottamiseen sopivan turpeen m°°r° on laskettu v°hent°m°ll°

kyseisen alueen turpeen kokonaism°°r°st° mahdollisen heikosti maatuneen pintarahkan

ja pohjalle j°°v°n noin 50 cm:n paksuisen turvekerroksen osuus . Tuotantomenetelmist°

johtuvia v°hennyksi° ei ole otettu huomioon .

1 6

3 .3 Tulosteet

Jokaisesta tutkitusta suosta on kirjoitettu tutkimusselostus, jossa k°sitell°°n suon

sijaintia, ymp°ristå°, suotyyppej°, ojitustilannetta, laskusuhteita, turvelajeja, maatumis-

astetta, liekoisuutta, laboratoriotuloksia, turvekerrostuman rakennetta ja k°yttåmahdolli-

suutta .

Tutkimusselostukseen liittyy suokartta, johon on merkitty tutkimuslinjat, tutkimus-

ja syvyydenmittauspisteet, pisteiden syvyydet sek° tutkimuspisteiden keskim°°r°iset

maatumisasteet . Lis°ksi on piirretty turvekerrostuman paksuutta osoittavat k°yr°t .

Esimerkki suokartasta on kuvassa 4 .

Turvekerrostumien rakenteen selvitt°miseksi on laadittu poikkileikkauskuvia, joihin

turvelajit, maatuneisuudet ja pohjamaalajit on merkitty symbolein sek° lis°ksi suotyypit

lyhentein ja lieko-osumien m°°r°t . Esimerkki suon poikkileikkauksesta on kuvassa 5 .
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Soista otetuista turven°ytteist° on m°°ritetty laboratoriossa pH, tuhkapitoisuus (%

kuivapainosta), vesipitoisuus (% m°rk°painosta), kuiva-ainem°°r° (kg/suo-m 3) ja kuivan

turpeen tehollinen l°mpåarvo . Laboratorioanalyysitulokset on tallennettu atk-tiedostoon

ja niist° on saatavissa piste- ja suokohtaisia tulosteita sek° laajempia alueita koskevia

yhteenvetoja . Esimerkki n°ytepisteen analyysituloksista on taulukossa 1 . Osasta n°ytteit°

on m°°ritetty myås alkuaineiden pitoisuus GTK :n kemian laboratoriossa .

Taulukko 1 . Esimerkki laboratoriom°°ritysten tuloksista .

Tutkimusaineistoja sek° tutkimusselostuksia kartta- ja kuvaliitteineen s°ilytet°°n

GTK:n V°li-Suomen aluetoimiston arkistossa .

Edell° mainittujen perustulostusten lis°ksi GTK :n turvetutkimuksissa on laadittu

atk-ohjelmia, joilla saadaan varsin monipuolinen kuva suosta tai halutusta tutkimusaluees-

ta. Tulosteet ovat tasokarttoja ja listauksia tai n°iden yhdistelmi° . T°llaisia ovat esimer-

kiksi tasokartat, joilla tutkimuspisteitt°in voidaan esitt°° mm . suotyyppi, liekoisuus, suon

pinnan korkeus, suon pohjan korkeus, pohjamaalaji, liejukerroksen paksuus, tietoja

puustosta, suon pinnan m°tt°isyys ja vetisyys . Yhdelle tutkimuspisteelle voidaan piirt°°

kerralla kaksi edell° mainittua tietoa .

Syvyys

	

Turve-
(cm)

	

laji
Maatu-
neisuus

(H)

pH Vesi-
pit .

(%)

Kuiva-
ainetta

(kg/m3 )

Tuhka-
pit .

(%)

Tehollinen l°mpåarvo
(MJ/kg)

Rikki-
pit .

(%)Kuiva-
turve

50%:n
kost .

35%:n
kost .

0- 20 ErS 1 3,8 86,8 3,3

- 40 ShErS 2 3,7 92,1 62 2,1 19,6 8,6 11,9 0,14

- 60 ShPrSC 3 3,8 90,9 84 2,5

- 80 ShCS 4 4,5 91,5 79 2,7 22,5 10,0 13,8 0,13

-100 PrEqSC 4 4,8 90,7 88 3,0

-120 ShC 4 4,8 90,0 97 2,9 21,6 9,6 13,2 0,15

-140 ShSC 5 5,0 92,5 73 3,1

-160 CS 8 5,1 87,8 117 3,3 23,7 10,6 14,6 0,15

-180 LSC 8 5,1 89,8 96 3,9

-200 NPrC 4 5,2 89,8 96 5,2 21,9 9,7 13,4 0,29

-220 NPrC 4 5,2 91,1 87 7,0

-240 LPrC 6 5,3 87,9 116 6,6 23,3 10,4 14,3 0,26

-260 LPrC 6 5,5 90,8 90 6,2

-280 LPrC 5 5,4 88,6 113 5,7 21,2 9,4 12,9 0,39

-300 LPrC 5 5,5 89,3 105 5,5

Keskiarvot 5,1 5,0 90,1 95 4,3 22,4 10,0 13,7 0,23



4 TUTKITUT SUOT

93 . Kurkisuo (kl . 3241 01) sijaitsee noin 17 km Pieks°m°elt° pohjoiseen,
Korvaslammin etel°puolella . Keskiosassa suon jakaa kahtia lohkareinen ja kivinen

moreenisel°nne .

Kurkisuon pinta-ala on 70 ha, mist° on yli metrin syvyist° 51 ha ja yli kahden
metrin syvyist° aluetta 30 ha. Yleisimm°t suotyypit ovat tupasvillar°memuuttuma ja
varsinaisen korven muuttuma. P°°osin rahkavaltaisen turvekerrostuman keskimaatunei-

suus on 5,7 . Yleisimm°t pohjamaalajit ovat hiekka, hieta ja moreeni .
Kurkisuo soveltuu energiaturpeen tuotantoon . Suolle on hyv°t kulkuyhteydet,

turvekerrostuma on paksu ja laadultaan hyv° . Haittatekijåit° ovat suon kapea muoto,

turpeen liekoisuus ja it°osassa m°nnyn taimisto sek° paksu pintakerros, joka on poistetta-

va ennen kuin voidaan tuottaa energiaturvetta . Pintakerroksesta ei ole saatavissa hyv°laa-
tuista kasvuturvetta, mutta se kelpaa hyvin esim . kompostointiin ja karjan kuivikkeeksi .

94 . Ringinsuo (kl. 324101) sijaitsee noin 15 km Pieks°m°elt° pohjoiseen, Kirkko-
Surnui -j°rven luoteispuolella. Tutkittu suoalue rajoittuu l°nness° suojelualueeseen ja

muualla kiviseen moreenimaastoon . Suon lounaisreunaan tulee mets°autotie .
Tutkitun alueen pinta-ala on 157 ha, mist° on yli metrin syvyist° 75 ha ja yli

kahden metrin syvyist° 9 ha . Yleisimm°t suotyypit ovat tupasvillar°meen ja lyhytkorsine-
var°meen ojikot ja muuttumat .

Ringinsuon turvekerrostuma koostuu saravaltaisista turpeista . Suon pinnasta

kerrostuman puoliv°liin saakka turve on heikosti maatunutta ja sis°lt°° rahkasammalien
ja suolev°kån j°°nnåksi° . Turvekerrostuman pohjaosa on maatuneempaa . Turpeen keski-
maatuneisuus on 4,7 . Yleisimm°t pohjamaalajit ovat hiekka, hieta ja hiesu .

P°°osa Ringinsuosta on luonnonsuojelualuetta, miss° turvetutkimuksia ei ole tehty .
T°ss° tutkittu alue k°sitt°° suon etel°iset, ojitetut lahdekkeet . Kirkko-Surnui on yksi
valtakunnallisen lintuvesiohjelman kohde . L°heisten alueiden suojeluarvoista johtuen
tutkittua aluetta voidaan vain varauksin suositella energiaturvetuotantoon .
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95 . Hein°suo (kl. 324101) sijaitsee noin 18 km Pieks°m°elt° pohjoiseen, Suonen-

joen tien varressa, Lepp°m°en etel°puolella. Suo rajoittuu pohjoisp°°ss° maantiehen ja

etel°ss° peltoaukeaan. Hein°suon pinta-ala on 29 ha, mist° on yli metrin syvyist° aluetta

18 ha ja yli kahden metrin syvyist° aluetta 12 ha . Yleisimm°t suotyypit ovat varsinaisen

korven muuttuma ja ruohoturvekangas . Saravaltaisen turvekerrostuman keskimaatuneisuus

on 5,1 . Yleisimm°t pohjamaalajit ovat hiekka ja moreeni .

Korkean tuhka- ja rikkipitoisuuden sek° alhaisen l°mpåarvon takia Hein°suo ei

sovellu energiaturvetuotantoon .

96 . Hukankoskensuo (kl . 3241 04) sijaitsee noin 15 km :n p°°ss° Pieks°m°elt°

koilliseen, rautatien vieress° . Suo rajoittuu it°-kaakkopuolella Haapajokeen ja l°nsi-

puolella hiekkamoreenisel°nteeseen. Suon keskiosan poikki kulkee mets°autotie .

Suon pohjoisosa on tupasvillar°memuuttumaa ja etel°osa varsinaisen korven

muuttumaa. Pinta-ala on 27 ha, mist° on yli metrin syvyist° aluetta 10 ha. Yli kahden

metrin syvyisi° alueita ei havaittu . Rahkavaltaisen turvekerrostuman keskimaatuneisuus

on 5,8 . Pohjamaalaji on hiekka .

Ohuen turvekerrostuman takia Hukankoskensuo ei kelpaa turvetuotantoon .

97 . Laholinnansuo (kl . 3241 01) sijaitsee noin 20 km Pieks°m°elt° pohjoiseen,

Haapakosken kyl°n etel°puolella, rautatien molemmin puolin. Suo rajoittuu pohjoisessa

peltoon, muualla on loivapiirteist° moreenimaastoa . Haapajoki virtaa suon halki .

L°nsireunaan on hyv° tieyhteys .

P°°osa suosta on tupasvillar°meojikkoa . Reunoilla ja joen varrella on korpir°me-

ojikkoa ja varsinaisen korven ojikkoa . Pinta-ala on 80 ha, mist° on yli metrin syvyist°

aluetta 41 ha ja yli kahden metrin syvyist° aluetta 11 ha. Suurimmalta osalta rahkavaltai-

sen turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,8 . Yleisin pohjamaalaji on hiekka .

Laholinnansuosta on saatavissa hyv°laatuista energiaturvetta . Luontaisesti kuivatta-

vissa on kuitenkin vain pintakerros .

98 . Haapajoensuo (kl. 3241 01) sijaitsee noin 25 km Pieks°m°elt° pohjoiseen,

Haapakosken kyl°n etel°puolella . Suon halki kulkee rautatie ja Haapajoki . L°nsireunasta
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on noin 300 m maantielle . Ymp°ristå on alavaa, kivist° moreenimaastoa . L°nsiosaa on

raivattu pelloksi . Pinta-ala on 70 ha, mist° 31 ha on yli metrin syvyist° . Yli kahden

metrin syvyisi° alueita ei havaittu. Yleisimm°t suotyypit ovat kangasr°memuuttuma ja

ruohoturvekangas . Rahkavaltainen turvekerrostuma sis°lt°° runsaasti puun j°°nnåksi° .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,2 . Yleisimm°t pohjamaalajit ovat hiekka, hieta

ja moreeni .

Ohuen turvekerrostuman takia Haapajoensuo ei sovellu turvetuotantoon .

99 . Kuivalansuo (kl . 3241 04) sijaitsee noin 18 km Pieks°m°elt° koilliseen,

Haapajoen it°puolella. Suo rajoittuu l°nness° Haapajokeen ja muuten loivapiirteisiin

moreenisel°nteisiin . Kulkuyhteydet ovat mets°autoteit° myåten hyv°t . Kangaskorven ja

kangasr°meen muuttumat ovat yleisimm°t suotyypit . Pinta-ala on 60 ha, mist° on yli

metrin syvyist° aluetta vain 8 ha. Ohuen turvekerroksen takia suo ei sovellu turvetuotan-

toon .

100 . It°viita (kl. 324104) sijaitsee noin 20 km Pieks°m°elt° koilliseen, Kuivalan-

suon it°puolella. Kunnanraja kulkee suon halki . Suota ymp°råi loivapiirteinen mo-

reenimaasto . Pinta-ala on 25 ha, mist° on yli metrin syvyist° aluetta 8 ha . Ohuen

turvekerrostuman takia Viitasuo ei sovellu turvetuotantoon .

101 . Korvassuo (kl . 3241 01) sijaitsee noin 25 km Pieks°m°elt° pohjoiseen,

Haapakosken kyl°n etel°puolella. Suo rajoittuu kaakossa Korvaslampeen, pohjoisessa

harjuun ja muualla jyrkk°piirteisiin moreenisel°nteisiin . Kulkuyhteydet ovat hyv°t . Pinta-

ala on 111 ha, mist° on yli metrin syvyist° aluetta 87 ha ja yli kahden metrin syvyist°

aluetta 53 ha. Yleisimm°t suotyypit ovat tupasvillar°me, lyhytkorsineva ja tupasvillar°-

meojikko . Suon keskustassa on eri nevatyyppej° ja it°reunalla keidasr°mett° . Korvassuol-

la on monipuolinen valikoima eri suotyyppej° .

Turvekerrostuman maatuneisuus- ja turvelajisuhteet ovat vaihtelevia . Yleispiirteen°

kuitenkin on, ett° pintaosassa on paksu kerros heikosti maatunutta tupasvillarahkaturvetta

ja pohjaosassa on saravaltaista turvetta . Yleisimm°t pohjamaalajit ovat hiekka ja hiesu .

Reunoilla on moreenia .
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Suon l°nsiosassa on kaksi pienehkå° luonnonsuojelualuetta . Etel°-Savon seutukaa-

vassa Korvassuo on m°°ritelty suojelualueeksi . T°h°n tarkoitukseen suon ojittamattomat

osat hyvin soveltuvatkin . Ilman pumppukuivausta turvekerrostuman p°°osaa on vaikea

hyådynt°° .

102 . Aumakankaansuo (kl . 3241 01) sijaitsee noin 25 km Pieks°m°elt° luotee-

seen, Kumpusen paikallistien varressa . Suo rajoittuu etel°ss° tiehen, pohjoisessa j°rveen,

id°ss° ja l°nness° moreenisel°nteisiin. Yleisimm°t suotyypit ovat varsinaisen korven

muuttuma, isovarpur°memuuttuma ja korpir°memuuttuma. Pinta-ala on 54 ha, mist° on

yli metrin syvyist° aluetta 34 ha ja yli kahden metrin syvyist° 18 ha . Turvekerrostuma

on rahkavaltainen ja siin° on runsaasti lis°tekijåit° . Maatuneisuus ja turvelajit vaihtelevat

paljon . Keskimaatuneisuus on 5,7 . Yleisimm°t pohjamaalajit ovat hiekka ja moreeni .

Suon pohja on hyvin ep°tasainen .

Aumakankaansuon etel°osa soveltuu energiaturvetuotantoon . Heikosti maatunutta

pintarahkaa ei k°yt°nnåss° esiinny . Turve on laadultaan keskinkertaista energiaturvetta .

Tuhkapitoisuus on korkeahko . Liekoja esiintyy runsaasti . Etuna on hyv° tieyhteys .

Tuotantoon soveltuva alue on noin 25 ha.

103 . Aukeasuo (kl . 3241 01) sijaitsee noin 20 km Pieks°m°elt° pohjoiseen,

Kumpusen paikallistien varressa . Suo rajoittuu etel°ss° Kumpusen tiehen, pohjoisessa

mets°autotiehen ja muualla suuntautuneeseen moreenimaastoon . Pinta-ala on 92 ha, mist°

on yli metrin syvyist° aluetta 56 ha ja yli kahden metrin syvyist° 26 ha. Suon keskiosa

on luonnontilainen, muu osa on ojitettu . Yleisimm°t suotyypit ovat lyhytkorsineva ja

erilaiset r°meojikot . Rahkavaltainen turvekerrostuma sis°lt°° runsaasti tupasvillan

j°°nnåksi°. Keskimaatuneisuus on 5,7 . Aukeasuo soveltuu energiaturpeen tuotantoon,

mutta suurin osa suosta on aarnialuetta .

104 . Hein°lamminsuo (kl . 324101) sijaitsee noin 25 km Pieks°m°elt° pohjoiseen,

Pieks°m°en maalaiskunnan ja Suonenjoen rajalla . Saarekkeinen ja lahdekkeinen suo

rajoittuu etel°ss° mets°autotiehen ja Aukeasuohon ja muualla kiviseen moreenimaastoon .

Suolla on kaksi Hein°lampea . Suon etel°p°°h°n on hyv°t kulkuyhteydet . Pinta-ala on 87
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ha, mist° on yli metrin syvyist° aluetta 62 ha ja yli kahden metrin syvyist° 24 ha . Ylei-

simm°t suotyypit ovat korpir°memuuttuma, varsinaisen korven muuttuma ja isovarpur°-

memuuttuma. Rahkavaltaisessa turvekerrostumassa on runsaasti puun j°°nnåksi° .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,0 . Yleisimm°t pohjamaalajit ovat hieta ja

hiekka. Reunoilla on moreenia . Luontaisten kuivatusmahdollisuuksien puuttumisen takia

Hein°lamminsuon turvekerrostuman hyådynt°misess° tarvitaan pumppukuivatusta .

105 . Hein°suo (kl . 3241 01) sijaitsee noin 21 km Pieks°m°elt° luoteeseen,

Kumpusen paikallistien etel°puolella, Pohjois-Surnuin l°nsirannalla . Suo rajoittuu

it°reunalla j°rveen, l°nness° loivapiirteiseen, pitk°°n moreeniharjanteeseen ja etel°ss°

Ringinsuohon . Vedet valuvat Pohjois-Surnuin j°rveen, joka kuuluu valtakunnalliseen

lintuvesiensuojeluohjelmaan . Kulkuyhteydet ovat mets°autoteit° pitkin kohtalaisen hyv°t .

Pinta-ala on 214 ha, mist° on yli metrin syvyist° aluetta 118 ha ja yli kahden metrin

syvyist° 41 ha . Yleisimm°t suotyypit ovat tupasvilla-, isovarpu- ja korpir°memuuttuma .

Rahkavaltaisessa turvekerrostumassa on runsaasti puun ja tupasvillan j°°nnåksi° .

Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,1 . Yleisin pohjamaalaji on hiekka .

Hein°suo soveltuu hyvin energiaturvetuotantoon . Tuotantokelpoista on suon yli 1,5

m syv° alue, noin 75 ha.

106 . Mustakankaansuo (kl. 3241 01) sijaitsee noin 15 km Pieks°m°elt° pohjoi-

seen, Pieks°j°rven pohjoisp°°ss° . Varsin lahdekkeinen ja saarekkeinen suo rajoittuu

etel°p°°ss° Pieks°j°rveen. Suon halki kulkee kapea harju (Mustankangas) ja muualla

suota ymp°råiv°t moreenikumpareet . Kulkuyhteydet ovat mets°autoteit° pitkin kohtalai-

set. Pinta-ala on 120 ha, mist° on yli metrin syvyist° aluetta 59 haja yli kahden metrin

syvyist° 4 ha. Yleisimm°t suotyypit ovat korpir°me- ja isovarpur°memuuttuma. Runsaasti

puun j°°nnåksi° sis°lt°v° turvekerrostuma on rahkavaltainen ja sen keskimaatuneisuus on

4,9 . Yleisimm°t pohjamaalajit ovat hiekka, hieta ja hiesu . Liejua esiintyy koko suon

alueella .

Ep°yhten°isen muodon ja turvekerrostuman p°°osan kuivatusvaikeuksien takia suo

soveltuu huonosti energiaturpeen tuotantoon . Kasvuturpeeksi soveltuvaa turvetta ei suolla

ole .
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107 . Sammalsuo (kl . 3223 10) sijaitsee noin 25 km Pieks°m°elt° luoteeseen, noin

kilometri Kumpusen tilalta etel°°n . Suo rajoittuu pohjoisp°°ss° viljelymaahan ja muualla

loivapiirteisiin moreenisel°nteisiin ja -kumpuihin . Kulkuyhteydet ovat tilus- ja mets°auto-

teit° pitkin suon pohjoisp°°h°n hyv°t ja muualle kohtalaiset . Pinta-ala on 60 ha, mist° on

yli metrin syvyist° aluetta 31 haja yli kahden metrin syvyist° 6 ha. Yleisimm°t suotyypit

ovat isovarpur°me- ja tupasvillar°memuuttuma . Rahkavaltaisessa turvekerrostumassa on

runsaasti puun ja tupasvillan j°°nnåksi° . Keskimaatuneisuus on 5,3 . Yleisimm°t pohja-

maalajit ovat hiekka ja hieta .

Sammalsuosta soveltuu noin 15 ha energiaturvetuotantoon, mutta alue on hajanainen

ja syvyys vaihtelee paljon .

108 . Leikonlamminsuo (kl. 3223 10) sijaitsee noin 25 km Pieks°m°elt° luotee-

seen, noin 2 km Kumpusen tilasta, Sammalsuon etel°puolella . Suo rajoittuu lounaassa ja

l°nness° Leikonlampeen ja muualla kumpareiseen moreenimaastoon . Kulkuyhteydet ovat

mets°autoteit° pitkin hyv°t. Pinta-ala on 70 ha, mist° on yli metrin syvyist° aluetta 54 ha

ja yli kahden metrin syvyist° 39 ha . Yleisimm°t suotyypit ovat tupasvillar°me-, korpir°-

me- ja isovarpur°memuuttuma . Turvekerrostuma on rahkavaltainen ja sen keskimaatunei-

suus on 6,4 . Yleisimm°t pohjamaalajit ovat hiekka ja hieta .

Leikonlamminsuosta soveltuu noin 40 ha energiaturpeen tuotantoon, mutta kuivatus

on teht°v° pumppaamalla ja pinnasta on poistettava noin puolen metrin kerros heikosti

maatunutta rahkaturvetta .

109 . Uprinsuo (kl . 3232 03) sijaitsee noin 11 km Pieks°m°elt° luoteeseen,

Liperom°en pohjoispuolella . Jyrkkien moreenim°kien ymp°råim°n ja saarekkeisen suon

etel°osassa on Uprinlampi ja it°reunalla virtaa Uprinpuro . Kulkuyhteydet ovat mets°auto-

teit° pitkin kohtalaiset . Pinta-ala on 82 ha, mist° on yli metrin syvyist° aluetta 57 ha ja

yli kahden metrin syvyist° 28 ha. Yleisimm°t suotyypit ovat isovarpur°me- ja korpir°me-

muuttuma. Turpeesta on puolet rahka- ja puolet saravaltaista . Turvekerrostuman keski-

maatuneisuus on 4,6 . Yleisimm°t pohjamaalajit ovat hiekka ja moreeni .

Uprinsuo soveltuu energiaturpeen tuotantoon, mutta haittoina ovat suon rikkonai-

suus, tuotantokelpoisten alueiden pieni koko, syvyysvaihtelut ja turpeen korkeahko

rikkipitoisuus . Tuotantokelpoista aluetta on suon etel°p°°ss° noin 15 ha ja pohjoisosassa

noin 5 ha.
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110 . Hevoshaanm°ensuo (kl . 3241 01) sijaitsee noin 20 km Pieks°m°elt° pohjoi-

seen, Haapakosken kyl°n l°nsipuolella . Suota ymp°råi huuhtoutunut jyrkk°rinteinen

moreenimaasto . Pohjoisp°°ss° on viljelymaata . Kaakkoisk°rke° sivuaa Haapakosken pai-

kallistie . Kulkuyhteydet ovat hyv°t . Pinta-ala on 25 ha, mist° on yli metrin syvyist°

aluetta 13 ha ja yli kahden metrin syvyist° 6 ha . Suon keskiosa on isovarpur°me- ja

tupasvillar°memuuttumaa, reunat ja pohjoisosa korpir°me- ja korpimuuttumaa . Turve on

puoliksi rahka- , puoliksi saravaltaista. Keskimaatuneisuus on 4,9 . Yleisimm°t pohjamaa-

lajit ovat hiekka, hiesu ja hieta . Reunoilla on moreenia .

Hevoshaanm°ensuon etel°- ja keskiosan yli 1,5 m :n syvyinen 8 ha:n alue soveltuu

energiaturpeen tuotantoon .

111 . Eskono jansuo (kl . 3241 01) sijaitsee noin 15 km Pieks°m°elt° luoteeseen,

Liperom°en luoteispuolella . Pitk° ja kapea suo rajoittuu loivapiirteisiin mo-

reenisel°nteisiin, joiden aines on osittain lajittunutta . Kulkuyhteydet ovat mets°autoteit°

pitkin melko hyv°t . Pinta-ala on 109 ha, mist° on yli metrin syvyist° aluetta 77 haja yli

kahden metrin syvyist° 35 ha . Yleisimm°t suotyypit ovat korpir°me- ja isovarpur°me-

muuttuma. Puoliksi sara- ja puoliksi rahkavaltaisen turvekerrostuman keskimaatuneisuus

on 4,1 . Yleisin pohjamaalaji on hiekka, joka on moreenin huuhtoutunutta pintaosaa .

Eskonojansuossa on energiaturpeen tuotantoon soveltuvaa aluetta 48 ha . Haittoina

ovat tuotantokelpoisten alueiden sijainti kolmessa eri osassa ja turpeen alhainen kuiva-

aineen m°°r° .

112 . Rusalansuo (kl . 3241 01) sijaitsee noin 25 km Pieks°m°elt° luoteeseen,

Hein°suon etel°puolella . Suo rajoittuu loivapiirteisiin moreenikumpuihin ja -sel°nteisiin .

Etel°osa rajoittuu aarnialueeseen . Kulkuyhteydet ovat mets°autoteit° pitkin melko hyv°t .

Pinta-ala on 63 ha, mist° on yli metrin syvyist° aluetta 27 ha ja yli kahden metrin

syvyist° 2 ha . Yleisimm°t suotyypit ovat tupasvillar°meojikko ja -muuttuma . Rahkaval-

tainen turvekerrostuma sis°lt°° runsaasti tupasvillan j°°nnåksi° ja sen keskimaatuneisuus

on 5,7 . Yleisin pohjamaalaji on hiekka . Reunoilla on moreenia . Ohuen turvekerrostuman

takia suo ei sovellu turvetuotantoon .
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113 . Hangassuo (kl . 3232 03) sijaitsee noin 12 km Pieks°m°elt° luoteeseen,

Mataram°en paikallistien varressa . Pitk°n ja kapean suon ymp°ristå on loivahkoa, luode-

kaakkosuuntaista moreenimaastoa . Luoteisp°°st° suo jatkuu Vipusuona . Kulkuyhteydet

ovat suon etel°p°°h°n hyv°t, muutoin mets°autoteit° pitkin kohtalaiset . Pinta-ala on 148

ha, mist° on yli metrin syvyist° aluetta 101 ha ja yli kahden metrin syvyist° 52 ha.

Yleisimm°t suotyypit ovat tupasvillar°me- ja isovarpur°memuuttuma . Suon poikki

kulkevien valuvesijuottien kohdalla on rehev°mpi° suotyyppej° . Turpeesta on puolet

rahka- ja puolet saravaltaista . Lis°tekijåist° esiintyy runsaiten suolev°kån ja puun

j°°nnåksi° . Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,5 . Hangassuon turvekerrostuman

rakenne on hyvin vaihteleva johtuen pohjan ep°tasaisuudesta . Yleisin pohjamaalaji on

hiekka, joka on moreenin huuhtoutunutta pintaosaa .

Hangassuon saravaltaisten turpeitten alueesta soveltuu energiaturpeen tuotantoon

noin 50 ha.

114 . Kolmisopinsuo (kl . 3241 01) sijaitsee noin 20 km Pieks°m°elt° pohjoiseen,

Lepp°m°en pohjoispuolella, uuden Suonenjoen tien l°nsipuolella . Suo rajoittuu luoteessa

Kolmisoppi -lampeen, etel°ss° metsittyneeseen peltoon ja muualla moreenikumpareisiin

ja -sel°nteisiin. Kulkuyhteydet suon etel°- ja pohjoisp°°h°n ovat kohtalaisen hyv°t . Pinta-

ala on 66 ha, mist° on yli metrin syvyist° aluetta 48 ha ja yli kahden metrin syvyist° 10

ha . Yleisimm°t suotyypit ovat varsinaisen korven muuttuma ja isovarpur°memuuttuma .

Turvekerrostuma on rahkavaltaista turvetta, jossa on runsaasti puun j°°nnåksi° . Keski-

maatuneisuus on 5,4 . Yleisin pohjamaalaji on hiekka .

Rikkonaisen muodon ja kuivatusvaikeuksien takia Kolmisopinsuosta soveltuu vain

pieni° alueita tilakohtaiseen palaturvetuotantoon .

115 . Isosuo (kl . 324101) sijaitsee noin 25 km Pieks°m°elt° pohjoiseen, Haapakos-

ken kyl°n it°puolella . L°°ninraja menee suon poikki ja suo jakautuu kolmen kunnan

alueelle . Rautatie sivuaa suon luoteisp°°t° . Suo rajoittuu etel°ss° moreenim°keen,

l°nness° peltoaukeaan ja muualla soistuneeseen, alavaan moreeni- ja hiekkamaastoon .

Kulkuyhteydet ovat l°nsi- ja etel°osan l°helle kohtalaisen hyv°t. Pinta-ala on 101 ha,

mist° on yli metrin syvyist° aluetta 57 ha ja yli kahden metrin syvyist° 33 ha . Ylei-

simm°t suotyypit ovat isovarpur°meen ja korpir°meen ojikot ja muuttumat . Yleisimm°t
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turvelajit ovat runsaasti eri lisÄtekijäitÄ sisÄltÄvÄt rahkasara- ja sararahkaturpeet . Turpeen

keskimaatuneisuus on 5,2 . YleisimmÄt pohjamaalajit ovat hiekka, hieta ja hiesu .

Isosuossa on energiaturvetuotantoon soveltuvaa aluetta 28 ha .

116 . Kirkkokankaansuo (kl . 3241 01) sijaitsee noin 20 km PieksÄmÄeltÄ luotee-

seen, Pohjois-Surnuin jÄrven lÄnsipuolella . PitkÄnomainen suo rajoittuu pohjoispuolella

HeinÄsuohon ja etelÄssÄ Ringinsuohon . LÄnsipuolella suota rajoittaa luode-kaakkosuuntai-

nen moreeniselÄnne ja idÄssÄ Pohjois-Surnui -jÄrvi . Kulkuyhteydet ovat metsÄautoteitÄ

pitkin kohtalaiset. Pinta-ala on 139 ha, mistÄ on yli metrin syvyistÄ aluetta 11 ha. Ylei-

simmÄt suotyypit ovat isovarpurÄme- ja korpirÄmemuuttuma . Ohut turvekerrostuma

koostuu tupasvillaa ja puuta sisÄltÄvÄstÄ sararahkaturpeesta, joka on kohtalaisesti tai

hyvin maatunutta . Suon pohjamaa on hiekkaa .

Ohuen turvekerrostuman takia suo ei kelpaa turvetuotantoon, vaan jo kokonaan

ojitettuna soveltuu parhaiten metsÄnkasvatukseen .

117 . Umpipuronsuo (kl. 3214 08) sijaitsee noin 30 km PieksÄmÄeltÄ lÄnteen,

KylmÄmÄen kylÄssÄ, Iso-KylmÄ nimisen soistuneen jÄrven pohjoispuolella . Uusilla perus-

kartoilla tutkitun suoalueen pohjoisosan nimenÄ on Maikonsuo ja keskiosan KylmÄnpÄÄn-

suo . Suo rajoittuu luode-kaakko suuntaisiin moreeniselÄnteisiin, drumliineihin. EtelÄ-

pÄÄssÄ on umpeenkasvanut Iso-KylmÄ ja keskiosassa laaja vaikeakulkuinen, soistunut

alue. Kulkuyhteydet ovat huonot . Pinta-ala on 155 ha, mistÄ on yli metrin syvyistÄ

aluetta 59 ha ja yli kahden metrin syvyistÄ 25 ha . Umpeenkasvanut alue on luhtanevaa .

IsovarpurÄme- ja tupasvillarÄmemuuttuma ovat paksuturpeisen alueen yleisimmÄt suotyy-

pit. Turvekerrostuma on rahkavaltainen ja sen keskimaatuneisuus on 4,0 . YleisimmÄt

pohjamaalajit ovat hiekka, moreeni ja hiesu . Liejua on paksu kerros lÄhes koko suon

alueella .

Keskiosaa ja pohjoispÄÄtÄ lukuun ottamatta suo sisÄltyy valtakunnan soidensuojelun

perusohjelman Iso KylmÄ -nimiseen kohteeseen .

118 . Tammasuo (kl . 3232 03) sijaitsee noin 16 km PieksÄmÄeltÄ pohjoiseen . Suo

rajoittuu lÄnnessÄ YlÄ-Siiliin, etelÄssÄ Kohisevanjokeen ja muualla moreenikankaisiin .
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Kulkuyhteydet ovat hyv°t. Pinta-ala on 66 ha, mist° on yli metrin syvyist° aluetta 38 ha

ja yli kahden metrin syvyist° 17 ha . Yleisimm°t suotyypit ovat kangasr°memuuttuma ja

rahkar°me . Rahkavaltaisen turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,2 . Yleisimm°t

pohjamaalajit ovat hiekka ja hieta . Reunat ovat moreenia . Suon syvimmiss° kohdissa on

paksuhko kerros liejua .

Pohjan ep°tasaisuuden ja kuivatusvaikeuksien johdosta suo ei sovellu energiaturpeen

tuotantoon. Rahkar°mealueilla on mahdollisuuksia tilakohtaiseen kasvu- tai kuiviketurve-

tuotantoon .

119 . Viousuo (kl. 3223 10) sijaitsee noin 20 km Pieks°m°elt° luoteeseen . Suo

sijaitsee kumpuilevassa moreenimaastossa . Kaakkoisosasta se jatkuu Hangassuona .

Kulkuyhteydet ovat mets°autoteiden kautta kohtuullisen hyv°t . Pinta-ala on 145 ha, mist°

on yli metrin syvyist° aluetta 52 ha ja yli kahden metrin syvyist° 5 ha. Yleisimm°t

suotyypit ovat lyhytkorsinevar°me- ja korpir°memuuttuma . Saravaltaisen turvekerros-

tuman keskimaatuneisuus on 4,3 . Yleisin pohjamaalaji on hiekka, joka on moreenin

huuhtoutunutta pintakerrosta . Suon pohja on ep°tasainen ja kivinen .

Vipusuon tuotantokelpoiset alueet ovat pieni° ja niill° on mahdollisesti k°yttå°

Hangassuon lis°alueena .

120 . P°tinsuo (kl. 3223 10) sijaitsee noin 20 km Pieks°m°elt° luoteeseen,

Mataram°en kyl°n kaakkoispuolella, P°tinlammen ymp°rill° . Saarekkeinen ja lahdek-

keinen suo rajoittuu kumpuilevaan moreenimaastoon . Kulkuyhteydet ovat kohtalaiset .

Suolta on 0 - 1 km Mataram°en paikallistielle . Pinta-ala on 171 ha, mist° on yli metrin

syvyist° aluetta 84 ha ja yli kahden metrin syvyist° 20 ha . Yleisimm°t suotyypit ovat

isovarpur°me-, korpir°me- ja kangasr°memuuttuma . Rahkavaltainen turvekerrostuma

sis°lt°° runsaasti puun j°°nnåksi° ja sen keskimaatuneisuus on 6,2 . Yleisimm°t pohja-

maalajit ovat hiekka ja moreeni .

P°tinsuon l°nsiosa soveltuu energiaturpeen tuotantoon . Yli 1,5 m syv°° aluetta on

noin 10 ha, mutta koska turvekerrostuman kuiva-ainesis°ltå on suuri, voidaan tuotanto-

kelpoisena alueena pit°° yli 1 m :n syvyist° aluetta, jota on noin 25 ha . Suon kaak-

koisosasta on mahdollista låyt°° lis°° tuotantokelpoista aluetta . Siell° on t°ss° yhteydess°

tehty vain syvyysmittauksia . Turpeen tuhka- ja rikkipitoisuusm°°rityksi° on teht°v° lis°° .
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121 . Isojoensuo (kl . 3214 07) sijaitsee noin 40 km Pieks°m°elt° l°nsi-lounaaseen,

Kolmipohjan j°rven pohjoispuolella, Isojoen kahden puolen . Suo rajoittuu etel°ss°

j°rveen, pohjoisessa tiehen ja muualla moreenisel°nteisiin . Kulkuyhteydet ovat pohjois-

p°°h°n ja it°reunan l°helle tulevien teiden kautta hyv°t . Pinta-ala on 40 ha, mist° on yli

metrin syvyist° aluetta 23 ha ja yli kahden metrin syvyist° 3 ha . Yleisimm°t suotyypit

ovat korpir°me- ja tupasvillar°memuuttuma . Rahkavaltaisen turvekerrostuman keskimaa-

tuneisuus on 5,1 . Yleisimm°t pohjamaalajit ovat hiekka ja hiesu .

Pienen koon, ohuen turvekerroksen ja kuivatusvaikeuksien takia suo ei sovellu

turvetuotantoon .

122 . Asonsuo (kl . 3214 07) sijaitsee noin 40 km Pieks°m°elt° lounaaseen, Ason-

lammin pohjoispuolella . Suo rajoittuu etel°ss° Asonlampeen ja muualla jyrkk°reunaisiin

moreenim°kiin. Kulkuyhteydet ovat hyv°t . Pinta-ala on 15 ha, mist° on yli metrin

syvyist° aluetta 5 ha ja yli kahden metrin syvyist° 1 ha . Yleisimm°t suotyypit ovat

tupasvillar°me- ja kangasr°memuuttuma . Rahkavaltaisen turvekerrostuman keskimaa-

tuneisuus on 5,4 . Yleisimm°t pohjamaalajit ovat moreeni, hiekka ja savi . Suon pohja on

ep°tasainen .

Suon yli metrin syvyisen osan turvekerrostuma soveltuu energiaturpeen tilakohtai-

seen tuotantoon .

123 . Ilmakkasuot (kl . 3223 07) sijaitsee noin 20 km Pieks°m°elt° luoteeseen,

It°kyl°n paikallistien it°puolella . Suo rajoittuu etel°ss° Ilmakkalampeen ja muualla

lohkareisiin luode-kaakko suuntaisiin moreenisel°nteisiin . Suon l°nsireunasta on 200

metri° paikallistielle . Pinta-ala on 48 ha, mist° on yli metrin syvyist° aluetta 27 haja yli

kahden metrin syvyist° 9 ha. Yleisimm°t suotyypit ovat tupasvillar°memuuttuma ja -

ojikko. Rahkavaltainen turvekerrostuma sis°lt°° runsaasti puun ja tupasvillan j°°nnåksi°

ja sen keskimaatuneisuus on 6,2 . Yleisimm°t pohjamaalajit ovat hiekka ja moreeni .

Suo soveltuu energiaturvetuotantoon, mutta pohjan ep°tasaisuuden takia suolle on

vaikea tehd° yhten°isi° tuotantokentti° .
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124 . Laitahaka (kl . 3214 08) sijaitsee noin 35 km Pieks°m°elt° l°nteen, Sauva-

m°en ja Venetm°en rautatieseisakkeiden v°limaastossa . Suo rajoittuu etel°p°°st°°n

Heikanlampeen ja muualla luode-kaakko -suuntaisiin moreenisel°nteisiin. Kulkuyhteydet

ovat heikohkot . Pinta-ala on 26 ha, mist° on yli metrin syvyist° aluetta 13 ha ja yli

kahden metrin syvyist° 4 ha . Yleisimm°t suotyypit ovat korpimuuttumia sek° suon syvill°

osilla r°meit° . Turpeesta on puolet rahka-, puolet saravaltaista ja puun j°°nnåksi° on

runsaasti . Keskimaatuneisuus on 5,7 . Yleisimm°t pohjamaalajit ovat hiekka ja moreeni .

Syvyyden puolesta tuotantokelpoinen alue on pieni ja sen turve heikkolaatuista,

joten suo soveltuu huonosti energiaturpeen tuotantoon .

125 . Kurkisuo (kl . 3223 07) sijaitsee noin 40 km Pieks°m°elt° luoteeseen, Vana-

jaj°rven pohjoispuolella. Suo rajoittuu pohjoisp°°ss°°n Jyv°skyl° - Suonenjoki valta-

tiehen ja muualla luode-kaakkosuuntaisiin moreenisel°nteisiin . Kulkuyhteydet ovat suon

pohjoisp°°h°n erinomaiset . Pinta-ala on 39 ha, mist° on yli metrin syvyist° aluetta 24 ha

ja yli kahden metrin syvyist° 10 ha . Yleisimm°t suotyypit ovat isovarpur°memuuttuma

ja korpimuuttumat . Puoliksi rahka- ja puoliksi saravaltaisen turvekerrostuman keskimaa-

tuneisuus on 5,3 . Yleisimm°t pohjamaalajit ovat hiekka ja hieta. Suon pohja on ep°tasai-

nen .

Kurkisuo soveltuu energiaturpeen tuotantoon . Pahimmat haitat ovat kerrostuman

sis°lt°m° suuri liekom°°r° ja pohjan ep°tasaisuus . Tuotantokelpoista aluetta on 15 ha .

126 . Kaakkosuo (kl . 3223 07) sijaitsee noin 40 km Pieks°m°elt° luoteeseen,

Imulammen etel°puolella . Suo rajoittuu etel°p°°ss°°n Jyv°skyl°-Suonenjoki kantatiehen,

pohjoisessa peltoon ja muualla moreenisel°nteisiin . Kulkuyhteydet ovat suon etel°p°°h°n

erinomaiset . Pinta-ala on 19 ha, mist° on yli metrin syvyist° aluetta 9 ha ja yli kahden

metrin syvyist° 3 ha . Yleisimm°t suotyypit ovat korpir°memuuttuma ja varsinaisen

korven muuttuma. Rahkavaltainen turvekerrostuma sis°lt°° runsaasti puun j°°nnåksi° ja

sen keskimaatuneisuus on 6,6 . Yleisimm°t pohjamaalajit ovat hiekka ja moreeni .

Keskiosassa on v°h°n liejua. Suon pohja on ep°tasainen .

Turvekerrostuma soveltunee energiaturpeen tuotantoon . Kyseeseen tulee vain

tilakohtainen tuotanto keskiosassa 5 ha :n alueella .
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127 . Salmenvarsisuot (kl . 3223 10) sijaitsee noin 30 km Pieks°m°elt° luoteeseen,

Pieni-Ahveninen -j°rven l°nsirannalla . Saarekkeinen suo rajoittuu it°puolella j°rveen ja

jokeen, muualla jyrkk°piirteiseen moreenimaastoon . Kulkuyhteydet ovat uusia mets°auto-

teit° pitkin kohtalaiset . Pinta-ala on 67 ha, mist° on yli metrin syvyist° aluetta 42 ha ja

yli kahden metrin syvyist° 11 ha . Yleisimm°t suotyypit ovat isovarpur°me- ja pallosara-

r°memuuttuma . Rahkavaltaisen turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,7 . Yleisimm°t

pohjamaalajit ovat hiekka ja hieta .

Turvekerrostuma sopii laadun puolesta hyvin energiaturpeeksi, mutta suon kuivatta-

minen on laskusuhteista johtuen vaikeaa .

128 . Pahkasuo (kl . 3214 11) sijaitsee noin 25 km Pieks°m°elt° lounaaseen, noin

kilometri Alarivin risteyksest° pohjoiseen . Suo rajoittuu etel°ss° peltoon ja muualla

luode-kaakko -suuntaisiin moreenisel°nteisiin . Kulkuyhteydet ovat heikohkot . Pinta-ala

on 66 ha, mist° on yli metrin syvyist° aluetta 50 haja yli kahden metrin syvyist° 30 ha.

Yleisimm°t suotyypit ovat r°memuuttumat . Keskustassa on pieni alue rahkanevaojikkoa .

Turpeesta on kolme nelj°sosaa rahkavaltaista . Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on

5,8 . Yleisimm°t pohjamaalajit ovat hiekka ja moreeni .

Pahkasuosta noin 40 ha soveltuu kohtalaisen hyvin turvetuotantoon . Turvekerros on

paksu, suo yhten°inen, tiestå l°hell° ja liekoja v°h°n . Keskiosasta on saatavissa heikosti

maatunutta rahkaturvetta, joka kelpaa 2 . luokan kasvuturpeeksi, kuivikkeeksi ja kompos-

tointiin. T°m°n pintaturpeen poiston j°lkeen suosta on saatavissa kohtalaisen hyv°°

energiaturvetta .

129 . Asonjoensuo (kl . 3214 07) sijaitsee noin 45 km Pieks°m°elt° l°nteen,

Asonjoen ymp°rill°. Suo rajoittuu luode-kaakko -suuntaisiin moreenisel°nteisiin . Kulku-

yhteydet ovat huonot. Suon keskiosasta on l°himm°lle tilustielle noin kilometri . Pinta-ala

on 40 ha, mist° on yli metrin syvyist° aluetta 25 ha ja yli kahden metrin syvyist° 4 ha .

Yleisimm°t suotyypit ovat kangasr°me- ja isovarpur°memuuttuma . Rahkavaltaisen

turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,4 . Yleisimm°t pohjamaalajit ovat hieta ja

hiekka. Pohja on ep°tasainen .

Keskiosan turvekerrostuma kelpaa turvelajien ja maatuneisuuden puolesta ener-

giaturpeen tuotantoon . Laboratoriotutkimuksia ei ole tehty . Alue on kuitenkin pieni, noin

5-6 ha, joten kyseeseen tulee tilakohtainen tuotanto . Liekojen m°°r° on haitallisen suuri .
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130 . Kukkoniemenkorpi (kl . 3232 01) sijaitsee noin 15 km Pieks°m°elt° lounaa-

seen Niskam°en kyl°ss°. Suo rajoittuu koillisessa Niskaj°rveen, l°nsilaidalla virtaa

Naarajoki, muualla suota ymp°råi loivapiirteinen moreenimaasto . Kulkuyhteydet ovat

hyv°t . Pinta-ala on 37 ha, mist° on yli metrin syvyist° aluetta 18 ha . Yleisimm°t

suotyypit ovat korpir°me- ja kangasr°memuuttuma, sek° varsinaisen korven muuttuma .

Yleisimm°t pohjamaalajit ovat hiekka, hieta ja hiesu .

Tuotantoon sopivaa aluetta on noin 10 ha, mutta suo rajoittuu vesiståihin ja

kuivatus on vaikea j°rjest°° .

131 . Lehtoniemensuo (kl . 3214 10) sijaitsee noin 30 km Pieks°m°elt° lounaaseen,

Siikalahden kyl°ss°, Kyyveden Kataasel°n pohjoispuolella . Suo rajoittuu koillisp°°ss°°n

Haapalampeen ja Haapasuohon ja muualla moreenisel°nteisiin . Kulkuyhteydet ovat mets°-

autoteit° pitkin kohtalaisen hyv°t . Pinta-ala on 66 ha, mist° on yli metrin syvyist° aluetta

50 ha ja yli kahden metrin syvyist° 27 ha. Yleisimm°t suotyypit ovat isovarpur°memuut-

tuma ja varsinaisen korven muuttuma . Rahkavaltaisen turvekerrostuman keskimaatunei-

suus on 5,9 . Yleisimm°t pohjamaalajit ovat hieta, hiekka ja hiesu . Suon etel°osassa on

turvekerroksen alla melko yhten°inen noin metrin paksuinen liejukerros . Pohja on

loivasti aaltoileva .

Lehtoniemensuo soveltuu energiaturpeen tuotantoon . Etel°osan pintakerroksesta on

saatavissa 2. luokan kasvuturpeen raaka-ainetta noin 5 hehtaarin alalta . Energiaturpeen

tuotannossa t°m° kerros on poistettava . Muodoltaan pitk° ja kapea tuotantokelpoinen alue

k°sitt°° noin 35 ha .

132 . Kaupinsel°nsuo (kl. 3214 09) sijaitsee noin 35 km Pieks°m°elt° l°nteen, pari

kilometri° Sauvam°en asemalta it°-koilliseen . Suo rajoittuu luode-kaakko -suuntaisiin

moreenisel°nteisiin . L°°ninraja on suon l°nsiosassa . Kulkuyhteydet ovat heikot . L°hin

tieyhteys on suon etel°osasta noin 0,5 km :n p°°ss° oleva tilustie . Pinta-ala on 32 ha,

mist° on yli metrin syvyist° aluetta 24 ha ja yli kahden metrin syvyist° 18 ha . Yleisim-

m°t suotyypit ovat lyhytkortisen nevar°meen muuttuma, isovarpur°memuuttuma ja ruoho-

ja hein°korven muuttuma . P°°osalta rahkavaltaisen turvekerrostuman keskimaatuneisuus

on 5,3 . Yleisimm°t pohjamaalajit ovat hiekka ja hieta . Liejua on suon keskiosassa yli

metrin paksuinen kerros . Pohja on ep°tasainen .
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Keskiosan noin metrin paksuisen pintakerroksen poistamisen j°lkeen Kaupinsel°n-

suosta on saatavissa kohtalaisen hyv°° energiaturvetta . Pintaturve voidaan hyådynt°° 2 .

luokan kasvuturpeena, kuivikkeena tai kompostoinnissa . Tuotantokelpoinen alue on noin

20 ha.

133 . Ruokosuo (kl . 3214 11) sijaitsee Pieks°m°elt° 20 km l°nteen, Niskakoskella,

Loukeen j°rven pohjoispuolella . Suo rajoittuu korkeisiin, luode-kaakko -suuntaisiin

moreenisel°nteisiin . Kulkuyhteydet ovat tilusteit° myåten tyydytt°v°t . Pinta-ala on 61 ha,

mist° on yli metrin syvyist° aluetta 32 ha ja yli kahden metrin syvyist° 16 ha. Yleisim-

m°t suotyypit ovat varsinaisen korven muuttuma ja korpir°memuuttuma . Rahkavaltainen

turvekerrostuma sis°lt°° runsaasti puun j°°nnåksi° ja sen keskimaatuneisuus on 6,0 .

Yleisimm°t pohjamaalajit ovat hiekka ja moreeni . Liejua esiintyy vain paikoin ja

silloinkin hyvin ohuina kerroksina . Pohja on melko tasainen .

Ruokosuosta soveltuu tyydytt°v°sti energiaturpeen tuotantoon yli 1,5 metri° syv°

alue, noin 25 ha .

134 . Soidinsuo (kl . 3214 10) sijaitsee noin 25 km Pieks°m°elt° l°nsi-lounaaseen,

Halkokummun kyl°ss°. Pieks°m°en maalaiskunnan ja Haukivuoren kunnanraja kulkee

suon it°osan halki Nyk°l°njokeen . Uudella peruskartalla suon nimen° on Hurjan Ollin

suo . Suo rajoittuu it°laidalla paikallistiehen . Pohjoisosassa on loivapiirteist° mo-

reenimaastoa ja etel°osa rajoittuu kallioisiin moreenim°kiin . Kulkuyhteydet ovat hyv°t .

Pinta-ala on 77 ha, mist° on yli metrin syvyist° aluetta 45 ha ja yli kahden metrin

syvyist° 6 ha. Yleisimm°t suotyypit ovat tupasvillar°me- ja korpir°memuuttuma .

Runsaasti puun ja tupasvillan j°°nnåksi° sis°lt°v°n turpeen keskimaatuneisuus on 6,5 .

Yleisimm°t pohjamaalajit ovat hiesu, hiekka ja hieta . Suon syvimm°ss° osassa on liejua

noin metrin paksuinen kerros . Pohja on melko tasainen .

Soidinsuosta soveltuu energiaturpeen tuotantoon noin 15 ha.

135 . Umpilamminsuo (kl. 3214 08) sijaitsee noin 35 km Pieks°m°elt° l°nteen,

Kylm°m°en kyl°ss°, Pyh°j°rven etel°p°°ss° . Suo koostuu moreenikumpareihin rajoittu-

vista erillisist° altaista . Pohjoisessa se p°°ttyy Pyh°j°rveen ja etel°ss° Pet°j°lampeen .
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Kulkuyhteydet ovat suon pohjois- ja etel°p°°h°n mets°autoteit° myåten hyv°t . Pinta-ala
on 143 ha, mist° on yli metrin syvyist° aluetta 94 ha ja yli kahden metrin syvyist° 38 ha.
Yleisimm°t suotyypit ovat isovarpur°me- ja tupasvillar°memuuttuma . Rahkavaltainen

turvekerrostuma sis°lt°° runsaasti tupasvillan j°°nnåksi° ja sen keskimaatuneisuus on

6,9. Yleisimm°t pohjamaalajit ovat moreeni ja hiekka .

Umpilamminsuo ei sovellu turvetuotantoon, koska se on mineraalimaan saarekkei-

den pirstoma ja turvekerrostuman kuivattaminen vaatii pumppausta .

Suon keskiosa sis°ltyy valtakunnan soidensuojelun perusohjelman Iso Kylm° -
nimiseen kohteeseen .

136 . Kaurasuo (kl . 3232 03) sijaitsee noin 15 km Pieks°m°elt° luoteeseen,

Liperom°ess°, Mataram°en paikallistien etel°puolella . Tie eroittaa Kaurasuon Hangas-
suosta . Suo sijaitsee kahden ison moreenim°en v°lisess° laaksossa . Kulkuyhteydet ovat
hyv°t. Pinta-ala on 24 ha, mist° on yli metrin syvyist° aluetta 13 haja yli kahden metrin
syvyist° 5 ha . Yleisimm°t suotyypit ovat korpir°memuuttuma ja ruohoturvekangas .
Puoliksi sara-, puoliksi rahkavaltainen turvekerrostuma sis°lt°° runsaasti puun j°°nnåksi°

ja sen keskimaatuneisuus on 6,8 . Yleisimm°t pohjamaalajit ovat hiekka, moreeni ja hieta .
Pohja on tasainen .

Turvelajiensa ja maatuneisuuden puolesta suo kelpaa energiaturpeen tuotantoon .
Laboratoriotutkimuksia ei ole tehty . Tuotantokelpoinen alue on on noin 10 ha .

137 . Pitk°nojansuo (kl. 3214 10) sijaitsee noin 25 km Pieks°m°elt° lounaaseen,

Halkokummun kyl°ss°, Kangasniemelle viev°n tien etel°puolella . Suo rajoittuu pohjois-
p°°st°°n tiehen, etel°ss° on pelto, l°nsireunalla on luode-kaakko -suuntainen mo-

reenisel°nne ja id°ss° loivapiirteist° moreenimaastoa. Kulkuyhteydet ovat hyv°t . Pinta-
ala on 26 ha. Suo on matala ja soveltuu parhaiten mets°nkasvatukseen .

138 . Suurenaukeansuo (kl. 3232 01) sijaitsee noin 18 km Pieks°m°elt° etel°°n .
Suo rajoittuu pohjoisessa alavaan, soistuneeseen hietamaastoon ja Naarajokeen, l°nness°

ja id°ss° moreenisel°nteisiin, ja etel°ss° moreenisaarekkeisiin . Kulkuyhteydet ovat
kohtalaiset. L°nsireunan l°hell° on mets°autotie . Pinta-ala on 226 ha, mist° on yli metrin
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syvyist° aluetta 167 ha ja yli kahden metrin syvyist° 81 ha . Suo on l°hes koko alaltaan

luonnontilainen ja suotyypit vaihtelevia . Rahkavaltainen turvekerrostuma sis°lt°°

runsaasti tupasvillan j°°nnåksi° . Turpeen keskimaatuneisuus on 5,2 . Yleisimm°t pohja-

maalajit ovat hieta, hiekka ja moreeni . Syvimmiss° painanteissa on ohut kerros liejua.

Pohjan on tasainen .

Paksun rahkavaltaisen pintakerroksen vuoksi suo soveltuu huonosti turvetuotantoon .

Aivan luoteisp°°t° lukuun ottamatta suo sis°ltyy valtakunnan soidensuojelun perusohjel-

man kohteeseen Suurenaukeansuo-Isosuo .

139 . Paukkolankorpi (kl . 3232 08) sijaitsee noin 30 km Pieks°m°elt° it°°n,

Loukeen kyl°ss°, rautatien varressa . Paukkolankorpena k°sitell°°n t°ss° raportissa

pitk°nomaista, yhten°ist° suoallasta, joka sis°lt°° Rajasuon, Paukkolankorven ja Luuk-

kaankorven kattaman alueen . Suoalue rajoittuu kaakossa ja luoteessa peltoaukeisiin . Poh-

joisosassa on Pieni Loukeen lampi ja peltoa . Etel°p°°ss° on peltoa, umpeenkasvava

Kitulampi ja kalliom°ki° . L°nsireuna rajoittuu loivapiirteisiin, luode-kaakko -suuntaisiin

moreenisel°nteisiin . Kunnanraja kulkee suon halki. Kulkuyhteydet ovat etel°- ja kes-

kiosaan hyv°t, pohjoisosaan tyydytt°v°t . Pinta-ala on 200 ha, mist° on yli metrin

syvyist° aluetta 140 ha ja yli kahden metrin syvyist° 60 ha. Pohjois- ja l°nsiosassa vallit-

sevat r°meojikot ja -muuttumat, it°- ja etel°osan peltoihin rajoittuvissa osissa korpimuut-

tumat ja turvekankaat . Rahkavaltaisen turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,4 .

Yleisimm°t pohjamaalajit ovat hiekka ja hieta . Pohjoisosan keskiosassa on turvekerrostu-

man alla ohut liejukerros .

Paukkolankorpi soveltuu kohtalaisen hyvin energiaturpeen tuotantoon . Suurimmat

haitat ovat suon pitk°nomainen, vaihteleva muoto ja pohjoisosan lampi . Etel°osasta

suurin osa on raivattu pelloksi ja koska se on Joroisten kunnan alueella, on se t°ss°

yhteydess° j°tetty pois turvevaralaskelmista . Siell° on tuotantokelpoista aluetta kaikkiaan

noin 55 ha pellot mukaan lukien . Pieks°m°en maalaiskunnan puoleisen osan tuotantoon

soveltuva alue on noin 50 ha .



5 YHTEENVETO

Pieks°m°en maalaiskunnassa tutkittiin vuosina 1985 - 1986 47 suota, joiden

yhteenlaskettu pinta-ala on 3848 ha . Tutkitusta alasta on yli metrin syvyist° 2168 ha (56

%) ja yli kahden metrin syvyist° 832 ha (22 %) . Yli 100 ha:n kokoisia soita on 14 ja

n°ist° kolme on kooltaan yli 200 ha (liite 1) . Suurin osa tutkituista soista sijaitsee kunnan

pohjoisosassa .

Turvekerrostumien keskipaksuus on 1,3 m, mist° heikosti maatuneen rahkavaltaisen

pintakerroksen osuus on 0,3 m . Yhdeks°n suon turvekerrostuma on keskim°°rin alle

metrin vahvuinen ja toisaalta kolmen suon yli kaksi metri° paksu.

Turpeen keskimaatuneisuus on 5,4 . Suokohtainen vaihtelu on suuri .

Suot ovat kokonaan tai suurimmaksi osaksi ojitettuja . Laajimmat luonnontilaiset

alueet ovat Korvassuolla (101 .), Aukeasuolla (103 .), Umpipuronsuolla (117 .), Umpilam-

minsuolla (135 .) ja Suurenaukeansuolla (138 .) . Tutkimuspisteiden suotyyppihavainnoista

noin 70 % on r°meill° . Kattavasta ojituksesta johtuen useimmat suotyypit ovat muuttuma-

asteella .

Tutkitusta turvem°°r°st° on 71 % rahkavaltaista ja 29 % saravaltaista . Soittain

tarkasteltuna rahkavaltaiset kerrostumat ovat selv°sti vallitsevina, mutta joukossa on

saravaltaisiakin soita . Puun j°°nnåksi° sis°lt°v°t turpeet ovat hyvin yleisi°, varsinkin

pieniss° soissa ja soiden reunaosissa . Tupasvilla on yleisin lis°tekij° . Ruskosammaltur-

peita tavataan vain satunnaisesti turvekerrostumien pohjaosassa .

Laboratorion°ytteiden pH on rahkavaltaisessa pintakerroksessa yleens° alle 4,

turvekerrostuman keskiosassa noin 4 ja pohjaosassa noin 5 . Suokohtainen hajonta on

melko suuri johtuen p°°sasiassa turvelajisuhteista, jotka taas riippuvat p°°asiassa suon

ymp°ristån korkokuvasta, geologiasta ja vesien valumasuhteista . Turvekerrostumien

kuiva-ainesis°ltå vaihtelee hyvin voimakkaasti niin eri soiden v°lill° kuin saman suon eri

osissa ja eri turvekerroksissa . Turpeen tuhkapitoisuus on yleisesti 3 - 4 % muutamia

poikkeuksia lukuun ottamatta. Energiaturpeeksi soveltuvien turven°ytteiden tehollinen

l°mpåarvo on 21 - 22 MJ/kg . Turpeen rikkipitoisuus on alle 0,3 % muutamia poikkeuksia

ja pohjan°ytteit° lukuun ottamatta . Tuhkan sulamispiste on noin 1250 ¢C .

Vuosina 1985-86 tutkittu kokonaisturvem°°r° on noin 51 miljoonaa suo-m 3 . T°st°

on yli metrin syvyisiss° suonosissa 41 miljoonaa suo-m 3 (80 %) ja yli kahden metrin

syvyisiss° 22,5 miljoonaa suo-m 3 (44 %) .
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Rahkavaltaisesta, heikosti maatuneesta pintaturpeesta saatavaa kasvuturvetta tai

kuivikkeena, kompostointiin tai muuta ns . ekoturpeena k°ytett°v°° turvetta låytyi

yhteens° 28 ha :n alalta. Tuotantokelpoinen turvem°°r° on noin 252 000 suo-m 3 . Alueet

ovat soilla, jotka soveltuvat myås energiaturpeen tuotantoon, kun pintakerros on ensin

poistettu .

Energiaturpeen tuotantoon soveltuvia alueita låytyi 17 suolta yhteens° noin 515 ha .

Tuotantokelpoisen turpeen m°°r° on noin 8,9 miljoonaa suo-m 3 , joka sis°lt°° noin 785

000 tn kuiva-ainetta . Jyrsinturpeen k°yttåkosteudelle (50 %) laskettuna tuotantokelpoisen

turpeen energiasis°ltå on noin 4,2 miljoonaa MWh . Yht° tuotantokelpoisen alueen

hehtaaria kohden on noin 17200 kuutiometri° luonnontilaista turvetta, jonka kuiva-aineen

m°°r° on noin 1500 tonnia ja energiasis°ltå noin 8200 MWh laskettuna 50 % :n kos-

teudessa olevalle turpeelle .
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TUTKITTUJEN SOIDEN PINTA-ALA, TURVEKERROSTUMIEN PAKSUUS, MAATUNEISUUS JA TURVEM••R•

LIITE 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
YHTEENS•/KESKIM••RIN

	

3848

	

0,1 0,2 1,0

	

1,3

	

6,3

	

5,4

	

2,66 9,60 39,18 51,44

S1-3 = rahkavaltainen turve, maatuneisuus H1-3
S4

	

= rahkavaltainen turve, maatuneisuus H4
S5-10 = rahkavaltainen turve, maatuneisuus H5-10
C1-10 = saravaltainen turve, maatuneisuus H1-10

SYVYYSALUE

SUON N :O

>0 .3m

JA NIMI KARTTA- PINTA- KESKIPAKSUUS (m) KESKIMAAT . TURVEM••R• (milj .suo-m3 )
LEHTI ALA S1-3 S4 S5-10 YHT S5-10 KOKO S1-3 S4 S5-10 YHT

(ha) C1-10 C1-10 SUO C1-10

93 . KURKISUO 3241 01 70 0,1 0,3 1,4 1,8 6,6 5,7 0,09 0,19 0,99 1,27
94 . RINGINSUO 3241 01 157 0,0 0,1 0,9 1,0 4,9 4,7 0,00 0,10 1,51 1,61
95 . HEINASUO 3241 01 29 0,0 0,0 1,8 1,8 5,1 5,1 0,00 0,00 0,53 0,53

96 . HUKANKOSKENSUO 3241 04 27 0,1 0,1 0,7 0,9 7,1 5,9 0,04 0,03 0,17 0,24
97 . LAHOLINNANSUO 3241 01 80 0,0 0,2 0,9 1,1 6,7 5,8 0,03 0,18 0,65 0,86
98 . HAAPAJOENSUO 3241 01 70 0,1 0,1 0,7 0,9 6,9 6,2 0,05 0,07 0,49 0,61
99 . KUIVALANSUO 3241 04 60 0,0 0,1 0,5 0,6 6,1 5,7 0,00 0,06 0,32 0,38

100 . ITAVIITA 3241 04 25 0,0 0,2 0,6 0,8 6,3 5,4 0,01 0,06 0,14 0,21

101 . KORVASSUO 3241 01 111 0,2 0,6 1,2 2,0 5,7 4,3 0,27 0,70 1,21 2,18
102 . AUMAKANKAANSUO 3241 01 54 0,0 0,1 1,5 1,6 6,0 5,7 0,02 0,08 0,77 0,87
103 . AUKEASUO 3241 01 92 0,1 0,4 1,1 1,6 6,9 5,7 0,09 0,36 1,05 1,50
104 . HEINALAMMINSUO 3241 01 87 0,1 0,2 1,2 1,5 6,6 6,0 0,08 0,16 1,05 1,29
105 . HEINASUO 3241 01 214 0,1 0,2 0,9 1,2 7,2 6,1 0,25 0,38 1,99 2,62

106 . MUSTAKANKAANSUO 3241 01 120 0,1 0,3 0,7 1,1 5,9 4,9 0,07 0,30 0,89 1,26
107 . SAMMALSUO 3223 10 60 0,1 0,1 1,0 1,2 5,8 5,3 0,03 0,08 0,59 0,70
108 . LEIKONLAMMENSUO 3223 10 70 0,0 0,3 1,8 2,1 7,1 6,4 0,02 0,21 1,22 1,45
109 . UPRINSUO 3232 03 82 0,1 0,4 1,1 1,6 5,3 4,6 0,05 0,32 0,91 1,28
110 . HEVOSHAANM•ENSUO 3241 01 25 0,1 0,3 1,0 1,4 5,6 4,9 0,01 0,08 0,25 0,34

111 . ESKONOJANSUO 3241 01 109 0,1 0,4 1,1 1,6 4,5 4,1 0,06 0,43 1,24 1,73
112 . RUSALANSUO 3241 01 63 0,1 0,1 0,7 0,9 7,0 5,7 0,07 0,08 0,41 0,56
113 . HANGASSUO 3232 03 148 0,1 0,3 1,3 1,7 5,1 4,5 0,16 0,49 1,81 2,46
114 . KOLMISOPINSUO 3241 01 66 0,0 0,2 1,1 1,3 5,9 5,4 0,01 0,16 0,71 0,88
115 . ISOSUO 3241 01 101 0,0 0,3 1,1 1,4 5,8 5,2 0,04 0,28 1,11 1,43

116 . KIRKKOKANKAANSUO 3241 01 139 0,0 0,1 0,5 0,6 6,7 5,8 0,04 0,16 0,70 0,90
117 . UMPIPURONSUO 3214 08 155 0,0 0,6 0,5 1,1 6,2 4,0 0,05 0,94 0,78 1,77
118 . TAMMASUO 3232 03 66 0,2 0,2 1,0 1,4 6,5 5,2 0,11 0,16 0,62 0,89
119 . VIPUSUO 3223 10 145 0,0 0,2 0,7 0,9 4,7 4,3 0,01 0,23 1,09 1,33
120 . PATINSUO 3223 10 171 0,0 0,1 1,0 1,1 6,6 6,2 0,03 0,22 1,59 1,84

121 . ISOJOENSUO 3214 07 40 0,1 0,3 0,6 1,0 6,4 5,1 0,05 0,11 0,25 0,41
122 . ASONSUO 3214 07 15 0,1 0,1 0,7 0,9 6,3 5,4 0,01 0,02 0,11 0,14
123 . ILMAKKASUOT 3223 07 48 0,1 0,1 1,1 1,3 7,1 6,2 0,06 0,06 0,51 0,63
124 . LAITAHAKA 3214 08 26 0,0 0,1 1,0 1,1 6,1 5,7 0,00 0,04 0,25 0,29
125 . KURKISUO 3223 07 39 0,0 0,2 1,1 1,3 5,6 5,3 0,01 0,07 0,44 0,52

126 . KAAKKOSUO 3223 07 19 0,0 0,1 1,1 1,2 6,8 6,6 0,00 0,02 0,22 0,24
127 . SALMENVARSISUOT 3223 10 67 0,0 0,1 1,2 1,3 7,3 6,7 0,03 0,08 0,74 0,85
128 . PAHKASUO 3214 11 66 0,1 0,4 1,7 2,2 6,5 5,8 0,04 0,27 1,13 1,44
129 . ASONJOENSUO 3214 07 40 0,1 0,1 1,0 1,2 7,0 6,5 0,04 0,02 0,42 0,48
130 . KUKKONIEMENKORPI 3232 01 37 0,2 0,0 0,9 1,1 7,8 6,7 0,06 0,02 0,32 0,40

131 . LEHTONIEMENSUO 3214 10 66 0,1 0,2 1,4 1,7 6,8 6,0 0,09 0,14 0,91 1,14
132 . KAUPINSELANSUO 3214 09 32 0,1 0,4 2,0 2,5 6,0 5,3 0,03 0,14 0,62 0,79
133 . RUOKOSUO 3214 11 61 0,0 0,2 1,5 1,7 6,4 6,0 0,02 0,10 0,91 1,03
134 . SOIDINSUO 3214 10 77 0,0 0,2 0,9 1,1 7,4 6,5 0,03 0,13 0,68 0,84
135 . UMPILAMMINSUO 3214 08 143 0,0 0,2 1,2 1,4 7,7 6,9 0,07 0,23 1,76 2,06

136 . KAURASUO 3232 03 24 0,0 0,0 1,3 1,3 6,9 6,8 0,00 0,01 0,30 0,31
137 . PITKANOJANSUO 3214 10 26 0,1 0,0 0,6 0,7 6,4 5,7 0,02 0,01 0,14 0,17
138 . SUURENAUKEANSUO A 3232 01 226 0,1 0,5 1,0 1,6 7,0 5,2 0,30 1,21 2,07 3,58
139 . PAUKKOLANKORPI 3232 08 200 0,1 0,2 1,3 1,6 5,8 5,4 0,11 0,41 2,61 3,13



JYRSINPOLTTOTURPEEN LAATULUOKAT
OMINAISUUKSIEN RAJA-ARVOT

Ote polttoturpeen laatuohjeesta 1989

LIITE 2

Raja-arvot Ominaisuuden arvon katsotaan olevan itmoitetun arvon mukainen, mik°li
se poikkeaa raja-arvosta enint°°n puolet itmoitustarkkuudesta ep°edul-

liseen suuntaan .

L°hde : Polttoturpeen Laatuohje 1989 . Energiataloudellinen Yhdistys ja Turveteolli-
suusliitto ry .

Ominaisuus Raja-arvot

Raja-arvon
kohdistuiminen

Yksikkå Ilmoitus-
tarkkuus J6

Laatuluokittain
J8 J10

KOSTEUS
SAAPUMIS-

Toimituser°
v°hint°°n p-% 0,1 40,0 40,0 40,0

TILASSA enint°°n p-% 0,1 60,0 56,0 50,0

Yksitt°inen
kuorma

v°hint°°n p-% 0,1 38,0 38,0 38,0
enint°°n p-% 0,1 65,0 63,0 60,0

TEHOLLINEN
LAMPˆARVO

Toimituser°,
v°hint°°n MJ/kg 0,1 6,0 8,0 10,0

SAAPUMIS-
TILASSA

ENERGIA-
TIHEYS

Toimituser°,
v°hint°°n MWh/m3 0,01 0,50 0,70 0,80

SAAPUMIS-
TILASSA

TEHOLLINEN
L•MPˆARVO

Kuukausi er°,
v°hint°°n MJ/kg 0,01 18,00 18,00 19,00

KUIVA-
AINEESSA

TUHKA-
PITOISUUS

Kuukausi er°,
enint°°n p-% 0,1 10,0 10,0 10,0

KUIVA-
AINEESSA Toimituser° ja

kuukausi er° p-% 0,1 15,0 15,0 15,0
yhdelt° toimi-
tuspaikalta
enint°°n

TUHKAN
SJLAMIS-

Kuukausi er°,
puolipallo- oC 10 +1120 +1120 +1120

K•YTT•YTYM . piste
v°hint°°n

ellei
ote ilmoitettu

etuk°teen toisin

RIKKI-
PITOISUUS

Kuukausi era
enint°°n p-7.% 0,01 0,30 0,30 0,30

KUIVA-
AINEESSA

ellei
ote ilmoitettu

etuk°teen toisin

IRTOTIHEYS Kuorma,
v°hint°°n kg/m3 10 200 220 240
enint°°n kg/m3 10 450 450 450



PALATURPEEN LUOKITUS 1982

LIITE 2, jatkoa

Positionumerot viittaavat turveteollisuusliiton laadunm°°ritysohjeeseen
Ilmoitetaan, jos puolipallopiste on alle 1120 ¢C
(Turveteollisuus 3 - 1982)

POS .* OMINAISUUS YKSIKKˆ LAATU 10 LAATU P12 LAATU P13

3 Kosteus, toimituser° % 30 - 50 30 - 45 20 - 38

4 .4 Tehollinen l°mpåarvo saa- MJ/kg 10 12 13
pumistilassa, v°hint°°n MWh/m3 1,0 1,2 1,3

5 .1 Tuhka kuiva-aineessa, max
- kuukausikeskiarvo

	

% 10 10 7
- toimituser° (tarvittaessa) % 15 15 10

6 Tuhkan sulamisk°ytt°ytyminen

8 Kappalekoko, max mitat mm 150x200x 150x200x 100x100x
300 300 200

10 Murskan m°°r°, alle 20 mm,
max

% 20 15 5

11 Rikkipitoisuus, ilmoitetaan
jos . yli

% 0,3 0,3 0,3
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KN Kalvakkoneva PSR
LKN Lyhytkortmen neva KOR
SIN Silmokeneva
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RN Rahkoneva
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LUN Luhtonevo
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Muuttuneet suotyypit :
ksmu
rhtk
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Suotyyppi- ja liekoisuuskartta
IRmu Suotyyppi
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Luonnontiloiset suotyypit :
Avosuot

	

R° meet

	

Korvet

Letior°me
Ruohoinen sararame
Varsinainen sarorame
Lyhytkorsinevorome
Tupasvillar°me
Pallosarorome
Kangosrome
Isovorpuinen r°me
Rahkorome
Keidasrome
Korpirome

tm

	

Suon syvyyskoyra

Turpeen maatuneisuus :

Liejusovi

Sovi

Hiesu

Hieta

Hiekka

sora

	

Sr

	

Liekoisuus :

Moreeni Mr

Kallio Ko

Lohkareita

	

0

V LK Varsinainen tettokorpi
KOLK Koivulettokorpi
LHK Lehtokorpi
RHK Ruoho-ja hein°korpi
KOK Kangaskorpi
VK Varsinainen korpi
NK Nevakorpi

RAK R°°seikkå

3/2 Lieko-osumat syvyydess°
0-tm/1-2m

Karhunsommalmuuttuma

	

kh Kyt°heitto
Ruohoturvekangas

	

pe Pelto
Mustikkoturvekangas

	

ta Turpeennostootue
Puolukkaturvekangas

	

pta Palaturpeen nostoolue
Varputurvekangas

	

jta Jyrsinturpeen nostoolue
J°k°l°kanervaIurvekangas

LIITE 3

KdLi H 1-3

Hdlj H 4
t'

Ja Mu ‰ H 5-6

Sali H 7-10

Lisa

So Muita symboleja :

Hs i .i Hiilikerros

Ht Saostumoss

Hk

Suon 1a mineraalimaan raja

51

Lohkare

Keskim°°r°inen maatuneisuus

Pelto 7/23
Heikosti maatuneen pintakerroksen/
koko turvekerrostuman paksuuss dm

J°rvi tai lampi R
22 Turvekerrostuman paksuus dm

,2m1 Suon syvyysk°yr°
Oja ja veden virtaussuunta
Puro toi joki

Tie

i-g0 -, Suon pinnan korkeusk°yr°



LIITE 4

PIEKS•M•ELL• TUTKITUT SUOT

Suon nimi Kartta-
lehti

Turve- /
raportti

Suon
nro

Vesistå-
alueen

Asojoensuo 248 / 129.

nro

14 .963214 07

Asonsuo 3214 07 248 / 122 . 14 .96
Aukeasuo 3241 01 248 / 103 . 14 .79
Aumakankaansuo 3241 01 248 / 102 . 14 .79
Eskonojansuo 3241 01 248 / 111 . 14 .79
Etel°suo 3232 02 145 / 9 . 14 .93
Haapajoensuo 3241 01 248 / 98 . 14 .78
Haapasuo 3214 10 92 / 7 . 14 .93
Hangansuo 3232 03 248 / 113 . 14 .71
Hankainsuo 3232 05 209 / 61 . 4 .25
Haukilamminkorpi 3214 12 209 / 80. 14 .93
Hein°lamminsuo 3241 01 248 / 104 . 14 .79
Hein°suo 3241 01 248 / 105 . 14 .79
Hein°suo 3241 01 248 / 95 . 14 .79
Hevoshaanm°ensuo 3241 01 248 / 110 . 14 .79
Hirvijoensuo 3214 12 209 / 71 . 14 .93
Hirvij°rvensuo 3214 12 209 / 84 . 14 .93
Hirvisuo 3214 12 209 / 72 . 14 .93
Hoikansuo 3232 02 209 / 33 . 14 .93
Hukankoskensuo 3241 04 248 / 96 . 14 .78
Ilmakkasuot 3223 02 248 / 123 . 14 .71
Isojoensuo 3214 07 248 / 121 . 14 .96
Isolahnasuo 3214 12 209 / 46 . 14 .93
Isonkivensuo 3232 02 209 / 34 . 14 .93
Isosuo 3214 11, 12 209 / 43 . 14.93
Isosuo 3232 02 209 / 32 . 14.93
Isosuo 3214 10 209 / 65 . 14.93
Isosuo 3241 01, 04 248 / 115 . 14.78



LIITE 4, jatkoa

Suon nimi Kartta-
lehti

Turve-
raportti

Suon
nro

Vesistå-
alueen

Isosuo 209 / 90.

nro

14 .933214 11

Isosuo 3214 10 209 / 69 . 4.25
It°viita 3241 04 248 / 100 . 14 .78
Joenpolvenkankaansuo 3214 12 209 / 75 . 14 .93
Jokisuo 3232 05 145 / 29 . 4 .25
Juonionsuo 3232 05 145 / 18 . 4 .25
Jurvansuo 3232 02 145 / 30. 14 .93
Juurikkasuo 3232 03 145 / 28 . 14 .79
J°rvel°nsuo 3232 05 209 / 36. 14 .93
Kaakkosuo 3223 02 248 / 126 . 14 .36
Kaatronsuo 3232 05 145 / 16. 4 .25
Kapeasuo 3214 12 209 / 73 . 14 .93
Karhunsel°nsuo 3232 08 209 / 60. 4 .25
Kataasuo 3232 06 145 / 21 . 4 .25
Kataasuo 3232 06 209 / 92 . 4 .25
Kaupinsel°nsuo 3214 09 248 / 132 . 14 .37
Kaurasuo 3232 03 248 / 136 . 14 .96
Kekrinpuronsuo 3214 12 209 / 77 . 14 .93
Kellikonsuo 3232 04 92 / 4. 4.25
Kinnusenkorpi 3232 08 209 / 55 . 4 .25
Kirkkokankaansuo 3241 01 248 / 116 . 14 .79
Kittisuo 3214 08 209 / 86. 14 .96
Kivisuo 3214 11 209 / 44. 14 .93
Kolmisopinsuo 3241 01 248 / 114 . 14 .79
Korkeankankaantakasuo 3232 04 92 / 3 . 4.25
Korninsuo 3241 04 209 / 91 . 14 .79
Korvassuo 3241 01 248 / 101 . 14 .78
Kuivalansuo 3241 04 248 / 99 . 14 .79
Kukkoniemenkorpi 3232 01 248 / 130. 14 .93
Kukkurakankaansuo 3214 07 209 / 87 . 14 .96
Kukonsuo 3232 03 92 / 6 . 14 .93



LIITE 4, jatkoa

Suon nimi Kartta-
lehti

Turve- /
raportti

Suon
nro

Vesistå-
alueen

Kurkisuo 3241 01, 04 248 / 93 .

nro

14 .78

Kurkisuo 3223 02 248 / 125 . 14 .36
Kuuvaistonlamminsuo 3232 04 209 / 41 . 4.25
Kyp°r°suo 3232 06 209 / 53 . 4.25
Kytåsuo 3214 08 209 / 66 . 14.93
Laaninsuo 3232 03 209 / 45 . 14.93
Lahnasuo 3214 12 209 / 51 . 14.93
Laholinnansuo 3241 01 248 / 97 . 14.79
Laitahaka 321408, 09 248 / 124 . 14.37
Lamminsuo 3232 04 145 / 31 . 4.25
Lehtoniemensuo 3214 10 248 / 131 . 14.93
Leikonlamminsuo 3223 10 248 / 108 . 14.79
Leip°suo 3214 12 209 / 50. 14.93
Letveensel°nne 3214 10 145 / 25 . 14.96
Lev°senlamminsuo 3214 11 209 / 70. 14.93
Litmasensuo 3232 06 209 / 68 . 14.79
Lounaansuo 3232 01 209 / 48 . 14.93
Luodesuo 3232 01 145 / 11 . 14.93
Luomalahdensuo 3214 12 209 / 78 . 14.93
Luomanp°°nsuo 3214 12 209 / 81 . 14.93
Miilukankaansuot 3232 08 145 / 26 . 4.25
Mustakankaansuo 3241 01 248 / 106 . 14.79
Mustalahdensuo 3232 09 209 / 64 . 4.25
Mutalamminsuo 3232 04 209 / 38 . 14.93
Myk°nm°ensuo 3232 06 145 / 10. 14.79
Naurisuo 3214 12 209 / 79 . 14.93
Pahkasuo 3214 11 248 / 128 . 14.93
Paltasuo 3214 12 145 / 22 . 14.93
Paukkolankorpi 3232 08 248 / 139 . 4.25
Pet°°selk° 3232 08 209 / 58 . 4.25
Pienilahnasuo 3214 12 209 / 47 . 14.93
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Suon nimi Kartta-
lehti

Turve- /
raportti

Suon
nro

Vesistå-
alueen

Pillikkosuo 145 / 13 .

nro

14.933232 02
Pitk°nojansuo 3214 10 248 / 137 . 14.96
Pulkkilansuo 3232 02 92 / 1 . 14 .93
Puruniemensuo 3232 01 145 / 24 . 14 .93
Pyhitynsuo 3232 05 145 / 17 . 4.25
P°tinsuo 3223 10 248 / 120. 14 .71
Påyhål°nsuo 3232 02 209 / 35 . 14 .93
Rautamullinsuo 3232 02 209 / 42 . 14 .93
Riihikankaansuo 3214 12 209 / 74 . 14 .93
Riihisuo 3232 05 145 / 15 . 4.25
Riipisenrahka 3232 05 209 / 57 . 4.25
Ringinsuo 3241 01 248 / 94 . 14 .79
Ruokolahdensuo 3232 03 209 / 62 . 14 .79
Ruokosuo 3214 11 248 / 133 . 14 .93
Rusalansuo 3241 01 248 / 112 . 14 .79
Sallinsuo 3232 02 145 / 27 . 14 .93
Salmenvarsisuot 3223 10 248 / 127 . 14 .71
Sammalsuo 3232 10 248 / 107 . 14 .79
Saunakankaansuo 3214 11 209 / 83 . 14 .93
Siilinsuo 3232 03 92 / 5 . 14.93
Silm°suo 3232 04 92 / 2 . 4 .25
Soidinsuo 3214 10 248 / 134. 14.93
Suoniemensuo 3232 02 145 / 12 . 14.93
Suosaarensuo 3232 01 145 / 23 . 14.93
Susisuo 3232 04 209 / 39 . 4 .25
Suurenaukeansuo 3232 01 248 / 138 . 14.93
Suurisuo 3214 08 209 / 67 . 14.93
Syrj°suo 3232 05 145 / 20 . 4 .25
Tammasuo 3232 03 248 / 118 . 14.93
Tervakankaansuo 3214 07 209 / 85 . 14.96
Tervasuo 3232 02 209 / 52 . 14 .93
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Suon nimi Kartta-
lehti

Turve-
raportti

Suon
nro

Vesistå-
alueen

Tulilamminsuo 3232 04 209 / 40 .

nro

4.25
Tuomaansuo 323206 209 / 54 . 4.25
Turve suo 3214 12 209 / 49 . 14 .93
Ukonsuo 3232 04 209 / 37 . 14 .93
Umpilamminsuo 3214 08 248 / 135 . 14 .93
Umpipuronsuo 3214 08 248 / 117 . 14 .96
Uprinsuo 3232 03 248 / 109 . 14 .79
Varvikko suo 3232 08 209 / 56 . 4.25
Vedenheitin 3214 11 209 / 89 . 14 .93
Vehkalamminsuo 3232 06 145 / 14. 4.25
Vehkosuo 3214 10 92 / 8 . 14 .96
Vehvaansuo 3232 01 145 / 19 . 14 .93
Vehvaansuo 3214 10 209 / 59 . 14 .93
Vemmelniemensuo 3232 03 209 / 63 . 14 .79
Vertinrajansuo 3214 12 209 / 76 . 14 .93
Veto suo 3214 11 209 / 88 . 14 .93
Vipusuo 3223 10 248 / 119 . 14 .71
Voikoskenpuronsuo 3214 12 209 / 82 . 14 .93



VESISTˆALUEEN JA SEN OSAN NUMERO JA NIMI

4 Vuoksen vesiståalue

4 .25 Sysm°j°rven vesiståalue

14 Kymiioen vesiståalue

14.36 Liesveden alue

14.37 Kuuhankaveden vesiståalue

14.71 Konneveden alue

14.78 Suonteen vesiståalue

14.79 Pieks°j°rven vesiståalue

14.93 Kyyveden alue

14.96 H°rk°j°rven vesiståalue

LIITE 4, jatkoa
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