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turvevarat ja turpeiden käyttökelpoisuus . Geologian tutkimuskeskus,
Turvetutkimusraportti 315, 62 sivua, 3 kuvaa, 1 taulukko ja 5 liitettä .
Kangasniemen kunnan alueella tutkittiin vuosina 1986-88 106 suota

yhteispinta-alaltaan 4 744 ha . Tämä on noin 83 % kunnan koko suoalasta .
Tutkituissa soissa on turvetta yhteensä 78,7 milj . suo-m'. Soiden

keskisyvyys on 1,7 m, josta heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaturpeen
osuus on keskimäärin 0,3 m . Turpeen keskimaatuneisuus on 5,7 . Yli 2 m
syvän alueen pinta-ala on 1 578 haja turvemäärä noin 59 % koko tutkitun
alan turpeesta .

Turpeista on rahkavaltaisia 59 % ja saravaltaisia 41 % . Rämeet ovat
yleisimpiä suotyyppejä . Luonnontilaisten suotyyppien osuus on 12
suotyyppihavainnoista .

Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 3,4 % kuivapainosta, vesipitoi-
suus märkäpainosta 91,3 %, kuiva-aineen määrä 81 kg/suo-m' ja rikki-
pitoisuus 0,20 % kuivapainosta . Kuivan turpeen tehollinen lämpöarvo on
21,3 MJ/kg .

Tutkituista soista soveltuu 71 energiaturvetuotantoon ja 15 sekäympäristö-
että energiaturvetuotantoon . Turvetuotantoon soveltuvan alueen pinta-ala
on 1 718 haja tuotantoon soveltuvan turpeen määrä on 32,5 milj . suo-m' .
Turpeen energiasisältö 50 % käyttökosteudessa on 13,7 milj . MWh .
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Leino Jukka ja Porkka Heimo 1998 . Kangasniemellä tutkitut suot, niiden
turvevarat ja turpeiden käyttökelpoisuus - The mires and peat reserves and
their potential use in Kangasniemi, SE Finland . Geologian tutkimuskeskus,
Turvetutkimusraportti - Geological Survey of Finland, Report of Peat
Investigation 315, 62 pages, 3 figures, 1 table and 5 appendices .

In the municipality of Kangasniemi 106 mires covering 4 744 hectares
were surveyed in 1986 - 1988 . This is about 83% of the total peatland area
in Kangasniemi .

The mires studied contain a total of 78 .7 million m' of peat in situ . The
mean thickness of peat is 1 .7 m, including the slightly humified Sphagnum
predominant surface layer, which averages 0.3 m in thickness . The mean
humification degree (H) of peat is 5 .7 . The area deeper than 2 m covers 1578
hectares and contains about 59% of the total peat quantity .

Fifty-nine per cent of the peat is Sphagnum predominant and 41 % Carex
predominant . The most common site types are pine bogs . Virgin peatland
covers 12% of the total peatland area.

The average ash content of peat is 3.4% of dry weight, the water content
91 .3 % of wet weight, the dry bulk density 81 kg per m' in situ and the sulphur
content 0.20% of dry weight . The average effective calorific value of the
dry peat is 21 .3 MJ/kg .

Seventy-one of the investigated mires are suitable for fuel peat production .
Fifteen mires are suitable for both horticultural and fuel peat production .
The area suitable for peat production is 1 718 hectares and the available
amount of peat is about 32 .5 million m' in situ . The energy content at 50%
moisture content is about 13 .7 million MWh .
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Kangasniemen kunnan alueella on peruskartoilta
tehdyn mittauksen mukaan yli 20 ha :n suuruisia
soita 108 kpl (Lappalainen et al . 1980). Näiden
yhteenlaskettu pinta-ala on 5 700 ha . Pinta-alaltaan
20-50 hehtaarin suuruisia soita on 67 kpl, 51- 100
hehtaarin suuruisia 32 kpl ja yli 100 hehtaarin suu-
ruisia 9 kpl . Soiden keskikoko on 53 ha .

Geologian tutkimuskeskus (GTK) on tehnyt Kan-
gasniemelläsuo-jaturvetutkimuksiavuosina 1986-
1988 . Tällöin on tutkittu 106 suota, joista 19 kpl on
alle 20 hehtaarin suuruisia . Tutkittujen soiden pin-
ta-ala on 4 744 ha eli noin 83 % edellä mainitusta
kunnan suoalasta (kuva 1) . Kangasniemen turve-
tutkimukset liittyvät osana GTK :n tekemään valta-
kunnan turvevaroj en kokonaisinventointiin . Tutki-
muksista on vastannut tutkija Jukka Leino . Maasto-
tutkimuksiin ovat osallistuneet tutkimusassistentti
Pertti Siten ja harjoittelija Rauno Malinen . Tutki-
muslinj astoj en laatimisesta, niiden vaaituksesta ja
muista maastotöistä ovat vastanneet työnjohtaja
Matti Hänninen ja tutkimustyöntekijät Hannu Pel-

Kenttätutkimuksissa noudatettiin GTK :n turve-
tutkimusten maasto-oppaassa kuvattuja menetel-
miä (Lappalainen et al . 1984) . Isoimmille soille
laadittiin linjaverkosto . Suon hallitsevan osan läpi
vedettiin selkälinja ja sitä vastaan kohtisuoraan,
yleensä 400 metrin välein poikkilinjoja . Turvetutki-
mus tehtiin linjoilla 100 metrin pistevälein . Turpeen
paksuus mitattiin tutkimuslinjoilta ja erillisiltä sy-
vyyslinjoilta 50 metrin välein . Pienet ja rikkonaiset
suot tutkittiin haj apistein. Suon pinnan korkeuden j a
laskusuhteiden selvittämiseksi tutkimuspisteet vaa-
ixtiin ja korkeudet kiinnitettiin valtakunnalliseen
kiintopisteverkkoon .

JOHDANTO

TUTKIMUSMENETELMÄT

Kenttätutkimukset

konen ja Kalle Husso . Tutkimusaineiston jatkokä-
sittelyyn ja raportointiin ovat osallistuneet FK Heik-
ki Kinnunen ja tutkimusassistentti Heimo Porkka .

Tutkimustulokset palvelevat maankäytön suun-
nittelijoita, energiahuollon suunnittelijoita sekä ny-
kyisiä ja tulevia turvetuottajia ja turpeen käyttäjiä .
Vaikka inventoinnin päätarkoituksena on etsiä tur-
vetuotantoon sopivat suoalueet, voidaan tutkimus-
tietoja hyödyntää myös soiden muussa käytössä,
kuten maa- ja metsätaloudessa, virkistyskäytössä
ja suojelussa .

Tässä raportissa on kustakin suosta yleiskuvaus
ja arvio soveltuvuudesta turvetuotantoon tai muu-
hun käyttöön . Arviot soiden käyttökelpoisuudesta
perustuvat turvetuotantoalueelle yleisesti ja eri käyt-
tömuodoissa turpeen laatuominaisuuksille asetet-
tuihin vaatimuksiin . GTK:n turveinventoinnin kehit-
täminen ja maksullisuus raportin (KTM 1990) mu-
kaisesti yksityiskohtaisia tutkimustuloksia ei jul-
kaista, vaan tarvittaessa niitä voi tilata GTK :n Väli-
Suomen aluetoimistosta .

Tutkimuspisteillä määritettiin suotyyppi, vetisyys,
mättäiden peittävyysprosentti ja korkeus . Puustos-
ta määritettiin puulajisuhteet, kehitys- ja tiheys-
luokka sekä mahdolliset hakkuut .

Kairauksin selvitettiin turvekerrostumien raken-
ne 1 dm:ntarkkuudella . Pääturvelajienjalisätekijöi-
den suhteelliset osuudet määritettiin 6-asteikolla,
turpeen maatuneisuus von Postin 10-asteikolla, tur-
peen kosteus 5-asteikolla sekä tupasvillan kuitujen
määrä 0-6 asteikolla . Lisäksi määritettiin liejuker-
rostumat ja pohjamaalaji .

Turpeessa olevan lahoamattoman puuaineksen
(liekojen) määrän arvioimiseksi kunkin tutkimus-
pisteen ympäristö pliktattiin 2 m :n syvyyteen kym-
menen kertaa .
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Kuva 1 . KangasniemellÄ tutkitut suot .
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Kenttätutkimustietoj en perusteella valittiin labo-
ratorionäytteiden ottopaikat siten, että ne edustavat
mahdollisimman hyvin suon käyttökelpoista turve-
kerrostumaa (Korpijaakko 1981) . Näytteistä mää-
ritettiin GTK :n turvelaboratoriossa Kuopiossa tur-
peen happamuus eli pH-arvo, vesipitoisuus paino-
prosentteina(105° C :ssakuivaamalla),tuhkapitoi-

Tutkimusaineistot on talletettu atk :lle numeeri-
seen muotoon. Turvemäärät, maatuneisuudet sekä
turvelajien j a turvetekijöiden osuudet on laskettu ns .
vyöhykelaskutapaa käyttäen (Hänninen, et al . 1983) .
Siinä jokaisen suokartalle piirretyn kahden vierek-
käisen syvyyskäyrän tai syvyyskäyrän ja suon reu-
nan välinen alue on oma syvyysvyöhykkeensä .
Jokaiselta syvyysvyöhykkeeltä lasketaan erikseen
turvemäärä, ja nämä yhdistämällä saadaan suon
kokonaisturvemäärä. Maatuneisuudet sekä turve-
lajien ja turvetekijöidenmäärät ja suhteet on lasket-
tu turvemäärillä painottaen . Lieko-osumat on muun-
nettu kantopitoisuusprosenteiksi turvemäärästä erik-
seen 0-1 ja 1-2 m :n välisissä syvyyskerroksissa .

Jokaisesta suosta on tässä raportissa olevan
kuvauksen lisäksi laadittu yksityiskohtainen tutki-
musselostus, suokarttajapoikkileikkauskuvia . Suo-

Turvekerrostuman paksuus, turvelaji, turpeen
maatuneisuus sekä turpeen muut fysikaaliset ja
tietyt kemialliset ominaisuudet ja kuivatettavuus
ovat tärkeimpiä tekijöitä arvioitaessa suon soveltu-
vuutta energiaturvetuotantoon. Rahkaturve sovel-
tuu energiaturpeeksi, jos sen maatuneisuus on vä-
hintään H5, kun taas saravaltainen turve soveltuu
energiakäyttöön heikomminkin maatuneena . Jos
heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaturveker-
roksen paksuus on yli 0,6 m, on sitä pidetty energia-
turvetuotantoon sopimattomana ja suositeltu sitä
käytettäväksi ympäristöturpeena . Tällöin ympäris-
tökäyttöön soveltuvan turpeen määrä on ilmoitettu
erikseen . Ohut heikosti maatunut rahkavaltainen
pintakerros on luokiteltu energiaturpeeksi, koska se

1 0

Laboratoriomääritykset

AINEISTON KÄSITTELY JA TULOSTEET

ARVIOINTIPERUSTEET

suus prosentteina kuivapainosta (815 ± 25° :ssa
hehkutettuna) kuivapainosta sekä lämpöarvo LECO
AC-300-kalorimetrillä (ASTMD 3286) . Tilavuus-
tarkoista näytteistä määritettiin lisäksi tiheys eli
kuiva-aineen määrä (kg/suo-m 3) . Osasta näytteitä
analysoitiin rikkipitoisuus LECO-SC-132 rikki-
analysaattorilla .

kartassa on tutkimus- ja syvyydenmittauspisteet,
pisteiden turvepaksuudet sekä turpeen keskimää-
räinen maatuneisuus . Kartassa on lisäksi turve-
kerrostuman paksuutta osoittavat syvyyskäyrät
(kuva 2) .

Poikkileikkauskuvilla selvennetään turvekerros-
tuman rakennetta . Niistä käy ilmi turvelajit, turpeen
maatuneisuus, pohjamaalajit, suotyypit ja lieko-osu-
mat (kuva 3) .

Edellä mainittujen perustulostusten lisäksi GTK:n
turvetutkimusaineistoista on saatavissa atk-tulos-
teita tasokarttoinaja listauksina esim . suotyypeistä,
liekoisuudesta, suon pinnan ja pohjan korkeudesta,
liejuista ja pohjamaalajeista . Samaan karttaan yh-
delle tutkimuspisteelle voidaan merkitä kerralla kaksi
tietoa .

kunnostusvaiheessa sekoittuu alla olevaan maatu-
neeseen turpeeseen ja voidaan siten tuottaa ener-
giaturpeena .

Ympäristöturpeella ymmärretään tässä raportis-
sa kaikkea heikosti maatunutta (H1-4) rahkaval-
taista turvetta, joka ei sovellu viljely- tai kasvutur-
vekäyttöön .

Tuhka- ja rikkipitoisuuden osalta on sovellettu
jyrsin- ja palapolttoturpeille asetettuja laatuvaati-
muksia (liite 2) .

Tuotantoon sopivan alueen vähimmäissyvyytenä
on pidetty yleensä 1,5 metriä . Tuotantoon sopivalle
alueelle ei ole asetettu vähimmäiskokoa, vaan pie-
netkin alueet on huomioitu .
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Käyttökelpoisen energiaturpeen määrää lasket- Soiden käyttösuosituksissa on turvetuotannon
taessa on keskisyvyydestä vähennetty yleensä 0,5 ohella huomioitu myös säilyttäminen luonnontilaisena
m, mikä keskimäärin vastaa tuotannon jälkeen suon biologisten j a maisemallisten luonnonarvojen takia .
pohjalle jäävää turvekerrosta .
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1 . Hirsisuo

Hirsisuo (kl. 3214 08) sijaitsee noin 30 km Kan-
gasniemeltÄ pohjoiseen, RuokomÄen kylÄssÄ, Ruoko-
mÄen lÄnsirinteellÄ. Suo rajoittuu loivapiirteiseen
moreenimaastoon . Suon poikki kulkee maantie .
Suolle on hyvÄt kulkuyhteydet

Pinta on 152 - 15 m mpy ja viettÄÄ kaakkoon noin
1,5 m/km. Vedet laskevat pohjoisosasta lÄnteen,
Rajaojaan ja edelleen Ruokolampeen, joka kuuluu
Kuuhankaveden vesistÖalueeseen (14 .3 78 Iso-Vir-
maksen va) . EtelÄosasta vedet laskevat kaakkoon
Karhupuroon ja edelleen lounaaseen HÄrkÄjÄrven
vesistÖalueeseen (14 .963 YlemmÄisen va) . Veden-
jakaja on suon keskiosassa . Kuivatusmahdollisuu-
det ovat hyvÄt. Kokonaispinta-ala on 57 ha, mistÄ
yli metrin syvyistÄ aluetta on 30 ha ja yli kahden
metrin aluetta 8 ha .

TutkimuspisteistÄ on 84 % rÄmeellÄ ja 16
korvessa. YleisimmÄt suotyypit ovat isovarpu-, tu-
pasvilla- ja korpirÄme. Turpeesta on 98 % rahka- ja
2 % saravaltaista . Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien tur-
peiden osuus on 61 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄl-
tÄvien 35 % ja varpuainesta sisÄltÄvien 1 % .
YleisimmÄt turvelajit ovat puusararahka- (28 %),
puurahka- (26 %) ja tupasvillarahkaturve (25 %) .
Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 7,1 .

Hirsisuon pinnassa on ohut kerros lÄhes maatuma-
tonta rahkaturvetta . PÄÄosan turvekerrostumasta
muodostaa hyvin maatunut rahkavaltainen turve .
Liekoja on yli metrin syvyisellÄ alueella runsaasti
(3,8 %). YleisimmÄt pohjamaalajit ovat hiekka ja
moreeni . Suon keskiosassa on ohut kerros liejua .

Suon keskiosasta otetussa laboratorionÄytesar-
j assa turpeen pH, tuhkapitoisuus ja rikkipitoisuus on
alhainen . Turpeen tiheys eli kuiva-aineen mÄÄrÄ ja
lÄmpÖarvo ovat korkeat .

Hirsisuo soveltuu hyvin energiaturpeen tuotan-
toon. Turvekerrostuma on tasa- ja hyvÄlaatuinen,
heikosti maatunutta pintarahkaa on vÄhÄn . Ener-
giaturpeen mÄÄrÄ on 0,26 milj . suo-m 3 . Turve-
tuotannon jÄlkeen suopohja soveltuu parhaiten
metsitykseen .

2 . Akonhauta

Akonhauta (kl . 3214 08) sijaitsee noin 35 km
KangasniemeltÄ pohjoiseen, RuokomÄen kylÄssÄ,
PieksÄmÄen maalaiskunnan ja Kangasniemen ra-
jalla. Suo rajoittuu luoteisnurkastaan peltoon, IÄn-
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nessÄ ja etelÄssÄ jyrkkÄrinteisiin moreenimÄkiin .
Muualla suota ympÄrÖivÄt matalat moreeniselÄn-
teet .

Suolle johtaa vain tilusteitÄ . Luoteisosasta on
matkaa maantielle noin puoli kilometriÄ . Pinta on
158 - 165 m mpy j a viettÄÄ pÄÄosin kohti luoteisreu-
naa noin 3 m/km . Vedet laskevat ojia pitkin luotee-
seen Virosensuolle Kuuhankaveden vesistÖaluee-
seen (14 .378 Iso-Virmaksen va) ja etelÄosasta ojia
myÖten etelÄÄn, HÄrkÄjÄrven vesistÖalueeseen
(14 .964 Kurrilanjoenva) . Kuivatusmahdollisuudet
ovat hyvÄt . Kokonaispinta-ala on 45 ha, mistÄ yli
metrin syvyistÄ aluetta on 3 7 haj a yli kahden metrin
aluetta 22 ha .

TutkimuspisteistÄ on 54 % rÄmeellÄ, 23 % kor-
vessa ja 23 % pellolla . YleisimmÄt suotyypit ovat
isovarpurÄmemuuttuma ja varsinainen korpimuut-
tuma . Keskiosassa on metsitetty peltoalue .

Turpeesta on 33 % rahka- ja 67 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
19 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 8 % ja
varpuainesta sisÄltÄvien 9 % . YleisimmÄtturvelajit
ovat rahkasara- (30 %), sararahka- (11 %) ja
puusararahkaturve (9 %) . Turvekerrostuman kes-
kimaatuneisuus on 6,1 .

Akonhauta jakautuu kahteen pitkÄnomaisen al-
taaseen . NÄistÄ lÄntinen on syvempi. Saravaltainen
turvekerrostuma on kohtalaisesti j a hyvin maatunut,
joskin heikosti maatuneita kerroksia esiintyy pai-
koin . Liekoja on yli metrin syvyisellÄ alueella erit-
tÄin vÄhÄn (0,4 %) . YleisimmÄt pohjamaalajit ovat
hiekka ja hieta . Keskiosassa on liejua vajaan metrin
paksuinen kerros .

Suolta otetussa nÄytesarjassa turpeen pH on
kohtalaisen korkea, kuiva-ainemÄÄrÄ ja tuhkapitoi-
suus alhainen, lÄmpÖarvo keskimÄÄrÄinen j a rikkipi-
toisuus alhainen .

Akonhauta soveltuu energiaturpeen tuotantoon .
Tuotantokelpoinen alue on suon yli 1,5 m:n syvyinen
noin 30 ha:n suuruinen alue, jolla on turvetta 0,66
milj . suo-m3 . Turvetuotannon jÄlkeen suo soveltuu
metsitettÄvÄksi ja keskiosa riistanhoitoon patoamalla
alue lammeksi .

3 . Kurikkasuo

Kurikkasuo (kl . 3214 08) sijaitsee noin 25 km
KangasniemeltÄ pohjoiseen PieksÄmÄen ja Sauvo-
mÄen teiden risteyksen pohjoispuolella . Suo raj oit-
tuu luoteiskulmassa SauvomÄen tiehen ja pohjois-
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pÄÄssÄ peltoon . EtelÄ- ja koillispÄÄssÄ on lampi .
Lounaisreunalla on metsitettyÄ peltoa . Muutoin suo
sijoittuu luode-kaakko-suuntaisten moreeniselÄn-
teiden vÄliin . Pohjoisosaan on hyvÄ tieyhteys .

Pinta on 131 - 135 m mpy ja viettÄÄ luoteeseen
noin 1 m/km . Vedet laskevat pÄÄosalta luoteeseen
Iso Takkalampeen (129,6 m mpy) . EtelÄosasta
vedet laskevat Haukilampeen ja edelleen ojia myÖ-
ten etelÄÄn. Suo kuuluu HÄrkÄjÄrven vesistÖaluee-
seen (14 .963 YlemmÄisen va) . Aivan turvekerrok-
sen pohjaosaa lukuun ottamatta suon luontaiset
kuivatusmahdollisuudet ovat hyvÄt . Kokonaispinta-
ala on 74 ha, mistÄ yli metrin syvyistÄ aluetta on
5 9 haja yli kahden metrin aluetta 3 9 ha .

TutkimuspisteistÄ on 83 % rÄmeellÄ, 11 % kor-
vessa ja 7 % pellolla . YleisimmÄt suotyypit suon
keskiosassa ovat isovarpurÄme- ja tupasvilla-
rÄmemuuttuma. Reunoilla on varsinaista korpea .
Turpeesta on 77 % rahka- ja 23 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
35 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 15 % ja
varpuainesta sisÄltÄvien 12 %. YleisimmÄt turvela-
j it ovat sararahka- (15 %), puusararahka-, (12 %) j a
puurahkaturve (10 %) . Turvekerrostuman keski-
maatuneisuus on 6,4 .

Kurikkasuon turvekerroksen pintaosa on rahka-
valtaista turvetta, keskiosa saravaltaista ja pohja-
osa taas rahkavaltaista turvetta . Maatuneisuus on
vaihteleva .

Liekoja on yli metrin syvyisellÄ alueella vÄhÄn
(1,6 %) . YleisimmÄt pohjamaalajit ovat hiekka ja
moreeni . Liejua on yli metrin kerros pienellÄ alueel-
la suon itÄosassa . Muualla sitÄ on satunnaisesti 10
cm:n kerros . Suon jakaa pituussuunnassa kahteen
altaaseen keskellÄ kulkeva harjanne, jonka kohdalla
turvekerros on alle metrin paksuinen .

LaboratorionÄytteet on otettu kahdelta pisteeltÄ .
Kuiva-aineen mÄÄrÄ vaihtelee ollen alhaisin (noin
65 -70 kg) kerrostuman keskiosassa . Pintaosan
korkea kuiva-ainesisÄltÖ johtuu ojituksesta. Tuhka-
pitoisuus on aivan pohjaosaa lukuun ottamatta al-
hainen . Samoin kÄyttÄytyy rikkipitoisuus . LÄmpÖ-
arvo on kohtalaisen korkea .

Kurikkasuo soveltuu energiaturpeen tuotantoon .
Haittoina on pohjimmaisen kerroksen kuivatus ja
keskiosan turpeen alhainen kuiva-ainemÄÄrÄ sekÄ
turvelajien kerroksittainen vaihtelu. Tuotantokel-
poista aluetta on yhteensÄ noin 35 ha . Energiatur-
vetta on 0,70 milj . suo-m3 . Turvetuotannon jÄlkeen
suo soveltuu reunoiltaan metsitettÄvÄksi ja kes-
kiosaltaan uudelleen soistettavaksi, lammeksi tai
riistanhoitoalueeksi .
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4 . Paskolamminsuo

Paskolamminsuo (kl . 3214 08 ja 09) sijaitsee noin
35 km KangasniemeltÄ pohjoiseen, PieksÄmÄki-
JyvÄskylÄ rautatien etelÄpuolella, noin kilometri
SauvamÄen seisakkeelta itÄÄn . Suo rajoittuu pohjoi-
sessa rautatiehen, muutoin loivapiirteiseen mo-
reenimaastoon . Suon itÄreunalla on peltoja . Hauki-
vuoren ja Kangasniemen vÄlinen kunnanraja kulkee
suon halki . ItÄreunasta on noin puoli kilometriÄ
lÄhimmÄlle yksityistielle .

Pinta on 138 - 142 m mpy ja viettÄÄ lÄnsi-
luoteeseen noin 2 m/km . Vedet laskevat suon lÄn-
silaidalla olevaa puroa pitkin luoteeseen, Pieni-
Varpanen -lampeen (134,9 m mpy) ja edelleen
HeinÄahonpuroa luoteeseen . Suo kuuluu Kuuhan-
kaveden vesistÖalueeseen (14 .378 Iso-Virmaksen
va). Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvÄt . Suon pin-
ta-ala on 48 ha, mistÄ yli metrin syvyistÄ aluetta on
34 ha ja yli kahden metrin aluetta 14 ha .

TutkimuspisteistÄ on 75 % rÄmeellÄ ja 25
korvessa . YleisimmÄt suotyypit ovat korpirÄme- ja
isovarpurÄmemuuttuma ja varsinainen korpimuut-
tuma. Turpeesta on 94 % rahka- ja 6 % sara-
valtaista. Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus
on 58 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 12 % ja
varpuainesta sisÄltÄvien 7 % . YleisimmÄt turvelajit
ovat puurahka- (40 %), puusararahka- (15 %) ja
rahkaturve (9 %) . Turvekerrostuman keski-
maatuneisuus on 7,5 .

Turvekerrostuma koostuu hyvin maatuneesta
rahkavaltaisesta turpeesta, jossa on runsaasti puun
jÄÄnnÖksiÄ. Heikosti maatunutta rahkavaltaista pin-
takerrosta ei ole . Liekoja on yli metrin syvyisellÄ
alueella runsaasti (3,5 %) . YleisimmÄt pohjamaa-
lajit ovat hiekka ja hiesu . Liejua on paksu kerros
Paskolammin lÄhellÄ ja itÄreunalla . Pohjamaan pin-
ta on tasainen .

Suon keskiosasta otetussa nÄytesarjassa tur-
peen pH on alhainen, kuiva-aineen mÄÄrÄ korkea,
tuhka-ja rikkipitoisuus alhainen ja lÄmpÖarvo kor-
kea .

Paskolamminsuo soveltuu hyvin energiaturpeen
tuotantoon. Pahin haitta on suuri liekomÄÄrÄ, muu-
toin turvekerrostuman ominaisuudet ovat hyvÄt .
Tuotantokelpoinen alue on noin 20 ha . Energiatur-
peen mÄÄrÄ on 0, 3 0 milj . suo-m 3 . ItÄreunan liejualu-
eella voi tulla kantavuusongelmia. Tuotannon jÄl-
keen Paskolamminsuo soveltuu metsitettÄvÄksi ja
liejualueiden osalta vesittÄmiseen tai uudelleen sois-
tettavaksi .
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5 . Lapinneva

Lapinneva (kl . 3213 09) sijaitsee noin 15 km
KangasniemeltÄ koilliseen, noin 3 km Kutema-
jÄrven kylÄkeskuksesta lÄnteen . Suo rajoittuu
jyrkkÄrinteisiin, pitkÄnomaisiin ja kallioisiin mo-
reeniselÄnteisiin . Suon kaakkoisosaa on raivattu
pelloksi ja koillisreunalla on pakettipelto . ItÄreunas-
ta on lÄhimmÄlle maantielle noin puoli kilometriÄ .

Pinta on 131 - 134 m mpy ja viettÄÄ kohti suon
kaakkoisreunaa noin 3 m/km . Vedet laskevat Sieni-
jÄrveen (126,2 m mpy). Kuivatusmahdollisuudet
ovat hyvÄt . VesistÖaluejaossa Lapinneva kuuluu
Puulaveden alueeseen (14 .927 Malloksen va) . Suon
pinta-ala on 49 ha, mistÄ yli metrin syvyistÄ aluetta
on 39 ha ja yli kahden metrin aluetta 29 ha .

TutkimuspisteistÄ on 5 % avosuolla, 69 % rÄ-
meellÄ, 15 % korvessa, 5 % turvekankaalla ja 5
pellolla. YleisimmÄt suotyypit ovat tupasvillarÄme
ja isovarpurÄmemuuttuma. Suon etelÄosassa on
ruohoista saranevamuuttumaa . Lounais- ja keski-
osassa on luonnontilaisia alueita . Turpeesta on 48
rahka-, 51 % sara- ja 1 % ruskosammalvaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
16 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 24 % ja
varpuainesta sisÄltÄvien 14 % . YleisimmÄt turvela-
j it ovat rahkasara- (17 %), tupasvillarahka- (13 %)
ja sararahkaturve (13 %) . Turvekerrostuman kes-
kimaatuneisuus on 5,8 .

Lapinnevan turvekerrostuman pÄÄosan muodos-
taa kohtalaisesti maatunut saravaltainen turve . Suon
pohjalla on noin metrin paksuinen kerros hyvin
maatunutta puupitoista sararahkaturvetta . Liekoja
on yli metrin syvyisellÄ alueella vÄhÄn (1,9 %) .
YleisimmÄt pohjamaalajit ovat hiekka ja moreeni .
Liejua on parissa pienialaisessa painanteessa suon
etelÄosassa 0,5 - 1,0 m paksu kerros .

Lapinnevalta ei ole otettu nÄytteitÄ laborato-
riotutkimuksia varten . Turvelajeiltaan suo soveltuu
energiaturpeen tuotantoon . Tuotantokelpoista aluet-
ta on noin 25 ha . Olettaen, ettÄ turpeen tuhka- ja
rikkipitoisuus sekÄ lÄmpÖarvo tÄyttÄvÄt TTL :n laatu-
vaatimukset, lÖytyy Lapinnevasta 0,60 milj . suo-m3
energiaturvetta . Turvetuotannon jÄlkeen suo sovel-
tuu parhaiten metsitettÄvÄksi .

6 . SÄrkisuo

SÄrkisuo (kl. 3214 07) sijaitsee noin 20 km Kan-
gasniemeltÄ koilliseen, KutemajÄrven etelÄrannal-
la. Suo rajoittuu pohjoisessa KutemajÄrveen ja ete-
lÄssÄ PieksÄmÄki-Kangasniemi maantiehen . EtelÄ-
ja lounaislaidalla on peltoa ja koillislaidalla korkea,

kalliosydÄminen moreeniselÄnne . Kulkuyhteydet
ovat suon laidalla sijaitsevan maatilan ja siihen
kuuluville viljelyksille menevien teiden ansiosta oi-
kein hyvÄt .

Pinta on 113 -116 m mpy j a viettÄÄ kohti pohjois-
reunaa noin 1,5 m/km . Vedet laskevat pohjoispuo-
lella olevaan KutemajÄrveen (112,8 m mpy) . Suo
kuuluu HÄrkÄjÄrven vesistÖalueeseen (14 .962 Ku-
temajÄrven alue) . Vain suon pintakerros on ojitta-
malla kuivattavissa. Suon pinta-ala on 59 ha, mistÄ
yli metrin syvyistÄ aluetta on 51 ha ja yli kahden
metrin aluetta 21 ha .

TutkimuspisteistÄ on 2 % avosuolla, 93 % rÄ-
meellÄ, 2 % korvessa, 2 % turvekankaalla ja 2
pellolla. Suon etelÄosa on isovarpurÄmemuuttumaa .
Keski- ja pohjoisosa ovat tupasvillarÄmettÄ ja lyh-
ytkorsinevarÄmettÄ. Turpeesta on 63 % rahka- ja
37 % saravaltaista. Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien
turpeiden osuus on 9 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ
sisÄltÄvien 32 % ja varpuainesta sisÄltÄvien 22 % .
YleisimmÄt turvelaj it ovat tupasvillarahka- (20 %),
rahkasara- (12 %) ja varpusararahkaturve (10 %) .
Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,9 .

EtelÄosan turvekerrostuma on saravaltaista tur-
vetta j a pohjoisosan rahkavaltaista turvetta . Lieko-
ja on yli metrin syvyisellÄ alueella keskimÄÄrÄisesti
(2,5 %) . YleisimmÄt pohjamaalajit ovat hiesu, hieta
ja hiekka . Turvekerroksen alla on monin paikoin
kerros liejua .

Suon keskiosasta otetussa nÄytesarjassa hyvin
maatunutta vÄlikerrosta lukuun ottamatta kuiva-
aineen mÄÄrÄ on alhainen . Tuhkapitoisuus on varsin
alhainen, samoin rikkipitoisuus ja lÄmpÖarvo .

Turvekerrostuman ominaisuuksien puolesta SÄr-
kisuo soveltuu tyydyttÄvÄsti energiaturpeen tuotan-
toon, mutta ilman pumppukuivausta tuotanto ei on-
nistu . Pohjoisosan luonnontilainen alue sopii pinta-
valutuskentÄksi . Suon jÄlkikÄyttÖnÄ tullee kysee-
seen vain uudelleen soistaminen tai alueen jÄttÄmi-
nen lammeksi . Tuotantokelpoista aluetta on noin 30
haja sillÄ turvetta 0,51 milj . suo-m3 .

7 . LevÄlahdensuo

LevÄlahdensuo (kl . 3213 12) sijaitsee noin 25 km
Kangasniemen kirkolta itÄÄn, Haukivuoren kunnan
rajalla . Suo rajoittuu koilliskulmasta Kyyveteen ja
muualla loivapiirteiseen moreenimaastoon . Suon
koillispuolitse kulkee maantie .

Pinta on 101,5 - 103,5 m mpy ja viettÄÄ loivasti
kohti suon pohjoisreunaa . Vedet laskevat pohjois-
osan poikki virtaavaan Korteojaan ja edelleen Kyy-
veteen (100,5 m mpy) (14 .93 Kyyveden alue, 14 .932
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Kyyveden lÄhialue) . Suon pinta-ala on 50 ha . Suo
on matala, sillÄ yli metrin syvyistÄ aluetta ei ole
ollenkaan .

TutkimuspisteistÄ on 48 % rÄmeellÄ, 18 % kor-
vessa ja 30 %turvekankaalla . YleisimmÄt suotyypit
ovat ruohoinen saraneva ja varsinainen saraneva .
Suon lÄnsi-ja etelÄosassa on korpi-ja rÄmemuuttu-
mia. Turpeesta on 74 % rahka- ja 26 % saravaltais-
ta. Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
32 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 10 % ja
varpuainesta sisÄltÄvien 12 %. YleisimmÄt turvela-
jit ovat puurahka- (24 %), rahkasara- (21 %) ja
sararahkaturve (16 %) . Turvekerrostuman kes-
kimaatuneisuus on 3,9 .

Suurin osa suon keskeisen alueen ohuesta turve-
kerrostumasta on heikosti maatunutta ja erittÄin
vetistÄ rahkasara- ja sararahkaturvetta . Suo on
syntynyt umpeenkasvaneen jÄrvenlahden soistu-
mana. Liekoja on erittÄin vÄhÄn. YleisimmÄt pohja-
maalajit ovat hiesu ja hiekka . Liejua on lÄhes koko
suon alueella noin 0,5 - 1,0 m paksu kerros . Se
vaihettuu alaspÄin liejuisen hiesun kautta hiesuksi .
Reunoilla on hiekkaa .

Ohuen turvekerroksen takia suo ei sovellu turve-
tuotantoon . Ojittamaton keskiosa suositellaan sÄi-
lytettÄvÄn luonnontilaisena .

8 . Hongikkoneva

Hongikkoneva (kl . 3213 12) sijaitsee noin 20 km
KangasniemeltÄ itÄ-koilliseen, Parikan kylÄssÄ,
Parikka-Vihave paikallistien etelÄpuolella . Suo rajoit-
tuu pohjoisessa kyseiseen tiehen, etelÄssÄ Majaut-
puroon ja Lamminukonnevaan, muualla loiviin mo-
reeniselÄnteisiin . Suon pohjoispuolella on paikal-
listie ja lÄnsilaidalla metsÄautotie .

Pinta on 117 - 122 m mpy ja viettÄÄ etelÄÄn noin
3 m/km. Vedet laskevat ojia pitkin etelÄÄn Majaut-
puroon ja edelleen itÄÄn, Luusjokeen . Suo kuuluu
Kyyveden alueeseen (14 .933 Luusjoen va). Kuiva-
tusmahdollisuudet ovat hyvÄt . Suon pinta-ala on 87
ha, mistÄ yli metrin syvyistÄ aluetta on 64 ha ja yli
kahden metrin aluetta 43 ha.

TutkimuspisteistÄ on 69 % rÄmeellÄ, 28 % kor-
vessa ja 3 % turvekankaalla . YleisimmÄt suotyypit
ovat isovarpurÄme-, korpirÄme- ja varsinainen kor-
pimuuttuma. Turpeesta on 69 % rahka- ja 31
saravaltaista . Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpei-
den osuus on 20 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvi-
en 9 % ja varpuainesta sisÄltÄvien 20 % . Yleisim-
mÄt turvelajit ovat sararahka- (18 %), puurahka
(10 %) ja jÄrviruokosararahkaturve (10 %) . Turve-
kerrostuman keskimaatuneisuus on 6,4 .

Hongikkonevan turvekerrostuma on pÄÄosin
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saravaltainen. Liekoja on yli metrin syvyisellÄ alu-
eella vÄhÄn (1,2 %) . YleisimmÄt pohjamaalajit ovat
hiekka ja hieta . Kaakkoisosasta keskiosaan ulottu-
valla alueella on turvekerroksen alla ohut, alle 0,5
metrin kerros liejua. TÄllÄ alueella pohja on tasai-
nen. Muualla se viettÄÄ kaakkoon . Suon itÄreuna on
jyrkkÄrinteinen . Liejukerroksen alla on hiesua, hie-
taa ja paikoin moreeniakin, joten pohjamaana on
yleensÄ pinnaltaan huuhtoutunut moreeni . Pohja on
melko tasainen .

LaboratorionÄytteet on otettu kahdelta pisteeltÄ .
Kuiva-aineen mÄÄrÄ on melko alhainen : 75 kg/suo-
m3 . Tuhkapitoisuus ja lÄmpÖarvo ovat keskimÄÄrÄi-
set. Rikkipitoisuus on melko alhainen .

Turvekerrostumansa ominaisuuksien puolesta
Hongikkoneva soveltuu tyydyttÄvÄsti energiatur-
peen tuotantoon . Tuotantokelpoista aluetta on suon
yli 1,5 metrin syvyinen alue, noin 50 ha . Ener-
giaturpeen mÄÄrÄ on 1,15 milj . suo-m 3 . Mahdollisen
turvetuotannon jÄlkeen suonpohja on hyvÄ alusta
metsÄnkasvatukseen .

9 . Hirvilamminsuo

Hirvilamminsuo (kl. 3213 12) sijaitsee noin 20 km
KangasniemeltÄ itÄ-koilliseen, Parikka-Vihave pai-
kallistien varressa. Suo rajoittuu etelÄssÄ tiehen ja
muualla suota ympÄrÖivÄt matalat moreeniselÄn-
teet . Suon etelÄpÄÄssÄ on pieni lampi . EtelÄpuolitse
kulkee maantie .

Pinta on noin 124 - 126 m mpy ja viettÄÄ etelÄÄn
noin 2 m/km . Vedet laskevat ojia pitkin etelÄpÄÄssÄ
olevaan Hirvilampeen (123,8 m mpy) ja Hongik-
konevan sekÄ Majautpuron kautta Majautlampeen
(123,0 m mpy) . Suo kuuluu Kyyveden alueeseen
(14.933 Luusjoen va). Suon pinta-ala on 30 ha .
TutkimuspisteistÄ on 45 % rÄmeellÄ ja 55

korvessa . Turvekerrostuma on rahkavaltainen. Puun
jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on 74 % ja
varpuainesta sisÄltÄvien 26 %. YleisimmÄt turvela-
jit ovat puusararahka- (48 %), puurahka- (26 %) ja
varpusararahkaturve (21 %) . Koko turvekerrostu-
man keskimaatuneisuus on 6,6 . Yleisin pohjamaa-
laj i on moreeni .

Ohuen turvekerroksen takia suo soveltuu parhai-
ten metsÄnkasvatukseen .

10 . Paihmaanneva

Paihmaanneva (kl . 3214 10) sijaitsee noin 25 km
KangasniemeltÄ pohjois-koilliseen, PieksÄmÄki-
Kangasniemi maantien molemminpuolin, PieksÄ-
mÄen maalaiskunnan ja Kangasniemen rajan tuntu-



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti - Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 315, 1998
KangasniemellÄ tutkitut suot, niiden turvevarat ja turpeiden kÄyttÖkelpoisuus

massa. Peruskartalla suon etelÄosan nimenÄ on
Kurrilanneva. PitkÄnomainen suo sijoittuu jyrk-
kÄrinteisten luode-kaakkosuuntaisten moreenise-
lÄnteiden vÄliin. Suon pohjoisosan poikki kulkee
maantie ja itÄpuolitse yksityistie .

Pinta on 108 - 115 m mpy ja viettÄÄ kohti kaak-
koisreunaa noin 4 m/km. Vedet laskevat ojia pitkin
Hanisenlampeen (103,1 m mpy) ja edelleen HÄrkÄ-
jÄrveen (102,6 m mpy) . Suo kuuluu HÄrkÄjÄrven
vesistÖalueeseen(14 .961 HÄrkÄjÄrven lÄhialue) .
Kuivatusmahdollisuudet ovat kohtalaisen hyvÄt .

Suon pinta-ala on 54 ha, mistÄ yli metrin syvyistÄ
aluetta on 46 ha ja yli kahden metrin aluetta 38 ha .

TutkimuspisteistÄ on 80 % rÄmeellÄ, 18 % kor-
vessa ja 2 % turvekankaalla . Yleisin suotyyppi on
isovarpurÄmemuuttuma . Turpeesta on 77 % rahka-
ja 23 % saravaltaista . Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien
turpeiden osuus on 17 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ
sisÄltÄvien 10 % ja varpuainesta sisÄltÄvien 21 % .
YleisimmÄt turvelajit ovat jÄrviruokosararahka-
(17 %), jÄrviruokorahkasara- (15 %) ja jÄrviruoko-
rahkaturve (9 %) . Turvekerrostuman keskimaatu-
neisuus on 6,2 .

Turvekerrostuma on valtaosaltaan sararah-
katurvetta, missÄ on runsaasti eri lisÄtekijÖitÄ mu-
kana. Liekoja on yli metrin syvyisellÄ alueella erit-
tÄin vÄhÄn (0,8 %) . Yleisin pohjamaalaji on hiesu .
Reunat ovat moreenia . LÄhes koko suon alueella on
alle 0,5 metriÄ paksu liejukerros . Suolla on varsin
jyrkÄt reunat .

LaboratorionÄytteet on otettu kahdelta pisteeltÄ .
Kuiva-aineen mÄÄrÄ on alhainen . Tuhkapitoisuus
on turvekerrostuman pohjaosaa lukuun ottamatta
alhainen. LÄmpÖarvo on keskimÄÄrÄinen . Rikkipi-
toisuus on pohjaosia lukuun ottamatta alhainen .

Paihmaanneva soveltuu energiaturpeen tuotan-
toon. Turpeen heikohkoa laatua kompensoi turve-
kerrostuman paksuus . Tuotantokelpoista aluetta on
noin 40 haja sillÄ turvetta 1,30 milj . suo-m3. Mah-
dollisen turvetuotannonjÄlkeen suo soveltuu metsi-
tettÄvÄksi . Suon etelÄosaan on mahdollista muo-
dostaa pieni lampi esim . riistanhoitoalueeksi .

11 . Hulikansuo

Hulikansuo (kl . 3214 07) sijaitsee noin 30 km
KangasniemeltÄ pohjoiseen, Alajoelta Taka-Heik-
kolaan johtavan paikallistien lÄnsipuolella . Suo ra-
joittuu itÄlaidalla luode-kaakko -suuntaiseen mo-
reeniselÄnteeseen, jonka pÄÄllÄ kulkee tie ja muual-
la loivapiirteiseen moreenimaastoon .

Pinta on 121 - 129 m mpy ja viettÄÄ lounaaseen
noin 1 m/km . Vedet laskevat ojia pitkin sekÄ lou-
naaseen YlemmÄinen -jÄrveen (115,1 m mpy)

(14 .963 YlemmÄisen va), ettÄ etelÄÄn KutemajÄr-
veen (112,8 m mpy) (KutemajÄrven a) . Suo kuuluu
HÄrkÄjÄrven vesistÖalueeseen (14 .96) . Kuiva-
tusmahdollisuudet ovat hyvÄt . Suon pinta-ala on 76
ha, mistÄ yli metrin syvyistÄ aluetta on 20 haja yli
puolentoista metrin aluetta 10 ha .

Kaikki tutkimuspisteet ovat rÄmeellÄ. YleisimpiÄ
suotyyppejÄ ovat kangas- ja korpirÄmemuuttuma .
Turpeesta on 97 % rahka- ja 3 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
54 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 12 % ja
varpuainesta sisÄltÄvien 31 % . YleisimmÄtturvela-
jit ovat puurahka- (26 %), varpurahka- (23 %) ja
puusararahkaturve (18 %). Turvekerrostuman kes-
kimaatuneisuus on 6,4 .

Hulikansuon turvekerrostuman pintaosa on rah-
kavaltaista turvetta ja pohjaosa rahkasaraturvetta .
Liekoja on yli metrin syvyisellÄ alueella runsaasti
(3,5 %) . Yleisin pohjamaalaji on hiekka .

Suon pohjoisosasta otetussa nÄytesarjassa tur-
peen kuiva-ainepitoisuus ja lÄmpÖarvo ovat korke-
at. Rikkipitoisuus on kerrostuman keski- ja pohja-
osassa korkeahko . Tuhkapitoisuus on melko alhai-
nen .

Hulikansuon pohjoisosan 20 hain yli metrin sy-
vyinen alue soveltuu turvetuotantoon. Haittana ovat
liekojen suuri mÄÄrÄ ja turpeen korkea rikkipi-
toisuus . Turvekerrostuman kuiva-ainesisÄltÖ on
huomattavan suuri . Energiaturpeen mÄÄrÄ on 0,24
milj . suo-m3 . Turvetuotannon jÄlkeen suo soveltuu
viljelykseen tai metsitettÄvÄksi .

12 . Virolaisensuo

Virolaisensuo (kl . 3214 07) sijaitsee noin 30 km
KangasniemeltÄ pohjoiseen, Alajoelta Taka-Heik-
kolaanjohtavan paikallistien lÄnsipuolella . Suo ra-
joittuu pohjoisessa Hulikansuohon (n :ro 11), etelÄs-
sÄ KutemajÄrveen ja muualla moreeniselÄnteisiin .
Suon koilliskulmasta on tielle matkaa noin 300 m .

Pinta on 113 - 117 m mpy ja viettÄÄ etelÄÄn noin
4 m/km. Vedet laskevat myÖs etelÄÄn KutemajÄr-
veen (112,8 m mpy) . Suo kuuluu HÄrkÄjÄrven ve-
sistÖalueeseen (14 .962 Kutemaj Ärven a) . Suon pin-
ta-ala on 45 ha, mistÄ yli metrin syvyistÄ aluetta on
5 ha ja yli puolentoista metrin aluetta 1 ha .

TutkimuspisteistÄ on 5 % avosuolla, 55 % rÄ-
meellÄ j a 41 %korvessa . YleisimmÄt suotyypit ovat
korpirÄmemuuttuma ja varsinainen korpimuuttuma .
Turpeesta on 91 % rahka- ja 9 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
72 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 3 % ja
varpuainesta sisÄltÄvien 12 %. YleisimmÄtturvela-
jit ovat puurahka- (46 %), puusararahka- (27 %) ja

1 7



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti - Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 315, 1998
Jukka Leino ja Heimo Porkka

varpurahkaturve (11 %) . Turvekerrostuman keski-
maatuneisuus on 6, 1 . Liekoja on yli metrin syvyisel-
lÄ alueella erittÄin vÄhÄn (0,7 %) . YleisimmÄt poh- Maikonsuo (kl . 3213 12) sijaitsee noin 15 km
jamaalajit ovat hiekka ja hiesu .

	

KangasniemeltÄ itÄ-koilliseen, -Luusniemi-Halko-
Suo on liian matala turvetuotantoon . kumpu -paikallistien lÄnsipuolella . Suo, jonka kes-

kellÄ on Kortelampi, sijoittuu loivasti kumpuilevaan
moreenimaastoon . Suon pohjoisosan halki kulkee
yksityistie . Tien etelÄpuolista osaa on raivattu pel-
loksi. Suon pohjois- ja keskiosa kuuluvat Haukivuo-
ren kuntaan ja etelÄosa Kangasniemeen .

Pinta on 107 - 110 m mpy ja se viettÄÄ reunoilta
keskelle noin 1 m/km . Vedet laskevat ojia pitkin
Kortelampeen (107 m mpy) ja edelleen kaakkoon
Korteojaan, jota pitkin Kyyveteen . Suo sijaitsee
Kyyveden lÄhialueen vesistÖalueella (14 .932) . Suon
pintaosan kuivatusmahdollisuudet ovat kohtalaiset,
mutta pohjakerrostuman kuivaamiselle aiheuttaa
Kortelampi ongelmia . Suon pinta-ala on 83 ha,
mistÄ yli metrin syvyistÄ aluetta on 65 ha ja yli
kahden metrin aluetta 39 ha .

TutkimuspisteistÄ on 88 % rÄmeellÄ ja 12
korvessa. Keskiosassa on isovarpu- ja korpirÄme-
muuttumaa. Lammen lounaisosa on tupasvillarÄ-
mettÄ ja sen ojikkoa .

Turpeesta on 91 % rahka- ja 9 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
16 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 21 % ja
varpuainesta sisÄltÄvien 11 %. YleisimmÄt turvela-
j it ovat sararahka- (18 %), tupasvillarahka- (13 %)
ja varpusararahkaturve (7 %) . Turvekerrostuman
keskimaatuneisuus on 6,1 .

Kortelammen lÄnsipuolella turvekerrostuma on
kohtalaisesti tai hyvin maatunutta rahkavaltaista
turvetta. Liekoja on yli metrin syvyisellÄ alueella
vÄhÄn (1,9 %) . YleisimmÄt pohjamaalajit ovat hie-
su, hieta ja hiekka . Liejua esiintyy Kortelammen
ympÄristÖssÄ ja suon etelÄosassa . Suon pohja viet-
tÄÄ loivasti kohti lampea .

Maikonsuolta on otettu laboratorionÄytteet kah-
delta pisteeltÄ . KeskimÄÄrin Maikonsuon turpeen
kuiva-ainespitoisuus on alhainen . Tuhkapitoisuus
on keskimÄÄrÄinen ja rikkipitoisuus alhainen . Suon
etelÄosan nÄytteiden lÄmpÖarvo on korkea, lammen
pohjoispuolelta otettujen nÄytteiden keskimÄÄrÄinen .

Turvelaj eiltaan ja maatuneisuudeltaan Maikon-
suon lounaisosan turve soveltuu energiaturpeeksi .
Lampi aiheuttaa pohj aturpeen kuivatusongelmia ja
lammen lÄheisyydessÄ on liejua . Tuotantokelpoinen
alue rajautuu lounaisosassa noin 15 ha :ksi. Sen
energiaturpeen mÄÄrÄ on 0,25 milj . suo-m3 . Maikon-
suon pohjoisosa ja peltoalue soveltuvat myÖs turve-
tuotantoon .

13 . Parikanneva

Parikanneva (kl . 3213 12) sijaitsee noin 12 km
KangasniemeltÄ itÄ-koilliseen, Parikan kylÄssÄ,
Parikka-Vihave-paikallistien pohjoispuolella . Suo
rajoittuu pÄÄosin moreeniselÄnteisiin . EtelÄ- ja kes-
kiosaa on raivattu pelloksi. SekÄ suon etelÄ- ettÄ
pohjoisosaan tulee tilusteitÄ .

Pinta on 111 - 119 m mpy ja viettÄÄ pohjoispÄÄs-
sÄ kohti luoteisreunaa noin 2 m/km ja etelÄpÄÄssÄ
kohti kaakkoisreunaa noin 4 m/km . Vedet laskevat
pohjoisessa Iso-Kirilampeen (109,1 m mpy)(HÄrkÄ-
jÄrven va 14 .96) ja etelÄssÄ Parikanlampeen (106,9
m mpy)(Kyyveden a 14 .93). Luontaiset kuivatus-
mahdollisuudet ovat kohtalaisen hyvÄt . Suon pinta-
ala on 178 ha, mistÄ yli metrin syvyistÄ aluetta on
132 ha ja yli kahden metrin aluetta 79 ha .

TutkimuspisteistÄ on 9 % avosuolla, 64 % rÄ-
meellÄ, 15 %korvessa, 1 % turvekankaalla ja 10
pellolla . YleisimmÄt suotyypit ovat isovarpurÄme-
muuttuma suon keskiosissa ja korpirÄmemuuttuma
reunaosissa .

Turpeesta on 79 % rahka- ja 21 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
27 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 15 % ja
varpuainesta sisÄltÄvien 20 % . YleisimmÄt turvela-
jit ovat sararahka- (17 %), puurahka- (12 %) ja
rahkasaraturve (10 %) . Turvekerrostuman keski-
maatuneisuus on 6,3 .

Parikannevan turve on pÄÄosin kohtalaisesti tai
hyvin maatunutta sararahkaa . Liekoja on yli metrin
syvyisellÄ alueella vÄhÄn (1,8 %) .

YleisimmÄt pohjamaalajit ovat hiekka, hiesu ja
moreeni. EpÄtasainen pohja viettÄÄ suhteellisen
selvÄsti kaakkoon. Painanteissa on turvekerroksen
alla liejua .

LaboratorionÄytteet on otettu neljÄltÄ pisteeltÄ .
Kuiva-ainepitoisuus on alhainen tai keskimÄÄrÄi-
nen. Turpeen tuhkapitoisuus on korkea tai keski-
mÄÄrÄinen. LÄmpÖarvo on vaihteleva . Rikkipitoi-
suudet ovat turvekerrostuman pohjaosissa korkei-
ta .

Parikannevassa on tuotantokelpoista aluetta on
noin 39 ha koostuen kolmesta eri altaasta . Ener-
giaturpeen mÄÄrÄ on 0,74 milj . suo-m3 .
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15. Haukkalansuo

Haukkalansuo (kl . 3213 01) sijaitsee noin 19 km
KangasniemeltÄ lounaaseen, KÄlkÄsuon ja KÄlkÄ-
joen itÄpuolella . Suo rajoittuu lÄnnessÄ ja luoteessa
jokeen, muualla moreenimÄkiin . Suon etelÄpÄÄhÄn
tulee yksityistie .

Pinta on 97 - 100 m mpy ja viettÄÄ kohti lÄnsireu-
naa noin 5 m/km . Vedet laskevat KÄlkÄjokeen ja
edelleen etelÄÄn, Siikaveteen (94,8 mmpy) (14 .95 1
KÄlkÄjoen alaosan alue) . Suon lÄnsi-ja pohjoisosan
kuivatusmahdollisuudet ovat huonot . Suon pinta-ala
on 72 ha, mistÄ yli metrin syvyistÄ aluetta on 58 ha
ja yli kahden metrin aluetta 32 ha .

TutkimuspisteistÄ on 75 % rÄmeellÄ, 20 % kor-
vessa ja 5 % turvekankaalla . Suon keskiosa on
tupasvilla- ja isovarpurÄmemuuttumaa . LÄnsiosas-
sa ruohoturvekangasta .

Turpeesta on 67 % rahka- ja 33 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
19 % ja tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 7 % .
YleisimmÄt turvelajit ovat sararahka- (34 %), rah-
kasara- (23 %) ja puusararahkaturve (8 %) . Koko
turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,6 .

Haukkalansuon turve on kohtalaisesti maatunut-
ta sararahkaturvetta, jossa on heikosti (H 4)-maa-
tuneita rahkasaralinssejÄ . Liekoja on yli metrin
syvyisellÄ alueella vÄhÄn (1,9 %) . YleisimmÄt poh-
j amaalaj it ovat hiesu j a hieta . Suon pohj alla on yli 2
m paksu liejukerros . Keskiosan pohjamaa on hie-
sua. Pohjamaa viettÄÄ melko jyrkÄsti lÄnteen .

Haukkalansuon laboratorionÄytesarjan turpeen
tuhkapitoisuus on keskimÄÄrÄinen . Kuiva-aineen
mÄÄrÄ ja rikkipitoisuus ovat alhaisia . LÄmpÖarvo on
keskimÄÄrÄinen .

Haukkalansuo soveltuu turvelajiensa ja maatu-
neisuuden puolesta energiaturvetuotantoon, mutta
monet seikat ovat kannattavan tuotannon esteenÄ .
Kuivatusvaikeuksien takia vain osa itÄ-ja etelÄreu-
nan turvekerrostumasta on oj ittamalla kuivattavis-
sa . Pumppukuivaus ei tÄssÄ tapauksessa liene kan-
nattavaa . LisÄksi suon pohjalla oleva paksu lieju-
kerros vaikeuttaisi loppuvaiheen turvetuotantoa .
Joen vastakkaisella rannalla Joutsan puolella sijait-
seva KÄlkÄsuo-Lehmissuo on suojeltu .

16 . Ronninsuo

Ronninsuo (kl . 3213 02) sijaitsee noin 14 km
KangasniemeltÄ lÄnteen, LapinkylÄssÄ, lÄhellÄ kun-
nanrajaa. Suo rajoittuu luoteessa korkeaan mo-
reenimÄkeen ja muualla kallioisiin ja rikkonaisiin,
mutta loiviin moreenimaihin . Suon kaakkoispÄÄhÄn
tulee viljelystie .

Pinta on 109 - 113 m mpy ja viettÄÄ etelÄ-
kaakkoon noin 3,0 m/km . Vedet laskevat ojia pitkin
Kortepuruun ja edelleen SÄpÖslahteen (94,7 m mpy) .
Suo kuuluu Puulan lÄhialueen vesistÖalueeseen
(14 .923) . Suon luontaiset kuivatusmahdollisuudet
ovat hyvÄt . Suon pinta-ala on 63 ha, mistÄ yli metrin
syvyistÄ aluetta on 52 haja yli kahden metrin aluetta
36 ha .

TutkimuspisteistÄ on 13 % avosuolla ja 87
rÄmeellÄ . YleisimmÄt suotyypit ovat keskiosassa
varsinainen sararÄme- ja nevanmuuttuma, reunoilla
on yleisimmin tupasvillarÄmemuuttumaa .

Turpeesta on 62 % rahka- ja 38 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
16 % ja tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 4 % .
YleisimmÄt turvelajit ovat sararahka- (28 %), rah-
kasara- (21 %) ja jÄrviruokosararahkaturve(11 %) .
Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,1 .

Turvekerrostuma on kohtalaisesti tai hyvin
maatunutta sararahka- ja rahkasaraturvetta, jonka
alaosassa on jÄrviruo'on jÄÄnnÖksiÄ. Liekoja on yli
metrin syvyisellÄ alueella runsaasti (3,2 %) . Ylei-
simmÄt pohjamaalajit ovat hiesu, hiekka ja hieta .
Suon etelÄosassa on alle 0,5 m paksu kerros liejua .
Suon pohja viettÄÄ hieman pintaa jyrkemmin ete-
lÄÄn .

Ronninsuolta otetussa nÄytesarjassa kuiva-aine-
mÄÄrÄ on kerrostuman ylÄosassa keskimÄÄrÄinen,
mutta alaosassa alhainen . Kerrostuman puolivÄlis-
tÄ alaspÄin tuhka- ja rikkipitoisuus ovat korkeat ja
nÄytteiden lÄmpÖarvot laskevat keskimÄÄrÄisestÄ
alhaisiksi .

Turvelajeiltaan ja maatuneisuudeltaan Ronnin-
suon turve soveltuu energiaturpeeksi, mutta ala-
osan korkea rikki- ja tuhkapitoisuus rajoittavat kÄy-
tÖn vain ylÄosaan . Energiaturvetta on noin 0,72 milj .
suo-m3 noin 45 ha :n alueella. Ennen mahdollista
turvetuotantoa on turpeen tuhka- ja rikkipitoisuus
selvitettÄvÄ tarkemmin .

17 . Teurisuo

Teurisuo (kl. 3213 03) sijaitsee noin 18 km Kan-
gasniemeltÄ lÄnsi-luoteeseen, pari kilometriÄ Mak-
kolan kylÄkeskuksesta etelÄÄn. Suo rajoittuu luo-
teessa Holtinsuohon, muualla moreenimÄkiin .
ItÄpuolella kulkevalle yksityistielle on matkaa suon
keskiosasta vain 100 m .

Pinta on 134 - 136 m mpy ja viettÄÄ etelÄpÄÄstÄ
kohti etelÄreunaa noin 3 m/km ja pohjoisosassa
kohti itÄreunaa noin 3 m/km . Vedet laskevat ete-
lÄÄn, PikojÄrveen (126,7 m mpy) ja kaakkoon Rahu-
jÄrveen (120,7 m mpy) . Suo kuuluu KÄlkÄjoen ve-
sistÖalueeseen (14 .954 Mustajoen va) . Luontaiset
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kuivatusmahdollisuudet ovat hyvÄt . Suon pinta-ala
on 62 ha, mistÄ yli metrin syvyistÄ aluetta on 52 ha
ja yli kahden metrin aluetta 36 ha .

TutkimuspisteistÄ on 94 % rÄmeellÄ, 4 % korves-
sa ja 2 % turvekankaalla. Yleisin suotyyppi on
tupasvillarÄmemuuttuma. Turpeesta on 87 % rah-
ka- ja 13 % saravaltaista . Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄ-
vien turpeiden osuus on 22 % ja tupasvillan jÄÄn-
nÖksiÄ sisÄltÄvien 25 % . YleisimmÄt turvelajit ovat
sararahka- (28 %), tupasvillarahka- (18 %) ja
puusararahkaturve (18 %). Turvekerrostuman kes-
kimaatuneisuus on 6,4 .

Turvekerrostuman pÄÄosan muodostaa kohtalai-
sesti tai hyvin maatunut tupasvillasararahkaturve .
Liekoja on yli metrin syvyisellÄ alueella vÄhÄn
(2,0 %) . YleisimmÄt pohjamaalajit ovat hiekka ja
moreeni .

Suon etelÄ- ja pohjoisosasta otetuissa nÄytesar-
joissa kuiva-ainemÄÄrÄ on melko alhainen . Tuhka-
ja rikkipitoisuudet ovat alhaisia . LÄmpÖarvot ovat
korkeampia pohjoisosasta otetuissa nÄytteissÄ ; suo-
kohtainen keskiarvo on keskimÄÄrÄinen .

Turvelajeiltaan ja maatuneisuudeltaan Teurisuo
soveltuu energiaturvetuotantoon . Keskiosassa on
heikosti maatunutta rahkavaltaista pintaturvetta lÄ-
hes metrin paksuinen kerros . Tuotantokelpoista
pinta-alaa on 44 haja sillÄ energiaturvetta 1,00 milj .
suo-m 3 .

18 . Haisevansuo

Haisevansuo (kl . 3213 03) sijaitsee noin 14 km
KangasniemeltÄ lÄnsi-luoteeseen VehmaskylÄssÄ,
JyvÄskylÄ-Mikkeli- valtatien pohjoispuolella . Suo
rajoittuu kaakossa, idÄssÄ, koillisessa ja lÄnnessÄ
jyrkkÄreunaisiin moreenimÄkiin . Pohjoisosaa on
raivattu pelloksi . Pohjoisessa ja etelÄssÄ suota reu-
nustaa melko tasaiset moreenimaat .

Pinta on 132 - 138 m mpy ja viettÄÄ pÄÄosin kohti
etelÄreunaa noin 3 m/km . Vedet laskevat aivan
pohjoisosasta pohjoiseen Haisevanlampeen (127,3
m mpy) ja muualta etelÄÄn Kortepuruun ja edelleen
Puulaveden LapinselkÄÄn . Suo sijaitsee Puulaveden
vesistÖalueella (14 .923 Puulan lÄhialue) . Suon
kuivatusmahdollisuudet ovat hyvÄt. Suon pinta-ala
on 60 ha, mistÄ yli metrin syvyistÄ aluetta on 49 ha
ja yli kahden metrin aluetta 31 ha .

TutkimuspisteistÄ on 77 % rÄmeellÄ, 5 % korves-
sa, 11 %turvekankaallaja 7 %pellolla . Suotyypeis-
tÄ yleisimpiÄ ovat tupasvillarÄme- ja lyhytkorsine-
varÄmemuuttuma ja -ojikko . Turpeesta on 83
rahka- ja 17 % saravaltaista . Puun jÄÄnnÖksiÄ
sisÄltÄvien turpeiden osuus on 20 %, tupasvillan
jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 17 % ja varpuainesta sisÄl-
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tÄvien 9 % . YleisimmÄt turvelajit ovat sararahka-
(40 %), puusararahka- (13 %) ja tupasvillasararah-
katurve (10 %) . Turvekerrostuman keski-
maatuneisuus on 5 .9 .

Suon keskiosassa on paksu H 4-maatunut rahka-
ja sararahkakerros, joka ohenee tasaisesti kohti
reunaosia. TÄmÄn alla on kohtalaisesti tai hyvin
maatunutta sararahka- tai rahkasaraturvetta suon
pohjalle asti . Liekoja on yli metrin syvyisellÄ alueel-
la vÄhÄn (1,2 %) . YleisimmÄt pohjamaalajit ovat
moreeni ja hiekka . Liejua on ohuina kerroksina suon
etelÄosan painanteissa .

Suon etelÄosasta otetussa nÄytesarjassa kuiva-
ainepitoisuus alhainen . Tuhkapitoisuus on keski-
mÄÄrÄinen runsastuhkaista pinta- ja pohjaturvetta
lukuun ottamatta ja rikkipitoisuus alhainen pohjatur-
vetta lukuun ottamatta. LÄmpÖarvo on keskimÄÄrÄi-
nen .

Suon keskiosassa on ympÄristÖturpeeksi tyydyt-
tÄvÄsti soveltuvaa heikosti maatunutta rahkavaltaista
turvetta pintakerrostumassa 0,18 milj . suo-m 3 . Sy-
vemmÄllÄ suon turve soveltuu energiaturpeeksi .
Soveltuvaa pinta-alaa on, pelto mukaan lukien, 42
ha . Energiaturpeen mÄÄrÄ on 0,75 milj . suo-m 3 .

19 . NÄtselÄnsuo

NÄtselÄnsuo (kl . 3213 03) sijaitsee noin 17 km
KangasniemeltÄ luoteeseen, IkolanmÄellÄ, Kangas-
niemi-Lievestuore -maantien lÄnsipuolella . Suo ra-
joittuu moreeniselÄnteisiin. LÄnsipuolen metsÄau-
totielle on matkaa noin 100 m .

Pinta on 128 - 130 m mpy ja viettÄÄ kohti etelÄ-
reunaa noin 3 m/km . Vedet laskevat ojia pitkin
RahujÄrveen (120,7 m mpy) . Suo sijaitsee KÄlkÄjo-
en vesistÖalueella (14 .954 Mustajoen va) . Suon
kuivatusmahdollisuudet ovat hyvÄt. Suon pinta-ala
on 37 ha, mistÄ yli metrin syvyistÄ aluetta on 20 ha
ja yli kahden metrin aluetta 5 ha .

TutkimuspisteistÄ on 83 % rÄmeellÄ ja 17
korvessa . Yleisin suotyyppi on tupasvillarÄmemuut-
tuma. Turpeesta on 79 % rahka- ja 21 % saraval-
taista. Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus
on 17 % ja tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 35 % .
YleisimmÄt turvelaj it ovat tupasvillarahka- (30 %),
sararahka- (19 %), rahkasara- (15 %) ja rahkatur-
ve (11 %) . Turvekerrostuman keskimaatuneisuus
on 6,3 .

NÄtselÄnsuon turvekerrostuma on pÄÄosin kohta-
laisesti tai hyvin maatunutta rahkavaltaista turvet-
ta. Liekoj a on yli metrin syvyisellÄ alueella runsaas-
ti (3,1 %) . YleisimmÄt pohjamaalajit ovat hiekka,
moreeni ja hieta. Suon keskiosassa on ohut kerros
liejua .
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Suon keskiosasta otetussa nÄytesarjassa kuiva-
ainemÄÄrÄ on suuri paitsi aivan pintakerroksessa .
Tuhkapitoisuus on alhainen, samoin rikkipitoisuus
pohj aosaa lukuunottamatta . Turpeen lÄmpÖarvo on
kerrostuman keski- ja pohjaosassa korkea .

Turvelaj eiltaan j a maatuneisuudeltaan NÄtselÄn-
suon turve soveltuu energiaturpeen tuotantoon .
KÄyttÖkelpoista on suon yli 1,5 m :n syvyinen 15
hehtaarin alue. Energiaturpeen mÄÄrÄ on 0,18 milj .
suo-m3. Turvetuotannon jÄlkeen suo soveltuu par-
haiten metsitettÄvÄksi .

20 . Rahkoneva

Rahkoneva (kl . 3213 05) sijaitsee noin 8 km
KangasniemeltÄ luoteeseen, Iso-Kaihlasen itÄpuo-
lella. Suo rajoittuu idÄssÄ ja lÄnnessÄ moreeniharjan-
teisiin,pohjoisessapeltoonjakaakossatiehen . Suon
lÄnsipuolella kulkee yksityistie .

Pinta on 105 - 106 m mpy j a viettÄÄ kohti lounais-
reunaa noin 2 m/km. Vedet laskevat Iso-Kaihla-
seen (102,2 m mpy) . Suo kuuluu Puulaveden vesis-
tÖalueeseen (14 .926 SynsiÄjÄrven va) . Suon pohja-
kerrostuma on jÄrven pinnan alapuolella . Suon pin-
ta-ala on 21 ha, mistÄ yli metrin syvyistÄ aluetta on
12 ha ja yli kahden metrin aluetta 8 ha .

TutkimuspisteistÄ on 91 % rÄmeellÄ, 6 % korves-
sa ja 3 % turvekankaalla . Keskiosassa on tupasvil-
la- ja isovarpurÄmemuuttumaa . Turpeesta on 92
rahka- ja 8 % saravaltaista . Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄl-
tÄvien turpeiden osuus on 26 % ja tupasvillan jÄÄn-
nÖksiÄ sisÄltÄvien 14 % . YleisimmÄt turvelajit ovat
sararahka- (34 %), rahka- (19 %) ja puusararahka-
turve (14 %). Turvekerrostuman keskimaatunei-
suus on 6,5 .

Turvekerrostuma on pÄÄasiassa kohtalaisesti ja
hyvin maatunutta rahkavaltaista turvetta . Liekoja
on erittÄin vÄhÄn (0,8 %) . YleisimmÄt pohj amaalaj it
ovat hiesu, moreeni ja hiekka . Keskiosassa on
metrin kerros liejua .

Suon keskeltÄ otetussa nÄytesarjassa turpeen
tuhka-ja rikkipitoisuus on alhainen, kuiva-ainepitoi-
suus on melko alhainen ja lÄmpÖarvo keskimÄÄrÄi-
nen .

Rahkonevan turve soveltuu maatuneisuudeltaan
ja turvelajeiltaan energiaturpeeksi . Paksu liejuker-
ros aiheuttaa kuitenkin kantavuus ongelmia ja poh-
jakerrostuman kuivattaminen on hankalaa . Tuotan-
toon soveltuvaa pinta-alaa on 10 haja sillÄ turvetta
0,23 milj . suo-m 3 .

21 . HeinÄsuo S

HeinÄsuo S (kl . 3213 06) sijaitsee noin 13 km
KangasniemeltÄ luoteeseen, SynsiÖn kylÄn
pohjoispuolella . Suo rajoittuu pohjois-etelÄ -suun-
taisten moreenimuodostumien vÄliin . Keskiosassa
on lampi . Suon lÄnsi- ja pohjoispuolella kulkee met-
sÄautotie .

Pinta on 113 - 115 m mpy ja viettÄÄ reunoilta
kohti suon keskustaa noin 4 m/km . Vedet laskevat
ojia pitkin HeinÄlampeen (111,7 m mpy) j a edelleen
Kurjenojaa pitkin SynsiÄÄn . Suo kuuluu Puulaveden
alueeseen (14.926 SynsiÄjÄrven va) . Suon lÄnsiosa
on pintaosastaan luontaisesti kuivattavissa . Suon
pinta-ala on 46 ha, mistÄ yli metrin syvyistÄ aluetta
on 32 ha ja yli kahden metrin aluetta 16 ha .

TutkimuspisteistÄ on 41 % rÄmeellÄ, 3 % korves-
sa, 53 % turvekankaalla ja 3 % pellolla . Suon kes-
kiosasta on tupasvilla- ja rahkarÄmemuuttumaa,
reunoilla on turvekankaita . Turpeesta on 23
rahka- ja 77 % saravaltaista . Puun jÄÄnnÖksiÄ
sisÄltÄvien turpeiden osuus on 28 % ja tupasvillan
jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 10 % . YleisimmÄt turvelajit
ovat rahkasara- (41 %), puurahkasara- (16 %) ja
puusararahkaturve (11 %) . Turvekerrostuman kes-
kimaatuneisuus on 5,7 .

LÄnsiosan turvekerrostuman pinnalla on ohut
heikosti maatunut rahkavaltainen kerros, jonka alla
on kohtalaisesti tai hyvin maatunutta puurahkasara-
turvetta. Liekoja on runsaasti (3,6 %) . YleisimmÄt
pohjamaalajit ovat hiesu ja hiekka . Keskiosan poh-
jalla on ohut kerros liejua .

HeinÄsuon laboratorionÄytesarja on otettu lÄnsi-
osasta. Turpeen tuhka-ja rikkipitoisuus on suhteel-
lisen alhainen, kuiva-ainepitoisuus melko alhainen
ja lÄmpÖarvo melko korkea .

Turvelajeiltaan ja maatuneisuudeltaan turve so-
veltuu energiaturpeeksi, mutta soveltuvaa tuotanto-
aluetta ja -syvyyttÄ rajoittaa merkittÄvÄsti HeinÄ-
lammen ja SynsiÄnkin (110,3 m mpy) aiheuttamat
pohjaturpeen kuivatusvaikeudet . Turvetuotantoon
otto edellyttÄisi HeinÄlammin pinnan laskua noin
metrin verran, mikÄ vaatisi suuria kaivutÖitÄ Kur-
jenojassa .

22 . Pisminsuo

Pisminsuo (kl . 3213 07) sijaitsee noin 11 km
KangasniemeltÄ kaakkoon, VuojaselÄn Pismin-
niemessÄ . Suo rajoittuu moreeniselÄnteisiin ja
soistuvana maana VuojaselkÄÄn pohjois-ja itÄreu-
noilla. Suon itÄreunalla kulkee yksityistie .

Pinta on 97 - 99 m mpy ja viettÄÄ loivasti
pohjoiseen ja itÄÄn noin 1 m/km . Vedet laskevat
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itÄÄn Ummuslahteen (95 m mpy), etelÄreunalta
HietajÄrveen japohjoisreunalta VuojaselkÄÄn . Suo
kuuluu Puulaveden alueeseen (14 .923 Puulan lÄhi-
alue) . Turvekerrostuman pohjaosa on jÄrven pin-
nan alapuolella, mutta pintaosa on kuivattavissa
ojittamalla. Suon pinta-ala on 60 ha, mistÄ yli metrin
syvyistÄ aluetta on 47 haja yli kahden metrin aluetta
35 ha .

TutkimuspisteistÄ on 94 % rÄmeellÄ, 5 % korves-
sa ja 1 % turvekankaalla . Vallitseva suotyyppi on
luonnontilainen ja paikoin ojitettu tupasvillarÄme .
Suon lÄnsi- japohjoisosassa on ojittamattomia alueita,
joilla esiintyy rahka- j a isovarpurÄmettÄ tupasvilla-
rÄmeen ohella. Keskiosassa on alue keidasrÄmettÄ .

Turpeesta on 63 % rahka- ja 37 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
22 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 42 % ja
varpuainesta sisÄltÄvien 4 % . YleisimmÄt turvelajit
ovat tupasvillasararahka- (19 %), tupasvillarahka-
(17 %), rahka- (12 %) ja puurahkasaraturve (10 %) .
Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,4 .

Turvekerrostuman pintaosassa on paksu kerros
heikosti maatunutta rahkaturvetta. TÄmÄn alla on
kohtalaisesti tai hyvin maatunutta tupasvillasara-
rahkaturvetta . Alin kerros on kohtalaisesti maatunut-
ta rahkasaraturvetta, missÄ on runsaasti eri lisÄte-
kijÖitÄ . Liekoja on keskimÄÄrÄisesti (2,1 %). Ylei-
simmÄt pohjamaalajit ovat hiekka, moreeni ja hiesu .
Pohjalla on ohut liejukerros .

Suon etelÄosasta otetussa nÄytesarjassa turpeen
tuhka- ja rikkipitoisuus on alhainen pohjaosaa lu-
kuun ottamatta . Kuiva-ainemÄÄrÄ on melko alhai-
nen. LÄmpÖarvo on pinta- ja pohjakerroksessa al-
hainen, muutoin keskimÄÄrÄinen .

Pintakerros soveltuu ympÄristÖturpeeksi ja poh-
jakerros energiaturpeeksi . JÄrvenlahtien lÄheisyys
vaikeuttaa kuivatusjÄrjestelyitÄ ja energiaturve-
tuotantoa. Tuotantokelpoista aluetta on 36 ha . Hei-
kosti maatuneen rahkaturpeen mÄÄrÄ on noin 0,26
milj . suo-m 3 ja energiaturpeen mÄÄrÄ 0,5 8 milj . suo-
m3 .

23 . Lapinsuo

Lapinsuo (kl. 3213 08) sijaitsee noin 4 km Kan-
gasniemeltÄ itÄÄn . PitkÄ ja kapea suo rajoittuu
pÄÄasiassa moreenimÄkiin, joista osalla on kal-
liosydÄn . Keskiosassa on pieniÄ peltoja . Suon lÄnsi-
puolella kulkee Reinikkala-Vaimosniemi paikallistie .

Pinta on 109,5 - 113,5 m mpy ja viettÄÄ kohti suon
kaakkoisreunaa noin 2 m/km . Vedet laskevat Puu-
lan LevÄlahteen (14 .923 Puulan lÄhialue) . Pohjois-
osan vedet laskevat luoteeseen Mallokseen ( 14.927
MalloksenvesistÖalue). Suonkuivatusmahdollisuu-
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det ovat hyvÄt. Suon pinta-ala on 52 ha, mistÄ yli
metrin syvyistÄ aluetta on 36 haja yli kahden metrin
aluetta 25 ha .

TutkimuspisteistÄ on 76 % rÄmeellÄ, 8 % korves-
sa, 11 % turvekankaalla ja 5 % pellolla . Suon poh-
joisosassa on tupasvillarÄmemuuttumaa j a -oj ikkoa
sekÄ isovarpurÄmemuuttumaa . Keskiosassa on
varsinaista sararÄmemuuttumaa ja etelÄosassa
korpirÄmeojikkoa .

Turpeesta on 19 % rahka- ja 81 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
27 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 17 % ja
varpuainesta sisÄltÄvien 8,2 % . YleisimmÄt turvela-
jit ovat rahkasara- (23 %), puurahkasara (21 %) ja
suolevÄkkÖrahkasaraturve (13 %) . Turvekerrostu-
man keskimaatuneisuus on 4,8 .

Turvekerrostuman pÄÄosa on heikosti maatunut-
ta saravaltaista turvetta. Pohjalla on hyvin maatu-
nutta puurahkasaraturvetta . Liekoja on vÄhÄn
(1,0 %) . YleisimmÄt pohjamaalajit ovat hiekka ja
moreeni .

Lapinsuon keskiosasta otetussa nÄytesarjassa
on turpeen kuiva-aineen mÄÄrÄ alhainen, samoin
lÄmpÖarvo. Tuhkaa ja rikkiÄ on vÄhÄn . Lapinsuon
turve soveltuu vÄlttÄvÄsti energiaturpeen tuotan-
toon . Tuotantokelpoista pinta-alaa on noin 20 haja
sillÄ turvetta 0,54 milj . suo-m3 .

24 . Hakossuo

Hakossuo (kl. 3213 08) sijaitsee 7 km itÄÄn
KangasniemeltÄ . Suo rajoittuu pohjoisessa peltoon,
etelÄssÄ Hakoslampeen sekÄ idÄssÄ ja lÄnnessÄ
moreenimÄkiin. Suon katkaisee keskeltÄ Vihaven
tie . EtelÄosassa kulkee yksityistie .

Pinta on 116 - 120 m mpy ja viettÄÄ pohjoisosassa
noin 3 m/km kohti suon luoteisreunaa. Vedet laske-
vat Vihautlampeen ja Vihautpuron kautta edelleen
Mallokseen (14 .927 Malloksen vesistÖalue) . Kui-
vatusmahdollisuudet ovat hyvÄt . EtelÄosasta vedet
virtaavat Hakoslampeen (115,6 m mpy) (14 .923
Puulan lÄhialue) . SiellÄ turvekerrostuman alaosaa
ei saada ojittamalla kuivatuksi . Suon pinta-ala on 5 6
ha, mistÄ yli metrin syvyistÄ aluetta on 40 haja yli
kahden metrin aluetta 24 ha .

TutkimuspisteistÄ on 75 % rÄmeellÄ, 6 % korves-
sa, 11 % turvekankaalla ja 8 % pellolla . Pohjois-
osassa on pÄÄasiassa tupasvilla- ja isovarpurÄme-
muuttumaa ja ojikkoa . EtelÄosassa on tupasvillarÄ-
memuuttumaa .

Turpeesta on 26 % rahka- ja 74 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
19 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 8 % ja
varpuainesta sisÄltÄvien 1 % . YleisimmÄt turvelajit
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ovat rahkasara- (43 %), puurahkasara- (17 %) ja
rahkaturve (10 %) . Turvekerrostuman keskimaa-
tuneisuus on 5,5 .

Suon keskiosassa on pinnalla 0,5-1 m paksu
kerros heikosti maatunutta rahkavaltaista turvetta .
TÄmÄn alla on H 4-maatunutta saraturvetta, joka
sisÄltÄÄ on paikoin suolevÄkkÖÄ . Turvekerroksen
alaosassa on hyvin maatunutta puurahkasaratur-
vetta. Liekoja on erittÄin vÄhÄn (0,8 %) . Yleisim-
mÄt pohjamaalajit ovat hiekka ja moreeni .

Pohjoisosasta otetussa nÄytesarj assa turpeen kui-
va-ainepitoisuus on alhainen valtaosassa turveker-
rostumaa. Tuhka-ja rikkipitoisuudet ovat alimmissa
nÄytteissÄ suuria . LÄmpÖarvo on keskimÄÄrÄinen,
kerrostuman alimman metrin nÄytteissÄ korkea .

Suon pohjoisosa soveltuu energiaturvetuotantoon .
Tuotantokelpoista aluetta on noin 18 ha . Energiatur-
peen mÄÄrÄ on 0,50 milj . suo-m3 .

25 . Teerisuo

Teerisuo (kl . 3213 09) sijaitsee noin 7 km Kan-
gasniemeltÄ pohjoiseen, PieksÄmÄki-Kangasniemi-
tien lÄnsipuolella . Suo rajoittuu koillisessa tiehen,
muilta osin moreenimÄkiin . Suon lÄnsilaidalla on
Teerilampi .

Pinta on 117 - 119 m mpy ja viettÄÄ kohti lÄnsi-
reunan lampea noin 2 m/km, Vedet laskevat poh-
jois-ja keskiosasta Teerilampeen, jonka laskuojaa
pitkin edelleen Isoon JouhtjÄrveen . EtelÄpÄÄstÄ
vedet valuvat ojia myÖten etelÄÄn Rapatinlampiin,
jotka virtaavat sekÄ Isoon Jouhtj Ärveen ja Kotaj Är-
veen . Suo kuuluu Puulan lÄhialueeseen (14 .923)
Suon lÄnsi- j a keskiosien kuivatusta vaikeuttaa Tee-
rilampi. ItÄ-ja pohjoisosassa voi luontaisesti kuivat-
taa kerrostuman pinta- ja keskiosan . Suon pinta-ala
on 63 ha, mistÄ yli metrin syvyistÄ aluetta on 45 ha
ja yli kahden metrin aluetta 23 ha.

TutkimuspisteistÄ on 4 % avosuolla, 91 % rÄ-
meellÄ, 4 % korvessa ja 2 % turvekankaalla . Suon
keskiosassa ovat yleisimpiÄ suotyyppejÄ tupasvil-
larÄme- ja isovarpurÄmemuuttuma. Turpeesta on
98 % rahka- ja 2 % saravaltaista . PuunjÄÄnnÖksiÄ
sisÄltÄvien turpeiden osuus on 24 % ja tupasvillan
jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 33 % . YleisimmÄt turvelajit
ovat rahka- (22 %), tupasvillarahka- (19 %), sara-
rahka- (16 %) ja puusararahkaturve (16 %) .
Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,4 .

Teerilammen ympÄristÖn turvekerrostuma on
heikosti maatunutta rahkaturvetta . Muualla heikos-
ti maatunut pintakerros on ohut ja kerrostuma on
pÄÄosin hyvin maatunutta rahka- ja sararahkatur-
vetta. Liekoja on keskimÄÄrÄisesti (2,2 %) . Ylei-
simmÄt pohjamaalajit ovat hiekka, hiesu ja moreeni .

Liejua on noin metrin kerros suon keskiosan painan-
teissa .

Suon pohjoisosasta otetussa nÄytesarjassa tur-
peen pH on alhainen, kuiva-ainemÄÄrÄ korkea,
tuhka-ja rikkipitoisuudet matalia ja lÄmpÖarvo kor-
kea .

Turvelajien ja maatuneisuuden puolesta Teeri-
suon turve soveltuu energiaturpeen tuottamiseen .
Suon keskiosassa on liejua noin metrin kerros, joka
vaikeuttaa loppuvaiheen turvetuotantoa. Suon
jÄlkikÄyttÖnÄ tulisi kyseeseen osaksi vesittÄmien tai
uudelleen soistaminen ja osaksi metsÄnkasvatus .
VÄlttÄvÄsti tuotantoon kelpaavaa aluetta on noin 22
ha ja sillÄ turvetta 0,37 milj . suo-m 3 .

26 . Vehkosuo

Vehkosuo (kl . 3213 09) sijaitsee noin 9 km Kan-
gasniemeltÄ koilliseen, Vihaven koillispuolella . Suo
rajoittuu moreeniharjanteisiin. Pohjoisosassa on
Vehkolampi . EtelÄosan reunat ovat peltoa, samoin
pieni osa koillisreunalla . EtelÄpuolella kulkee Viha-
ve-Parikka-tie ja pohjoisosassa tilustie .

Suo sijaitsee vedenjakajalla . Pinta on 125 -135 m
mpy ja viettÄÄ pohjoisosassa kohti pohjoisreunaa
noin 2 m/km ja etelÄosassa kohti kaakkoisreunaa
noin 3 m/km . Vedet laskevat pohjoisosasta Vehko-
lampeen, joka kuuluu HÄrkÄjÄrven vesistÖalueeseen
(14 .961 HÄrkÄjÄrven lÄhialue) . EtelÄosasta vedet
laskevat kaakkoon Majautlampeen, joka kuuluu
Kyyveden vesistÖalueeseen (14 .933 Luusjoen alue) .
EtelÄosa on hyvin ojittamalla kuivattavissa . Vehko-
lampi vaikeuttaa pohjoisosan kerrostuman alaosan
kuivatusta. Suon pinta-ala on 95 ha, mistÄ yli metrin
syvyistÄ aluetta on 60 haja yli kahden metrin aluetta
24 ha .

TutkimuspisteistÄ on 74 % rÄmeellÄ, 10 % kor-
vessa, 13 % turvekankaalla j a 2 % pellolla . Pohjois-
osassa on pÄÄasiassa tupasvillarÄmemuuttumaa ja
ojikkoa. EtelÄpuoliskon pohjoisosassa on varsinais-
ta sararÄmemuuttumaa ja etelÄosassa tupasvillarÄ-
meojikkoa ja -muuttumaa . Turpeesta on 31 % rah-
ka- ja 69 % saravaltaista . Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄ-
vien turpeiden osuus on 8 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ
sisÄltÄvien 9 % ja varpuainesta sisÄltÄvien 2 % .
YleisimmÄt turvelajit ovat rahkasara- (54 %), sara-
rahka- (12 %) ja rahkaturve (10 %) . Turvekerros-
tuman keskimaatuneisuus on 5,7 .

Vehkosuon turvekerrostuman pÄÄosa on koh-
talaisesti maatunutta sararahka- ja rahkasaratur-
vetta. Liekoja on erittÄin vÄhÄn (0,5 %) . Ylei-
simmÄt pohjamaalajit ovat moreeni ja hiekka . Lie-
jua on pohjoisessa Vehkolammen ympÄristÖssÄ ja
suon etelÄosan syvimmÄssÄ painanteessa .
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Suon pohjois- ja etelÄosasta otetuissa nÄytesar-
joissa turpeen kuiva-ainepitoisuus on alhainen, tuh-
kapitoisuus keskimÄÄrÄinen, rikkipitoisuus alhainen
ja lÄmpÖarvo matalahko .

Vehkosuon pohjoisosa soveltuu huonosti tur-
vetuotantoon kuivatusvaikeuksien takia . EtelÄosas-
sa on noin 20 ha energiaturvetuotantoon sopivaa
suota ja sillÄ turvetta 0,50 milj . suo-m3 .

27 . Hallalamminsuo

Hallalamminsuo (kl . 3213 10) sijaitsee noin 13
km KangasniemeltÄ kaakkoon, UkonniemessÄ . Suo
rajoittuu alavaan moreenimaastoon, etelÄosassa
myÖs peltoihin ja Hallalampeen . Suon laidoilla on
yksityisteitÄ .

Pinta on 97 - 99 m mpy ja viettÄÄ noin 2 m/km
etelÄÄn kohti Hallalampea . Pohjoisosasta vedet
laskevat ojia pitkin VuojaselkÄÄn . Suo kuuluu Puu-
laveden vesistÖalueeseen (14 .923 Puulan lÄhialue) .
Suon keski-ja pohjoisosan pintakerrokset ovat ojit-
tamalla kuivattavissa, mutta pohjakerrostuma on
osittain j Ärven pinnan alapuolella . Suon pinta-ala on
44 ha, mistÄ yli metrin syvyistÄ aluetta on 25 ha ja
yli kahden metrin aluetta 12 ha.

TutkimuspisteistÄ on 75 % rÄmeellÄ, 6 % korves-
sa, 8 % turvekankaalla ja 11 % pellolla . Suon
pohjoisosassa on ojittamaton tupasvillarÄmealue .
Keskiosassa on isovarpu-j atupasvillarÄmeojikkoa
sekÄ muuttumaa .

Turpeesta on 62 % rahka- ja 38 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
55 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 27 % ja
varpuainesta sisÄltÄvien 1 % . YleisimmÄtturvelajit
ovat puusararahka- (19 %), puurahkasara- (12 %),
tupasvillasararahka (10 %) ja tupasvillarahkatur-
ve(10 %). Turvekerrostuman keskimaatuneisuus
on 5,2 .

Suon keskiosan pintakerros on rahka- ja
puusararahkaturvetta. Pohjakerros on puuta ja kor-
tetta sisÄltÄvÄÄ rahkasaraturvetta . Liekoja on
keskimÄÄrÄisesti (2,5 %) . YleisimmÄt pohjamaala-
jit ovat hiekka ja moreeni . Liejua on Hallalammen
lÄheisyydessÄ .

Suon keskiosasta otetussa nÄytesarjassa tur-
peen kuiva-ainepitoisuus on korkea kerrostuman
puolivÄliin asti, alaosassa keskimÄÄrÄinen . Tuhka-
pitoisuus on melko alhainen ja rikkipitoisuus alhai-
nen alinta puolta metriÄ lukuun ottamatta . LÄmpÖ-
arvo on korkeahko .

Suon pohjoisosassa on turvelajeiltaan ja maatunei-
suudeltaan energiaturvetuotantoon kohtalaisesti
soveltuvaa aluetta noin 10 ha . Pohjaturpeen kuiva-
tuksessa tulee ongelmia Hallalammen lÄheisyydes-
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sÄ, missÄ turpeen laatu on myÖs heikompaa . Ener-
giaturpeen mÄÄrÄ on 0,18 milj . suo-m 3 .

28 . Hanisneva

Hanisneva (kl . 3213 11) sijaitsee 13 km Kangas-
niemeltÄ itÄÄn, RantakylÄn etelÄpuolella . Suo rajoit-
tuu moreenimÄkiin ja koillisessa tiehen ja kallioisiin
moreenisaarekkeisiin . EtelÄosassa on Hanisnevan-
lampi .

Pinta on 111 - 113 m mpy ja viettÄÄ noin 1 m/km
kohti suon kaakkoisreunaa . Vedet laskevat etelÄÄn
Hanislampeen, josta RauhajÄrven PÄÄlahteen . Suo
kuuluu Kyyveden vesistÖalueeseen (14 .931 Rau-
hajÄrven alue). Hanisnevanlammista johtuen suon
keskiosassa on heikot kuivatusmahdollisuudet .
Tutkimus- ja syvyystutkimuspisteitÄ on yhteensÄ
8,9 kpl/10 ha . Suon pinta-ala on 88 ha, mistÄ yli
metrin syvyistÄ aluetta on 69 haja yli kahden metrin
aluetta 46 ha .

TutkimuspisteistÄ on 25 % avosuolla, 70 % rÄ-
meellÄ, 3 % korvessa ja 3 % turvekankaalla. Suon
keskiosan aukealla luonnontilaisella alueella on ly-
hytkortista nevaa, silmÄkenevaa ja varsinaista sa-
ranevaa. Reunoilla alue vaihettuu tupasvillarÄme-
ojikoksi ja-muuttumaksi .

Turpeesta on 52 % rahka- ja 48 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
18 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 30 % ja
varpuainesta sisÄltÄvien 5 % . YleisimmÄt turvelajit
ovat rahka (11 %), rahkasara- (11 %), suolevÄkkÖ-
rahkasara- (11 %) ja tupasvillasararahkaturve
(10 %) . Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on
4,8 .

Suon keskiosan turvekerrostuman pintaosassa
on paksu kerros heikosti maatunutta tupasvilla-
rahkaturvetta. TÄmÄn alla on kohtalaisesti tai hyvin
maatunutta tupasvillasararahkaturvetta . Alin ker-
ros on rahkasaraturvetta, joka on pÄÄasiassa hyvin
maatunutta . Liekoja on vÄhÄn (1,3 %) . YleisimmÄt
pohjamaalajit ovat hiekka ja moreeni . Suon kes-
kiosassa noin 1,5 m liejua hiekan pÄÄllÄ .

Suon keskiosasta otetussa nÄytesarjassa tur-
peen kuiva-ainemÄÄrÄ, tuhka-ja rikkipitoisuus sekÄ
lÄmpÖarvo ovat alhaiset .

Hanisneva soveltuu vÄlttÄvÄsti energiaturpeen
tuotantoon. Hanisnevanlampi aiheuttaa kuivatus-
vaikeuksia ja sen lÄhellÄ turve on heikkolaatuista .
Turvekerrostuman pinnalla on paksu heikosti maatu-
nut rahkakerros, mikÄ soveltuu lÄhinnÄ ympÄris-
tÖturpeeksi. Pohjalla oleva liejukerros vaikeuttaa
pohjakerroksen turvetuotantoa. Toisaalta suon si-
jainti tiestÖÖn nÄhden on erinomainen, alue on mel-
ko yhtenÄinen ja turpeen tuhka- ja rikkipitoisuus
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varsin alhainen . YmpÄristÖturpeen mÄÄrÄ on 0,40
milj . suo-m3jaenergiaturpeenmÄÄrÄ0,75 milj . suo-
mi. Mahdollisen turvetuotannon jÄlkeen suonpohja
soveltuu reunoiltaan metsitettÄvÄksi ja keskiosastaan
uudelleensoistamiseen, lammeksi tai riistanhoito-
alueeksi. Varteenotettava vaihtoehto on jÄttÄÄ luon-
nontilainen avosuoalue ja Hanislammen ympÄristÖ
oj itamatta, sillÄ KangasniemellÄ on vÄhÄn tÄllaisia
luonnontilaisia avosoita .

29 . Lamminukonneva

Lamminukonneva (kl. 3213 11 ja 12) sijaitsee
noin 10 km KangasniemeltÄ itÄ-koilliseen . Suo ra-
joittuu pohjoisessa Majautpuruun, lÄnnessÄ luode-
kaakko-suuntaiseen moreenimÄkeen ja muilta osin
alavaan moreenimaastoon . Majautpurun pohjois-
puolella on Hongikkoneva (n :o 9) . SekÄ suon lÄnsi-
ettÄ itÄpuolella kulkee metsÄautotie .

Pinta on 117 - 120,5 m mpy ja viettÄÄ kohti
koillisreunaa noin 2 m/km. Vedet laskevat Maj aut-
puruun,joka virtaa itÄkoilliseen yhtyen Luusjokeen,
joka laskee PukkiselkÄÄn . Suo kuuluu Kyyveden
vesistÖalueeseen (14 .933 Luusjoen va) . Majaut-
purun mahdollinen tulviminen voi aiheuttaa kuiva-
tusongelmia . Suon pinta-ala on 92 ha, mistÄ yli
metrin syvyistÄ aluetta on 69 haja yli kahden metrin
aluetta 44 ha .

TutkimuspisteistÄ on 84 % rÄmeellÄ, 4 % korves-
sa, 7 % turvekankaalla ja 4 % pellolla . Suon keski-
osassa on tupasvillarÄmemuuttumaa ja -ojikkoa .
Laidoille pÄin suotyyppi vaihettuu isovarpurÄme-
muuttumaksi ja -ojikoksi. Turpeesta on 82 % rahka-
ja 18 % saravaltaista . Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien
turpeiden osuus on 24 % ja tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ
sisÄltÄvien 28 % . YleisimmÄt turvelajit ovat sara-
rahka- (18 %), tupasvillarahka- (16 %), rahkasara-
(15 %) jatupasvillasararahkaturve (10 %) . Turve-
kerrostuman keskimaatuneisuus on 6,0 .

Turvekerrostumassa ohuen rahkavaltaisen pin-
takerroksen alla on kerros kohtalaisesti tai hyvin
maatunutta sararahkaturvetta . Alinna on pÄÄasiassa
kohtalaisesti maatunutta rahkasaraturvetta . Lieko-
ja on kohtalaisesti (3,0 %) . YleisimmÄt pohjamaa-
lajit ovat moreeni ja hiekka . Liejua on koillis- ja
lÄnsiosan painanteissa .

Suon keskiosasta otetussa nÄytesarjassa tur-
peen kuiva-ainepitoisuus on melko korkea, tuhka-ja
rikkipitoisuudet alhaisia alinta 0,5 m :n kerrosta lu-
kuun ottamatta . Turpeen lmpÖarvo on korkea .

Lamminukonnevan turve soveltuu hyvin ener-
giaturpeen tuotantoon . Tuotantokelpoista aluetta
on 53 ha . Energiaturpeen mÄÄrÄ on 0,80 milj . suo-
m3 .

30 . Umpilamminneva

Umpilamminneva (kl . 3213 11 ja 12) sijaitsee
16 km KangasniemeltÄ itÄ-koilliseen . Suo rajoittuu
moreenimÄkiin. EtelÄssÄ ja luoteessa on pieniÄ osia
raivattu pelloksi . Suon keskellÄ on muutaman hehtaa-
rin moreenisaareke ja lÄhes umpeenkasvanut lam-
pi. Suon luoteis-ja itÄpuolitse kulkee yksityistie noin
300 metrin pÄÄstÄ .

Suo sijaitsee vedenj akaj alla, mutta vesistÖalueel-
taan koko suo kuuluu Kyyveden alueeseen (14 .932
Kyyveden lÄhialue). Pinta on 103 - 106,5 m mpy ja
viettÄÄ keskiosasta kohti suon koillisreunaa noin 4
m/km ja kohti lounaisreunaa noin 2 m/km . Vedet
laskevat pohjoiseen LevÄlahteen ja etelÄÄn Viika-
rinlahteen. Suon luontaiset kuivatusmahdollisuudet
ovat itÄ- ja pohjoisosassa hyvÄt . Suon pinta-ala on
72 ha, mistÄ yli metrin syvyistÄ aluetta on 57 haja
yli kahden metrin aluetta 43 ha .

TutkimuspisteistÄ on 2 % avosuolla, 82 % rÄ-
meellÄ, 2 %korvessa, 13 % turvekankaalla ja 1
pellolla. Yleisin suotyyppi on tupasvillarÄme-
muuttuma. Ojittamattomalla alueella lammen ympÄ-
rillÄ on lyhytkorsinevaa ja -nevarÄmettÄ . Lou-
naisosassa on isovarpurÄmemuuttumaa .

Turpeesta on 93 % rahka- ja 7 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
17 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 16 % ja
varpuainesta sisÄltÄvien 2 % . YleisimmÄt turvelajit
ovat sararahka- (35 %), puusararahka- (14 %) ja
rahkaturve (13 %) . Turvekerrostuman keskimaa-
tuneisuus on 5,8 .

Suossa on paksu heikosti maatunut rahkavaltai-
nen pintakerros . Keski- ja pohjaosa ovat kohtalai-
sesti tai hyvin maatunutta sararahkaa ja rahkasa-
raa. Liekoja on vÄhÄn (1,3 %) . YleisimmÄt pohja-
maalajit ovat hiesu, hieta ja moreeni . Suon pohjalla
on liejua noin metrin kerros, jonka alla on pÄÄasias-
sa hiesua .

Suon keskiosasta, lammen lÄnsipuolelta otetussa
nÄytesarjassa kuiva-ainemÄÄrÄ on alhainen, sa-
moin tuhka- ja rikkipitoisuus . LÄmpÖarvo on koko
turvepatjassa keskimÄÄrÄinen, mutta yli kahden
metrin syvyydessÄ korkea .

Lammen ympÄristÖssÄ olevaa aluetta lukuun ot-
tamatta Umpilamminnevan turve soveltuu kohtalai-
sen hyvin energiaturpeen tuotantoon . Rahkavaltai-
sessa kerrostumassa on kuitenkin heikosti maatu-
neita vÄlikerroksia . Syvimpien painanteiden pohja-
turpeen kuivatus voi vaatia pumppausta . Tuotan-
tokelpoista aluetta on 45 ha . Energiaturpeen mÄÄrÄ
on 1,08 milj . suo-m3 . JÄlkikÄytÖksi soveltuu metsit-
tÄminen ja lounaisosassa myÖs vesittÄminen tai
uudelleen soistaminen .
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31 . Pohissuo

Pohissuo (kl . 3213 11) sijaitsee 11 km Kangas-
niemeltÄ itÄ-koilliseen . Suo rajoittuu moreenimaas-
toon. Luoteispuolella on Lamminukonneva (n :o 29) .
Suon lÄnsilaitaan johtaa metsÄautotie .

Pinta on 116,5 - 118,5 m mpy j a viettÄÄ kohti suon
koillisreunaa noin 2 m/km . Vedet laskevat pohjois-
osasta koilliseen, muista osista kaakkoon Luusjo-
keen ja edelleen PukkiselkÄÄn. Suo kuuluu Kyyve-
den alueeseen (14 .933 Luusjoen va). Kuivatus-
mahdollisuudet ovat hyvÄt . Suon pinta-ala on 31 ha,
mistÄ yli metrin syvyistÄ aluetta on 13 ha ja yli
puolentoista metrin aluetta 3 ha .

TutkimuspisteistÄ on 41 % rÄmeellÄ, 5 6 % turve-
kankaalla ja 3 %pellolla . Suon etelÄ- ja lounaisosa
sekÄ reunat ovat turvekankaita, muualla on iso-
varpurÄmemuuttumaa j a -oj ikkoa .

Turpeesta on 25 % rahka- ja 75 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
8 %. YleisimmÄt turvelajit ovat rahkasara- (63 %)
ja rahkaturve (18 %) . Turvekerrostuman keski-
maatuneisuus on 5,8 .

Turvepatjan pinnassa on ohut heikosti maatunut
rahkaturvekerros . Sen alla on kerros heikosti maa-
tunutta rahkasaraturvetta ja pohjalla hyvin maatu-
nutta saravaltaista turvetta . Liekoja ei tavattu .
Yleisin pohjamaalaji on hiekka .

Energiatuotantoon soveltuvaa aluetta on n . 10 ha
ja tuotantokelpoista turvetta 0,08 milj . suo-m3 .

32 . ItÄneva

ItÄneva (kl . 3213 12) sijaitsee noin 10 km Kan-
gasniemeltÄ koilliseen, Hongikkonevan (n :o 8 .) luo-
teispuolella . Suo rajoittuu loivaan moreenimaas-
toon. Suon pohjoispuolella kulkee Vihave-Parikka-
tie, itÄpuolelle johtaa metsÄautotie .

Suo kuuluu Kyyveden vesistÖalueeseen (14 .93 3
Luusjoen va) . Pinta on noin 122,5 - 124 m mpy ja
viettÄÄ kohti suon etelÄreunaa noin 2 m/km . Vedet
laskevat ojia pitkin Majautpuroon ja edelleen Luusjo-
keen. Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvÄt . Suon
pinta-ala on 20 ha, mistÄ yli metrin syvyistÄ aluetta
on 7 ha .

TutkimuspisteistÄ on 67 % rÄmeellÄ ja 33
turvekankaalla. Yleisin suotyyppi on tupas-
villarÄmemuuttuma . Reunoilla, erityisesti lÄnsiosas-
sa, on ruohoturvekangasta . Turpeesta on 22
rahka- ja 78 % saravaltaista . Puun jÄÄnnÖksiÄ
sisÄltÄvien turpeiden osuus on 31 % ja tupasvillan
jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 20 % . YleisimmÄt turvelajit
ovat rahkasara- (42 %), puurahkasara- (31 %) ja
tupasvillarahkaturve (20 %) . Turvekerrostumankes-
kimaatuneisuus on 5,2 .
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Turvekerrostuman pinnalla on heikosti maatu-
nutta tupasvillarahkaturvetta noin 0,5 m :n kerros,
jonka alla on kohtalaisesti ja hyvin maatunutta
puurahkasaraturvetta . Yleisin pohjamaalaji on
moreeni .

Suo soveltuu energiaturpeen tuotantoon esim .
Hongikkosuon lisÄalueena . Tuotantokelpoista tur-
vetta on noin 0, 07 milj . suo-m3 noin 7 ha:n alueella .
Suon jÄlkikÄytÖksi sopii parhaiten metsitys .

33 . Ristineva

Ristineva (kl. 3213 12) sijaitsee noin 12 km
KangasniemeltÄ koilliseen, Parikassa . Suo rajoittuu
pohjoisessa Parikanlampeen, etelÄssÄ ruopattuun
Luusjokeen ja muilta osin moreenimaastoon . Suon
kaakkoislaidalta on Parikka-Luusjoki-tielle matkaa
200 m .

Suo kuuluu Kyyveden vesistÖalueeseen (14 .933
Luusjoen va). Pinta on 107,0 - 108,5 m mpy ja
viettÄÄ kohti suon koillisreunaa noin 2,5 m/km .
Vedet laskevat ojia pitkin itÄlaidalla virtaavaan
Luusjokeen, jota pitkin edelleen PukkiselkÄÄn . Vaik-
ka Luusjoki on ruopattu, ilman pumppausta Ris-
tinevan turpeen kuivatus on vaikeaa . Suon pinta-ala
on 48 ha, mistÄ yli metrin syvyistÄ aluetta on 36 ha
ja yli kahden metrin aluetta 18 ha .

TutkimuspisteistÄ on 77 % rÄmeellÄ, 7 % korves-
sa ja 16 % turvekankaalla . Suon keskiosa on tupas-
villarÄmemuuttumaa, etelÄosassa on pallosararÄ-
me- ja varsinaista sararÄmemuuttumaa .

Turpeesta on 14 % rahka- ja 86 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
27 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 7 % ja
varpuainesta sisÄltÄvien 5 % . YleisimmÄt turvelajit
ovat sara- (29 %), korterahkasara- (20 %) ja
puurahkasaraturve (19 %) . Turvekerrostuman
keskimaatuneisuus on 5,2 .

Turvekerrostuman rahkavaltainen pintakerros on
ohut tai puuttuu. Alla on maatuneisuudeltaan vaih-
televaa rahkasaraturvetta pohjaan asti . Liekoja on
runsaasti (3,2 %) . YleisimmÄt pohjamaalajit ovat
hiesu ja hiekka . Suon keskiosassa on lÄhes metrin
paksuinen liejukerros hiesun pÄÄllÄ .

Suon etelÄosasta otetussa nÄytesarjassa turpeen
kuiva-ainemÄÄrÄ on korkea turvepatjan keskiosaan
asti, ilmeisesti ojituksen vaikutuksesta, sillÄpohja-
kerrostuman kuiva-ainemÄÄrÄ on alhainen. Tur-
peen tuhkapitoisuus on korkeahko ja rikkipitoisuus
kohtalainen . LÄmpÖarvo on kerrostuman keskiosaan
asti korkea, pohjaosassa se on melko alhainen .

Turvelajeiltaan j a maatuneisuudeltaan Ristinevan
turve soveltuu energiaturvetuotantoon . Kuivatus-
vaikeuksien takia sitÄ on kuitenkin vaikea hyÖdyn-
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tÄÄ . Tuotantokelpoista aluetta on 25 ha ja siinÄ on
energiaturvetta 0,47 milj . suo-m 3 .

34 . HeinÄsuo W

HeinÄsuo W (kl . 3214 01) sijaitsee pÄÄosin Toi-
vakan kunnassa ja noin 28 km KangasniemeltÄ
luoteeseen Toivakan ja Kangasniemen rajalla . Suon
pohjois-, kaakkois- ja luoteisreunaa on raivattu
pelloksi . Suo rajoittuu korkeisiin moreenimÄkiin .
Luoteis- j a kaakkoispuolelle noin 200 m:n etÄisyydelle
tulee yksityistiet .

Suo kuuluu LievestuoreenjÄrven vesistÖaluee-
seen (14 .394 Hohonjoen va) . Pinta on 104 - 111 m
mpy ja viettÄÄ pohjoisluoteeseen noin 4 m/km .
Vedet laskevat ojia pitkin luoteeseen Haukipuruun
ja edelleen LapinjÄrveen . Suon kuivatusmahdol-
lisuudet ovat hyvÄt . Suon pinta-ala on 94 ha, mistÄ
yli metrin syvyistÄ aluetta on 65 haja yli kahden
metrin aluetta 40 ha .

TutkimuspisteistÄ on 64 % rÄmeellÄ, 4 % korves-
sa, 20 % turvekankaalla ja 12 % pellolla . Suon
pohjoisosassa on varsinaista sararÄmemuuttumaa
ja ruohoturvekangasta . Suon keskiosan ojittamaton
alue on tupasvillarÄmettÄ . Yleisin suotyyppi on
tupasvillarÄmemuuttuma .

Turpeesta on 41 % rahka- ja 59 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
12 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 14 % ja
varpuainesta sisÄltÄvien 1 % . YleisimmÄt turvela-
jit ovat rahkasara- (25 %), jÄrviruokorahkasara-
(23 %) ja jÄrviruokosararahkaturve (10 %) . Turve-
kerrostuman keskimaatuneisuus on 5,5 .

Suon turvekerrostumassa on paljon vaihteluita,
mutta sen pÄÄosan muodostaa heikosti tai kohtalai-
sesti maatunut saravaltainen turve . Liekoja on vÄ-
hÄn (1,5 %) . YleisimmÄt pohjamaalajit ovat hiekka,
hieta ja moreeni. Suon pohja on tasainen ja viettÄÄ
luoteeseen .

Suosta otetuissa nÄytesarjoissa turpeen pH on
korkeahko. Kuiva-ainemÄÄrÄ on keskimÄÄrÄinen
tai korkea, tuhka- ja rikkipitoisuudet ovat korkeat .
LÄmpÖarvot vaihtelevat paljon .

HeinÄsuon turvekerrostuma soveltuu huonosti
energiaturpeen tuotantoon korkean tuhka- ja rikki-
pitoisuuden takia .

35 . Haukisuo

Haukisuo (kl . 3214 01) sijaitsee 28 km Kangas-
niemeltÄ luoteeseen kunnan rajan tuntumassa . Suo
rajoittuu moreenimÄkiin, jotka etelÄosassa ovat jyrk-
kÄrinteisiÄ. Koillisosassa virtaa Akkapuru . Suon

koillis- ja lounaispuolelle tulee metsÄautotie .
Suo kuuluu LievestuoreenjÄrven vesistÖaluee-

seen (14 .394 Hohonjoen va) . Pinta on 121 - 129 m
mpy ja viettÄÄ pohjoisluoteeseen noin 8 m/km .
Vedet laskevat ojia pitkin Akkapuruun ja Kolun-
puruun sekÄ edelleen LapinjÄrveen . Suon kuiva-
tusmahdollisuudet ovat hyvÄt . Suon pinta-ala on 27
ha, mistÄ yli metrin syvyistÄ aluetta on 15 haja yli
kahden metrin aluetta 9 ha .

TutkimuspisteistÄ on 78 % rÄmeellÄ, 19 % kor-
vessa ja 3 % turvekankaalla . Suon keskiosa on
tupasvillarÄmemuuttumaa-j aojikkoa . Luoteisosan
tasaisella pinnalla on lisÄksi varsinaista sararÄme-
muuttumaa sekÄ ruoho-ja heinÄkorpiojikkoa .

Turpeesta on 47 % rahka- ja 53 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
45 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 23 % ja
varpuainesta sisÄltÄvien 18 %.,YleisimmÄtturvela-
jit ovat puurahkasara- (23 %) ja puusararahkaturve
(11 %) . Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on
5,5 .

Suon etelÄ-ja keskiosassa turvekerroksen pinta-
osassa on paksuhko kerros heikosti maatunutta
rahkaturvetta . TÄmÄn alla on enimmÄkseen koh-
talaisesti maatunutta sararahkaturvetta, jota kes-
kiosassa on pohjalle asti. Pohjoisosan turve on
saravaltaista ja sisÄltÄÄ paljon eri lisÄtekijÖitÄ . Lieko-
ja on keskimÄÄrÄisesti (2,4 %) . YleisimmÄt
pohjamaalajit ovat hiekka ja moreeni .

Suon keskiosasta otetussa nÄytesarjassa tur-
peen kuiva-ainepitoisuus on alhainen, samoin tuh-
ka- ja rikkipitoisuus . LÄmpÖarvo on matalahko .

Tuotantoon sopivaa aluetta on 11 ha . Turveker-
rostuman pinnassa on ympÄristÖturvetta 0,07 milj .
suo-m 3 . Sen alla on energiaturpeeksi soveltuvaa
turvetta 0,18 milj . suo-m 3 .

36 . Makkarasuo

Makkarasuo (kl . 3214 01) sijaitsee 28 km Kan-
gasniemeltÄ luoteeseen, lÄÄninraj an kahden puolen .
Suo rajoittuu pÄÄosaltaan jyrkkÄrinteisiin moreenimÄ-
kiin. EtelÄlaidassa on pieni Makkaralampi . Pohjois-
ja itÄosassa on peltoa. Suolla on palaturve-
tuotantoalue (pa . n. 10 ha), jota on laajennettu
kevÄÄllÄ -87 lÄhelle Makkaralampea . Kulkuyhteydet
ovat hyvÄt tuotantoalueen ja pelloille johtavien vil-
jelysteidenjohdosta .

Suo kuuluu LievestuoreenjÄrven valuma-alu-
eeseen(14.394Hohonjoenva) . Pinta on 125,5 -132
m mpy ja viettÄÄ etelÄosassa lÄnsilounaaseen noin
5 m/km ja pohjoisosassa noin 3 m/km kohti suon
luoteisreunaa . Vedet laskevat etelÄ- j a luoteisosasta
Kolunpuroon ja edelleen LapinjÄrveen. Kuiva-
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tusmahdollisuudet ovat hyvÄt . Suon pinta-ala on 5 7
ha, mistÄ yli metrin syvyistÄ aluetta on 39 ha ja yli
kahden metrin aluetta 8 ha .

TutkimuspisteistÄ on 36 %rÄmeellÄ, 3 % korves-
sa, 16 % turvekankaalla ja 21 % pellolla . Suon
ydinalue on palaturvetuotannossa . Tuotantoalueen
pohjoispuolella on pÄÄasiassa turvekangasta ja
korpirÄmemuuttumaa. Suon etelÄpÄÄ on pÄÄasias-
sa korpirÄme- ja isovarpurÄmemuuttumaa .

Turpeesta on 45 % rahka- ja 55 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
17 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 15 % ja
varpuainesta sisÄltÄvien 1 % . YleisimmÄt turvelajit
ovat rahkasara- (37 %), puusararahka- (12 %) ja
sararahkaturve (11 %) . Turvekerrostuman keski-
maatuneisuus on 6,2 .

Turvekerrostumassa heikosti maatunut rahka-
valtainen pintakerros on ohut tai puuttuu . Tuotan-
toalueella kerrostuma on valtaosin hyvin maatunut-
ta saravaltaista turvetta, jonka alla on hyvin maa-
tunutta puusararahkaturvetta . Tuotantoalueen poh-
joispuolella kerrostuma on samankaltainen, sara-
valtaisen kerrostuman maatuneisuus on kuitenkin
heikompi (H 4-6) . Liekoja on vÄhÄn (1,6 %) .

Yleisin pohjamaalaji on hiekka . Pohjamaan pinta
on turvetuotantoalueen pohjoispuolellatasainen viet-
tÄen luoteeseen .

Suon etelÄosasta, turvetuotantoalueelta kaira-
tussa nÄytesarjassa turpeen kuiva-ainemÄÄrÄ vaih-
telee ollen kuitenkin kohtalaisen korkea . Tuhka-ja
rikkipitoisuudet ovat pohjaosassa korkeat, muutoin
keskimÄÄrÄiset . LÄmpÖarvo on keskimÄÄrÄinen .

Suon pohjoisosasta, Hankasalmen kunnan puo-
lelta, on saatavissa nykyiselle tuotantoalueelle lisÄ-
aluetta noin 10 ha . Pahin haitta on pohjan epÄtasai-
suus . KÄyttÖkelpoista turvetta on noin 0,09 milj .
suo-m3 .

37 . Kuutinneva

Kuutinneva (kl . 3214 01) sijaitsee noin 26 km
KangasniemeltÄ luoteeseen . Suo rajoittuu kaakos-
sa Kuutinlampeen, lounaassa Akkalampeen ja muu-
alla moreenimÄkiin . Suon lÄnsiosassa on moreeni-
saarekkeita . Suon pohjoisosasta on yksityistielle
matkaa 150 m ja lÄnsiosasta maantielle noin 100 m .

Suo kuuluu LievestuoreenjÄrven vesistÖaluee-
seen (14.394 Hohonjoen va) . Pinta on 136 - 142 m
mpy ja viettÄÄ kohti suon etelÄreunaa noin 3,5 m/
km. Vedet laskevat itÄosasta etelÄÄn Kuutinlam-
peen ja lÄnsiosasta Akkalampeen, joista Akkapu-
rua pitkin Kolunpuruun ja edelleen LapinjÄrveen .
Suon pohjois- ja keskiosissa on hyvÄt luontaiset
kuivatusmahdollisuudet . Suon pinta-ala on 80 ha,
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mistÄ yli metrin syvyistÄ aluetta on 65 ha ja yli
kahden metrin aluetta 35 ha .

TutkimuspisteistÄ on 56 %rÄmeellÄ, 4 % korves-
sa ja 40 % turvekankaalla . Suon keskiosa on varsi-
naista sararÄmemuuttumaa, joka vaihettuu laidoille
ruohoturvekankaaksi . PohjoispÄÄssÄontupasvilla-
rÄmettÄ. Kaakkois- ja etelÄosa ovat pÄÄasiassa
puolukkaturvekangasta .

Turpeesta on 53 % rahka- ja 47 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
12 % ja tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 8 % .
YleisimmÄt turvelajit ovat rahkasara- (39 %) ja
sararahkaturve (23 %) . Turvekerrostuman keski-
maatuneisuus on 6,1 .

Suon pohjoisosassa pinnalla on rahkavaltaista,
tupasvillaa sisÄltÄvÄÄ, heikosti maatunutta turvetta
noin metri . TÄmÄn alla on saravaltaista, kohtalai-
sesti maatunutta turvetta . Alinna on puuta ja jÄrvi-
ruokoa sisÄltÄvÄ, hyvin maatunut sararahkakerros .
Liekoja on keskimÄÄrÄisesti (2,8 %) .

YleisimmÄt pohjamaalajit ovat hiekka ja moree-
ni. Pohjois- ja keskiosassa on ohut kerros liejua .

Suon keskiosasta kairatussa nÄytesarjassa tur-
peen kuiva-ainemÄÄrÄ on melko alhainen, tuhkapi-
toisuus on pinnalta metrin syvyyteen asti korkea,
sitten keskimÄÄrÄinen . Rikkipitoisuus on korkeah-
ko, mutta alittaa yleensÄ ilmoitusrajan . LÄmpÖarvo
on metrin syvyydeltÄ pohjalle melko korkea .

Turpeen laatua heikentÄÄ metrin syvyyteen asti
korkea tuhkapitoisuus j a pohjoisosan paksuhko pin-
tarahkakerros . Lammen pohjoispuolella tulee on-
gelmia pohjaturpeen kuivatuksessa . Muuten Kuu-
tinnevan turve soveltuu energiaturvetuotantoon . Tuo-
tantokelpoista aluetta on noin 35 haja sillÄ ympÄris-
tÖ- ja energiaturpeeksi sopivaa turvetta 0,80 milj .
suo-m3 .

38 . Ruohosuo

Ruohosuo (kl . 3214 04) sijaitsee noin 16 km
KangasniemeltÄ luoteeseen . Suo rajoittuu rikkonai-
siin, mataliin moreenimÄkiin . Suon pohjoispuolella
on YlÄnne ja etelÄosassa Ruoholampi . Suon keski-
osassa on moreenisaarekkeita, jotka erottavat poh-
joisosan omaksi altaakseen . Suon pohjoispuolitse
kulkee yksityistie ja keskiosan poikki menee metsÄ-
autotie

Suo kuuluu Puulaveden vesistÖalueeseen (14 .926
SynsiÄjÄrven va) . Pinta on 119 - 121 m mpy ja
viettÄÄ pohjoisosassa noin 2 m/km pohjoiseen ja
keski- sekÄ etelÄosassa noin 1 m/km etelÄÄn . Vedet
laskevat pohjoisosasta ojia pitkin YlÄnteen PÖyhÖn-
lahteen ja keski- sekÄ etelÄosasta ojia pitkin etelÄÄn
HeinÄsuon ja HeinÄlammen kautta Kurjenojaan ja
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edelleen SynsiÄÄn . Lounaisosasta vedet laskevat
YlÄnnejokeen ja edelleen SynsiÄÄn . Parhaat kuiva-
tusmahdollisuudet on suon keskiosassa . Pohjois-
osan turvekerrostuma on kuivattavissa ojittamalla
vain pintaosiltaan . EtelÄosan kuivatusta haittaa
Ruoholampi. Suon pinta-ala on 75 ha, mistÄ yli
metrin syvyistÄ aluetta on 50 haja yli kahden metrin
aluetta 10 ha .

TutkimuspisteistÄ on 87 %rÄmeellÄ, 7 % korves-
sa ja 6 % turvekankaalla. Suon keskiosa on pÄÄasi-
assa tupasvillarÄmemuuttumaa . EtelÄssÄ, pohjoi-
sessa ja idÄssÄ on alueita varsinaista sararÄ-
memuuttumaa, lammen lÄheisyydessÄ myÖs var-
sinaista sararÄmettÄ .

Turpeesta on 90 % rahka- ja 10 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
38 % ja tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 9 % .
YleisimmÄt turvelajit ovat sararahka- (29 %), puu-
sararahka- (27 %) ja rahkaturve (15 %) . Turveker-
rostuman keskimaatuneisuus on 5,6 .

Valtaosa turvekerrostumasta on keskinkertai-
sesti ja hyvin maatunutta sararahkaturvetta . Lieko-
ja on vÄhÄn (1,1 %) . YleisimmÄt pohj amaalaj it ovat
hiesu, hiekka ja moreeni . Liejua on suon etelÄosan
painanteessa paksuimmillaan yli 2 m .

Suon keskiosasta otetussa nÄytesarjassa on tur-
peen pH alhainen, kuiva-ainemÄÄrÄ suuri pintatur-
vetta lukuun ottamatta, tuhka- ja rikkipitoisuudet
ovat alhaiset paitsi pohjanÄytteissÄ . Turpeen lÄm-
pÖarvo on korkea .

Suon keskiosan turve soveltuu hyvin energiatur-
peen tuottamiseen . Pohja on kuitenkin epÄtasainen
ja itÄosassa on pintarahkaa paikoin yli 0,5 m. Poh-
jalla oleva liejukerros aiheuttaa tuotannon loppuvai-
heessa kantavuusongelmia . Tuotantokelpoista aluet-
ta on noin 16 ha . Energiaturpeen mÄÄrÄ on 0,18 milj .
suo-m 3 .

39 . ItÄsuo

ItÄsuo (kl. 3213 11 ja 12) sijaitsee noin 12 km
KangasniemeltÄ itÄkoilliseen . Suo rajoittuu alavaan
moreenimaastoon . Koillisosaa on raivattu melko
laajalti pelloksi . Suon itÄreunaa kulkee metsÄauto-
tie .

Suo kuuluu Kyyveden vesistÖalueeseen (14 .933
Luusjoen va) . Pinta on 108 - 110 m mpy ja viettÄÄ
kohti suon itÄreunaa. Vedet laskevat ojia pitkin
Luusjokeen ja edelleen PukkiselkÄÄn . Suon luontai-
set kuivatusmahdollisuudet ovat hyvÄt . Suon pinta-
ala on 33 ha, mistÄ yli metrin syvyistÄ aluetta on 13
haja yli puolentoista metrin aluetta 4 ha .

TutkimuspisteistÄ on 49 % rÄmeellÄ ja 51
turvekankaalla . Suon koillisosa on peltoa, jonka

ympÄrillÄ on turvekankaita . MyÖs lounaisosassa on
turvekankaita . Suon keskiosa on isovarpu- j a tupas-
villarÄmemuuttumaa . Turpeesta on 35 % rahka- ja
65 % saravaltaista . Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien
turpeiden osuus on 8 % ja tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ
sisÄltÄvien 7 % . YleisimmÄt turvelajit ovat rah-
kasara- (53 %), sararahka- (15 %) ja rahkaturve
(12 %) . Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on
5,6 .

Suon keskiosan turvekerrostumassa ohuen pin-
tarahkan alla on alle 0,5 m heikosti maatunutta
sararahkaturvetta . Sen alla on kohtalaisesti ja poh-
jalla hyvin maatunutta rahkasaraturvetta . Liekoja
on keskimÄÄrÄisesti (2,5 %) . Yleisin pohjamaalaji
on hiekka .

Suon etelÄosasta otetussa nÄytesarjassa turpeen
kuiva-aineen mÄÄrÄ on keskimÄÄrÄinen, samoin
tuhkapitoisuus pohjanÄytettÄ lukuun ottamatta .
Rikkipitoisuus on keskimÄÄrÄinen, samoin lÄmpÖar-
vo .

ItÄsuon keskiosassa on energiaturvetuotantoon
soveltuvaa aluetta 10 ha ja energiaturvetta 0,11
milj . suo-m 3 .

40 . LevÄlahdensuo N

LevÄlahdensuo N (kl . 3214 04) sijaitsee noin 20
km KangasniemeltÄ pohjois-luoteeseen . Lahdek-
keinen suo rajoittuu etelÄosassa YlÄnteeseen,
lounaisreunalla peltoon, itÄosassa Pukkilampeen ja
Kapealampeen, muilta osin rikkonaiseen mo-
reenimaastoon . Suolla on paljon saarekkeita . Uusi
metsÄautotie kulkee suon keskiosan poikki YlÄn-
teen rannalle . Lounaisreunalle pÄÄsee viljelystietÄ
pitkin .

Suo kuuluu Puulaveden vesistÖalueeseen (14 .926
SynsiÄjÄrven va) . Pinta on 118,5 - 121,5 m mpy ja
viettÄÄ kohti suon etelÄreunaa noin 2 m/km . Vedet
laskevat ojia pitkin YlÄnteeseen (117,4 m mpy) .
Suon pohjois-ja keskiosan pintakerrostuma on kuiva-
ttavissa, mutta pohjakerrostuma on osittain jÄrven
pinnan alapuolella. Suon pinta-ala on 80 ha, mistÄ yli
metrin syvyistÄ aluetta on 54 haja yli kahden metrin
aluetta 25 ha.

TutkimuspisteistÄ on 70 % rÄmeellÄ, 12 % kor-
vessa, 15 % turvekankaalla ja 3 % pellolla. Suon
luoteis- ja keskiosan syvillÄ alueilla on isovarpu- ja
tupasvillarÄmemuuttumaa. Keski-ja pohjoisosassa
on pallosara- ja korpirÄmemuuttumaa . Reunoilla on
korpea ja turvekankaita. Turpeesta on 78 % rahka-
ja 22 % saravaltaista . Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien
turpeiden osuus on 20 % ja tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ
sisÄltÄvien 11 %. YleisimmÄt turvelajit ovat sararah-
ka- (28 %), rahka- (13 %), rahkasara- (11 %) ja
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puusararahkaturve (10 %) . Turvekerrostuman
keskimaatuneisuus on 5,5 .

Turvekerrostumassa on pinnalla paksuhko hei-
kosti maatunut tupasvillarahkakerros ja sen alapuo-
lella kohtalaisesti - hyvin maatunut sararahkaker-
ros . Pohjalla on saravaltaista turvetta alle metrin
kerros. Liekoja on keskimÄÄrÄisesti (2,7 %) . Ylei-
simmÄt pohjamaalajit ovat hiesu, hieta ja moreeni .
Suon luoteisosassa on liejuapaksuimmillaan 1,5 m .
Keskiosassa on liejua noin 1 m .

Suon luoteis- ja keskiosasta otetuissa nÄytesar-
joissa turpeen pH on keskimÄÄrÄinen. Keskiosan
nÄytteissÄ on luoteisosaa suuremmat kuiva-ainepi-
toisuudet . Ne ovat pinnalta kerrostuman puolivÄliin
asti korkeat, kerrostuman alaosassa matalahkot .
Luoteisosan nÄytteissÄ kerrostuman puolivÄlissÄ on
korkeat kuiva-ainemÄÄrÄt, pintanÄytteissÄ keski-
mÄÄrÄiset ja pohjanÄytteissÄ matalahkot. Tuhkapi-
toisuudet ovat pohjanÄytteissÄ korkeat, muutoin
alhaiset. Rikkipitoisuudet ovat alhaiset. LÄmpÖ-
arvot ovat korkeita .

Vain pohjoisosan turvekerrostuma voidaan kui-
vattaa kokonaisuudessaan ojittamalla . Tuotanto-
kelpoista aluetta on noin 13 ha .YmpÄristÖkÄyttÖÖn
sopivaa turvetta on 0,05 milj . suo-m3 ja energiatur-
peeksi sopivaa turvetta on 0,21 milj . suo-m3 . Poh-
jalle arvioidaan jÄÄvÄn metrin kerros turvetta kor-
kean tuhkapitoisuuden, paksun liejukerroksen ja
kuivatusvaikeuksien vuoksi .

41 . Isosuo

Isosuo (kl . 3 214 04) sijaitsee noin 22 km Kangas-
niemeltÄpohjoisluoteeseen, Rutakoski-SiikaselkÄ-
maantien itÄpuolella. Suo rajoittuu rikkonaiseen mo-
reenimaastoon. Suon keskiosassa on noin hehtaarin
kokoinen moreenisaareke .

Suo kuuluu Puulaveden vesistÖalueeseen (14 .926
SynsiÄjÄrven va) . Pinta on 132,5 - 137 m mpy ja
viettÄÄ 3-5 m/km kohti suon etelÄreunaa. Vedet
laskevat ojia pitkin YlÄnteeseen. Suolla on hyvÄt
luontaiset kuivatusmahdollisuudet . Suon pinta-ala
on 27 ha, mistÄ yli metrin syvyistÄ aluetta on 17 ha
ja yli kahden metrin aluetta 8 ha .

TutkimuspisteistÄ on 13 % avosuolla, 75 % rÄ-
meellÄ, 6 % korvessa ja 6 % turvekankaalla . Suon
keskiosan saarekkeen ympÄristÖssÄ on varsinaista
sararÄme- ja nevamuuttumaa . Yleisin suotyyppi on
tupasvillarÄmemuuttuma. Turpeesta on 16 % rah-
ka- ja 84 % saravaltaista . Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄl-
tÄvien turpeiden osuus on 30 %, tupasvillan jÄÄn-
nÖksiÄ sisÄltÄvien 16 % ja varpuainesta sisÄltÄvien
11 %. YleisimmÄt turvelaj it ovat rahkasara- (25 %),
puurahkasara- (17 %) ja suolevÄkkÖrahkasaratur-

30

ve (11 %) . Turvekerrostuman keskimaatuneisuus
on 4,6 .

Turvekerrostuman pinnalla on alle 0,5 m heikosti
maatunutta tupasvillarahkaturvetta . TÄmÄn alla on
pohjaan asti rahkasaraturvetta .

Liekoja on erittÄin vÄhÄn (0,5 %) . YleisimmÄt
pohjamaalajit ovat moreeni ja hiekka .

Suon keskiosasta otetussa nÄytesarjassa tur-
peen kuiva-ainemÄÄrÄ on alhainen . Tuhkapitoisuus
on pinta ja pohjanÄytteitÄ lukuun ottamatta hieman
keskimÄÄrÄistÄ suurempi . Rikkipitoisuus alhainen,
pohjaturpeessa kuitenkin korkea . LÄmpÖarvo on
keskimÄÄrÄinen .

Isosuo soveltuu energiaturpeen tuotantoon. Jyr-
sinturvetuotanto on suositeltavin, sillÄ keskiosan
heikosti maatuneesta saraturpeesta ei saada hyvÄ-
laatuista palaturvetta . Alimman metrin korkea
rikkipitoisuus heikentÄÄ turpeen laatua . Suon yli 1,5
m:Ä syvÄllÄ alueella on energiaturvetta 0,23 milj .
suo-m3 .

42 . Raminsuo

Raminsuo (kl . 3214 04) sijaitsee noin 16 km
KangasniemeltÄ pohjoisluoteeseen . PitkÄ ja lah-
dekkeinen suo rajoittuu luode-kaakko-suuntaisiin
moreeniselÄnteisiin, jotka jakavat suon kolmeen
altaaseen. EtelÄosassa on Makolampi . LÄnsi- ja
pohjoisreunalla kulkee paikallistie ja itÄpuolella on
yksityistie .

Suo sijaitsee vedenjakajalla . Pohjoisosa kuuluu
NiemisjÄrveen vesistÖalueeseen (14 .383 LÄÄmin-
gin a) ja etelÄosa Puulaveden alueeseen (14 .926
SynsiÄjÄrven va) . Pinta on 134 - 139 m mpy ja
viettÄÄ pohjoisosassa noin 2 m/km kohti suon koilli-
sreunaa ja etelÄosassa noin 3 m/km kaakkoon .
Vedet laskevat pohjoisosasta Kusipurua pitkin
IsoselkÄÄn ja etelÄosasta Makolammen kautta
lounaaseen SynsiÄÄn . Suo on ojittamalla kuivatta-
vissa etelÄpÄÄn pohjaosia lukuun ottamatta. Suon
pinta-ala on 86 ha, mistÄ yli metrin syvyistÄ aluetta
on 45 haja yli kahden metrin aluetta 25 ha .

TutkimuspisteistÄ on 66 % rÄmeellÄ, 20 % kor-
vessa ja 14 % turvekankaalla . Suon pohjois- ja
etelÄosan altaiden keskiosien yleisimmÄt suotyypit
ovat korpirÄmemuuttuma ja -ojikko sekÄ tupas-
villarÄmemuuttuma. Turpeesta on 43 % rahka- ja
57 % saravaltaista . Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien
turpeiden osuus on 44 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ
sisÄltÄvien 12 % ja varpuainesta sisÄltÄvien 6 % .
YleisimmÄt turvelajit ovat puurahkasara- (27 %),
puusararahka- (16 %) ja rahkasaraturve (14 %) .
Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,5 .
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Pohjoisosan turvekerrostuman pÄÄosan muodos-
taa puuta sisÄltÄvÄ, kohtalaisesti tai hyvin maatunut
sararahkaturve ja hyvin maatunut puurahkasara-
turve. ItÄosassa on puurahkasaraturvetta. EtelÄ-
osassa turve on valtaosin heikosti maatunutta sara-
turvetta ja kohtalaisesti ja hyvin maatunutta puusa-
rarahkaturvetta . Liekoja on keskimÄÄrÄisesti
(2,1 %). YleisimmÄt pohjamaalajit ovat moreeni ja
hiekka. Liejua on pohjoisosan itÄpuolen painantees-
sa ja Makolammen pohjoispuolella .

Suon pohjois-ja etelÄosasta otettujen turvenÄyt-
teiden ominaisuudet eroavat toisistaan merkittÄ-
vÄsti . Pohjoisosan turpeen kuiva-ainepitoisuus on
alhainen, etelÄosan korkea . Samoin kÄyttÄytyy tuh-
kapitoisuus . EtelÄosassa rikkipitoisuus on korkea,
varsinkin alimmassa metrissÄ . Pohjoisosan rikkipi-
toisuus on alhainen . LÄmpÖarvo on pohjoisosassa
alhainen ja etelÄosassa korkea .

Raminsuon keski- ja pohjoisosasta soveltuu tur-
vetuotantoon yhteensÄ noin 23 ha. Makolammin
pohjoispuoleinen alue on vaikeasti kuivattavissa .
Pinnassa on heikosti maatunutta rahkavaltaista tur-
vetta keskimÄÄrin 0,5 m, josta saadaan ympÄristÖ-
turvetta 0,09 milj . suo-m 3. Energiaturpeen mÄÄrÄ
on 0,32 milj . suo-m 3 .

43 . Vetosuo

Vetosuo (kl. 3214 04) sijaitsee noin 16 km Kan-
gasniemeltÄ pohjoisluoteeseen. PitkÄ ja kapea suo
rajoittuu moreenimaastoon. Suon lÄnsipuolen mo-
reeniselÄnteellÄ kulkee yksityistie, joka haarautues-
saan itÄÄn kulkee suon keskiosan poikki .

Suo sijaitsee vedenjakajalla . Aivan pohjoisosa
suosta kuuluu NiemisjÄrven vesistÖalueeseen
(14 .383 LÄÄmingin alue) . Valtaosa suosta on Puu-
laveden vesistÖaluetta (14 .927 Malloksen va) . Pinta
on 132 - 136,5 m mpy ja viettÄÄ kohti suon etelÄreu-
naa 2,5 m/km . Vedet laskevat etelÄkaakkoon .
Laskuoja yhtyy Tuomikonpuroon, joka laskee Pa-
his-Lahnalampeen. Vedet pÄÄtyvÄt EtelÄ-Lahna-
lammen kautta Malloksen PohisselkÄÄn . Pohjois-
pÄÄstÄ on laskuoja myÖs koilliseen ja edelleen LÄÄ-
minkiin. Suo on hyvin ojittamalla kuivattavissa .
Pinta-ala on 36 ha, mistÄ yli metrin syvyistÄ aluetta
on 29 ha ja yli kahden metrin aluetta 18 ha .

TutkimuspisteistÄ on 70 % rÄmeellÄ, 2 % korves-
sa, 21 % turvekankaalla ja 7 % pellolla . Suon
pohjoisosa on tupasvillarÄmemuuttumaa . Tien ete-
lÄpuolella suo on ruohoturvekangasta ja pallosararÄ-
memuuttumaa. Turpeesta on 60 % rahka- ja 40
saravaltaista . Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden
osuus on 25 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien
20 % ja varpuainesta sisÄltÄvien 2 % . YleisimmÄt

turvelajit ovat rahkasara- (18 %), tupasvillarahka-
(14 %), puusararahka- (13%) ja suolevÄkkÖ-
rahkasaraturve (13 %) . Turvekerrostuman keski-
maatuneisuus on 5,2 .

Suon pohjoisosan turvekerrostumassa on pinnal-
la paksu, heikosti maatunut tupasvillarahkaturve,
joka ohenee etelÄÄn pÄin . Valtaosa turvekerrostu-
masta on keskinkertaisesti ja hyvin maatunutta
sararahka- ja rahkasaraturvetta . Liekoj a on erittÄin
vÄhÄn (1,0 %). YleisimmÄt pohjamaalajit ovat mo-
reeni ja hiekka . Suon keskiosan painanteissa on
metrin kerros liejua .

Suon keskiosasta otetussa nÄytesarjassa tur-
peen pH on korkeahko, kuiva-ainemÄÄrÄ on alhai-
nen ja rikkipitoisuus keskimÄÄrÄinen . LÄmpÖarvo ja
tuhkapitoisuus on keskimÄÄrÄinen .

Vetosuon pohjoisosassa on kasvuturpeen raaka-
aineeksi soveltuvaa heikosti maatunutta rahkatur-
vetta noin 6 hehtaarin alalla 50 000 suo-m 3 . TÄmÄn
kerroksen alla ja suon etelÄosassa on 20 ha :n alu-
eella energiaturpeeksi soveltuvaa turvetta 0,49 milj .
suo-m 3 .

44 . Parkonsuo

Parkonsuo (kl . 3214 04) sijaitsee noin 23 km
KangasniemeltÄ pohjoiseen. Suo rajoittuu lÄnnessÄ
korkeaan ParkonmÄkeen ja muualla rikkonaisen
moreenimaastoon . Suon etelÄosa on saarekkeiden
rikkomaa. Suon luoteisreunalta on Kauppila-Ko-
konkylÄ-tielle matkaa noin 300 m ja lÄnsipuolelle
tulee metsÄautotie .

Suo kuuluu NiemisjÄrven vesistÖalueeseen
(14 .384 Iso Kaiturin va) . Pinta on 136 - 138,5 m
mpy ja viettÄÄ kohti suon etelÄreunaa noin 2 m/km .
Vedet laskevat etelÄosasta lounaaseen RÖkÖ-Viita-
lampeen ja edelleen Parkonpurun kautta Iso-Kaitu-
riin. Osa vesistÄ virtaa kaakkoon Pulliaisennevan
kautta Kaapronlampeen ja edelleen SyvÄ-PÖllÄk-
kÄÄn. Suon kuivatusmahdollisuudet ovat hyvÄt . Suon
pinta-ala on 55 ha, mistÄ yli metrin syvyistÄ aluetta
on 39 haja yli kahden metrin aluetta 24 ha .

TutkimuspisteistÄ on 85 % rÄmeellÄ ja 15
korvessa. Suon keskiosa on tupasvillarÄmemuuttu-
maa . Turpeesta on 90 % rahka- ja 10 % saraval-
taista. Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus
on 32 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 21 % ja
varpuainesta sisÄltÄvien 2 % . YleisimmÄt turvelaj it
ovat puusararahka- (24 %), sararahka- (23 %) ja
tupasvillarahkaturve (16 %) . Turvekerrostuman kes-
kimaatuneisuus on 6,2 .

Suon pinnalla on ohut, alle 0,5 m paksu lÄhes
maatumaton rahkaturvekerros, jonka alla on kohta-
laisesti tai hyvin maatunut sararahkaturvetta. Lie-
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koja on vÄhÄn (1,1 %). YleisimmÄt pohjamaalajit
ovat moreeni ja hiekka .

Suon pohjoisosasta otetussa nÄytesarjassa tur-
peen kuiva-ainemÄÄrÄ on kerrostuman pintaosassa
korkeahko, mutta laskee alaosaan melko alhaisek-
si. Tuhka-ja rikkipitoisuus on alhainen paitsi pohja-
turpeessa. Turpeen lÄmpÖarvo on korkea pinta- ja
pohj anÄytteitÄ lukuun ottamatta .

Parkonsuon turve soveltuu hyvin energiaturpeen
tuotantoon. HaittatekijÖitÄ ovat etelÄosan rikkonai-
suus ja pohjan epÄtasaisuus . Tuotantokelpoista aluet-
ta on noin 30 haja sillÄ turvetta 0,60 milj . suo-m3 .

45 . Ruununsuo

Ruununsuo (kl . 3214 04) sijaitsee noin 21 km
KangasniemeltÄ pohjoiseen . Lahdekkeinen suo ra-
j oittuu alavaan moreenimaastoon . Suon lÄnsipuolel-
la kulkee Kauppila-KokonkylÄ-maantie .

Suo kuuluu NiemisjÄrven vesistÖalueeseen
(14.384 Iso Kaiturin va) . Pinta on 131,5 - 134 m
mpy j a viettÄÄ noin 3 m/km koilliseen . Vedet laske-
vat koilliseen RÖkÖ-Viitalampeen (129,3 m mpy) ja
Parkonpurun kautta edelleen Iso-Kaituriin . ItÄosan
syvÄnteiden pohjaosia ei saada oj ittamalla kuivattua .
Suon pinta-ala on 39 ha, mistÄ yli metrin syvyistÄ
aluetta on 29 ha ja yli kahden metrin aluetta 15 ha .

TutkimuspisteistÄ on 97 % rÄmeellÄ ja 3
turvekankaalla . Suon keskiosa on tupasvillarÄme-
muuttumaa ja -ojikkoa. ItÄosa on varsinaista sara-
rÄmemuuttumaa . Turpeesta on 68 % rahka- ja 32
saravaltaista . Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpei-
den osuus on 15 % ja tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄ-
vien 24 % . YleisimmÄt turvelajit ovat sararah-
katurve- (31 %), rahkasaraturve- (24 %) ja tu-
pasvillasararahkaturve (15 %) . Turvekerrostuman
keskimaatuneisuus on 6,4 .

Suon lÄnsiosan keskustassa on paksu maatuma-
ton pintarahkakerros. TÄmÄn alla on pÄÄasiassa
kohtalaisesti tai hyvin maatunutta sararahkaturvet-
ta. Liekoja on vÄhÄn (1,9 %) . YleisimmÄt pohja-
maalajit ovat moreeni ja hiekka . Pohjan painan-
teissa on alle metrin kerros liejua .

Suon pohjoisosasta otetussa nÄytesarjassa tur-
peen kuiva-ainemÄÄrÄ on kerrostuman pohjaosaa
lukuun ottamatta korkea, samoin lÄmpÖarvo . Tuh-
ka- ja rikkipitoisuudet ovat alhaisia .

Ruununsuon lÄnsiosan maatumaton rahkaturve
soveltuu esim. kuiviketurpeeksi . SitÄ on noin 60 000
suo-m 3 . Sen alla oleva turve soveltuu hyvin ener-
giaturpeeksi . Aivan pohj akerrostumaa ei voida hyÖ-
dyntÄÄ ilman pumppukuivatusta . Energiaturpeen
mÄÄrÄ on 0,15 milj . suo-m3 .
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46. Ukonlamminsuo

Ukonlamminsuo (kl . 3214 04) sijaitsee noin 19 km
KangasniemeltÄ luoteeseen, YlÄnne jÄrven lounais-
puolella . Suo rajoittuu moreenimÄkiin, pohjoisessa
myÖs soistuvaan moreenimaahan . Keskiosassa on
Ukonlampi. Suon itÄ- ja kaakkoispuolella kulkee
Rutakoski-SynsiÖ-maantie .

Suo kuuluu Puulaveden vesistÖalueeseen (14 .926
SynsiÄjÄrven va) . Pinta on 119,5 - 123 m mpy ja
viettÄÄ suon itÄosassa kohti suon pohjoisreunaa
noin 3 m/km . Vedet laskevat ojia pitkin Ukonpu-
ruun ja edelleen YlÄnteeseen (117,4 m mpy) . ItÄ-
osan kerrostuma on pinta- ja keskiosiltaan ojitta-
malla kuivattavissa . Suon pinta-ala on 42 ha, mistÄ
yli metrin syvyistÄ aluetta on 31 ha ja yli kahden
metrin aluetta 18 ha .

TutkimuspisteistÄ on 69 % rÄmeellÄ, 21 % turve-
kankaalla ja 10 % pellolla. Lammen itÄpuolisen
alueen yleisimmÄt suotyypit ovat isovarpu- j a tupas-
villarÄmemuuttuma. Pohjoisosassa on ruohoturve-
kangasta ja lammen luoteispuolella korpirÄmemuut-
tumaa. Turpeesta on 89 % rahka- ja 11 % saraval-
taista. Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus
on 43 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 16 % ja
varpuainesta sisÄltÄvien 2 % . YleisimmÄtturvelajit
ovat puusararahka- (16 %) ja sararahkaturve (10 %) .
Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,0 .

Turvekerrostuma on pÄÄasiassa kohtalaisesti tai
hyvin maatunutta, paljon eri lisÄtekijÖitÄ sisÄltÄvÄÄ
sararahkaturvetta. Liekoja on keskimÄÄrÄisesti
(2,2 %) . YleisimmÄt pohjamaalajit ovat hiesu, mo-
reeni ja hiekka . Liejua on Ukonlammin ympÄristÖs-
sÄ yli metrin kerros .

Suon kaakkoisosasta otetussa nÄytesarjassa kui-
va-ainemÄÄrÄ on kerrostuman puolivÄliin asti alhai-
nen, alaosassa keskimÄÄrÄinen . Tuhkapitoisuus on
melko alhainen . Pohjakerrostumassa rikkipitoisuus
nousee korkeaksi, muuten se on alhainen . LÄmpÖar-
vo on korkeahko .

Ukonlammen itÄpuolella on energiaturvetuotan-
toon melko hyvin soveltuvaa suota noin 12 ha .
Pohj aturpeen kuivatusvaikeudet ja pohjan paikoin
metrin paksuinen liejukerros heikentÄvÄt soveltu-
vuutta. Energiaturpeen mÄÄrÄ on 0,28 milj . suo-m3 .

47 . Ravunsuo

Ravunsuo (kl. 3214 05) sijaitsee noin 25 km
KangasniemeltÄ pohjoisluoteeseen . Suon etelÄ- ja
luoteisosaa on raivattu pelloksi, idÄssÄ suo rajoittuu
moreenimÄkeen ja lÄnnessÄ luode-kaakko-suuntai-
seen, RutamÄkeen . LÄnsipuolella kulkee Pyyaho-
Rutakoski paikallistie .
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Suo kuuluu NiemisjÄrven vesistÖalueeseen
(14.382 NiemisjÄrven alue) . Pinta on 125 - 129 rn
mpy ja viettÄÄ keskeltÄ noin 1 m/km kohti suon
pohjoisreunaa ja noin 4 m/km kohti etelÄreunaa .
Vedet laskevat pohjoisosasta lÄnteen RutajÄrveen
ja etelÄosasta Rahulampeen ja edelleen RutajÄr-
veen . Suon luontaiset kuivatusmahdollisuudet ovat
hyvÄt. Suon pinta-ala on 63 ha, mistÄ yli metrin
syvyistÄ aluetta on 47 haja yli kahden metrin aluetta
33 ha .

TutkimuspisteistÄ on 2 % avosuolla, 96 % rÄ-
meellÄ ja 2 % pellolla . Suon keskiosa on pÄÄasiassa
tupasvillarÄmemuuttumaa ja -ojikkoa sekÄ keidas-
rÄmettÄ. Paikoitellen on lyhytkorsinevarÄmemuut-
tumaa ja -ojikkoa . Suon etelÄisin osa on peltoa .
EtelÄ- ja pohjoisosan laiteella on varsinaista
sararÄmemuuttumaa .

Turpeesta on 61 % rahka- ja 39 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
21 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 11 % ja
varpuainesta sisÄltÄvien 4 % . YleisimmÄt turvelajit
ovat rahkasara- (22 %), sararahka- (22 %) ja
puusararahkaturve (16 %) . Turvekerrostuman
keskimaatuneisuus on 5,8 .

Suon pohjois- ja etelÄosissa turvekerrostuma
koostuu pÄÄosin kohtalaisesti ja hyvin maatuneesta
saravaltaisesta turpeesta . Keskiosan keidassuo-
alueella heikosti maatunutta rahkaturvetta on met-
rin kerros . Liekoja on erittÄin vÄhÄn (0,4 %) .Ylei-
simmÄt pohjamaalajit ovat moreeni, hiekka ja hieta .

Suon pohjoisosasta otetussa nÄytesarjassa tur-
peen kuiva-ainepitoisuus on alhainen . Tuhkapitoi-
suus on matalahko ja rikkipitoisuus varsin alhainen .
Kerrostuman alaosassa lÄmpÖarvo on keskimÄÄrÄi-
nen, ylÄosassa alhainen .

Ravunsuossa on turvetuotantoon sopivaa aluetta
40 ha . Heikosti maatunut rahkaturve, jota on noin
0,18 milj . suo-m3, soveltuu lÄhinnÄ ympÄristÖtur-
peeksi. Energiaturpeeksi soveltuvaa turvetta on 1,0
milj . suo-m 3 .

48 . Koijarinsuo

Koijarinsuo (kl . 3214 05) sijaitsee 28 km Kan-
gasniemeltÄ pohjoisluoteeseen. LÄnsi-Suomen ja
ItÄ-Suomen lÄÄnin raja kulkee suon keskellÄ . Suo
rajoittuu etelÄssÄ loivapiirteisiin moreenimÄkiin ja
muualla alavaan soistuneeseen moreenimaastoon .
Suon etelÄosaan on hyvÄ kulkuyhteys yksityistietÄ
pitkin . Pohjoispuolelle pÄÄsee viljelystietÄ pitkin .

Suo sijaitsee Niemisj Ärven vesistÖalueella . Poh-
joisosa suosta on NiemisjÄrven aluetta (14 .3 82) ja
etelÄosa LÄÄmingin aluetta (14 .383). Pinta on 130
-132 m mpy ja viettÄÄ kohti suon luoteisreunaa noin

1,5 m/km. Vedet laskevat pohjoisosastaNÄkÖselÄn-
purua pitkin YlemmÄiseen . EtelÄosasta vedet las-
kevat etelÄ-kaakkoon Pieni-Kaituriin . Suon luon-
taiset kuivatusmahdollisuudet ovat hyvÄt . Pinta-ala
on 32 ha, mistÄ yli metrin syvyistÄ aluetta on 20 ha
ja yli kahden metrin aluetta 4 ha .

TutkimuspisteistÄ on 65 % rÄmeellÄ, 11 % kor-
vessa ja 24 % turvekankaalla . Suon keskiosa on
pÄÄosin tupasvillarÄmemuuttumaa, pohjoisosassa
on myÖs isovarpu- ja korpirÄmemuuttumaa .

Turpeesta on 86 % rahka- ja 14 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
36 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 28 % ja
varpuainesta sisÄltÄvien 3 % . YleisimmÄt turvelajit
ovat puusararahka- (29 %), tupasvillasararahka-
(20 %), sararahka- (19 %) j a rahkasaraturve (13 %) .
Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,3 .

Turvekerrostuman pintaosa on kohtalaisesti
maatunutta, tupasvillaa sisÄltÄvÄÄ sararahkaturvet-
ta, pohjakerrostuma on hyvin maatunutta sararah-
katurvetta . Liekoja on vÄhÄn (1,2 %) . YleisimmÄt
pohjamaalajit ovat hiekka ja moreeni .

Suon keskiosasta otetussa nÄytesarjassa tur-
peen pH on korkeahko, kuiva-ainemÄÄrÄ keski-
mÄÄrÄinen, tuhkapitoisuus korkeahko ja rikkipitoi-
suus alhainen. LÄmpÖarvo on keskimÄÄrÄinen .

Koijarinsuon turve soveltuu ominaisuuksiensa
puolesta kohtalaisen hyvin energiaturvetuotantoon .
Soveltuvaa suopinta-alaa on noin 10 ha . Energiatur
peen mÄÄrÄ on 0,15 milj . suo-m3 .

49 . Solkkasuo

Solkkasuo (kl . 3214 05) sijaitsee noin 26 km
KangasniemeltÄ pohjois-luoteeseen . Moreenisaa-
rekkeiden rikkoma suo rajoittuu loivapiirteisiin
moreenimÄkiin. Suon etelÄ- ja pohjoispuolitse kul-
kee yksityistiet ja itÄpuolitse paikallistie .

Suo kuuluu NiemisjÄrven vesistÖalueeseen
(14 .384 Iso Kaiturin vesistÖalue) . Pinta on 145 -
148 m mpy ja viettÄÄ noin 4 m/km kohti suon
lounaisreunaa . Vedet laskevat ojia pitkin etelÄÄn ja
lounaaseen Iso-Kaituriin . Suo on hyvin ojittamalla
kuivattavissa . Pinta-ala on 29 ha, mistÄ yli metrin
syvyistÄ aluetta on 12 haja yli kahden metrin aluetta
2 ha .

TutkimuspisteistÄ on 77 % rÄmeellÄ, 8 % korves-
sa ja 15 % turvekankaalla . Suo on pÄÄasiassa
tupasvilla- ja isovarpurÄmemuuttumaa ja ojikkoa .
Suolla on vanhoja pehkunnostoalueita ja pohjois-
osaa on raivattu pelloksi . Turpeesta on 3 8 % rahka-
ja 62 % saravaltaista . Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien
turpeiden osuus on 24 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ
sisÄltÄvien 33 % ja varpuainesta sisÄltÄvien 8 % .
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YleisimmÄt turvelajit ovat rahkasara- (21 %), puu-
rahkasara- (14 %) ja jÄrviruokosararahkaturve
(10 %) . Rahka- ja tupasvillarahkaturvetta on yh-
teensÄ 16 %. Turvekerrostuman keskimaatunei-
suus on 5,1 .

Suon etelÄosassa on paksu heikosti maatunut
rahkavaltainen pintakerros . Pohj aturve on kohtalai-
sesti tai hyvin maatunutta puurahkasaraturvetta,
jossa on myÖs heikosti maatuneita kerroksia . Lie-
koja on keskimÄÄrÄisesti (2,3 %) . YleisimmÄt poh-
jamaalajit ovat moreeni ja hiekka. EtelÄosassa on
hieman liejua .

Suon keskiosasta otetussa nÄytesarjassa on
turpeen kuiva-ainemÄÄrÄ keskimÄÄrÄinen. Tuhka-
ja rikkipitoisuudet ovat kerrostuman alaosaa lukuun
ottamatta alhaiset. LÄmpÖarvo on keskimÄÄrÄinen .

Solkkasuolla on 6 ha yli 1,5 metriÄ syvÄÄ, turve-
tuotantoon sopivaa aluetta. Heikosti maatunutta
rahkaturvetta on noin 0,02 milj . suo-m3 ja energia-
turvetta 0,11 milj . suo-m3 .

50 . MÄkisuo

MÄkisuo (kl . 3214 05) sijaitsee noin 29 km Kan-
gasniemeltÄ pohjoisluoteeseen . Suo rajoittuu kah-
den moreenimÄen vÄliin. Kaakkois reunalla on kor-
kea Hytharju ja luoteisreunalla huomattavasti
matalampi moreenimÄki . Muualla allas rajoittuu
matalaan moreenimastoon . Suolla on kolme pientÄ
peltoa. Lounaisreunalla kulkee paikallistie ja pelloil-
le tulee viljelysteitÄ .

Suo kuuluu Kuuhankaveden vesistÖalueeseen
(14.379 Tervajoen va) . Pinta on 124,5 - 129 m mpy
ja viettÄÄ kohti suon koillis-reunaa noin 4 m/km .
Vedet laskevat ojia pitkin Sahinjokeen ja edelleen
Likolammen ja Tervalammen kautta Kuuhankave-
teen . Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvÄt . Suon pin-
ta-ala on 27 ha, mistÄ yli metrin syvyistÄ aluetta on
21 haja yli kahden metrin aluetta 16 ha .

TutkimuspisteistÄ on 47 % rÄmeellÄ, 21 % kor-
vessa, 9 % turvekankaalla ja 24 % pellolla . Suon
lounaisosassa on korpirÄmemuuttumaa, keskiosas-
sa on varsinaista sararÄmemuuttumaa ja ojittama-
ton tupasvillarÄmealue, josta on nostettu pehkua .
Puusto vaihtelee suo eri osissa reunaosien tiheÄstÄ,
jopa tukkipuuvaiheen metsÄstÄ rÄmeiden vajaa-
tuottoisiin metsiin . Turpeesta on 9 % rahka- j a 91
saravaltaista . Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpei-
den osuus on 39 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvi-
en 18 % ja varpuainesta sisÄltÄvien 14 % . Yleisim-
mÄt turvelajit ovat puurahkasara- (31 %) ja rahka-
saraturve (17 %) . Turvekerrostuman keskimaa-
tuneisuus on 5,9 .
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Maatumatonta rahkaturvetta on vain suon keski-
osassa. Lounaisosan kerrostuma on valtaosin eri
lisÄtekijÖitÄ sisÄltÄvÄÄ rahkasaraturvetta, jonka maa-
tuneisuus vaihtelee paljon . Keskiosan turvekerros-
tuma on hyvin maatunutta, seassa on kuitenkin
kohtalaisesti maatuneita linssejÄ . Liekoja on keski-
mÄÄrÄisesti (2,1 %) . YleisimmÄt pohjamaalajit ovat
hiekka ja moreeni .

Suon keskiosasta otetussa nÄytesarjassa kerros-
tuman alaosassa ovat turpeen tuhka- ja rikkipitoi-
suudet korkeita . Energiaturpeeksi soveltuvassa ylÄ-
osassa on turpeen kuiva-ainemÄÄrÄ alhainen, tuh-
kapitoisuus keskimÄÄrÄinen ja rikkipitoisuus alhai-
nen. LÄmpÖarvo on keskimÄÄrÄinen .

Turvelajien ja maatuneisuuden puolesta MÄki-
suo soveltuu energiaturpeen tuotantoon kerrostu-
man alinta metriÄ lukuun ottamatta . Soveltuvaa
aluetta on 17 haja energiaturvetta 0,25 milj . suo-m3 .

51 . Hytsuo

Hytsuo (kl . 3214 05) sijaitsee 27 km Kangasnie-
meltÄ pohjoisluoteeseen. Suo rajoittuu moreenimÄ-
kiin. Suon pohjois-ja etelÄreunalla sekÄ keskiosan
poikki kulkee yksityistie .

Suo sijaitsee vedenjakajalla kuuluen NiemisjÄr-
ven vesistÖalueeseen (14 .384 Nuutinjoen va) . Pinta
on 153 - 157 m mpy ja viettÄÄ pÄÄosin kohti suon
kaakkoisreunaa noin 3 m/km . Pohjoisosassa pinta
viettÄÄ hieman jyrkemmin luoteeseen . Vedet laske-
vat lÄnteen Iso-Kaituriin . Suolla on hyvÄt kuiva-
tusmahdollisuudet lukuun ottamatta kaakkoispÄÄs-
sÄ sijaitsevan Ruskolammen ympÄristÖÄ. Suon pin-
ta-ala on 23 ha, mistÄ yli metrin syvyistÄ aluetta on
17 ha ja yli kahden metrin aluetta 7 ha .

TutkimuspisteistÄ on 4 % avosuolla, 92 % rÄ-
meellÄ ja 4 % korvessa . YleisimmÄt suotyypit ovat
pohjoisosan ojittamattomalla alueella tupasvillarÄ-
me, muualla tupasvillarÄme-ja isovarpurÄmemuut-
tuma .

Turpeesta on 37 % rahka- ja 63 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
54 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 27 % ja
varpuainesta sisÄltÄvien 4 % . YleisimmÄt turvelajit
ovat puurahkasara- (37 %), tupasvillasararahka-
(13 %), puusararahka- (11 %), suolevÄkkÖrahkasa-
ra- (11 %) ja tupasvillarahkaturve (10 %) . Turve-
kerrostuman keskimaatuneisuus on 6,0 .

Suon pohjoisosan pintakerroksessa on heikosti
maatunutta rahkaturvetta keskimÄÄrin 0,5 metriÄ .
Sen alla on puuta ja tupasvillaa sisÄltÄvÄÄ rahkaval-
taista, pÄÄosin kohtalaisesti maatunutta turvetta .
Pohjaturpeena on puuta ja suolevÄkkÖÄ sisÄltÄvÄÄ,
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kohtalaisesti maatunutta saravaltaista turvetta. Lie-
koja on keskimÄÄrÄisesti (2,7 %) . YleisimmÄt poh-
jamaalajit ovat hiekka, moreeni ja hieta . EtelÄ-
osassa on liejua paksuimmillaan noin 2 m .

Suon keskiosasta otetussa nÄytesarjassa tur-
peen kuiva-ainemÄÄrÄ on kerrostuman puolivÄliin
asti korkea, alempana keskimÄÄrÄinen . Tuhkapitoi-
suus on pinta- ja pohjanÄytteissÄ suuri, muuten
pieni . Rikkipitoisuus on pohj anÄytettÄ lukuun otta-
matta alhainen . LÄmpÖarvo on korkeahko .

Hytsuossa on turvetuotantoon soveltuvaa aluet-
ta 7 ha . Suon pohjois- ja keskiosassa on pinnalla
lÄhes maatumatonta rahkaturvetta noin 0,5 metrin
kerros . EtelÄosan kantavuutta heikentÄÄ liejuker-
ros. Suon pohja on lisÄksi epÄtasainen . Tuotantoon
soveltuvaa energiaturvetta on 0,10 milj . suo-m3 .

52 . Kinaneva

Kinaneva (kl . 3214 07 ja 3213 09) noin 15 km
KangasniemeltÄ pohj oiskoilliseen . Suo rajoittuu luo-
de-kaakko-suuntaisiin moreenimÄkiin, joista osalla
on kalliosydÄn . Suon kaakkoisosa on lahdekkeinen
ja saarekkeinen . Suon reunaosissa on peltoja . Kul-
kuyhteydet ovat hyvÄt yksityisteiden kautta lÄnsi-,
etelÄ-ja kaakkoisosiin .

Valtaosa suosta kuuluu HÄrkÄjÄrven vesistÖalu-
eeseen (14 .96), mutta alemmalla tasolla valuma-
alueet ovat pohjoisosassa YlemmÄisen va (14 .963),
keskiosassa KutemajÄrven alue (14 .962) ja etelÄ-
osassa HÄrkÄjÄrven lÄhialue (14 .961) . Lounais-
lahdeke LapinkylÄn lÄhellÄ kuuluu Puulaveden alu-
eeseen (14 .927 Malloksen va) . Pinta on 148 - 160
m mpy ja viettÄÄ keskiosassa noin 5 m/km kohti
suon kaakkoisreunaa. Suon etelÄ- ja kaakkoisosan
lahdekkeiden keskiosissa on vedenjakajat, joiden
luoteispuolella pinta viettÄÄ noin 4 m/km kohti suon
luoteisreunaa ja itÄosassa (C-linjastolla) vielÄ
jyrkemmin . Vedenjakajan kaakkoispuolella pinta
viettÄÄ noin 6 m/km kaakkoon . Vedet laskevat
keski- ja itÄosasta koilliseen Kinapuroa pitkin
KutemajÄrveen, etelÄosasta Vilj alampeen, josta ojia
pitkin Pienen Kirilammen ja Kirilammen kautta
HÄrkÄjÄrveen. Lounaisosasta vedet virtaavat Sie-
nijÄrven Pohislahteen. Suon luontaiset kuiva-
tusmahdollisuudet ovat hyvÄt. Suon pinta-ala on
213 ha, mistÄ yli metrin syvyistÄ aluetta on 169 ha
ja yli kahden metrin aluetta 117 ha .

TutkimuspisteistÄ on 10 % avosuolla, 69 % rÄ-
meellÄ, 3 % korvessa, 12 % turvekankaalla ja 6
pellolla. Suon pohjois-ja lÄnsiosan (A-linja) ojitta-
mattomassa keskiosassa on lyhytkorsi- ja silmÄke-
nevaa sekÄ tupasvilla- ja isovarpurÄmettÄ, reuna-

osissa on varsinaista sararÄmettÄ ja sen ojikkoa .
Suon keskiosassa on tupasvillarÄmeojikon lisÄksi
varsinaista sararÄmeojikkoa ja muuttumaa . Suon
etelÄosan lahdekkeiden keskiosissa on tupasvilla-
ja isovarpurÄmemuuttumia ja ojikkoja . Suon kaak-
koisosassa on varsinaista sararÄmemuuttumaa ja
ojikkoa sekÄ tupasvillarÄmemuuttumaa . Suon itÄi-
sen lahdekkeen (C-linja) keskiosassa on keidassuo-
ta, jossa on suotyyppeinÄ silmÄkenevaa ja
rahkarÄmettÄ . Turpeesta on 24 % rahka- ja 76
saravaltaista . Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpei-
den osuus on 16 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvi-
en 18 % ja varpuainesta sisÄltÄvien 3 % . Yleisim-
mÄt turvelajit ovat rahkasara- (44 %) ja puu-
rahkasaraturve (13 %) . Turvekerrostuman keski-
maatuneisuus on 5,4 .

Suon lÄnsi-ja pohjoisosan turvekerrostuman pin-
taosassa on enimmillÄÄn metrin kerros heikosti
maatunutta, tupasvillaa sisÄltÄvÄÄ rahkaturvetta, ja
sen alla rahkasaraturvetta . Suon kaakkoisosassa
turvekerrostuma koostuu rahkasaraturpeesta . Suon
itÄisimmÄn lahdekkeen keidassuoalueella on pinta-
osassa noin 2 m paksu tupasvillaa sisÄltÄvÄ, maatu-
maton rahkakerros . Liekoja on vÄhÄn (1,3 %) .
YleisimmÄt pohjamaalajit ovat hiekka ja moreeni .

Kinanevalta otetuissa nÄytesarjoissa turpeen
kuiva-ainemÄÄrÄ on yleensÄ alhainen . Tuhkapitoi-
suudet ovat keskimÄÄrÄiset tai alhaiset . Rikkipi-
toisuudet ovat alhaiset .

Kinaneva soveltuu ympÄristÖ- ja energiaturve-
tuotantoon. YmpÄristÖturpeeksi soveltuvaa heikos-
ti maatunutta rahkaturvetta on pohjoisosassa noin
15 hain alueella ja itÄosassa noin 5 ha :n alueella
sekÄ pienempiÄ alueita suon keskustassa. YmpÄ-
ristÖturpeen poiston jÄlkeen lÄhes koko 1,5 metrin
syvyinen alue on energiaturpeen tuotantoon soveli-
asta. Energiaturpeen mÄÄrÄ on 3,50 milj . suo-m 3 .

Kinanevan pohjoisosasta on rajattu 69 ha :n suu-
ruinen luonnontilainen alue Natura 2000 verkos-
toon . Alue on suotyypeiltÄÄn tupasvillarÄmettÄ, ly-
hytkortista nevaa, paikoin varsinaista saranevaa ja
varsinaista sararÄmettÄ .

Kinanevan itÄosassa Saaristenkankaan itÄpuo-
lella C-linjaston alueella on noin 8 hehtaaria luon-
nontilaista hyvin kehittynyttÄ keidassuota, joka voitai-
siin myÖs jÄttÄÄ luonnontilaiseksi . NÄiden rajausten
jÄlkeen jÄÄ tuotantoon suositeltaviksi alueiksi vain
suon etelÄosan kapeat lahdekkeet . Pinnassa on
paikoin paksuhko lÄhes maatumaton rahkatur-
vekerros, joka soveltuu parhaiten ympÄristÖtur-
peeksi. Tuotantokelpoista aluetta on noin 50 haja
sillÄ turvetta 1,25 milj . suo-m3 .
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53 . KyÖkÄstenniemensuo

KyÖkÄstenniemensuo (kl . 3214 07) sijaitsee noin
20 km KangasniemeltÄ pohjoiskoilliseen, Hangaslah-
den ja Hulikanlahden vÄlisessÄ niemessÄ . Lahdek-
keinen suo rajoittuu idÄssÄ, etelÄssÄ ja lÄnnessÄ
KutemajÄrveen, pohjoisessa peltoihin ja moree-
niharjanteisiin . Suon pohjoispuolelle tulee yksityistie .

Suo kuuluu HÄrkÄjÄrven vesistÖalueeseen (14 .962
KutemajÄrven alue) . Pinta on 114 - 115 m mpy ja
viettÄÄ kohti suon itÄreunaa noin 1 m/km . Vedet
laskevat ojia pitkin ympÄrÖivÄÄn KutemajÄrveen
(112,8 m mpy) . Vain suon pintaosa voidaan kuivat-
taa ojittamalla . Pinta-ala on 60 ha, mistÄ yli metrin
syvyistÄ aluetta on 3 5 haja yli kahden metrin aluetta
18 ha .

TutkimuspisteistÄ on 91 % rÄmeellÄ, 5 % korves-
sa, 2 % turvekankaalla ja 2 % pellolla . Suon keski-
osa on tupasvilla- j a isovarpurÄmeojikkoa ja muut-
tumaa. Reunoilla on pÄÄasiassa varsinaista korpea .
LÄnsiosassa on pieni alue ruohoista sararÄmemuuttu-
maa. Turpeesta on 52 % rahka- ja 48 % saravaltais-
ta. Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
13 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 40 % ja
varpuainesta sisÄltÄvien 2 % . YleisimmÄt turvelajit
ovat rahkasara- (24 %), tupasvillarahka- (20 %) ja
tupasvillasararahkaturve (13 %) . Koko turveker-
rostuman keskimaatuneisuus on 5,2 .

Turvekerrostuman pintaosa on maatumatonta
tupasvillarahkaturvetta, sen alapuolella on kohta-
laisesti maatunutta tupasvillasararahkaturvetta .
Pohjalla on rahkasaraturvetta, jossa on lisÄtekijÖinÄ
puuta ja kortetta. Maatuneisuus vaihtelee . Maa-
tuneinta turve on suon kaakkoisosassa. Liekoja on
keskimÄÄrÄisesti (2,6 %) . YleisimmÄt pohj amaala-
jit ovat hiesu, hiekka ja moreeni . Suon keski- ja
kaakkoisosassa on jopa 2 m paksu liejukerros hie-
sun pÄÄllÄ .

Suon keskiosasta kairatuissa nÄytteissÄ turpeen
kuiva-ainemÄÄrÄt ovat alhaisia, samoin tuhka- ja
rikkipitoisuudet. LÄmpÖarvot ovat melko matalia .

Kuivatusvaikeuksien ja pohjalla olevan paksun
liejukerroksen takia KÖykÄstenniemensuo soveltuu
huonosti turvetuotantoon .

54 . Takkasuo S

Takkasuo S (kl . 3214 08) sijaitsee noin 24 km
KangasniemeltÄ pohjoiseen YlemmÄisen luo-
teispuolella . Suo rajoittuu kaakossa Kangasniemi-
Hankasalmi-tiestÄ erkanevaan paikallistiehen ja
koillisessa peltoon . Muilta osin suo rajoittuu mo-
reenimaastoon. Suon keskiosan poikki kulkee van-
ha tie maa-aineksen ottopaikalle .
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Takkasuo kuuluu HÄrkÄjÄrven vesistÖalueeseen
(14.963 YlemmÄisen va) . Pinta on 122,5 - 125,5 m
mpy ja viettÄÄ kohti suon itÄreunaa noin 5 m/km .
Vedet laskevat ojia pitkin Takkajokeen ja edelleen
YlemmÄiseen (115,2 m mpy) . Suolla on hyvÄt kuiva-
tusmahdollisuudet . Pinta-ala on 43 ha, mistÄ yli
metrin syvyistÄ aluetta on 20 haja yli kahden metrin
aluetta 8 ha .

TutkimuspisteistÄ on 79 % rÄmeellÄ, 9 % korves-
sa ja 12 % turvekankaalla . Suon keskiosa on suu-
rimmaksi osaksi tupasvillarÄmemuuttumaa . EtelÄ-
osassa on isovarpurÄmeojikkoa ja -muuttumaa .
Laidoilla on hieman turvekankaita . Turpeesta on
10 % rahka- ja 90 % saravaltaista . Puun jÄÄnnÖksiÄ
sisÄltÄvien turpeiden osuus on 14 %, tupasvillan
jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 28 % ja varpuainesta sisÄltÄ-
vien 6 %. YleisimmÄt turvelajit ovat rahkasara-
(46 %), tupasvillarahkasara- (13 %) ja puurahka-
saraturve (11 %) . Turvekerrostuman keskimaatu-
neisuus on 4,7 .

Turvekerrostuman pinnalla on ohut kerros lÄhes
maatumatonta rahkaturvetta, jonka alla on heikosti
ja keskinkertaisesti maatunutta tupasvillaa ja suole-
vÄkkÖÄ ja pohjimmaisena puuta sisÄltÄvÄÄ rah-
kasaraturvetta . Liekoja on runsaasti (3,1 %) . Ylei-
simmÄt pohjamaalajit ovat moreeni ja hiekka .

Suon keskiosasta kairatussa nÄytesarjassa tur-
peen kuiva-ainemÄÄrÄ on melko alhainen . Tuh-
kapitoisuus-on keskimÄÄrÄinen pohjanÄytettÄ lu-
kuun ottamatta . Pohjakerroksen rikkipitoisuus on
korkea. LÄmpÖarvo on keskimÄÄrÄinen .

Takkasuo soveltuu energiaturpeen tuotantoon .
Energiaturpeen mÄÄrÄ on 0,22 milj . suo-m 3 ja tuo-
tantokelpoinen alue 15 ha .

55 . Takkasuo N

Takkasuo N (kl . 3214 08) sijaitsee noin 28 km
KangasniemeltÄ pohjoiseen, ItÄ- ja LÄnsi-Suomen
lÄÄnien rajalla . Suon pohjoisosa on moreenimÄkien
vÄlisessÄ painanteessa . EtelÄosan itÄreunalla on
soistuvaa, alavaa moreenimaastoa, etelÄ- ja lÄnsi-
reunalla on kumpumoreenimaastoa. Keski- ja poh-
joisosassa on peltoja . EtelÄpÄÄssÄ on Pieni Takka-
lampi. Pohjoispuolitse kulkee yksityistie . Keski-ja
etelÄosiin pÄÄsee viljelysteitÄ pitkin .

Takkasuo kuuluu valtaosaltaan HÄrkÄjÄrven ve-
sistÖalueeseen (14 .963 YlemmÄisen va) . Aivan
pohjoisosa on Kuuhankaveden vesistÖaluetta
(14.378 Iso-Virmaksen va.) . Pinta on 132,5 - 143,5
m mpy ja viettÄÄ kohti suon etelÄreunaa noin 5 m/
km. Vedet laskevat pohjoispÄÄtÄ lukuun ottamatta
ojia pitkin etelÄpÄÄhÄn, Pieneen Takkalampeen,
josta puroa pitkin Isoon Takkalampeen, edelleen
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Takkajokea pitkin YlemmÄiseen . PohjoispÄÄstÄ
vedet virtaavat Rajajokea pitkin Ruokolampeen ja
edelleen Saarenjokea pitkin Iso-Virmakseen . Ve-
denjakaja on suurin piirtein pisteellÄ A300. Koko
suo on oj itettu j a kuivatusmahdollisuudet ovat hyvÄt
etelÄosan lammen ympÄristÖÄ lukuun ottamatta .
Suon pinta-ala on 110 ha, mistÄ yli metrin syvyistÄ
aluetta on 90 ha ja yli kahden metrin aluetta 60 ha .

TutkimuspisteistÄ on 22 % avosuolla, 43 % rÄ-
meellÄ, 23 % korvessa, 6 % turvekankaalla ja 6
pellolla. Suon keskiosassa on kalvakka- ja lyhytkor-
sinevamuuttumaa sekÄ varsinaista saranevamuut-
tumaa ja paikoin tupasvillarÄmemuuttumaa . Tur-
peesta on 88 % rahka- ja 12 % saravaltaista. Puun
jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on 9 % ja
tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 3 8 % . YleisimmÄt
turvelajit ovat sararahka- (29 %), tupasvillarahka-
(19 %) ja tupasvillasararahkaturve (17 %) .
Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,5 .

Turvekerrostuman pinnassa on suon keskiosas-
sa paksu kerros heikosti maatunutta tupasvillarah-
katurvetta. Muuten turvekerrostuma koostuu koh-
talaisesti ja hyvin maatuneesta sararahkaturpeesta .
EtelÄosassa kerrostuma on pÄÄasiassa hyvin maa-
tunutta. YleisimmÄt pohjamaalajit ovat moreeni ja
hiekka .

LaboratorionÄytteet on otettu kahdelta pisteeltÄ .
Kuiva-aine-, tuhka-ja rikkipitoisuudet ovat korkeita
alimman metrin nÄytteissÄ, muissa nÄytteissÄ mel-
ko alhaisia . LÄmpÖarvot ovat hyvÄt .

Turvetuotantoon soveltuvaa aluetta on 70 ha .
Pohjois- ja keskiosan lÄhes maatumaton rahkaturve-
kerros soveltuu lÄhinnÄ ympÄristÖturpeeksi . EtelÄ-
osassa lammen lÄhistÖllÄ on pohjaturpeen kuiva-
tusongelmia . Kun oletetaan, ettÄ pohjalle jÄÄ tuotta-
matta huonolaatuista turvetta metrin kerros, saa-
daan energiaturpeen mÄÄrÄksi 1,12 milj . suo-m 3 .
YmpÄristÖkÄyttÖÖn sopivaa turvetta on 0,58 milj .
suo-m3 .

56 . Virosensuo-Luodesuo

Virosensuo-Luodesuo (kl. 3214 08) sijaitsee noin
32 km KangasniemeltÄ pohjoiseen, Kangasniemen
ja Haukivuoren kuntien rajalla. Suo muodostuu
kahdesta eri suoaltaasta, joita erottaa soistuva mo-
reenimaakannas. ItÄosassa on peltoja. Suo rajoittuu
muilta osin moreenimaihin. Suon pohjoispuolella on
Paskolamminsuo (nro 4) . Suon kaakkois- ja itÄ-
laidalla on yksityistie .

Suo kuuluu Kuuhankaveden vesistÖalueeseen
(14.378 Iso-Virmaksen va) . Pinta on 142,5 - 148,5
m mpy ja viettÄÄ kohti suon luoteisreunaa noin 4 m/
km. Vedet laskevat ojia pitkin luoteisosaan, josta

HeinÄahonpuroa pitkin pÄÄtyen Iso-Virmakseen .
Kummankin altaan kerrostumat ovat ojittamalla
kuivattavissa . Pinta-ala on 98 ha, mistÄ yli metrin
syvyistÄ aluetta on 69 haja yli kahden metrin aluetta
19 ha .

TutkimuspisteistÄ on 80 % rÄmeellÄ, 8 % korves-
sa ja 12 % turvekankaalla . Suon keskiosa on
tupasvillarÄmemuuttumaa . Virosensuolla on lisÄksi
korpirÄmemuuttumaa .

Turpeesta on 86 % rahka- ja 14 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
42 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 13 % ja
varpuainesta sisÄltÄvien 2 % . YleisimmÄt turvelaj it
ovat puurahka- (18 %) j a puusararahkaturve (15 %) .
Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,1 .

ItÄosan turvekerrostuman pintaosassa on hei-
kosti maatunutta rahkaturvetta paikoin noin 0,5 m .
Muuten turve on pÄÄasiassa kohtalaisesti ja hyvin
maatunutta, tupasvillaa ja jÄrviruokoa sisÄltÄvÄÄ
rahkaturvetta . Virosensuolla heikosti maatunut rah-
kavaltainen pintakerros on ohut . Sen alla on keskin-
kertaisesti maatunutta saravaltaista turvetta ja poh-
jalla on hyvin maatunutta rahkaturvetta . Liekoja on
keskimÄÄrÄisesti (2,7 %) . YleisimmÄt pohjamaa-
lajit ovat hiekka ja moreeni . Virosensuon kes-
kiosassa on noin metrin paksuinen kerros liejua .

Luodesuon etelÄosan nÄytteissÄ on alhainen kui-
va-ainepitoisuus ; Virosensuosta se on keskimÄÄ-
rÄinen . Tuhka- ja rikkipitoisuus on Virosensuon
nÄytteissÄ suuri alimman metrin matkalla . Luo-
desuon vastaavat pitoisuudet ovat melko alhaiset .
Kummankin sarjan lÄmpÖarvot ovat keskimÄÄrÄ-
isiÄ .

Turvetuotantoon sopivaa aluetta on kahdessa
erillisessÄ alueessa yhteensÄ 40 ha . Virosensuon
pohjalla alin metrin kerros on korkeista tuhka- ja
rikkipitoisuuksista johtuen heikkolaatuista energia-
turpeeksi . EnergiakÄyttÖÖn sopivan turpeen mÄÄrÄ
on yhteensÄ 0,55 milj . suo-m3 .

57 . Ristinneva

Ristinneva (kl. 3213 11) sijaitsee 15 km Kangas-
niemeltÄ itÄkaakkoon . Suo rajoittuu itÄosassa loi-
vaan moreenimÄkeen ja muilta osin kumpareiseen
moreenimaastoon . Suoallas on moreeni- ja kallio-
saarekkeiden rikkoma . Keskiosassa on Paskalam-
pi . Suon lÄnsipuolelle tulee metsÄautotie .

Suo kuuluu Kyyveden alueeseen (14 .931 Rauha-
jÄrven alue) . Pinta on noin 109-112 m mpy ja viettÄÄ
pÄÄosin kohti suon kaakkoisreunaa noin 2 m/km .
Vedet laskevat ojia pitkin etelÄÄn pÄÄtyen Rauha-
jÄrven PÄÄlahteen . Suon pohjoisosassa on hyvÄt
kuivatusmahdollisuudet . EtelÄosassa lampi voi hai-
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tata pohjaturpeen kuivatusta . Suon pinta-ala on
37 ha, mistÄ yli metrin syvyistÄ aluetta on 20 haja
yli kahden metrin aluetta 4 ha .

TutkimuspisteistÄ on 93 % rÄmeellÄ ja 7 % tur-
vekankaalla. YleisimmÄt suotyypit ovat tupasvilla-
rÄmemuuttuma ja -ojikko . Pohjoisosassa on ruoho-
turvekangasta ja pallosararÄmemuuttumaa. Tur-
peesta on 97 % rahka- ja 3 % saravaltaista. Puun
jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on 27 % ja
tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 70 % . YleisimmÄt
turvelajit ovat tupasvillarahka- (46 %), puusa-
rarahka- (24 %) j a tupasvillasararahkaturve (22 %) .
Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,6 .

Turvekerrostuman pintaosassa on paksuhko tu-
pasvillarahkakerros, joka on alaosastaan kohtalai-
sesti maatunut . TÄmÄn alla on hyvin maatunutta,
tupasvillaa ylÄosassa ja puuta alaosassa sisÄltÄvÄ
sararahkakerros . EtelÄosassa on pohjalla heikosti
maatunutta rahkasaraturvetta . Liekoja on runsaasti
(3,7 %). YleisimmÄt pohj amaalaj it ovat moreeni ja
hiekka. EtelÄosassa on pohjalla alle 0,5 m liejua .,

Ristinevan pohjoisosassa on 3 ha :n ja etelÄosas-
sa 5 ha :n alueet, jotka soveltuvat pienimuotoiseen
energiaturvetuotantoonturvelajiensa puolesta . Hait-
tatekijÄnÄ on turpeen runsas liekoisuus . EtelÄosan
kuivatusta vaikeuttaa Paskalampi . KÄyttÖkelpoi-
nen turvemÄÄrÄ on yhteensÄ noin 0,10 milj . suo-m 3 .

58 . Hanhisuo

Hanhisuo (kl . 3213 05) sijaitsee noin 2 km Kan-
gasniemeltÄ lÄnteen . Suon itÄosassa on Hanhilam-
pi . Suo rajoittuu kallioisiin moreenimÄkiin . Pohjois-
ja lounaisreunaa on raivattu pelloiksi . Pohjois-, itÄ-
ja etelÄosiin on hyvÄ kulkuyhteys .

Suo kuuluu Puulaveden vesistÖalueeseen (14 .923
Puulan lÄhialue) . Pinta on noin 105-109 m mpy ja
viettÄÄ noin 5 m/km kohti suon pohjoisreunaa . Ve-
det laskevat ojia myÖten Hanhilampeen ja siitÄ
lÄhtevÄÄn ojaan pÄÄtyen KotajÄrveen . Hanhilampi
tuottanee ongelmia pohjaturpeen kuivatuksessa .
Suon pinta-ala on 55 ha, mistÄ yli metrin syvyistÄ
aluetta on 39 ha ja yli kahden metrin aluetta 19 ha .

TutkimuspisteistÄ on 43 % rÄmeellÄ, 4 % korves-
sa, 27 %turvekankaalla ja 25 % pellolla . Hanhilam-
men lÄnsipuolella suon keskiosa on isovarpu- ja
tupasvillarÄmemuuttumaa . Lammen etelÄpuolella
on isovarpurÄmemuuttumaa. Turpeesta on 58
rahka- ja 42 % o saravaltaista . Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄl-
tÄvien turpeiden osuus on 20 %, tupasvillan jÄÄn-
nÖksiÄ sisÄltÄvien 7 % ja varpuainesta sisÄltÄvien
9 %. YleisimmÄt turvelajit ovat sararahka- (30 %),
rahkasara- (22 %) ja puusararahkaturve (10 %) .
Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,8 .
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Hanhisuon turvekerrostuma on pÄÄosin kohtalai-
sesti tai hyvin maatunutta sararahka- tai rahkasara-
turvetta. Heikosti maatunutta pintarahkaa on yleensÄ
vÄhÄn. Liekoja on erittÄin vÄhÄn (0,2 %) . Yleisim-
mÄt pohjamaalajit ovat moreeni, hiesu ja hiekka .
Suon lÄnsilaidalla on noin 0,5 m liejua hiesun pÄÄllÄ .

Tuotantokelpoista aluetta on noin 25 ha ja sen
turvemÄÄrÄ noin 0,55 milj . suo-m 3 . Laboratorio-
nÄytteitÄ ei ole otettu .

59 . Pilkkasuo

Pilkkasuo (kl. 3213 05) sijaitsee noin 10 km
KangasniemeltÄ lÄnsiluoteeseen, HuikonmÄen luo-
teispuolella . Suon pohjois-ja itÄpuolella kulkee Kan-
gasniemi-Toivakka-maantie . Suo rajoittuu jyrkkÄ-
rinteisiin moreenimÄkiin. Suurin osa suosta on pel-
toa. Kulkuyhteydet ovat hyvÄt vilj elysteitÄ j a yksityis-
tietÄ pitkin .

Suo kuuluu Puulaveden vesistÖalueeseen (14 .923
Puulan lÄhialue). Pinta on noin 107-109 m mpy ja
viettÄÄ kohti suon etelÄreunaa noin 4 m/km . Vedet
laskevat ojia pitkin Pilkkapuruun, jota pitkin Kolhon-
jÄrveen. Luontaiset kuivatusmahdollisuudet ovat
hyvÄt. Suon pinta-ala on 15 ha, mistÄ yli metrin
syvyistÄ aluetta on 5 ha ja yli puolentoista metrin
aluetta 1 ha .

TutkimuspisteistÄ on 30 % rÄmeellÄ, 10 % kor-
vessa, 10 % turvekankaalla ja 50 %pellolla . Suo on
pÄÄosin peltoa . ItÄlahdeke on pohjoisosastaan kor-
pirÄmemuuttumaa, muuten isovarpurÄmemuuttu-
maa. Turpeesta on 32 % rahka- ja 68 % saravaltais-
ta. Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
36 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 14 % ja
varpuainesta sisÄltÄvien 18 %. YleisimmÄt turvela-
jit ovat puuta ja varpuainesta sisÄltÄvÄ rah-
kasaraturve (39 %), rahka- (14 %) ja suolevÄk-
kÖtupasvillarahkasaraturve (11 %) . Turvekerros-
tuman keskimaatuneisuus on 5, 0 . Liekoj a ei havait-
tu. YleisimmÄt pohjamaalajit ovat hiekka ja moree-
ni .

Suo on liian pienialainen ja matala turvetuotan-
toon .

60 . Palovehmas

Palovehmas (kl . 3213 02) sijaitsee noin 13 km
KangasniemeltÄ lÄnteen. Suo rajoittuu lÄnnessÄ ja
idÄssÄ kalliosydÄmisiin moreenimÄkiin, pohjoisessa
ja etelÄssÄ alavaan moreenimaastoon . Suon itÄpuo-
lella kulkee yksityistie .

Suo kuuluu Puulaveden alueeseen (14 .923 Puu-
lan lÄhialue) . Pinta on 107 - 112 m mpy ja viettÄÄ



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti - Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 315, 1998
KangasniemellÄ tutkitut suot, niiden turvevarat ja turpeiden kÄyttÖkelpoisuus

lounaaseen noin 5 m/km . Vedet laskevat suon
lounaisreunalle, josta Kortepurua pitkin Lapinsel-
kÄÄn . Luontaiset kuivatusmahdollisuudet ovat hy-
vÄt. Suon pinta-ala on 23 ha, mistÄ yli metrin
syvyistÄ aluetta on 15 haja yli kahden metrin aluetta
10 ha .

TutkimuspisteistÄ on 77 % rÄmeellÄ, 8 % korves-
sa ja 15 % turvekankaalla . Suon etelÄosa on varsi-
naista korpi-ja korpirÄmemuuttumaa . LÄnsiosassa
puron varressa on ruohoturvekangasta . Pohjois-
osassa on tupasvilla- ja isovarpurÄmettÄ, keski-
osassa niiden muuttumia . Turpeesta on 77 % rah-
ka- ja 23 % saravaltaista. Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄ-
vien turpeiden osuus on 33 %, tupasvillan jÄÄnnÖk-
siÄ sisÄltÄvien 2 % ja varpuainesta sisÄltÄvien 2 % .
YleisimmÄt turvelajit ovat sararahka- (25 %),
jÄrviruokorahkasara (20 %), jÄrviruokopuurahka-
(14 %) ja puusararahkaturve (13 %) . Turvekerros-
tuman keskimaatuneisuus on 5,8 .

Turvekerrostuman pintaosassa on noin 0,5 m
heikosti maatunutta rahkavaltaista turvetta . Turve-
kerrostuman pÄÄosan muodostaa kohtalaisesti ja
hyvin maatunut sararahkaturve . Liekoja on keski-
mÄÄrÄisesti (2,6 %) . YleisimmÄtpohjamaalajit ovat
hieta, hiesu ja hiekka . Liejua esiintyy suon keski-
osassa noin 0,5 m:n kerros .

Turvelajeiltaan Palovehmas soveltuu energia-
turpeen tuotantoon . Turpeesta ei ole kuitenkaan
laboratoriomÄÄrityksiÄ . On huomattava, ettÄ vierei-
sen Ronninsuon (nro 16) turpeessa on suuret rikki-
pitoisuudet . Tuotantokelpoisen alueen koko on 13
ha . EnergiakÄyttÖÖn sopivaa turvetta on 0,32 milj .
suo-m3 .

61 . Anturasuo

Anturasuo (kl . 3213 08) sijaitsee noin 8 km
KangasniemeltÄ itÄkaakkoon, Puulan Anturalahden
ympÄrillÄ. Suo rajoittuu idÄssÄ Anturalahteen, muil-
ta osin moreenimaihin . Suon pohj oisreuna on kivik-
koinen. Suon lÄnsipuolella noin 200 m pÄÄssÄ kulkee
paikallistie .

Suo kuuluu Puulaveden vesistÖalueeseen (14 .923
Puulan lÄhialue) . Pinta on noin 95-97 m mpy ja
viettÄÄ kohti lahtea noin 5 m/km . Vedet laskevat
viereiseen Anturalahteen . Vain suon pintakerros
on ojittamalla kuivattavissa . Suon pinta-ala on 51
ha, mistÄ yli metrin syvyistÄ aluetta on 37 ha ja yli
kahden metrin aluetta 18 ha .

TutkimuspisteistÄ on 93 % rÄmeellÄ ja 7
korvessa. Suon etelÄosassa on varsinaista korpea
ja korpirÄmemuuttumaa sekÄ isovarpurÄmettÄ ja
sen muuttumaa. Keski-ja pohjoisosassa on pÄÄasi-
assa tupasvillarÄmeojikkoa, myÖs hieman neva-

rÄmeojikkoa . Turpeesta on 95 % rahka- ja 5
saravaltaista . Tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien
turpeiden osuus on 21 %. YleisimmÄt turvelajit ovat
sararahka- (56 %), tupasvillarahka- (17 %) ja rah-
katurve (13 %) . Turvekerrostuman keskimaatunei-
suus on 6,0 .

Turvekerrostumassa on noin metrin syvyyteen
asti heikosti ja kohtalaisesti maatunutta rahka- ja
tupasvillarahkaturvetta . TÄmÄn alla on kohtalaises-
ti ja hyvin maatunutta sararahkaturvetta . Liekoja
on erittÄin vÄhÄn (0,1 %) . YleisimmÄtpohjamaalajit
ovat hiesu, hiekka ja moreeni . Suon keski- ja poh-
joisosassa on jopa 1,6 m liejua pohjahiesun pÄÄllÄ .

Turvelajien ja maatuneisuuden puolesta suon turve
soveltuu energiaturpeen tuotantoon, mutta kuiva-
tusongelmien ja paksun liejukerroksen takia edelly-
tyksiÄ kannattavalle tuotannolle ei ole .

62 . Likaistensuo

Likaistensuo (kl. 3213 05) sijaitsee noin 7 km
KangasniemeltÄ lounaaseen . Suo on matalien
moreeniharjanteiden ympÄrÖimÄ . LÄhes koko suo
on raivattu pelloksi . Kaakkoisosassa on umpeen
kasvanut Likaistenlampi. Kulkuyhteydet ovat hy-
vÄt vilj elysteitÄ pitkin .

Suo kuuluu Puulaveden alueeseen (14 .925 Haa-
pajÄrven va) . Pinta on noin 107 m mpy ja viettÄÄ
kohti suon lounaisreunaa. Vedet laskevat ojia pitkin
Pieneen LÄpisyÖstiin, josta Tintonjokea pitkin
Haapaj Ärveen. Luontaiset kuivatusmahdollisuudet
ovat hyvÄt . Suon pinta-ala on 15 ha, mistÄ yli metrin
syvyistÄ aluetta on 4 ha .

TutkimuspisteistÄ on 9 % korvessa ja 91
pellolla. Turpeesta on 17 % rahka- ja 83 % saraval-
taista . Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus
on 50 %. Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus
on 4,2 . Liekoja ei havaittu . YleisimmÄt pohjamaalajit
ovat hiesu ja moreeni .

Ohuen turvekerroksen johdosta suositeltavin
kÄyttÖmuoto on maa- ja metsÄtalous .

63 . Kivisahinsuo

Kivisahinsuo (kl . 3213 03) sijaitsee noin 17 km
KangasniemeltÄ luoteeseen . Suo rajoittuu ma-
talahkoihin moreeniharjanteisiin . EtelÄosassa on
soistuvaa kangasmaata, jossa kulkee laskuoja Hai-
sevanlammesta RahujÄrveen . Suon pohjoispuoli-
selle maa-aineksen ottopaikalle tulee tie .

Suo kuuluu KÄlkÄjoen vesistÖalueeseen (14 .954
Mustajoen va) . Pinta on 125-127 m mpy ja viettÄÄ
kohti suon lounaisreunaa noin 4 m/km. Vedet laske-
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vat ojia pitkin RahujÄrveen (120,6 m mpy) ja edel-
leen Kouhinjokea pitkin Puulaveteen . Luontaiset
kuivatusmahdollisuudet ovat hyvÄt. Suon pinta-ala
on 15 ha, mistÄ yli metrin syvyistÄ aluetta on 10 ha
ja yli puolentoista metrin aluetta 3 ha .

TutkimuspisteistÄ on 63 % rÄmeellÄ, 26 % kor-
vessa ja 11 % turvekankaalla . Suon keskiosa on
isovarpu-, tupasvilla-jakorpirÄmemuuttumaa . Reu-
nat ovat pÄÄasiassa varsinaista korpimuuttumaa ja
turvekankaita. Turpeesta on 89 % rahka- ja 11
saravaltaista . Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpei-
den osuus on 40 % ja varpuainesta sisÄltÄvien 5 % .
YleisimmÄt turvelajit ovat puusararahka- (25 %),
jÄrviruokorahka- (24 %) ja rahkaturve (16 %) .
Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,3 .

Pinnassa on ohut kerros lÄhes maatumatonta
rahkaturvetta. Metrin syvyyteen on kohtalaisesti
tai hyvin maatunutta puusararahkaturvetta. Alin
turvekerros on kohtalaisesti ja hyvin maatunutta
jÄrviruokorahkaturvetta. Liekoja on runsaasti
(3,9 %). YleisimmÄt pohjamaalajit ovat hiesu, mo-
reeni ja hiekka . Suon pohjoisosassa on pohjahiesun
pÄÄllÄ ohut liejukerros .

Maatuneisuutensa ja turvelajiensa puolesta suon
turve soveltuu kohtalaisesti energiaturpeeksi . Alue
on kuitenkin pieni, noin 5 ha . Turvekerrostumassa
on paljon liekoja, mikÄ haittaa tuotantoa . Energia-
turpeen mÄÄrÄ on noin 0,04 milj . suo-m3 .

64 . Kaakkosuo

Kaakkosuo (kl. 3213 02) sijaitsee noin 16 km
KangasniemeltÄ lounaaseen. Lahdekkeinen suo on
moreeniharjanteiden ympÄrÖimÄ . Suon lÄnsipuolel-
la kulkee viljelystie. Lounaispuolelta on maa-ainek-
sen ottopaikalle j ohtavalle tielle matkaa noin 3 00 m .

Suo sijaitsee vedenjakajalla. ItÄosa suosta kuu-
luu Puulaveden alueeseen (14 .923 Puulan lÄhialue)
ja lÄnsiosa KÄlkÄjoen vesistÖalueeseen (14.951
KÄlkÄjoen alaosan alue). Pinta on noin 104-107,5 m
mpy ja viettÄÄ kohti suon etelÄreunaa noin 4 m/km .
Vedet laskevat ojia pitkin KÄlkÄjokeen ja edelleen
Puulaveteen . ItÄosasta vedet laskevat ojia pitkin
Puulan LihvanselkÄÄn. Suon luontaiset kuivatus-
mahdollisuudet ovat etelÄosaa lukuun ottamatta
hyvÄt. Suon pinta-ala on 39 ha, mistÄ yli metrin
syvyistÄ aluetta on 20 haja yli kahden metrin aluetta
5 ha .

TutkimuspisteistÄ on 82 % rÄmeellÄ, 13 % kor-
vessa ja 5 % turvekankaalla . Suo on pÄÄosin tupas-
villa- j a isovarpurÄmemuuttumaa . Reunoilla on kor-
pirÄme- ja varsinaista korpimuuttumaa ja paikoin
turvekangasta . Turpeesta on 92 % rahka- ja 8
saravaltaista . Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpei-
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den osuus on 11 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvi-
en 3 1 % ja varpuainesta sisÄltÄvien 7 % . Yleisim-
mÄtturvelajit ovattupasvillarahka- (30 %) ja sararah-
katurve (25 %) . Turvekerrostuman keskimaatunei-
suus on 5,4 .

Turvekerrostuman pinnalla on yleensÄ ohuelti
heikosti maatunutta rahkaturvetta, mutta etelÄosan
syvÄssÄ altaassa kerroksen paksuus on jopa 1,2
metriÄ. Pohjoisosassa pintaturpeen alla on kohta-
laisesti maatunutta saravaltaista turvetta j a pohjalla
hyvin maatunutta rahkaturvetta . Suon muissa osis-
sa kerrostuman valtaosa muodostuu kohtalaisesti
maatuneesta sararahkaturpeesta . Liekoja on vÄhÄn
(1,8 %). YleisimmÄt pohjamaalajit ovat moreeni,
hiesu ja hiekka . EtelÄosan syvÄssÄ altaassa on
pohjalla jÄrvimutaa ja liejua 0,8 m .

Suon pohjois- ja keskiosan yli metrin syvyiset
alueet soveltuvat turvelajeiltaan ja maatunei-
suudeltaan energiaturpeen tuotantoon . Turvetta on
tÄllÄ noin 15 hain alueella 0,21 milj . suo-m3 . Tutkitun
alueen etelÄosassa on pinnalla paksu heikosti maatu-
nut rahkaturvekerros ja pohj aturpeen kuivatus voi
olla hankalaa .

65 . Matkussuo

Matkussuo (kl. 3213 02) sijaitsee noin 15 km
KangasniemeltÄ lÄnsiluoteeseen LeivonmÄen raj al-
la. Suo rajoittuu moreenimaastoon . EtelÄpuolella on
Matkuslampi, johon virtaa suon keskiosan halki
luonnonoja. Suon lÄnsipuolella on metsÄautotie .

Suo kuuluu KÄlkÄjoen vesistÖalueeseen (14 .954
Mustajoen va) . Pinta on 111-112 m mpy ja viettÄÄ
loivasti kohti suon etelÄreunaa . Vedet laskevat
Matkuslampeen, josta Mustaojaan ja edelleen KÄlkÄ-
jÄrvien kautta Puulaveteen. Kuivatusmahdollisuudet
ovat pohjoisosassa hyvÄt, etelÄosassa huonot
Matkuslammen takia . Suon pinta-ala on 15 ha,
mistÄ yli metrin syvyistÄ aluetta on 8 haja yli kahden
metrin aluetta 2 ha .

TutkimuspisteistÄ on 71 % rÄmeellÄ ja 29
turvekankaalla . Suon lÄnsiosassa on ruohoturve-
kangasta, muuten suolla on pallosara-, isovarpu- ja
korpirÄmemuuttumaa . Turpeesta on 87 % rahka- ja
13 % saravaltaista . Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien tur-
peiden osuus on 62,5 % . YleisimmÄt turvelajit ovat
puusararahka- (50 %) ja sararahkaturve (25 %) .
Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,4 .

Heikosti maatunut pintarahkakerros on ohut tai
se puuttuu kokonaan. Valtaosa turvepatjasta on
keskinkertaisesti maatunutta sararahkaturvetta, jos-
sa on puuta joukossa . Liekoja on runsaasti (3,2 %) .
YleisimmÄt pohjamaalajit ovat hiekka, hiesu ja hie-
ta. Suon keskiosassa on 0,8 m liejua hiesun pÄÄllÄ .
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Turvelajien ja maatuneisuuden puolesta suo so-
veltuu energiaturpeen tuotantoon . Suon poikki vir-
taava puro on voinut kuljettaa turpeeseen mineraa-
liainesta . Kuivatusta vaikeuttaa Matkuslampi . Tuo-
tantokelpoista turvetta on yli 1 m syvÄllÄ 8 ha :n
alueella noin 0,09 milj . suo-m3 .

66 . Vaimoslamminsuo

Vaimoslamminsuo (kl. 3213 07) sijaitsee noin 9
km KangasniemeltÄ kaakkoon . Suo rajoittuu loiva-
piirteiseen moreenimaastoon. Suon keskiosassa on
Vaimoslampi . ItÄpuolella kulkee yksityistie noin
100 m:n pÄÄssÄ .

Suo kuuluu Puulaveden vesistÖalueeseen (14 .923
Puulan lÄhialue) . Pinta on 96,5-97,5 m mpy ja
viettÄÄ loivasti kohti suon etelÄreunaa. Vedet laske-
vat Vaimoslampeen, josta ojaa pitkin Kotkaiseen
(94,7 m mpy) . Lampi ja Puula tekevÄt suon kui-
vattamisen vaikeaksi . Vain suon lounaisosa on har-
vasti ojitettu . Suon pinta-ala on 25 ha, mistÄ yli
metrin syvyistÄ aluetta on 19 haja yli kahden metrin
aluetta 6 ha .

TutkimuspisteistÄ on 6 % avosuolla ja 94
rÄmeellÄ . Suo on pÄÄasiassa isovarpu- ja tupasvil-
larÄmettÄ, lounaassa on isovarpurÄmeojikkoa . Tur-
ve on rahkavaltaista . Tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄl-
tÄvien turpeiden osuus on 32 % . YleisimmÄt turve-
lajit ovat sararahka- (68 %) ja tupasvillarahkaturve
(25 %) . Koko turvekerrostuman keskimaatunei-
suus on 6,9 .

Ohuen heikosti maatuneen pintarahkan alla on
kohtalaisesti maatunutta tupasvillaa sisÄltÄvÄÄ rah-
kavaltaista turvetta . Alinna on metrin kerros hyvin
maatunutta sararahkaturvetta. Liekoja on erittÄin
vÄhÄn (0,3 %) . YleisimmÄt pohjamaalajit ovat hie-
ta, hiekka ja hiesu . Lammen lÄhellÄ on liejua noin
0,5 m .

Vaimoslammen pohjoispuolinen alue soveltuu
turvelajiensa ja maatuneisuutensa puolesta ener-
giaturvetuotantoon . Kuivatus ongelmat ovat kuiten-
kin huomattavan suuret Vaimoslammen ja Puulan
lÄheisyyden johdosta . Kun lasketaan tuotan-
tokelpoiseksi alueeksi lammen pohjoispuolinen noin
8 hain yli 1,5 m syvÄ alue, saadaan energiaturve-
mÄÄrÄksi noin 0,11 milj . suo-m 3 .

67. Vehmaa

Vehmaa (kl . 3213 05) sijaitsee noin 3 km Kan-
gasniemeltÄ lÄnteen . Suo rajoittuu etelÄssÄ peltoon
ja Tiirikanlampeen, muualla loivaan moreenimaas-
toon. Suon etelÄpuolella kulkee Kangasniemi-Toi-

vakka-tie, lÄnsipuolella paikallistie j a pohjoispuolel-
la yksityistie .

Suo kuuluu Puulaveden vesistÖalueeseen (14 .923
Puulan lÄhialue). Pinta on 118-121 m mpy j a viettÄÄ
noin 2 m/km kohti suon etelÄreunaa . Vedet laskevat
ojia pitkin Tiirikanlampeen, josta Vuorilahteen ja
edelleen Puulaveteen . Lampi vaikeuttaa suon ete-
lÄosan pohjaturpeen kuivatusta . Suon pinta-ala on
28 ha, mistÄ yli metrin syvyistÄ aluetta on 17 ha ja
yli kahden metrin aluetta 5 ha .

TutkimuspisteistÄ on 69 % rÄmeellÄ, 6 % korves-
sa, 13 % turvekankaalla ja 12 % pellolla . Suo on
pÄÄosin isovarpurÄmemuuttumaa . Reunoilla on kor-
pea. Turpeesta on 33 % rahka- ja 67 % saravaltais-
ta . Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
54 % ja tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 12 % .
YleisimmÄt turvelajit ovat puurahkasara- (44 %),
rahkasara- (17 %) ja rahkaturve (12 %) . Turveker-
rostuman keskimaatuneisuus on 5,2 .

Keskiosan turvekerrostumassa heikosti maatu-
nutta rahkaturvetta on noin 0,5 m. Sen alla on
kohtalaisesti ja hyvin maatunutta puurahkasaratur-
vetta noin 1 m . Pohjaturpeena on heikosti maa-
tunutta rahkasaraturvetta. Liekoj a ei havaittu . Ylei-
simmÄt pohjamaalajit ovat moreeni, hiesu ja hiekka .
Lammen lÄhettyvillÄ on liejua yli metri pohjahiesun
pÄÄllÄ .

MikÄli turpeen tuhka- ja rikkipitoisuus on alhai-
nen ja suon etelÄosan kuivatus jÄrjestettÄvissÄ, suo
soveltuu energiaturpeen tuotantoon . Tuotantokel-
poista aluetta on noin 7 haja sillÄ turvetta 0,10 milj .
suo-m3 .

68 . ItÄsuo N

ItÄsuo N (kl . 3214 04) sijaitsee noin 17 km
KangasniemeltÄ luoteeseen, lÄhes pohjois-etelÄ-
suuntaisten moreeniharjanteiden vÄlissÄ, YlÄnneen
jÄrven etelÄpuolella . Suon keskellÄ kulkee
YlÄnneenjoki. Suon pohjoisosan poikki kulkee yksi-
tyistie . MyÖs suon etelÄkÄrkeen pistÄÄ yksityistie,
jokaokaj attalvitienÄ suon poikki .

Suo kuuluu Puulaveden alueeseen (14 .926 Syn-
siÄjÄrven va) . Pinta on 116,5 - 125,5 m mpy ja
viettÄÄ suon laidoilta kohti keskustaa . Vedet laske-
vat ojia pitkin keskellÄ kulkevaan YlÄnneenjokeen,
jota pitkin etelÄÄn SynsiÄn Kaamalahteen (110,3 m
mpy). Suon pohjaturpeen kuivatusmahdollisuudet
ovat heikot joen lÄhellÄ. Suon pinta-ala on 43 ha,
mistÄ yli metrin syvyistÄ aluetta on 28 ha ja yli
kahden metrin aluetta 15 ha .

TutkimuspisteistÄ on 6 % avosuolla, 72 % rÄ-
meellÄ, 3 % korvessa ja 19 % turvekankaalla . Tien
pohjoispuolella on vallitsevana suotyyppinÄ korpi-
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rÄmemuuttuma . Keskiosassa on tupasvillarÄme-
muuttumaa, josta etelÄÄn on varsinaista sararÄme-
ja -nevamuuttumaa . EtelÄosa on pÄÄasiassa tupas-
villarÄmemuuttumaa. Suon reunat ovat ruohoturve-
kangasta ja varsinaista korpea .

Turpeesta on 75 % rahka- ja 25 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
34 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 12 % ja
varpuainesta sisÄltÄvien 3 % . YleisimmÄtturvelajit
ovat puurahka- (17 %), rahkasara- (16 %) j a
puusararahkaturve (14 %). Turvekerrostuman kes-
kimaatuneisuus on 5,5 .

Pohjoisosan turvekerrostuma on H4-6-maatu-
nutta, puuta, jÄrviruokoa ja alaosassa kortetta sisÄl-
tÄvÄÄ rahkaturvetta . Keski- ja etelÄosassa on maa-
tumatonta rahkaturvetta enemmÄn, paksuimmillaan
jopa yli 2 m . Sen alla on keskinkertaisesti ja hyvin
maatunutta saravaltaista turvetta .

Liekoja on vÄhÄn (1,2 %) . YleisimmÄt pohja-
maalajit ovat hiesu ja moreeni . Suon pohjalla on
paksu liejukerros . Se on paksuimmillaan etelÄosas-
sa yli 3 m . Pohjamaan pinta viettÄÄ tasaisesti ete-
lÄÄn .

Suon keskiosasta, joen lÄnsipuolelta otetussa nÄy-
tesarjassa turpeen kuiva-aineen mÄÄrÄ on alhainen,
tuhkapitoisuus keskimÄÄrÄinen, rikkipitoisuus al-
hainen ja lÄmpÖarvo keskimÄÄrÄinen .

Pintaosan maatumaton rahkaturvekerros on pai-
koin paksu. Suon halki virtaava YlÄnneenjoki aihe-
uttaa suuria hankaluuksia kuivatusjÄrjestelyille . Li-
sÄksi turpeen alla olevasta paksusta liejukerrokses-
ta aiheutuu kantavuusongelmia mahdollisen turve-
tuotannon loppuvaiheessa, joten suota ei suositella
energiaturvetuotantoon .

69 . LamminpÄÄnsuo

LamminpÄÄnsuo (kl . 3213 06) sijaitsee noin 7 km
KangasniemeltÄ luoteeseen. Suota ympÄrÖivÄt osin
kalliosydÄmiset moreeniharjanteet . Pohjoisosa on
raivattu pelloksi. Suon lÄnsilaidalla kulkee yksityis-
tie .

Suo kuuluu Puulaveden vesistÖalueeseen (14 .923
Puulan lÄhialue). Pinta on 106-112 m mpy ja viettÄÄ
kohti suon pohjoisreunaa noin 6 m/km . Vedet laske-
vat ojia pitkin Kaijanlampeen (101,6 m mpy) ja
edelleen EmÄpaju jÄrveen . Aivan etelÄosassa on
viettosuunta etelÄÄn ja vedet laskevat Pieni-
Ahvenaiseen. Suon luontaiset kuivatusmahdolli-
suudet ovat hyvÄt . Suon pinta-ala on 21 ha, mistÄ yli
metrin syvyistÄ aluetta on 11 haja yli kahden metrin
aluetta 1 ha .
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TutkimuspisteistÄ on 70 % rÄmeellÄ, 24
turvekankaalla ja 6 % pellolla . Suon keskiosa on
turvekangasta ja varsinaista sararÄmemuuttumaa .
EtelÄosassa on tupasvillarÄme- ja isovarpu
rÄmemuuttumaa. Pohjoisosassa on pallosararÄme-
muuttumaa. Turpeesta on 4 % rahka- ja 96
saravaltaista . Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpei-
den osuus on 70 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄ-
vien 2 % ja varpuainesta sisÄltÄvien 22 % . Yleisim-
mÄt turvelaj it ovat puurahkasara- (68 %) j a varpurah-
kasaraturve (22 %) . Koko turvekerrostuman keski-
maatuneisuus on 5,6 .

Heikosti maatunutta rahkavaltaista pintaturvetta
on paksuimmillaan 0,5 m. Sen alla on rahkasara-
turvetta. Aivan pohjalla on hyvin maatunutta rahka-
sara- ja sararahkaturvetta . Liekoja on erittÄin vÄ-
hÄn (0,4 %) . YleisimmÄt pohjamaalajit ovat hiekka
ja moreeni .

Suo soveltuu turvelajiensa ja maatuneisuuden
puolesta energiaturvetuotantoon . Tuotantokelpois-
ta turvetta on noin 10 ha :n alueella 0,12 milj . suo-m3 .

70 . Hiekkainlahdenkorpi

Hiekkainlahdenkorpi (kl.3213 06) sijaitsee noin
16 km KangasniemeltÄ luoteeseen, Lievestuoreen
tien etelÄpuolella . Suo rajoittuu moreenimaastoon .

Suo kuuluu Puulaveden vesistÖalueeseen (14 .926
SynsiÄjÄrven va) . Pinta on noin 115-118 m mpy ja
viettÄÄ etelÄÄn noin 6 m/km. Vedet laskevat ojia
pitkin etelÄÄn SynsiÄn Hiekkainlahteen . Suon kui-
vatusmahdollisuudet ovat hyvÄt .

Suon keskiosassa on yksi tutkimuspiste ja kolme
syvyystutkimuspistettÄ . Suon pinta-ala on 5 ha,
josta yli 1 m :n syvyistÄ aluetta on noin 2 ha ja yli
1,5 m syvÄÄ aluetta 1 ha . Koko suossa on turvetta
0,05 milj . suo-m 3 ,jostayli 1 m :nalueellaon0,03 milj .
suo-m3 .

TutkimuspisteistÄ rÄmemuuttumalla on kolme
kappaletta ja ruoho- ja heinÄkorvessa yksi . Tur-
peesta 72 % on rahka- ja 28 % saravaltaista .
YleisimmÄt turvelajit ovat sararahka-, tupasvil-
lasararahka- ja puurahkasaraturve . Koko turve-
kerrostuman keskimaatuneisuus on 6,3 .

Heikosti maatunutta rahkavaltaista turvetta on
pinnassa puolen metrin kerros . Pohjalla on hyvin
maatunutta puurahkasaraturvetta . Liekoja ei ha-
vaittu . YleisimmÄt pohjamaalajit ovat hiekka ja
moreeni .

TÄmÄn pienialaisen suon luontevin kÄyttÖmuoto
on metsÄtalouskÄyttÖ .
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71. HeinÄvehmaansuo

HeinÄvehmaansuo (kl. 3213 06) sijaitsee noin
11 km KangasniemeltÄ luoteeseen. Suo on mo
reeniharjanteidenympÄrÖimÄ . Pohjois-j alÄnsipuo-
lella kulkevat yksityistiet .

Suo kuuluu Puulaveden vesistÖalueeseen (14 .926
SynsiÄjÄrven va) . Pinta on 121-122 m mpy ja viettÄÄ
suon keskiosasta sekÄ pohjoiseen ettÄ etelÄÄn noin
1 m/km . Vedet laskevat ojia pitkin SynsiÄÄn (110,3
m mpy) . Suon luontaiset kuivatusmahdollisuudet
ovat hyvÄt . Suon pinta-ala on 22 ha

Tutkimuspisteet ovat rÄmeellÄ, pÄÄosin pal-
losararÄmemuuttumalla . Turpeesta on 71 % rahka-
ja 29 % saravaltaista . Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien
turpeiden osuus on 29 % ja tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ
sisÄltÄvien 71 %. YleisimmÄt turvelajit ovat tupas-
villasararahka- (43 %), rahkasara- (27 %) ja
puutupasvillarahkaturve (27 %) . Koko turveker-
rostuman keskimaatuneisuus on 5,7 . Turvekerros
on alle metrin paksuinen. Liekoja ei havaittu . Ylei-
sin pohj amaalaj i on hiekka .

TÄmÄ matala suo soveltuu parhaiten metsÄta-
louskÄyttÖÖn .

72 . Haisevanlampi

Haisevanlampi(kl . 3213 03) sijaitsee noin 15 km
KangasniemeltÄ luoteeseen. Suo rajoittuu osin kal-
liosydÄmisten moreenimÄkien vÄliin . LÄnsipuolella
on katkonainen, pieni harjuselÄnne, jossa olevalle
soranottopaikalle kulkee tie . MyÖs suon pohjois-
puolella on maa-aineksen ottoalue. Suon etelÄkÄr-
jessÄ on peltoja keskiosassa Haisevanlampi . Poh-
joisosan halki kulkee yksityistie ja itÄreunalla on
metsÄautotie .

Suo kuuluu KÄlkÄjoen vesistÖalueeseen (14 .954
Mustajoen va). Pinta on noin 127-130 m mpy ja
viettÄÄ etelÄosassa kohti suon pohjoisreunaa noin
6 m/km. Yksityistien pohjoispuolinen osa viettÄÄ
lievÄsti pohjoiseen . Vedet laskevat ojia pitkin Haise-
vanlampeen (127,3 m mpy) ja edelleen suon poh-
joisosan kautta RahujÄrveen . EtelÄosan kuivatus-
mahdollisuuksia heikentÄÄ Haisevanlampi . Suon
pinta-ala on 31 ha, mistÄ yli metrin syvyistÄ aluetta
on 19 ha ja yli kahden metrin aluetta 1 ha .

TutkimuspisteistÄ on 68 % rÄmeellÄ, 16 % kor-
vessa, 10 % turvekankaalla ja 6 % pellolla . Lam-
men etelÄpuoli on pÄÄasiassa isovarpurÄmemuut-
tumaa, pohjoispuoli isovarpu- ja pallosararÄme-
muuttumaa. Pohjois-ja etelÄreunoilla on ruohoturve-
kangasta. Turpeesta on 46 % rahka- ja 54
saravaltaista. Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpei-

den osuus on 62 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvi-
en 16 % ja varpuainesta sisÄltÄvien 4 % . Yleisim-
mÄt turvelajit ovat puurahkasara- (41 %), tupas-
villasararahka- (16 %) ja puusararahkaturve (15 %) .
Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,8 .
Liekoja ei havaittu . YleisimmÄt pohjamaalajit ovat
moreeni, hiekka ja hiesu . Liejua on lammen lÄhei-
syydessÄ noin metrin kerros .

Lammen etelÄpuolinen alue ei sovellu turvetuo-
tantoon kuivatusvaikeuksien takia. Pohjoisosassa
on noin 3 ha yli 1,5 m syvÄÄ, turvelajeiltaan ja
maatuneisuudeltaan energiaturvetuotantoon sopi-
vaa aluetta . TurvemÄÄrÄ on noin 0,05 milj . suo-m3 .

73 . Liukkosen Isosuo

Liukkosen Isosuo (kl . 3214 01) sijaitsee noin 20
km KangasniemeltÄ luoteeseen . ErittÄin rikkonainen
ja lahdekkeinen suo rajoittuu kumpuilevaan mo-
reenimaastoon . Suon pohjois- ja itÄreunalla kulke-
vat metsÄautotiet .

Suo kuuluu Puulaveden vesistÖalueeseen (14 .926
SynsiÄjÄrven va) . Pinta on noin 124-127 m mpy ja
viettÄÄ loivasti kohti suon etelÄreunaa . Vedet laske-
vat ojia pitkin Alankojokeen ja edelleen Siikajokeen
pÄÄtyen SynsiÄÄn . Suon luontaiset kuivatusmah-
dollisuudet ovat kohtalaisen hyvÄt . Suon pinta-ala
on 43 ha, mistÄ yli metrin syvyistÄ aluetta on 22 ha
ja yli kahden metrin aluetta 2 ha .

TutkimuspisteistÄ on 86 % rÄmeellÄ ja 14
turvekankaalla . Suo on pÄÄosin tupasvilla- j a pallo-
sararÄmemuuttumaa, paikoin isovarpurÄmemuut-
tumaa. NyhtÄÄnpurun varrella on ruohoturvekan-
gasta. Turpeesta on 26 % rahka-, 67 % sara- ja 7
ruskosammalvaltaista . Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien
turpeiden osuus on 3 6 % . YleisimmÄt turvelajit ovat
rahkasara- (38 %), puurahkasara- (17 %), puusa-
rarahka- (14 %) ja jÄrviruokorahkasaraturve (12
%) . Turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,8 .

Turvekerrostuman pinnalla on 0,5 m puuta sisÄl-
tÄvÄÄ, heikosti maatunutta rahkavaltaista turvetta .
TÄmÄn alla on saravaltaista turvetta, joka on poh-
joisosassa kohtalaisesti ja etelÄosassa hyvin maatu-
nutta. Pohjalla on ohut kerros heikosti maatunutta
ruskosammalturvetta . Liekoja ei havaittu . Yleisim-
mÄt pohjamaalajit ovat moreeni ja hiesu . Poh-
joisosassa on ohut kerros liejua mineraalimaan pÄÄllÄ .

Suon pohjoisosassa on 5 hain ja etelÄosassa 2
ha :n alueet, jotka soveltuvat turvelajien ja maatu-
neisuuden puolesta energiaturpeen tuotantoon . Poh-
joisosan turvemÄÄrÄ on noin 0,07 milj . suo-m 3 ja
etelÄosan 0,03 milj . suo-m3 .
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74. Siikajoensuo

Siikajoensuo (kl. 3214 01) sijaitsee noin 20 km
KangasniemeltÄ luoteeseen . Lahdekkeinen suo ra-
j oittuu loivaan j a soistuvaan moreenimaastoon . Ete-
lÄosa on saarekkeinen . Suon keskellÄ virtaa Siika-
joki . Suon itÄ- ja lounaispuolelle tulee metsÄauto-
tiet .

Suo kuuluu Puulaveden vesistÖalueeseen (14 .926
SynsiÄjÄrven va) . Pinta on noin 125-130 m mpy ja
viettÄÄ loivasti kohti suon etelÄreunaa. Vedet laske-
vat keskellÄ virtaavaan Siikajokeen ja edelleen
SynsiÄÄn. Turvekerrostuman kuivatus edellyttÄnee
Siikajoen uoman syventÄmistÄ suon etelÄpuolella .
Suon pinta-ala on 47 ha, mistÄ yli metrin syvyistÄ
aluetta on 29 haja yli kahden metrin aluetta 13 ha .

TutkimuspisteistÄ on 68 % rÄmeellÄ, 16 % kor-
vessa ja 16 % turvekankaalla . YleisimpiÄ suotyyp-
pejÄ ovat tupasvilla- ja pallosararÄmemuuttuma .
Reunoilla on korpirÄmemuuttumaa ja varsinaista
korpimuuttumaa . Turpeesta on 46 % rahka- ja 54
saravaltaista . Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpei-
den osuus on 39 % . YleisimmÄt turvelajit ovat
puusararahka- (28 %), rahkasara- (22 %) ja
jÄrviruokorahkasaraturve (15 %) . Koko turveker-
rostuman keskimaatuneisuus on 5,6 .

Heikosti maatunutta pintarahkaa on puolisen
metriÄ . Sen alla on kerros keskinkertaisesti ja hyvin
maatunutta sararahkaturvetta . Pohjalla on keskin-
kertaisesti maatunutta saravaltaista turvetta, jossa
on mukana jÄrviruokoa . Liekoja ei havaittu . Ylei-
simmÄt pohj amaalaj it ovat moreeni, hiesu ja hiekka .
Liejua on joen lÄhettyvillÄ . Paksuimmillaan liejuker-
ros on etelÄosassa yli 1,5 m .

Suolla on energiatuotantoon soveltuvaa turvetta
noin 15 ha:n alueella . TurvemÄÄrÄ on noin 0,27 milj .
suo-m3 . Siikajoen pinnan korkeus vaikeuttaa kuiva-
tusta. Tuhka- ja rikkipitoisuusnÄytteitÄ tulisi ottaa
ennen mahdollista tuotantopÄÄtÖstÄ, sillÄ turpeessa
saattaa olla joen tulvalietettÄ .

75 . Kaihlalammensuo

Kaihlalammensuo (kl . 3214 01) sijaitsee noin 26
km KangasniemeltÄ luoteeseen . Suo rajoittuu itÄ-
reunalla EtelÄmÄkeen, lÄnsireunalla kivikkoiseen
moreenimaastoon, etelÄreunalla Kaihlalampeen ja
pohjoispÄÄssÄ moreenimaastoon . Suon pohjoisreu-
nalla kulkee paikallistie .

Pinta on noin 13 7-140 m mpy j a viettÄÄ kohti suon
etelÄreunaa noin 3 m/km . Vedet laskevat Myllyjo-
keen ja edelleen HautajÄrveen (105,8 m mpy) . Suon
pohjoisosan pinnan kuivatusmahdollisuudet ovat hy-
vÄt . EtelÄ- ja keskiosan kuivatusta vaikeuttaa Kaih-
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lalampi (137,3 m mpy) . Suon pinta-ala on 19 ha,
mistÄ yli metrin syvyistÄ aluetta on 12 ha ja yli
kahden metrin aluetta 5 ha .

Tutkimuspisteet ovat rÄmeellÄ . Suo on pÄÄosin
tupasvilla- ja isovarpurÄmeojikkoa ja -muuttumaa .
Turpeesta on 86 % rahka- ja 14 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
13 % ja tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 31 % .
YleisimmÄt turvelajit ovat sararahka- (38 %) ja
tupasvillasararahkaturve (31 %) . Koko turveker-
rostuman keskimaatuneisuus on 5,8 .

Heikosti maatunut rahkaturvekerros on ohut .
Sen alla on keskinkertaisesti, paikoin hyvin maatu-
nutta sararahkaturvetta . Pohjalla on ohut kerros
keskinkertaisesti maatunutta rahkasaraturvetta .
Liekoja ei havaittu . YleisimmÄt pohjamaalajit ovat
moreeni ja hiekka . Suon keskiosan umpeenkasva-
van pienen lammen lÄhistÖllÄ on liejua lÄhes 2 m
hiesun ja moreenin pÄÄllÄ .

Suon pohjoisosassa on energiaturvetuotantoon
sopivaa suoalaa noin 4 ha . TurvemÄÄrÄ on noin 0,09
milj . suo-m3 . Keski- j a etelÄosan kÄyttÖÄ haittaavat
kuivatusvaikeudet .

76 . Kolunsuo

Kolunsuo (kl. 3214 01) sijaitsee noin 27 km
KangasniemeltÄ luoteeseen . Suo rajoittuu jyrkkÄ-
rinteisiin ja kallioisiin moreenimÄkiin . Suon lounais-
reunalta on yksityistielle matkaa noin 200 m ja
itÄreunalta paikallistielle noin 3 00 m .

Suo kuuluu LievestuoreenjÄrven vesistÖaluee-
seen(14 .394Hohonjoenva) . Pintaonnoin 130-135
m mpy ja viettÄÄ kohti suon pohjoisreunaa noin 4 m/
km. Vedet laskevat ojia pitkin itÄosassa virtaavaan
Akkapuruun, josta Kolunpurua ja Haukipuroa pitkin
LapinjÄrveen . Suo on hyvin luontaisesti kuivat-
tavissa. TutkimuspisteitÄ on 1,0 kpl/10 ha . Suon
pinta-ala on 21 ha, mistÄ yli metrin syvyistÄ aluetta
on 9 ha ja yli kahden metrin aluetta 4 ha .

TutkimuspisteistÄ on 93 % rÄmeellÄ ja 7
turvekankaalla . Yleisin suotyyppi on tupasvillarÄ-
memuuttuma . Pohjoisosan puron varressa on ruo-
hoturvekangasta j a luoteis reunalla korpirÄmemuut-
tumaa. Turpeesta on 42 % rahka- ja 58 % saraval-
taista. Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus
on 35 % ja tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 31 % .
YleisimmÄt turvelajit ovat tupasvillasararahka-
(24 %) ja puurahkasaraturve (23 %) . Turve-
kerrostuman keskimaatuneisuus on 5,5 .

Turvekerrostuman heikosti maatunut rahkatur-
vekerros on kaakkoisosassa metrin paksuinen, mutta
suon keskiosassa sitÄ on vain 0,2 metriÄ . TÄmÄn
alla on tupasvillaa sisÄltÄvÄÄ, heikosti maatunutta
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sararahkaturvetta. Alin turvekerros koostuu kohta-
laisesti tai hyvin maatuneesta rahkasaraturpeesta .
Liekoja ei havaittu . YleisimmÄt pohjamaalajit ovat
moreeni j a hiekka .

Suo soveltuu turvelajeiltaan ja maatuneisuudel-
taan energiaturvetuotantoon . TurvemÄÄrÄ on yli 1,5
syvyisellÄ 6 ha :n alueella noin 0,12 milj . suo-m 3 .
Paksu heikosti maatunut rahkavaltainen pintaker-
ros heikentÄÄ paikoin energiaturpeen laatua .

77 . Raatosuo

Raatosuo (kl . 3214 01) sijaitsee noin 27 km
KangasniemeltÄ luoteeseen . Suo rajoittuu pohjoi-
sessa ja lÄnnessÄ soistuvaan moreenimaahan, ete-
lÄssÄ ja idÄssÄ kallioisiin moreenimÄkiin. Suon kaak-
kois- ja itÄpuolella kulkee yksityistie .

Suo kuuluu LievestuoreenjÄrven vesistÖaluee-
seen (14 .394 Hohonjoen va) . Pinta on 110-117 m
mpy ja viettÄÄ kohti lÄnsireunaa noin 4 m/km . Vedet
laskevat ojia pitkin luoteeseen Kantopuruun, edel-
leen Hohonjokeen pÄÄtyen LapinjÄrveen . Suon kui-
vatusmahdollisuudet ovat hyvÄt . TutkimuspisteitÄ
on 0,4 kpl/10 ha . Suon pinta-ala on 26 ha .

TutkimuspisteistÄ on 77 % rÄmeellÄ, 8 % korves-
sa ja 15 % turvekankaalla . Koko suo on matalaa,
lÄhes biologista suota . Yleisimmin tavataan pallo-
sara-, korpi-j atupasvillarÄmemuuttumia . Turpees-
ta on 80 % rahka- ja 20 % saravaltaista . Puun
jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on 60 % .
YleisimmÄt turvelajit ovat rahka- (40 %), puurah-
kasara- (40 %) ja puurahkasaraturve (20 %). Koko
turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,2 . Lie-
koja ei havaittu . YleisimmÄt pohjamaalajit ovat
moreeni ja hiekka .

Suo soveltuu parhaiten metsÄtalouskÄyttÖÖn .

78 . Soilamminkangas

Soilamminkangas (kl . 3213 06) sijaitsee noin 13
km KangasniemeltÄ pohjoisluoteeseen . Suo sijait-
see lÄhes etelÄ-pohjoisen-suuntaisten moreenimÄ-
kien vÄlissÄ. ItÄpuolella kulkee maantie ja lÄnsi-
reunalle tulee metsÄautotie .

Suo kuuluu Puulaveden vesistÖalueeseen (14 .926
SynsiÄjÄrven va) . Pinta on noin 121-125 m mpy ja
viettÄÄ kohti etelÄreunaa noin 4 m/km . Vedet laske-
vat ojia pitkin etelÄÄn ja edelleen lÄnteen HeinÄlam-
peen, josta Kurjenojaa pitkin SynsiÄÄn . Kuiva-
tusmahdollisuudet ovat hyvÄt. TutkimuspisteitÄ on
0,3 kpl/10 ha . Suon pinta-ala on 38 ha .

TutkimuspisteistÄ on 67 % rÄmeellÄ, 20 % kor-
vessa ja 13 % turvekankaalla . Koko alue on mata-

laa, lÄhes biologista suota . YleisimmÄt suotyypit
ovatpallosararÄmemuuttuma, ruohoturvekangas ja
korpirÄmemuuttuma . Turpeesta on 43 % rahka- ja
57 % saravaltaista . Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien
turpeiden osuus on 29 %. YleisimmÄtturvelajit ovat
sararahka- (29 %), rahkasara- (29 %) ja puurah-
kasaraturve (29 %) . Koko turvekerrostuman
keskimaatuneisuus on 4,6 . Liekoja ei havaittu . Ylei-
sin pohjamaalaji on moreeni .

Suo soveltuu parhaiten metsÄtalouskÄyttÖÖn .

79 . Isosuo

Isosuo (kl . 3213 06) sijaitsee noin 9 km Kangas-
niemeltÄ pohjoisluoteeseen . Lahdekkeisella suolla
on pohjoinen ja etelÄinen allas . Pohjoisaltaan
etelÄosassa on Pieni JouhtjÄrvi, josta laskeva Jouht-
puru virtaa etelÄaltaan lÄnsireunalla . Suo rajoittuu
pÄÄasiassa moreenimÄkiin. LÄnsipuolelta on suolle
kohtalaisen hyvÄt kulkuyhteydet yksityistietÄ pit-
kin .

Suo kuuluu Puulaveden vesistÖalueeseen (14 .923
Puulan lÄhialue) . Pinta on noin 106-115 m mpy ja
viettÄÄ kohti etelÄreunaa noin 4 m/km . Vedet laske-
vat Jouhtpurua pitkin etelÄÄn EmÄpajuun. Koko suo
on ojitettu ja turvepatja on kuivattavissa pohjaan
asti pois lukien Pieni JouhtjÄrven ympÄristÖ .
TutkimuspisteitÄ on 1,3 kpl/ 10 ha . Suon pinta-ala on
55 ha, mistÄ yli metrin syvyistÄ aluetta on 28 haja
yli kahden metrin aluetta 12 ha .

TutkimuspisteistÄ on 48 % rÄmeellÄ, 19 % kor-
vessa ja 33 % turvekankaalla . Pohjoisaltaassa on
etupÄÄssÄ korpirÄme- ja pallosararÄmemuuttumaa,
pohjoispÄÄssÄ ravinteikkaampia tyyppej Ä : lehtokor-
pi-, ruoho- ja heinÄkorpioj ikkoa ja ruohoturvekan-
gasta lÄnsiosassa . EtelÄaltaassa on korpirÄme- ja
isovarpurÄmemuuttumaa. Turpeesta on 32 % rah-
ka- ja 68 % saravaltaista . Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄ-
vien turpeiden osuus on 65 %, tupasvillan j ÄÄnnÖk-
siÄ sisÄltÄvien 3 % ja varpuainesta sisÄltÄvien 2 % .
YleisimmÄt turvelajit ovat puurahkasara- (37 %),
jÄrviruokorahkasara- (21 %) ja puusararahkaturve
(17 %) . Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus
on 5,3 .

Pohjoisaltaan keskiosassa on 0,5 m :n kerros hei-
kosti maatunutta rahkaturvetta, jonka alla on sara-
rahka- ja rahkasaraturvetta . EtelÄosan turveker-
rostuma on pÄÄosin puuta ja jÄrviruokoa sisÄltÄvÄÄ
H4-6-maatunutta rahkasaraturvetta . Liekoja ei ha-
vaittu. YleisimmÄt pohjamaalajit ovat hiekka, hiesu
ja moreeni. Liejua esiintyy ohuena kerroksena lÄ-
hinnÄ etelÄaltaan syvillÄ alueilla .

Pohjoisaltaassa on energiaturvetuotantoon sopi-
vaa yli 1,5 m syvÄÄ aluetta noin 10 haja etelÄaltaas-
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sanoin 4 ha, joissa on yhteensÄ energiaturvetta 0,30
milj . suo-m3 .

80 . Saarikko

Saarikko (kl. 3213 09) sijaitsee noin 10 km Kan-
gasniemeltÄ pohjoiseen . Suo sijaitsee moreenimÄkien
vÄlisessÄ painanteessa . Suon lÄnsipuolella kulkee
yksityistie .

Suo kuuluu Puulaveden vesistÖalueeseen (14 .927
Malloksen va) . Pinta on noin 119-125 m mpy ja
viettÄÄ kohti suon etelÄreunaa noin 8 m/km . Vedet
laskevat ojia pitkin etelÄkaakkoon, josta laskuojaa
pitkin EtelÄ-Lahnalampeen . Suon kuivatusmahdol-
lisuudet ovat hyvÄt . TutkimuspisteitÄ on 1,6 kpl/10
ha . Suon pinta-ala on 19 ha, mistÄ yli metrin syvyistÄ
aluetta on 9 haja yli kahden metrin aluetta 1 ha .

TutkimuspisteistÄ on 84 % rÄmeellÄ, 8 % korves-
sa ja 8 % pellolla . Suon lounaisreuna on raivattu
pelloksi . PohjoispÄÄ on varsinaista sararÄmemuut-
tumaa, muualla tupasvilla- j a isovarpurÄmeoj ikkoa
ja -muuttumaa. Turpeesta on 38 % rahka- ja 62
saravaltaista . Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpei-
den osuus on 19 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvi-
en 31 % ja varpuainesta sisÄltÄvien 6 % . Yleisim-
mÄt turvelajit ovat tupasvillasararahka- (29 %),
rahkasara- (27 %) ja korterahkasaraturve (12 %) .
Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,1 .

Pinnassa on noin puolen metrin paksuinen hei-
kosti maatunut (H4) rahkaturvekerros . Sen alla on
pohjaa kohti maatuneemmaksi muuttuvaa saraval-
taista turvetta . Liekoja ei havaittu . YleisimmÄt poh-
j amaalaj it ovat moreeni ja hiekka .

Suon keski- ja pohjoisosasta on nostettu turve-
pehkua. Yli 1,5 m syvÄ alue soveltuu energiaturve-
tuotantoon turvelajiensa ja maatuneisuutensa puo-
lesta . Alueen pinta-ala on 5 ha ja sillÄ tuo-
tantokelpoista turvetta 0,07 milj . suo-m3 .

81 . Heiskansuo

Heiskansuo (kl . 3213 03) sijaitsee noin 15 km
KangasniemeltÄ luoteeseen . Lahdekkeinen suo ra-
joittuu itÄosassa moreenimÄkiin, muilta osin soistu-
vaan moreenimaastoon . Suon itÄ- ja etelÄosassa
kulkee yksityistie .

Suo kuuluu Puulaveden vesistÖalueeseen (14 .926
SynsiÄjÄrven va) . Pinta on noin 112-115 m mpy ja
viettÄÄ kohti suon pohjois-reunaa noin 3 m/km .
Vedet laskevat ojia pitkin pohjoiseen Haahkalan-
lampeen (110,7 m mpy) ja edelleen Siikajokeen
pÄÄtyen SynsiÄÄn (110,3 m mpy) . Turvepatja on
kuivattavissa lÄhes pohjaan asti . TutkimuspisteitÄ
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on 1,5 kpl/10 ha . Suon pinta-ala on 20 ha, mistÄ yli
metrin syvyistÄ aluetta on 9 ha ja yli puolentoista
metrin aluetta 4 ha .

TutkimuspisteistÄ on 86 % rÄmeellÄ ja 14
turvekankaalla . Suo on pÄÄosin pallosararÄmemuut-
tumaa, paikoin tupasvillarÄme-, korpirÄme- ja var-
sinaista sararÄmemuuttumaa . Turpeesta on 59
rahka- ja 41 % saravaltaista . Puun jÄÄnnÖksiÄ
sisÄltÄvien turpeiden osuus on 84 % . YleisimmÄt
turvelajit ovat puusararahka- (46 %), puurahkasa-
ra- (38 %) ja rahkaturve (12 %) . Koko turveker-
rostuman keskimaatuneisuus on 6,2 .

Turvekerrostumassa on ohuen heikosti maat-
uneen rahkaturvekerroksen alla kohtalaisesti maa-
tunutta puusararahkaturvetta . Alin kerros on hyvin
maatunutta puurahkasaraturvetta . Liekoja ei ha-
vaittu. YleisimmÄt pohjamaalajit ovat hieta, moree-
ni ja hiesu . Suon pohjoisosassa on liejua hiesun
pÄÄllÄ 0,3 m .

Suon yli metrin alue soveltuu turvelajiensa ja
maatuneisuutensa puolesta energiaturvetuotantoon .
Tuotantokelpoinen alue on kaksiosainen (3 + 6 ha) .
TÄllÄ yhteensÄ 9 ha :n alueella on hyÖdynnettÄvÄÄ
turvetta 0,10 milj . suo-m3 . Pohjaturpeen kuivatta-
minen tuottaa ongelmia suon pohjoisosassa .

82 . Liekosensuo

Liekosensuo (kl . 3213 08) sijaitsee noin 6 km
KangasniemeltÄ kaakkoon . Suossa on kaksi allasta,
koillinen ja lounainen . Koillisaltaan pohjoisosa ra-
joittuu Hakoslampeen ja lounaisaltaan etelÄosa pel-
toon. Muilta osin suo rajoittuu moreenimaastoon .
Lounaisosan pellolle johtava yksityistie jatkuu altai-
ta erottavan kannaksen keskelle .

Suo kuuluu Puulaveden vesistÖalueeseen (14 .923
Puulan lÄhialue). Pinta on koillisaltaassa noin 116-
117 m mpy j a viettÄÄ kohti Hakoslampea noin 2 m/
km. Vedet laskevat Hakoslampeen, josta noin 5 m/
km etelÄÄn viettÄvÄn lounaisaltaan (105-110 m
mpy) kautta JÄrvistÖnlampeen ja edelleen Puulave-
teen . Hakoslammen pinnan korkeus suhteessa koil-
lisaltaaseen vaikeuttaa suon kuivattamista . Tutki-
muspisteitÄ on 0,9 kpl/10 ha . Suon pinta-ala on 35
ha, mistÄ yli metrin syvyistÄ aluetta on 17 ha ja yli
kahden metrin aluetta 8 ha .

TutkimuspisteistÄ on 61 % rÄmeellÄ, 13 % turve-
kankaalla ja 26 % pellolla . Koillisallas on pÄÄosin
isovarpu- jatupasvillarÄmemuuttumaa, paikoin esiin-
tyy varsinaista sararÄmemuuttumaa. Lounaisaltaas-
sa etelÄosa on peltoa, muuten erittÄin tiheÄpuustoista
ruohoturvekangasta ja korpirÄmemuuttumaa . Poh-
joisosa on matalaa, lÄhes biologista suota . Turpees-
ta on 20 % rahka- ja 80 % saravaltaista . Puun
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jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on 23 %,
tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 21 % ja
varpuainesta sisÄltÄvien 10 % . YleisimmÄt turvela-
jit ovat rahkasara- (32 %), tupasvillasararahka
(12 %), puukorterahkasara- (12 %) ja puurah-
kasaraturve (11 %) . Koko turvekerrostuman kes-
kimaatuneisuus on 4,7 .

Lounaisaltaan turve on pÄÄosin H4-maatunutta
rahkasaraturvetta, jossa on pohjalla puuta ja kortet-
ta. Koillisaltaan keskiosassa turvekerrostuman pin-
nalla on heikosti maatunutta tupasvillarahkaturvet-
ta noin 0,5 metriÄ, joka vaihettuu kohtalaisesti maa-
tuneeseen rahkasaraturpeeseen . Tutkimuspisteil-
lÄ ei liekoja havaittu, mutta koillisosan syvyys-
tutkimuspisteillÄ niitÄ oli paljon . YleisimmÄt pohja-
maalajit ovat hiekka, moreeni ja hiesu . Kummankin
altaan syvissÄ kohdissa on liejua yleensÄ alle 0,5 m .
Paksuin liejukerros on koillisaltaan keskiosassa,
0,8 m .

Suon lounaisosan yli metrin syvyinen alue on
pieni ja osaksi peltoa . Koillisaltaassa on jonkin ver-
ran pintarahkaa (H4 ) ja Hakoslampi aiheuttaa poh-
joisosassakuivatusvaikeuksia. Energiaturpeentuo-
tantoon soveltuvan alueen pinta-ala on noin 10 ha,
jonka tuotantokelpoinen turvemÄÄrÄ on 0,14 milj .
suo-m3 .

83 . KyÖpelinsuo

KyÖpelinsuo (kl . 3213 08) sijaitsee noin 5 km
KangasniemeltÄ itÄkaakkoon. Suo on kivisten ja
kallioisten moreeniharjanteiden ympÄrÖimÄ . Suon
itÄ- ja etelÄpuolelle tulee metsÄautotie .

Suo kuuluu Puulaveden vesistÖalueeseen (14 .923
Puulan lÄhialue) . Suon pinta on noin 109-112 m mpy
ja viettÄÄ kohti etelÄreunaa . Vedet laskevat etelÄ-
osasta luonnonojaa pitkin Puulan Pikonlahteen .
Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvÄt. Koko suo on
ojitettu . TutkimuspisteitÄ on 1,9 kpl/10 ha . Tutki-
mus- ja syvyystutkimuspisteitÄ on yhteensÄ 10,7
kpl/ 10 ha . Suon pinta-ala on 16 ha, mistÄ yli metrin
syvyistÄ aluetta on 11 haja yli kahden metrin aluetta
7 ha .

TutkimuspisteistÄ on 88 % rÄmeellÄ ja 12
turvekankaalla . Suon etelÄosan lahdeke on ruoho-
turvekangasta, keskiosa suosta on tupasvilla-
rÄmemuuttumaa ja pohjoisosa varsinaista sararÄ-
memuuttumaa. Turpeesta on 11 % rahka- ja 89
saravaltaista . Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpei-
den osuus on 36 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvi-
en 8 % ja varpuainesta sisÄltÄvien 10 % . Yleisim-
mÄt turvelajit ovat puukorterahkasara- (21 %),
rahkasara- (17 %), puurahkasara- (15 %) ja
suolevÄkkÖrahkasaraturve (14 %) . Koko turveker-
rostuman keskimaatuneisuus on 4,8 .

Suon turve on pÄÄasiassa heikosti tai kohtalai-
sesti maatunutta ja saravaltaista. Maatumaton rah-
katurvekerros on paksuin (0,6 m) suon keskiosassa
tupasvillarÄmemuuttumalla . SararÄmemuuttumalla
pintarahka lÄhes puuttuu ja turve on suolevÄkkÖÄ
sisÄltÄvÄÄ ja saravaltaista . Pohjaturve on koko suos-
sa puuta ja kortetta sisÄltÄvÄÄ, kohtalaisesti maa-
tunutta rahkasaraturvetta . Liekoja ei havaittu . Ylei-
simmÄt pohjamaalajit ovat moreeni, hieta ja hiekka .
Liejua on ohut kerros suon etelÄosassa .

Tuotantokelpoista aluetta on yli 1,5 m :n syvyinen
9 ha:n alue . Keskiosan paksuhko, heikosti maatunut
rahkavaltainen kerros sopii ympÄristÖturpeeksi .
KÄyttÖkelpoista ympÄristÖ- ja energiaturvetta on
yhteensÄ 0,21 milj . suo-m3 .

84 . Lintusuo

Lintusuo (kl . 3213 08) sijaitsee noin 4 km Kan-
gasniemeltÄ itÄÄn. Kapea suo sijaitsee korkeiden
moreeniharjanteiden vÄlisessÄ painanteessa . Suon
itÄpuolitse kulkee heikkokuntoinen metsÄautotie .
Pohjoisreunalle pÄÄsee viljelystietÄ myÖten .

Suo sijaitsee vedenjakajalla . Pinta on 108-111 m
mpy ja on keskiosastaan tasainen . PohjoispÄÄ kuu-
luu Malloksen vesistÖalueeseen (14.927). Vedet
laskevat ojaa pitkin Mallokseen (102,3 m mpy) .
KaakkoispÄÄ kuuluu Puulan lÄhialueeseen (14 .923) .
Vedet laskevat kaakkoon Mustalammen (96,5 m
mpy) kautta Puulan Pikonlahteen . Ojitusta on poh-
jois- ja etelÄpÄÄssÄ . Suon keskiosa on ojittamaton,
mutta turvepatja on kuivattavissa ainakin pinta-
osastaan . TutkimuspisteitÄ on 1,8 kpl/10 ha . Suon
pinta-ala on 11 ha, mistÄ yli metrin syvyistÄ aluetta
on 9 ha ja yli kahden metrin aluetta 6 ha .

TutkimuspisteistÄ on 11 % avosuolla ja 89
rÄmeellÄ . EtelÄosan aukea alue on varsinaista sa-
ranevaa, joka vaihettuu sararÄmeeksi ja edelleen
tupasvillarÄmeeksi. Suon itÄosa on lyhytkorsine-
vaa. LÄnsireuna ja pohjoispÄÄ ovat varsinaista sara-
rÄmettÄ. Turpeesta on 53 % rahka- ja 47 % saraval-
taista . Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus
on 20 % ja tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 50 % .
YleisimmÄt turvelaj it ovat tupasvillasararahka- (26
%), puurahkasara- (16 %), rahka- (15 %) ja tupas-
villarahkasaraturve (14 %) . Turvekerrostuman
keskimaatuneisuus on 4,8 .

Keskiosan tupasvillarÄmeellÄ on maatumatonta,
tupasvillaa sisÄltÄvÄÄ rahkaturvetta 0,5 m, jonka
alla on heikosti maatunutta tupasvillarahkaa 1, 5 m .
Sen alla on 2,5 m lÄhinnÄ kohtalaisesti maatunutta,
puupitoista rahkasaraturvetta . Lounaisosan sara-
rÄmemuuttumalla on heikosti maatunutta, tupas-
villaa sisÄltÄvÄÄ sararahkaturvetta 1,4 m . Pohjalla
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on hyvin maatunutta rahkasaraturvetta . Liekoja ei
havaittu. YleisimmÄt pohjamaalajit ovat hiekka,
moreeni ja hieta . Suon keskiosassa on liejua ohut
kerros hiekan pÄÄllÄ .

Lintusuolla on paksu rahkavaltainen pintakerros,
joka on pÄÄosin maatumisastetta H4, joten se sopii
lÄhinnÄ ympÄristÖturpeeksi . SyvemmÄllÄ on ener-
giaturpeeksi soveltuvaa turvetta, mutta sen hyÖ-
dyntÄmistÄ haitannee kuivatusvaikeudet . Tuotan-
tokelpoista turvetta on noin 8 ha:n alueella. YmpÄ-
ristÖturvetta on noin 0,11 milj . suo-m 3 j a energiatur-
vetta 0,10 milj . suo-m 3 .

85 . Lappaansuo

Lappaansuo (kl . 3213 08) sijaitsee noin 2 km
KangasniemeltÄ pohjoiseen . Lahdekkeista suota
rajoittaa pohjoisessa pelto, etelÄ- ja itÄosassa
teollisuusalueen tÄyttÖmaat j a muualla moreenimÄ-
et. Suon keskustassa on lampi . Suon itÄpuolitse
kulkee Kangasniemi-PieksÄmÄki maantie .

Suo kuuluu Puulaveden vesistÖalueeseen (14 .923
Puulan lÄhialue) . Pinta on noin 98-100 m mpy ja
viettÄÄ kohti suon lÄnsilaitaa . Vedet laskevat ojia
pitkin lÄnteen Puulaveteen (94,7 m mpy) . Suon
pohjoisosa on ojittamaton . Turvekerrostumanpohja-
osan kuivatus tuottaa vaikeuksia. TutkimuspisteitÄ
on 1,0 kpl/10 ha . Suon pinta-ala on 20 ha, mistÄ yli
metrin syvyistÄ aluetta on 15 haja yli kahden metrin
aluetta 7 ha .

TutkimuspisteistÄ on 91 % rÄmeellÄ ja 9 % pel-
lolla. Suo on pÄÄosin tupasvillarÄmemuuttumaa .
Turpeesta on 84 % rahka- ja 16 % saravaltaista .
Tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus
on 72 %. YleisimmÄt turvelajit ovat tupasvillarah-
ka- (46 %) ja tupasvillasararahkaturve (20 %) .
Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 3,6 .

Suon pohjoisosassa on pinnassa maatumatonta
rahkaturvetta 0,5 m ja sen alla on kohtalaisesti
maatunutta tupasvillasararahkaturvetta . Alin ker-
ros on jÄrviruokoa sisÄltÄvÄÄ, heikosti maatunutta
rahkasaraturvetta . Keskiosassa lammen lÄhellÄ
maatumattoman rahkaturvekerroksen paksuus on
2,0 m. Sen alla on heikosti maatunutta rahkasaratur-
vetta. Liekoj a ei havaittu . YleisimmÄt pohjamaalajit
ovat hiesu, hieta ja moreeni. Liejua on paksuimmil-
laan 1,7 metrin kerros hiesun ja hiedan pÄÄllÄ .

Suolta on nostettu pehkua . Turpeen huonon
maatuneisuuden, kuivatusvaikeuksien ja lahdek-
keisuutensa takia pienialainen Lappaansuo ei so-
vellu energiaturvetuotantoon, mutta pienimitta-
kaavainen kuiviketurvetuotanto voisi tulla kysee-
seen .
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86. Hirskankaansuo

Hirskankaansuo (kl. 3214 04 ja 3213 06) sijaitsee
noin 15 km KangasniemeltÄ pohjoisluoteeseen . Suo
rajoittuu moreenimÄkiin ja pohjoisessa peltoon . Suon
lÄnsipuolella kulkee yksityistie noin 150 m :n pÄÄssÄ .

Suo kuuluu Puulaveden vesistÖalueeseen (14 .926
SynsiÄjÄrven va) . Pinta on noin 123-125 m mpy ja
viettÄÄ loivasti etelÄÄn . Vedet laskevat ojia pitkin
etelÄÄn Myllypuroon, josta HeinÄlampeen ja Kur-
jenojaa pitkin SynsiÄÄn . Turvepatja on kuivatta-
vissa pohjaan asti. TutkimuspisteitÄ on 1,0 kpl/10
ha . Suon pinta-ala on 10 ha, mistÄ yli metrin syvyistÄ
aluetta on 5 ha ja yli kahden metrin aluetta 1 ha .

TutkimuspisteistÄ on 56 % rÄmeellÄ ja 44
pellolla . Suolla on pÄÄasiassa tupasvilla- ja isovar-
purÄmemuuttumaa, paikoin pallosararÄmemuuttu-
maa. EtelÄosa on matalaa biologista suota . Tur-
peesta on 42 % rahka- ja 58 % saravaltaista . Puun
jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on 21 % ja
tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 33 % . YleisimmÄt
turvelajit ovat tupasvillasararahka- (33 %) ja
rahkasaraturve (33 %) . Koko turvekerrostuman
keskimaatuneisuus on 6,3 .

Maatumatonta rahkavaltaista pintaturvetta on
ohut kerros . Sen alla on keskinkertaisesti ja hyvin
maatunutta sararahkaturvetta sekÄ rahkasaratur-
vetta. Pohjalla on kerros heikosti maatunutta sara-
valtaista turvetta . Liekoja on erittÄin vÄhÄn (0,9 %) .
YleisimmÄt pohjamaalajit ovat moreeni ja hiekka .
Keskiosassa on pohjalla ohut kerros liejua .

Hirskankaansuon yli metrin syvyisellÄ 5 ha :n
alueella on energiatuotantoon soveltuvaa turvetta
0,06 milj . suo-m3 .

87 . Laurlamminsuo

Laurlamminsuo (kl . 3213 06) sijaitsee noin 13 km
KangasniemeltÄ pohjoiseen . PitkÄ ja kapea suo
rajoittuu pohjoisessa lampeen, jonka etelÄpuolella
on vanha pelto . MyÖs suon keskiosassa on vanha
pelto . Muuten suo rajoittuu moreeniharjanteisiin .
Suon lÄnsi-ja etelÄpuolella kulkevat yksityistiet .

Suo kuuluu Puulaveden vesistÖalueeseen (14 .927
Malloksen va) . Pinta on 135-137 m mpy ja viettÄÄ
keskiosasta kohti pohjoisreunaa ja etelÄreunaa noin
2 m/km . Vedet laskevat ojia pitkin pohjoiseen
Laurinlampeen (135,3 m mpy), josta LeppÄpurua
pitkin Tuomikonlampeen ja edelleen Tuomikonpu-
rua pitkin Pohis-Lahnalampeen, jonne myÖs etelÄ-
osasta vedet laskevat . Koko suo on ojitettu, mutta
pohjoisosan pohjakerrostuman kuivattaminen ei
onnistu ilman pumppukuivatusta johtuen Laurin-
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lammen pinnan korkeudesta suhteessa turvepat-
jaan. TutkimuspisteitÄon 1,8 kpl/lOha . Suonpinta-
ala on 22 ha, mistÄ yli metrin syvyistÄ aluetta on
18 haja yli kahden metrin aluetta 8 ha .

TutkimuspisteistÄ on 54 % rÄmeellÄ, 8 % turve-
kankaalla ja 38 % pellolla . Suo on suurelta osin
tupasvillarÄmemuuttumaa, keskiosassa ja luoteis-
reunalla on varsinaista sararÄmemuuttumaa. Tur-
peesta on 46 % rahka- ja 54 % saravaltaista . Puun
jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on 24 %,
tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 34 % ja varpuai-
nesta sisÄltÄvien 9 %. YleisimmÄt turvelajit ovat
rahkasara- (17 %), tupasvillasararahka- (16 %),
puurahkasara- (15 %) ja tupasvillarahkaturve
(12 %). Koko turvekerrostuman keskimaatunei-
suus on 5,1 .

Suon pohjoisosassa on maatumatonta ja heikosti
maatunutta, tupasvillaa sisÄltÄvÄÄ rahkaturvetta 1,5
m ja etelÄosassa 0,5 m . Keskiosassa pintarah-
kakerros on ohut. Keski-ja pohjoisosassa on pinta-
kerroksen alla kohtalaisesti tai hyvin maatunutta,
puuta sisÄltÄvÄÄ saravaltaista turvetta . EtelÄosan
turve on rahkaisempaa ja pohjalla oleva ohut sara-
valtainen kerros on heikosti maatunut . Liekoja ei
havaittu. YleisimmÄt pohjamaalajit ovat moreeni ja
hiekka. EtelÄosassa on liejua noin 0,6 m ja poh-
joisosassa vain noin 0,2 m turpeen alla .

Laurlamminsuolla on energiatuotantoon soveltu-
vaa turvetta noin 11 ha :n alueella . Pinnasta on ensin
tuotettava 0,5 metrin kerros ympÄristÖturvetta eli
noin 0,05 milj . suo-m 3 . Pohjaturvetta on 1,3 metrin
paksuudelta, kun pohjalle oletetaan jÄÄvÄn puolen
metrin kerros hyÖdyntÄmÄtÖntÄ turvetta . Ener-
giaturvemÄÄrÄ on 0,14 milj . suo-m3. PohjoispÄÄssÄ
on kuivatusvaikeuksia .

88 . Heinostensuo

Heinostensuo (kl . 3213 07) sijaitsee noin 9 km
KangasniemeltÄ etelÄÄn. Suo rajoittuu pohjoisessa
suohon, etelÄssÄ peltoon ja muualla osin kallio-
sydÄmisiin moreenimÄkiin. ViljelystietÄ pitkin pÄÄ-
see etelÄosaan ja yksityistietÄ pitkin noin 200 m :n
pÄÄhÄn suon itÄreunasta .

Suo kuuluu Puulaveden vesistÖalueeseen (14 .923
Puulan lÄhialue) . Pinta on 107-110 m mpy ja viettÄÄ
noin 4 m/km kohti suon etelÄreunaa . Vedet laskevat
ojia pitkin etelÄÄn Pajupuruun, jota pitkin Puulaan .
Koko suo on ojitettu ja turvepatja on kuivattavissa
pohjaan asti . TutkimuspisteitÄ on 2,2 kpl/10 ha .
Suon pinta-ala on 9 ha, mistÄ yli metrin syvyistÄ
aluetta on 3 haja yli puolentoista metrin aluetta 1 ha .

TutkimuspisteistÄ on 54 % rÄmeellÄ, 8 % korves-
sa ja 38 % turvekankaalla. Suon etelÄ- ja pohjois-
osassa on ruohoturvekangasta, keskiosassa on var-
sinaista sararÄmemuuttumaa . Turve on saraval-
taista. Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus
on 28 % ja varpuainesta sisÄltÄvien 30 % . Suon
turve on rahkasaraa, jossa on puuta, jÄrviruokoa ja
suolevÄkkÖÄ seassa. Turve on heikosti maatunutta .
Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,1 .
Liekoja ei havaittu . YleisimmÄt pohjamaalajit ovat
hiekka ja moreeni .

MetsÄtalous on luontevin kÄyttÖmuoto tÄlle pie-
nelle ojitetulle suolle .

89 . TÖllinkorpi

TÖllinkorpi (kl . 3213 02) sijaitsee noin 12 km
lÄnteen KangasniemeltÄ . PitkÄ ja kapea suo rajoit-
tuu etelÄosassa peltoihin, muilta osin loivaan mo-
reenimaastoon . Suon keskiosan poikki kulkee
metsÄautotie .

Suo kuuluu Puulaveden vesistÖalueeseen (14 .923
Puulan lÄhialue) . Pinta on noin 99-105 m mpy ja
viettÄÄ kohti suon etelÄreunaa noin 4 m/km. Vedet
laskevat ojia pitkin etelÄÄn Kuvaspuruun ja sitÄ
pitkin Puulan SÄtkynselÄn Rimminlahteen . Koko
suo on ojitettu ja turvepatja on kuivattavissa poh-
jaan asti . TutkimuspisteitÄ on 1,4 kpl/10 ha . Suon
pinta-ala on 22 ha, mistÄ yli metrin syvyistÄ aluetta
on 9 haja yli kahden metrin aluetta 2 ha .

TutkimuspisteistÄ on 35 % rÄmeellÄ, 29 % kor-
vessa, 12 % turvekankaalla ja 24 % pellolla . Ylei-
simpiÄ suotyyppejÄ ovat varsinainen korpiojikko ja
-muuttuma sekÄ korpirÄmemuuttuma . Suon etelÄ-
osassa on peltoa ja koillisreunalla kytÖheittoa . Tur-
peesta on 24 % rahka- ja 76 % saravaltaista . Puun
jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on 50 % ja
varpuainesta sisÄltÄvien 16 % . YleisimmÄt turvela-
jit ovat puurahkasara- (30 %) ja puusararahkaturve
(10 %) . Koko turvekerrostuman keskimaatunei-
suus on 5,2 .

Suon etelÄosan kerrostuma on heikosti maatu-
nutta sararahkaa ja rahkasaraa . Keskiosassa on
metrin verran hyvin maatunutta pohjaturvetta, poh-
joisosassa hieman ohuempi kerros . Liekoja ei ha-
vaittu . YleisimmÄt pohjamaalajit ovat hiesu, hieta ja
hiekka. Suon etelÄ-ja keskiosassa on liejua paksuim-
millaan 1,1 m .

MetsÄautotien pohjoispuolella on noin 4 ha
turvelajeiltaan ja maatuneisuudeltaan energiatur-
vetuotantoon sopivaa turvetta . Patjan tuotan-
tokelpoinen keskipaksuus on 1,4 m . TurvemÄÄrÄ on
noin 0,06 milj . suo-m 3 .
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90. Suveriansuo

Suveriansuo (kl . 3213 09) sijaitsee noin 7 km
KangasniemeltÄ pohjoiseen, PieksÄmÄki-Kangas-
niemi-tien itÄpuolella . Suo rajoittuu moreenimÄkiin .
LÄnsireunalla kulkee maantie ja pohjois- j a etelÄpuo-
lella yksityistiet .

Suo kuuluu Puulaveden vesistÖalueeseen (14 .927
Malloksen va). Pinta on noin 115-122 m mpy ja
viettÄÄ kohti suon koillisreunaa noin 8 m/km . Vedet
laskevat ojia pitkin koilliseen Malloksen Pohissel-
kÄÄn. MyÖs suon itÄ- ja etelÄpÄÄstÄ on laskuoja
PohisselkÄÄn . Koko suo on ojitettu ja turvepatja on
kuivattavissa pohjaan asti . TutkimuspisteitÄ on 1,3
kpl/ 10 ha . Suon pinta-ala on 15 ha, mistÄ yli metrin
syvyistÄ aluetta on 9 haja yli kahden metrin aluetta
6 ha .

Tutkimuspisteet ovat rÄmeellÄ . YleisimmÄt suo-
tyypit ovat tupasvilla- ja isovarpurÄmemuuttuma .
Turpeesta on 31 % rahka- ja 69 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
19 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 23 % ja
varpuainesta sisÄltÄvien 6 % . YleisimmÄt turvelajit
ovat rahkasara- (50 %), tupasvillasararahka- (17 %)
ja puurahkasaraturve (12 %) . Koko turvekerrostu-
man keskimaatuneisuus on 5,8 .

Maatumaton rahkavaltainen pintakerros on ohut
tai se puuttuu kokonaan. Sen alla on keskinkertai-
sesti maatunutta rahkasaraturvetta . Valtaosa tur-
peesta on heikosti tai keskinkertaisesti maatunutta
rahkasaraturvetta. Liekoja ei havaittu . YleisimmÄt
pohjamaalajit ovat hiekka, hiesu ja hieta . Suon
keskiosassa on liejua metrin kerros pohjahiesun
pÄÄllÄ .

Suon turvekerrostuma soveltuu maatuneisuudel-
taan ja turvelajeiltaan energiaturpeen tuotantoon .
Tuotantokelpoista aluetta on suon yli 1,5 m :n syvyi-
nen 7 ha:n alue . Tuotantoon soveltuvan turvepatjan
keskimÄÄrÄinen paksuus on 2,3 m . TurvemÄÄrÄ on
0,16 milj . suo-m 3 . Alue soveltuu lisÄnÄ Teerisuon
(nro 25) mahdolliselle tuotantoalueelle .

91 . Raudansuo

Raudansuo (kl . 3213 08 ja 11) sijaitsee noin 8 km
KangasniemeltÄ itÄkoilliseen . Suo rajoittuu etelÄssÄ
PalijÄrveen, muualla moreenimaastoon . Suon poh-
joisosasta on yksityistielle matkaa noin 300 m .

Suo kuuluu Kyyveden vesistÖalueeseen (14 .931
RauhajÄrven alue) . Pinta on noin 119-122 m mpy ja
viettÄÄ etelÄÄn noin 3 m/km. Vedet laskevat ojia
pitkin PalijÄrveen (118,7 m mpy) . Suon keskellÄ on
4 ha:n ojittamaton alue . Turvepatjan kuivaaminen
pohjaan asti edellyttÄÄ pumppukuivausta . Tutki-

5 0

muspisteitÄ on 0,9 kpl/10 ha . Suon pinta-ala on
35 ha, mistÄ yli metrin syvyistÄ aluetta on 17 haja yli
kahden metrin aluetta 2 ha .

TutkimuspisteistÄ on 8 % avosuolla ja 92
rÄmeellÄ . Suon keskiosassa on tupasvillarÄmettÄ ja
sen ojikkoa sekÄ myÖs pieni alue lyhytkorsinevaa .
Reunemmalla on tupasvillarÄmemuuttumaa j a var-
sinaista sararÄmemuuttumaa . Turpeesta on 28
rahka- ja 72 % saravaltaista . Puun jÄÄnnÖksiÄ
sisÄltÄvien turpeiden osuus on 35 % ja tupasvillan
jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 26 % . YleisimmÄt turvelajit
ovat puurahkasara- (35 %), rahkasara- (23 %),
rahka- (14 %) ja tupasvillasararahkaturve (13 %) .
Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,9 .

Maatumaton rahkavaltainen pintakerros on ohut .
Pohjaturve on vaihtelevasti maatunutta rahkasara-
turvetta . Liekoj a ei havaittu . YleisimmÄt pohj amaa-
lajit ovat moreeni ja hiekka . Liejua on suon keski-
osan syvÄllÄ alueella jopa yli 1,5 m kerros .

Suon sijainti jÄrven rannalla, keskiosan paksu
liejukerros, heikot kulkuyhteydet ja yli 1,5 m :n alu-
een pienuus estÄnevÄt Raudansuon ottamisen tur-
vetuotantoon .

92 . Taikinaneva

Taikinaneva (kl . 3213 11) sijaitsee noin 10 km
KangasniemeltÄ itÄÄn . Saarekkeinen ja lahdek-
keinen suo rajoittuu itÄ-ja etelÄosistaan soistuvaan
kumpumoreenimaastoon . LÄnsipuolella on lÄhes
pohjois-etelÄ-suuntainen moreenimÄki . Suon poh-
joispuolella on moreenimaastoa . Pohjoisosassa on
Vehkolampi ja etelÄosassa lÄhes umpeenkasvanut
lampi. Suon etelÄreunalla kulkee paikallistie ja lÄn-
sipuolella yksityistie .

Suo on vedenjakajalla . Hierarkiassa ylemmÄllÄ
tasolla koko suo kuuluu Kyyveden vesistÖaluee-
seen (14 .93), mutta alemmalla tasolla pohjois- ja
keskiosa on Luusjoen vesistÖaluetta (14 .933) ja
etelÄosa RauhajÄrven aluetta (14 .931). Pinta on
noin 122-125 m mpy ja viettÄÄ keskiosasta pohjoi-
seen ja etelÄÄn noin 3 m/km . Vedet laskevat ojia
pitkin pohjoiseen Vehkolampeen, josta edelleen
Majautlampeen ja Majautpuron kautta Luusjokeen
ja edelleen PukkiselkÄÄn . EtelÄosasta vedet laske-
vat lÄnteen PalijÄrveen . Suo on ojitettu lÄhes koko-
naan. Pohjoisosan kuivatus on vaikeaa Vehkolam-
men ja Majautlammen takia. EtelÄpÄÄ on paremmin
kuivattavissa . TutkimuspisteitÄ on 0,7 kpl/10 ha .
Suon pinta-ala on 46 ha, mistÄ yli metrin syvyistÄ
aluetta on 31 ha ja yli kahden metrin aluetta 16 ha .

TutkimuspisteistÄ on 94 % rÄmeellÄ ja 6
pellolla. YleisimmÄt suotyypit ovat tupasvilla- ja
isovarpurÄmemuuttuma . Turpeesta on 41 % rahka-
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ja 59 % saravaltaista . Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien
turpeiden osuus on 1 % ja tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ
sisÄltÄvien 23 % . YleisimmÄt turvelajit ovat rah-
kasara- (47 %), tupasvillasararahka- (22 %) ja
sararahkaturve (12 %) . Koko turvekerrostuman
keskimaatuneisuus on 5,8 .

Suon keskiosan turvekerrostumassa on heikosti
maatunutta rahkavaltaista pintakerrosta 0,5 m . Sen
alla on kohtalaisesti maatunutta tupasvillasararah-
katurvetta . TÄtÄ rahkavaltaista turvetta on pohjois-
pÄÄssÄ metrin syvyyteen, etelÄmpÄnÄ yli 2 m :n
syvyyteen. Pohjaturve on pÄÄasiassa heikosti maa-
tunutta rahkasaraturvetta, jossa on jÄrviruokoa ja
kortetta. Liekoja on erittÄin vÄhÄn (0,6 %) . Yleisim-
mÄt pohjamaalajit ovat hiekka ja moreeni . Liejua on
eniten suon etelÄosan umpeenkasvaneen lammen
lÄheisyydessÄ, jopa yli 2,5 m .

Suon keskiosassa on maatuneisuudeltaan ja tur-
velajeiltaan energiatuotantoon soveltuvaa turvetta .
Pohjoisosassa lampi vaikeuttaa pohjaturpeen kui-
vatusta . Tuotantokelpoisen, saarekkeiden rikko-
man alueen suuruus on noin 10 ha . Alueen turvemÄÄ-
rÄ on noin 0,18 milj . suo-m 3 .

93 . Ruokosuo

Ruokosuo (kl. 3213 09) sijaitsee noin 6 km koil-
liseen KangasniemeltÄ Malloksen itÄpuolella . PitkÄ
ja kapea suo rajoittuu rikkonaiseen moreenimaas-
toon. EtelÄ-ja pohjoisosien halki kulkee yksityistiet
Malloksen rannalle .

Suo kuuluu Puulaveden vesistÖalueeseen (14 .927
Malloksen va) . Pinta on noin 112-115 m mpy ja
viettÄÄ kohti suon etelÄreunaa noin 3 m/km . Vedet
laskevat ojia pitkin etelÄÄn pÄÄtyen Mallokseen
(102,3 m mpy) . Suo on ojitettu kokonaan ja turve-
patja on kuivattavissa pohjaan asti . Tutkimuspistei-
tÄ on 3,1 kpl/ 10 ha . Tutkimus- ja syvyystutkimuspis-
teitÄ on yhteensÄ 13,1 kpl/10 ha . Suon pinta-ala on
13 ha, mistÄ yli metrin syvyistÄ aluetta on 10 ha ja
yli kahden metrin aluetta 1 ha .

TutkimuspisteistÄ on 94 % rÄmeellÄ ja 6
turvekankaalla . Suon etelÄosa on isovarpu- ja tu-
pasvillarÄmemuuttumaa. Muuten suo on pÄÄasias-
sa varsinaista sararÄmemuuttumaa . Turpeesta on
20 % rahka- ja 80 % saravaltaista . Puun jÄÄnnÖksiÄ
sisÄltÄvien turpeiden osuus on 40 %, tupasvillan
jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 17 % ja varpuainesta sisÄl-
tÄvien 3 %. YleisimmÄt turvelajit ovat rahkasara-
(26 %), puurahkasara- (22 %), suolevÄkkÖrahkasa-
ra- (16 %) ja puutupasvillasararahkaturve (16 %) .
Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4, 8 .

Suon etelÄ- ja keskiosan turvekerrostumassa
heikosti maatunut rahkavaltainen pintaturvekerros

on ohut tai puuttuu . EtelÄosassa turve on heikosti
maatunutta rahkasaraturvetta, jossa on paikoin puuta
lisÄtekijÄnÄ . Pohjoisosan turve on kohtalaisesti
maatunutta rahkasaraturvetta, jossa on puuta ja
kortetta mukana . Liekoja on erittÄin vÄhÄn (0,1 %) .
YleisimmÄt pohjamaalajit ovat hiekka ja moreeni .
Suon etelÄosassa on hieman liejua pohjahiedan
pÄÄllÄ .

Ruokosuon turpeet soveltuvat energiatuotantoon .
Tuotantokelpoista aluetta on suon yli metrin syvyi-
nen 10 hain alue ja sillÄ on turvetta noin 0,10 milj .
suo-m3 .

94 . Kurjensuo

Kurjensuo (kl . 3214 01) sijaitsee noin 25 km
KangasniemeltÄ luoteeseen . Suo rajoittuu etelÄ-
osassa Pieni-HÄppÄlÄjÄrveen, itÄ- ja pohjoisosissa
paikoin peltoihin ja muualla moreenimÄkiin . Suon
etelÄpuolella, jÄrven lounaisreunalla kulkee Kan-
gasniemi-Lievestuore-tie . Pohjoisreunalla on met-
sÄautotie .

Suo kuuluu LievestuoreenjÄrven vesistÖaluee-
seen (14 .394 Hohonjoen va) . Pinta on noin 144-148
m mpy ja viettÄÄ kohti suon etelÄreunaa noin 4 m/
km . Vedet laskevat ojia pitkin etelÄÄn Pieni-HÄppÄ-
lÄÄn (144,2 m mpy) . Koko suo on ojitettu. Matala
pohjoislahdeke on ojittamalla kuivattavissa, mutta
keski-ja etelÄosan pohjaturpeen kuivatusta haittaa
jÄrvi . TutkimuspisteitÄon 1,5 kpl/10ha . Suonpinta-
ala on 39 ha, mistÄ yli metrin syvyistÄ aluetta on
27 haja yli puolentoista metrin aluetta 11 ha .

TutkimuspisteistÄ on 67 % rÄmeellÄ, 8 % korves-
sa, 13 % turvekankaalla ja 12 % pellolla . Suon
keskiosassa on korpirÄmemuuttumaa, myÖs tupas-
villa- ja isovarpurÄmettÄ esiintyy . Kaakkoisosassa
on kytÖheittoa . Turpeesta on 47 % rahka- ja 53
saravaltaista . Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpei-
den osuus on 76 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvi-
en 3 % ja varpuainesta sisÄltÄvien 2 % . YleisimmÄt
turvelajit ovat puusararahka- (32 %) ja puurah-
kasaraturve (30 %) . Koko turvekerrostuman
keskimaatuneisuus on 5,7 .

Turvekerrostuman pinnassa on ohut kerros maa-
tumatonta rahkaa . Sen alla on keskinkertaisesti ja
hyvin maatunutta sararahka- ja rahkasaraturvetta .
Liekoja ei havaittu . YleisimmÄt pohjamaalajit ovat
moreeni ja hiekka . Liejua esiintyy suon etelÄosassa
0,5-1,6 m pohjahiesun pÄÄllÄ .

Suon etelÄosan yli 1,5 m alue soveltuu maatunei-
suuden ja turvelajien puolesta energiaturpeeksi,
mutta kuivatusongelmien ja pohjan liejukerroksen
aiheuttamien kantavuusongelmien takia alue jÄÄ
hyÖdyntÄmÄttÄ. Suon pohjoisosan lahdekkeen yli 1
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m syvÄ alue soveltuu hyvin energiaturvetuotantoon .
SiinÄ on tuotantokelpoista turvetta 6 ha :n alueella
0,06milj . suo-m3 .

95 . Remmakonsuo

Remmakonsuo (kl . 3214 04 ja 3213 06) sijaitsee
noin 16 km KangasniemeltÄ luoteeseen . PitkÄ ja
kapea suo rajoittuu lÄhes etelÄ-pohjois-suuntaiseen
moreenimaastoon . Suon itÄpuolella kulkee paikal-
listie Hankasalmelle . Pohjoisreunalla kulkee yksi-
tyistie .

Suo kuuluu Puulaveden vesistÖalueeseen (14 .926
SynsiÄjÄrven va) . Pinta on noin 117-129 m mpy ja
viettÄÄ kohti suon etelÄreunaa noin 6 m/km . Vedet
laskevat ojia pitkin etelÄÄn SynsiÄÄn (110,3 m mpy) .
Suo on ojitettu muualta, paitsi aivan pohjoisosastaan
ja turvepatja on hyvin kuivattavissa pohjaan asti .
TutkimuspisteitÄ on 1,2 kpl/ 10 ha . Suon pinta-ala on
33 ha, mistÄ yli metrin syvyistÄ aluetta on 22 ha ja
yli kahden metrin aluetta 7 ha .

TutkimuspisteistÄ on 47 % rÄmeellÄ, 13 % kor-
vessa, 25 % turvekankaalla ja 16 % pellolla . Suon
keskiosassa on korpirÄmemuuttumaa, pohjoisosas-
sa ruohoturvekangasta ja etelÄosassa pallosara-
rÄmemuuttumaa, varsinaista sararÄmemuuttumaa
ja varsinaista korpiojikkoa . Turpeesta on 7 % rah-
ka- ja 93 % saravaltaista . Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄ-
vien turpeiden osuus on 63 % . YleisimmÄt turvelajit
ovat puurahkasara- (57 %) ja rahkasaraturve
(26 %) . Koko turvekerrostuman keskimaatunei-
suus on 5,8 .

Heikosti maatunutta rahkavaltaista pintaturvetta
on suon keskiosassa puolisen metriÄ. Muualla se
puuttuu tai sitÄ on ohut kerros . Turvepatja on
valtaosaltaan vaihtelevasti maatunutta rahkasaratur-
vetta . Liekoja on erittÄin vÄhÄn (0,9 %) . Yleisim-
mÄt pohjamaalajit ovat hiekka ja moreeni . Suon
keskiosassa on ohut kerros liejua .

Suon turve soveltuu turvelajeiltaan ja maatunei-
suudeltaan energiaturvetuotantoon. Tuotantoon
sopivia ovat yli 1,5 metriÄ syvÄt alueet, joita on
yhteensÄ 14 ha . TurvemÄÄrÄ on noin 0,22 milj . suo-
m 3m .

96. Vuorisuo

Vuorisuo (kl. 3214 04) sijaitsee noin 22 km
KangasniemeltÄ pohjoisluoteeseen, Sinivuoren itÄ-
puolella. Suo rajoittuu rikkonaiseen ja kumpuile-
vaan moreenimaastoon, missÄ on paljon kalliopal-
jastumia. Keskiosassa on peltoa ja lÄhes umpeen-
kasvanut Vuorilampi . Suon katkaisee paikallistie .
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Suo kuuluu NiemisjÄrven vesistÖalueeseen
(14.385 Iso-Sinisen va) . Pinta on noin 120-125 m
mpy ja viettÄÄ noin 5 m/km kohti suon pohjoi-
sreunaa. Vedet laskevat ojia pitkin Iso-Siniseen
(109,9 m mpy). Koko suo on ojitettu . Keskiosan
pieni lampi voi vaikeuttaa pohjaturpeen kuivatusta .
TutkimuspisteitÄ on 1,6 kpl/ 10 ha . Suon pinta-ala on
25 ha, mistÄ yli metrin syvyistÄ aluetta on 16 ha ja
yli kahden metrin aluetta 9 ha .

TutkimuspisteistÄ on 35 % rÄmeellÄ, 17 % turve-
kankaalla ja 48 % pellolla. Keskiosan pellon lisÄksi
suolla on kytÖheittoa, ruohoturvekangasta sekÄ
korpirÄmemuuttumaa ja ojikkoa. Turpeesta on 35
rahka- ja 65 % saravaltaista . Puun jÄÄnnÖksiÄ si-
sÄltÄvien turpeiden osuus on 55 % ja tupasvillan
jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 7 % . YleisimmÄt turvelajit
ovat puurahkasara- (26 %), puusararahka- (23 %)
ja suolevÄkkÖrahkasaraturve (12 %) . Koko
turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,3 .

Suon pohjoisosan turve on rahkavaltaista . Tien
etelÄpuolella rahkavaltaista turvetta on vain pinta-
osassa, muuten turve on saravaltaista ja kohtalai-
sesti tai heikosti maatunutta . Liekoja ei havaittu .
YleisimmÄt pohjamaalajit ovat hiekka, hieta ja mo-
reeni . Liejua on suon keskiosassapaikoin 0,4-1,3 m .

Vuorisuon turpeet soveltuvat energiaturvetuo-
tantoon. Yli 1,5 m:Ä syvÄllÄ 12 ha :n alueella on
tuotantoon soveltuvaa turvetta noin 0,24 milj . suo-
m3 . Keskiosan kÄyttÖÄ rajoittavat pohjaturpeen kui-
vatusongelmat ja liejukerroksen aiheuttama heikko
kantavuus .

97 . Kukkarosuo

Kukkarosuo (kl . 3214 01) sijaitsee noin 27 km
KangasniemeltÄ pohjoisluoteeseen, KukkaromÄen
itÄpuolella. Suo rajoittuu kalliosydÄmisiin moreeni-
mÄkiin. ItÄpuolella kulkee paikallistie . Suon kaak-
koisosasta on tielle matkaa 200 m .

Suo kuuluu NiemisjÄrven vesistÖalueeseen
(14.3 8), mutta alemmalla vesistÖaluetasolla suo on
vedenjakajalla. Pohjoisosa kuuluu KÄrjenjÄrvenve-
sistÖalueeseen (14 .386) ja etelÄosa Iso-Sinisen ve-
sistÖalueeseen (14.3 85). Pinta on noin 142 m mpy ja
viettÄÄ loivasti etelÄÄn ja pohjoiseen . Vedet laske-
vat ojia pitkin pohjoiseen Kukkaropuruun ja edel-
leen KÄrjenjÄrveen . EtelÄosasta vedet virtaavat
Iso-Siniseen, josta edelleen Sinipurua pitkin Nie-
misjÄrveen. Koko suo on ojitettu ja turvepatja on
kuivattavissa . TutkimuspisteitÄ on 1,8 kpl/10 ha .
Suon pinta-ala on 17 ha, mistÄ yli metrin syvyistÄ
aluetta on 14 ha ja yli kahden metrin aluetta 6 ha .

TutkimuspisteistÄ on 18 % avosuolla ja 82
rÄmeellÄ . Suon keskiosassa on pieniÄ alueita varsi-
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naista saranevaa ja lyhytkorsinevaojikkoa . Niiden
ympÄrillÄ on isovarpu- ja tupasvillarÄmemuuttumaa .
Turpeesta on 31 % rahka- ja 69 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
29 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 20 % ja
varpuainesta sisÄltÄvien 7 % . YleisimmÄt turvelajit
ovat rahkasara- (39 %) ja puurahkasaraturve
(13 %). Koko turvekerrostuman keskimaatunei-
suus on 6,0 .

Maatumaton rahkavaltainen pintakerros on ohut .
Sen alla on keskinkertaisesti maatunutta rahkaval-
taista turvetta . Valtaosa turvepatjasta on keskin-
kertaisesti ja hyvin maatunutta rahkasaraturvetta .
Liekoja ei havaittu . YleisimmÄt pohjamaalajit ovat
hieta ja hiekka . Suon keskiosassa on liejua 1,3-2,6
m.

Turvelajien ja maatuneisuuden puolesta suo so-
veltuu energiaturvetuotantoon . Suon pohjalla oleva
paksu liejukerros aiheuttaa kantavuusongelmia .
Suon yli 1,5 metrin syvÄltÄ 9 ha :n alueelta saadaan
turvetta 0,14 milj . suo-m3 , kun oletetaan suon poh-
j alle j ÄÄvÄn metrin verran hyÖdyntÄmÄtÖntÄ turvet-
ta .

98 . Vellisuo

Vellisuo (kl . 3214 01) sijaitsee noin 26 km
KangasniemeltÄ luoteeseen, VellimÄenja Honkalan-
vuoren vÄlisessÄ painanteessa . Suo rajoittuu lou-
naassa PerÄlampeen ja pohjoisessa moreenimÄkiin .
Suon lÄnsilaidalta on yksityistielle matkaa 200 m ja
suon itÄpuolelle tulee metsÄautotie .

Valtaosa suosta kuuluu NiemisjÄrven vesistÖalu-
eeseen (14 .386 KÄrjenjÄrven va) . Kaakkoisosa
PerÄlammen ympÄristÖssÄ kuuluu Lievestuoreen-
jÄrven vesistÖalueeseen (14.394 Hohonjoen va) .
Pinta on noin 137-142 m mpy j a viettÄÄ keskiosassa
kohti suon itÄreunaa . Vedet laskevat ojia pitkin
itÄÄn Vellipuruun, jota pitkin KÄrjenjÄrveen . Lou-
naisreunalta vedet virtaavat PerÄlampeen, josta
etelÄÄn Kuutinlammen ja Akkalammen kautta
Akkapuruun ja edelleen LapinjÄrveen . Koko suo on
ojitettu . Keski-japohjoisosienkuivausmahdollisuu-
det ovat hyvÄt. LounaispÄÄn kuivatusta vaikeuttaa
PerÄlampi (141,7 m mpy) . TutkimuspisteitÄ on 1,8
kpl/10 ha . Suon pinta-ala on 28 ha, mistÄ yli metrin
syvyistÄ aluetta on 24 haja yli kahden metrin aluetta
17 ha .

TutkimuspisteistÄ on 19 % avosuolla, 71 % rÄ-
meellÄ, 5 % korvessa ja 5 % turvekankaalla . Suon
keskiosa on varsinaista sararÄme- ja tupasvilla-
rÄmemuuttumaa. EtelÄosissa on lyhytkorsineva-
muuttumaa. Turpeesta on 34 % rahka- ja 66
saravaltaista . Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpei-

den osuus on 42 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvi-
en 22 % ja varpuainesta sisÄltÄvien 1 % . Yleisim-
mÄt turvelajit ovat tupasvillasararahka- (18 %),
rahkasara (18 %), puurahkasara- (17 %) ja
jÄrviruokopuurahkasaraturve (15 %) . Koko turve-
kerrostuman keskimaatuneisuus on 4,7 .

Keskiosan sararÄmealueella turvekerrostuman
pintarahkakerros on ohut tai puuttuu . Alueen reu-
naosien tupasvilla- ja lyhytkorsinevoilla pintarah-
kaa on kuitenkin jopa 1,5 m . Keskiosassa turve on
heikosti tai kohtalaisesti maatunutta rahkasara-
turvetta. Liekoja on erittÄin vÄhÄn (0,9 %) . Yleisim-
mÄt pohjamaalajit ovat hiekka ja moreeni . Kes-
kiosassa on liejua 0,3 m .

Suon pohjoisosan noin 12 ha:n yli 1,5 m syvÄ alue
soveltuu energiaturvetuotantoon, kunhan ensin tuo-
tetaan rahkaisilta reuna-alueilta pinnasta noin 0,5
metrin kerros kuivike- tai maanparannusturpeeksi
soveltuvaa maatumatonta ja heikosti maatunutta
rahkaturvetta. Pintaturpeen mÄÄrÄ on noin 0,06
milj . suo-m3ja sen alla olevan energiaturpeen mÄÄ-
rÄ 0,24 milj . suo-m 3 .

99 . Ristonsuo

Ristonsuo (kl . 3214 01) sijaitsee noin 20 km
KangasniemeltÄ luoteeseen, pÄÄosin Lievestuoreen
tien pohjoispuolella. Suo rajoittuu soistuvaan mo-
reenimaastoon .

Suo kuuluu Puulaveden vesistÖalueeseen (14.926
SynsiÄjÄrven va) . Pinta on noin 130-132 m mpy ja
viettÄÄ keski- ja itÄosassa kohti suon koillisreunaa
noin 3 m/km . Lounaisosassa suon pinta viettÄÄ
etelÄÄn . Vedet laskevat keskiosasta ojia pitkin
Helkkimenlampeen (129,5 m mpy) ja lounaisosasta
ojia pitkin Siikajokeen . Kumpaakin kautta vedet
pÄÄtyvÄt SynsiÄÄn . Koko suo on ojitettu, mutta
turvekerrostuman pohjaosan kuivattaminen voi olla
ongelmallista lammen takia . TutkimuspisteitÄ on 1,5
kpl/ 10 ha . Suon pinta-ala on 27 ha, mistÄ yli metrin
syvyistÄ aluetta on 16 haja yli kahden metrin aluetta
7 ha .

TutkimuspisteistÄ on 65 % rÄmeellÄ ja 35
turvekankaalla . Suon keskiosassa on varsinaista
sararÄmemuuttumaa ja ruohoturvekangasta . ItÄ-
osassa on tupasvillarÄmemuuttumaa . Turpeesta on
30 % rahka- ja 70 % saravaltaista . Puun jÄÄnnÖksiÄ
sisÄltÄvien turpeiden osuus on 41 % ja tupasvillan
jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 23 % . YleisimmÄt turvelajit
ovat puurahkasara- (35 %), rahkasara- (20 %),
rahka- (15 %) ja tupasvillarahkasaraturve (12 %) .
Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5, 8 .

Rahkainen pintakerros on paksuin itÄosan
tupasvillarÄmemuuttumalla, noin 0,5 m . Muissa osis-
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sa rahkaturvekerros on ohut tai puuttuu . Valtaosin
turvekerrostuma on kohtalaisesti tai hyvin maatu-
nutta rahkasaraturvetta. Liekoja on erittÄin vÄhÄn
(0,5 %) . YleisimmÄt pohjamaalajit ovat moreeni ja
hiekka. Suon lounaisosassa on liejua 0,7 m hiekan
pÄÄllÄ ja keskiosassa 0,3 m moreenin pÄÄllÄ .

Suon keskiosassa tien pohjoispuolella on ener-
giaturvetuotantoon soveltuvaa aluetta noin 5 ha,
jolla on tuotantokelpoista turvetta 0,08 milj . suo-m3 .

100 . Isoneva

Isoneva (kl . 3214 07) sijaitsee noin 20 km
KangasniemeltÄ pohjoiskoilliseen . PitkÄ ja kapea
suo rajoittuu idÄssÄ Kolmipohjaan ja suuntau-
tuneeseen moreenimuodostumaan, pohjoisessa pel-
toon ja muualla soistuvaan kumpumoreenimaastoon .
Suon pohjoisosan halki ja itÄreunalla kulkee yksi-
tyistie .

Suo kuuluu HÄrkÄjÄrven vesistÖalueeseen (14 .96),
mutta alemmalla hierarkiatasolla keski-ja etelÄosa
ovat KutemajÄrven aluetta (14 .962) ja pohjoisosa
Kurrilanjoen vesistÖaluetta (14 .964) . Pinta on noin
122-126 m mpy ja viettÄÄ keski- ja etelÄosassa
etelÄÄn noin 5 m/km . Pohjoisosassa pinta viettÄÄ
itÄÄn. Vedet laskevat pohjoisosasta Kolmipohjaan
(125,2) ja keski- ja etelÄosasta etelÄÄn KutemajÄr-
veen (112,9 m mpy) . Suo on ojitettu kokonaan .
Keski- ja etelÄosan kuivatusmahdollisuudet ovat
hyvÄt, mutta pohjoisosan kuivatusta rajoittaa jÄrvi .
TutkimuspisteitÄ on 1,2 kpl/ 10 ha . Suon pinta-ala on
34 ha, mistÄ yli metrin syvyistÄ aluetta on 17 ha ja
yli kahden metrin aluetta 2 ha .

TutkimuspisteistÄ on 86 % rÄmeellÄ, 10 % turve-
kankaalla ja 4 % pellolla . Suon keskiosan syvÄt
alueet ovat lÄhinnÄ tupasvillarÄmemuuttumaa . Poh-
joisosassa on korpirÄme- ja varsinaista sararÄme-
muuttumaa. EtelÄosan matalalla alueella on
ruohoturvekangasta ja pallosararÄmemuuttumaa .
Turpeesta on 55 % rahka- ja 45 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on 11
%, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 43 % ja
varpuainesta sisÄltÄvien 1 % . YleisimmÄt turvelajit
ovat rahkasara- (27 %) ja tupasvillasararahkaturve
(23 %). Koko turvekerrostuman keskimaatunei-
suus on 5,2 .

Suon keskiosassa on rahkavaltaista pintaturvetta
noin 0,5 m. TÄmÄn alla turve on metrin syvyyteen
asti kohtalaisesti maatunutta tupasvillaa sisÄltÄvÄÄ
sararahkaturvetta. Pohjaturve on puuta ja jÄrvi-
ruokoa sisÄltÄvÄÄ, kohtalaisesti tai hyvin maatunutta
rahkasaraturvetta . Liekoja ei havaittu . YleisimmÄt
pohj amaalaj it ovat moreeni, hiekka ja hiesu . Suon
keskiosassa on liejua 0,3 m . Pohjoisosassa liejua on
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enemmÄn, 1,2 m jÄrven rannalla ja 0,8 m lÄhellÄ
tietÄ. Suon keskiosassa on energiaturvetuotantoon
soveltuvaa aluetta noin 7 ha . Soveltuvan turvepat-
jan keskipaksuus on 1,3 m ja turvemÄÄrÄ 0,09 milj .
suo-m3 . Suon pohjoisosa ei sovellu tuotantoon kui-
vatusvaikeuksien takia .

101 . MuuraisselÄnsuo

MuuraisselÄnsuo (kl. 3214 07) sijaitsee noin 18
km KangasniemeltÄ pohjois-koilliseen . Suo rajoit-
tuu moreenimaihin ja peltoihin . Pohjoisosan poikki
kulkee paikallistie ja etelÄlaidalle tulee viljelystie .

Suo kuuluu HÄrkÄjÄrven vesistÖalueeseen (14 .963
YlemmÄisen va) . Pinta on noin 127-130 m mpy ja
viettÄÄ kohti suon pohjoisreunaa noin 2 m/km . Ve-
det laskevat ojia pitkin pohjoiseen YlemmÄiseen
(112,9 m mpy) . Koko suo on ojitettu jaturvepatja on
kuivattavissa pohjaan asti. TutkimuspisteitÄ on 1,0
kpl/10 ha . Suon pinta-ala on 30 ha, mistÄ yli metrin
syvyistÄ aluetta on 19 haja yli kahden metrin aluetta
8 ha .

TutkimuspisteistÄ on 46 % rÄmeellÄ ja 54
pellolla. YleisimmÄt suotyypit ovat varsinainen sa-
rarÄme ja korpirÄmemuuttuma. Turpeesta on 16
rahka- ja 84 % saravaltaista . Puun jÄÄnnÖksiÄ
sisÄltÄvien turpeiden osuus on 29 %, tupasvillan
jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 12 % ja varpuainesta sisÄltÄ-
vien 4 %. YleisimmÄt turvelajit ovat rahkasara-
(46 %) ja puurahkasaraturve (13 %) . Koko turve-
kerrostuman keskimaatuneisuus on 5,7 .

Pinnassa on vaihtelevanpaksuinen kerros hei-
kosti maatunutta rahkasaraturvetta . Sen alla on
keskinkertaisesti ja hyvin maatunutta rahkasaratur-
vetta, jossa on puuta mukana . Liekoja ei havaittu .
YleisimmÄt pohjamaalajit ovat moreeni ja hiekka .

MuuraisselÄnsuon turve soveltuu energiatuotan-
toon. Tuotantokelpoista aluetta on noin 15 haja sillÄ
turvetta noin 0,22 milj . suo-m3 .

102 . HeinÄsuo N

HeinÄsuo N (kl . 3214 05) sijaitsee noin 25 km
KangasniemeltÄ pohjoiseen . Suo rajoittuu mo-
reenimÄkiin. Keskiosassa on pelto ja etelÄosassa
HytkÄvÄlampi . Keskiosan poikki kulkee viljelystie .
Yksityistielle on matkaa lounaisreunalta 200 m .

Suo kuuluu HÄrkÄjÄrven vesistÖalueeseen (14 .963
YlemmÄisen va) . Pinta on 138-142 m mpy ja viettÄÄ
kohti suon etelÄreunaa noin 4 m/km . Vedet laskevat
ojia pitkin etelÄÄn ja edelleen itÄÄn Voivoon (131,1,9
m mpy). Koko suo on ojitettu ja turvepatja on
kuivattavissa . TutkimuspisteitÄ on 1,6 kpl/10 ha .
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Suon pinta-ala on 19 ha, mistÄ yli metrin syvyistÄ
aluetta on 15 ha ja yli kahden metrin aluetta 12 ha .

TutkimuspisteistÄ on 67 % rÄmeellÄ, 11 % kor-
vessa ja 22 % pellolla. Suon keskiosa on pÄÄasiassa
varsinaista sararÄmemuuttumaa, pohjoisosassa on
tupasvillarÄmemuuttumaa ja etelÄosassa korpirÄ-
memuuttumaa. Turpeesta on 3 % rahka- ja 97
saravaltaista . Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpei-
den osuus on 1 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien
10 % ja varpuainesta sisÄltÄvien 13 %. YleisimmÄt
turvelajit ovat rahkasara- (40 %), suolevÄkkÖrah-
kasara- (25 %) ja puurahkasaraturve (13 %). Koko
turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,9 .

EtelÄ- ja keskiosassa heikosti maatunut rahka-
valtainen pintakerros on ohut tai puuttuu, pohjois-
osassa sitÄ on noin 0,5 m . Sen alla on heikosti
maatunutta rahkasaraturvetta ja alimmaisena on
keskinkertaisesti ja hyvin maatunutta rahkasaratur-
vetta. Liekoj a ei havaittu . YleisimmÄt pohj amaalaj it
ovat moreeni suon pohjoisosassa ja hiekka etelÄosas-
sa. Liejua esiintyy pohjalla noin 0,3 m suon keski-
osassa .

Turvekerrostuman ominaisuuksien puolesta Hei-
nÄsuo soveltuu energiaturvetuotantoon . Suon ete-
lÄosassa voi olla pohjaturpeen kuivatusongelmia .
Energiaturvetta on noin 12 ha :n alueella noin 0,33
milj . suo-m3 .

103 . Alatuvansuo

Alatuvansuo (kl . 3214 08) sijaitsee noin 30 km
KangasniemeltÄ pohjoiseen . Suo rajoittuu etelÄ-
osassa peltoon, muilta osin lÄhinnÄ soistuvaan mo-
reenimaastoon. Suon keskellÄ on lÄhes umpeen-
kasvanut Likolampi. ItÄpuolella kulkee yksityistie ja
etelÄreunalle pÄÄsee viljelystietÄ pitkin .

Suo kuuluu Kuuhankaveden vesistÖalueeseen
(14.378 Iso-Virmaksen va) . Pinta on noin 154-159
m mpy ja viettÄÄ kohti suon lÄnsireunaa noin 10 m/
km. Vedet laskevat ojia pitkin lÄnsipuolella kulke-
vaan Myllypuruun, jota pitkin Ruokolampeen ja
edelleen Saarenojaa pitkin Iso-Virmakseen . Koko
suo on ojitettu . TutkimuspisteitÄ on 1,8 kpl/10 ha .
Suon pinta-ala on 17 ha, mistÄ yli metrin syvyistÄ
aluetta on 11 ha ja yli kahden metrin aluetta 6 ha .

TutkimuspisteistÄ on 87 % rÄmeellÄ ja 13
pellolla. YleisimmÄt suotyypit ovat korpirÄmemuut-
tuma ja varsinainen sararÄmemuuttuma . Poh-
joisosassa on tupasvillarÄmeojikkoa ja muuttumaa .
Turpeesta on 26 % rahka- ja 74 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
26 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 15 % ja
varpuainesta sisÄltÄvien 4 % . YleisimmÄt turvelaj it
ovat rahkasara- (42 %), puurahkasara- (20 %),

tupasvillasararahka- (15 %)jajÄrviruokorahkasara-
turve (12 %) . Koko turvekerrostuman keskimaatu-
neisuus on 5,6 .

Suon pohjoisosassa on heikosti maatunutta rah-
kavaltaista pintaturvetta 0,8 m, muualla kerros on
ohut. Puupitoista turvetta on keski- ja etelÄosassa
noin metrin syvyyteen . Pohjaturpeessa on jÄrvi-
ruokoa. Liekoja ei havaittu . YleisimmÄt pohjamaa-
lajit ovat moreeni, hiesu ja hiekka . Liejua on suon
keskiosassa lammen lÄheisyydessÄ paksuimmillaan
0,8 m hiesun pÄÄllÄ .

Turvelajeiltaan Alatuvansuo soveltuu energia-
turpeen tuotantoon . Tuotantoon soveltuvaa aluetta
on suon yli 1,5 m :n alue, 8 ha . Keskiosan kÄyttÖÄ
haittaa Likolampi, jonka vaikutuksesta pohjaturpeen
kuivatus voi olla hankalaa. Paksuhko liejukerros voi
aiheuttaa kantavuusongelmia . TurvemÄÄrÄksi saa-
daan 0,13 milj . suo-m3 .

104 . Purunvarsisuo

Purunvarsisuo (kl. 3214 08) sijaitsee noin 31 km
KangasniemeltÄ pohjoiseen, Alatuvansuon (nro 103)
luoteispuolella . Suo rajoittuu soistuvaan mo-
reenimaastoon ja peltoihin . Pohjois- ja etelÄosiin
pÄÄsee viljelysteitÄ pitkin .

Suo kuuluu Kuuhankaveden vesistÖalueeseen
(14.378 Iso-Virmaksen va) . Pinta on noin 142-149
m mpy ja viettÄÄ voimakkaasti kohti suon lÄnsireu-
naa. Vedet laskevat lÄnsilaidalla kulkevaa Mylly-
puruun, jota pitkin Ruokolampeen ja edelleen
Saarenjokea pitkin Iso-Virmakseen . Koko suo on
ojitettu ja turvepatja on kuivattavissa pohjaan asti .
TutkimuspisteitÄ on 1,1 kpl/ 10 ha . Suon pinta-ala on
19 ha, mistÄ yli metrin syvyistÄ aluetta on 13 ha ja
yli kahden metrin aluetta 8 ha .

TutkimuspisteistÄ on 57 % rÄmeellÄ, 14 % kor-
vessa ja 29 % pellolla. Yleisin suotyyppi on varsi-
nainen sararÄmemuuttuma. Turve on saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
20 % ja varpuainesta sisÄltÄvien 8 % . YleisimmÄt
turvelajit ovat rahkasara- (68 %) ja puurahkasara-
turve (20 %) . Koko turvekerrostuman keskimaatu-
neisuus on 5,5 . Liekoja on erittÄin vÄhÄn (0,1 %) .

Turvekerrostuma on keskinkertaisesti maatu-
nutta rahkasaraturvetta, jossa on paikoin puuta
mukana ja pohjakerrostumassa jÄrviruokoa . Ylei-
simmÄt pohjamaalajit ovat moreeni ja hiekka . Kes-
kiosassa on liejua ohut kerros .

Turvekerrostuman ominaisuuksien puolesta Pu-
runvarsisuo soveltuu energiaturvetuotantoon . Suon
yli 1,5 m :n aluetta on 10 haja sillÄtuotantokelpoista
turvetta 0,23 milj . suo-m3 .
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105 . EtelÄsuo

EtelÄsuo (kl . 3214 07) sijaitsee noin 18 km
KangasniemeltÄ pohjois-koilliseen . Suo rajoittuu
moreenimaastoon ja peltoihin, jotka kattavat lÄhes
koko suon . Vapaata suopinta-alaa on vain noin 6 ha .
Suon koillispuolella on MuuraisselÄnsuo (nro 101) .
Kulkuyhteydet ovat hyvÄt viljelysteitÄ ja pohjois-
puolella kulkevaa paikallistietÄ pitkin .

Suo kuuluu HÄrkÄjÄrven vesistÖalueeseen
(14.963) . Pinta on noin 127-132 m mpy ja viettÄÄ
kohti suon pohjoisreunaa noin 8 m/km . Vedet laske-
vat ojia pitkin pohjoiseen YlemmÄiseen. Koko suo
on ojitettu jaturvepatja on kuivattavissa . Tutkimus-
pisteitÄ on 1,6 kpl/10 ha . Suon pinta-ala on 19 ha,
mistÄ yli metrin syvyistÄ aluetta on 12 ha ja yli
kahden metrin aluetta 5 ha .

TutkimuspisteistÄ on 6 % turvekankaalla ja 94
pellolla. Suon koillisreunalla on ruohoturvekangas-
ta. Turpeesta on 2 % rahka- ja 98 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
22 % ja varpuainesta sisÄltÄvien 1 % . YleisimmÄt
turvelajit ovat rahkasara- (66 %) ja puurah-
kasaraturve (18 %) . Koko turvekerrostuman keski-
maatuneisuus on 5,2 . Liekoja on keskimÄÄrÄisesti
(2,1 %). YleisimmÄt pohjamaalajit ovat hiekka ja
moreeni .

Turvekerrostuman ominaisuuksien puolesta Ete-
lÄsuo soveltuu energiaturvetuotantoon . Turvepel-
tojentuhkapitoisuus vaatii lisÄselvityksiÄ . Tuotanto-
kelpoista aluetta on noin 9 haja sillÄ turvetta 0,22
milj . suo-m3 .

56

106 . Kaijasuo

Kaijasuo (kl . 3213 10) sijaitsee 13 km Kangas-
niemeltÄ kaakkoon . Suo rajoittuu moreenikankai-
siin. Suon kaakkoispuolen pellolle tulee viljelystie .

Suo kuuluu Puulaveden vesistÖalueeseen (14 .923
Puulan lÄhialue). Pinta on noin 103-104 m mpy ja
viettÄÄ kohti suon kaakkoisreunaa noin 2 m/km .
Vedet laskevat Musturinlampeen (101,0 m mpy),
josta edelleen VuojaselkÄÄn . Koko suo on ojitettu .
TutkimuspisteitÄ on 0,6 kpl/1 0 ha . Suon pinta-ala on
17 ha .

TutkimuspisteistÄ on 79 % rÄmeellÄ, 14 % turve-
kankaalla ja 7 % pellolla. Yleisin suotyyppi on
pallosararÄmemuuttuma. Turpeesta on 33 % rah-
ka- j a 67 % saravaltaista . YleisimmÄt turvelajit ovat
puurahkasara- (67 %) ja puurahkaturve (33 %) .
Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,3 .
Liekoja ei tavattu . Yleisin pohjamaalaji on moreeni .

TÄllÄ matalalla suolla kasvaa mÄntyvaltainen
varttunut kasvatusmetsikkÖ. Suo soveltuu parhai-
ten metsÄnkasvatukseen .
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Kangasniemen kunnassa on peruskartoilta teh-
dyn mittauksen mukaan yli 20 hehtaarin suuruisia
soita 5 720 ha, mikÄ on runsaat 5 % kunnan maapin-
ta-alasta (Lappalainen ja HÄikiÖ 1985) . EtelÄ-Sa-
von maakunnassa (ent . Mikkelin lÄÄnissÄ) on suota
keskimÄÄrin 4,9 % maa-alasta (Lappalainen ja
HÄnninen 1993) (taulukko 1) . TÄhÄn raporttiin si-
sÄltyy 106 suon, yhteisalaltaan 4 744 hehtaarin tut-
kimustiedot. Tutkimusala kattaa tÄten noin 83
kunnan koko suoalasta ja kaikki Kangasniemen
merkittÄvimmÄt suot . Luode-kaakko suuntainen kal-
lioperÄn ruhjeisuus ja moreenimuotojen aiheuttama
vaihteleva topografia sekÄ useat vesistÖt aiheutta-
vat sen, ettÄ suot ovat pinta-alaltaan pienehkÖjÄ .
Suurimmat suot ovat Kinaneva (213 ha) ja Parikan-
neva (178 ha) . Valtaosa soista on alle 50 hain suu-
ruisia. Tutkittujen soiden jakautuminen eri vesistÖ-
alueille, Ekholm (1993) mukaan, on esitetty liittees-
sÄ 5 . Suurin osa soista ja niiden valuma-alueista
kuuluu MÄntyharjun reitin vesistÖalueeseen ja enim-
mÄkseen valuvedet pÄÄtyvÄt Puulaveteen .

Kangasniemen alue kuuluu PieksÄmÄen drumlii-
nikenttÄÄn (Gliickert 1973) . Drumliinit ovat moree-

Kangasniemen alue kuuluu viettokeitaiden ja
rahkakeitaiden suokasvillisuusvyÖhykkeeseen (Ruu-
hijÄrvi 1983). Viettokeitaille on ominaista yhteen
suuntaan viettÄvÄ pinta, j olloin kermit ja kuljut sijait-
sevat kohtisuoraan viettosuuntaa vastaan . Koulu-
esimerkkejÄ tÄllaisista soista ei Kangasniemen suh-
teellisen pienistÄ soista lÖydy, vaan suotyypit ovat
usein karuja rÄmeitÄ kuten tupasvilla- ja isovarpu-
rÄmettÄ, mutta turveprofiilit sopivat viettokeitaille
hyvin. JÄrvi-Suomen alueella esiintyy yleisesti myÖs
kuivia Sphagnumfuscum-keitaita eli rahkakeitaita,
joissa suon pinta on suhteellisen tasainen . Esimerk-
kinÄ tÄllaisesta on Ravunsuo ja Kinanevan itÄosa
(C-linjaston alue) . Alueella on myÖs soita, joissa
minerotrofiset turpeet ulottuvat suon pintaan asti,
mutta aapasoille tyypillisiÄ nevoja on niukasti .

TULOSTEN TARKASTELU

Suot ja soistuminen

Suotyypit

niselÄnteitÄ, jotka ovat syntyneet viime jÄÄkaudella
jÄÄn alle . Ne ovat muodoltaan pitkÄnomaisia, usein
luoteispÄÄstÄÄn leveÄmpiÄ ja korkeampia selÄntei-
tÄ, jotka ovat asettuneet yhdensuuntaisiksi jÄÄn
kulkusuuntaan nÄhden . Niiden suunta on kunnan
etelÄ- ja lÄnsiosassa lÄhes pohjoisesta etelÄÄn, itÄ-
ja pohjoisosassa luoteesta kaakkoon . JÄÄtikkÖ hÄvi-
si alueelta noin 9700 vuotta sitten (Sauramo 1929,
Ristaniemi 1987) . Muinaisten vesistÖvaiheiden ylin
taso on 125- 135 m mpy, joten korkeimmat mÄet
etenkin kunnan pohjoisosassa jÄivÄt vedenkoske-
mattomaksi. Kohta jÄÄtikÖn reunan perÄydyttyÄ
levittÄytyi kasvillisuus alueelle . Notkelmien j a altai-
den soistuminen alkoi nopeasti . Yleisin soistumis-
muoto on metsÄmaan soistuminen . Se ilmenee mm .
runsaana puun jÄÄnnÖksien mÄÄrÄnÄ pohjimmaisis-
sa turpeissa. Pohjamaalajihavaintojen perusteella
28 %:lla tutkimuspisteistÄ on liejua eli noin 13 3 0 ha
tutkituista soista on syntynyt vesistÖjen umpeen-
kasvun kautta . Yleispiirteisesti drumliinialueella suot
ovat pitkiÄ ja kapeita ja usein altaat jakautuvat
vÄlissÄ olevien selÄnteiden takia useampaan osaan .

TutkimuspisteillÄ mÄÄritetyistÄ suotyypeistÄ on
laskettu pinta-alalla painotetut koko aineistoa kos-
kevat keskiarvot . Avosoita eli nevoja on 3 %,
rÄmeitÄ 72 %, korpia 9 % sekÄ turvekankaita ja -
peltoa 16 % . RÄmeet ovat siis selvÄsti vallitseva
suotyyppiryhmÄ Kangasniemen soilla . Tutki-
muspisteistÄ oli luonnontilaisilla suotyypeillÄ 12 % .
Oj itettujen suotyyppien osuus oli 14 % ja muuttuma-
vaiheessa olevien 5 8 % . Laskutavastajohtuen tÄmÄ
kuvaa hyvin myÖs pinta-alajakaumaa . Yleisin suo-
tyyppi on tupasvillarÄmemuuttuma (15 %) .

Suon katsotaan olevan lÄhes luonnontilainen, jos
siitÄ on ojitettu korkeintaan 1/3 pinta-alasta . TÄmÄn
kriteerin mukaan KangasniemellÄ tutkituista soista
vain Vaimoslamminsuo (66) oli luonnontilainen .
Laajahko alue luonnontilaista suota lÖytyy Kinane-
valta (52) .
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Taulukko 1 . Turvetuotantoon sopiva pinta-ala, ympÄristÖ-ja energiaturpeen mÄÄrÄ sekÄ kuiva-aine-ja
energiasisÄltÖ .
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SUON NIMI PINTA- TURVEMääRä =nergiaturpeessa Kuiva-aineen Huomautuksia
ALA (milj .suo-m3 ) kuiva-ainetta anergiasisÄltÖ
(ha) Ymp. turve Enerqiaturve (1000 t) (Milj . MWh)

1 . HIRSISUO 20 0.26 30 0.19
2 . AKONHAUTA 30 0.66 48 0.28
3 . KURIKKASUO 35 0.70 59 0.36
4 . PASKOLAMMINSUO 20 0.30 36 0.23
5 . LAPINNEVA 25 0.60 49 0.29
6 . SäRKISUO 30 0.51 40 0.23 Pumppukuivatus
7 . LEVäLAHDENSUO Matala
8 . HONGIKKONEVA 50 1 .15 86 0.50
9 . HIRVILAMMINSUO Matala

10 PAIHMAANNEVA 40 1 .30 83 0.49
11 . HULIKANSUO 20 0.24 32 0.20 Korkeahko rikkipitoisuus
12 . VIROLAISENSUO Matala
13 . PARIKANNEVA 39 0.74 62 0.37 Kolme allasta, paikoin paksu pintar
14 . MAIKONSUO 15 0.25 20 0.12 Paksu pintarahka, kuivatusvaik .
15 . HAUKKALANSUO Kuivatusvaikeuksia
16 . RONNINSUO 45 0.72 72 0.43 Pohjaker . kork . tuhka+rikkipit .
17 . TEURISUO 44 1 .00 82 0.48 Paikoin paksu pintarahka
18 . HAISEVANSUO 42 0.18 0.75 50 0.29
19 . NäTSELäNSUO 15 0.18 21 0.13
20 . RAHKONEVA 10 0.23 19 0.11 Paksuhko liejukerros, kuivatusvaik .
21 . HEINöSUO S Kuivatusvaikeuksia
22 . PISMINSUO 36 0.26 0.58 45 0.26
23. LAPINSUO 20 0.54 33 0.18
24 . HAKOSSUO 18 0.50 39 0.23
25 . TEERISUO 22 0.37 43 0.28 Kuivatusvaikeuksia
26 . VEHKOSUO 20 0.50 34 0.19
27 . HALLALAMMINSUO 10 0.18 20 0.12 Kuivatusvaikeuksia
28 . HANISNEVA 50 0.40 0.75 55 0.31 Kuivatusvaikeuksia
29 . LAMMINUKONNEVA 53 0.80 78 0.49
30 . UMPILAMMINNEVA 45 1 .08 82 0.49 Kuivatusvaikeuksia
31 . POHISSUO 10 0.08 6 0.04
32 . ITäNEVA 7 0.07 6 0.03 Ei lab .tietoja
33 . RISTINEVA 25 0.47 50 0.30 Kuivatusvaikeuksia
34 . HEINäSUO W Korkea tuhka+rikkipitoisuus
35 . HAUKISUO 11 0.07 0.18 12 0.07
36 . MAKKARASUO 10 0.09 9 0.05 valtaosa suosta turvetuotannossa
37 . KUUTINNEVA 35 0.80 72 0.42 Korkea tuhkapitoisuus
38 . RUOHOSUO 16 0.18 22 0.13 Paksuhko liejukerros ja pintarahka
39 . ITäSUO 10 0.11 8 0.05
40 . LEVäLAHDENSUO N 13 0.05 0.21 20 0.12 Paksuhko liejukerros
41 . ISOSUO 12 0.23 16 0.09 Pohjakerr . korkea rikkipit.
42 RAMINSUO 23 0.09 0.32 24 0.14 Kuivatusvaikeuksia
43 . VETOSUO 20 0.05 0.49 40 0.23 Pintarahkaa n . 6 hain alueella
44 . PARKONSUO 30 0.60 55 0.32 Rikkonainen allas, epÄtas .pohja
45 . RUUNUNSUO 15 0.06 0.15 16 0.10 Pumppukuiv . pohjakerrostumalle
46 . UKONLAMMINSUO 12 0.28 23 0.14 Kuivatusvaikeuksia
47 . RAVUNSUO 40 0.18 1 .00 71 0.40
48 . KOIJARINSUO 10 0.15 13 0.07
49 . SOLKKASUO 6 0.02 0.11 11 0.06
50 . MäKISUO 17 0.25 19 0.11 Pohjakerr. korkea tuhkapit .
51 . HYTSUO 7 0.10 12 0.07
52 . KINANEVA 140 0.18 3.50 248 1 .43 NATURA 2000 aluetta 64 ha
53 . KY°KäSTENNIEMENSUO Kuivatusvaikeuksia
54 . TAKKASUO S 15 0.22 18 0.10
55 . TAKKASUO N 70 0.58 1 .12 97 0.59
56 . VIROSENSUO-LUODESUC 40 0.55 46 0.27 Kaksi allasta
57 . RISTINNEVA 8 0.10 8 0.05 Kaksi pientÄ allasta, ei lab.tietoja
58 . HANHISUO 25 0.55 45 0.26 Ei lab .tietoja, kuivatusvaikeuksia
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59 . PILKKASUO Matala
60 . PALOVEHMAS 13 0.32 26 0.15 Ei lab .tietoja
61 . ANTURASUO Ei lab .tietoja, pumppukuivatus
62 . LIKAISTENSUO Matala
63 . KIVISAHINSUO 5 0.04 3 0.02 Ei lab .tietoja
64 . KAAKKOSUO 15 0.21 17 0.10 Ei lab .tietoja, kuivatusvaikeuksia
65 . MATKUSSUO 8 0.09 7 0.04 Ei lab .tietoja
66 . VAIMOSLAMMINSUO 8 0.11 9 0.05 Ei lab .tietoja, kuivatusongelmia
67 . VEHMAA 7 0.10 8 0.05 Ei lab .tietoja
68 . ITäSUO N Kuivatus ja kantavuusongelmia
69 . LAMMINPääNSUO 10 0.12 10 0.06 Ei lab .tietoja
70 . HIEKKAINLAHDENKORPI Pieni alue
71 . HEINäVEHMAANSUO Matala
72 . HAISEVANLAMPI 3 0.05 4 0.02 Ei lab .tietoja
73 . LIUKKOSEN ISOSUO 7 0.10 8 0.05 Ei lab .tietoja, kaksi pientÄ aluetta
74 . SIIKAJOENSUO 15 0.27 22 0.13 Ei lab .tietoja, kuivatusongelmia
75 . KAIHLALAMMENSUO 4 0.09 7 0.04 Ei lab .tietoja, kuivatusongelmia
76 . KOLUNSUO 6 0.12 10 0.06 Ei lab .tietoja, paksu pintarahka
77 . RAATOSUO Matala
78 . SOILAMMINKANGAS Matala
79 . ISOSUO 14 0.30 24 0.14 Ei lab .tietoja, kaksi allasta
80 . SAARIKKO 5 0.07 6 0.03 Ei lab .tietoja
81 . HEISKANSUO 9 0.10 8 0.05 Ei lab .tietoja, kaksi allasta
82 . LIEKOSENSUO 10 0.14 11 0.07 Ei lab .tietoja, kuivatusongelmia
83 . KY°PELINSUO 9 0.21 17 0.10 Ei lab .tietoja, paikoin paksu pintar .
84 . LINTUSUO 8 0.11 0.10 8 0.05 Ei lab .tietoja, kuivatusongelmia
85 . LAPPAANSUO Pienimittakaavainen kuiviketuotant(
86 . HIRSKANKAANSUO 5 0.06 5 0.03 Ei lab .tietoja
87 . LAURLAMMINSUO 11 0.05 0.14 11 0.07 Ei lab .tietoja, pohjoisp . kuivatusvaiÄ
88 HEINOSTENSUO Pieni alue
89 . T°LLINKORPI 4 0.06 5 0.03 Ei lab .tietoja
90 . SUVERIANSUO 7 0.16 13 0.08 Ei lab .tietoja
91 . RAUDANSUO Kuivatusongelmia, paksu liejukerro
92 . TAIKINANEVA 10 0.18 15 0.09 Ei lab .tietoja, kuivatusongelmia
93 . RUOKOSUO 10 0.10 8 0.05 Ei lab.tietoja
94 . KURJENSUO 6 0.06 5 0.03 Ei lab.tietoja
95 . REMMAKONSUO 14 0.22 18 0.11 Ei lab.tietoja
96 . VUORISUO 12 0.24 19 " 0.12 "" Ei lab.tietoja, kuivatusongelmia
97 . KUKKAROSUO 9 0.14 11 0.07 Ei lab.tietoja, paksu liejukerros
98 . VELLISUO 12 0.06 0.24 19 0.12 Ei lab .tietoja
99 . RISTONSUO 5 0.08 6 0.04 Ei lab .tietoja
100 ISONEVA 7 0.09 7 0.04 Ei lab .tietoja
101 . MUURAISSELäNSUO 15 0.22 18 0.11 Ei lab .tietoja
102 . HEINäSUO N 12 0.33 27 0.16 Ei lab .tietoja
103 . ALATUVANSUO 8 0.13 11 0.06 Kuivatusongelmia, paksuhko liejuk .
104 . PURUNVARSISUO 10 0.23 19 0.11 Ei lab .tietoja
105 . ETELäSUO 9 0.22 18 0.11 Ei lab .tietoja
106 . KAIJASUO Matala

YHTEENSä 1703 2.34 32.24 2625 15.50

KÄytetty kunnan keskiarvolukua 81 kq/m 3
"" KÄytetty kunnan keskiarvolukua 21,3 MJ/kq

Pintarahka = Hi-4 maatunut rahkaturvekerros turvepatjan pintaosassa
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KangasniemellÄ tutkittujen soiden keskisyvyys
on 1,7 m (liite 1) . Yhdentoista suon keskisyvyys on
alle metrin ja kahdeksallatoista se on yli kaksi
metriÄ. Yli metrin syvyisen alueen keskisyvyys on
2,2 m ja yli kahden metrin alueen 2,9 m .

Yli metrin syvyistÄ aluetta on tutkituilla soilla
3077 ha (65 %), yli 1,5 m aluetta 2 323 ha (49 %)
ja yli kahden metrin aluetta 1 578 ha (33 %) .

Tutkittujen soiden turpeesta on rahkavaltaisia
59 % ja saravaltaisia 41 % . Ruskosammalvaltaisia
turpeita tavattiin parilla suolla vain vÄhÄisiÄ mÄÄriÄ .
LisÄtekijÖinÄ on turpeessa mm . puuta (keskimÄÄrin
25 %), tupasvillaa (18 %) ja varpua (6 %) . MyÖs
jÄrviruoko on pohjaturpeissa yleinen lisÄtekijÄ . Rah-
katurpeet sijaitsevat yleensÄ turvekerrostuman pin-
taosassa ja saraturpeet pohjalla . EsimerkkeinÄ rah-
kavaltaisista soista ovat Hirsisuo (1) (98 %), Tee-
risuo (25) (98 %), Hulikansuo (11) (97 %) ja
Paskolamminsuo (4) (94 %) . Saravaltaisia soita

Kangasniemen kunta sijaitsee Puulaveden poh-
joispuolella ItÄ-Suomen lÄÄnin lÄnsiosassa . Kunnan
energiaturpeiden lÄhimmÄt kÄyttÖpaikat ovat luo-
teessa JyvÄskylÄn kaksi voimalaa (Rauhalahti ja
Savela), joiden vuosikulutus on yhteensÄ yli 1,5
miljoonaa m3 . Kaakossa on Mikkelin voimala lÄhes
miljoonan ml :n kulutuksineen ja koillisessa PieksÄ-
mÄki noin 200 000 m 3:n turpeen kÄyttÄjÄnÄ vuodes-
sa. NÄihin kaupunkeihin on kohtuulliset etÄisyydet
Kangasniemen soilta, sillÄ kunnan keskustasta on
matkaa kyseisiin kohteisiin 35-55 km .

Tutkittujen soiden tuotantokelpoiset pinta-alat ja
turvemÄÄrÄt on esitelty taulukossa 1 . Soista sovel-
tuu energiaturpeen tuotantoon 71 kappaletta . SekÄ
ympÄristÖ-, ettÄ energiaturpeen tuotantoon soveltu-
via soita on lisÄksi 15 kappaletta eli tuotantokelpois-
ta turvetta on 86 suolla . TÄllÖin on huomioitava
taulukon huomautus sarakkeessa oleva maininta
nÄytteenoton puuttumisesta . NÄillÄ soilla tulisi ottaa
ennen tuotannon aloittamista ainakin tuhka-ja rik-
kipitoisuusnÄytteitÄ . Turvetuotantoon soveltuvan
alueen pinta-ala on 1718 ha, mikÄ on noin 37
tutkitusta suoalasta . Tuotantoon sopivasta alasta
on alle 20 ha :n kokoisia alueita 58 suolla yhteensÄ
584 ha . Yli 20 hain suuruisia tuotantokelpoisia
alueita on siten yhteensÄ 1134 ha . Suurimmat tuo-
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Turvekerrostumat

Soiden kÄyttÖmahdollisuudet

ovat mm . Ristineva (33) (86 %), Lapinsuo (23)
(81 %) ja HeinÄsuo S (21) (77 %)

Tilavuustarkkoja laboratorionÄytteitÄ on otettu
52 suolta. Kangasniemen turpeiden vesipitoisuus
on keskimÄÄrin 91,3 % mÄrkÄpainosta ja turpeen
kuivatilavuuspaino on 81 kg/m 3 . Kuivan turpeen
tehollinen lÄmpÖarvo on keskimÄÄrin 21,3 MJ/kg .
Turpeen tuhkapitoisuus on keskimÄÄrin 3,4 % ja
rikkipitoisuus 0,20 %turpeenkuivapainosta . Rikki-
pitoisuus ylittÄÄ 0,3 %NÄtselÄnsuolla (19) (0,45 %) .
MyÖs muutamilla muilla soilla on pohjaturpeessa
korkeita rikkipitoisuuksia . Polttoturpeen laatuoh-
jeen (liite 2) mukaan turpeen rikkipitoisuus tulee
ilmoittaa turpeen kÄyttÄjÄlle, mikÄli se ylittÄÄ 0,3 % .

KangasniemellÄ tutkittujen soiden turvemÄÄrÄ
on 78,7 milj . suo-m3 . TÄstÄ on yli 1,5 m syvÄllÄ
alueella 59,2 milj . suo-m3 eli 75 % kokonaisturve-
mÄÄrÄstÄ ja yli 2 m syvÄllÄ alueella 46,5 milj . suo-m 3
eli 59 % kokonaisturvemÄÄrÄstÄ .

tantoon soveltuvat alueet ovat Kinanevalla (52)
(140 ha), Takkasuolla (55) (70 ha), Lamminukon-
nevalla (29) (53 ha), Hongikkonevalla (8) (50 ha)ja
Hanisnevalla (28) (50 ha) .

Energiaturpeeksi soveltuvan turpeen mÄÄrÄ tut-
kituilla soilla on yhteensÄ noin 32,5 milj . suo-m 3 .
Kuiva-ainetta siinÄ on 2,64 milj . tonnia. Kuivan
turpeen energiasisÄltÖ on 15,6 milj . MWh. NiillÄ
soilla, joilta ei ole otettu tilavuustarkkoja nÄytteitÄ
on laskelmissa on kÄytetty koko kunnan laborato-
riomÄÄritysten keskiarvoj a .

YmpÄristÖturpeeksi soveltuva H1-4 maatunut
rahkaturve on eritelty tuotettavaksi omana kerrok-
senaan 14 suolla ennen alla olevan paremmin maat-
uneen turpeen hyÖdyntÄmistÄ energiaturpeena .
YmpÄristÖturpeen mÄÄrÄ on 2,34 milj . suo-m3 . Kas-
vuturvestandardin (liite 3) mukaista viljelyturpeeksi
soveltuvaa rahkaturvetta ei alueen soilla ole riittÄ-
vÄn suuressa mÄÄrin jotta kasvuturpeen tuottami-
nen olisi kannattavaa .

Taulukossa 1 huomautussarakkeen maininta suon
mataluudesta, pienuudesta, korkeasta tuhkapitoi-
suudesta ym . jÄttÄÄ vaihtoehdoksi maa-ja metsÄta-
louskÄytÖn . Monilla soilla on turvepeltoja ja suurin
osa soista on ojitettu metsÄnkasvatusta varten .
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KangasniemeltÄ ei ole yhtÄÄn suota soidensuoje-
lun perusohjelmassa (Maa- ja metsÄtalousministe-
riÖ 1981) . Natura 2000 ohjelmassa on kuitenkin
Kinanevan (52) pohjoisosasta esitetty suojeltavaksi
64 ha :n luonnontilainen alue (YmpÄristÖministeriÖ
1997). Alue on suotyypeiltÄÄn verraten karu kei-
dassuoalue, mutta avosuoalueella on minerotrofi-
siakin suotyyppejÄ kuten varsinaista saranevaa .
Samaan suokompleksiin kuuluvalla Saarisenkan-
kaan itÄpuolisella alueella (C-linjasto) on hyvin
kehittynyttÄ luonnontilaista keidassuota noin 8 heh-
taaria, joka voisi hyvin olla lisÄalueena jo rajatulle

KangasniemellÄ on peruskartoilta tehdyn mitta-
uksen mukaan vÄhintÄÄn 20 hehtaarin suuruisia
soita 108 kappaletta ja geologista suota yhteensÄ
noin 5 700 hehtaaria . TÄhÄn raporttiin sisÄltyy 106
suota yhteispinta-alaltaan 4 744 ha, mikÄ on noin
83 % koko kunnan suoalasta .

Tutkituista soista on avosoita 3 %, rÄmeitÄ 72 %,
korpia 9 % sekÄ turvekankaita ja -peltoja 16 % .
TutkimuspisteistÄ oli luonnontilaisilla suotyypeillÄ
12 %. Ojitettujen suotyyppien osuus oli 14 % ja
muuttumavaiheessa olevien 58 % . Soiden keskisy-
vyys on 1,7 m .

Koko turvemÄÄrÄstÄ rahkavaltaisen turpeen osuus
on 59 % ja saravaltaisen 41 %. Turpeen keskimÄÄ-
rÄinen tuhkapitoisuus on 3,4 % ja rikkipitoisuus

Soidensuojelu

YHTEENVETO

alueelle. MikÄli suojeluohjelma toteutuu, supistuu
Kinanevan tuotantokelpoinen alue 50 hehtaariin,
kun otetaan varoalueet huomioon . Muista mahdolli-
sesti suojelunarvoisista alueista voisi tulla kysee-
seen muutamat ojittamattomat suolampien ympÄ-
ristÖt. TÄllainen voisi olla Hanisnevan (28) keski-
osan avosuoalue Hanislampineen . Naturaan kuulu-
vat myÖs laajat alueet KyyvedestÄ ja PuulavedestÄ,
mikÄ aiheuttanee normaalia tiukemmat vaatimuk-
set nÄiden vesistÖjen valuma-alueiden soiden
hyÖdyntÄmiselle .

0,20 % kuivapainosta . Turpeessa on kuiva-ainetta
keskimÄÄrin 81 kg/m3 ja kuivan turpeen tehollinen
lÄmpÖarvo on 21,3 MJ/kg .

Tutkittujen soiden kokonaisturvemÄÄrÄ on 78,7
milj . suo-m3 . TÄstÄ on yli 1,5 m syvÄllÄ alueella 59,2
milj . suo-m3 , mikÄ on noin 69 % koko turpeen
mÄÄrÄstÄ. Turvetuotantoon soveltuvan alueen pin-
ta-ala 1718 ha, jossa energiaturpeeksi soveltuvan
turpeen mÄÄrÄ on 32,5 milj . suo-m 3 . TÄmÄ on noin
41 % koko turpeen mÄÄrÄstÄ . YmpÄristÖturvetta on
2,34 milj . suo-m3 .

Kinaneva kuuluu Natura 2000-ohjelmaan . Luon-
nonsuojelullisia arvoja on lisÄksi joidenkin suolampi-
en ympÄristÖssÄ .
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Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti - Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 315, 1998
Jukka Leino ja Heimo Porkka

LIITE 2 (1)

POLTTOTURPEEN LAATUOHJE 1991

PALATURPEEN LAATULUOKAT, OMINAISUUKSIEN RAJA-ARVOT

HUOMAUTUKSET: PienkÄyttÖluokka, jonka osalta toteamistapa (-kattavuus ja taajuus) sovitaan tapauskohtaisesti .
Erityisrajoitus kohdassa 5 .2
Sovitaan toimitussopimuksessa kÄytetÄÄnkÖ MJ/kg vai MWh/m', ei molempia samanaikaisesti .
LisÄhuomautus : MJ/kg- ja MWh/m'- arvoja ei ole tÄstÄ syystÄ synkronoitu keskenÄÄn.
Seulottu kuormausvaiheessa .

Raja-arvot

	

Ominaisuuden arvon katsotaan olevan ilmoitetun arvon mukainen, mikÄli se poikkeaa raja-arvosta enintÄÄn puolet ilmoitustarkkuudesta epÄedulliseen suuntaan .

Kattavuus A . Koko turvemÄÄrÄn kattava sÄÄnnÖllinen ominaisuuden mÄÄritys turpeen arvon mÄÄrittÄmistÄ varten .
B . Koko turvemÄÄrÄn kattava sÄÄnnÖllinen ominaisuuden mÄÄritys ei ole suoraan sidottu turpeen arvoon .
C. Ominaisuus mÄÄritetÄÄn satunnaisesti tai tarpeen vaatiessa .

Taajuus

	

Ilmoitettu taajuus on vÄhimmÄistaajuus, jolla ominaisuus mÄÄritetÄÄn .

Kohta Ominaisuus Raja-arvon
kohdistuminen

YksikkÖ Ilmoitus-
tarkkuus

Raja-arvot

Laatuluokittain

Toteamistapa
- kattavuus
ja
Laajuus

P9 P11 P13 P15 •)

KOSTEUS
SAAPUMIS-
TILASSA

ToimituserÄ
-vÄhintÄÄn

-enintÄÄn

p-%

p-%

(1,1

0,1

35,0

53,0

30,0

47,0

27,0
' )

400

200
)

330

A, l/vrk

A, 1/vrk

2 . TEHOLLINEN
LäMP°ARVO
SAAPUMIS-
TILASSA "')

ToimituserÄ,
vÄhintÄÄn MJ/kg 0,1 9,O 11,0 130 150 A, I/vrk

3 . ENERGIA-
TIHEYS
SAAPUMIS-
TILASSA -")

ToimituserÄ,
vÄhintÄÄn MWh/m' 0,01 1,00 1.15 1 30 1 50 A, 1/vrk

4 . TEHOLLINEN
LäMP°ARVO
KUIVA-
AINEESSA

KuukausierÄ,
vÄhintÄÄn MJ/kg 0,01 18,()) 19,(x) 19 00 20,00 B, I/vrk

5 . TUHKA-
PITOISUUS
KUIVA-
AINEESSA

KuukausierÄ
enintÄÄn

ToimituserÄja
kuukausierÄ
yhdeltÄ toimi-
tuspaikalta
enintÄÄn

p-%

p-%

0,1

0,1

10,0

150

10,0

IS,))

8,0

120

6,0

8 0

B, I/kk

C

TUHKAN
SULAMIS-
KäYTTäYTYM.

KuukausierÄ,
puolipallopiste
vÄhintÄÄn

10 +1120

ellei

+1120

etukÄteen toisin

+1120

ole ilmoitettu

+1120 C

7 . RIKKI-
PITOISUUS
KUIVA-
AINEESSA

KuukausierÄ,
enintÄÄn p-% Q01 0,30

ellei

0,30

etukÄteen toisin

0,30

ole ilmoitettu

0,30 B, l/kk

8 . SUURET
KAPPALEET

Kuorma,
suurin ulottuvuus
enintÄÄn

osuus enintÄÄn

mm

p-%

10

0,1

3(A)

1,0

ellei

30(1

1,0

etukÄteen toisin

300

1,0

ole sovittu

20(1

1,0

C

9 . PALAKOKO KeskimÄÄrÄiset
mitat
-halkaisija

-pituus

mm

mm

10

10

20. . .80 ellei etukÄteen toisin

80.. .20(1 ole sovittu

	

1

c

10. HIENOAINEKSEN
OSUUS

Kuorma,
silmÄkooltaan
20x20 mm verk-
koseulan lÄpÄi-
sevÄ osuus
enintÄÄn

p-% 1 20

ellei

15

etukÄteen toisin

5 "")
tai
10

ole ilmoitettu

5 "ˆ) C

11 . IRTOTIHEYS Kuorma
-vÄhintÄÄn

-enintÄÄn

kg/m'

kg/m'

10

10

280

550

280

550

30(1

520

300

50O

C
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JYRSINPOLTTOTURPEEN LAATULUOKAT, OMINAISUUKSIEN RAJA-ARVOT

Raja-arvot

Kattavuus

Taajuus

	

Ilmoitettu laajuus on vÄhimmÄistaajuus, jolla ominaisuus mÄÄritetÄÄn .

LIITE 2 (2)
POLTTOTURPEEN LAATUOHJE 1991

Ominaisuuden arvon katsotaan olevan ilmoitetun arvon mukainen, mikÄli se poikkeaa raja-arvosta enintÄÄn puolet ilmoitustarkkuudesta epÄedulliseen suuntaan .

A. Koko turvemÄÄrÄn kattava sÄÄnnÖllinen ominaisuuden mÄÄritys turpeen arvon mÄÄrittÄmistÄ varten,
B . Koko turvemÄÄrÄn kattava sÄÄnnÖllinen ominaisuuden mÄÄritys, ei ole suoraan sidottu turpeen arvoon .
C . Ominaisuus mÄÄritetÄÄn satunnaisesti tai tarpeen vaatiessa .

Kohta Ominaisuus Raja-arvon
kohdistuminen

YksikkÖ Ilmoitus-
tarkkuus

Raja-arvot

Laatuluokittain

Toteamistapa
- kattavuus
ja
laajuus

J6 18 510

KOSTEUS
SAAPUMIS-
TILASSA

ToimituserÄ
-vÄhintÄÄn
-enintÄÄn
YksittÄinen
kuorma
-vÄhintÄÄn
-enintÄÄn

p-%
p-%

p-%
p-%

0,1
0,1

0,1
0,1

40,0
60,0

38,0
65,0

40,0
56,0

38,0
63,0

40,0
50,0

38,0
60,0

A, I/vrk
A, I/vrk

C

2 . TEHOLLINEN
LäMP°ARVO
SAAPUMIS-
TILASSA

ToimituserÄ,
vÄhintÄÄn MJ/kg 0,1 6,0 8,0 10,0 A, l/vrk

3 . ENERGIA-
TIHEYS
SAAPUMIS-
TILASSA

ToimituserÄ,
vÄhintÄÄn MWh/m' 0,01 0,50 0,70 0,80 A, I/vrk

4 . TEHOLLINEN
LäMP°ARVO
KUIVA-
AINEESSA

KuukausierÄ,
vÄhintÄÄn MJ/kg 0,01 18,00 18,00 19,00 B, 1/vrk

5 . TUHKA-
PITOISUUS
KUIVA-
AINEESSA

KuukausierÄ
enintÄÄn

ToimituserÄ ja
kuukausierÄ
yhdeltÄ toimi-
tuspaikalta
enintÄÄn

p-%

p-%

0,1

0,1

10,0

15,0

10,0

15,0

10,0

15,0

B, 1/kk

C

6. TUHKAN
SULAMIS-
KäYTTäYTYM .

KuukausierÄ,
puolipallopiste
vÄhintÄÄn

. C 10 +1120

ellei etukÄteen

+1120

toisin ole ilmoitettu

+1120 C

7 . RIKKI-
PITOISUUS
KUIVA-
AINEESSA

KuukausierÄ,
enintÄÄn p-% 0,01 0,30

ellei etukÄteen

0,30

toisin ole ilmoitettu

I

	

0,30 B, I/kk

8 . SUURET
KAPPALEET

Kuorma,
silmÄkooltaan
200x200 mm
tÄryritilÄlle
jÄÄvÄ osuus
enintÄÄn

YksittÄisen
kappaleen
suurin sallittu
ulottuvuus
ja
tilavuus

p-%

m

m'

0,2

0,1

1,0

1,0

0,2

ellei

1,0

1,0

0,2

etukÄteen toisin ole sovittu

0,5

1,0

0,2

C

C

C

9. KARKEA
AINES

ToimituserÄ,
200x2(() mm
tÄryritilÄn lÄ-
pÄisevÄ, mutta
40x40 mm seu-
lalle jÄÄvÄ
osuus enintÄÄn

p-% I 6

ellei

6

etukÄteen toisin ole sovittu

6 C

10 . IRTOTIHEYS Kuorma,
-vÄhintÄÄn
-enintÄÄn

kg/m'
kg/m'

10
10

200
450

220
450

240
450

C
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LIITE 3. KASVUTURVESTANDARDI .
Appendix 3. Standard used for horticultural peat .

TURVETEOLLISUUSLIITON (1980) KASVUTURVESTANDARDI

VILJELYTURPEEN TURVERAAKA-AINEEN STANDARDIN MUKAISET LAATULUOKAT

I LAATULUOKKA . HyvÄksyttÄvÄn turpeen tulee olla vaaleaa turvetta, H 1 _3, jossa on vÄhintÄÄn 90
rahkasammaljÄÄnnÖksiÄ, ja nÄistÄ valtaosa, yli 80 % Acutifolia-ryhmÄn jÄÄnnÖksiÄ. Varpujen ja muiden
puumaisten kasvien jÄÄnnÖksiÄ saa olla korkeintaan 3 % ja tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ korkeintaan 6
painosta .

II LAATULUOKKA. HyvÄksyttÄvÄn turpeen tulee olla vaaleaa, H 1 _3 , tai tummaa, H 4_ 5 turvetta, jossa
on vÄhintÄÄn 80 % rahkasammalien jÄÄnnÖksiÄ .

LANNOITELAKI (Suomen sÄÄdÖskokoelma 1994)

MAA- JA METSäTALOUSMINISTERI°N PääT°S ERäISTä LANNOITEVALMISTEISTA

Ote Suomen sÄÄdÖskokoelmasta N :o 46, 1994 .

1 .2 . Maanparannusturve

Maanparannusturpeen on koostumukseltaan vastattava jÄljempÄnÄ kohdassa 2 .3 . mÄÄriteltyÄ kasvutur-
peen koostumusta . HehkutusjÄÄnnÖs saa kuitenkin olla enintÄÄn 50 % .

2 .2 .Viljelyturve

Viljelyturpeen tulee olla vaaleaa rahkaturvetta, jonka maatumisaste on H 1 _3 von Postin asteikolla
mitattuna ja sisÄltÄÄ vÄhintÄÄn 90 % rahkasammaljÄÄnteitÄ, joista yli 80 % tulee olla Acutifolia-ryhmÄn
jÄÄnteitÄ. Varpujen ja muiden puumaisten kasvien jÄÄnteiden mÄÄrÄ saa olla enintÄÄn 3 % ja tupasvillan
jÄÄnteiden mÄÄrÄ enintÄÄn 6 % kuiva-aineen painosta .

2 .3 .Kasvuturve

Kasvuturpeen on oltava koostumukseltaan pÄÄosin suokasvien jÄÄnnettÄ, sen maatumisasteen tulee olla
H1.6 von Postin asteikolla mitattuna ja sen hehkutusjÄÄnnÖs saa olla enintÄÄn 20 % kuiva-aineen painosta .
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LIITE 5 (1)

SUON NIMI

4 . PASKOLAMMINSUO
103 . ALATUVANSUO
104 . PURUNVARSISUO
56 . VIROSENSUO-LUODESUO
50 . MäKISUO
47 . RAVUNSUO
48 . KOIJARINSUO
42 . RAMINSUO
44 . PARKONSUO
45 . RUUNUNSUO
49 . SOLKKASUO
51 . HYTSUO
96 . VUORISUO
97 . KUKKAROSUO
98 . VELLISUO
34. HEINASUO
35 . HAUKISUO
36 . MAKKARASUO
37 . KUUTINNEVA
75 . KAIHLALAMMENSUO
76 . KOLUNSUO
77 . RAATOSUO
94 . KURJENSUO

106 . KAIJASUO
16 . RONNINSUO
18 . HAISEVANSUO
22 . PISMINSUO
25 . TEERISUO
27 . HALLALAMMINSUO
58 . HANHISUO
59 . PILKKASUO
60 . PALOVEHMAS
61 . ANTURASUO
66 . VAIMOSLAMMINSUO
67 . VEHMAA
79 . ISOSUO
82 . LIEKOSENSUO
83 . KY°PELINSUO
85 . LAPPAANSUO
88 . HEINOSTENSUO
89 . T°LLINKORPI
69 . LAMMINPääNSUO
23 . LAPINSUO
84 . LINTUSUO
64 . KAAKKOSUO
62 . LIKAISTENSUO
20 . RAHKONEVA
21 . HEINäSUO
38 . RUOHOSUO
40 . LEVäLAHDENSUO
41 . ISOSUO
46 . UKONLAMMINSUO
68 . ITäSUO
70 . HIEKKAINLAHDENKORPI
71 . HEINäVEHMAANSUO
73 . LIUKKOSEN ISOSUO
74 . SIIKAJOENSUO
78 . SOILAMMINKANGAS
81 . HEISKANSUO
86 . HIRSKANKAANSUO
95 . REMMAKONSUO
99 . RISTONSUO
5 . LAPINNEVA

80 . SAARIKKO
87 . LAURLAMMINSUO
90 . SUVERIANSUO
93 . RUOKOSUO
43 . VETOSUO
24 . HAKOSSUO

KANGASNIEMELLA TUTKITUT SUOT VESIST°ALUEITTAIN

14.3 LeppÄveden- 14.37 Kuuhankaveden va
Kynsiveden alue 14.37 Kuuhankaveden va

14.37 Kuuhankaveden va
14.37 Kuuhankaveden va
14.37 Kuuhankaveden va
14.38 NiemisjÄrven va
14.38 NiemisjÄrven va
14.38 NiemisjÄrven va
14.38 NiemisjÄrven va
14.38 NiemisjÄrven va
14.38 NiemisjÄrven va
14.38 NiemisjÄrven va
14.38 NiemisjÄrven va
14.38 NiemisjÄrven va
14.38 NiemisjÄrven va
14 .39 LievestuorenjÄrven va
14.39 LievestuorenjÄrven va
14.39 LievestuorenjÄrven va
14.39 LievestuorenjÄrven va
14.39 LievestuorenjÄrven va
14.39 LievestuorenjÄrven va
14.39 LievestuorenjÄrven va
14 .39 LievestuorenjÄrven va

14.9 MÄntyharjun
reitin va

14 .92 Puulaveden a
14.92 Puulaveden a
14.92 Puulaveden a
14.92 Puulaveden a
14.92 Puulaveden a
14.92 Puulaveden a
14.92 Puulaveden a
14.92 Puulaveden a
14.92 Puulaveden a
14.92 Puulaveden a
14.92 Puulaveden a
14.92 Puulaveden a
14.92 Puulaveden a
14.92 Puulaveden a
14.92 Puulaveden a
14.92 Puulaveden a
14.92 Puulaveden a
14.92 Puulaveden a
14.92 Puulaveden a
14.92 Puulaveden a
14.92 Puulaveden a
14.92 Puulaveden a
14.92 Puulaveden a
14.92 Puulaveden a
14.92 Puulaveden a
14.92 Puulaveden a
14.92 Puulaveden a
14.92 Puulaveden a
14.92 Puulaveden a
14.92 Puulaveden a
14.92 Puulaveden a
14.92 Puulaveden a
14.92 Puulaveden a
14.92 Puulaveden a
14.92 Puulaveden a
14.92 Puulaveden a
14.92 Puulaveden a
14.92 Puulaveden a
14.92 Puulaveden a
14.92 Puulaveden a
14.92 Puulaveden a
14.92 Puulaveden a
14.92 Puulaveden a
14.92 Puulaveden a
14.92 Puulaveden a
14.92 Puulaveden a

14.378 Iso-Virmaksen va
14.378 Iso-Virmaksen va
14.378 Iso-Virmaksen va
14.378 Iso-Virmaksen va
14.379 Tervajoen va
14.382/14 .383 NiemisjÄrven/LÄÄmingin a
14.382/14 .383 NiemisjÄrven/LÄÄmingin a
14.383/14 .926 LÄÄmingin/SynsiÄjÄrven a
14.384 Iso Kaiturin va
14.384 Iso Kaiturin va
14.384 Iso Kaiturin va
14.384 Iso Kaiturin va
14.385 Iso-Sinisen va
14.385 Iso-Sinisen va
14.386 KÄrjenjÄrven va
14.394 Hohonjoen va
14.394 Hohonjoen va
14.394 Hohonjoen va
14.394 Hohonjoen va
14.394 Hohonjoen va
14.394 Hohonjoen va
14.394 Hohonjoen va
14.394 Hohonjoen va

14.923 Puulan lÄhialue
14.923 Puulan lÄhialue
14.923 Puulan lÄhialue
14.923 Puulan lÄhialue
14.923 Puulan IÄhialue
14.923 Puulan lÄhialue
14.923 Puulan lÄhialue
14.923 Puulan lÄhialue
14.923 Puulan lÄhialue
14.923 Puulan lÄhialue
14.923 Puulan IÄhialue
14.923 Puulan lÄhialue
14.923 Puulan lÄhialue
14.923 Puulan IÄhialue
14.923 Puulan lÄhialue
14.923 Puulan lÄhialue
14.923 Puulan IÄhialue
14.923 Puulan lÄhialue
14.923/14 .926 Puulan lÄhialue/SynsiÄjÄrven va
14.923/14 .927 Puulan IÄhialue/Malloksen va
14.923/14 .927 Puulan lÄhialue/Malloksen va
14.923/14 .951 Puulan IÄhialue/KÄlkÄjoen alaosan a
14.925 HaapajÄrven va
14.926 SynsiÄjÄrven va
14.926 SynsiÄjÄrven va
14.926 SynsiÄjÄrven va
14.926 SynsiÄjÄrven va
14.926 SynsiÄjÄrven va
14.926 SynsiÄjÄrven va
14.926 SynsiÄjÄrven va
14.926 SynsiÄjÄrven va
14.926 SynsiÄjÄrven va
14.926 SynsiÄjÄrven va
14.926 SynsiÄjÄrven va
14.926 SynsiÄjÄrven va
14.926 SynsiÄjÄrven va
14.926 SynsiÄjÄrven va
14.926 SynsiÄjÄrven va
14.926 SynsiÄjÄrven va
14.927 Malloksen va
14.927 Malloksen va
14.927 Malloksen va
14.927 Malloksen va
14.927 Malloksen va
14.927/14 .383 Malloksen va/LÄÄmingin a
14.927/14 .923 Malloksen va/Puulan lÄhialue
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KANGASNIEMELLA TUTKITUT SUOT VESIST°ALUEITTAIN

28 . HANISNEVA 14.93 Kyyveden a 14.931 RauhajÄrven a
57 . RISTINNEVA 14.93 Kyyveden a 14.931 RauhajÄrven a
91 . RAUDANSUO 14.93 Kyyveden a 14.931 RauhajÄrven a
7. LEVALAHDENSUO 14.93 Kyyveden a 14.932 Kyyveden lÄhialue

14 . MAIKONSUO 14.93 Kyyveden a 14.932 Kyyveden lÄhialue
30 . UMPILAMMINNEVA 14.93 Kyyveden a 14.932 Kyyveden lÄhialue
8 . HONGIKKONEVA 14.93 Kyyveden a 14.933 Luusjoen va
9 . HIRVILAMMINSUO 14.93 Kyyveden a 14.933 Luusjoen va

29 . LAMMINUKONNEVA 14.93 Kyyveden a 14.933 Luusjoen va
31 . POHISSUO 14.93 Kyyveden a 14.933 Luusjoen va
32. ITANEVA 14.93 Kyyveden a 14.933 Luusjoen va
33 . RISTINEVA 14.93 Kyyveden a 14.933 Luusjoen va
39 . ITäSUO 14.93 Kyyveden a 14.933 Luusjoen va
92 . TAIKINANEVA 14.93 Kyyveden a 14.933/14 .931 Luusjoen va/RauhajÄrven a
26 . VEHKOSUO 14.93 Kyyveden a 14.933/14 .961 Luusjoen va/HÄrkÄjÄrven lÄhialue
15 . HAUKKALANSUO 14.95 Kalkajoen va 14 .951 KÄlkÄjoen alaosan a
17 . TEURISUO 14.95 KÄlkÄjoen va 14.954 Mustajoen va
19 . NäTSELäNSUO 14.95 KÄlkÄjoen va 14.954 Mustajoen va
63 . KIVISAHINSUO 14.95 KÄlkÄjoen va 14.954 Mustajoen va
65 . MATKUSSUO 14.95 KÄlkÄjoen va 14.954 Mustajoen va
72 . HAISEVANLAMPI 14.95 KÄlkÄjoen va 14.954 Mustajoen va
10 . PAIHMAANNEVA 14.96 HÄrkÄjÄrven va 14 .961 HÄrkÄjÄrven lÄhialue
13 . PARIKANNEVA 14.96 HÄrkÄjÄrven va 14.961/14 .962 HÄrkÄjÄrven lÄhialue/KutemajÄrven alu
52 . KINANEVA 14.96 HÄrkÄjÄrven va 14.961/62/63/. . /KutemajÄrven alue/YlemmÄisen va
6 . SäRKISUO 14.96 HÄrkÄjÄrven va 14.962 KutemajÄrven a
12 . VIROLAISENSUO 14.96 HÄrkÄjÄrven va 14.962 KutemajÄrven a
53 . KY°KASTENNIEMENSUO 14.96 HÄrkÄjÄrven va 14.962 KutemajÄrven a
11 . HULIKANSUO 14.96 HÄrkÄjÄrven va 14.962/14 .963 KutemajÄrven a/YlemmÄisen va

100 . ISONEVA 14.96 HÄrkÄjÄrven va 14.962/14 .964 KutemajÄrven a/Kurrilanjoen va
3 . KURIKKASUO 14.96 HÄrkÄjÄrven va 14.963 YlemmÄisen va

101 . MUURAISSELäNSUO 14.96 HÄrkÄjÄrven va 14.963 YlemmÄisen va
102 . HEINäSUO N 14.96 HÄrkÄjÄrven va 14.963 YlemmÄisen va
105 . ETELASUO 14.96 HÄrkÄjÄrven va 14.963 YlemmÄisen va
54 . TAKKASUO S 14.96 HÄrkÄjÄrven va 14.963 YlemmÄisen va
55 . TAKKASUO N 14.96 HÄrkÄjÄrven va 14.963 YlemmÄisen va

1 . HIRSISUO 14.96 HÄrkÄjÄrven va 14.963/14 .378 YlemmÄisen vallso-Virmaksen va
2 . AKONHAUTA 14.96 HÄrkÄjÄrven va 14.964/14 .378 Kurrilanjoen va/Iso-Virmaksen va




