
Turvetutkimusraportti
Report of peat Investigation

Jukka Leino

MIKKELIN KUNNASSA TUTKITUT SUOT, NIIDEN
TURVE VARAT JA KÄYTTÖKELPOISUUS

Abstract :
The mires, peat reserves and their potential use in Mikkeli

Geologian tutkimuskeskus
Espoo 2002

336



GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Turvetutkimusraportti 336

Jukka Leino

MIKKELIN KUNNASSA TUTKITUT SUOT, NIIDEN TURVEVARAT JA
TURPEIDEN KÄYTTÖKELPOISUUS

Abstract :
The mires, peat reserves and their potential use in Mikkeli

Espoo 2002



Leino Jukka 2002 . Mikkelissä tutkitut suot, niiden turvevarat ja turpeiden
käyttökelpoisuus. Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti 336,
106 sivua, 88 kuvaa, 1 taulukko ja 5 liitettä .

Mikkelin kunnan alueella tutkittiin vuosina 1974-88 kaikkiaan 87suota
yhteispinta-alaltaan 6 417 ha. Tutkimus kattaa kaikki kunnan alueen mer-
kittävimmät suot .

Tutkituissa soissa on turvetta yhteensä 126,0 milj . suo-m3. Soiden
keskisyvyys on 2,0 m, josta heikosti maatuneen rahkavaltaisen pintaturpeen
osuus on keskimäärin 0,4 m . Turpeen keskimaatuneisuus on 5,9 . Yli 2 m
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Turpeista on rahkavaltaisia 77 % ja saravaltaisia 23 % . Rämeet ovat
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Turpeen keskimääräinen tuhkapitoisuus on 3,0 % kuivapainosta, vesipitoi-
suus märkäpainosta 90,1 %, kuiva-aineen määrä 94 kg/suo-m 3 ja rikki-
pitoisuus 0,22 % kuivapainosta . Kuivan turpeen tehollinen lämpöarvo on
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In the municipality of Mikkeli 87 mires covering 6 417 hectares were
surveyed in 1974 - 1988 .

The mires studied contain a total of 126 .0 million m' of peat in situ . The
mean thickness of peat is 2 .0 m, including the slightly humified Sphagnum
predominant surface layer, which averages 0 .4 m in thickness . The mean
humification degree (H) of peat is 5 .9 . The area deeper than 2 m covers 2 801
hectares and contains about 69 % of the total peat quantity .

Seventy-seven per cent of the peat is Sphagnum predominant and 23 %
Carex predominant . The most common site types are pine bogs . Virgin
peatland covers 21 % of the total peatland area .

The average ash content of peat is 3 .0 % of dry weight, the water content
90.1 % of wet weight, the dry bulk density 94 kg per m3 in situ and the sulphur
content 0 .22 % of dry weight . The average effective calorific value of the dry
peat is 21 .8 MJ/kg .

Fifty of the investigated mires are suitable for fuel peat production . Six
mires are suitable for horticultural and fuel peat production . The area
suitable for peat production is 1 711 hectares and the available amount of
peat is about 35 .6 million m' in situ.The energy content at 50% moisture
content is about 17.3 million MWh .
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Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti - Geological Survey of Finland, Report of'Peat Investigation 336, 2002
Mikkelin kunnassa tutkitut suot, niiden turvevarat ja turpeiden käyttökelpoisuus

Geologian tutkimuskeskus on tehnyt turvetutki-
muksia Mikkelin ympäristössä 1970-luvulta lähti-
en. Työt aloitettiin vuonna 1974 ja silloin tutkituis-
ta seitsemästä suosta laadittiin lausunto Mikkelin
maalaiskunnan elinkeinolautakunnalle (Leino
1975) . Lausunnossa käsiteltiin soiden soveltuvuutta
turvetuotantoon . Tutkimuksia jatkettiin 1975, 1977,
1984 sekä 1988 ja niistä vastasi geologi Jukka
Leino. Selvitykset keskittyivät silloisen Mikkelin
maalaiskunnan alueelle . Tähän raporttiin on koottu
kaikkien tähän mennessä tutkittujen soiden tutki-
mustulokset . Tutkimukset ovat osa valtakunnan
turvevarojen kokonaiskartoitusta ja niitä on hyö-
dynnetty myös GTK:n tekemässä maaperäkartoi-
tuksessa .

Nykyisen Mikkelin alueella on peruskartoilta
tehdyn mittauksen mukaan yli 20 hain suuruisia
soita 47 kpl, yhteensä 5100 ha (Lappalainen ym
1980). Tähän mennessä tutkittujen 87 suon yhteen
laskettu pinta-ala on 6417 ha eli noin 5 % Mikkelin
kunnan maa-alasta . Tutkimustuloksiin sisältyvät kaik-

Kenttätutkimuksissa noudatettiin GTK :n turve-
tutkimusten maasto-oppaassa kuvattuja menetel-
miä (Lappalainen ym . 1984). Isoimmille soille laa-
dittiin linjaverkosto . Suon hallitsevan osan läpi
vedettiin selkälinja ja sitä vastaan kohtisuoraan,
yleensä 400 metrin välein poikkilinjoja (kuva 2) .
Turvetutkimus tehtiin linjoilla 100 metrin pistevä-
lein. Turpeen paksuus mitattiin tutkimuslinjoilta ja
erillisiltä syvyyslinjoilta 50 metrin välein . Pienet ja
rikkonaiset suot tutkittiin hajapistein . Suon pinnan
korkeuden ja laskusuhteiden selvittämiseksi tutki-
muspisteet vaaittiin ja korkeudet kiinnitettiin
valtakunnalliseen kiintopisteverkkoon .

Tutkimuspisteillä määritettiin suotyyppi, suon
pinnan vetisyys, mättäiden peittävyysprosentti ja

Kenttätutkimustietojen perusteella otettiin labo-
ratorionäytteet siten, että ne edustavat mahdolli-
simman hyvin suon käyttökelpoista turvekerrostu-
maa . Näytteiden otossa käytettiin ns . tilavuustark-
kaa näytekairaa (Korpijaakko 1981) . Näytteistä
määritettiin GTK :n turvelaboratoriossa Kuopiossa
turpeen happamuus eli p11-arvo, vesipitoisuus pai-

JOHDANTO

TUTKIMUSMENETELMÄT

Kenttätutkimukset

Laboratoriomääritykset

ki kunnan alueen huomattavimmat suot (kuva 1) .
Tutkimustulokset palvelevat maankäytön suun-

nittelijoita, energiahuollon suunnittelijoita sekä
nykyisiä ja tulevia turvetuottajia ja turpeen käyttä-
jiä. Vaikka kartoituksen päätarkoituksena on etsiä
turvetuotantoon sopivat suoalueet, voidaan tutki-
mustietoja hyödyntää myös soiden muussa käytös-
sä, kuten maa- ja metsätaloudessa, virkistyskäy-
tössä ja suojelussa .

Tässä raportissa on jokaisesta tutkitusta suosta
yleiskuvaus ja arvio soveltuvuudesta turvetuotan-
toon tai muuhun käyttöön . Arviot soiden käyttö-
kelpoisuudesta perustuvat turvetuotantoalueelle
yleisesti ja eri käyttömuodoissa turpeen laatuomi-
naisuuksille asetettuihin vaatimuksiin . Tässä ra-
portissa julkaistun aineiston lisäksi on tilattavissa
tarkemmat tiedot soista tai niiden osista, kuten eri
syvyysalueiden pinta-alat, turvemäärät ja turvela-
jijakaumat, laboratorioanalyysien tulokset ja ha-
vainnot puustosta sekä suokartat halutussa mitta-
kaavassa ja mahdolliset poikkileikkauskuvat .

korkeus . Puustosta määritettiin puulajisuhteet, ke-
hitys- ja tiheysluokka sekä mahdolliset hakkuut .

Kairauksin selvitettiin turvekerrostumien raken-
ne 1 dm:n tarkkuudella . Pääturvelajien ja lisäteki-
jöiden suhteelliset osuudet määritettiin 6-asteikol-
la, turpeen maatuneisuus von Postin 10-asteikolla,
turpeen kosteus 5-asteikolla sekä tupasvillan kui-
tujen määrä 0-6 asteikolla. Lisäksi määritettiin
liejukerrostumat ja pohjamaalaji 5 cm :n tarkkuu-
della (kuva 3) .

Turpeessa olevan lahoamattoman puuaineksen
(liekojen) määrän arvioimiseksi kunkin tutkimus-
pisteen ympäristö pliktattiin 2 m:n syvyyteen kym-
menen kertaa .

noprosentteina (+ 105 °C:ssakuivaamalla), tuhkapi-
toisuus prosentteina kuivapainosta (+815 ± 25°C :ssa
hehkutettuna) sekä lämpöarvo LECO AC-300-ka-
lorimetrillä (ASTMD 3286) . Tilavuustarkoista
näytteistä määritettiin lisäksi kuiva-aineen määrä
(kg/suo-m3 ) . Osasta näytteitä analysoitiin rikkipi-
toisuus LECO-SC-132 rikkianalysaattorilla .

7
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Kuva 1 . Mikkelissä tutkitut suot .
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Jukka Leino

Tutkimusaineistot on talletettu atk :lle numeeri-
seen muotoon. TurvemÖÖrÖt, maatuneisuudet sekÖ
turvelajien ja turvetekijäiden osuudet on laskettu
ns . vyähykelaskutapaa kÖyttÖen (HÖnninen, ym .
1983). SiinÖ jokaisen suon kartalle piirretyn kah-
den vierekkÖisen syvyyskÖyrÖn tai syvyyskÖyrÖn
ja suon reunan vÖlinen alue on oma syvyysvyähyk-
keensÖ. Jokaiselta syvyysvyähykkeeltÖ lasketaan
erikseen turvemÖÖrÖ, ja nÖmÖ yhdistÖmÖllÖ saa-
daan suon kokonaisturvemÖÖrÖ. Maatuneisuudet
sekÖ turvelajien ja turvetekijäiden mÖÖrÖt ja suh-
teet on laskettu turvemÖÖrillÖ painottaen . Lieko-
osumat on muunnettu kantopitoisuusprosenteiksi
turvemÖÖrÖstÖ erikseen 0-1 ja 1-2 m :n vÖlisissÖ
syvyyskerroksissa .

Jokaisesta suosta on tÖssÖ raportissa olevan ku-
vauksen lisÖksi laadittu yksityiskohtainen tutki-

Turvekerrostuman paksuus, turvelaji, turpeen
maatuneisuus sekÖ turpeen muut fysikaaliset ja
tietyt kemialliset ominaisuudet ovat tÖrkeimpiÖ te-
kijäitÖ arvioitaessa suon soveltuvuutta energiatur-
vetuotantoon . Rahkaturve soveltuu energiaturpeek-
si, jos sen maatuneisuus on vÖhintÖÖn H5, kun taas
saravaltainen turve soveltuu energiakÖyttään hei-
komminkin maatuneena . Ohut heikosti maatunut
rahkavaltainen pintakerros on luokiteltu energia-
turpeeksi, koska se kunnostusvaiheessa sekoittuu
alla olevaan maatuneeseen turpeeseen ja voidaan
siten tuottaa energiaturpeena . Jos heikosti maa-
tuneen rahkavaltaisen pintaturvekerroksen paksuus
on yli 0,6 m, on sitÖ pidetty energiaturvetuotantoon
sopimattomana ja suositeltu sitÖ kÖytettÖvÖksi
ympÖristäturpeena . TÖlläin ympÖristäkÖyttään so-
veltuvan turpeen mÖÖrÖ on ilmoitettu erikseen .
Kasvuturpeeksi soveltuvalle turpeelle on omat tar-
kat vaatimukset (liite 3) .

1 0

AINEISTON KÄSITTELY JA TULOSTEET

ARVIOINTIPERUSTEET

musselostus, suokartta ja poikkileikkauskuvia .
Suokartassa on tutkimus- ja syvyydenmittaus-
pisteet, pisteiden turvepaksuudet sekÖ turpeen kes-
kimÖÖrÖinen maatuneisuus . Kartassa on lisÖksi tur-
vekerrostuman paksuutta osoittavat syvyyskÖyrÖt
(kuva 2) .

Poikkileikkauskuvilla selvennetÖÖn turvekerros-
tuman rakennetta . NiistÖ kÖy ilmi turvelajit, tur-
peen maatuneisuus, pohjamaalajit, suotyypit ja lie-
ko-osumat (kuva 3) .

EdellÖ mainittujen perustulostusten lisÖksi
GTK:n turvetutkimusaineistoista on saatavissa atk-
tulosteita tasokarttoina ja listauksina esim . suotyy-
peistÖ, liekoisuudesta, suon pinnan ja pohjan kor-
keudesta, liejuista ja pohjamaalajeista . Samaan
karttaan yhdelle tutkimuspisteelle voidaan merkitÖ
kerralla kaksi tietoa .

YmpÖristäturpeella ymmÖrretÖÖn tÖssÖ raportis-
sa kaikkea heikosti maatunutta (H1-4) rahkaval-
taista turvetta .

Tuhka- ja rikkipitoisuuden osalta on sovellettu
jyrsin- ja palapolttoturpeille asetettuja laatuvaati-
muksia (liite 2) .

Tuotantoon sopivan alueen vÖhimmÖissyvyyte-
nÖ on pidetty yleensÖ 1,5 metriÖ . Tuotantoon sopi-
valle alueelle ei ole asetettu vÖhimmÖiskokoa, vaan
pienetkin alueet on huomioitu .

KÖyttäkelpoisen energiaturpeen mÖÖrÖÖ lasket-
taessa on keskisyvyydestÖ vÖhennetty yleensÖ
0,5 m, mikÖ keskimÖÖrin vastaa tuotannon jÖlkeen
suon pohjalle jÖÖvÖÖ turvekerrosta .

Soiden kÖyttäsuosituksissa on turvetuotannon
ohella huomioitu myäs sÖilyttÖminen luonnonti-
laisena biologisten ja maisemallisten luonnonar-
vojen takia .
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Palosuo (kl . 3142 05) sijaitsee noin 7 km Mikke-
listÖ pohjoiskoilliseen . PitkÖnomainen, pohjois-ete-
lÖsuuntainen suo rajoittuu loivapiirteiseen, suun-
tautuneeseen moreenimaastoon . Kulkuyhteydet
ovat kohtalaisen hyvÖt . Pinta on 131 - 133 m mpy
ja viettÖÖ etelÖÖn noin 2 m/km . Suo on kauttaaltaan
ojitettu . Vedet virtaavat etelÖÖn Multasillanojaan,
jota pitkin Visulahteen . Kuivatusmahdollisuudet
ovat hyvÖt .

Pinta-ala on 89 ha, mistÖ on yli metrin syvyistÖ
aluetta 67 haja yli kahden metrin syvyistÖ aluetta
34 ha (kuva 4) . TutkimuspisteistÖ on 72 % rÖmeel-
lÖ, 23 % korvessa, 2 % turvekankaalla ja 3 % pel-
lolla. Vallitsevat suotyypit ovat korpirÖmeen ja
isovarpuisen rÖmeen ojikot ja muuttumat .

Turpeesta on 68 % rahka- ja 32 % saravaltaista .
Puun jÖÖnnäksiÖ sisÖltÖvien turpeiden osuus on
32 %, tupasvillan jÖÖnnäksiÖ sisÖltÖvien 7 % ja var-
puainesta sisÖltÖvien 4 % . YleisimmÖt turvelajit
ovat puusararahka- (17 %), sararahka- (13 %),

Hujastensuo (kl . 3142 06) sijaitsee noin 9 km
Mikkelin keskustasta pohjoiskoilliseen, Mikkeli-
PieksÖmÖki-maantien itÖpuolella, lentokoneiden
varalaskupaikan kohdalla. Suon etelÖosa on um-
peenkasvavaa lampea . YmpÖristä on loivapiirteis-
tÖ, soistuvaa moreenimaastoa. LÖnsireunaa on rai-
vattu pelloksi . Kulkuyhteydet ovat erinomaiset lÖn-
sipuolella kulkevan maantien ansiosta . Pinta on
134 - 138 m mpy ja viettÖÖ etelÖÖn noin 1,5 m/km .
Vedet laskevat ojia myäten etelÖosan lampiin .
Hujaslammesta vedet virtaavat laskuojaa pitkin
etelÖÖn Visulahteen . PohjoiskÖrjestÖ vedet virtaa-
vat pohjoiseen pÖÖtyen useiden lampien kautta
HanhijÖrveen. Kuivatusmahdollisuudet ovat lam-
pien ympÖristäÖ lukuun ottamatta hyvÖt .

Pinta-ala on 134 ha, mistÖ on yli metrin syvyistÖ
aluetta 72 haja yli kahden metrin syvyistÖ aluetta
44 ha (kuva 4) . TutkimuspisteistÖ on 9 % avosuol-
la, 76 % rÖmeellÖ ja 15 % korvessa . Suon keski-
osassa on tupasvillanevapainanteista rahkarÖmet-
tÖ. Reunaosissa on isovarpuista rÖmettÖ ja korpi-
tyyppejÖ, joissa puut ovat tukkipuun kokoisia . Ete-
lÖosassa, Hujasten lampien vÖlissÖ ja ympÖrillÖ on
avointa ruohoista ja heinÖistÖ saranevaa .

Turpeesta on 95 % rahka- ja 5 % saravaltaista .
Puun jÖÖnnäksiÖ sisÖltÖvien turpeiden osuus on
38 % ja tupasvillan jÖÖnnäksiÖ sisÖltÖvien 47 % .

TUTKITUT SUOT

1 . Palosuo

2. Hujastensuo

rahkasara- (12 %) ja puurahkaturve (12 %) . Turve-
kerroksessa vallitsevat heikosti ja kohtalaisesti maa-
tuneet, suolevÖkän ja puun jÖÖnnäksiÖ sisÖltÖvÖt
sararahka- ja rahkasaraturpeet . Koko turvekerros-
tuman keskimaatuneisuus on 5,6 ja energiatur-
peeksi soveltuvan osan 5,8 . Liekoja on vÖhÖn .
YleisimmÖt pohjamaalajit ovat moreeni ja hiekka .
EtelÖosassa on liejua 0,3-0,4 m . Suon pohja on
melko tasainen .

Palosuosta on otettu tilavuustarkat nÖytteet kah-
desta pisteestÖ . NÖytteiden kuiva-aineen mÖÖrÖ ja
lÖmpäarvo on keskimÖÖrÖinen. Tuhkapitoisuudet
ovat melko alhaisia. Rikkipitoisuudet ovat matalia
pohjaosaa lukuun ottamatta .

Turpeen kÖyttäÖ ajatellen Palosuo sijaitsee lÖ-
hellÖ Mikkelin kaupunkia ja sinne on hyvÖ tieyhte-
ys . Suoalue on melko yhtenÖinen ja kauttaaltaan
ojitettu . Energiaturpeen tuotantoon soveltuu suon
yli 1,5 m syvÖ alue .

YleisimmÖt turvelajit ovat tupasvillarahka- (35 %),
puusararahka- (30 %) ja tupasvillasararahkaturve
(10 %) . Pohjois- ja keskiosan pintakerroksessa on
heikosti maatunutta tupasvillarahkaturvetta
paksuimmillaan 0,8 m. SiellÖturvekerrostumakoos-
tuu valtaosin hyvin maatuneesta puusararahkatur-
peesta. Keski- ja etelÖosan kerrostumassa on eni-
ten hyvin maatunutta tupasvillarahkaturvetta .

Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on
6,6 ja energiaturpeeksi soveltuvan osan 7,1 . Lieko-
ja on runsaasti . YleisimmÖt pohjamaalajit ovat
moreeni ja hiekka . Liejua tavataan vain ohut ker-
ros .

Suon pohjois-ja etelÖosasta kairatuissa tilavuus-
tarkoissanÖytteissÖ on alhaiset tuhka-ja rikkipitoi-
suudet . Kuiva-ainemÖÖrÖt ovat keskimÖÖrÖisiÖ .
LÖmpäarvot ovat kohtalaisen korkeat .

Hujastensuon keski- ja pohjoisosan turve on
hyvÖlaatuista energiaturvetta . Tuotantokelpoista
aluetta on noin 60 ha .

Suon etelÖosalla ei ole turveteollista merkitystÖ .
Sen sijaan se on luokiteltu maakunnallisesti mer-
kittÖvÖksi suoluonnon ja -linnuston suojelukoh-
teeksi. Alueen on todettu olevan ainoa hyvÖ lintu-
suoja -jÖrvi Mikkelin seudulla (EtelÖ-Savon seutu-
kaavaliitto 1974 ja 1978) .
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Mikkelin kunnassa tutkitut suot, niiden turvevarat ja turpeiden kÖyttäkelpoisuus

Suurisuo (kl . 323104) sijaitsee 17,5 km pohjoi-

seen Mikkelin keskustasta, Mikkeli-PieksÖmÖki-

maantien lÖnsipuolella. Saarekkeinen ja lahdek-

keinen suo rajoittuu soistuvaan moreenimaastoon .

Keskiosassa on Suurensuonlampi (116,9 m mpy).

Kulkuyhteydet ovat hyvÖt suon koillisreunaa si-

vuavan maantien ja luoteisreunaa sivuavan yksi-

tyistien ansiosta. Pinta on 118 - 122 m mpy ja

viettÖÖ lammen itÖpuolella lÖnteen. Lammen etelÖ-

puolella suon pinta on tasainen. Vedet laskevat

Suurensuonlammesta ojaa myäten pohjoiseen Hie-

tajÖrveen ja edelleen Kyyveteen . Suon lounais-

osasta vedet laskevat ojaa pitkin lÖnteen Luotolah-

teen ja edelleen Kyyveteen . Lammen itÖpuolen

luontaiset kuivatusmahdollisuudet ovat hyvÖt, mutta

etelÖpuolen heikot .

Kuva 5 . Suurisuon tutkimuspisteet

3 . Suurisuo

Pinta-ala on 120 ha, mistÖ on yli metrin syvyistÖ

aluetta 90 haja yli kahden metrin syvyistÖ aluetta

60 ha (kuva 5) . TutkimuspisteistÖ on 34 % avosuol-

la, 53 % rÖmeellÖ ja 13 % korvessa . ItÖosan keskus-

tassa on lyhytkortista nevaa ja reunoilla rahkarÖ-

mettÖ. Suon muut osat ovat pÖÖasiassa tupasvilla-

rÖmettÖ ja isovarpuista rÖmettÖ. Lammen etelÖpuo-

lella tavataan varsinaista sararÖmettÖ ja saranevaa .

Turpeesta on 97 % rahka- ja 3 % saravaltaista .

Puun jÖÖnnäksiÖ sisÖltÖvien turpeiden osuus on

31 % ja tupasvillan jÖÖnnäksiÖ sisÖltÖvien 28 % .

YleisimmÖt turvelajit ovat puusararahka- (29 %),

sararahka- (23 %) ja tupasvillarahkaturve (22 %) .

Heikosti maatunut ja yleensÖ hyvin vetinen rahka-

valtainen pintaturvekerros on paksu . Pintakerros-

tuman alapuolella on ylÖosasta heikosti tai kohta-
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laisesti, mutta pÖÖasiassa hyvin maatunutta sara-
rahka-, tupasvillasararahka- tai puusararahkatur-
vetta. Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus
on 5,2 ja energiaturpeeksi soveltuvan osan 7,0 .
Liekoja ei havainnoitu . YleisimmÖt pohjamaalajit
ovat moreeni ja hiekka . ItÖosan pohjan painanteis-
sa on ohut kerros liejua moreenin pÖÖllÖ .

Suurisuon saarekkeisuus ja lahdekkeisuus hei-
kentÖvÖt sen arvoa turvetuotannon kannalta . Tur-

Lintusuo (kl . 3231 04) sijaitsee noin 23 km
Mikkelin keskustasta pohjoiseen . Suo rajoittuu alu-
eelle tyypillisiin luode-kaakko-suuntaisiin drum-
liineihin (esim . HulkonmÖki-KoivuselkÖ, Niinisel-
kÖ) . Lounaisosa rajoittuu Roitonlampeen (115,2 m
mpy) . Suon keskiosassa on nykyisin turvetuotan-
toalue (kuva 6) .

Pinta on 115 - 129 m mpy ja viettÖÖ luoteesta
kaakkoon etelÖosan saarekkeiden kohdalle noin 3
m/km. Kaakkoisosassa pinta viettÖÖ koilliseen noin
1,5 mlkm. Vedet virtaavat ojia pitkin lounaisreu-
nalle Roitonlampeen . Kaakkoisreunalla on paikal-
linen vedenj akaja, joten osa kaakkoisreunan vesis-
tÖ virtaa ojia myäten Loukeiseen. Valtaosa vesistÖ
virtaa Roitonlammen kautta Papinjokea pitkin Hie-
taj Örveen ja edelleen Kyyveteen . Kuivatusmahdol-
lisuudet ovat hyvÖt .

Pinta-ala on 450 ha, mistÖ on yli metrin syvyistÖ
aluetta 284 haja yli kahden metrin syvyistÖ aluetta
162 ha . TutkimuspisteistÖ on 25 % avosuolla, 66 %
rÖmeellÖ ja 9 % korvessa. Luoteisosa on nykyisin
suurimmasi osaksi turvetuotantoaluetta . Suon ka-
pea keskiosa on ojitettua, puustoltaan varttunutta
isovarpuista rÖmettÖ ja paikoin mustikkakorpea .
Kaakkoisosassa on ojitettua, metsÖistÖ isovarpuis-

Taikinasuo (kl . 3231 04) sijaitsee noin 26 km
Mikkelin keskustasta pohjoiseen . Suon kaakkois-
osa on Mikkelin maalaiskunnan ja luoteisosa Hau-
kivuoren kunnan alueella. Suo rajoittuu soistu-
vaan, suuntautuneeseen moreenimaastoon . Poh-
joisosan reunoja on paikoitellen raivattu pelloksi .
Kulkuyhteydet ovat hyvÖt etelÖosan poikki kulke-
van paikallistien ansiosta . Koillisreunaan pÖÖsee
hyvin yksityistietÖ pitkin .

Pinta on 131 - 135 m mpy ja viettÖÖ suon keski-
osasta noin 3,5 m/km kaakkoon ja pohjoisosassa
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4 . Lintusuo

5 . Taikinasuo

vekerros on paksu, mutta sen pintaosa on 1 - 2
metrin syvyyteen asti heikosti maatunutta rahka-
valtaista turvetta, josta ei saada hyvÖlaatuista kas-
vuturvetta. Mikkeli-PieksÖmÖki-maantieltÖ avau-
tuu Suurisuon koillisosaan kaunis suomaisema .
Suo on luokiteltu maakunnallisesti merkittÖvÖksi
suoluonnon suojelukohteeksi (EtelÖ-Savon seutu-
kaavaliitto 1974) .

ta rÖmettÖ ja rahkarÖmettÖ, reunoiltaan korpirÖ-
mettÖ .

Turpeesta on 80 % rahka- ja 20 % saravaltaista .
Puun jÖÖnnäksiÖ sisÖltÖvien turpeiden osuus on
26 % ja tupasvillan jÖÖnnäksiÖ sisÖltÖvien 34 % .
YleisimmÖt turvelajit ovat tupasvillarahka- (25 %),
sararahka- (12 %), puusararahka- (11 %) ja puu-
rahkaturve (10 %) . Luoteisosan heikosti maatunut
pintakerros on paksu . Alla oleva kerrostuma koos-
tuu hyvin maatuneesta sararahkaturpeesta . Reuna-
osissa pintakerros on yleensÖ tupasvillarahkatur-
vetta ja pohjalla on puunjÖÖnnästurpeita . Kaak-
koisosassa turve on paremmin maatunutta . Koko
turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,8 ja
polttoturpeeksi soveltuvan osan 6,6 . Liekoja on
runsaasti . YleisimmÖt pohjamaalajit ovat moreeni
ja hiekka . Ohuita liejukerroksia tavataan suon luo-
teisosan ja kaakkoisosan painanteissa .

Olemassa olevan turvetuotantoalueen lisÖalu-
eeksi soveltuvat tyydyttÖvÖsti suon keski- ja kaak-
koisosan yli 1,5 metrin syvyiset alueet .

Julkaisussa "Luonnonhoito- ja suojelu EtelÖ-
Savossa" on Lintusuon luoteis-ja kaakoisosan ojit-
tamattomat alueet luokiteltu paikallisesti merkittÖ-
vÖksi suoluonnon suojelukohteeksi (EtelÖ-Savon
seutukaavaliitto 1974 ) .

noin 1,5 m/km lÖnteen . Vedet laskevat ojia pitkin
keskiosasta kaakkoon ja edelleen Loukeiseen (111,6
m mpy), luoteisosasta puolestaan luoteeseen Hul-
konlampeen (129,6 m mpy) ja edelleen Kyyveteen .
Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvÖt .

Pinta-ala on 108 ha, mistÖ on yli metrin syvyistÖ
aluetta 80 haja yli kahden metrin syvyistÖ aluetta
59 ha (kuva 7) . TutkimuspisteistÖ on 9 % avosuol-
la, 73 % rÖmeellÖ, 16 % korvessa ja 2 % turvekan-
kaalla. Tien etelÖpuolella suo on mÖntytukkimet-
sÖÖ kasvavaa isovarpuisen rÖmeen muuttumaa .
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Keskiosan vallitseva suotyyppi on tupasvillarÖme,

reunaosissa isovarpuinen rÖme . Keskiosassa on
pieni tupasvillaneva-alue .

Turpeesta on 84 % rahka- ja 16 % saravaltaista .
Puun jÖÖnnäksiÖ sisÖltÖvien turpeiden osuus on
14 % ja tupasvillan jÖÖnnäksiÖ sisÖltÖvien 30 %.
YleisimmÖt turvelajit ovat tupasvillarahka- (22 %),
sararahka- (18 %), rahka- (18 %) ja rahkasaraturve
(10 %) . Suon etelÖosassa pintakerros on kohtalai-

sesti tai hyvin maatunutta rahka- ja tupasvillarah-
katurvetta, syvemmÖllÖ rahkasara- ja sararahka-

turvetta, myäs saraturvekerroksia esiintyy . Suon
keskiosassa vallitsevat tupasvillarahka- ja rahka-
turve. Sarapitoista turvetta on vain ohut kerros

1 8

Kuva 7 . Taikinasuon tutkimuspisteet

pohjaturpeena . Pohjoisosassa turvekerrostuma on

hyvin maatunutta . Koko turvekerrostuman keski-

maatuneisuus on 6,4 ja polttoturpeeksi soveltuvan
osan 6,8. Liekoja tavataan varsinkin reunaosien

kerrostumista. YleisimmÖt pohjamaalajit ovat mo-
reeni ja hiekka .

KÖyttäÖ ajatellen suon sijainti on edullinen, se

on kauttaaltaan ojitettu, turvekerros on paksu, kes-

kimaatuneisuus hyvÖ ja heikosti maatunut pinta-
kerros ohuehko. HaittatekijäinÖ ovat drumliinista

johtuva keskiosan ohut turvekerros, liekojen esiin-
tyminen ja pienehkä turvemÖÖrÖ . Tuotantokelpois-
ta aluetta on suon yli 1,5 metriÖ syvÖ alue, noin
65 ha .
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Pinta-ala on 300 ha, mistÖ on yli metrin syvyistÖ
aluetta 232 haja yli kahden metrin syvyistÖ aluetta
178 ha . TutkimuspisteistÖ oli 41 % avosuolla, 49 %
rÖmeellÖ ja 10 % korvessa. Turpeesta on 70
rahka- ja 30 % saravaltaista . Puun jÖÖnnäksiÖ sisÖl-
tÖvien turpeiden osuus on 4 %, tupasvillan jÖÖn-
näksiÖ sisÖltÖvien 30 % . YleisimmÖt turvelajit ovat
tupasvillarahka- (21 %), rahka- (18 %) ja sararah-
katurve (16 %) . Pintakerroksen yleisimmÖt turve-

PitkÖsuo-Häytiänsuo (kl . 323108) sijaitsee noin
31 km Mikkelin keskustasta pohjoiseen, Viran-
suon (n:o 6) itÖpuolella. Suo on nykyisin pÖÖosal-
taan turvetuotantoaluetta (kuva 9) . Suon itÖosa
rajoittuu moreenimaastoon ja pitkÖnomaiseen Häy-
tiänlampeen. Pohjoisessa suo ulottuu KangasjÖr-
veen . Pohjoisosassa suota erottaa Viransuosta ka-
pea luode-kaakko-suuntainen moreeniselÖnne . Ete-
lÖ- ja lounaisosassa soita erottavat moreenisaarek-
keet ja heikosti suuntautunut moreeniselÖnne . Kaa-

20

7 . PitkÖsuo-Häytiänsuo

lajit ovat tupasvillarahka- ja rahkaturve . Turveker-
rostuman alaosassa on puunjÖÖnnästurpeita on
melko vÖhÖn, jÖrviruo'on jÖÖnnäksiÖ sen sijaan
runsaasti. Koko turvekerrostuman keskimaatunei-
suus on 5,9 ja energiaturpeeksi soveltuvan osan
6,7. Liekoja on vÖhÖn suon keskiosassa . Reunaosi-
en turpeissa niitÖ kuitenkin tavataan . Yleisin poh-
jamaalaji on moreeni .

kossa suo rajoittuu Kalvitsa-Narila-maantiehen .
Kulkuyhteydet ovat hyvÖt .

Pinta oli 107 - 114 m mpy j a vietti koilliseen noin
4 mlkm. Suo oli kauttaaltaan ojitettu ennen turve-
tuotantoa. Vedet laskevat ojia pitkin koilliseen
Häytiänlampeen tai KangasjÖrveen . Kuivatusmah-
dollisuudet ovat hyvÖt . Pinta-ala on 345 ha, mistÖ
on yli metrin syvyistÖ aluetta 293 ha ja yli kahden
metrin syvyistÖ aluetta 234 ha . TutkimuspisteistÖ
oli 2 % avosuolla, 80 % rÖmeellÖ ja 18 % korvessa .

Pohjakartta † Maanmittauslaitos, lupa nro 318/MYY/02

Kuva 9. PitkÖsuo-Häytiänsuon tutkimuspisteet
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Turpeesta on 75 % rahka- ja 25 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
15 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 11 % ja
varpuainesta sisÄltÄvien 2 % . YleisimmÄt turvelajit
ovat sararahka- (30 %), rahkasara- (18 %), rahka-

Pohjasuo (kl . 3142 03) sijaitsee 12 km Mikkelis-
tÄ luoteeseen, Mikkeli-JyvÄskylÄ-valtatien (n :o 13)
itÄpuolella. Suo rajoittuu suuntautuneeseen mo-
reenimaastoon. EtelÄosa on turvetuotantoaluetta
(kuva 10) Pinta on 120,4 - 129,4 m mpy ja viettÄÄ
etelÄÄn noin 3 m/km . Vedet laskevat ojia pitkin
etelÄÄn KorpijÄrveen . Suon kuivatusmahdollisuu-
det ovat hyvÄt . Pinta-ala on 206 ha, mistÄ on yli
metrin syvyistÄ aluetta 172 haja yli kahden metrin
syvyistÄ aluetta 99 ha . TutkimuspisteistÄ on 22 %
avosuolla, 52 % rÄmeellÄ ja 26 % korvessa . Suon
keskiosa on suotyypiltÄÄn rahkanevaojikkoa, joka
reunoilla muuttuu eri korpityypeiksi . ItÄosa on
istutettu mÄnnylle . Pohjoisosassa on nevakorpea .

Turpeesta on 91 % rahka- ja 9 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
1 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 29 % ja
varpuainesta sisÄltÄvien 1 % . YleisimmÄt turvelajit
ovat sararahka- (33 %), rahka- (24 %) ja tupasvil-

Heposuo (kl . 3142 02) sijaitsee vÄlittÖmÄsti
Mikkeli-JyvÄskylÄ-valtatien (n :o 13) itÄpuolella,
MikkelistÄ 7 km luoteeseen . Suo rajoittuu etelÄ- ja
lÄnsiosistaan osittain tiehen, muutoin suuntautu-
neisiin moreenipeitteisiin mÄkiin, joissa on paljon
kalliopaljastumia. Kulkuyhteydet ovat hyvÄt .

Pinta on 104 - 107 m mpy ja viettÄÄ pohjoisosas-
sa noin 4 m/km lÄnteen ja etelÄosassa noin 2,5 m/
km etelÄÄn. Vedet laskevat ojia pitkin pohjoisosas-
taLuukonlampeen, josta edelleen VerijÄrveen . Ete-
lÄosasta vedet virtaavat Kilpilammen kautta Kais-
lajÄrveen . Kuivatusmahdollisuudet ovat pohjaker-
roksen osalta huonot . Pinta-ala on 52 ha, mistÄ on
yli metrin syvyistÄ aluetta 38 ha ja yli kahden
metrin syvyistÄ aluetta 25 ha (kuva 11) . Tutkimus-
pisteistÄ on 20 % avosuolla, 56 % rÄmeellÄ, 20 %
korvessa ja 4 % turvekankaalla . SuotyyppinÄ on
etelÄ- ja keskiosassa rahkarÄmeojikko, pohjois-
osassa tiheÄpuustoinen isovarpurÄmeojikko . Koil-
lisosassa tavataan sara- ja lyhytkorsinevaa .

8 . Pohjasuo

9. Heposuo

(17 %) jatupasvillarahkaturve (10 %) . Koko turve-
kerrostuman keskimaatuneisuus on 5,7 ja energia-
turpeeksi soveltuvan osan 5,9 . Liekoja esiintyy
runsaasti. Yleisin pohjamaalaji on moreeni .

larahka- (18 %) j a tupasvillasararahkaturve (10 %) .
Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,8
ja energiaturpeeksi soveltuvan osan 5,8 . Valtaosa
turvekerrostumasta on heikosti tai kohtalaisesti
maatunutta sararahkaturvetta, jossa on usein tu-
pasvillan ja suolevÄkÖn jÄÄnnÖksiÄ . Pohjamaa on
moreenia, jonka pÄÄlle on etelÄosassa kerrostunut
silttiÄ ja savea .

LaboratoriomÄÄrityksiÄ varten on otettu nÄyt-
teet kolmelta pisteeltÄ . Kuiva-aineen mÄÄrÄ on al-
hainen, tuhkapitoisuudet ovat paikoitellen hieman
keskimÄÄrÄistÄ korkeammat ja rikkipitoisuudet ovat
matalia. Energiaturpeeksi soveltuvien nÄytteiden
lÄmpÖarvot ovat keskimÄÄrÄisiÄ .

Turvetuotantoon ainoastaan heikosti soveltuvaa
lisÄaluetta on suon keskiosassa, nykyisen tuotanto-
alueen pohjoispuolella n . 50 ha . Turpeen laatua
heikentÄÄ pieni kuiva-aineen mÄÄrÄ ja alhainen
maatuneisuus .

Turpeesta on 63 % rahka- ja 37 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
11 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 18 % ja
varpuainesta sisÄltÄvien 5 % . YleisimmÄt turvelajit
ovat sararahka- (12 %), rahkasara- (11 %), suole-
vÄkkÖrahka- (11 %) ja suolevÄkkÖrahkasaraturve
(10 %) . Suon keskiosassa on paksu heikosti maatu-
nut pintarahkakerros, jossa on lisÄtekijÖinÄ tupas-
villaa ja suolevÄkkÖÄ . TÄmÄn alla on etupÄÄssÄ
heikosti maatunutta sararahka- ja rahkasaraturvet-
ta. Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on
4,3 ja energiaturpeeksi soveltuvan osan 4,8 . Lieko-
ja ei havainnoitu . YleisimmÄt pohjamaalajit ovat
hiekka ja moreeni . Pohja on melko tasainen ja
viettÄÄ loivasti etelÄÄn .

Suon turpeesta ei ole laboratoriomÄÄrityksiÄ .
Pienen suon heikosti maatunut pintakerros on pak-
su, eikÄ se sovellu hyvÄlatuiseksi kasvuturpeeksi
lisÄtekijÖittensÄ vuoksi. Turvekerrostuman alaosan
kuivatus vaatii pumppukuivausta, mikÄ nÄin pie-
nen suon kohdalla on suuri kustannus .
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Kuva 11 . Heposuon tutkimuspisteet

Launinsuo (kl . 3142 03) sijaitsee vÄlittÖmÄsti
Mikkeli-JyvÄskylÄ-valtatien itÄpuolella 15 km
MikkelistÄ luoteeseen. Lahdekkeisen ja saarekkei-
sen suon keski- ja itÄosa ovat luonnonsuojelualuet-
ta (kuva 12). Suo rajoittuu etelÄ- ja itÄosastaan
suuntautuneeseen moreenimaastoon, pohjoisosas-
ta heikosti suuntautuneisiin, kallioperÄn muotoja
myÖtÄileviin moreenipeitteisiin mÄkiin . Kulkuyh-
teydet ovat lounaisreunalle hyvÄt valtatietÄ pitkin .
YksityisteitÄ myÖten pÄÄsee suon muihin osiin
melko hyvin, pohjoisreunaa lukuun ottamatta .

Pinta on 129 - 135 m mpy . Suon keskusta on
melko tasaista . ItÄosa viettÄÄ loivasti pohjoiseen .
Lounaisosa viettÄÄ lounaaseen noin 6 m/km . Vedet
laskevat etelÄ- ja lÄnsireunoilta ojia pitkin etelÄÄn
KorpijÄrveen, pohjois- ja itÄreunoilta pohjoiseen
Pietlampeen ja edelleen Raksinjokea pitkin Tintto-
lanlampeen, josta Myllyjokea pitkin HarjujÄrveen
ja edelleen Kyyveteen . Suon luontaiset kuivatus-
mahdollisuudet ovat suon keskiosassa heikot, eikÄ
sitÄ ole ojitettu . Lounaisosassa kuivatusmahdolli-
suudet ovat hyvÄt .

Pinta-ala on 185 ha, mistÄ on yli metrin syvyistÄ
aluetta 122 haja yli kahden metrin syvyistÄ aluetta
82 ha . TutkimuspisteistÄ on 33 % avosuolla, 48 %
rÄmeellÄ, 15 % korvessa, 1 % turvekankaalla ja 3 %
pellolla. Launinsuon keskusta on lyhytkorsi- ja
silmÄkenevaa. Lounaisosan ojitetulla alueella on
tiheÄpuustoista korpi- ja isovarpurÄmeojikkoa . ItÄ-

10 . Launinsuo

osan (B-linjasto) keskustassa on lyhytkortista ne-
vaa, jolla kasvaa harvassa mÄnnyntaimia . Reuna-
osat ovat etupÄÄssÄ tupasvilla- ja isovarpurÄmettÄ
ja niiden ojikkoa .

Turpeesta on 74 % rahka- ja 26 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
11 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 39 % ja
varpuainesta sisÄltÄvien 15 % . Yleisin turvelaji on
tupasvillarahkaturve (25 %) . Sararahkaturvetta on
n. 10 % ja rahkasaraturvetta n . 8 %. Suon keski-
osassa on paksu, heikosti maatunut ja vetinen pin-
tarahkakerros. Pintarahkan alla on ylÄosastaan hei-
kosti tai kohtalaisesti maatunut ja alaosastaan pai-
koin hyvin maatunut sararahka- tai rahkasaratur-
vekerros, jossa on puun ja varpujen jÄÄnnÖksiÄ .
Pohjalla on jÄrviruo'on ja kortteen sekaista, kohta-
laisesti maatunutta, pÄÄasiassa saravaltaista tur-
vetta. Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus
on 4,8 ja energiaturpeeksi soveltuvan osan 5,9 .
Liekoja on erittÄin vÄhÄn . YleisimmÄt pohjamaala-
jit ovat moreeni ja hiekka . Turpeesta ei ole otettu
laboratorionÄytteitÄ .

Suurin osa Launinsuosta on luonnonsuojelu-
aluetta . Suon ojitettu ja osittain pelloksi raivattu
lÄnsiosa soveltuu energiaturpeen tuotantoon . Tuo-
tanto voidaan suunnitella siten ettei se haittaa luon-
nonsuojelualuetta . Turvetuotantoon soveltuvan
aluetta on noin 20 ha .

2 3
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Kuva 12. Launinsuon tutkimuspisteet

PyÖreÄsuo (kl . 3142 06) sijaitsee Laurikkalan
kylÄssÄ, maanteitse 14 km MikkelistÄ pohjoiseen,
IhastjÄrvelle vievÄn tien lÄnsipuolella . Suo rajoit-
tuu moreenimÄkiin, koillisreunalta osin kalliomÄ-
kiin. Suolle on hyvÄt kulkuyhteydet . ItÄpuolella
kulkee maantie ja pohjois- sekÄ lÄnsipuolella yksi-
tyistiet . LÄhes koko suo on nykyisin raivattu turve-
tuotantoalueeksi (kuva 13) .

Suon pinta viettÄÄ pohjoiseen ja vedet laskevat
jokia pitkin pohjoiseen kahta eri reittiÄ pÄÄtyen
useiden lampien kautta Kyyveteen . Luontaiset kui-
vatusmahdollisuudet ovat kohtalaisen hyvÄt . Pin-
ta-ala on 108 ha, mistÄ on yli metrin syvyistÄ
aluetta 92 haja yli kahden metrin syvyistÄ aluetta
75 ha. TutkimuspisteistÄ oli 15 % avosuolla, 59
rÄmeellÄ ja 26 % korvessa .

Turpeesta on 83 % rahka- ja 17 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
4 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 18 % ja

11 . PyÖreÄsuo
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varpuainesta sisÄltÄvien 9 % . YleisimmÄt turvelajit
ovat sararahka- (38 %), rahka- (18 %) ja tupasvil-
larahkaturve (10 %) . Koko turvekerrostuman kes-
kimaatuneisuus on 5,1 ja energiaturpeeksi soveltu-
van osan 5,7 . Suon keskiosassa on heikosti maatu-
nutta tupasvillaa sisÄltÄvÄÄ rahkaturvetta paikoin
yli metrin kerros . Sen alla on heikosti maatunutta
sararahkaturvetta j a hyvin maatunutta rahkaturvet-
ta. Pohjaturve on heikosti tai kohtalaisesti maatu-
nutta ja turvelajeiltaan vaihtelevaa . Liekoja ei ha-
vainnoitu . YleisimmÄt pohjamaalajit ovat moreeni
ja hiekka .

LaboratoriomÄÄrityksiÄ varten on kairattu nÄyt-
teet neljÄltÄ pisteeltÄ . Kuiva-aineen mÄÄrÄ, tuhka-
pitoisuus ja lÄmpÖarvo ovat keskimÄÄrÄisiÄ . Rikki-
pitoisuutta ei ole mÄÄritetty .

PyÖreÄsuo on nykyisin raivattu turvetuotanto-
alueeksi .
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KokkomÄen N-puoleinen suo (kl . 3142 06) si-
jaitsee Laurikkalan kylÄssÄ 15 km pohjoiseen Mik-
kelistÄ, PyÖreÄsuon (nro . 11 .) koillispuolella (kuva
13). Suo on moreeni- ja kalliosaarekkeiden ja -lah-
dekkeiden pirstoma . ItÄpuolella on lÄhes pohjois-
etelÄsuuntainen harju, johon suo osin itÄreunaltaan
rajoittuu . Kulkuyhteydet ovat hyvÄt lÄnsipuolella
kulkevan maantien johdosta .

Pinta on 115 - 122 m mpy ja viettÄÄ lÄnsiosassa
pohjoiseen n . 2 m/km . ItÄosassa pinta viettÄÄ koil-
liseen n. 4 m/km . Vedet laskevat ojia pitkin pÄÄasi-
assa pohjoiseen pÄÄtyen eri lampien kautta Kyyve-
teen . Suon kaakkoiskulmalla on vedenjakaja. Osa
vesistÄ virtaa ojia pitkin etelÄÄn lampien ja Paju-
senojan kautta TarsalanjÄrveen . Luontaiset kuiva-
tusmahdollisuudet ovat hyvÄt. Pinta-ala on 130 ha,
mistÄ on yli metrin syvyistÄ aluetta 100 ha ja yli
kahden metrin syvyistÄ aluetta 72 ha . Tutkimuspis-
teistÄ on 2 % avosuolla, 58 % rÄmeellÄ, 38 %
korvessa ja 2 % turvekankaalla . Suon etelÄosa on
pÄÄasiassa isovarpuista rÄmettÄ, pohjoisosassa ja
keskustasta itÄÄn pistÄvÄssÄ lahdekkeessa on kor-
pirÄmettÄ ja isovarpuista rÄmettÄ . Keskiosassa ta-

TieselÄnsuo (kl . 3142 03) sijaitsee noin 11 km
Mikkelin keskustasta luoteeseen . Suo rajoittuu loi-
viin, heikosti suuntautuneisiin moreenimaihin . Suon
keskiosassa on moreenisaarekkeita . LÄnsi- ja lou-
naisreunaa on raivattu pelloksi . Kulkuyhteydet ovat
kohtalaisen hyvÄt lÄnsireunalla kulkevan yksityis-
tien ansiosta .

Pinta on 138 - 140 m mpy ja viettÄÄ loivasti n . 1
mlkm etelÄkaakkoon . Vedet laskevat pohjois- ja
keskiosista ojia pitkin itÄÄn ja edelleen pohjoiseen
pÄÄtyen Kyyveteen . EtelÄosasta vedet laskevat uusia
ojia pitkin sekÄ lounaaseen KorpijÄrveen, ettÄ aina
Mikkelin edustalle Savilahteen saakka . Suon kui-
vatusmahdollisuudet ovat hyvÄt . Pinta-ala on 90 ha,
mistÄ on yli metrin syvyistÄ aluetta 35 ha ja yli
kahden metrin syvyistÄ aluetta 4 ha (kuva 14) .
TutkimuspisteistÄ on 74 % rÄmeellÄ, 9 % korvessa
ja 17 % turvekankaalla . Pohjoisosan ohutturpeisel-
la alueella ovat isovarpuisen rÄmeen ja kangasrÄ-
meen muuttumat yleisimmÄt suotyypit . Keski- ja
etelÄosa ovat tupasvillarÄmemuuttumaa, jolla kas-
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vataan sara- ja rahkarÄmettÄ. Suon reunoilla on
varsinaista korpea ja ruoho-ja heinÄkorpea . Suurin
osa suosta on ojitettu .

Turpeesta on 85 % rahka- ja 15 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
7 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 20 % ja
varpuainesta sisÄltÄvien 12 % . YleisimmÄt turvela-
jit ovat sararahka- (30 %), rahka- (19 %) ja tupas-
villarahkaturve (12 %) . Kortteen ja suolevÄkÖn
jÄÄnnÖksiÄ esiintyy runsaasti . Suon turvekerrostu-
ma on pÄÄosaltaan heikosti maatunutta sararahka-
turvetta. Koko turvekerrostuman keskimaatunei-
suus on 5,1 ja energiaturpeeksi soveltuvan osan
5,6 . Liekoja ei havainnoitu . YleisimmÄt pohjamaa-
lajit ovat moreeni ja hiekka .

Suon etelÄosasta kairattujen turvenÄytteiden
kuiva-aineen mÄÄrÄ on alhainen ja tuhkapitoisuus
keskimÄÄrÄinen pohjanÄytettÄ lukuun ottamatta .
Pohjaturpeen rikkipitoisuus on korkeahko ja tehol-
linen lÄmpÖarvo keskimÄÄrÄinen .

Suo soveltuu tyydyttÄvÄsti energiaturpeen tuo-
tantoon. Haittoja ovat rikkonainen muoto, turve-
kerrostuman vaihtelevuus ja alhainen tiheys .

vaa kitukasvuista ja harvaa mÄntyÄ ja joukossa on
runsaasti keloja .

Turve on lÄhes yksinomaan rahkavaltaista . Puun
jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on 34 % ja
tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 44 %. Yleisim-
mÄt turvelajit ovat tupasvillarahka- (29 %), rahka-
(22 %), puusararahkaturve (14 %) ja puurahkatur-
ve (13 %). Suon pintarahkakerros on ohut ja sen
alla on hyvin maatunutta puu- ja tupasvillarahka-
turvetta. Koko turvekerrostuman keskimaatunei-
suus on 6,2 ja energiaturpeeksi soveltuvan osan
7,5 . Liekoja on runsaasti . Yleisin pohjamaalaji on
moreeni .

Suon keskiosasta on kairattu tilavuustarkat nÄyt-
teet. NÄytteiden kuiva-aineen mÄÄrÄ on suuri, tuh-
kapitoisuus alhainen, kuten myÖs rikkipitoisuus .
Tehollinen lÄmpÖarvo on korkea .

Suon etelÄosasta on nostettu turvepehkua . Tie-
selÄnsuo soveltuu energiaturpeen tuotantoon . Hait-
tana on runsas liekoisuus . Tuotantokelpoista aluet-
ta on suon keskiosan yli 1,5 m :n alue, noin 17 ha .
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Kuva 14 . TieselÄnsuon tutkimuspisteet

LylyjÄrvensuo (kl. 323104) sijaitsee noin 18 km
Mikkelin keskustasta koilliseen, LylyjÄrven jaLou-
keisen lÄnsipuolella . Suo rajoittuu loivapiirteisiin,
kaakko-luode-suuntaisiin moreenimaihin ja poh-
joisosasta myÖs suohon . Kulkuyhteydet ovat hy-
vÄt. Suon kaakkoispuolella kulkee VehmaskylÄ-
KummunkylÄ-maantie .

Pinta on 113 - 118 m mpy ja viettÄÄ kaakkoon
noin 2,5 m/km . Vedet laskevat ojia pitkin kaak-
koon LylyjÄrveen, josta Lylyjokeen ja HanhijÄr-
ven ja SaarijÄrven kautta pÄÄtyen Saimaaseen .
Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvÄt . Pinta-ala on
90 ha, mistÄ on yli metrin syvyistÄ aluetta 70 haja
yli kahden metrin syvyistÄ aluetta 50 ha (kuva 15) .
TutkimuspisteistÄ on 83 % rÄmeellÄ, 14 % korves-
sa ja 3 % turvekankaalla . Suo on pÄÄasiassa isovar-
puisen rÄmeen ja rahkarÄmeen muuttumaa . Pohjois-
reunoilla on ruoho- ja heinÄkorven muuttumaa .

Turve on rahkavaltaista . Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄl-
tÄvien turpeiden osuus on 10 % ja tupasvillan

n

	

.
0

n

ii
\

\ n
\ A

Pohjakartta ° Maanmitauslaitos, lupa nro 318/MYY/02

14 . LylyjÄrvensuo

\

AA

._

	

"\ 13 :

jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 28 % . YleisimmÄt turvelajit
ovat rahka- (38 %), tupasvillarahka- (28 %) ja
sararahkaturve (13 %) . Heikosti maatunut rahkai-
nen pintaturve on paksuimmillaan suon keskiosas-
sa, muualla kerros on erittÄin ohut tai puuttuu .
Pintakerrosta seuraa hyvin maatunut rahkaturve-
kerros, jossa on tupasvillaa lisÄtekijÄnÄ, reunaosis-
sa myÖs puuta . Koko turvekerrostuman keskimaa-
tuneisuus on 7,3 ja energiaturpeeksi soveltuvan
osan 7,9 . Liekoja on vÄhÄn. YleisimmÄt pohjamaa-
lajit ovat moreeni ja hiekka .

Suon keskiosasta on kairattu tilavuustarkat nÄyt-
teet . Turpeen kuiva-aineen mÄÄrÄ vaihtelee paljon .
Tuhkapitoisuudet ovat korkeat alimmissa nÄyttees-
sÄ, muutoin suhteellisen alhaiset . Rikkipitoisuudet
ovat melko alhaisia pohjaosaa lukuun ottamatta .
LÄmpÖarvot ovat rahkavaltaisissa nÄytteissÄ kor-
keita .

Suon rahkavaltainen, hyvin maatunut turveker-
rostuma soveltuu hyvin energiaturpeen tuotantoon .
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Kuva 15 . LylyjÄrvensuon tutkimuspisteet

Hakosuo (kl . 3231 04) sijaitsee noin 18 km

koilliseen Mikkelin keskustasta . Suo rajoittuu kaak-

ko-luode-suuntaisiin, lÄnnessÄ melko jyrkkÄpiir-

teisiin, muualla loivapiirteisiin moreenimaihin .

Suon keskiosa on moreenisaarekkeiden rikkoma

jakaen suon kahteen altaaseen . Suon kaakkoispuo-

lella on LylyjÄrvensuo (nro . 14). Kulkuyhteydet

ovat kohtalaiset lÄnsi- ja pohjoispuolella kulkevia

yksityisteitÄ pitkin (kuva 16) .

Pinta on 118 - 124 m mpy ja viettÄÄ koilliseen

noin 2 m/km. Vedet laskevat ojia myÖten pohjoi-

seen ja koilliseen Loukeiseen, josta Sautjokeen ja
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edelleen LylyjÄrven, Lylyjoen, HaukijÄrven ja Saa-

rijÄrven kautta Saimaaseen . Luontaiset kuivatus-

mahdollisuudet ovat hyvÄt. Pinta-ala on 76 ha,

mistÄ on yli metrin syvyistÄ aluetta 60 ha ja yli

kahden metrin syvyistÄ aluetta 23 ha . Tutkimuspis-

teistÄ on 71 % rÄmeellÄ, 17 % korvessa ja 11 %

turvekankaalla . Suon keskiosat ovat rahkarÄmeen

ja isovarpuisen rÄmeen muuttumaa, keski- ja poh-

joisosissa on puolukkaturvekangasta . Reunoilla on

varsinaisen korven ja kangaskorven muuttumaa,

pohjoisessa myÖs rÄÄseikkÖÄ .

Turve on rahkavaltaista. Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄl-
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tÄvien turpeiden osuus on 21 % ja tupasvillan
jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 6 % . YleisimmÄt turvelajit
ovat rahka- (54 %), puurahka- (21 %) ja sararahka-
turve (11 %) . Heikosti maatunut pintarahkakerros
on erittÄin ohut tai paikoin puuttuukin . Pintaker-
roksen alla on kohtalaisesti ja hyvin maatunutta
rahkavaltaista turvetta . Koko turvekerrostuman
keskimaatuneisuus on 7,3 ja energiaturpeeksi so-

anaselkö
Pohjakartta ° Maanmittauslaitos, lupa nro 318/MYY/02

Kuva 16. Hakosuon tutkimuspisteet

Kurjenlamminsuo (kl . 3231 07) sijaitsee noin
25 km Mikkelin keskustasta koilliseen . Suo rajoit-
tuu luode-kaakko-suuntaisiin moreenimaihin . Suon
pinta on kallio- ja moreenisaarekkeiden rikkoma .
Kulkuyhteydet ovat lÄnsi- ja pohjoispuolelle hyvÄt
maantietÄ ja paikallistietÄ pitkin . ItÄpuolelle pÄÄ-
see yksityistietÄ pitkin .

Suo sijaitsee vedenjakajalla . Pinta on 124 - 133
m mpy ja viettÄÄ pohjoisosassa pohjoiseen noin 1
m/km . Keski-ja etelÄosassa pinta viettÄÄ kaakkoon
noin 2 m/km. Osa pohjoisosan vesistÄ laskee ojia
pitkin pohjoiseen PitkÄj Ärveenja edelleen Kangas-
jÄrveen. Muista osista vedet virtaavat etelÄÄn Lat-
valampeen ja kaakkoon Koivupuruun, pÄÄtyen usei-
den altaiden ja purojen kautta Saimaaseen . Kuiva-

16 . Kurjenlamminsuo

veltuvan osan 7,7 . Liekoja on keskimÄÄrÄisesti .
Yleisin pohjamaalaji on moreeni .

Suon etelÄosasta on kairattu tilavuustarkat nÄyt-
teet. Kuiva-aineen mÄÄrÄ on melko korkea . NÄyt-
teiden tuhkapitoisuudet ovat alhaisia, samoin rik-
kipitoisuudet .

Hakosuo soveltuu energiaturpeen tuotantoon .

tusmahdollisuudet ovat keskiosassa huonot osit-
tain soistuneiden Kurjenlampien ja loivan pinta-
vieton vuoksi. Muilta osin suo on ojittamalla kui-
vattavissa. Pinta-ala on 250 ha, mistÄ on yli metrin
syvyistÄ aluetta 225 haja yli kahden metrin syvyis-
tÄ aluetta 160 ha (kuva 17). TutkimuspisteistÄ on
31 % avosuolla, 53 % rÄmeellÄ, 2 % korvessa ja
14 % turvekankaalla . Suon pohjoisosan lampien
ympÄristÖssÄ on rahkanevaa ja sen ojikkoa sekÄ
lyhytkortista nevaa . Keskiosassa tavataan rahkarÄ-
mettÄ, joka vaihettuu tupasvillarÄmeeksi ja edel-
leen rahkanevamuuttumaksi suon etelÄosassa . Reu-
noilla tavataan isovarpuisen rÄmeen ojikkoa, kor-
pirÄmettÄ ja itÄreunalla myÖs saranevaa ja sararÄ-
mettÄ .
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Turpeesta on 98 % rahka- ja 2 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
31,5 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 39,5 %
ja varpuainesta sisÄltÄvien 1,8 % . YleisimmÄt turve-
lajit ovat tupasvillarahka- (27 %), rahka- (17 %),
puurahka- (15 %), puusararahka- (11 %) ja sara-
rahkaturve (10 %) . Suon keskiosassa turvekerros-
tuman maatuneisuus vaihtelee paljon . Heikosti
maatunut pintarahkakerros on noin metrin pak-
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Kuva 17 . Kurjenlamminsuon tutkimuspisteet

suinen. Kerrostuman keskiosassa on 1-2 m kohta-
laisesti tai hyvin maatunutta sararahkaturvetta .
Pohjaturpeena on yleisesti hyvin maatunutta puu-
rahkaturvetta. Koko turvekerrostuman keskimaa-
tuneisuus on 6,0 ja energiaturpeeksi soveltuvan
osan 6,7 . Liekoja on keskimÄÄrÄisesti . YleisimmÄt
pohjamaalajit ovat hiekka ja moreeni. Lampien
ympÄristÖssÄ tavataan jÄrvimutaa ja liejua hiekan
pÄÄllÄ .
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Rikkonaisuutensa takia suon pohjois- ja keski-
osa soveltuvat huonosti turvetuotantoon . EtelÄosa
soveltuu vÄlttÄvÄsti ympÄristÖ- ja energiaturpeen
tuotantoon . Haittana ovat rikkonaisuus ja pohjan

Puimalamminsuo (kl. 3231 01) sijaitsee noin
22 km Mikkelin keskustasta luoteeseen, Puima-
lammen ympÄrillÄ. Suo rajoittuu lammen lisÄksi
itÄosassa jyrkÄsti nouseviin ja muualla loivapiirtei-
sempiin moreenimaihin. Kulkuyhteydet ovat hy-
vÄt. KilpimÄinen pinta on 112 - 113 m mpy ja
viettÄÄ pohjoiseen ja kohti keskustan lampea . Ve-
det laskevat ojia pitkin Puimalampeen, josta Harju-
jÄrveen ja Harjukosken kautta Kyyveteen . Kuiva-
tusmahdollisuudet ovat heikot .

Pinta-ala on 117 ha, mistÄ on yli metrin syvyistÄ
aluetta 95 haja yli kahden metrin syvyistÄ aluetta
70 ha (kuva 18). TutkimuspisteistÄ on 5 % avosuol-
la, 74 % rÄmeellÄ ja 21 % korvessa . Suon keskiosat
ovat pÄÄasiassa rahkarÄmeojikkoa, lammen lÄhis-
tÖllÄ on myÖs isovarpuisen rÄmeen ojikkoa . Suon
etelÄosa on varsinaisen korven ojikkoa . LÄnsiosas-
sa on paljon vetisiÄ painanteita ja silmÄkkeitÄ .

Kuva 18. Puimalamminsuon tutkimuspisteet

17 . Puimalamminsuo

epÄtasaisuus . Pintakerroksesta on paikoin saata-
vissa hyvÄlaatuista ympÄristÖturvetta, mahdolli-
sesti kasvuturvettakin .

Turpeesta on 95 % rahka- ja 5 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
11 % ja tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 23 % .
YleisimmÄt turvelajit ovat sararahka- (29 %), rah-
ka-(28 %) ja tupasvillarahkaturve (23 %) . Pinta-
rahkaa on lÄnsiosassa yli metrin kerros, mutta itÄ-
osassa vain paikoin . Sarapitoisin kerrostuma lÖy-
tyy suon etelÄosan korpialueelta . Muuten suon
kerrostumassa vaihtelevat hyvin maatuneet rahka-
ja sararahkakerrokset . Koko turvekerrostuman kes-
kimaatuneisuus on 7,2 ja energiaturpeeksi soveltu-
van osan 7,8 . Liekoja on erittÄin vÄhÄn . Yleisin
pohjamaalaji on moreeni . Liejua esiintyy A-linjas-
ton pohjoisosassa alle metrin kerros . B-linjastolla
on liejua koko altaan pohjalla paksuimmillaan 1-
1,5 m. Alla on ohut savikerros .
Hankalien kuivatusmahdollisuuksien johdosta

suo soveltuu energiaturpeen tuotantoon vain pump-
pukuivauksen avulla .
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Suursuo (kl. 3142 09) sijaitsee noin 19 km Mik-
kelin keskustasta koilliseen, LylyjÄrven itÄpuolel-
la. ItÄreunalla on Mikkelin maalaiskunnan ja Juvan
kunnan raja. Suo rajoittuu pohjois-ja etelÄosissaan
melko loivapiirteisiin luode-kaakko suuntaisiin
moreeniselÄnteisiin . LÄnnessÄ suota rajoittaa Ly-
lyjÄrvi ja idÄssÄ kaksi lampea, Laajalampi ja Iso-
Mujunen, sekÄ kapea harju . LÄnsiosassa virtaa
Lylyjoki . Kulkuyhteydet ovat melko heikot. EtelÄ-
ja lÄnsipuolelle pÄÄsee yksityis- ja viljelysteitÄ
pitkin . Pohjoispuolella kulkee maantie noin 0,5 km
pÄÄssÄ .

Kuva 19 . Suursuon tutkimuspisteet
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18. Suursuo

Pinta on 112 - 119 m mpy ja viettÄÄ lÄnsi-
lounaaseen noin 3 m/km . ItÄreunalla pinta viettÄÄ
loivasti koilliseen . Valtaosa vesistÄ laskee ojia pit-
kin etelÄÄn Lylyjokeen, josta HanhijÄrven, Saari-
jÄrven ja Luonterin kautta Saimaaseen . Pinta-ala
on 400 ha, mistÄ on yli metrin syvyistÄ aluetta
340 haja yli kahden metrin syvyistÄ aluetta 230 ha
(kuva 19). TutkimuspisteistÄ on 27 % avosuolla,
64 % rÄmeellÄ ja 7 % korvessa. Suon keskiosassa
vallitseva suotyyppi on rahkanevamuuttuma, joka
vaihettuu reunoille isovarpuisen rÄmeen muuttu-
maksi . Ruoho- ja heinÄkorpea sekÄ nevakorpea
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tavataan Lylyjoen lÄhistÖllÄ ja suon itÄosan reu-
noilla, lampien vaikutuspiirissÄ .

Turpeesta on 97 % rahka- ja 3 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
17 % ja tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 37 % .
YleisimmÄt turvelajit ovat tupasvillarahka- (36 %),
rahka- (27 %), puurahka- (14 %) ja sararahkaturve
(10 %) . Suon keskiosan rahkaneva-alueella hei-
kosti maatunutta pintarahkaa on 0,5-1,0 m paksul-
ti . Valtaosin turvekerrostuma koostuu hyvin maa-
tuneesta tupasvillarahkaturpeesta, jonka vÄlissÄ
esiintyy sararahkaturvetta noin metrin paksuisina
kerroksina. Pohjan painanteissa alin kerrostuma on
paikoin heikosti maatunutta sararahkaturvetta, jos-
sa esiintyy kortetta ja jÄrviruokoa . Koko turveker-

Pilkkasuo (kl . 3142 09) sijaitsee noin 18 km
Mikkelin keskustasta koilliseen, Suursuon (nro .
18) etelÄpuolella . Suo rajoittuu lÄnnessÄ ja luotees-
sa Lylyjokeen, muissa osissa loivapiirteisiin mo-
reenimaihin. Suon itÄosaa on raivattu pelloksi . Kul-
kuyhteydet ovat kohtalaisen hyvÄt .

Pinta on 111 - 114 m mpy ja viettÄÄ pÄÄosin
loivasti etelÄÄn. Vedet laskevat ojia pitkin kaak-
koon ja luoteeseen Lylyjokeen, jota pitkin Hanhi-
jÄrven ja SaarijÄrven kautta Saimaaseen . Kuiva-
tusmahdollisuudet ovat hyvÄt. Pinta-ala on 40 ha,

Kuva 20 . Pilkkasuon tutkimuspisteet

19 . Pilkkasuo

rostuman keskimaatuneisuus on 7,3 ja energiatur-
peeksi soveltuvan osan 8,0 . Liekoja on keskimÄÄ-
rÄisesti . YleisimmÄt pohjamaalajit ovat moreeni ja
hiekka .

Tilavuustarkat nÄytteet on kairattu kolmelta pis-
teeltÄ. Kuiva-aineen mÄÄrÄ vaihtelee nÄytesarj oissa
paljon. Kaikissa nÄytesarjoissa tuhkapitoisuudet
ovat alhaisia pohjanÄytteitÄ lukuun ottamatta . Rik-
kipitoisuuksia ei ole mÄÄritetty . Pintarahkan ala-
puolisissa nÄytteissÄ teholliset lÄmpÖarvot ovat
melko korkeita .

Suursuo soveltuu kohtalaisen hyvin energiatur-
vetuotantoon . Suon keskiosan rahkaneva-alueelta
on mahdollista saada kasvuturvetta, mutta mÄÄrÄ
on pieni .

mistÄ on yli metrin syvyistÄ aluetta 37 ha ja yli
kahden metrin syvyistÄ aluetta 23 ha (kuva 20) .
TutkimuspisteistÄ on 83 % rÄmeellÄ ja 17 % kor-
vessa. Vallitsevana suotyyppinÄ on isovarpuisen
rÄmeen muuttuma, reunoilla esiintyy lisÄksi ruo-
ho- ja heinÄkorven muuttumaa ja kangaskorpea .

Turpeesta on 99 % rahka- ja 1 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
12 % ja tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 33 % .
YleisimmÄt turvelajit ovat rahka- (38 %),
tupasvillarahka- (32 %) ja sararahkaturve (7 %) .

A

Linianotko
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Turvekerrostuman pinnalla on ohuelti heikosti
maatunutta rahkaturvetta . TÄmÄn alla on hyvin
maatunutta rahkaturvetta, jonka seassa on tupas-
villaa ja paikoin myÖs puuta . Koko turvekerrostu-
man keskimaatuneisuus on 7,5 ja energiaturpeeksi
soveltuvan osan 7,9 . Liekoja on erittÄin runsaasti .
YleisimmÄt pohjamaalajit ovat moreeni ja hiekka .

Vojunsuo (kl . 3142 02) sijaitsee noin 9 km Mik-
kelin keskustasta luoteeseen, KorpijÄrven itÄpuo-
lella. Suo rajoittuu kumpuilevaan moreenimaas-
toon, jossa etelÄ- ja itÄpuolella on paljon kalliopal-
jastumia. Suon pohjoisosaa on raivattu pelloksi .
Kulkuyhteydet ovat hyvÄt .

Pinta on 106 - 109 m mpy ja viettÄÄ lounaaseen
noin 3 m/km. Koko suo on ojitettu . Vedet laskevat
ojia pitkin viereiseen KorpijÄrveen . Suon
kuivatusmahdollisuudet ovat hyvÄt . Pinta-ala on
24 ha, mistÄ on yli metrin syvyistÄ aluetta 15 haja
yli kahden metrin syvyistÄ aluetta 8 ha (kuva 21) .
TutkimuspisteistÄ on 41 % rÄmeellÄ, 12 % korves-
sa ja 47 % turvekankaalla . Suon keskiosassa on
isovarpuisen rÄmeen muuttumaa ja turvekangasta,
jota esiintyy myÖs reunaosissa. Reunoilla on myÖs
korpimuuttumia .

Turpeesta on 46 % rahka- ja 54 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
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Kuva 2 1 . Vojunsuon tutkimuspisteet

20. Vojunsuo

Suon keskiosasta kairattujen nÄytteiden kuiva-
ainemÄÄrÄt ovat pÄÄosin korkeita . Tuhkapitoisuu-
det ovat alhaisia pohjaosaa lukuunottamatta . MyÖs
rikkipitoisuudet ovat alhaisia. Tehollinen lÄmpÖ-
arvo on nÄytesarjassa keskimÄÄrÄinen .

Pilkkasuon turve soveltuu energiaturpeen tuo-
tantoon . Tuotantoa vaikeuttaa liekojen runsaus .

16 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 13 % ja
varpuainesta sisÄltÄvien 14 %. Saravaltaisessa tur-
peessa tavataan paljon eri lisÄtekijÖitÄ . Vojunsuon
rahkavaltaiset kerrostumat keskittyvÄt suon lou-
naisosaan. Keski- ja pohjoisosassa heikosti maa-
tunut saraturve vaihtelee paremmin maatuneen rah-
kasaraturpeen kanssa . Turpeessa on paljon eri lisÄ-
tekijÖitÄ . Pohjalla myÖs saraturve on hyvin maatu-
nutta . Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus
on 4,8 ja energiaturpeeksi soveltuvan osan 5,2 .
Liekoja on erittÄin vÄhÄn . YleisimmÄt pohjamaala-
jit ovat hiekka, hiesu ja hieta .

Suon pohjoisosasta otetussa nÄytesarjassa
nÄytteiden kuiva-aineen mÄÄrÄt ovat alhaisia 2 m :n
syvyyteen asti, jonka jÄlkeen mÄÄrÄt vaihtelevat
paljon. Tuhkapitoisuudet ovat keskimÄÄrÄisiÄ . Tur-
peen lÄmpÖarvo on keskimÄÄrÄistÄ hieman korke-
ampi. Rikkipitoisuuksia ei ole mÄÄritetty .

Vojunsuo soveltuu energiaturpeen tuotantoon .
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Mankalinsuo (kl . 3142 02) sijaitsee noin 8 km
Mikkelin keskustasta luoteeseen, VerijÄrven poh-
joispuolella. Suo rajoittuu jyrkkÄrinteisiin, osin
moreenipeitteisiin kalliomÄkiin varsinkin idÄssÄ ja
lounaassa . Luoteessa ja pohjoisessa maasto on loi-
vasti kumpuilevaa . Kulkuyhteydet ovat hyvÄt . ItÄ-
puolella kulkee maantie ja etelÄpuolella yksityis-
tie .

Pinta on 104 - 109 m mpy ja viettÄÄ etelÄÄn n . 3
m/km. Koko suolla on vanha ojitus . Vedet laskevat
ojia pitkin etelÄÄn VerijÄrveen . Kuivatusmahdolli-
suudet ovat erinomaiset . Pinta-ala on 38 ha, mistÄ
on yli metrin syvyistÄ aluetta 32 ha ja yli kahden
metrin syvyistÄ aluetta 22 ha (kuva 22) . Tutkimus-
pisteistÄ on 54 % rÄmeellÄ, 29 % korvessa,7 %
turvekankaalla ja 10 % pellolla . Pohjois- ja keski-
osassa on pÄÄasiassa varsinaisen korven ja korpirÄ-
meen ojikkoa ja muuttumaa . Keskiosassa tavataan
myÖs vÄhÄn isovarpuisen rÄmeen muuttumaa . Kaak-
koisosassa on nevakorpialue vanhan puronuoman
ympÄrillÄ. EtelÄreunalla on kytÖheittoa ja isovar-
puisen rÄmeen muuttumaa .

Kuva 22. Mankalinsuon tutkimuspisteet

21. Mankalinsuo

Turpeesta on 43 % rahka- ja 57 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
28 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 3 % ja
varpuainesta sisÄltÄvien 5 %. YleisimmÄt turvelajit
ovat suolevÄkkÖrahkasara- (20 %), rahkasara-
(15 %) ja sararahkaturve (10 %) . Suon heikosti
maatunut pintakerros on ohut . Turvekerrostuman
pÄÄosan muodostaa heikosti ja kohtalaisesti maa-
tunut rahkasaraturve. Koko turvekerrostuman kes-
kimaatuneisuus on 5,6 ja energiaturpeeksi soveltu-
van osan 6,0. Liekoja on vÄhÄn . Yleisin pohjamaa-
laji on hiekka .

Suon etelÄosasta kairattujen laboratorionÄyttei-
den kuiva-ainemÄÄrÄt ovat pintaosassa alhaisia ja
sen jÄlkeen keskimÄÄrÄistÄ korkeampia. Tuhkapi-
toisuudet ovat suurimmaksi osaksi alhaisia, mutta
pohjalla keskimÄÄrÄistÄ korkeampia . NÄytteiden
teholliset lÄmpÖarvot ovat melko korkeita . Rikki-
pitoisuuksia ei ole mÄÄritetty .

Mankalinsuo soveltuu energiaturpeen tuotan-
toon .

MkkdrÄniemi
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ItÄsuo (kl. 3142 03) sijaitsee noin 11 km Mikke-
lin keskustasta luoteeseen . Suon pohjoisreunaa on
raivattu pelloksi, muualla suo rajoittuu loivaan
moreenimaastoon . Pohjois- ja lÄnsiosassa on pal-
jon saarekkeita . Kulkuyhteydet ovat kohtalaiset .
Suon koillis- ja pohjoispuolella kulkee yksityistie .

Pinta on 136 - 139 m mpy ja viettÄÄ pohjoiseen
noin 2 m/km. Koko suo on ojitettu, keskiosan ojitus
on harvaa ja umpeenkasvanutta. Vedet laskevat
ojia pitkin pohjoiseen ja edelleen useiden lampien
kautta Kyyveteen . Luontaiset kuivatusmahdolli-
suudet turvekerrostuman pinta- ja keskiosissa ovat
kohtalaisen hyvÄt, pohjaturpeelle heikommat epÄ-
tasaisen pohjan vuoksi . Pinta-ala on 62 ha, mistÄ on
yli metrin syvyistÄ aluetta 45 ha ja yli kahden
metrin syvyistÄ aluetta 19 ha (kuva 23) . Tutkimus-
pisteistÄ on 79 % rÄmeellÄ, 11 % korvessa, 4 %
turvekankaalla ja 6 % pellolla . Keskiosan vallitse-
va suotyyppi on tupasvillarÄme sekÄ sen ojikko ja
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Kuva 23 . ItÄsuon tutkimuspisteet

22. ItÄsuo

muuttuma. Pohjois- ja etelÄosassa on isovarpuisen
rÄmeen muuttumaa. Reunaosissa on vaihtelevia
korpimuuttumia .

Turpeesta on 68 % rahka- ja 32 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
12 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 25 % ja
varpuainesta sisÄltÄvien 16 % . YleisimmÄt turvela-
jit ovat rahka- (15 %), tupasvillarahka- (15 %) ja
sararahkaturve (11 %). Suon etelÄosan turveker-
rokset ovat pohjoisosaa sarapitoisempia . Heikosti
maatuneen pintaturpeen paksuus vaihtelee paljon .
Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,6
ja energiaturpeeksi soveltuvan osan 6,2. Liekoja
on runsaasti . YleisimmÄt pohjamaalajit ovat hiek-
ka ja moreeni .

ItÄsuon saarekkeisuuden, pohjan epÄtasaisuu-
den sekÄ turvelajien ja maatuneisuuden vaihtele-
vuuden vuoksi suo soveltuu vain vÄlttÄvÄsti ener-
giaturpeen tuotantoon .

R
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Rapakivensuo (kl . 3142 06) sijaitsee noin 10 km
Mikkelin keskustasta luoteeseen . Lahdekkeinen ja
saarekkeinen suo rajoittuu kiviseen moreenimaas-
toon . Kulkuyhteydet ovat huonot .

Pinta on 140 - 142 m mpy ja viettÄÄ loivasti, noin
0,5 m/km, lÄnteen . Vedet laskevat ojia pitkin lÄn-
teen, ItÄsuolle (nro 22), ja edelleen pohjoiseen
pÄÄtyen useiden lampien kautta Kyyveteen . Pinta-
ala on 40 ha, mistÄ on yli metrin syvyistÄ aluetta
21 ha ja yli kahden metrin syvyistÄ aluetta 10 ha
(kuva 24) . TutkimuspisteistÄ on 90 % rÄmeellÄ,
8 % korvessa ja 2 % turvekankaalla . Suon keskiosa
on tupasvillarÄmettÄ ja sen ojikkoa, pohjoisosa
muuttumaa. EtelÄosassa ja reunoilla on korpirÄ-
mettÄ ja isovarpuista rÄmettÄ. Reunoilla tavataan
myÖs kapeita nevakorpijuotteja .

23 . Rapakivensuo
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Kuva 24. Rapakivensuon tutkimuspisteet

Turpeesta on 88 % rahka- ja 12 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
6 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 51 % ja
varpuainesta sisÄltÄvien 3 % . YleisimmÄt turvelajit
ovat tupasvillarahka- (50 %) ja rahkaturve (20 %) .
Turvekerrostuman pÄÄosan muodostaa hyvin maa-
tunut tupasvillarahkaturve . Koko turvekerrostu-
man keskimaatuneisuus on 6,2 ja energiaturpeeksi
soveltuvan osan 7,5 . Liekoja on keskimÄÄrÄisesti .
YleisimmÄt pohjamaalajit ovat pohjoisosassa hiek-
ka, keskiosassa hieta sekÄ hiesu ja etelÄosassa
moreeni. Suon keskiosassa on liejua 20-110 cm .

Rapakivensuo soveltuu turvelajiensa ja maatu-
neisuutensa puolesta ympÄristÖ- ja energiaturpeen
tuotantoon .
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Suokannansuo (kl . 3142 05) sijaitsee noin 6 km
Mikkelin keskustasta luoteeseen . Lahdekkeisen
suon keskiosassa on iso moreenisaareke . Suon reu-
noille on raivattu peltoja, joilla on nykyisin met-
sÄistutus . Suota ympÄrÖi moreenimaasto, jossa
varsinkin suon etelÄpuolella on kalliopaljastumia .
Suon keskiosan poikki kulkee metsÄautotie . ItÄ-
puolella kulkee maantie kilometrin pÄÄssÄ .

Pinta on 114 - 117 m mpy ja viettÄÄ etelÄÄn noin
1 m/km. Vedet laskevat isoja ja vanhoja ojia pitkin
etelÄÄn Tampinjokeen ja edelleen Mikkelin edus-
tan Savilahteen . Kuivatusmahdollisuudet ovat hy-
vÄt. Pinta-ala on 56 ha, mistÄ on yli metrin syvyistÄ
aluetta 34 haja yli kahden metrin syvyistÄ aluetta
12 ha (kuva 25) . TutkimuspisteistÄ on 52 % rÄ-
meellÄ, 21 % korvessa, 2 % turvekankaalla ja 25 %
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24 . Suokannansuo
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Kuva 25 . Suokannansuon tutkimuspisteet

pellolla. Pohjois- ja etelÄosassa on tupasvillarÄ-
meen muuttumaa. Pellot ovat kytÖheittoa . Muu osa
suosta on pÄÄosin korpirÄmeen ja varsinaisen kor-
ven muuttumaa .

Turpeesta on 47 % rahka- ja 53 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
10 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 21 % ja
varpuainesta sisÄltÄvien 21 %. Yleisin yksittÄinen
turvelaji on sararahkaturve 12 % :n osuudella . Pin-
tarahkaa on yleensÄ vÄhÄn . Valtaosa turvepatjasta
on heikosti maatunutta rahkasaraturvetta . Koko
turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,0 ja ener-
giaturpeeksi soveltuvan osan 4,4 . Liekoja on erit-
tÄin vÄhÄn. Yleisin pohjamaalaji on hiekka .

Suokannansuo soveltuu turvelajiensa ja maatu-
neisuutensa puolesta energiaturpeen tuotantoon .
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Tarilamminsuo (kl . 3142 05) sijaitsee noin 6 km
Mikkelin keskustasta luoteeseen, Suokannansuon
(nro 24) itÄpuolella . Suo rajoittuu kumpuilevaan,
soistuvaan moreenimaastoon . Suon keski- ja
pohjoisreunaa on raivattu pelloksi . Kulkuyhteydet
ovat hyvÄt . Suon itÄpuolella kulkee maantie ja
etelÄpuolella metsÄautotie .

Pinta on 113 - 115 m mpy ja viettÄÄ kohti keski-
osan Tarlampea pohjois- ja kaakkoisosista noin 5
m/km. Pohjoisosa on ojitettu . Vedet laskevat poh-
joisosasta ojia pitkin Tarlampeen, josta ojia pitkin
etelÄÄn Tampinjokeen pÄÄtyen Mikkelin edustan
Savilahteen . Lampi vaikeuttaa suon keskiosan
kuivatusta. Pinta-ala on 40 ha, mistÄ on yli metrin
syvyistÄ aluetta 31 haja yli kahden metrin syvyistÄ
aluetta 20 ha (kuva 26). TutkimuspisteistÄ on 7 %
avosuolla, 75 % rÄmeellÄ, 7 % korvessa ja 11 %
pellolla. Pelto on kytÖheittoa ja pellon ympÄristÖ
korpirÄmemuuttumaa. Suon pohjoisosa on tupas-
villarÄmemuuttumaa, etelÄosassa vaihtelee keidas-

25. Tarilamminsuo

rÄme ja tupasvillarÄme, myÖs lyhytkortista nevaa
esiintyy .

Turpeesta on 50 % rahka- ja 49 % sara- ja 1 %
ruskosammalvaltaista . Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvi-
en turpeiden osuus on 13 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ
sisÄltÄvien 28 % ja varpuainesta sisÄltÄvien 14 % .
YleisimmÄt turvelajit ovat tupasvillarahka- (17 %)
ja suolevÄkkÖrahkasaraturve (13 %) . Turvekerros-
tuma jakautuu kahteen osaan, saravaltaiseen poh-
jois- ja rahkavaltaiseen, lammen kaakkoispuolei-
seen etelÄosaan . Koko turvekerrostuman keski-
maatuneisuus on 4,8 ja energiaturpeeksi soveltu-
van osan 5,4 . Liekoja on erittÄin vÄhÄn . Yleisin
pohjamaalaji on hiekka .

Tarilamminsuon pohjoisosa soveltuu pinnasta
lÄhtien energiaturpeen tuotantoon . Tarlampi ei juu-
rikaan haittaa turvetuotantoa, vaan voi toimia esi-
merkiksi laskeutusaltaana . Suon etelÄosan heikosti
maatuneesta pintarahkasta on saatavissa lÄhinnÄ
ympÄristÖturvetta .

Pohjakartta ° Maanmittauslaitos, lupa nro 318/MYY/02
Kuva 26. Tarilamminsuon tutkimuspisteet
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PÖlkkylamminsuo (kl . 3142 05) sijaitsee noin
6 km Mikkelin keskustasta pohjoiseen . PitkÄnomai-
nen ja kapea suo rajoittuu kallioperÄn muotoja
noudattelevaan kumpuilevaan moreenimaastoon .
YmpÄristÖssÄ on paljon pieniÄ kalliopaljastumia .
Suon keskiosassa on PÖlkkylammet (105,8 m mpy) .
EtelÄosaa on raivattu pelloksi . Kulkuyhteydet ovat
hyvÄt. Suon lÄnsireunalta on harjun pÄÄllÄ kulke-
valle maantielle matkaa 0,4 km . EtelÄ- ja pohjois-
osiin pÄÄsee yksityisteitÄ pitkin .

Pinta on 107 - 108 m mpy ja viettÄÄ loivasti, noin
1 m/km, etelÄÄn . Vedet laskevat ojia pitkin poh-
joisosasta lÄnteen TarsalanjÄrveen ja keski- ja ete-
lÄosasta etelÄÄn HietajÄrveen . Kummastakin jÄr-
vestÄ vedet laskevat Sirkkapuron ja Emolanjoen
kautta Mikkelin edustalle Savilahteen . Suon kui-
vatusmahdollisuudet ovat pohjoisosassa kohtalai-
sen hyvÄt, keski- ja etelÄosassa huomattavasti hei-
kommat PÖlkkylampien vuoksi .

Pinta-ala on 33 ha, mistÄ on yli metrin syvyistÄ
aluetta 23 haja yli kahden metrin syvyistÄ aluetta
6 ha (kuva 27). TutkimuspisteistÄ on 4 % avosuol-
la, 54 % rÄmeellÄ, 21 % korvessa ja 21 % turvekan-
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26. PÖlkkylamminsuo

Kuva 27 . PÖlkkylamminsuon tutkimuspisteet

kaalla. Pohjoisosassa tavataan rahkarÄmeen ja
tupasvillarÄmeen muuttumaa . Reunoilla on kan-
gasrÄmeen muuttumaa . Keskiosassa on ruoho- ja
heinÄkorven muuttumaa ja turvekangasta .

Turpeesta on 62 % rahka- ja 38 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
40 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 25 % ja
varpuainesta sisÄltÄvien 6 % . YleisimmÄt turvelajit
ovat puurahkasara- (14 %), tupasvillarahka- (14 %),
sararahka- (12 %) ja puusararahkaturve (12 %) .
Lampien ympÄristÖssÄ turve on kohtalaisesti tai
hyvin maatunutta rahkasaraturvetta, jossa on puuta
lisÄtekijÄnÄ . Pohjois- ja etelÄosassa turve on pÄÄ-
osin tupasvillarahkaturvetta . Koko turvekerrostu-
man keskimaatuneisuus on 5,6 ja energiaturpeeksi
soveltuvan osan 6,4 . Liekoja on keskimÄÄrÄisesti .
Yleisin pohjamaalaji on hiekka . Lampien lÄhellÄ
on paksu liejukerros, yli 2 m .

Turvekerroksen ohuuden, pohjan epÄtasaisuu-
den, turvelajien ja maatuneisuuden voimakkaiden
vaihteluiden sekÄ keskiosan kuivatusvaikeuksien
takia PÖlkynlamminsuo ei sovellu turvetuotantoon .
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Jaaninsuo (kl. 3142 06) sijaitsee noin 8 km Mik-
kelin keskustasta koilliseen . PitkÄ, kapea, luode-
kaakko-suuntainen suo rajoittuu jyrkkÄrinteisiin
moreenimÄkiin . Suon pohjoisreuna on raivattu pel-
loksi. Kulkuyhteydet ovat hyvÄt . Suon itÄpuolella
kulkee paikallistie, josta erkanee pohjoisosaan
yksityistie . Lounaispuolella kulkee metsÄautotie .

Pinta on 133 - 135 m mpy. Pohjoisosassa pinta
viettÄÄ pohjoiseen 2 m/km . Keskiosassa pinta viet-
tÄÄ itÄÄn noin 1,5 m/km . EtelÄosan pinta viettÄÄ
etelÄÄn loivasti, noin 0,5 m/km . Vedet laskevat
pohjoisosasta pohjoiseen pÄÄtyen useiden ojien ja
altaiden kautta LylyjÄrveen . Keski- ja etelÄosasta
vedet laskevat etelÄÄn Visulahteen . Kuivatusmah-
dollisuuksia heikentÄÄ pinnan loiva vietto . Pinta-
ala on 32 ha, mistÄ on yli metrin syvyistÄ aluetta
27 ha ja yli kahden metrin syvyistÄ aluetta 19 ha
(kuva 28). TutkimuspisteistÄ on 9 % avosuolla,
62 % rÄmeellÄ, 4 % korvessa, 21 % turvekankaalla
ja 4 % pellolla . Suon keskiosa on tupasvillarÄmeen
muuttumaa, jossa kulkee mÄrkÄ lyhytkortisen ne-
van juotti . Pohjoisosassa on korpirÄmemuuttumaa .

A .-
Kuva 28. Jaaninsuon tutkimuspisteet

27. Jaaninsuo

EtelÄreunalla on turvekangasta, muutoin reunat
ovat varsinaisen korven muuttumaa .

Turpeesta on 61 % rahka- ja 39 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
35 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 26 % ja
varpuainesta sisÄltÄvien 14 % . Tupasvillarahkatur-
vetta on noin 13 % . Puuta ja varpua sisÄltÄvÄÄ sa-
rarahkaturvetta on 15 % . Samoja lisÄtekijÖitÄ sisÄl-
tÄvÄÄ rahkasaraturvetta on 13 % . Jaaninsuon poh-
joisosassa on pintakerros heikosti maatunutta rah-
kasaraturvetta, jossa on suolevÄkkÖÄ. Sen alapuo-
lella on puuta sisÄltÄvÄÄ, hyvin maatunutta rahka-
sara- ja sararahkaturvetta. Keskiosan kerrostuma
on sararahka- ja rahkasaraturvetta . MyÖs pelkkÄÄ
rahkaturvetta tavataan . EtelÄosan kerrostumassa
on puuta sisÄltÄvÄÄ rahka- ja sararahkaturvetta .
Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,1
ja energiaturpeeksi soveltuvan osan 5,7 . Liekoja
on runsaasti . YleisimmÄt pohjamaalajit ovat hiesu
ja hiekka.

Keskiosaa lukuun ottamatta Jaaninsuo soveltuu
turvelajiensa ja maatuneisuutensa puolesta hyvin
energiaturpeen tuotantoon .

Pohjakartta ä Maanmittauslaitos, lupa nro 318/MYY/02
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Monikansuo (kl. 3142 09) sijaitsee noin 15 km
koilliseen Mikkelin keskustasta . Suon rajoittuu
suuntautuneisiin moreeniselÄnteisiin. Kaakkoisreu-
nan yli kulkee voimalinja . Kulkuyhteydet ovat
melko heikot .

Pinta on 109 - 111 m mpy ja viettÄÄ kaakkoon
noin 4 m/km. Suo on kokonaan ojitettu . Vedet
laskevat kaakkois- ja etelÄreunalta HanhijÄrven
Lylylahteen . Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvÄt .
Pinta-ala on 25 ha, mistÄ on yli metrin syvyistÄ
aluetta 19 haja yli kahden metrin syvyistÄ aluetta
8 ha (kuva 29) . TutkimuspisteistÄ on 50 % rÄmeel-
lÄ, 21 % korvessa ja 29 % turvekankaalla . Suon on
pÄÄosin korpirÄmemuuttumaa. Suolla on pieniÄ
turvehautoja, jotka ovat nykyÄÄn varsinaista sa-
ranevaa .
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28. Monikansuo

Kuva 29. Monikansuon tutkimuspisteet

Turpeesta on 48 % rahka- ja 52 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
58 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 2 % ja
varpuainesta sisÄltÄvien 2 % . YleisimmÄt turvelajit
ovat puurahkasara- (25 %), puusararahka- (24 %)
ja suolevÄkkÖrahkasaraturve (13 %) . Suon pinta-
turve on heikosti maatunutta sararahkaturvetta . TÄ-
mÄn alla suon keskiosassa on heikosti maatunutta
rahkasaraturvetta, jossa on suolevÄkkÖÄ . Kerrok-
sen alaosa on hyvin maatunutta, puunsekaista tur-
vetta. Suon itÄosan kerrostuma on keskiosaa pa-
remmin maatunutta. Koko turvekerrostuman kes-
kimaatuneisuus on 6,0 ja energiaturpeeksi soveltu-
van osan 6,3. Liekoja on vÄhÄn . YleisimmÄt pohja-
maalajit ovat moreeni ja hiekka.

Monikansuon keski-ja etelÄosa soveltuvat ener-
giaturpeen tuotantoon .

Pohjakartta ä Maanmittauslaitos, lupa nro 318/MYY/02
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Purunsuo (kl. 3142 09) sijaitsee noin 17 km
koilliseen Mikkelin keskustasta . Suo rajoittuu ala-
viin moreeniselÄnteisiin . Keskiosassa on hehtaarin
kokoinen moreenisaareke. Keskiosan poikki kul-
kee voimalinja . Kulkuyhteydet ovat hyvÄt . Poh-
joisreunalla kulkee paikallistie, lounaassa ja ete-
lÄssÄ yksityistiet .

Pinta on 104 - 108 m mpy ja viettÄÄ pohjois- ja
etelÄreunoilta noin 2 m/km keskiosaan, josta pinta
viettÄÄ lounaaseen noin 5 m/km . Vedet laskevat
ojia pitkin lounaaseen HanhijÄrven Lylylahteen .
Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvÄt . Pinta-ala on
35 ha, mistÄ on yli metrin syvyistÄ aluetta 23 haja
yli kahden metrin syvyistÄ aluetta 11 ha (kuva 30) .
TutkimuspisteistÄ on 42 % rÄmeellÄ, 46 % korves-
sa ja 12 % turvekankaalla . Suon pohjoisosa on
tiheÄpuustoista varsinaisen korven muuttumaa .
EtelÄosassa suotyypit vaihtelevat, pÄÄosin alue on
korpirÄmemuuttumaa .

Kuva 30 . Purunsuon tutkimuspisteet

29. Purunsuo

Turpeesta on 52 % rahka- ja 48 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
31 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 20 % ja
varpuainesta sisÄltÄvien 13 % . YleisimmÄt turvela-
jit ovat puurahkasara- (16 %), suolevÄkkÖrahkasa-
ra- (12 %) ja puusararahkaturve (11 %) . Suon
pohjoisosassa on turvekerros sararahka- tai rahka-
saraturvetta . Suon etelÄosan turvekerros on poh-
joisosaa paksumpi ja puunjÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvÄÄ
rahkavaltaista turvetta . Koko turvekerrostuman kes-
kimaatuneisuus on 4,7 ja energiaturpeeksi soveltu-
van osan 5,1 . Liekoja on vÄhÄn . YleisimmÄt pohja-
maalajit ovat pohjoisosassa moreeni, etelÄosassa
hiekka ja hieta .

Purunsuon paksun, heikosti maatuneen rahka-
valtaisen turvekerroksen vuoksi suo soveltuu huo-
nosti energiaturpeen tuotantoon, eikÄ siitÄ ole saa-
tavissa hyvÄlaatuista ympÄristÖturvettakaan .

n

Pohjakartta ä Maanmittauslaitos, lupa nro 318/MYY/02
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Aunokankaansuo (kl . 3142 09) sijaitsee noin
17 km koilliseen Mikkelin keskustasta . Pieni ja
lahdekkeinen suo rajoittuu jyrkkÄpiirteiseen, kivi-
seen moreenimaastoon . Kulkuyhteydet ovat melko
huonot.

Pinta on 105 - 107 m mpy ja viettÄÄ luoteeseen
noin 3 m/km. Koko suo on ojitettu. Vedet laskevat
pohjoispÄÄn kautta etelÄÄn HanhijÄrven Vehkalah-
teen. Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvÄt .

Pinta-ala on 22 ha, mistÄ on yli metrin syvyistÄ
aluetta 14 haja yli kahden metrin syvyistÄ aluetta
6 ha (kuva 31). TutkimuspisteistÄ on 74 % rÄmeellÄ
ja 26 % korvessa . Suon pohjoisreuna on nevakor-
pimuuttumaa. Pohjoisosassa on myÖs isovarpuisen
rÄmeen muuttumaa. Muuten suo on pÄÄosin korpi-
rÄmemuuttumaa, paikoin kangaskorven ja varsi-
naisen korven muuttumaa .
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30. Aunokankaansuo

Pohjakartta ä Maanmittauslaitos, lupa nro 318/MYY/02

Kuva 3 1 . Aunokankaansuon tutkimuspisteet

Turpeesta on 71 % rahka- ja 29 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
56 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 4 % ja
varpuainesta sisÄltÄvien 13 % . YleisimmÄt turvela-
jit ovat puusararahka- (26 %), puurahka- (21 %) ja
sararahkaturve (11 %) . Heikosti maatunutta pinta-
rahkaa on alle 0,5 m . Turvekerrostuma koostuu
pÄÄosaltaan hyvin maatuneesta rahkavaltaisesta tur-
peesta. Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus
on 6,3 ja energiaturpeeksi soveltuvan osan 6,9 .
Liekoja on runsaasti (3,3 %). YleisimmÄt pohja-
maalajit ovat hiekka, hiesu ja pohjoisosassa savi ja
hiesu, joiden pÄÄllÄ on liejua 0,3-0,6 m . Pohja on
epÄtasainen ja viettÄÄ melko jyrkÄsti suon keski-
osaan pÄin .

Aunokankaansuo soveltuu energiaturvetuotan-
toon .
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Suursuo (kl. 3142 09) sijaitsee noin 15 km koil-
liseen Mikkelin keskustasta . PientÄ ja lahdekkeista
suota ympÄrÖi jyrkkÄrinteinen, kallioperÄn muoto-
ja mukaileva moreenimaasto. Alueella on paljon
kalliopaljastumia. Kulkuyhteydet ovat hyvÄt. Suon
keskiosan poikki kulkee yksityistie .

Pinta on 100 - 102 m mpy ja viettÄÄ itÄÄn noin 1,5
m/km. Koko suo on ojitettu, lukuunottamatta pien-
tÄ lyhytkortisen nevan aluetta pohjoisosassa . Ve-
det laskevat ojia pitkin itÄÄn SaarijÄrveen . Turve-
kerroksen kuivatusmahdollisuudet ovat hyvÄt .

Pinta-ala on 27 ha, mistÄ on yli metrin syvyistÄ
aluetta 19 ha ja yli kahden metrin syvyistÄ aluetta
11 ha (kuva 32) . TutkimuspisteistÄ on 3 % avosuol-
la, 65 % rÄmeellÄ, 5 % korvessa ja 27 % turvekan-
kaalla. Suon keskiosat ovat tupasvillarÄmeen ja
osin isovarpuisen rÄmeen muuttumaa. Lahdekkeissa
esiintyy puolukkaturvekangasta . Pohjoisosassa on

Kuva 32. Suursuon tutkimuspisteet

31. Suursuo

pieni lyhytkortisen nevan alue . Reunat ovat korpi-
rÄmemuuttumaa, etelÄreunalla on nevakorpea .

Turpeesta on 74 % rahka- ja 26 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
46 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 15 % ja
varpuainesta sisÄltÄvien 9 % . YleisimmÄt turvelajit
ovat puusararahka- (20 %), rahka- (13 %), puurah-
ka- (12 %) ja tupasvillarahkaturve (10 %) . Saraval-
taisissa turpeissa esiintyy paljon lisÄtekij ÖitÄ . Suon
turvekerrostuma on maatuneisuudeltaan vaihtele-
vaa rahka- ja tupasvillarahkaturvetta . Koko turve-
kerrostuman keskimaatuneisuus on 6,2 ja energia-
turpeeksi soveltuvan osan 6,9 . YleisimmÄt pohja-
maalajit ovat hiesu ja hieta . Liejua esiintyy yleises-
ti 0,1-0,5 m .

Suursuon turvekerrostuma soveltuu energiatur-
peen tuotantoon, mutta haittana ovat pieni koko,
rikkonainen muoto ja syrjÄinen sijainti .
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Likolamminsuo (kl . 3142 06) sijaitsee noin 16 km
pohjoiseen Mikkelin keskustasta . Suon ympÄrillÄ
on loivaa moreenimaastoa. Kulkuyhteydet ovat
kohtalaisen hyvÄt. Luoteisreunalla kulkee Mikke-
li-PieksÄmÄki-maantie .

Pinta on noin 127 - 130 m mpy ja viettÄÄ loivasti
etelÄÄn. Suo on ojitettu, lukuunottamatta pieneh-
kÖÄ aluetta koillisosassa. Vedet laskevat lampien
kautta etelÄÄn Laajaan, josta eri altaiden kautta
Sahijokeen ja edelleen HanhijÄrveen. Kuivatus-
mahdollisuudet ovat huonot . Pinta-ala on 67 ha,
mistÄ on yli metrin syvyistÄ aluetta 47 ha ja yli
kahden metrin syvyistÄ aluetta 25 ha (kuva 33) .
TutkimuspisteistÄ on 67 % rÄmeellÄ, 5 % korvessa,
22 % turvekankaalla ja 6 % pellolla. Suon etelÄ- ja
pohjoisosassa vallitseva suotyyppi on korpirÄme-
muuttuma. Likolammen lÄnsi- ja itÄpuolella on
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Kuva 33 . Likolamminsuon tutkimuspisteet
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32. Likolamminsuo

tupasvillarÄmettÄ ja sen muuttumaa . LÄnsiosassa
on varsinaisen korven ojikkoa . Suon reunaosat
ovat turvekangasta .

Turpeesta on 69 % rahka- ja 31 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
22 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 26 % ja
varpuainesta sisÄltÄvien 11 % . YleisimmÄt turvela-
jit ovat sararahka- (19 %), suolevÄkkÖrahkasara-
(17 %), tupasvillarahka- (17 %) ja puusararahka-
turve (13 %) . Vaihtelevasti maatunut turvekerros
koostuu pÄÄosalta rahkavaltaisesta turpeesta . Koko
turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,2j a ener-
giaturpeeksi soveltuvan osan 5,8 . Liekoja on kes-
kimÄÄrÄisesti (3,0 %) . Yleisin pohjamaalaji on hiek-
ka. Liejua esiintyy paikoin 0,1-0,3 m .

Suon lÄnsiosassa on energiaturvetuotantoon so-
veltuvaa aluetta noin 5 ha .
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Haukilamminsuo (kl . 3142 06) sijaitsee noin
13 km pohjoiseen Mikkelin keskustasta . Suota ym-
pÄrÖi vaihteleva, hyvin kivinen ja soistuva mo-
reenimaa. Suon pinta on moreenisaarekkeiden rik-
koma. Suo jakautuu kahteen altaaseen, joista itÄi-
sessÄ on Iso Haukilampi (118,4 m mpy)ja lounai-
sessa Pirttilammit (118,3 ja 118,8 m mpy) .
Kaakkoislaidalla on peltoa . Kulkuyhteydet ovat
suon itÄ- ja kaakkoispuolelle hyvÄt yksityisteitÄ
pitkin .

Pinta on noin 118 - 120 m mpy. Se viettÄÄ
pohjois- ja itÄosassa koilliseen, etelÄ- ja lÄnsiosas-
sa lounaaseen. Koko suo on ojitettu, vain osa Pirt-
tilammin ympÄristÖstÄ on ojittamatta . Suurin osa
vesistÄ laskee Ison Haukilammen kautta LuotojÄr-
veen, josta Luoto-ojaan kautta Kyyveteen. Lounais-
kÄrjestÄ vedet laskevat Pirttilammen kautta lÄnteen
Kaijalampeen, josta Pajusenojaa pitkin Tarsalan-
jÄrveen. Pohjaturpeen kuivatusmahdollisuudet ovat
huonot .

Pinta-ala on 69 ha, mistÄ on yli metrin syvyistÄ
aluetta 46 ha ja yli kahden metrin syvyistÄ aluetta
13 ha (kuva 34) . TutkimuspisteistÄ on 56 % rÄ-
meellÄ, 38 % korvessa ja 6 % pellolla . ItÄinen allas
on varsinaisen korven ja korpirÄmeen muuttumaa
ja tiheÄpuustoista . Lammen lÄnsipuoli on melko

Kuva 34. Haukilamminsuon tutkimuspisteet

33. Haukilamminsuo

avointa tupasvillarÄmeojikkoa . Pirttilampien koil-
lispuolella on melko avointa isovarpuisen rÄmeen
ja tupasvillarÄmeen muuttumaa . Lampien pohjois-
ja lÄnsipuoli on korpirÄmettÄ ja varsinaista korpea
ja niiden ojikkoa .

Turpeesta on 83 % rahka- ja 17 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
38 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 14 % ja
varpuainesta sisÄltÄvien 13 % . YleisimmÄt turvela-
jit ovat puurahka- (17 %), rahka- (16 %), puusara-
rahka- (13 %), sararahka- (12 %) ja tupasvillarah-
katurve (10 %) . Heikosti maatunutta rahkavaltaista
pintaturvetta on yleensÄ alle 0,5 m . Pintarahkan
alapuolella on hyvin maatunutta, tupasvillaa ja
puuta sisÄltÄvÄÄ rahka- tai rahkavaltaista turvetta .
Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,5
ja energiaturpeeksi soveltuvan osan 7,3 . Liekoja
on keskimÄÄrÄisesti (2,9 %) . Yleisin pohjamaalaji
on moreeni . Lampien ympÄrillÄ on savea . Liejua
esiintyy Pirttilammien itÄpuolella ja Ison Hauki-
lammin lÄnsi- ja pohjoispuolella 0,2-1,5 m .

Saarekkeiden rikkoman pinnan ja lampien vaa-
timien suojavyÖhykkeiden sekÄ kuivatusvaikeuk-
sien takia Haukilamminsuo ei sovellu turveteolli-
seen kÄyttÖÖn .
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Kieluvaisensuo (kl . 3142 06) sijaitsee noin 12 km

pohjoiseen Mikkelin keskustasta . Rikkonaista suo-

ta rajoittavat kallioiset moreenikumpareet ja -se-

lÄnteet. Kulkuyhteydet ovat kohtalaiset suon poh-

joisosaan ja lÄnsialtaan etelÄosaan yksityisteitÄ

pitkin .

Pinta on 121 - 124 m mpy ja viettÄÄ lÄnsiosassa

pohjoiseen noin 1,5 m/km . Keskiosassa pinta viet-

tÄÄ itÄÄn noin 1,5 m/km . Vedet virtaavat pohjoi-

seen Isoon Haukilampeen ja LuotojÄrveen, josta

Luoto-ojaa pitkin KyyjÄrveen . Kuivatusmahdolli-

suudet ovat hyvÄt suon lÄnsi- ja keskiosassa . Pinta-

ala on 63 ha, mistÄ on yli metrin syvyistÄ aluetta

50 ha ja yli kahden metrin syvyistÄ aluetta 25 ha

(kuva 35). TutkimuspisteistÄ on 75 % rÄmeellÄ,

21 % korvessa ja 4 % pellolla. Suon reunoilla on

kapea nevakorpivyÖhyke. Keskiosassa suotyypit

ovat pÄÄasiassa tupasvillarÄmettÄ ja sen ojikkoa ja

48

muuttumaa. Turpeesta on 65 % rahka- ja 35 %

saravaltaista. Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpei-

den osuus on 52 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄ-

vien 17 % ja varpuainesta sisÄltÄvien 15 % . Ylei-

simmÄt turvelajit ovat puurahkasara- (23 %) ja

puusararahkaturve (22 %) . Suon keskiosassa val-

litsevana kerroksena on hyvin maatunutta puurah-

ka- ja puusararahkaturvetta. Koko turvekerrostu-

man keskimaatuneisuus on 5,8 ja energiaturpeeksi

soveltuvan osan 6,9 . Liekoja on runsaasti (3,8 %) .

YleisimmÄt pohjamaalajit ovat hiekka ja moreeni .

ItÄaltaan pohjalla on liejua noin 0,5 m, lÄnsialtaan

keskiosassa jopa yli 3 m .

Kieluvaisensuon pintakerroksesta on saatavissa

ympÄristÖturvetta ja mahdollisesti kasvuturvetta-

kin . Pintakerroksen alta on saatavissa kohtalaisen

hyvÄlaatuista energiaturvetta .

Kuva 35 . Kieluvaisensuon tutkimuspisteet

34. Kieluvaisensuo
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Suurisuo (kl. 3142 07) sijaitsee noin 16 km
kaakkoon Mikkelin keskustasta . Suo rajoittuu mel-
ko jyrkkÄÄn, kallioiseen moreenimaastoon . Suon
laidoilla on peltoa ja kytÖheittoa. Kulkuyhteydet
ovat hyvÄt. Suon lounaispuolella kulkee maantie ja
pohjoispuolella yksityistie .

Pinta on 78 - 79 m mpy ja viettÄÄ reunoilta suon
keskustaan noin 4 rn/km. Keskiosasta pinta viettÄÄ
etelÄÄn noin 1,5 m/km . Koko suo on ojitettu. Vedet
laskevat keskusojaa pitkin etelÄÄn Niittulahteen ja
edelleen Palj aveteen . Kuivatusmahdollisuudet ovat
suon reunoilla hyvÄt ; keskiosassa voi ilmetÄ kuiva-
tusvaikeuksia. Pinta-ala on 24 ha, mistÄ on yli
metrin syvyistÄ aluetta 17 ha (kuva 36). Tutkimus-
pisteistÄ on 64 % rÄmeellÄ, 16 % korvessa, 14 %
turvekankaalla ja 6 % pellolla . Suon lÄnsi- ja poh-
joisosa ovat lehtokorpimuuttumaa ja mustikkatur-
vekangasta . Keskiosassa on pieni alue lyhytkorti-

Kuva 36 . Suurisuon tutkimuspisteet

35. Suurisuo

sen nevarÄmeen ojikkoa . ItÄ- ja etelÄosa ovat tu-
pasvillarÄmeojikkoa .

Turpeesta on 16 % rahka- ja 84 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
13 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 4 % ja var-
puainesta sisÄltÄvien 17 % . YleisimmÄt turvelajit
ovat suolevÄkkÖsara- (17 %), suolevÄkkÖkortesa-
ra- (16 %) ja suolevÄkkÖvarpusaraturve (12 %) .
Turvekerrostuma koostuu pÄÄosin heikosti maatu-
neesta sara- ja rahkasaraturpeesta . Koko turveker-
rostuman keskimaatuneisuus on 3,2 ja energiatur-
peeksi soveltuvan osan 3,2 . Liekoja on erittÄin
vÄhÄn (0,1 %) . YleisimmÄt pohjamaalajit ovat savi
ja hiesu, myÖs liejunsekaista savea esiintyy . Liejua
esiintyy koko suon alueella 1-3,5 m .

Suurisuon yli 1,5 m :n syvyinen alue soveltuu
vÄlttÄvÄsti energiaturpeen tuotantoon .
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Pahkasuo (kl. 3142 03) sijaitsee noin 22 km
luoteeseen Mikkelin keskustasta . Lahdekkeinen ja
saarekkeinen suo rajoittuu pohjois- ja koillis-
reunoilla harjuun, muilta osin lohkareisiin, jyrkkÄ-
rinteisiin ja kallioisiin moreenimÄkiin . Kulkuyh-
teydet ovat hyvÄt .

Pinta on 110 - 114 m mpy ja viettÄÄ pohjoiseen
noin 3 m/km. Koko suo on ojitettu . Vedet laskevat
pohjoiseen Kurjenlampeen, josta Kurjenjokea pit-
kin PesÄjÄrveen . Kuivatusmahdollisuudet ovat hy-
vÄt keski- ja koillisosien syvÄnteiden pohjaturpeita
lukuun ottamatta . Pinta-ala on 47 ha, mistÄ on yli
metrin syvyistÄ aluetta 38 haja yli kahden metrin
syvyistÄ aluetta 30 ha (kuva 37) . TutkimuspisteistÄ
on 19 % avosuolla, 62 % rÄmeellÄ, 11 % korvessa
ja 8 % turvekankaalla. Suotyypit ovat pohjoisosan
lÄnsireunalla lyhytkortisen nevarÄmeen oj ikkoa ja
tupasvillarÄmeen muuttumaa . Keski- ja itÄosassa
on karhusammal- ja saranevamuuttumaa sekÄ var-
sinaisen sararÄmeen muuttumaa, jotka on istutettu
mÄnnylle .

5 0

36 . Pahkasuo

Turpeesta on 42 % rahka- ja 58 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
25 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 25 % ja
varpuainesta sisÄltÄvien 12 % . YleisimmÄt turvela-
jit ovat rahkasara- (13 %) ja tupasvillarahkaturve
(12 %) . Puuta ja varpua sisÄltÄvÄÄ rahkasaraturvet-
ta on 11 % . Suon keski- ja etelÄosat ovat rahkasa-
raturvetta, jonka maatuneisuus vaihtelee paljon .
Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,8
ja energiaturpeeksi soveltuvan osan 5,2. Liekoja
on vÄhÄn (1,1 %) . YleisimmÄt pohjamaalajit ovat
hiekka ja hieta. Liejua lÖytyy keski- ja etelÄosan
syvÄnteistÄ alle 0,5 m :n paksuinen kerros .

Suon pohjoisosasta kairatussa tilavuustarkassa
nÄytesarjassa turpeen kuiva-ainemÄÄrÄ sekÄ tuh-
ka- ja rikkipitoisuudet ovat alhaisia, pinta- ja poh-
jaosan nÄytteitÄ lukuun ottamatta . Tehollinen lÄm-
pÖarvo on kohtalaisen korkea .

Pahkasuo soveltuu energiaturpeen tuotantoon .
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PÄssinpÄÄsuo (kl . 323104) sijaitsee noin 18 km
pohjoiseen Mikkelin keskustasta, Kopinonlammen
etelÄpuolella . Suo rajoittuu itÄ- ja etelÄreunalla
jyrkkÄrinteiseen harjuselÄnteeseen ja muualla suun-
tautumattomaan moreenimaastoon . Lounaisreunaa
on raivattu pelloksi . Kulkuyhteydet ovat hyvÄt . Suon
poikki kulkee yksityistie .

Pinta on noin 104 m mpy ja viettÄÄ loivasti
koilliseen . Koko suo on ojitettu . Vedet laskevat
ojia pitkin pohjoiseen ja koilliseen pÄÄtyen YlÄ-
Sitroon . Kuivatusmahdollisuudet ovat kohtalaisen
hyvÄt. Pinta-ala on 12 ha, mistÄ on yli metrin
syvyistÄ aluetta 9 ha ja yli kahden metrin syvyistÄ
aluetta 3 ha (kuva 38) . TutkimuspisteistÄ on 75 %
rÄmeellÄ, 13 % turvekankaalla ja 12 % pellolla .

Heilasensuo (kl . 3142 02) sijaitsee noin 7 km
Mikkelin keskustasta lÄnteen, rautatien kaakkois-
puolella. Suota rajoittavat kallioperÄn muotoja nou-
dattelevat moreenipeitteiset mÄet. Kulkuyhteydet
ovat kohtalaisen hyvÄt. Suon lÄnsilaidalla kulkee
yksityistie .

Pinta on 101 - 102 m mpy ja viettÄÄ koilliseen
noin 1 m/km. Vedet laskevat vanhaa ojikkoa pitkin
Iso-Vuolinkoon. Kuivatusmahdollisuudet ovat hy-
vÄt syvintÄ kohtaa lukuun ottamatta . Pinta-ala on
18 ha, mistÄ on yli metrin syvyistÄ aluetta 12 haja
yli kahden metrin syvyistÄ aluetta 3 ha (kuva 38) .
TutkimuspisteistÄ on 46 % rÄmeellÄ, 27 % korves-

37. PÄssinpÄÄsuo
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Kuva 38. PÄssinpÄÄsuon tutkimuspisteet

38 . Heilasensuo

Suon etelÄosassa on turvekangasta ja peltoa . Muu
osa suosta on tupasvillarÄmemuuttumaa ja -ojik-
koa. Turve on rahkavaltaista . Tupasvillan jÄÄnnÖk-
siÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on 33 % . Yleisim-
mÄt turvelajit ovat sararahka- (48 %), tupasvilla-
rahka- (32 %) ja jÄrviruokokortesararahkaturve
(12 %). Heikosti maatunutta pintarahkaa on suon
keskiosassa alle 0,5 m. Koko turvekerrostuman
keskimaatuneisuus on 6,3 ja energiaturpeeksi so-
veltuvan osan 7,1 . Liekoja on erittÄin vÄhÄn (0,9 %) .
YleisimmÄt pohjamaalajit ovat hiekka ja moreeni .

Pienen kokonsa, kahden erillisen altaan ja turve-
kerrostuman pohjaosan mahdollisten kuivatusvai-
keuksien takia PÄssinpÄÄsuo soveltuu huonosti
energiaturpeen tuotantoon .

sa ja 27 % turvekankaalla . EtelÄ-ja keskiosassa on
tupasvillarÄmeen muuttumaa, luoteisosan lahdeke
on varsinaisen korven ojikkoa ja muuttumaa, koil-
lisosassa on turvekankaita ja tupasvillarÄmemuut-
tumaa .

Turpeesta on 97 % rahka- ja 3 % ruskosammal-
valtaista . Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden
osuus on 45 % ja tupas villan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien
28 % . YleisimmÄt turvelajit ovat puusararahka-
(40 %), tupasvillarahka- (25 %) ja sararahkaturve
(16 %) . Heikosti maatunutta, tupasvillaa sisÄltÄvÄÄ
pintarahkaa on paksuimmillaan 0,3 m, jonka ala-
puolella sama turve jatkuu kohtalaisesti tai hyvin

5 1
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maatuneena. TÄmÄn alapuolella on enimmÄkseen ovat hieta, moreeni ja hiesu . SyvÄnteissÄ on liejua
hyvin maatunutta puupitoista sararahkaturvetta . 0,1-0,4 m .
Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,4 Turvelajien ja maatuneisuuden puolesta Heila-
ja energiaturpeeksi soveltuvan osan 7,0 . Liekoja sensuon turve soveltuu energiaturpeen tuotantoon .
on runsaasti (3,6 %) . YleisimmÄt pohjamaalajit Haittana on pieni koko, epÄtasainen pohja ja runsas

liekoisuus .

Pohjakartta ä Maanmittauslaitos, lupa nro 318/MYY/02
Kuva 39. Heilasensuon tutkimuspisteet

Luukonlamminsuo (kl . 3142 02) sijaitsee noin
8 km luoteeseen Mikkelin keskustasta . Pienen ja
lahdekkeisen suon koillisreunalla kulkee Mikkeli-
JyvÄskylÄ-valtatie . Suo rajoittuu koillisreunan tien
ja pellon lisÄksi lÄhes pohjois-etelÄ-suuntaisiin mo-
reenimaihin . Kulkuyhteydet ovat hyvÄt .

Pinta on 108 - 109 m mpy ja viettÄÄ etelÄÄn noin
1,5 m/km. Koko suo on ojitettu . Vedet laskevat ojia
pitkin etelÄÄn Luukonlampeen ja edelleen lounaa-
seen VerijÄrveen . Kuivatusmahdollisuudet ovat
hyvÄt. Pinta-ala on 22 ha, mistÄ on yli metrin
syvyistÄ aluetta 17 haja yli kahden metrin syvyistÄ
aluetta 7 ha (kuva 40) . TutkimuspisteistÄ on 58 %
rÄmeellÄ, 23 % korvessa 19 % pellolla . Pohjois-
osan pelto on kytÖheittoa . PÄÄosin suo on isovar-

52

39 . Luukonlamminsuo

puisen rÄmeen ja tupasvilla- ja korpirÄmeen ojik-
koa ja muuttumaa . LÄnsi- ja itÄreunat ovat varsi-
naisen korven ojikkoa ja muuttumaa .

Turpeesta on 60 % rahka- ja 40 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
16 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 12 % ja
varpuainesta sisltÄvien 3 % . YleisimmÄt turvelajit
ovat suolevÄkkÖsararahka- (18 %) ja suolevÄkkÖ-
rahkasaraturve (16 %) . Suon keskiosan turveker-
rostuma on heikosti tai kohtalaisesti maatunutta
sararahkaturvetta, joka vaihtuu alaspÄin rahkasa-
raturpeeksi. Koko turvekerrostuman keskimaatu-
neisuus on 5,3 ja energiaturpeeksi soveltuvan osan
5,4. Liekoja on keskimÄÄrÄisesti (2,5 %).Yleisim-
mÄt pohjamaalajit ovat moreeni, hiekka ja hieta .
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Tilavuustarkat nÄytteet kairattiin koillisen lah-
dekkeen keskiosasta . NÄytteiden kuiva-aine-, tuh-
ka- ja rikkipitoisuudet ovat suurimmaksi osaksi

Kuva 40. Luukonlamminsuon tutkimuspisteet

Kopinonsuo (kl . 3231 04) sijaitsee noin 18 km
pohjoiseen Mikkelin keskustasta . Suo rajoittuu
pohjoisessa YlÄ-Sitroon (100,5 m mpy), idÄssÄ
LeveÄjokeen ja Hakojokeen, lÄnnessÄ jyrkkÄrin-
teiseen SyrjÄharjuun, Kopinonlampeen (101,5 m
mpy) ja moreenimÄkiin . LÄnsi- ja etelÄreunoja on
raivattu pelloiksi . Kulkuyhteydet ovat kohtalaiset .
LÄnsireunalle pÄÄsee pelloille johtavia tilusteitÄ
pitkin .

Pinta on 101 - 103 m mpy ja viettÄÄ itÄÄn noin 1,5
m/km. Koko suo on ojitettu . Vedet laskevat ojia
pitkin itÄÄn Hakojokeen jaLeveÄjokeen, jota pitkin
Kyyveden YlÄ-Sitroon. Pohjaturpeen kuivatusmah-
dollisuudet ovat heikot . ItÄreunan jokien mahdolli-
set tulvat haittaisivat kuivatusta . Pinta-ala on 60
ha, mistÄ on yli metrin syvyistÄ aluetta 55 haja yli
kahden metrin syvyistÄ aluetta 48 ha (kuva 41) .
TutkimuspisteistÄ on 40 % rÄmeellÄ, 8 % korvessa,
39 % turvekankaalla ja 13 % pellolla . Suon keski-

Pohjakartta ä Maanmittauslaitos, lupa nro 318/MYY/02

40 . Kopinonsuo

alhaisia. Turpeen tehollinen lÄmpÖarvo on keski-
mÄÄrÄinen.

Luukonlamminsuon turve soveltuu energiatur-
peen tuotantoon .

ja pohjoisosassa on tupasvillarÄmeen ja isovar-
puisen rÄmeen muuttumaa ja ojikkoa . EtelÄ- ja
itÄosassa on turvekankaita, luoteessa varsinaisen
korven muuttumaa ja lÄnsi- ja etelÄosassa peltoa .

Turpeesta on 96 % rahka- ja 4 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
54 % ja tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 14 % .
YleisimmÄt turvelajit ovat puusararahka- (33 %) ja
sararahkaturve (14 %) . Tupasvillarahkaturvetta on
9 % . Turvekerrostuma koostuu valtaosin kohtalai-
sesti tai hyvin maatuneesta puusararahkaturpeesta .
Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,0
ja energiaturpeeksi soveltuvan osan 6,3 . Yleisin
pohjamaalaji on hiekka. Pohja on loivasti aaltoile-
va ja viettÄÄ pohjois- ja keskiosassa itÄÄn .

Suon keskiosasta on kairattu tilavuustarkat
nÄytteet. Kuiva-aineen mÄÄrÄ on metrin syvyyteen
asti hieman keskimÄÄrÄistÄ matalampi, mutta met-
rin alapuolella keskimÄÄrÄistÄ korkeampi . Tuhka-
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pitoisuudet ovat alimpia nÄytteitÄ lukuunottamatta
alhaisia, samoin rikkipitoisuudet 2,5 m :n syvyy-
teen asti . Kerrostuman puolivÄlin nÄytteissÄ ovat
teholliset lÄmpÖarvot korkeita, pintanÄytteissÄ
matalia .

V

'p

T04.8~e ~
A L hdes

IA

r" c.

ItA

H

1
I

C)

A

Petoj‡kllnga

106,2

uu Ise

Itaniittu

n

Kivik

A

	

w`

A
n

A

ttÖ~la~gpi

"i AA

a A
Vuor la

A

I

±t

r
y tiI `

	

AI`A

Cr

A

A

LUA~O

	

~ _
s

A

	

-.

R

A

sr

A

Kuva 41 . Kopinonsuon tutkimuspisteet

Sitronsuo (kl . 3231 04) sijaitsee noin 19 km
pohjoiseen Mikkelin keskustasta, Kyyveden YlÄ-
Sitron (100,5 m mpy) lÄnsipuolella. Suo rajoittuu
idÄssÄ ja pohjoisessa jÄrveen, muutoin mo-
reeniharjanteisiin. Suo liittyy etelÄosastaan Kopi-
nonsuohon (nro 40) . Kulkuyhteydet ovat huonot .

Pinta on 101 - 103 m mpy ja viettÄÄ itÄÄn poh-
joisosassa 2,5 m/km ja etelÄosassa jopa 5 m/km .
Vedet laskevat koko suon kattavaa ojikkoa pitkin
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41. Sitronsuo

Kopinonsuon turve soveltuu turvelajien, maatu-
neisuuden ja lÄmpÖarvojen puolesta hyvin energia-
turvetuotantoon . Turvekerrostuman suurimman
osan kuivatusvaikeuksien ja mahdollisten tulvien
takia suota ei voi suositella turvetuotantoon .

Pohjakartta ä Maanmittauslaitos, lupa nro 318/MYY/02

YlÄ-Sitroon . Kuivatusmahdollisuudet ovat huonot .
Pinta-ala on 18 ha, mistÄ on yli metrin syvyistÄ
aluetta 15 haja yli kahden metrin syvyistÄ aluetta
11 ha (kuva 42). TutkimuspisteistÄ on 83 % rÄ-
meellÄ, 14 % korvessa ja 3 % turvekankaalla . Suon
keskiosa on pÄÄasiassa isovarpuisen rÄmeen ja
tupasvillarÄmeen muuttumaa . Reunaosat ovat var-
sinaisen korven ja korpirÄmeen muuttumaa .
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Turve on rahkavaltaista . Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄl-
tÄvien turpeiden osuus on 26 % ja tupasvillan
jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 32 % . YleisimmÄt turvelajit
ovat sararahka- (30 %), tupasvillarahka- (22 %),
puusararahkaturve (21 %) ja tupasvillasararahka-
turve (10 %) . Valtaosa turvekerrostumasta on koh-
talaisesti tai hyvin maatunutta sararahkaturvetta .
Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,7
ja energiaturpeeksi soveltuvan osan 6,9 . Liekoja
on erittÄin vÄhÄn (1,0 %) . Yleisin pohjamaalaji on

SilmÄsuo (kl . 3231 04) sijaitsee noin 19 km
pohjoiseen Mikkelin keskustasta . Saarekkeiden rik-
koma suo rajoittuu lÄnnessÄ Luotolahteen, LeveÄ-
jokeen ja YlÄ-Sitroon (100,5 m mpy), muualla
kivikkoiseen ja kallioiseen moreenimaastoon . Kul-
kuyhteydet ovat huonot .

Pinta on 101 - 103 m mpy ja viettÄÄ lÄnteen noin
1 m/km . Vedet laskevat koko suon kattavaa ojik-
koa pitkin lÄnteen Kyyveden YlÄ-Sitroon . Pohja-
turpeen kuivatusmahdollisuudet ovat heikot .

Pinta-ala on 80 ha, mistÄ on yli metrin syvyistÄ
aluetta 65 ha ja yli kahden metrin syvyistÄ aluetta
48 ha (kuva 43). TutkimuspisteistÄ on 3 % avosuol-
la, 66 % rÄmeellÄ, 16 % korvessa ja 15 % turvekan-
kaalla. Suon pohjoisosa on isovarpuisen rÄmeen ja

42. SilmÄsuo
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Kuva 42 . Sitronsuon tutkimuspisteet

hiekka. Pohja on pÄÄosin tasainen ja viettÄÄ poh-
joisosassa jyrkÄsti itÄÄn .

Suon etelÄosasta kairatussa tilavuustarkassa nÄy-
tesarjassa ovat kuiva-ainemÄÄrÄt keskimÄÄrÄisiÄ
sekÄ tuhka- ja rikkipitoisuudet alhaisia . NÄytteiden
teholliset lÄmpÖarvot ovat keskimÄÄrÄisiÄ .

Sitronsuon turve sopii ominaisuuksiltaan ener-
giaturvetuotantoon, mutta huomattavien kuivatus-
vaikeuksien takia suota ei voi kuitenkaan suositella
turvetuotantoon .

varsinaisen korven muuttumaa . EtelÄosassa on tur-
vekankaita . ItÄreuna on korpirÄmeen ja varsinai-
sen korven muuttumaa. Saarekkeiden lÄheisyydes-
sÄ on pallosararÄmemuuttumaa . Muualla on pÄÄ-
asiassa tupasvillarÄmeen ja isovarpuisen rÄmeen
muuttumaa .

Turve on rahkavaltaista . Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄl-
tÄvien turpeiden osuus on 51 % ja tupasvillan
jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 27 % . YleisimmÄt turvelajit
ovat puusararahka- (33 %), tupasvillarahka- (18 %),
puurahka- (14 %) ja sararahkaturve (11 %) . Valtao-
sin suo koostuu kohtalaisesti tai hyvin maatuneesta
rahka- ja sararahkaturpeesta. Suon pohjoisosassa
on etelÄosaa rahkaisemmat kerrostumat . Koko tur-
vekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,7 ja ener-
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giaturpeeksi soveltuvan osan 7,2. Liekoja on vÄhÄn
(1,2 %) . YleisimmÄt pohjamaalajit ovat moreeni ja
hiekka. Liejua on painanteissa paksuimmillaan 1,3
m. Pohja on erittÄin epÄtasainen .

56

Kuva 43. SilmÄsuon tutkimuspisteet

HÄlvÄsensuo (kl . 3213 10) sijaitsee noin 28 km
luoteeseen Mikkelin keskustasta, Puulan Vuoja-
selkÄÄn (94,7 m mpy) ulottuvassa niemessÄ, Kakri-
alan kylÄssÄ . Peruskartalla suon nimi on nykyisin
Kakrialansuo. Suo rajoittuu pohjoisessa Tiilikan-
lahteen, etelÄssÄ ja lounaassa Tuskunlahteen, HÄl-
vÄsenlahteen ja EtelÄlahteen . Suon etelÄ- ja poh-
joisosassa on kaksi pohjois-etelÄ-suuntaista kal-
liosydÄmistÄ drumliiniselÄnnettÄ, HÄlvÄsenmaa ja
Puolukkaniemi . Muutoin suo rajoittuu melko hei-
kosti suuntautuneeseen moreenimaastoon, jossa on
kalliopaljastumia. Suolla on kaksi pientÄ lampea,
keskiosassaPohos-HÄlvÄnen ja etelÄssÄ EtelÄ-HÄl-
vÄnen. Kulkuyhteydet ovat hyvÄt .

Pinta on 95 - 99 m mpy ja viettÄÄ lÄnsiosassa
etelÄÄn noin 2 m/km . ItÄosassa suon pinta viettÄÄ
keskiosasta pohjoiseen, noin 1,5 m/km, ja etelÄÄn,
noin 2 m/km. Vedet laskevat pohjoisosasta ojia
pitkin pohjoiseen Tiilikanlahteen, itÄ- ja etelÄosas-
ta etelÄÄn Tuskunlahteen ja lÄnsiosasta HÄlvÄsen-
lahteen. Pintaturpeen kuivatusmahdollisuudet ovat
kohtalaiset, pohjaturpeen puolestaan huonot . Pin-

43. HÄlvÄsensuo

Rikkonaisen muodon, epÄtasaisen pohjan ja kui-
vatusvaikeuksien takia suo soveltuu huonosti ener-
giaturpeen tuotantoon .
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ta-ala on 204 ha, mistÄ on yli metrin syvyistÄ
aluetta 184 haja yli kahden metrin syvyistÄ aluetta
159 ha (kuva 44) . TutkimuspisteistÄ on 2 % avo-
suolla, 85 % rÄmeellÄ, 5 % korvessa, 6 % turvekan-
kaalla ja 2 % pellolla . LÄnsipuolen etelÄosassa on
keidasrÄmettÄ, pohjoisosassa korpirÄmettÄ ja tu-
pasvillarÄmettÄ, lÄnsiosassa rahkarÄmettÄ ja kes-
kiosassa sararÄmettÄ. ItÄpuolen pohjoisosassa on
keidasrÄmettÄ ja sen ojikkoa, etelÄosassa paikoin
rahkarÄmettÄ ja tupasvillarÄmettÄ, reunoilla sararÄ-
mettÄ ja korpea . Kaakkoisosa on tupasvilla- ja
rahkarÄmeen muuttumaa .

Turpeesta on 85 % rahka- ja 15 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
12 % ja tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 26 % .
YleisimmÄt turvelajit ovat tupasvillarahka- (23 %),
sararahka- (17 %), rahka- (13 %) ja suolevÄkkÖsa-
rarahkaturve (10 %) . HÄlvÄsensuon turvekerrostu-
massa on pinnalla heikosti maatunutta, vÄlillÄ tu-
pasvillapitoista rahkaturvetta . Se muuttuu kohta-
laisesti maatuneeksi rahkasaraturpeeksi . Pohjalla
on kohtalaisesti tai hyvin maatunutta sararahkatur-
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PÄykÄnsuo (kl. 3231 07) sijaitsee noin 27 km
pohjoiskoilliseen Mikkelin keskustasta . Pieni, ete-
lÄosistaan luode-kaakko-suuntainen suo rajoittuu
moreenimaastoon . EtelÄosassa on pieni moreeni-
saareke. Kulkuyhteydet ovat hyvÄt. Koillis- ja poh-
joisreunalla kulkee maantie .

Pinta on 133 - 134 m mpy ja viettÄÄ etelÄÄn noin
2,5 m/km. Vedet laskevat koko suon kattavaa van-
haa ojikkoa pitkin kaakkoon Aitteroon, josta Aitte-
ronjokea pitkin edelleen kaakkoon pÄÄtyen Saari-
jÄrveen. Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvÄt . Pin-
ta-ala on 20 ha, mistÄ on yli metrin syvyistÄ aluetta
13 ha ja yli kahden metrin syvyistÄ aluetta 4 ha
(kuva 45). TutkimuspisteistÄ on 80 % rÄmeellÄ,
13 % korvessa ja 7 % turvekankaalla . Suon keski-
osat ovat tupasvillarÄmemuuttumaa ja paikoin
isovarpuisen rÄmeen muuttumaa . Reunoilla on var-
sinaista korpea ja korpirÄmeen muuttumaa .

Turve on rahkavaltaista . Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄl-
tÄvien turpeiden osuus on 26 %, tupasvillan jÄÄn-
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44. PÄykÄnsuo

Kuva 45 . PÄykÄnsuon tutkimuspisteet

nÖksiÄ sisÄltÄvien 39 % ja varpuainesta sisÄltÄvien
2 % . YleisimmÄt turvelajit ovat tupasvillarahka-
(36 %), puurahka- (18 %), sararahka- (17 %) ja
rahkaturve (15 %).Valtaosin turve on kohtalaisesti
tai hyvin maatunutta, tupasvillaa ja puuta sisÄltÄ-
vÄÄ rahkaturvetta. Koko turvekerrostuman keski-
maatuneisuus on 6,4 ja energiaturpeeksi soveltu-
van osan 7,3 . Liekoja on keskimÄÄrÄisesti (2,7 %) .
YleisimmÄt pohjamaalajit ovat moreeni ja hiekka .

Suon keskiosasta kairatuissa tilavuustarkoissa
nÄytteissÄ kuiva-aineen mÄÄrÄt ovat pintaosassa
alhaisia ja pohjaosassa korkeita . Tuhka- ja rikkipi-
toisuudet ovat matalia . Tehollinen lÄmpÖarvo on
pintaosassa melko alhainen, mutta alaosassa kor-
kea .

PÄykÄnsuon turve soveltuu ominaisuuksiensa
puolesta hyvin energiaturvetuotantoon. Haittateki-
jÄnÄ on pintaosan pieni kuiva-aineen mÄÄrÄ ja al-
hainen lÄmpÖarvo sekÄ korkeahko liekoisuus .
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Norosuo (kl . 3213 10) sijaitsee noin 30 km
Mikkelin keskustasta luoteeseen VuojaselkÄÄn ulot-
tuvassa niemessÄ, HÄlvÄsensuon pohjoispuolella .
PitkÄnomainen, luode-kaakko-suuntainen suo ra-
joittuu pohjoisessa VuojaselkÄÄn (94,7 m mpy),
koillisessa, idÄssÄ ja etelÄssÄ osin peltoihin ja muu-
alla suuntautuneisiin moreenimaihin . Kulkuyhtey-
det ovat hyvÄt .

Pinta on 95 - 98 m mpy ja viettÄÄ jyrkÄsti, noin
4,5 m/km, luoteeseen ja loivemmin, noin 2 m/km,
kaakkoon. Vedet laskevat koko suon kattavaa oji-
tusta pitkin VuojaselkÄÄn . Pohjaturpeen kuivatus-
mahdollisuudet ovat heikot varsinkin suon poh-
j ois- ja keskiosassa . Pinta-ala on 23 ha, mistÄ on yli
metrin syvyistÄ aluetta 18 ha ja yli kahden metrin
syvyistÄ aluetta 9 ha (kuva 46) . TutkimuspisteistÄ
on 81 % rÄmeellÄ ja 19 % turvekankaalla . Suon
pohjoisosassa on pieni alue varsinaisen sararÄ-
meen muuttumaa . Keskiosassa on paikoin rahkarÄ-
memuuttumaa ja etelÄosassa turvekankaita . Muu-
toin suo on tupasvillarÄmeen ja isovarpuisen rÄ-
meen muuttumaa .
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Kuva 46. Norosuon tutkimuspisteet

45. Norosuo

Turpeesta on 87 % rahka- ja 13 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
24 % ja tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 18 % .
YleisimmÄt turvelajit ovat sararahka- (29 %),
tupasvillarahka- (18 %), puusararahka- (15 %) ja
rahkaturve (14 %) . Suon keskiosassa on heikosti
maatunutta pintarahkaa noin metrin kerros . Pohja-
kerroksena on kohtalaisesti tai hyvin maatunutta
sararahkaturvetta . Koko turvekerrostuman keski-
maatuneisuus on 6,4 ja energiaturpeeksi soveltu-
van osan 7,1 . Liekoja on erittÄin vÄhÄn (0,2 %) .

Suon keskiosasta kairatussa nÄytesarjassa tur-
peen kuiva-aineen mÄÄrÄ on alhainen . Tuhka- ja
rikkipitoisuudet ovat erittÄin alhaiset lÄhes poh-
jaan asti . Turpeen tehollinen lÄmpÖarvo on pinta-
osassa alhainen ja pohjaosassa kohtalaisen korkea .

Norosuo soveltuu huonosti energiaturpeen tuo-
tantoon, koska pienen suon keskiosassa on paksu
heikosti maatunut pintarahkakerros ja turpeen kui-
va-ainemÄÄrÄ on alhainen . LisÄksi pohjaturpeen
kuivatus vaatii pumppukuivauksen . Pintarahka
kelpaa ympÄristÖ- ja mahdollisesti kasvuturpeeksi .

5 9
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Kietaansuo (kl . 3213 10) sijaitsee noin 28 km
luoteeseen Mikkelin keskustasta VuojaselÄn Puu-
telahden (94,7 m mpy) itÄlaidalla . Suo rajoittuu
lÄnsiosassa Puutelahteen, pohjoisessa peltoon ja
muilta osin kallioiseen moreenimaastoon . Kulku-
yhteydet ovat melko heikot .

Pinta on 95 - 97 m mpy ja viettÄÄ lounaaseen
noin 2 mlkm. Vedet laskevat koko suon kattavaa
ojitusta pitkin etelÄÄn Pohoslahteen ja lÄnteen Puu-
telahteen . Pohjaturpeen kuivatusmahdollisuudet
ovat heikot . Pinta-ala on 25 ha, mistÄ on yli metrin
syvyistÄ aluetta 22 haja yli kahden metrin syvyistÄ
aluetta 16 ha (kuva 47). TutkimuspisteistÄ on 77 %
rÄmeellÄ, 20 % turvekankaalla ja 3 % pellolla. Suon
pohjoisosassa on peltoa . Turvekankaita esiintyy
pohjois- ja lounaisosissa. PÄÄosa suosta on tupas-
villarÄmeen muuttumaa .

Turpeesta on 80 % rahka- ja 20 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
22 % ja tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 13 % .
YleisimmÄt turvelajit ovat sararahka- (32 %), rah-
ka- (14 %), tupasvillarahka- (12 %) ja puurahka-

60
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Kuva 47 . Keitaansuon tutkimuspisteet

46. Keitaansuo

turve (10 %) . Suon keskiosissa on paikoin pinta-
rahkaa yli 0,5 m. SyvemmÄllÄ turve muuttuu hyvin
maatuneeksi sararahkaturpeeksi . Pohjalla on koh-
talaisesti maatunutta puuta, jÄrviruokoa ja kortetta
sisÄltÄvÄÄ rahkasaraturvetta . Koko turvekerrostu-
man keskimaatuneisuus on 6,4 ja energiaturpeeksi
soveltuvan osan 6,9 . Liekoja on erittÄin vÄhÄn
(0,4 %) . YleisimmÄt pohjamaalajit ovat hiekka,
moreeni ja hieta .

Suon keskiosasta kairatuissa tilavuustarkoissa
nÄytteissÄ on kuiva-aineen mÄÄrÄ alhainen, myÖs
tuhka-ja rikkipitoisuudet ovat matalia alimpia nÄyt-
teitÄ lukuun ottamatta . Teholliset lÄmpÖarvot ovat
matalia .

Keitaansuo soveltuu turvekerrostumansa puo-
lesta tyydyttÄvÄsti energiaturpeen tuotantoon, mutta
turvekerrostuman alaosan hyÖdyntÄminen vaatii
pumppukuivausta . Sen kÄyttÖ ei ole kannattavaa
suon pienen pinta-alan takia . Suon pintarahka on
hyÖdynnettÄvissÄ ympÄristÖ- tai mahdollisesti kas-
vuturpeenakin pienimuotoisessa tuotannossa .
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ItÄsuo (kl . 3213 10) sijaitsee noin 30 km Mikke-

lin keskustasta luoteeseen, LÄsÄnkosken kanavan

kaakkoispuolella. Suo rajoittuu etelÄssÄ Piesan-

lampeen (102,1 m mpy) ja Piesansuohon . Luoteis-

reunaa on raivattu pelloksi . Pohjoisreunalla on

pieni ja kapea lampi . Muilta osin suo rajoittuu

moreenimaihin. Kulkuyhteydet ovat kohtalaisen

hyvÄt .

Pinta on 101 - 104 m mpy j a viettÄÄ loivasti, noin

1 m/km pohjoiseen. Vedet laskevat RauhajÄrveen

(100,0 m mpy) . Kuivatusmahdollisuudet ovat hy-

vÄt Piesanlammen ympÄristÖÄ lukuunottamatta .

Pinta-ala on 116 ha, mistÄ on yli metrin syvyistÄ

aluetta 72 haja yli kahden metrin syvyistÄ aluetta

26 ha (kuva 48) . TutkimuspisteistÄ on 88 % rÄ-

meellÄ, 12 % turvekankaalla ja 1 % pellolla . Suo on

pÄÄosin tupasvillarÄmemuuttumaa. KorpirÄme-,

pallosararÄme- ja rahkarÄmemuuttumaa ja isovar-

puisen rÄmeen muuttumaa esiintyy pieninÄ aluei-

na. Reunoilla ja luoteisosassa on turvekangasta .

Turpeesta on 88 % rahka- ja 12 % saravaltaista .

Kuva 48. ItÄsuon tutkimuspisteet

47 . ItÄsuo

Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on

20 % ja tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 46 % .

YleisimmÄt turvelajit ovat tupasvillarahka- (35 %),

sararahka- (17 %), puusararahka- (15 %), tupasvil-

lasararahka- (10 %) ja rahkasaraturve (9 %) . Suon

keskiosassa on pinnalla tupasvillarahkaturvetta ja

sen alla hyvin maatunutta sararahkaturvetta. Koko

turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,5 ja ener-

giaturpeeksi soveltuvan osan 7,4 . Liekoja on vÄhÄn

(1,1 %) . Yleisin pohjamaalaji on moreeni . Liejua

esiintyy lÄnsi- ja etelÄosassa .

Suon lÄnsi- ja kaakkoisosasta kairatuissa nÄyte-

sarjoissa on turpeen tuhka- ja rikkipitoisuudet al-

haisia. Pintaosan tupasvillarahkaturvenÄytteiden

kuiva-ainemÄÄrÄt ja teholliset lÄmpÖarvot ovat al-

haisia, mutta nousevat noin metrin syvyydessÄ,

hyvin maatuneessa sararahkaturpeessa, korkeiksi .

ItÄsuon kaakkoisosa soveltuu ympÄristÖturpeen

ja mahdollisesti kasvuturpeen tuotantoon . Turve-

kerrostuman pohjaosasta on saatavissa hyvÄlaa-

tuista energiaturvetta .
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Jukka Leino

Rahkasuo (kl. 3142 07) sijaitsee noin 11 km
itÄÄn Mikkelin keskustasta . Pieni ja saarekkeinen
suo rajoittuu kallioisiin ja jyrkkiin moreenimÄkiin .
Pohjoisosaa on raivattu pelloksi ja siellÄ on Pieni-
Siili-lampi (85,9 m mpy). LÄnsipuolella on Pieni-
KangasjÄrvi. Kulkuyhteydet ovat huonot . Pohjois-
osan pellolle kulkee viljelystie .

Pinta on 86 - 88 m mpy ja viettÄÄ lÄnteen lÄhes 5
m/km. Vedet laskevat ojia pitkin lÄnteen Pieni-
KangasjÄrveen (85,5 m mpy) . JÄrvi vaikeuttaa poh-
jaturpeiden kuivatusta . Pinta-ala on 26 ha, mistÄ on
yli metrin syvyistÄ aluetta 23 ha ja yli kahden
metrin syvyistÄ aluetta 7 ha (kuva 49). Tutkimus-
pisteistÄ on 61 % rÄmeellÄ, 21 % korvessa ja 18 %
pellolla. Suo on pÄÄasiassa korpirÄmeen ja isovar-
puisen rÄmeen muuttumaa .

Turpeesta on 78 % rahka-, 21 % sara- ja 1 %
ruskosammalvaltaista . Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvi-

62

Kuva 49 . Rahkasuon tutkimuspisteet

48 . Rahkasuo

en turpeiden osuus on 18 % ja tupasvillan jÄÄnnÖk-
siÄ sisÄltÄvien 49 % YleisimmÄt turvelajit ovat
tupasvillarahka- (32 %) ja rahkaturve (10 %) . Tu-
pasvillasararahkaturpeita on yhteensÄ 17 % . Suon
keskiosassa on ohut pintarahkakerros, jonka ala-
puolella on hyvin maatunutta sararahkaturvetta .
Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,0
ja energiaturpeeksi soveltuvan osan 6,6. Liekoja
on keskimÄÄrÄisesti (2,2 %). YleisimmÄt pohja-
maalajit ovat savi ja hiesu . Liejua on paksuimmil-
laan 2,6 m suon pohjoisosassa, Pieni-Siilen ympÄ-
ristÖssÄ. Suon keskiosassa on liejua noin metrin
kerros .

Turvelajeiltaan ja maatuneisuudeltaan Rahka-
suo soveltuisi energiaturpeen tuotantoon, mutta
turvekerrostuman alaosa vaatisi pumppukuivausta
ja nÄin syrjÄisen ja pienen suon kohdalla se ei ole
kannattavaa .

A
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MÄkelÄnsuo (kl . 3213 10) sijaitsee noin 29 km
luoteeseen Mikkelin keskustasta, Mikkeli-JyvÄs-
kylÄ-valtatien lÄnsipuolella . Pohjoisosastaan ma-
tala ja lahdekkeinen suo rajoittuu etelÄosassa tur-
vetuotantoalueeseen ja muualla alaviin moreeni-
maihin. Suon keskellÄ on Koskenlampi (102,9 m
mpy). Kulkuyhteydet ovat hyvÄt suon itÄ- ja etelÄ-
osiin .

Pinta on 103 - 105 m mpy ja viettÄÄ kohti keski-
osan lampea noin 1 m/km. Vedet laskevat koko
suon kattavaa ojikkoa pitkin lÄnteen Koskenlam-
men lÄnsipuolella virtaavaan valtaojaan, jota pit-
kin pohjoiseen KuningasvÄylÄÄn ja edelleen Vuo-
jaselkÄÄn . Lammen itÄpuolella on kohtalaisen hy-
vÄt kuivatusmahdollisuudet, muualla lampi vai-
keuttaa pohjaturpeiden kuivatusta . Pinta-ala on
70 ha, mistÄ on yli metrin syvyistÄ aluetta 41 ha ja
yli kahden metrin syvyistÄ aluetta 16 ha (kuva 50) .
TutkimuspisteistÄ on 3 % avosuolla, 86 % rÄmeel-
lÄ, 6 % korvessa ja 3 % turvekankaalla . Suon
keskiosa on isovarpuisen rÄmeen ja tupasvillarÄ-
meen muutumaa . Matalat alueet ovat kangasrÄ-
meen muuttumaa. Lammen pohjoispuoli on isovar-
puisen rÄmeen muuttumaa .

Kuva 50. MÄkelÄnsuon tutkimuspisteet

49 . MÄkelÄnsuo

Turpeesta on 85 % rahka- ja 15 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
14 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 41 % ja
varpuainesta sisÄltÄvien 2 % . YleisimmÄt turvelajit
ovat tupasvillarahka- (30 %) ja sararahkaturve
(19 %). Rahkasaraturvetta on noin 9 % . Vaihtele-
van paksuisen pintarahkakerroksen alla on kohta-
laisesti ja hyvin maatunutta rahka- ja sararahkatur-
vetta. Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus
on 6,1 ja energiaturpeeksi soveltuvan osan 6,9 .
Liekoja on keskimÄÄrÄisesti (2,8 %). YleisimmÄt
pohjamaalajit ovat moreeni ja hiekka .

MÄkelÄnsuon etelÄosasta kairatuissa tilavuus-
tarkoissa nÄytteissÄ rikki- ja tuhkapitoisuudet ovat
matalia. Kuiva-aineen mÄÄrÄ on noin metrin sy-
vyydelle melko alhainen, mutta nousee sen alapuo-
lella lammen lounaispuolen pisteellÄ keskimÄÄrÄi-
seksi ja lammen itÄpuolen pisteellÄ korkeaksi .
Teholliset lÄmpÖarvot ovat keskimÄÄrÄisiÄ .

MÄkelÄnsuon yli 1,5 m syvÄ alue soveltuu jo
olemassa olevan turvetuotantoalueen lisÄalueeksi .
Turvekerrostuman alaosassa voi tulla kuivatusvai-
keuksia .

Pohjakartta ä Maanmittauslaitos, lupa nro 318/MYY/02
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Raiskinsuo (kl . 3231 01) sijaitsee noin 25 km
luoteeseen Mikkelin keskustasta, RauhajÄrveen
(100,1 m mpy) ulottuvassa niemessÄ . Lahdekkei-
nen ja saarekkeinen suo rajoittuu lÄnnessÄ RauhajÄr-
veen, pohjoisessa osittain peltoon . EtelÄosassa suota
reunustaa alavat moreenimaat . ItÄ- ja pohjoispuo-
lella on kaksi matalaa, luode-kaakko-suuntaista
moreeniselÄnnettÄ . Kulkuyhteydet ovat hyvÄt suon
lÄnsipuolelle yksityis- ja metsÄautoteitÄ pitkin . Ete-
lÄreunan lÄhelle pÄÄsee viljelystietÄ pitkin .

Pinta on 102 - 104 m mpy ja viettÄÄ lÄnteen 1,3
m/km. Vedet laskevat ojikkoa pitkin lÄnteen Rau-
hajÄrveen. Kuivatusmahdollisuudet ovat pÄÄosin
hyvÄt. Pinta-ala on 74 ha, mistÄ on yli metrin
syvyistÄ aluetta 45 haja yli kahden metrin syvyistÄ
aluetta 14 ha (kuva 51) . TutkimuspisteistÄ on 81 %
rÄmeellÄ, 6 % korvessa ja 13 % turvekankaalla .
Suon lÄnsi- ja keskiosat ovat tupasvillarÄmeojik-
koa, reunaosissa on turvekankaita ja varsinaisen
korven ja korpirÄmeen muuttumia. Muualla on
pÄÄasiassa tupasvillarÄmemuuttumaa .

Turve on rahkavaltaista . Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄl-
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Kuva 5 1 . Raiskinsuon tutkimuspisteet

tÄvien turpeiden osuus on 34 % ja tupasvillan
jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 46 % . YleisimmÄt turvelajit
ovat tupasvillarahka- (33 %), puusararahka- (27 %),
sararahka- (16 %) ja tupasvillasararahkaturve
(13 %). Suon pintakerros on heikosti maatunutta
tupasvillarahkaa . Pohjaturpeena on hyvin maatu-
nut sararahkaturve, josta koostuu suon reunaosien
koko turvepatja . Koko turvekerrostuman keski-
maatuneisuus on 6,7 ja energiaturpeeksi soveltu-
van osan 7,8 . Liekoja on vÄhÄn (1,7 %) . Yleisim-
mÄt pohjamaalajit ovat moreeni ja hiekka . Suon
pohja on melko epÄtasainen .

Raiskinsuon luoteis-ja itÄosasta kairatuissa tila-
vuustarkoissa nÄytteissÄ ovat turpeen tuhka- ja
rikkipitoisuudet alhaisia . Kuiva-aineen mÄÄrÄ on
pintaturpeessa alhainen, mutta hyvin maatuneessa
sararahkaturpeessa korkea . Pintaturpeen lÄmpÖar-
vo on alhainen, mutta pohjaturpeen keskimÄÄrÄi-
nen tai korkea .

Raiskinsuon itÄosan pintaturve soveltuu ympÄ-
ristÖturpeeksi. TÄmÄn kerroksen alta ja suon muis-
ta osista on saatavissa energiaturvetta .
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Piesansuo (kl . 3213 10) sijaitsee noin 28 km
luoteeseen Mikkelin keskustasta, ItÄsuon (nro 47)
kaakkoispuolella . Matala suo rajoittuu alaviin mo-
reenimaihin. Luoteisreunalla on Piesanlampi (102,1
m mpy) . Lounaisreunaa sivuaa Mikkeli-JyvÄsky-
lÄ-valtatie. Kulkuyhteydet ovat hyvÄt .

Pinta on 102 - 104 m mpy ja viettÄÄ itÄÄn noin 1
m/km. Vedet laskevat koko suon kattavaa vanhaa
ojikkoa pitkin itÄÄn RauhajÄrveen . Kuivatusmah-
dollisuudet ovat hyvÄt . Pinta-ala on 73 ha, mistÄ on
yli metrin syvyistÄ aluetta 11 ha (kuva 52). Tutki-
muspisteistÄ on 74 % rÄmeellÄ, 10 % korvessa ja
16 % turvekankaalla . EtelÄosassa ja lounaisreu-
nassa on varsinaisen korven muuttumaa, itÄreunas-
sa turvekankaita ja isovarpuisen rÄmeen muuttu-

Kuva 52. Piesansuon tutkimuspisteet

51. Piesansuo

maa. Keskiosassa on tupasvillarÄmeen muuttumaa .
Pohjoisosassa tavataan turvekangasta ja tupasvil-
larÄmeen ja isovarpuisen rÄmeen muuttumaa .

Turve on lÄhes kokonaan rahkavaltaista . Puun
jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on 43 % ja
tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 40 % . Yleisim-
mÄt turvelajit ovat puusararahka- (32 %), tupasvil-
larahka- (28 %), tupasvillasararahka- (11 %), puu-
rahka- (11 %) ja rahkaturve (10 %) . Koko turveker-
rostuman keskimaatuneisuus on 6,2 ja energiatur-
peeksi soveltuvan osan 7,1 . Liekoja on vÄhÄn
(1,6 %) . YleisimmÄt pohjamaalajit ovat moreeni ja
hiekka. Pohja on melko epÄtasainen .

Piesansuo on liian matala turvetuotantoon .

Pohjakartta ä Maanmittauslaitos, lupa nro 318/MYY/02
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Tammaniemensuo (kl . 3231 01) sijaitsee noin
28 km luoteeseen Mikkelin keskustasta . Lahdek-
keinen suo rajoittuu moreenimÄkiin ja aivan etelÄ-
kÄrjessÄ RauhajÄrveen (100,1 m mpy) . Pohjois- ja
kaakkoisreunoj a on raivattu pelloiksi . Keskiosassa
on moreenisaareke . Kulkuyhteydet ovat hyvÄt .

Pinta on 104 - 105 m mpy ja viettÄÄ koillisosassa
pohjoiseen noin 2 m/km ja lounaisosassa etelÄÄn
noin 4 m/km . Vedet laskevat ojia pitkin koillis-
osasta Kyyveden LokkaselkÄÄn ja keski- ja etelÄ-
osasta RauhajÄrveen . Suon keskiosan kuivatus-
mahdollisuudet ovat hyvÄt . Pinta-ala on 44 ha,
mistÄ on yli metrin syvyistÄ aluetta 33 ha ja yli
kahden metrin syvyistÄ aluetta 12 ha (kuva 56) .
TutkimuspisteistÄ on 67 % rÄmeellÄ, 15 % korves-
sa, 12 % turvekankaalla ja 6 % pellolla . Suon kes-
kiosa on pÄÄasiassa tupasvillarÄmeen muuttumaa .
EtelÄosassa ja kaakkoislahdekkeessa on varsinais-
ta sararÄmettÄ ja sen muuttumaa, lounaislahdek-
keessa varsinaisen korven muuttumaa . ItÄreunalla
tavataan turvekankaita .

0

55 . Tammaniemensuo

Turpeesta on 90 % rahka- ja 10 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on

Heikosti maatunutta pintarahkaa on vÄhÄn . Pinta-
kerroksen alapuolelta alkaa hyvin maatunut turve-
kerrostuma, joka ulottuu pÄÄosassa suota pohjaan
asti . Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus
on 6,9 ja energiaturpeeksi soveltuvan osan 7,7 .
Liekoja on vÄhÄn (1,2 %) . Yleisin pohjamaalaji on
moreeni .

Suon keskiosasta kairatuissa tilavuustarkoissa
nÄytteissÄ ovat turpeen tuhka- ja rikkipitoisuudet
alhaisia. Samoin pinta- ja pohjaosassa kuiva-aine-
mÄÄrÄt ovat pieniÄ, mutta kerrostuman keskiosassa
korkeita . Kerrostuman keskiosassa on turpeen lÄm-
pÖarvo suuri .

Suon keski- ja pohjoisosan yli 1,5 m :n alue
soveltuu kohtalaisen hyvin energiaturpeen tuotan-
toon sekÄ pala- ettÄ jyrsinturvemenetelmÄllÄ .

Tammaniemi i
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'>
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Kuva 56. Tammaniemensuon tutkimuspisteet
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32 % ja tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 28 % .
YleisimmÄt turvelajit ovat puusararahka- (28 %),
tupasvillarahka- (23 %) ja sararahkaturve (22 %) .
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Rauhasalmensuo (kl . 3231 01) sijaitsee noin
29 km luoteeseen Mikkelin keskustasta . Matala
suo rajoittuu pohjoisessa ja osin idÄssÄ Kyyveteen,
muualla moreenimaihin . Kulkuyhteydet ovat hy-
vÄt. Pohjoisosan poikki ja kaakkoisreunalla kulke-
vat yksityistiet .

Pinta on 101 - 103 m mpy ja viettÄÄ pÄÄosin
pohjoiseen noin 1 m/km. Vedet laskevat koko suon
kattavaa ojikkoa pitkin pohjoiseen ja itÄÄn Kyyve-
teen. Kuivatusmahdollisuudet ovat kohtalaisen
hyvÄt. Pinta-ala on 19 ha, mistÄ on yli metrin sy-
vyistÄ aluetta 10 ha (kuva 57) . TutkimuspisteistÄ
on 97 % rÄmeellÄ ja 3 % turvekankaalla. PÄÄosa
suosta on tupasvillarÄmemuuttumaa, paikoin esiin-
tyy varsinaista sararÄmettÄ ja sen muuttumaa . Poh-
joisosassa on isovarpuisen rÄmeen ja korpirÄmeen
muuttumaa .

Turve on rahkavaltaista . Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄl-
tÄvien turpeiden osuus on 34 % ja tupasvillan
jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 33 % . YleisimmÄt turvelajit

70

56 . Rauhasalmensuo
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Kuva 57. Rauhasalmensuon tutkimuspisteet

ovat sararahka- (22 %), tupasvillarahka- (19 %),
puurahka- (18 %) ja rahkaturve (14 %) . Heikosti
maatunutta pintarahkaa on alle 0,5 m . Pohjoisosan
ohut kerrostuma on lÄhes kokonaan kohtalaisesti
maatunutta puurahkaturvetta . EtelÄ- ja keskiosassa
on alle metrin kerros kohtalaisesti tai hyvin
maatunutta tupasvillarahkaturvetta, jonka alla on
pohjaturpeena noin 0,5 m hyvin maatunutta sara-
rahkaturvetta . Koko turvekerrostuman keskimaa-
tuneisuus on 6,7 ja energiaturpeeksi soveltuvan
osan 7,7. Liekoja ei havaittu . Yleisin pohjamaalaji
on moreeni. Suon pohja on melko tasainen .

Suon etelÄosasta kairatuissa tilavuustarkoissa
nÄytteissÄ on turpeen kuiva-aineen mÄÄrÄ pintatur-
vetta lukuunottamatta korkea . Tuhka- ja rikkipitoi-
suudet ovat matalia . LÄmpÖarvo on korkea .

Rauhansalmensuon turve soveltuu hyvin ener-
giaturpeeksi . Suon mataluuden ja pienen pinta-
alan takia se soveltuu kuitenkin ainoastaan tilakoh-
taiseen tuotantoon .

Osarkeluc
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Kotisuo (kl . 3231 01) sijaitsee noin 20 km luo-
teeseen Mikkelin keskustasta. PitkÄnomainen ja
kapea suo rajoittuu luode-kaakko-suuntaisten
moreeniharjanteiden vÄliseen laaksoon . Pohjois-
pÄÄtÄ on raivattu pelloksi . Kulkuyhteydet ovat hy-
vÄt suon pohjoisreunalla kulkevan yksityistien an-
siosta .

Pinta on 116 - 119 m mpy ja viettÄÄ luoteeseen
noin 1,5 m/km. Vedet laskevat luoteeseen Paaso-
j aan j a edelleen Rauhaj Ärven Kotalahteen (100,1 m
mpy) . Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvÄt . Pinta-
ala on 18 ha, mistÄ on yli metrin syvyistÄ aluetta
13 ha ja yli kahden metrin syvyistÄ aluetta 8 ha
(kuva 58). TutkimuspisteistÄ on 80 % rÄmeellÄ,
3 % korvessa ja 17 % turvekankaalla . Vallitseva
suotyyppi on varsinaisen sararÄmeen muuttuma .
Kaakkoisosassa tavataan myÖs ruohoisen sararÄ-
meen muuttumaa. Reunoilla on turvekankaita .
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Kuva 58. Kotisuon tutkimuspisteet

57. Kotisuo

Turpeesta on 30 % rahka- ja 70 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
12 % ja varpuainesta sisÄltÄvien 3 % . YleisimmÄt
turvelajit ovat rahkasara- (26 %), suolevÄkkÖrah-
kasara- (20 %) ja sararahkaturve (14 %) .YleensÄ
pintakerros on heikosti maatunutta sararahkatur-
vetta, joka vaihettuu kohtalaisesti maatuneeksi
rahkasarakerrokseksi . Koko turvekerrostuman kes-
kimaatuneisuus on 5,3 ja energiaturpeeksi soveltu-
van osan 5,6 . Liekoja on erittÄin vÄhÄn (0,2 %) .
Yleisin pohjamaalaji on moreeni . Suon keski- ja
pohjoisosassa on liejua paksuimmillan 0,9 m .

Suon keskiosasta kairatussa nÄytesarjassa kui-
va-ainemÄÄrÄt vaihtelevat melko paljon . Tuhka- ja
rikkipitoisuudet nousevat melko jyrkÄsti pinnasta
pohjaan pÄin. Turpeen tehollinen lÄmpÖarvo on
melko matala.

Kotisuon turve soveltuu tyydyttÄvÄsti energia-
turvetuotantoon .

Pohjakartta ä Maanmittauslaitos, lupa nro 318/MYY/02
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Huuhinsuo (kl. 3231 01) sijaitsee noin 21 km
pohjoisluoteeseen Mikkelin keskustasta . Suo ra-
joittuu kaakossa peltoihin, itÄ- ja pohjoisosassa
moreenimaihin. LÄnnessÄ ja etelÄssÄ suo rajoittuu
kallioisiin moreenimÄkiin . Suon etelÄosassa on mo-
reenisaareke ja Paskolampi. Kulkuyhteydet ovat
hyvÄt etelÄ-ja itÄreunan lÄhellÄ kulkevien yksityis-
teiden ansiosta .

Pinta on 115 - 117 m mpy ja viettÄÄ etelÄÄn noin
1 m/km . Vedet laskevat koko suon kattavaa ojitusta
pitkin lounaaseen Tinttolanlampeen (107,0 m mpy)
ja luoteeseen HarjujÄrveen (102,4 m mpy) . Vedet
pÄÄtyvÄt Kyyveteen . Kuivatusmahdollisuudet ovat
hyvÄt suon etelÄosan lammen ympÄristÖÄ lukuun
ottamatta. Pinta-ala on 43 ha, mistÄ on yli metrin
syvyistÄ aluetta 32 haja yli kahden metrin syvyistÄ
aluetta 18 ha (kuva 59) . TutkimuspisteistÄ on 88 %
rÄmeellÄ, 7 % korvessa ja 5 % turvekankaalla .
PÄÄosa suosta on tupasvillarÄmemuuttumaa . Kes-
kiosassa on paikoin korpirÄmeen ja isovarpuisen
rÄmeen muuttumaa. Reunoilla tavataan turvekan-
kaita ja varsinaisen korven muuttumaa .

Turpeesta on 94 % rahka- ja 6 % saravaltaista .
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Kuva 59 . Huuhinsuon tutkimuspisteet

58. Huuhinsuo

Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden . osuus on
38 % ja tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 15 % .
YleisimmÄt turvelajit ovat puusararahka- (32 %),
sararahka- (29 %) ja rahkaturve (11 %). Ohuen
pintarahkan alapuolella tai pintakerroksena on
kohtalaisesti maatunutta tupasvillaa ja puuta sisÄl-
tÄvÄÄ sararahkaturvetta . TÄmÄn alapuolella on hy-
vin maatunutta, paikoin puuta sisÄltÄvÄÄ sararah-
katurvetta pohjalle asti . Koko turvekerrostuman
keskimaatuneisuus on 6,5 ja energiaturpeeksi so
veltuvan osan 7,1 . Liekoja on vÄhÄn (2,0 %) . Ylei-
sin pohjamaalaji on moreeni . Liejua esiintyy etelÄ-
osan lammen ympÄristÖssÄ paksuimmillaan lÄhes
2 m .

Suon keskiosasta kairatussa tilavuustarkassa
nÄytesarjassa ovat turpeen tuhka- ja rikkipitoisuu-
det alhaisia . Kuiva-aineen mÄÄrÄ vaihtelee, ollen
kokonaisuutena keskimÄÄrÄinen . Tehollinen lÄm-
pÖarvo on korkeahko .

Huuhinsuon turve soveltuu energiaturpeen tuo-
tantoon sekÄ jyrsin- ettÄ palaturvemenetelmÄllÄ
Paskolammen ympÄristÖn kerrostumaa lukuun ot-
tamatta .

Pohjakartta ä Maanmittauslaitos, lupa nro 318/MYY/02
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Linjasuo (kl. 3231 07) sijaitsee noin 25 km
pohjoiskoilliseen Mikkelin keskustasta . PitkÄn-
omainen suo rajoittuu luode-kaakko-suuntaisiin
moreeniselÄnteisiin . Suo liittyy etelÄssÄ Pekolan-
aukeeseen ja luoteessa Kurjenlamminsuohon (nro
16). Suon koillispuolella on Saari-Kaukonen (127,7
m mpy) . Suon keskiosassa on saareke. Kulkuyh-
teydet ovat heikot .

Pinta on 132 - 134 m mpy ja viettÄÄ kaakkoon
noin 1 m/km. Vedet laskevat koko suon kattavaa
vanhaa ojitusta pitkin etelÄÄn Pekolanaukeen lÄn-
silaitaa pitkin Kolupuruun ja kaakkoon Palokan-
kaansuon kautta Kummunjokeen pÄÄtyen lopulta
SaarijÄrveen . Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvÄt .
Pinta-ala on 35 ha, mistÄ on yli metrin syvyistÄ
aluetta 25 haja yli kahden metrin syvyistÄ aluetta
15 ha (kuva 60) . TutkimuspisteistÄ on 95 % rÄ-
meellÄ ja 5 % korvessa . Luoteisosa on tupasvillarÄ-
memuuttumaa ja kaakkoisosa keidas- ja rahkarÄ-
memuuttumaa. Reunoilla tavataan korpirÄme- ja
pallosararÄmemuuttumaa .

59 . Linjasuo

Kuva 60. Linjasuon tutkimuspisteet

Turve on rahkavaltaista. Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄl-
tÄvien turpeiden osuus on 13 % ja tupasvillan
jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 46 % . YleisimmÄt turvelajit
ovat tupasvillarahka- (37 %), sararahka- (33 %) ja
puusararahkaturve (12 %) . Heikosti maatunut pin-
tarahkakerros on paksuin suon luoteisosassa, jossa
sitÄ on monin paikoin yli 0,5 m . Kaakkoisosassa on
pÄÄasiassa hyvin maatunutta sararahkaturvetta,
jossa on reunaosissa puuta seassa . Koko turveker-
rostuman keskimaatuneisuus on 6,8 ja energiatur-
peeksi soveltuvan osan 7,7. Liekoja on vÄhÄn
(1,2 %). Yleisin pohjamaalaji on moreeni. Liejua
on epÄtasaisen pohjan painanteissa .

Suon luoteisosasta kairatussa tilavuustarkassa
nÄytesarjassa ovat turpeen tuhka- ja rikkipitoisuu-
det alhaisia, kuiva-aineen mÄÄrÄ ja tehollinen lÄm-
pÖarvo keskimÄÄrÄisiÄ .

Linjasuo soveltuu energiaturpeen tuotantoon
sekÄ jyrsin- ettÄ palaturvemenetelmÄllÄ . Suon
heikkouksia ovat luoteisosan pintarahkan paksuus
ja suon pohjan epÄtasaisuus .

Pohjakartta ä Maanmittauslaitos, lupa nro 318/MYY/02
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Valkeisensuo (kl . 3231 04) sijaitsee Haukivuo-
ren ja Mikkelin maalaiskunnan rajalla noin 27 km
pohjoiskoilliseen Mikkelin keskustasta . Lukuisten
kallio- ja moreenisaarekkeiden rikkoma suo rajoit-
tuu osin kallioisiin moreenimÄkiin . Pohjoisessa
suo liittyy KyllÖsensuohon (nro 61) ja etelÄssÄ
Kurjenlamminsuohon (nro 16) . Kulkuyhteydet ovat
hyvÄt suon etelÄosaan maantietÄ pitkin ja lÄnsireu-
nalle yksityistietÄ pitkin .

Pinta on 126 - 132 m mpy ja viettÄÄ itÄaltaassa
kaakkoon noin 1 mlkm ja lÄnsialtaassa luoteeseen
noin 3 m/km. Vedet laskevat koko suon kattavaa
vanhaa ojitusta pitkin lÄnsiosasta PitkÄjÄrven Ka-
tiskalahteen (125,6 m mpy) pÄÄtyen sieltÄ Kangas-
jÄrveen ja itÄpuoliskosta itÄÄn Kaukostenlampeen
(128,6 m mpy) ja kaakkoon Saari-Kaukoseen (127,7
m mpy) pÄÄtyen SaarijÄrveen . Kuivatusmahdol-
lisuudet on hyvÄt lukuun ottamatta lÄntisen osan
pohjoispÄÄtÄ ja Valkealammen ympÄristÖÄ . Pinta-
ala on 101 ha, mistÄ on yli metrin syvyistÄ aluetta
65 ha ja yli kahden metrin syvyistÄ aluetta 25 ha
(kuva 61) . TutkimuspisteistÄ on 97 % rÄmeellÄ,
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60. Valkeisensuo

Kuva 61 . Valkeisensuon tutkimuspisteet

1 % korvessa ja 2 % turvekankaalla . Suo on pÄÄ-
osin tupasvillarÄmemuuttumaa . Reunoilla tavataan
isovarpuisen rÄmeen sekÄ korpi- ja pallosararÄ-
meen muuttumaa. Paikoin esiintyy turvekankaita .
ItÄosassa on myÖs jonkin verran rahkarÄmemuut-
tumaa .

Turpeesta on 90 % rahka- ja 10 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
33 % ja tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 24 % .
YleisimmÄt turvelajit ovat puusararahka- (30 %),
sararahka- (25 %), tupasvillarahka- (14 %) ja tu-
pasvillasararahkaturve (10 %) . ItÄosassa on pak-
suhko pintarahkakerros . Sen alla on hyvin maatu-
nutta sararahkaturvetta. Keski- ja etelÄosan pai-
nanteissa on pohjaturpeena kohtalaisesti tai hyvin
maatunutta rahkasaraturvetta . LÄnsiosan pintarah-
kakerros on ohut ja turvekerrostuman pÄÄosa koh-
talaisesti maatunutta sararahkaturvetta . Koko tur-
vekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,7 ja ener-
giaturpeeksi soveltuvan osan 7,4 . Liekoja on kes-
kimÄÄrÄisesti (2,1 %) . YleisimmÄt pohjamaalajit
ovat moreeni ja hiekka .

A
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ItÄosan keskeltÄ kairatuissa tilavuustarkoissa
nÄytteissÄ on turpeen tuhkapitoisuus alhainen, sa-
moin rikkipitoisuus noin 2 m :in syvyyteen asti .
NÄytteiden kuiva-aineen mÄÄrÄ on keskimÄÄrÄi-

KyllÖsensuo (kl . 323105) sijaitsee Haukivuoren
ja Mikkelin maalaiskunnan rajalla noin 28 km
pohjoiskoilliseen Mikkelin keskustasta . Suon kaak-
koiskulma kuuluu Mikkelin maalaiskuntaan . Val-
taosa suosta on Haukivuoren kunnan puolella . Pit-
kÄnomainen ja suuntautunut suo rajoittuu idÄssÄ ja
pohjoisessa luode-kaakko-suuntaisiin moreenihar-
janteisiin. Kulkuyhteydet ovat hyvÄt. Suon itÄ-
laidalla kulkee paikallistie .

Pinta on 130 - 133 m mpy ja viettÄÄ pÄÄosin
kaakkoon noin 2 mlkm. Valtaosa vesistÄ laskee
koko suon kattavaa ojitusta pitkin kaakkoon Kau-
kostenlampeen (128,5 m mpy) pÄÄtyen SaarijÄr-
veen. Pohjois- ja luoteisreunalta vedet laskevat
PitkÄjÄrveen (125,6 mmpy) ja edelleen KangasjÄr-
veen. Keskiosan lampi vaikeuttaa pohjaturpeen
kuivatusta suon keski- ja lounaisosassa .

Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti - Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 336, 2002
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Kuva 62 . KyllÖsensuon tutkimuspisteet

61 . KyllÖsensuo

nen, joissakin nÄytteissÄ korkea . Tehollinen lÄm-
pÖarvo on korkea .

Valkeisensuon turve soveltuu tyydyttÄvÄsti ener-
giaturpeen tuoantoon .

Pinta-ala on 47 ha, mistÄ on yli metrin syvyistÄ
aluetta 32 haja yli kahden metrin syvyistÄ aluetta
4 ha (kuva 62). TutkimuspisteistÄ on 87 % rÄmeel-
lÄ, 10 % korvessa ja 3 % turvekankaalla . Suo on
pÄÄosin isovarpuisen rÄmeen ja tupasvillarÄmeen
muuttumaa. EtelÄosassa on pallosararÄmeen ojik-
koa ja muuttumaa . Reunoilla tavataan varsinaisen
korven muuttumaa .

Turpeesta on 95 % rahka- ja 5 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
65 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 20 % ja
varpuainesta sisÄltÄvien 2 % . YleisimmÄt turvelajit
ovat puusararahka- (55 %) ja rahkaturve (10 %) .
Heikosti maatunutta pintarahkaa on yleensÄ alle
0,5 m. TÄmÄn alla on pohjaan asti ylÄosasta kohtalai-
sesti, muutoin hyvin maatunutta sararahkaturvetta .
Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,8
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ja energiaturpeeksi soveltuvan osan 6,9 . Liekoja
on keskimÄÄrÄisesti (2,3 %). YleisimmÄt pohja-
maalajit ovat moreeni ja hiekka . Liejua on ohut
kerros lammen ympÄristÖssÄ .

Suon etelÄosasta kairatussa tilavuustarkassa nÄy-
tesarjassa on turpeen kuiva-aineen mÄÄrÄ keski-

Valosuo (kl. 323104) sijaitsee noin 24 km poh-
joiskoilliseen Mikkelin keskustasta . Suo rajoittuu
lÄnnessÄ luode-kaakko-suuntaisiin drumliini-
selÄnteisiin, muualla vÄhemmÄn suuntautuneeseen
moreenimaastoon . Moreenisaarekkeet rikkovat ete-
lÄ-japohjoisosaa . Kulkuyhteydet ovat hyvÄt . Suon
lÄnsi-, etelÄ-ja itÄosaan pÄÄsee yksityisteitÄ pitkin .

Pinta on 123 - 129 m mpy ja viettÄÄ kaakkoon
noin 4 m/km . Vedet laskevat koko suon kattavaa
ojitusta pitkin kaakkoon Lehmilampeen ja edel-
leen Loukeiseen . Kuivatusmahdollisuudet ovat
hyvÄt. Pinta-ala on 104 ha, mistÄ on yli metrin
syvyistÄ aluetta 65 haja yli kahden metrin syvyistÄ
aluetta 36 ha (kuva 63). TutkimuspisteistÄ on 85 %
rÄmeellÄ, 8 % korvessa ja 7 % turvekankaalla .
Pohjois- ja keskiosassa on pÄÄasiassa tupasvillarÄ-

76

Kuva 63. Valosuon tutkimuspisteet

62 . Valosuo

mÄÄrÄinen. Tuhka- ja rikkipitoisuudet ovat alhaisia
tai keskimÄÄrÄisiÄ pohjanÄytteitÄ lukuun ottamat-
ta. NÄytteiden lÄmpÖarvot ovat korkeita pinta- ja
pohjanÄytteitÄ lukuun ottamatta .

KyllÖsensuo soveltuu energiaturpeen tuotantoon,
mutta KyllÖsenlampi on huomattava haittatekijÄ .

meen ja isovarpuisen rÄmeen ojikkoa ja muuttu-
maa. EtelÄosan saarekkeisella alueella on pal-
losararÄmeen ojikkoa ja muuttumaa sekÄ ruohotur-
vekangasta. LÄnsireunalla tavataan ruoho- ja
heinÄkorven sekÄ lehtokorven muuttumaa . Reu-
noilta tavataan lisÄksi varsinaista korpea ja sen
ojikkoa .

Turpeesta on 62 % rahka- ja 38 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
42 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 20 % ja
varpuainesta sisÄltÄvien 12 % . YleisimmÄt turvela-
jit ovat puusararahka- (27 %), tupasvillarahka-
(14 %) ja puurahkasaraturve (14 %) . Suon keski-
osassa on pintakerros heikosti maatunutta tupas-
villarahkaturvetta . Sen alapuolella on rahkasaratur-
vetta pohjaan asti. Koko turvekerrostuman keski-

'k ' ~\
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maatuneisuus on 5,4 ja energiaturpeeksi soveltu-
van osan 6,3. Liekoja on vÄhÄn (1,1 %) . Yleisim-
mÄt pohjamaalajit ovat moreeni ja hiekka .

Valosuo soveltuu turvetuotantoon . Keskiosan

PerÄkankaansuo (kl . 323107) sijaitsee Mikkelin
ja Juvan kuntien rajalla noin 27 km koilliseen
Mikkelin keskustasta. Lahdekkeinen ja saarekkei-
nen suo rajoittuu moreenimÄkiin . Kaakossa yksi-
tyistie ja Koivulampi (123,9 m mpy) rajoittavat
suon Koivulammensuosta . LÄnsi- ja etelÄpuolella
on peltoja. Kulkuyhteydet ovat hyvÄt. EtelÄpuolel-
la kulkee yksityistie ja lÄnsipuolella maantie .

Paikallisella vedenjakajalla sijaitseva suon pin-
ta on 126 - 127 m mpy. LÄnsi- ja pohjoisosan pinta
viettÄÄ koilliseen alle 1 m/km. Vedet laskevat koko
suon kattavaa ojitusta pitkin pÄÄasiassa etelÄÄn
Kummunjokeen pÄÄtyen SaarijÄrveen . Keski- ja
pohjoisosan kuivatusmahdollisuudet ovat hyvÄt .
Kaakkoisosassa voi Koivulampi vaikeuttaa pohja-
turpeen kuivatusta . Pinta-ala on 43 ha, mistÄ on yli
metrin syvyistÄ aluetta 23 ha ja yli kahden metrin
syvyistÄ aluetta 8 ha (kuva 64) .TutkimuspisteistÄ
on 2 % avosuolla, 86 % rÄmeellÄ, 7 % korvessa ja
5 % turvekankaalla. Suon keskiosassa on tupasvil-
la- ja pallosararÄmeen sekÄ isovarpuisen rÄmeen
muuttumaa. Reunoilla tavataan turvekankaita ja
korpirÄmeen ja varsinaisen korven muuttumaa .

Turpeesta on 99 % rahka- ja 1 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
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63.PerÄkankaansuo

Kuva 64 . PerÄkankaansuon tutkimuspisteet

pintarahkasta on saatavissa ympÄristÖturvetta ja
mahdollisesti kasvuturvettakin . Turvekerroksen
alaosa soveltuu turvelajeiltaan ja maatuneisuudel-
taan energiaturpeen tuotantoon .

51 % ja tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 26 % .
YleisimmÄt turvelajit ovat puusararahka- (45 %),
sararahka- (16 %), tupasvillasararahka- (15 %) ja
tupasvillarahkaturve (10 %) . Suon luoteisosassa
on umpeenkasvanut lampi, jonka paikalla on hei-
kosti tai hieman maatunutta rahkaturvetta paksuim-
millaan 3 m. Muissa osissa suota on pintarahkaa
alle 0,5 m . Pohjaturpeena on pÄÄasiassa kohtalai-
sesti maatunutta sararahkaturvetta. Koko turveker-
rostuman keskimaatuneisuus on 6,9 ja energiatur-
peeksi soveltuvan osan 7,8 . Liekoja on keskimÄÄ-
rÄisesti (2,0 %). YleisimmÄt pohjamaalajit ovat
moreeni ja hieta. Pohja on epÄtasainen . Liejua tai
jÄrvimutaa on luoteisosassa ja pohjoisosan syvÄn-
teessÄ .

Suon lÄnsiosasta kairatuissa tilavuustarkoissa
nÄytteissÄ ovat kuiva-aineen mÄÄrÄt korkeita, sa-
moin rikkipitoisuudet pinta- ja pohjanÄytteitÄ lu-
kuun ottamatta . Tuhkapitoisuudet ovat keskimÄÄ-
rÄisiÄ. Alimmassa nÄytteessÄ on keskimÄÄrÄistÄ
suurempi tuhkapitoisuus . Tehollinen lÄmpÖarvo
on keskimÄÄrÄistÄ korkeampi .

PerÄkankaansuo soveltuu vÄlttÄvÄsti energiatur-
peen tuotantoon .
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Takanen (kl . 3231 04) sijaitsee noin 19 km

koilliseen Mikkelin keskustasta. Kallio- ja moree-

nisaarekkeiden rikkoma lahdekkeinen suo rajoit-

tuu idÄssÄ osin Loukeiseen (111,6 m mpy), muual-

la suuntautuneisiin moreeni- ja kallioharjanteisiin .

EtelÄosassa yksityistie erottaa suon LylyjÄrven-

suosta (nro 14) . Kulkuyhteydet ovat kohtalaiset .

Pinta on 113 - 117 m mpy ja viettÄÄ suon etelÄ-

osassa kaakkoon noin 2 m/km ja pohjoisosassa

koilliseen noin 7 m/km . Vedet laskevat koko suon

kattavaa ojitusta pitkin itÄÄn Loukeiseen. Kuiva-

tusmahdollisuudet ovat hyvÄt . Pinta-ala on 40 ha,

mistÄ on yli metrin syvyistÄ aluetta 15 ha ja yli

kahden metrin syvyistÄ aluetta 10 ha (kuva 65) .

TutkimuspisteistÄ on 94% rÄmeellÄ, 3% korvessa

ja 3 % turvekankaalla . Pohjoisosassa on harven-

nushakattua pallosararÄmeojikkoa, keskiosassa

tupasvillarÄmeen ojikkoa ja etelÄssÄ korpirÄme-

ojikkoa. Reunoilla tavataan varsinaista korpea ja

turvekangasta .

7 8

Kuva 65 . Takasen tutkimuspisteet

64. Takanen

Turpeesta on 73 % rahka- ja 27 % saravaltaista .

Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on

71 % ja tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 7 % .

YleisimmÄt turvelajit ovat puusararahka- (56 %),

puurahkasara- (12 %) ja rahkaturve (10 %) . Hei-

kosti maatunutta pintarahkaa on vÄhÄn. Sen ala-

puolella on puupitoista sararahkaturvetta. Pohjois-

osassa tÄmÄ on kohtalaisesti maatunutta, keski-

osassa puolestaan hyvin maatunutta . Koko turve-

kerrostuman keskimaatuneisuus on 5,4 ja energia-

turpeeksi soveltuvan osan 6,2 . Liekoja on keski-

mÄÄrÄisesti (2,3 %) . YleisimmÄt pohjamaalajit ovat

moreeni ja hiekka .

Suon keskiosasta kairatussa nÄytesarjassa tur-

peen kuiva-ainemÄÄrÄ on korkea pintaosaa lukuun

ottamatta . Tuhka-ja rikkipitoisuudet ovat alhaisia .

Tehollinen lÄmpÖarvo on pintaturpeen alapuolella

korkea .

Takasen turve soveltuu energiaturpeen tuotan-

toon .
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LamminpÄÄnsuo (kl . 3231 04) sijaitsee noin
22 km koilliseen Mikkelin keskustasta . Luode-
kaakko-suuntainen suo rajoittuu pohjois-, lÄnsi- ja
etelÄosastaan suuntautuneisiin moreeniselÄnteisiin .
ItÄpuolen moreeniselÄnteet ovat lÄhes suuntautu-
mattomia. Pohjoisessa suota erottaa Kurjenlam-
minsuosta (nro 16) moreenisaarekkeet ja etelÄssÄ
Luhdansuo-Valosuosta (nro 67) yksityistie . Lou-
naisreunalla on 10 ha :n suuruinen Latvalampi
(128,3 m mpy). Kulkuyhteydet ovat hyvÄt. Suon
lÄnsireunalla kulkee paikallistie sekÄ etelÄ- ja itÄ-
puolella yksityistiet .

Pinta on 128 - 130 m mpy ja viettÄÄ pohjoisosas-
sa etelÄÄn noin 1 m/km. Vedet laskevat koko suon
kattavaa ojitusta pitkin etelÄÄn Liskoon (114,2 m
mpy) . Latvalampi vaikeuttaa kuivatusta suon kes-
ki- ja etelÄosassa . Pinta-ala on 84 ha, mistÄ on yli
metrin syvyistÄ aluetta 46 haja yli kahden metrin
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65. LamminpÄÄnsuo

Kuva 66. LamminpÄÄnsuon tutkimuspisteet

syvyistÄ aluetta 8 ha (kuva 66). TutkimuspisteistÄ
on 95 % rÄmeellÄ, 3 % turvekankaalla ja 2 %
pellolla. Suon keski- ja lÄnsiosassa on tupasvilla-,
isovarpu-, rahkarÄme- ja korpirÄmemuuttumaa .
Pohjois- ja etelÄosa sekÄ itÄreuna ovat korpirÄme-
muuttumaa .

Turpeesta on 98 % rahka- ja 2 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
69 % ja tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 4 % .
YleisimmÄt turvelajit ovat puusararahka- (57 %) ja
sararahkaturve (21 %) . Heikosti maatunutta pinta-
rahkaa on erittÄin vÄhÄn . Turvekerroksen pÄÄosan
muodostaa hyvin maatunut puusararahkaturve .
Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 7,6
ja energiaturpeeksi soveltuvan osan 7,7 . Liekoja
on runsaasti (3,7 %) . Yleisin pohjamaalaji on mo-
reeni . Liejua esiintyy ohut kerros lammen ympÄris-
tÖssÄ .
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Suon keskiosasta kairatuissa tilavuustarkoissa
nÄytteissÄ on turpeen kuiva-aineen mÄÄrÄ korkea ja
tuhkapitoisuus pintanÄytettÄ lukuun ottamatta al-
hainen . Rikkipitoisuus on keskimÄÄrÄinen ja tehol-

Halilankankaansuo (kl . 3231 07) sijaitsee noin
21 km koilliseen Mikkelin keskustasta . Pieni ja
lahdekkeinen suo rajoittuu suuntautumattomiin
moreeniharjanteisiin . Kulkuyhteydet ovat kohta-
laisen hyvÄt . Suon etelÄ- ja itÄpuolella kulkee yk-
sityistie .

Pinta on 122 - 123 m mpy ja viettÄÄ koilliseen
noin 0,5 m/km . Vedet laskevat koko suon kattavaa
vanhaa ojitusta pitkin itÄÄn ja pohjoiseen Koivupu-
roon, jota pitkin Halmelampeen (113,3 m mpy),
josta vedet virtaavat SaarijÄrveen. Pinta-ala on
21 ha, mistÄ on yli metrin syvyistÄ aluetta 10 haja
yli kahden metrin syvyistÄ aluetta 3 ha (kuva 67) .
TutkimuspisteistÄ on 83 % rÄmeellÄ, 4 % korvessa
ja 13 % turvekankaalla . Suo on pÄÄosin tupasvilla-
rÄmemuuttumaa. Reunoilta tavataan korpirÄme-
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Kuva 67. Halilankankaansuon tutkimuspisteet

linen lÄmpÖarvo korkea pintanÄytettÄ lukuun otta-
matta .

LamminpÄÄnsuon turve soveltuu hyvin energia-
turpeen tuotantoon .

muuttumaa .
Turve on rahkavaltaista . Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄl-

tÄvien turpeiden osuus on 65 % ja tupasvillan jÄÄn-
nÖksiÄ sisÄltÄvien 5 % . YleisimmÄt turvelajit ovat
puusararahka- (60 %), sararahka- (15 %) ja rahka-
turve (11 %) . Heikosti maatunutta pintarahkaa on
ohuelti, ja sen alla yleisimmin on kohtalaisesti
maatunutta tupasvillarahkaturvetta . Koko turve-
kerrostuman keskimaatuneisuus on 7,3 ja energia-
turpeeksi soveltuvan osan 7,5 . Liekoja on runsaasti
(3,1 %) . Pohjamaalaji on moreeni . Liejua esiintyy
ohuina kerroksina epÄtasaisen pohjan painanteis-
sa .

Turvelajeiltaan ja maatuneisuudeltaan Halilan-
kankaansuon turve soveltuu energiaturvetuotan-
toon .
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Luhdansuo-Valosuo (kl . 323107) sijaitsee noin
22 km koilliseen Mikkelin keskustasta . Matala,
saarekkeinen ja lahdekkeinen suo rajoittuu suun-
tautuneeseen moreenimaastoon . Pohj oisessaja luo-

teessa suo yhtyy LamminpÄÄnsuohon (nro 65) .
Kulkuyhteydet ovat hyvÄt . Pinta on 127 - 129 m
mpy ja viettÄÄ keski- ja etelÄosassa etelÄÄn noin 1
mlkm. Vedet laskevat koko suon kattavaa ojitusta
pitkin luoteisosasta Liskoon (114,2 m mpy) ja
etelÄosasta kaakkoon pÄÄtyen HanhijÄrveen .
Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvÄt . Luoteisosan
kuivatusta voi haitata Latvalampi .

Pinta-ala on 52 ha, mistÄ on yli metrin syvyistÄ
aluetta 8 ha (kuva 68). TutkimuspisteistÄ on 77 %
rÄmeellÄ ja 23 % turvekankaalla . Suo on pÄÄasiassa
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67 . Luhdansuo-Valosuo

Kuva 68 . Luhdansuo-Valosuon tutkimuspisteet

ruohoturvekangasta ja pallosararÄmemuuttumaa .
Turpeesta on 35 % rahka- ja 65 % saravaltaista .

Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
69 % ja tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 15 %,
YleisimmÄt turvelajit ovat puurahkasara- (50 %) ja
puusararahkaturve (15 %) . Turvekerrostuman pÄÄ-
osan muodostaa kohtalaisesti maatunut rahkasara-
turve . Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus
on 4,7 ja energiaturpeeksi soveltuvan osan 5,1,
Liekoja on erittÄin vÄhÄn (0,2 %) .Yleisin pohja-
maalaji on moreeni .

Luhdansuo-Valosuo ei sovellu turvetuotantoon
ohuen turvekerroksen ja rikkonaisen muodon ta-
kia .
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PitkÄsuo-S (kl . 323108) sijaitsee PitkÄsuo-HÖy-
tiÖnsuon turvetuotantoalueen kaakkoispuolella noin
30 km Mikkelin keskustasta koilliseen . Lahdek-
keinen ja saarekkeinen suo rajoittuu luoteessa maan-
tiehen, lounaassa Viidankankaansuohon (nro 69)
ja muualla moreenimÄkiin . ItÄreunan poikki virtaa
Naakkapuro . Kulkuyhteydet ovat hyvÄt pohjois- ja
lÄnsiosiin maantietÄ ja etelÄreunalle yksityistietÄ
pitkin .

Pinta on 107 - 114 m mpy ja viettÄÄ koilliseen
noin 4 m/km. Vedet laskevat koko suon kattavaa
ojikkoa pitkin koilliseen Naakkapuroon, jota pit-
kin HÖytiÖnlampeen (105,1 m py) ja edelleen HÖy-
tiÖnjokea pitkin KangasjÄrveen . Kuivatusmahdol-
lisuudet ovat suurimmassa osassa suota hyvÄt . Pin-
ta-ala on 120 ha, mistÄ on yli metrin syvyistÄ
aluetta 100 haja yli kahden metrin syvyistÄ aluetta
78 ha (kuva 69). TutkimuspisteistÄ on 86 % rÄ-
meellÄ, 4 % korvessa ja 10 % turvekankaalla . Suon
pohjois-, luoteis- ja keskiosassa tavataan varsinai-
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68 . PitkÄsuo-S

sen sararÄmeen muuttumaa ja ojikkoa . EtelÄ- ja
itÄosassa on tupasvillarÄmeen muuttumaa . Reu-
noilla on ruohoturvekangasta ja varsinaisen kor-
ven ojikkoa .

Turpeesta on 14 % rahka- ja 86 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
33 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 6 % ja
varpuainesta sisÄltÄvien 7 % . YleisimmÄt turvelajit
ovat puurahkasara- (18 %), rahkasara- (15 %),
jÄrviruokorahkasara- (15 %), suolevÄkkÖrahkasa-
ra- (11 %) ja jÄrviruokopuurahkasaraturve (10 %) .
Heikosti maatunutta pintarahkaa on suolla vain
ohut kerros, tai se puuttuu . Suon turvekerrostuma
koostuu lÄhes kokonaan vaihtelevasti maatuneesta
rahkasaraturpeesta, jossa on runsaasti lisÄtekijÖitÄ .
Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,1
ja energiaturpeeksi soveltuvan osan 5,2 . Liekoja
on erittÄin vÄhÄn (0,2 %) . YleisimmÄt pohjamaala-
jit ovat hiekka ja moreeni . Pohjoisosassa on pohjal-
la ohut liejukerros .

Kuva 69. PitkÄsuo S:n tutkimuspisteet

Pohjakartta ä Maanmittauslaitos, lupa nro 318/MYY/02
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Suon pohjois-, itÄ- ja etelÄosasta on kairattu
tilavuustarkat nÄytesarjat . Pohjois- ja etelÄosassa
ovat nÄytteiden kuiva-ainemÄÄrÄt melko alhaisia,
pinta- ja pohjaturpeita lukuun ottamatta . ItÄosan
nÄytesarjassa on korkeat kuiva-ainemÄÄrÄt . Tuh-
kapitoisuudet ovat pohjanÄytteitÄ lukuunottamatta
matalia. NÄytesarjojen pohjaosissa rikkipitoisuu-

Viidankankaansuo (kl . 3231 08) sijaitsee noin
29 km koilliseen Mikkelin keskustasta . PitkÄn-
omainen, luode-kaakko-suuntainen suo rajoittuu
osin suuntautuneisiin moreeniselÄnteisiin . Suo yh-
tyy pohjoisosassa PitkÄsuo-S :ÄÄn (nro 68) . Kulku-
yhteydet ovat kohtalaisen hyvÄt .

Pinta on 114 - 117 m mpy ja viettÄÄ luoteeseen
noin 2 m/km. Vedet laskevat koko suon kattavaa
vanhaa, mutta umpeutunutta ojitusta pitkin etelÄ-
reunalta itÄÄn Naakkapuroon ja muualta pohjoi-
seen PitkÄsuo-S :n kautta Naakkapuroon pÄÄtyen
KangasjÄrveen. Kuivatusmahdollisuudet ovat hy-
vÄt. Pinta-ala on 51 ha, mistÄ on yli metrin syvyistÄ
aluetta 34 haja yli kahden metrin syvyistÄ aluetta
26 ha (kuva 70) . TutkimuspisteistÄ on 88 % rÄ-
meellÄ, 6 % korvessa ja 6 % turvekankaalla . Poh-
jois- ja keskiosa on keidasrÄmeojikkoa, etelÄosa
tupasvillarÄmemuuttumaa. Reunoilla on korven ja
pallosararÄmeen ojikkoa .

69 . Viidankankaansuo

det ovat korkeita . NÄytteiden teholliset lÄmpÖarvot
ovat keskimÄÄrÄisiÄ .

Suo soveltuu energiaturpeen tuotantoon . Haitta-
na on turvekerrostuman alaosan korkea rikkipitoi-
suus ja epÄtasainen pohja. Pohjoisosan syvimpiÄ
alueita ei saada kuivatuksi ilman pumppukuivaus-
ta .

Turpeesta on 42 % rahka- ja 58 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
34 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 21 % ja
varpuainesta sisÄltÄvien 7 % . YleisimmÄt turvelajit
ovat puurahkasara- (31 %), suolevÄkkÖrahkasara-
(18 %) ja tupasvillarahkaturve (11 %) . Suon keski-
osan pintakerroksessa on heikosti maatunutta, pai-
koin tupasvillaa sisÄltÄvÄÄ rahkaturvetta noin 0,5
m. Pohjaturpeena on ylÄosassa suolevÄkkÖÄ sisÄl-
tÄvÄÄ kohtalaisesti maatunutta rahkasaraturvetta ja
alaosassa hyvin maatunutta puurahkasaraturvetta .
Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,8
ja energiaturpeeksi soveltuvan osan 5,5 . Liekoja
on erittÄin vÄhÄn (0,2 %) . YleisimmÄt pohjamaala-
jit ovat hiekka ja moreeni .

Viidankankaansuon pintakerroksesta on mah-
dollista saada kasvuturvetta ja sen alta on saatavis-
sa turvelajeiltaan ja maatuneisuudeltaan kohtalais-
ta energiaturvetta .
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Kuva 70. Viidankankaansuon tutkimuspisteet
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Viranlamminsuo (kl. 3231 08) sijaitsee Viran-
suon turvetuotantoalueen kaakkoispuolella noin
28 km Mikkelin keskustasta koilliseen . PitkÄn-
omainen luode-kaakko-suuntainen suo rajoittuu
suuntautuneisiin moreeniselÄnteisiin. Viransuosta
(no. 6) suota erottaa maantie . Luoteisosassa on
8 hain suuruinen Viranlampi (115,5 m mpy) . Kul-
kuyhteydet ovat hyvÄt vain suon luoteisosaan, jota
sivuaa maantie .

Pinta on 116 - 119 m mpy ja viettÄÄ luoteeseen
noin 3,5 m/km. Vedet laskevat keski- ja kaakkois-
osan kattavaa ojitusta pitkin luoteeseen Viranlam-
peen, josta Viransuon ja PitkÄsuo-HÖytiÖnsuon
kautta KangasjÄrveen. Pohjaturpeen kuivatusmah-
dollisuudet ovat huonot Viranlammen takia . Pinta-
ala on 42 ha, mistÄ on yli metrin syvyistÄ aluetta
34 ha ja yli kahden metrin syvyistÄ aluetta 22 ha
(kuva 71). TutkimuspisteistÄ on 97 % rÄmeellÄ ja
3 % turvekankaalla . Suon keskiosa on keidasrÄ-
meojikkoa. Lammen itÄpuoli ja etelÄosa ovat tu-
pasvillarÄmemuuttumaa ja -ojikkoa . Reunoilta ta-
vataan pallosararÄme- ja korpirÄmemuuttumaa .

Turpeesta on 45 % rahka- ja 55 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
18 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 21 % ja
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70. Viranlamminsuo

Kuva 71 . Viranlamminsuon tutkimuspisteet

varpuainesta sisÄltÄvien 22 % . YleisimmÄt turvela-
jit ovat puurahkasara- (16 %), tupasvillarahka-
(15 %), varpurahkasara- (13 %), suolevÄkkÖrah-
kasara- (12 %) ja rahkasaraturve (11 %) . Suon
keskiosan pinnalla on paksulti heikosti maatunutta
tupasvillapitoista rahkaturvetta . Sen alla on
kohtalaisesti maatunutta sararahkaturvetta . Pohja-
turpeena on kohtalaisesti maatunutta suolevÄkkÖÄ
sisÄltÄvÄÄ rahkasaraturvetta ja hyvin maatunutta
puurahkasaraturvetta . Koko turvekerrostuman kes-
kimaatuneisuus on 5,1 ja energiaturpeeksi soveltu-
van osan 6,1 . Liekoja on erittÄin vÄhÄn (0,3 %) .
YleisimmÄt pohjamaalajit ovat hiekka ja moreeni .

Suon keskiosasta on kairattu kaksi tilavuustark-
kaa nÄytesarjaa . NÄytteiden kuiva-ainemÄÄrÄt ja
rikkipitoisuudet ovat vaihtelevia . Tuhkapitoisuus
on alhainen ja tehollinen lÄmpÖarvo kohtalaisen
korkea .

Viranlamminsuon heikosti maatunut rahkaval-
tainen pintakerros on paksu, mutta se sisÄltÄÄ niin
runsaasti mm. tupasvillan ja suolevÄkÖn jÄÄnnÖk-
siÄ, ettÄ siitÄ ei ole saatavissa hyvÄlaatuista kasvu-
turvetta. Energiaturpeen kannalta turvekerrostu-
man kuiva-ainesisÄltÖ on alhainen, mutta turveker-
ros on paksu .
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Laajakankaansuo (kl. 3231 07) sijaitsee noin
27 km koilliseen Mikkelin keskustasta . Lahdek-
keinen suo rajoittuu suuntautumattomiin moreeni-
selÄnteisiin . EtelÄ- ja itÄosassa virtaa Naakkapuro .
Kulkuyhteydet ovat kohtalaisen hyvÄt . Suon mata-
laa lÄnsiosaa sivuaa yksityistie .

Pinta on 113 - 116 m mpy ja viettÄÄ koilliseen
noin 4 m/km. Vedet laskevat koko suon kattavaa
ojitusta pitkin Naakkapuroon pÄÄtyen HÖytiÖnlam-
men kautta KangasjÄrveen. Kuivatusmahdollisuu-
det ovat hyvÄt . Naakkapuron tulviminen voi olla
ongelma suon etelÄ- ja itÄosassa . Pinta-ala on 49
ha, mistÄ on yli metrin syvyistÄ aluetta 22 haja yli
kahden metrin syvyistÄ aluetta 14 ha (kuva 72) .
TutkimuspisteistÄ on 40 % rÄmeellÄ, 31 % korves-
sa 29 % turvekankaalla . Suon keski-ja itÄosassa on
pÄÄasiassa korpi- japallosararÄmemuuttumaa . Reu-
noilla on varsinaisen korven ojikkoa ja muuttumaa
sekÄ turvekangasta. Matala lÄnsiosa on lÄhes bio-

71. Laajakankaansuo

logista suota, pÄÄosin turvekangasta .
Turpeesta on 26 % rahka- ja 74 % saravaltaista .

Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
81 % ja varpuainesta sisÄltÄvien 4 % . YleisimmÄt
turvelajit ovat puurahkasara- (56 %) ja puusararah-
katurve (19 %) . Suon pinnalla on vain paikoin hei-
kosti maatunutta pintarahkaa . Valtaosin pintaturve
on heikosti tai kohtalaisesti maaatunutta puusara-
rahkaa. Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus
on 6,0 ja energiaturpeeksi soveltuvan osan 6,3 .
Liekojaon vÄhÄn (1,4 %) . YleisimmÄtpohjamaala-
jit ovat hiekka ja moreeni . Keskiosassa on liejua
0,2-0,4 m . Suon keskiosan pohja on tasainen .

Laajakankaansuon yli 1,5 metrin syvyinen alue
soveltuu maatuneisuudeltaan jaturvelajeiltaan ener-
giaturpeen tuotantoon . Alueen kÄyttÖkelpoisuutta
voi vÄhentÄÄ itÄosassa virtaavan Naakkapuron
mahdolliset tulvat .

Kuva 72. Laajakankaansuon tutkimuspisteet

A Pohjakartta ä Maanmittauslaitos, lupa nro 318/MYY/02
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HÖytiÖnsuo-N (kl . 323108) sijaitsee noin 32 km
pohjoiskoilliseen Mikkelin keskustasta, PitkÄsuo-
HÖytiÖnsuon (nro 7) turvetuotantoalueen pohjois-
puolella. Saarekkeinen suo rajoittuu idÄssÄ ja kaa-
kossa HÖytiÖnlampeen (105,2 m mpy) ja -jokeen,
etelÄssÄ turvetuotantoalueeseen ja muualla moree-
niselÄnteisiin. Kulkuyhteydet ovat kohtalaisen hy-
vÄt. Kaakkoisosaan pÄÄsee tuotantoalueelta ja luo-
teisreunalle vie yksityistie .

Pinta on 106 - 108 m mpy ja viettÄÄ koilliseen
noin 1,5 mlkm . Vedet laskevat koko suon kattavaa
ojitusta pitkin itÄÄn HÖytiÖnjokeen ja edelleen
KangasjÄrveen. Lampi ja joki vaikeuttavat pohja-
turpeen kuivatusta suon kaakkois-ja itÄosissa . Pin-
ta-ala on 100 ha, mistÄ on yli metrin syvyistÄ
aluetta 75 haja yli kahden metrin syvyistÄ aluetta
49 ha (kuva 73) . TutkimuspisteistÄ on 84 % rÄ-
meellÄ ja 16 % turvekankaalla . Suon etelÄosa on
pÄÄasiassa tupasvillarÄmemuuttumaa ja -ojikkoa,
pohjoisosa varsinaisen sararÄmeen muuttumaa ja
luoteisosa ruohoturvekangasta. Reunoilla on tur-
vekankaita ja paikoin korpirÄmemuuttumaa .

Turpeesta on 21 % rahka- ja 79 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
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72. HÖytiÖnsuo-N

Kuva 73. HÖytiÖnsuo N :n tutkimuspisteet

50 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 13 % ja
varpuainesta sisÄltÄvien 6 % . YleisimmÄt turvelajit
ovat puurahkasara- (39 %) ja rahkasaraturve (16 %) .
Yleisin lisÄtekijÄ on jÄrviruoko. Suon keski- ja
etelÄosassa on heikosti maatunutta pintarahkaa
keskimÄÄrin 0,5 m :n kerros . Pintarahkan alla on
kohtalaisesti tai hyvin maatunutta puurahkasara-
turvetta, joka on vallitseva turvelaji myÖs pohjois-
osassa. Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus
on 5,2 ja energiaturpeeksi soveltuvan osan 5,6 .
Liekoja on keskimÄÄrÄisesti (2,5 %). YleisimmÄt
pohjamaalajit ovat hiekka ja moreeni .

Suon kaakkois-, keski- ja pohjoisosasta on kai-
rattu tilavuustarkat nÄytteet . Kuiva-ainemÄÄrÄt
vaihtelevat kaakkois- ja keskiosan nÄytteissÄ ollen
kuitenkin keskimÄÄrÄisiÄ . Pohjoisosan kuiva-aine-
mÄÄrÄt ovat korkeita . Tuhkapitoisuudet ovat alhai-
sia tai keskimÄÄrÄisiÄ. Rikkipitoisuudet ovat poh-
jaosan nÄytteissÄ korkeita . NÄytteiden teholliset
lÄmpÖarvot ovat korkeita etelÄ- j a keskiosan pinta-
ja pohjanÄytteitÄ lukuun ottamatta .

Suo soveltuu energiaturpeen tuotantoon, mutta
turvekerroksen alaosan kuivatus vaatii pumppu-
kuivausta .

.`
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HimomÄensuo (kl . 3124 10) sijaitsee noin 18 km
Mikkelin keskustasta lÄnsilounaaseen . Suo rajoit-
tuu kalliomÄkiin, jotka ovat itÄpuolella jyrkkÄreu-
naisia. Suon keskellÄ on pieni lampi. Kulkuyhtey-
det ovat melko huonot .

Pinta on noin 117 - 122 m mpy ja viettÄÄ etelÄÄn
noin 5 m/km. Vedet laskevat koko suon kattavaa
ojitusta pitkin etelÄÄn Purulampeen ja edelleen
LahnajÄrveen (106,5 m mpy) . Kuivatusmahdolli-
suudet ovat hyvÄt . Pinta-ala on 11 ha, mistÄ on yli
metrin syvyistÄ aluetta 9 ha ja yli kahden metrin
syvyistÄ aluetta 6 ha (kuva 74) . Tutkimuspisteet
ovat rÄmeellÄ. YleisimmÄt suotyypit ovat tupasvil-
larÄmemuuttuma ja varsinaisen sararÄmeen muut-
tuma .

Turpeesta on 10 % rahka- ja 90 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on

1
Kokk-

‹

L7
a

Kulopalonvuori\,

	

n

r r
lisakin vuo ri

n 1

r
r

r

v~av alampl

} .

	

C)
1 \~-- 1\

Š Mai'eramekl

A

V
1

1121
K†~tala

A

Kissa vuori

n

+1 _
;tlkolamQi

n

k

-1

t

imu

ikk la

'Vehkolam~i~

	

,

	

r

	

La pila

	

JuurrelsmÄkt

A

	

-N,,

	

~

	

Saikkola

r
Pohjakartta ä Maanmittauslaitos, lupa nro 318/MYY/02

. i YI

Ono vavuori

n

n

e~e\amyl

HimomÄki
n

	

n

W

118A

1

b

r-

n Matara-eho
/,,

136.7

73. HimomÄensuo

Kuva 74. HimomÄensuon tutkimuspisteet

23 % ja varpuainesta sisÄltÄvien 22 % . YleisimmÄt
turvelajit ovat rahkasara- (38 %), varpurahkasara-
(22 %) ja puurahkasaraturve (19 %) . Turvekerros-
tuman pintakerros on heikosti maatunutta sararah-
ka- ja rahkasaraturvetta . Pohjaturve on kohtalai-
sesti tai hyvin maatunutta rahkasaraturvetta, jossa
on puuta ja jÄrviruokoa . Koko turvekerrostuman
keskimaatuneisuus on 5,1 ja energiaturpeeksi so-
veltuvan osan 5,2 . Liekoja ei havaittu . YleisimmÄt
pohjamaalajit ovat hiekka, moreeni ja hiesu . Suon
keskiosassa on liejua noin 0,5 m .

HimomÄensuon turve soveltuu maatuneisuuten-
sa ja turvelajiensa puolesta parhaiten jyrsintur-
peeksi . Suon pinta-ala on kuitenkin turvetuotantoa
ajatellen liian pieni . HyvÄkasvuisen mÄntytaimi-
kon ansiosta suo soveltuu parhaiten metsÄnkasva-
tukseen .
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Tujunniemensuo (kl . 3124 11) sijaitsee noin
15 km Mikkelin keskustasta lÄnteen, Puulan PÄÄs-
kynlahden (94,7 m mpy) pohjoisreunalla . Suo ra-
joittuu etelÄssÄ PÄÄskynlahteen, muualla osin
jyrkkÄreunaisiin kalliomÄkiin . Kulkuyhteydet ovat
hyvÄt. Suon itÄ- ja pohjoisreunalla kulkee yksityis-
tie .

Pinta on noin 100 m mpy . Vedet laskevat ojia
pitkin PÄÄskynlahteen . Pohj aturpeen kuivatusmah-
dollisuudet ovat huonot viereisen lahden vaikutuk-
sesta. Pinta-ala on 13 ha, mistÄ on yli metrin sy-
vyistÄ aluetta 12 ha ja yli kahden metrin syvyistÄ
aluetta 10 ha (kuva 75). TutkimuspisteistÄ on 89 %
rÄmeellÄ ja 11 % turvekankaalla . Suo on pÄÄasiassa
tupasvillarÄmeen muuttumaa ja ojikkoa, myÖs var-
sinaista sararÄmettÄ ja sen ojikkoa esiintyy . Poh-
joisreunalla on ruohoturvekangasta .
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74 . Tujunniemensuo
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Kuva 75. Tujunniemensuon tutkimuspisteet

Turpeesta on 53 % rahka- ja 47 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
4 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 24 % ja var-
puainesta sisÄltÄvien 14 % . YleisimmÄt turvelajit
ovat sararahka- (26 %), tupasvillasararahka- (14 %)
ja korterahkasaraturve (13 %). Suon pinnalla on
heikosti maatunutta tupasvillarahkaturvetta noin
0,5 m, jonka alapuolella on suon keskiosassa koh-
talaisesti tai hyvin maatunutta tupasvillasararah-
katurvetta. Koko turvekerrostuman keskimaatu-
neisuus on 5,2 ja energiaturpeeksi soveltuvan osan
5,7 . Liekoja ei havaittu . YleisimmÄt pohjamaalajit
ovat moreeni, hiekka ja hiesu . Suon etelÄ- ja poh-
joisosassa on liejua .

Tujunniemensuossa on paksu turvekerros, mut-
ta kuivatusvaikeuksien takia sitÄ on vaikea hyÖ-
dyntÄÄ .
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Mankunsuo (kl . 3124 12) sijaitsee noin 24 km
luoteeseen Mikkelin keskustasta VÄisÄlÄnsaaren
itÄrannalla. Lahdekkeinen suo rajoittuu itÄpuolella
Puulaan (94,7 m mpy), muualla kallioisiin, osin
jyrkkÄrinteisiin mÄkiin. Suolla on kaksi pientÄ lam-
pea, Mankunlampi ja SydÄnmaanlampi (97,3 m
mpy). Koillisreunaa on raivattu pelloksi . Kulku-
yhteydet ovat hyvÄt . Suota ympÄrÖivÄt yksityistiet .

Pinta on noin 95 - 100 m mpy ja viettÄÄ pohjois-
osassa itÄÄn arviolta 6 m/km . Vedet laskevat poh-
joisosasta ojikkoa pitkin Puulaan . Kuivatusmah-
dollisuudet ovat heikot. Pinta-ala on 33 ha, mistÄ
on yli metrin syvyistÄ aluetta 27 ha ja yli kahden
metrin syvyistÄ aluetta 16 ha (kuva 76) . Tutkimus-
pisteistÄ on 13 % avosuolla, 75 % rÄmeellÄ, 6 %
turvekankaalla ja 6 % pellolla . Vallitseva suotyyp-
pi on tupasvillarÄme . EtelÄosassa esiintyy lyhyt-
kortista nevaa . Ojitetussa pohjoisosassa tavataan
isovarpuisen rÄmeen ojikkoa ja varputurvekangas-
ta .

75 . Mankunsuo

Kuva 76. Mankunsuon tutkimuspisteet

Turpeesta on 34 % rahka- ja 66 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
34 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 13 % ja
varpuainesta sisÄltÄvien 12 % . YleisimmÄt turvela-
jit ovat puurahkasara- (20 %) ja rahkaturve (12 %) .
Saraturpeessa on yleisesti seassa kortetta, jÄrvi-
ruokoa ja suolevÄkkÖÄ . Heikosti maatunutta pinta-
rahkaa on runsaimmin suon lounaisosassa . Sen
alapuolella on vaihtelevan paksuinen kerros hei-
kosti tai kohtalaisesti maatunutta, tupasvillaa
sisÄltÄvÄÄ sararahkaturvetta. Pohjaturve on pÄÄasi-
assa kohtalaisesti maatunutta rahkasaraturvetta .
Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,7
ja energiaturpeeksi soveltuvan osan 4,8 . Liekoja
on erittÄin vÄhÄn (0,3 %) . YleisimmÄt pohjamaala-
jit ovat hiekka ja moreeni . Lampien ympÄristÖssÄ
esiintyy liejua .

Kuivatusvaikeuksien takia Mankunsuo ei sovel-
lu turvetuotantoon .

I
Tukionniemi

Pohjakartta ä Maanmittauslaitos, lupa nro 318/MYY/02

89



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti - Geological Survey of Finland, Report of Peat Investigation 336, 2002
Jukka Leino

Puutolahdensuo (kl . 3124 12) sijaitsee noin 24 km
luoteeseen Mikkelin keskustasta Puulan Tuskun-
salmen (94,7 m mpy) etelÄrannalla . Suo rajoittuu
lÄnnessÄ ja lounaassa jyrkkÄrinteiseen Rieppolan-
mÄkeen, pohjoisessa Tuskunsalmeen ja muualla
loivaan moreenimaastoon . Kulkuyhteydet ovat
hyvÄt. Suon lounais- ja koillisreunan lÄhelle pÄÄ-
see yksityisteitÄ pitkin .

Pinta on noin 95 - 98 m mpy ja viettÄÄ pohjoiseen
noin 4 mlkm. Vedet laskevat koko suon kattavaa
ojikkoa pitkin pohjoiseen Puulaan . Pohjaturpeen
kuivatusmahdollisuudet ovat heikot . Pinta-ala on
23 ha, mistÄ on yli metrin syvyistÄ aluetta 19 haja
yli kahden metrin syvyistÄ aluetta 14 ha (kuva 77) .
TutkimuspisteistÄ on 13 % avosuolla, 80 % rÄmeel-
lÄ ja 7 % turvekankaalla . Suon keskiosassa on
lyhytkortisen nevan, varsinaisen saranevan ja sara-
rÄmeen muuttumaa. Laidoilla tavataan tupasvilla-
rÄmeen ja isovarpuisen rÄmeen muuttumaa . EtelÄ-
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76. Puutolahdensuo

Kuva 77. Puutolahdensuon tutkimuspisteet

reunalla on korpirÄmeen muuttumaa ja varputur-
vekangasta .

Turpeesta on 29 % rahka- ja 71 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
22 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 16 % ja
varpuainesta sisÄltÄvien 7 % . YleisimmÄt turvelajit
ovat korterahkasara- (22 %), rahkasara- (16 %) ja
tupasvillasararahkaturve (10 %) . Heikosti maatu-
nutta pintarahkaa on suon lÄnsiosassa paksuimmi-
laan 0,8 m . Sen alapuolella on kohtalaisesti maatu-
nutta tupasvillasararahkaturvetta . Suon keskiosas-
sa turvekerros on saravaltainen . Koko turvekerros-
tuman keskimaatuneisuus on 4,9 ja energiatur-
peeksi soveltuvan osan 5,1 . Liekoja on erittÄin
vÄhÄn (0,1 %) . YleisimmÄt pohjamaalajit ovat hiek-
ka ja moreeni .

Puutolahdensuon turve soveltuu turvelajeiltaan
ja maatuneisuudeltaan energiaturpeen tuotantoon,
mutta kuivatusvaikeuksien takia suota on vaikea
hyÖdyntÄÄ.

Pohjakartta ä Maanmittauslaitos, lupa nro 318/MYY/02
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Saari-Vanhanen (kl . 3142 06) sijaitsee noin 17 km
pohjoiskoilliseen Mikkelin keskustasta. Suo ra-
j oittuu luode-kaakko- suuntaisiin moreenimÄkiin ja
-selÄnteisiin . Kulkuyhteydet ovat melko heikot .

Pinta on 115 - 120 m mpy ja viettÄÄ pohjoisosas-
sa itÄÄn noin 5 m/km sekÄ keski- ja etelÄosassa
kaakkoon huomattavasti loivemmin . Vedet laske-
vat koko suon kattavaa ojikkoa pitkin itÄÄn Lyly-
jÄrveen (111,7 m mpy) . Kuivatusmahdollisuudet
ovat hyvÄt . Pinta-ala on 26 ha, mistÄ on yli metrin
syvyistÄ aluetta 15 haja yli kahden metrin syvyistÄ
aluetta 5 ha (kuva 78). TutkimuspisteistÄ on 67 %
rÄmeellÄ ja 33 % korvessa . Suon keskiosa on tupas-
villarÄmemuuttumaa, pohjoisosa ja suon reunat
korpirÄmemuuttumaa ja varsinaisen korven ojik-
koa .

77 . Saari-Vanhanen

Kuva 78. Saari-Vanhasen tutkimuspisteet

Turpeesta on 57 % rahka- ja 43 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
37 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 13 % ja
varpuainesta sisÄltÄvien 47 % . YleisimmÄt turvela-
jit ovat varpurahka- (19 %), varpurahkasara- (19 %)
ja puurahkasaraturve (19 %) . Keskiosan tupasvil-
larÄmeellÄ on heikosti maatunutta pintarahkaa 0,5
m, jonka alla on ylÄosasta kohtalaisesti ja alaosasta
hyvin maatunutta puusararahkaturvetta . Koko tur-
vekerrostuman keskimaatuneisuus on 4,6 ja ener-
giaturpeeksi soveltuvan osan 5,0 . Liekoja on erit-
tÄin vÄhÄn (0,2 %) . YleisimmÄt pohjamaalajit ovat
hiekka ja moreeni . Keskiosassa on liejua alle 0,5 m .

Saari-Vanhasen etelÄosa soveltuu turvelajeiltaan
ja maatuneisuudeltaan energiaturpeen tuotantoon .

e

Pohjakartta ä Maanmittauslaitos, lupa nro 318/MYY/02
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Kissalamminsuo (kl . 3142 06) sijaitsee noin
17 km pohj oiskoilliseen Mikkelin keskustasta . Lah-
dekkeinen ja saarekkeinen suo rajoittuu suuntautu-
neisiin moreenimÄkiin ja-selÄnteisiin . Pohjoisosas-
sa on pieni Kissalampi . Kulkuyhteydet ovat hyvÄt
suon etelÄosaan, jossa kulkee yksityistie .

Pinta on noin 132 - 135 m mpy ja viettÄÄ loivasti
pÄÄosin kaakkoon . Vedet laskevat koko suon katta-
vaa ojikkoa pitkin itÄÄn ja kaakkoon pÄÄtyen Lyly-
jÄrveen (111,7 m mpy). Kuivatusmahdollisuudet
ovat melko hyvÄt. Pinta-ala on 36 ha, mistÄ on yli
metrin syvyistÄ aluetta 26 haja yli kahden metrin
syvyistÄ aluetta 15 ha (kuva 79) . TutkimuspisteistÄ
on 11 % avosuolla, 79 % rÄmeellÄ, 5 % korvessa ja
5 % turvekankaalla. Suon pohjois- ja etelÄosan
syvillÄ alueilla on tupasvillarÄmeen muuttumaa .
Alueet yhdistÄvÄllÄ kapealla kaistalla on puolukka-
turvekangasta ja korpirÄmemuuttumaa . Lammen
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78. Kissalamminsuo
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Kuva 79 . Kissalamminsuon tutkimuspisteet

ympÄristÖssÄ on rahkanevamuuttumaa . Laitaosien
yleisin suotyyppi on korpirÄmemuuttuma .

Turpeesta on 96 % rahka- ja 4 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
48 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 31 % ja
varpuainesta sisÄltÄvien 7 % . YleisimmÄt turvelajit
ovat puusararahka- (40 %), tupasvillarahka- (13 %)
ja rahkaturve (11 %) . Pohjoisosan keskellÄ on hei-
kosti maatunutta pintarahkaa metrin kerros, jonka
alapuolella kerrostuma on lÄhes kokonaan hieman
tai kohtalaisesti maatunutta rahkaturvetta . Koko
turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 5,8 ja ener-
giaturpeeksi soveltuvan osan 6,3 . Liekoja ei ha-
vaittu. YleisimmÄt pohjamaalajit ovat moreeni,
hiekka ja hiesu .

Kissalamminsuo soveltuu energiaturpeen tuo-
tantoon. Pohjoisosan rahkaneva-alueen pintarah-
kasta on saatavissa jonkin verran ympÄristÖturvet-
ta .
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HÄrkÄlamminsuo (kl . 3142 06) sijaitsee noin
17 km pohjoiskoilliseen Mikkelin keskustasta Kis-
salamminsuon (nro 78) lounaispuolella . Saarek-
keinen suo rajoittuu idÄssÄ suuntautuneisiin mo-
reenimÄkiin j a muualla lÄhes suuntautumattomaan
moreenimaastoon . Suon keskellÄ on pieni HÄrkÄ-
lampi. ItÄreunaa on raivattu pelloksi . Kulkuyhtey-
det ovat kohtalaiset . Suon itÄlaidalle ja lounaispuo-
lelle pÄÄsee yksityisteitÄ pitkin .

Pinta on 133 - 135 m mpy ja viettÄÄ loivasti
kaakkoon . Vedet laskevat koko suon kattavaa ojik-
koa pitkin kaakkoon pÄÄtyen LylyjÄrveen (111,7 m
mpy) . Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvÄt keski-
osan lammen ympÄristÖÄ lukuunottamatta . Pinta-
ala on 30 ha, mistÄ on yli metrin syvyistÄ aluetta
25 ha ja yli kahden metrin syvyistÄ aluetta 16 ha
(kuva 80) . TutkimuspisteistÄ on 7 % avosuolla ja
93 % rÄmeellÄ. Suon keskiosassa lammen ympÄril-
lÄ on lyhytkortista nevaa, pÄÄasiassa keskusta on
kuitenkin isovarpuisen rÄmeen muuttumaa . EtelÄ-

79. HÄrkÄlamminsuo

ja pohjoisosassa on tupasvillarÄmemuuttumaa,
saarekkeiden ympÄrillÄ tavataan pallosararÄme-
muuttumaa ja reunoilla on korpirÄmemuuttumaa .

Turpeesta on 87 % rahka- ja 13 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
41 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 35 % ja
varpuainesta sisÄltÄvien 5 % . YleisimmÄt turvelajit
ovat puusararahka- (26 %), tupasvillarahka- (17 %),
tupasvillasararahka- (16 %) ja sararahkaturve
(11 %) . Ohuen pintarahkan alla turvekerros on
kohtalaisesti tai hyvin maatunutta, puuta ja tupas-
villaa sisÄltÄvÄÄ sararahkaturvetta. Koko turveker-
rostuman keskimaatuneisuus on 5,8 ja energiatur-
peeksi soveltuvan osan 6,6 . Liekoja ei havaittu .
YleisimmÄt pohjamaalajit ovat moreeni, hiesu ja
hiekka. Pohjalla on liejua yleensÄ noin 0,5 m, mutta
lammen ympÄristÖssÄ yli metrin verran .

HÄrkÄlamminsuon turve soveltuu turvelajiensa
ja maatuneisuuden puolesta energiaturpeen tuo-
tantoon .
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Kuva 80. HÄrkÄlamminsuon tutkimuspisteet
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Makkosensuo (kl . 323101) sijaitsee noin 22 km
pohjoisluoteeseen Mikkelin keskustasta . PitkÄ, ka-
pea ja luode-kaakko-suuntainen suo rajoittuu kal-
lioisiin mÄkiin . Pohjois- ja etelÄlaitoja on raivattu
pelloiksi . Kulkuyhteydet ovat hyvÄt .

Suo on vedenjakajalla. Pinta on noin 113 - 116 m
mpy ja viettÄÄ kaakkoon noin 4 m/km . Vedet laske-
vat koko suon kattavaa ojikkoa pitkin pohjoisosas-
ta Kyyveden Sanjalahteen (100,5 m mpy) ja etelÄ-
osasta kaakkoon MetsÄlampeen (110,7 m mpy),
josta Tinttolanlammen kautta HarjujÄrveen ja edel-
leen Kyyveteen . Kuivatusmahdollisuudet ovat hy-
vÄt. Pinta-ala on 17 ha, mistÄ on yli metrin syvyistÄ
aluetta 12 haja yli kahden metrin syvyistÄ aluetta
5 ha (kuva 81) . TutkimuspisteistÄ on 54 % rÄmeel-
lÄ, 13 % turvekankaalla ja 33 % pellolla . Suon
keskiosa on isovarpuisen rÄmeen ja tupasvillarÄ-
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80. Makkosensuo

Kuva 81 . Makkosensuon tutkimuspisteet

meen muuttumaa. Pohjoisosassa on puolukkatur-
vekangasta ja peltoa, myÖs etelÄosassa on peltoa .

Turpeesta on 16 % rahka- ja 84 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
39 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 5 % ja
varpuainesta sisÄltÄvien 3 % . YleisimmÄt turvelajit
ovat puurahkasara- (34 %), suolevÄkkÖrahkasara-
(34 %) ja rahkaturve (9 %) . Heikosti maatunutta
pintarahkaa on alle 0,5 m . Sen alapuolella on hei-
kosti maatunutta sararahkaturvetta ja alaosassa
puuta sisÄltÄvÄÄ, hyvin maatunutta rahkasaratur-
vetta. Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus
on 5,2 ja energiaturpeeksi soveltuvan osan 5,5 .
Liekoja ei havaittu . YleisimmÄt pohjamaalajit ovat
hiekka ja moreeni .

Makkosensuon turve sopii turvelajeiltaan ja
maatuneisuudeltaan energiaturpeen tuotantoon .

Pohjakartta ä Maanmittauslaitos, lupa nro 318/MYY/02
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PÖllÖsuo (kl. 3231 01) sijaitsee noin 24 km
pohjoisluoteeseen Mikkelin keskustasta. Lahdek-
keinen ja saarekkeinen suo rajoittuu koillisessa
YlÄ-Aittaroiseen (104,6 m mpy), idÄssÄ osin pel-
toon, etelÄssÄ ja lÄnnessÄ kallioisiin mÄkiin ja poh-
joisessa suuntautumattomaan moreenimaastoon .
Kulkuyhteydet ovat hyvÄt lounaisosaan ja itÄreu-
nan pellolle .

Pinta on 105 - 112 m mpy ja viettÄÄ koilliseen
noin 5 m/km. Vedet laskevat koko suon kattavaa
ojikkoa pitkin koilliseen YlÄ-Aittaroiseen, josta
Ala-Aittaroisen kautta Kyyveteen . Kuivatusmah-
dollisuudet ovat hyvÄt . Pinta-ala on 59 ha, mistÄ on
yli metrin syvyistÄ aluetta 16 ha ja yli kahden
metrin syvyistÄ aluetta 5 ha (kuva 82) . Tutkimus-
pisteistÄ on 74 % rÄmeellÄ, 15 % turvekankaalla ja
11 % pellolla . Suo on pÄÄosin pallosararÄmemuut-

81 . PÖllÖsuo
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Kuva 82. PÖllÖsuon tutkimuspisteet

tumaa. Paikoin esiintyy isovarpuisen rÄmeen ojik-
koa. Kaakkoisreunalla on ruohoturvekangasta .

Turpeesta on 72 % rahka- ja 28 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
55 %. YleisimmÄt turvelajit ovat puusararahka-
(44 %), rahkasara- (16 %), sararahka- (12 %) ja
puurahkasaraturve (11 %) . Heikosti maatunutta
pintarahkaa on alle 0,5 m tai se puuttuu . Sen alla ja
paikoin pinnalla on heikosti maatunutta sararahka-
turvetta. Pohjaturve on lÄhinnÄ kohtalaisesti maa-
tunutta rahkasaraturvetta. Koko turvekerrostuman
keskimaatuneisuus on 5,4 ja energiaturpeeksi so-
veltuvan osan 6,2 . Liekoja ei havaittu . YleisimmÄt
pohjamaalajit ovat moreeni ja hiekka .

PÖllÖsuo on liian rikkonainen ja matala energia-
turpeen tuotantoon .

Pohjakartta ä Maanmittauslaitos, lupa nro 318/MYY/02
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Hieppeensuo (kl . 323101) sijaitsee noin 29 km
Mikkelin keskustasta pohjoiseen, Kyyveden ran-
nalla. Saarekkeinen ja pitkÄnomainen suo rajoittuu
idÄssÄ, kaakossa ja pohjoisessa Kyyveteen (100,5
m mpy), luoteessa peltoon ja muualla loivaan mo-
reenimaastoon. Kulkuyhteydet ovat erinomaiset .
Suon etelÄ- ja keskiosan poikki kulkevat yksityis-
tiet .

Pinta on noin 100 - 103 m mpy ja viettÄÄ loivasti
kohti KyyvettÄ . Vedet laskevat lÄhes koko suon
kattavaa ojikkoa pitkin Kyyveteen . Pohjaturpeen
kuivatusmahdollisuudet ovat heikot . Pinta-ala on
25 ha, mistÄ on yli metrin syvyistÄ aluetta 21 haja
yli kahden metrin syvyistÄ aluetta 15 ha (kuva 83) .
TutkimuspisteistÄ on 83 % rÄmeellÄ ja 17 % pellol-
la. YleisimmÄt suotyypit ovat isovarpuisen rÄmeen
ja tupasvillarÄmeen ojikot . Keskiosassa tavataan
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82. Hieppeensuo

Kuva 83 . Hieppeensuon tutkimuspisteet

korpirÄmemuuttumaa ja peltoa .
Turpeesta on 44 % rahka- ja 56 % saravaltaista .

Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
47 % ja tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 41 % .
YleisimmÄt turvelajit ovat tupasvillasararahka-
(34 %) ja puurahkasaraturve (30 %) . Suon pinnalla
on korkeintaan 0,5 m paksu pintarahkakerros . Sen
alla on 1-2 m :n kerros heikosti tai kohtalaisesti
maatunutta tupasvillasararahkaturvetta . Pohjatur-
ve on kohtalaisesti tai hyvin maatunutta, paikoin
jÄrviruokoa ja kortetta sisÄltÄvÄÄ puurahkasaratur-
vetta. Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus
on 5,6 ja energiaturpeeksi soveltuvan osan 6,1 .
Liekoja ei havaittu . YleisimmÄt pohjamaalajit ovat
hiekka ja moreeni .

Kuivatusvaikeuksien takia suo ei sovellu turve-
tuotantoon .

~n_~i

	

Purtomern/

/

	

A

Pohjakartta ä Maanmittauslaitos, lupa nro 318/MYY/02



Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti - Geological Survey ofFinland, Report of Peat Investigation 336, 2002
Mikkelin kunnassa tutkitut suot, niiden turvevarat ja turpeiden kÄyttÖkelpoisuus

Paskolamminsuo (kl . 3231 04) sijaitsee noin
22 km pohjoiseen Mikkelin keskustasta . Pohjois-
osastaan matala ja saarekkeinen suo rajoittuu lou-
naasta peltoon ja muualla moreenimaastoon . Suon
etelÄosassa on pieni Paskolampi . Kulkuyhteydet
ovat hyvÄt suon etelÄosaan viljelystietÄ pitkin .

Pinta on noin 104 - 106 m mpy ja viettÄÄ kaak-
koon noin 2 m/km . Vedet laskevat suon etelÄ- ja
keskiosista ojikkoa pitkin itÄÄn Kyyveden Koi-
raselkÄÄn (100,5 m mpy) . Kuivatusmahdollisuudet
ovat hyvÄt . Pinta-ala on 20 ha, mistÄ on yli metrin
syvyistÄ aluetta 8 haja yli kahden metrin syvyistÄ
aluetta 2 ha (kuva 84). TutkimuspisteistÄ on 50 %
rÄmeellÄ, 38 % korvessa ja 12 % pellolla . Suon
etelÄosassa on peltoa ja tupasvillarÄmeojikkoa,
keskiosassa korpirÄmeojikkoa ja -muuttumaa .
Matala pohjoisosa on korpirÄmettÄ, varsinaista
korpea ja sen muuttumaa .

83 . Paskolamminsuo

Turpeesta on 72 % rahka- ja 28 % saravaltaista .
Tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus
on 54 % ja varpuainesta sisÄltÄvien 34 % . Yleisim-
mÄt turvelajit ovat tupasvillarahka- (31 %),
varputupasvillasararahka- (12 %) ja varpukorte-
rahkasaraturve (12 %) .

EtelÄ- ja keskiosassa on suon pinnalla noin met-
rin paksuinen tupasvillaa sisÄltÄvÄ, heikosti maa-
tunut rahkaturvekerros . Keskiosassa on pintarah-
kan alla heikosti tai kohtalaisesti maatunutta sara-
rahkaturvetta, jonka seassa on varpua ja tupasvil-
laa. Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus on
4,4 ja energiaturpeeksi soveltuvan osan 5,0 . Lieko-
ja ei havaittu . YleisimmÄt pohjamaalajit ovat mo-
reeni ja hiesu, jota esiintyy lammen ympÄristÖssÄ .

Paskolamminsuo ei sovellu energiaturpeen tuo-
tantoon. EtelÄ- ja keskiosan syvÄ alue on pienialai-
nen ja saarekkeiden rikkoma . Pinnalla on metri
heikosti maatunutta rahkaturvetta .

Kuva 84. Paskolamminsuon tutkimuspisteet

A Koiraluoto
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Roitonsuo (kl . 3231 04) sijaitsee noin 20 km
pohjoiseen Mikkelin keskustasta. Suo rajoittuu
pohjoisessa Roitonlampeen (115,2 m mpy) ja
kalliosaarekkeisiin, muualla suuntautuneeseen mo-
reenimaastoon. Kulkuyhteydet ovat hyvÄt .

Pinta on noin 116 - 120 m mpy ja viettÄÄ pohjoi-
seen noin 4 m/km . Vedet laskevat koko suon katta-
vaa ojikkoa pitkin pohjoiseen Roitonlampeen, jos-
ta Papinjokea pitkin HietajÄrveen ja edelleen Kyy-
veteen . Pohjaturpeen kuivatusmahdollisuudet ovat
heikot pohjoispuolisen lammen vaikutuksesta . Pin-
ta-ala on 29 ha, mistÄ on yli metrin syvyistÄ aluetta
15 ha ja yli kahden metrin syvyistÄ aluetta 4 ha
(kuva 85). TutkimuspisteistÄ on 92 % rÄmeellÄ ja
8 % turvekankaalla. Keskiosan syvÄ alue on tupas-
villa- ja pallosararÄmemuuttumaa, pohjoisosa on
pÄÄasiassa korpirÄmeen muuttumaa ja ojikkoa .
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84. Roitonsuo

Reunoilla on korpirÄmemuuttumaa, etelÄreunalla
myÖs paikoin ruohoturvekangasta .

Turpeesta on 93 % rahka- ja 7 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
82 %. YleisimmÄt turvelajit ovat puusararahka-
(79 %) ja sararahkaturve (11 %) . Heikosti maatu-
nut pintarahkakerros on ohut tai se puuttuu . Suon
keskustassa turvekerrostuma on pÄÄosin hyvin maa-
tunutta sararahkaturvetta, jossa on paikoin puuta
seassa. Koko turvekerrostuman keskimaatuneisuus
on 5,6 ja energiaturpeeksi soveltuvan osan 5,9 .
Liekoja on erittÄin vÄhÄn (0,1 %) . YleisimmÄt
pohjamaalajit ovat moreeni ja hiekka . EtelÄosassa
on liejua noin 0,5 m .

Roitonsuon keskiosan turve soveltuu energia-
turpeen tuotantoon . Roitonlampi voi aiheuttaa poh-
jaturpeen kuivatusongelmia .

Kuva 85. Roitonsuon tutkimuspisteet
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HeinÄsuo (kl. 3231 04) sijaitsee noin 22 km
pohjoiseen Mikkelin keskustasta . Lahdekkeinen
suo rajoittuu luode-kaakko-suuntaiseen moreeni-
maastoon. Pohjois- ja etelÄreunoja on raivattu pel-
loiksi . Keskiosassa on 3 ha :n Rummakkolampi
(117,7 m mpy) ja itÄreunalla Lehmilampi (115,3 m
mpy). Kulkuyhteydet ovat pohjois-ja etelÄreunalle
hyvÄt viljelysteiden ansiosta .

Pinta on noin 116 - 120 m mpy ja viettÄÄ kaak-
koon noin 5 m/km . Vedet laskevat koko suon kat-
tavaa ojitusta pitkin itÄÄn Lehmilampeen, josta
etelÄÄn Loukeiseen (111,6 m mpy) . Rummakko-
lampi vaikeuttaa keskiosassa pohjaturpeen kuiva-
tusta. Pinta-ala on 48 ha, mistÄ on yli metrin sy-
vyistÄ aluetta 33 ha ja yli kahden metrin syvyistÄ
aluetta 3 ha (kuva 86). TutkimuspisteistÄ on 62 %
rÄmeellÄ, 4 % korvessa, 17 % turvekankaalla ja
17 % pellolla . Suon pohjoisosassa on pallosararÄ-
memuuttumaa ja ruohoturvekangasta, keskiosassa
pallosararÄmemuuttumaa sekÄ korpirÄmeojikkoa

85. HeinÄsuo

a

†

117

A
1
1

iini eikÄ

‡

	

n

, r$ .Id nk nga

n

21

n

n

fie
Jokela

Keituri

119 .1

A

	

Ristola
$y ks as

a

Latva-aho

Kuva 86. HeinÄsuon tutkimuspisteet

ja -muuttumaa, etelÄosassa tupasvillarÄmemuuttu-
maa ja korpirÄmeojikkoa .

Turve on rahkavaltaista . Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄl-
tÄvien turpeiden osuus on 86 % ja tupasvillan
jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 10 % . Yleisin turvelaji on
puusararahkaturve (74 %) . Heikosti maatunut pin-
tarahkakerros on erittÄin ohut tai puuttuu . Turve-
kerrostuman pÄÄosan muodostaa kohtalaisesti ja
hyvin maatunut puun ja tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ si-
sÄltÄvÄ sararahkaturve. Koko turvekerrostuman
keskimaatuneisuus on 6,2 ja energiaturpeeksi so-
veltuvan osan 6,4 . Liekoja on erittÄin vÄhÄn (0,1 %) .
YleisimmÄt pohjamaalajit ovat moreeni ja hiekka .
Rummakkolammen ympÄristÖssÄ on liejua 0,5 m .
Lammen pohjoispuolen pliktauspisteellÄ havait-
tiin liejua 1,5 m .

HeinÄsuon turve soveltuu turvelajeiltaan ja maa-
tuneisuudeltaan energiaturpeen tuotantoon, mutta
alue on pieni, lahdekkeinen ja syvyydeltÄÄn vaih-
televa. LisÄksi lammet aiheuttavat kuivatusvaike-
uksia. Osa alueesta on peltona .

Pohjakartta ä Maanmittauslaitos, lupa nro 318/MYY/02
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Aholansuo (kl . 3231 04) sijaitsee noin 24 km
pohjoiseen Mikkelin keskustasta . Suo rajoittuu luo-
de-kaakko-suuntaiseen moreenimaastoon . Koillis-
reunaa on raivattu pelloksi . Kulkuyhteydet ovat
hyvÄt .

Pinta on noin 127 - 131 m mpy ja viettÄÄ etelÄÄn
noin 4 mlkm. Vedet laskevat koko suon kattavaa
ojikkoa pitkin etelÄÄn Loukeiseen (111,6 m mpy) .
Kuivatusmahdollisuudet ovat hyvÄt . Pinta-ala on
32 ha, mistÄ on yli metrin syvyistÄ aluetta 21 ha ja
yli kahden metrin syvyistÄ aluetta 4 ha (kuva 87) .
TutkimuspisteistÄ on 63 % rÄmeellÄ, 13 % korves-
sa ja 24 % pellolla . LÄnsiosan keskusta on tupasvil-
larÄmemuuttumaa, joka vaihettuu pohjoisessa iso-
varpuisen rÄmeen muuttumaksi ja korpirÄmemuut-
tumaksi. ItÄosa on pÄÄosin peltoa . Laidoilla tava-
taan varsinaisen korven muuttumaa ja ojikkoa sekÄ
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86. Aholansuo

korpirÄmemuuttumaa .
Turve on rahkavaltaista . Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄl-

tÄvien turpeiden osuus on 64 % ja tupasvillan
jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 21 % . YleisimmÄt turvelajit
ovat puusararahka- (64 %), tupasvillasararahka-
(18 %) ja sararahkaturve (14 %) . Suon lÄnsiosan
keskellÄ on pintakerroksessa heikosti maatunutta
tupasvillapitoista rahkaturvetta noin 0,5 m . Sen
alapuolella on heikosti tai kohtalaisesti maatunutta
tupasvillasararahkaturvetta, jonka jÄlkeen turve on
hyvin maatunutta ja alaosastaan puunsekaista . Koko
turvekerrostuman keskimaatuneisuus on 6,4 jaener-
giaturpeeksi soveltuvan osan 6,7 . Liekoja on erit-
tÄin vÄhÄn (0,3 %). Yleisin pohjamaalaji on moree-
ni .

Aholansuon turve soveltuu turvelajeiltaan ja
maatuneisuudeltaan energiaturpeen tuotantoon .
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Lintusuo (kl. 3142 06) sijaitsee noin 14 km
pohjoiseen Mikkelin keskustasta . PitkÄnomainen
ja lahdekkeinen suo rajoittuu idÄssÄ, pohjoisessa ja
osin etelÄssÄ pohjois-etelÄ-suuntaiseen harjumuo-
dostumaan sekÄ Latvalampeen (115,9 m mpy) ja
ValkeajÄrveen (117,2 m mpy) . Lounaispuolella on
KokkomÄki ja lÄnsipuolella moreenimÄkiÄ. LÄn-
sipuolella suo yhdistyy kapean salmen kautta Kok-
komÄen N-puoleiseen suohon (nro 12) . Kulkuyhte-
ydet ovat hyvÄt .

Pinta on 115 - 120 m mpy ja viettÄÄ etelÄosassa
etelÄÄn ja pohjoisosassa pohjoiseen noin 1,5m/km .
Vedet laskevat ojikkoa pitkin etelÄosasta etelÄÄn
Latvalampeen ja edelleen Pajusenojaa pitkin
TarsalanjÄrveen (104,7 m mpy) . Pohjoisosasta ve-
det laskevat SyrjÄlampeen (101,6 m mpy), josta
Hakojokea pitkin pohjoiseen pÄÄtyen Kyyveteen .
Kuivatusmahdollisuudet ovat kohtalaisen hyvÄt .

Pinta-ala on 68 ha, mistÄ on yli metrin syvyistÄ
aluetta 50 haja yli kahden metrin syvyistÄ aluetta
36 ha (kuva 88) . TutkimuspisteistÄ on 83 % rÄ-
meellÄ, 11 % korvessa ja 6 % turvekankaalla . Val-

87. Lintusuo

litseva suotyyppi on tupasvillarÄmemuuttuma . Poh-
joisreunalla on varsinaisen korven muuttumaa .

Turpeesta on 61 % rahka- ja 39 % saravaltaista .
Puun jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien turpeiden osuus on
30 %, tupasvillan jÄÄnnÖksiÄ sisÄltÄvien 35 % ja
varpuainesta sisÄltÄvien 5 % . YleisimmÄt turvelajit
ovat tupasvillasararahka- (17 %), tupasvillarahka-
(15 %) japuurahkasaraturve (12 %) . Suon pinnalla
on heikosti maatunutta tupasvillapitoista rahkatur-
vetta yleensÄ noin 0,5 m tai se voi puuttua koko-
naan . Pohjoisosan turvekerrostuma on pÄÄosin sa-
ravaltainen ja keski ja etelÄosan rahkavaltainen .
Turvelajijakauma on vaihteleva . Koko turveker-
rostuman keskimaatuneisuus on 5,1 ja energiatur-
peeksi soveltuvan osan 5,4 . Liekoja on erittÄin
vÄhÄn (0,8 %) .Yleisin pohjamaalaji on hiekka .

Lintusuon pintakerroksesta on paikoin saatavis-
sa ympÄristÖturvetta . MÄÄrÄt ovat kuitenkin pie-
niÄ. Turvekerros soveltuu tyydyttÄvÄsti energia-
turpeen tuotantoon, mikÄli turpeen kemialliset
ominaisuudet eivÄt ole esteenÄ .

A
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EtelÄ-Savon maakunnassa on suota keskimÄÄrin
1,8 % maa-alasta (Lappalainen ja HÄnninen 1993) .
Geologian tutkimuskeskuksen MikkelissÄ tutkimi-
en 87 suon yhteenlaskettu pinta-ala on 6417 ha,
mikÄ on 4,9 % kunnan maa-alasta . Tutkimus kattaa
kaikki kunnan alueen merkittÄvimmÄt suot .

Soistuneinta on kunnan pohjois- ja keskiosa (kuva
1) . VesistÖjen suuri mÄÄrÄ, kallioisten mÄkien run-
saus ja moreenimuotojen aiheuttama vaihteleva
topografia aiheuttavat sen, ettÄ suot ovat pinta-
alaltaan pienehkÖjÄ . Suurimmat suot ovat Suursuo
(400 ha), PitkÄsuo-HÖytiÖnsuo (345 ha) ja Viran-
suo (300 ha) . Valtaosa soista on alle 50 hain suurui-
sia (liite 1) . Tutkittujen soiden jakautuminen eri
vesistÖalueille on esitetty liitteessÄ 5 .

Mikkelin pohjoisosa kuuluu PieksÄmÄen drum-
liinikenttÄÄn (Gli ckert 1973) . Drumliinit ovat
moreeniselÄnteitÄ, jotka ovat syntyneet viime jÄÄ-
kaudella jÄÄn alle . Ne ovat muodoltaan pitkÄn-
omaisia, usein luoteispÄÄstÄÄn leveÄmpiÄ ja korke-
ampia selÄnteitÄ, jotka ovat asettuneet yhdensuun-
taisiksi jÄÄn kulkusuuntaan nÄhden . Niiden suunta

Mikkelin alue kuuluu SisÄ-Suomen vietto-
keitaiden ja rahkakeitaiden suokasvillisuusvyÖ-
hykkeeseen (RuuhijÄrvi 1983) . Viettokeitaille on
ominaista yhteen suuntaan viettÄvÄ pinta, jolloin
kermit ja kuljut sijaitsevat kohtisuoraan vietto-
suuntaa vastaan . Suotyypit ovat usein karuja rÄmeitÄ
kuten tupasvilla- ja isovarpurÄmettÄ . JÄrvi-Suomen
alueella esiintyy yleisesti myÖs kuivia Sphagnum
fuscum-keitaita eli rahkakeitaita, joissa suon pinta
on suhteellisen tasainen . Alueella on myÖs soita,
joissa minerotrofiset turpeet ulottuvat suon pintaan
asti, mutta aapasoille tyypillisiÄ nevoja on niukasti
(esim. Launinsuo ja Pohjasuo) .

Mikkelin alueella tutkittujen soiden keskisyvyys
on 2,0 m (liite 1) . Kuuden suon keskisyvyys on alle
metrin ja kahdellatoista se on yli 2,5 metriÄ. Koko
aineistosta laskettuna yli metrin syvyisen alueen
keskisyvyys on 2,4 mja yli kahden metrin syvyisen
alueen 3,1 m .

Yli metrin syvyistÄ aluetta on tutkituilla soilla
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TULOSTEN TARKASTELUA

Suot ja soistuminen

Suotyypit

Turvekerrostumat

on luoteesta kaakkoon ja niiden vÄliset kapeat ja
pitkÄnomaiset laaksot ovat usein soistuneita .

JÄÄtikkÖ hÄvisi alueelta vajaat 10 000 sitten
(Salonen ym . 2002, Ristaniemi 1987) . Muinaisten
vesistÖvaiheiden ylin taso on 115 - 125 m mpy,
joten korkeimmat mÄet ja laajempi alue kunnan
pohjoisosassa jÄivÄt vedenkoskemattomaksi . Koh-
ta jÄÄtikÖn reunan perÄydyttyÄ levittÄytyi kasvilli-
suus alueelle . Notkelmien ja altaiden soistuminen
alkoi nopeasti . Yleisin soistumismuoto on metsÄ-
maan soistuminen . Se ilmenee mm . runsaana puun
jÄÄnnÖksien mÄÄrÄnÄ pohjimmaisissa turpeissa .
Pohjamaalajihavaintojen perusteella 16 % :lla tut-
kimuspisteistÄ on liejua turvekerrostuman alla . LÄ-
hes kaikkien soiden pohjalla on vÄhintÄÄn pieniÄ
liejupainanteita, jotka kuvastavat soistumisen kÄyn-
nistyneen pienen lammen umpeenkasvuna ja levin-
neen sitten ympÄristÖn mineraalimaille . Yleispiir-
teisesti drumliinialueella suot ovat pitkiÄ ja kapeita
ja usein laajemmat altaat jakautuvat vÄlissÄ olevien
selÄnteiden takia useampaan osaan .

TutkimuspisteillÄ mÄÄritetyistÄ suotyypeistÄ on
laskettu pinta-alalla painotetut koko aineistoa kos-
kevat keskiarvot . Avosoita eli nevoja on 11 %,
rÄmeitÄ 69 %, korpia 12 % sekÄ turvekankaita ja -
peltoa 8 % . RÄmeet ovat siis selvÄsti vallitseva
suotyyppiryhmÄ Mikkelin soilla . TutkimuspisteistÄ
oli luonnontilaisilla suotyypeillÄ 21 % . Ojitettujen
suotyyppien osuus oli 23 % ja muuttumavaiheessa
olevien 48 %. Laskutavasta johtuen tÄmÄ kuvaa
hyvin myÖs pinta-alajakaumaa.On huomattava, ettÄ
tutkimusten aikavÄli on pitkÄ ja ojitettujen suo-
tyyppien osuus on nykyÄÄn suurempi .

4589 ha (71,5 %), yli 1,5 m :n aluetta 3623 ha
(56,5 %) ja yli kahden metrin syvyistÄ aluetta 2801
ha (44 %) . Luvut osoittavat soiden turvekerrostu-
mien olevan verraten paksuja, sillÄ koko maan
osalta laskettu soiden keskisyvyyden keskiarvo on
1,52 m (Lappalainen ja HÄnninen 1993) . LisÄksi
suot syvenevÄt reunoistaan nopeasti .
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Tutkittujen soiden turpeesta on rahkavaltaisia
77 % ja saravaltaisia 23 % . Ruskosammalvaltaisia
turpeita tavattiin parilla suolla vain vÄhÄisiÄ mÄÄ-
riÄ. LisÄtekijÖinÄ on turpeessa mm . puuta (keski-
mÄÄrin 24 %), tupasvillaa ( 25 %) ja varpua (4 %) .
MyÖs jÄrviruoko on pohjaturpeissa yleinen lisÄte-
kijÄ. Rahkaturpeet sijaitsevat yleensÄ turvekerros-
tuman pintaosassa ja saraturpeet pohjalla . PÄÄ-
sÄÄntÖisesti soiden turvekerrostumat ovat siis rah-
kavaltaisia . Joissakin pienikokoisissa soissa ovat
olosuhteet suon kehityksen ajan olleet sellaiset,
ettÄ ravinteinen suokasvillisuus on sÄilyttÄnyt ase-
mansa ja turvekerrostuma on pysynyt saravaltaise-
na .

Tilavuustarkkoja turvenÄytteitÄ otettiin labora-
toriotutkimuksia varten 36 suolta . Energiaturpeen

Tutkituista soista turvetuotantoon soveltuviksi
arvioidut alueet on listattu taulukkoon 1 . Energia-
turpeen tuotantoon soveltuviksi on arvioitu 50 suo-
ta. SekÄ ympÄristÖ-, ettÄ energiaturpeen tuotan-
toon soveltuvia soita on lisÄksi 6 kappaletta eli
tuotantokelpoista turvetta on 56 suolla . Taulukon
huomautuksia -sarakkeessa on maininta nÄytteen-
oton puuttumisesta. NÄillÄ soilla tulisi tehdÄ ennen
tuotannon aloittamista ainakin turpeen tuhka- ja
rikkipitoisuusanalyysit . Turvetuotantoon soveltu-
van alueen pinta-ala on 1711 ha, mikÄ on noin 27 %
tutkitusta suoalasta . Tuotantoon sopivasta alasta
on alle 20 ha :n kokoisia alueita 32 suolla yhteensÄ
376 ha . Yli 20 hain suuruisia tuotantokelpoisia
alueita on siten yhteensÄ 1335 ha . Suurimmat tuo-
tantoon soveltuvat alueet ovat Suursuolla (220 ha)
ja Lintusuolla (115 ha) . Tutkituista soista on suu-
rimmalta osaltaan turvetuotannossa Viransuo (6.),
PitkÄsuo-HÖytiÖnsuo (7 .) ja PyÖreÄsuo (11 .) . NÄitÄ
soita ei ole sisÄllytetty oheiseen taulukkoon .

Soidensuojelun perusohjelmaan kuuluu Mikke-
lin alueelta Kakrialansuo, joka tÄssÄ tutkimuksessa
kulkee peruskartan mukaisen HÄlvÄsensuon (43 .)
nimellÄ (Maa- ja metsÄtalousministeriÖ 1981) .
Natura 2000 ohjelmassa on lisÄksi suojeltavina
kohteina Hujastensuon (2 .) etelÄpÄÄ, Hujas, Lau-
ninsuon (10.) itÄosa ja VÄnkkÄnsuon alue, josta
tÄhÄn tutkimuksen sisÄltyy Mankunsuon (75 .) alue
(YmpÄristÖministeriÖ 1999). Launinsuo on jo suu-

Soiden soveltuvuus turvetuotantoon

Soidensuojelu

tuotantoon soveltuviksi arvioitujen turvenÄyttei-
den vesipitoisuus on keskimÄÄrin 90,1 % mÄrkÄpai-
nosta ja turpeen kuivatilavuuspaino on 93,9 kg/m 3 .
Kuivan turpeen tehollinen lÄmpÖarvo on keski-
mÄÄrin 21,8 MJ/kg . Turpeen tuhkapitoisuus on
keskimÄÄrin 3,0 % ja rikkipitoisuus 0,22 % turpeen
kuivapainosta . Laskelmat on tehty turvemÄÄriin
painotettuina . Muutamilla soilla on pohjaturpeessa
korkeita rikkipitoisuuksia . Polttoturpeen laatuoh-
jeen (liite 2) mukaan turpeen rikkipitoisuus tulee
ilmoittaa turpeen kÄyttÄjÄlle, mikÄli se ylittÄÄ 0,3 % .

MikkelissÄ tutkittujen soiden turvemÄÄrÄ on
126,0 milj .suo-m3 . TÄstÄ on yli 1,5 m syvÄllÄ alu-
eella 101,1 milj .suo-m3 eli 80 % kokonaisturve-
mÄÄrÄstÄ ja yli 2 m syvÄllÄ alueella 87,3 milj .suo-
m3 eli 69 % kokonaisturvemÄÄrÄstÄ .

Energiaturpeeksi soveltuvan turpeen mÄÄrÄ tuo-
tantoon soveliaiksi arvioiduilla soilla on yhteensÄ
noin 35,6 milj . suo-m3 , mikÄ on 28 % koko tutki-
tusta turvemÄÄrÄstÄ . Kuiva-ainetta tÄssÄ mÄÄrÄssÄ
on noin 3,3 milj . tonnia. Kuivan turpeen energiasi-
sÄltÖ on 19,5 milj . MWh. NiillÄ soilla, joilta ei ole
otettu tilavuustarkkoja nÄytteitÄ on laskelmissa on
kÄytetty koko aineiston laboratoriomÄÄritysten
keskiarvoja. Ennen mahdollista turvetuotantoa tu-
lisi analysoida ainakin turpeen tuhka-ja rikkipitoi-
suus .

YmpÄristÖturpeeksi soveltuva H1-4 maatunut
rahkaturve on eritelty tuotettavaksi omana kerrok-
senaan kuudella suolla ennen alla olevan parem-
min maatuneen turpeen hyÖdyntÄmistÄ ener-
giaturpeena. YmpÄristÖturpeen mÄÄrÄ on 0,6
milj .suo-m 3. Kasvuturvestandardin (liite 3) mu-
kaista viljelyturpeeksi soveltuvaa rahkaturvetta ei
alueen soilla ole riittÄvÄn suuressa mÄÄrin jotta
kasvuturpeen tuottaminen olisi kannattavaa .

rimmaksi osaksi luonnonsuojelualuetta ja VÄnk-
kÄÄnsuolla on viisi erillistÄ luonnonsuojelualuetta .
Hujas kuuluu lisÄksi valtakunnalliseen lintuvesi-
ensuojeluohjelmaan (EtelÄ-Savon ympÄristÖkes-
kus 2002) . Suojelukohteet edustavat hyvin alueen
suoluonnon tyypillisiÄ piirteitÄ : karuja keidassoi-
ta. TÄssÄ tutkimuksessa ei uusia varteenotettavia
suojelukohteita ilmaantunut .
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Taulukko 1 . Turvetuotantoon soveltuva pinta-ala, ympÄristÖ- ja energiaturpeen mÄÄrÄ sekÄ kuiva-aine- ja ener-
giasisÄltÖ

1 04

Suon nimi Pinta-

ala

(ha)

TurvemÄÄrÄ

Ymp. turve

(milj . suo-m3)

Energiaturve

Energiaturpeessa
kuiva-ainetta

1000 t

Kuiva-aineen

energiasisÄltÖ
(m ill . MM)

Huomautuksia

1 . Palosuo 50 1,000 90,000 0,523
2. Hujastensuo 60 1,200 105,600 0,631 paljon liekoja
4. Lintusuo 115 2,185 205,172 1,243 pohjoisosassa turvetuotantoalue
5. Taikinasuo 65 0,878 82,397 0,499
8. Pohjasuo 50 1,000 73,000 0,410 etelÄosassa turvetuotantoalue
10. Launinsuo 20 0,400 37,560 0,228 * , itÄpuolella luonnonsuojelualue
12. KokkomÄen N-puoli 70 1,400 91,000 0,526 lÄhellÄ PyÖreÄsuon turvetuotantoalue
13. TieselÄnsuo 17 0,221 24,752 0,151
14. LylyjÄrvensuo 55 1,320 117,480 0,715
15. Hakosuo 35 0,630 69,930 0,416
16. Kurjenlamminsuo 65 0,175 1,500 140,850 0,854 * , hyvin rikkonainen
17. Puimalamminsuo 55 1,210 113,619 0,689 * , vaatii pumppukuivauksen
18. Suursuo 220 5,060 455,400 2,671 vÄhÄn ympÄristÖturvetta
19. Pilkkasuo 25 0,500 48,000 0,288
20. Vojunsuo 10 0,200 18,000 0,109
21 . Mankalinsuo 25 0,650 64,350 0,388
22.ItÄsuo 15 0,300 28,170 0,171 saarekkeinen
23. Rapakivensuo 15 0,050 0,220 20,658 0,125
24. Suokannansuo 20 0,320 30,048 0,182
25. Tarilamminsuo 20 0,055 0,465 43,664 0,265
27. Jaaninsuo 25 0,625 58,688 0,356
28. Monikansuo 10 0,190 17,841 0,108
30. Aunokankaansuo 5 0,100 9,390 0,057
31 . Suursuo 10 0,200 18,780 0,114
32. Likolamminsuo 5 0,095 8,921 0,054 * , lÄhellÄ turvetuotantoaluetta
34. Kieluvaisensuo 35 0,175 0,560 52,584 0,319 *
35. Suurisuo 5 0,065 6,104 0,037 *
36. Pahkasuo 30 0,780 60,060 0,346 osaksi pumppukuivaus
38. Heilasensuo 7 0,126 11,831 0,072 *
39. Luukonlamminsuo 10 0,200 18,200 0,105 lahdekkeinen
44. PÄykÄnsuo 7 0,126 12,852 0,078
47.ItÄsuo 45 0,100 0,710 71,710 0,431
49. MÄkelÄnsuo 30 0,390 38,220 0,223 etelÄpuolella turvetuotantoalue
50. Raiskinsuo 26 0,045 0,480 46,080 0,265
55. Tammaniemensuo 11 0,187 18,700 0,116
56. Rauhasalmensuo 10 0,090 11,610 0,076 ohut turvekerros
57. Kotisuo 10 0,240 19,200 0,107 osin korkea tuhkapitoisuus
58. Huuhinsuo 15 0,280 25,000 0,150
59. Linjasuo 20 0,420 37,800 0,225
60. Valkeisensuo 34 0,460 46,000 0,290
61 . KyllÖsensuo 5 0,075 8,100 0,050
62. Valosuo 50 1,000 93,900 0,569 * , lisÄksi vÄhÄn ympÄristÖturvetta
63. PerÄkankaansuo 10 0,200 24,000 0,146 rikkonainen
64. Takanen 10 0,210 25,620 0,157
65. LamminpÄÄnsuo 17 0,255 37,995 0,236 paljon liekoja
66. Halilankankaansuo 7 0,126 11,831 0,072 *
68. PitkÄsuo-S 90 3,150 274,050 1,600 paikoin korkea rikkipitoisuus
69. Viidankankaansuo 30 0,780 63,180 0,381



Taulukko 1 . jatkoa

Geologian tutkimuskeskus, Turvetutkimusraportti - Geological Survey ofFinland, Report of Peat Investigation 336, 2002
Mikkelin kunnassa tutkitut suot, niiden turvevarat ja turpeiden kÄyttÖkelpoisuus

* = laskelmissa kÄytetty koko aineiston keskiarvoja 93,9 kg/m3 ja 21,8 MJ/kg

YHTEENVETO

Geologian tutkimuskeskus on tutkinut nykyisen
Mikkelin alueelta vuosina 1974 - 1988 kaikkiaan
87 suota, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on 6417
ha . Tutkimus kattaa kaikki kunnan alueen merkit-
tÄvimmÄt suot . Soistuneinta aluetta ovat kunnan
pohjois- ja keskiosat . Pinnanmuotojen rikkonai-
suus aiheuttaa sen , ettÄ suot ovat kooltaan pieneh-
kÖjÄ .

Mikkelin alue kuuluu SisÄ-Suomen viettokeitai-
den ja rahkakeitaiden suokasvillisuusvyÖhykkee-
seen . YleisimmÄt suotyypit ovat erilaiset karut
rÄmeet. Tutkitusta suoalasta on avosoiden osuus
11 %, rÄmeiden 69 %, korpien 12 % sekÄ turvekan-
kaiden ja peltojen 8 % . TutkimuspisteistÄ oli luon-
nontilaisilla suotyypeillÄ 21 % . Ojitettujen suo-
tyyppien osuus oli 23 % ja muuttumavaiheessa
olevien 48 % .

Tutkittujen soiden keskisyvyys on 2,0 m . Yli

metrin syvyistÄ suota on tutkimusaineistosta 71,5 %,
4589 ha . Turpeesta on rahkavaltaisia turvelajeja
77 % ja saravaltaisia 23 %. Turpeen keskimÄÄrÄi-
nen tuhkapitoisuus on 3,0 % jarikkipitoisuus 0,22 %
kuivapainosta . Turpeessa on kuiva-ainetta keski-
mÄÄrin 94 kg/m3 ja kuivan turpeen tehollinen lÄm-
pÖarvo on 21,8 MJ/kg .

Tutkittujen soiden kokonaisturvemÄÄrÄ on 126,0
milj . suo-m3 . TÄstÄ on yli 1,5 m syvÄllÄ alueella
101,1 milj . suo-m 3 , mikÄ on noin 80 % koko tur-
peen mÄÄrÄstÄ . Turvetuotantoon soveltuvan alueen
pinta-ala 1711 ha, jossa energiaturpeeksi soveltu-
van turpeen mÄÄrÄ on 35,6 milj . suo-m3 . TÄmÄ on
noin 28 % koko turpeen mÄÄrÄstÄ . YmpÄristÖtur-
vetta on 0,6 milj .suo-m3 .

Tutkituista soista viidestÄ kuuluu osia eri suoje-
luohjelmiin. Suojelukohteet edustavat hyvin alu-
een tyypillistÄ suoluontoa .

1 05

Suon nimi Pinta- TurvemÄÄrÄ (milj . suo-m3) Energiaturpeessa Kuiva-aineen Huomautuksia

ala kuiva-ainetta energiasisÄltÖ

(ha) Ymp. turve Enerqiaturve 1000 t (milj . MWh)

70. Viranlamminsuo 17 0,425 34,425 0,208

71 . Laajakankaansuo 17 0,357 33,522 0,203

72. HÖytiÖnsuo N 50 1,000 104,000 0,648 turvetuotantoalue etelÄpuolella

77. Saari-Vanhanen 5 0,125 11,738 0,071

78. Kissalamminsuo 15 0,330 30,987 0,188 `, vÄhÄn ympÄristÖturvetta

79. HÄrkÄlamminsuo 15 0,300 28,170 0,171

80. Makkosensuo 10 0,210 19,719 0,120

84. Roitonsuo 6 0,102 9,578 0,058

YhteensÄ 1711 0,600 35,628 3260,034 19,487
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LIITE 2 (1)

POLTTOTURPEEN LAATUOHJE 1991

JYRSINPOLTTOTURPEEN LAATULUOKAT, OMINAISUUKSIEN RAJA-ARVOT

Raja-arms Ominaisuuden arvon katsotaan olevan imoitetunarvon mukinen, mikÄli s; poikkeaa raja-arvosta enintÄÄn puolet ilmoitustarkkuudesta epÄeluliseen suuntaan .
A . Koko tursemÄÄrÄn kattava sÄÄnrifllinen aminaisuudenmÄÄritys tutpeenarvon mÄÄrittÄnistÄ varten,
B. Koko turvemÄÄrÄn kattava sÄÄnnÖllinen ominaisuulen mÄÄnitys, ei ole suoraan sidottu turpeen arvoon .
C. Ominaisuus mÄÄÄnitetÄÄnsatunmsesti taitarpeen vaatiessa

Taajuus

	

Ilmoitettu Laajuus on vÄhinmllisttajuu, jolla ominaisuas mÄÄritetÄÄn .

Kattavuts

Kohta Ominaisuus Raja-arvon
kohdistsaninen

YksikkÖ IMoims-
tarkkum

Raja-arvot

J6

Laatuluokitutin

J8 J1ll

Toteamistapa
- kantavuus

ja
taajuus

KOSTEUS
SAAPUMIS-

Toimituserii
-vÄhintÄÄn p-5, 0,1 41,() 4),0 40,0 A, 1/wk

TILASSA -enintÄÄn p-%, 0,1 8),0 56,0 50,0 A, 1/ek
YksittÄinen
kuorma
-vÄhintÄÄn p-% 0,1 38,0 38,0 38,0 C
-enintÄÄn n-% 0,1 65,11 63,0 8)0

2 . TEHOLLINEN Toimituser,
LˆMP•ARVO vÄlintiÄn MJ/kg 0,1 4)) 8,0 1(),0 A, 1/uk
SAAPUMIS-
TILASSA

3 . ENERGIA- ToimituserÄ,
TIHEYS vÄlinhlÄn MWNm 3 1,01 1150 470 0,80 A, 1/ rk
SAAPUMIS-
TILASSA

4 . TEHOLLINEN KuukauserÄ,
LˆMP•ARVO vÄlinlÄn MJ/kg O,01 14)8) 18,00 19,00 B, 1/vrk
KUIVA-
AINEESSA

5 . TUHKA- KuukausetÄ
PITOISUUS enintÄÄn p-% 0,1 10,0 10,)) 10,0 B, 1/kk
KUIVA-
AINEESSA ToimituserÄja

kuukausierÄ p-% 0,1 15,0 15,0 15,0 C
yhdeltÄ toini-
tuspnikaltt
enintÄÄn

6 . TUHKAN KuukauserÄ,
SULAMIS- puolipallopste `C 10 +112) +112) +112) C
KˆYTTˆYTYM. vÄlintÄÄn

ellei etukÄteen toisin ole imoitettu

7 . RIKKI- Kuukauseti,
PITOISUUS enintÄÄn p-% (),01 430 430 0,30 B, 1/kk
KUIVA-
AINEESSA ellei etukÄteen toisinole imoitettu

8 . SUURET Kuorma,
KAPPALEET silmÄkooltaan p-N 0,2 1,0 1,0 45 C

200x2(X) mm
tÄryritiliille
jÄÄvÄ osuus
enintÄÄn

YksittÄisen m 0,1 1,0 1,0 1,0 C
kappaleen
suurinsalittu
ulottuvuus
ja 112 11,2 42 C
tilavuus

elleietukÄteen toisin ole sovittu

9 . KARKEA Toimituse°Ä,
AINES 200x2110 mm p-% 1 6 6 6 C

tÄryritilÄn lÄ-
pÄisevÄ, mutta
411x40mm seu- elleietulditeen toisin ole sovittu
lale jÄÄvÄ
osuus enintÄÄn

1(1 . IRTOTIHEYS Kuomna,
-vÄhintÄÄn kg/m' 1(1 2)0 220 240 C
-enintÄÄn kg/m' 10 450 450 450
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PALATURPEEN LAATULUOKAT, OMINAISUUKSIEN RAJA-ARVOT

H MAUTIIKSEr : .)
. .)
. .'

. ‰)

PienkÄyttÖluikka,jonku osalta uneamistapn (-kattavuusja tiitjuus) sovitaan tapauskohtaisesti .
Etityisrajoitus koklassa 5 .2
Sovitaan to mitusmopimuksessa kÄytetÄÄnlÄ) MJ/kg vai MWh/m', eimolempiasamantikaitesti .
LisÄhunmaums : NII/kg- ja MW~'- arvoja ei ole tÄstÄ .syystÄ synk onoitu keskenÄÄn
Seubttu kuotmausvaihoessa .
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POLTTOTURPEEN LAATUOHJE 1991

Raja-arvot

	

Ominaisuuden arvon katsotaan olevan imoitetunarvonmukainet, mikÄli sr poikkeaaraia-arvosta enintÄÄn puolet ilmoitustarkkuudesta epÄeduliseen suuntaan .
Kattavum A. Koko turvemÄÄrÄn kattavasÄÄmÄillineu tminaisuudeumÄÄritys turpoenarvon mÄÄrittÄmistÄ varten .

B . Koko turvenÄÄrÄn kattava sÄiÄnnÖllirmn ominaisuuden mÄ Äritys ei ole suoraan sidottu turpeen armon .
C . Omimisuus mÄuiritetÄÄnsatunmsesd tai tarpeet vaatiessa.

Taajuus

	

Ilmoitettu Laajuus on J†hinmÄistaajuus, jolla ominaisuus mÄÄdtetÄÄn .

Kohta Ominaisuus Raja-arvon
kohdstuminen

YksikkÖ Ilmoitus-
tarkkuus

Raja-arvot

Laatlluokittain

Toteamistapa
- kat tavuus
ja
taajuus

P9 P11 P13 p(5*)

KOSTEUS
SAAPUMIS-
TILASSA

Toinituseri
-vÄhintÄÄn

-enintÄÄn

p-%

p-%

0,1

0,1

350

53,0

30,0

47,0

27,0
^)

4Q(1

200
	 )

330

A, 1/vrk

A, 1/vrk

2. TEI-IOLLINEN
LAMP•ARVO
SAAPUMIS-
TILASSA '°)

ToinituserÄ,
vÄhintÄÄn MJ/kg (1,1 9,0 11,0 13,0 50 A, t/vrk

3. ENERGIA
TIHEYS
SAAPUMIS-
TILASSA Š°)

Toinituseri,
vÄhintÄÄn MWh&n' 0,01 1 00 1 15 1,30 1 50 A, I/vrk

4. TEHOLLINEN
LˆMP•ARVO
KUIVA-
AINEESSA

Kuukausi"
vÄhintÄÄn MJ/kg (),O1 181(1 19 (() 19() 20 (1) B, 1/vrk

5 . TUHKA-
PITOISUUS
KUIVA-
AINEESSA

KuukausierÄ
enintÄÄn

ToinituserÄ ja
kuukauserÄ
yldeltÄi toimi-
tuspaikalut
enintÄÄn

p-%

p-%

0,1

(1,1

10(1

150

100

15,0

80

12,0

6,0

80

B, I/k

C

6. TUHKAN
SULAMIS-
KˆYTTˆYTYM .

Kuukausi"
puolpannpiste
vÄhin~

C 10 +1120

ellei

+1120

etukÄteen toisin

+1120

ole ilmoitettu

+1120 C

7 . RIKKI-
PITOISUUS
KUIVA-
AINEESSA

KuukausierÄ,
enintÄÄn p-% 0,01 0,30

ellei

0,30

etukÄteentoisit

I

	

0,30

oleilmoitettu

0,30 B, I/kk

8. SUURET
KAPPALEET

Kuorma,
suurin ulottuvuus
enintÄÄn

osuus enin"

mm

p-%

10

0,1

30()

l,0

ellei

3W

1,0

etukÄteen toisin

3(n

1,0

ole sovittu

200

1,0

C

9. PALAKOKO KeskimÄÄrÄiset
mitat
-halkaisija

-nitum

mm

mm

10

10

20. . .80 elleetukiteentoisin

80. . .2W ole sovittu

c

10. HIENOAINEKSEN
OSUUS

Kuorma,
siinÄkooltaan
20x20 mm verk
koseulan IÄpÄi-
sevÄ osuus
enintÄÄn

p-% I 20

elleietukateen

15

oisnoleilmortettu

5 - )

Lu
10

5 C

11 . IRTGI'IHEYS Kuorma
-vÄhintÄÄn

-enintÄÄn

kg(,'

kehu'

10

10

280

550

280

550

3(1)

520

300

500

C
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I. MˆˆRITELMˆT
TÄmÄ laadunmÄÄritysohje kÄsittÄÄ kalkitsemattoman ja lannoitta-
mattoman viljely-, kasvu-ja maanparannusturpeen sekÄ lannoite-
lain alaisten lannoitettujen ja/tai kalkittujen turvetuotteiden laatu-
vaatimukset, nÄytteenoton ja mÄÄritysmenetelmÄt .

II. YLEISET LAATUVAATIMUKSET
KasvualustakÄyttÖÖn tarkoitetut turvetuotteet eivÄt saa sisÄltÄÄ
haitta-aineita eikÄ haitallisia mikro-organismeja siinÄ mÄÄrin, ettÄ
niiden kÄyttÖohjeiden mukaisesta kÄytÖstÄ voi olla haittaa ihmisil-
le, elÄimille tai ympÄristÖlle tai ettÄ ne heikentÄvÄt turpeen ominai-
suuksia kasvualustana . LisÄksi raskasmetalleille on sÄÄdetty seu-
raavat enimmÄispitoisuudet (MMM :n pÄÄtÖs 46/94) :

III. KALKITSEMATTOMAT JA
LANNOITTAMATTOMAT TURPEET
a. Viljelyturpeen raaka-aine
Viljelyturpeen tulee olla vaaleaa rahkaturvetta, jonka maatumisas-
te on H1-3 von Post'in asteikolla mitattuna ja joka sisÄltÄÄ vÄhin-
tÄÄn 90 % rahkasammmaljÄÄnteitÄ, joista yli 80 % tulee olla
Acutifolia-ryhmÄÄn kuuluvia . Varpujen ja muiden puumaisten
kasvien jÄÄnteiden mÄÄrÄ saa olla enintÄÄn 3 % ja tupasvillan
jÄÄnteiden mÄÄrÄ enintÄÄn 6 % kuiva-aineen painosta .

Viljelyturpeen orgaanisen aineksen mÄÄrÄ tulee olla vÄhintÄÄn
95 % kuiva-aineesta. Puristenesteen ominaissÄhkÖnjohtokyky saa
olla korkeintaan 0,5 mS/cm ja pH korkeintaan 4,5 . Irtotiheyden
pitÄÄ olla alle 75 kg/m 3 . LisÄksi turpeen tulee olla erityisen puhdas
kÄyttÖÄ ja kÄsittelyÄ haittaavista aineksista (esim . kivet, muovit,
puu, ojamaat) .

b. Kasvuturpeen raaka-aine
Kasvuturpeen tulee olla koostumukseltaan pÄÄosin suokasvien
jÄÄnteitÄ ja sen tulee soveltua sellaisenaan kalkki-ja lannoitelisÄ-
yksen jÄlkeen kasvualustaksi . 40 mm :n seulalle jÄÄvÄn puuainek-
sen osuus saa olla korkeintaan 5 % kuivapainosta. Orgaanisen
aineksen mÄÄrÄn (=hehkutushÄviÖ) pitÄÄ olla vÄhintÄÄn 80 %
kuiva-aineesta . Kasvuturpeet jaetaan seuraaviin kolmeen luok-
kaan :

KASVUTURPEEN LAADUNMˆˆRITYSOHJE
c. Maanparannusturve
Maanparannusturve on tarkoitettu sekoitettavaksi perusmaahan .
Turpeen orgaanisen aineksen mÄÄrÄn tulee olla vÄhintÄÄn 50 %
kuiva-aineesta .

IV. KALKITUT JA LANNOITETUT TUOTTEET
Kalkitut ja/tai lannoitetut turpeet ja turvepohjaiset seokset kuulu-
vat lannoitevalmisteihin ja ovat siten lannoitelain (232193) alaisia
tuotteita. NiistÄ pitÄÄ aina antaa asiakkaalle tuoteseloste riippu-
matta siitÄ myydÄÄnkÖ tuote pakattuna tai irtotavarana . Tuotese-
loste on hyvÄksytettÄvÄ etukÄteen Kasvintuotannon tarkastuskes-
kuksen maatalouskemian osastolla (KTTK/MKO), joka samalla
rekisterÖi tuotteen ja valmistajan .

Tuoteselosteissa on oltava seuraavat pakollisina ilmoitettavat tie-
dot :
a. Viljelyturve
-tyyppinimi (viljelyturve)
-kauppanimi
-raaka-aineen botaaninen koostumus (vaalea rahkaturve)
-lisÄtyt aineet; niiden laji ja mÄÄrÄt (esim. kglm 3; lannoitteista
NPK-pitoisuudet, myÖs typen muodot ilmoitetaan)
-puristenesteestÄ mitatut pH, johtokyky (mS/cm) ja pÄÄravinteet
typpi (N), fosfori (P) ja kalium (K), mg/l
-irtotiheys (kuiva-aineen tilavuuspaino) g/l
-karkeusaste (esim. hieno, keskikarkea, karkea) tai maksimiraeko-
ko, mm,
-haitalliset raskasmetallit ; kadmium, lyijy ja elohopea (riittÄÄ
esim. maininta : raskasmetallien pitoisuudet alittavat MMM :n
pÄÄtÖksen 46/94 enimmÄispitoisuudet)
-irtotilavuus (l tai m3), mikÄli tavara toimitetaan pakattuna
-kÄyttÖohje ja mahdolliset kÄytÖn rajoitukset
-alkuperÄmaa, valmistaja, myyjÄ sekÄ valmistajan ja
osoite
b. Kasvuturve
-vastaavasti kuten edellÄ, mutta puristenesteanalyysin tilalla voi-
daan kÄyttÄÄ maa-analyysimenetelmÄllÄ (1 +5) mÄÄritettyjÄ pH-,
johtoluku- ja ravinnearvoja
c. Maanparannusturve
-vastaavasti kuten edellÄ, mutta botaanista koostumusta, puri-
steneste- tai maa-analyysimenetelmÄllÄ mitattuja pH-, johtoluku-
ja ravinnearvoja ei ole pakko ilmoittaa. LisÄksi on kuitenkin
ilmoitettava humuspitoisuus (hehkutushÄviÖ) prosentteina kuiva-
aineesta

V. NˆYTTEENOTTO
NÄytteen tulee edustaa koko toimitettavaa turve-erÄÄ . Irtotavaras-
ta osanÄytteet tulee ottaa eri puolilta aumaa tai kuormaa, myÖs
sisÄosista . Pakatuilla tuotteilla osanÄytteet kerÄtÄÄn useasta eri
pakkauksesta.

OsanÄytteitÄ (n. 1 litra) kerÄtÄÄn vÄhintÄÄn 10 kappaletta ja ne
sekoitetaan huolellisesti . Analysoitavan nÄytteen koko on ravin-
neanalyyseissÄ vÄhintÄÄn 2 litraa ja rakenne- ym . analyyseissÄ
vÄhintÄÄn 5 litraa.

myyjÄn

NÄytteenottoon on olemassa KTTK/MKO:n virallinen ohje .

Kasvuturpeen
laatuluokat

Ominaisuudet

maatumisaste

	

johtokyky
von Post'in mukaan mS/m (SFS 1+5)

irtotiheys
kg/m3

vaalea < 75 HI-3

	

< 6
tumma 75-120 H3-6

	

< 10
musta > 120 H6-10

	

< 15

Maanparannus-
aine, mg/kg

Lannoitettu kasvu-
alusta, mg/l

Elohopea (Hg) 2,0 0,2
Kadmium (Cd) 3,0 0,5
Arseeni (As) 50 10
Nikkeli (Ni) 100 60
Lyijy (Pb) 150 60
Kupari(Cu) 600 100
Sinkki (Zn) 1500 150



VI. ANALYSOINTI
1. EsikÄsittely
NÄyte pÖyhitÄÄn ja sekoitetaan huolellisesti . Sen kosteus sÄÄdetÄÄn
65-75:een massaprosenttiin joko lisÄÄmÄllÄ tislattua vettÄ tai anta-
malla nÄytteen kuivua avoimessa astiassa . Veden lisÄyksen jÄlkeen
nÄytteen kosteuden annetaan tasaantua suljetussa astiassa vÄhin-
tÄÄn neljÄ tuntia .

IrtoturvenÄyte seulotaan tarvittaessa analyysejÄ varten 40 mm :n
seulalla .

2. Irtotiheys
Irtotiheys on turvelitran kuiva-aineen paino . Turvelitra mÄÄritetÄÄn
mittasylinterillÄ, jonka alaosan tilavuus on 1 dm' ja sen pÄÄllÄ on
50 mm korkea kaulus. Sylinteri tÄytetÄÄn turpeella, joka tasataan
kauluksen ylÄosan tasalle. PÄÄlle laitetaan kolmen minuutin ajaksi
paino, josta kohdistuu 8 g/ cm 2 pintapaine nÄytteeseen . Painoja
kaulus poistetaan, minkÄ jÄlkeen turve tasataan alemman sylinterin
tasalle . Sylinterin sisÄltÄmÄn turpeen massa on sen tilavuuspaino .
NÄytteen kosteus mÄÄritetÄÄn mieluiten lÄmpÖkaapissa (105Ž2'C ,
vÄh. 16 h) . Irtotiheys lasketaan mÄÄritetyn kosteuden avulla tila-
vuuspainosta seuraavasti :

tilavuuspaino x (100-kosteumrosentti)
100

3. Puristenesteanalyysi
l :een litraan (kts kohta 2) turvetta lisÄtÄÄn tislattua vettÄ, kunnes
turpeen ja veden paino on 550 g . NÄyte sekoitetaan ja annetaan
seisoa mieluiten yÖn yli, kuitenkin vÄhintÄÄn 1 h. Sekoitetusta
nÄytteestÄ puristetaan nestettÄ, josta mitataan pH, johtokyky ja
ravinteet .

4. pHjajohtoluku (maa-analyysimenetelmÄ)
Yhteen tilavuusosaan turvetta lisÄtÄÄn 5 tilavuusosaa tislattua
vettÄ, massa sekoitetaan ja seoksen annetaan seistÄ yÖn yli (=
vÄh.16 h) . Sekoitetaan uudelleen, jonka jÄlkeen seoksen pH ja
sÄhkÖnjohtokyky mitataan 25 ŠC :ssa. SÄhkÖnjohtokyvyn yksikkÖ-
nÄ kÄytetÄÄn mS/m. Tavallisesti johtokykymittarit nÄyttÄvÄt yksik-
kÖÄ mS/cm, jolloin mittarin lukema on kerrottava 100:lla, jotta
pÄÄstÄÄn yksikkÖÖn mS/m.
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6. Irtotilavuus
Irtotilavuus tarkoittaa pakkauksen tai kuorman sisÄltÄmÄÄ turve-
mÄÄrÄÄ (1 tai m') . MÄÄrityksessÄ mitataan ensin pakkauksen tai
kuorman sisÄltÄmÄn turpeen paino . Sen jÄlkeen mÄÄritetÄÄn kohdan
2. mukaan turpeen tilavuuspaino ja lasketaan sen avulla irtotila-
vuus. Irtoturpeen mÄÄrÄ voidaan sopia mitattavaksi myÖs kuorman
tai auman tilavuuden mukaan.

7. Orgaanisen aineksen mÄÄrÄ (=hehkutushÄviÖ -- humus)
Kuiva turvenÄyte poltetaan hehkutusuunissa 550 ŠC :ssa 2 h ja
lasketaan hehkutuksessa hÄvinneen massan mÄÄrÄ .

8. Fysikaaliset ominaisuudet
Turpeen fysikaaliset ominaisuudet (kokonaishuokostila, vesi- ja
ilmatilavuus sekÄ kutistuminen) mÄÄritetÄÄn CEN-menetelmÄllÄ
(CEN= Euroopan Standardisoimiskomitea) .

9. Turpeen lÄmmenneisyys ja muut kasvin kasvua haittaavat
ominaisuudet
Suomalainen kasvuturve on luontaisesti puhdasta materiaalia . Tur-
peen lÄmpeneminen varastoinnin aikana tai turvekasvualustaan eri
yhteyksissÄ joutuneet kasvintuhooj at saattavat kuitenkin heikentÄÄ
turpeen kasvualustaominaisuuksia. NÄitÄ vaikutuksia voidaan tes-
tata parhaiten kasvatuskokeella esim . kiinankaaliaj a kurkkua kÄyt-
tÄen .

VII. SALLITUT POIKKEAMAT
TUOTESELOSTEESSA ILMOITETUSTAARVOSTA

Viljely- ja kasvuturve

5. Karkeusaste
Karkeusaste mÄÄritetÄÄn esikÄsitellystÄ turpeesta ennen kostutusta
ja ilmoitetaan joko maksimiraekokona tai termeillÄ : hieno, keski-

Maanparannusturve

Irtotiheys, tilavuuspaino

Suurin sallittu poikkeama
alaspÄin
-25%

ylÖspÄin
+25%karkea ja karkea . Raekoko mÄÄritetÄÄn seulomalla turvenÄyte 20-

40 % kosteudessa seulontalaitteella . Humuspitoisuus
Johtokyky/luku

-40%
-50%

+40%
+50%

Turpeen karkeusasteet pH
PÄÄravinteet

-1.0yksikkÖÄ
-50%

+1,OyksikkÖÄ
+100%

Alle 1 mm hiukkasia enintÄÄn Maksimiraekoko
Raakaturve Lannoitetut Raakaturve

tuotteet ja lannoitetut Huom! Analyysien teossa kÄytetÄÄn KTTK/MKO :n virallisia me-
tuotteet netelmiÄ .

% % mm
hieno 70 70 8
keski karkea 40 50 20 Turveteollisuusliitto ry .
karkea 30 40 40 Syyskuu 1997

Suurin sallittu poikkeama

Irtotiheys
alaspÄin
-25%

ylÖspÄin
+25%

Irtotilavuus -20%
Johtokyky/luku -50% +50%
pH
PÄÄravinteet

-0,5 yksikkÖÄ
-50%

+1,0 yksikkÖÄ
+100%
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SUO KARTTA

a

PROFIILIT
Turvelajit Pohjamaalajit

Suotyyppi-ja liekoisuuskartta
IRMU Suotyyppi

y k Äu n230 osum
t (

l) yvy Ä illÄ-
0-0,5 ,0,5-1,0 ,1,0-1,5 ja 1,5-2,Om

Turpeen maatuneisuus :

Rahka

	

I Sphagnum ) Karkeadetritus- KdLj H 1 3lieju

Sara

	

( Carex 1 C

	

Hienodetritus- Hdlj H 4
lieju

a † Ruskosammal ( Bryales I B JÄrvi muta JaMu
• H 5-6

Sararahka

	

(Carex- Sphagnum I CS Saviliejuxxx SaLj IIII H 7-10

Rahkasara

	

I Sphagnum-Carex I SC Liejusavi+ +I
Lj Sa

1-I Ruskosammal-1 Bryales-Carex ) BC Sovi Sa Muita symboleja :
sara

Tupasvilla

	

IEriophorum )

	

Er Hiesu Hs AAA Hiilikerros

656
6 6 Tupasluikka ( Trichophorum )

	

Tr Hieta Ht ss Saostuma

MI HkHiekkal uu ulu u - SiniheinÄ

	

1 Molinia )

r r rr r SuolevÄkkÖ 1 Scheuchzeria 1 Sh Soraa~~l Sr

	

Liekoisuus :

~, 11
1 I
1 Korte

	

( Equisetum ) Eq MoreeniG
G Mr

3/2 Lieko-osumat syvyydessÄ
0-1m / 1 -2m

E E E
E Idrviruoko

	

( Phragmites ) Pr Kallio Ka

Raate

	

( Menyanthes ) Mn LoLohkareitaI~
MM M
M M

Varpuaines

	

1 Nanolignidi )

	

N

Puuaines

	

1 Lignidi )

	

Ln n nl
n n

Luonhontilaise,t suotyypit :
Avosuot

	

RÄmeet

	

Korvet

VL Varsinainen letto
R I L

	

Rimpiletto
LR LettorÄme

	

VLK
RHSR Ruohoinen sararÄme

	

KOLK
Varsinainen lettokorpi
Koivulettokorpi

VSN Varsininen saraneva VSR Varsininen sararÄme

	

LHK Lehtokorpi
RHSN Ruohoinen saraneva LKNR LyhytkorsinevarÄme

	

RHK Ruoho-ja heinÄkorpi
R I N Rimpineva TR TupasvillarÄme

	

KOK Kangas korpi
KN Kalvakkaneva PSR PallosararÄme

	

VK Varsinainen korpi
LKN Lyhytkortinen neva KGR KangasrÄme

	

NK Nevakorpi
S I N SilmÄkeneva IR Isovarpuinen rÄme

	

RAK RÄÄseikkÖ
RN Rahkaneva

LUN Luhtaneva
RR RahkarÄme

KER KeidasrÄme
KR KorpirÄmeMuuttuneet suotyypit :

0J ojikko
MU muuttuma
TK turvekangas

KSMU Karhunsammalmuuttuma

	

KH
RHTK Ruohoturvekangas

	

PE
MTK Mustikkaturvekangas

	

TA
PTK Puolukkaturvekangas

	

PTA
VATK Varputurvekangas

	

JTA
JATK JÄkÄlÄkanervaturvekangas

KytÖheitto
Pelto
Turpeennostoalue
Palaturpeen nostoalue
Jyrsinturpeen nostoalue

Suon ja mineraalimaan raja

5.1

Lohkare

KeskimÄÄrÄinen maatuneisuus

Pelto 7/23
Heikosti maat uneen (H1-4) rahkavaltaisen pintakerroksen/
koko turvekerrostuman paksuus dm

JÄrvi tai lampi 22 Turvekerrostuman paksuus dm

~2m 7 Suon syvyyskÄyrÄt
Oja ja veden virtaussuunta
Puro tai joki

	

~ 5m,

Tie
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MIKKELISSˆ TUTKITUT SUOT VESIST•ALUEITTAIN

Suokannansuo
Tarilamminsuo
PÖlkkylamminsuo
Heilasensuo
Palosuo
Hujastensuo
Jaaninsuo
Monikansuo
Aunokankaansuo
Suursuo
LylyjÄrvensuo
Hakosuo
Suursuo
Pilkkasuo
Purunsuo
Valosuo
Takanen
LamminpÄÄnsuo
Luhdansuo-Valosuo
Saari-Vanhanen
Kissalamminsuo
HÄrkÄlamminsuo
HeinÄsuo
Aholansuo
Likolamminsuo
Kurjenlamminsuo
PÄykÄnsuo
Linjasuo
KyllÖsensuo
PerÄkankaansuo
Halilankankaansuo
Viransuo
PitkÄsuo-HÖytiÖnsuo
PitkÄsuo-S
Viidankankaansuo
Viranlamminsuo
Laajakankaansuo
HÖytiÖnsuo-N
Valkeisensuo
Pahkasuo
HÄlvÄsensuo
Norosuo
Keitaansuo
MÄkelÄnsuo
Kuurunlamminsuo
Luhdansuo
Tujunniemensuo
Mankunsuo
Puutolahdensuo
Likalahdensuo
Pohjasuo
Heposuo
Launinsuo
Vojunsuo
Mankalinsuo
Luukonlamminsuo
HimomÄensuo
ItÄsuo
Raiskinsuo
Piesansuo
Tammaniemensuo
Kotisuo
Makkosensuo
Suurisuo
Lintusuo
Taikinasuo
KokkomÄen N-puoleinen suo
Haukilamminsuo
Kieluvaisensuo
PÄssinpÄÄsuo
Kopinonsuo
Sitronsuo
SilmÄsuo
Rauhasalmensuo
PÖllÖsuo
Hieppeensuo
Paskolamminsuo
Roitonsuo
Lintusuo
PyÖreÄsuo
TieselÄnsuo
Puimalamminsuo
ItÄsuo
Rapakivensuo
Huuhinsuo
Rahkasuo
Suurisuo

Ukonveden va
Ukonveden va
Ukonveden va
Ukonveden va
Ukonveden va
Ukonveden va
Ukonveden va
SyysjÄrven va
SyysjÄrven va
SyysjÄrven va
SyysjÄrven va
SyysjÄrven va
SyysjÄrven va
SyysjÄrven va
SyysjÄrven va
SyysjÄrven va
SyysjÄrven va
SyysjÄrven va
SyysjÄrven va
SyysjÄrven va
SyysjÄrven va
SyysjÄrven va
SyysjÄrven va
SyysjÄrven va
SyysjÄrven va
SyysjÄrven va
SyysjÄrven va
SyysjÄrven va
SyysjÄrven va
SyysjÄrven va
SyysjÄrven va
SysmÄjÄrven va
SysmÄjÄrven va
SysmÄjÄrven va
SysmÄjÄrven va
SysmÄ jÄrven va
SysmÄjÄrven va
SysmÄ jÄrven va
SysmÄ jÄrven va
Puulaveden a
Puulaveden a
Puulaveden a
Puulaveden a
Puulaveden a
Puulaveden a
Puulaveden a
Puulaveden a
Puulaveden a
Puulaveden a
Puulaveden a
Puulaveden a
Puulaveden a
Puulaveden a
Puulaveden a
Puulaveden a
Puulaveden a
Puulaveden a
Kyyveden a
Kyyveden a
Kyyveden a
Kyyveden a
Kyyveden a
Kyyveden a
Kyyveden a
Kyyveden a
Kyyveden a
Kyyveden a
Kyyveden a
Kyyveden a
Kyyveden a
Kyyveden a
Kyyveden a
Kyyveden a
Kyyveden a
Kyyveden a
Kyyveden a
Kyyveden a
Kyyveden a
Kyyveden a
Kyyveden a
Kyyveden a
Kyyveden a
Kyyveden a
Kyyveden a
Kyyveden a
Ala-Saimaan a
Ala-Saimaan a

LIITE 5

4.153 Emolanjoen va
4.153 Emolanjoen va
4.153 Emolanjoen va
4.153 Emolanjoen va
4.154 Multasillanojan va
4 .155 Visulahdenpuron va
4.155 Visulahdenpuron va
4.163 SaarijÄrven-HanhijÄrven va
4.163 SaarijÄrven-HanhijÄrven va
4.163 SaarijÄrven-HanhijÄrven va
4.164 Lylyjoen va
4.164 Lylyjoen va
4.164 Lylyjoen va
4.164 Lylyjoen va
4 .164 Lylyjoen va
4.164 Lylyjoen va
4 .164 Lylyjoen va
4 .164 Lylyjoen va
4.164 Lylyjoen va
4.164 Lylyjoen va
4.164 Lylyjoen va
4.164 Lylyjoen va
4.164 Lylyjoen va
4.164 Lylyjoen va
4.166 Myllyjoen va
4.167 Pekurilanjoen va
4.167 Pekurilanjoen va
4.167 Pekurilanjoen va
4.167 Pekurilanjoen va
4 .167 Pekurilanjoen va
4.167 Pekurilanjoen va
4 .253 Isojoen-Sahinjoen va
4.253 Isojoen-Sahinjoen va
4 .253 Isojoen-Sahinjoen va
4 .253 Isojoen-Sahinjoen va
4 .253 Isojoen-Sahinjoen va
4 .253 Isojoen-Sahinjoen va
4.253 Isojoen-Sahinjoen va
4 .253 Isojoen-Sahinjoen va( lÄnsiosa), SyysjÄrven va 4 .167 Pekurilanjoen va (itÄosa)

14.923 Puulan lÄhialue
14.923 Puulan lÄhialue
14.923 Puulan lÄhialue
14 .923 Puulan lÄhialue
14.923 Puulan lÄhialue
14.923 Puulan lÄhialue
14.923 Puulan lÄhialue
14.923 Puulan lÄhialue
14.923 Puulan lÄhialue
14 .923 Puulan lÄhialue
14 .928 SantaranjÄrven va
14.929 Korpijoen va
14 .929 Korpijoen va
14 .929 Korpijoen va
14.929 Korpijoen va
14 .929 Korpijoen va
14.929 Korpijoen va
14.929 Korpijoen va
14.931 RauhajÄrven a
14.931 RauhajÄrven a
14.931 RauhajÄrven a
14.931 RauhajÄrven a
14 .931 RauhajÄrven a
14.931 RauhajÄrven a
14.932 Kyyveden lÄhialue
14 .932 Kyyveden lÄhialue
14 .932 Kyyveden lÄhialue
14.932 Kyyveden lÄhialue
14.932 Kyyveden lÄhialue
14.932 Kyyveden lÄhialue
14.932 Kyyveden lÄhialue
14.932 Kyyveden lÄhialue
14.932 Kyyveden lÄhialue
14.932 Kyyveden lÄhialue
14.932 Kyyveden lÄhialue
14.932 Kyyveden lÄhialue
14.932 Kyyveden lÄhialue
14.932 Kyyveden lÄhialue
14.932 Kyyveden lÄhialue
14.932 Kyyveden lÄhialue (pohjois-keskiosa),Ukonveden va 4 .153 Emolanjoen va (etelÄosa)
14.939 HarjujÄrven va
14.939 HarjujÄrven va
14.939 HarjujÄrven va
14.939 HarjujÄrven va
14.939 HarjujÄrven va
14.939 HarjujÄrven va
4.115 KeskimmÄisen va




