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1 JOHDANTO 

1.1 Kohteen sijainti ja luonnonolosuhteet 

Satulinmäki sijaitsee Etelä-Suomessa, 100 km luoteeseen Helsingistä,  Someron and Jokioisen 

kuntien rajalla,  KKJ-peruskarttalehdellä numero 2024 06 ja UTM-karttalehdellä L3443G3 (kuva 

1). KKJ-koordinaatit ovat x= 6737550, y=2470750 ja KKJ-yhtenäiskoordinaatit x=6742624, 

y=3307192 . Lähimmät taajamat ovat Someron (13 km etelään) ja Forssan (10 km koilliseen) 

kaupungit. Kohteelle pääsee autolla sora- ja peltoteitä pitkin. Valtatie nro 10, Turku-

Hämeenlinna, sijaitsee 5 km pohjoiseen Satulinmäeltä ja sinne menee päällystetty tie 2803, So-

mero-Jokioinen, 2 km länteen Satulinmäeltä. 

Satulinmäki on puuston peittämä kohtalaisen hyvin paljastunut kalliomäki, jota ympäröivät savi-

peltoalueet. Korkeuserot ovat joitakin kymmeniä metrejä. Maapeitettä on 0.5-2 m metsäalueella 

ja 3-8 m pellolla. Lähettyvillä, 0.6-1 km etäisyydellä, on muutamia maatilojen asuinrakennuksia. 

Pieni Luodesuonoja virtaa mäen pohjoispuolitse. Kairausvesi saatiin valtaosin aiemmista reijistä. 

Lähin luonnonsuojelualue on Torronsuon kansallispuisto, 2 km itään Satulinmäeltä. 

1.2 Valtaus 

Satulinmäen valtauksen kaivosrekisterinumero oli 7303/1, pinta-ala 0.379 km
2 

 ja se sisälsi osia 

neljän maanomistajan tiluksista.  Valtauksen pohjoisosa kuuluu Jokioisten kuntaan Kanta-

Hämeessä ja eteläinen osa Somero kaupunkiin Varsinais-Suomessa.  

Satulinmäen valtaus oli GTK:n hallussa 14.9.2001 – 11.12.2008. 

1.3 Tutkimusten tausta  

Ensimmäiset viitteet Satulinmäen kullasta on saatu Outokummun kansannäytetoiminnan kautta. 

Paikalla oli yhtiön valtaus, jonka tutkimukset eivät antaneet aihetta kairauksille (Haga 1984). 

Myöhemmin GTK:n kansannäytetoiminta tuotti lisää Au-viitteitä alueelta. GTK ryhtyi kartoit-

tamaan alueellista kultakriittisyyttä v. 2000. Satulinmäen todettiin kuuluvan useita kilometrejä 

pitkään NW-SE suuntaiseen arseenikiisua ja turmaliinia sisältävien kvartsijuonien ja hiertojen 

luonnehtimaan vyöhykkeeseen, jossa useassa kohdin oli Au-rikastuneita kiviä.  

Vuonna 2001 löydettiin geologisten ja geofysikaalisten kartoitusten perusteella kairaamalla kul-

lasta rikastunut vyöhyke, jossa oli enimmillään 17.6 g/ton Au/ 1 m kairasydäntä.  Myöhemmissä 

kairauksissa löydettiin muita samansuuntaista (NE-SW) kultamineralisoituneita vyöhykkeitä, 

joista löytöpaikan länsipuolella oleva vyöhyke on merkittävin. Satulinmäen tutkimuksia ja tulok-

sia on kuvattu yksityiskohtaisesti Geologian tutkimuskeskuksen raportissa M19/2024/2006/10/1, 

”Satulinmäki gold prospect at Somero, SW Finland” (Kärkkäinen ym. 2006). 
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Kuva 1.   Satulinmäen sijainti. 
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1.4 Dokumentointi 

Tutkimusaineisto on digitaalisena raportin liitteenä olevalla Cd-rom-levykkeellä. 

Kartoitushavainnot on talletettu GTK:n paikkatietokantaan. Raporttien paperikopiot, kairasydä-

met, analysoitujen kairausnäytteiden murskeet sekä muun analyysimateriaalin jauheampullit on 

varastoitu Lopen kairasydänarkistoon. 

2  TUTKIMUSMENETELMÄT 

2.1 Kartoitus  

Satulinmäen tutkimukset aloitettiin v. 2000 kartoittamalla kivilajeissa havaittavia muuttumisil-

miöitä (Perälä, 2003), mm. kaivamalla 3 tutkimusojaa. GTK:n tietokannassa alueelta on 203 kal-

lioperä- ja malmihavaintoa. Ojala (2004) and Saalmann (2007) ovat tehneet Satulinmäellä ra-

kennegeologista kartoitusta ja tulkintoja.  

2.2 Geokemia 

Kiisupitoisia hiertyneitä ja kvartsiutuneita palanäytteitä analysoitiin kartoituksen myötä. Tutki-

musojista sahattiin uranäytteitä, joiden analyysit ovat liitteen CD-ROM tietokanoissa. Satulin-

mäki sijaitsee GTK:n vuosina 2003-2008 tekemällä Forssa-Huittinen alueen kohdentavan (1 näy-

te per 500 m) geokemian kartoitusalueella (Kärkkäinen ym. 2008) 

2.3  Geofysiikka 

Vuosina 2001 ja 2003 alueella tehtiin maanpintamittauksia IP- ja magneettisilla menetelmillä 

(Jokinen 2006). IP-mittauksista laadittiin syvyystulkintoja (Vanhala 2004). Valikoiduista reijistä 

tehtiin reikägeofysiikan mittauksia (suskeptiivisuus, johtavuus ja gamma säteily) (Jokinen 2006). 

Petrofysikaalisia mittauksia tehtiin 40 näytteestä ja niitä täydennettiin v. 2006 Au-mineralisoi-

tuneiden reikien tiheysmittauksilla (Koistinen ym. 2006). Mertanen (2006) tutki Satulinmäen 

paleomagneettisuutta tavoitteena luokittaa hiertovyöhykkeiden ja malmiutumisen ikäsuhteita.  

2.4 Syväkairaus  

Kairauksia tehtiin viidessä vaiheessa, pääosin 56 mm kalustolla. Yhteensä kairattiin 4727 m ja 

59 reikää : 

2001        6 reikää  410.20 m 

2002      13 reikää 1127.10 m 

2003        8 reikää 712.60 m  

2004      12 reikää 951.00 m 

2005      19 reikää 1525.25 m 

 

Liitteen 2 taulukko sisältää tiedot kairauspaikoista. 

Kairasydämet raportoitiin ja halkaistiin kemialliseen analyysiin valitut näytteet Lopen kai-

rasydänvarastolla. Kaikkiaan analysoitiin 2289 kairasydännäytettä (40 % kokonaiskairauksesta). 

Analyysi tehtiin tavallisesti 1 m pitkistä näytepätkistä, osittain kivilajirajoja noudatellen, erityi-

sesti paksuja kvartsijuonia sisältävissä kohdin. Reikäprofiilit on kootu erilliseen raporttiin (Kärk-

käinen & Koistinen 2006). 
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Koistinen (2006) teki kairaustulosten tilastollisen käsittelyn, mineraalivarantoarviot ja esiinty-

män mallinnukset Gemcom-ohjelmistolla.  

2.5 Kemialliset analyysit 

Kemialliset analyysit tehtiin GTK:n Espoon and Rovaniemen laboratorioissa. Analyysisarjojen 

menetelmäkoodit on esitetty raportin liitteessä 1 ja alkuperäiset laboratorion tulosteet, menetel-

mäkuvaukset ja tulokset ovat CD-ROM:lla. 

Kulta-analyysien päämenetelmä  fire assay (plus ICP-AES) 50 gramman näytteistä (menetelmä 

705P). lukuun ottamatta ensimmäistä kairausvaihetta mikä analysoitiin (DH326-DH331) kunin-

gasvesituutoksesta elohopeakerasaostuksesta grafiitti-uuni AAS:llä (GFAAS) käyttäen 20 g näy-

tekokoa (menetelmä 522 U). Lisäksi tehtiin  ICP-AES analyysejä osittaisuutoksella (kuningasve-

si, menetelmä 511P) reijistä  DH326-D347 ja ICP-MS analyysejä reijistä DH379-DH389. Perä-

län (2003) opinnäytetyöhön sisältyy XRF ja ICP-MS analyysejä Satulinmäen kivilajeista. 

2.6 Malmimineralogiset tutkimukset 

Malmimineralogisia tutkimuksia on kuvattu raportissa erillisessä raportissa (Kärkkäinen & Ha-

kala 2006) sekä Perälän (2003) opinnäytetyössä.  

3 ALUEELLINEN GEOLOGIA  

Satulinmäen kallioperä koostuu Hämeen vyöhykkeen Forssa ryhmän vulkaniiteista, jotka kuulu-

vat Paleoproterotsooiseen Svecofenniseen saarikaarikompleksiin (Hakkarainen 1994, Kähkönen 

2005).  Metapeliittiset ja tuffiittiset liuskeet ympäröivät Satulinmäen vulkaniitteja. Kivet ovat 

metamorfoituneet amfiboliittifasieksen olosuhteissa 1.88-1.86 Ga sitten. Liuskeisuuden suunta 

vaihtelee itä-läntisestä suuntaan ENE-WSW, kaade on melko pysty ja poimuakseli likimain vaa-

ka-asentoinen. Satulinmäelle tyypillistä on paikallisesti kivien voimakas hiertyminen ja erilaiset 

hydrotermiset muuttumisilmiöt,  kvartsijuonet sekä turmaliinin ja arseenikiisun yleinen esiinty-

minen. 

Satulinmäen maaperä koostuu moreenista ja maapeite on ohut, 0.2-4 m. Paksummat  savipeitteet 

vuoraavat moreenia painanteissa  Satulinmäen ympärillä. Jään kulkusuunta on ollut 300
o
 . Kal-

lioperä ei ole rapautunut.  

4 KULTAESINTYMÄ 

4.1 Malmiviitteet ja kallioperä 

Satulinmäen etelärinteellä on intermediaarisia vulkaniitteja sekä mineralisoituneelle jaksolle 

tyyppikivinä happamia subvulkaanisia kiviä ja niiden yhteydessä kvartsijuoniverkostoa, jossa on 

runsaasti arseenikisua ja turmaliinia, paikoin Fe-kiisuja sekä hajanaisesti kultaa (Kuva 2).  

Vulkaniitit ovat raitaisista tai porfyyristä koostumukseltaan andesiittisisia ja dasiittisisia kiviä. 

Metapeliitit tai koostumuskeltaan sekoittuneet vulkaanisperäiset, enimmäkseen tuffiittiset, kivet 

ovat vallalla Satulinmäen pohjoisrinteellä ja mäen eteläpuolisella alueella. Perälä (2003) on ku-

vannut kivilajien petrografiaa.  

Biotiitti on hiertoihin liittyvä sekundaarinen mineraali ja korvaa alueellismetamorfista sarviväl-

kettä. Metapeliittien Al-mineraali on andalusiittia, joka on muuttunut serisiitiksi. Intermediaari-
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sissa kivissä on granaattia mahdollisesti kuvastaen niiden köyhtymistä natriumista ja kalsiumista 

hydrotermisten vaiheiden aikana. Serisiittirikkaita vulkaanisia kiviä tavataan mineralisoituneessa 

vyöhykkeessä. Turmaliini esiintyy hienorakeisessa matriksissa biotiitin kanssa. 

Mineralisoitumiseen liittyvää muuttumista kuvastavat kvartsijuonet, turmaliini, arseenikiisu, 

maasälvän serisiittiytyminen, sarvivälkeen biotiittiutuminen, kvartsin lisä matriksissa, Fe- sulfi-

dit, joskus karbonaatti. Muuttuminen on ainakin osittain vanhempia kuin deformaatio, koska 

kvartsijuonet ja muuttuneet kivet ovat poimuttuneet. Saalmannin (2006) mukaan kvartsijuonet 

edustavat useita generaatioita voimakkaasti deformoituneista pre- tai syn-Dn+1  juonista myöhäis- 

tai post-tektoonisiin hauraan ympäristön juoniin. Suurin osa juonista, erityisesti Au-pitoiset 

muodostuivat aikana Dn+2. 

Magneettikiisua on eniten kullasta rikastuneessa hiertovyöhykkeessä. Arseenikiisua esiintyy laa-

jemmalla alueella ja osa siitä on uudelleenkiteytynyt omamuotoiseksi. 

Kerroksellisuus on vallitsevasti E-W suuntaista ja kaatuu jyrkästi etelään (Ojala 2003). Voima-

kas  SW-NE suuntaiset hiertovyöhykkeet leikkaavat paikoin kerroksellisuutta ja luultavasti mal-

miutuma pituussuunta on jyrkkäasentoinen noudattaen EW-suuntaisen kivilajipatjojen ja SW-

NE-suuntaisten hiertojen leikkauksia (Kuva 3). 

4.2 Malmimineraalit 

Kulta esiintyy Satulinmäellä omina rakeina silikaattien ja sulfidien välitiloissa ja sulkeumina.  

Vähäisessä määrin esiintyy myös Au-rikkaita mineraaleja kuten aurostibiitti (AuSb2) ja maldo-

niitti (Au2Bi) (Kärkkäinen & Hakala 2006).   

Magneettikiisu ja arseenikiisu-löllingiitti ovat yleisimmät malmimineraalit, tyypillisiä ovat myös 

scheeliitti ja kuparikiisu, harvinaisempia lyijyhohde, natiivi vismutti, ja erilaiset Sb- and Bi- mi-

neraalit. Perälä (2003) identifioi Satulinmäeltä 22 eri malmimineraalia.  

Mikroanalyysien mukaan kulta puhdasta, hienous on 943-990 (Perälä 2003).  Kultarakeiden EDS 

analyyseissä on tavattu hopeapitoisuutta, enimmillään 20-45 % Ag. 

4.3 Geofysiikka 

Satulinmäki näkyy matalentokartoilla magneettisena anomaliana , joka ei noudata kivilajivaihte-

lua tai paljastumaolosuhteita. Magneeettinen maanpintamittaus ja IP-mittaus tehtiin 10 metrin  

pistevälillä (IP ; a=10 m, n=1-8) 50 metrin profiiliväleillä. 

Magneettinen ja IP-anomalia ovat vain osittain päällekkäin (kuva 4). Ei-magneettisen IP anoma-

lian suuntaus noudattelee Au-mineralisaation pituussuuntaa. 
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Kuva 2.   Satulinmäen kallioperä; tutkimusojat M1-M3 ja paljastumat on rajattu karttaan. 

 

Kuva 3.   Satulinmäen rakenteelliset pääpiirteet Ojalan (2003) mukaan. 
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Kuva 4.  Geofysiikan maanpintamittauskarttoja Satulinmäeltä; väripintakartta on magneettisista ja pro-

fiilikartta on IP-mittauksista.  
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4.4 Kairaus 

Kairaus tehtiin 5 vaiheessa (kuva 5). Kolme ensimmäistä kairausvaihetta (2001-2003) suunnat-

tiin paljastuneisiin arseenikiisu-kvartsijuoniin ja geofysiikan anomalioihin. Vuonna 2004 kairaus 

johti uuden ja runsaasti kultaa sisältävän hiertovyöhykkeen löytämiseen reijällä R391. Viimeinen 

kairausvaihe toteutettiin lähinnä tämän lävistyksen varmistamiseksi. 

Ensimmäisillä reijillä (DH326, DH327, D329) mineralisoituneiden avainpaljastumisen alle to-

dettiin enimmäkseen sub-ekonomisia pitoisuuksia (100-500 ppb Au). Parhaassa yhden metrin 

analyysissä oli reijässä 329:ssa 4.5 g/t Au ja reijässä 328 17.0 g/t sekä reijässä 330 viiden metrin 

lävistyksessä 3 g/t Au. As-pitoisuus vaihteli melko korkeasta (0.5 – 2 %) vähäiseen (<0.1 %) 

kullasta rikastuneissa kohdin. Seuraavat kairaukset osoittivat, että n. 20 m leveä NE-SW-

suuntainen Au-rikastunut vyöhyke sijoittuu hieman pohjoiseen avainpaljastuman arseenikiisu-

kvartsijuoni-verkostosta. Kairauksessa rajattiin linssimäinen mineralisaatio ja saatiin Au-rikkaita 

lävistyksiä tämän ulkopuolelta uusista kohteista.  

Vuonna 2004 saatiin reiässä 391 hyvä lävistys: välillä 50.00-72.00 m (22 m) on keskimäärin 3.6 

g/t kultaa. Enimmäispitoisuus on 32.3 g/t Au (391:69.00-70.00 m). Viimeinen kairausvaihe lä-

vistyksen lähialueella osoittivat malmiutuneen vyöhykkeen jatkeet. Esimerkiksi reijässä DH 413 

on 13 m @ 2.1 g/t Au (62.3-75.3 m), 4 m @ 3.5 g/t (51.3-44.3 m), ja  2 m @ 2.35 g/t (31.00-

32.00 ). 

 

 

Kuva 2.   Satulinmäen kairauskenttä ja kairausvaiheet värisymboleilla. Numerot viittaavat tekstissä mai-

nittuihin reikiin. Kairaussuunta on pääosin pohjoiseen (360
o
), muutamassa reijässä etelään tai koilliseen 

ja kaadekulma vaihtelee 45-60
o
. 
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Kuva 3.  Au-pitoisuuden vaihtelu Satulinmäen kairausprofiileissa.  

 

4.5 3D mallinnus ja mineraalivarannot 

Satulinmäen mineraalivarantoja arvioitiin kahdella tavalla, solidimallinnuksella ja blokkimallin-

nuksella käyttäen Gemcom GEMS–ohjelmistoa (Koistinen ym. 2006). Solidimalli muodostettiin 

perinteisen lineaarisen leikkausmenetelmän tavoin ja sen tuloksena saatiin todennäköisen varan-

non minimiarvio (Koistinen ym. 2006, kuva 5). Blokkimallinnuksessa varannot interpoloitiin 

ilman geologista rajausta ja sen vuoksi tulokset sisältävät sekä todennäköiset että mahdolliset 

varanno t (Koistinen ym. 2006, kuva 8). Blokkimallinnuksessa käytettiin 5x5x5 m:n (kuvat 4 ja 

5) ja 2x2x2 m:n blokkikokoa.  

Solidimallinnuksella arvioiden Satulinmäen todennäköiset kokonaisvarannot ovat 550 000 t @ 

1,14 g/t Au cut-off pitoisuudella 0,2 g/t (Koistinen ym. 2006). Käyttämällä korkeampaa cut-off 

arvoa 0,5 g/t Au,  todennäköiset kokonaisvarannot ovat 355 000 t @ 1,58 g/t Au, ja cut-off arvoa 

1 g/t Au vastaavasti  224 000 t @ 2,12 g/t Au. 

Blokkimallinnuksella (2x2x2 m) ja cut-off:lla 0,2 g/t Au arvioiden Satulinmäen todennäköisten 

ja mahdollisten varantojen yhteismääräksi saatiin 1 600 000 t @ 0,86 g/t Au ja cut-off:lla 1 g/t 

360 000 t @ 2,34 g/t Au (Koistinen et al. 2006). 

Solidimenetelmää käytettäessä keskipitoisuudet perustuvat pääasiassa solidien sisään jäävien 

kairanäytteiden pituuksilla painotettuihin keskiarvoihin. Solidit on rajattu tarkasti näytteiden si-

jainnin ja komposiittien perusteella ja muodostettu laajentamalla profiilitulkinnat leikkausten 
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puoliväleihin (Koistinen ym. 2006, kuva 5). Blokkimenetelmällä laskettaessa kultapitoisuus in-

terpoloitiin blokkeihin painottaen näytepitoisuuksia etäisyyden neliön käänteisluvulla (ID power 

2). Interpoloinnin rajoittamiseksi ei voitu tulkita geologisia rajoja mutta interpolointi säteet valit-

tiin niin, että malmiblokit muodostivat tulkitun siirrosrakenteen (Saalmann 2007) suuntaisia ka-

peahkoja kiekkoja (kuva 5, Koistinen ym. 2006, kuva 8). 

Varantoarvioihin vaikuttavat myös seuraavat seikat: a) kullan epätasainen jakautuminen ja nug-

get-efekti , b) kairanreikiä ei ole analysoitu systemaattisesti (mm. analyysejä puuttuu kriittisiltä 

kohdin),  ja c) kairanreikien keskinäiset etäisyydet vaihtelevat ja reikiä puuttuu avainpaikoista. 

 

 

. 

 

 

Kuva 4.   Satulinmäen blokkimallin tasoprojektio. Kuvan blokeissa (5x5x5 m) kultaa on yli 1 g/t 
(Koistinen et al. 2006). 
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Kuva 5.   Satulinmäen esiintymän kultapitoisuuden vaihtelualaviistoon  SE suuntaan. Kuvan blokeissa on 

kultaa yli 0,2 g/t (Koistinen et al., 2006).  Vihreä: kultaa yli 0,20 mutta alle 0,40 g/t; punainen: kultaa yli 

0,40 g/t; sininen: analysoitu kairanäyte mutta kultapitoisuus alle 0,20 g/t. 

5 YHTEENVETO 

 

Satulinmäeltä kultaa on tavattu neljässä limittäin esiintyvästä, likimain samansuuntaisesta ja 100-

250 m pitkästä sekä 2-20 m leveästä vyöhykkeestä. Esimerkiksi päävyöhykkeen (A) reijässä 391 

on 22 m @ 3.6 g/t Au (max 32 g/t per 1 m). Vyöhyke (A) koostuu koillis-lounais-suuntaisesta ja 

jyrkkäkaateisesta hiertovyöhykkeestä, joka leikkaa happamia ja intermediarisia vulkaniitteja ja 

sisältää melko paljon magneettikiisua ja arseenikiisua.  

GTK lopetti Satulinmäen maastotutkimukset v. 2005, kun esiintymä arvioitiin taloudellisesti 

mielenkiintoiseksi, mutta sen todentamiseksi vaativan melko runsaasti lisäkairauksia. Kohde ra-

portoitiin KTM:ään (nyk. TEM), joka tarjosi valtausta yrityksille jatkotutkimuksia varten. Valta-

us jäi kuitenkin GTK:n haltuun ja siitä on luovuttu 11.12.2008. 
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 Liite7.1 

 

Luettelo GTK:n kemiallisessa laboratoriossa (nyk. Labtium Oy) tehdyistä kemian ana-
lyyseistä; ks. Myös reijittäin tilaukset liitteessä 7.2 

 

 

Tilaus- 

numero Reiät lukumäärä 
Menetelmä-
koodi 

    

75439 326,327,328,329  522U 

74187 330,331,332,333,334  522U 

75459 334,335,336,339  705P,511P 

75460 338,340  705P,511P 

75458 341,342,343  705P,511P 

75451 344,345,346,347  705P,511P 

75455 lisa-anal. 328,330  705P,511P 

75450 330jatko, 336,lisa-anal. 326,327, KRK-01 82 

ICP-AES,Au 25 

g 

86879 Sis.   

75746 DH367-381, Riukka2, Satulinmäki 321 705P,511P 

87021 DH382-386 267  

86809 DH387-398 279  

+ 80698    

87117 DH413-415 180 705P 

87037 DH416-424 377 705P 

87038 DH425-431 251 705P 

Muu materiaali    

70735 AVP-001-1-29; Rehula, Murronkulma, palanäytteet 25  

70822 AVP-00-30-70; KRK-00-16-19, palanäytteet 50 

ICP-

AES,GFAAS 

(20g) 

75583 AVP-00-33-84, KRK-00-14-58, palanäytteet 57 

ICP-

AES,GFAAS 

(20g) 

75610 hand specimens 49 XRF, ICP-MS 

75452 AVP/JA-2002  palanäytteet (malmiutuneet) 142 XRF,512p,704P 

86801 palanäytteet /kartoituskoulu 2004 (malmiutuneet) 43 705P,511P 

86802 palanäytteet /kartoituskoulu 2004 (muut kivnäyteet) 265 520U,510P 

    



 

       

  

 Taulukko kairauksista                Liite 7.2 

 

                

 kartta Vuosi nro X_koord y_koord z_koord suunta 
Kaa-
de pituus paikka Kairaaja  lab.tilaus nro  

Anal. 
lukum. 

Esikäsit-
telykoodi 

Au_menetel
mä 

Muu ana-
lyysi 

2024 2001 326 6737448.500 2470847.800 110.4 360 44 100.70 Satulinmaki GTK 75439 40 40 522U 511P 

2024 2001 327 6737507.018 2470864.728 114.1 5 46 45.70 Satulinmaki GTK 75439,75450 59 40 522U,705P 511P 

2024 2001 328 6737480.381 2470700.637 106.5 360 47 67.30 Satulinmaki GTK 75439,75455 59 40 522U,705P 511P 

2024 2001 329 6737548.728 2470826.624 117.5 180 45 42.30 Satulinmaki GTK 75439,75455 35 40 522U,705P 511P 

2024 2001 330 6737543.889 2470896.614 120.3 360 45 81.50 Satulinmaki GTK 75439,75455,7417 77 40 522U,705P 511P 

2024 2001 331 6737580.136 2470997.128 122.5 360 40 72.70 Satulinmaki GTK 74187 22 40 522U 511P 

2024 2002 334 6737577.366 2470895.975 125.7 360 45 85.10 Satulinmaki Geokeskus 75459 86 40 705P 511P 

2024 2002 335 6737567.677 2470937.999 122.0 360 45 97.50 Satulinmaki Geokeskus 75459 54 40 705P 511P 

2024 2002 336 6737541.485 2470866.596 118.6 360 45 89.75 Satulinmaki Geokeskus 75459,75450 61 40 705P 511P 

2024 2002 337 6737560.857 2470867.020 124.4 360 90 40.15 Satulinmaki Geokeskus 75459 17 40 705P 511P 

2024 2002 338 6737589.333 2470866.392 126.2 180 45 90.00 Satulinmaki Geokeskus 75460 61 40 705P 511P 

2024 2002 339 6737582.479 2470866.330 126.3 360 45 68.30 Satulinmaki Geokeskus 75459 36 40 705P 511P 

2024 2002 340 6737564.553 2470826.492 120.3 180 45 81.20 Satulinmaki Geokeskus 75460 47 40 705P 511P 

2024 2002 341 6737588.873 2470772.887 122.4 180 45 125.00 Satulinmaki Geokeskus 75458 63 40 705P 511P 

2024 2002 342 6737404.052 2471012.005 118.0 360 45 57.20 Satulinmaki Geokeskus 75458 23 40 705P 511P 

2024 2002 343 6737567.586 2470575.191 102.3 360 45 80.20 Satulinmaki Geokeskus 75458 31 40 705P 511P 

2024 2002 344 6737596.336 2470577.390 105.4 360 45 80.90 Satulinmaki Geokeskus 75451 45 40 705P 511P 

2024 2002 345 6737551.802 2470702.240 115.3 180 45 92.90 Satulinmaki Geokeskus 75451 69 40 705P 511P 

2024 2002 346 6737550.237 2470702.501 115.3 360 45 34.40 Satulinmaki Geokeskus 75451 15 40 705P 511P 

2024 2002 347 6737639.143 2471918.929 107.3 360 45 104.50 Satulinmaki Geokeskus 75451 35 40 705P 511P 

2024 2003 379 6737406.740 2470970.672 0.0 360 45 84.70 Satulinmaki GTK 75476,86946,8697  50 705P 512Ma 

2024 2003 380 6737402.391 2471035.478 0.0 360 45 108.50 Satulinmaki GTK     75476,86946,8698  50 705P 512Ma 



 

       

  

2024 2003 381 6737446.984 2470972.637 0.0 360 45 100.70 Satulinmaki GTK     75476,86946,8697  50 705P 512Ma 

2024 2003 382 6737585.456 2470913.719 124.2 360 45 98.10 Satulinmaki GTK 87021 267 50 705P 512Ma 

2024 2003 383 6737607.125 2470914.832 123.9 360 45 77.60 Satulinmaki GTK 87021  50 705P 512Ma 

2024 2003 384 6737607.466 2470867.863 124.9 360 45 79.50 Satulinmaki GTK 87021  50 705P 512Ma 

2024 2003 385 6737560.894 2470826.471 119.1 360 45 82.50 Satulinmaki GTK 87021  50 705P 512Ma 

2024 2003 386 6737596.087 2470827.244 124.0 360 45 81.00 Satulinmaki GTK 87021  50 705P 512Ma 

2024 2004 387 6737508.997 2470825.007 112.6 360 45 81.70 Satulinmaki GTK 86809,80698 279 40 705P  

2024 2004 388 6737499.144 2470784.753 112.4 360 45 81.50 Satulinmaki GTK 86809,80698  40 705P  

2024 2004 389 6737540.915 2470785.441 115.7 360 45 83.70 Satulinmaki GTK 86809,80698  40 705P  

2024 2004 390 6737545.821 2470740.113 116.2 360 45 80.10 Satulinmaki GTK 86809,80698  40 705P  

2024 2004 391 6737514.977 2470739.967 113.3 360 45 81.70 Satulinmaki GTK 86809,80698  40 705P  

2024 2004 392 6737460.054 2470670.112 106.1 360 45 80.30 Satulinmaki GTK 86809,80698  40 705P  

2024 2004 393 6737494.944 2470668.737 107.0 360 45 79.60 Satulinmaki GTK 86809,80698  40 705P  

2024 2004 394 6737540.957 2470669.382 120.0 360 45 79.90 Satulinmaki GTK 86809,80698  40 705P  

2024 2004 395 6737531.430 2470592.273 103.9 360 45 73.40 Satulinmaki GTK 86809,80698  40 705P  

2024 2004 396 6737592.644 2470797.738 124.9 360 60 79.40 Satulinmaki GTK 86809,80698  40 705P  

2024 2004 397 6737630.259 2470997.584 124.8 360 45 81.30 Satulinmaki GTK 86809,80698  40 705P  

2024 2004 398 6737500.750 2471099.165 120.0 360 45 69.30 Satulinmaki GTK 86809,80698  40 705P  

2024 2005 413 6737555.607 2470763.852 118.238 360 45 85.20 Satulinmaki GTK 87117 180 50 705P  

2024 2005 414 6737526.987 2470762.870 113.339 360 45 93.00 Satulinmaki GTK 87117  50 705P  

2024 2005 415 6737566.361 2470785.417 120.201 360 45 85.90 Satulinmaki GTK 87117  50 705P  

2024 2005 416 6737535.535 2470720.196 117.746 360 45 80.00 Satulinmaki GTK 87037 377 50 705P  

2024 2005 417 6737504.726 2470719.031 114.068 360 45 94.40 Satulinmaki GTK 87037  50 705P  

2024 2005 418 6737496.957 2470701.499 116.220 360 45 101.75 Satulinmaki GTK 87117  50 705P  

2024 2005 419 6737515.779 2470739.500 116.588 360 60 139.25 Satulinmaki GTK 87037  50 705P  

2024 2005 420 6737544.759 2470897.181 120.429 360 60 129.60 Satulinmaki GTK 87037  50 705P  



 

       

  

2024 2005 421 6737559.427 2470912.181 123.728 360 45 82.20 Satulinmaki GTK 87037  50 705P  

2024 2005 422 6737581.114 2470866.253 127.282 360 60 100.30 Satulinmaki GTK 87037  50 705P  

2024 2005 423 6737492.340 2470841.981 115.177 360 45 66.60 Satulinmaki GTK 87037  50 705P  

2024 2005 424 6737468.000 2470784.000 110.0 360 45 37.15 Satulinmaki GTK 87037  50 705P  

2024 2005 425 6737470.515 2470779.554 104.943 360 45 35.80 Satulinmaki GTK 87038 251 50 705P  

2024 2005 426 6737489.374 2470687.839 117.387 360 45 34.75 Satulinmaki GTK 87038       50 705P  

2024 2005 427 6737622.750 2470690.321 114.089 300 45 59.20 Satulinmaki GTK 87038  50 705P  

2024 2005 428 6737605.529 2470692.924 115.908 300 45 79.30 Satulinmaki GTK 87038  50 705P  

2024 2005 429 6737592.340 2470697.121 115.943 300 45 79.80 Satulinmaki GTK 87038  50 705P  

2024 2005 430 6737467.000 2470841.981 110.0 360 45 59.00 Satulinmaki GTK 87038  50 705P  

2024 2005 431 6737715.669 2471917.279 106.392 360 45 82.05 Satulinmaki GTK 87038  50 705P  

 


