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1 JOHDANTO 

1.1 Tausta 
Vampulan Matkussuo valittiin kohteeksi kaoliinitutkimuksiin Länsi-Suomen alueelta tehtyjen 
geofysikaalisten ennustekarttojen (kuva 2, liite 2) pohjalta. Alueen mielenkiintoa lisää läheiseltä 
Norkalk Oy:n Punolan kalkkikivilouhokselta tavatut rapautumat ja nuoret sedimentit. Ennuste-
kartan perusteella valitulle Matkussuolle tehtiin kaksi painovoimaprofiilia, joissa alueella todet-
tiin olevan selkeä negatiivinen painovoima anomalia. Anomalian alueella ei ole paljastumia. 

 

1.2 Tutkimuksen tavoite ja vastuuhenkilöt 
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Matkussuon tutkimusalueen kaoliinipotentiaalisen geofy-
siikan anomalian aiheuttaja. GTK:n teollisuusmineraalivarojen kartoitus hankkeen yhtenä tavoit-
teena on ollut paperiteollisuuden käyttöön soveltuvien kotimaisten kaoliiniesiintymien löytämi-
nen. Tutkimuksissa ovat olleet mukana geologit Olli Sarapää, Timo Ahtola ja Jukka Reinikainen. 
Vastaavana geofyysikkona toimi Jaana Lohva. Kairauksen valvonnasta vastasi tutkimusavustaja 
Pekka Karimerto. 
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1.3 Valtausalueen sijainti 
Matkussuon valtausalue (7822/1) sijaitsee Länsi-Suomen läänissä, Vampulan kunnassa kartta-
lehdellä 2112 01. Valtausalue on turvetuotantoalueella, eikä sillä ole kalliopaljastumia. Matkus-
suon valtaus myönnettiin 20. 8. 2004 ja siitä luovuttiin 15. 12. 2005. 

 

Kuva 1.   Matkussuon valtausalueen ja kairareikien sijainti GT- ja peruskartalla. Pohjakartta © Maan-
mittauslaitos, lupa no 13/MYY/07 

Fig.1.   Location of the Matkussuo claim area with drilling sites. 

2 SUORITETUT TUTKIMUKSET 

2.1 Geofysikaaliset mittaukset 
Vampulan Matkussuolla, karttalehdellä 2112 01, tehtiin magneettisia, painovoima ja sähkömag-
neettisia (slingram ja SAMPO) mittauksia kaoliinin sekä nuorien kalkkikivien etsimiseksi. Mit-
taukset suorittivat Suomen Malmi Oy (2003) ja GTK (2004). 

 

Geofysiikan eri menetelmiä käytetään menestyksekkäästi kaoliinin etsinnässä. Päämenetelmä on 
painovoimamenetelmä, koska alhaisen tiheyden omaava kaoliini aiheuttaa negatiivisen usein 1-2 
mGal Bouguer anomalian. Painovoimamenetelmä ei yksinään riitä, sillä sekä rikkonainen kallio 
että maapeite aiheuttavat samanlaisen anomalian. Lisäksi tarvitaan sähkömagneettisia menetel-
miä, sillä kaoliinin ominaisvastus vaihtelee 15-100 ohm. Kaoliini ei ole magneettista. 
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2.1.1 Aerogeofysiikka 
Karttalehtialueen 2112 matalalentomittaukset on lennetty vuonna 1993 itä-länsi-suunnassa. Ti-
hennetty mittauslento (linjaväli 50 metriä) lennettiin vuonna 2002. Kuvassa 3 on esitetty matala-
lentomagneettinen (harmaasävy) yhdessä matalalento sähkömagneettisesta aineistosta lasketun 
näennäisen ominaisvastuksen kanssa (väripinta). Matkussuon mittausalue on voimakkaasti mag-
neettisen poimurakenteen välissä. Alueelliset painovoimamittaukset (6 pistettä/km² ) Matkus-
suon alueella alkoivat vasta vuonna 2004, joten ne eivät olleet käytettävissä tutkimuksen aikana. 

 

Kuva 2.   Yhdistelmäkartta karttalehdeltä 2112. Kartalla aeromagneettinen on harmaasävyllä, näennäi-
nen ominaisvastus on väripintana ja alueellinen gravimetrinen vertikaali derivaatta vain minimi arvot 
sinisinä käyrinä. Matkussuon alueelta puuttuivat tuolloin alueelliset painovoimamittaukset. 

Fig.2.   Aeromagnetic (grey scale), apparent resistivity (colour scale) and residual gravity (blue  

negative contours) in map sheet 2112. 

 

2.1.2 Magneettiset ja painovoimamittaukset 

Magneettisia mittauksia tehtiin protonimagnetometrillä 10 m:n pisteväliä käyttäen. Profiileja oli 
9 kappaletta. Painovoimamittauksia tehtiin myös yhdeksällä profiililla (kuva 3). Ne tehtiin Wor-
den-gravimetrillä 20 m:n pisteväliä käyttäen. Kaksi tunnusteluprofiilia tehtiin vuonna 2003 (pu-
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naiset profiilit kuvassa 3), ja koska ne antoivat selvän painovoimaminimin tehtiin alueelle vielä 
seitsemän profiilia lisää. 

 

Kuvassa 3 on esitetty Matkussuon aeromagneettinen kartta, jossa on esitetty myös painovoima 
profiilit. Magneettikenttäkartalla Matkussuolta erottuu ympäristöään magneettisempi poimura-
kenne, jonka välissä voimakkaasti negatiiviset painovoima-anomaliat sijaitsevat. Matkussuolla 
painovoimaminimi on suurimmillaan 2.1 mGal arvioituun regionaalitasoon verrattuna. Paino-
voimatulkinnat antavat muodostuman syvyydeksi 45-60 m. 

 

Kuva 3.   Matkussuon aeromagneettinen kartta, johon on merkitty kairareikien sijainti. Painovoimaprofii-
lit on esitetty sinisellä ja punaisella viivalla. 

Fig.3.   Aeromagnetic map with ground gravity profiles.  

 

2.1.3 Sähkömagneettiset mittaukset 
Slingram-mittauksia (taajuus 3.6 kHz) tehtiin kaksi profiilia magneettisen mittauksen yhteydes-
sä, 20 m pistevälillä kelavälin ollessa 60 m. 
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SAMPO-luotaukset tehtiin keväällä 2004, pari päivää ennen kairauksia, joten tulokset eivät ol-
leet käytettävissä kairauksia suunnitellessa. Sampo-luotauslinjoja tehtiin kolme kappaletta, nii-
den paikat on esitetty kuvassa 4. Mittaus tehtiin linjamittauksena 50 m (paikoin 100m) pistevälil-
lä ja 200 m kelavälillä. Luotauspisteitä tehtiin yhteensä 80 kappaletta. Kuvassa 4 on esitetty 
SAMPO-luotaus pisteiden paikat. 

SAMPO-luotausten tarkoituksena oli kartoittaa mahdollisia syvemmällä olevia johdekerroksia. 
 

LS3

LS2 
LS1

 

Kuva 4.   Matkussuon Sampo-mittauspisteiden paikat ovat merkitty punaisella. Mustat käyrät ovat ae-
rosähkömagneettisen reaalikomponentin käyriä. 

Fig.4.   Sampo survey sites (red) and electromagnetic in-phase curves (black). 
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50 m 

150 m 

250 m 

 

Kuva 5.   Matkussuon Sampo-luotausprofiili L3. 

Fig.5.   Sampo sounding profile L3. 

 

SAMPO-luotauksien tulkinnoissa käytettiin kerrosmalli-inversiota, jossa laskettua vaakakerros-
mallin vastetta sovitetaan optimointiprosessilla mittausdataan. Jokaiselle mittausprofiilien luo-
tauspisteelle pyrittiin tekemään kerrosmalli-inversio. 

 

Luotauslinjan LS3 mittaustulokset on esitetty kuvassa 5. Profiileihin on merkitty eri väreillä kus-
takin tulkintapisteestä saadut erilaiset johtavuuskerrokset. Lähes kaikista luotauspisteiltä löytyi 
ohuehko(1-2 m) n.28 ohm-m johdekerrossyvyysvälillä 10-40m. Tämä kerros paljastui turpeen 
alla olevaksi savikerrokseksi, joka aiheutti sähkömagneettisen lentoanomalian. 
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2.2 Kairaukset 
Joulukuussa 2004 Matkussuolle kairattiin T56 kalustolla neljä reikää (R319-R322) yhteensä 
136,7 m (Liite 1). Kairausurakoitsijana toimi Suomen malmi Oy. Kairasydämet säilytetään 
GTK:n Lopen kairasydänarkistossa. Kairasydänraportit ja valokuvat rei’istä R319 – R322 ovat 
tämän raportin liite CD:llä. 

Reikä X Y Z Pituus Suunta Kaltevuus 
M211204R319 6774501 2423323 71.98 29.75 270 80° 
M211204R320 6774499 2423430 71.9 30.15 270 80° 
M211204R321 6774852 2423596 72.47 31.45 270 80° 
M211204R322 6774849 2423861 74.59 45.35 270 60° 

Taulukko 1.   Matkussuon kairaukset vuonna 2004. 

Table 1.   Matkussuo drill holes in 2004. 
 

3 TULOKSET JA KOHTEEN ARVIOINTI 
Matkussuon valtausalue sijoittuu 2112 kallioperäkartalla (Matisto, 1976) lounaasta koilliseen 
kulkevien amfiboliitin, granodioriitin ja pegmatiittigraniitin alueelle. Lähin kalliopaljastuma on 
valtausalueen itäpuolella. Se on kivilajiltaan heikosti suuntautunutta granodioriittia. 2004 kaira-
uksissa maapeitteiden paksuudet vaihtelivat kymmenestä metristä 15 metriin. Reiässä R319 lä-
vistetty kahdeksan metrinen savi/silttikerros (liite 1) aiheuttaa alueen sähköisen anomalian. Peg-
matiittigraniitti on paikoin rikkonaista ja pinnasta rapautunutta, mutta kaoliinirapaumaa ei kaira-
uksissa löydetty. GTK luopui valtauksesta 15.12.2005. 
 

4 KIRJALLISUUSLUETTELO 
 

Matisto, A., 1976. Huittinen. Suomen geologinen kartta 1 : 100 000, kallioperäkartta, lehti 2112.  
 
Matisto, A ., 1978. Huittisten kartta-alueen kallioperä. Suomen geologinen kartta  
1 : 100 000, kallioperäkartan selitys, lehti 2112. Geologian tutkimuskeskus, 30 s. 
 

5 LIITTEET/APPENDICES 
1. Kairausprofiilit. Drilling profiles 

2. CD: Claims: valtaustiedot, Drilling: kairasydänraportit (drill core reports), kai-
rasydänten valokuvat (drill core photographs), Other: Gemcom-aineisto (Gemcom 
data), Kaoliinin ennustekartta Länsi-Suomesta (kaolin prediction map of west Fin-
land), Documents: raportti pdf:nä (report in pdf). 
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