	MENETELMÄ
	SAMPO- mittaus

	GTK:n karttaindeksi
	Q24.16

	Periaate
	Induktiivinen sähkömagneettinen menetelmä, jossa  vaaka-asentoisella lähetinkelalla synnytetään primaarikenttä, taajuusalueella 2 - 20000 Hz, ja vastaanotinkelalla mitataan syntyneen totaalikentän komponentteja.

	Käytössä olevat laitteet


	Gefinex 400 S; maksimissaan 81 eri taajuutta välillä 2.38 –19840 Hz; lähetin- ja vastaanotinkelojen väli voi olla 50 –1000 m

	Mittaussuureet,

mitattavat komponentit
	Sähkömagneettisen totaalikentän (primaari + sekundaari) 3 kohtisuoran komponentin reaali- ja imaginaariosat; komponentit tavallisesti: 1) lähettimen ja vastaanottimen välinen (Br), 2) sitä vastaan kohtisuora horisontaali (Bt) ja 3) vertikaali (Bz) komponentti

	Yksiköt
	Alkuperäisille mittaussuureille millivoltti (mV) 

	Mittausparametrit
	Kelaväli, taajuudet, mittausjärjestelyt

	Laitteen lukematarkkuus
	< 0.001 % (esim. 1 μV, kun maksimi lukema on (99999 μV)

	Toistomittausten keskivirhe
	

	Paikannus
	Yleensä lähetin- ja vastaanotinpisteet on etukäteen paalutettu GPS:llä tai muulla tavoin

	Mittaustarkkuuden laatuvaatimus 
	Valitaan laiteohjelmassa, tavallisesti maksimi virhe (max error) = 1 %

	Laitteiden käyttöohjeet
	Laitevalmistajan manuaalit

	Mittaustarkkuuden (laatuvaatimusten) ylläpito
	Tulosten tarkistus kentällä ja toimistossa

	Muita tietoja
	Mitatuista komponenteista lasketaan yleensä suhde Bz/Br, josta edelleen voidaan tehdä muunnos kerrosmallirakenteeksi, jolloin mitattujen suureiden tilalla saadaan kullekin mittauspisteelle laskettu näennäinen ominaisvastus syvyyden funktiona; mittausuureista voidaan myös laskea muita sähkömagneettisen kentän parametreja, kuten kentän polarisaatioellipsiin liittyviä suureita


