	MENETELMÄ
	SLINGRAM- mittaus

	GTK:n karttaindeksi
	Q24.11, Q24.111, Q24.112 tai M24.1, M24.11, M24.12, M24.116, M24.126  (M24.1…)

	Periaate
	Induktiivinen sähkömagneettinen menetelmä, jossa käytetään kahta vaaka-asentoista kelaa. Lähetinkelalla synnytetään primaarikenttä taajuusalueella 0.1 - 50 kHz, ja vastaanotinkelalla mitataan syntynyt totaalikenttä. 

	Käytössä olevat laitteet


	GTK, normaali (3600 Hz) ja korkeajakso (14 kHz)

Maxmin I          (0.22 - 3.55 kHz) 

Maxmin II, I-10, (0.44 - 56.32 kHz)

Maxmin II, I-8S , (0.11 - 56.32 kHz)

	Mittaussuureet

Mitattavat komponentit
	Sähkömagneettinen totaalikenttä (primaari + sekundaari)

Kentän reaali- ja imaginaari-osat 

	Yksiköt
	 % primaarikentän voimakkuudesta 

	Mittausparametrit:
	Kelaväli, taajuus

	Laitteen lukematarkkuus
	reaali: 0.5 %, imaginaari :0.1 %

	Paikannustarkkuus
	Mittauslinjat uusitaan yleensä, jos linjan suuntainen heitto ylittää pistevälin tai jos sivupoikkeama ylittää puolet linjavälistä; absoluuttinen x- ja y-koordinaatin tarkkuus riippuu linjoituksesta

	Mittaustarkkuuden laatuvaatimus 
	reaali-osan keskivirhe < 1%,

imaginaari-osan keskivirhe < 0.5% 

	Laitteiden käyttöohjeet
	Laitevalmistajan manuaalit, käyttöohjeet

	Mittaustarkkuuden (laatuvaatimusten) ylläpito
	Tulosten tarkistus kentällä ja toimistossa

	Muita tietoja
	Mittaus voidaan tehdä usealla eri laitteella 

Huom. taso voi olla eri eri mittauskerroilla


