	MENETELMÄ
	GRAVIMETRAUS (painovoimamittaus)

Systemaattinen MITTAUS ja hajaprofiiliMITTAUS

	GTK:n karttaindeksi
	Q21 tai M21

	Periaate
	Mitataan gravimetrilla maankamaran tiheysvaihteluiden aiheuttamia painovoiman muutoksia; korjauksia varten mitataan mittauspisteen korkeus (meren pinnasta)

	Käytössä olevat laitteet:

 Gravimetri

 Korkeudenmittaus
	Worden Master

Vaakituskone, letkuvaaka (GTK)

	Mittaussuureet

  Painovoima

  Korkeus
	Suhteellinen painovoima-arvo, josta runkoarvojen ja  korkeuden avulla on laskettu Bouguer-anomalia (painovoima-arvo IGSN71-järjestelmässä)

Suhteellinen korkeus; todellinen korkeus mpy N60-järjestelmässä saatu korkeuskiintopistesidonnalla

	Yksiköt: 
	Painovoima-arvo: mGal

Korkeus: cm

	Reduktiot
	Leveysastereduktio
Ilmareduktio
Bouguer-reduktio

	Gravimetrin lukematarkkuus
	0.01 mGal 

	Korkeuseromittauksen lukematarkkuus
	 1 cm 

	Paikannustarkkuus


	Mittauslinjat uusitaan yleensä, jos linjan suuntainen heitto ylittää pistevälin tai jos sivupoikkeama ylittää puolet linjavälistä; absoluuttinen x- ja y-koordinaatin tarkkuus riippuu linjoituksesta

	Mittaustarkkuuden laatuvaatimus


	Bouguer-anomalian keskivirhe:

Systemaattisissa mittauksissa <0.04 mGal

Hajaprofiilimittauksissa < 0.06 mGal

	Laitteiden käyttöohjeet
	Laitevalmistajan manuaalit

	Mittaustarkkuuden (laatuvaatimusten) ylläpito
	Käyntikontrolli

Tulosten tarkistus kentällä ja toimistossa

	Yhdistelmämittaukset
	Ei

	Muita tietoja
	Painovoima-arvot on sidottu Geodeettisen laitoksen painovoimaverkkoon; korkeudet N60-korkeuskiintopisteisiin; käyntikorjaukset runkomittausten avulla


