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Abstract
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JOHDANTO

Myhinkosken tutkimuskohde sijaitsee Rautalammin kunnassa n. 10 km kuntakeskuksesta lounaaseen
karttalehdella 3223 08 (kuva 1). Esiintymé on ollut aiemmin, 1969 - 1971 (valtausraportti Myhinkoski
1, kaiv.rek.nro 2128/1) sekd 1980-luvun puolivilissi (R.Pietild) Outokumpu Oy:n tutkimuskohteena.
Koska aihetta ei oltu kairattu, pdétettiin aiheen malmipotentiaalia selvittdd kairaamalla. Alueelle tehtiin
valtausvaraus nimelld Myhinkoski lokakuussa 2000 ja valtaus Myhinkoski 1 syksylld 2001 (liite 1).
Tutkimuksista on vastannut GTK:n Kuopion yksikon kallioperi ja raaka-aineet —toimialan hanke
2108001. Toimialap#allikkond on ollut FT Erkki Luukkonen.

SUORITETUT TUTKIMUKSET
Lohkare-etsinti ja esikartoitus

Tutkimusavustaja Rauli Lempidinen teki kenttiakaudella 1997 ja 2000 Myhinkosken alueella lohkare-
etsintdd ja esikartoitusta, jolloin Outokummun tutkima Myhinkosken aihe otettiin mukaan
tutkimuksiin. Kiisuuntuneesta gabropaljastumasta analysoitiin v. 1997 yksi palaniyte ja siini
nikkelipitoisuus oli 1.14 %. Kiisuuntumaa kartoitettiin magnetometrin ja malmiharavan (Gefinex)
avulla kesilld 2000.

Kairaus

Syksylla 2000 kiisuuntuman selvittdmiseksi kairattiin GTK:n POKA:1la (T-46) viisi lyhytti reikia
R352-362, yht. 207.80 m (taul. 1). Reikien X-Y —koordinaatit mitattiin Outokumpu Oy:n tekemisté
linjoituksesta. Z —koordinaatti médritettiin peruskartan korkeuskéyrista.

Taulukko 1. Kairaus
Table 1. Diamond drilling

Reiki X-koord. Y-koord. Z-koord. suunta kaltevuus pituus (m)
358 6936.410 3488.040 118 135 45 28.20
359 6936.497 3488.018 129 360 90 61.50
360 6936.438 3488.015 122 135 45 55.40
361 6936.428 3488.007 119 360 90 26.50
362 6936.420 3488.032 119 360 90 36.20

Mineralogiset tutkimukset

Mikroskooppitutkimuksia varten tehtiin 9 kpl kiillotettuja ohuthieitd GTK:n Kuopion
hielaboratoriossa. Hieet tutkittiin heijastavassa valossa ja ldpivalaisulla.

Kemialliset analyysit

Malmianalyysej tehtiin kairansydamistd 78 naytteestd. Analyysit tehtiin GTK:n Kuopion
laboratoriossa. Kairasyddmet analysoitiin kivilajirajat ja malmityyppi huomioiden yleensi n. 1 m:n
pitkissi, jotka puolitettiin timanttisahalla. Néytteiden murskaus, jako ja jauhatus tapahtui
automaattisella kisittelylinjalla mangaaniterdsvilineilld. Kaikista ndytteistd analysoitiin ICP-
monimetallianalyysiin kuuluvat komponentit (GTK:n menetelmé 511P; liuotus 90 °C kuningasvesi,
analysointi ICP-tekniikalla) sekd Au, Pd ja Pt (GTK:n menetelmi 521U; liuotus huoneenldmpdiselli
kuningasvedelld, kerasaostus elohopealla, analysointi GAAS-tekniikalla). Kokokivianalyysindytteiti
otettiin kairansyddmistd 7 kpl. Analyysit tehtiin GTK:n Espoon laboratoriossa menetelmaélld 175X
(jauhatus Widia-astiassa, analysointi XRF:114 jauhepuristeesta).
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Kuva 1. Myhinkosken tutkimuskohteen sijainti. Kairauspaikat merkitty punaisilla pisteilld.
Figure 1. Location of the Myhinkoski target. Drilling sites shown by red dots.




TUTKIMUSTULOKSET
Kairaus

Kaikissa rei'issid ylimmaiinen kivilaji oli gabroa tai dioriittia. Lukuunottamatta reikii 359 (kuva 2)
gabrossa on heikko-kohtalainen MAGK-CUKI-PENT —pirote. Gabron alapuolella rei'issi on
granodioriittia tai porfyyristd kvartsidioriittia. Nikkelipitoisuus nousee pirotteissa 0.2 — 0.5 %:n tasolle.
Pisin yhtendinen lidvistys on reidsséd 361 vililld 0.50 — 11.65: Ni=0.31 %, Cu=0.22 %, S =2.30 %.
Korkeimmalle nikkelipitoisuus nousee reidssd 362 vililld 21.05 — 23.20: Ni = 1.73 %, Cu=0.53 %, Co
=0.0534 %, S = 10.41 %. Tiassi kiisut esiintyviit gabrossa kompakteina ldiskind. Au —pitoisuus nousee
enimmilldén 0.1 ppm:aan. Pd- ja Pt- pitoisuudet ovat yleensi alle médritysrajan. Tirkeimmiit
sulfidimineraalit ovat magneettikiisu, kuparikiisu ja pentlandiitti. Rikkikiisua ja sinkkivilketti esiintyy
myos. Yleisin oksidi on ilmeniitti ja paikoin esiintyy magnetiittia.

Niiden ndytteiden keskipitoisuus, joissa Ni > 0.2 % (20 kpl) on seuraava:

Ni% |[Cu% Coppm |S % Ni(sf) %
0.45 0.26 148 3.15 5.34

Gabro luokittuu mineraalikoostumuksen perusteella noriitiksi. Lisiksi tavattiin kummingtoniittigabroa
ja pyrokseeni-amfiboligabroa. Pdimineraaleina ensin mainitussa ovat plagioklaasi ja ortopyrokseeni
sekd usein myos biotiitti. Klinopyrokseenia on yleisesti aksessorisena mineraalina Erikoinen piirre
noriitissa on makroskooppisesti nikyvit siniset kvartsitéipit. Myds Rautalammin Mikisalon gabroissa
on tavattu vastaavaa (Kontoniemi & Forss 2001).
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Kuva 2. Kairanreikien sijainti.
Figure 2. Drilling sites.
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Kemiallisen koostumuksen perusteella Myhinkosken intruusion kivet kuuluvat svekofennialaisten
intruusioiden joukossa Al-rikkaaseen ja malmipotentiaaliseen, ns. Kotalahti-tyyppiin (kuva 3).

Ca0% Al203%

Kuva 3. Myhinkosken intruusion niiytteet CMA-kolmiossa (suorakaiteet). Pisteet edustavat
Kotalahden nikkelivyohykkeen intruusioita.

Figure 3. Myhinkoski intrusion samples on the CMA-plot (rectangles). Dots represent other intrusions
in the Kotalahti Ni Belt.

ATHEEN ARVIOINTI

Alueellisella painovoimakartalla Myhinkosken kohde sijoittuu selke@n maksimin pohjoisreunaan.
Outokumpu Oy:n tekemissi tutkimuksissa gabrointruusio on kuvattu Luodelammen pohjoispuolelle.
Gravimetrisen kartan perusteella gabro on kuitenkin huomattavasti laaja-alaisempi ja tutkittu alue
edustaa vain pienti osaa ko. intruusiosta (kuva 4). Kairauksissa tavattujen nikkelipitoisuuksien ja
intruusion koon (halkaisija n. 1 km) perusteella kohde on potentiaalinen nikkelitutkimuskohde.
Valtauksesta luovuttiin, koska kairauksissa tavatut malmiutumat olivat kapeita.
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Kuva 4. Tutkimuskohde (kairanreiét punaisilla pisteillid) alueellisen painovoiman (punainen =
maksimi, sininen = minimi) ja matalentomagneettisen (musta = maksimi) yhdistelmikartalla.
Figure 4. Study area (boreholes with red dots) on the combined map of areal gravimetrics (red =
maximum, blue = minimum) and low altitude airborne magnetics (black = maximum).

TUTKIMUSAINEISTON TALLENTAMINEN

Kairasyddmet on varastoitu GTK:n Lopen arkistoon seki Liittyy —aineisto GTK:n Espoon ja Kuopion
arkistoihin. Kairanreikitiedot on talletettu GTK:n Oracle —tietokantaan.

Hannu Makkonen
geologi
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