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1 JOHDANTO

Geologian tutkimuskeskuksen Pohjois-Suomen aluetoimistossa perustettiin vuonna 1996 4-
vuotinen hanke, jonka tehtdviin kuuluivat Pohjois-Suomen arkeeisten alueiden geologiset ja
malmipotentiaaliset tutkimukset. Tutkimusten p&apaino oli Pudasjarven kompleksilla sijaitseval-
la Oijarven liuskejaksolla. Vuonna 2000 perustettiin uusi 4-vuotinen hanke jatkamaan Pudasjar-
ven kompleksin kallioperén ja malmipotentiaalin kartoitusta. Yhtend tdmén hankkeen kohteena
oli Siuruan Sorsasuolla geofysikaalisilla matalalentokartoilla havaittava luode-kaakko -
suuntainen noin 2 km pitk& magneettinen ja sahkdinen anomalia. Alustavat geofysiikan maasto-
mittaukset osoittivat siihen liittyvdn myds painovoima-anomalian, minka jalkeen paatettiin aloit-
taa tarkemmat tutkimukset taysin paljastumattomalla alueella sijaitsevan anomalian aiheuttajan
selvittdmiseksi.

Sorsasuon kohteen tutkimusten suunnittelusta ja toteutuksesta ovat vastanneet geologit Heikki
Juopperi ja Antero Karvinen. Geofyysikko Teuvo Pernu on osallistunut geofysikaalisten mittaus-
ten suunnitteluun ja vastannut niiden tulkinnasta. Mittaustulosten kasittelyyn ja tulkintaan ovat
osallistuneet myos geofyysikot Heikki Salmirinne ja Pertti Turunen. Geofyysikko llkka Lahti on
avustanut raportin geofysikaalisten kuvien laadinnassa.

2 TUTKIMUSALUEEN SIJAINTI JA VALTAUKSET

Tutkimusalue sijaitsee Pudasjarven arkeeisella kompleksilla Pudasjarven kaupungissa karttaleh-
delld 3514 05 (kuva 1). Nyt raportoitavasta valtauksesta on kéytetty nimed Sorsasuo, kaivosre-
Kisterinumero 7433/1 (kuva 2). Valtausalueen pinta-ala on yhteensa 30.0 ha ja se sijaitsee yksi-
tyisilla mailla. Maastotutkimuksia on tehty myds valtausalueen ulkopuolella metsahallitukselta ja
yksityisiltd maanomistajilta saaduilla luvilla. Valtausalueen valittémassa laheisyydessa tehtyjen
tutkimusten tulokset ovat tassa raportissa, mutta muut tutkimustulokset julkaistaan my6hemmin
tehtdvissa raporteissa.

3 KOORDINAATISTOT JA PAIKANNUS

Tassa raportissa ja liitteend olevassa digitaalisessa aineistossa on kaytetty koordinaatistona Suo-
men kaistakoordinaattijarjestelmad KKJ-3. Kairareikien paikannus on tehty Garmin 12 GPS —
laitteella.
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Kuva 2. Sorsasuon valtausalue ja syvékairauskohteet

Fig. 2. Location of Sorsasuo claim and diamond drill holes
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4 SUORITETUT TUTKIMUKSET

4.1 Geofysikaaliset tutkimukset

Sorsasuon alueella tehtiin vuonna 2001 alustavia magneettisia ja séhkoisid (VLF R-optio) maas-
tomittauksia 20 m:n pistevélilla viidelld ita-1ansi —suuntaisella, 600 — 800 m pitkalla profiililla.
Yhdella profiililla tehtiin myds painovoimamittaus (2 linjakm) 20 m:n pistevélilla (liite 1). Mit-
taukset osoittivat alueella olevan painavan magneettisen kivilajiyksikén, johon liittyy johde-
vyohyke.

Sorsasuon alueen jatkotutkimuksia varten tehtiin vuoden 2002 alussa valtausalueelta ja sen la-
hiympéristosta 45 ha:n alueellinen maastomittaus (liitteet 2 ja 3). Yhteensa tehtiin magneettista
ja VLF R-mittausta 501 pistettd 100 m linjavalilla ja 10 m pistevalilla.

Sorsasuon kairarei’istd on teetetty geofysikaaliset reikéluotaukset 4 reidstd (R434, 435, 437 ja
438). Luotaukset on tehnyt Astrock Oy Sodankylasta. Reiké&luotauksissa mitattiin kivilajien tihe-
yttd, suskeptiivisuutta, ndenndistd ominaisvastusta, varautuvuutta ja luonnon gammasateilya. Yh-
teensé nditd luotauksia kertyi edelld mainituista rei'istd keskiméarin 570 m:n matkalta (taulukko
1). Lisaksi reiat R434 ja 438 videokuvattiin.

Taulukko 1. Sorsasuon kairareikien reikéluotaus- ja videokuvaussyvyydet (m)
Table 1. The depths of the geophysical borehole loggings and drill hole video (m)

Reikéitunnus Tiheys |Suskeptiivisuus | Ominaisvastus | Varautuvuus | Gammasiiteily | Reikévideo
Hole-1D Density | Susceptibility Resistivity [ Chargeability| Radiation | Drill hole video
M52/3514/01/R434 137.60 136.70 136.30 136.30 133.90 135.54
M52/3514/01/R435 153.40 152.90 152.90 152.90 150.50
M52/3514/01/R437 132.50 132.20 132.60 132.60 130.30
M52/3514/01/R438 149.70 149.10 149.40 149.40 147.00 137.76
Py 573.20 570.90 571.20 571.20 561.70 273.30

4.2 Syvikairaukset

Sorsasuon valtausalueelle ja sen vélittdméaan laheisyyteen tehtyyn profiiliin ja muutamaan yksit-
taiseen reikd&n (R429-435 ja R437-442 ja R463) on kairattu vuosina 2001-2002 yhteensa
2351.45 m. Kairaukset on tehty T56-kalustolla. Urakoitsijoina ovat olleet vuonna 2001 Oy KATI
Ab ja vuonna 2002 Suomen Malmi Oy (SMOY) (R440-442 ja R463). Kairareikaluettelo tietoi-
neen on esitetty taulukossa 2 ja reikien sijainti kartalla kuvassa 2 seka liitteissa 1-3. Kairasydéa-
met on kuvattu ennen halkaisua digitaalikameralla tiedostoiksi.

C 61K
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Taulukko 2. Sorsasuon kairaukset
Table 2. Diamond drilling in Sorsasuo
Reikiitunnus |Koordinaatit (KKJ)|Korkeus| Suunta/ | Pituus | Maata | Valokuvaus Reikiiluotaus
Hole-1D Co-ordinates Elevation| kaltevuus | Length| Soil Photographed |Geophysical bore
Azimuth/ hole logging
X Y dip m m
Northing | Easting Y4
M52/3514/01/R429| 7263.810 | 3473.940 90 235/40 180.60 24.20 X
M52/3514/01/R430| 7263.852 | 3474.025 90 235/40 142.55 11.50 X
M52/3514/01/R431| 7263.851 | 3474.010 90 055/40 134.90 26.35 X
M52/3514/01/R432| 7263.897 | 3474.114 91 055/40 131.80 26.60 X
M52/3514/01/R433| 7263.942 | 3474.203 93 055/40 133.30 36.35 X
M52/3514/01/R434| 7263.986 | 3474.293 94 055/40 139.60 24.40 X X
M52/3514/01/R435| 7264.031 | 3474.382 95 055/40 156.70 11.20 X X
M52/3514/01/R437| 7264.085 | 3474.466 93 245/40 137.00 12.00 X X
M52/3514/01/R438| 7264.125 | 3474.567 93 240/40 154.70 24.70 X X
M52/3514/01/R439| 7263.745 | 3474.620 95 240/40 191.30 15.35 X
M52/3514/02/R440| 7264.139 | 3474.515 93 240/40 157.90 8.15 X
M52/3514/02/R441| 7264.198 | 3474.488 96 240/60 246.15 12.40 X
M52/3514/02/R442| 7263.460 | 3474.840 96 240/45 149.55 10.20 X
M52/3514/02/R463| 7263.500 | 3474.930 97 240/43 295.40 25.00 X
Yhteensia
Total 2351.45| 268.40

4.3 Kemialliset ja petrografiset tutkimukset

Sorsasuon tutkimuksissa on kairasydamista otetuista naytteista teetetty malmitutkimuksia varten
343 naytteestd kulta-palladium-telluurianalyysit (menetelmd 522U) ja 216 ndytteestd kulta-
palladium-platina-analyysit (menetelma 704P) seké 559 naytteestd perusmetallianalyysit (mene-
telma 510P). Petrologisia tutkimuksia varten on kairasydamista lisaksi teetetty silikaatti-, REE-
ja C-analyysit 94 ndytteestd. Analyysit on tehty Geologian tutkimuskeskuksen kemian laborato-
rioissa. Geologian tutkimuskeskuksen laboratorioissa kdytetyt menetelmat on akkreditoitu vas-

taamaan standardia SFS-EN ISO/IEC 17025.

Malmitutkimuksiin valittujen kairasydannaytteiden analyysivéli on ollut yleensa noin 2 m, mutta
Kivilajirajojen noudattamisesta johtuen analyysivélien pituuksissa on vaihteluja. Analyysinayt-
teet on halkaistu timanttisahalla, murskattu mangaaniterésleuoilla varustetulla leukamurskaimel-
la, ositettu ja jauhettu karkaistussa hiiliterdsjauhinastiassa rengasmyllylla. Perusmetallit (32 al-

C 61K
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kuainetta) on analysoitu GTK:n 510P-menetelmalld, joka perustuu kuningasvesiliuotukseen ja
induktiivisesti kytkettyyn plasma-atomiemissio-tekniikkaan (ICP-AES). Jalometallimaarityksissa
on kaytetty GTK:n menetelmad 522U (R430-439), joka perustuu kuningasvesiuuttoon huoneen-
lampotilassa, elohopeakerasaostukseen ja grafiittiuuniatomiabsorptio-maaritykseen (GFAAS).
Néaytepunnitus tédssa menetelméssa on 20 g. Vuoden 2002 kairansydénten (R440-442 ja R463)
jalometallit (Au, Pd, Pt) on analysoitu 704P-menetelmalla (ICP-AES-tekniikka) 25 g néytteesta.

Petrologisia tutkimuksia varten on kairasydamista otettu 10-20 cm:n pituisia, timanttisahalla
halkaistuja ndytteitd, jotka on murskattu, ositettu ja jauhettu terésjauhinastiassa. Néaytteista on
tehty monialkuainemaaritys XRF-tekniikalla jauhepuristeesta (GTK:n menetelmé 175X) ja REE-
analyysi ICP-MS-tekniikalla (GTK:n menetelma 308M). Naytteistd on maaritetty myos C hii-
lianalysaattorilla (GTK:n menetelm& 811L).

Sorsasuon valtausalueen tutkimuksissa on kairausnadytteistd teetetty GTK:n hielaboratorioissa
petrografisia ja malmineralogisia tutkimuksia varten yhteensd 113 kpl kiillotettuja ohuthieité.
Ohuthieet on tehty kaikista petrologisia tutkimuksia varten otetuista kairansydannaytteista seké
lisaksi visuaalisen tarkastelun perusteella mielenkiintoisen nakaisista sulfidipitoisista naytteista.

Reikékohtaiset tiedot analyyseista ja kiillotetuista ohuthieista on esitetty taulukossa 3.

Taulukko 3. Kairasydamisté teetetyt analyysit ja kiillotetut ohuthieet
Table 3. Analysis and polished thin sections of the drill cores

Malmianalyysit Petrologiset analyysit
Ore analyses Petrological analyses Kiillotetut
Reikitunnus Tilausnro Tilausnro ohuthieet
522U 704P 510P 175X | 308M | 811L
Hole-1D Labratory | (Au,Pd,Te) | (Au,Pd, Pt) Labratory num- Polished
number ber thin sections
kpl (n) kpl (n) kpl (n) kpl (n) | kpl (n) | kpl (n) |  kpl (n)

M52/3514/01/R429 79227 6 6 6 6

M52/3514/01/R430 79228 7 7 79227 7 7 7 8

M52/3514/01/R431 79227 8 8 8 9

M52/3514/01/R432 79226 33 33 79227 8 8 8 8

M52/3514/01/R433 79224 45 45 79227 16 16 16 16

M52/3514/01/R434 79223 20 20 79225 3 3 3 3

M52/3514/01/R435 79188 75 75 79225 1 1 1 4

M52/3514/01/R437 79222 61 61 79225 12 12 12 12

M52/3514/01/R438 79199 36 36 79225 7 7 7 8

M52/3514/01/R439 79200 56 56 79225 7 7 7 8
M52/3514/01/R439 79229 10 10

M52/3514/02/R440 85661 31 31 5

M52/3514/02/R441 85662 43 43 3

M52/3514/02/R442 85663 52 52 85664 8 8 8 8

M52/3514/02/R463 71875 90 90 71874 11 11 11 15

Yhteensi 343 216) 559 94 94 94 113

Total

C 61K
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S ALUEELLINEN GEOLOGIA

5.1 Alueen maaperi

Sorsasuon valtausalue sijaitsee Mertajoen itdpuolisessa suo- kangasmaastossa, jonka korkeuserot
ovat alle 10 m. Valtausalueen l&pi menee Pukasuon turvetuotantoalueelle johtava metsédautotie.
Alueen kallioperéé peittdd 5-15 m paksu moreeni, jonka péélla suoalueilla on enimmilldan 2 m
paksulti turvetta. Kalliopaljastumia valtausalueelta tai edes sen lahiymparistosta ei ole tavattu.

5.2  Alueen kalliopera

Sorsasuon tutkimusalue sijaitsee huonosti tunnetulla ja tutkitulla Pudasjérven arkeeisella komp-
leksilla (ks. kansikuva), jossa 1950-luvun alussa paattyneen 1:400 000 -mittakaavaisen kalliope-
rékartoituksen (Enkovaara-Harme-Vayrynen 1952, 1953) jalkeen 1990-luvun puolivaliin men-
nessd on tehty vain kohteellisia malminetsintatoitd lahinnd alueen pohjoisosassa. Vuonna 1994
julkaistiin alueen keskiosan geofysikaalinen matalalentoaineisto ja samaan aikaan valmistuivat
alueellisen moreeninaytteenoton analyysitulokset, minké jalkeen GTK aloitti tutkimukset alueel-
la. Aluksi tutkimukset keskittyivat malmipotentiaaliseksi osoittautuneelle Oijarven vihreékivi-
vyohykkeelle, mutta vuoden 2000 jalkeen myos laajemmalle alueelle. Suomen kallioperékartalla
1:1 000 000 (Korsman et. al 1997) Pudasjarven kompleksin kalliopera perustuu Oijarven vih-
redkivivyohykettd lukuun ottamatta vanhoihin kartoituksiin ja matalalentoaineiston perusteella
tehtyyn tulkintaan.

Sorsasuo sijaitsee kahden arkeeisen lohkon kontaktivyohykkeelld (kuvat 3 ja 4), johon on tun-
keutunut runsaasti eri koostumuksellisia ja eri-ikdisia seka mafisia etta felsisia intrusiivikivia.
Kontaktivyohykkeen l&nsipuolen kallioperd koostuu myc6héisarkeeisista vihredkivivyohykkeista
(Oijarvi, Yli-li) seké tonaliitti- granodioriitti- ja graniitti-intruusioista ja -gneisseista. Kontakti-
vyohykkeen itdpuolella oleva siirrosten ja nuorempien intrusiivikivien pilkkoma Pudasjarven
granuliittivyéhyke edustaa vanhempaa arkeeista kuorta (Mutanen ja Huhma 2003). Kontakti-
vyOhyke on ldhes paljastumatonta aluetta, mutta tehtyjen kairausten perusteella se ndyttdd péaa-
osin koostuvan tonaliittisista ja granodioriittisista gneisseista seké niissé sulkeumina ja jaanteina
esiintyvista amfiboliiteista ja kiillegneisseistd. N&ihin on tunkeutunut graniitteja sek& mafisia ja
ultramafisia juonikivia (gabroja, ultramafiitteja, anortosiitteja, ferropikriitteja ja koostumuksel-
taan erilaisia diabaaseja).

C 61K
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Kuva 3. Yksinkertaistettu geologinen kartta Sorsasuon tutkimusalueen ympéristosta

Fig. 3. Simplified geological map of the surrounding of the Sorsasuo study area.
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Fig 4. Grey-tone low-altitude aeromagnetic map of the surrounding of the Sorsasuo study area.
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Sorsasuon valtausalueen ja sen lahiympariston kallioperdstd saa parhaan kéasityksen kuvassa 5
esitetystd vajaan kilometrin pituisesta poikkileikkauksesta kairausprofiililta R429-R438. Kivila-
jien kontaktien suunnat, kulku maanpintaleikkauksessa ja kivilajiyksikoiden laajuus jaavat kui-
tenkin epavarmoiksi. Profiilin lansiosassa on kiillegneissijaanteita sisaltavaa graniittia. Lantisin
reikd (R429) paattyy levedan ruhjevyohykkeeseen. Graniitin itdpuolella on amfiboliittijadnteita
sisdltdvaa tonaliittista gneissia ja ilmeisesti sitd leikkaavaa anortosiittia. Naiden itapuolella on
noin 55 m paksu ultramafiitti, joka todennakdisesti leikkaa molempia edelld mainittuja kivilajeja.
Ultramafiitista itddn on noin 300 metrid paksu heterogeeninen anortosiitti/leukogabro, missa on
sulkeumina amfiboliittia, pyrokseeniamfiboliittia ja granitoideja. Anortosiittia/leukogabroa leik-
kaa diabaasijuoni ja kaksi ruhjevyohykettd. Taman Kivilajiyksikon itdpuolella on amfiboliittia ja
kiillegneissi&, joita seuraa Sorsasuon noin 140 metrid leved diabaasikompleksi. Tdamé& koostuu
kahdesta hieman erilaisen koostumuksen omaavasta diabaasista, joita ei ole erotettu kuvan 5
poikkileikkauksessa. Vanhemmaksi tulkittu diabaasi on hieman Mg -kéyhempi (MgO 3,5-5,5
%) sek& Ti-, P- ja Zr —rikkaampi (TiO; 2,3-2,85 %, P,0s 0,213-0,497 %, Zr 0,0174-0,0361 %)
kuin nuoremmaksi tulkittu juoni, jolla vastaavat pitoisuudet ovat MgO 5,5-7,5 %, TiO, 1,2-1,58
%, P,0s 0,083-0,144 % ja Zr < 0.01 % (kuva 6). Vanhemman diabaasin REE-kuvaajien taso on
korkeampi ja niill& on selvempi negatiivinen Eu-anomalia kuin nuoremmalla (kuva 9).

Juonikompleksin keskiosassa on 40-50 m leved hydrotermisesti muuttunut vyohyke, johon liittyy
magneettikiisu-kuparikiisumineralisaatio. Muuttuneet kivet koostuvat Kloriitista, kvartsista seka
porfyroblastisista granaatista ja amfibolista. Kived voikin useimmiten kutsua granaatti-amfiboli-
kiveksi. Terveisiin diabaaseihin verrattuna muuttuneet kivet ovat selvasti kdyhtyneet natriumista
ja kalsiumista (kuva 7), mutta rikastuneet SiO;:sta (kuva 8). Muuttuneiden diabaasien REE-
kuvaajissa on voimakkaampi negatiivinen Eu-anomalia kuin terveilla diabaaseilla (kuva 9). Mi-
neralogiassa kemialliset muutokset nakyvat plagioklaasin puuttumisena ja kvartsin lisdantymise-
na. Pysyvien alkuaineiden kuten titaanin perusteella voidaan paatelld muuttumisen kohdistuneen
molempiin diabaaseihin ja mahdollisesti paikoin my6s amfiboliittiin ja kiillegneissiin. Sor-
sasuon diabaasikompleksin itdpuolella on tonaliittisia ja granodioriittisia gneissejd, joissa esiin-
tyy amfiboliitti- ja kiillegneissijaanteita.

Profiilin R429-R438 luoteispuolella diaabasikompleksi ndyttaa kairausprofiilin R440-R441 (liite
4) perusteella jatkuvan l&dhes yhtendisend, mutta kaakkoispuolella se kairareian R439 (liite 6) pe-
rusteella jakautuu kahteen osaan, joiden vélissa on kiillegneissia, tonaliittia ja ultramafiittia. Ete-
laisimmalla profiililla R442-R463 (liite 7) diabaasikompleksi on taas melko yhtendinen, mutta
sen itdpuolella on useita kapeita diabaasijuonia.
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Kuva 5. Yksinkertaistettu geologinen poikkileikkaus kairausprofiililta R429-R430-R431-R432-R433-R434-R435-R437-R438
Fig 5. Simplified geological cross section along drill holes R429-R430-R431-R432-R433-R434-R435-R437-R438
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Kuva 7. CaO vs. Na,O -diagrammi diabaaseille ja muuttuneille diabaaseille

Fig. 7. CaO vs. Na,O diagram for diabases and altered diabases
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Fig.8. SiO, vs. TiO, diagram for diabases and altered diabases
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Fig. 9. REE patterns for diabases and altered diabases
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6 MINERALISOITUMINEN

Sorsasuon geofysikaalisten anomalioiden aiheuttajana on granaatti-amfiboli-kloriitti-kvartsi-
kiviin liittyva sulfidimineralisaatio. Alunperin ndma myéhemmassa metamorfoosissa nykyisen
asunsa saaneet kivet ovat olleet Kloriittiutuneita ja kvartsiutuneita diabaasijuonia, joihin muuttu-
misen yhteydessa on syntynyt kapeita massiivisia sulfidijuonia ja melko tasainen sulfidipirote.
Malmimineraaleista tavataan merkittdvissa maarin vain kuparikiisua. Massiiviset sulfidijuonet
ovat paksuudeltaan enintddn puolen metrin luokkaa ja koostuvat pédaasiassa magneettikiisusta
sek& osittain kupari- ja rikkikiisusta. Mikroskooppitutkimuksissa on edelld mainittujen makro-
skooppisesti havaittavien sulfidien lisdksi tavattu vain magnetiitti- ja ilmeniittipirotetta seka sa-
tunnaisesti pentlandiittia.

Parhaat keskipitoisuudet ja pisimmat lavistykset on tavattu reidsta R435 (liite 5), joka kuitenkin
on kairattu lahes mineralisaation suuntaisesti (kuva 5) ja antaa virheellisen kuvan mineralisaation
paksuudesta. R435:ssa koko reidn alkuosan 85.50 m:n (vélilla 11.20-96.70) laskettu keskipitoi-
suus on 0.202 % Cu. Parhaalla analysoidulla vélill4 60.80-74.00, 13.20 m:n matkalla, keskipi-
toisuudeksi saatiin 0.431 % Cu. Sen kattopuolella on valilla 43.50-55.00 11.50 m:n lavistys, jos-
sa on kuparia 0.354 %. Paras yksittdinen pitoisuus 1.24 % Cu on massiivisia magneettikiisu-
kuparikiisu -osueita sisédltavalla vélilla 89.60-91.60. Muuttuneissa kiisupitoisissa vyohykkeissa
on myos hienoista koboltin nousua, mutta pitoisuudet ovat yleensa alle 300 ppm. Korkein Co-
pitoisuus on edelld mainitusta, valilla 89.60-91.60 olevasta massiivisesta magneettikiisu-
kuparikiisu -osueesta analysoitu 626 ppm. Jalometalleista kultaa ei ole tavattu ja platina + palla-
dium -pitoisuudetkin jaavat enimmillaan 0.07 ppm:n tienoille.

Paremman kuvan mineralisaation laajuudesta antaa R435:n kanssa samalle profiilille, mutta vas-
takkaiseen suuntaan kairattu R437 (liite 5), mika osoittaa mineralisaation paksuudeksi talla koh-
taa noin 50 m. Cu ja Co-pitoisuudet ovat hieman pienempié kuin reidssa R435. Sata metrid luo-
teeseen olevalla profiililla R440-R441 (liite 4) yhtendinen muuttumisvyohyke ja mineralisaatio
on 30-50 m paksu ja pitoisuudet alhaisia. Levedn muuttumisvyohykkeen itdpuolella esiintyy ka-
peita muuttumisvyohykkeitd, joissa on kohonneita Cu ja Co -pitoisuuksia. Yhdessa naisté on rei-
assd R440 valilla 52.90-54.00 koko Sorsasuon paras Cu-pitoisuus 2.02 %, mihin liittyy myos
poikkeuksellisen korkea Au-pitoisuus (0.2 ppm). Analyysivaliin siséltyy 10 cm:n paksuinen
massiivinen sulfidiosue. Alueen kaakkoisosaan kairatuissa rei'issa R439 (liite 6) sekd R442 ja
R463 (liite 7) yhtendiset muuttumisvydhykkeet ovat 20-30 m paksuja ja Cu-pitoisuudet alle 0.3
%. Té&alla esiintyy myds tonaliitissa ja kiillegneississa hiertyneitd ja kvartsiutuneita vyohykkeita,
joihin liittyy kohonneita Cu-pitoisuuksia. Paras pitoisuus on R463:n lopussa voimakkaasti kvart-
siutuneessa kiillegneississa vélilla 282.00-282.80, missa Cu-pitoisuus on l&hes 0.5 %.

7 YHTEENVETO JA JATKOTOIMENPITEET

Suoritetut tutkimukset osoittivat Siuruan Sorsasuon alueella olevan mielenkiintoisen noin 1,5
kilometrid pitkdn ja 20-50 m levean, luode-kaakko -suuntaisen magneettikiisu-
kuparikiisumineralisaation, jonka isantékivind ovat paédasiassa hydrotermisesti muuttuneet dia-
baasit. Mineralisaation kupari-, koboltti- ja jalometallipitoisuudet osoittautuivat kuitenkin niin
alhaisiksi, ettei jatkotutkimuksiin katsottu olevan aihetta vaan GTK luopuu valtauksesta.
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8 TUTKIMUSAINEISTON TALLENTAMINEN

Kairasydamia séilytetdan toistaiseksi GTK:n Rovaniemen yksikon kairasydanvarastossa ja arkis-
toidaan my6hemmin Lopen valtakunnalliseen kairasydénarkistoon. Kairasydamista otettuja digi-
taalisia kuvatiedostoja sailytetddn GTK:n Rovaniemen yksikodssd, missa séilytetddn myds kai-
rasydamista teetettyjé kiillotettuja ohuthieita.

Numeerinen aineisto on tallennettu sekd paperitulosteina ettd digitaalisessa muodossa. Kai-
rasydanraportit, reikaluotaukset ja kemialliset analyysit on tallennettu GTK:n WinKaira -
kallioperétietokantaan. Raporttiin liittyvd maastogeofysiikan data on tallennettu ASCII-
muotoisina GEOSOFT xyz-tiedostoina.

9 LITTYY-AINEISTO

Geofysikaaliset arkistokartat/archieve copies of geophysical maps

1. Q21.1/351402/01/1 gravimetrinen profiilikartta, Pudasjarvi/Siurua

2. Q22.23/351402/01/1 magneettinen profiilikartta, Pudasjérvi/Siurua

3. Q24.32/351402/01/1 VLF R —optio profiilikartta, Pudasjarvi/Siurua (GBR)
4. Q24.32/351402/01/2 VLF R —optio profiilikartta, Pudasjarvi/Siurua (DHO)
5. Q22.23/351405/01/1 magneettinen profiilikartta, Pudasjarvi/Sorsasuo

6. Q24.32/351405/01/1 VLF R —optio profiilikartta, Pudasjarvi/Sorsasuo
Kairasydamet/ Drill cores

M52/3514/01/R429 — R435, M52/3514/01/R437 —R439

M52/3514/02/R440 — R442, M52/3514/02/R463

Kairasydéanraportit/Drill core reports

M52.5/3514/01/R429 — R435, M52.5/3514/01/R437 -R439
M52.5/3514/02/R440 — R442, M52.5/3514/02/R463

Kemialliset analyysit/Chemical analyses

- malmianalyysit/ore analyses: tilausnumerot 71875, 79188, 79199, 79200, 79222, 79223,
79224, 79226, 79228,79229, 85661, 85662, 85663

- petrologiset analyysit/petrological analyses: tilausnumerot 71874, 79225, 79227,85664
Kiillotetut ohuthieet/Polished thin sections
23451-23501, 23524-23554, 25033-25046, 25181-25196

Data-CD:11a ovat numeerisessa muodossa geofysikaalinen data, kairasydanraportit, kemialliset
analyysit ja valtausraportti. Geologinen kartta, aeromagneettinen kartta, geologinen poikkileik-
kaus ja kairausprofiilit ovat CD:ll4 jpg —tiedostoina.
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Sorsasuon magneettinen maanpintakartta

Ground magnetic total intensity map of the Sorsasuo claim area
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Sorsasuon VLF-R —mittauksen vaihekulma

VLF-R ground measurement, phase angle
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Kairausprofiili R440-R441

Drilling profile R440-R441
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Kairausprofiili R435-R437-R438

Drilling profile R435-R437-R438
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Kairausprofiili R439

Drilling profile R439
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Kairausprofiili R442 ja R463

Drilling profile R442- R463
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