	MENETELMÄKUVAUS
	VLF- mittaus
	Q24.31

	Periaate
	Induktiivinen sähkömagneettinen tasoaaltomenetelmä taajuusalueella 15-25 kHz. Lähdekenttänä kaukainen radioasema tai erillinen kaukolähde 

	Käytössä olevat laitteet

	Geonics 16R
Geonics 16
Eda Omniplus

	Mittaussuureet
	Sähkömagn. totaalikentän polarisaatioellipsin kallistuskulma ja elliptisyys

	Muunnossuureet
	Re- ja Im-komponentit

	Yksiköt
	 % primaarikentän voimakkuudesta 

	Mittausparametrit:
Mitattava komponentti
	Taajuus (Hz), lähetiniasema ja sen suunta
Re- ja Im-osat

	Laitteen lukematarkkuus
	1 %

	Toistomittausten keskivirhe
	<2 %

	Paikannustarkkuus:
Linjansuuntainen
Poikittaistarkkuus 
	Matkan keskivirhe <2 m (korjattuna)
Sivupoikkeaman keskivirhe  <5 m (korjattuna)

	Mittaustarkkuuden laatuvaatimus
	Kallistuskulman keskivirhe <3 %
Elliptisyyden keskivirhe <3 %

	Menetelmäkuvaus
	GMM1-Q24.3

	Maastotyöohjeet
	Maastotyöohje GMM3-Q24.31/1

	Laitteiden käyttöohjeet
	Laitevalmistajan manuaalit

	Mittaustarkkuuden (laatuvaatimusten) ylläpito
	Tulosten tarkistus kentällä ja toimistossa
Testipisteen käyttö mittausalueella
Testimittaus laitehuollon yhteydessä

	Muita tietoja
	Geonics 16R-laitteessa R-optio lisävarusteena


	MENETELMÄKUVAUS
	VLF-R
	Q24.32

	Periaate
	Sähkömagneettinen tasoaaltomenetelmä taajuusalueella 15-25 Hz. Lähdekenttänä käytetään kaukaista radioasemaa tai erillistä kaukolähdettä. 

	Käytössä olevat laitteet

	Geonics16R
Eda Omniplus

	Mittaussuureet
	Sähkömagn magneettikenttä ja sen indusoima kohtisuora sähkökenttä

	Muunnossuureet
	Näennäinen ominaisvastus, vaihekulma

	Yksiköt
	Ohmim (Ominaisvastus), aste (vaihekulma) 

	Mittausparametrit:
Mitattavat komponentit
	Taajuus (Hz), lähetinasema ja sen suunta
Näennäien ominaisvastus, vaihekulma

	Laitteen lukematarkkuus
	3 % (ominaisvastus), 1 aste (vaihekulma)

	Toistomittausten keskivirhe
	<5 %, 2 astetta

	Paikannustarkkuus:
Linjansuuntainen
Poikittaistarkkuus 
	Matkan keskivirhe <2 m (korjattuna)
Sivupoikkeaman keskivirhe  <5 m (korjattuna)

	Mittaustarkkuuden laatuvaatimus
	Näennäisen ominaisvastuksen keskivirhe <10 %
Vaihekulman keskivirhe < 5 astetta

	Menetelmäkuvaus
	GMM1-Q24.3

	Maastotyöohjeet
	Maastotyöohje GMM3-Q24.32/1

	Laitteiden käyttöohjeet
	Laitevalmistajan manuaalit

	Mittaustarkkuuden (laatuvaatimusten) ylläpito
	Tulosten tarkistus kentällä ja toimistossa
Testipisteen käyttö mittausalueella
Testimittaus laitehuollon yhteydessä

	Muita tietoja
	Koska lähteen suunta vaikuttaa havaintoihin, käytetty lähetinasema on aina mainittava


	MENETELMÄ
	IP-mittaus
	Q28.4

	Periaate
	Tutkitaan maaperän ominaisvastuksen taajuusriippuvuutta

	Käytössä olevat laitteet

	Pulssilähettimet/vastaanottimet: IPC-8, IPC-9, T-200, Diapir 18,IPR-10, IPR-12 
Yleislähettimet/vastaanottimet:IPT-1,
Phoenix V5
(Vaihe-IP: FP)

	Mittaussuureet ja yksiköt
	Lähetin: I (mA)
Vastaanottimet:
Pulssi: Vp, Sp, V:n vaimeneminen (mV)
Taajuus: V eri taajuuksilla (mV)
vaihe: FP, Vre ja Vim (mV)
       Phoenix, vaihe-ero (mRad)

	Tulostettavat suureet
	Näennäinen ominaisvastus: (Ohmm)
Polaroituvuus:
Pulssi-IP: varautuvuus, M, (mV/V), Rapp (Ohmm)
taajuus-Ip: taajuusvaikutus %,100(Rlo-Rhi)/Rhi
vaihe-ip: vaihe-ero (mRad)

	Laitteen lukematarkkuus
(ks. käyttöohje)
	Lähetin:~1 mA, +/- 2 % FS
Vastaanotin:~0.1 mV

	Toistettavuus
	Keskivirhe < 5 %

	Paikannustarkkuus:
Linjan suuntainen
Poikkittaistarkkuus
	Matkan keskivirhe <2 m (korjattuna)
Sivupoikkeaman keskivirhe  <5 m (korjattuna)

	Mittaustarkkuuden laatuvaatimus
(IPR-12)
	Näennäisen ominaisvastuksen keskivirhe < 10 %?
Polaroituvuuden keskivirhe <10 %?
(Tyypillinen ei-anomaalinen piste)

	Menetelmäkuvaus
	Liite: GMM3-Q28.4

	Maastotyöohjeet
	Liite: GMM3-Q28.4/1a

	Elektrodijärjestelmät
	Liite: GM3-Q28.4/1b

	IPR-12 monitasomittaus
	Liite: GMM3-Q28.4/1c

	IPR-12 kaapelitestaus
	Liite: GMM3-Q28.4/1d

	Laitteiden käyttöohjeet
	Liite: Laitevalmistajan manuaalit


