Taulukko 1.5.C

	MENETELMÄ
	MAGNETOMETRAUS      
	Q22

	Periaate
	Mitataan maan magneettikentän voimakkuutta (magneettivuon tiheys) maan pinnalla. 

	Käytössä olevat laitteet

Käytetään maa-asemana
	Protonimagnetometrit:

- MP-2, Scintrex

- GSM-8, GSM-9, GEM systems

- EnviMag, Scintrex

MP-2

	Mittaussuureet
	Magneettivuon tiheys (Magn. kentän voimakkuus)

	Yksiköt
	Nanotesla (nT)

	Mitattava komponentti

Maa-asema
	Totaalikenttä

Käyntikorjaus edellyttää maa-aseman käyttöä

	Laitteen lukematarkkuus
	1 nT

	Toistomittausten keskiarvon keskivirhe
	< 3 nT

	Paikannustarkkuus:

Linjansuuntainen

Poikittaistarkkuus
	Matkan keskivirhe <2 m (korjattuna)

Sivupoikkeaman keskivirhe  <5 m (korjattuna)

	Mittaustarkkuuden laatuvaatimus
	Tulosten keskivirhe < 10 nT

	Menetelmäkuvaus
	GMM1-Q22

	Maastotyöohjeet
	Maastotyöohje GMM3-Q22/1

	Laitteiden käyttöohjeet
	Laitevalmistajan manuaalit

ENVI-GRAD (H. Forss)

	Mittaustarkkuuden (laatuvaatimusten) ylläpito
	Tulosten tarkistus kentällä ja toimistossa

	Yhdistelmämittaukset
	Slingram

VLF

	Muita tietoja
	Menetttely magneettisten myrskyjen suhteen, kts. Maastotyöohjetta GMM3 - Q22/1


