	MENETELMÄ-

MÄÄRITYS
	Linjoitus/Paikannus
	Q06

	Periaate
	Tutkimusalueen tarkan sijainnin merkitseminen maastoon Suomen KKJ:n tai määrätyn erilliskoordinaatiston mukaisesti geodeettisin menetelmin.

	Käytössä olevat laitteet


	Hyrräteodoliitti, Wild

Takymetri, Nikon

Geodeettinen GPS-laitteisto, JPS ja Ashtech

DGPS-Fokus-paikannin, Trimble 

GPS, Garmin

	Mittaussuureet
	Matka, suunta, koordinaatit (x,y,h)

	Yksiköt
	 m, grad 

	Mittausparametrit:

Mitattava komponentti
	HDOP, PDOP, satelliittien lkm

x,y,z

	Laitteen lukematarkkuus
	Hyrräteodoliitti 10-20cc 

DGPS-Fokus x ja y 0.1 m, h < 10 m

Geodeettinen GPS 0.001 m (x,y,h)

	Toistomittausten keskivirhe
	Hyrräteodoliitti noin 20cc 

DGPS-Fokus < 3 m

Geodeettinen GPS < 0.05 m

	Linjoituksen paikannustarkkuus


	luokka  vaaka (x ja y)   korkeus (h)  

0           <0.01 m          <0.01 m       cm-GPS, geod tarkka

1           <0.05 m          <0.05 m          - “ - , RTK

2           <0.10 m          <0.10 m          - “ -  , takym., teod.

3           <0.50 m          <0.50 m          - “ -  , takym., teod.

4           <1.00 m          <1.00 m       tarkka DGPS

5           <2.00 m          <2.00 m       tarkka DGPS

6           <5.00 m          <5.00 m       DGPS

7           <10    m          <10    m       DGPS (tarkka GPS)

8           <20    m          <20    m       GPS

9           <100  m          <100  m       GPS (SA on)

	Paikannustarkkuuden laatuvaatimus
	Luokka 5

tai sovitaan työmaakohtaisesti

	Menetelmäkuvaus
	GMM1-Q06

	Työohjeet
	Maastotyöohje GMM3-O06/1, laitevalmistajan manuaalit, Tiedonkeruulaitteiden käyttöohjeet ( Telxon uusi),

	Mittaustarkkuuden (laatuvaatimusten) ylläpito
	Mittausparametrien ja tulosten tarkistus kentällä ja toimistossa. Mittauslinjat uusitaan, jos linjan suuntainen heitto ylittää pistevälin tai jos sivupoikkeama ylittää puolet linjavälistä

	Muita tietoja
	Paikannusmenetelmien luokittelu tehdään S. Elon laatiman keskivirheeseen perustuvan luokitteluohjeen mukaisesti


